
CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET

1. Denumerea beneficiarului de stat Primaria Tocuz
2. Organizatorul procedurii de achizifie Primaria Tocuz
3. Obiectul achizifiilor Reparafia curenta a strazii Nistreana din satul Tocuz r-

I Causeni. Amenainu a nl. re
.Ilb Simbol norme gi

Cod resurse Denumire lucrdrilor
Unitatea

de masura
Volum

I 2 5

1. Pregatirea platformei

I TsC02Dl Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de
0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in
pamint cu umiditate naturala descarcare auto
teren cats. II.

100 m3
6,30

2 TsI51,A3 Transportarea paminttrlui cu autobasculanta
de l0 t la distanta de: 3 krn t

1 039,50

3 TsD02Al I Imprastierea pamintului afinat provenit din
teren categoria I sau II, executata cu buldozer
pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu
grosimea de i5-20 cm in conditiile
gospodaririi apelor

100 rn3
6,30

4 TsDTFl Compactarea mecanica a umpluturilor cu
rulou compresor static autopropulsat de 10-12
t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime
dupa cornpactare, exclusiv udarea fiecarui
strat in parte, umpluturile executindu-se cu
pamint coeziv grad. comp act. 9 5 -960/o

100 m3
6,30

5 TsC50B Repararea si intretinerea drumurilor naturale
la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5
km, teLen categoria [I

100 m3
2,40

2. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta

6 TsE05B Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a
suprafetei terenului natural si a platformelor
de terasamente, prin taierea damburilor si
deplasarea in goluri a pamintului sapat in
teren catg. II

100m2
33,75

7 DAO6B1 Strat de agregate naturale cilindrate, avind
functia de rezistenta filtranta. izolatoare.
aerisire, antigeliva si anticapilara, crr asternere
mecanica, cu balast

m3
337,50

8 DI134 Amenaj are a mecanizata a imbracamintei
rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii
intr-un strat cu H-l5 cm

100m2
33,75
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3. Amenaj area acostamentelor

I TsEO5B Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a
suprafetei terenului natural si a platformelor
de terasamente, prin taierea damburilor si

deplasarea in goluri a pamintului sapat in
teren catg. II

100m2
7,50

t0 D196 Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu

compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe

o ufina
100 m3

0,75

4. Inlocuirea rigolelor deteriorate 581 m

n TsCl78 Sapafura mecanica la rigole (cu sectiunea
triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m,
executata cu ajutorul autogrederului de pina la
l7 5 CP, in teren catg. II

100 m
7,60

t2 TsCO2Dl Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de

0,27-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in
pamint cu umiditate naturala descarcare auto

teren catg. II. Sapatura pintenilor de sustinere

de 0,3x0,4x1,5m, la fiecare 4 m.

100 m3
0,10

IJ TsC548 Strat de fundatie din piatra sparta cu groslmea
de l0 cm. m3

30,80

1Al+ PBOlA Turnarea betonului simplu in completari,
nivelari, umpluturi si panta, executat in
straturi cu grosimea de 5-20 cm. Grosimea
15cm . Beton B 250 F6 W 200.

m3
47,62

l5 CBOlC Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru
turnarea betonului in elemente de tip special
(cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate,

consolele poligonale ale planseilor ciuperci,
fundatii de utilaje cu canale vizitabile si
pentru suprafetele poligonale), exclusiv
sustinerile la constructii avind inaltimea pina

Ia20 m inclusiv. Cofrajul va fi imbibat cu

bitum shi va ramine in beton ca rost
tehnolbsic.

rn2
12,03

l6 CBOlC Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru
turnarea betonului in elemente de tip special
(cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate,

consolele poligonale ale planseilor ciuperci,
fundatii de utilaje cu canale vizitabile si

pentru suprafetele poligonale), exclusiv
sustinerile la constructii avind inaltimea pina

la20 m inclusiv.

m2
38,40

5. Reabilitarea imbracamintei din beton asfaltic



1 2 a
a 4 5

l7 DIl06 Curatirea mecanica a partii carosabile de praf
si murdarie 100m2

601,00

18 TsH92B Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani,
cu pietre v,zJo

T9 TsI50A3 Transportarea pamintului cu autobasculanta
de 5 t la distanta de 3 km t

0,236

20 DI158A Frezarea si plombarea gropilor la
imbracamintea degradata, cu suprafate pina
la I m2: grosime 5 cm

m2
11,00

2l DI158C FFrezarea si plombarea gropilor la
imbracamintea degradata, cu suprafate pina
la3 m2: srosime 5 cm

m2
36,00

22 DII55A Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic
uzat, avind latimea tarnburului 1000 mm-
adincimea stratului de: 5 cm

m2
21,00

L) TsI50Al Transportarea pamintului cu autobasculanta
de 5 t la distanta de I km. transportarea
materialului frezazt

t
0,245

aiz+ DII4IA Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice
bituminoase prin suflare cu compresor manual
(Ouucrxa ru e ac$a-urro6eronrrou
IIOKpIITHI4 pf{HbIM XOiunpeCCopOrvr)

m2
601,00

25 DIl07 Amorsarea suprafetelor straturilor debaza in
vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

0,20

26 DI133 Amenajarea stratului de egalizare din beton
asfaltic cu utilizarea distribuitorului de
mixturi asfaltice I

23,85

2',7 DBI6D Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate
marunte, executata la cald, in groosime de 4,0
cm, cu asternere manuala

m2
60'1,00
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