
Anexa 16, Microscop de laborator binocular cu 4 obiective,N-PW300, Proway 

Parametri solicitati Parametri oferiti 

An producere: 2021 

Stand destinat studiilor în laboratorul clinic. 

Tip iluminare: LED, Koehler 

Masă specimen: ceramică sau cu acoperire ceramică, 

pentru operare cu mâna dreaptă cu acţionare coaxială 

pentru deplasarea pe X și Y. 

Fixator de probe (lamele) universal pentru un singur 

specimen, detașabil 

Manete focusare și poziționare masă specimete 

plasate echidistant de utilizator, amplasate în partea 

inferioară a microscopului. 

Focusare fină(≤2 µm) și grosieră 

Sistem optic: infinit, cu corecție de culoare 

Tehnici de contrast: Brightfield, Darkfield(opțiune), 

Phase contrast(opțiune), Polarized light(opțiune) 

Tub binocular: cu unghi de înclinare 30° sau 

ajustabil, rotire 360°, cu ajustarea distanţei 

interpupilare în diapazonul minim 52-75 mm, tip 

Siedentopf; 

Oculare: 10x/22 – 2 buc.(cel puțin unul cu focusare) 

Turelă rotativă: pentru ≥4 obiective 

Obiective Plan Achromat, din sticlă: 10x, 20x, 40x, 

100x/1.25 Ulei 

Condensor tip Abbe prefocusat și precentrat, NA 

0.9/1.25 ulei, codificat prin culori sau cu indicarea 

tipului de obiectiv, cu fantă pentru slider de contrast 

Unitatea de alimentare încorporată 

Accesorii: Ulei de imersie – o sticluță, husă - 1 buc. 

 

An producere: 2021 

Stand destinat studiilor în laboratorul clinic. 

Tip iluminare: LED, Koehler 

Masă specimen: cu acoperire dubla, pentru operare 

cu mâna dreaptă cu acţionare coaxială pentru 

deplasarea pe X și Y. 

Fixator de probe (lamele) universal pentru un singur 

specimen, detașabil 

Manete focusare și poziționare masă specimete 

plasate echidistant de utilizator, amplasate în partea 

inferioară a microscopului. 

Focusare fină(≤2 µm) și grosieră 

Sistem optic: infinit 

Tehnici de contrast: Brightfield, Darkfield(opțiune), 

Phase contrast(opțiune), Polarized light(opțiune) 

Tub binocular: cu unghi de înclinare 30° sau 

ajustabil, rotire 360°, cu ajustarea distanţei 

interpupilare în diapazonul minim 48-75 mm, 

Oculare: 10x/22 – 2 buc.(cel puțin unul cu focusare) 

Turelă rotativă: pentru -4 obiective 

Obiective Plan Achromat, din sticlă: 10x, 20x, 40x, 

100x/1.25 Ulei 

Condensor tip Abbe prefocusat și precentrat, NA 

0.9/1.25 ulei, codificat prin culori sau cu indicarea 

tipului de obiectiv, cu fantă pentru slider de contrast 

Unitatea de alimentare încorporată 

Accesorii: Ulei de imersie – o sticluță, husă - 1 buc 

 



Anexa 17, Microscop de laborator binocular cu 3 obiective, NPW300, Proway 

Parametri solicitati Parametri oferiti 

An producere: 2021 

Stand destinat studiilor în laboratorul clinic; 

Tip iluminare: LED, Koehler 

Masă specimene cu acoperire ceramică, pentru 

operare cu mâna dreaptă cu acţionare coaxială pentru 

deplasarea pe X și Y. 

Fixator de probe (lamele) universal pentru un singur 

specimen, detașabil 

Manete focusare și poziționare masă specimene 

plasate echidistant de utilizator, amplasate în partea 

inferioară a microscopului. 

Focusare fină(≤2 µm) și grosieră 

Sistem optic: infinit, cu corecție de culoare 

Tehnici de contrast: Brightfield, Darkfield(opțiune), 

Phase contrast(opțiune), Polarized light(opțiune) 

Tub binocular cu unghi de înclinare 30° sau ajustabil, 

rotire 360°, cu ajustarea distanţei interpupilare în 

diapazonul minim 52-75 mm, tip Siedentopf; 

Oculare 10x/20 – 2 buc.(cel puțin unul cu focusare) 

Turelă rotativă: pentru ≥4 obiective 

Obiective Plan Achromat, din sticlă: 4x, 40x, 

100x/1.25 Ulei 

Condensor tip Abbe prefocusat și precentrat, NA 

0.9/1.25 ulei, codificat prin culori sau cu indicarea 

tipului de obiectiv, cu fantă pentru slider de contrast 

Unitatea de alimentare încorporată 

Accesorii: Ulei de imersie – o sticluță, husă - 1 buc. 

 

An producere: 2021 

Stand destinat studiilor în laboratorul clinic; 

Tip iluminare: LED, Koehler 

Masă specimene cu dubla acoperire , pentru operare 

cu mâna dreaptă cu acţionare coaxială pentru 

deplasarea pe X și Y. 

Fixator de probe (lamele) universal pentru un singur 

specimen, detașabil 

Manete focusare și poziționare masă specimene 

plasate echidistant de utilizator, amplasate în partea 

inferioară a microscopului. 

Focusare fină(≤2 µm) și grosieră 

Sistem optic: infinit, cu corecție de culoare 

Tehnici de contrast: Brightfield, Darkfield(opțiune), 

Phase contrast(opțiune), Polarized light(opțiune) 

Tub binocular cu unghi de înclinare 30° sau ajustabil, 

rotire 360°, cu ajustarea distanţei interpupilare în 

diapazonul minim 48-75 mm, tip Siedentopf; 

Oculare 10x/20 – 2 buc.(cel puțin unul cu focusare) 

Turelă rotativă: pentru 3 obiective 

Obiective Plan Achromat, din sticlă: 4x, 40x, 

100x/1.25 Ulei 

Condensor tip Abbe prefocusat și precentrat, NA 

0.9/1.25 ulei, codificat prin culori sau cu indicarea 

tipului de obiectiv, cu fantă pentru slider de contrast 

Unitatea de alimentare încorporată 

Accesorii: Ulei de imersie – o sticluță, husă - 1 buc. 
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