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Specificaţii tehnice 
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	Numărul  procedurii de achiziție                                                                din 05/09/2023

	Obiectul de achiziției: Teren de joacă pentru copii din s.Palanca r. Ștefan Vodă
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	Complex de joaca Cetate 03


	Republica Moldova
	Eximprod Trade 
	
	Complex de joaca 5-9 ani
Compozitia:
Căsuțe- 5; Tobogan simplu-1,Topogan spirala -2; scară-3, alpinism-2, urcare cu funie, bară, coborîre  dreaptă, urcare pe plasă.
Materiale folosite:
Placaj de 9 mm, 12 mm, 18 mm rezistent la umiditate, vopsit din uzină. Marginile placajului sunt șlefuite și rotunjite. Pentru a vopsi elementele din placaj rezistent la umiditate, se folosește un strat de dispersie de apă care este rezistent la influențele atmosferice.
 Confectia este metalică și  au raze de rotunjire netede și o prelucrare atentă a cusăturilor. Pentru acoperirea produselor din oțel, se folosește o acoperire cu pulbere dublă, ecologică, bună rezistență la îmbătrânire în condiții atmosferice, stabilitate de culoare, anticoroziune, rezistentă la o gamă largă de temperaturi.
Din motive de siguranță, toate părțile proeminente și conexiunile filetate sunt închise cu capace din plastic.
Părți încorporate ale stâlpilor de sprijin - acoperire dublă cu pulbere. Podeaua din placaj antiderapant, Topoganele din plastic ecologic LLDPE, executat prin tunare rotativă, rezistent la temperature joase sau ridicate. 
Dimensiuni:
Lungime x Lățime: 10120x7100mm, Înălțime: 2700mm
	

	
	Carusel Zîmbet 
	Republica Moldova
	Eximprod Trade 
	
	Materiale folosite
Confectia este metalică și  au raze de rotunjire netede și o prelucrare atentă a cusăturilor. Pentru acoperirea produselor din oțel, se folosește o acoperire cu pulbere dublă, ecologică, bună rezistență la îmbătrânire în condiții atmosferice, stabilitate de culoare, anticoroziune, rezistentă la o gamă largă de temperaturi.
Din motive de siguranță, toate părțile proeminente și conexiunile filetate sunt închise cu capace din plastic, marginile șuruburilor sunt închise cu dopuri din plastic.
La scaun si spetează se folosește placaj laminat vopsit  din uzină.  Marginile placajului sunt șlefuite și rotunjite. Pentru a vopsi elementele din placaj rezistent la umiditate, se folosește un strat de dispersie de apă care este rezistent la influențele atmosferice.
 Lungime x Lățime: 1600x1600mm,
Înălțime: 750mm
	

	
	Scaun Simplu
	Republica Moldova
	Eximprod Trade 
	
	Materiale folosite
Scândură de 20 mm, rezistent la umiditate, vopsit din uzină. Marginile elementelor din lemn sunt șlefuite și rotunjite. Pentru a vopsi elementele din lemn, se folosește un strat de dispersie de apă care este rezistent la influențele atmosferice.
 Confectia este metalică și  au raze de rotunjire netede și o prelucrare atentă a cusăturilor. Pentru acoperirea produselor din oțel, se folosește o acoperire cu pulbere dublă, ecologică, bună rezistență la îmbătrânire în condiții atmosferice, stabilitate de culoare, anticoroziune, rezistentă la o gamă largă de temperaturi.
Din motive de siguranță, toate părțile proeminente și conexiunile filetate sunt închise cu capace din plastic.
Părți încorporate ale stâlpilor de sprijin - acoperire dublă cu pulbere.  
Lungime x Lățime:1200x380mm
Înălțime: 450mm
	

	
	Masă inimioară
	Republica Moldova
	Eximprod Trade 
	
	Materiale folosite
Confectia este metalică și  au raze de rotunjire netede și o prelucrare atentă a cusăturilor. Pentru acoperirea produselor din oțel, se folosește o acoperire cu pulbere dublă, ecologică, bună rezistență la îmbătrânire în condiții atmosferice, stabilitate de culoare, anticoroziune, rezistentă la o gamă largă de temperaturi.
Din motive de siguranță, toate părțile proeminente și conexiunile filetate sunt închise cu capace din plastic, marginile șuruburilor sunt închise cu dopuri din plastic.
La scaun si spetează se folosește placaj laminat vopsit  din uzină.  Marginile placajului sunt șlefuite și rotunjite. Pentru a vopsi elementele din placaj rezistent la umiditate, se folosește un strat de dispersie de apă care este rezistent la influențele atmosferice.
Dimensiuni:
Lungime x Lățime: 1600x1600mm,
Înălțime: 630mm
	

	
	Nisipieră Scăunel 
	Republica Moldova
	Eximprod Trade 
	
	Materiale folosite
Se folosește lemn cu grosimea de 20 mm, la care sunt rotungite colturile, este prelucrat cu soluție antiinsecticidă, este vopsit  Pentru a vopsi elementele din lemn, se folosește un strat de dispersie de apă care este rezistent la influențele atmosferice.
Dimensiuni:
Lungime x Lățime:1250x1250mm
Înălțime: 300mm
	

	
	Carusel cu Volan
	Republica Moldova
	Eximprod Trade 
	
	Materiale folosite:
Placaj de 9 mm, 12 mm, 18 mm rezistent la umiditate, vopsit din uzină. Marginile placajului sunt șlefuite și rotunjite. Pentru a vopsi elementele din placaj rezistent la umiditate, se folosește un strat de dispersie de apă care este rezistent la influențele atmosferice.
 Confectia este metalică și  au raze de rotunjire netede și o prelucrare atentă a cusăturilor. Pentru acoperirea produselor din oțel, se folosește o acoperire cu pulbere dublă, ecologică, bună rezistență la îmbătrânire în condiții atmosferice, stabilitate de culoare, anticoroziune, rezistentă la o gamă largă de temperaturi.
Din motive de siguranță, toate părțile proeminente și conexiunile filetate sunt închise cu capace din plastic.
Părți încorporate ale stâlpilor de sprijin - acoperire dublă cu pulbere. Podeaua din placaj antiderapant.
Dimensiuni: Lungime x Lățime: 1600x1600mm,
Înălțime: 750mm
	

	
	Scaun cu spetează color 
	Republica Moldova
	Eximprod Trade 
	
	Materiale folosite
Placaj de 9 mm, 12 mm, 18 mm rezistent la umiditate, vopsit din uzină. Marginile placajului sunt șlefuite și rotunjite. Pentru a vopsi elementele din placaj rezistent la umiditate, se folosește un strat de dispersie de apă care este rezistent la influențele atmosferice.
 Confectia este metalică și  au raze de rotunjire netede și o prelucrare atentă a cusăturilor. Pentru acoperirea produselor din oțel, se folosește o acoperire cu pulbere dublă, ecologică, bună rezistență la îmbătrânire în condiții atmosferice, stabilitate de culoare, anticoroziune, rezistentă la o gamă largă de temperaturi.
Dimensiuni:  
Lungime 1000 mm, Înălțime: 1500mm
	

	
	Tablă pentru desen 

	Republica Moldova
	Eximprod Trade 
	
	Materiale folosite
Confectia est e metalică și  au raze de rotunjire netede și o prelucrare atentă a cusăturilor. Pentru acoperirea produselor din oțel, se folosește o acoperire cu pulbere dublă, ecologică, bună rezistență la îmbătrânire în condiții atmosferice, stabilitate de culoare, anticoroziune, rezistentă la o gamă largă de temperaturi.
Din motive de siguranță, toate părțile proeminente și conexiunile filetate sunt închise cu capace din plastic, marginile șuruburilor sunt închise cu dopuri din plastic.
Părți încorporate ale stâlpilor de sprijin - acoperire dublă cu pulbere. Suprafața pentru scris este placat laminat rezistent la umiditate si la factorii climaterici
Dimensiuni:  Lungime x Îălțime 1250x800 mm
	

	
	Complex de joacă Căsuța

	Republica Moldova
	Eximprod Trade 
	
	Complex de joaca 2-3 ani
Compozitia:
Căsuțe-2; Tobogane-2; scară, nisipieră
Materiale folosite:
Placaj de 9 mm, 12 mm, 18 mm rezistent la umiditate, vopsit din uzină. Marginile placajului sunt șlefuite și rotunjite. Pentru a vopsi elementele din placaj rezistent la umiditate, se folosește un strat de dispersie de apă care este rezistent la influențele atmosferice.
 Confectia este metalică și  au raze de rotunjire netede și o prelucrare atentă a cusăturilor. Pentru acoperirea produselor din oțel, se folosește o acoperire cu pulbere dublă, ecologică, bună rezistență la îmbătrânire în condiții atmosferice, stabilitate de culoare, anticoroziune, rezistentă la o gamă largă de temperaturi.
Din motive de siguranță, toate părțile proeminente și conexiunile filetate sunt închise cu capace din plastic.
Părți încorporate ale stâlpilor de sprijin - acoperire dublă cu pulbere. Podeaua din placaj antiderapant, Topoganele din plastic ecologic LLDPE, executat prin tunare rotativă, rezistent la temperature joase sau ridicate. 
Dimensiuni:
Lungime x Lățime: 3570x2510 mmÎnălțime: 2270 mm
	

	
	Foișor 02 
	Republica Moldova
	Eximprod Trade 
	
	Materiale folosite:
Placaj de 9 mm, 12 mm, 18 mm rezistent la umiditate, vopsit din uzină. Marginile placajului sunt șlefuite și rotunjite. Pentru a vopsi elementele din placaj rezistent la umiditate, se folosește un strat de dispersie de apă care este rezistent la influențele atmosferice.
 Confectia este metalică și  au raze de rotunjire netede și o prelucrare atentă a cusăturilor. Pentru acoperirea produselor din oțel, se folosește o acoperire cu pulbere dublă, ecologică, bună rezistență la îmbătrânire în condiții atmosferice, stabilitate de culoare, anticoroziune, rezistentă la o gamă largă de temperaturi.
Din motive de siguranță, toate părțile proeminente și conexiunile filetate sunt închise cu capace din plastic.
Părți încorporate ale stâlpilor de sprijin - acoperire dublă cu pulbere. 
Dimensiuni:
Lungime x Lățime: 2000x150mm,
Înălțime:2000mm
	

	
	Masă cu scaune 01 
	Republica Moldova
	Eximprod Trade 
	
	Placaj de 9 mm, 12 mm, 18 mm rezistent la umiditate, vopsit din uzină. Marginile placajului sunt șlefuite și rotunjite. Pentru a vopsi elementele din placaj rezistent la umiditate, se folosește un strat de dispersie de apă care este rezistent la influențele atmosferice.
 Confectia este metalică și  au raze de rotunjire netede și o prelucrare atentă a cusăturilor. Pentru acoperirea produselor din oțel, se folosește o acoperire cu pulbere dublă, ecologică, bună rezistență la îmbătrânire în condiții atmosferice, stabilitate de culoare, anticoroziune, rezistentă la o gamă largă de temperaturi.
Din motive de siguranță, toate părțile proeminente și conexiunile filetate sunt închise cu capace din plastic.
Părți încorporate ale stâlpilor de sprijin - acoperire dublă cu pulbere. 
Dimensiuni:
Lungime x lățime 2000x1750 mm
Înălțimea:750 mm
	

	TOTAL:11
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	




