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	1
	Calculator
(unitate centrală, monitor, mouse și keyboard)
Garanție 24 luni
	
	
	
	CPU: 2 nuclee 4 Thread-uri sau 4 nuclee reale
Frecvența minimă 3,0 Ghz
L2 cache 2 Mb
	
	

	
	
	
	
	
	RAM 
Min 8 Gb RAM
Min Tip DDR4
	
	

	
	
	
	
	
	Placa de bază
Compatibilă cu procesorul
Dual Channel DDR4 Memory Technology 2 x DDR4 DIMM Slots
LAN 1Gb/s Ethernet
4x SATA3, M.2 PCIe
4x USB2, 2x USB3
Video conectoare: D-SUB (VGA), DVI, HDMI
	
	

	
	
	
	
	
	Disc dur
SSD 128 GB
SATA sau M.2
	
	

	
	
	
	
	
	Sursă de alimentare PC
>=450W, 120 mm fan, ATX 12V min, ver. 2.30
	
	

	
	
	
	
	
	Cooler 26.1 dBA, 1600 RPM, 54.25 CFM, 120 mm, 95 W
	
	

	
	
	
	
	
	CASE
Standard ATX case, negru, 2x front USB
	
	

	
	
	
	
	
	Monitor - Diagonală de 23”-24”, IPS, Full HD, D-SUB și DVI; garantia 24 luni
	
	

	
	
	
	
	
	Laser mouse, USB 
	
	

	
	
	
	
	
	Keyboard - Thin profile, 104 key, win key, spill resistant, ru-keyboard, USB
	
	

	2
	Imprimante 
	
	
	
	Compatibilitate cu cartuș 737, interfață USB, Ethernet și Wi-Fi, ADF pe >30 foi, mobile print, viteza de imprimare aproximativ 20 foi pe minut; garantia 24 luni – 4 unități;

Compatibilitate cu cartuș 057, interfață USB, Ethernet și Wi-Fi, ADF pe >30 foi, mobile print, printare pe ambele părți, viteza de imprimare aproximativ 20 foi pe minut; garantia 24 luni – 2 unități;

	
	

	3
	UPS
	
	
	
	UPS Ultra Power 1500VA, Sine wave output;
EL-1.5K 1500VA/1050W
Front Panel: LCD Display
AC Mode:
Input voltage range: 145~275 Vac
Input frequency range: 60/50 Hz (Auto sensing)
Output voltage range: 200~240 Vac
Overcurrent Protection: Breaker
Inverter Mode:
Output voltage range: 220 Vac±5%
Output frequency: 50±0.5Hz / 60±0.5Hz (Auto Sensing)
Power factor: ≥0.6
Output wave form: Pure sine wave
Transfer time: Typical 2~6 ms, Max.10ms.
Overload capability: Automatically shut down in 60sec while with 110% load,
and shut down in 5sec while with 120% load
Overcurrent Protection: System shuts down automatically within 20ms
BATTERY:
Battery model: Sealed maintenance-free lead-acid batteries
DC Voltage: DC 24V
QTY & capacity of battery: 2 pc*12V 9Ah
Charging current: 1.5A
Charging period: 6~8 hours recover to 90% capacity
PROTECTION:
1. Auto re-starts when AC recovers
2. Automatic charging (offline charging)
3. Battery low voltage protection
4. Overload & Short circuit protection
5. Over current protection (Breaker for AC mode; System automatically shut
down within 20ms in Inverter mode).
garantia 24 luni
	
	

	4
	Componente și cabluri
	
	
	
	Cablu VGA – 3 unități
	
	

	
	
	
	
	
	Memorie RAM 8GB DDR 4 – 4 unități; garantia 24 luni
	
	

	
	
	
	
	
	Prelungitor – prize – 10 unități
	
	

	
	
	
	
	
	USB 2.0 Wireless LAN Adapter 5G – 10 unități; garantia 24 luni
	
	

	
	
	
	
	
	Router Wi-Fi microtic 5G – 5 unități; garantia 24 luni
	
	

	
	
	
	
	
	Conector RJ-45 – 1 pachet cu 100 bucăți
	
	

	
	
	
	
	
	Cablu FTP exterior cu messenger – 600 metri
	
	

	
	
	
	
	
	GIGABIT SWITCH – 16 PORT – 3 unități; garantia 24 luni
GIGABIT SWITCH – 24 PORT – 3 unități; garantia 24 luni
PoE SWITCH - 8 PORT – 1 unitate; garantia 24 luni
	
	

	
	
	
	
	
	SSD 2,5” – 256 GB – 5 unități; garantia 24 luni
	
	

	
	
	
	
	
	Web Camera: Resolutie - 1080P; Video Frame Rate: 30FPS; – 5 unități, garantia 24 luni
	
	

	
	
	
	
	
	Boxe – 5 seturi
Dimensiuni – 60x60x60 – 70x70x70 mm
Putere RMS: 5W
Alimentare de la USB
garantia 24 luni
	
	

	
	
	
	
	
	Disc dur – 5 unități
SSD 128 GB SATA garantia 24 luni
	
	

	5
	Proiector 
	
	
	
	LCD, WXGA, 4000 Lum,
16000:1, 1.2x Zoom,
USB-Display, garantia 24 luni
	
	

	6
	Notebook
	
	
	
	IPS FHD (1920 x 1080) Non-glare
Dimensiuni - 15 - 17"
Procesor - 4x Core, 2.3GHz – 3.5 GHz, 4Mb
RAM - 8Gb (optional - 4Gb Onboard + 4Gb)
Memorie 240 – 300 Gb (optional PCIE)
HDMI, 802.11ac,
Bluetooth,
1x USB 3.2, 1x USB 2.0
Webcam IR HD
garantia 24 luni
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