Anexa nr. 23
la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CAIET DE SARCINI
FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI
LUCRĂRI

Obiectul Construcția rețelelor de aprovizionare cu apă potabilă a locuitorilor din s. Văscăuți 
(denumirea, adresa)
Autoritatea contractantă__Primaria Vascauti , rl. Florești _________________________

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Se precizează adresa (şantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

2. Informaţii şi proiectare

Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Se precizează calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor.

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.

16. Definiţii

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

17. Cerinţe privind calculul costului

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu. 

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aicise indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.
 

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________

1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul____ Construcția rețelelor de aprovizionare cu apă potabilă a locuitorilor din s. Văscăuți 
Autoritatea contractantă____ Primaria Vascauti , rl. Florești __________________

(denumirea, adresa)
Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-1-PG
Deviz-oferta № 7-1-PG

Amenajarea teritoriului Rezervor de presiune subteran V=50m3
(denumirea lucrări)

	№
 crt.
	Simbol norme, cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate 
	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)
	Total, lei (col.5 x col.6)

	
	
	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de constructii.

Capitolul 1.1. Amenajarea teritoriului Rezervor de presiune

Capitolul 1.1.1. Lucrari de terasament
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	TsC03G1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (снятье растительного слоя)
	100 m3
	1,450
	
	

	 2
	TsI50B


	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km 
	t
	239,250
	
	

	 3
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (недостающий грунт.)
	100 m3
	1,160
	
	

	 4
	TsI50B


	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km 
	t
	85,800
	
	

	 5
	TsI50A3


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)
	t
	191,400
	
	

	 6
	DA12B


	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (площадки  проезды-178м2)
	m3
	26,700
	
	

	 7
	TsC54A


	Strat de fundatie din nisip
	m3
	17,800
	
	

	   
	
	Capitolul 1.1.2. Imprejmuirea
	
	
	
	

	8
	CO06B2


	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata  pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului marfa la montarea stilpilor prefabricati din beton armat
	m
	115,000
	
	

	 9
	CK14A


	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat
	m2
	7,125
	
	

	 10
	CN20A


	Vopsitorii interioare sau exterioare cu  vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi
	m2
	184,000
	
	

	   
	
	Capitolul 1.1.3. Inverzirea
	
	
	
	

	11
	TsH04A


	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm
	m2
	784,000
	
	

	 12
	TsH24C


	Plantari puieti de  arbori foiosi ,fara balot
	buc
	15,000
	
	

	 13
	TsH09A


	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%
	100 m2
	7,540
	
	

	      
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	
	
	

	
	
	Fondul social
	24,00 %
	
	
	

	
	
	Transport material
	4,00 %
	
	
	

	
	
	Cheltuieli depozitare
	2,00 %
	
	
	

	
	
	Total
	100,00 +
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	14,50 %
	
	
	

	
	
	Total
	100,00 +
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	6,00 %
	
	
	


	
	Total:
	
	
	
	

	
	Total deviz:
	
	
	
	



L.S.                                                                                                 L.S.        

	Proiectant 
	Ofertant

	(Cefranov A.)
	

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 (funcţia, semnătura, numele, prenumele)


APROBAT:    

L.S.

	Investitor

	

	


Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-AЕ
Deviz-oferta № 2-1-AЕ
Retele exterioare de alimentare cu apa.
(denumirea lucrări)

	№
 crt.
	Simbol norme, cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate 
	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)
	Total, lei (col.5 x col.6)

	
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de constructii.

Capitolul 1.1. Lucrari terasamente retelele de alimentare cu apa -14954
	

	
	
	
	

	1
	TsC03B1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3
	138,593
	
	

	 2
	TsA20B


	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu/ 
	m3
	692,965
	
	

	 3
	TsD01B


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3
	3 198,300
	
	

	 4
	TsD04B


	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3
	3 198,300
	
	

	 5
	TsD02A1


	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3
	106,610
	
	

	 6
	TsD05B


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	100 m3
	106,610
	
	

	 7
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Вытесненный грунт)
	100 m3
	0,979
	
	

	 8
	TsI50B


	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km 
	t
	161,549
	
	

	 9
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3
	0,979
	
	

	   
	
	Capitolul 1.2. Conducte si accesorii

Capitolul 1.2.1. Retele de alimentare cu apa 
	
	

	
	
	
	
	

	10
	AcB01A


	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta cu pana cauciucata, D80 mm
	buc
	51,000
	
	

	 11
	AcB01A


	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta cu pana cauciucata, D50 mm
	buc
	34,000
	
	

	 12
	AcB01A


	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm  Robinet automat de aerisire, D50 mm 
	buc
	5,000
	
	

	 13
	AcA26A


	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm  Cruce din fonta cu flanse, D80 mm
	buc
	3,000
	
	

	 14
	AcA54B


	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului Cot compresiune PE, D90 mm
	buc
	4,000
	
	

	 15
	AcA54B


	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului Cot PE, 60°, D90 mm
	buc
	1,000
	
	

	 16
	AcA54B


	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului Cot  PE, 45°, D90 mm
	buc
	2,000
	
	

	 17
	SE56A1


	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Filtru din fonta, D80 mm)
	buc
	2,000
	
	

	 18
	AcA26A


	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm  Teu egal din fonta cu flanse, D80 mm
	buc
	16,000
	
	

	 19
	AcA26A


	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu egal din fonta cu flanse, D50 mm
	buc
	4,000
	
	

	 20
	AcF09A


	Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare  Indicator de hidrant
	buc
	13,000
	
	

	 21
	AcB06A


	Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=65 mm Hidrant subteran, D80 mm, h=1000 mm
	buc
	13,000
	
	

	 22
	AcA26A


	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm  Teu redus din fonta cu flanse, D80 mm - 50 mm
	buc
	9,000
	
	

	 23
	AcA26A


	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm  Cot din fonta cu flanse, D=80 mm
	buc
	1,000
	
	

	 24
	AcA31A


	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm  Flansa din otel, D100 mm
	buc
	4,000
	
	

	 25
	AcA04A


	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm Teava din otel, D=100 mm, L=3,5 m
	m
	7,000
	
	

	 26
	AcA26A


	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm  Reductie din fonta cu flanse, D80 mm - 50 mm
	buc
	13,000
	
	

	 27
	AcA54B


	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului Mufa compresiune PE, D110 mm
	buc
	41,000
	
	

	 28
	AcA54B


	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului Mufa compresiune PE, D90 mm
	buc
	58,000
	
	

	 29
	AcA54B


	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului Mufa compresiune PE, D63 mm
	buc
	52,000
	
	

	 30
	AcA53B


	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului  Adaptor flansa PE, D90 mm-80 mm
	buc
	53,000
	
	

	 31
	AcA53A


	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului Adaptor flansa PE, D63mm-50 mm
	buc
	38,000
	
	

	 32
	SE56A1


	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Filtru din fonta, D100 mm)
	buc
	1,000
	
	

	 33
	CA03F


	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....Beton pentru suporturi
	m3
	1,590
	
	

	 34
	AcA54B


	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului Dob compresiune PE, D63 mm
	buc
	19,000
	
	

	 35
	SA34I


	Confectionarea,  montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" Piesa de trecere din PVC, D160 mm
	buc
	128,000
	
	

	 36
	AcB01A


	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta cu pana cauciucata, D100 mm
	buc
	27,000
	
	

	 37
	AcA26A


	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm  Cruce din fonta cu flanse, D100 mm
	buc
	2,000
	
	

	 38
	AcA26A


	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm  Teu egal din fonta cu flanse, D100 mm
	buc
	7,000
	
	

	 39
	AcA26A


	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm  Teu redus din fonta cu flanse, D100 mm - 80 mm
	buc
	10,000
	
	

	 40
	AcA26A


	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm  Teu redus din fonta cu flanse, D100 mm - 50 mm
	buc
	2,000
	
	

	 41
	AcA26A


	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm  Reductie din fonta cu flanse, D100 mm - 80 mm
	buc
	2,000
	
	

	 42
	AcA26A


	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm  Reductie din fonta cu flanse, D100 mm - 50 mm
	buc
	4,000
	
	

	 43
	AcA53C


	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Adaptor flansa PE, D110 mm-100 mm 
	buc
	26,000
	
	

	 44
	AcA54B


	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului Cot compresiune PE, D110 mm
	buc
	5,000
	
	

	 45
	AcA54B


	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului  Cot PE, 60°, D110 mm
	buc
	5,000
	
	

	 46
	AcA54B


	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului  Cot PE, 45°, D110 mm
	buc
	2,000
	
	

	 47
	AcA52C


	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului  Teava din polietilena cu acoperire de PP   PE100,PN12.5,  SDR 13, D=90 mm
	m
	672,000
	
	

	 48
	AcA52A


	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului Teava din polietilena cu acoperire de PP, PE100, PN12.5,  SDR 13, D=63 mm
	m
	542,000
	
	

	 49
	AcA52D


	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului Teava din polietilena cu acoperire de PP PE100, PN10, SDR17, D=110 mm 
	m
	3 248,000
	
	

	 50
	AcA52C


	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului  Teava din polietilena cu acoperire de PP  PE100, PN10,  SDR 17, D=90 mm
	m
	3 345,000
	
	

	 51
	AcA52A


	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului Teava din polietilena cu acoperire de PP, PE100, PN10,  SDR 17, D=63 mm
	m
	3 270,000
	
	

	 52
	AcA52D


	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului Teava din polietilena cu acoperire de PP PE100, PN8, SDR21, D=110 mm 
	m
	817,000
	
	

	 53
	AcA52C


	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului  Teava din polietilena cu acoperire de PP  PE100, PN8,  SDR 21, D=90 mm
	m
	1 770,000
	
	

	 54
	AcA52A


	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului Teava din polietilena cu acoperire de PP, PE100, PN8,  SDR 21, D=63 mm
	m
	1 290,000
	
	

	 55
	AcA10В


	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie, PE corugata,  D=160 mm)
	m
	515,000
	
	

	 56
	AcF11D


	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei
	m
	9 852,000
	
	

	 57
	AcF11C


	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei
	m
	5 102,000
	
	

	 58
	AcF12A


	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 100 mm
	m
	10 889,000
	
	

	 59
	AcF12B


	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 150 mm (Гидравлическое испытание полиэтиленовых трубопроводов, прокладываемых в траншеях для сетей водопровода и канализации, диаметром  до 150 мм) 
	m
	4 065,000
	
	

	 60
	TsC54B


	Strat de fundatie din piatra sparta  
	m3
	0,270
	
	

	 61
	AcA04A


	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm Teava din otel, D50x2.0mm.
	m
	24,000
	
	

	 62
	IA20B


	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 2" Clapeta din tabla groasa de otel   ГОСТ 14637-89
	buc
	8,000
	
	

	 63
	CA09A2


	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat manual Оголовок бутобетоный
	m3
	8,600
	
	

	 64
	AcF03E


	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu balast 
	m3
	6,500
	
	

	 65
	AcF03E


	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu balast (каменная наброска)
	m3
	3,000
	
	

	     
	
	Capitolul 1.3. Camine
	
	
	
	

	
	
	Capitolul 1.3.1. Camine retelele de alimentare cu apa 
	
	
	
	

	66
	TsC03B1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3
	1,482
	
	

	 67
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Вытесненный грунт)
	100 m3
	1,940
	
	

	 68
	TsI50B


	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km 
	t
	320,365
	
	

	 69
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3
	1,940
	
	

	 70
	TsD02A1


	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3
	1,460
	
	

	 71
	TsD05B


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	100 m3
	1,460
	
	

	 72
	AcE10A


	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana 
	m3
	11,440
	
	

	 73
	AcE11A


	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana 
	m3
	41,344
	
	

	 74
	AcE12A


	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana
	m3
	13,580
	
	

	 75
	Pret din piata


	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine  КЦД-10 (0,18 m3)
	buc
	8,000
	
	

	 76
	Pret din piata


	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,1 m3)
	buc
	8,000
	
	

	 77
	Pret din piata


	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)
	buc
	24,000
	
	

	 78
	Pret din piata


	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦ7-3(0,06 m3)
	buc
	41,000
	
	

	 79
	Pret din piata


	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)
	buc
	49,000
	
	

	 80
	Pret din piata


	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine  КЦД-15 (0,38 m3)
	buc
	34,000
	
	

	 81
	Pret din piata


	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)
	buc
	28,000
	
	

	 82
	Pret din piata


	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15-1(0,27 m3)
	buc
	6,000
	
	

	 83
	Pret din piata


	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,265 m3)
	buc
	34,000
	
	

	 84
	Pret din piata


	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9а (0,31 m3)
	buc
	34,000
	
	

	 85
	Pret din piata


	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine  КЦД-20 (0,59 m3)
	buc
	7,000
	
	

	 86
	Pret din piata


	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП2-20-1(0,51 m3)
	buc
	7,000
	
	

	 87
	Pret din piata


	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 (0,39 m3)
	buc
	7,000
	
	

	 88
	Pret din piata


	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9a (0,45 m3)
	buc
	7,000
	
	

	 89
	Pret din piata


	Capacul cu rama din fonta tip L
	buc
	49,000
	
	

	 90
	CA02A


	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)
	m3
	2,400
	
	

	 91
	DA06A1


	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast  Отмостка
	m3
	9,500
	
	

	     
	
	Capitolul 1.4. Demolare si recondicionare.

Capitolul 1.4.1. Drumul din pietris -8195m.l.
	
	

	
	
	
	
	

	92
	TsC03C1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Снятие щебен. покрытия дороги)
	100 m3
	9,178
	
	

	 93
	TsC54A


	Strat de fundatie din nisip
	m3
	573,650
	
	

	 94
	TsC54B


	Strat de fundatie din piatra sparta (К=0,5 на ст-ть щебня)
	m3
	917,840
	
	

	   
	
	Capitolul 1.4.2. Drumul din asfalt - 485m.l.
	
	

	95
	DC04B


	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri
	m
	970,000
	
	

	 96
	Dl109


	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic
	m3
	48,500
	
	

	 97
	TsC03C1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Снятие щебен. покрытия дороги)
	100 m3
	0,543
	
	

	 98
	TsC54A


	Strat de fundatie din nisip
	m3
	33,950
	
	

	 99
	TsC54B


	Strat de fundatie din piatra sparta  (К=0,5 на ст-ть щебня)
	m3
	54,320
	
	

	 100
	DB19G


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica
	m2
	339,500
	
	

	 101
	DB19E


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica
	m2
	339,500
	
	

	   
	
	Capitolul 1.4.3. Transport gunoiului
	
	
	

	102
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Вытесненный грунт)
	100 m3
	0,485
	
	

	 103
	TsI50B


	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km 
	t
	80,025
	
	

	 104
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3
	0,485
	
	

	      
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	
	
	


	
	
	Fondul social
	24,00 %
	
	
	

	
	
	Transport material
	4,00 %
	
	
	

	
	
	Cheltuieli depozitare
	2,00 %
	
	
	

	
	
	Total
	100,00 +
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	14,50 %
	
	
	

	
	
	Total
	100,00 +
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	6,00 %
	
	
	

	 
	
	Capitolul 2. Lucrari de montare.
	
	
	
	

	105
	IA41B


	Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 80 sau 100 mm (Редуктор давления для систем центрального отопления, диаметр соединения 80 или 100 мм ) Reductor de presiune, D80 mm
	buc
	2,000
	
	

	 106
	IA41B


	Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 80 sau 100 mm (Редуктор давления для систем центрального отопления, диаметр соединения 80 или 100 мм ) Reductor de presiune, D100 mm
	buc
	1,000
	
	

	 107
	AcB01A


	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Clapeta de retinere D80)
	buc
	8,000
	
	

	 108
	AcB01A


	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Plutitor)
	buc
	1,000
	
	

	 109
	IA41B


	Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 80 sau 100 mm (Редуктор давления для систем центрального отопления, диаметр соединения 80 или 100 мм ) Reductor de presiune, D80 mm
	buc
	1,000
	
	

	  
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	
	
	

	
	
	Fondul social
	24,00 %
	
	
	

	
	
	Transport material
	4,00 %
	
	
	

	
	
	Cheltuieli depozitare
	2,00 %
	
	
	

	
	
	Total
	100,00 +
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	76,00 %
	
	
	

	
	
	Total
	100,00 +
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	6,00 %
	
	
	

	 
	
	Capitolul 3. Valoarea utilajului.
	
	
	
	

	110
	Pret di piata


	Reductor de presiune, D100 mm
	buc
	1,000
	
	

	 111
	Pret di piata


	Reductor de presiune, D80 mm
	buc
	3,000
	
	

	 112
	Pret di piata


	Clapeta de retinere D80
	buc
	8,000
	
	

	 113
	Pret di piata


	Plutitor
	buc
	1,000
	
	

	 114
	Pret din piata


	Мотопомпа МП-800
	buc
	1,000
	
	

	  
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	
	
	

	
	
	Cheltuieli depozitare
	1,20 %
	
	
	


	
	Total:
	
	
	
	

	
	Total deviz:
	
	
	
	



L.S.                                                                                                 L.S.        

	Proiectant 
	Ofertant

	(Cefranov A.)
	

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 (funcţia, semnătura, numele, prenumele)


APROBAT:    

L.S.

	Investitor

	


Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2BK.SI
Deviz-oferta № 2-1-2BK.SI

Rezervor de presiune subteran V=50m3
(denumirea lucrări)

	№
 crt.
	Simbol norme, cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate 
	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)
	Total, lei (col.5 x col.6)

	
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Capitolul 1. Общестроит. работы.
	
	
	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Lucrari terasamente.
	
	
	
	

	1
	TsC03B1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3
	0,780
	
	

	 2
	TsA20B


	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3
	7,800
	
	

	 3
	TsD02A1


	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бульдозером)
	100 m3
	0,900
	
	

	 4
	TsD05A


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3
	0,900
	
	

	 5
	TsD01B


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3
	14,500
	
	

	 6
	TsD04B


	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3
	14,500
	
	

	 7
	TsC54A


	Strat de fundatie din nisip
	m3
	12,500
	
	

	   
	
	Capitolul 1.2. Lucrari de constructie
	
	
	
	

	8
	CH10A


	Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg
	kg
	75,900
	
	

	 9
	CL17C


	Confectii metalice diverse, montate aparent: diverse (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv  parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.
	kg
	27,000
	
	

	 10
	IzD07C


	Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb si doua straturi de vopsea de ulei
	m2
	2,780
	
	

	 11
	AcD23E


	Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale in executie prin exterior (оголовок)
	m3
	3,240
	
	

	 12
	DA06A1


	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast. (Отмостка вокруг башни-щебень толщ.10см)
	m3
	1,270
	
	

	 13
	DB16A


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala
	m2
	12,700
	
	

	 14
	AcF02A


	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine 
	m
	3,500
	
	

	 15
	AcD23E


	Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale in executie prin exterior (Лоток из бетона В15)
	m3
	1,500
	
	

	   
	
	Capitolul 1.3. Clapeta de retinere
	
	
	
	

	16
	AcA04A


	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 76 mm
	m
	15,000
	
	

	 17
	AcA04A


	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 76 mm
	m
	6,000
	
	

	 18
	CL22A


	Capace din tabla striata de 5 mm grosime cu intaritura din otel cornier si minere din otel rotund, montate la canale de conducte, inclusiv confectionarea lor, exclusiv confectia metalica pentru protectia muchiilor canalului
	m2
	0,050
	
	

	 19
	CL11A


	Constructii metalice de sustinere a cazanelor de abur de inalta presiune tip cu 2 drumuri, livrate in subansamble gata confectionate
	t
	0,005
	
	

	 20
	AcA25A


	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 76 mm
	buc
	2,000
	
	

	 21
	AcA25A


	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 57 mm
	buc
	2,000
	
	

	 22
	CN25A


	Vopsitorii  pe suprafete metalice executate cu vopsea anticoroziva monocomponenta pe baza de asfalt natural, uleiuri, fibre,pigmenti de aluminiu si solventi aplicate in  2 straturi, manual
	m2
	3,450
	
	

	   
	
	Capitolul 1.4. Filtru absorbant
	
	
	
	

	23
	CL11A


	Constructii metalice de acoperire a filtrului
	t
	0,101
	
	

	 24
	AcD04G


	Montarea tuburilor circulare, din beton, cu talpa, cep si buza, cu pina la  2 m adincime, tuburile avind diametrul de 1000 mm
	m
	1,200
	
	

	 25
	CL17B


	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare
	kg
	57,000
	
	

	 26
	CL11A


	Constructii metalice de acoperire- capacul
	t
	0,034
	
	

	 27
	AcB01A


	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm-ventile d25
	buc
	1,000
	
	

	 28
	GD52A


	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 25 mm
	m
	5,000
	
	

	 29
	IzB07B


	Protectie anticoroziva cu masa de spaclu din chit 3 mm, a suprafetelor de beton la cosuri industriale cu H<100 m, pe 50-100 m
	m2
	2,400
	
	

	 30
	IzJ08A


	Vopsirea tencuielii gletuite la conducte si aparate, executata cu 2 straturi de vopsea cu ulei si un strat de lac
	m2
	2,400
	
	

	 31
	IzJ09A


	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu email aluminiu in 2 straturi, inclusiv grunduirea 
	m2
	3,770
	
	

	 32
	RpAcH03B


	Incarcarea filtrului cu carbuni arsi
	m3
	0,235
	
	

	 33
	RpAcH03B


	Incarcarea filtrului cu cheramzit
	m3
	0,315
	
	

	 34
	RpAcH03B


	Incarcarea filtrului cu nisip de epurare
	m3
	0,311
	
	

	 35
	RpAcH03B


	Incarcarea filtrului cu nisip
	m3
	0,315
	
	

	 36
	RpAcH03B


	Incarcarea filtrului cu prundis
	m3
	0,095
	
	

	   
	
	Capitolul 1.5. Imprejmuirea
	
	
	
	

	37
	CO06B3


	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata  pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier
	m
	50,000
	
	

	 38
	CK14A


	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat
	m2
	9,000
	
	

	 39
	DF18A


	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial
	buc
	2,000
	
	

	 40
	CN20A


	Vopsitorii interioare sau exterioare cu  vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi
	m2
	80,000
	
	

	    
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	
	
	

	
	
	Fondul social
	24,00 %
	
	
	

	
	
	Transport material
	4,00 %
	
	
	

	
	
	Cheltuieli depozitare
	2,00 %
	
	
	

	
	
	Total
	100,00 +
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	14,50 %
	
	
	

	
	
	Total
	100,00 +
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	6,00 %
	
	
	

	 
	
	Capitolul 2. Lucrari de montare.
	
	
	
	

	41
	M1A02D


	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de  1-5 tone (Металлические накопители (резервуары, сосуды, бассеины, бункеры, металлические зернохранилища) из углеродистой стали, доставленные сборнными, монтируемые путем  прикрепления к основанию, полу или металлическому каркасу,  весом 1-5 т)
	t
	5,200
	
	


	  
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	
	
	

	
	
	Fondul social
	24,00 %
	
	
	

	
	
	Transport material
	4,00 %
	
	
	

	
	
	Cheltuieli depozitare
	2,00 %
	
	
	

	
	
	Total
	100,00 +
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	76,00 %
	
	
	

	
	
	Total
	100,00 +
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	6,00 %
	
	
	

	 
	
	Capitolul 3. Valoarea utilajului.
	
	
	
	

	42
	Pret din piata.


	Rezervor din metal  V=50 m3  
	buc
	1,000
	
	

	  
	
	Cheltuieli directe
	 lei
	
	
	

	
	
	Cheltuieli depozitare
	1,20 %
	
	
	


	
	Total:
	
	
	
	

	
	Total deviz:
	
	
	
	



L.S.                                                                                                 L.S.        

	Proiectant 
	Ofertant

	(Cefranov A.)
	

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 (funcţia, semnătura, numele, prenumele)


APROBAT:    

L.S.

	Investitor

	


