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FigS tehnica

DETERGENTLICHIDPENTRUSPALAREARUFELoR..DEMo''
Detergent richid pentru tesaturi gu_qpy:?r" mare de curatare, miros pracut si persistent pentru spalarea

ruferor in masini 
"u,ornut" 

(20, 40, uo, nu.il.'fr;;i; in inourir',!"i;;;";di" de spalare a fibrelor de

bumbac sau sintetice'

Ambalajdesfacere: 0'25L' 0'5 L' 1 L' 2L' 4 L'5 L'

UTILIZARE:

Detergent richid pentru spararea tesaturiror arbe si cororate din bumbac, in, fibre sintetice si artificiale sau

in amestec, in m"r,ni;rtffitlliin ip"l'toJi"otective sau casnice' uz profesional'

;:il:'n:H: pentru tesaiuri gsle un d.etersent concentratcu continut i''gi.-1t^*^r'bstante 
active' cu

proprietati excerenteie curatare ," *1ryrlir;iil)0:4'-o.o,gs.c F"tere de grasime si diferitere parricure

de murdarie run.nrlp"rtate p.rin ",*rrlion*ri 
sorubiriz"r-", i"i" ?.nroyo.t_arterarea 

curorii sau

deteriorarea t"r"tuni.3-ilr" oloseuire o" o;i"ii""ii ,oilri, o"t"rs"htrl trcnio pentru tesaturi se dizolva rapid

in apa si actioneaz"'#J'iil;;upiu ,.nurori',Ji 
'tu* a rasa 

"ru.t"'["iioi" 
t"*iir" si pe componentele masrnrl

de sPalat.

Alcalinitate moderata' Miros placut' Spumare controlata'

INDIGATII DE UTILIZARE:

Dozal: --..-r^
-75_1zomi|ilitri/5kgrufeuscate,functiedegradu|demurdariresiduritateaapel

- 1s0 _ 180 mililitri/ s kg rufe uscate pentru spalari grele, rufe foarte murdare'

GOMPOZITIE:

surfactanti anionici 5-150/0,surfactanti neionici , surfactanti fm,oroteri , 
surfactant cationici < 5%'fosfonati'

sapun,enzym", "o'ipoiiiie 
pa*umare, .oXti"*Lnii,'"oiot'nt alimentar' apa dedurizata'

CARACTERISTICI TEHNICE:

ASPECT(la 25 grade): lichid vascos omogen

CULOARE: albastru

M/ROS; Parfumat

DENS/IA TE: 20oC' glcm3: 1'06 -1 '08

DEpozrrARts: rn incapericurate, uscate siracoroase. Temperatura de depozitare 5 -25oc'

::::::1ff:HDPE o 25L' o b L' 1 L'zL'41 sau PElu
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