CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Instalatii de epurare si retele exterioare de canalizare s. Bardar, r-nul Ialoveni (modificari - 2025)
7-1-1 A-PG Amenajarea teritoriului
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Sistematizare verticala


	1
	TsC03A1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (Solul fertil,)

	100 m3
	1,05


	2
	TsC26A1

	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II

	100 m3
	1,05


	3
	TsC27A1 K=5

	Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 65-80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II

	100 m3
	1,05


	4
	TsC18B1

	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Stratul de sol pentru nivelarea terenului)

	100 m3
	1,16


	5
	TsC22B1 k=4

	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II

	100 m3
	1,16


	6
	TsC18B1

	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Solul excedentar, rezultat din realizarea albiei pentru structura rutiera)

	100 m3
	0,99


	7
	TsC22B1 k=9

	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II

	100 m3
	0,99


	8
	TsC18B1

	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Surplusul de sol)

	100 m3
	0,04


	9
	TsC22B1 k=9

	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II

	100 m3
	0,40


	10
	TsC03B1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Neasuns de sol)

	100 m3
	0,485


	11
	TsI50A3

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km

	t
	82,45


	12
	TsC51B

	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II

	100 m3
	0,485


	13
	TsC22B1 K=2

	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II

	100 m3
	1,615


	14
	TsD02A1

	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm

	100 m3
	1,615


	15
	DI96

	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma

	100 m3
	1,615


	
	
	2. Imbracaminte din beton asfaltic


	16
	DA06B2

	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (SM SR EN 13242+A1:2010, h=0.10m)

	m3
	25,60


	17
	DI134

	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (LA30 fr.8-40mm SM SR EN 13242+A1:2010)

	100m2
	2,56


	18
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

	t
	0,154


	19
	DB19G

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica

	m2
	256,00


	20
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

	t
	0,074


	21
	DB16H

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica

	m2
	256,00


	22
	DE10E

	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare PB.100.30.15, pe fundatie de beton 35x15 cm C16/20

	m
	134,00


	
	
	3. Constructii deschise de evacuare a apei


	23
	CA02B3

	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)

	m3
	0,50


	24
	DE16B

	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (Rigola carosabila BetoMax DN400 cu gratare din fontaductibila) Kmec=2 si Kman=2

	buc
	7,00


	25
	TsC54C

	Strat de fundatie din pietris

	m3
	2,31


	26
	CB02B

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme  inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv

	m2
	46,20


	27
	CA03F01

	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C25/30 (Rigola din beton)

	m3
	3,60


	28
	CB03A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile

	m2
	2,00


	29
	CA09B

	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat manual pe santier (Cascada din beton ciclopiant)

	m3
	0,18


	30
	CF02A

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton

	m2
	0,25


	31
	TsC54C

	Strat de fundatie din pietris

	m3
	0,20


	
	
	4. Perete de sprijin


	32
	CB02B

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme  inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv

	m2
	3,10


	33
	CA02B3

	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)

	m3
	1,20


	34
	CB03B

	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv,  sprijinirile fiind incluse

	m2
	60,00


	35
	CA03F02

	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....  C20/25

	m3
	9,60


	
	
	5. Inverzire


	36
	TsH230A

	Prelucrarea solului cu motocultivator cu freza, adincime 12-15 cm

	100m2
	4,485


	37
	TsH09A

	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%

	100m2
	4,135


	38
	TsH09C

	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp

	100m2
	0,35


	39
	TsH12B

	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna

	100m2
	4,485


	40
	TsH24A

	Plantari arbusti fara balot (Spiraea vanhouttei 3-5 ani)

	buc
	26,00


	41
	TsH95A

	Udarea prin ajutaj de la cisterna GAZ-53 OG a arbustilor cu inaltimea pina la 1 m

	100 buc
	0,26


	42
	TsH156B

	Sapatul gropitelor de marime, cm. 50 x 50 x 50

	buc
	12,00


	43
	TsH110A

	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi

	buc
	12,00


	44
	TsH94A

	Udarea prin ajutaj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani

	100 buc
	0,12


	
	
	6. Ingradire


	45
	TsH238D

	Saparea manuala a gropilor pentru montarea porti

	buc
	4,00


	46
	CA03D2

	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)

	m3
	0,23


	47
	CK14A

	Porti metalice cu rame din profiluri din otel patrat gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din otel. Poarta H-1,85m L-4m

	m2
	7,40


	48
	CK14A

	Porti metalice cu rame din profiluri din otel patrat gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din otel. Portita H-1,85m L-0,8m dreapta

	m2
	1,48


	49
	CK33C

	Broasca aplicata sistem Yalle

	buc
	2,00


	50
	CK33B

	Miner

	buc
	2,00


	51
	CO06B2 apl

	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama Panou gard zincat Н-1,85m L-2,5m D-4,8mm - 39 buc; Stalp zincat 60х40x1,2mm L-2,4m - 40 buc inclusiv capac patrat 60*40 - 40 buc; element de fixare ECO 40 zincat - 156 buc, Beton 0.029m3/m (0.3x0.3x0.55h) )

	m
	98,00




