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RAроRт DE INýPECTIE
Nr. OI IPP 24l-|9 din 28 noiembrie 2019

ORGANБMIJLDEINSгEсTIE din cadrul SRL'CTSIC", certificat de acreditare OI-009
PROD(БUL:
Benzini йrё рlшrЬ EUROLUK COR 95, l0 ppm S (codNCM MD 2710 1245)

PRODUCДTORUL:
SC 'Peffotel-Lukoil" SA, Pbiegti, Rominia
CLIENTIJL:
ics 'ъUкоILмоLDочА" SRL, MD_2012, rrшrсhiýiпйц str.соlurпrа, 92
DATЦ,E РRIИND INSPECIIA :

Iпsресф а fost efectr.laй la prrrctul de ffесеrе а fiontierei,BrrBle: Iлr:9епi
Data inspecfiei 05. 1 1 .20 l 9, conditiile de rrrediu: + 1 0 ОС.

Есhфаrrвпtе milizate : tijй тпеtriсi MýI- 3,5 ; areoпEfttr ANT- l ;

dbpozitiv portabil penfi:rr prelevarea probelor РV- 1,0.

Doctrente de referinfa trtilИte i.п cadrul inspec{iei:
- Hotйrfrea GrлremtrhriRM пr. 476 dпl'7.04.2002 репfrч арrоЬаrеа RegйrTerrtulrriprivind
fiDdul de ffапsроrИrе а produselor petroliere irrроrИtе;

- Ноtйrftеа Guvemului RM ш.1 l l б din 22.08,2002 despre aprobarea Regrйrnentrrhri cu privire la depoziиrea
gi corrercializarea cu ridicata, prin sistem amomatizat, а produselor petroliere identificate;

- SM EN 228+А12017 'Carbr:ranti penfiru аШоrrюЬilе. Веrиiй fiй рhлпЬ. Сеriп{е 9i rnetode de frюеrсаrе";
- SM SREN ISO З|7020|2 'Produse peffoliere lichicle. Eqantionare rпапчай";
- SИndarde penmrrrюtode de incerciri, indicate intabelpe чеБо;
- Рrосеdчrа 'Тпsресф prodr:selor реftоПеrе" РЬ4'| .

lюtrrl inspecИt - l07,681 tone (cantiИtea dесlаrай - 4000 tone, cantitatea rйrтаsi de inspectat- З892,З19 tone).
[,otul este insogit de raporhrl de frюеrсаrе nr.5590 din 02.1 1.2019. Теrrтршl de ralabilitate а produstrhri _ б hxd
Produsul este ambaht ftr arrtocМeme 9i livrat conformconffactuluiTrr.498 din 19.|2.201l'7,
cu rmdfiсiпlе 9i anexele uherioare,
in urrrra inspec{iei au fost frrtocmite:

Raportul de identificare aprodusrlui giprelevarea probei rr.3005лdin 05.1 1.2019;
Raportrrlde hсеrсйrirг.3630 din 2'1.1|.20|9, eliberat de citre Lt 'CTSIC", certificat de acreditare rrr. r1_ogo
(rеапlИtеlе incercirilor surrt indicate i,r tabel ре verso);
Raportul asrщra rearftatelor irbpec{iei пr. OI IPP 241 din 28.11.2019.

REZULTATП,E INSPECf,IЦ :

Prodrsul irвpectat CORESPIJNDE сейtеlоr oblфtorii stabilite i,п:

SM EN 228+А1 20|7, р.5.4, tab.2, ind.1, 4_5, 7-11,12*,l3*, 14*; p.5.5.2,tab.4, ind.1_6, 8 (сьа Cl)
INFORIИATIE S IJPLIME\TARД :

Scherna de inspec{ie: inspec{ia calitativй а produsuhri liwat ff,n baza сопtrасtчlui de hrrgй_durай.
Тфul iI iei: inspec{ia mdialй. С ategoй (йza) inspectiei: ftгпizаrе{i

cod F. Surrt stabilite l9 iпsрес(iiрф

пdчсitопrl Оцgапis mului de Victor SERBUýCA

сtоr

/12-
Lz Svetlana TCACENCO
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Tabel: Rezultatele iпсеrсйrilоr de lаЬоrаtоr conform Raportului de iпсеrсёri ш.з6з0 diп27.1|.2оlg

Conditii dc mediu in laboratorul de iпсеrсiri: tсmреrаtчrа: (22 +З).С,рrеsiчпеа: (99+2,0) kPa.

Inspector Svetlana TCACENCO

Nr сдrдсtеristiса Metoda de iпсеrсдrе
Limite

vаlоri efective Echipamente
Мiпimчm Махimчm

l 2 3 6 ,7

1 ***Сifrд octanicil rеsеаrсh, RON GОSТ 822б-82 (ANIJLAT) 95,0 97,1 }ит-85 м N 26
, Densitate la lS'C, kglm3 SM SR EN ISO

l2185:20l l 120,0 775,0 7s2,0
AntonPAлDMA

4100 м
N 8202s42ý

з Confinut de suIf, mg/kg SM EN ISO 20846:20lб
l0,0 7,9

теmо ЕIесtгоп тý
3000

N 20о4.1 1 з0
4. Stabilitдte Ia oxidare, minute SM SR EN ISO 753б:201 1

360 >360
Incinttr temostati tip

МI,и2
N l 02970о0 l

5 Confinut de gume actuale
(spIlare cu soIvenJi), mg/l00 mI

SM EN lSO 6246:20'17

5 < 0,5
Linetronic

Tehnologics Oillab
56ФsА

N lбо5I8з4
б. Соrоziчпе ре lami de cupru

(3 h la 50ОС). ечаIчаrе
SM SR EN ISO 2160:2012

clasa l 1а STANHOPE SETA
N |0збозl

7,
Aspect SM EN 228+Al :2017

Limpede 9i transparent Limpede 9i
trдпsпяrепf

vesll chimici

8,
* ConJinut de benzen, % (У/V) SM SR EN l2l'l7:2012

1,00 0,1
Сrоmаtоgrаfсч gu

Agil€nt 6890
N DE lM46065

9.
***Confinut de hidrосаrЬчri -
дromatice GOST 29040_9l 35,0 30,8 КрхФш- 200ОМ

N ,ябl
l0. * Con|inut de oxigen, % (m/m) SM SR EN 13l32:20l l 11 0,83

cromsto8lafcu gш
Agilent 6890

N DE lM46065
ll * Confinut de соmрчgi oxigenafi, 7"

ry/r)
- metanol
- etrnol

SMSREN l3l32:20ll 3,0
5,0

<0,0l
<0,01

Сгоmtоgпf о gч
Agilent 6890

N DE lй46065
- rlcool izopropilic
- rlcool izobutilic
- alcool tedbutil
- eteri (5 ýsч mai multi atomi de С)
- alfi compu;i oxigenati

vоlчmчl utiIizt
in amestec

este limitat рriп
continutul maxim de

oxigen de 2,7 Щmlm)

<0р1
<0,01
<0,01

4"Е
<),01

12. Presiune de vapori, kPa
mln
mlх

SM SR EN ISO
l 30 lб-1:20l 8

clasa
А

clasa
в

clasa
c/Cl

clasa
D/Dl

clasa
Eлl

cIasa
Fлl

57,4
Stшhop€_sETA
SETA чАр 2
N 10з9268

45,0
60,0

45,0
700

50,0
я00

б0,0
90,0

65,0
950

70,0
l00.0

lз Distilдrе:

SM SR EN ISO
3405:20l 2

clasa
А

clasa
в

claм
C/cl

clasa
D/Dl

clasa
Елl

clasa
Fлl

33,0
АЛtОП PAAR ДDU

N 5639286

-7eeveporatlr 7РС, Е70, Уо
(ylY), пiп

%(v/9,
mtI

20,0
48,0

20,0
48,0

22,0
50,0

22,0
50,0

22,0
50,0

22,0
50,0

-7о €yrроrrt lд lfiРС, ЕlШ, %
(VlY), min

%(ч/ч),
mах

46,0
71,0

4б,0
71,0

46,0
71,0

46,0
7l,0

46,0
?1,0

4б,0
71,0 53,б

-7n evaporat la l50'C, Е150, %
(У/V), min 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 80,9
Рчпсt final de liеrЬеrе, РFF,
ОС, mах 210 2l0 2l0 2l0 210 2l0 207,8
Reziduu de distilare, Y"
(Y/V). mах 2 2 2 2 2 2 0,9

l4. Indice de volatilitrte (VLI)
(I0PV+7E70) indice, mах

calcul

с
? Е

:
805,0 Calmlcl

l050
Dl

1 l50
El

l200
Fl

1250
subсonmdaltlii utili7a|i е id€nlilict .*
с'опfоm DE 9tлO/сЕ ..Фlele remьrc Фl sdош mdoda лBlilid in ffidafdul de iпlфirс EN 2t8:20l2- &d s€ щrc demomh сa аф оfсrД фl щliп aфýi рФiziе,ф mloda Mlitiф Фе о inlфuiqlc" ..*

PREZENTUL RAPORT DE INSPECTIE NU РОАТЕ FI REPRODUS ýI MULTIPLICAT FАRД PERMISILJNEД OI CTSIC.
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