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Capitolul l. Gazoduct presiune medie s. Gotesti

Capitolul 1.1. Gazoduct subteran

1.970I
TsC03Bl

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70

mc, cu motor cu ardere interna si comanda

hidraulica, in pamint cu umiditate naturala,

descarcare in depozit teren catg. II
100 m3

2
TsAO4A1

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate,

avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5 m

adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuatea

manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint

cu umeditate naturala adincimea sapaturii 0- 1,5

m teren usor.

m3 39.82

3
AcF03A

Umpluturi in santuri la conductele de alimentare

cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de

protectie, strat de izolare sau strat filtrant la

tuburile de drenaj, executate cu nisip

m3 I 9.91

4
TsDO2Al

Imprastierea pamintului afinat provenit din teren

categoria I sau II, executata cu buldozer pe

tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu

grosimea de 15-20 cm

100 m3 1.64C

5
TsD05B

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a

umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm

grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte,

umpluturile executindu-se din pamint coeziv

100 m3 1.64C

6
TsD0lB

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in

straturi uniforme, de l0-30 cm grosime, printr-o

anrncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv

sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din

teren miilociu

m3 12.30r

7
TsD04B

Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor
executate in sapaturi orizontale sau inclinate la
1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in

parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv

m3 72,30r

8
GD52A

Teava din polietilena, pentru conducte de

distributie, montata in sant, cu diametrul Ia32
mm PIl80 SDR1 l

m 85.
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9
GD52D

Teava din polietilena, pentru conducte de

distributie, montata in sant, cu diametrul de 63

mm PE80 SDRI l
m 280"00

)

10
GD52D

Teava din polietilena, pentru conducte de

distributie, montata in sant, cu diametrul de 11

mm PE80 SDR11
m 135,00

1l
GD54C

Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune inh

teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena,

Cot PE 110 mm.
buc tt"00(

t2
GD54C

Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intt

teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena,

Mufa PE I 10 mm.
buc 12,00(

13
GD54C

Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intr

teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena,
Trecere PE/OL 110 mm.

buc 4.000

l4
GD54AI

Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intr

teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena,

Teu PE 110/63 mm.
buc 1.000

l5
GD54CI

Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intr

teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena,
tevile avind diametrul de I 10 mm. Pentru

imbinarea robinetilor din polietil ena. Y ana gaz

din PEHD dl10mm

buc 1.000

I6
GD54A1

Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intr

teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena,

Teu PE 63/32 mm.
buc 4,000

t7
GD54A

Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intr
teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena,
Reductie PE 32/25 mm.

buc 12,00c

18
GD54AI

Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intr
teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena,

tevile avind diametrul de 63 mm. Pentru
imbinarea robinetilor din polietil ena. Y ana s.az

din PEHD d63mm

buc 2,000r

t9
GCOIA

Proba preliminara pentru controlul etanseitatii
imbinarilor, executata cu aer la Pn 5. la conduc
avind Dn 532 mm

lkm 0.500(

20
GCO3A

Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, c

motocompresor, pentru controlul etanseitati i
imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cr

Dn 50 mm
lkm 0.500(

2I TsC54,A Strat de fundatie din nisip m3 24"150
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22
TsC54B

Strat de fundatie din piatra sparta Din decapari

50% m3 I 6.1 0C

Capitolul 1.2. Iesire din pamint VIII la dulap cu

regulator B6(8 seturi)

at
ZJ

GAO8A

Tub de protectie din teava de otel, montat in

sant, la traversari de drumuri, pentru protectia

conductei, tubul avind Dn 108 x 3,0 mm
m r2.00i

24
lzLj2C

Izolatie anticoroziva executata manual pe traser

la tevi de otel cu protectie exterioara din

impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind foar

intarita

m2 4.160

25
GD54A1

Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intr

teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena,

Trecere PE/OL 32125 mm.
buc 8,000(

26
GAOTA

Rasuflatoare pentru canahzarea scaparilor de

gaze de 20 mm buc 8,000r

27
GDOSA

Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi,

avind Dn 20 mm buc 8"000(

61^20428
CLl8A

Confectii metalice diverse din profile laminate,

tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru

sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partii

in beton (Stilpi metalici dulap)

kg

29
IzJ09B

Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si

aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv
grunduirea

m2 2,5 l0(

30
CBOIA

Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru

turnarea betonului de monolitizare intre
elementele prefabricate (plansee, grinzi si

diafragme) inclusiv sprij inirile
m2 6.400(

0.6-10(3l
CAO3F

Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in
fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub co

zero, preparat cu centrala de betoane sau beton
marfa (fundatii stilpi metalici)

m3

JZ
08-02-471-4

Prizade pamint, verticala, din otel rotund,
diametru 16 mm 10 buc 0,300t

aa
JJ

08-02-472-r
Conductori de legare la pamint: priza de pamin
orizontala, din otel rotund. diametru 20 mm 100 m 0"

34
08-02-472-2

Conductori de legare la pamint: priza de pamin

orrzontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 100 m 0,05
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35
co06A2

Imprejmuiri din plasa de sirma fixata pe stilpi

din beton amat prefabricat montati la 3 m

distanta interax cu inaltimea la coama de 1,6 m

pentru utilizarea betonului marfa la montarea

stilpilor prefabricati din beton armal

m 64.000

8.000(36
Montare dulap cu regulator 86

buc

JI
Dulap cu regulator 86 buc I 8.Olltt
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