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Caiet de sarcini

Achiziția instrumentelor optice (binocluri) pentru privire, inspectarea și 
                  supraveghere la distanțe a liniilor electrice aeriene LEA 35 – 400 kV.
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1. Obiectul achiziției 

1.1. Prezentul caiet de sarcini se referă la cerințele tehnice pentru achiziționarea bunurilor (Instrumente optice (binocluri) pentru privire, inspectarea și supraveghere la distanțe a liniilor electrice aeriene  LEA 35 – 400 kV.

2. Cerințe tehnice

2.1. Cerințele tehnice sunt prezentate în următoarea Anexă - nr. 1;
2.2. Conform prezentului caiet de sarcini se acceptă bunuri de o calitate similară sau mai înaltă decât cea solicitată în prezenta anexă;

3. Documentația necesară pentru participarea

3.1. Împreună cu ofertele prezentate, este necesar de a prezenta certificate de conformitate și calitate a bunurilor ;
3.2. Formularul fișei tehnice completate conform Anexa - 1A;

4. Cantitatea 

	4.1. Conform (Anexa 1) :
	Instrumente optice (binocluri) pentru privire, inspectare și supraveghere la distanțe
	-
	12
	Seturi



5. Condiții de garanție

5.1. Bunurile ce urmează a fi livrate nu vor fi fost folosință și asigurându-se că nu prezintă fisuri, lipsuri de elemente sau defecte vizibile. 
5.2. Termen minim de garanție acceptat pentru bunurile livrate va constitui 12 luni;

6. Livrare, recepție

6.1. Furnizorul va asigura transportul și livrarea bunurilor în condiții optime, pentru evitarea deteriorării;
6.2. Furnizorul este responsabil pentru asigurarea unei ambalări sigure și rezistente, astfel încât să ajungă în condiții bune; 
6.3. Achizitorul la livrare va efectua verificarea bunurilor, în momentul livrării, pentru a se asigura că corespund cerințelor;
6.4. La recepție în cazul depistării unor fisuri sau defecte vizibile, furnizorul se obligă să înlocuiască bunurile într-un termen rezonabil și fără costuri suplimentare pentru achizitor.
6.5. Livrarea se va efectua în max. 60 zile calendaristice de la momentul semnării contractului;
6.6. Bunurile se livrează la depozitul central ÎS ”Moldelectrica”, str. Ciocana 8;







1. Specificații Tehnice:Anexa Nr.1


	Caracteristică
	Specificație

	1.1. Mărire
	· 16x

	1.2. Diametru obiectiv
	· 56 mm

	1.3. Tip prismă
	· Roof (acoperiș)

	1.4. Material prismă
	· Sticlă BaK-4 cu tratament dielectric

	1.5. Acoperire lentile
	· Fully Multi-Coated (FMC) pentru imagini clare și luminoase

	1.6. Câmp vizual la 1000m
	· 65 - 68 m

	1.7. Distanța minimă de focalizare
	· 5 m

	1.8. Pupila de ieșire
	· 3.5 mm

	1.9. Relief ocular
	· 16.4 mm

	1.10. Corecție dioptrică
	· ±4D


2. Cerințe către optică:
	Caracteristică
	Descriere

	2.1. Transmisie ridicată a luminii
	· Permite observații clare chiar și în condiții de iluminare scăzută

	2.2. Reducerea aberațiilor cromatice
	· Prin utilizarea lentilelor ED (Extra-low Dispersion)

	2.3. Contrast și claritate superioară
	· Datorită tratamentului anti-reflexie avansat

	2.4. Focalizare rapidă și precisă
	· Mecanism de ajustare fină pentru o experiență optimă

	2.5. Acoperire oleofobă și hidrofobă
	· Protecție împotriva murdăriei, apei și amprentelor


3. Construcție și Ergonomie:
	Caracteristică
	Descriere

	3.1. Material carcasă
	· Corp din poli-carbonat ranforsat cu fibră de sticlă

	3.2. Rezistență la apă
	· Da, până la 1 m timp de 10 minute (normă IPX7)

	3.3. Rezistență la aburire
	· Umplut cu azot pentru a preveni condensul

	3.4. Greutate
	· 1150 – 1310 g 

	3.5. Oculare cu eye-relief mare
	· Permite utilizarea confortabilă chiar și pentru purtătorii de ochelari



4. Caracteristici Speciale:
	Caracteristică
	Descriere

	4.1. Sistem de focalizare centrală
	· Precizie ridicată și manevrare ușoară

	4.2. Acoperire dielectrică și corecție de fază
	· Îmbunătățește contrastul și claritatea imaginii

	4.3. Strat protector pe lentile
	· Crește rezistența la murdărie și zgârieturi

	4.4. Compatibilitate cu trepied
	· Posibilitate de montare pentru observații statice


5. Fișa de Complectație:
	Componentă
	Cantitate

	5.1. Binoclu 16x56
	· 1 buc.

	5.2. Capace de protecție pentru obiective și oculare
	· 1 set

	5.3. Curea de transport ajustabilă
	· 1 buc.

	5.4. Husă de protecție din material rezistent
	· 1 buc.

	5.5. Cârpă din microfibră pentru curățare lentile
	· 1 buc.

	5.6. Manual de utilizare și certificat de garanție
	· 1 set
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	Caracteristică
	Specificație
	Propunere Operator Economic

	Mărire
	· 16x
	

	Diametru obiectiv
	· 56 mm
	

	Tip prismă
	· Roof (acoperiș)
	

	Material prismă
	· Sticlă BaK-4 cu tratament dielectric
	

	Acoperire lentile
	· Fully Multi-Coated (FMC) pentru imagini clare și luminoase
	

	Câmp vizual la 1000m
	· 65 - 68 m
	

	Distanța minimă de focalizare
	· 5 m
	

	Pupila de ieșire
	· 3.5 mm
	

	Relief ocular
	· 16.4 mm
	

	Corecție dioptrică
	· ±4D
	


Cerințe către optică:Anexa - 1A

	Caracteristică
	Descriere
	Propunere Operator Economic

	Transmisie ridicată a luminii
	· Permite observații clare chiar și în condiții de iluminare scăzută
	

	Reducerea aberațiilor cromatice
	· Prin utilizarea lentilelor ED (Extra-low Dispersion)
	

	Contrast și claritate superioară
	· Datorită tratamentului anti-reflexie avansat
	

	Focalizare rapidă și precisă
	· Mecanism de ajustare fină pentru o experiență optimă
	

	Acoperire oleofobă și hidrofobă
	· Protecție împotriva murdăriei, apei și amprentelor
	


Construcție și Ergonomie:
	Caracteristică
	Descriere
	Propunere Operator Economic

	Material carcasă
	· Corp din policarbonat ranforsat cu fibră de sticlă
	

	Rezistență la apă
	· Da, până la 1 m timp de 10 minute (normă IPX7)
	

	Rezistență la aburire
	· Umplut cu azot pentru a preveni condensul
	

	Greutate
	· 1150 – 1310 g
	

	Oculare cu eye-relief mare
	· Permite utilizarea confortabilă chiar și pentru purtătorii de ochelari
	


Caracteristici Speciale:Anexa - 1A

	Caracteristică
	Descriere
	Propunere Operator Economic

	Sistem de focalizare centrală
	· Precizie ridicată și manevrare ușoară
	

	Acoperire dielectrică și corecție de fază
	· Îmbunătățește contrastul și claritatea imaginii
	

	Strat protector pe lentile
	· Crește rezistența la murdărie și zgârieturi
	

	Compatibilitate cu trepied
	· Posibilitate de montare pentru observații statice
	


Fișa de Complectație:
	Componentă
	Cantitate
	Propunere Operator Economic

	Binoclu 16x56
	1 buc.
	

	Capace de protecție pentru obiective și oculare
	1 set
	

	Curea de transport ajustabilă
	1 buc.
	

	Husă de protecție din material rezistent
	1 buc.
	

	Cârpă din microfibră pentru curățare lentile
	1 buc.
	

	Manual de utilizare și certificat de garanție
	1 set
	



image1.png
7

MOLD=L=CTRICA




image2.png
7,

M OLD=L=CTRICA





image3.png
intreprindereade Stat MD-2012, Chisinau, str.VasileAlecsandri,78 Telefon: +373 22-22-22-70 IDNO 1002600004580 IBAN: MD37MLO00000022515094716
»MOLDELECTRICA” E-mail: cancelar@moldelectrica.md Fax: +3732225-31-42 cod TVA: 0203943, MOLDMD2X BC MOLDINDCONBANK S.A,,




