APROB
Directorul L.T. “Mihai Eminescu”

Vrabie Sergiu ______________________

CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   IP Liceul Teoretic ,,Mihai Eminescu", or.Drochia
2. Organizatorul procedurii de achiziţie IP Liceul Teoretic ,,Mihai Eminescu", or.Drochia
3. Obiectul achiziţiilor  Servicii de reparație curentă în cabinetul lingvofonic la IP Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu”, or.Drochia

Lotul 1. Cabinet lingvofonic
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de constructie

	
	
	1.1. Demontari

	1
	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2
	49,00

	2
	RpCR41A
	Curatarea manuala a peretilor  de vopsea de var 
	m2
	116,00

	3
	RpCG29C

	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor 
	m3
	0,64

	4
	RpCR41A
	Curatarea manuala a tavanului  de vopsea de var 
	m2
	49,00

	5
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi,.)
	m2
	3,42

	6
	RpEF23A

	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc
	7,00

	7
	RpEB13A

	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp
	m
	56,00

	
	
	1.2. Lucrari de reparatie interioare 

	8
	CB16A

	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
	m2
	78,00

	9
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	165,00

	10
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2
	116,00

	11
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	116,00

	12
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  
	m2
	116,00

	13
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  
	m2
	116,00

	14
	RpCR07A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti)
	m2
	116,00

	15
	CF17D

	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.
	kg
	0,29

	16
	CF52B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2
	49,00

	17
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  ,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2
	49,00

	18
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  
	m2
	49,00

	19
	RpCR07A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)
	m2
	49,00

	20
	CK25A

	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2
	3,42

	21
	RpCJ06B

	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime 
	m
	18,00

	22
	CF61A

	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2
	4,50

	23
	RpCR25A

	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura
	m2
	4,20

	
	
	1.3. Pardoseli

	24
	CG22A

	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp
	m2
	49,00

	25
	CG56A

	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 
	m2
	49,00

	26
	CG17D1

	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 
	m2
	3,20

	27
	CG36A

	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp
	m2
	49,00

	
	
	2. Electricitate

	28
	RpEA01A

	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri
	m
	32,00

	29
	RpEB04C

	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2,5 x3,0 mmp
	m
	10,00

	30
	RpEB04C

	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 1,5 x3,0 mmp
	m
	22,00

	31
	RpEE01B

	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic 
	buc
	3,00

	32
	RpEE03A

	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic
	buc
	3,00

	33
	RpEF02B

	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, Lustra Elmos DSMA-22W 27 IP 20 220 240V  
	buc
	10,00
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