
CAIET DE SARCINA

PE (RECONSTRUCTIA 9l EXTINDEREA SISTEMULUI DE CANALIZARE
A APELOR UZATE DIN OR. DONDUSENI)

Nr. dlo

CAPTTOLUL TSTATilLE DE
POMPARE DE APE UZATE
SPAU

4
I

Reconstrucfia staliei de
pompare de ape uzate SPAU
"Oras"

Capacitatea se va de-
termina conform cal-
culelor hidraulice la
etapa elaboririi pro-
iectului de executie.

1.1 Renovarea clddirii capitale
gi camera de primire

mxmxh

@xh

9x9x4,5
9x4

1.2
Schimbare toate constructiilor
metalice, macara-grindi, 9i aga
mai departe intu-n SPAU

1.3
Proiectarea a doilea surse de
alimentare electricd

kvt 80

1.4
Schimbare sistemului de venti-
lare

mt 730

1.5 Proiectare sistemului de incilzire m' 350

1.6
inlocuirea gardului zonei de pro-
tectie sanitari m.l 140

1.7
Conectarea stalie de pompare
de ape uzate la releaua electrici
exterioari

buc 1

2

Reconstruclia staliei de
pompare de ape uzate SPAU
"Fabrica de zahir"

Capacitatea se va de-
termina conform cal-
culelor hidraulice la
etapa elaboririi pro-
iectului de executie.

2.1 Reparalia interior a clidirei,
pulu subteran a statiei de
pompare

si camera de primire

mxmxh

mxmxh

Qxh

8x7x2,2

8x7x4

6x2

2.2
Schimbare toate constructiilor
metalice, macara-grindd, gi aga
mai departe intu-n SPAU

2.3
Proiectarea a doilea surse de
alimentare electrici kvt 50

2.4 Proiectare camerei de serviciu buc 1

2.5
Proiectare sistemului de Incilzire
ventilare gi alimentare cu api m' 350



/

3
Stalia de pompare de aPe
uzate SPAU "Corbuluii"

Capacitatea se va de-
termina conform cal-
culelor hidraulice la
etapa elaboririi pro-
iectului de execulie.
Pentru construclia
clidirii sta{ieide
pompare nu se per-
mite folosirea plicilor

3.1
Conectarea stalie de PomPare
de ape uzate la releaua electricd
exterioari

buc 1

4
Stalia de pompare de aPe
uzate SPAU "C. Negruzzi"

Capacitatea se va de-
termina conform cal-
culelor hidraulice la
etapa elaboririi pro-
iectului de execulie.
Pentru construclia
clidirii staliei de
pompare nu se per-
mite folosirea plicilor
orefabricate.

4.1
Conectarea stalie de PomPare
de ape uzate "SPAU-3" la
reteaua electricd exterioari

buc 1

5
CAPITOLUL ll RETELE EXTER-
IOARE DE CANALIZARE

5.1

Relele exterioare de canalizare
sub presiune noud

480x2 m.l. Tevi din PEHD 100 cu
strat de proteclie exfo-
liabil din polipropilend
care nu necesiti pat
de nisip si astupare
manuali.

5.2

Relele exterioare de canalizare
gravitalionale noud

26080 m.l. Tevi din PP care
trebuie si aibi rigidi-
tatea inelari cel putin
SN 8, conform EN ISO
9969. Rezistenfa
chimicd a stratului in-
tern trebuie sd aibi
intervalul pH-ului intre
2 si 13.

5.3

Re{ele exterioare de canalizare
g ravitalionale reconstruiti

3860 m.l. Jevi din PP care
trebuie sd aibi rigidi-
tatea inelari cel pulin
SN 8, conform EN ISO
9969. Rezisten[a
chimici a stratului in-
tern trebuie si aibd
intervalul pH-ului intre
2 si 13.

5.4
Ridicarea topo-geodezici (im-
preuni cu conexiunile)

59920 m.l.

5.5 Prospecliuni geologice Prezinti beneficiarul



/

6
cAPtroLUL ilt BRAN$AMEN-
TE

6.1
Brangamente canalizare (conex-
i u n i person alizate reconstru iti),
N=35 buc

Cimine de racord de
canalizare de la
ciminul de racordare
pAna la ciminul nou
pe relea magistrali
proiectati

6.2
Bransamente canalizare (conex-
iuni personalizate noui), N=6590
buc

Cimine de racord de
canalizare pAna la lim-
ita de proprietate.

7
Elaborarea PROIECTULUI
TEHNIC PRELIMINAR

8 COSTURI ADITIONALE

8.1
Expertizarea tehnice a con-
strucfiilor, existent

3 buc. 1 exemplar in limba
romAni

8.2
Verificarea gi expertizarea pro-
iectelor gi constructiilor

1 buc. 1 exemplar in limba
romAnd
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