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	[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]


	Numărul procedurii de achiziție______________din_________

	Obiectul achiziției:  Compresoare pentru troleibuze

	Denumirea bunurilor
	Denumirea modelului bunului
	Ţara de origine
	Produ-cătorul
	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă
	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant

	Standarde de referinţă

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	LOT 1

	Compresor de aer
	
	
	
	AKВ-0,3-1-321
	
	

	Compresor de aer
	
	
	
	АКВ-0.4-3-Е433
	
	

	LOT 2

	Compresor sistem de condiționare AKCM321-2LHK
	
	
	
	Copeland, ZR72 KCE-TFD-522
	
	

	Compresor sistem de condiționare AKCM433-2LHK
	
	
	
	Copeland, ZR81 KCE-TFD-522
	
	

	Compresor sistem de condiționare Solaris- Cegelec
	
	
	
	Bock, HGX34P/315-2, 50 Hz
	
	

	Compresor sistem de condiționare Safcar
	
	
	
	Bock, HGX34P/380-2 A, 50 Hz
	
	

	Compresor condiționer
	
	
	
	DELPHI 3634 U-24V
	
	

	LOT 3

	Set de piese de schimb pentru  reparaţie compresorului
	
	
	
	AKB-0.3-1-321 K1
	
	

	Set de piese de schimb pentru  reparaţie compresorului
	
	
	
	AKB-0.3-1-321 K2
	
	

	Set de piese de schimb pentru  reparaţie compresorului
	
	
	
	AKB-0.3-1-321 K3
	
	

	Set de piese de schimb pentru  reparaţie compresorului
	
	
	
	AKB-0.3-1-321 K4
	
	

	Set de piese de schimb pentru  reparaţie compresorului
	
	
	
	AKB-0.3-1-321 K4/A
	
	

	Set de piese de schimb pentru  reparaţie compresorului
	
	
	
	AKB-0.3-1-321 K5
	
	

	Set de piese de schimb pentru  reparaţie compresorului
	
	
	
	AKB-0.3-1-321 K5/A
	
	

	Set de piese de schimb pentru  reparaţie compresorului
	
	
	
	AKB-0.3-1-321K7
	
	

	Set de piese de schimb pentru  reparaţie compresorului
	
	
	
	AKB-0.3-1-321 K8
	
	

	Set de piese de schimb pentru  reparaţie compresorului
	
	
	
	AKB-0.3-1-321 K9
	
	

	Set de piese de schimb pentru  reparaţie compresorului
	
	
	
	AKB-0.3-1-321 K11
	
	

	Set de piese de schimb pentru  reparaţie compresorului
	
	
	
	AKB-0.3-1-321 K14
	
	

	Set de piese de schimb pentru  reparaţie compresorului
	
	
	
	AKB-0.3-1-321 K18
	
	

	Set de piese de schimb pentru  reparaţie compresorului
	
	
	
	AKB-0.3-1-321 K30
	
	

	Set de piese de schimb pentru  reparaţie compresorului
	
	
	
	AKB-0.3-1-321 K12
	
	

	Set de piese de schimb pentru  reparaţie compresorului
	
	
	
	AKB-0.3-1-321 K17
	
	

	Set de piese de schimb pentru  reparaţie compresorului
	
	
	
	AKB-0.3-1-321 K26
	
	

	Set de piese de schimb pentru  reparaţie compresorului
	
	
	
	AKB-0.3-1-321 K31
	
	

	Set de piese de schimb pentru  reparaţie compresorului
	
	
	
	AKB-0.3-1-321 K32
	
	

	Materiale cupru pentru un sistem de condiționare la troleibus Ganz Solaris Trolino 18 (set este compus din urmatoarele:)
	
	
	
	Țeavă Cupru 22x1mm -5m
Țeavă Cupru 28x1mm- 10m
Cot sudură cupru D 28mm 45˚FF - 2 buc.
Cot sudură cupru D 28mm 45˚MF - 2 buc.
Cot sudură cupru D 22mm 45˚FF - 2 buc. 
Cot sudură cupru D 22mm 45˚MF - 2 buc.
Cot sudură cupru D 28mm 90˚FF - 2 buc. 
Cot sudură cupruD 28mm 90˚MF - 2 buc. 
Cot sudură cupru D 22mm 90˚FF - 2 buc.
Cot sudură cupru D 22mm 90˚MF - 2 buc. 
Cot sudură cupru D 28mm 90˚FF - 2 buc. 
Mufă sudură cupru D 28mm FF - 4 buc. 
Mufă sudură cupru D 22mm FF - 4 buc. 
Reducție cupru FF pentru înbinare prin sudură D 28-22mm - 2 buc. 
Aliaj sudură cupru - 1buc. 
	
	

	LOT 4

	Pupitru de comandă
	
	
	
	Eberspacher 88-50-08-00075-00
	
	

	Pupitru de comandă
	
	
	
	Eberspacher 88-50-08-00142-00
	
	

	Pupitru de comandă
	
	
	
	Carrier Sutrak 60.60.61.001-01 
	
	

	Pupitru de comandă
	
	
	
	SFR360A
	
	

	Pupitru de comandă
	
	
	
	INT69 VSY-II DC24V
	
	

	Pupitru de control
	
	
	
	AC Type KS60, Part H11-003-482
	
	

	Aerator
	
	
	
	K3G097-AA12-02
	
	

	Senzor de presiune 
	
	
	
	PS3-AF3 HNM
	
	

	Senzor de presiune 
	
	
	
	A HPS350250
	
	

	Senzor de temperatură
	
	
	
	26.09.03.816
	
	

	Set de inele auto pentru condiționere
	
	
	
	RK1048 - Setul include: 24 de tipuri, 270 de bucăți din cele mai populare inele de etanșare pentru aparatele de aer condiționat auto, într-o cutie de plastic;
Inelele de etanșare  sunt rezistente la ulei, acid și alcali;
Temperatura de functionare intre -30 si 150 de grade Celsius.
	
	

	Furtun hidraulic armat
	
	
	
	D-28mm, Clasa 1, P-35Bar
	
	

	Furtun hidraulic armat
	
	
	
	type B3, Clasa 1, 7/8 max WP35bar
	
	

	Furtun hidraulic armat
	
	
	
	D-25mm, 16,5MPa 2400Psi
	
	

	Valvă solenoid 
	
	
	
	1064/4A6
	
	







Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: __________

Ofertantul: _______________________ Adresa (sediul): ____________________________________________

E-mail: _____________________________ Telefon (fix şi mobil): ____________________________________

