
ОRGЛNISМUL DE СЕRТIFIСЛRЕ
PRODUSE IcýP,INмлсомрRоIЕст, SRL

MD 20l5, mчп. Сhi;iпiч, stг.Sеrmizеgсtчýа, 15, tel:+37322522066

CERTIFICAT DE С ONFORMITATE
а controlului рrоdчсýiеi tn fеЬriсi

ОСрr-018 11А 1586-2l
iп conformitate crr Reglcmentarea Тсhпiсi сu privire la сеriпgеlе minimc рспtfч
соmсгсiаlizаrса рrоdчsеlоr рспtrч construcgii аргоЬаti рriп Hotirirca Gччеrпцlчi
RcpuЫicii Moldova пг.9l3 din 25.07.20l6.

АGRЕGАТЕ PENTRU BETON
tip - аgrсgаt,сопсаýаt de balastiera, clasa de granulozitate:
agregat gгоsiеr 4/ lбmm, саriеrа Trife9ti.

Dоmспiч dc utilizare: репtrч рrоdчссrса betonului рспtrч construcgii, cЁi rчtiеrе 9i alte
lчсrЁri de geniu civile.

SА'FаЬriса dc matcrialc dc conýtrucgic Rczine'
RерчЫiса Moldoya, г-l Rczine, s.Trifcati

Acest certificat atestё:
indeplinirea tчtцrог prcvcderilor privind ечаlчаrеа 9i verificarea constanEei

реrfоrmапgеi specificate in апеха ZA а.stапdаrdцlчi
SM SR EN l2620+Al:2010. _ SISTEM 2+

(EN l2620:2002+лl ;2008)
ечаlчаrеа сопtrоlчlчi producgici in fahici in conformitatc сц ccrin;ilc apli:abilc.
Accst ccrtificat а fosr emis ini;iel 24.03,2O2l, modificat 26.О4.2О22 9i rimАпе valebil atAta timp
clt пч sчпt modiбcate semnificativ:standardul аrmопizаt, рrоdчsчl репtrч сопstrчсlii, metodele
dc ечаlчаrе 9i verificare а constanIei реrfоrmапgеi 9i а condi;iilor de fehicagie, ln аfа,ri.dэ саzцl lп
саrе €ýtе suspendat ýач rсtгаý dc оrgапismчl de certificare acreditat -

OCpr ICýP "Iпmасоmрrоiесt" SRL.
Valabilitatce сеrtifiсаtчlчi este condi;ionati de cfcctuarea апчаli а supravegherii gi а evaluirii
сопtiпче а сопtrоlчlчi producgiei in fabrici сопfirmаti рriп rapoertele rezultate. Certificatul
poete fi suspendat sац rеtrеý, dacД se constati сё пч se mепЕiп condiliile in baza сёrоrа а fost
emis.

Valabilitatea certificatului este condigionatё de еfесtчаrеа sцрrачеghеrilоr апцаlс la data de:
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13IANEXA LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE
а controlului pгoducgiei in fаЫiсi

ОСрг-0l8 l lA l586-2l
Pagina 1 din 1

а8rеgаtе репtru Ьсtоп, tip - аgгеgас concasat de balastiera, clasa de granulozitate:
аgrе8аt gгоsiег 4/ lб mm, саriеrа Trife9ti SM SR EN 12620+А l :2010

Nivelurilc 9i clasele de реrьrmапЕi mentionate in ргеzепЕа ancxi au 66st stabilite
de рrоduсitоr 9i vоr ff declarate de acesta, саге аrе responsabilitatea чпiсi in acest scns.
Aceasta anexi elibeгati le26.04.2022 estc valabili numai cu cercificatul
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сеrtl
caracteristici esentiale simbol Agregat сопсаýаt de balastiera pentru

beton
реrъrmапtе declarate/ sоrturi

Fоrmа, mёrimеа
gi masa

чоlчmеtriсi reali
а granulelor

Clasa de

grenulozitate,
d/D Agregat grosiet 4/lб

Grenulozitatc, % G Gc90/l5
Fоrmе
agregatului
grоsiеr

Sl Sъ

mesa volumetrici
rеаli, Мg/m3

P.d 2,66

masa чоlumеtriсi
in чrас, Mg/m3

P.d 1,23

Puritate PirEi fine,o/.o f fr,s
Rezistenta Ia

frаgmепаге/
sйrАmаrе

Rezistenga la
frаgmепtаrе а

agregatului

grosier- sort l0-
l4 (сосfffсiепt

Los Angeles),%

LA LАзо

Absorbtia de api ' coeftcicnt dc
absorbEie de
epil,o/o

\йAz+ 'ý7'Azl4,00

Durabilitatea й9а
de ingheg-dezgheg

RezistenEa

agregatului

grosicr la iпфеЕ-
dеzфер sort l0-
14,О/о

MS MS*

Natura rocii Саlсаr

Conducltorul оrgап Е.Орrеа
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