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WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantitaţile de lucrări № 

Lucrari de constructie terenului de joaca pentru copii sub 3 ani
	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de constructie

	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Teren pentru copii sub 3 ani

	
	

	1
	TsA01B1


	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m  teren mijlociu

	m3
	19,2000


	 2
	TsC35B12


	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta  21-30  m

	100 m3
	0,1900


	 3
	TsI51B5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km

	t
	30,7200


	 4
	TsD09A1


	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv

	100 m3
	0,1300


	 5
	TsE06A


	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv

	100m2
	7,2000


	 6
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris h=10 cm compactat

	m3
	7,2000


	 7
	CC01C


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate

	kg
	222,0000


	 8
	CA03B


	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150


	m3
	7,2000


	 9
	CB01A


	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile

	m2
	12,8000


	 10
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

	m2
	72,0000


	 11
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat,  la pardosele

	m2
	72,0000


	 12
	TsH32G2 Aplic


	Amenajari terenuri de joc pentru copii- Dale de cauciuc, colorate, pentru exterior 500 x 500 mm, grosime 30 mm. Culorele se va coordona cu benefeciarul. (Se inlocuieste resursul Dala din beton pentru drumuri 50x50x8 cu  Placi de cauciuc 500 x 500 mm )

	m2
	72,0000


	 13
	DE11A


	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm

	m
	34,0000


	 
	
	Capitolul 1.2. Montarea echipament sportiv

	
	

	14
	TsH38A


	Montarea complex de joaca pentru copii pina la 3 ani-Anexa 1

	buc
	1,0000


	 15
	TsH38A


	Figurina pe arc "Fluture" pentru copii pina la 3 ani-Anexa 2

	buc
	1,0000


	 
	
	Capitolul 2. Utilaj

	
	

	16
	1


	Complex de joaca pentru copii pina la 3 ani- Anexa nr.1

	buc
	1,0000


	 17
	2


	Figurina pe arc "Fluture" pentru copii pina la 3 ani-Anexa 2

	buc
	1,0000


	 18
	2


	Casuta pentru copii pina la 3 ani-Anexa 3

	buc
	1,0000



	

	Proiectant    

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 


L.S.
