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DetergenJii pentru spdlare "Demo" sunt produse in seclia de producere a firmei

"Rodital - Lux " SRL in oraEul Chiqiniu, Moldova, com.Bubuieci.

l. Coracteristica produsului:

Detergenlii pentru spblare ooDemo" sunt produse destinate pentru spdlarea

!esSturilor.

Detergenlii pentru spdlare "Demo" trebuie sd corespundd cerinlelor SM GOST R

52488:2008. Se produc conform recepturii RT MD 71 - 0681 1060 -01 : 2014.

l.l.Caracteristicile organolept.ice qi fizico - chimice ale sdpunului lichid -
conform tabelului 1.

Caracteristici
Norme si caracteristicile sdpunului

Demo

1. Aspect exterior Lichid omosen dens

2. Culoarea Caracteristicd produsului cu denumirea data

3. Mirosul Caracteristicd produsului cu denumirea data

4. Indicatorul ionilor de hydrogen (pH) 5,0 - 11,5

5. Capacitatea de curilare 85

6. Capacltatea de spumare:
- inaltimea primard a coloanei de spum6,

_ 
mmo min 180

NOTE
1. Conlinutul de extracte vegetale, conservanfi, odoranfi, substanle utile se garanteazd de

cdtre intreprinderea producdtoare.
2. Confinutul de agenli activi de suprafald trebuie sd corespundd reletelor aprobate.

2. Condi(iite privind materiile prime;i materiulele utiliziie

2.l.Materia primd qi materialele utilizate trebuie sd fie insolite de documente ce

asigurd inofensivitatea lor Ei sd fie autorizate pentru utilizarcalafabicarea

produselor pentru spalare.



2.Z.Caracteristica materiei prime qi materialelor este reprezentatd in tabelul 2'
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Tabelul2u
ilaracteristicaprodusuluiffiiprimeqia

materialelor

Sulfonax

Denumire DN
Nr

Substanll densd

cafenie

de culoare

lmport
I

t-rcnid dens incolor

Import
2

i6[id-viscos de ouloare

salbeniImporta
J

Amphotensid 84

Alfanox 46

Levenol F200

Itt.oim-

fN"otrG"iO
I

I Purton CFD

Import

Llcnlo cgns ue vurv*rv

galbenl

Lichid incolor
4

Import
5

Lichid incolor

Granule albe

Import
6

n

ilcfiid viscos de culare

galbenI
Import

8

ilcnid limpede, de la galben

deschis la galben inchis'

Lichid incolor

Import
9 Parfum

Import
10 Conservant

.OROKONSAL KS4''
ijchid-lncolor fbri

impuritdti
il

t2

Ap[ Potabili

Mate r i ale P entru c ondit ionar e

I Flacoane PET
I

I nticnete
I

It:
I Cutii de carton

GOsr 26t+-6L

Lipsa defectelor

V:0,5 L, V=0,75, V:1,0 L

G s,o t,

lmpnmarcr gillll'lLrvs,

conform DN
13

Flrd defecte
l4
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Transport, smbalare qi dePozitare

3.l.Detergentul lichid pentru rufe se ambaleazd in flacoane cu volumul de

500m1, 1000m1, 2000m1 Ei 5000m1, inchise cu dozatoare' Pe flacoane este

incleiatd eticheta care conline informa{ia pentru consumator' conform

cerinlelor din GOST 27429 qi GOST 28303'

3.2.Flacoanele se ambaleazdin cutii de carton. Pe cutie se incleie o eticheta

care conline informalia pentru consumator'

3.3.Acest produs se transportS cu toate tipurile de transport' in mijloace de

transport acoperite in conformitate cu regulile de trafic in vigoare pentru

tipul de transPort dat.

3.4.Tempe raturade pastrare nu de la *5oC - +35oC, in timpul pdstrarii produsul

trebuie sa fie ferit de acliunea directd a razelot solare si de inghet'

3 . 5 . Termenul de v alabilitat e- 3 6 luni din ziua fabricdrii.

4. Controlul volumului si a mssei'

1.1 Volumul flacoanelor se controleazacu ajutorul cilindrului gradat cu apa'

1.2 controlul volumului flaconului cu produs se efeclueaza cu ajutorul

cilindrulu i gradat,la inceputul si sfirsitul procesului de turnare in flacoane

a Produsului.

1.3 Controlul masei se efectue Ma au ajutorul cantarului , eroarea nu trebuie sa

dePaseasca l,5o/o.

Instruc(iuni de utilizare

5.1.Instrucfiunile de utilizare a detergentului lichid pentru rufe sunt indicate pe

eticheta fiecarui ambalaj de desfacere Ei conline informaliile qi recomandari

privind modul de utilizare.
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6, Condi(ii privind securitatea

6.1.Din punct de vedere toxicologic se referd la clasa 4 - substanle cu grad

neinsemnat de pericol in conformitate cu GOST 12.I.2007. Produsele

chimice deuz cansic nu trebuie sd reprezinte un pericol pentru piele.

6.2.Securitatea antiincendiard - conform GOST I2.t.004

6.3.Sec!iile de producere trebuie sd fie echipate cu ventilalie de aspiralie -
refulare qi locald conform GOST 12.4.021, care sd asigure conformitatea

aerului zonei de lucru cu cerinlele din GOST 12.1.005.

6.4.Personalul de serviciu trebuie sd fie instruit referitor la tehnica securitdlii

conform GOST 12.0.004 qi asigurat cu mijloace de proteclie individuald a

muncitorilor in conformitate cu GOST 12.4.00I

7. Reguli de veriftcare a calitd(ii '

6.1 Prelevarea de probe conform GOST 29188.0, secliunea 2.

6.2 Pentru controlul produselor chimice de uz cansic in conformitate cu gostul

se efetueazd expertize periodice.

6.3 Pentru fiecare lot se efectueazd teste la urmdtorii indici: aspect exterior,

culoare, miros, pH.

6.4 incercarile periodice se efectueazd minimum o data in 6 luni, pentru

urmdtorii indici: capacitatea de spilare, capacitatea de spumare, metalele

grele. Cercetari microbiologice o datd pe an. ''

7. Garan(ii

7.1 Producatorul garanteazd corespunderea detergentului lichid pentru rufe cu

prevederile prezentelor prescriplii tehnice,in cazul respectdrii condiliilor de

transport qi depozitare.
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