CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

Reconstructia subsolului cladirii administrative cu renovarea comunicatiilor ingineresti, amplasat in or. Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfint, 166

                                           2-1-5   C (Elemente de constructii)
Notă*

La întocmirea ofertei tehnice, operatorul economic va putea include alte bunuri (a căror specificații tehnice fac referință la o anumită marcă comercială, origine sau producător concret) echivalente celor indicate în caietul de sarcini. 

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Ancadrament goluri An* dupa 400x400 mm,  conform nodul AG1 (67 buc)
	
	

	1
	RCsB21A k=0,2


	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm
	buc
	375,00

	2
	CL17A


	Confectii metalice diverse, montate aparent
	kg
	2 221,29

	
	
	2. Dispozitiv de amplificare a peretilor
	
	

	3
	RCsB21A k=0,2


	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm
	buc
	1 000,00

	4
	RpCD08A


	Montarea plaselor sudate  la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp, 6Al 200/200
	kg
	672,00

	5
	CF15A


	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2
	480,00

	6
	CF17B k=4


	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar
	m2
	480,00

	
	
	3. Ancadrament An1
	
	

	7
	RCsB22A


	Taierea elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm
	m
	2,70

	8
	RpCU06D


	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 100 cm2
	m
	2,70

	9
	RCsB21A k=0,2


	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm
	buc
	14,00

	10
	CL17A


	Confectii metalice diverse, montate aparent
	kg
	146,50

	
	
	4. Ancadrament An2
	
	

	11
	RCsB22A


	Taierea elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm
	m
	2,70

	12
	RpCU06D


	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 100 cm2
	m
	2,70

	13
	RCsB21A k=0,2


	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm
	buc
	14,00

	14
	CL17A


	Confectii metalice diverse, montate aparent
	kg
	120,00

	
	
	5. Ancadrament An3
	
	

	15
	RCsB28A


	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevetii cu dozaje pina la 150 kg/mc ciment 
	m3
	0,15

	16
	RCsB22A


	Taierea elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm
	m
	4,00

	17
	RpCU06D


	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 100 cm2
	m
	4,00

	18
	RCsB21A k=0,2


	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm
	buc
	22,00

	19
	CL17A


	Confectii metalice diverse, montate aparent
	kg
	66,60

	20
	RCsD02C


	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc
	kg
	69,60

	21
	 RCsC05A


	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi,  de pina la 20 m inaltime
	m2
	4,10

	22
	RpCB04A


	Beton armat turnat in plansee, la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)
	m3
	0,56

	
	
	6. Consolidarea golului sub perete despartitor
	
	

	
	
	6.1. ST1, FM1
	
	

	23
	RpCP29B


	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura (Stilp met. ST1 (2 buc) din teava prof. 160*160*5 - L=3088mm; si tabla de otel gr. 6mm)
	kg
	136,60

	24
	RCsD02B


	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste  8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (FM1)
	kg
	10,00

	25
	RpCB04A


	Beton armat turnat in plansee, la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) - fundatie FM1
	m3
	0,48

	26
	CN29C22


	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile medii, executate manual. Pentru vopsitorie executata la sol - aplicarea unui  strat suplimentar de vopsea pe baza de rasini alchidice
	t
	0,137

	
	
	6.2. GR1
	
	

	27
	RpCP29B


	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura (Grinda met. GR1 din prof. dublu T24 - L=5600mm; otel cornier L63*5 si tabla de otel gr. 6mm)
	kg
	176,20

	28
	CN29C22


	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile medii, executate manual. Pentru vopsitorie executata la sol - aplicarea unui  strat suplimentar de vopsea pe baza de rasini alchidice
	t
	0,176

	29
	CB11A


	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R
	buc
	4,00

	
	
	7. Ancadrament AG1
	
	

	30
	RCsB21A k=0,2


	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm
	buc
	10,00

	31
	CL17A


	Confectii metalice diverse, montate aparent
	kg
	118,50

	
	
	8. Constructia din beton armat P1 pentru ascensor
	
	

	32
	RpCD02B


	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere
	kg
	192,84

	33
	CL57A


	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Di1)
	kg
	22,80

	34
	CA03D2


	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) 
	m3
	1,30

	
	
	9. Constructia metalica CM1 camerei ascensorului
	
	

	35
	RpCP29B


	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura (Otel cornier L100*8, L75*5, L50*5; profil U10 si tabla de otel gr. 10mm)
	kg
	669,30

	36
	CN29C22


	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile medii, executate manual. Pentru vopsitorie executata la sol - aplicarea unui  strat suplimentar de vopsea pe baza de rasini alchidice
	t
	0,669


