CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ
1. Denumerea beneficiarului de stat   IMSP  Institutul Oncologic
2. Organizatorul procedurii de achiziţie IMSP  Institutul Oncologic
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie a  et.5, Blocul nr.1  al IMSP Institutul Oncologic
	   №
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Capitolul  1.1. Demolari


	1
	RpCK42C

	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc


	m2
	76,00

	2
	RpCG29A

	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime


	m2
	25,00

	3
	RpCG29D

	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie 


	m3
	6,50

	4
	RpCK42A

	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment


	m2
	610,40

	5
	RpCK41C

	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc


	m2
	570,00

	6
	RpCM33A

	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica


	m2
	126,20

	7
	RCsO56C

	Demontari: captuseli la pereti din lemn, asbociment, PFL, PAS etc. la pereti sau tavane suspendate etc.


	m2
	60,72

	8
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane


	m2
	1 681,40

	9
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)


	m2
	60,72

	10
	RCsR32C

	Desfacerea tapetelor de pe pereti gletuiti cu tapete textile


	m2
	533,40

	11
	RCsR29A

	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant


	m2
	642,00

	12
	RpEF23A

	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile


	buc
	90,00

	13
	RpEE24A

	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)


	buc
	120,00

	14
	RpSC05A

	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile


	buc
	15,00

	15
	RpSA01A

	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata,  existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"


	m
	90,00

	16
	RpIB11A

	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 


	m2
	26,60

	17
	TrB05A2-5

	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m


	t
	120,00

	18
	TrI1AA01C1

	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1


	t
	120,00

	19
	TsI50B5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km


	t
	120,00

	
	
	2. Capitolul 1.2 Pardoseli Tip 1


	20
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu betonocontact


	m2
	570,00

	21
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 


	m2
	570,00

	22
	CG01A1

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga K=2

Коэффициент к трудозатратам=2,00

Коэффициент к материалам=2,00

Коэффициент к машинам=2,00


	m2
	570,00

	23
	CG56A

	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 

Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005


	m2
	570,00

	24
	CG56A1

	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:

Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005


	m2
	-570,00

	25
	CG49A

	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical) t=2mm la pardoseli cu ridicarea pe perete cu h=120 mm

Materiale marunte (cirpe )=1,005


	m2
	655,00

	
	
	3. Capitolul 1.2.1  Pardoseli  Tip 2


	26
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu betonocontact


	m2
	76,00

	27
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 


	m2
	76,00

	28
	IzF31A

	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Hidrostop" -  : suprafata neteda grosimea 3 mm


	m2
	76,00

	29
	CG50A

	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60*60 cm 


	m2
	76,00

	
	
	4. Capitolul 1.3. Pereti


	30
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonogrund


	m2
	1 798,00

	31
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane


	m2
	176,00

	32
	CF17B

	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar  K=2

Коэффициент к трудозатратам=2,00

Коэффициент к материалам=2,00

Коэффициент к машинам=2,00


	m2
	272,00

	33
	RpCJ06B

	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime


	m
	132,60

	34
	СF59F

	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri

Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005


	m2
	28,00

	35
	СF60A

	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC Hidrofug cu executarea carcasei metalice identice,  cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie

Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005


	m2
	148,65

	36
	CD72D

	Pereti despartitori plane din PGC Hidrofug  cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie t=100 mm, densitatea 80kg/m3 cu inaltimea pina la 4 m 

Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005


	m2
	150,88

	37
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	1 526,00

	38
	CF51B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)  K= 8 (pentru materiale si utilaj)

Коэффициент к материалам=8,00

Коэффициент к машинам=8,00


	m2
	1 526,00

	39
	CF61A

	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane


	m2
	132,60

	40
	
	Cornier perforat din aluminiu 25/25 mm


	m
	884,00

	41
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj


	m2
	1 658,60

	42
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 


	m2
	1 658,60

	43
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 


	m2
	1 658,60

	44
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 


	m2
	1 658,60

	45
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea antibacteriana folosita in incaperi cu standarde ridicate de igiena , superlavabile, resistente la solutii de dezinfectare , clasa 1 de lavabilitate, tip Caparol Latex Hygiene sau analogic, culoarea se va coordona cu beneficiarul)


	m2
	1 610,60

	46
	CF17D

	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.


	kg
	3,43

	47
	CI21A

	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm 

Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01


	m2
	176,00

	48
	RpCM02C

	Repararea placajelor in suprafete plane, la pereti drepti si stilpi, cu placi din beton mozaicate cu dimensiuni peste 50x50 cm din marmura concasata sau imitatie de marmura, montate cu mortar de ciment var M 100-T, de 2,5 cm grosime, cu rosturile alternante sau in prelungire, umplute cu mortar de ciment alb sau cu adaos de culoare, executate in incaperi de peste 16 mp

Mat. marunt (carborunt, colorant, energie etc.)=1,035


	m2
	5,00

	49
	CI23A

	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical, antibacterial,antistatic,rezistent la uzura chimica si mecanica, t=2mm) la pereti  

Materiale marunte (cirpe )=1,005


	m2
	48,00

	50
	CL20A

	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, montate in zidarie


	buc
	45,00

	51
	CH06A

	Mina curenta din inox montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida  , confectionata din teava din inox d=30x2.5 mm, dreapta


	m
	151,00

	52
	CK18C

	Protectia colturilor si glafurilor cu cornier din aluminiu 30x30 mm


	m
	222,00

	
	
	5. Capitolul 1.4.1  Tavane Tip 1


	53
	СF59D

	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 

Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005


	m2
	81,80

	54
	CJ04C

	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la tavane


	m
	81,00

	55
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 


	m2
	81,80

	56
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 


	m2
	81,80

	57
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 


	m2
	81,80

	58
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea antibacteriana folosita in incaperi cu standarde ridicate de igiena , superlavabile, resistente la solutii de dezinfectare , clasa 1 de lavabilitate, tip Caparol Latex Hygiene sau analogic, culoarea se va coordona cu beneficiarul)


	m2
	81,80

	
	
	6. Capitolul 1.4.1 Tavane Tip 2


	59
	СF59D

	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 

Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005


	m2
	97,60

	60
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"(panouri t=15 mm, medicale)  inclusiv sistemul-grila


	m2
	548,40

	
	
	7. Capitolul 1.5 Timplarie


	61
	CK21A

	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( 1700x750 mm, calitatea superioara la profil si furnitura,latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 100 mm, umplutura va fi executata din panouri HPL rezistente la solutii de dezinfectare chimice, culoarea si designul se vor consulta cu beneficiarul,dimensiunile se vor preciza in teren)


	m2
	12,75

	62
	CK21A

	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( 1700x1000 mm, calitatea superioara la profil si furnitura,latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 100 mm, umplutura va fi executata din panouri HPL rezistente la solutii de dezinfectare chimice, culoarea si designul se vor consulta cu beneficiarul,dimensiunile se vor preciza in teren)


	m2
	13,60

	63
	CK21A

	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( 2500x1400 mm, calitatea superioara la profil si furnitura,latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 100 mm, umplutura va fi executata din panouri HPL rezistente la solutii de dezinfectare chimice, culoarea si designul se vor consulta cu beneficiarul,dimensiunile se vor preciza in teren)


	m2
	3,50

	64
	CK21A

	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( 2100x1400 mm, calitatea superioara la profil si furnitura,latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 100 mm, umplutura va fi executata din panouri HPL rezistente la solutii de dezinfectare chimice, culoarea si designul se vor consulta cu beneficiarul,dimensiunile se vor preciza in teren)


	m2
	5,88

	65
	CK21A

	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( 2100x900 mm, calitatea superioara la profil si furnitura,latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 100 mm, umplutura va fi executata din panouri HPL rezistente la solutii de dezinfectare chimice, culoarea si designul se vor consulta cu beneficiarul,dimensiunile se vor preciza in teren)


	m2
	20,79

	66
	CK21A

	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( 2500x1100 mm, calitatea superioara la profil si furnitura,latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 100 mm, umplutura va fi executata din panouri HPL rezistente la solutii de dezinfectare chimice, culoarea si designul se vor consulta cu beneficiarul,dimensiunile se vor preciza in teren)


	m2
	22,00

	67
	CK21A

	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( 2100x800 mm, calitatea superioara la profil si furnitura,latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 100 mm, umplutura va fi executata din panouri HPL rezistente la solutii de dezinfectare chimice, culoarea si designul se vor consulta cu beneficiarul,dimensiunile se vor preciza in teren)


	m2
	30,24

	
	
	8. Capitolul 4. Blocuri sanitare    4.1.1. Demolari


	68
	RpCG29A

	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime


	m2
	13,00

	69
	RpCM33A

	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica


	m2
	48,00

	70
	RpCK42C

	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc


	m2
	15,80

	71
	RpCK42A

	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment


	m2
	15,80

	72
	RpCB18A

	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc


	m3
	1,00

	73
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)


	m2
	1,68

	74
	RpEF23A

	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile


	buc
	2,00

	75
	RpEE24A

	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)


	buc
	1,00

	76
	TrB05A2-5

	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m


	t
	6,00

	77
	TrI1AA01C1

	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1


	t
	6,00

	78
	TsI50B5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km


	t
	6,00

	
	
	9. Capitolul 4.1.2 Pardoseli


	79
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu betonocontact


	m2
	15,80

	80
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 


	m2
	15,80

	81
	IzF31A

	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Hidrostop" -  : suprafata neteda grosimea 3 mm


	m2
	15,80

	82
	CG50A

	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm 


	m2
	15,80

	
	
	10. Capitolul 4.1.3 Pereti


	83
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact


	m2
	48,60

	84
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane


	m2
	48,60

	85
	CI21A

	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 300 x 600 mm 

Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01


	m2
	48,60

	
	
	11. Capitolul 4.1.4Tavane


	86
	СF59D

	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 

Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005


	m2
	15,80

	87
	CJ04C

	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la tavane


	m
	15,80

	88
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 


	m2
	15,80

	89
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 


	m2
	15,80

	90
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 


	m2
	15,80

	91
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea antibacteriana folosita in incaperi cu standarde ridicate de igiena , superlavabile, resistente la solutii de dezinfectare , clasa 1 de lavabilitate, tip Caparol Latex Hygiene sau analogic, culoarea se va coordona cu beneficiarul)


	m2
	15,80

	
	
	12. Capitolul 4.1.5 Timplarie


	92
	CK21A

	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(2100*800 mm, calitatea superioara la profil si furnitura, latimea fetei profilului de cercevea va fi nu mai mica de 100 mm, umplutura va fi realizata din panouri HPL rezistente la solutii chimice de dezinfectare, dimensiunile se vor preciza)


	m2
	1,89

	93
	CK22A

	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet la cabine de WC H=1800, umplutura dinpanouri HPL ,reziztente la solutii chimice de dezinfectare 


	m2
	9,90

	
	
	13. Capitolul 4.1.6  Diverse


	94
	RpCU05D1

	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat


	buc
	4,00

	95
	RpCU07A

	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari


	buc
	4,00

	96
	RpCU06A

	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2


	m
	10,00

	97
	RpCU07D

	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari


	m
	10,00

	98
	CL20A

	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual,  montate in zidarie 200*300 mm


	buc
	2,00

	99
	SC13A

	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de  500 x 600 x4 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.

Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,02


	buc
	2,00

	
	
	14. Capitolul 4.2. Bloc sanitar saloane  4.2.1. Demolari


	100
	RpCK42A

	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment


	m2
	15,80

	101
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane


	m2
	176,00

	102
	RpEF23A

	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile


	buc
	9,00

	103
	RpSC05A

	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile


	buc
	9,00

	104
	RpSC06A

	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 


	buc
	9,00

	105
	TrB05A2-5

	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m


	t
	6,00

	106
	TrI1AA01C1

	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1


	t
	6,00

	107
	TsI50B5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km


	t
	6,00

	
	
	15. Capitolul 4.2.2 Pardoseli


	108
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu betonocontact


	m2
	28,60

	109
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 


	m2
	28,60

	110
	IzF31A

	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Hidrostop" -  : suprafata neteda grosimea 3 mm


	m2
	28,60

	111
	CG50A

	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm 


	m2
	28,60

	
	
	16. Capitolul 4.2.3 Pereti


	112
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact


	m2
	126,20

	113
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane


	m2
	126,20

	114
	CI21A

	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 300 x 600 mm 

Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01


	m2
	126,20

	
	
	17. Capitolul 4.2.4 Tavane


	115
	СF59D

	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 

Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005


	m2
	15,80

	116
	CJ04C

	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la tavane


	m
	15,80

	117
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 


	m2
	15,80

	118
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 


	m2
	15,80

	119
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 


	m2
	15,80

	120
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea antibacteriana folosita in incaperi cu standarde ridicate de igiena , superlavabile, resistente la solutii de dezinfectare , clasa 1 de lavabilitate, tip Caparol Latex Hygiene sau analogic, culoarea se va coordona cu beneficiarul)


	m2
	15,80

	
	
	18. Capitolul 4.2.5 Timplarie


	121
	CK21A

	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(2100*800 mm, calitatea superioara la profil si furnitura, latimea fetei profilului de cercevea va fi nu mai mica de 100 mm, umplutura va fi realizata din panouri HPL rezistente la solutii chimice de dezinfectare, dimensiunile se vor preciza)


	m2
	17,01

	
	
	19. Capitolul 4.2.6  Diverse


	122
	RpCU05D1

	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat


	buc
	18,00

	123
	RpCU07A

	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari


	buc
	18,00

	124
	RpCU06A

	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2


	m
	25,00

	125
	RpCU07D

	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari


	m
	25,00

	126
	CL20A

	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual,  montate in zidarie 200*300 mm


	buc
	9,00

	127
	SC13A

	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de  500 x 600 x4 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.

Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,02


	buc
	9,00

	
	
	20. Capitolul 4. Blocuri sanitare  ( dus )  4.3.1. Demolari


	128
	RpCM33A

	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica


	m2
	48,00

	129
	RpCK42C

	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc


	m2
	15,80

	130
	RpCK42A

	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment


	m2
	15,80

	131
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)


	m2
	1,68

	132
	RpEF23A

	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile


	buc
	2,00

	133
	RpEE24A

	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)


	buc
	1,00

	134
	TrB05A2-5

	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m


	t
	2,00

	135
	TrI1AA01C1

	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1


	t
	2,00

	136
	TsI50B5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km


	t
	2,00

	
	
	21. Capitolul 4.3.2 Pardoseli


	137
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu betonocontact


	m2
	15,80

	138
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 


	m2
	15,80

	139
	IzF31A

	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Hidrostop" -  : suprafata neteda grosimea 3 mm


	m2
	15,80

	140
	CG50A

	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm 


	m2
	15,80

	
	
	22. Capitolul 4.3.3 Pereti


	141
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact


	m2
	48,60

	142
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane


	m2
	48,60

	143
	CI21A

	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 300 x 600 mm 

Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01


	m2
	48,60

	
	
	23. Capitolul 4.3.4 Tavane


	144
	СF59D

	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 

Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005


	m2
	15,80

	145
	CJ04C

	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la tavane


	m
	15,80

	146
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 


	m2
	15,80

	147
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 


	m2
	15,80

	148
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 


	m2
	15,80

	149
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea antibacteriana folosita in incaperi cu standarde ridicate de igiena , superlavabile, resistente la solutii de dezinfectare , clasa 1 de lavabilitate, tip Caparol Latex Hygiene sau analogic, culoarea se va coordona cu beneficiarul)


	m2
	15,80

	
	
	24. Capitolul 4.3.5 Timplarie


	150
	CK21A

	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(2100*800 mm, calitatea superioara la profil si furnitura, latimea fetei profilului de cercevea va fi nu mai mica de 100 mm, umplutura va fi realizata din panouri HPL rezistente la solutii chimice de dezinfectare, dimensiunile se vor preciza)


	m2
	1,89

	151
	CK22A

	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet la cabine de WC H=1800, umplutura dinpanouri HPL ,reziztente la solutii chimice de dezinfectare 


	m2
	7,92

	
	
	25. Capitolul 4.3.6  Diverse


	152
	RpCU05D1

	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat


	buc
	4,00

	153
	RpCU07A

	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari


	buc
	4,00

	154
	RpCU06A

	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2


	m
	10,00

	155
	RpCU07D

	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari


	m
	10,00

	156
	CL20A

	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual,  montate in zidarie 200*300 mm


	buc
	2,00

	157
	SC13A

	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de  500 x 600 x4 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.

Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,02


	buc
	2,00


