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Anexa nr. 22
la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 2022

[bookmark: _Hlk77771394]Specificaţii tehnice

		[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]




	Procedura de achiziție:  ___din_________

	Obiectul achiziției:  Achiziționarea materialelor de etanșare, inclusiv materiale din cauciuc, câlți, pentru anul 2023.
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	Bunuri/servicii
	
	
	
	
	
	

	Lotul 1
	Lista plăcilor de cauciuc rezistente la temperaturi înalte, acizi ТМКЩ

	1.1 Placă de cauciuc δ = 2,0 mm
	
	
	
	GOST 7338-90
	
	

	1.2 Placă de cauciuc δ = 3,0 mm
	
	
	
	GOST 7338-90
	
	

	1.3 Placă de cauciuc δ = 4,0 mm
	
	
	
	GOST 7338-90
	
	

	1.4 Placă de cauciuc δ = 5,0 mm
	
	
	
	GOST 7338-90
	
	

	1.5 Placă de cauciuc δ = 6,0 mm
	
	
	
	GOST 7338-90
	
	

	1.6 Placă de cauciuc δ = 8,0 mm
	
	
	
	GOST 7338-90
	
	

	1.7 Placă de cauciuc δ = 10 mm
	
	
	
	GOST 7338-90
	
	

	1.8 Placă de cauciuc δ = 20 mm
	
	
	
	GOST 7338-90
	
	

	1.9 Placă de cauciuc δ = 40 mm
	
	
	
	GOST 7338-90
	
	

	1.10 Placă de cauciuc δ = 50 mm
	
	
	
	GOST 7338-90
	
	

	Lotul 2
	Lista plăcilor de cauciuc rezistente la uleiuri și benzină МБС

	2.1 Placă de cauciuc (резина прокладочная шириной не менее 900мм)  δ = 4 мм
	
	
	
	GOST 7338-90
	
	

	2.2 Placă de cauciuc (резина прокладочная шириной не менее 900мм)   δ = 5 мм
	
	
	
	GOST 7338-90
	
	

	Lotul 3
	Paronită  ПОН-Б

	3.1 Paronită  ПОН-Б δ = 0,8 mm
	
	
	
	GOST 481-80
	
	

	3.2 Paronită  ПОН-Б δ = 1 mm
	
	
	
	GOST 481-80
	
	

	3.3 Paronită  ПОН-Б δ = 1,5 mm
	
	
	
	GOST 481-80
	
	

	3.4 Paronită  ПОН-Б δ = 2 mm
	
	
	
	GOST 481-80
	
	

	3.5 Paronită  ПОН-Б δ = 2,5 mm
	
	
	
	GOST 481-80
	
	

	3 6 Paronită  ПОН-Б  δ = 3 mm
	
	
	
	GOST 481-80
	
	

	3.7 Paronită  ПОН-Б  δ = 4 mm
	
	
	
	GOST 481-80
	
	

	3.8 Paronită  ПОН-Б  δ = 5 mm
	
	
	
	GOST 481-80
	
	

	Lotul 4
	Paronită rezistentă la uleiuri și benzină ПMБ

	4.1 Paronită ПMБ δ = 1,5 mm
	
	
	
	GOST 481-80
	
	

	4.2 Paronită ПMБ δ = 2 mm
	
	
	
	GOST 481-80
	
	

	4.3 Paronită ПMБ δ = 3 mm
	
	
	
	GOST 481-80
	
	

	Lotul 5
	Garnitură de presetupă

	5.1 Garnitură de presetupă δ= 6x6 mm (Набивка безасбестовая Графлекс Н 1800)
	
	
	
	ТУ 2573-004-13267785-07
	
	

	5.2 Garnitură de presetupă δ= 8x8 mm (Набивка безасбестовая Графлекс)
	
	
	
	ТУ 2573-004-13267785-07
	
	

	5.3 Garnitură de presetupă îmbibată АФТ Ø 6mm
	
	
	
	GOST 5152-84
	
	

	5.4 Garnitură de presetupă îmbibată АФ-1 Ø 12 mm
	
	
	
	GOST 5152-84
	
	

	5.5 Garnitură de presetupă îmbibată АФ-1 Ø 14 mm
	
	
	
	GOST 5152-84
	
	

	5.6 Garnitură de presetupă îmbibată АПР-31 δ=12x12 mm 
	
	
	
	GOST 5152-84
	
	

	5.7 Garnitură de presetupă îmbibată АПР-31 δ=14x14 mm
	
	
	
	GOST 5152-84
	
	

	Lotul 6
	Garnitură din grafit

	6.1 Garnitură din grafit (Термографенит ТМГ)  Ø30mm × 18mm × 6mm
	
	
	
	ТУ У26.8-30939031 -003-2003
	
	

	6.2 Garnitură din grafit (Термографенит ТМГ)  Ø24mm × 13mm × 6mm
	
	
	
	ТУ У26.8-30939031 -003-2003
	
	

	[bookmark: _GoBack]Lotul 7
	Plăci de mică


	7.1 MICA (слюда мусковит для водомерных колонок)   230mm × 28mm
	
	
	
	GOST 13752-86
	
	

	Lotul 8
	Sfoară de azbest

	Sfoară de azbest ШАОН          Ø 8 mm
	
	
	
	GOST 1779-83
	
	

	Sfoară de azbest ШАОН
Ø 16 mm
	
	
	
	GOST 1779-83
	
	

	Sfoară de azbest ШАП Ø 40mm
	
	
	
	GOST 1779-83
	
	

	Lotul 9
	Produse din cauciuc

	9.1 Furtun de cauciuc pentru oxigen Dint  9 mm
	
	
	
	GOST 9356-75
	
	

	9.2 Furtun de cauciuc pentru oxigen
13mm, 20 bar
	
	
	
	EN ISO3821
	
	

	9.3 Furtun de cauciuc pentru propan Dint 9 mm
	
	
	
	GOST 9356-75
	
	

	9.4 Furtun de cauciuc pentru apă    Ø 20 mm/ P-25 bar
	
	
	
	GOST 10362— 2017
	
	

	9.5 Cauciuc rotund rezistent la temperaturi înalte Ø 7¸8 mm
	
	
	
	GOST 6467-79
	
	

	9.6 Cauciuc rotund (rezistent la uleiuri, combustibil) Ø 3mm
	
	
	
	GOST 6467-79
	
	

	9.7 Cauciuc rotund rezistent la temperaturi înalte Ø 5¸6 mm
	
	
	
	GOST 6467-79
	
	

	9.8 Cauciuc rotund, Ø 12 mm (pentru cuplul pompă cu motor)
	
	
	
	 GOST 6467-79
	
	

	9.9 Banda transportoare 2T2-1100 (10-12mm)
	
	
	
	GOST 20-85
	
	

	9.10 Banda transportoare 2T2-1000 (8mm)
	
	
	
	GOST 20-85
	
	

	Lotul 10
	Materiale de etanșare

	10.1 Câlți de in 
	
	
	
	
	
	

	10.2 Țesături cu membrane cu materialul «Percale» (membrane pentru SRG – 6 buc.) - 0,32-0,37 mm
	
	
	
	GOST10330-76
	
	

	10.3 Ermetic pentru garnituri (roșu), 310g
	
	
	
	ТУ2566-029-00152106-2001
	
	

	TOTAL
	
	
	
	Ermetic de silicon multifuncțional,  Tmax - 343°С
	
	

	




Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

