
CAIET DE SARCINI 

 

1. Denumerea beneficiarului de stat   Serviciul Medical al MAI 

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Serviciul Medical al MAI 

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatii curente a unor incaperi din incinta 

Spitalului Serviciului medical al MAI 
№ 

 crt. 

Simbol norme şi 

Cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor     

Unitatea 

de masura  

Volum 

 

1 2 3 4 5 

  1. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTIE 
 

  1.1. Cabinet Baroterapie 
 

  1.1.1. Demontari si evacuari 
 

1 RpCM33A 

 
Demontarea placajelor din faianta, gresie, 

ceramica 
 

m2 12,60 

2 RpCJ35A 

 
Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare 

driscuite la pereti sau tavane 
 

m2 12,60 

3 TrB05A2-3 

 
Transportul, prin purtare directa, al 

materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe 

distanta de 30 m 
 

t 0,68 

4 TrI1AA01C1 

 
Incarcarea materialelor din grupa A - grele si 

marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, 

in auto categoria 1 
 

t 0,68 

5 TsI50B5 

 
Transportarea gunoiului de constructie cu 

autobasculanta  la distanta  de 15 km 
 

t 0,68 

  1.1.2. Pereti 
 

6 CF02B 

 
Tencuieli interioare de 2 cm grosime, 

driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, 

pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  

marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul 

vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici 

de beton (inclusiv glafurile usilor si 

ferestrelor) 
 

m2 12,60 

7 CI22B 

 
Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, 

pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec 

uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 300 

mm (Culoarea tipul se va coordona cu 

beneficierul) 
 

m2 12,60 

  1.2. Birou 408 
 

8 RpCJ35A Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare m2 5,25 



1 2 3 4 5 

 driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE, 

curatirea tavanului in locurile deteriorate) 
 

9 CN53A 

 
Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

si tavanelor (Betonogrunt) 
 

m2 5,25 

10 CF52B 

 
Tencuieli interioare de 5 mm grosime, 

executate manual, cu amestec uscat pe baza de 

ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 

(In locurile deteriorate) 
 

m2 5,25 

11 CF57A 

 
Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 

"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  

peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  
 

m2 5,25 

12 CN53A 

 
Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

si tavanelor  
 

m2 30,25 

13 CN06A 

 
Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de 

copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate 

in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

(Culoarea se va coordona cu beneficiarul) 
 

m2 30,25 

  1.3. Birou 407 
 

14 RpCJ35A 

 
Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare 

driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE, 

curatirea tavanului in locurile deteriorate) 
 

m2 3,20 

15 CN53A 

 
Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

si tavanelor (Betonogrunt) 
 

m2 3,20 

16 CF52B 

 
Tencuieli interioare de 5 mm grosime, 

executate manual, cu amestec uscat pe baza de 

ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 

(In locurile deteriorate) 
 

m2 3,20 

17 CF57A 

 
Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 

"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  

peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  
 

m2 3,20 

18 CN53A 

 
Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

si tavanelor  
 

m2 15,07 

19 CN06A 

 
Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de 

copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate 

in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

(Culoarea se va coordona cu beneficiarul) 
 

m2 15,07 

  1.4. Birou 406 
 



1 2 3 4 5 

20 RpCJ35A 

 
Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare 

driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE, 

curatirea tavanului in locurile deteriorate) 
 

m2 3,30 

21 CN53A 

 
Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

si tavanelor (Betonogrunt) 
 

m2 3,30 

22 CF52B 

 
Tencuieli interioare de 5 mm grosime, 

executate manual, cu amestec uscat pe baza de 

ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 

(In locurile deteriorate) 
 

m2 3,30 

23 CF57A 

 
Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 

"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  

peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  
 

m2 3,30 

24 CN53A 

 
Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

si tavanelor  
 

m2 23,76 

25 CN06A 

 
Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de 

copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate 

in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

(Culoarea se va coordona cu beneficiarul) 
 

m2 23,76 

  1.5. Birou 509 
 

  1.5.1. Demontari si evacuari 
 

26 RpCJ35A 

 
Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare 

driscuite la pereti sau tavane 
 

m2 14,28 

27 TrB05A2-3 

 
Transportul, prin purtare directa, al 

materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe 

distanta de 30 m 
 

t 0,30 

28 TrI1AA01C1 

 
Incarcarea materialelor din grupa A - grele si 

marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, 

in auto categoria 1 
 

t 0,30 

29 TsI50B5 

 
Transportarea gunoiului de constructie cu 

autobasculanta  la distanta  de 15 km 
 

t 0,30 

  1.5.2. Pereti 
 

30 CN53A 

 
Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

si tavanelor (Betonogrunt) 
 

m2 14,28 

31 CF50B 

 
Tencuieli interioare de 5 mm grosime, 

executate manual, cu amestec uscat pe baza de 

ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare 

manuala a mortarului. 

m2 14,28 



1 2 3 4 5 

 

32 CF51B K=3 

 
Tencuieli interioare de 5 mm grosime, 

executate manual, cu amestec uscat pe baza de 

ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare 

manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in 

miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se 

scade la art. CF50)  
 

m2 14,28 

33 CF17C 

 
Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 

de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, 

inclusiv stratul de amorsaj  
 

m2 14,28 

34 CF57A 

 
Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 

"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  

peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (Inclusiv in 

locurile deteriorate) 
 

m2 22,15 

35 CN53A 

 
Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

si tavanelor  
 

m2 40,68 

36 CN06A 

 
Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de 

copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate 

in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

(Culoarea se va coordona cu beneficiarul) 
 

m2 40,68 

  1.5.3. Tavan 
 

37 CN53A 

 
Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

si tavanelor  
 

m2 13,77 

38 CN06A 

 
Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de 

copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate 

in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

(Culoarea se va coordona cu beneficiarul) 
 

m2 13,77 

  1.6. Coridor (Cosmetic) 
 

  1.6.1. Demontari si evacuari 
 

39 RpCJ35A 

 
Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare 

driscuite la pereti sau tavane 
 

m2 12,00 

40 TrB05A2-3 

 
Transportul, prin purtare directa, al 

materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe 

distanta de 30 m 
 

t 0,22 

41 TrI1AA01C1 

 
Incarcarea materialelor din grupa A - grele si 

marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, 

in auto categoria 1 
 

t 0,22 

42 TsI50B5 Transportarea gunoiului de constructie cu t 0,22 



1 2 3 4 5 

 autobasculanta  la distanta  de 15 km 
 

  1.6.2. Pereti 
 

43 CN53A 

 
Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

si tavanelor (Betonogrunt) 
 

m2 12,00 

44 CF50B 

 
Tencuieli interioare de 5 mm grosime, 

executate manual, cu amestec uscat pe baza de 

ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare 

manuala a mortarului. 
 

m2 12,00 

45 CF57A 

 
Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 

"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  

peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (Inclusiv in 

locurile deteriorate) 
 

m2 18,00 

46 CN53A 

 
Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

si tavanelor  
 

m2 28,00 

47 CN06A 

 
Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de 

copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate 

in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

(Culoarea se va coordona cu beneficiarul) 
 

m2 28,00 

  1.7. Depozit (Esire de rezerva) 
 

  1.7.1. Demontari si evacuari 
 

48 RpCO56A 

 
Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, 

obloane, cutii, rulou, masti, etc.) 
 

m2 6,62 

49 RpCG29D 

 
Demolarea peretilor de zidarie din spargeri 

pentru creeri de goluri in zidarie  
 

m3 0,26 

50 RpCJ35A 

 
Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare 

driscuite la pereti sau tavane 
 

m2 54,53 

51 RpCK42E 

 
Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe 

turnate pe loc sau prefabricate 
 

m 16,88 

52 TrB05A2-3 

 
Transportul, prin purtare directa, al 

materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe 

distanta de 30 m 
 

t 2,60 

53 TrI1AA01C1 

 
Incarcarea materialelor din grupa A - grele si 

marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, 

in auto categoria 1 
 

t 2,60 

54 TsI50B5 

 
Transportarea gunoiului de constructie cu 

autobasculanta  la distanta  de 15 km 
 

t 2,60 



1 2 3 4 5 

  1.7.2. Pereti 
 

55 CF54B 

 
Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, 

grosime 12,5 mm, montati pe structura din 

profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv 

glafurile usilor si ferestrelor (Camuflarea 

retelelor ingineresti) 
 

m2 4,82 

56 CD56A 

 
Executarea peretilor despartitori monostrat din 

placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu 

inaltime: pina la 4 m  
 

100m2 0,088 

57 CN53A 

 
Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

si tavanelor (Betonogrunt) 
 

m2 57,20 

58 CF02B 

 
Tencuieli interioare de 2 cm grosime, 

driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, 

pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  

marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul 

vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici 

de beton (inclusiv glafurile usilor si 

ferestrelor) 
 

m2 57,20 

59 CF50B 

 
Tencuieli interioare de 5 mm grosime, 

executate manual, cu amestec uscat pe baza de 

ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare 

manuala a mortarului.(Inclusiv zidaria din 

ipsos) 
 

m2 77,03 

60 CF17C 

 
Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 

de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, 

inclusiv stratul de amorsaj  
 

m2 77,03 

61 CF57A 

 
Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 

"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  

peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (Inclusiv in 

locurile deteriorate) 
 

m2 77,03 

62 CN53A 

 
Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

si tavanelor  
 

m2 77,03 

63 CN06A 

 
Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de 

copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate 

in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

(Culoarea se va coordona cu beneficiarul) 
 

m2 77,03 

64 CK25D 

 
Usi confectionate din profiluri din mase 

plastice  inclusiv armaturile si accesoriile 

necesare usilor montate in zidarie de orice 

natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m 

m2 2,60 



1 2 3 4 5 

inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului 

pina la 7 mp inclusiv Toc usa - din profil PVC 

nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate 

cu profile de metal cu grosimea minim 2 mm, 

Latimea fetei profilului la cercevea nu mai 

mica de 118mm si grosimea 60mm Sticla  

dubla cu minimum 16 mm despartituri 

(4-16-4) dintre care una de tip Crizet, forma si 

culoarea se va coordona cu beneficiarul, 

dimensiunile se vor preciza in teren.  
 

65 CK25A 

 
Usi confectionate din profiluri din mase 

plastice  inclusiv armaturile si accesoriile 

necesare usilor montate in zidarie de orice 

natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m 

inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului 

pina la 7 mp inclusiv, Toc usa - din profil PVC 

nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate 

cu profile de metal cu grosimea minim 2 mm, 

Latimea fetei profilului la cercevea nu mai 

mica de 118mm si grosimea 60mm Sticla  

dubla cu minimum 16 mm despartituri 

(4-16-4) dintre care una de tip Crizet, forma si 

culoarea se va coordona cu beneficiarul, 

dimensiunile se vor preciza in teren.  
 

m2 1,70 

  1.7.3. Tavan 
 

66 СF59D 

 
Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu 

executarea carcasei metalice simple plane, cu 

inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 

(Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti) 

(ATENTIE Gips-carton rezistent la umeditate) 
 

m2 15,56 

67 CF57A 

 
Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 

"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  

peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (Inclusiv in 

locurile deteriorate) 
 

m2 15,56 

68 CN53A 

 
Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

si tavanelor  
 

m2 15,56 

69 CN06A 

 
Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de 

copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate 

in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

(Culoarea se va coordona cu beneficiarul) 
 

m2 15,56 

70 CJ04C 

 
Profiluri si ornamente decorative din 

polisterol, aplicate la interior cu latimea 

desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la 

m 20,19 
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imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va 

coordona cu beneficiarul) 
 

  1.7.4. Pardosea 
 

71 CN53A 

 
Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

si tavanelor (Betonogrunt) 
 

m2 15,56 

72 CG47D 

 
Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT 

cu suprafata antiderapanta,  grosimea nu mai 

mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din 

adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: 

peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va 

coordona cu beneficiarul) 
 

m2 15,56 

73 CG18A 

 
Plinte orizontale cu  inaltimea minim de 10 cm 

la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar 

de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si 

spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai 

mari de 16 mp (Tipul, forma si culoarea se va 

coordona cu beneficiarul) 
 

m 16,88 

  1.8. Birou (Alaturat Depozit) 
 

  1.8.1. Demontari si evacuari 
 

74 RpCO56A 

 
Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, 

obloane, cutii, rulou, masti, etc.) 
 

m2 3,30 

75 RpCJ35A 

 
Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare 

driscuite la pereti sau tavane 
 

m2 39,88 

76 RpCK41C 

 
Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe 

suport sau fara suport textil, mocheta, etc 
 

m2 14,20 

77 RpCK42A 

 
Desfacerea pardoselilor reci din beton sau 

mortar de ciment 
 

m2 14,20 

78 RpCK42E 

 
Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe 

turnate pe loc sau prefabricate 
 

m 15,66 

79 TrB05A2-3 

 
Transportul, prin purtare directa, al 

materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe 

distanta de 30 m 
 

t 3,10 

80 TrI1AA01C1 

 
Incarcarea materialelor din grupa A - grele si 

marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, 

in auto categoria 1 
 

t 3,10 

81 TsI50B5 

 
Transportarea gunoiului de constructie cu 

autobasculanta  la distanta  de 15 km 
t 3,10 



1 2 3 4 5 

 

  1.8.2. Pereti 
 

82 CN53A 

 
Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

si tavanelor (Betonogrunt) 
 

m2 39,88 

83 CF02B 

 
Tencuieli interioare de 2 cm grosime, 

driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, 

pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  

marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul 

vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici 

de beton (inclusiv glafurile usilor si 

ferestrelor) 
 

m2 39,88 

84 CF50B 

 
Tencuieli interioare de 5 mm grosime, 

executate manual, cu amestec uscat pe baza de 

ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare 

manuala a mortarului. 
 

m2 39,88 

85 CF17C 

 
Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 

de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, 

inclusiv stratul de amorsaj  
 

m2 39,88 

86 CF57A 

 
Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 

"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  

peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (Inclusiv in 

locurile deteriorate) 
 

m2 39,88 

87 CN53A 

 
Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

si tavanelor  
 

m2 39,88 

88 CN06A 

 
Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de 

copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate 

in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

(Culoarea se va coordona cu beneficiarul) 
 

m2 39,88 

89 CK25A 

 
Usi confectionate din profiluri din mase 

plastice  inclusiv armaturile si accesoriile 

necesare usilor montate in zidarie de orice 

natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m 

inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului 

pina la 7 mp inclusiv, Toc usa - din profil PVC 

nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate 

cu profile de metal cu grosimea minim 2 mm, 

Latimea fetei profilului la cercevea nu mai 

mica de 118mm si grosimea 60mm Sticla  

dubla cu minimum 16 mm despartituri 

(4-16-4) dintre care una de tip Crizet, forma si 

culoarea se va coordona cu beneficiarul, 

dimensiunile se vor preciza in teren.  
 

m2 3,30 



1 2 3 4 5 

  1.8.3. Tavan 
 

90 СF59D 

 
Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu 

executarea carcasei metalice simple plane, cu 

inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 

(Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti) 

(ATENTIE Gips-carton rezistent la umeditate) 
 

m2 14,20 

91 CF57A 

 
Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 

"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  

peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (Inclusiv in 

locurile deteriorate) 
 

m2 14,20 

92 CN53A 

 
Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

si tavanelor  
 

m2 14,20 

93 CN06A 

 
Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de 

copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate 

in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

(Culoarea se va coordona cu beneficiarul) 
 

m2 14,20 

94 CJ04C 

 
Profiluri si ornamente decorative din 

polisterol, aplicate la interior cu latimea 

desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la 

imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va 

coordona cu beneficiarul) 
 

m 15,66 

  1.8.4. Pardosea 
 

95 CN53A 

 
Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

si tavanelor (Betonogrunt) 
 

m2 14,20 

96 CG01A 

 
Strat suport pentru pardoseli executat din 

mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime 

cu fata driscuita fin  
 

m2 14,20 

97 CG01A1  K=2 

 
Strat suport pentru pardoseli executat din 

mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime 

cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in 

minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din 

mortar M 100-T,  se adauga sau se scade 
 

m2 14,20 

98 CG47D 

 
Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT 

cu suprafata antiderapanta,  grosimea nu mai 

mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din 

adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: 

peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va 

coordona cu beneficiarul) 
 

m2 14,20 

99 CI14A 

 
Elemente liniare din placi din gresie ceramica 

aplicate cu adeziv (Tipul forma si culoarea se 
m 13,80 
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va coordona cu beneficiarul) 
 

  1.9. Acopunctura si masaj 
 

  1.9.1. Demontari si evacuari 
 

100 RpCO56A 

 
Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, 

obloane, cutii, rulou, masti, etc.) 
 

m2 8,10 

101 RpCJ35A 

 
Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare 

driscuite la pereti sau tavane (Coridor, 

bucatarie) 
 

m2 41,02 

102 RpCK41C 

 
Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe 

suport sau fara suport textil, mocheta, etc ( 2 

Birouri) 
 

m2 16,12 

103 RpCK42C 

 
Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, 

marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc 

(Coridor, bucatarie) 
 

m2 9,80 

104 RpCK42A 

 
Desfacerea pardoselilor reci din beton sau 

mortar de ciment (2 birouri, coridor,bucatarie) 
 

m2 25,92 

105 RpSC05A 

 
Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv 

accesoriile  
 

buc 1,00 

106 TrB05A2-3 

 
Transportul, prin purtare directa, al 

materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe 

distanta de 30 m 
 

t 5,47 

107 TrI1AA01C1 

 
Incarcarea materialelor din grupa A - grele si 

marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, 

in auto categoria 1 
 

t 5,47 

108 TsI50B5 

 
Transportarea gunoiului de constructie cu 

autobasculanta  la distanta  de 15 km 
 

t 5,47 

  1.9.2. Pereti 
 

109 CN53A 

 
Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

si tavanelor (Betonogrunt) (Coridor bucatarie) 
 

m2 41,02 

110 CF02B 

 
Tencuieli interioare de 2 cm grosime, 

driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, 

pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  

marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul 

vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici 

de beton (inclusiv glafurile usilor si 

ferestrelor) (Coridor bucatarie) 
 

m2 41,02 
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111 CF50B 

 
Tencuieli interioare de 5 mm grosime, 

executate manual, cu amestec uscat pe baza de 

ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare 

manuala a mortarului. (Coridor bucatarie) 
 

m2 41,02 

112 CF17C 

 
Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 

de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, 

inclusiv stratul de amorsaj (Coridor bucatarie) 
 

m2 41,02 

113 CN53A 

 
Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

si tavanelor (2 birouri) 
 

m2 58,70 

114 CF57A 

 
Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 

"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  

peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (2 

birouri,coridor,bucatarie) 
 

m2 99,72 

115 CN53A 

 
Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

si tavanelor  
 

m2 99,72 

116 CN06A 

 
Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de 

copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate 

in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

(Culoarea se va coordona cu beneficiarul) 
 

m2 99,72 

117 CK03A 

 
Usi din MDF (ATENTIE Sponate cu spon 

natural gata finisate)  interioare intr-un canat, 

inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, 

montate pe ghermele existente la constructii cu 

inaltimi pina la 35 m (Culoarea , forma se va 

coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor 

preciza in teren) Pina la montare se vor 

prezenta mostre 
 

m2 8,10 

118 CK33B 

 
Miner pentru usi  
 

buc 4,00 

119 CK33C 

 
Broasca aplicata sistem Yalle 
 

buc 4,00 

120 SC04A 

 
Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. 

inclusiv pentru  handicapati, avind teava de 

scurgere din material plastic, montat pe 

console fixate pe pereti din zidarie de caramida 

sau b.c.a. 
 

buc 1,00 

  1.9.3. Tavan 
 

121 СF59D 

 
Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu 

executarea carcasei metalice simple plane, cu 

inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 

(Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti) 

(Coridor, bucatarie) 

m2 9,80 
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122 CN53A 

 
Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

si tavanelor  
 

m2 25,92 

123 CF57A 

 
Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 

"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  

peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (Coridor 

bucatarie 2 birouri) 
 

m2 25,92 

124 CN53A 

 
Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

si tavanelor  
 

m2 25,92 

125 CN06A 

 
Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de 

copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate 

in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

(Culoarea se va coordona cu beneficiarul) 
 

m2 25,92 

126 CJ04C 

 
Profiluri si ornamente decorative din 

polisterol, aplicate la interior cu latimea 

desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la 

imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va 

coordona cu beneficiarul) Coridor bucatarie 
 

m 18,20 

  1.9.4. Pardosea 
 

127 CN53A 

 
Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

si tavanelor (Betonogrunt) 
 

m2 25,92 

128 CG01A 

 
Strat suport pentru pardoseli executat din 

mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime 

cu fata driscuita fin  
 

m2 25,92 

129 CG01A1  K=2 

 
Strat suport pentru pardoseli executat din 

mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime 

cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in 

minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din 

mortar M 100-T,  se adauga sau se scade 
 

m2 25,92 

130 CG49A 

 
Executarea acoperirii antibacteriale din vinil 

omogen (linoleum medical), la pardoseli  cu 

grosimea minimum de 2,00 mm ATENTIEL 

inclusiv profile de scafa pentru montarea 

linoleumului partial pe perete 100mm 

(Culoarea si forma se va coordona cu 

beneficiarul) 
 

m2 29,92 

  1.10. Subsol 
 

  1.10.1. Pereti 
 

131 CD55A Zidarie din blocuri de fortan la pereti cu m3 8,00 
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 inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara cu 

grosimea de 120mm 
 

132 CC04A5 

 
Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in 

ateliere centralizate cu diametrul barelor pina 

la 8 mm inclusiv, (Armarea zidariei) 
 

kg 71,00 

133 CL18A 

 
Confectii metalice diverse din profile 

laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi 

pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total 

sau partial in beton (Cornier 75x75, 

boiandrugi, 4 goluri de usi) 
 

kg 96,00 

134 CF02B 

 
Tencuieli interioare de 2 cm grosime, 

driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, 

pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  

marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul 

vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici 

de beton (inclusiv glafurile usilor si 

ferestrelor) 
 

m2 132,00 

135 CN01A 

 
Zugraveli simple pe baza de lapte de var, 

executate la interior sau exterior pe orice 

suprafata suport cu doua straturi de lapte de 

var (spoeli) 
 

m2 132,00 

136 CK12A 

 
Usi metalice confectionate din profiluri de otel 

laminat, profiluri din banda de otel fasonate la 

rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare 

usilor montate in zidarie de orice natura la 

constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, 

intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp 

inclusiv,(ATENTIE usi metalice 

antiincendiare, de protectie grosimea metal nu 

mai mica de 2.5mm, forma se va coordona cu 

beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in 

teren ) 
 

m2 10,16 

137 CN20A 

 
Vopsitorii interioare sau exterioare cu  vopsele 

pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica 

in 3 straturi 
 

m2 20,32 

  1.11. Diverse 
 

138 RpCU05D1 

 
Executarea strapungerilor pentru conducte sau 

tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 

25 cm grosime, pentru executarea 

strapungerilor mecanizat 
 

buc 12,00 

139 RpCU07A 

 
Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, buc 12,00 
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dupa instalatii sau consolidari 
 

140 RpIB11A 

 
Demontari radiatoare de pozitie pentru 

realizarea lucrarilor de reparatie, cu 

recuperarea materialelor (Vor fi remontate) 
 

m2 12,80 

141 RpIB01A 

 
Montarea radiatoarelor anterior demontate 

(Manopera) 
 

m2 12,80 

  2. LUCRARI DE REPARATIE A RETELELOR ELECTRICE 
 

  2.1. (Depozit esire de rezerva,birou alaturat,acopunctura si masaj) 
 

142 RpEE24A 

 
Demontarea aparatelor electrice pentru curent 

tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, 

prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton 

pentru actionare de la distanta) 
 

buc 29,00 

143 RpEF23A 

 
Demontari de corpuri de iluminat orice tip, 

inclisiv tijele si globurile 
 

buc 13,00 

144 RpEE03A 

 
Montarea prizelor bipolare constructie 

normala din bachelita sau aminoplast, simpla, 

dubla, constructie impermeabila, etanse, 

etanse metalica sau similare, montate ingropat 

sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn 

sau plastic 
 

buc 15,00 

145 RpEE03A 

 
Montarea prizelor Priza de fisa semietansata si 

etansata (RJ45) 
 

buc 6,00 

146 RpEE01B 

 
Montarea interupatoarelor unipolare sau 

bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de 

aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, 

montate ingropat sau aparent pe dibluri din 

lemn sau plastic  
 

buc 8,00 

147 RpEF01B 

 
Montarea corpurilor de iluminat, Corp de 

iluminat de tip LED 35 W, 4000K dimensiuni 

595x595mm pentru tavane suspendate 

(Armstrong, Gips-carton) 
 

buc 13,00 

148 08-02-412-2 

 
Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri 

metalice pozate: primul conductor monofir sau 

multifir in impletire comuna, sectiune sumara 

pina la 6 mm2 (VVGng 3x1.5) 
 

100 m 1,752 

149 08-02-412-3 

 
Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri 

metalice pozate: primul conductor monofir sau 

multifir in impletire comuna, sectiune sumara 

pina la 16 mm2 (VVGng 3x2.5) 

100 m 2,654 
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150 08-02-412-1 

 
Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri 

metalice pozate: primul conductor monofir sau 

multifir in impletire comuna, sectiune sumara 

pina la 2,5 mm2  SF/UTP CAT5e-4P-PVC. 
 

100 m 1,22 

151 08-02-409-1 

 
Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe 

pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 

pina la 25 mm 
 

100 m 5,626 

152 Pret de piata 

 
Cablu VVGng LS 3x1.5mm 
 

m 175,20 

153 Pret de piata 

 
Cablu VVGng LS 3x2.5mm 
 

m 265,40 

154 Pret de piata 

 
Cablu SF/UTP CAT5e-4P-PVC. 
 

m 122,00 

155 Pret de piata 

 
Teava din vinilplast Dm25mm 
 

m 562,60 

156 RpEE01A 

 
Montarea interupatoarelor unitare de 10 A, de 

constructie normala, impermeabile sau etanse 

in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica 

sau portelan, montate ingropat sau aparent pe 

dibluri din lemn sau plastic, racordate la 

conductori de cupru (BA 47-29/1/16A,B) ( 

Montarea in cutie existenta) 
 

buc 4,00 

157 RpEE01A 

 
Montarea interupatoarelor unitare de 10 A, de 

constructie normala, impermeabile sau etanse 

in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica 

sau portelan, montate ingropat sau aparent pe 

dibluri din lemn sau plastic, racordate la 

conductori de cupru (BA 47-29/3/20A,B) 
 

buc 8,00 

158 RpEE01B 

 
Montarea interupatoarelor Diferentiale, 

montate ingropat sau aparent pe dibluri din 

lemn sau plastic (AVDT-63M 16A/10mA) 
 

buc 2,00 

159 RpEE01B 

 
Montarea interupatoarelor Diferentiale, 

montate ingropat sau aparent pe dibluri din 

lemn sau plastic (AVDT-63M 25A/10mA) 
 

buc 4,00 

160 RpEJ05A 

 
Incercari, verificari electrice si reglari la 

cabluri de energie electrica pina la 1 kW 
 

buc 5,00 

161 RpEJ06B 

 
Incercari, verificari electrice si reglari la 

circuite de iluminat 
 

buc 4,00 

  2.2. Subsol 
 

162 RpEE03A 

 
Montarea prizelor bipolare constructie 

normala din bachelita sau aminoplast, simpla, 
buc 2,00 



1 2 3 4 5 

dubla, constructie impermeabila, etanse, 

etanse metalica sau similare, montate ingropat 

sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn 

sau plastic 
 

163 RpEE01B 

 
Montarea interupatoarelor unipolare sau 

bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de 

aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, 

montate ingropat sau aparent pe dibluri din 

lemn sau plastic  
 

buc 1,00 

164 RpEF01B 

 
Montarea corpurilor de iluminat, Corp de 

iluminat de tip LED 35 W, 4000K dimensiuni 

595x595mm pentru montarea aparent 
 

buc 8,00 

165 08-02-412-2 

 
Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri 

metalice pozate: primul conductor monofir sau 

multifir in impletire comuna, sectiune sumara 

pina la 6 mm2 (VVGng 3x1.5) 
 

100 m 1,15 

166 08-02-412-3 

 
Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri 

metalice pozate: primul conductor monofir sau 

multifir in impletire comuna, sectiune sumara 

pina la 16 mm2 (VVGng 3x2.5) 
 

100 m 0,593 

167 08-02-409-1 

 
Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe 

pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 

pina la 25 mm 
 

100 m 1,743 

168 Pret de piata 

 
Cablu VVGng LS 3x1.5mm 
 

m 115,00 

169 Pret de piata 

 
Cablu VVGng LS 3x2.5mm 
 

m 59,30 

170 Pret de piata 

 
Teava din vinilplast Dm25mm 
 

m 174,30 
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