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FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI


Obiectul: Lucrări de construcție a unui „Veceu  public cu hazna, pe terenul „Grădini Zoologice”                                                    (denumirea, adresa)
Autoritatea contractantă: ÎM Grădina Zoologică, 
(denumirea, adresa)
1 . Descriere generală
Locul desfășurării lucrărilor: mun. Chișinău, bd. Dacia 50/7 . Urmează să fie realizate lucrări: 
Lucrari de terasamente; Fundatii (C, PL-18); 3. Рereti, 3.1. Carcas  si pereti.Rame R1...R6 (CBA, PL-19...23); 4. Рlanseu (CBA, PL-24,25); 5.1. acoperis (SAC, PL-7); 6. Рereti dispartitori; 7. Ferestre; 8. Usi; 9. Рodele; 10. Finisarea  interioar; 11. Finisarea  exterioara; 12. Alte lucrari; 12.2. Pereu (SAC,PL-12); Lucrari de instatlatii sanitare; Lucrari de montarea; Tevi si armaturi; Camine,  lucrari de constructie; 1.4. Hazna -2 buc; 
Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km
Precizare: lucrările sus-menționate urmează să fie executate, fără a fi periclitată activitatea zilnică a instituției. 
2. Informaţii şi proiectare
Autoritatea contractată dispune de documentaţia de proiect şi deviz pentru efectuarea lucrărilor   coordonat și aprobat cu  ÎM „IMP CHIȘINĂU Proiect”

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate
      La execuția lucrărilor în construcții se aplică documentele normative, reglementările tehnice și standardele în vigoare a Republicii Moldova. Pot fi utilizate şi documentele normative internaționale şi europene în cazul în care sunt superioare celor din Republica Moldova. Materialele aplicate la construcţia în cauză vor fi coordonate cu Beneficiarul şi responsabilul tehnic, precum la necesitate vor trece testările de laborator.
4. Mostre
     Mostrele la lucrările ascunse vor fi predispuse conform cerinţelor, normativelor şi legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova.
5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente
     Transportarea, manipularea şi depozitarea materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente sunt în sarcina Ofertantului desemnat învingător. 
6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie
       Este necesar  de a  efectua încercări ale utilajului instalat cu întocmirea actelor corespunzătoare, de a prezenta investitorului schemele şi documentele de execuţie, de a completa cartea tehnică a construcţiei. Cap. B “documentaţia privind executarea lucrărilor”, cheltuielile pentru perfectarea documentaţiei necesare sunt puse în sarcina Antreprenorului.
7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor
Antreprenorul îşi asumă obligaţiunile să înlăture din cont propriu toate defectele apărute din cauza sa, depistate pe parcursul termenului de garanţie, care  sunt indicate în actul semnat de ambele părţi.
8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie
Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.
9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive
               Sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri sunt redate în documentația de proiect.
10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului
Conform Planului General 
11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor
Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.
12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor
Lucrul de construcții –montaj si de ridecare la alte nivele se vor face cu ajutorul macaraleiautoși cu ajutorul utilajelor și echipamentelor speciale.
13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor
Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.
14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor
Conform Devizului proiect Forma 1
15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor
          Înaintea demarării lucrărilor de construcție a obiectivului este necesar de îndeplinit:
-marcarea axelor de delimitare în natură;
-defrișarea arborilor și arbuștilor (autorizație pentru defrișare);
-lucrări de trasament;
-lucrări de betonare.
16. Definiţii:
   Perioada de execuție până la 30.11.2023
.
17. Cerinţe privind calculul costului
La ofertă urmează a fi anexate devizele de cheltuieli elaborate în conformitate cu CP L.01.01-2012 Instrucţiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcţii-montaj prin metoda de resurse, formularele nr.3 nr.5, nr.7, în formă desfășurată; fără a efectua modificări de consum şi excluderea materialelor aferente necesare procesului tehnologic, din indicatoarele de norme de deviz. Orice modificare de consum a materialelor de construcţie şi excluderile acestora, modificarea simbolului de norme de deviz, va fi considerată ca încălcare a cerinţelor de calcul, astfel ofertele de agest gen vor fi respinse de grupul de lucru ca necorespunzătoare cerinţelor de calificare aplicate la procedura de achiziţie în cauză.  În cazul prezentări preţurilor la utilaje extrem de mici de anexat la ofertă caracteristicile tehnice a utilajului propus şi documente confirmative ce atestă preţul acestora. Parametrii solicitaţi conform cărora este necesar să corespundă obiectul achiziţiei, în caz de modificare a mărcii sau tipului de utilaj, urmează ca cel propus să corespundă caracteristicilor tehnice celui inclus în proiect, abateri de la parametrii tehnici ale utilajului nu sunt admisibile, nespecificarea utilajului propus în deviz se va socoti ca abatere.
18. Documente obligatorii la depunerea ofertei
Punctul 16 din anuntul de participare sunt enumerate toate doumentele care trebue să fie prezentate obligatoriu la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție
19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor
La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

------------------------
Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.
 
 

Autoritatea contractantă  ___________              Data "12" iunie 2023










































1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Elaborarea documentatiei de proiect pentru unui veceu public cu hazna, pe terenul cu nr.cadastral 0100118224,situat in mun.Chisinau,str.Dacia 50/7.


	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de terasamente


	1
	TsC03B1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II 

	100 m3
	1,66

	2
	TsA20B

	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  

	m3
	2,95

	3
	TsC26A1

	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II  -  10m

	100 m3
	1,68

	4
	TsC27A1

	Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 65-80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II 

	100 m3
	1,68

	5
	TsC26A1

	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II  -  10m (для грунтовой подушки,подсыпки под полы и обр. засыпки)

	100 m3
	1,15

	6
	TsC27A1

	Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 65-80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II 

	100 m3
	1,15

	7
	TsD32A

	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul 

	100 m3
	0,39

	8
	TsC18B1

	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 - обратная засыпка пазух

	100 m3
	0,71

	9
	TsD05A

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv 

	100 m3
	0,71

	10
	TsD01B

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu 

	m3
	17,80

	11
	TsD01B

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu Подсыпка под полы

	m3
	26,90

	12
	TsC03F1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II ( Лишний грунт)

	100 m3
	0,53

	13
	TsI50A10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km

	t
	93,05

	14
	TsC51B

	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II 

	100 m3
	0,53

	
	
	2. Fundatii (C, PL-18)


	15
	CA02C

	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice -  C8/10 

	m3
	1,57

	16
	CB03A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

	m2
	4,50

	17
	CA03G

	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa - C20/25 

	m3
	4,48

	18
	CB03A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

	m2
	23,76

	19
	CC01F

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm in fundatii continue si radiere

	kg
	151,32

	20
	CL57A

	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Et-1= 42buc)

	kg
	68,73

	21
	CP50D

	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol,  greutate peste 1,5  t.    FS-4м

	buc
	3,00

	22
	CP50B

	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol,  greutate pina la 1 t.  FS4-12м

	buc
	3,00

	23
	CP50B

	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol,  greutate pina la 1 t FS4-8м

	buc
	10,00

	24
	CP50A

	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate  0,5 t. FBS 12-4-3T

	buc
	28,00

	25
	CA03G

	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.C8/10 (Монолитные доборы).. 

	m3
	1,00

	26
	CB03E

	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile 

	m2
	5,00

	27
	IzF50A

	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale  

	m2
	8,00

	28
	IzF04A K=2

	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) 

	m2
	103,85

	
	
	3. Рereti


	
	
	3.1. Carcas  si pereti.Rame R1...R6 (CBA, PL-19...23)


	29
	CA04F

	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice -  C20/25 (coloane)

	m3
	4,13

	30
	CB03F

	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile 

	m2
	66,88

	31
	CC02K

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 

	kg
	82,58

	32
	CC02L2

	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 

	kg
	192,51

	33
	CA04F

	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice -  C20/25 (grinzi)

	m3
	3,97

	34
	CB03E

	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile 

	m2
	23,40

	35
	CB11B

	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R 

	buc
	17,00

	36
	CC02K

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 

	kg
	94,83

	37
	CC02L2

	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 

	kg
	161,98

	38
	CA04F

	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice -  C20/25 (centuri)

	m3
	1,79

	39
	CB03E

	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile 

	m2
	8,95

	40
	CC02K

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 

	kg
	23,78

	41
	CC02L2

	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 

	kg
	101,23

	42
	CD70A

	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu  prepararea  manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m  

	m3
	20,17

	
	
	3.2. Parapet (CBA,pl-26,27)


	43
	CD70A

	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu  prepararea  manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m 

	m3
	2,78

	44
	CA04F

	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice -  C20/25 (stilpi Stm-1,-4)

	m3
	0,35

	45
	CB03F

	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile 

	m2
	3,52

	46
	CC02K

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 

	kg
	11,77

	47
	CC02L2

	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 

	kg
	82,07

	48
	CA04F

	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice -  C20/25 (Cm1)

	m3
	0,92

	49
	CB03E

	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile 

	m2
	9,20

	50
	CC02K

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 

	kg
	27,14

	51
	CC02L2

	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 

	kg
	81,65

	
	
	4. Рlanseu (CBA, PL-24,25)


	52
	CA04F

	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice -  C20/25

	m3
	4,37

	53
	CB03E

	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile 

	m2
	59,34

	54
	CB11B

	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R 

	buc
	70,00

	55
	CC02M

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in  placi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 

	kg
	139,82

	56
	CC02N2

	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 

	kg
	261,76

	57
	CC02N2

	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante -Consolidare a gaurilor in planseu

	kg
	14,21

	
	
	5. Acoperis


	
	
	5.1. acoperis (SAC, PL-7)


	58
	IzF03A1

	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum -  Бикроэласт ТПП

	m2
	32,95

	59
	CA02C

	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice  - polisterolciment  gr.180 -330mm

	m3
	8,40

	60
	IzF10B

	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % -penopolistirol extrudat gr.70mm

	m2
	32,95

	61
	IzF18C K=1,667

	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm -gr.50mm mortar M-150

	m2
	32,95

	62
	CC03D

	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale -5Bp-I 100*100

	kg
	93,00

	63
	IzF01B

	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat  - praimer nr. 01 Tehnonicoli

	m2
	32,95

	64
	CE13A2

	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu  - Техноэласт ЭПП +Uniflex vent

	m2
	32,95

	65
	CE22A

	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv  D 80mm

	m
	7,80

	66
	CE20A

	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv  D150mm

	m
	2,60

	
	
	5.2. nod 1,2,3,4(p/u acoperis) (SAC, PL-13)


	67
	IzF01B

	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat 

	m2
	30,52

	68
	CE13A

	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu  - Техноэласт ЭПП-доп. слой ( узел 1,3,4)

	m2
	29,91

	69
	CE13A

	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu  - Техноэласт ЭПП-доп. слой ( узел 1,3,4)

	m2
	15,76

	70
	CE13A

	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu  - Техноэласт ЭПП-доп. слой ( узел 1)

	m2
	4,20

	71
	CE25A

	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice (Tehnonicoli)

	m
	24,40

	72
	CE23B

	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,8 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm PL-3

	m
	30,00

	73
	CK35A

	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat 

	buc
	120,00

	74
	CE23D3

	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (B=600mm)

	m
	21,00

	75
	CE23C3

	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (B=390mm)

	m
	3,20

	76
	CE23D3

	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (B=870mm)

	m
	3,20

	77
	CA03F

	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa  М-100 -бортик

	m3
	0,17

	78
	CG24A1

	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm, la pereti, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp - бортик

	m
	4,60

	79
	CE23C3

	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (B=430mm  nod 4)

	m
	3,00

	80
	VB30C

	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,8 mm grosime 

	m2
	1,92

	81
	SA33I

	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 6"    - узел 4 

	buc
	1,00

	
	
	5.3. Puturile de ventilare (SAC, PL-7,3)


	82
	CD60С

	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m -poz.6, PL-13 

	100 m2
	0,01

	83
	IzF14B

	Strat fonoizolant  executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata (vata minerala g=50mm y=135kg/m3) 

	m2
	4,32

	84
	CL10C

	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura Каркас из уголков 50x5

	t
	0,02

	85
	IzD10A

	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv

	t
	0,02

	86
	CE05B

	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla galvanizata

	m2
	1,20

	87
	CE05B

	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla  poz.4.5 pl-13

	m2
	2,02

	88
	CE05B

	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla  poz.4.5 pl-13

	m2
	2,02

	89
	CE05B

	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla  poz.4.5 pl-13-zont

	m2
	0,16

	
	
	6. Рereti dispartitori


	90
	CA03G

	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.., C20/25 (SA, PL-12)

	m3
	0,96

	91
	CB03A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile  

	m2
	5,44

	92
	CC01E

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere

	kg
	11,32

	93
	CC01F1

	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere

	kg
	24,40

	94
	CD60С

	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m 

	100 m2
	0,26

	95
	CA04F

	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Buandruji, C20/25) (CBA,PL-28)

	m3
	0,14

	96
	CB03E

	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile

	m2
	3,40

	97
	CC02I

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 

	kg
	8,76

	98
	CC02D2

	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste  8 mm, pentru grinzi si stilpi,  exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	23,27

	99
	RCsB21A K=0.5

	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20   до 10 см

	buc
	16,00

	100
	RpCU07B

	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	16,00

	101
	VC34A

	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg  Усиление  перегородок Sc1

	kg
	16,00

	102
	CK17E

	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din placaj de PFL melaminat  PAL laminat Sistem de pereti sanitar din bare de aluminiu analogic SRL ADOSS (SAC,PL-11)

	m2
	12,70

	
	
	7. Ferestre 


	103
	CK23A

	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv  F10-8

	m2
	0,80

	104
	CK23B

	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv F16-8

	m2
	2,56

	105
	CK26A

	Glafuri montate la ferestre din mase plastice b=300мм

	m
	3,20

	106
	CE23B

	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm 

	m
	3,20

	
	
	8. Usi


	107
	CK25A

	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 

	m2
	5,46

	108
	CK25A

	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  Остекленные UFE 28-18

	m2
	4,08

	
	
	9. Рodele


	
	
	9.1. nod P-1,P-2 (SAC,PL-4)


	109
	TsC54C

	Strat de fundatie din pietris 

	m3
	3,85

	110
	CA02C

	Beton simplu M-100 turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice  - подготовка M100

	m3
	2,20

	111
	CA02C

	Beton simplu M-100 turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice  - стяжка из  бетона  толщ. 40мм, 20mm

	m3
	2,52

	112
	CG01A k=15

	Umplere cu amestec ciment-nisip gr.450mm (K pentru materiale)

	m2
	2,78

	113
	IzF01B

	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (

	m2
	22,02

	114
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin    Раствор  М 150 gr.40mm

	m2
	66,52

	115
	CG01A1К=2

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade

	m2
	22,02

	116
	CG17D1

	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2

	m2
	22,02

	
	
	10. Finisarea  interioara


	117
	CF52B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  gr.3mm

	m2
	22,10

	118
	CF53B K=2

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52) 

	m2
	-22,10

	119
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	22,10

	120
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	22,10

	121
	CF15A K=1,50

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane  - gr.30mm

	m2
	101,16

	122
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane  -glafuri

	m2
	3,48

	123
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	51,07

	124
	CF51B K=2

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)  

	m2
	-51,07

	125
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ( штукатурка откосов толщ. 5 мм)  

	m2
	3,48

	126
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	51,07

	127
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	51,07

	128
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (под облицовку)

	m2
	50,09

	129
	CI06C

	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 

	m2
	50,09

	
	
	11. Finisarea  exterioara


	130
	

	Nod "3" -soclu (SA, PL-12)

	
	0,00

	131
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane 

	m2
	39,50

	132
	IzF55B

	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  Placi polistiren extrudat XPS cu gr.150mm,

	m2
	39,50

	133
	IzF04A

	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) -AquaMast

	m2
	108,00

	134
	IzF03B1

	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum -Membrana PVC

	m2
	39,50

	135
	CI06C

	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 

	m2
	11,80

	136
	IzF55A

	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi  din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm -polistiren expandat gr.100mm y=0.039W/m*k

	m2
	81,00

	137
	IzF55A

	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi  din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm -polistiren expandat gr.50mm y=0.039W/m*k

	m2
	6,80

	138
	IzF54С

	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa din vata minerala cu finisarea gr.100mm y=0.035W/m*k 

	m2
	6,19

	139
	IzF54С

	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa din vata minerala cu finisarea glafurilor gr.30mm y=.0.035W/m*k

	m2
	4,28

	140
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane  - gr.20mm (nota PL-3)

	m2
	93,99

	141
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (первая)

	m2
	93,99

	142
	CN54B

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 

	m2
	93,99

	143
	CF30A

	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti 

	m2
	93,99

	144
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - glafuri

	m2
	39,10

	145
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ( штукатурка откосов толщ. 3 мм)  

	m2
	2,78

	146
	CF51B K=2

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)  

	m2
	-2,78

	147
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (первая)

	m2
	2,78

	148
	CN54B

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 

	m2
	2,78

	149
	CF30A

	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti 

	m2
	107,00

	150
	CF52B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  -козырьки снизу(gr.3mm)

	m2
	9,10

	151
	CF53B K=2

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52) 

	m2
	-9,10

	152
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (первая)

	m2
	9,10

	153
	CN54B

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 

	m2
	9,10

	154
	CF30A

	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti 

	m2
	9,10

	
	
	12. Alte lucrari


	
	
	12.1. Scara exterioara S1(SAC,PL-10)


	155
	TsA02B

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu

	m3
	11,00

	156
	TsD01B

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu

	m3
	6,60

	157
	TsD04D

	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv (послойное уплотнение  грунта)

	m3
	6,60

	158
	CA03G

	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa - C20/25 

	m3
	4,98

	159
	CB02A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

	m2
	21,10

	160
	CC03C

	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5Bp 150*150

	kg
	84,24

	161
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  

	m2
	16,44

	162
	CG17D1

	Pardoseli din placi de gresie ceramica (porcelanat)inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2

	m2
	16,44

	163
	CI06C

	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 

	m2
	3,23

	
	
	12.2. Pereu (SAC,PL-12)


	164
	TsD04D

	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv (послойное уплотнение  грунта)

	m3
	4,10

	165
	TsC54A

	Strat de fundatie din nisip 

	m3
	2,05

	166
	IzF03A1

	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum -Membrana PVC

	m2
	34,85

	167
	TsH05D

	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu  panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 30 cm grosime

	m2
	34,85

	168
	TsH09A

	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (посев газонов)

	100 m2
	0,35

	169
	TsH12B

	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna 

	100 m2
	0,35

	
	
	12.3. Поручни


	170
	CH06A

	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta - поручень ПP-3 (1buc)

	m
	0,75

	171
	CH06A

	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta - ограждение ПУ-7 (2buc)

	m
	1,68




Retele exterioare canalizare, hazna.

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de constructie


	
	
	1.1. Lucrari de terasamente


	1
	TsC02B1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II

	100 m3
	0,18

	2
	TsA20B

	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu

	m3
	0,52

	3
	TsD02A1

	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm

	100 m3
	0,16

	4
	TsD05B

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv

	100 m3
	0,16

	
	
	1.2. Tevi si armaturi


	5
	AcD18C

	Montarea tevii din PVC  SN4, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 160 mm 

	m
	15,00

	
	
	1.3. Camine,  lucrari de constructie


	6
	AcD23A

	Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale ce se executa prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Suport orizontale din beton В10)

	m3
	0,75

	7
	AcE13A

	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana 

	m3
	0,59

	8
	

	Elemente din beton armat prefabricat ,КЦД-10

	buc
	1,00

	9
	

	Elemente din beton armat prefabricat ,КЦ-10-9

	buc
	1,00

	10
	

	Elemente din beton armat prefabricat ,КЦП1-10-1

	buc
	1,00

	11
	

	Elemente din beton armat prefabricat  КЦ0-1

	buc
	1,00

	12
	

	Elemente din beton armat prefabricat КЦ7-3

	put
	1,00

	13
	

	Capatul  din fonta tip G

	buc
	1,00

	14
	

	Scara cu vanguri din otel  С1-01

	buc
	1,00

	15
	IzD04A

	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina 

	t
	0,01

	
	
	1.4. Hazna -2 buc.


	16
	TsC02B1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II

	100 m3
	0,25

	17
	TsA20B

	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu

	m3
	0,75

	18
	TsD02A1

	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm

	100 m3
	0,09

	19
	TsD05B

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv

	100 m3
	0,09

	20
	AcE15A

	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana 

	m3
	5,88

	21
	

	Elemente din beton armat prefabricat КЦД-20

	buc
	2,00

	22
	
	Elemente din beton armat prefabricat, КЦ-20-9

	buc
	2,00

	23
	
	Elemente din beton armat prefabricat, КЦП 1-20-1

	buc
	2,00

	24
	

	Elemente din beton armat prefabricat  КЦ0-1

	buc
	2,00

	25
	

	Elemente din beton armat prefabricat КЦ7-3

	put
	2,00

	26
	

	Capatul  din fonta tip L

	buc
	2,00

	27
	

	Scara cu vanguri din otel  С1-07

	buc
	2,00

	28
	IzD04A

	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina 

	t
	0,06

	29
	CL57A

	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg 

	kg
	16,00

	30
	CL41A

	Zincarea pieselor inglobate in conditii de santier  

	m2
	0,56

	31
	IzF04A

	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)

	m2
	25,00

	32
	CF17D

	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.- Penetron Admix   

	kg
	12,00

	33
	CF17D

	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.-   Пластификатор Master Pozzolith 501

	kg
	12,00



Retele exterioare apa.

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de constructie


	
	
	1.1. Lucrari de terasamente


	1
	TsC02B1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II

	100 m3
	0,10

	2
	TsA20B

	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu

	m3
	0,30

	3
	TsC54A

	Strat de fundatie din pamint nisipos (h=100mm)

	m3
	0,30

	4
	AcF03A

	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu  pamint nisipos (fara batatorii)

	m3
	0,90

	5
	TsD02A1

	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm

	100 m3
	0,07

	6
	TsD05B

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv

	100 m3
	0,07

	
	
	1.2. Tevi si armaturi


	7
	AcA52A

	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de  40 mm. PE100 PN10

	m
	6,00

	8
	AcA53A

	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm.(racord electrosudabil D40/32)

	buc
	2,00

	9
	AcA54B

	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm.  ( piesa de bransare intarita d50/32)

	buc
	1,00

	10
	AcB01A

	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm  (robinet cu sfera cu liver actionare D32))

	buc
	1,00

	11
	AcF11C

	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei 

	m
	6,00

	12
	AcF12A

	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 100 mm

	m
	6,00

	13
	AcE50A

	Racordarea la conducta existenta , avind diametrul tubului de 50/40 mm

	piesa
	1,00

	
	
	1.3. Camine,  lucrari de constructie


	14
	AcD23A

	Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale ce se executa prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Suport orizontale din beton В10)

	m3
	0,75

	15
	AcE10A

	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana 

	m3
	0,75

	16
	

	Elemente din beton armat prefabricat ,КЦД-10

	buc
	1,00

	17
	

	Elemente din beton armat prefabricat ,КЦ-10-6

	buc
	1,00

	18
	

	Elemente din beton armat prefabricat ,КЦ-10-9

	buc
	1,00

	19
	

	Elemente din beton armat prefabricat ,КЦП1-10-1

	buc
	1,00

	20
	

	Elemente din beton armat prefabricat  КЦ0-1

	buc
	1,00

	21
	

	Elemente din beton armat prefabricat КЦ7-3

	put
	1,00

	22
	

	Capatul  din fonta tip G

	buc
	1,00

	23
	

	Scara cu vanguri din otel  С1-01

	buc
	1,00

	24
	IzD04A

	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina 

	t
	0,01



Retele interioare alimentare cu apa si canalizare.

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Sistema -A1-


	
	
	1.1. Lucrari de instalatii sanitare


	1
	SA16D

	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm (PE100 PN16)

	m
	3,00

	2
	SA16C

	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (PE100 PN16)

	m
	20,00

	3
	SA15B

	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25 mm (PE100 PN16 )

	m
	5,00

	4
	SA15B

	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20mm (PE100 PN16 )

	m
	30,00

	5
	SB10A

	Racord flexibil avind diametrul de 32 mm

	buc
	1,00

	6
	SD07C

	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , avind diametrul de 1"  (robinet cu sfera si liver de actionare D25mm)

	buc
	2,00

	7
	SD07B

	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"  (robinet cu sfera si liver actionare D20mm)

	buc
	1,00

	8
	SD07B

	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"  (robinet cu sfera si liver actionare D20mm)


	buc
	11,00

	9
	SD07F

	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2"  (robinet tip FI-FI ,cu sfera si liver de actionare D50mm)

	buc
	1,00

	10
	SD07A

	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (robinet de stropire D15mm)

	buc
	2,00

	11
	

	Furtun D15mm,L=15m

	buc
	2,00

	12
	SF01C

	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm

	m
	58,00

	13
	SF02C

	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm  

	10 m
	5,80

	14
	SF05C

	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm

	m
	58,00

	15
	RpIF09A

	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm ПЭП

	m
	30,00

	16
	RpIF09A

	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm ПЭП

	m
	5,00

	17
	RpIF09A

	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32 mm ПЭП

	m
	20,00

	18
	RpIF09A

	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40mm 

	m
	3,00

	
	
	2. Sistema -C1-


	
	
	2.1. Lucrari de instalatii sanitare


	19
	SB08C

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (PP )

	m
	5,00

	20
	SB08E

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (PP ) 

	m
	20,00

	21
	SB08G

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm  (PP) 

	m
	10,00

	22
	SB28A

	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. 

	buc
	1,00

	23
	SB28B

	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de110mm. 

	buc
	2,00

	24
	SC08A

	Vas pentru closet cu talpi, turcesc,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat  

	buc
	4,00

	25
	SC07A

	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S

	buc
	1,00

	26
	SC09A

	Pisoar din  portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a

	buc
	2,00

	27
	SC04A

	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. 

	buc
	3,00

	28
	SD04A

	Baterie amestecatoare cromata pentru lavoar , indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" 

	buc
	3,00

	29
	SF04A

	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv

	10 m
	0,50

	30
	SF04B

	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm

	10 m
	3,00

	
	
	2.2. Costul utilajului


	31
	

	Vas de closet  turcesc cu iesire vertical

	buc
	4,00

	32
	

	Vas de closet cu rezervorul de evacuare laterala

	buc
	1,00

	33
	

	Pisoar din  ceramica,rezervor,mecanizm de actionare

	buc
	2,00

	34
	

	Lavoar din ceramica cu picior de lavoar

	buc
	3,00



Incalzire.

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Costul utilajului


	1
	

	Convector de panou de perete ,electric   "Stiebel Eltron" ,81CE1500,1.5kw

	buc
	2,00

	2
	

	Convector de panou de perete ,electric   "Stiebel Eltron" ,81CE2000,2.0kw

	buc
	2,00

	
	
	2. Lucrari de montare


	3
	IB09A

	Aeroterma de perete  functionind cu apa calda, racordata cu mufe, avind puterea calorica de pina la 8,0 kw,  inclusiv 

	buc
	4,00



Sistema de ventilare.

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Costul utilajului


	1
	

	Ventilator circularl de acoperis BEНТС ВКГ 2Е 280,N=0.225W,l=1.0A,n=2700об/мин. ,Vents (B-1)

	buc
	1,00

	2
	

	Монтажная рама РКВ 250-315, Vents

	buc
	1,00

	3
	

	Clapeta Регуляр-250х900-Н-1*LF230A-УХЛ2-К ,Веза

	buc
	1,00

	
	
	2. Lucrari de montarea

	4
	VC06A

	Montarea ventilatoarelor de acoperis radiale antrenate direct, avind debitul de 4.200-10.000 mc/h cu motor electric de 1,5 kw 
	buc
	1,00

	5
	VB02B

	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1600 - 3200 mm (Регуляр -250-900-Н-1*LF230A-УХЛ2-К)
	buc
	1,00

	6
	AcB09A

	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm
	buc
	1,00

	
	
	3. Lucrari de instatlatii sanitare

	7
	VC24A

	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (ГКВ 250-315,Vents)

	buc
	2,00

	8
	VB01A

	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare , cu perimetrul  800 - 1600 mm (supapa de sens ККВ250-315,Vents)
	buc
	1,00

	9
	VB01A

	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare , cu perimetrul  800 - 1600 mm (regulator de debit KP180,"Vents" )
	buc
	1,00

	10
	VB01A

	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare , cu perimetrul  800 - 1600 mm (regulator de debit KP180,"Vents" )
	buc
	1,00

	11
	CL20A

	Grile de ventilatie gata confectionate ,  montate in zidarie  RAG 200x100
	buc
	7,00

	12
	CL20A

	Grile de ventilatie gata confectionate ,  montate in zidarie  MV450R/2,Vents
	buc
	10,00

	13
	VA02E

	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm 
	m2
	4,21

	14
	VA02E

	[bookmark: _GoBack]Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm 
	m2
	0,88

	15
	CL20A

	Grile de ventilatie gata confectionate ,  montate in zidarie  ОНФ 300х1000,Vents

	buc
	1,00

	16
	IzH22A

	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de  30mm 

	m2
	0,88

	17
	IzI23A

	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm РСТ-ПА-ВВ

	m2
	0,88



	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de montare 


	
	
	1.1. Iluminare, echipament electric


	1
	08-03-573-4

	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350,( ЩРв-24з-1)

	buc
	1,0000

	2
	08-03-575-1

	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare

	buc
	11,0000

	3
	

	Intrerupator de sarcina  BH-32/4Р/32А

	buc
	1,0000

	4
	

	Intrerupator automat diferential AD12 2P 16A 30mA

	buc
	1,0000

	5
	

	Intrerupator automat diferential AD12 2P 20A 30mA

	buc
	2,0000

	6
	

	Intrerupator automat BA47-29/1P/B -6A

	buc
	3,0000

	7
	

	Intrerupator automat BA47-29/1P/C -20A

	buc
	2,0000

	8
	

	Крос-модуль 4*7 YND10-4-07-100

	buc
	1,0000

	9
	

	 защитная щина РЕ на 14 клемм

	buc
	1,0000

	10
	08-03-573-4

	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350,KMПн-2

	buc
	1,0000

	11
	08-03-575-1

	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare

	buc
	1,0000

	12
	

	Intrerupator de sarcina  BH-32/1Р/20А

	buc
	1,0000

	13
	08-03-593-9

	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de luminare locala

	100 buc
	0,1500

	14
	

	Corp de iluminat НПП2602А

	buc
	15,0000

	15
	08-03-591-10

	Priza de fisa semietansata si etansata

	100 buc
	0,0100

	16
	

	Priza de fisa tip РАр10-З-ОП

	buc
	1,0000

	17
	08-03-591-2

	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	0,0400

	18
	

	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa С16-122/6/250

	buc
	4,0000

	19
	08-03-591-5

	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	0,0100

	20
	

	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa С56-124/6/250

	buc
	1,0000

	21
	RpEQ06A

	Montarea cutii 

	buc
	12,0000

	22
	

	Cutie   70*30mm IP20 KM41005

	buc
	7,0000

	23
	

	Cutie 65*40mm IP20 KM40002

	buc
	5,0000

	24
	08-02-402-1

	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2

	100 m
	0,3200

	25
	08-02-148-1

	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg

	100 m
	1,5000

	26
	5901015

	Cablu ВВГнг(А)-LS-3*1.5

	m
	85,0000

	27
	5901016

	Cablu ВВГнг(А)-LS-3*2.5

	m
	70,0000

	28
	590-405

	Cablu ВВГнг(А)-LS-2*1.5

	m
	12,0000

	29
	

	Conductor PV-4 1*6

	m
	15,0000

	30
	08-02-409-1

	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm 

	100 m
	1,5000

	31
	

	Teava din vinilplast 20mm

	m
	150,0000

	
	
	1.2. Sistemul de apel a personalului in viceu p/n persoane cu dezabilitati


	32
	10-08-001-01

	Dispozitiv logic in scut metalic (de tip MP-040W1,Hostcall) K1

	buc
	1,0000

	33
	08-01-081-1

	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2  (buton de apel,buton de resetare,indicator de avertizare)

	buc
	3,0000

	34
	10-01-039-06

	Sursa de alimentare , 12V, 2A

	buc
	1,0000

	35
	08-02-410-1

	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm

	100 m
	0,4500

	36
	

	Teava ondulata din PE 20mm

	m
	45,0000

	37
	08-02-148-1

	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg

	100 m
	0,4500

	38
	

	Cablu JE-H(St)H-1*2*0.8

	m
	45,0000

	
	
	2. Utilaj


	39
	

	Dulap KMПн-2

	buc
	1,0000

	40
	

	Dulap de distributie ЩРВ-24з-1

	buc
	1,0000

	41
	

	Dispozitiv logic in scut metalic (de tip MP-040W1,Hostcall) K1

	buc
	1,0000

	42
	

	Buton de apel IP44(de tip GC-0423W1+MP-010B1) A1

	buc
	1,0000

	43
	

	Buton de resetare (de tip GC-0421W1 Hostcall)R1

	buc
	1,0000

	44
	

	Indicator de avertizare cu lumina ( de tip MP-611W1) L1

	buc
	1,0000

	45
	

	Sursa de alimentare , 12V, 2A

	buc
	1,0000





     Data  „12" iunie 2023
                ________________________  
(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de devizare)
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