[bookmark: _Hlk152660660]CAIET DE SARCINI
pentru achiziția lucrărilor     
                                                                                                   
Obiectul:   Întreținerea periodica a strazilor din mun. Chisinau prin aplicarea straturilor bituminoase subtiri turnate la rece de tip Slurry Seal Sectorul Ciocana
	Nr. d/o
	Cod CPV
	Denumirea lucrări solicitate, estimativ
	UM
	Cantitatea
	Specificația tehnică deplină solicitată
	Valoarea estimată, lei fără TVA

	1.
	45200000-9
	Întreținerea periodica a strazilor din mun. Chisinau prin aplicarea straturilor bituminoase subtiri turnate la rece de tip Slurry Seal Sectorul Ciocana
	proiect
	1
	Anexa 1
	9913523,38


1. Descriere generală. Termeni de execuție.
Lucrările vor fi executate în sectorul Ciocana.
Perioada de execuție: 31.12.2026
2.Informații și proiectare.
Nu se aplică.
3.Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate. 
	Nr.
	Codul documentului 
	Denumirea documentului

	1.
	NCM L.01.01-2012
	Reguli de determinare a valorii obiectivelor de construcții 

	2.
	CP L.01.01-2012
	Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții- montaj prin metoda de resurse


4. Mostre
Nu se aplică.
5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor 
și a terenurilor aferente.
Nu se aplică.
6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale operatorilor economici, desene și scheme de execuție.
Lucrările vor fi executate în strictă conformitate cu criteriile tehnice înaintate în contextul prezentului Caiet de Sarcini și a Documentației Normativ Tehnice (DNT) în vigoare, Normelor și Regulilor în construcții și a altor acte normative juridice.
[bookmark: _Hlk152662097]7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor.
Antreprenorul garantează calitatea lucrărilor efectuate. În cazul apariției unei deficiențe, Antreprenorul are obligația de a înlătura defectele în termen de cel mult 5 zile calendaristice pe baza unui act încheiat între reprezentanții părților, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar, sau în alt termen specificat de Beneficiar.
[bookmark: _Hlk152661937]8. Cerințe privind calculul costului lucrărilor.
Costul  lucrărilor  va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executor pentru îndeplinirea volumului de lucrări
Costul serviciilor va fi exprimat în lei fără și cu TVA  și va rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului. 
Lista cu cantitățile de lucrări este prezentată în Anexa nr.1 a Caietului de Sarcini.
9. Documentația tehnico - normativă de reglementare a lucrărilor.
	Nr.
	Codul documentului 
	Denumirea documentului

	1.
	Regulament.  CHIȘINĂU 1991.
	Regulamentul “Executării lucrărilor de pozare, reamenajare construcțiilor subterane în  orașul  Chișinău și în localitățile 
de subordinea orășeneasca”

	2.
	NCM D.02.03:2018
	Normativ pentru amenajarea intersecțiilor la nivel pe drumuri publice

	3.
	CP D.02.02-2013
	Organizarea executării lucrărilor la întreținerea și reparația drumurilor. Ghidul maistrului rutier

	4.
	CP D.02.18:2017
	Reguli de protecția a muncii la construcția, reparația și întreținerea drumurilor 

	5.
	CP D.02.20-2012
	Recomandări tehnice privind structurile și tehnologiile de construcție ale drumurilor, trotuarelor, platformelor pe teritoriile cu destinație socio-culturală


10. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor
Oferta va fi prezentată în limba română și va conține:
           
10.1  Dovada de experiență similară în ultimii 5 ani în executarea lucrărilor similare.
10.2 [bookmark: _Hlk155097889] Dovadă că deține utilajul necesar pentru executarea lucrărilor;
10.3  Dovadă că deține personalul calificat pentru executarea lucrărilor;
10.4  Operatorul economic va prezenta documente, certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă standarde de protecție a mediului ISO 14001.
[bookmark: _Hlk155097871]Ofertele care nu vor îndeplini condițiile caietului de sarcini nu vor fi acceptate pentru examinare.
     11.  Cerințe de mentenanță:
11.1 [bookmark: _Hlk152665269] Perioada de garanție va fi de minimum 5 ani pentru remedierea defectelor apărute din cauza antreprenorului, începând din data recepției calitative;
11.2  La efectuarea lucrărilor să se respecte normele securității și sănătății în muncă;




 Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini
CAIET DE SARCINI


Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de plombare si aplicare a Straturilor Bituminoase Subtiri Turnate la Rece str. G. Latina (bd. Mircea cel Batrin-M. Spataru)

	
	

	1
	DI158C

	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea  degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm

	m2
	1 950,00


	 2
	DI155B

	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 20 cm (k=2)
Coeficient la manoperei=2,00
Coeficient la pentru materiale=2,00
Coeficient la utilajului=2,00

	m2
	400,00


	 3
	TsI51A10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (b/a suprimat)

	t
	410,00


	 4
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0006 t/m2)

	t
	0,24


	 5
	DB19H

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de hmed= 7,0 cm, cu asternere mecanica  (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (Asternut in 2 straturi)

	m2
	800,00


	 6
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0003 t/m2)

	t
	0,12


	 7
	DB16H

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70: se modifica la 0,0974 t) (k=1,25)
Coeficient la manoperei=1,25
Coeficient la pentru materiale=1,25
Coeficient la utilajului=1,25

	m2
	400,00


	 8
	RpAr7A

	Purjarea, curatirea rosturilor. Umplerea rosturilor cu mastic bituminos (beton asfaltic). Pentru conditii climaterice normale (t=+10°C si mai inalta)

	m
	1 960,00


	 9
	DI156A

	Amenajarea stratului bituminos foarte subtire executat la rece de tip "Slurry Seal" cu grosimea medie de 5 mm

	1000 м2
	5,90


	 10
	DI156B

	Amenajarea stratului bituminos foarte subtire executat la rece de tip "Slurry Seal" cu grosimea medie de 10 mm

	1000 м2
	5,90


	 
	
	Capitolul 2. Lucrari de plombare si aplicare a Straturilor Bituminoase Subtiri Turnate la Rece str.Vadul lui Voda

	
	

	11
	DI158C

	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea  degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm

	m2
	4 400,00


	 12
	TsI51A10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (b/a suprimat)

	t
	528,00


	 13
	DI106

	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie

	100m2
	358,00


	 14
	RpAr7A

	Purjarea, curatirea rosturilor. Umplerea rosturilor cu mastic bituminos (beton asfaltic). Pentru conditii climaterice normale (t=+10°C si mai inalta)

	m
	4 900,00


	 15
	DI156A

	Amenajarea stratului bituminos foarte subtire executat la rece de tip "Slurry Seal" cu grosimea medie de 5 mm

	1000 м2
	35,80


	 16
	DI156B

	Amenajarea stratului bituminos foarte subtire executat la rece de tip "Slurry Seal" cu grosimea medie de 10 mm

	1000 м2
	35,80




