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краска для маркировки дорог 

ТИП КРАСКИ TEKNOROAD 280 и TEKNOROAD 280-02 краски для марпкировки дорог являются 
быстровысыхающими матовыми, устойчивыми к погоде и свету акриловыми красками. 

ПРИМЕНЕНИЕ Применяются для маркировки бетонных, асфальтных и нефтебитумных поверхностей дорог и 
подобных им путей, стоянок транспортных средств, аэродромов и прочих поверхностей с 
дорожным движением. 

СПЕЦСВОЙСТВА Краски очень быстро высыхают. При температуре выше +20°C транспорту можно разрешать 
проезд уже через 5 минут без повреждения маркировки. При более низких температурах 
высыхание замедляется, но и в таких условиях имеет достаточную скорость, т.е. краски можно 
применять весной или осенью в холодных условиях, например, при температурах +5 - +10°C. 
Колерование краски большими количествами колеровочных паст может влиять на время 
высыхания продукта. TEKNOROAD 280-02 обладает более высокой вязкостью. Краски 
соответствуют требованиям, предъявляемым к качеству красок для дорожной разметки 
Агентством транспорта Финляндии. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Содержание сухих веществ 53 ±2 объемных % 

Общая масса твердых веществ 

Летучие органические вещества 
(VOC) 

прим. 1300 г/л 
прим. 430 г/л 

Рекомендуемая толщина пленки 
и теоретическая укрывистость 

ТОЛЩИНА МОКРОЙ 
ПЛЕНКИ: 400 мкм 
СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ТОЛЩИНА СУХОЙ 

ПЛЕНКИ: 230 мкм 

Теоретическая укрывистость при рекомендуемой толщине пленки составляет 2 - 3 

м²/л. 
Пористость поверхности дорог и потери при распылении несколько уменьшают 

укрывистость. 

TEKNOSOLV 4039 или TEKNOSOLV 9514 

Матовая 

Белая и желтая 
Оба цвета соответствуют требованиям по светлости и цветовым 

тонам Агентства транспорта Финляндии. 

Дополнительно, черная и сигнально-красная и также базы 1, 2 и 3. 

Базы можно колеровать колеровочными пастами, но могут быть незначительные отклонения по 

цвету. 

См. паспорт по технике безопасности. 
См. на обороте 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
Подготовка поверхности Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой от масла и жира. Перед окрашиванием 

поверхность очищается от влияющих на адгезию насыпных материалов, как например, пыли, песка и 

глины. 

При окраске бетонных поверхностей также тщательно удалить пленки цементного молока до окраски 

путем дробеструйной очистки, поверхностного шлифования, травления или другого подходящего 

метода. 

Разбавитель, 
очистка 
инструментов 
Глянец 

Цвета 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
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Для травления применяется раствор BETONI-PEITTAUSLIUOS (развести водой в соотношении 1:1) или 

разведенной соляной кислотой (1 часть соляной кислоты и 4 части воды). После травления промыть 

поверхность водой. Дать высохнуть. 

Рекомендуем всегда удалить поверхностный слой с бетонных поверхностей для обеспечения адгезии. 
Нанесение Краску тщательно перемешать перед нанесением. 

Краски подходят для нанесения как распылителем низкого давления, так и распылителем высокого 
давления. 

Рекомендуется в пленку краски сыпать отражающий стеклянный бисер до высыхания краски. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

Срок хранения указан на этикетке. Хранить в прохладном месте в герметично закрытой емкости. 

 
Данные, приведенные в настоящей технической характеристике изделия, являются условными значениями, которые получены на основании 

лабораторных испытаний и практического опыта. Текнос отвечает за соответствие качества материалов используемой нами системе качества. 

Однако, Текнос не несет ответственность за выполненную окрасочную работу, поскольку она в большей степени зависит от условий подготовки 

поверхности и окрашивания. Текнос также не несет ответственность за ущерб, вызванный неправильным применением окрасочных материалов. 

Изделие предназначено только для профессионального использования. Это предполагает, что пользователь краски обладает достаточными 

знаниями по еѐ применению, а также технической информацией и по вопросам безопасности труда. На нашем сайте в Интернете www.teknos.com вы 

найдете самые новые версии характеристик материалов, паспортов по технике безопасности и схем окрашивания. 
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Road Marking Paint 

PAINT TYPE TEKNOROAD 280 Road Marking Paint is a fast-drying, matt acrylic paint that is resistant to weather and light. 

USAGE 
Used on concrete, asphalt and on oil gravel for marking of roads and related carriageways, parking places, air 

fields and other areas with traffic. 

SPECIAL PROPERTIES The paint is extremely fast-drying. When the temperature is above +20°C, traffic can be allowed on the 

painted surfaces after 5 minutes without causing damage to the paint. At lower temperatures the drying is 

slower, but even then it is fast enough for the paint to be used when the temperature is e.g. +5 - +10°C. 

Tinting the product with large amounts of tinting paste may affect on the drying time. The paint complies 

with the quality requirements for road marking paints prescribed by the Finnish Transport Agency. 

TECHNICAL DATA 

Solids 53 ±2% by volume 

Total mass of solids 

Volatile organic compound (VOC) 

abt. 1200 g/l abt. 

430 g/l 

Recommended coat thickness and 

theoretical spreading rate 
WET FILM THICKNESS: 400 µm 

CORRESPONDING DRY FILM THICKNESS: 230 µm 

The theoretical spreading rate is 2 - 3 m²/l when using the recommended film thicknesses. 
Surface roughness and porosity as well as overspray may reduce the spreading rate. 

Thinner, clean up TEKNOSOLV 4039 or TEKNOSOLV 9514 

Finish Matt 

Colours White and yellow 
Both colours come up to the requirements for brightness and colour prescribed by the Finnish Transport 

Agency. 

In addition also black and alarm red and base paints 1, 2 and 3. Base paints can be tinted with tinting 

pastes, but the colour accuracy is not complete. 

SAFETY MARKINGS See Safety Data Sheet. 
PTO 
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DIRECTION FOR USE  
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Surface preparation The surface to be painted must be dry and free from oil and grease. Prior to painting the surface must be cleaned from 

dust, sand, clay and all other loose matter that may weaken the adhesion of the paint to the surface. 

Furthermore, when painting concrete surfaces, dense laitance must be thoroughly removed before painting by shot-

blasting, surface grinding, etching or by some other appropriate method. 

Etching is done with RENSA ETCHING etching liquid or with diluted hydrochloric acid (1 part acid to 4 parts water). Rinse the 

surface with water after etching and allow to dry. 

We recommend that the top layer of the concrete surfaces is always removed in order to ensure good adhesion. 
Application Before use stir the paint thoroughly. 

The paints are suitable for application by either low-pressure spray or airless spray. 

To achieve retro-reflectance, it is recommended that glass beads are strewn on the fresh paint coat. 

ADDITIONAL 

INFORMATION 
The storage stability is shown on the label. Store in a cool place and in tightly closed containers. 

 
The information of this data sheet is normative and based on laboratory tests and practical experience. Teknos guarantees that the 

product quality conforms to our quality system. Teknos accepts, however, no liability for the actual application work, as this is to a 

great extent dependent on the conditions during handling and application. Teknos accepts no liability for any damage resulting from 

misapplication of the product. This product is intended for professional use only. This implies that the user possesses sufficient 

knowledge for using the product correctly with regard to technical and working safety aspects. The latest versions of Teknos data 

sheets, material safety data sheets and system sheets are on our home pages www.teknos.com. 
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