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Organism Certificare Produse CERTMA
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ANEXA nr. I
ATE A CONTROLULUI PRODUCTIEI iN FABRICA

Nr. CPF-2A3-2021

form SM EN 13808:2014

Denumirea complete

Amorsiri, badijonlri,
impregnare, penetrare
etanqarea cripdturilor.

NC-EBC (C 4-50) R

Tip C50M, emulsie
bituminoasd cationicd cu
50% biturn rutier,
comportament Ia rupere
clasa 4.

Amors[ri, badijon6ri,
impregnare, penetrare

etan;area cr[p5hu-ilor.

Tip C5585, emulsie
bituminoasd cationicd cu
55% bitum rutier,
comportament la nrpere
clasa 5.

NC-EBC (C 5-5s) R

Amorsdri, badijondri,
impregnare, penetrare
etanEarea crdplturilor.

NC-EBC (C 6-60) R

Tip C60B6, emulsie
bituminoasd cationicd cu
60% bitum rutier,
comportament la rupere
clasa 6.

Amorsdri, badijon6ri,
impregnare, penetrare
etanqarea crip5hrril or.

Tip C6587, emulsie
bituminoas6 cationicd cu
65% biturn rutier,
comportament la rupere
clasa 7.

NC-EBC (C 7-65) R

\

Notare produs
(conform
EN 13808)

Cod identificare
(Conform nomenclatorul

fahricantului)

Utilizare preconizati

C5OB4

f
c60B6*

c6587*
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ANEXA nr.2
LA cERTIFTcATUL DE coNFoRMrrATE A coNTRoLULUT pRoDUCTrsr iN paeRIcA

Nr. CPF-2fi3-Z$21

C a racteristici esen{iele
Performante pentru emulsii bituminoase cationice:

C50B4 c55B5* c6086* c6587*

Proprietltile emulsiei bituminoase:

Coniinut de liant, o/o 48-52
Clasa4

53-57
Clasa 5

58-62
Clasa 6

63-67
Clasa 7

Comportament larupere (indice de
rupere cu fiIer Forshammer)

I 10-195
Clasa 4

>fio
Clasa 5

Ornogenitatea, oZ

Reziduu pe sita de 0,5 mm,
< 0,5

Clasa 4
s 0,1

Clasa2
< 0,1

Clasa2
< 0,1

Clasa2
Viscozitate, s:

-timp de curg€re (eflux). duza de 2
mm, la 4O"C

40-130
Clasa 4

Viscozitate, s:

-timp de curgere (eflux), duza de 4
rnm, la 40'C

5-70
Clasa 5

40-100
Clasa 6

Viscozitate, s:

-timp de curgere (eflu.x). duza de 4
mm.la 50"C

5-30
Clasa 7

Durata de amestecare a particolelor
fine. s

>90
Clasa 6

> 180
Clasa 7

Adezivitate (influenfa apei asupra
adezirmii liantului fag de agregat
calisaTrrcoaia)

>90
Clasa 3

>90
Clasa 3

>90
Clasa 3

>90
Clasa 3

Puterea de penetrare (cu filer
Forshammer). min.

NPD NPD NPD NPD

Continutul de ulei destilat. 9/o NPD NPD NPD NPD
Rest pe sita de 0,1 6 mm (particole de
bitrun cu dimensiuni cr.rprinse trntre

0,l6umr gi 0,5 mm), %
NPD

<0,25
Clasa2

< 0,25
Clasa2

< 0,25
Clasa2

Stabilitate la stocare prin cernere (7
zile de stocare) - sita de 0,5 mm,o/o

< 0,5
Clasa 4

< 0,1

Clasa2
< 0,1

Clasa 2

< 0,1

Clasa 2
Tendinla la decantare {7 zlle de
stocare). 04 NPD NPD NPD NPD

Propriefltile liantului recuperat:
Metoda de recuperare a liantului Evaporare

(EN 13074-1)
Evaporare

(EN 13074-1)
Evaporare

(EN r3074-1)
Evaporare

(EN 13074-1)
Consistenta la temperatura
intermediard de exploatare:
-Penetratia Ia 25'C, 0,lmm

< i00
Clasa 3

< 100
Clasa 3

< 100
Clasa 3

< lul.i
Clasa:

Consistenga la temperatura ridicatl
de exploatare;
-Punct de inmuiere, "C

>50
Clasa 4

>50
Clasa 4

>46
Clasa 5

>46
Clasa 5

Consistarla la tenrpa'atura scdzutd
de exploatare:
-Punct de lupere Frass, "C

< -10
Clasa 5

NPD NPD
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