Anexa nr.23
la Documentația standard nr.69
din “07” _mai  _2021_



CAIET DE SARCINI
Obiectul: Lucrări de întreținere curentă, periodică și reparație a drumurilor locale din raionul Briceni pe anul 2024–s.Beleavinți
(denumirea, adresa)
Autoritatea contractantă: Primaria s.Beleavinți , rl Briceni, sat.Beleavinți
(denumirea, adresa)

Lista cu cantitățile de lucrări № 
	№
crt.
	Simbolnormeşi Cod resurse  
	
Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Reparatia  drumurilor  impietruite

	
	

	
	
	1.1. Sector 1  S= 640,0 m,  b = 3,0 m,  S = 1920m2

	
	

	1
	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.

	100 m3
	4,76

	2
	TsI51A4
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km

	t
	665,00

	3
	DH02B  K = 2
	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea  ( 10 cm )

	100m2
	19,20

	4
	TsE05C
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III

	100m2
	19,20

	5
	DI134
	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm 

	100m2
	19,20

	6
	DI139A
	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota:  * 1 km de drum =7000m2  (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия  автогрейдером  до 175 л.с. Примечание:  * 1 km дороги =7000m2 )

	1 km
	6,00

	
	
	1.2. Sector 2  S= 360,0 m,  b = 3,5 m,  S = 1260 m2

	
	

	7
	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.

	100 m3
	3,12

	8
	TsI51A4
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km

	t
	436,00

	9
	DH02B  K = 2
	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea  ( 10 cm )

	100m2
	12,60

	10
	TsE05C
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III

	100m2
	12,60

	11
	DI134
	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm 

	100m2
	12,60

	12
	DI139A
	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota:  * 1 km de drum =7000m2  (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия  автогрейдером  до 175 л.с. Примечание:  * 1 km дороги =7000m2 )

	1 km
	3,00

	
	
	1.3. Sector 3  S= 130,0 m,  b = 2,5 m,  S = 325 m2

	
	

	13
	DH02B  K = 2
	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea  ( 10 cm )

	100m2
	3,25

	14
	DI134
	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm 

	100m2
	3,25

	15
	TsC21B1
	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II

	100 m3
	0,18

	
	
	1.4. Sector 4  S= 153,0 m,  b = 2,5 m,  S = 382,5 m2

	
	

	16
	DH02B  K = 2
	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea  ( 10 cm )

	100m2
	3,825

	17
	DI134
	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm 

	100m2
	3,825

	18
	TsC21B1
	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II

	100 m3
	0,21

	
	
	1.5. Sector 5  S= 365,0 m,  b = 3,0 m,  S = 1095 m2

	
	

	19
	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.

	100 m3
	2,72

	20
	TsI51A4
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km

	t
	380,00

	21
	DH02B  K = 2
	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea  ( 10 cm )

	100m2
	10,95

	22
	TsE05C
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III

	100m2
	10,95

	23
	DI134
	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm 

	100m2
	10,95

	24
	DI139A
	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota:  * 1 km de drum =7000m2  (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия  автогрейдером  до 175 л.с. Примечание:  * 1 km дороги =7000m2 )

	1 km
	3,00

	
	
	2. Plombarea  gropilor  la  imbracaminte  din  beton  asfaltic

	
	

	
	
	2.1. Sector  1

	
	

	25
	DI158C
	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea  degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm

	m2
	104,83

	26
	DI158A
	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea  degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm

	m2
	135,00

	27
	DI158D
	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea  degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm 

	m2
	93,00

	28
	DI158B
	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea  degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm

	m2
	25,00

	
	
	2.2. Sector  2

	
	

	29
	DI158D
	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea  degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm 

	m2
	93,00

	30
	DI158B
	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea  degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm

	m2
	78,60

	31
	TsH92A
	Incarcarea in auto gunoi,  asfalt  frezat

	t
	6,50

	32
	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km

	t
	6,50
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