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CERTIFIGAT
DE CONF'ORMITATE A COI{TROLULUI PRODUCTIEI trv rannrCA

Numlrul: CpF-201-2021

tn conformitate cu Hotdr6rea de Guvern Nr. 913 din25.07.2016 privind aprobarea Reglementirii tehnice cu privire la
cerin{ele minime pentu comercializarea produselor pentru construcfii, acest cJrtificat se aplicd pentru:

EMULSII BITUMINOASE
o Emulsie Bituminoasl, conform SM EN l3g0g:2014

identificarca gi utilizarea produsului - conform Anexei nr.l la prezentul Certificat;
parametrii produsului (niveluri depaformanld aleprodusulur) aqa cum fabricantul intenfioneazi si leincludi in declara(ia de performanir a acestoi'a - cinform a"e*ei nr.z lap""runt rl Certificat

Produs de:
SC NOUCONST SRL' MD 2059,str. petricani,g4,or. chiqinru, Republica Moldova.

La
STATIA DE EMULSII NOUCONST SRL,

mun. Chiqiniu, com. Vatra, str. Calea Ghidighiciului,5

Acestcertineatatests.,J:#ffi;1n:,r,'J:Tffii[?T;:Hffi;,?nstan]eiperformanreisi

SM EN 13t08:2014

sub sistemul 2* pentru performanlele stabilite in acest certificat sunt aplicate qi
controlul producfiei in fabrici indeplineqte toate cerinfele specificaie pentru aceste performanfe.

Acest certificat a fost ernis inilial la data de 8.a8.2021, modificat la data d,e 15.06.2a22 gi rtunane valabil pdndla
data de 13.08.2026, at6t timp cdt metodele de ?ncercare qi./sau cennlele prrr-A .*oolul producliei in fabric[

incluse in standardul atmoruzatutilizatpentru evalu*"u.p"iforrn alei caracteristicilor declarate, nu sunt modificate,
iar produsul pentru construclii Ei condiliile de produclie in fabric[ nu sunt modificate semniiicativ, 

"u 
.*."p11,

cazului in care este suspendat sau retas de organismul de certificare produse.

rector

Ion

Certificat valabil doar insofit de anexele nr. I qi nr. 2, cu condi{ia vizirii anuale.
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ANEXA nr. I

LA cERTTFTcATUL DE coNFoRMTATE A coNTRoLULU PRoD{.ICTISI iN raerucA

Nr. ePF-2Al-2021

*modificat 15.06.2022

Emulsii bituminoaseo conform SM EN 13808:2014

Notare produs
(conform
EN 13808)

Cod identificare
(Conform nomenclatorul

fabricantului)

Denumirea completl Utilizare preconizatl

C5OB4 NC-EBC (C 4-so) R

Tip C5084, emulsie
bituminoasl cationicd ctt
50% bitum rutier,
comportament la rupere
clasa 4.

Arnorsdri, badij ondri,
impregnare, penetrare

etangarea crdpdturilor.

c5585*
NC-EBC (C 5-55) R

Tip C55B5, emulsie
bihrminoasd cationicd cu

55%obitum rutier,
comportament la rupere
clasa 5.

Amors[ri, badijondri,
impregnare, penetrare

etanqarea crdpf,furilor.

c6086* NC-EBC (C 6-60) R

Tip C6086, emulsie
bituminoasd cationicd cu
60% bitum rutier,
comportament la rupere
clasa 6.

Amorsdri, badijon[ri,
impregnare, penetrare

etanqarea crlplhrilor.

c6587* NC-EBC (C 7-65) R

Tip C65B7, emulsie
bituminoasi cationicd ctr

65% biturn rutier,
comportament la rupere
clasa 7.

Amorsdri, badijonf,ri,
impregnare, penetrare
etanqarea crlpiturilor.
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ANEXA nr. 2

LA cERTTFICATUL DE coNFoRMITATE A coNTRoLULUI pRoDUCTtBt iN rnnmcA

Nr. CPF-203-2021

Caracteristici esen{iale
Performante pentru emulsii bituminoase cationice:

C5OB4 c5585* c6086* c65B7r.

Proprietltile emulsiei bituminoase :

Conlintrt deliant,oh
48-52

Clasa 4
s3-57

Clasa 5

58-62
Clasa 6

63-67
Clasa 7

Comportament la rupere (indice de

rupere cu filer Forshammer)
1 l0-195
Clasa 4

> 170
Clasa 5

Omogenitatea, oZ

Reziduu pe sita de 0,5 mm

< 0,5
Clasa 4

< 0,1

Clasa2
< 0,1

Clasa2
< 0,1

Clasa2
Viscozitate, s:

-timp de curgere (eflux), duzade2
mm, la 40'C

40-130
Clasa 4

Viscozitate, s:

-timp de curgere (eflux), duza de 4

mm,la 40"C

5-70
Clasa 5

40-100
Clasa 6

Viscozitate, s:

-timp de curgere (eflux), duza de 4

mm,la 50"C

5-30
Clasa 7

Durata de amestecare a particolelor
fine, s

>90
Clasa 6

> 180
Clasa 7

Adezivitate (trfluen1a apei asupra
adeziunii liantului fa!6 de agregat
cariera Turcoaia)

>90
Clasa 3

>90
C1asa 3

>90
Clasa 3

>90
Clasa 3

Puterea de penetrare (cu filer
Forshammer). niin.

NPD NPD NPD NPD

Continutul de ulei destilat, % NPD NPD NPD NPD

Rest pe sita de 0,16 mm (particole de

bitum cu dimensir-rni cuprmse intre
0,16 mm ri 0,5 rnm), %

NPD
<0,25
Clasa2

<0,25
Clasa 2

<0,25
Clasa 2

Stabilrtate Ia stocare prin cernere (7

zile de stocare) - sita de 0,5 mm,Vo

< 0,5
Clasa4

< 0,1
Clasa 2

< 0,1

Clasa 2

< 0,1

Clasa 2

Tendinla la decantare (7 zile de
stoeare). o/o NPD NPD NPD NPD

t,. i_:i,-u: .v_:gl1:a1a':' :l::' "::I,_:'l
Metoda de recuperare a liantului Evaporare

(EN 13074-l)
Evaporare

(EN 13074-1)
[-b apod*
I (EN 13074:1L

fE";po.ar-
| (BN r:oz+-t)

Consistenfa la temperatura
iltermediard de exploatare:
-Penefaf ia la 25' C, 0, 1 mm

< 100
Clasa 3

< 100
Clasa 3

< 100
Clasa 3

< 100

Clasa 3

Consistenla la temperatura ridicatd
de exploatare:
-Punct de inmuiere, "C

> 50*
Clasa 4

>50
Clasa 4

>46

.*9as
>46

Clasa 5

Consistenla la temperatura scdzutd
de exploatare:
-Punct de rupere Frass, 'C

a -10

Cletsa 5
N I'I,) NPD

)'v
*modificat 15.06.2022 ffiHqw#
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