
1 

 

SPECIFICAŢII TEHNICE (F4.1) 

 
Numărul licitaţiei: : 21039929/ ocds-b3wdp1-MD-1621853395813 Data: 30.06.2021 Alternativa nr.N/A 

Denumirea licitaţiei: Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor 

medicale cu coduri generice pentru Grupul IV Diagnostic, conform 

necesităților IMPS beneficiare, pentru anul 2021 

Lot/poz: 12,16,38,39,40,43,44. Pagina _1_din _3_ 

Nr 
Co-dul 

CPV 

Denumirea bunurilor 

şi/sau a serviciilor 

Modelul artico-

lului 
Ţara de origine Producătorul Specificarea tehnică deplină solicitată 

Specificarea tehnică deplină propusă de 

către ofertant 

Standar-de 

de referinţă 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Bunuri       

12 
33100000-1 

Cîntar electronic pentru 

adulţi cu taliometru 
BL.100001 Italia CA-MI srl 

Cîntar electronic pentru adulţi cu 

taliometru   

Cod 130700  

Descriere Cîntar pentru adulţi destinat 

pentru determinarea greutăţii   

Parametru  Specificaţia 

Greutatea maximă  ≥ 200 kg 

Precizie  ≤ 100 gr 

Pornirea/Închiderea  Automată 

Ecran LCD  ≥ 65x25 mm 

Alimentare   rețea 220V, 50Hz 

Autocalibrare  da 

Taliometru  da, 200 cm 

Cîntar pentru adulţi destinat pentru 

determinarea greutăţii   

Greutatea maximă  ≥ 200 kg 

Precizie  ≤ 100 gr 

Pornirea/Închiderea  Automată 

Ecran LCD  ≥ 65x25 mm 

Alimentare   rețea 220V, 50Hz 

Autocalibrare  da 

Taliometru  da, 200 cm 

CE/ISO 

 

16 
33100000-1 

Cintar electronic, pentru 

nou-nascuti 
BL.100003 Italia CA-MI srl 

Cîntar electronic, pentru nou-născuţi    

Cod 130800   

Descriere Cîntar pentru nou născuţi  

destinat pentru determinarea greutăţii    

Parametru   Specificaţia 

Greutatea maximă   20 - 25 kg 

Precizie   ≤ 5 gr 

Functia fixare greutate, (TARE)   da 

Functia Auto-Hold, determinarea greutatii 

copilului chiar daca se misca   da 

Pornirea/Închiderea   Automată 

Ecran LCD   ≥ 65x25mm 

Alimentare    220V, 50Hz sau baterie 

internă 

Autocalibrare   da 

Cîntar pentru nou născuţi  destinat pentru 

determinarea greutăţii    

Greutatea maximă   20 - 25 kg 

Precizie   ≤ 5 gr 

Functia fixare greutate, (TARE)   da 

Functia Auto-Hold, determinarea greutatii 

copilului chiar daca se misca   da 

Pornirea/Închiderea   Automată 

Ecran LCD   ≥ 65x25mm 

Alimentare    220V, 50Hz sau baterie internă 

Autocalibrare   da 

CE/ISO 

38 
33100000-1 Termometru mecanic 

TR.100200 

T-CLASSIC 

THERMOMETE

Italia CA-MI srl 

Termometru mecanic  

Cod 260600 

Parametrul Specificația 

Descriere Termometru pentru măsurarea 

temperaturii corpului uman 

Termometru pentru măsurarea temperaturii 

corpului uman 

Material  făr de mercur 

Rezoluție 0.1 grade 

Acuratețe 0.1 grade 

CE/ISO 
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R (NO 

MERCURY) 

Material  făr de mercur 

Rezoluție 0.1 grade 

Acuratețe 0.1 grade 

Descrierea Afișare 35.0°C-42.0°C 

Descrierea Afișare 35.0°C-42.0°C 

39 
33100000-1 Termometru digital 

TR.200030 

DIGITAL 

THERMOMETE

R 40 SECONDS 

digiT-40 

Italia CA-MI srl 

Termometru digital   

Cod 260610  

Parametrul Specificația  

Descriere Termometru electronic pentru 

măsurarea temperaturii corpului uman  

Afișaj  alfanumeric 

Diapazon de măsurare  34-42 grad C 

Eroarea  0.1 grade C 

Timp de măsurare  < 60 s 

Control  on/off deconectare automată 

"Alarme/ 

indicatori" Vizuală temperatura finală 

  baterie descărcată 

  pornire/oprire 

 Acustică temperatura finală ferbă 

Posibilitatea de dezinfectare  da 

Rezistent la patrunderea apei  da 

Termometru electronic pentru măsurarea 

temperaturii corpului uman  

Afișaj  alfanumeric 

Diapazon de măsurare  34-42 grad C 

Eroarea  0.1 grade C 

Timp de măsurare  < 60 s 

Control  on/off deconectare automată 

"Alarme/ 

indicatori" Vizuală temperatura finală 

  baterie descărcată 

  pornire/oprire 

 Acustică temperatura finală ferbă 

Posibilitatea de dezinfectare  da 

Rezistent la patrunderea apei  da 

CE/ISO 

40 
33100000-1 

Termometru digital cu 

infrarosu 

TR 100500 

 T-PLUS 

Italia CA-MI srl 

Termometru digital cu infrarosu   

Cod 260620  

Parametrul Specificația  

Descriere Termometru electronic pentru 

măsurarea temperaturii corpului uman, 

camerei si alte  

Afișaj  alfanumeric 

  LED / LCD 

Tip pacient  nou-născut, pediatric, adult 

Regim de măsurare  temperatura urechii 

(timpanic) 

  temperatura fruntii (temporala) 

Diapazon de măsurare  34.0 - 43.0 °C 

Rezoluția de măsurare  0.1 °C 

Eroarea  ≤ ± 0.2 °C 

Timp de măsurare  ≤ 5 s 

Control  on/off, deconectare automată 

Alarme/indicatori Vizuală alerta febră 

  temperatura finală 

  baterie descărcată 

  pornire/oprire 

 Acustică temperatura finală 

Alimentare Baterie inclusa 

Termometru electronic pentru măsurarea 

temperaturii corpului uman, camerei si alte  

Afișaj  alfanumeric 

  LED / LCD 

Tip pacient  nou-născut, pediatric, adult 

Regim de măsurare  temperatura urechii 

(timpanic) 

  temperatura fruntii (temporala) 

Diapazon de măsurare  34.0 - 43.0 °C 

Rezoluția de măsurare  0.1 °C 

Eroarea  ≤ ± 0.2 °C 

Timp de măsurare  ≤ 5 s 

Control  on/off, deconectare automată 

Alarme/indicatori Vizuală alerta febră 

  temperatura finală 

  baterie descărcată 

  pornire/oprire 

 Acustică temperatura finală 

Alimentare Baterie inclusa 

CE/ISO 

43 
33100000-1 Tensiometru Adult PR.315050    A-

50 ANEROID, 

Italia CA-MI srl 

Tensiometru Adult  

Cod 260700 

Parametrul Specificația 

Tensiometru mecanic destinat pentru 

măsurarea tensiunii arteriale prin metoda 

zgomotelor Korodcov 

Tip pacient adult 

CE/ISO 
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MANUAL 

INFLATION 

Descriere Tensiometru mecanic destinat 

pentru măsurarea tensiunii arteriale prin 

metoda zgomotelor Korodcov 

Tip pacient adult 

Caracterisitici tehnice pompă integrată din 

cauciuc 

 manșetă integrată din cauciuc 

 tonometrul și manșeta separate 

 tub aer din cauciuc 

Parametri tehnici limite de măsurare 0-300 

mm Hg 

 Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg 

Caracterisitici tehnice pompă integrată din 

cauciuc 

 manșetă integrată din cauciuc 

 tonometrul și manșeta separate 

 tub aer din cauciuc 

Parametri tehnici limite de măsurare 0-300 

mm Hg 

 Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg 

44 
33100000-1 

Tensiometru Adult cu 

fonoendoscop 

PR.315100    A-

100 ANEROID 

MANUAL 

INFLATION 

METAL CLAMP 

+ STETHO 

Italia CA-MI srl 

Tensiometru Adult cu fonoendoscop  

Cod 260710 

Parametrul Specificația 

Descriere Tensiometru mecanic destinat 

pentru măsurarea tensiunii arteriale prin 

metoda zgomotelor Korodcov 

Tip pacient adult 

Caracterisitici tehnice pompă integrată din 

cauciuc 

 manșetă integrată din cauciuc 

 tonometrul și manșeta separate 

 tub aer din cauciuc 

Parametri tehnici limite de măsurare 0 - 

300 mm Hg 

 Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg 

Fonoendoscop da 

Tensiometru mecanic destinat pentru 

măsurarea tensiunii arteriale prin metoda 

zgomotelor Korodcov 

Tip pacient adult 

Caracterisitici tehnice pompă integrată din 

cauciuc 

 manșetă integrată din cauciuc 

 tonometrul și manșeta separate 

 tub aer din cauciuc 

Parametri tehnici limite de măsurare 0 - 300 

mm Hg 

 Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg 

Fonoendoscop da 

CE/ISO 

 

Semnat:                        ______________ 

 

Numele, prenumele:     Boris Granaci                                              

În calitate de:                Director General 

Ofertantul:  „MEDGLOBALFARM” SRL    

Adresa: Str.Miron Costin 17/7, of 71  

Tel/Fax: +373 22 52-30-90    

Email: medglobalfarm@mail.ru 

Site: www.medglobalfarm.com 

http://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aEmail%253Amedglobalfarm@mail.ru
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