                                            Anexa nr. 1
Stand (nou) pentru montare/demontare anvelope la autobuze 

Specificatii
	Fixarea jantei
	Зажим обода
	14”-26”

	Diametrul maximă a roții
	Макс. диаметр колеса
	1600 mm

	Lățimea maximă a roții
	Макс. ширина колеса
	780 mm

	Greutatea maximă a roții
	Макс. вес колеса
	500 kg

	Presiune de lucru
	Рабочее давление
	130-150 bar

	Tensiunea de alimentare
	Напряжение питания
	230/400V

	Motor cutie de viteze
	Мотор коробки передач
	230/400V 1,4-1,8 Kw

	Motor hidraulic
	Гидромотор
	230/400V 

	Puterea de apasare
	Усилие отжима
	1500-2500 kg

	Dimensiuni aproximative
	Габаритные размеры приблизительные
	2300x1600x1300 mm

	Perioada de garanție (luni) 
	Гарантийный срок (мес)
	24

	Țara de origine
	Производство
	EU

	1. Standul solicitat trebuie să posede capacitatea de montare/demontare a anvelopelor cu mărimi de pînă la 26”, să posede system de centrare automat cu 4 brațe de fixare al discului. 2. 
2. Brațul de montaj al anvelopei trebuie să fie mobil.
3. Puterea de strîngere a discului trebuie să fie reglabilă.
4. Să fie posibilă montarea/demontarea anvelopelor atît cu cameră cît și fără cameră. 
5. Panou de control/de lucru mobil 
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