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LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achizitie
3. Obiectul achizitiilor
s.Moscovei

Lucrari de amenajarea a curtii gimnaziului

Ne

crt.

Simbol norme $i
Cod resurse

Denumire lucrarilor

Unitatea
de masura

Volum

2

J

4

W

RCsAOIA

1. Gard L=74.5m H=1.5m

Sapaturt manuale de pamint in spatii
limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum
1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi
poligonale de fundatii, santuri, canale etc.,
executate in cantitati de pina la 20 mc la un
punct de lucru cu maluri nesprijinite

m3

4,400

CA03C

Beton turnat in fundatii, socluri, zidurt de
sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu
centrala de betoane si turnarea cu mijloace
clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B
150)

Material marunt (dulapi de rasinoase. cuic. scoabe)=1.015

m3

%)

CLISA

Confectii metalice diverse din profile
laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi
pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total
sau partial in beton(Stilpi metalice din teava
profilata 50x50x3.0mm 37buc H=2.0m Ltot
=74m,m=315.kg,teava profilata
40x20x2.0mm Ltot.=149.0m m=253.0kg)

568,000

Pret de piata

Capace pentru stilpi - S0x50

CEO7A

buc

37.000

Captusirea peretilor din placi din tabla
amprentata (PROFNASTIL) pentru
invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)(nu se
include coama,pazie, profil pentru

etansare, Tabla plana protejata anticoroziv)
Material marunt=1.050

m2

111,750

6

[2D04A

Vopsirea confectiilor si constructiilor
metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi,
executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si
12 mm inclusiv, cu pensula de mina

0.568

2. Porti metalice L=3.5m ,H=1.5m
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RCsAOIA

Sapaturi manuale de pamint in spatii
limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum
1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi
poligonale de fundatii, santuri, canale etc.,
executate in cantitati de pina la 20 mc la un
punct de lucru cu maluri nesprijinite

0,160

CA03C

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de
sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu
centrala de betoane si turnarea cu mijloace
clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B
150)

Material marunt (dulapi de rasinoase. cuie, scoabe)=1.015

m3

0,160

CLISA

Confectii metalice diverse din profile
laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi
pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total
sau partial in beton(Stilpi metalice din teava
profilata 100x100x3.0mm 2buc H=2.0m Ltot
=4.0m,m=35.84 kg teava profilata
40x20x2.0mm Ltot.=13.0m m=22. 1kg)

57.940

10

Pret de piata

Capace pentru stilpi  100x100

buc

2,000

11

12

CE07A

[zDO4A

Captusirea peretilor din placi din tabla
amprentata (PROFNASTIL) pentru
invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)(nu se
include coama,pazie,profil pentru

etansare, Tabla plana protejata anticoroziv)
Material marunt=1,050

Vopsirea confectiilor si constructiilor
metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi,
executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si
12 mm inclusiv, cu pensula de mina

m?2

5.300

0,058

3. Scaune de scuar

TsHO1A

Instalarea banci pe 2 picioare

buc

4,000

4. Pavaj

14

RpDB37A

Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina
la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice
permanente, betoane asfaltice sau mortare
asfaltice

m2

55.000

DE18B

Pavaje executate din placi de trotuare din
beton prefabricat asezate pe un strat din
amestec uscat de ciment si nisip, in proportie

m2

720,000
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1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si
nisip, grosime strat de 10 cm  H=40mm

16

RpDB36B

Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau
bazalt si borduri din piatra sau de beton orice
dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din
piatra sau beton)

m

130,000

17

DE10E

Intocmit

Verificat

Bordun prefabncate din beton, pentru trotuare
24x25 cm, pe atie de beton 35x15
e

m

(Zeabehin A.,)

¥/ (functia. scmnatura)

0

(functia, semnitura)

130,000





