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Anexa nr. 22 la Documentația standard  

                      aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 115 din 15.09.2021 

 

Specificaţii tehnice  
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5] 

 

Numărul procedurii de achiziție:   21051336 din 14.02.2022      ocds-b3wdp1-MD-1644238427411 

Obiectul achiziției: Materiale electrice pentru deservirea, întreţinerea, montarea şi exploatarea instalaţiilor electrice 

  

Denumirea bunurilor/ 

serviciilor  

Denumirea 

modelului 

bunului/ 

serviciului 

Ţara de 

origine 

Produ-

cătorul 

Specificarea tehnică deplină 

solicitată de către autoritatea 

contractantă 

 

Specificarea tehnică deplină 

propusă de către ofertant 

 

Standarde de 

referinţă 

1 2 3 4 5 6 7 

Bunuri/servicii Materiale electrice pentru deservirea, întreţinerea, montarea şi exploatarea instalaţiilor electrice 

Lotul nr. 2 

Cablu canal 25x16x2000 

mm 

 

25x16x2000 Romania 
Electro 

Star 

Dimensiunile: 25x16x2000 mm 

Mediu de instalare: interior 

Temperatura de operare: -40°С .. 

+60°С 

Materialul: PVC 

Canal cablu PVC 

25x16x2000mm 

Temperatura de operare: -40°С .. 

+60°С 

Materialul: PVC 

 

Lotul nr. 7 

Forbox 6 mm 

 

JH03-10P China TSV 

Culoarea: transparent 

Curentul: minimum 40 A 

Secțiunea: 6 mm² 

Numărul de unități într-o bucată: 

10 

Terminale (forbox) JH03-10P 

6.0mm² (10 buc.) 

Culoarea: transparent 

Curentul: minimum 40 A 

Secțiunea: 6 mm² 

Numărul buc. in set: 10 

 

Lotul nr. 8 

Forbox 10 mm 

 

JH04-10P China TSV 

Culoarea: transparent 

Curentul: minimum 50 A 

Secțiunea: 10 mm² 

Numărul de unități într-o bucată: 

Terminale (forbox) JH04-10P 

10.0mm² (10 buc.) 

Culoarea: transparent 

Curentul: minimum 50 A 
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10 

 

Secțiunea: 6 mm² 

Numărul buc. in set: 10 

Lotul nr. 11 

Papuc de cablu 70 mm
2
 

 

AUS-70 China TSV 

Modelul: JG 

Tipul șurubului: M12 

Destinația: pentru cabluri și fire 

electrice 

Secțiunea: 70mm
2 

Culoarea: crom 

Tipul materialului: cupru 

cositorit 

Papuc cupru cositorit neizolat 

AUS-70mm2 M12,5 

Modelul: similar JG 

Tipul șurubului: M12,5 

Secțiunea: 70mm
2 

Tipul materialului: cupru cositorit 

 

Lotul nr. 41 

Wago 2P 
CMK-412 China TSV 

Tensiunea: 600V 

Tipul: 2P 

Material: Plastic 

Conector universal TSV CMK-

412 2P(0,08-2,5/4mm2), 32A, 

400V 

Tensiunea: 400V 

Tipul: 2P 

Material: Cupru cositorit/Plastic 

Grad protectie: IP20 

 

Lotul nr. 42 

Wago 3P 
CMK-413 China TSV 

Tensiunea:  450V 

Tipul: 3P 

Materialul: Metal/Plastic 

Conector universal TSV CMK-

413 3P(0,08-2,5/4mm2), 32A, 

400V 

Tensiunea: 400V 

Tipul: 3P 

Material: Cupru cositorit/Plastic 

Grad protectie: IP20 

 

Lotul nr. 43 

Wago 5P 
CMK-415 China TSV 

Curentul nominal: 32A 

Tipul: 5P 

Materialul: Plastic 

Gradul de protecție: IP 20 

Conector universal TSV CMK-

415 5P(0,08-2,5/4mm2), 32A, 

400V 

Tensiunea: 400V 

Tipul: 5P 

Material: Cupru cositorit/Plastic 

Grad protectie: IP20 
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Semnat:_______________ Numele, Prenumele: Petelca Viorel___ În calitate de: Director ________________ 

 

Ofertantul: Compania Tehelectro-SV SRL ___ Adresa: str. Gradina Botanica, 9/1, mun. Chisinau __________ 

 

 

Lotul nr. 50 

Cablu VVG 3x1,5 mm² 

ВВГнг 

3х1,5 
Moldova 

Tehelectro

-SV 

Numărul de fire: 3 fire 

Tipul materialului: cupru 

Modelul: VVGng 

Secțiunea unui fir: 1,5 mm² 

Temperatura minimă la montare: 

-15 °С 

Cablu electric ВВГнг 3х1,5 

Numărul de fire: 3 fire 

Tipul materialului: cupru 

Modelul: VVGng 

Secțiunea unui fir: 1,5 mm² 

Temperatura minimă la montare: 

-15 °С 

GOST 12.2.007.14-88 

Certif. CET 13 

A220003-22 

Lotul nr. 51 

Cablu VVG 3x2,5 mm² 

 

ВВГнг 

3х2,5 
Moldova 

Tehelectro

-SV 

Numărul de fire: 3 fire 

Tipul materialului: cupru 

Modelul: VVGng 

Secțiunea unui fir: 2,5 mm² 

Temperatura minimă la montare: 

-15 °С 

Cablu electric ВВГнг 3х2,5 

Numărul de fire: 3 fire 

Tipul materialului: cupru 

Modelul: VVGng 

Secțiunea unui fir: 2,5 mm² 

Temperatura minimă la montare: 

-15 °С 

GOST 12.2.007.14-88 

Certif. CET 13 

A220003-22 

TOTAL       
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