
       
  ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea sistemelor de proiecție integrate la cheie in infrastructura existenta prin procedura de achiziție licitație publică

1. Denumirea autorității contractante: Centrul Național al Cinematografiei
2. IDNO: 1016601000142
3. Adresa: or. Chișinău, str. Șos. Muncești 171   
4. Numărul de telefon/fax:   022 829-721
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: cnc@mc.gov.md 
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP 
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție publică
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

	Nr. d/o
	Cod CPV
	Denumirea bunurilor solicitate
	UM
	Cantit
	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
	Valoarea estimată
(lei, fără TVA)

	
	Lotul nr. 1
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	1. Sistem de proiecție integrat la cheie in infrastructura existenta















































































































































































































































































Sistem de proiecție pentru săli de cinema 
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CAIET DE SARCINI
1. Sistem de proiecție integrat la cheie 
in infrastructura existenta
Sistemul de proiecție va permite proiecția de filme in format digital 2D si redarea de conținut alternativ de pe diverse surse video. 
Acesta va fi compus din proiector digital, compatibil cu standardele cinema, echipat cu lentila dedicata pentru proiecție adaptata la distanta de 20 - 40m pana la ecran, si toate celelalte accesorii necesare funcționarii optime. Acesta se va amplasa pe un suport reglabil pe înălțime si va fi prevăzut cu un sistem de evacuare al aerului cald conform cu specificațiile producătorului care e compus din ventilator axial si tubulatura flexibila. Proiectorul oferit trebuie sa corespunda locurilor care se confruntă cu lumina ambientală, precum și aplicațiile care necesită o soluție puternică de imagini în format mare, potrivit pentru toate aplicațiile în care este necesară o luminozitate ridicată. În cele din urmă, schimbarea motorizată, mărirea și focalizarea pe întreaga gamă de lentile trebuie sa ofere o flexibilitate și o ușurință de configurare. 
Se va permite atât control local a sistemului de proiecție prin software dedicat cat si de la distanta prin interfața web. 
Pentru a pastra caracterul multifunctional al salii imaginea se va proiecta pe un ecran de proiectie actionat electric. Ecranul electric va avea o marime minima de 9x6m. Sistemul de proiectie se va integra si interconecta cu sistemul de sonorizare existent in sala de proiectie. Echipamentele se vor conecta intr‐un switch Gb, se vor configura si controla prin intermediul unui sistem PC, interconectat la randul lui in reteaua locala. Pentru a evita situatiile cu intreruperea neprevazuta a alimentarii electrice si posibilitatea de distrugere a videoproiectorului se va prevede o sursa neintreruptibila dimensionata astfel incat sa poate mentine alimentarea pentru electronica echipamentului de proiectie si a sistemului de reproducere video cinema. 
Sistemul de proiecție complet va fi instalat, va fi integrat cu sistemul de sonorizare audio existent in sala de cinema si va fi pus in funcțiune si predat la cheie. Toate echipamentele proiectului vor fi instalate, calibrate, intregate intre ele si puse in functiune. Cablurile, mufele si alte echipamente pasive pentru interconectare si punere in functiune vor fi incluse in oferta.
1. Sistem de Proiecție Cinema 
Caracteristici tehnice minime:
· Luminozitate minima: 18000 lumeni
· Raport de contrast minim: 10000:1
· Raport de aspect: 16:10
· Rezoluție minima:  WUXGA (1920 x 1200)
· Tip Display:  1 x 0.96" DarkChip DMD
· Sursă de lumină: Laser albastru, patru segmente de culoare
· Unghi de înclinare minim: +/- 12°
· Temperatură de culoare: 3200K la 9300K
· Durată minima de viață a lămpii: 20000 de ore
· Orientare: Mod Portret sau Mod Peisaj
· Posibilitate 3D prin HDMI 1.4b pentru următoarele formate: side by side, frame packing, frame sequential & TopBottom
· Corecție pentru pixelii inactivi de la marginea afișajului
· Posibilitate afișare Picture in Picture (PIP) în două moduri: o fereastră în alta, sau o fereastră lângă alta, cu rapoartele de aspect menținute
· Corecție de culoare în șapte puncte pentru potrivirea exactă a culorilor
· Ceas în timp real pentru automatizarea pornirii/opririi
· Interfață de utilizare intuitivă pentru control prin rețea
· Posibilitate monitorizare a stării proiectorului
· Permite ca proiectorul să fie amplasat la o distanță de până la 100 m de la sursă, cu cablare redusă.
· Corectarea pixelilor inactivi la marginea afișajului (Edge Blending).
Proiector Controller Software și Automatizare
· Interfață intuitivă de utilizator pentru controlul rețelei.
· Controlul simultan al grupurilor de proiectoare definite de utilizator.
· Monitorizarea la un moment dat a stării proiectorului.
· Ceasul în timp real asigură automatizarea zilnică on / off.

Geometry Correction
· Cornerstone, Vertical & Horizontal Keystone, Pincushion & Barrel, and Image Rotation.
· Blocarea controlului pentru dimensionarea ferestrelor de intrare personalizate
· Blocarea controlului pentru dimensionarea ferestrelor de intrare personalizate
Imagine în imagine
Două surse pot fi afișate unul în celălalt (PIP) sau unul lângă celălalt, cu rapoartele aspectului original menținute.
Conectivitate proiectorului:
· Intrări video:      1 x BNC 3G-SDI 
                                        2 x HDMI 1.4a
                                        2 x DisplayPort 1.1a
                                        1 x HDBaseT RJ45
· Ieșiri video:        1 x BNC 3G-SDI
Alimentare:
· 100 – 240 VAC 50/60 Hz, fază singulară
· Consum tipic:            2000W @ 240VAC în modul Normal
                                               1200W @ 240VAC în modul ECO
                                               1200W @ 110VAC în modul Normal
                                               1000W @ 110VAC în modul ECO

2. Lentilă motorizată pentru videoproiectorul laser
Caracteristici tehnice minime:
Tip lentilă: zoom
Focalizare: Motorizată
Gama optimizată de focalizare: 20 – 40 Metri

3. Ecran de proiecție pentru videoproiector
Caracteristici tehnice mine:
Suprafața ecranului: material PVC tratat special, culoare alb mat
Lățime minima: 900 cm
Înălțime minima: 650 cm
Zonă de vizualizare perfect plată datorită sistemului de tensionare lateral
Lățime și înălțime maximă fără îmbinări vizibile datorită unui strat protector de înaltă calitate
Motor robust pentru ridicarea și coborârea ecranului ce include protecție termică împotriva supraîncălzirii
Control ușor și sigur al ridicării și coborârii ecranului prin motor electric controlabil prin comutator rotativ
Comutator de oprire automată în punctele de maxim și minim
Carcasă stabilă de înaltă calitate, din oțel de 1mm, de culoare albă RAL 9010
Posibilitate instalare în tavan

4. Software redare fișiere video compatibil cu serverul de redare
Caracteristici tehnice minime:
Posibilitate redare DCP neprotejate prin DRM
Posibilitate redare DCP cu KRM protejate prin DRM
Redare în timp real pentru DCP-uri 2K la 24 fps
Suport pentru liste de redare
Inspecție a structurii DCP și MXF
Redare în mod ecran complet (full screen)
Ieșire de culoare: 30-bit
Posibilitate afișare subtitrări (text, PNG)
Sincronizare verticală (V-Sync)
Sincronizare Audio-Video
Conversie a spațiului de culori personalizabilă
Posibilitate pentru eliminarea nivelurilor de rezoluție
Certificat digital pentru crearea de KDM-uri
Librărie internă DCP
Ieșire protejată HDCP sau DPCP
Verificare a hash-urilor DCP
Sisteme de operare compatibile: Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 10
Licență pentru afișare în locuri publice

5. Player BluRay UHD 4K
Caracteristici tehnice minime:
Posibilitate redare formate video cu o rezoluție de până la 4K UHD (3840x2160) (inclusiv)
Posibilitate redare HDR
Posibilitate conversie HDR – SDR
Sunet compatibil Dolby Atmos și DTS:X
Convertorul analog-digital 32-bit decodează DSD (până la 11.2 MHz) si LPCM (până la 192kHz)
Formate disc acceptate: BD-ROM, CD (CD-DA), CD-R / -RW, DVD+R, DVD+R Double Layer, DVD+RW, DVD-Audio, DVD-R, DVD-R Dual Layer, DVD-RW, DVD-Video, SA-CD (SA-CD / CD) Playback, Stereoscopic 3D (profile 5), Ultra HD Blu-ray
Formate video acceptate: AVCHD Disc Format, Motion JPEG (.mov, .avi), MPEG-1 Video / PS (.mpg .MPEG, .mkv).VOB, .VRO, MPEG-2 Video / PS, TS ( .mpg.MPEG, .m2ts, .mts, .mkv).VOB, .VRO, MPEG-4 / AVC (.mov, 3gp, .3g2, .3gpp, .3gpp2, .flv), MPEG-4 AVC (.mkv, .mp4, .m4v, .m2ts, .mts), VC1 (.m2ts, .mts, .mkv), WMV9 (.wmv, .asf, .mkv), Xvid (.avi, .mkv)
Formate audio acceptate: AAC (.AAC, .mka), AIFF (.aiff, .aif), ALAC (.m4a), Dolby Digital (.ac3, .mka), DSD - DSDIFF / DSD (.dff, .dsf), FLAC (.flac, .fla), HEAAC v.1 / v.2 / level2, LPCM (.mka), Vorbis, WMA10 Pro, WMA9 Standard (.WMA)
Formate foto acceptate: BMP (.bmp), GIF (.gif), JPEG (.jpg, .jpeg), MPO MPF 3D (.mpo), PNG (.png)
Rezoluții acceptate: BD-ROM: (480i/ 480p/ 720p/ 1080i/ 1080p/ 2160p (60Hz)), (576i/ 576p/ 720p/ 1080i/ 1080p/ 2160p (50Hz)), (1080p/ 2160p (24Hz))
                                 DVD-Video: (480i/ 480p/ 720p/ 1080i/ 1080p/ 2160p (60Hz)), (576i/ 576p/ 720p/ 1080i/ 1080p/ 2160p (50Hz))
Posibilitate upscaling
Conectivitate rețea: Wi-Fi incorporat (2.4GHz, 5GHz), Bluetooth, Ethernet
Conectivitate:
· Ieșiri video: HDMI 2.0
· Ieșiri audio: Analog Audio 2ch, HDMI 1.4, Optical Audio


6. Sistem de reproducere a fișierelor video cinema (compatibil cu softul).

Caracteristici tehnice minime:
· Sistemul va fi echipat cu cele mai noi procesoare şi plăci video puternice, acest sisteme va oferi o experienţă de film mai intensă şi mai reală de fiecare dată.
· Grafică superioară: placa grafică cu minim 4 Gb de memorie NVIDIA GeForce GTX puternică, ce va permite să fie folosita in configuraţii superioare pentru grafica si film, beneficiind de detalii extraordinar de clare.
· Sunet impresionant: sunetul de calitate superioară, oferit de cele două boxe orientate în faţă
· experienţă mai bună: procesorul Intel Quad-Core din a opta generaţie ce va oferi performanţă puternică, care solicită intens resursele procesorului.
· Răcire asigurată
· Memorie operativa minim 16GB.
· Sistem de operare licenziat inclus.
· Unităţile de stocare duble: cu min 500 GB SSD, printre care se numără PCIe NVMe
· Porturi puternice: portul HDMI 2.0 pentru ieşiri 4K la 60 Hz, porturil Thunderbolt 3  5K sau două afişaje 4K.



Termen de livrare  - 1 lună de la solicitarea autoritatii contractante
Prețul mărfii va include in mod obligatoriu instalarea.
Se acceptă propuneri alternative 


Lotul nr. 2
2. Sistem de proiecție pentru 5 (cinci) săli de cinema 
Centru National al Cinematografiei are ca scop achiziția a 5 seturi de proiecție video ce vor fi instalate in 5 cinematografe din țară. Sistemele de proiecție va permite proiecția de filme in format digital 2D si redarea de conținut alternativ de pe diverse surse video. 
Acestea vor fi compus din proiector digital, compatibile cu standardele cinema, echipate cu lentile dedicate pentru proiecție adaptata la distanta de 20 - 40m pana la ecran, si toate celelalte accesorii necesare funcționarii optime. Acestea se vor instala pe un suport reglabil pe înălțime si va fi prevăzut cu un sistem de evacuare al aerului cald conform cu specificațiile producătorului care e compus din ventilator axial si tubulatura flexibila. Proiectorul oferit trebuie sa corespunda locurilor care se confruntă cu lumina ambientală, precum și aplicațiile care necesită o soluție puternică de imagini în format mare, potrivit pentru toate aplicațiile în care este necesară o luminozitate ridicată. În cele din urmă, schimbarea motorizată, mărirea și focalizarea pe întreaga gamă de lentile trebuie sa ofere o flexibilitate și o ușurință de configurare. 
Se va permite atât control local a sistemului de proiecție prin software dedicat cat si de la distanta prin interfața web. 
Pentru a păstra caracterul multifunctional al salii imaginea se va proiecta pe un ecran de proiecție actionat electric. Ecranul electric va avea o mărime minima de 9x6m. Sistemul de proiecție se va integra si interconecta cu sistemul de sonorizare existent in sala de proiectie. Echipamentele se vor conecta intr‐un switch Gb, se vor configura si controla prin intermediul unui sistem PC, interconectat la randul lui in reteaua locala. Pentru a evita situatiile cu intreruperea neprevazuta a alimentarii electrice si posibilitatea de distrugere a videoproiectorului se va prevede o sursa neîntreruptibila dimensionata astfel incat sa poate mentine alimentarea pentru electronica echipamentului de proiectie si a sistemului de reproducere video cinema. 
Sistemul de proiecție complet va fi instalat, va fi integrat cu sistemul de sonorizare audio existent in sala de cinema si va fi pus in funcțiune si predat la cheie. Toate echipamentele proiectului vor fi instalate, calibrate, intregate intre ele si puse in funcțiune. Cablurile, mufele si alte echipamente pasive pentru interconectare si punere in funcțiune vor fi incluse in ofertă.

1. Sistem de Proiecție Cinema 
Caracteristici tehnice minime:
· Luminozitate minima: 18000 lumeni
· Raport de contrast minim: 10000:1
· Raport de aspect: 16:10
· Rezoluție minima:  WUXGA (1920 x 1200)
· Tip Display:  1 x 0.96" DarkChip DMD
· Sursă de lumină: Laser albastru, patru segmente de culoare
· Unghi de înclinare minim: +/- 12°
· Temperatură de culoare: 3200K la 9300K
· Durată minima de viață a lămpii: 20000 de ore
· Orientare: Mod Portret sau Mod Peisaj
· Posibilitate 3D prin HDMI 1.4b pentru următoarele formate: side by side, frame packing, frame sequential & TopBottom
· Corecție pentru pixelii inactivi de la marginea afișajului
· Posibilitate afișare Picture in Picture (PIP) în două moduri: o fereastră în alta, sau o fereastră lângă alta, cu rapoartele de aspect menținute
· Corecție de culoare în șapte puncte pentru potrivirea exactă a culorilor
· Ceas în timp real pentru automatizarea pornirii/opririi
· Interfață de utilizare intuitivă pentru control prin rețea
· Posibilitate monitorizare a stării proiectorului
· Permite ca proiectorul să fie amplasat la o distanță de până la 100 m de la sursă, cu cablare redusă.
· Corectarea pixelilor inactivi la marginea afișajului (Edge Blending).
Proiector Controller Software și Automatizare
· Interfață intuitivă de utilizator pentru controlul rețelei.
· Controlul simultan al grupurilor de proiectoare definite de utilizator.
· Monitorizarea la un moment dat a stării proiectorului.
· Ceasul în timp real asigură automatizarea zilnică on / off.

Geometry Correction
· Cornerstone, Vertical & Horizontal Keystone, Pincushion & Barrel, and Image Rotation.
· Blocarea controlului pentru dimensionarea ferestrelor de intrare personalizate
· Blocarea controlului pentru dimensionarea ferestrelor de intrare personalizate
Imagine în imagine
Două surse pot fi afișate unul în celălalt (PIP) sau unul lângă celălalt, cu rapoartele aspectului original menținute.
Conectivitate proiectorului:
· Intrări video:      1 x BNC 3G-SDI 
                                        2 x HDMI 1.4a
                                        2 x DisplayPort 1.1a
                                        1 x HDBaseT RJ45
· Ieșiri video:        1 x BNC 3G-SDI
Alimentare:
· 100 – 240 VAC 50/60 Hz, fază singulară
· Consum tipic:            2000W @ 240VAC în modul Normal
                                               1200W @ 240VAC în modul ECO
                                               1200W @ 110VAC în modul Normal
                                               1000W @ 110VAC în modul ECO

2. Lentilă motorizată pentru videoproiectorul laser
Caracteristici tehnice minime:
Tip lentilă: zoom
Focalizare: Motorizată
Gama optimizată de focalizare: 20 – 40 Metri

3. Sistem de reproducere a fișierelor video cinema (compatibil cu softul).

Caracteristici tehnice minime:
· Sistemul va fi echipat cu cele mai noi procesoare şi plăci video puternice, acest sisteme va oferi o experienţă de film mai intensă şi mai reală de fiecare dată.
· Grafică superioară: placa grafică cu minim 4 Gb de memorie NVIDIA GeForce GTX puternică, ce va permite să fie folosita in configuraţii superioare pentru grafica si film, beneficiind de detalii extraordinar de clare.
· Sunet impresionant: sunetul de calitate superioară, oferit de cele două boxe orientate în faţă
· experienţă mai bună: procesorul Intel Quad-Core din a opta generaţie ce va oferi performanţă puternică, care solicită intens resursele procesorului.
· Răcire asigurată
· Memorie operativa minim 16GB.
· Sistem de operare licenziat inclus.
· Unităţile de stocare duble: cu min 500 GB SSD, printre care se numără PCIe NVMe
· Porturi puternice: portul HDMI 2.0 pentru ieşiri 4K la 60 Hz, porturi Thunderbolt 3  5K sau două afişaje 4K.
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9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
1) Pentru lot
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:  se admite
11. Termenii și condițiile de livrare solicitați: la sediul indicat de Cumpărător, pe parcursul a 1 lună din momentul semnării contractului. 
12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2019
13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu
14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):________________________________
                           (se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)
15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație): 

	Nr. d/o
	Descrierea criteriului/cerinței
	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:
	Obligativitatea

	1. 
	Specificaţii de preţ
	conform Formularului F 4.2, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice. În cazul excluderii, necompletării 
sau completării defectuase a unei coloane oferta va fi respinsă.
	Obligatoriu
        






	2. 
	Specificaţii tehnice
	conform Formularului F 4.1, cu prezentarea specificaţiei tehnice depline, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice. În cazul excluderii, necompletării sau completării defectuase a unei coloane oferta va fi respinsă.
	

	3. 
	Formularul ofertei
	conform Formularului F 3.1, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice
	

	4. 
	Garanția pentru ofertă
	2%

	

	5. 
	Documentul Unic de Achiziții European (DUAE)
	Conform Formularului anexat, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice
	



16.Acte conformative, ce se prezintă ulterior, la solicitarea Autorității contractante


	Nr. d/o
	Descrierea criteriului/cerinței
	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:
	Obligativitatea

	
	Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii
	copie, confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei ofertantului
	Da

	
	Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice
	copie, confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei ofertantului
	Da

	
	Situaţiile financiare pentru ultimul an
	aprobate de instituția de stat competentă, iar în cazul înregistrării online -  cu anexarea Recipisei de primire a raportului - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei ofertantului
	Da

	
	Certificat de atribuire a contului bancar
	copie, eliberat de banca deţinătoare de cont, confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului
	Da

	
	[bookmark: _GoBack]Certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional
	eliberat de Serviciul Fiscal (valabilitatea certificatului, conform cerinţelor Serviciului Fiscal al Republicii Moldova) - copie, confirmat prin semnătura şi ştampila ofertantului
	Da

	
	Declaraţie privind asigurarea livrării, descărcării şi depozitării bunurilor la sediul indicat de către Cumpărător
	original - confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului;
	Da

	
	Certificate de origine a mărfii
	Confirmat prin semnatura si stampila producatoruluii
	DA

	
	Experienta similara 

	Pentru demonstarearea experienței similare (furnizarea de bunuri  de acelas fel,  analogice) se va prezenta minim un contract similar, cu o valoarea minimă de 30% din valoarea viitorului contract. La contract pot fi anexate copia facturilor fiscale și a actelor de primire-predare, și recomandărilor – confirmate prin aplicarea semnăturii electronice

	DA

	
	Mostre 
	La solicitarea  Autoritatii Contractante  Prezentarea obligatore  a mostrelor la data și ziua indicată
	DA

	
	Garanția asupra bunurilor
	Garantia pentru sistemul de proiectoare este 36 de luni de la data livrării. În această perioadă, sistemul de proiecție, componentele și accesoriile, vor fi reparate sau înlocuite. La celelate echipamente e de minim 12 luni.
	DA



*Notă la necesitatea Autoritatea contractantă va solicita originalele actelor menționate.

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz_______________________________
17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică
18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): ____________________________________________________________________________
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:. cel mai bun raport calitate-preţ.
20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:
	Nr. d/o
	
	Denumirea factorului de evaluare
	Ponderea%

	1
	
	Preț
	50

	2
	
	Calitate
	50


21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
· până la: 10:00
· pe: 22.06.2019
22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile
24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP 
25. Ofertele întîrziate vor fi respinse. 
26. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.
27. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat
28. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:________________________________________________ 
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)
29. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
30. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):_________________________________________________________________
31. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: _______________________________________________________________
32. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu a fost
33. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:22.05.2019
34. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:


	Denumirea instrumentului electronic
	Se va utiliza

	depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare
	accepta

	sistemul de comenzi electronice
	accepta

	facturarea electronică
	accepta

	plățile electronice
	nu se accepta



35. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene: nu
36. Alte informații relevante:


Conducătorul grupului de lucru:            Valeriu Jereghi ________________________
                                                                                                                       L.Ș.
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