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	Formular Nr.1

WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

SCARA (poz.2 pe PG)
(denumirea lucrări)

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Sapaturi
	
	

	1
	TsA02B


	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu
	m3
	25,000

	 2
	TsH92B


	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre
	t
	42,500

	 3
	TsI50A5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km 
	t
	42,500

	 
	
	Capitolul 2. Fundatii si trepte
	
	

	4
	CA02C


	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10  (M150)
	m3
	1,800

	 5
	CA03G


	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) (grinzi de fundatie)
	m3
	4,000

	 6
	CA03G


	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (perete de fundatie)
	m3
	4,500

	 7
	CA03G


	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (centura)
	m3
	1,600

	 8
	CA03G


	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (placa si trepte)
	m3
	2,600

	 9
	CB02A


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2
	76,200

	 10
	CC02M


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in  placi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg
	242,300

	 11
	CC02N2


	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 
	kg
	393,600

	 
	
	Capitolul 3. Balustrada
	
	

	12
	CL17B


	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada 
	kg
	331,100

	 13
	IzD10A


	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.
	t
	0,331

	 
	
	Capitolul 4. Finisarea peretilor de sprijin
	
	

	
	
	Capitolul 4.1. Finisare perete (partea laterala)
	
	

	14
	CF15A


	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2
	50,000

	 15
	CI22B


	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm (teracota de exterior de ''stil Aragon''  t=20 mm, fixate cu adeziv pentru exterior class portelonat sau analog)
	m2
	50,000

	 
	
	Capitolul 4.2. Partea de sus
	
	

	16
	Pretul firmei


	Coama prefabricata din beton (color) pentru gard  (grive)   (lat =500 mm)
	m
	13,000

	 17
	CG50A aplic


	Montarea coamelor prefabricate din beton pe adeziv
	m2
	6,500

	 
	
	Capitolul 5. Finisarea treptelor
	
	

	18
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2
	20,000

	 19
	CO02A


	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje fixate cu adeziv pentru exterior class portelonat sau analog) (3,7 kg/m2)     (pavaj Caramida 20*10*6 cm,  cu pietris de granit)
	m2
	20,000


	

	Proiectant    

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 


L.S.
