[bookmark: _Hlk165278347]LOT 1
CAIET DE SARCINI


[bookmark: _Hlk167784649]1. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de inlocuire a retelelor termice la obiectivele S.A. "Apa Canal Chisinau"
 din cadrul centralelor termice anul 2024 


	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Inlocuirea tronsonului de retea termica D32 
	
	

	1
	TsC02D11

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor (Разработка грунта экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением)
	100 m3
	0,01

	2
	TrB22E6A

	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua-turn, sarcina la fiecare transport fiind de 0-0,5 t (Перевалка материалов и сборных элементов, с помощью башенного крана)
	t
	0,10

	3
	RpIC19B

	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д.)
	m
	1,00

	4
	RpIC06B

	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare in conducte de distributie in canale interioare, avind diametrul 1 1/4"-1 1/2" (Прокладка черных труб центрального отопления, на сварке, в распределительных трубопроводах внутренних каналов) 
	m
	1,00

	5
	RpID21B

	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 1 1/4"-1 1/2" (Снятие вентиля двойного регулирования, проходного вентиля с наклонным седлом, проходного вентиля на воздуховоде, воздушного вентиля)
	buc
	1,00

	6
	RpID04A

	Montarea robinetului cu sertar pana din otel , cu corp oval sau plat, pentru instalatii de incalzire centrala, cu flanse, cu diametrul nominal de pina la 40 mm (Установка  клиновой задвижки из стали  с овальным или плоским корпусом, для установок центрального отопления, с фланцами)
	buc
	1,00

	7
	TsD02B1

	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm  (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями,  бульдозером  на гусеничном ходу 65-80 СР ) (Astupare teava nisip, pamint nisipos)
	100 m3
	0,01

	8
	TsD05A

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя )
	100 m3
	0,01

	9
	TsI50A10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалами )
	t
	1,00

	
	
	2. Inlocuirea tronsonului de retea termica D57
	
	

	10
	TsC02D11

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor (Разработка грунта экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением)
	100 m3
	0,01

	11
	TrB22E6A

	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua-turn, sarcina la fiecare transport fiind de 0-0,5 t (Перевалка материалов и сборных элементов, с помощью башенного крана)
	t
	0,10

	12
	RpIC20A

	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 51x3.5-76x3.5 mm (Разборка черных труб, на сварке, в системе центрального отопления, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д.)
	m
	1,00

	13
	RpIC09A

	Montarea tevii, negre, pentru constructii,  asamblate prin sudare in coloane de distributie, in canale interioare, avind diametrul 51x3,5 - 76x3,5 mm (Прокладка черных труб на сврке, в распределительных стояках, в каналах)
	m
	1,00

	14
	RpID23A

	Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 40-65 mm (Снятие чугунной или клиновой задвижки с фланцами)
	buc
	1,00

	15
	RpID04B

	Montarea robinetului cu sertar pana din otel , cu corp oval sau plat, pentru instalatii de incalzire centrala, cu flanse, cu diametrul nominal de 50-65 mm
	buc
	1,00

	16
	TsD02B1

	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm  (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями,  бульдозером  на гусеничном ходу 65-80 СР ) (Astupare teava nisip, pamint nisipos)
	100 m3
	0,01

	19
	TsD05A

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя )
	100 m3
	0,01

	20
	TsI50A10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалами )
	t
	1,00

	
	
	3. Inlocuirea tronsonului de retea termica  D76
	
	

	21
	TsC02D11

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor (Разработка грунта экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением)
	100 m3
	0,01

	22
	TrB22E6A

	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua-turn, sarcina la fiecare transport fiind de 0-0,5 t (Перевалка материалов и сборных элементов, с помощью башенного крана)
	t
	0,10

	23
	RpIC20A

	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 51x3.5-76x3.5 mm (Разборка черных труб, на сварке, в системе центрального отопления, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д.)
	m
	1,00

	24
	RpIC09A

	Montarea tevii, negre, pentru constructii,  asamblate prin sudare in coloane de distributie, in canale interioare, avind diametrul 51x3,5 - 76x3,5 mm (Прокладка черных труб на сврке, в распределительных стояках, в каналах)
	m
	1,00

	25
	RpID23B

	Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 80 mm
	buc
	1,00

	26
	RpID04C

	Montarea robinetului cu sertar pana din otel , cu corp oval sau plat, pentru instalatii de incalzire centrala, cu flanse, cu diametrul nominal de 80-100 mm
	buc
	1,00

	27
	TsD02B1

	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm  (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями,  бульдозером  на гусеничном ходу 65-80 СР ) (Astupare teava nisip, pamint nisipos)
	100 m3
	0,01

	28
	TsD05A

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя )
	100 m3
	0,01

	29
	TsI50A10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалами )
	t
	1,00

	
	
	4. Inlocuirea tronsonului de retea termica  D89
	
	

	30
	TsC02D11

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor (Разработка грунта экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением)
	100 m3
	0,01

	31
	TrB22E6A

	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua-turn, sarcina la fiecare transport fiind de 0-0,5 t (Перевалка материалов и сборных элементов, с помощью башенного крана)
	t
	0,10

	32
	RpIC20B

	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 83x3.5-95x3.5 mm
	m
	1,00

	33
	RpIC09B

	Montarea tevii, negre, pentru constructii,  asamblate prin sudare in coloane de distributie,in canale interioare, avind diametrul 83x3,5 - 95x3,5 mm
	m
	1,00

	34
	RpID23B

	Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 80 mm
	buc
	1,00

	35
	RpID04C

	Montarea robinetului cu sertar pana din otel , cu corp oval sau plat, pentru instalatii de incalzire centrala, cu flanse, cu diametrul nominal de 80-100 mm
	buc
	1,00

	36
	TsD02B1

	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm  (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями,  бульдозером  на гусеничном ходу 65-80 СР ) (Astupare teava nisip, pamint nisipos)
	100 m3
	0,01

	37
	TsD05A

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя )
	100 m3
	0,01

	38
	TsI50A10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалами )
	t
	1,00

	
	
	5. Inlocuirea tronsonului de retea termica  D108
	
	

	39
	TsC02D11

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor (Разработка грунта экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением)
	100 m3
	0,01

	40
	TrB22E6A

	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua-turn, sarcina la fiecare transport fiind de 0-0,5 t (Перевалка материалов и сборных элементов, с помощью башенного крана)
	t
	0,10

	41
	RpIC20C

	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 102x4-146x5 mm
	m
	1,00

	42
	RpIC09C

	Montarea tevii, negre, asamblate prin sudare in coloane de distributie,in canale interioare, avind diametrul 102x4 - 146x5 mm
	m
	1,00

	43
	RpID23C

	Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 100-125 mm
	buc
	1,00

	44
	RpID04C

	Montarea robinetului cu sertar pana din otel , cu corp oval sau plat, pentru instalatii de incalzire centrala, cu flanse, cu diametrul nominal de 80-100 mm
	buc
	1,00

	45
	TsD02B1

	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm  (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями,  бульдозером  на гусеничном ходу 65-80 СР ) (Astupare teava nisip, pamint nisipos)
	100 m3
	0,01

	46
	TsD05A

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя )
	100 m3
	0,01

	47
	TsI50A10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалами )
	t
	1,00

	48
	
	6. Inlocuirea tronsonului de retea termica  D133
	
	

	49
	TsC02D11

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor (Разработка грунта экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением)
	100 m3
	0,01

	50
	TrB22E6A

	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua-turn, sarcina la fiecare transport fiind de 0-0,5 t (Перевалка материалов и сборных элементов, с помощью башенного крана)
	t
	0,10

	51
	RpIC20C

	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 102x4-146x5 mm
	m
	1,00

	52
	RpIC09C

	Montarea tevii, negre, asamblate prin sudare in coloane de distributie,in canale interioare, avind diametrul 102x4 - 146x5 mm
	m
	1,00

	53
	RpID23C

	Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 100-125 mm
	buc
	1,00

	54
	RpID04D

	Montarea robinetului cu sertar pana din otel , cu corp oval sau plat, pentru instalatii de incalzire centrala, cu flanse, cu diametrul nominal de 125-150 mm
	buc
	1,00

	55
	TsD02B1

	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm  (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями,  бульдозером  на гусеничном ходу 65-80 СР ) (Astupare teava nisip, pamint nisipos)
	100 m3
	0,01

	56
	TsD05A

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя )
	100 m3
	0,01

	57
	TsI50A10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалами )
	t
	1,00

	
	
	7. Inlocuirea tronsonului de retea termica  D159
	
	

	58
	TsC02D11

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor (Разработка грунта экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением)
	100 m3
	0,01

	59
	TrB22E6A

	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua-turn, sarcina la fiecare transport fiind de 0-0,5 t (Перевалка материалов и сборных элементов, с помощью башенного крана)
	t
	0,10

	60
	RpIC20D

	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 152x5.5-194x8 mm
	m
	1,00

	61
	RpIC09D

	Montarea tevii, negre, asamblate prin sudare in coloane de distributie, in canale interioare, avind diametrul 152x5.5 - 194x8 mm
	m
	1,00

	62
	RpID23D

	Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 150-175 mm
	buc
	1,00

	63
	RpID04D

	Montarea robinetului cu sertar pana din otel , cu corp oval sau plat, pentru instalatii de incalzire centrala, cu flanse, cu diametrul nominal de 125-150 mm
	buc
	1,00

	64
	TsD02B1

	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm  (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями,  бульдозером  на гусеничном ходу 65-80 СР ) (Astupare teava nisip, pamint nisipos)
	100 m3
	0,01

	65
	TsD05A

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя )
	100 m3
	0,01

	66
	TsI50A10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалами )
	t
	1,00

	
	
	8. Inlocuirea tronsonului de retea termica  D219
	
	

	67
	TsC02D11

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor (Разработка грунта экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением)
	100 m3
	0,01

	68
	TrB22E6A

	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua-turn, sarcina la fiecare transport fiind de 0-0,5 t (Перевалка материалов и сборных элементов, с помощью башенного крана)
	t
	0,10

	69
	RpIC20E

	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 219x5.5-273x9 mm
	m
	1,00

	70
	RpIC09E

	Montarea tevii, negre, asamblate prin sudare in coloane de distributie, in canale interioare, avind diametrul 219x5.5 - 273x9 mm
	m
	1,00

	71
	RpID23E

	Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 200 mm
	buc
	1,00

	72
	RpID04E

	Montarea robinetului cu sertar pana din otel , cu corp oval sau plat, pentru instalatii de incalzire centrala, cu flanse, cu diametrul nominal de 200 mm
	buc
	1,00

	73
	TsD02B1

	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm  (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями,  бульдозером  на гусеничном ходу 65-80 СР ) (Astupare teava nisip, pamint nisipos)
	100 m3
	0,01

	74
	TsD05A

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя )
	100 m3
	0,01

	75
	TsI50A10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалами )
	t
	1,00

	
	
	9. Inlocuirea tronsonului de retea termica D273
	
	

	76
	TsC02D11

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor (Разработка грунта экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением)
	100 m3
	0,01

	77
	TrB22E6A

	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua-turn, sarcina la fiecare transport fiind de 0-0,5 t (Перевалка материалов и сборных элементов, с помощью башенного крана)
	t
	0,10

	78
	RpIC20E

	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 219x5.5-273x9 mm
	m
	1,00

	79
	RpIC09E

	Montarea tevii, negre, asamblate prin sudare in coloane de distributie, in canale interioare, avind diametrul 219x5.5 - 273x9 mm
	m
	1,00

	80
	RpID23F

	Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 250 mm
	buc
	1,00

	81
	RpID04F

	Montarea robinetului cu sertar pana din otel , cu corp oval sau plat, pentru instalatii de incalzire centrala, cu flanse, cu diametrul nominal de 250 mm
	buc
	1,00

	82
	TsD02B1

	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm  (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями,  бульдозером  на гусеничном ходу 65-80 СР ) (Astupare teava nisip, pamint nisipos)
	100 m3
	0,01

	83
	TsD05A

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя )
	100 m3
	0,01

	84
	TsI50A10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалами )
	t
	1,00

	
	
	10. Inlocuirea tronsonului de retea termica D325
	
	

	85
	TsC02D11

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor (Разработка грунта экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением)
	100 m3
	0,01

	86
	TrB22E6A

	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua-turn, sarcina la fiecare transport fiind de 0-0,5 t (Перевалка материалов и сборных элементов, с помощью башенного крана)
	t
	0,10

	87
	RpIC20F

	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 324x9-377x10 mm
	m
	1,00

	88
	RpIC09F

	Montarea tevii, negre, asamblate prin sudare in coloane de distributie, in canale interioare, avind diametrul  324x9 - 377x10 mm
	m
	1,00

	89
	RpID23G

	Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 300 mm
	buc
	1,00

	90
	RpID04G

	Montarea robinetului cu sertar pana din otel , cu corp oval sau plat, pentru instalatii de incalzire centrala, cu flanse, cu diametrul nominal de 300 mm
	buc
	1,00

	91
	TsD02B1

	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm  (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями,  бульдозером  на гусеничном ходу 65-80 СР ) (Astupare teava nisip, pamint nisipos)
	100 m3
	0,01

	92
	TsD05A

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя )
	100 m3
	0,01

	93
	TsI50A10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалами )
	t
	1,00











Condiţii tehnice generale:


· Executantul lucrărilor să fie specializat în domeniu, avînd experiența în executarea lucrărilor de genul respectiv și să prezinte informație care ar confirma acest fapt;
· Executantul lucrarilor sa fie dotat cu utilaje și mecanizme corespunzătoare și personal instruit pentru executarea lucrărilor respective cu prezentarea documentelor confirmative:
· Certificat de deriginte de șantier;
· Certificatele de atestare tehnico profesionala a peronalului ;
· Confirmarea existenței (dotării) laboratorului de testări sau a subcontractului cu un laborator specializat pentru testarea sudurii;
· Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului.
· Ofertele înaintate trebuie să includă și toate cheltuiele de transport suportate de ofertant;
· Tronsonului de reţea termică inlocuit, trebuie să corespundă cerinţelor regimurilor termic şi hidraulic, pozarea să fie subterană şi în canal nevizitabil;
· Până la semnarea actului de recepție finală a lucrărilor, va fi prezentată mapa tehnică care trebuie să includă:
· schema sudurei, protocol de testare a sudurei prin metoda radiografică, emise de laborator specializat;
· licențele permisive de executare a lucrărilor respective; 
· lista personalului instruit-sudor, agățători, macaragii ș.a. cu anexarea copiilor documentelor confirmative a instruirilor;
· documentaţia tehnică cu privire la schimbarea tronsonului de reţea termică (procese verbale cu privire la rezultatele de efectuare a probelor de presiune la rece etc.).
· La sfirsitul lucrarilor de înlocuire a retelelor, să fie efectuate lucrările de amenajare a terenului în care va fi schimat tronsonul de reţea termică;
· Garanția la materiale și lucrările executate minim 24 luni.

 
         Elaborat:
        Şef adj. Departamentul energetic 			                    
                                                                                                                                                 
         Şef Departamentul energetic 		                             

