CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREAOFERTEI DE PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat  I.P. Colegiul “Iulia Hasdeu” din Cahul 

2. Organizatorul procedurii de achiziţie I.P. Colegiul “Iulia Hasdeu” din Cahul
3. Obiectul achiziţiilor Lucrări de reparație curentă la blocul de studii la I.P. Colegiul “Iulia Hasdeu” din Cahul
	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de constructie

	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Cabinet 1

	
	

	
	
	Capitolul 1.1.1. Demolari

	
	

	1
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - частично

	m2
	67,000


	 2
	TrB01C1-4


	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m

	t
	0,840


	 3
	TrI1AA02F1


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1

	t
	0,840


	 4
	TsI51A10


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km

	t
	0,840


	 
	
	Capitolul 1.1.2. Tavane 

	
	

	5
	CF52B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)

	m2
	68,600



	 6
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	68,600


	 7
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a  tavanelor  с учетом ригелей

	m2
	68,600


	 8
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	68,600


	 9
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor с учетом ригелей

	m2
	68,600


	 10
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	68,600


	 
	
	Capitolul 1.1.3. Pereti

	
	

	11
	CF15A


	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная  штукатурка,  выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) стены

	m2
	100,000


	 12
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	100,000


	 13
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	100,000


	 14
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	100,000


	 15
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	100,000


	 16
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor

	m2
	100,000


	 17
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	100,000


	 18
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	100,000


	 
	
	Capitolul 1.2. Cabinet 2

	
	

	
	
	Capitolul 1.2.1. Demolari

	
	

	19
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - частично

	m2
	62,000


	 20
	TrB01C1-4


	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m

	t
	0,770


	 21
	TrI1AA02F1


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1

	t
	0,770


	 22
	TsI51A10


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km

	t
	0,770


	 
	
	Capitolul 1.2.2. Tavane 

	
	

	23
	CF52B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)

	m2
	57,100


	 24
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	57,100


	 25
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a  tavanelor  с учетом ригелей

	m2
	57,100


	 26
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	57,100


	 27
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	57,100


	 28
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	57,100


	 
	
	Capitolul 1.2.3. Pereti

	
	

	29
	CF15A


	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная  штукатурка,  выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) стены

	m2
	98,000


	 30
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	98,000


	 31
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	98,000


	 32
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	98,000


	 33
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	98,000


	 34
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor

	m2
	98,000


	 35
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	98,000


	 36
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	98,000


	 
	
	Capitolul 1.3. Cabinet 3

	
	

	
	
	Capitolul 1.3.1. Demolari

	
	

	37
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - частично

	m2
	57,000


	 38
	TrB01C1-4


	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m

	t
	0,710


	 39
	TrI1AA02F1


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1

	t
	0,710


	 40
	TsI51A10


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km

	t
	0,710


	 
	
	Capitolul 1.3.2. Tavane 

	
	

	41
	CF52B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)

	m2
	50,800


	 42
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	50,800


	 43
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a  tavanelor  с учетом ригелей

	m2
	50,800


	 44
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	50,800


	 45
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	50,800


	 46
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	50,800


	 
	
	Capitolul 1.3.3. Pereti

	
	

	47
	CF15A


	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная  штукатурка,  выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) стены

	m2
	92,000


	 48
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	92,000


	 49
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	92,000


	 50
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	92,000


	 51
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	92,000


	 52
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor

	m2
	92,000


	 53
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	92,000


	 54
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	92,000


	 
	
	Capitolul 1.4. Cabinet 4

	
	

	
	
	Capitolul 1.4.1. Demolari

	
	

	55
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - частично

	m2
	64,920


	 56
	TrB01C1-4


	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m

	t
	0,810


	 57
	TrI1AA02F1


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1

	t
	0,810


	 58
	TsI51A10


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km

	t
	0,810


	 
	
	Capitolul 1.4.2. Tavane 

	
	

	59
	CF52B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)

	m2
	64,900


	 60
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	64,900


	 61
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a  tavanelor  с учетом ригелей

	m2
	64,900


	 62
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	64,900


	 63
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	64,900


	 64
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	64,900


	 
	
	Capitolul 1.4.3. Pereti

	
	

	65
	CF15A


	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная  штукатурка,  выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) стены

	m2
	97,408


	 66
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	97,408


	 67
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	97,408


	 68
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	97,408


	 69
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	97,408


	 70
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor

	m2
	97,408


	 71
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	97,408


	 72
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	97,408


	 
	
	Capitolul 1.5. Cabinet 5

	
	

	
	
	Capitolul 1.5.1. Demolari

	
	

	73
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - частично

	m2
	66,976


	 74
	TrB01C1-4


	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m

	t
	0,840


	 75
	TrI1AA02F1


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1

	t
	0,840


	 76
	TsI51A10


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km

	t
	0,840


	 
	
	Capitolul 1.5.2. Tavane 

	
	

	77
	CF52B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)

	m2
	62,800


	 78
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	62,800


	 79
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a  tavanelor  с учетом ригелей

	m2
	62,800


	 80
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	62,800


	 81
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	62,800


	 82
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	62,800


	 
	
	Capitolul 1.5.3. Pereti

	
	

	83
	CF15A


	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная  штукатурка,  выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) стены

	m2
	104,640


	 84
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	104,640


	 85
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	104,640


	 86
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	104,640


	 87
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	104,640


	 88
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor

	m2
	104,640


	 89
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	104,640


	 90
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	104,640


	 
	
	Capitolul 1.6. Bucataria - подсобное помещение кухни

	
	

	
	
	Capitolul 1.6.1. Demolari

	
	

	91
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

	m2
	57,000


	 92
	TrB01C1-4


	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m

	t
	0,670


	 93
	TrI1AA02F1


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1

	t
	0,670


	 94
	TsI51A10


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km

	t
	0,670


	 
	
	Capitolul 1.6.2. Tavane 

	
	

	95
	CB14C


	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)

	m2
	10,000


	 96
	CF52B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)

	m2
	10,000


	 97
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	10,000


	 98
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a  tavanelor  с учетом ригелей

	m2
	10,000


	 99
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	10,000


	 100
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	10,000


	 101
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	10,000


	 
	
	Capitolul 1.6.3. Pereti

	
	

	102
	CF15A


	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная  штукатурка,  выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) стены

	m2
	47,000


	 103
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonokontact

	m2
	47,000


	 104
	CI21A


	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 400 х 400 мм)

	m2
	47,000


	 
	
	Capitolul 1.6.4. Pardosea

	
	

	105
	RpCK42C


	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, кермаических плит и т.д.)

	m2
	10,000


	 106
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)

	m2
	10,000


	 107
	CG17D1


	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)

	m2
	10,000


	 
	
	Capitolul 1.7. Cantina - столовая

	
	

	
	
	Capitolul 1.7.1. Demolari

	
	

	108
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane

	m2
	38,640


	 109
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti - частично

	m2
	21,100


	 110
	TrB01C1-4


	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m

	t
	0,700


	 111
	TrI1AA02F1


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1

	t
	0,700


	 112
	TsI51A10


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km

	t
	0,700


	 
	
	Capitolul 1.7.2. Tavane 

	
	

	113
	CB14C


	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)

	m2
	38,640


	 114
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)

	m2
	38,640


	 
	
	Capitolul 1.7.3. Pereti

	
	

	115
	CF15A


	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная  штукатурка,  выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) стены и откосы частично

	m2
	21,100


	 116
	CF54B


	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стен гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, включая откосы дверей и окон) в том числе откосы

	m2
	52,760


	 117
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из b.c.a., приклееный клеем, включая слой заливки)

	m2
	52,760


	 118
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	52,760


	 119
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен  и перегородок толщиной 5 мм,  вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)

	m2
	52,760


	 120
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен,  колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)

	m2
	52,760


	 121
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	52,760


	 122
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)

	m2
	52,760


	 
	
	Capitolul 1.7.4. Pardosea

	
	

	123
	CG01D


	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate simplu asezate pe un strat de egalizare de nisip de 2 cm grosime (Подстилающий слой под полы, из древесно-волокнистых плит (ДВП), мягких, пористых битумизированных и антисептированных, просто уложенных на выравнивающий слой из песка толщиной 2 см)  )-.( OSB gr=6mm )

	m2
	38,640


	 124
	CI14A


	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv

	m
	24,000


	 125
	CG36A


	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо"  с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) ( Clasa 32, gr=8-12mm )

	m2
	38,640


	 
	
	Capitolul 2. Lucrari electromontare

	
	

	126
	RpEF01B


	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate  ( Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных) Светодиодный светильник Navigator NLP-MS2-36-4K 36 Вт 595 x 595 x 45 мм 4000 K 3450 лм 3450 лм 220 В IP20 - накладной

	buc
	1,000


	 127
	RpEF01B


	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate  ( Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных) Светодиодный светильник Navigator NLP-MS2-36-4K 36 Вт 595 x 595 x 45 мм 4000 K 3450 лм 3450 лм 220 В IP20 - под армстронг

	buc
	4,000


	 128
	RpED01A


	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (Прокладка электрокабелей, свободно уложенных в штрабы или на дно каналов, площадью сечения 16 мм2) Кабель ВВГ 3х2,5

	m
	60,000


	 129
	RpED01A


	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (Прокладка электрокабелей, свободно уложенных в штрабы или на дно каналов, площадью сечения 16 мм2) Кабель ВВГ 3х1,5

	m
	50,000


	 130
	RpEE01A


	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)

	buc
	2,000


	 131
	RpEE03A


	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)

	buc
	4,000


	 132
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A

	buc
	4,000


	 
	
	Capitolul 3. Utilaj

	
	

	133
	
	Automat monofazat 25A

	buc
	4,000
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