Anexa
	N

d/o
	Denumirea 
	Parametri tehnici 
	Un.

măs.
	Cantitatea

	
	Polizor unghiular cu acumulator
	Ø 125       

tip alimentare – acumulator;       diametru disc 125 mm.
	buc.
	3

	
	Polizor unghiular
	puterea 2000W, tensiunea 220-240V, turații la mers în gol 8450 rot/min., diametru disc 180mm.
	buc.
	10

	
	Polizor de banc 400-500W
	Turații la mersul în gol 2980 rot/min., Diametru discuri 200mm., Putere 400W, Rețea 220-240V
	buc.
	6

	
	Polizor unghiular
	Puterea 900W, Tensiunea 220-240V; Turații la mers în gol 11500 rot/min.;

Diametru disc 125mm.
	buc.
	20

	
	Nituitor nituri filetate
	M3-M12
	buc.
	6

	
	Mașină de polișat
	tip Motor - cu perii;

putere - 1200 w,

Ø suport de șlefuit - 180 mm;

turație max. - 4000 rot/min (reglabilă);

filet arbore - M14.
	buc.
	4

	
	Mașină de găurit și înșurubat
	Puterea 720W, Tensiunea 220-240V, Turații la mers în gol 3000 rot/min.
	buc
	12

	
	Mașină de găurit și înșurubat cu baterii
	Moment de torsiune 60Nm;

Acumulator și stație de încărcare; Mandrină 1,5-13mm; tensiune 20V
	buc.
	12

	
	Pistol pentru nituire
	M3-M12 L410mm
	buc
	10

	
	Pistol pneumatic de înșurubat cu percuție în set cu chei hexagonale
	Pătrat de fixare – ¾;

Cuplu maxim – 1800 Nm;

Turație maximă – 7000rot/min;

Consum mediu de aer – 269 l/min;

Presiunea recomandată – 6.3 bar. 
	buc.
	3

	
	Cuter metalic retractabil 
	18mm 
	buc.
	50

	
	Bit cruce
	PH-2 50mm
	buc.
	19

	
	Șurubelniță cu percuție
	6 piese
	set.
	12

	
	Șurubelniță cu impact
	6 piese
	set.
	12

	
	Șlefuitor excentric pneumatic
	Ø discului 150mm, tip cu excentric, 

Turații la mers în gol 10500 rot/min.
	buc.
	3

	
	Șlefuitor excentric electric
	Diametrul discului 150mm, Tip cu excentric, Turații la mers în gol 4000-13000 rot/min., Puterea 450W, Tensiunea 220-240V.
	buc.
	6

	
	Mașină de înșurubat și găurit cu impact cu acumulator
	20V, 2A, 45Nm 
	buc.
	8

	
	Mașina de înșurubat cu impact
	Alimentare-acumulator, Tip mandrină 1/2 pătrat, Funcție revers-da, cuplu maxim 1600Nm, Turație maximă 2200 rot/min., Frecvența bătăi 2800 bat/min., 18V, Li-Ion, acumulatoare de rezervă 2buc., stație de reîncărcare 1 buc.
	buc.
	8

	
	Suflantă de aer cald
	Putere 2000W, Tensiune 220-240V;

Temperatura admisibilă 50-650°C.
	buc.
	8

	
	Ciocan de lipit electric
	Tensiune de alimentare - 220V; 

Puterea: 40W
	buc.
	20

	
	Ciocan de lipit electric
	Tensiune de alimentare - 220V; 

Puterea: 60W
	buc.
	20

	
	Ciocan de lipit electric
	Tensiune de alimentare - 220V; 

Puterea: 80W
	buc.
	20

	
	Ciocan de lipit electric
	Tensiune de alimentare : 220V; 

Puterea: 100W; Garanție: ≥ 2ani
	buc.
	20

	
	Pistol pentru silicon
	tub 600ml 
	buc.
	40

	
	Multimetru digital 
	0-1000V 0-2000k 0-15A
	buc.
	20

	
	Stație de încărcare acumulator
	Stație de încărcare acumulator 380V/24V, 100A sau 220V/24V,100A
	buc.
	3

	
	Aparat de sudat țevi PPR 20-63mm
	Puterea 1500W, 

Ø țevii 20-63mm; Frecvența 50Hz, Temperatura admisibilă 300°C, Tensiune 220-240V.
	buc.
	4

	
	Aparat de sudat metal
	220V, 250 A Invertor 
	buc.
	5

	
	Aparat de sudat metal tip invertor
	Diametrul electrodului 1.5-5mm, Diapazonul de reglare a curentului de sudare 15-250A, Tensiune 220-240V.
	buc.
	7

	
	Aparat de sudat metal tip invertor semiautomat 
	Curentul nominal de sudare 200A, tensiune 220-240V la rețea.
	buc.
	4

	
	Pirometru digital DT-811 -30-380 ºC CEM
	Temperatură de lucru  -  0-50°C
Diapazonul temperaturilor măsurate -30-380 ºC
Tip - Fără contact
	buc.
	3


