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RAPORT DE TNSPECTIE

Nr. OI-1089/2-l-19 din 25 iLrnic 2019

ORGAMSMUL DE tNSpECTIE din cadrul SRL "CTSIC", cerlilicat de acreditare
PRODUSUL:

Motorind Euro 5 (cod NCM MD 2710 1943)

PRODTJCATORTJL:

s . c. :'Ro MPETRO L RAF IN AI{1." S . A.. N avoc'ra ri. c o rmtantzr. lto nd nia
CLIFNTUL:
IM "ROMPETROL-MOLDOVA" SA, MD, mLn.ChiginaLr, str.SfattLl [hrii29, tel.022 23
DATELEPRIVIND INSPEC|TA :

Irspeclia a fost efectuatd la puncturlvamalde trecere:Leugeni:
Data iuspecfiei: 31.05.2019. condiliile de nieclir,r: 23 "C.
Echipanrcr-rte utilizate:tija nretricir M$l-3._5: areon-lctl-Lt AN l- I : cliispozitir
PV- 1,0.

Docurente de referinld utilizate in cadrul inspecfiei:
- Hotdrirea Guverrului RM nr.476 dtn 17 .04.2002 perrtru aprobarea Regulanentului privir-rd
nndul de transportare a produselor petroliere intpoftate;

- Hotdrirea GuvetluluiRM nr.I I l6 din 22.08.2002 despre aprobarea Reglrlar.nentuhLi cLr privir.e la depozitarea
$icomercializarea cLlridicata, prin sistenr aLtonratizat. a produselor petroliere identilicare;
- SM EN 590+Al :2077 "Carbtu'anfi pentru autonrobile. Motorind. Cerille gir1rctocle de incercare";
- SM SREN ISO 3170:2012 "Produse petroliere lichide. Egantionare nranuald";
- Standarde pentru metode de incercdri, indicate irr taber pe verso;
- Procedr"ua "lnspecfia prodmelor petroliere" pL-47.

LotLrlinspectat- 160,863tone(cantilateadeclarata-5000tone.cartitatcardnnsddei'soectat-
4839,1 3 7 tone).

Ternrenul de valabilitate a produsului - 6 lturi, temrenul de garan{ie - 1 ltura.
Produsul este ambalat in autocisteme gi este livlat conforLl contr.actului nr.I 5 clin 03.01 .2019.
in.n,.t.ta inspecfieia fbst irtocruit ltaportLrlde identillcare a prodr-rsultLigi prelevare a probelor:1r.879 cli6
31.05.2019.
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incercarile de laboratol au frst efbctr,rate cle catr.e [-i ,,C]'SIC ,

RezLrltatele incerc[rilor surt indicate in tabelpe verso. intocmit
rr.06.2019.
REZULTATELE INS PECTIEI :

. cerlificat de acreditare nr'.LI-096.
inba'za RaportLrlr-ri de incercdri nr.1405 din
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Produsul inspectat CORESP UNDE c erinfe lo r o bligato rii sta bilite in:
sM EN 590+41 :2017. p.5.5 1. rab.l. ind.2-3, 5^7-12. t4-l7r p.5.6.1. rab.2. inct.l

INFORMATIE S UPLIMENTNRA:

Scher 1q inspeclia calitativa a prodlsr-rlui lira'at i'tbazacol.ttractlilLlicle lLurga clr.u.atdl
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Tabel: Rezultatele incercdrilor de laborat or inbaza Raportului de incercdri nr. 1405 din I I .06.2019

Conditii de mediu in laboratorul de incercdri :

Temperatura: (22+3)oC Presiunea: (99+2.0) kPa

Denumirea cn racteristicii I nrlicclc DN al nlcto(lci (lc

lnccrcl re

I imit0 \ rlori
e l ecli Ye

lichipnrncntc _,

l'l ininr u nr \larinrum

2 3 .t ) o 7

lndice cetanic SM SR EN ISO 4264:201 | 460 tu_ ) (c

2
Densitate la 15"c, kg/rnl

sM sR EN tSO r2r8120r r
820,0 845,0 841.7 J trxl Nl

N 82029J25-

3, Snlf, ng/kg SM EN ISO 20846:2016 00 8. crilb Llcclron li5
N tril[ | t10

4 Punct de inflarnabilitate in vas inchis , oC SM EN ISO 21 19:20]17 ) ).u 580
)pc SErA PMr)i
N lr)ltxu l

5 Reziduu de carbor), % (lll/N) SM EN ISO 10370:2016 0,10 002

6,
Cenuld, % (rn/nl) SM SR EN ISO 6245:201 I 0,0 t0 0 002

Lilplor rc crlcrnrrc
Nibcflhcdr nrodcl L f

9/l l/Bl ltl
N ttt6j:

7
Ap5, % (m/rn) SM SR EN ISO 12917;201 | 0.010 0.003

GR Scrcillrlic Narl Frslcl
'-Aquilrrr\ KF Plrs
! Nllla0i

8 Contaminare'total6, ng/kg SM EN 12662:2016 24 80
Krl dc lrllnqc
N t0Jt551

9. une be larnd de cupru (3 ore la 50" SM SR EN ISO 2160:2012 clasa I a

0
Stabilitate la oxidare, g/rnr sM sR EN lso\2205:20l I t5 (i0
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Viscozitale cinetnaticS la 40"C, rnrn2/s SM SR EN ISO 3104:2012 2,000 4,500 28
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CronoilNnl

l-1 Distilare:
%(V/V)evaporat la250"C %(V/V)
9uo (V/V) evaporat la 350'C o/o (V/V)
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Inspector U?M Valentina JURAVLIOVA
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