PM – Uz public

Pm - uz public
Specificații tehnice

	Numărul procedurii de achiziție: din

	Obiectul achiziției: Anvelope de iarnă
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	Anvelope 185/65 R15 (Iarna)
	
	
	
	Termen de exploatare în condiții normale garanție minim 60 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va  conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim  88; Indicele nivelului economiei de combustibil minim – D. Indicele coeficientului de frânare (aderență, aquaplanare) minim – B; Data producerii anvelopelor de la  luna iunie 2024.
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	Anvelope 195/60 R15 (Iarna)
	
	
	
	Termen de exploatare în condiții normale garanție minim 60 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim  88; Indicele nivelului economiei de combustibil minim – D. Indicele coeficientului de frânare (aderență, aquaplanare) minim – B; Data producerii anvelopelor de la  luna iunie 2024.
	
	

	Anvelope 195/65 R15 (Iarna)
	
	
	
	Termen de exploatare în condiții normale garanție minim 60 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim  95; Indicele nivelului economiei de combustibil minim – D. Indicele coeficientului de frânare (aderență, aquaplanare) minim – B; Data producerii anvelopelor de la  luna iunie 2024.
	
	

	Anvelope 205/55 R16 (Iarna)
	
	
	
	Termen de exploatare în condiții normale garanție minim 60 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va  conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim  91; Indicele nivelului economiei de combustibil minim – D. Indicele coeficientului de frânare (aderență, aquaplanare) minim – B; Data producerii anvelopelor de la  luna iunie 2024.
	
	

	Anvelope 235/65 R16 C (Iarna)
	
	
	
	Termen de exploatare în condiții normale garanție minim 60 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va  conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim  121/119; Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frânare (aderență, aquaplanare) minim – A; Data producerii anvelopelor de la  luna iunie 2024.
	
	



· Acest tabel este completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7.

	Numele, prenumele:
	
	
	

	
	(Se precizează numele și prenumele persoanei ce aplică semnătura)
	
	

	În calitate de:
	
	
	

	
	(Se precizează funcția în cadrul companiei)
	
	

	Ofertantul:
	
	
	

	
	(Se precizează denumirea operatorului economic)
	
	

	Adresa:
	
	
	

	
	(Se precizează adresa juridică a operatorului economic)
	
	

	
	
	

	
	
	                                           (Semnătura)                              L.Ș.



Atenție! Orice utilizare, divulgare, copiere, distribuire sau distrugere a acestui document, fără a avea în prealabil consimțământul nostru scris, este strict interzisă și poate fi ilegală
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