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[bookmark: _Hlk152660660]CAIET DE SARCINI 
pentru achiziția lucrărilor     
                                                                                                   
Obiectul:   Servicii de aplicare a marcajului rutier  (la solicitare)   
	Nr. d/o
	Cod CPV
	Denumirea lucrărilor solicitate
	UM
	Cantitatea
	Specificația tehnică deplină solicitată
	Valoarea estimată, lei fără TVA

	1.
	45233221-4
	Executarea de marcaje rutiere longitudinale, transversale și diverse, executate mecanizat, cu vopsea, 
pe suprafețe carosabile
	m2
	Conform Formularului de deviz
	Conform 
pct. 5 
	327 300,00

	Valoarea estimativă totală, lei fără TVA
	327 300,00



1. Descriere generală. Termeni de execuție.
Lucrările vor fi petrecute la obiectele “TERMOELECTRICA” S.A.
[bookmark: _Hlk152661900]Perioada de execuție: mai 2026 – 31 decembrie 2026.
[bookmark: _Hlk152662097]2. Remedierea defectelor.
Antreprenorul garantează calitatea lucrărilor de aplicare a marcajului rutier. În cazul apariției unei deficiențe, Antreprenorul are obligația de a înlătura defectele în termen de cel mult 5 zile calendaristice de la solicitarea transmisă în format electronic pe e-mail oficial, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar, sau în alt termen specificat de Beneficiar.
[bookmark: _Hlk152661937]3. Cerințe privind calculul costului lucrărilor.
Determinarea valorilor de deviz a lucrărilor  efectuate de către Antreprenori se efectuează cu respectarea cerințelor ordinului intern  nr. 195 din 26.12.2024.
(https://termoelectrica.md/wp-content/uploads/2025/01/Ordin-nr.195-din-26.12.2024.pdf).
Costul lucrărilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executor pentru îndeplinirea volumului de lucrări.
Costul serviciilor va fi exprimat în lei fără și cu TVA  și va rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului. 

4. Documentația tehnico - normativă de reglementare a lucrărilor.
	Nr.
	Codul documentului 
	Denumirea documentului

	1. 
	Hotărârea Guvernului R.M. 
nr.357 din 13.05.2009
	Regulamentul Circulației Rutiere

	2. 
	CP D.02.02-2013
	Organizarea executării lucrărilor la întreținerea și reparația drumurilor. Ghidul maistrului rutier

	3. 
	CP D.02.18:2017
	Reguli de protecția a muncii la construcția, reparația și întreținerea drumurilor 

	4. 
	SM SR 1848-7:2017 
	Semnalizare rutieră. Marcaje rutiere

	5. 
	SM STAS 4032/2:2005 
	Tehnica traficului rutier. Terminologie

	6. 
	COD Nr. CUC 434/2023 din 28.12.2023
	UBANISMULUI ȘI CONSTRUCȚIILOR

	7. 
	SM EN 1436:2018
	Produse pentru marcare rutieră. Performanța marcajelor rutiere pentru utilizatorii drumului și metode de încercare

	8. 
	SM SR EN 1423:
2014/AC12014
	Produse de marcare rutieră. Produse de pulverizare. Microbile de sticlă, granule antiderapante și amestecul acestor două componente

	9. 
	SM CEN/TR 16958:2018
	Materiale pentru marcaje rutiere. Condiții pentru îndepărtarea / mascarea marcajelor rutiere


[bookmark: _Hlk105141367]
5. Cerințe față de materiale

	











Vopsea de marcaj 
	· Vopsea pe bază de polimer acrilic cu uscare la aer pe bază de solvent organic, pentru utilizare conform sistemului de marcare Tip II; 
· Să poată fi aplicată cu orice tip de mașină de marcat (airless, pneumatice); 
· Rezistență ridicată la abraziune; 
· Flexibilitate bună; 
· Rezistență la substanțe petroliere, săruri, produse chimice; 
· Conținut de substanțe solide min. 75 %; 
· Aderența / rezistența la alunecare (SRT) min. Clasa S2; 
· Clasa de acoperire ≥ 90; 
· Factorul de luminozitate – min. B3, β ≥ 40; 
· Retroreflexie (vizibilitate) pe timp de zi – min. Q4; 
· Retroreflexie (vizibilitate) pe timp de noapte uscat – min. R4; 
· Retroreflexie (vizibilitate) pe timp de noapte umed – min. RW2; 
· Coordonate cromatice x – 0,389 - 0,545; 
· Coordonate cromatice y – 0,399 - 0,535; 
· Timp de solidificare max. 20 min. (T3), pentru grosimea de 600μm; 
· Temperatura suprafeței de lucru de la 5ºC la 40ºC; 
· Este necesar că vopseaua să respecte conținutul de Compuși Organici Volatili (COV), conform HG 914 din 16.12.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor. 

Se solicită: Certificate de conformitate conform EN 1436:2018 și SM EN 1871: 2021, certificate de durabilitate (emise de un organism abilitat al UE), confirmate prin semnătura producătorului / importatorului. 
Prezentarea Fișei tehnice și Fișei de securitate de la producător. Confirmate prin semnătura producătorului / importatorului. 
Vopseaua trebuie să respecte prevederile Legii nr. 277 din 29.11.2018 privind substanțele chimice și a Legii nr. 10. 

	Microbile reflectorizante (fracția 150-850 utilizate pentru vopsea de 1K)
	Microbilele trebuie să fie compatibile cu vopseaua de marcaj prezentată               (conform EN 1436:2018) și să dețină certificate de conformitate conform                        EN 1423:2014/AC2014.

	Diluant
	Diluantul trebuie să fie compatibil cu vopseaua de marcaj rutier prezentată.


[bookmark: _Hlk152665269]
6. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor
Oferta va fi prezentată în limba română și va conține:
6.1 Dovada experienței similare în ultimii 3 ani.
6.2 Ofertantul va demonstra capacitatea profesională pentru executarea viitorului contract:
· Responsabil tehnic - cu prezentarea certificatului de atestare tehnico-profesională în domeniul construcții rutiere;
· Operator mașina marcaj; 
· Muncitor auxiliar. 

6.3 Declarație privind utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului, inclusiv:
· autovehicul antemergător echipat cu girofar de culoare galbenă; 
· mașină de aplicare a marcajelor rutiere; 
· utilaj pentru curățarea carosabilului (mașină de măturat sau echipament echivalent); 
· compresor mobil de mare putere; 
· indicatoare rutiere pentru semnalizarea lucrărilor; 

6.4 Specificații tehnice ale materialelor utilizate.
7. Cerințe de mentenanță și execuție
Eșalonul de lucru pentru aplicarea marcajelor rutiere va include:
· Responsabil tehnic pentru coordonarea activității de aplicare a marcajului rutier;
· Perii mecanice pentru curățarea suprafeței de lucru pe care se aplică marcajul rutier;
· Mașina de marcaj cu operator și ajutor;
· Remorca de transportat mașina de marcaj.

Până la începerea lucrărilor Executantul va obține acordul poliției (Inspectoratul de poliție) pentru instituirea restricțiilor de circulație pe drumul public, în vederea executării lucrărilor.
Executantul va asigura obligatoriu semnalizarea rutieră necesară pentru desfășurarea lucrărilor.
La executarea marcajelor rutiere se va ține cont de tipul îmbrăcămintei rutiere și de rugozitatea suprafeței.
Vopseaua de marcaj se va aplica numai mecanizat, pe suprafețe curate și perfect uscate.
Pe sectoare de drum unde suprafața nu este corespunzătoare, aceasta se curăța prin suflare cu aer comprimat sau periere cu mijloace mecanizate.
Dimensiunile și modul de aplicare a marcajelor vor respecta prevederile standardului SM SR 1848-7: 2017. Marcajele de delimitare a părții carosabile sunt considerate marcaje longitudinale.
La executarea lucrărilor se vor respecta normele de securitate și sănătate în muncă.
Perioada de garanție pentru marcajele rutiere va fi de minimum 8 luni, iar durata de viață funcțională de cel puțin 12 luni.
Lucrările vor fi executate la solicitarea Beneficiarului.




[bookmark: _Hlk152665376]Lista cu cantitățile de lucrări 

	№ crt. 
	Simbol norme
și Cod  resurse 
	 
 
Lucrări și cheltuieli 
	Unitatea de măsură
	Volum


 
	1 
	2 
	3 
	4 
	5 

	  
	 
	1. Marcaj rutier. 
	 
	 

	   1 
	   DI141A
	Curățirea manuală a părții carosabile de praf și murdărie
	m2
	200,00

	2
	DF58A
	Marcaje rutiere longitudinal continuu pe carosabil 
cu termoplast, lățimea 0,15 m 
	m2
	200,00

	3
	DI106
	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie
	100 m2
	10,50

	 4 
	DF17A 
	Marcaje longitudinale, transversale și diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafețe carosabile (cu vopsea albă) 
	m2
	200,00

	5
	DF17A 
	Marcaje longitudinale, transversale și diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafețe carosabile (cu vopsea galbenă) 
	m2
	200,00

	6
	DF17A 
	Marcaje longitudinale, transversale și diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafețe carosabile ( cu vopsea roșie) 
	m2
	200,00

	7
	DF16A 
	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble,
cu întreruperi sau continue, executate mecanizat,
cu vopsea de email cu microbile de sticlă. 
	1 km
	3,00
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