
Anexa nr. 22 

                                                                                                                                                                                       la Documentația standard nr._____ 

                                                                                                                                                                             din “____” ________ 20___ 

Specificații tehnice (F 4.1) 
 

Numărul procedurii de achiziție  ocds-b3wdp1-MD-1685088778510  

Obiectul achiziției: “Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grup III Imagistică, Endoscopie și IV Diagnostic  

                                 conform necesităților IMSP beneficiare” 

 
Denumirea 

bunurilor şi/sau a 

serviciilor 

Modelul 

articolului 

Ţara de 

origine 

Produ-

cătorul 

Specificarea tehnică deplină solicitată de către 

autoritatea contractantă 

Specificarea tehnică deplină propusă de cătrе 

ofertant 

Standar-

de de 

referinţă 

2 3 4 5 6 7 8 

Bunuri       

Pat 

multifunctional 

pentru adulti (5-

6 pozitii) Cod 

140390   

(poziția 35.1) 

T-8060 Turica T Health 

Pat multifunctional pentru adulţi (5-6 poziţii) 

Cod 140390 

Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI 

și secții de reanimare 

Parametrul Specificația 

Tip multifuncțional  cu 5-6 poziții 

Tip pacient adult 

Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie 

însoțite de simboluri grafice 

 Funcționalități poziționare sedentară 

  poziționare Trendelenburg 

  poziționare anti-Trendelenburg 

Controlul de către asistentă Blocarea control 

pacient da 

Greutatea maximă adimisă de încărcare Cadru 

pentru etichetă pe spetează ≥220 kg 

Înălțime Ajustabilă ≥ 74 cm 

Rotile Diametru ≥ 12.5 cm 

 Sistem de blocare  la minim 2 rotile 

Parapete de protecție laterale da 

Reglare manuală a părților importante în caz de 

lipsă de energie electrică opțională 

Alimentare  220 V, 50 Hz 

Saltele lavabile ortopedică  da 

Pat multifunctional pentru adulţi (5-6 poziţii) 

Cod 140390 

Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI 

și secții de reanimare 

Parametrul Specificația 

Tip multifuncțional  cu 5-6 poziții 

Tip pacient adult 

Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie 

însoțite de simboluri grafice 

 Funcționalități poziționare sedentară 

  poziționare Trendelenburg 

  poziționare anti-Trendelenburg 

Controlul de către asistentă Blocarea control 

pacient da 

Greutatea maximă adimisă de încărcare Cadru 

pentru etichetă pe spetează 250 kg 

Înălțime Ajustabilă ≥ 74 cm (45….85 cm) 

Rotile Diametru 12.5 cm 

 Sistem de blocare  la minim 2 rotile 

Parapete de protecție laterale da 

Reglare manuală a părților importante în caz de 

lipsă de energie electrică opțională 

Alimentare  220 V, 50 Hz 

Saltele lavabile ortopedică  da 

CE, 

ISO 

 

 

 

 

 

 

 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1685088778510


Pat pediatric 

standard 

(mecanic) 

pentru 

adolescenti Cod 

140410   

(poziția 37.1) 

T-3380  Turica T Health 

Pat pediatric standard (mecanic) pentru 

adolescenţi  

Cod 140410 

Descriere Paturi pediatrice standard pentru 

adolescenţi, destinate pentru staţionarea 

pacienţilor 

Parametrii  Specificația 

Construcția, căptușeala Netoxic 

 Fără margini ascuțite 

Poziţionare Secţiune spate şi picioare Reglabilă 

Saltea Ortopedică Să se potrivească perfect cu 

dimensiunile interioare ale patului 

Barele de protecție laterale Detașabile 

Rotile Diametru ≥10 cm 

 Frînă ≥2 

Înălțime Reglabilă 

Accesorii Husă pentru saltea 

Pat pediatric standard (mecanic) pentru 

adolescenţi  

Cod 140410 

Descriere Paturi pediatrice standard pentru 

adolescenţi, destinate pentru staţionarea 

pacienţilor 

Parametrii  Specificația 

Construcția, căptușeala Netoxic 

 Fără margini ascuțite 

Poziţionare Secţiune spate şi picioare Reglabilă 

Saltea Ortopedică Să se potrivească perfect cu 

dimensiunile interioare ale patului 

Barele de protecție laterale Detașabile 

Rotile Diametru 12.5 cm 

 Frînă ≥2 

Înălțime Reglabilă 

Accesorii Husă pentru saltea  

CE, 

ISO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Monitor pentru 

monitorizarea 

functiilor vitale 

(caracteristici 

avansate, 

accesorii Adult) 

Cod 260360   

(poziția 57.1) 

Venus China 
Northern 

Meditec 

Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale 

(caracteristici avansate, accesorii Adult) 

Cod 260360 

Descriere Sistem pentru monitorizarea și afișarea 

funcțiilor vitale ale pacientului cu caracterisitici 

de bază. 

 

Parametrul Specificația 

Tip pacient Adult, pediatric da 

Display, tip Diagonala ≥ 15 inch 

 LCD TFT sau LED, Touchscreen da 

 Numărul de curbe afișate  

concomitent între  3 și 12 minim 

 Parametri afișați ECG 

  Pulsul 

  SpO2 

  Fotopletismograma 

  Presiunea sanguină neinvaziv 

  Presiunea sanguină invaziv 

  Capnografia 

  Temperatura 

Analiza automată a undei ST Trendingul ST da 

 Media în analiza segmetului ST da 

Modul ECG Culegerea semnalului ECG prin  

cablu 3 si 5 electrozi da 

 I, II, III, aVR, aVL, aVF, Vn da 

 Sensivitatea 2.5 - 40 mm/mV 

 Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz ≥ 

100 dB 

 Rata cardiacă 15 - 300 bpm 

 Detectarea aritmiei da 

 Detectarea pacemaker da 

 Monitorizarea respiratiei 0 - 150 rpm 

 Protecție în portiva șocurilor de  

defibrilare da 

Modul SpO2 Diapazonul 1 - 100% 

 Acuratețea la 70 - 100% ≤ 2 % 

 Monitorizarea rata pulsului 20 - 300 bpm 

 Monitorizarea pletismogramei da 

 Sa se indice tehnologia modulului  

și senzorului de SpO2 utilizat (exemplu: masimo, 

nellcor, etc) 

Modul NIBP Diapazonul 10 - 300 mmHg 

 Regim de măsurare manual, automat, butonul 

Start 

 Regim automat 5, 10, 15, 30, 60, 120 min. 

 Buton de activare/dezactivare  

manual a NIBP da 

Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale 

(caracteristici avansate, accesorii Adult) 

Cod 260360 

Descriere Sistem pentru monitorizarea și afișarea 

funcțiilor vitale ale pacientului cu caracterisitici 

de bază. 

Numărul de înregistrare AMDM: DM000528554 

Parametrul Specificația 

Tip pacient Adult, pediatric da 

Display, tip Diagonala 15,6 inch 

 LCD TFT, Touchscreen da 

 Numărul de curbe afișate  

concomitent între  3 și 12 minim 

 Parametri afișați ECG 

  Pulsul 

  SpO2 

  Fotopletismograma 

  Presiunea sanguină neinvaziv 

  Presiunea sanguină invaziv 

  Capnografia 

  Temperatura 

Analiza automată a undei ST Trendingul ST da 

 Media în analiza segmetului ST da 

Modul ECG Culegerea semnalului ECG prin  

cablu 3 si 5 electrozi da 

 I, II, III, aVR, aVL, aVF, Vn da 

 Sensivitatea 1.25 - 40 mm/mV 

 Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz > 

100 dB 

 Rata cardiacă 15 - 350 bpm 

 Detectarea aritmiei da 

 Detectarea pacemaker da 

 Monitorizarea respiratiei 0 - 150 rpm 

 Protecție în portiva șocurilor de  

defibrilare da 

Modul SpO2 Diapazonul 1 - 100% 

 Acuratețea la 70 - 100% ≤ 2 % 

 Monitorizarea rata pulsului 20 - 300 bpm 

 Monitorizarea pletismogramei da 

 Sa se indice tehnologia modulului  

și senzorului de SpO2 utilizat (exemplu: masimo, 

nellcor, etc) 

Modul NIBP Diapazonul 10 - 300 mmHg 

 Regim de măsurare manual, automat, butonul 

Start 

 Regim automat 5, 10, 15, 30, 60, 120 min. 

 Buton de activare/dezactivare  

manual a NIBP da 

CE, 

ISO 



 Metoda de măsurare oscilometrică 

 Protecție de suprapresiune la  

regimului de pacient adult 300 mmHg 

Modul IBP Modul IBP da 

 Diapazonul -50 ... +320 mmHg 

 Acuratețea ± 1mmHg 

 Sensivitatea de intrare 5 µV/mmHg 

 Monitorizarea undei IBP da 

Modul Capnografie (CO2) Modul Capnografie 

(CO2) da 

 Diapazonul 0 - 100 mmHg 

 Rata respiratorie 0 - 150 rpm 

 Timp de înregistrare Apnea 5 - 60 s 

 Monitorizarea unei CO2 da 

Modul Temperatura Diapazonul 0 - 50.0 °C 

 Rezoluția 0.1 °C 

 Număr de senzori 1 unit. 

Protocoale de lucru preprogamate da 

Protocoale de lucru setate de utilizator da 

Memorie internă da 

Trendingul evenimentelor da 

Arhivarea datelor da 

Imprimantă Încorporată da 

Forme de raportare Viteza de înscriere 25, 50 

mm/s 

 Înscriere continuă da 

 Preprogramate da 

 Personalizate da 

Alimentarea rețea electrică 220 V, 50 Hz da 

 Baterie internă da 

 Timp de lucru autonom a bateriei minim 2 h 

Interfata de conectare la monitorul central 

Ethernet / wireless / RS-232 / etc. da 

Alarma Vizuala, sonora da 

 Manjetă deconectată da 

 Manjetă defect da 

 Senzor SpO2 deconectat da 

 Senzor SpO2 defect da 

 Alarmă concentrația SpO2 scăzuta/mărită da 

 Nivelul baterie scăzut da 

 Alarme rata cardiacă scăzuta/mărită da 

 Lipsă sursă externă de alimentare da 

 Buton de dezactivare/anulare alarmei sonore da 

 Ajustarea nivelului de alarmă da 

Accesorii 

Cablu ECG cu 3 electrozi 1 buc. 

 cu 5 electrozi 1 buc. 

Electrozi ECG adult, unică utilizare 300 buc. 

Senzor SpO2 adult, reutilizabil tip cleste 2 buc. 

 Metoda de măsurare oscilometrică 

 Protecție de suprapresiune la  

regimului de pacient adult 300 mmHg 

Modul IBP Modul IBP da 

 Diapazonul -50 ... +320 mmHg 

 Acuratețea ± 1mmHg 

 Sensivitatea de intrare 5 µV/mmHg 

 Monitorizarea undei IBP da 

Modul Capnografie (CO2) Modul Capnografie 

(CO2) da 

 Diapazonul 0 - 150 mmHg 

 Rata respiratorie 0 - 150 rpm 

 Timp de înregistrare Apnea 5 - 60 s 

 Monitorizarea unei CO2 da 

Modul Temperatura Diapazonul 0 - 50.0 °C 

 Rezoluția 0.1 °C 

 Număr de senzori 1 unit. 

Protocoale de lucru preprogamate da 

Protocoale de lucru setate de utilizator da 

Memorie internă da 

Trendingul evenimentelor da 

Arhivarea datelor da 

Imprimantă Încorporată da 

Forme de raportare Viteza de înscriere 12.5, 25, 

50 mm/s 

 Înscriere continuă da 

 Preprogramate da 

 Personalizate da 

Alimentarea rețea electrică 220 V, 50 Hz da 

 Baterie internă da 

 Timp de lucru autonom a bateriei minim 2 h 

Interfata de conectare la monitorul central 

Ethernet / wireless / RS-232 / etc. da 

Alarma Vizuala, sonora da 

 Manjetă deconectată da 

 Manjetă defect da 

 Senzor SpO2 deconectat da 

 Senzor SpO2 defect da 

 Alarmă concentrația SpO2 scăzuta/mărită da 

 Nivelul baterie scăzut da 

 Alarme rata cardiacă scăzuta/mărită da 

 Lipsă sursă externă de alimentare da 

 Buton de dezactivare/anulare alarmei sonore da 

 Ajustarea nivelului de alarmă da 

Accesorii 

Cablu ECG cu 3 electrozi 1 buc. 

 cu 5 electrozi 1 buc. 

Electrozi ECG adult, unică utilizare 300 buc. 

Senzor SpO2 adult, reutilizabil tip cleste 2 buc. 



Senzor Temperatură adult, reutilizabil  1 buc. 

Manjete NIBP adult mediu, adult, adult mare  

reutilizabile (1set/3buc)  2 set. 

Hîrtie termică  10 buc. 

Circuite pentru Presiunea  

sanguină invaziv adult, unică utilizare  5 set. 

Circuite pentru Capnografie (CO2) adult, unică 

utilizare  10 set. 

Troleu pe rotile Indicați modelul oferit model 

 min. 5 rotile da 

 min. 2 rotile cu frînă da 

 coș pentru accesorii da 

 mîner pentru transportare da 

 sistem de fixare a dispozitivului 

de suport da 

Senzor Temperatură adult, reutilizabil  1 buc. 

Manjete NIBP adult mediu, adult, adult mare  

reutilizabile (1set/3buc)  2 set. 

Hîrtie termică  10 buc. 

Circuite pentru Presiunea  

sanguină invaziv adult, unică utilizare  5 set. 

Circuite pentru Capnografie (CO2) adult, unică 

utilizare  10 set. 

Troleu pe rotile Indicați modelul oferit model 

 min. 5 rotile da 

 min. 2 rotile cu frînă da 

 coș pentru accesorii da 

 mîner pentru transportare da 

 sistem de fixare a dispozitivului 

de suport da 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Videocolposcop 

Cod 261010   
(poziția 81.1) 

Smart 

OPTIC 

(LED) 

Polonia Seliga 

Videocolposcop 

Cod 261010 

Descriere Videocolposcopul este un instrument 

destinat vizualizării la scară mărită a mucoasei 

tractului genital inferior. Necesitatea examinării 

colului, organ situat la capătul culoarului vaginal, 

deci puţin accesibil observării în condiţii de 

iluminare slabă şi nedirijată, a condus la 

construcţia acestui tip de aparat pe principiul 

microscopului cu lumină dirijată. 

 

Parametrul Specificaţia 

Sursă de lumină Tip  LED 

 Intensitate ≥ 35000 lux 

 Suprafaţa rezistentă la prelucrarea chimică 

 Axa de rotaţie ≥ 2 

 Înălţime reglabilă 

 Tip lumină alb/ rece 

 Unghiul de iluminare reglabil 

Tip cameră CCD/CMOS 

Zoom optic Lentilă ≥ 18 

Rezoluţie min 1.31 Mpixeli - 1280x1024 

Suport Mobil da 

 Diametru roţi ≥ 6 cm 

 Frînă ≥2 

 Mîner pentru transportare da 

Alimentarea 220-240V, 50-60Hz 

Monitor LED ≥ 20" 

 fixat pe suportul dispozitivului 

Filtru verde şi colpo bar da 

Videocolposcop 

Cod 261010 

Descriere Videocolposcopul este un instrument 

destinat vizualizării la scară mărită a mucoasei 

tractului genital inferior. Necesitatea examinării 

colului, organ situat la capătul culoarului vaginal, 

deci puţin accesibil observării în condiţii de 

iluminare slabă şi nedirijată, a condus la 

construcţia acestui tip de aparat pe principiul 

microscopului cu lumină dirijată. 

Numărul de înregistrare AMDM: DM000528374 

Parametrul Specificaţia 

Sursă de lumină Tip  LED 

 Intensitate 50 000 lux 

 Suprafaţa rezistentă la prelucrarea chimică 

 Axa de rotaţie ≥ 2 

 Înălţime reglabilă 

 Tip lumină alb/ rece 

 Unghiul de iluminare reglabil 

Tip camera CMOS 

Zoom optic Lentilă 27 

Rezoluţie min 1.31 Mpixeli - 1920x1080 

Suport Mobil da 

 Diametru roţi ≥ 6 cm 

 Frînă ≥2 

 Mîner pentru transportare da 

Alimentarea 220-240V, 50-60Hz 

Monitor LED ≥ 20" 

 fixat pe suportul dispozitivului 

Filtru verde şi colpo bar da 

CE, 

ISO 

 

 

 

 

Semnat: _______________________                Nume:  Andrei MATEI                                    În calitate de: Administrator 

Ofertantul: Ancotec-Sistem SRL                        Adresa: Chișinău, str. Cuza Vodă 44 (of. 111)       
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