	Lucrări de construcție a stației de tratare a levigatului produs din deșeuri menajere solide. Obiect № 70
	WinСмета2000

Formular Nr.1

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-1-2
Deviz-oferta № 6-1-2

Poz. 9 WC Lucrari de constructii  (marca SA)

(denumirea lucrări)

	№
 crt.
	Simbol norme, cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate 
	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)
	Total, lei (col.5 x col.6)

	
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Capitolul 1. Pereti exterior  
	
	
	
	

	1
	CD55A


	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara ( Zidarie din blocuri de calcar, exterioara ) 
	m3
	2,000
	
	

	 2
	CC03C


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi  
	kg
	3,200
	
	

	   
	
	Capitolul 2. Acoperisi  
	
	
	
	

	3
	CE41A


	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic
	m3
	0,140
	
	

	 4
	CN50A


	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. 
	m3
	0,140
	
	

	 5
	CE30A


	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.
	m2
	4,500
	
	

	 6
	CN50A


	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. 
	m3
	0,090
	
	

	 7
	CN51A


	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. 
	m3
	0,090
	
	

	 8
	CE06C1


	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu  suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. 
	m2
	4,500
	
	

	 9
	CE40A


	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic
	m3
	0,040
	
	

	 10
	CN50A


	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. 
	m3
	0,040
	
	

	 11
	CE31C


	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase  faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Обшивка  фронтонов деревянной вагонкой)
	m2
	7,000
	
	

	 12
	CN17A


	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul 
	m2
	7,000
	
	

	 13
	pret


	Element de coama
	m
	1,500
	
	

	   
	
	Capitolul 3. Usi si ferestre
	
	
	
	

	14
	CK03B


	Usi din lemn exterioare intr-un canat, pe toc 
	m2
	1,700
	
	

	 15
	CK23A


	Ferestre din mase plastice cu unul canaturi 
	m2
	0,140
	
	

	   
	
	Capitolul 4. Pardosele
	
	
	
	

	16
	CG22E1


	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp 
	m2
	0,970
	
	

	   
	
	Capitolul 5. Finisare interioara
	
	
	
	

	17
	CF02A


	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см)
	m2
	11,500
	
	

	 18
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска cтен  водоэмульсионная)
	m2
	11,500
	
	

	 19
	CF04A


	Tencuieli interioare driscuite, la tavane drepte din beton armat monolit sau prefabricat,  executat manual, cu mortar ciment-var M 100-T pentru sprit; mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil, avind 1,5 cm grosime totala (Внутренняя затертая штукатурка прямых потолков из монолитного бетона)
	m2
	1,100
	
	

	 20
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска потолков водоэмульсионная)
	m2
	1,100
	
	

	   
	
	Capitolul 6. Finisare exterioara
	
	
	
	

	21
	CF15A


	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ( наружная штукатурка cтен, колонн)
	m2
	13,500
	
	

	 22
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска cтен  водоэмульсионная)
	m2
	13,500
	
	

	 23
	CI06C


	 ( Partea  de jos a peretilor - placi de ceramica pentru  fatada)  Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Цоколь)
	m2
	1,100
	
	

	   
	
	Capitolul 7. Alte lucrari
	
	
	
	

	
	
	Capitolul 7.1. Pereu 1.0m
	
	
	
	

	24
	CA03F


	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонной отмостки С 7,5.)
	m3
	1,060
	
	

	 25
	CB02A


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2
	1,500
	
	

	   
	
	Capitolul 7.2. Pridvor
	
	
	
	

	26
	CA03F


	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонного крыльца С 7,5.)
	m3
	0,430
	
	

	 27
	CB02A


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2
	2,700
	
	

	 28
	CI06C


	 ( Partea  de jos a peretilor - placi de ceramica pentru  fatada)  Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2
	0,800
	
	

	 29
	AcA16A


	Canal de ventilatie  din teava de azbociment d-100mm
	m
	1,800
	
	


	
	Total:
	
	
	
	

	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	Asigurari sociale si medicale
	22,50 %
	
	
	

	
	Cheltuieli de transportare
	10,00 %
	
	
	

	
	Cheltuieli de depozitare
	2,00 %
	
	
	

	
	Total
	100,00 +
	
	
	

	
	Cheltuieli de regie
	14,50 %
	
	
	

	
	Total
	100,00 +
	
	
	

	
	Beneficiu de deviz
	6,00 %
	
	
	

	
	Total deviz:
	
	
	
	


