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[bookmark: _Hlk77771394]Specificaţii tehnice 

		[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]




	Numărul procedurii de achiziție 

	Obiectul achiziției: Echipament special de lucru

	
	

	Denumirea bunurilor/serviciilor 
	Denumirea modelului bunului/serviciului
	Ţara de origine
	Produ-cătorul
	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă

	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant

	Standarde de referinţă

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Bunuri/servicii
	
	
	
	
	
	

	Lotul 1
	
	
	
	
	
	

	Costum special de lucru pentru sezonul de vară
	
	
	
	Costum de vară pentru lucru (jachetă şi pantaloni), din material Țesătură: amestecată (35% bumbac, 65% poliester) cu finisaj hidrofug.
Culoare – albastru închis; finisaj- albăstrea
Densitate: de la 210 gr/m2 pânâ la 300 gr/m2.
Jacheta cu închidere centrală cu fermoar sau butoane trebuie sa conţină 2 buzunare cu lipici pe partea din faţă în zona pieptului şi 2 buzunare la nivel de talie, nasturii sa fie acoperiţi cu o panglică din acelaşi material, jacheta în zona taliei sa fie cusută pe bază de elastic, pantalonii trebuie să conţină 2 buzunare drepte obişnuite şi 2 buzunare cu lipici laterale în zona şoldurilor, pantalonii în zona taliei să fie cusuţi pe bază de elastic, materialul nu se scurtează după spălare. Atît pantalonii cît şi jacheta, trebuie să conţină linii reflectoare de lumină.  
Este necesar pentru a proteja lucrătorii de la colb, murdărie, abraziune și pentru a crea un microclimat confortabil pentru corp. În dependență de condițiile de lucru EIP poate fi suplimentar completat cu protecția împotriva umidității, acidului arsurii și altor factori.
Cerințe față de material:
Rezistență conform ISO 13934-1:2013;
Rezistență la rupere conform ISO 13937-3:2000;
Rezistența vopselelor la spălături conform ISO 105-C06:2010;
Rezistența vopselelor la sudoare conform ISO 105-E04:2013;
Rezistența vopselelor la razele solare conform ISO 105-B02;
	
	

	






[bookmark: _GoBack]Scurtă specială de lucru pentru sezonul de iarnă
	
	
	
	ISO 13688:2013 – Scurta caldă model alungit
Echipament este destinat pentru a proteja corpul împotriva efectelor frigului. Scurta trebuie să conţină glugă, 2 buzunare  în zona taliei, 2 buzunare cu lipici în zona pieptului, un buzunar interior în partea stîngă a scurtei, mînecele scurtei trebuie să conţină manjeturi interioare, scurta trebuie să se încheie pe bază de fermoar, care sa fie acoperit cu o panglică din acelaşi material pe bază de nasturi. 
Culoare – albastru închis;
Materialul de bază – densitatea: de la 150 gr/m2 pânâ la 265 gr/m2.
Rezistență conform ISO 13934-1:2013;
Rezistență la rupere conform ISO 13937-3:2000;
Rezistența vopselelor la spălături conform ISO 105-C06:2010;
Rezistența vopselelor la sudoare conform ISO 105-E04:2013;
Rezistența vopselelor la razele solare conform ISO 105-B02:2013;
Certificat de calitate la fermuar. Culoare albastră. 
Informații suplimentare:
- culoare albastră;
- benzi reflectoare;
- rezistentă la uzură.
	
	

	Halat special de lucru pentru femei
	
	
	
	Halat de lucru pentru femei, de culoare albastru închis, cu siluetă dreaptă și închidere centrală cu bucle și nasturi. Există un buzunar superior la piept și două buzunare inferioare aplicate pe raft. Lățimea la linia taliei este reglată de o clapetă. Gulerul este de tip cămașă. Mânecile sunt prevăzute cu manșete ajustate. Țesătură: țesătură mixtă. Compoziție: 65% p/e, 35% bumbac, pl. 210 g/m².
	
	

	Halat medical pentru femei
	
	
	
	Halat medical de culoare albă. Fantele verticale accentuează silueta. Halatul se închide cu nasturi și are două buzunare aplicate. Mânecile sunt ajustate fără manșetă. Gulerul este de tip cămașă. 
Țesătură: țesătură mixtă. Compoziție: 65% p/e, 35% bumbac, pl. 165 g/m².
	
	

	Lotul 2
	
	
	
	
	
	

	Ghete de lucru pentru sezonul de vară
	
	
	
	Ghete de protecție cu bombeu din metal, proiectate pentru o muncă confortabilă și sigură.
Ghetele sunt fabricate din piele naturală impermiabilă. 
Talpa este turnată din poliuretan (PU / PU), rezistent la acizi, uleiuri și produse petroliere. Talpa groasă distribuie în mod egal încărcătura în timpul mersului. 
Bombeu din metal de siguranță protejează piciorul în cazul unei lovituri. Ghetele dispun de un branț intermediar din metal pentru protecție antiperforare.
	
	

	Galoși
	
	
	
	Galoși confecționați din material EVA durabil, acestea oferă o protecție fiabilă împotriva factorilor mecanici. Izolate cu blană artificială, galoșii trebuie să fie rezistenți și flexibili.
	
	

	TOTAL
	
	
	
	
	
	

	Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________



