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SECTION 1: INSTRUCTIONS TO TENDERERS 
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SECTION I  INSTRUCTIONS TO TENDERERS 

PUBLICATION REF.: COMINF/3.1/1-3.2 

In submitting a tender, the tenderer accepts in full and without restriction the special and 

general conditions governing the contract as the sole basis of this tendering procedure, 

whatever its own conditions of sale may be, which it hereby waives. Tenderers are expected 

to examine carefully and comply with all instructions, forms, contract provisions and 

specifications contained in this tender dossier. Failure to submit a tender containing all the 

required information and documentation within the deadline will lead to rejection of the 

tender. No account can be taken of any reservation in the tender as regards the tender 

dossier; this may result in immediate rejection of the tender without further evaluation. 

These Instructions set out the rules for the submission, selection and implementation of 

contracts financed under this call for tenders, in conformity with the provisions of the 

Practical Guide, which is applicable to this call (available on the internet at this address: 

http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do ). 

http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do
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GENERAL PART 

1. GENERAL INSTRUCTIONS 

1.1. Tenderers must tender for the whole of the works required by the dossier. Tenders will not 

be accepted for incomplete lots. 

1.2. Timetable 

 DATE TIME* 

Clarification meeting  Accordingly to AIS RSAP 

Site visit Accordingly to AIS RSAP 

Deadline for requesting any additional 

information from the Contracting 

Authority 

21 days before deadline 

for tenders  

Accordingly to 

AIS RSAP 

Last date on which additional 

information are issued by the 

Contracting Authority 

Date 11 days before 

deadline for tenders 

- 

Deadline for submitting tenders Accordingly to AIS RSAP 

Tender opening session Accordingly to AIS RSAP 

Notification of award to the successful 

tenderer 

At most 90 days after 

deadline for tenders 

 

- 

Signature of the contract At most 150 days after 

deadline for tenders 

 

- 

 

* All times are in the time zone of the country of the Contracting Authority
 

Provisional date 

2. FINANCING 

The project is financed by the European Union, in accordance with the rules of the Joint 

Operational Programme Romania – Republic of Moldova 2014 – 2020. 

The project is co-financed by the Government of the Republic of Moldova.  

3. PARTICIPATION 

3.1. Participation is open to all natural persons who are nationals of and legal persons 

(participating either individually or in a grouping – consortium - of tenderers) which 

are effectively established in a Member State of the European Union or in a eligible 

country or territory as defined under the Regulation (EU) N° 236/2014 establishing 

common rules and procedures for the implementation of the Union's instruments for 

external action (CIR) for the applicable Instrument under which the contract is 

financed (see also heading 22 of the contract notice). Participation is also open to 

international organisations. All supplies under this contract must originate in one or 

more of these countries. However, they may originate from any country when the 

amount of the supplies to be purchased is below 100 000 euros.  

3.2. These terms refer to all nationals of the above states and to all legal entities, companies or 

partnerships established in the above states. For the purposes of proving compliance with 
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this rule, tenderers being legal persons, must present the documents required under that 

country’s law.  

3.3. The eligibility requirement detailed in subclauses 3.1 and 3.2 applies to all members of a 

joint venture/consortium and all subcontractors, as well as to all entities upon whose 

capacity the tenderer relies for the selection criteria. Every tenderer, member of a joint 

venture/consortium, every capacity-providing entity, every subcontractor providing more 

than 10 % of the works and every supplier providing more than 10 % of the works must 

certify that they meet these conditions. They must prove their eligibility by a document 

dated less than one year earlier than the deadline for submitting tenders, drawn up in 

accordance with their national law or practice or by copies of the original documents stating 

the constitution and/or legal status and the place of registration and/or statutory seat and, if it 

is different, the place of central administration. The Contracting Authority may accept other 

satisfactory evidence that these conditions are met. 

3.4. Natural persons, companies or undertakings falling into a situation set out in section 2.3.3.1 

('exclusion from participation in procurement procedures') and section 2.3.3.2 ('rejection 

from a given procedure') of the Practical Guide, are not entitled to participate in this tender 

procedure or be awarded a contract. Should they do so, their tender will be considered 

unsuitable or irregular respectively. Tenderers must provide declarations to the effect that 

they are not in any of the exclusion situations listed in section 2.3.3 of the Practical Guide. 

The declarations must cover all the members of a joint venture/consortium. Tenderers guilty 

of making false declarations may also incur financial penalties and exclusion in accordance 

with section 2.3.4 of the Practical Guide. 

3.5. The exclusion situation referred to in subclause 3.4 applies to all members of a joint 

venture/consortium, all subcontractors and all suppliers to tenderers, as well as to all entities 

upon whose capacity the tenderer relies for the selection criteria. 

3.6. The upper limit authorised for subcontracting is 40 % of the value of the tender
1
. 

4. ONLY ONE TENDER PER TENDERER 

A company may not tender for a given contract both individually and as a member of a joint 

venture/consortium. Participation by a tenderer in more than one tender for a contract will result in 

the disqualification of all those tenders for that contract in which the party is involved. The same 

company may only participate as subcontractor in different tenders if that is justified by the 

specific nature of the market and cleared by the Contracting Authority. 

5. TENDER EXPENSES 

5.1. The tenderer will bear all costs associated with preparing and submitting the tender. The 

Contracting Authority will not be responsible or liable for such costs, whatever the conduct 

or outcome of the procedure. 

5.2. The Contracting Authority will neither be responsible for, nor cover, any expenses or losses 

incurred by the tenderer through site visits and inspections or any other aspect of its tender. 

                                                      
1
  If the tender includes subcontracting, it is recommended that the contractual arrangements between the tenderer 

and its subcontractors include mediation, according to national and international practices, as a method of 

dispute resolution. 
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6. SITE VISIT AND CLARIFICATION MEETING 

6.1. The tenderer is strongly advised to visit and inspect the site of the works and its 

surroundings for the purpose of assessing, at its own responsibility, expense and risk, the 

factors necessary for preparing its tender and signing the contract for the works. (Date, time 

and place, see point 13 of the contract notice.) 

6.2. A clarification meeting and/or a site visit will be held by the Contracting Authority (Date, 

time and place, see point 13 of the contract notice). 

TENDER DOCUMENTS 

7. CONTENT OF TENDER DOCUMENTS 

The set of tender documents comprises the documents specified in the invitation letter. 

Tenderers bear sole liability for examining with appropriate care the tender documents, including 

design documents available for inspection and any modification to the tender documents issued 

during the tendering period, and for obtaining reliable information on any conditions and 

obligations that may in any way affect the amount or nature of the tender or the execution of the 

works. In the event that the tenderer is successful, no claim for altering the tender amount will be 

entertained on the grounds of errors or omissions in the obligations of the tenderer described 

above. 

8. EXPLANATIONS CONCERNING TENDER DOCUMENTS 

8.1. Tenderers may submit questions in writing up to 21 days before the deadline for submission 

of tenders, specifying the publication reference and the contract title electronically via AIS 

RSAP. 

The Contracting Authority has no obligation to provide additional information after this 

date. 

The Contracting Authority must reply to all tenderers’ questions at least 11 days before the 

deadline for receipt of tenders.  

8.2. The questions and answers will be published on the MTender website at 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1609846967738.  

9. MODIFICATIONS TO TENDER DOCUMENTS 

9.1. The Contracting Authority may amend the tender documents by publishing modifications up 

to 11 days before the deadline for submitting tenders. 

9.2. Each modification published will constitute a part of the tender documents and will be 

published on the MTender website https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-

1609846967738.  

9.3. The Contracting Authority may, as necessary and in accordance with Clause 18, extend the 

deadline for submitting tenders to give tenderers sufficient time to take modifications into 

account when preparing their tenders. 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1609846967738
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1609846967738
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1609846967738


15 January 2016 Page 7 of 18 

d4b_itt_en 

TENDER PREPARATION 

10. LANGUAGE OF TENDERS 

10.1. The tender and all correspondence and documents related to the tender exchanged by the 

tenderer and the Contracting Authority must be written in the language of the procedure, 

which is English and/or Romanian. All correspondence relating to payments, including 

invoices and interim and final payment certificates, must also be sent to the Contracting 

Authority in English and/or Romanian. 

10.2. If supporting documents are not written in one of the official languages of the European 

Union, a translation into the language of the call for tender must be attached. Where the 

documents are in an official language of the European Union other than English, it is 

strongly recommended to provide a translation into the language of the call for tenders, in 

order to facilitate the evaluation of the documents. 

11. CONTENT AND PRESENTATION OF TENDER 

11.1. Tenders must satisfy the following conditions: 

Tenders must comprise the documents and information in clause 12 below. 

The tender must be signed by a person or persons empowered by power of 

attorney submitted in accordance with Form 4.3 in Volume 1, Section 4 of the 

tender dossier. 

The relevant pages of the documents specified in clause 12 must be signed as 

indicated. 

The tenderer must provide all documents required by the tender dossier. All such 

documents, without exception, must comply strictly with these conditions and 

provisions and contain no amendments made by the tenderer. Tenders which do 

not comply with the requirements of the tender dossier may be rejected. 

11.2. The works are not divided into lots. Tenders must be for all the quantities indicated. 

12. INFORMATION/DOCUMENTS TO BE SUPPLIED BY THE TENDERER 

12.1. All tenders must comprise the following information and duly completed documents: 

Tender form, together with its Annex 1 'Declaration of honour on exclusion 

criteria and selection criteria' using the form provided in Volume 1, section 2;

  

Documentation as required in the questionnaire in Volume 1, Section 4, including 

all forms attached; 

The forms provided in Volume 4: 

Volume 4.2.2 — Summary; 

Volume 4.2.3 — Breakdown of the lump-sum price; 

Volume 4.2.4 — Daily work Schedule; 
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Volume 4.2.5 — Detailed Breakdown of Prices. 

The Breakdown of the Lump-sum Price and the Detailed Breakdown of Prices do 

not derogate in any way to the clause stating that, in a lump-sum contract, the total 

contract price remains fixed irrespective of the quantity of work actually carried 

out. 

12.1.1.1. The prices in Volume 4 are deemed to have been set on the basis of the 

conditions in force 30 days prior to the deadline for submitting tenders. 

The Detailed Breakdown of Prices must be used when required for any 

purpose under the contract, notably to provide the coefficients for 

applying the price revision formula referred to in Article 48.2 of the 

Special Conditions. The tenderer must provide clear arithmetical 

calculations for the proposed coefficients.  

Cash flow statements. 

Copies of the most recent documents showing the organisation chart, legal status 

and place of registration of the tenderer's headquarters, a power of attorney 

empowering the person signing the tender and all related documentation. These 

documents must follow the forms in Volume 1, Section 4 of the tender dossier: 

 general information about the tenderer (Form 4.1) 

 organisation chart (Form 4.2) 

 power of attorney (Form 4.3). 

Evidence showing that the liquid assets and access to credit facilities are adequate 

for this contract, confirmed by a financial statement for the last three years verified 

by a chartered accountant. This evidence must be provided using Form 4.4, 

Financial statement, in Volume 1, Section 4 of the tender documents. 

Financial projections for the two years ahead. This information must follow Form 

4.4, Financial statement, provided in accordance with Volume 1, Section 4 of the 

tender documents. 

Financial identification form (Form 4.5a, Volume 1) and Legal Entity File (Form 

4.5b, Volume 1). If the tenderer has already signed another contract financed by 

the European Union, it may provide instead of the forms and supporting 

documents either the file numbers received or copies of the forms provided on that 

occasion, unless a change occurred in the meantime. 

Information about the tenderer’s technical qualifications. This information must 

follow the forms in Volume 1, Section 4 of the tender documents and include: 

 a presentation of the tenderer’s organisation, including the total number of 

staff employed (Form 4.6.1.1), 

 a list of the staff proposed for execution of the contract, with the CVs of key 

staff (Forms 4.6.1.2 and 4.6.1.3), 

 a list of plant for execution of the contract. The descriptions must 

demonstrate the tenderer’s ability to complete the works and should include 

amongst others, the following elements: 

 Bulldozer machines 

 Road roller and dump truck 

 Dewatering plant 
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 Concrete mixing and placing plant 

 Cranes and lifting equipment 

 Etc. 

The tenderer must indicate whether this equipment is owned, hired or used by a 

subcontractor. Manufacturer’s documents fully describing the equipment must be 

submitted with the tender (Form 4.6.2); 

 a list of materials and any supplies intended for use in the works, stating 

their origin; 

 a work plan with brief descriptions of the main tasks (Form 4.6.3), showing 

the sequence and proposed timetable for implementing the tasks. In 

particular, the proposal must detail the temporary and permanent works to 

be constructed. The tenderer must take account of weather conditions and 

the requirement to prepare designs and obtain building permits prior to 

carrying out construction works. The tenderer must also submit a 

comprehensive method statement, with drawings if necessary, showing the 

methods by which it proposes to carry out the works. In particular, the 

tenderer must indicate the numbers, types and capacities of the plant and 

staff it proposes to use on the main areas of work; 

 a critical milestone bar chart showing times and duties allocated for 

employees for this contract (Form 4.6.3); 

 data on subcontractors and the percentage of works to be subcontracted 

(Form 4.6.3); 

 evidence of relevant experience in carrying out works of a similar nature, 

including the nature and value of the contracts, works in hand and 

contractually committed (Form 4.6.4). The evidence must include successful 

experience as the prime contractor in construction of at least 2 projects of 

the same nature and complexity comparable to the works concerned by the 

tender during the last five years; 

 information regarding the proposed main site office (Form 4.6.3); 

 an outline of the quality assurance system(s) to be used (Form 4.6.7). 

 if applicable, information on tenderers involved in a joint 

venture/consortium (Form 4.6.5); 

 details of their litigation history over the last 5 years (Form 4.6.6); 

 details of the accommodation and facilities to be provided for the Supervisor 

(Form 4.6.8); 

 any other information (Form 4.6.9). 

Proof documents, declarations and undertakings according to clauses 3.1-3.6 

above. These documents should cover all members of a joint venture/consortium 

and all subcontractors as specified. 

Unless otherwise provided in the contract, all goods purchased under the contract 

must originate in a Member State of the European Union or in a country or 

territory of the regions covered and/or authorised by the specific instruments 

applicable to the programme specified in clause 3.1 above. For these purposes, 

‘origin’ means the place where the goods are mined, grown, produced or 

manufactured and/or from which services are provided. The origin of the goods 

must be determined according to the relevant international agreements (notably 

WTO agreements), which are reflected in EU legislation on rules of origin for 

customs purposes: the Customs Code (Council Regulation (EEC) No 2913/92) in 
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particular its Articles 22 to 26 thereof, and the Code's implementing provisions 

(Commission Regulation (EEC) No 2454/93. 

Tenderers must provide an undertaking signed by their representative certifying 

compliance with this requirement. For more details, see point 2.3.1 Practical 

Guide. 

Modifications (if any); 

Tender guarantee, using the form provided in Volume 1, Section 3; 

Site visit and/or clarification meeting certificate. 

12.2. In order to be eligible for the award of the contract, tenderers must provide evidence that 

they meet the selection criteria. This must be provided by tenderers using the forms 

described in 12.1 above and any additional forms tenderers may wish to use. 

If a tender is submitted by a consortium, unless specified, the selection criteria will be 

applied to the consortium as a whole. 

12.2.1. The selection criteria for each tenderer are as follows: 

Economic and financial capacity of candidate: 

 Turnover of the last 3 financial years must be at least 2 000 000 EUR (each year) 

or equivalent in any currency, 

 Available financial resources (min 40%) from the tender value; confirmed by 

bank statement/extract, 

 Current ratio (current assets/current liabilities) in the last year for which 

accounts have been closed must be at least 1. In case of a consortium this 

criterion must be fulfilled by each member, 

 Lack of debts to the state budget, confirmed by a certificate issues by Fiscal 

inspectorate. 

Technical and professional capacity of candidate: 

 it must have completed at least 2 projects of the same nature/amount/complexity 

as the works concerned by the tender and implemented during the last 5 years. 

 it must carry out at least 90 % of the contract works using its own resources, 

which means that it must have the equipment, materials, human and financial 

resources necessary to carry out that percentage of the contract. 

 all its key staff must have higher education, at least 5 years’ appropriate 

experience and proven qualifications relevant to works of a similar nature to this 

project. 

 site manager; 

 foreman 

Certified technical personnel, with minimum 3 years of experience: 

 welders in the field of metal structure, 

 concreter, tinsmith, etc. 

 Network design engineer 

 VoIP certified Engineer  

 Routing/switching certified Engineer  



15 January 2016 Page 11 of 18 

d4b_itt_en 

 Security Certified Engineer  

 Project Manager Experience  

 Minimum two recommendation letter from the beneficiary, regarding the 

executed works during the last 5 years. 

12.2.2. Capacity-providing entities: 

An economic operator may, where appropriate and for a particular contract, rely 

on the capacity of other entities, regardless of the legal nature of the links which it 

has with them. Some examples of when it may not be considered appropriate by 

the Contracting Authority are when the tenderer relies mostly on the capacity of 

other entities or when it relies on key criteria. If the tenderer relies on other 

entities, it must prove to the Contracting Authority that it will have at its disposal 

the resources necessary to perform the contract, for example by producing a 

commitment on the part of those entities to place resources at its disposal. Such 

entities, for instance the parent company of the economic operator, must respect 

the same rules of eligibility and notably that of nationality, as the economic 

operator. Furthermore, the tender should include a separate document providing 

data on this third entity for the relevant selection criterion. Proof of capacity must 

be furnished at the request of the Contracting Authority.  

With regard to technical and professional criteria, a tenderer may only rely on the 

capacities of other entities where the latter will perform the works for which these 

capacities are required. 

With regard to economic and financial criteria, the entities upon whose capacity 

the tenderer relies, become jointly and severally liable for the performance of the 

contract. 

12.3. Tenders submitted by companies in partnerships forming a joint venture/consortium must 

also fulfil the following requirements: 

 The tender must include all the information required in 12.1 above for each member of 

the joint venture/consortium and summary data for execution of works by the tenderer. 

 The tender must be signed in a way that legally binds all members. One member must be 

appointed lead member and that appointment confirmed by submission of powers of 

attorney signed by legally empowered signatories representing all members. See Form 

4.6.5 in Volume 1 and the tender form. 

 All members of the joint venture/consortium are bound to remain in the joint 

venture/consortium for the whole execution period of the contract. See the declaration in 

the tender form. 

13. TENDER PRICES 

13.1. The currency of the tender is the [MDL].
2
 

13.2. The tenderer must provide Breakdown of the Lump-sum Price in [MDL]. The tender price 

must cover all works as described in the tender documents. All sums in Breakdown of the 

Lump-sum Price, the questionnaire and other documents must also be expressed in this 

currency, with the exception of originals of bank and annual financial statements. 

                                                      
2
 The currency of tender will be the currency of the contract and of payment. 



15 January 2016 Page 12 of 18 

d4b_itt_en 

13.3. Tenderers must quote all components of Breakdown of the Lump-sum Price. No payment 

will be made for items which have not been costed; such items will be deemed to be covered 

by other items on the Breakdown of the Lump-sum Price.   

13.4. If a discount is offered by the tenderer, it must be clearly specified in Breakdown of the 

Lump-sum Price in Volume 4 and indicated in the tender form in Volume 1, Section 1.2. 

The discount must be quoted for all works. 

13.5. If the tenderer offers a discount, the discount must be included on each interim payment 

certificate and calculated on the same basis as in the tender. 

14. PERIOD OF VALIDITY OF TENDERS 

14.1. Tenders must remain valid for a period of 90 days after the deadline for submitting tenders 

indicated in the contract notice, the invitation to tender or as amended in accordance with 

Clauses 9 and/or 18. 

14.2. In exceptional circumstances, the Contracting Authority may, before the validity period 

expires, request that tenderers extend the validity of tenders for a specific period, which may 

not exceed 40 days. Such requests and the responses to them must be made in writing. A 

tenderer may refuse to comply with such a request without forfeiting its tender guarantee. If 

the tenderer decides to accept the request, it may not amend its tender and it is bound to 

extend the validity of its tender guarantee for the revised period of validity of the tender. In 

case the contracting authority is required to obtain the recommendation of the panel referred 

to in section 2.3.3.1 of the Practical Guide, the contracting authority may request an 

extension of the validity of the tenders up to the adoption of that recommendation. 

14.3. The successful tenderer must maintain its tender for a further 60 days. This period is in 

addition to the validity period, irrespective of the date of notification. 

15. TENDER GUARANTEE 

15.1. The tenderer must provide, as a part of its tender, a tender guarantee in the form set out in 

Volume 1, Section 3 of the tender dossier, or in another form acceptable to the Contracting 

Authority that meets the essential requirements set out therein. The tender guarantee must be 

for an amount of 2% of the budget available for the contract. The original guarantee must be 

included in the original tender. 

15.2. It may be provided in the form of a bank guarantee, a banker’s draft, a certified cheque, a 

guarantee provided by an insurance and/or guarantee company or an irrevocable letter of 

credit made out to the Contracting Authority. 

15.3. The tender guarantee must remain valid for 60 days beyond the period of validity of the 

tender, including any extensions, and be issued to the Contracting Authority for the requisite 

amount. 

15.4. The tender guarantees of unsuccessful tenderers will be returned together with the 

information letter that the tenderer has been unsuccessful. 

15.5. The tender guarantee of the successful tenderer must be released when the tenderer has 

signed the contract and provided the requisite performance guarantee. 
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16. VARIANT SOLUTIONS 

Variant solutions will not be taken into consideration. 

SUBMISSION OF TENDERS 

17. SEALING, MARKING AND SUBMITTING TENDERS 

17.1. The complete tenders must be submitted to the contracting authority electronically via AIS 

RSAP on the websites: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1609846967738  

17.2. All tenders must be received by the Contracting Authority before the deadline set in point 19 

of the Contract notice. 

18. EXTENSION OF THE DEADLINE FOR SUBMITTING TENDERS 

The Contracting Authority may, on its own discretion, extend the deadline for submitting tenders 

by issuing an amendment in accordance with Clause 9. In such cases, all rights and obligations of 

the Contracting Authority and the tenderer regarding the original date specified in the contract 

notice will be subject to the new date. 

19. LATE TENDERS 

19.1. All tenders received after the deadline for submission specified in the contract notice or 

these instructions will be kept by the Contracting Authority. The guarantees will be returned 

to the tenderers. 

19.2. No liability can be accepted for late delivery of tenders. Late tenders will be rejected and 

will not be evaluated. 

20. ALTERING AND WITHDRAWING TENDERS 

20.1. Tenderers may alter or withdraw their tenders by written notification prior to the above 

deadline. No tender may be altered after the deadline for submission. Withdrawals must be 

unconditional and will end all participation in the tender procedure. 

20.2. Any notification of alteration or withdrawal must be prepared and submitted in accordance 

with Clause 17, and the envelope must be marked ‘alteration’ or ‘withdrawal’, as 

appropriate. 

20.3. Withdrawal of a tender in the period between the deadline for submission and the date of 

expiry of the validity of the tender will result in forfeiture of the tender guarantee. 

OPENING AND EVALUATING TENDERS 

21. OPENING TENDERS 

21.1. The purpose of opening and examining tenders is to check whether the tenders are complete, 

whether the requisite tender guarantees have been furnished, whether the required 

documents are included and whether the tenders are generally in order. 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1609846967738
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21.2. Tenders will be opened in public session on the date and venue specified in point 20 of the 

Contract notice by the committee appointed for that purpose. The committee will draw up 

minutes of the meeting, which must be available to tenderers on request. 

21.3. At the tender opening session, the tenderers’ names, the tender prices, any discounts offered, 

written notifications of alteration and withdrawal, the presence of the tender guarantee (if 

required) and such other information the Contracting Authority may consider appropriate 

may be announced. 

21.4. After the public opening of the tenders, no information relating to the examination, 

clarification, evaluation or comparison of tenders or recommendations concerning the award 

of contract can be disclosed until after the contract has been awarded. 

Any attempt by a tenderer to influence the evaluation committee in the process of 

examination, clarification, evaluation and comparison of tenders, to obtain information on 

how the procedure is progressing or to influence the Contracting Authority in its decision 

concerning the award of the contract will result in the immediate rejection of its tender. 

22. EVALUATING TENDERS 

The Contracting Authority reserves the right to ask a tenderer to clarify any part of its tender that 

the evaluation committee considers necessary to evaluate it. Such requests and the responses to 

them must be made in writing. They may in no circumstances alter or try to change the price or 

content of the tender, except to correct arithmetical errors discovered by the evaluation committee 

when analysing tenders. 

The Contracting Authority reserves the right to check information submitted by the tenderer if the 

evaluation committee considers it necessary. 

22.1. Examination of the administrative compliance of tenders 

The aim at this stage is to check that tenders comply with the requirements of the tender 

dossier. A tender is deemed to comply if it satisfies all the conditions, procedures and 

specifications in the tender dossier without substantially departing from or attaching 

restrictions to them. 

Substantial departures or restrictions are those which affect the scope, quality or execution 

of the contract, differ widely from the terms of the tender dossier, limit the rights of the 

Contracting Authority or the tenderer’s obligations under the contract or distort competition 

for tenderers whose tenders do comply. Decisions to the effect that a tender is not 

administratively compliant must be duly justified in the evaluation minutes. 

The evaluation committee will check that each tender: 

 has been properly signed; 

 includes a correct tender guarantee (if required); 

 meets the requirements as set out in the administrative compliance grid; 

 has complete documentation and information; 

 substantially complies with the requirements of these tender documents. 

If a tender does not meet the requirements set out in the administrative compliance grid, it 

may be rejected by the evaluation committee when checking admissibility. 

22.2. Technical evaluation 

The evaluation committee must evaluate only those tenders considered substantially 

compliant in accordance with Clause 22.1. 
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At this step of the evaluation procedure, the Committee will analyse the tenders' technical 

conformity in relation to the technical specifications, classifying them technically compliant 

or non-compliant. 

22.3. Financial evaluation 

Once the technical evaluation has been completed, the evaluation committee checks that the 

financial offers contain no arithmetical errors. If the tender procedure contains several lots, 

financial offers are compared for each lot. The financial evaluation will have to identify the 

best financial offer for each lot, taking due account of any discounts offered. 

When analysing the tender, the evaluation committee will calculate the final tender price 

after adjusting it on the basis of Clause 23.  

23. CORRECTING ERRORS 

23.1. Possible errors in the financial offer will be corrected by the evaluation committee as 

follows: 

 where there is a discrepancy between amounts in figures and in words, the amount in 

words will prevail; 

 except for lump-sum contracts, where there is a discrepancy between a unit price and the 

total amount derived from the multiplication of the unit price and the quantity, the unit 

price as quoted will prevail. 

23.2. The amount stated in the tender will be adjusted by the evaluation committee in the event of 

error, and the tenderer will be bound by that adjusted amount. If the tenderer does not accept 

the adjustment, its tender will be rejected and its tender guarantee forfeited. 

CONTRACT AWARD 

24. AWARD CRITERIA 

The most economically advantageous tender is the technically compliant tender with the lowest 

price. 

25. Notification of award, contract clarifications 

Prior to the expiry of the validity period of tenders, the Contracting Authority will notify the 

successful tenderer, in writing, that its tender has been selected and draw its attention to any 

arithmetical errors corrected during the evaluation process. This notification may take the form of 

an invitation to clarify certain contractual questions raised therein, to which the tenderer must be 

prepared to reply. This clarification will be confined to issues that had no direct bearing on the 

choice of the successful tender. The outcome of such clarification will be set out in a memorandum 

of clarification, to be signed by both parties and incorporated into the contract. 

Documentary evidence required from the successful tenderer: 

Before the Contracting Authority signs the contract with the successful tenderer, the successful 

tenderer must provide the documentary proof or statements required under the law of the country 

in which the company (or, for consortia, each of the companies) is established, to show that it does 

not fall into any of the exclusion situations listed in section 2.3.3 of the Practical Guide. This 

evidence, documents or statements must carry a date, which cannot be more than one year before 

the date of submission of the tender. In addition, a statement must be furnished stating that the 

situations described in these documents have not changed since then. The above-mentioned 

documents must be submitted for the tenderer, every member of a joint venture/consortium, all 

subcontractors providing more than 10 % of the works and every supplier providing more than 
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10 % of the works. For any other subcontractor or supplier, the successful tenderer must submit a 

declaration from the intended subcontractor or supplier that it is not in one of the exclusion 

situations. In the event of doubt on this declaration of honour, the Contracting Authority must 

request documentary evidence that they are not in a situation of exclusion. 

Evidence of financial, economic, technical and professional capacity according to the selection 

criteria specified in subsection 12.2 above will be requested unless satisfactory documents are 

already included in the tender. 

If the successful tenderer fails to provide this documentary proof or statement within 15 calendar 

days following notification of award or if the successful tenderer is found to have provided false 

information, the award will be considered null and void. In this case, the Contracting Authority 

may award the tender to the next lowest tenderer or cancel the tender procedure. 

After the contract has been signed and the successful tenderer has provided the performance 

guarantee, in accordance with Clause 26, the Contracting Authority will promptly notify the other 

tenderers that their tenders have not been successful and release their tender guarantees. 

By submitting a tender, each tenderer accepts to receive notification of the outcome of the 

procedure by electronic means. Such notification shall be deemed to have been received on the 

date upon which the contracting authority sends it to the electronic address referred to in the offer.  

26. CONTRACT SIGNING AND PERFORMANCE GUARANTEE 

26.1. Within 30 days of receipt of the contract already signed by the Contracting Authority, the 

selected tenderer must sign and date the contract and return it, with the performance 

guarantee (if applicable) to the Contracting Authority. On signing the contract, the 

successful tenderer will become the Contractor and the contract will enter into force. 

26.2. If it fails to sign and return the contract and any financial guarantee required within 30 days 

after receipt of notification, the Contracting Authority may consider the acceptance of the 

tender to be cancelled, without prejudice to the Contracting Authority’s right to invoke the 

guarantee, claim compensation or pursue any other remedy in respect of such failure, and 

the successful tenderer will have no claim whatsoever on the Contracting Authority. 

26.3. The performance guarantee referred to in the General Conditions is set at 10%  of the 

amount of the contract and must be presented in the form specified in the annex to the tender 

dossier, except where it takes the form of a certified cheque or a cash deposit. It will be 

released in accordance with the Special Conditions. 

27. CANCELLATION OF THE TENDER PROCEDURE 

In the event of cancellation of a tender procedure, tenderers will be notified by the Contracting 

Authority. If the tender procedure is cancelled before the tender opening session, the sealed 

envelopes will be returned, unopened, to the tenderers. 

Cancellation may occur, for example, where: 

 the tender procedure has been unsuccessful, namely where no qualitatively or financially 

worthwhile tender has been received or there has been no valid response at all; 

 the economic or technical parameters of the project have been fundamentally altered; 

 exceptional circumstances or force majeure render normal execution of the project 

impossible; 

 all technically compliant tenders exceed the financial resources available; 

 there have been irregularities in the procedure, in particular where these have prevented fair 

competition; 
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 the award is not in compliance with sound financial management, i.e. does not respect the 

principles of economy, efficiency and effectiveness (e.g. the price proposed by the tenderer 

to whom the contract is to be awarded is objectively disproportionate with regard to the 

price of the market. 

In no event will the Contracting Authority be liable for any damages whatsoever including, 

without limitation, damages for loss of profits, in any way connected with the cancellation of 

a tender procedure, even if the Contracting Authority has been informed of the possibility of 

damage. Publication of a contract notice does not commit the Contracting Authority to 

implement the programme or project announced. 

28. ETHICS CLAUSES 

28.1. Any attempt by a candidate or tenderer to obtain confidential information, enter into 

unlawful agreements with competitors or influence the committee or the Contracting 

Authority during the process of examining, clarifying, evaluating and comparing tenders 

will lead to the rejection of its candidacy or tender and may result in administrative 

penalties. 

28.2. Without the Contracting Authority’s prior written authorisation, the Contractor and its staff 

or any other company with which the Contractor is associated or linked may not, even on an 

ancillary or subcontracting basis, supply other services, carry out works or supply equipment 

for the project. This also applies to any other programmes or projects that could, owing to 

the nature of the contract, give rise to a conflict of interest on the part of the Contractor. 

28.3. When putting forward a candidacy or tender, the candidate or tenderer must declare that it is 

not affected by any conflict of interest, and that it has no equivalent relation in that respect 

with other tenderers or parties involved in the project. Should such a situation arise during 

execution of the contract, the Contractor must immediately inform the Contracting 

Authority. 

28.4. The Contractor must at all times act impartially and as a faithful adviser in accordance with 

the code of conduct of its profession. It must refrain from making public statements about 

the project or services without the Contracting Authority’s prior approval. It may not 

commit the Contracting Authority in any way without its prior written consent. 

28.5. For the duration of the contract, the Contractor and its staff must respect human rights and 

undertake not to offend the political, cultural and religious mores of the beneficiary state. 

28.6. The Contractor may accept no payment connected with the contract other than that provided 

for therein. The Contractor and its staff must not exercise any activity or receive any 

advantage inconsistent with their obligations to the Contracting Authority. 

28.7. The Contractor and its staff are obliged to maintain professional secrecy for the entire 

duration of the contract and after its completion. All reports and documents drawn up or 

received by the Contractor are confidential. 

28.8. The contract governs the Parties’ use of all reports and documents drawn up, received or 

presented by them during execution of the contract. 

28.9. The Contractor must refrain from any relationship likely to compromise its independence or 

that of its staff. If the Contractor ceases to be independent, the Contracting Authority may, 
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regardless of injury, terminate the contract without further notice and without the Contractor 

having any claim to compensation. 

28.10. The Commission reserves the right to suspend or cancel project financing if corrupt 

practices of any kind are discovered at any stage of the award process and if the Contracting 

Authority fails to take all appropriate measures to remedy the situation. For the purposes of 

this provision, ‘corrupt practices’ are the offer of a bribe, gift, gratuity or commission to any 

person as an inducement or reward for performing or refraining from any act relating to the 

award of a contract or implementation of a contract already concluded with the Contracting 

Authority. 

28.11. All tenders will be rejected or contracts terminated if it emerges that the award or execution 

of a contract has given rise to unusual commercial expenses. Unusual commercial expenses 

are commissions not mentioned in the main contract or not stemming from a properly 

concluded contract referring to the main contract, commissions not paid in return for any 

actual and legitimate service, commissions remitted to a tax haven, commissions paid to a 

recipient who is not clearly identified or commissions paid to a company which has every 

appearance of being a front company. 

28.12. The Contractor undertakes to supply the Commission on request with all supporting 

documents relating to the conditions of the contract’s execution. The Commission may carry 

out whatever documentary or on-the-spot checks it deems necessary to find evidence in 

cases of suspected unusual commercial expenses. 

28.13. Contractors found to have paid unusual commercial expenses on projects funded by the 

European Union are liable, depending on the seriousness of the facts observed, to have their 

contracts terminated or to be permanently excluded from receiving EU funds. 

28.14. The Contracting Authority reserves the right to suspend or cancel the procedure, where the 

award procedure proves to have been subject to substantial errors, irregularities or fraud. 

Where such substantial errors, irregularities or fraud are discovered after the award of the 

Contract, the Contracting Authority may refrain from concluding the Contract. 

29. APPEALS 

Tenderers believing that they have been harmed by an error or irregularity during the award 

process may file a complaint. See section 2.4.15 of the Practical Guide. 

* * * 
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1

VOLUME 1 

 
SECTION 2 

TENDER FORM 
APPENDIX TO THE TENDER 

 
TENDER FORM FOR A WORKS CONTRACT 

 

Publication reference: COMINF/3.1/1 – 3.2 

Name of contract:  WORKS PROCUREMENT: Infrastructure execution for the project - 
”Communication infrastructure”. 

 

 
 
 
 

<Place and date> 
 
 

A: Ministry of Internal Affairs, represented by Information Technology Service, 42 Vasile Alecsandri 
street, Chisinau, Republic of Moldova, MD2012 

 
 

One signed form must be supplied (for each lot, if the tender procedure is divided into lots), 
together with the number of copies specified in the Instruction to Tenderers. The form must 
include a signed declaration using the annexed format from each legal entity making the 
application. All data included in this form must concern only the legal entity or entities 
making the application. The attachments to this form (i.e. declarations, statements, proofs) may 
be in original or copy. If copies are submitted, the originals must be sent to the Contracting 
Authority upon request. For economical and ecological reasons, we strongly recommend that you 
submit your files on paper (no plastic folder or divider).  We also suggest you use double-sided 
printing as much as possible. 

Any additional documentation (brochures, letters, etc.) sent with the form will not be taken into 
consideration. Applications submitted by a consortium (i.e. either a permanent, legally-
established grouping or a grouping which has been constituted informally for a specific tender 
procedure) must follow the instructions applicable to the consortium leader and its members. 
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1 SUBMITTED BY 
 

 Name(s) of tenderer(s) Nationality1 
Leader2   

Member 2*   

Etc …    

 
 
2 CONTACT PERSON (for this tender) 

Name  

Address  

Telephone  
Fax  
E-mail  

3 TENDERER’S DECLARATION(S) 

As part of their tender, each legal entity identified under point 1 of this form, including every 
consortium member, as well as each capacity-providing entity and each subcontractor 
providing more than 10% of the works, must submit a signed declaration using this format, 
together with the Declaration of honour on exclusion and selection criteria (Annex 1) (insert 
Form a.14).  

In response to your letter of invitation to tender for the above contract, 

we, the undersigned, hereby declare that: 

1. We have examined and accept in full the content of the dossier for invitation to tender No 
[……………………………….] of [../../..]. We hereby accept its provisions in their entirety, 
without reservation or restriction. 

2. We offer to execute, in accordance with the terms of the tender dossier and the conditions and 
time limits laid down, without reserve or restriction, the following works: 

 
Lot No 1: [description of works] 

                                                 
1 Country in which the legal entity is established. 
2 Add/delete additional lines for members as appropriate. Note that a subcontractor is not considered to be a 

member for the purposes of this tender procedure. If this tender is being submitted by an individual tenderer, the 
name of the tenderer should be entered as ‘leader’ (and all other lines should be deleted). 
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Lot No 2: [description of works] 
 
Etc. 

3. The price of our tender [excluding the discounts described under point 4] is: 
 

Lot No 1: [……………………………………………..] 
 
Lot No 2: [……………………………………………..] 
 
Etc. 

4. We will grant a discount of [%], or […………..] [in the event of our being awarded Lot No ...and 
Lot No ………]. 

5. This tender is valid for a period of 90 days from the final date for submission of tenders. 

6. If our tender is accepted, we undertake to provide a performance guarantee, as required by 
Article 15 of the Special Conditions. 

7. Our firm/company [and our subcontractors] has/have the following nationality: 

<…………………………………………………> 

8. We are making this tender [on an individual basis/as member of the consortium led by < name of 
the leader / ourselves >]. We confirm that we are not tendering for the same contract in any other 
form. [We confirm, as a member of the consortium, that all members are jointly and severally 
bound in respect of the obligations under the contract, including any recoverable amount, that the 
lead member is authorised to bind, and receive instructions for and on behalf of, each member, 
that the execution of the contract, including payments, is the responsibility of the lead member, 
and that all members in the joint venture/consortium are bound to remain in the joint 
venture/consortium for the entire period of the contract’s execution].[We confirm, as capacity-
providing entity to be jointly and severally bound in respect of the obligations under the contract, 
including for any recoverable amount.] 

9. In the event that our tender is successful, we undertake, if required, to provide the proof usual 
under the law of the country in which we are effectively established that we do not fall into any 
of the exclusion situations. The date on the evidence or documents provided will be no earlier 
than one year before the date of submission of tender and, in addition, we will provide a 
statement that our situation has not altered in the period which has elapsed since the evidence in 
question was drawn up. We also understand that if we fail to provide this proof within 15 
calendar days after receiving the notification of award, or if the information provided is proved 
false, the award may be considered null and void. 

10. We agree to abide by the ethics clauses in Clause 28 of the instructions to tenderers and, in 
particular, have no professional conflicting of interests and/or any equivalent relation with other 
candidates or other parties in the tender procedure or behaviour which may distort competition at 
the time of the submission of this application according to Section 2.3.6 of the Practical Guide. 
We have no interest of any nature whatsoever in any other tender in this procedure. 



15 January 2016 Page 4 of 8 
d4c_tenderform_en.doc 

11. We will inform the Contracting Authority immediately if there is any change in the above 
circumstances at any stage during the implementation of the contract. We also fully recognise 
and accept that any inaccurate or incomplete information deliberately provided in this application 
may result in our exclusion from this and other contracts funded by the EU/EDF. 

12. We note that the Contracting Authority is not bound to proceed with this invitation to tender and 
that it reserves the right to award only part of the contract. It will incur no liability towards us 
should it do so. 

13. We fully recognise and accept that if the above-mentioned persons participate in spite of being in 
any of the situations listed in Section 2.3.3.1 of the Practical Guide or if the declarations or 
information provided prove to be false, they may be subject to rejection from this procedure and 
to administrative sanctions in the form of exclusion and financial penalties representing 2 % to 
10 % of the total estimated value of the contract being awarded and that this information may be 
published on the Commission website in accordance with the conditions set in Section 2.3.4 of 
the Practical Guide.. 

14. We are aware that, for the purposes of safeguarding the EU's financial interests, our personal data 
may be transferred to internal audit services, to the Early Detection and Exclusion System, to the 
European Court of Auditors, to the Financial Irregularities Panel or to the European Anti-Fraud 
Office. 

 
[* Delete as applicable] 
 
 
 
Name and first name: […………………………………………………………………] 
 
Duly authorised to sign this tender on behalf of: 
[……………………………………………………………………………………   …] 
 
Place and date: […………………………………………………………….………….] 
 
Stamp of the firm/company: 
 
 
 
 
This tender includes the following annexes: 
 
[Numbered list of annexes with titles] 
 



15 January 2016 Page 5 of 8 
d4c_tenderform_en.doc 

ANNEX 1 – DECLARATION OF HONOUR ON EXCLUSION AND SELECTION CRITERIA 
 

Insert Form a.14



Version March 2016 

Declaration on honour on 
exclusion criteria and selection criteria 

The undersigned [insert name of the signatory of this form], representing: 

(only for natural persons) 
himself or herself 

(only for legal persons) the following legal person:  
 

ID or passport number:  
 
(‘the person’) 

Full official name: 
Official legal form:  
Statutory registration number:  
Full official address:  
VAT registration number:  
 
(‘the person’) 

I – SITUATION OF EXCLUSION CONCERNING THE PERSON 

(1)  declares that the above-mentioned person is in one of the following situations: YES NO 

(a) it is bankrupt, subject to insolvency or winding up procedures, its assets are 
being administered by a liquidator or by a court, it is in an arrangement with 
creditors, its business activities are suspended or it is in any analogous situation 
arising from a similar procedure provided for under national legislation or 
regulations; 

  

(b) it has been established by a final judgement or a final administrative decision 
that the person is in breach of its obligations relating to the payment of taxes or 
social security contributions in accordance with the law of the country in which 
it is established, with those of the country in which the contracting authority is 
located or those of the country of the performance of the contract; 

  

(c) it has been established by a final judgement or a final administrative decision 
that the person is guilty of grave professional misconduct by having violated 
applicable laws or regulations or ethical standards of the profession to which 
the person belongs, or by having engaged in any wrongful conduct which has 
an impact on its professional credibity where such conduct denotes wrongful 
intent or gross negligence, including, in particular, any of the following: 

 

(i) fraudulently or negligently misrepresenting information required for the 
verification of the absence of grounds for exclusion or the fulfilment of 
selection criteria or in the performance of a contract; 

  

(ii) entering into agreement with other persons with the aim of distorting 
competition;   

(iii) violating intellectual property rights; 
  

(iv) attempting to influence the decision-making process of the contracting 
authority during the award procedure;   

(v) attempting to obtain confidential information that may confer upon it 
undue advantages in the award procedure;    

(d) it has been established by a final judgement that the person is guilty of the 
following:  



(i) fraud, within the meaning of Article 1 of the Convention on the 
protection of the European Communities' financial interests, drawn up by 
the Council Act of 26 July 1995; 

  

(ii) corruption, as defined in Article 3 of the Convention on the fight against 
corruption involving officials of the European Communities or officials of 
EU Member States, drawn up by the Council Act of 26 May 1997, and in 
Article 2(1) of Council Framework Decision 2003/568/JHA, as well as 
corruption as defined in the legal provisions of the country where the 
contracting authority is located, the country in which the person is 
established or the country of the performance of the contract; 

  

(iii) participation in a criminal organisation, as defined in Article 2 of 
Council Framework Decision 2008/841/JHA;   

(iv) money laundering or terrorist financing, as defined in Article 1 of 
Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council;   

(v) terrorist-related offences or offences linked to terrorist activities, as 
defined in Articles 1 and 3 of Council Framework Decision 2002/475/JHA, 
respectively, or inciting, aiding, abetting or attempting to commit such 
offences, as referred to in Article 4 of that Decision; 

  

(vi) child labour or other forms of trafficking in human beings as defined in 
Article 2 of Directive 2011/36/EU of the European Parliament and of the 
Council; 

  

(e) the person has shown significant deficiencies in complying with the main 
obligations in the performance of a contract financed by the Union’s budget, 
which has led to its early termination or to the application of liquidated 
damages or other contractual penalties, or which has been discovered following 
checks, audits or investigations by an Authorising Officer, OLAF or the Court 
of Auditors;  

  

(f) it has been established by a final judgment or final administrative decision that 
the person has committed an irregularity within the meaning of Article 1(2) of 
Council Regulation (EC, Euratom) No 2988/95; 

  

(g) for the situations of grave professional misconduct, fraud, corruption, other 
criminal offences, significant deficiencies in the performance of the contract or 
irregularity, the applicant is subject to: 

i.facts established in the context of audits or investigations carried out by the 
Court of Auditors, OLAF or internal audit, or any other check, audit or 
control performed under the responsibility of an authorising officer of an 
EU institution, of a European office or of an EU agency or body; 

ii.non-final administrative decisions which may include disciplinary measures 
taken by the competent supervisory body responsible for the verification of 
the application of standards of professional ethics; 

iii.decisions of the ECB, the EIB, the European Investment Fund or 
international organisations; 

iv.decisions of the Commission relating to the infringement of the Union's 
competition rules or of a national competent authority relating to the 
infringement of Union or national competition law; or 

v.decisions of exclusion by an authorising officer of an EU institution, of a 
European office or of an EU agency or body.  

  



II – SITUATIONS OF EXCLUSION CONCERNING NATURAL PERSONS WITH POWER OF 

REPRESENTATION, DECISION-MAKING OR CONTROL OVER THE LEGAL PERSON 

Not applicable to natural persons, Member States and local authorities 

(2) declares that a natural person who is a member of the administrative, 
management or supervisory body of the above-mentioned legal person, 
or who has powers of representation, decision or control with regard to 
the above-mentioned legal person (this covers company directors, 
members of management or supervisory bodies, and cases where one 
natural person holds a majority of shares) is in one of the following 
situations:  

YES NO N/A 

Situation (c) above (grave professional misconduct)    

Situation (d) above (fraud, corruption or other criminal offence)    

Situation (e) above (significant deficiencies in performance of a contract )    

Situation (f) above (irregularity)    

III – SITUATIONS OF EXCLUSION CONCERNING NATURAL OR LEGAL PERSONS ASSUMING 

UNLIMITED LIABILITY FOR THE DEBTS OF THE LEGAL PERSON 

(3)  declares that a natural or legal person that assumes unlimited liability for 
the debts of the above-mentioned legal person is in one of the following 
situations:  

YES NO N/A 

Situation (a) above (bankruptcy)    

Situation (b) above (breach in payment of taxes or social security 
contributions)    

IV – GROUNDS FOR REJECTION FROM THIS PROCEDURE 

(4)  declares that the above-mentioned person: 
YES NO 

(h) has distorted competition by being previously involved in the preparation of 
procurement documents for this procurement procedure.    

V – REMEDIAL MEASURES 

If the person declares one of the situations of exclusion listed above, it must indicate measures 
it has taken to remedy the exclusion situation, thus demonstrating its reliability. This may 
include e.g. technical, organisational and personnel measures to prevent further occurrence, 
compensation of damage or payment of fines. The relevant documentary evidence which 
illustrates the remedial measures taken must be provided in annex to this declaration. This 
does not apply for situations referred in point (d) of this declaration. 



VI – EVIDENCE UPON REQUEST 

Upon request and within the time limit set by the contracting authority the person must 
provide information on the persons that are members of the administrative, management or 
supervisory body. It must also provide the following evidence concerning the person itself 
and concerning the natural or legal persons which assume unlimited liability for the debt of 
the person: 

For situations described in (a), (c), (d) or (f), production of a recent extract from the judicial record is 
required or, failing that, an equivalent document recently issued by a judicial or administrative 
authority in the country of establishment of the person showing that those requirements are satisfied.  

For the situation described in point (a) or (b), production of recent certificates issued by the 
competent authorities of the State concerned are required. These documents must provide evidence 
covering all taxes and social security contributions for which the person is liable, including for 
example, VAT, income tax (natural persons only), company tax (legal persons only) and social 
security contributions. Where any document described above is not issued in the country concerned, 
it may be replaced by a sworn statement made before a judicial authority or notary or, failing that, a 
solemn statement made before an administrative authority or a qualified professional body in its 
country of establishment. 

The person is not required to submit the evidence if it has already been submitted for another 
procurement procedure. The documents must have been issued no more than one year before 
the date of their request by the contracting authority and must still be valid at that date.  

The signatory declares that the person has already provided the documentary evidence for a 
previous procedure and confirms that there has been no change in its situation:  

Document Full reference to previous procedure 

Insert as many lines as necessary.  

VII – SELECTION CRITERIA  

(5) declares that the above-mentioned person complies with the selection 
criteria applicable to it individually as provided in the tender 
specifications: 

YES NO N/A 

(a) It has the legal and regulatory capacity to pursue the professional 
activity needed for performing the contract as required in section 
[insert] of the tender specifications; 

   

(b) It fulfills the applicable economic and financial criteria indicated in 
section [insert] of the tender specifications;    

(c) It fulfills the applicable technical and professional criteria indicated in 
section [insert] of the tender specifications.    

(6) if the above-mentioned person is the sole tenderer or the leader in 
case of joint tender, declares that: 

YES NO N/A 

(d) the tenderer, including all members of the group in case of joint 
tender and including subcontractors if applicable, complies with all 
the selection criteria for which a consolidated asseessment will be 
made as provided in the tender specifications. 

   



VII – EVIDENCE FOR SELECTION 

The signatory declares that the above-mentioned person is able to provide the necessary 
supporting documents listed in the relevant sections of the tender specifications and which are 
not available electronically upon request and without delay. 

The person is not required to submit the evidence if it has already been submitted for another 
procurement procedure. The documents must have been issued no more than one year before 
the date of their request by the contracting authority and must still be valid at that date.  

The signatory declares that the person has already provided the documentary evidence for a 
previous procedure and confirms that there has been no change in its situation:  

Document Full reference to previous procedure 

Insert as many lines as necessary.  

 

The above-mentioned person may be subject to rejection from this procedure and to 
administrative sanctions (exclusion or financial penalty) if any of the declarations or 
information provided as a condition for participating in this procedure prove to be false. 

 

Full name Date Signature 
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[ANNEX 2 - APPENDIX TO BE USED ONLY BY NEAR ONLY IN FIDIC CONTRACTS] 
APPENDIX TO TENDER FOR A WORKS CONTRACT 
[………………..] 

 

 

Publication reference: < Publication reference > 

Title of contract: < Title of contract> 

 
 
 
(Note: Tenderers are required to fill in the blank spaces in this Appendix) 
 
 

 

 
Subclauses of General 
Conditions or Special 

Conditions 
 

 

Name and address of the 
Contracting Authority 

To be completed by the 
Contracting Authority 

 
 
 

 
Name and address of the tenderer 
 

To be completed by the 
tenderer 

 

 
Name and address of the 
representative of the Contracting 
Authority 
 

To be completed by the 
Contracting Authority 

 

Financing authority 
 

To be completed by the 
Contracting Authority 

 
 

 
Deadline for notice to commence 
 

….  

 
Period of Implementation 
 

….  

 
Currency 
 

  

 
Law of the contract 
 

  

 
Language of the contract 
 

  

 
Language of communication 
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Period of access to the site 
 
 

  

 
Amount of performance guarantee 
 
 

  

 
Deadline for submitting the 
programme 
 

  

Normal working hours   

 
Period after the effective date 
during which the Contracting 
Authority's representative must 
issue notice to commence the 
works 
  

  

 
Liquidated damages for the works 
 

  

Limit of liquidated damages for 
delays 

  

Percentage of retention monies   

Minimum amount of interim 
payment certificates 

  

Percentage for adjustment of 
provisional sums 

  

Amount of insurance for design   

Amount of third-party insurance  
………………per accident with 
the number of occurrences 
unlimited 

Periods for submitting insurance   
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Subclauses of General 
Conditions or Special 

Conditions 
 

Number of members of 
dispute-settlement committee 

  

 
Member of dispute-settlement 
committee (if not agreed) to be 
nominated by 

  

Arbitration rules   

Number of arbitrators   

Language of arbitration   

Place of arbitration   

…..   

 
 
 
Signature __________________________________________ 
 
Capacity  _____________________________________ 
 
duly authorised to sign for and on behalf of _______________________________________ 
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VOLUME 1 

 
SECTION 3  

TENDER GUARANTEE FORM 
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TENDER GUARANTEE FORM 
 
 

Works contract 
 
(To be completed on paper bearing the letterhead of the financial institution) 
 
For the attention of 

Ministry of Internal Affairs, represented by Information Technology Service, Republic of 
Moldova, MD2012, Chisinau, 42, Vasile Alecsandri street, sti@mai.gov.md   

referred to below as the ‘Contracting Authority’ 
 

Title of contract: Infrastructure execution for the project - ”Communication infrastructure”. 

 
Identification number: COMINF/3.1/1-3.2 
 
 
We, the undersigned, [name and address of financial institution], hereby irrevocably declare that we will 
guarantee, as primary obligor, and not merely as a surety on behalf of <Tenderer’s name and address>, 
payment to the Contracting Authority of <amount of the tender guarantee>, this amount representing the 
guarantee referred to in Article 11 of the Procurement Notice. 
 
Payment shall be made without objection or legal proceedings of any kind, upon receipt of your first 
written claim (sent by registered letter with confirmation of receipt) if the Tenderer does not fulfil all 
obligations stated in its tender. We shall not delay the payment, nor shall we oppose it for any reason 
whatsoever. We shall inform you in writing as soon as payment has been made. 
 
We note that the guarantee will be released at the latest within 60 days of expiry of the tender validity 
period, including any extensions, in accordance with Article 15 of the Instructions to Tenderers [and in 
any case at the latest on (one year after the deadline for submitting tenders)].1  
 
The law applicable to this guarantee shall be that of Republic of Moldova. Any dispute arising out of or 
in connection with this guarantee shall be referred to the courts of the Republic of Moldova. 
 
 
The guarantee will enter into force and take effect from the submission deadline of the tender. 
 
 
 
Done at ………….., ../../.. 
 
Name and first name: …………………………… On behalf of: ………………… 
 
 
Signature: …………….. 

[stamp of the body providing the guarantee] 

 

                                                 
1 This mention has to be inserted only where required, for example where the law applicable to the guarantee stipulates a 

precise expiry date or where the guarantor can justify that he is unable to provide such a guarantee without expiry date. 
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VOLUME 1 

 
SECTION 4 

QUESTIONNAIRE 
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VOLUME 1 
SECTION 4 

QUESTIONNAIRE 
CONTENTS 

 

Additional notice to tenderers 

Form 4.1 General information about the tenderer 

Form 4.2 Organisation chart 

Form 4.3 Power of attorney 

Form 4.4 Financial statement 

Form 4.5 a) Financial identification form 
 b) Legal entity files 

Form 4.6 Technical qualifications 

4.6.1 Staff 
4.6.2 Plant 
4.6.3 Work plan and programme 
4.6.4 Experience as contractor 
4.6.5 Information on joint ventures 
4.6.6 Litigation history 
4.6.7 Quality assurance system(s) 
4.6.8 Accommodation for the supervisor 
4.6.9 Further information 
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VOLUME 1 

 

 
SECTION 4 

 
ADDITIONAL NOTICE TO TENDERERS 

 
1. Tenderers must answer all questions contained in the forms. 

2. Additional sheets may be attached as necessary. 

3. If a question does not apply to the tenderer, ‘not applicable’ should be entered alongside with a 
brief explanation. 

4. Every page of each form must be numbered consecutively in the bottom right-hand corner. 

5. Financial data and declarations submitted by the tenderer must be given in euro or national 
currency. Original bank statements may be also attached for reference. 

6. If the requested supporting documents/certificates are not written in one of the official languages 
of the European Union, a translation into the language of the call for tender must be attached. If 
the documents are in an official language of the European Union, other than the procedural 
language, it is however strongly recommended to provide a translation into the language of the 
call for tenders in order to facilitate the evaluation of the documents. 

7. Each member of a joint venture/consortium must fill in and submit every form. 

8. Firms applying as a joint venture/consortium must also complete Form 4.6.5 concerning joint 
ventures/consortia. 

9. The person signing this questionnaire guarantees the truthfulness and accuracy of all the 
statements made. 

10. The accuracy of the answers to the questionnaire, their completeness and the attached 
documentation will be taken into account in the tender evaluation. Please be aware that a lack of 
data may result in their non-compliance in the related item of evaluation. 
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VOLUME 1 
 

SECTION 4  
 

FORM 4.1  
GENERAL INFORMATION ABOUT THE TENDERER 

 
4.1.1. Name of company 

.........................................................................................................................................................

................................................................................................... 
4.1.2. Registered address 

.........................................................................................................................................................

...................................................................................................Telephone .............................. 
Fax................................. Telex........................... E-mail.............................................................. 

4.1.3. Names and nationalities of principals/directors and 
associates.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
......................................................................................... 

4.1.4. Type of company (natural person, partnership, corporation, 
etc.)............................................................................................................. 

4.1.5. Description of company (e.g. general civil engineering contractor) 
4.1.6. Company’s nationality ........................................................... 
4.1.7. Number of years' experience as contractor 

- in own country....................... 
- internationally...................... 

4.1.8. Registration details 
.........................................................................................................................................................
.......................... 
Please attach copy of the registration certificate 

4.1.9. Equity in the company 
Shares (%)............................................................................................................ 
............................................................................................................ 

4.1.10. Name(s) and address(es) of companies involved in the project and whether 
parent/subsidiary/subcontractor/other:............................................................................................
.........................................................................................................................................................
......................................................................... 

4.1.11. If the company is a subsidiary, what involvement, if any, will the parent company have in the 
project? 
............................................................................................... 

4.1.12. Foreign companies must state whether they are established in the state of the Contracting 
Authority in accordance with applicable regulations (for information only) 

Signature: .................................................................................. 

(a person or persons authorised to sign on behalf of the tenderer) 

Date:..................... 
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VOLUME 1 
 

SECTION 4 
 

FORM 4.2 
ORGANISATION CHART 

Please give details here below of the organisation chart of your company, showing the position of 
directors, key staff and functions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature........................................................... 

(a person or persons authorised to sign on behalf of the tenderer) 

 

Date........................................... 
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VOLUME 1 
 

SECTION 4:  
 

FORM 4.3 
POWER OF ATTORNEY 

 

Please attach here the power of attorney empowering the signatory of the tender and all related 
documentation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature: .................................................................................. 

(a person or persons authorised to sign on behalf of the tenderer) 

 

Date: ..................... 
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VOLUME 1 
 

SECTION 4 
 

FORM 4.4 
FINANCIAL STATEMENT 

Please provide all of the information required in euro or national currency (NC) equivalent. 

4.4.1 Basic capital 

Amount.................................... Euro or NC 
Currency.................................. Euro or NC 
Authorised............................... Euro or NC 
Issued...................................... Euro or NC 

4.4.2 Annual value of construction work undertaken for each of the last three years, and projected for 
the next two years. 

 

Euro or NC Year-3 Year-2 Last year Current 
year 

Year 

+1 

Year 

+2 

At home       

Abroad       

Total       

 
4.4.3 Approximate value of works in hand (at home and abroad) 

............................................ (euro or national currency) 
 
4.4.41 Please attach copies of the company’s certified statements of account for the previous three years 

(with translations into the procedural language, if necessary) from which the following basic data 
will be abstracted. Please provide estimates of the same information for the next two years. 

 

Euro or NC Year-2 Year-1 Last year Current 
year 

Year+1 Year+2 

1.Total assets 

2.Total liabilities 

Net Value (1 minus 2) 

................
.... 

................
.... 

............
........ 

............
........ 

..............
...... 

..............
...... 

............
........ 

............
........ 

.................
... 

.................
... 

.................
... 

.................
... 

3.Liquid assets 

4.Short-term debts 

Working capital (3 
minus 4) 

................
.... 

................
.... 

............
........ 

............
........ 

..............
...... 

..............
...... 

............
........ 

............
........ 

.................
... 

.................
... 

.................
... 

.................
... 

                                                 
1 Please see point 4 in Instructions to Tenders if documentary evidence/proof is needed. 



ACCOUNT NAME ②

IBAN/ACCOUNT NUMBER ③

CURRENCY

BIC/SWIFT CODE BRANCH CODE ④

BANK NAME

TOWN/CITY POSTCODE

COUNTRY

ACCOUNT HOLDER

TOWN/CITY POSTCODE

COUNTRY

REMARK

BANK STAMP + SIGNATURE OF BANK REPRESENTATIVE ⑤ DATE (Obligatory)

SIGNATURE OF ACCOUNT HOLDER (Obligatory)

① Enter the final bank data and not the data of the intermediary bank. 

② This does not refer to the type of account. The account name is usually the one of the account holder. However, the account holder

      may have chosen to give a different name to its bank account.

③ Fill in the IBAN Code (International Bank Account Number) if it exists in the country where your bank is established

④ Only applicable for US (ABA code), for AU/NZ (BSB code) and for CA (Transit code). Does not apply for other countries.

⑤ It is preferable to attach a copy of RECENT bank statement. Please note that the bank statement has to confirm all the

       information listed above under 'ACCOUNT NAME', 'ACCOUNT NUMBER/IBAN' and 'BANK NAME'. With an attached statement,

       the stamp of the bank and the signature of the bank's representative are not required. The signature of the account-holder 

       and the date are ALWAYS mandatory.

FINANCIAL IDENTIFICATION
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial_id_en.cfm#enPRIVACY STATEMENT 

Please use CAPITAL LETTERS and LATIN CHARACTERS when filling in the form.

ACCOUNT HOLDER'S DATA

STREET & NUMBER

AS DECLARED TO THE BANK

BANKING DETAILS  ①

STREET & NUMBER

ADDRESS OF BANK BRANCH
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5.Pre-tax profits 

6.Losses 

................

................

................

................
.... 

............

............

............

............
.... 

..............

..............

..............
.......... 

............

............

............

............

............
.... 

.................

.................

.................

.................
.. 

.................

.................

.................

.................
.... 

 
4.4.5 Name and address of banks (principal/others): 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

..................... 
 
4.4.6 Please enclose a reference/certificate about the financial situation of the company and its access 

to credit facilities (maximum amount of credit facility to be stated in euro or NC equivalent) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature: .................................................................................. 

(person(s) authorised to sign on behalf of the tenderer) 

 

Date: ..................... 
 



I. PERSONAL DATA

FAMILY NAME(S) ①

DD MM YYYY

PLACE OF BIRTH COUNTRY OF BIRTH
(CITY, VILLAGE)

TYPE OF IDENTITY DOCUMENT
  IDENTITY CARD PASSPORT DRIVING LICENCE ② OTHER ③

ISSUING COUNTRY

IDENTITY DOCUMENT NUMBER

PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER ④

POSTCODE P.O. BOX CITY

REGION ⑤ COUNTRY

PRIVATE PHONE

PRIVATE E-MAIL

II. BUSINESS DATA

  VAT NUMBER

  REGISTRATION NUMBER

YES NO   PLACE OF REGISTRATION: CITY

COUNTRY

DATE SIGNATURE

① As indicated on the official document.

② Accepted only for Great Britain, Ireland, Denmark, Sweden, Finland, Norway, Iceland, Canada, United States and Australia.

③ Failing other identity documents: residence permit or diplomatic passport.

④ See table with corresponding denominations by country.

⑤ To be completed with Region, State or Province by non EU countries only, excluding EFTA and candidate countries.

LEGAL ENTITY

NATURAL PERSON

PRIVACY STATEMENT http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm#en

THIS "LEGAL ENTITY" SHEET MUST BE COMPLETED AND SIGNED, AND SUBMITTED 
TOGETHER WITH A LEGIBLE PHOTOCOPY OF THE IDENTITY DOCUMENT

PERMANENT 
PRIVATE ADDRESS

  BUSINESS NAME
  (if applicable)

Do you run your own business 
without a separate legal 
personality (e.g. sole traders, 
self-employed etc.) and you 
provide as such services to the 
Commission, other Institutions, 
Agencies and EU-Bodies?

Please use CAPITAL LETTERS and LATIN CHARACTERS when filling in the form.

FIRST NAME(S) ①

DATE OF BIRTH

If YES, please provide business data and attach copies of official 
supporting documents



TABLE WITH CORRESPONDING FIELD DENOMINATION BY COUNTRY
 

ISO CODE PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER 

AT N/A 

BE N° d'identification du Registre national / Identificatienummer van het Rijksregister 

BG ЕГН- Единен граждански номер (ЕГН)  
Edinen grazhdanski nomer  

CY N/A 

CZ Rodné číslo (RČ) 

DE N/A 

DK Personnummer  (Da. CPR, Det Centrale Personregister) 

EE Isikukood (IK) 

ES Documento Nacional de Identidad (DNI)/Numero de identificacion fiscal(NIF)/Id.N° 

FI Finnish: Henkilötunnus (HETU), Swedish: Personbeteckning 

FR N/A 

GR N/A 

HR Osobni identifikacijski broj (OIB) 

HU N/A 

IE N/A 

IT Codice fiscale 

LT Asmens kodas 

LU N/A 

LV Personas kods 

MT Identify card number 

NL Burgerservicenummer (BSN) 

PL Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności (PESEL) 

PT N° identificação civil 

RO Cod Numeric Personal (CNP) 

SE Personnummer 

SI Enotna matična številka občana (EMŠO) 

SK Rodné číslo (RČ) 

 
 
 



OFFICIAL NAME ①

ABBREVIATION

LEGAL FORM

  FOR PROFIT      

  NON FOR PROFIT NGO  ②    YES            NO

MAIN REGISTRATION NUMBER ③

SECONDARY REGISTRATION NUMBER
(if applicable)

  CITY

  COUNTRY

DATE OF MAIN REGISTRATION
DD MM YYYY

VAT NUMBER

POSTCODE P.O. BOX CITY

COUNTRY PHONE

E-MAIL

DATE STAMP

SIGNATURE OF AUTHORISED REPRESENTATIVE

① National denomination and its translation in EN or FR if existing.

② NGO = Non Governmental Organisation, to be completed if NFPO is indicated.

③ Registration number in the national register of companies. See table with corresponding field denomination by country.

PLEASE COMPLETE AND SIGN THIS FORM AND ATTACH COPIES OF OFFICIAL SUPPORTING 
DOCUMENTS (REGISTER(S) OF COMPANIES, OFFICIAL GAZETTE, VAT REGISTRATION, ETC.)

ADDRESS OF 
HEAD OFFICE

BUSINESS NAME
(if different)

PRIVATE/PUBLIC LAW BODY WITH LEGAL FORM 

LEGAL ENTITY
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm#enPRIVACY STATEMENT 

Please use CAPITAL LETTERS and LATIN CHARACTERS when filling in the form.

ORGANISATION TYPE 

PLACE OF MAIN 
REGISTRATION



TABLE WITH CORRESPONDING FIELD DENOMINATION BY COUNTRY
 

ISO CODE MAIN REGISTRATION NUMBER 

AT 
Firmenbuchnummer (FN) 
ZentraleVereinregister (ZVR-Zahl) 
Ordnungsnummer 

BE 
Numéro d’entreprise 
Ondernemingsnummer 
Unternehmensnummer                                                                                                                                   

BG 
Булстат (Bulstat Code) 
Единен идентфикационен код (ЕИК/ПИК) 
Unified Identification Code (UIC) 

CY Αριθμός Εγγραφής 
Αριθμός  Μητρωου 

CZ Identifikační číslo (IČO) 

DE 

Handelsregister 
Genossenschaftsregister (Nummer de Firma) 
Vereinsregister (Nummer des Vereins) 
Nummer der Partnerschaft (Partnerschaftsregister) 

DK Det centrale virksomhedsregister (CVR-nummer) 

EE Registrikood 

ES HOJA number  

FI 
Yritys-ja yhteisotunnus (Y-tunnus) 
Företags- och organisationsnummer (FO-nummer) 
Business Identity code (Business ID) 

FR Immatriculation au Registre de Commerce et de Sociétés (RCS) 
Système Informatique du Répertoire des Entreprises (SIRENE) 

GB Company number 

GR ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ( Γενικού Εμπορικού Μητρώου) 
Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (Δ.Σ.Α) 

HR 

Matični broj subjekta(MBS) 
Pod registarskim Brojem 
Matični broj obrta (MBO) 
Registarski Broj kakladnog 

HU Cégjegyzékszám 

IE Company number 
Grouping registration number in Ireland 

IT Repertorio Economico Amministrativo (REA) 

LT Kodas 

LU 
Registre de commerce et des sociétés RCS 
Numéro d’immatriculation 
Handelsregisternummer 

LV Vienotais Reģistrācijas Numurs 



MT 
Registration number 
Register of Voluntary Organisation (Identification number) 

NL Kamer van Koophandel (KvK-nummer) 
Dossiernummer 

PL REGON  

PT Numero de identificaçao de pessoa colectiva (NIPC) 

RO Numar de ordine in registrul comertului 
Numarul inscrierii in registrul special 

SE Organisationsnummer 

SI Matična številka 

SK Identifikačné číslo (ICO) 

 



OFFICIAL NAME ②

ABBREVIATION

MAIN REGISTRATION NUMBER ③

SECONDARY REGISTRATION NUMBER
(if applicable)

PLACE OF MAIN REGISTRATION CITY COUNTRY

DATE OF MAIN REGISTRATION
DD MM YYYY

VAT NUMBER

POSTCODE P.O. BOX CITY

COUNTRY PHONE

E-MAIL

DATE STAMP

SIGNATURE OF AUTHORISED REPRESENTATIVE

① Public law body WITH LEGAL PERSONALITY, meaning a public entity being able to represent itself and act in its own name,

       i.e. being capable of suing or being sued, acquiring and disposing of property, entering into contracts. This legal status is con-  

       firmed by the official legal act establishing the entity (a law, a decree, etc.).

② National denomination and its translation in EN or FR if existing.

③ Registration number in the national register of the entity.

PLEASE COMPLETE AND SIGN THIS FORM AND ATTACH COPIES OF OFFICIAL SUPPORTING DOCUMENTS (RESOLUTION, LAW, REGISTER(S)
OF COMPANIES, OFFICIAL GAZETTE, VAT REGISTRATION, ETC.)

OFFICIAL ADDRESS

PUBLIC LAW BODY ①

LEGAL ENTITY
http://ec.europa.eu/budget/library/contracts_grants/info_contracts/privacy_statement_en.pdfPRIVACY STATEMENT 

Please use CAPITAL LETTERS and LATIN CHARACTERS when filling in the form.
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VOLUME 1 
 

SECTION 4 
 

FORMS 4.6.1 TO 4.6.9 
TECHNICAL QUALIFICATIONS 
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VOLUME 1 
 

SECTION 4 
 

FORM 4.6.1.1 
OVERVIEW OF THE TENDERER’S STAFF 

 
i - Overview 

a - Directors and management  ........................ 
b - Administrative staff ........................ 
c - Technical staff 

- Engineers ........................ 
- Surveyors 
- Foremen ........................ 
- Mechanics 
- Technicians ........................ 
- Machine operators 
- Drivers ........................ 
- Other skilled staff 
- Labourers and unskilled staff  ........................ 
________________________________________________ 

Total  =========== 
 

ii - Site operatives to be employed on the contract (if relevant) 
a - Site management ........................ 
b - Administrative staff ........................ 
c - Technical staff 

- Engineers ........................ 
- Surveyors 
- Foremen ........................ 
- Mechanics 
- Technicians ........................ 
- Machine operators 
- Drivers ........................ 
- Other skilled staff 
- Labourers and unskilled staff  ........................ 
_______________________________________________ 

Total =========== 

Signature .................................................... 
(person(s) authorised to sign on behalf of the tenderer) 
 

Date ............................................ 
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VOLUME 1 
 

SECTION 4 
 

FORM 4.6.1.2 
 

STAFF TO BE EMPLOYED ON THE CONTRACT 
 
 

Position/Name Nationality Age Education Years of experience 
(with the 

company/in 
construction) 

Major works for 
which responsible 

(project/value) 

      

      

      

      

Quality control 
.............................
............ 

 

    

/ 

 

Others 
responsible for 
.............................
............ 

    

/ 

 

Others 
responsible for 
.............................
............ 

.............................

............ 

 

    

/ 

 

 

Signature ...................................................... 

(person(s) authorised to sign on behalf of the tenderer) 

Date......................................... 
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VOLUME 1 
 

SECTION 4 
 

FORM 4.6.1.3 
 

PROFESSIONAL EXPERIENCE OF KEY STAFF 
 

CURRICULUM VITAE 
(Maximum 3 pages + 3 pages of annexes) 

Proposed position in the contract: 
 
1. Surname: 
2. Name: 
3.  Date and place of birth: 
4. Nationality: 
5. Civil status: 
 Address (phone/fax/e-mail): 
6.  Education: 

Institutions:  
Date: 
From (month/year) 
To (month/year) 

 

Degree or qualification:  
 
 
7.  Language skills 
Indicate on a scale of 1 to 5 (1 — excellent; 5 — basic): 

Language Level Passive  Spoken Written 
 Mother tongue    
     
     
     
     
 
 
8. Membership of professional bodies: 
9. Other skills (e.g. computer literacy):  
10. Current position: 
11. Years of professional experience: 
12. Key qualifications: 
13. Specific experience in non-industrialised countries: 

Country Date: from (month/year) to 
(month/year) 

Name and brief description of the
project 
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14. Professional experience: 

Date: from (month/year) to (month/year)  
Place  
Company/organisation  
Position  
Job description  
 
 
15. Others: 
15a. Publications and seminars: 
15b. References: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature ............................................ 

(person(s) authorised to sign on behalf of the tenderer) 

 

Date........................... 
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VOLUME 1 
 

SECTION 4 
 

FORM 4.6.2 
 

PLANT 

Plant proposed and available for implementation of the contract1 

 

 DESCRIPTION 
(type/make/model) 

Power/ 
capacity 

No of 
units 

Age 
(years) 

Owned (O) 
or hired 
(H)/ and 

percentage 
of 

ownership 

Origin 
(country) 

Current 
approximate 
value in euro 
or national 
currency 

A) CONSTRUCTION 
PLANT 

      

     /   

     /   

     /   

     /   

     /   

     /   

     /   

     /   

     /   

     /   

     /   

     /   

     /   

     /   

     /   

     /   

                                                 
1 Not all the plant owned by the company. 
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 DESCRIPTION 
(type/make/model) 

Power/ 
capacity 

No of 
units 

Age 
(years) 

Owned (O) 
or hired (H)/ 

and 
percentage of 

ownership 

Origin 
(country) 

Current 
approximate 
value in euro 
or national 
currency 

B) VEHICLES AND 
TRUCKS 

      

     /   

     /   

     /   

     /   

     /   

C) OTHER PLANT    /   

     /   

     /   

     /   

     /   

     /   

     /   

     /   

     /   

     /   

     /   

     /   

     /   

     /   

     /   

Signature ........................................................... 

(person(s) authorised to sign on behalf of the tenderer) 

Date................................................ 
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VOLUME 1 
 

SECTION 4 
 

FORM 4.6.3 
 

WORK PLAN AND PROGRAMME 

4.6.3.1 State the proposed location of your main office on the site, stations (steel/concrete/asphalt 
structures), warehouses, laboratories, accommodation, etc. (sketches to be attached as required). 

4.6.3.2 Give a brief outline of your programme for completing the works in accordance with the 
required method of construction and stated time of completion. 

4.6.3.3 Attach a critical milestone bar chart (schedule of execution) representing the construction 
programme and detailing relevant activities, dates, allocation of labour and plant resources, etc. 

4.6.3.4 If the tenderer plans to subcontract part of the works, he must provide the following details: 

 

Work intended to 
be subcontracted 

Name and details of 
subcontractors 

Value of 
subcontracting as 
percentage of the 
total cost of the 

project 

Experience in 
similar work (details 

to be specified) 

    

    

    

    

    

    

    

    

Signature ....................................................... 

(person(s) authorised to sign on behalf of the tenderer) 

 

Date ..................................... 
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VOLUME 1 
 

SECTION 4 
 

FORM 4.6.4 
 

EXPERIENCE AS CONTRACTOR 

4.6.4.1  List of contracts of similar nature and scale performed during the past 3 years 

 

Name of 
project/type 

of works 

Total 
value of 

works the 
Contractor 

was 
responsibl

e for2 

Period 
of 

contract 

Start date Percentage 
of works 

completed 

Contracting 
authority 
and place  

Prime 
contractor 

(P) or 
subcontrac

tor (S) 

Final 
acceptance 

issued? 
- Yes 

- Not yet 
(current 

contracts) 
– No 

A) In home 
country 
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Name of 
project/type 

of works 

Total 
value of 

works the 
Contractor 

was 
responsibl

e for2 

Period 
of 

contract 

Start date Percentage 
of works 

completed 

Contracting 
authority 
and place  

Prime 
contractor 

(P) or 
subcontrac

tor (S) 

Final 
acceptance 

issued? 
- Yes 

- Not yet 
(current 

contracts) 
– No 

B) Abroad        

        

        

        

        

        

        

        

        

4.6.4.23 Please attach here available references and certificates from the relevant Contracting Authorities 

Signature ....................................................................................... 

(person(s) authorised to sign on behalf of the tenderer) 

 

Date .................. 

                                                 
2  Amounts actually paid, without the effect of inflation. 
3  Please see point 4 in Instructions to Tenders if documentary evidence/proof is needed. 
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VOLUME 1 
 

SECTION 4 
 

FORM 4.6.5 
 

DATA ON JOINT VENTURES 
 
4.6.5.1 Name ...................................................................................... 
4.6.5.2 Managing board’s address .................................................. 
 .................................................................................................. 
 Telex .......................................................... 
 Telephone .........................Fax..................................E-mail..... 
4.6.5.3 Agency in the state of the Contracting Authority, if any (for joint 

ventures/consortia with a foreign lead member ) 
 Office address ........................................................................... 
 .................................................................................................. 
 Telex .......................................................... 
 Telephone ..............................Fax......................................... 
4.6.5.4 Names of members 
 i) .............................................................................................. 
 ii) .............................................................................................. 
 iii) .............................................................................................. 
 Etc. ............................................................................................ 
4.6.5.5 Name of lead member 
 .................................................................................................. 
 .................................................................................................. 
4.6.5.6 Agreement governing the formation of the joint venture/consortium 
 i) Date of signature: ................................................................ 
 ii) Place: ................................................................................... 
 iii) Enclosure — joint venture/consortium agreement 
4.6.5.7 Proposed division of responsibilities between members (in %) with an 

indication of the type of work to be performed by each 
 .................................................................................................. 
 .................................................................................................. 
 .................................................................................................. 
 .................................................................................................. 
 .................................................................................................. 
 
 

Signature:   .................................................................................. 

(person(s) authorised to sign on behalf of the tenderer) 

 

Date:  ..................... 
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VOLUME 1 
 

SECTION 4 
 

FORM 4.6.6 
 

LITIGATION HISTORY 

Please provide information on any history of litigation or arbitration resulting from contracts executed 
during the last X years or currently under execution. 

A separate sheet should be used for each partner of a joint venture/consortium. 

 

Year Ruling FOR or 
AGAINST tenderer 

Name of client, cause of 
litigation, and matter in 

dispute 

Disputed amount (current 
value in euro or NC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Signature ...................................................................................... 

(person(s) authorised to sign on behalf of the tenderer) 

 

Date .................. 
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VOLUME 1 
 

SECTION 4 
 

FORM 4.6.7 
 

QUALITY ASSURANCE SYSTEM(S) 

Please provide details of the quality assurance system(s) you propose using to ensure successful 
completion of the works. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature ................................................. 

(person(s) authorised to sign on behalf of the tenderer) 

 

Date .................. 
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VOLUME 1 
 

SECTION 4 
 

FORM 4.6.8 
 

ACCOMMODATION FOR THE SUPERVISOR 
 

Please attach sketches and data detailing the accommodation and facilities intended to be provided by the 
tenderer under the relevant items in the bill of quantities/breakdown of the overall price. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature ................................................. 

(person(s) authorised to sign on behalf of the tenderer) 

 

Date .................. 
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VOLUME 1 
 

SECTION 4 
 

FORM 4.6.9 
 

FURTHER INFORMATION 

 

Tenderers may add here any further information that they deem useful for the evaluation of their tenders. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature ............................................ 

(person(s) authorised to sign on behalf of the tenderer) 

 

 
Date .................. 
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VOLUME 1 
 

SECTION 5: 

 
EVALUATION GRID 



 

1 December 2016 Page 2 of 2 
d4m_evalgrid_en.doc 

EVALUATION GRID  
(To be customised according to the project. The criteria indicated are to be used by the evaluation committee.)  

This grid must be completed by each evaluator. 
 

Contract title :  Infrastructure execution for the project - ”Communication infrastructure”. Publication reference : COMINF/3.1/1-3.2 
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en
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ty
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(O
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/a
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/…
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/…

) 
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e 
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? 
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) 

A
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s 
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re
qu
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ed

? 
(O

K
/a

/b
/…

/N
A

) 

Nationalities of 
subcontractors 

eligible? 

(Yes/No) 

Other technical 
requirements in 
tender dossier? 

(Yes/No/Not 
applicable) 

T
ec

hn
ic

al
 c

om
pl

ia
nc

e?
 

(Y
es

/N
o)

 

Observations 

            

            

            

            

            

            

            

            

 

Evaluator's name  

Evaluator's signature  

Date  
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Contract title :  
Infrastructure execution for the project - 
”Communication infrastructure”. 

Publication reference : COMINF/3.1/1-3.2 
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Chairperson's name  

Chairperson's signature  

Date  
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VOLUME 2 

SECTION 1  
CONTRACT FORM 

WORKS CONTRACT FOR EUROPEAN UNION EXTERNAL ACTIONS 

NO ______________ 

FINANCED FROM THE ENI - Joint Operational Program Romania - Republic of Moldova 
2014 – 2020, European Neighbourhood Instrument 

Between 

Ministry of Internal Affairs of the Republic of Moldova, represented by Information Technology Service, 
Chisinau municipality, 42, Vasile Alecsandri street, MD-2012, represented by Director, Andrian ȘOVA 

 (‘The Contracting Authority’), 

of the one part, 
and 
 
<Full official Name of Contractor> 
[<Legal status/title>]1 
[<Official registration number>]2 
<Full official address> 
[<VAT number>],3  
 
(‘the Contractor’) 
 

of the other part, 
 

have agreed as follows: 
 
Inside the PROJECT entitled -”Communication infrastructure - COMINF/3.1/1”, financed by the 
European Union through the Joint Operational Programme Romania – Republic of Moldova 
2014 – 2020, according to the grant contract no. 87467 /28.06.2019  
 

CONTRACT TITLE: Infrastructure execution for the project -”Communication infrastructure” 

Identification number: COMINF/3.1/1-3.2 

Whereas the Contracting Authority would like the Contractor to carry out the following works: 

Construction of 

<…> 
and has accepted a tender by the Contractor for the execution and completion of such works and the 
remedying of any defects therein. 

                                                 
1 Where the contracting party is an individual. 
2 Where applicable.  
3 Except where the contracting party is not VAT registered. 
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It is hereby agreed as follows: 

(1) In this Contract, words and expressions shall have the meanings assigned to them in the contractual 
conditions set out below. 

(2) The following documents shall be deemed to form and be read and construed as part of this 
Contract, in the following order of precedence: 

(a) the Contract, 
(b) the Special Conditions, 
(c) the General Conditions, 
(d) the breakdown of lump-sum price, 
(e) the Technical and /or Performance Specifications, 
(f) the Design Documentation (drawings), 
(g) the tender with appendix, 
(h) any other documents forming part of the Contract. 

The various documents making up the contract shall be deemed to be mutually explanatory; in 
cases of ambiguity or divergence, they shall prevail in the order in which they appear above. 
Addenda shall have the order of precedence of the document they are amending. 

(3) In consideration of the payments to be made by the Contracting Authority to the Contractor as 
hereinafter mentioned, the Contractor undertakes to execute and complete the works and remedy 
defects therein in full compliance with the provisions of the Contract. 

(4) The Contracting Authority hereby agrees to pay the Contractor in consideration of the execution 
and completion of the works and remedying of defects therein the amount of: 

- Contract price (excluding VAT/other taxes) [MDL]  ...................................... <amount> 

- VAT and other taxes [MDL]  .................................................................................... 0,00 

- Contract price [MDL]  ...................................................................... <amount in words>  

or such other sum as may become payable under the provisions of the Contract at the times and in the 
manner prescribed by the Contract. VAT will be paid in compliance with the binding regulations, national 
law and international agreements concerning the execution of the project. VAT and other taxes shall not 
be paid on the funds originating from EU funds. 

[(5) Other specific conditions applying to the Contract 

[If necessary and after having obtained prior approval/derogation by the competent services: 

The following conditions to the Contract shall apply: <...> ] 

In witness whereof the parties hereto have signed the Contract. This Contract shall take effect on the date 
on which it is signed by the last party, namely the Contractor. 

Done in English and Romania in three originals, two originals for the Contracting Authority and one 
original for the Contractor. 
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For the Contractor For the Contracting Authority 

Name:  Name:  

Title:  Title:  

Signature:  Signature:  

Date:  Date:  
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VOLUME 2 

SECTION 2 

GENERAL CONDITIONS FOR WORKS CONTRACTS FINANCED BY THE EUROPEAN 

DEVELOPMENT FUND (EDF) OR THE EUROPEAN UNION 

CONTENTS 
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PRELIMINARY PROVISIONS 

Article 1 -  Definitions  

1.1. The definitions of the terms used throughout this General Conditions are laid down in the 
"Glossary of terms", annex A1a to the Practical Guide, which forms an integral part of 
this contract. 

1.2. The headings and titles in these General Conditions shall not be taken as part thereof or 
be taken into consideration in the interpretation of the contract. 

1.3. Where the context so permits, words in the singular shall be deemed to include the plural 
and vice versa, and words in the masculine shall be deemed to include the feminine and 
vice versa. 

1.4. Words designating persons or parties shall include firms and companies and any 
organisation having legal capacity. 

Article 2 -  Language of the contract 

2.1. The language of the contract and of all communications between the Contractor, 
Contracting Authority and Supervisor or their representatives shall be as stated in the 
Special Conditions. 

Article 3 -  Order of precedence of contract documents 

3.1. The order of precedence of the contract documents shall be as stated in the Contract.  

Article 4 -  Communications  

4.1. Any written communications between the Contracting Authority and/or the Supervisor on 
the one hand, and the Contractor on the other hand, shall state the contract title and 
identification number and shall be sent by post, cable, telex, facsimile transmission, e-
mail or personal delivery, to the appropriate addresses designated by those parties for that 
purpose in the Special Conditions. 

4.2. If the sender requires evidence of receipt, it shall state such requirement in its 
communication and shall demand such evidence of receipt whenever there is a deadline 
for the receipt of the communication. In any event, the sender shall take all the necessary 
measures to ensure timely receipt of its communication. 

4.3. Wherever the contract provides for the giving or issue of any notice, consent, approval, 
certificate or decision, unless otherwise specified such notice, consent, approval, 
certificate or decision shall be in writing and the words 'notify', 'consent', 'certify', 
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'approve' or 'decide' shall be construed accordingly. Any such consent, approval, 
certificate or decision shall not unreasonably be withheld or delayed. 

Article 5 -  Supervisor and Supervisor's representative 

5.1. The Supervisor shall carry out the duties specified in the contract. Except as expressly 
stated in the contract, the Supervisor shall not have authority to relieve the Contractor of 
any of its obligations under the contract. 

5.2. The Supervisor may, from time to time, while retaining ultimate responsibility, delegate 
to the Supervisor's representative any of the duties and authority vested in the Supervisor 
and he may at any time revoke such delegation or replace the representative. Any such 
delegation, revocation or replacement shall be in writing and shall not take effect until a 
copy thereof has been delivered to the Contractor. The administrative order which 
determines the duties, authority and identity of the Supervisor's representative shall be 
issued by the Supervisor at the moment of the commencement order. The role of the 
Supervisor’s representative shall be to supervise and inspect works and to test and 
examine the materials employed and the quality of workmanship. Under no 
circumstances will the Supervisor’s representative be empowered to relieve the 
Contractor of its obligations under the contract or – save where express instructions to 
that effect are given below or in the contract – order works resulting in an extension of 
the period of implementation of tasks or additional costs to be paid by the Contracting 
Authority or introduce variants in the nature or scale of the works. 

5.3. Any communication given by the Supervisor's representative to the Contractor in 
accordance with the terms of such delegation shall have the same effect as though it had 
been given by the Supervisor, provided that: 

a) any failure on the part of the Supervisor's representative to disapprove any work, 
materials or plant shall not prejudice the authority of the Supervisor to disapprove 
such work, materials or plant and to give the instructions necessary for the 
rectification thereof; 

b) the Supervisor shall be at liberty to reverse or vary the contents of such 
communication.  

5.4. Instructions and/or orders issued in writing by the Supervisor shall be considered an 
administrative order. Such orders shall be dated, numbered and entered by the Supervisor 
in a register, and copies thereof delivered by hand, where appropriate, to the Contractor's 
representative.  

Article 6 -  Assignment 

6.1. An assignment shall be valid only if it is a written agreement by which the Contractor 
transfers its contract or part thereof to a third party. 

6.2. The Contractor shall not, without the prior consent of the Contracting Authority, assign 
the contract or any part thereof, or any benefit or interest thereunder, except in the 
following cases: 
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a) a charge, in favour of the Contractor's bankers, of any monies due or to become 
due under the contract; or 

b) the assignment to the Contractor's insurers of the Contractor's right to obtain 
relief against any other person liable in cases where the insurers have discharged 
the Contractor's loss or liability. 

6.3. For the purpose of Article 6.2 the approval of an assignment by the Contracting Authority 
shall not relieve the Contractor of its obligations for the part of the contract already 
performed or the part not assigned for which the Contractor's performance guarantee may 
be kept. 

6.4. If the Contractor has assigned its contract without authorization, the Contracting 
Authority may, without formal notice thereof, apply as of right the sanction for breach of 
contract provided for in Article 63 and 64.  

6.5. Assignees must satisfy the eligibility criteria applicable for the award of the contract and 
they cannot fall under the exclusion criteria described in the tender dossier.  

6.6. Before giving its approval the Contracting Authority should receive as needed a 
performance guarantee which may be requested for the full contract, a pre-financing 
guarantee and retention guarantee, from the assignees. 

Article 7 -  Subcontracting 

7.1. A subcontract shall be valid only if it is a written agreement by which the Contractor 
entrusts performance of a part of the contract to a third party. Simple plant hire, labour 
only and supply contracts are not considered or construed "subcontracts" for the purpose 
of this Article. 

7.2. The Contractor shall request to the Contracting Authority the authorisation to subcontract. 
The request must indicate the elements of the contract to be subcontracted and the 
identity of the subcontractors.  

Within 30 days of receipt of this request, the Contracting Authority must either extend the 
delay for a maximum of 15 days or notify the Contractor of its decision, stating reasons 
should he withhold such authorization. If the Contracting Authority fails to notify its 
decision within the time limit referred to above, the request is deemed to be approved at 
the end of the time limit.  

7.3. Subcontractors must satisfy the eligibility criteria applicable for the award of the contract 
and they cannot fall under the exclusion criteria described in the tender dossier.  

7.4. Subject to Articles 7.6 and 52, no subcontract creates contractual relations between any 
subcontractor and the Contracting Authority.  

7.5. The Contractor shall be responsible for the acts, defaults and negligence of its sub-
contractors and their agents or employees, as if they were the acts, defaults or negligence 
of the Contractor, its agents or employees. The approval by the Contracting Authority of 
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the sub-contracting of any part of the contract or of the subcontractor to perform any part 
of the works shall not relieve the Contractor of any of its obligations under the contract. 

7.6. If a subcontractor has undertaken any continuing obligation for a period exceeding that of 
the defects liability period under the contract towards the Contractor in respect of the 
work executed or the goods, materials, plant or services supplied by the subcontractor, the 
Contractor shall, at any time after the expiration of the defects liability period, transfer 
immediately to the Contracting Authority, at the Contracting Authority's request and cost, 
the benefit of such obligation for the unexpired duration thereof. If the Contractor fails to 
effect such a transfer, the said continuing obligation(s) shall be transferred automatically. 

7.7. If the Contractor enters into a subcontract without approval, the Contracting Authority 
may, without formal notice thereof, apply as of right the sanction for breach of contract 
provided for in Article 63 and 64. 

7.8. If a subcontractor is found by the Contracting Authority or the Supervisor to be 
incompetent in discharging its duties, the Contracting Authority or the Supervisor may 
request the Contractor to forthwith remove the subcontractor from the site and either to 
provide a subcontractor with qualifications and experience acceptable to the Contracting 
Authority as a replacement, or to resume the implementation of the tasks itself. 

OBLIGATIONS OF THE CONTRACTING AUTHORITY 

Article 8 -  Supply of documents 

8.1. Save where otherwise provided in the Special Conditions, within 30 days of the signing 
of the Contract, the Supervisor shall provide to the Contractor, free of charge, a copy of 
the drawings prepared for the implementation of tasks as well as two copies of the 
specifications and other contract documents. The Contractor may purchase additional 
copies of these drawings, specifications and other documents, insofar as they are 
available. Upon the final acceptance, the Contractor shall return to the Supervisor all 
drawings, specifications and other contract documents. 

8.2. The Contracting Authority co-operates with the Contractor to provide information that the 
latter may reasonably request in order to perform the contract. 

8.3. Unless it is necessary for the purposes of the contract, the drawings, specifications and 
other documents provided by the Contracting Authority shall not be used or 
communicated to a third party by the Contractor without the prior consent of the 
Supervisor. 

8.4. The Supervisor shall have authority to issue to the Contractor administrative orders 
incorporating such supplementary documents and instructions as shall be necessary for 
the proper and adequate execution of the works and the remedying of any defects therein.  
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Article 9 -  Access to site 

9.1. The Contracting Authority shall, in due time and in conformity with the progress of the 
works, place the site and access thereto at the disposal of the Contractor in accordance 
with the approved programme of implementation of tasks referred to in Article 17. The 
Contractor grants appropriate access to other persons as set out in the Special Conditions 
or as instructed. 

9.2. Any land procured for the Contractor by the Contracting Authority shall not be used by 
the Contractor for purposes other than the implementation of tasks. 

9.3. The Contractor shall preserve any facilities placed at its disposal in a good state while it is 
in occupation and shall, if so required by the Contracting Authority or the Supervisor, 
restore them to their original state on completion of the contract, taking into account 
normal wear and tear. 

9.4. The Contractor shall not be entitled to any payment for improvements resulting from 
work carried out on its own initiative. 

Article 10 -  Assistance with local regulations 

10.1. The Contractor may request the assistance of the Contracting Authority in obtaining 
copies of laws, regulations and information on local customs, orders or by-laws of the 
Country in which the works are executed, which may affect the Contractor in the 
performance of its obligations under the contract. The Contracting Authority may provide 
the assistance requested to the Contractor at the Contractor's cost.  

10.2. Subject to the provisions of the laws and regulations on foreign labour of the Country in 
which the works are to be executed, the Contracting Authority provides reasonable 
assistance to the Contractor, at its request, for its application for any visas and permits 
required by the law of the Country in which the works are executed, including work and 
residence permits, for the personnel whose services the Contractor and the Contracting 
Authority consider necessary, as well as residence permits for their families. 

Article 11 -  Delayed payments to the Contractor's staff 

11.1. Where there is a delay in the payment to the Contractor's employees of wages and salaries 
owing and of the allowances and contributions laid down by the law of the Country in 
which the works are executed, the Contracting Authority may give notice to the 
Contractor that within 15 days of the notice the Contracting Authority intends to pay such 
wages, salaries, allowances and contributions direct. Should the Contractor contest that 
such payments are due, it shall make representations to the Contracting Authority with 
reasons, within the 15 day period. If the Contracting Authority, having considered such 
representations, is of the opinion that payment of the wages and salaries should be made, 
it may pay such wages, salaries, allowances and contributions out of amounts due to the 
Contractor. Failing this, the Contracting Authority may obtain a contribution under any of 
the guarantees provided for in these General Conditions. Any action taken by the 
Contracting Authority under this Article shall not relieve the Contractor of its obligations 
to its employees, except to the extent that any obligation may be satisfied by this action. 
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The Contracting Authority shall not assume any responsibility towards the Contractor's 
employees by this action. 

OBLIGATIONS OF THE CONTRACTOR 

Article 12 -  General obligations 

12.1. The Contractor shall, with due care and diligence, design the works to the extent stated in 
the contract, execute and complete the works in accordance with the contract and with the 
Supervisor instructions, and shall remedy any defects in the works. 

12.2. The Contractor shall provide all superintendence, personnel, materials, plant, equipment 
and all other items, of a temporary or permanent nature required in and for such design, 
execution, completion and remedying of any defects, insofar as specified in, or may be 
reasonably inferred from the contract. 

12.3. The Contractor shall take full responsibility for the adequacy, stability and safety of all 
operations and methods of construction under the contract. 

12.4. The Contractor shall comply with any administrative orders given to him. Where the 
Contractor considers that the requirements of an administrative order go beyond the 
authority of the Supervisor or of the scope of the contract, the Contractor shall give 
notice, with reasons, to the Supervisor. If the Contractor fails to notify within the 30 day 
period after receipt thereof, he shall be barred from so doing. Execution of the 
administrative order shall not be suspended because of this notice. 

12.5. The Contractor shall supply, without delay, any information and documents to the 
Contracting Authority or the European Commission upon request, regarding the 
conditions in which the contract is being executed. 

12.6. The Contractor shall respect and abide by all laws and regulations in force in the Country 
in which the works are executed and shall ensure that its personnel, their dependants, and 
its local employees also respect and abide by all such laws and regulations. The 
Contractor shall indemnify the Contracting Authority against any claims and proceedings 
arising from any infringement by the Contractor, its employees and their dependants of 
such laws and regulations. 

12.7. Subject to Article 12.9, the Contractor undertakes to treat in the strictest confidence and 
not make use of or divulge to third parties any information or documents which are linked 
to the performance of the contract without the prior consent of the Contracting Authority. 
The Contractor shall continue to be bound by this undertaking after completion of the 
tasks and shall obtain from each member of its staff the same undertaking. However, use 
of the contract’s reference for marketing or tendering purposes does not require prior 
approval of the Contracting Authority, except where the Contracting Authority declares 
the contract to be confidential. 

12.8. If the Contractor acts on behalf of or is a joint venture or consortium of two or more 
persons, all such persons shall be jointly and severally bound in respect of the obligations 
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under the contract, including any recoverable amount. The person designated by the 
consortium to act on its behalf for the purposes of this contract shall have the authority to 
bind the consortium. The composition or the constitution of the joint venture or 
consortium, including the share distribution between its members, shall not be altered 
without the prior consent of the Contracting Authority. Any alteration of the composition 
or the constitution of the joint venture or consortium without the prior consent of the 
Contracting Authority may result in the termination of the contract. 

12.9. Save where the European Commission requests or agrees otherwise, the Contractor shall 
ensure the highest visibility to the financial contribution of the European Union. To 
ensure such publicity the Contractor shall implement among other actions the specific 
activities described in the Special Conditions. All measures must comply with the rules in 
the Communication and Visibility Manual for EU External Actions published by the 
European Commission.  

12.10. Any records must be kept for a 7-year period after the final payment is made under the 
contract. In case of failure to maintain such the Contracting Authority may, without 
formal notice thereof, apply as of right the sanction for breach of contract provided for in 
Article 63 and 64.  

Article 12a - Code of Conduct 

12a.1 The Contractor must at all times act impartially and as a faithful adviser in accordance 
with the code of conduct of its profession. It shall refrain from making public statements 
about the project or services without the Contracting Authority's prior approval. It shall 
not commit the Contracting Authority in any way whatsoever without its prior consent 
and shall make this obligation clear to third parties. 

12a.2 The Contractor and its staff shall respect human rights and undertake not to offend the 
political, cultural and religious practices prevailing in the Country in which the works are 
executed. 

12a.3 The Contractor shall respect environmental legislation applicable in the Country in which 
the works are executed and internationally agreed core labour standards, i.e. the ILO core 
labour standards, conventions on freedom of association and collective bargaining, 
elimination of forced and compulsory labour, elimination of discrimination in respect of 
employment and occupation, and the abolition of child labour, as well as applicable 
obligations established by these Conventions: 

-  Vienna Convention for the protection of the Ozone Layer and its Montreal Protocol on 
substances that deplete the Ozone Layer; 

-  Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes 
and their Disposal (Basel Convention); 

-  Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (Stockholm POPs 
Convention); 

-  Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous 
Chemicals and Pesticides in International Trade (UNEP/FAO) (The PIC Convention) 
Rotterdam, 10 September 1998, and its 3 regional Protocols. 
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12a.4  The Contractor or any of its sub-contractors, agents or personnel shall not abuse of its 
entrusted power for private gain. The Contractor or any of its sub-contractors, agents or 
personnel shall not receive or agree to receive from any person or offer or agree to give to 
any person or procure for any person, gift, gratuity, commission or consideration of any 
kind as an inducement or reward for performing or refraining from any act relating to the 
performance of the contract or for showing favour or disfavour to any person in relation 
to the contract. The Contractor shall comply with all applicable laws and regulations and 
codes relating to anti-bribery and anti-corruption. 

12a.5 The payments to the Contractor under the contract shall constitute the only income or 
benefit it may derive in connection with the contract. The Contractor and its staff must 
not exercise any activity or receive any advantage inconsistent with their obligations 
under the contract. 

12a.6 The execution of the contract shall not give rise to unusual commercial expenses. 
Unusual commercial expenses are commissions not mentioned in the contract or not 
stemming from a properly concluded contract referring to the contract, commissions not 
paid in return for any actual and legitimate service, commissions remitted to a tax haven, 
commissions paid to a recipient who is not clearly identified or commission paid to a 
company which has every appearance of being a front company. The European 
Commission may carry out documentary or on-the-spot checks it deems necessary to find 
evidence in case of suspected unusual commercial expenses.  

Article 12b - Conflict of Interest 

12b.1 The Contractor shall take all necessary measures to prevent or end any situation that 
could compromise the impartial and objective performance of the contract. Such conflict 
of interests may arise in particular as a result of economic interest, political or national 
affinity, family or emotional ties, or any other relevant connection or shared interest. Any 
conflict of interests which may arise during performance of the contract must be notified 
to the Contracting Authority without delay. In the event of such conflict, the Contractor 
shall immediately take all necessary steps to resolve it. 

12b.2 The Contracting Authority reserves the right to verify that such measures are adequate 
and may require additional measures to be taken if necessary. The Contractor shall ensure 
that its staff, including its management, is not placed in a situation which could give rise 
to conflict of interests. Without prejudice to its obligation under the contract the 
Contractor shall replace, immediately and without compensation from the Contracting 
Authority, any member of its staff exposed to such a situation. 

12b.3 The Contractor shall refrain from any contact which would compromise its independence 
or that of its personnel.  

12b.4 The Contractor shall limit its role in connection with the project to the provision of the 
works described in the contract.  

12b.5 The Contractor and anyone working under its authority or control in the performance of 
the contract or on any other activity shall be excluded from access to other EU 
budget/EDF funds available under the same project. However, the Contractor may 
participate after approval of the Contracting Authority if the Contractor is able to prove 
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that its involvement in previous stages of the project does not constitute unfair 
competition. 

Article 13 -  Superintendence of the works 

13.1. The Contractor shall itself superintend the works or shall appoint a representative to do 
so. Such appointment shall be submitted to the Supervisor for approval within 30 days of 
the signature of the Contract. The Supervisor shall approve or refuse the appointment 
within 10 days. The approval may at any time be withdrawn. Should the Supervisor 
refuse the representative appointed within the deadline, or withdraw approval of the 
appointment, it shall set out the grounds on which its decision is based, and the 
Contractor shall submit an alternative appointment without delay. The address of the 
Contractor's representative shall be deemed to be the address for service given by the 
Contractor. 

13.2. If the Supervisor withdraws its approval of the Contractor's representative, the Contractor 
shall, as soon as is practicable, after receiving notice of such withdrawal, remove the 
representative from the works and replace it with another representative approved by the 
Supervisor. 

13.3. The Contractor's representative shall have full authority to make any decision necessary 
for the execution of the works, to receive and carry out administrative orders and to 
countersign the work register referred to in Article 39 or attachment, where appropriate. 
In any event, the Contractor shall be responsible for ensuring that the works are carried 
out satisfactorily including ensuring that the specifications and administrative orders are 
adhered to by its own employees and by its sub-contractors and their employees. 

Article 14 -  Staff 

14.1. The persons employed by the Contractor must be sufficient in number, and permit the 
optimum use of the human resources of the Country in which the works are executed. 
Such employees must have the skills and experience necessary to ensure due progress and 
satisfactory execution of the works. The Contractor shall immediately replace all 
employees indicated by the Supervisor, in a letter stating reasons, as likely to jeopardize 
the satisfactory execution of the works.  

14.2. The Contractor shall make its own arrangements for the engagement of all staff and 
labour. The rates of remuneration and the general working conditions, as laid down by the 
law of the Country in which the works are executed, shall apply as a minimum to 
employees on the site.. 

Article 15 -  Performance guarantee 

15.1. The Contractor shall, together with the return of the countersigned contract, furnish to the 
Contracting Authority a guarantee for the full and proper performance of the contract. 
The amount of the guarantee shall be as specified in the Special Conditions and shall be 
in the range of 5 and 10% of the amount of the contract price including any amounts 
stipulated in addenda to the contract. 
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15.2. The performance guarantee shall be held against payment to the Contracting Authority 
for any loss resulting from the Contractor's failure to perform its obligations under the 
contract. 

15.3. The performance guarantee shall be in the format provided for in the contract and may be 
provided in the form of a bank guarantee, a banker's draft, a certified cheque, a bond 
provided by an insurance and/or bonding company, an irrevocable letter of credit or a 
cash deposit made with the Contracting Authority. If the performance guarantee is to be 
provided in the form of a bank guarantee, a banker's draft, a certified cheque or a bond, it 
shall be issued by a bank or bonding and/or insurance company approved by the 
Contracting Authority. 

15.4. Unless stated otherwise in the Special Conditions, the performance guarantee shall be 
denominated in the types and proportions of currencies in which the original contract is 
payable. 

15.5. No payments shall be made in favour of the Contractor prior to the provision of the 
guarantee. The guarantee shall continue to remain valid until the date of the issuing of the 
signed final statement of account referred to in Article 51.  

15.6. During the performance of the contract, if the natural or legal person providing the 
guarantee is not able to abide by its commitments, the guarantee shall cease to be valid. 
The Contracting Authority shall give formal notice to the Contractor to provide a new 
guarantee on the same terms as the previous one. Should the Contractor fail to provide a 
new guarantee, the Contracting Authority may terminate the contract.  

15.7. The Contracting Authority shall demand payment from the guarantee of all sums for 
which the guarantor is liable under the guarantee due to the Contractor's default under the 
contract, in accordance with the terms of the guarantee and up to the value thereof. The 
guarantor shall, without delay, pay those sums upon first demand by the Contracting 
Authority and the guarantor may not raise any objection for any reason whatsoever. Prior 
to making any claim under the performance guarantee, the Contracting Authority shall 
notify the Contractor stating the nature of the default in respect of which the claim is to be 
made. 

15.8. Unless the Special Conditions provide otherwise, the performance guarantee shall be 
released within 60 days of the issuing of the signed final statement of account referred to 
in Article 51, for its total amount except for amounts which are the subject of amicable 
settlement, arbitration or litigation. 

Article 16 -  Liabilities, Insurance and Security arrangements 

16.1. Liabilities  

a) Liability for damage to works 

Without prejudice to Article 61 (defects liability) and Article 66 (force majeure), the 
Contractor shall assume (i) full responsibility for maintaining the integrity of the 
works and (ii) the risk of loss and damage, whatever their cause, until the final 
acceptance as foreseen in Article 62.  
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Compensation for damage to the works resulting from the Contractor's liability in 
respect of the Contracting Authority is capped at an amount equal to one million euros 
if the contract value is less than or equal to one million euros. If the contract value is 
greater than one million euros, compensation for damages resulting from the 
Contractor's liability shall be capped to the contract value. 

However, compensation for loss or damage resulting from fraud or gross negligence 
of the Contractor, its staff, its subcontractors and any person for which the Contractor 
is answerable, can in no case be capped. 

After the final acceptance as foreseen in Article 62, the Contractor shall remain 
responsible for any breach of its obligations under the contract for such period as may 
be determined by the law governing the contract, or by default for a period of 10 
years. 

b) Contractor's liability in respect of the Contracting Authority 

At any time, the Contractor shall be responsible for and shall indemnify the 
Contracting Authority for any damage caused, during the performance of the works, to 
the Contracting Authority by the Contractor, its staff, its subcontractors and any 
person for which the Contractor is answerable. 

Compensation for damage resulting from the Contractor's liability in respect of the 
Contracting Authority is capped at an amount equal to one million euros if the contract 
value is less than or equal to one million euros. If the contract value is greater than one 
million euros, compensation for damages resulting from the Contractor's liability shall 
be capped to the contract value. 

However, compensation for loss or damage resulting from the Contractor's liability in 
case of bodily injury, including death, can in no case be capped. The same applies to 
compensation for any damages of any kind resulting from fraud or gross negligence of 
the Contractor, its staff, its subcontractors and any person for which the Contractor is 
answerable. 

c) Contractor's liability in respect of third parties 

The Contractor shall, at its own expense, indemnify, protect and defend, the 
Contracting Authority, its agents and employees, from and against all actions, claims, 
losses or damage, direct or indirect, of whatever nature (hereinafter "claim(s)") arising 
from any act or omission by the Contractor, its staff, its subcontractors and/or any 
person for which the Contractor is answerable, in the performance of the duties. 

The Contracting Authority must notify any third party claim to the Contractor as soon 
as possible after the Contracting Authority becomes aware of them. 

If the Contracting Authority chooses to challenge and defend itself against the 
claim(s), the Contractor shall bear the reasonable costs of defense incurred by the 
Contracting Authority, its agents and employees. 
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Under these general conditions, the agents and employees of the Contracting 
Authority, as well as the Contractor's staff, its subcontractors and any person for 
which the Contractor is answerable are considered to be third parties. 

The Contractor shall treat all claims in close consultation with the Contracting 
Authority  

Any settlement or agreement settling a claim requires the prior express consent of the 
Contracting Authority and the Contractor. 

16.2. Insurance 

a) Insurance – general issues 

At the latest together with the return of the countersigned contract, and for the period 
of implementation of tasks, the Contractor shall ensure that itself, its staff, its 
subcontractors and any person for which the Contractor is answerable, are adequately 
insured with insurance companies recognized on the international insurance market, 
unless the Contracting Authority has given its express written consent on a specific 
insurance company. 

At the latest together with the return of the countersigned contract, the Contractor shall 
provide the Contracting Authority and the Supervisor with all cover notes and/or 
certificates of insurance showing that the Contractor's obligations relating to insurance 
are fully respected. The Contractor shall submit without delay, whenever the 
Contracting Authority or the Project Manager so requests, an updated version of the 
cover notes and/or certificates of insurance. 

The Contractor shall obtain from the insurers that they commit to personally and 
directly inform the Contracting Authority and the Supervisor of any event likely to 
reduce, cancel or alter in any manner whatsoever, that coverage. The insurers shall 
deliver this information as quickly as possible, and in any event at least thirty (30) 
days before the reduction, cancellation or alteration of the cover is effective. The 
Contracting Authority reserves the right to indemnify the insurer in case the 
Contractor fails to pay the premium, without prejudice to the Contracting Authority's 
right to recover the amount of the premium it paid, and to subsequently seek 
compensation for its possible resulting damage.  

Whenever possible, the Contractor shall ensure that the subscribed insurance contracts 
contain a waiver of recourse in favour of the Contracting Authority and the 
Supervisor, their agents and employees. 

The purchase of adequate insurances by the Contractor shall in no case exempt it from 
its statutory and/or contractual liabilities. As a minimum, the insurances listed 
hereafter shall provide cover up to the minimum contractual liabilities laid down in 
pursuance of Article 16.1 or minimum statutory liabilities laid down in pursuance of 
the applicable national legislation, whichever is the highest. 

The Contractor shall fully bear the consequences of a total or partial lack of coverage, 
and to the full discharge of the Contracting Authority and the Supervisor. 
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The Contractor shall ensure that its staff, its subcontractors and any person for which 
the Contractor is answerable comply with the same insurance requirements imposed to 
it under this contract. In case of default of insurance or inadequate insurance of its 
staff, its subcontractors or any person for which the Contractor is answerable, the 
Contractor shall indemnify the Contracting Authority and the Supervisor from all 
consequences resulting therefrom. 

Under its own responsibility and without prejudice to the obligation to take out all 
insurance covering its obligations under this contract, the Contractor shall ensure that 
all compulsory insurances are subscribed in compliance with the laws and regulations 
in force in the country in which the works are executed. It shall also ensure that all 
possible statutory obligations applying to the coverage are complied with. 

The Contracting Authority and the Supervisor shall not bear any liability for the 
assessment and adequacy of insurance policies taken out by the Contractor with their 
contractual and/or statutory obligations. 

b) Insurance – Specific issues 

1. Insurance for damage to third parties 

The Contractor shall take out a civil liability insurance covering bodily injury and 
property damage that may be caused to third parties by reason of the execution of the 
works, as well as during the defects liability period. The insurance policy must specify 
that the Contracting Authority's and the Supervisor's staff, as well as that of other 
contractors and third parties located on site are considered third parties under this 
insurance, which shall be unlimited for bodily injury. 

2. Works Insurance  

The Contractor shall take out a "Contractor All Risk" insurance to the joint benefit of 
itself, its subcontractors, the Contracting Authority and the Supervisor. 

This insurance shall cover all damage to which the works included in the contract may 
be subject, including damage due to a defect or a design flaw of the plans, the building 
materials or the implementation for which the Contractor is responsible under the 
contract and the damages due to natural events. This insurance shall also cover 
damage to existing goods and properties of the Contracting Authority and of the 
Supervisor. 

This insurance shall also cover the equipment and the temporary works on the site up 
to their total value of reconstruction/replacement. 

3. Motor Insurance 

The Contractor shall take out insurance covering all vehicles used by the Contractor or 
its subcontractors (whether they own them or not) in connection with the contract. 

4. Insurance against accidents at work 
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The Contractor shall take out insurance policies providing coverage of the Contractor 
itself, its staff, its subcontractors and any person for which the Contractor is 
answerable, in case of an accident at work or on the way to work. It shall ensure that 
its subcontractors do the same. It indemnifies the Contracting Authority against any 
claims that its employees or those of its subcontractors could have in this regard. For 
its permanent expatriate staff, where appropriate, the Contractor shall in addition 
comply with the laws and regulations applicable in the country of origin. 

5. Insurance of liability related to the soundness of the works 

The Contractor shall take out insurance covering in full its liability that may be 
triggered with regard to the soundness of the works even after final acceptance, as 
foreseen by the law of the Country in which the works are executed. 

16.3. The Contractor shall put in place security measures for its staff commensurate with the 
physical danger possibly facing them in the Country in which they work. The Contractor 
shall be responsible for monitoring the level of physical risk to which its staff are exposed 
and for keeping the Contracting Authority informed of the situation. If the Contracting 
Authority or the Contractor becomes aware of an imminent threat to the life or health of 
any of the Contractor's staff, the Contractor must take immediate emergency action to 
remove the individuals concerned to safety. If the Contractor takes such action, he must 
communicate this immediately to the Supervisor.  

 

Article 17 -  Programme of implementation of tasks 

17.1. Notwithstanding any work programme submitted as part of its tender, the Contractor shall 
provide the Supervisor with a programme of implementation of tasks, broken down by 
activity and by month within 30 days of the signature of the Contract. This programme 
includes at least the following information: 

a) the order and time limits within which the Contractor proposes to carry out the 
works; 

b) the time limits within which submission and approval of the drawings are 
required; 

c) an organisation chart containing the names, qualifications and curricula vitae of 
the staff responsible for the site, 

d) a general description of the method including the sequence, by month and by 
nature, which the Contractor proposes to carry out the works;  

e) a plan for the setting out and organisation of the site, and 

f) such further details and information as the Supervisor may reasonably require. 

17.2. The Supervisor shall return these documents to the Contractor with its approval or any 
relevant remarks within ten days of receipt, save where the Supervisor, within those ten 
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days, notifies the Contractor of its wish for a meeting in order to discuss the documents 
submitted.  

17.3. If the Supervisor fails to notify its decision or remarks or wish for a meeting within these 
10 days, the programme submitted is deemed approved. 

17.4. The approval of the programme by the Supervisor shall not relieve the Contractor from 
any of its obligations under the contract.  

17.5. No material alteration to the programme shall be made without the approval of the 
Supervisor. If, however, the progress of the works does not conform to the programme, 
the Supervisor may instruct the Contractor to submit a revised programme in accordance 
with the procedure laid down in Article 17. 

Article 18 -  Detailed breakdown of prices 

18.1. If not provided in its tender and where necessary for the purposes of the contract, the 
Contractor shall provide a detailed breakdown of its rates and prices within no more than 
20 days following the Supervisor's reasoned request. 

18.2. Within 30 days of notification of the award of contract, the Contractor shall provide to the 
Supervisor for its information only, a detailed cash flow estimate, in quarterly periods, of 
all payments which may be due to the Contractor under the contract. The Contractor shall 
subsequently supply revised cash flow estimates at quarterly intervals, if so required by 
the Supervisor. The communication shall not impose any liability whatsoever on the 
Contracting Authority or the Supervisor. 

Article 19 -  Contractor's drawings and execution studies 

19.1. The Contractor shall submit to the Supervisor for approval at its own expense, all design 
and construction drawings and other documents and objects necessary for the proper 
execution of the contract, and in particular: 

a) drawings, documents, samples and/or models as may be specified in the contract 
within the time limits and procedures laid down therein or in the programme of 
implementation of tasks; 

b) drawings as the Supervisor may reasonably require for the implementation of 
tasks. 

c) plans, drawings and calculations needed to provide evidence of the stability and 
resistance of the structures, including foundation design and detailed 
reinforcement plan. These calculations and surveys should be sustained by 
sufficient site investigations and should be submitted in triplicate to the 
Supervisor for approval at least 30 days before commencing construction of the 
works in question. 

19.2. The Supervisor shall return to the Contractor the drawings, documents, samples, models, 
design calculations, objects and other documents required under Article 19.1 with either 
its endorsement or its remarks within the time limits referred to in the contract or the 
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approved programme of implementation of tasks or, if no time limit is specified, within 
15 days of receipt. In the light of the complexity or the number of documents submitted 
for approval, if the Supervisor cannot send its endorsement or its remarks within the time 
limit mentioned above, the Supervisor shall send within 15 days of receipt a holding 
reply, indicating another time limit by which it will send its endorsement or its remarks, 
taking into account the relative urgency and complexity of the matter. 

If the Supervisor fails to notify its endorsement, remarks or holding reply within the time 
limits referred above, the drawings, documents, samples, models, design calculations, 
objects and other documents submitted to the Supervisor according to Article 19.1 shall 
be deemed to be approved at the end of the time limits specified above. 

19.3. Approved drawings, documents, samples and models shall be signed or otherwise 
identified by the Supervisor and shall not be departed from except as otherwise instructed 
by the Supervisor. Any Contractor's drawings, documents, samples or models which the 
Supervisor refuses to approve, shall be modified to meet the requirements of the 
Supervisor and resubmitted by the Contractor for approval. Within 15 days of being 
notified of the Supervisor’s remarks, the Contractor shall make the requisite corrections, 
adjustments etc. to the documents, drawings, design calculations etc. The corrected or 
adjusted documents, drawings, design calculations etc. shall be resubmitted for the 
Supervisor’s approval under the same procedure.  

19.4. The Contractor shall supply additional copies of approved drawings in the form and 
number stated in the contract or in subsequent administrative orders. 

19.5. The approval of any drawings, documents, samples or models by the Supervisor shall not 
relieve the Contractor from any of its obligations under the contract. 

19.6. The Supervisor shall have the right at all reasonable times to inspect all drawings, 
documents, samples or models relating to the contract at the Contractor's premises. 

19.7. Before provisional acceptance of the works, the Contractor shall supply operation and 
maintenance manuals together with drawings to the Contracting Authority, which shall be 
in such detail as will enable the Contracting Authority to operate, maintain, adjust and 
repair all parts of the works. Unless otherwise stated in the Special Conditions, the 
manuals and drawings shall be in the language of the contract. The works shall not be 
considered to be completed for the purpose of provisional acceptance until such manuals 
and drawings have been supplied to the Contracting Authority.  

Article 20 -  Sufficiency of tender prices 

20.1. Subject to any additional provisions which may be laid down in the Special Conditions, 
the Contractor shall be deemed to have inspected and examined the site and its 
surroundings and to have satisfied itself before submitting its tender, as to the nature of 
the ground and sub-soil, and to have taken into account the form and nature of the site, 
the extent and nature of the work and materials necessary for the completion of the 
works, the means of communication with and access to the site, the accommodation it 
may require and in general to have obtained for itself all necessary information as to 
risks, contingencies and all other circumstances influencing or affecting its tender. 
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20.2. The Contractor shall be deemed to have satisfied itself before submitting its tender as to 
the correctness and sufficiency of the tender and of the rates and prices stated in the bill 
of quantities or price schedule which shall, except in so far as it is otherwise provided in 
the contract, cover all its obligations under the contract. 

20.3. Since the Contractor is deemed to have determined its prices on the basis of its own 
calculations, operations and estimates, it shall carry out without additional charge any 
work which is the subject of any item whatsoever in its tender for which it neither 
indicates a unit price nor a lump sum. 

Article 21 -  Exceptional risks 

21.1. If during the execution of the works the Contractor encounters artificial obstructions or 
physical conditions which could not reasonably have been foreseen by an experienced 
Contractor, and if the Contractor is of the opinion that additional costs will be incurred 
and/or an extension of the period of implementation of tasks will be necessary as a result 
of this, it shall give notice to the Supervisor in accordance with Articles 35 and/or 55. The 
Contractor shall specify in such notice the artificial obstructions and/or physical 
conditions, giving details of the anticipated effects thereof, the measures it is taking or 
intends to take and the extent of the anticipated delay in or interference with the execution 
of the works. 

21.2. Following receipt of the notice, the Supervisor may inter alia: 

a) require the Contractor to provide an estimate of the cost of the measures it is 
taking or intends to take; 

b) approve measures referred to in Article 21.2 (a) with or without modification; 

c) give written instructions as to how the artificial obstructions or physical 
conditions are to be dealt with; 

d) order an amendment to, a suspension, or termination of the contract. 

21.3. To the extent that the Supervisor decides that the whole or part of the said artificial 
obstructions or physical conditions could not reasonably have been foreseen by an 
experienced Contractor, the Supervisor shall: 

a) take into account any delay suffered by the Contractor as a result of such 
obstructions or conditions in determining any extension of the period of 
implementation of tasks to which the Contractor is entitled under Article 35; 
and/or 

b) in case of artificial obstructions or physical conditions other than weather 
conditions, determine additional payments due to the Contractor in accordance 
with Article 55. 

21.4. Weather conditions shall not entitle the Contractor to claims under Article 55.  
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21.5. If the Supervisor decides that the artificial obstructions or physical conditions could, in 
whole or in part, have been reasonably foreseen by an experienced Contractor, he shall so 
inform the Contractor as soon as practicable.  

Article 22 -  Safety on sites 

22.1. The Contractor shall have the right to forbid access to the site to any person not involved 
in the performance of the contract, with the exception of persons authorised by the 
Supervisor or the Contracting Authority. 

22.2. The Contractor shall ensure the safety on sites during the whole period of execution and 
shall be responsible for taking the necessary steps, in the interests of its employees, 
agents of the Contracting Authority and third parties, to prevent any loss or accident 
which may result from carrying out the works. 

22.3. The Contractor shall take all essential steps, on its own responsibility and at its expense, 
to ensure that existing structures and installations are protected, preserved and 
maintained. It shall be responsible for providing and maintaining at its expense all 
lighting, protection, fencing and security equipment which proves necessary for the 
proper implementation of the tasks or which may reasonably be required by the 
Supervisor. 

22.4. If, during the implementation of the tasks, urgent measures are necessary to obviate any 
risk of accident or damage or to ensure security following any accident or damage, the 
Supervisor shall give formal notice to the Contractor to do what is necessary. If the 
Contractor is unwilling or unable to undertake the necessary measures, the Supervisor 
may carry out the work at the expense of the Contractor to the extent that the Contractor 
is liable. 

Article 23 -  Safeguarding adjacent properties 

23.1. On its own responsibility and at its expense, the Contractor shall take all the precautions 
required by good construction practice and by the prevailing circumstances to safeguard 
adjacent properties and avoid causing any abnormal disturbance therein. 

23.2. The Contractor shall indemnify the Contracting Authority against the financial 
consequences of all claims by neighbouring landowners or residents to the extent that the 
Contractor is liable and to the extent that the damage to adjacent properties is not the 
result of a hazard created through the design or method of construction imposed by the 
Contracting Authority or the Supervisor upon the Contractor. 

Article 24 -  Interference with traffic 

24.1. The Contractor shall ensure that the works and installations do not cause damage to, or 
obstruct traffic on, communication links such as roads, railways, waterways and airports, 
save as permitted under the Special Conditions. It shall, in particular, take account of 
weight restrictions when selecting routes and vehicles. 
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24.2. Any special measures which the Contractor considers necessary or which are specified in 
the Special Conditions or which are required by the Contracting Authority in order to 
protect or strengthen sections of roads, tracks or bridges, shall be at the expense of the 
Contractor, whether or not they are carried out by the Contractor. The Contractor shall 
inform the Supervisor of any special measures it intends to take before carrying them out. 
The repair of any damage caused to roads, tracks or bridges by the transport of materials, 
plant or equipment shall be at the expense of the Contractor. 

Article 25 -  Cables and conduits 

25.1. Where, in the course of carrying out the works, the Contractor encounters bench-marks 
indicating the course of underground cables, conduits and installations, it shall keep such 
bench-marks in position or replace them, should execution of the works have necessitated 
their temporary removal. Such related operations require the authorisation of the 
Supervisor. 

25.2. The Contractor shall be responsible for the preservation, removal and replacement, as the 
case may be, of the cables, conduits and installations specified by the Contracting 
Authority in the contract and for the cost thereof. 

25.3. Where the presence of cables, conduits and installations has not been specified in the 
contract but is revealed by bench-marks and references, the Contractor shall be under a 
general duty of care and similar obligations regarding preservation, removal and 
replacement to those set out above. In this case, the Contracting Authority shall 
compensate it for expenditure, to the extent that such work is necessary for the execution 
of the contract. 

25.4. However, the obligations to remove and replace cables, conduits and installations and the 
expenditure resulting therefrom shall not be the responsibility of the Contractor if the 
Contracting Authority decides to accept that responsibility. The same shall apply where 
this obligation and the expenditure resulting therefrom devolve upon another specialist 
administration or an agent. 

25.5. When any work on the site is likely to cause disturbances in or damage to a public utility 
service, the Contractor shall immediately inform the Supervisor in writing, giving a 
reasonable period of notice so that suitable measures may be taken in time to allow work 
to continue normally. 

Article 26 -  Setting-out 

26.1. The Contractor shall be responsible for: 

a) the accurate setting-out of the works in relation to original marks, lines and levels 
of reference given by the Supervisor; 

b) the correctness, of the position, levels, dimensions and alignment of all parts of 
the works; and 

c) the provision of all necessary instruments, appliances and labour in connection 
with the foregoing responsibilities. 
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26.2. If, at any time during the execution of the works, any error appears in the position, levels, 
dimensions or alignment of any part of the works, the Contractor, shall, if the Supervisor 
so requires, at the Contractor's cost, rectify such error to the satisfaction of the 
Supervisor, unless such error is based on incorrect data supplied by the Supervisor which 
an experienced contractor exercising due care would not have discovered, in which case 
the Contracting Authority shall be responsible for the cost of rectification. 

26.3. The checking of any setting-out or of any line or level by the Supervisor shall not in any 
way relieve the Contractor of its responsibility for the accuracy thereof and the Contractor 
shall carefully protect and preserve all bench-marks, sight-rails, pegs and other items used 
in setting-out the works. 

Article 27 -  Demolished materials 

27.1. Where the contract includes demolition work, materials and articles obtained therefrom 
shall, unless the Special Conditions and /or the law of the Country in which the works are 
executed otherwise provide and subject to the provisions of Article 28, become the 
property of the Contractor. 

27.2. Should the Special Conditions reserve to the Contracting Authority the right of ownership 
of materials or all or part of the articles obtained from the demolition work, the 
Contractor shall take all the necessary precautions to ensure that these are preserved. It 
shall be liable for any destruction of, or damage to, such materials or articles caused by it 
or its agents. 

27.3. Irrespective of the use to which the Contracting Authority intends to put the materials or 
articles, in respect of which it reserves the right of ownership, all costs incurred in 
transporting and storing them and all warehouse charges at the place indicated by the 
Supervisor shall be borne by the Contractor for any carriage not exceeding 1000 meters. 

27.4. Save where the Special Conditions provide otherwise, the Contractor shall, at its expense, 
progressively remove rubble and other demolition materials, rubbish and debris from the 
site. 

Article 28 -  Discoveries 

28.1. Discoveries of any interest whatsoever made during excavation or demolition work shall 
be brought immediately to the attention of the Supervisor. The Supervisor shall decide 
how such discoveries are to be dealt with, taking due account of the law of the Country in 
which the works are executed. 

28.2. The Contracting Authority reserves the right of ownership of materials found during the 
excavation and demolition work carried out on land belonging to it, subject to 
compensating the Contractor for any special efforts. 

28.3. Artifacts, antiquities and natural, numismatic, or other objects which are of scientific 
interest, and also rare objects or objects made of precious metals found during excavation 
or demolition work shall be the property of the Contracting Authority. 
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28.4. In the event of disagreements, the Contracting Authority shall have sole authority to 
decide as to the qualifications set out in Articles 28.1 and 28.3. 

Article 29 -  Temporary works 

29.1. The Contractor shall carry out at its expense all the temporary works to enable the works 
to be carried out. The Contractor shall submit to the Supervisor the drawings for 
temporary works which the Contractor intends to use, such as cofferdams, scaffolding, 
trusses and shuttering. The Contractor shall take into account any observations made by 
the Supervisor while assuming responsibility for these drawings. 

29.2. Where the design of particular temporary works is specified in the Special Conditions to 
be the responsibility of the Contracting Authority, the Supervisor shall provide the 
Contractor with all drawings necessary in reasonable time to enable the Contractor to 
undertake the temporary works in accordance with its programme. In such cases, the 
Contracting Authority shall be solely responsible for the safety and adequacy of the 
design. However, the Contractor shall be responsible for the proper construction. 

Article 30 -  Soil studies 

30.1. Subject to the Special Conditions and to the technical specifications, the Contractor shall 
make available to the Supervisor, the personnel and equipment necessary for carrying out 
any soil survey which the Supervisor considers reasonably necessary. The Contractor 
shall be compensated for the actual cost of the manpower and equipment used or made 
available in such work, plus a reasonable profit, if not already provided for in the 
contract. 

Article 31 -  Overlapping contracts 

31.1. The Contractor shall, in accordance with the requirements of the Supervisor, afford all 
reasonable opportunities for carrying out their work to any other contractors employed by 
the Contracting Authority and their workmen, to the workmen of the Contracting 
Authority and of any other public authorities who may be employed on or near the site in 
the execution of any work not included in the contract, or of any contract which the 
Contracting Authority may enter into in connection with, or ancillary to, the works. 

31.2. If, however, the Contractor, on the written request of the Supervisor, makes available to 
any such Contractor, or public authority, or to the Contracting Authority, any roads or 
ways for the maintenance of which the Contractor is responsible, or permits the use by 
any such other persons of the Contractor's temporary works, scaffolding or other 
equipment on the site, or provides any other service of whatsoever nature, which was not 
provided for in the contract, the Contracting Authority shall pay to the Contractor in 
respect of such use or service, such sums and/or grant such extension of time, as shall, in 
the opinion of the Supervisor, be reasonable. 

31.3. The Contractor shall not by reason of Article 31 be relieved of any of its obligations 
under the contract nor shall it be entitled to any claims other than those provided for in 
Article 31.2. 
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31.4. In no circumstances may difficulties arising with regard to one contract entitle the 
Contractor to modify or delay implementation of other contracts. Similarly, the 
Contracting Authority may not take advantage of such difficulties to suspend payments 
due under another contract.  

Article 32 -  Patents and licenses 

32.1. Save where otherwise provided in the Special Conditions, the Contractor shall indemnify 
and hold the Contracting Authority and the Supervisor harmless for all damages and cost 
incurred due to any claim brought by any third party including creators and intermediaries 
for any alleged or actual violations of intellectual, industrial or other property rights of 
any kind whatsoever based on the Contracting Authority's use as specified in the contract 
of patents, licenses, drawings, designs, models, or brand or trademarks, except where 
such infringement results from compliance with the design or specification provided by 
the Contracting Authority and/or the Supervisor. 

32.2. All industrial, intellectual and other property rights (including but not limited to patent 
rights and copyright) developed in connection with the tasks by or on behalf of the 
Contractor, including but not limited to any rights in any documents prepared for the 
purpose of the contract or the tasks, shall remain vested in the Contractor but the 
Contracting Authority shall have an irrevocable, royalty-free, non-exclusive licence of the 
above-mentioned rights for the purpose of the contract. 

Such licence shall carry the right to grant sub-licences and shall be transferable by the 
Contracting Authority to third parties without the consent of the Contractor being 
required. 

All industrial, intellectual and other property rights (including but not limited to patent 
rights and copyright) developed in connection with the tasks by or on behalf of the 
Contracting Authority, including but not limited to any rights in any documents prepared 
for the purpose of the contract or the tasks, shall remain vested in the Contracting 
Authority but the Contractor shall have the right at its cost to copy, use and obtain 
communication of these documents for the purpose of the contract. 

Upon and notwithstanding any termination of the contract howsoever arising, as well as 
after completion of the tasks, the Contracting Authority shall continue to have the benefit 
of the licence referred to in Article 32.2, first paragraph. 

IMPLEMENTATION OF THE TASKS AND DELAYS 

Article 33 -  Commencement orders 

33.1. The Supervisor issues an administrative order notifying the Contractor of the date on 
which the period of implementation of tasks must start. 

33.2. Save where the parties agree otherwise, the period of implementation of tasks shall not 
start before: 
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a) in conformity with Article 9, the site, or part of the site has been placed at the 
disposal of the Contractor according to the progress of the work set out in the 
programme of implementation of tasks approved by the Supervisor;   

b) the documents mentioned under Article 8.1 have been provided to the Contractor.  

33.3. Save where the Parties agree otherwise, the period of implementation of tasks shall start 
no later than 180 days following notification of award of the contract.  

Article 34 -  Period of implementation of tasks 

34.1. The period of implementation of tasks shall be as laid down in the Special Conditions, 
without prejudice to extensions of the period which may be granted under Article 35. 

34.2. If provision is made for distinct periods of implementation of tasks for separate lots, in 
cases where one Contractor is awarded more than one lot per contract, the periods of 
implementation of tasks for the separate lots will not be accumulated. 

Article 35 -  Extension of the period of implementation of tasks 

35.1. The Contractor may request an extension to the period of implementation of tasks if it is 
or will be delayed in completing the contract by any of the following reasons: 

a) exceptional weather conditions in the Country in which the works are executed 
which may affect the implementation of the tasks; 

b) artificial obstructions or physical conditions which could not reasonably have 
been foreseen by an experienced Contractor; 

c) administrative orders affecting the date of completion other than those arising 
from the Contractor's default; 

d) failure of the Contracting Authority to fulfil its obligations under the contract; 

e) any suspension of the works which is not due to the Contractor's default; 

f) force majeure; 

g) any other causes referred to in these General Conditions which are not due to the 
Contractor's default. 

35.2. If the Contractor considers itself to be entitled to any extension of the period of 
implementation under the contract, the Contractor shall: 

a) give notice to the Supervisor of its intention to make such a request no later than 
15 days after the Contractor became aware, or should have become aware of the 
event or circumstance giving rise to the request.  
If the Contractor fails to give notice of a request for extension of the period of 
implementation within such period of 15 days, the period of implementation shall 
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not be extended and the Contracting Authority shall be discharged from all 
liability in connection with the request; and  

b) submit to the Supervisor full and detailed particulars of the request, within 30 
days from the above notification unless otherwise agreed between the Contractor 
and the Supervisor, in order that such request may be investigated.  

35.3. Within 30 days from receipt of the Contractor's detailed particulars of the request, the 
Supervisor shall, by notice to the Contractor after due consultation with the Contracting 
Authority and, where appropriate, the Contractor, grant such extension of the period of 
implementation as may be justified, either prospectively or retrospectively, or inform the 
Contractor that it is not entitled to an extension. 

Article 36 -  Delays in implementation of the tasks  

36.1. If the Contractor fails to complete the works within the time period(s) specified in the 
contract, the Contracting Authority shall, without formal notice and without prejudice to 
its other remedies under the contract be entitled to liquidated damages for every day or 
part thereof which shall elapse between the end of the period specified for 
implementation of tasks or extended period of implementation of tasks under Article 35 
and the actual date of completion, at the rate and up to the maximum amount specified in 
the Special Conditions.  

If the works have been the subject of partial acceptance in accordance with Article 59, the 
liquidated damages specified in the Special Conditions may be reduced in the proportion 
which the value of the accepted part bears to the value of the whole of the works. 

36.2. If the Contracting Authority has become entitled to the maximum claim under Article 
36.1 it may, after giving notice to the Contractor: 

a) seize the performance guarantee; and/or 

b) terminate the contract; and/or 

c) enter into a contract with a third party at the Contractor's cost for the provision of 
the balance of the works. 

Article 37 -  Amendments 

37.1. Contract amendments must be formalised by a contract addendum signed by both parties 
or by an administrative order issued by the Supervisor except if the amendments result 
from the application of the contract. 

37.2. The Supervisor shall have the power to order any amendment to any part of the works 
necessary for the proper completion and/or functioning of the works. Such amendments 
by administrative order may include additions, omissions, substitutions, changes in 
quality, quantity, form, character, kind, position, dimension, level or line and changes in 
the specified sequence, method or timing of execution of the works. No administrative 
order shall have the effect of invalidating the contract, but the financial effect, if any, of 
all such amendments shall be valued in accordance with Articles 37.5 and 37.7.  
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37.3. All administrative orders shall be issued in writing, it being understood that: 

a) if, for any reason, the Supervisor finds it necessary to give an order orally, it shall 
as soon as possible thereafter confirm the order by an administrative order; 

b) if the Contractor confirms in writing an oral order given for the purpose of Article 
37.3 (a) and the confirmation is not contradicted in writing forthwith by the 
Supervisor, the Supervisor shall be deemed to have issued an administrative 
order; 

c) no administrative order is required to increase or decrease the quantity of any 
work where such increase or decrease is the result of the quantity exceeding or 
being less than that stated in the bill of quantities or price schedule, as the result 
of measurement laid down in article 49. 

37.4. Save as provided by Article 37.3 prior to issuing an administrative order, the Supervisor 
shall notify the Contractor of the nature and form of such amendment. The Contractor 
shall then, without delay, submit to the Supervisor a written proposal containing: 

a) a description of the tasks to be implemented or the measures to be taken and a 
programme for execution;  

b) any necessary amendments to the programme of implementation of tasks or to 
any of the Contractor's obligations resulting from this contract; and 

c) any adjustment to the contract price in accordance with the rules set out in Article 
37. 

37.5. Following the receipt of the Contractor's submission referred to in Article 37.4, the 
Supervisor shall, after due consultation with the Contracting Authority and, where 
appropriate, the Contractor, decide without delay whether or not to accept the 
amendment. If the Supervisor accepts the amendment, it shall notify the Contractor 
through an administrative order stating that the Contractor shall carry out the amendment 
at the prices and under the conditions given in the Contractor's submission referred to in 
Article 37.4 or as modified by the Supervisor in accordance with Article 37.6. 

37.6. The Supervisor shall, for all amendments ordered by it in accordance with Article 37.3 
and 37.5, ascertain the prices in accordance with the following principles: 

a) where work is of similar character and executed under similar conditions as work 
priced in the bill of quantities or price schedule, it shall be valued at such rates 
and prices contained therein; 

b) where work is not of a similar character or is not executed under similar 
conditions, the rates and prices in the contract shall be used as the basis for 
valuation as far as is reasonable, failing which the Supervisor shall make a fair 
valuation; 

c) if the nature or amount of any amendment relative to the nature or amount of the 
whole contract or to any part thereof is such that, in the opinion of the Supervisor, 
any rate or price contained in the contract for any item of work is, by reason of 
such amendment, rendered unreasonable, the Supervisor shall fix such rate or 
price as he thinks reasonable and proper in the circumstances;  
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d) where an amendment is required by a default or breach of contract by the 
Contractor, any additional cost attributable to such amendment shall be borne by 
the Contractor. 

37.7. On receipt of the administrative order, the Contractor shall carry out the requested 
amendment according to the following principles: 

a) The Contractor will be bound by these General Conditions as if the amendment 
requested by administrative order were stated in the contract.  

b) The Contractor shall not delay the execution of the administrative order pending 
the granting of any extension of time for completion or adjustment to the contract 
price.  

c) Where the administrative order precedes the adjustment to the contract price, the 
Contractor shall keep records of the costs of undertaking the amendment and of 
the time expended thereon. Such records shall be open to inspection by the 
Supervisor at all reasonable times.  

37.8. Where on provisional acceptance an increase or reduction in the total value of the works 
resulting from an administrative order, or from some other circumstance which is not 
caused by the Contractor's default, exceeds 15% of the initial contract price (or as 
amended by addendum), the Supervisor shall, after consulting the Contracting Authority 
and the Contractor, determine any addition to or reduction from the contract price as a 
consequence of applying Article 37.6. The sum so determined shall be based on the 
amount by which the increase or decrease in value of the works exceeds 15%. The 
Supervisor shall notify the sum to the Contracting Authority and the Contractor, and 
adjust the contract price accordingly.  

37.9. The Contractor shall notify the Contracting Authority of any change of bank account, 
using the form in Annex V. The Contracting Authority shall have the right to oppose the 
Contractor's change of bank account. 

Article 38 -  Suspension  

38.1. Suspension by administrative order of the Supervisor:  

The Contractor shall, on the order of the Supervisor, suspend the progress of the works or 
any part thereof for such time or times and in such manner as the Supervisor may 
consider necessary. The suspension shall take effect on the day the Contractor receives 
the order or at a later date when the order so provides. The Supervisor shall, as soon as 
possible, instruct the Contractor to resume the contract suspended.  

38.2. Suspension by notice of the Contractor: 

Any default in payment of more than 30 days under any certificate issued by the 
Supervisor from the expiry of the time-limit referred to in Article 44.3(b) entitles the 
Contractor, after giving not less than 30 days' notice to the Contracting Authority, to 
suspend the work, or reduce the rate of the work, unless and until the Contractor has 
received reasonable evidence of payment or payment.  
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The Contractor's action shall not prejudice its entitlements to interest for delayed payment 
under Article 53.1 and to termination under Article 65.1. 

If the Contractor subsequently receives such evidence or payment before giving notice of 
termination, the Contractor shall resume normal working as soon as reasonably 
practicable and, unless the parties agree otherwise, no later than 30 days after receiving 
the evidence or the payment. 

38.3. Suspension in the event of presumed substantial errors, irregularities or fraud: 

The contract may be suspended in order to verify whether presumed substantial errors or 
irregularities or fraud occurred during the award procedure or the performance of the 
contract. If these are not confirmed, performance of the contract shall resume as soon as 
possible.  

38.4. During the period of suspension, the Contractor shall take such protective measures as 
may be necessary to safeguard the works, plant, equipment and site against any 
deterioration, loss or damage. Additional expenses incurred in connection with such 
protective measures may be added to the contract price, unless: 

a) otherwise provided for in the contract; or 

b) such suspension is necessary by reason of some breach or default of the 
Contractor; or 

c) such suspension is necessary by reason of normal climatic conditions on site; or 

d) such suspension is necessary for the safety or the proper execution of the works 
or any part thereof insofar as such necessity does not arise from any act, breach 
or default by the Supervisor or the Contracting Authority or from any of the 
exceptional risks referred to in Article 21, or 

e) the presumed substantial errors or irregularities or fraud mentioned in article 38.3 
are confirmed and attributable to the Contractor. 

38.5. The Contractor shall introduce claims for additional payment or extension of the period of 
implementation in accordance with Articles 35 and 55.  

38.6. If the period of suspension exceeds 180 days and the suspension is not due to the 
Contractor's breach or default, the Contractor may, by notice to the Supervisor, request to 
proceed with the contract within 30 days, or terminate the contract. 

38.7. The Contracting Authority shall, as soon as possible, order the Contractor to resume the 
contract suspended or inform the Contractor that it terminates the contract. 
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MATERIALS AND WORKMANSHIP 

Article 39 -   Work register 

39.1. A work register shall, unless otherwise provided by the Special Conditions, be kept on the 
site by the Supervisor, who shall enter in it at least the following information: 

a) the weather conditions, interruptions of work owing to inclement weather, hours 
of work, number and type of workmen employed on the site, materials supplied, 
equipment in use, equipment not in working order, tests carried out in situ, 
samples dispatched, unforeseen circumstances, as well as orders given to the 
Contractor; 

b) detailed statements of all the quantitative and qualitative elements of the work 
done and the supplies delivered and used, capable of being checked on the site 
and relevant in calculating payments to be made to the Contractor. 

39.2. The statements shall form an integral part of the work register but may, where 
appropriate, be recorded in separate documents. The technical rules for drawing up the 
statements shall be as set out in the Special Conditions. 

39.3. The Contractor shall ensure that statements are drawn up, in good time and in accordance 
with the Special Conditions, in respect of work, services and supplies which cannot be 
measured or verified subsequently; failing this, it shall accept the decisions of the 
Supervisor, unless, at its own expense, it provides evidence to the contrary. 

39.4. Entries made in the work register as work progresses shall be signed by the Supervisor 
and countersigned by the Contractor or its representative. If the Contractor objects, it 
shall communicate its views to the Supervisor within 15 days following the date on which 
the entry or the statements objected to are recorded. Should it fail to countersign or to 
submit its views within the period allowed, the Contractor shall be deemed to agree with 
the notes shown in the register. The Contractor may examine the work register at any 
time and may, without removing the document, make or receive a copy of entries which it 
considers necessary for its own information. 

39.5. The Contractor shall, on request, provide the Supervisor with the information needed to 
keep the work register in good order. 

Article 40 -  Origin and quality of works and materials 

40.1. Save where otherwise provided for in the Special Conditions, all goods purchased under 
the contract shall have their origin in any eligible source country as defined in the 
Invitation to Tender. The Contractor must certify that the goods tendered comply with 
this requirement, specifying their countries of origin. It may be required to provide more 
detailed information in this respect. 

40.2. The works, components and materials shall conform to the specifications, drawings, 
surveys, models, samples, patterns and other requirements in the contract which shall be 
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held at the disposal of the Contracting Authority or the Supervisor for the purposes of 
identification throughout the period of performance. 

40.3. Any preliminary technical acceptance stipulated in the Special Conditions shall be the 
subject of a request sent by the Contractor to the Supervisor. The request shall indicate 
the reference to the contract, the lot number and the place where such acceptance is to 
take place, as appropriate. The components and materials specified in the request must be 
certified by the Supervisor as meeting the requirements for such acceptance prior to their 
incorporation in the works. 

40.4. Even if materials or items to be incorporated in the works or in the manufacture of 
components have been technically accepted in this way, they may still be rejected if a 
further examination reveals defects or faults, in which case they must immediately be 
replaced by the Contractor. The Contractor may be given the opportunity to repair and 
make good materials and items which have been rejected, but such materials and items 
will be accepted for incorporation in the works only if they have been repaired and made 
good to the satisfaction of the Supervisor. 

Article 41 -  Inspection and testing 

41.1. The Contractor shall ensure that the components and materials are delivered to the site in 
time to allow the Supervisor to proceed with acceptance of the components and materials. 
The Contractor is deemed to have fully appreciated the difficulties which it might 
encounter in this respect, and it shall not be permitted to advance any grounds for delay in 
fulfilling its obligations. 

41.2. The Supervisor shall be entitled to inspect, examine, measure and test the components, 
materials and workmanship, and check the progress of preparation, fabrication or 
manufacture of anything being prepared, fabricated or manufactured for delivery under 
the contract in order to establish whether the components, materials and workmanship are 
of the requisite quality and quantity. This shall take place at the place of manufacture, 
fabrication, preparation or on the site or at such other places as may be specified in the 
Special Conditions. 

41.3. For the purposes of such tests and inspections, the Contractor shall: 

a) provide to the Supervisor, temporarily and free of charge, such assistance, test 
samples or parts, machines, equipment, tools, labour, materials, drawings and 
production data as are normally required for inspection and testing; 

b) agree, with the Supervisor, on the time and place for tests; 

c) provide access for the Supervisor at all reasonable times to the place where the 
tests are to be carried out. 

41.4. If the Supervisor is not present on the date agreed for tests, the Contractor may, unless 
otherwise instructed by the Supervisor, proceed with the tests, which shall be deemed to 
have been made in the Supervisor's presence. The Contractor shall immediately send duly 
certified copies of the test results to the Supervisor, who shall, if he has not attended the 
test, be bound by the test results. 
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41.5. When components and materials have passed the above-mentioned tests, the Supervisor 
shall notify the Contractor or endorse the procedure's certificate to that effect. 

41.6. If the Supervisor and the Contractor disagree on the test results, each shall give a 
statement of its views to the other within 15 days after such disagreement arises. The 
Supervisor or the Contractor may require such tests to be repeated on the same terms and 
conditions or, if either party so requests, by an expert to be selected by common consent. 
All test reports shall be submitted to the Supervisor who shall communicate the results of 
these tests without delay to the Contractor. The results of the re-testing shall be 
conclusive. The cost of re-testing shall be borne by the party whose views are proved 
wrong by the re-testing. 

41.7. In the performance of its duties, the Supervisor and any persons authorised by him shall 
not disclose to unauthorised persons information concerning the undertaking's methods of 
manufacture and operation obtained through inspection and testing. 

Article 42 -  Rejection 

42.1. Components and materials which are not of the specified quality shall be rejected. A 
special mark may be applied to the rejected components or materials. This shall not be 
such as to alter them or affect their commercial value. Rejected components and materials 
shall be removed by the Contractor from the site within a period which the Supervisor 
shall specify, failing which they shall be removed by the Supervisor as of right at the 
expense and risk of the Contractor. Any work incorporating rejected components or 
materials shall be rejected. 

42.2. The Supervisor shall, during the progress of the works and before the works are taken 
over, have the power to order or decide: 

a) the removal from the site, within such time limits as may be specified in the 
order, of any components or materials which, in the opinion of the Supervisor, 
are not in accordance with the contract; 

b) the substitution of proper and suitable components or materials; or 

c) the demolition and proper re-execution, or satisfactory repair, notwithstanding 
any previous test thereof or interim payment therefore, of any work which, in 
respect of components, materials, workmanship or design by the Contractor for 
which it is responsible, is not, in the opinion of the Supervisor, in accordance 
with the contract. 

42.3. The Supervisor shall, as soon as reasonably practicable, give to the Contractor notice of 
its decision specifying particulars of the alleged defects. 

42.4. The Contractor shall with all speed and at its expense make good the defects so specified. 
If the Contractor does not comply with such order, the Contracting Authority shall be 
entitled to employ other persons to carry out the same and all expenses consequent 
thereon or incidental thereto may be deducted by the Contracting Authority from any 
monies due or which may become due to the Contractor. 
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42.5. The provisions of Article 42 shall not affect the right of the Contracting Authority to 
claim under Articles 36 and 63. 

Article 43 -  Ownership of plant and materials 

43.1. All equipment, temporary works, plant and materials provided by the Contractor shall, 
when brought on the site, be deemed to be exclusively intended for the execution of the 
works and the Contractor shall not remove the same or any part thereof, except for the 
purpose of moving it from one part of the site to another, without the consent of the 
Supervisor. Such consent shall, however, not be required for vehicles engaged in 
transporting any staff, labour, equipment, temporary works, plant or materials to or from 
the site. 

43.2. The Special Conditions may provide that all equipment, temporary works, plant and 
materials on site owned by the Contractor or by any company in which the Contractor has 
a controlling interest shall, for the duration of the execution of the works, be: 

a) vested in the Contracting Authority; or 

b) made subject to a lien in favour of the Contracting Authority; or 

c) made subject to any other arrangement regarding priority interest or security. 

43.3. In the event of termination of the contract in accordance with Article 63 due to the 
Contractor's breach of contract, the Contracting Authority shall be entitled to use the 
equipment, temporary works, plant and materials on site in order to complete the works. 

43.4. Any agreement for the hire by the Contractor of equipment, temporary works, plant and 
materials brought onto the site, shall contain a provision that on request in writing made 
by the Contracting Authority within 7 days after the date on which the termination under 
Article 64 becomes effective, and on the Contracting Authority undertaking to pay all 
hire charges in respect thereof from such date, the owner thereof will hire such 
equipment, temporary works, plant or materials to the Contracting Authority on the same 
terms as they were hired by the Contractor, save that the Contracting Authority shall be 
entitled to permit the use thereof by any other contractor employed by it for completing 
the works under the provisions of Article 64.3. 

43.5. Upon termination of the contract before completion of the works, the Contractor shall 
deliver to the Contracting Authority any plant, temporary works, equipment or materials 
the property in which has vested in the Contracting Authority or been made subject to a 
lien by virtue of Article 43.2. If it fails to do so, the Contracting Authority may take such 
appropriate action as it deems fit in order to obtain possession of such plant, temporary 
works, equipment and materials and recover the cost of so doing from the Contractor. 
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PAYMENTS 

Article 44 -  General principles  

44.1. Payments shall be made in euro or national currency as specified in the Special 
Conditions. The Special Conditions shall lay down the administrative or technical 
conditions governing payments of pre-financing, interim and/or final payments made in 
accordance with the General Conditions.  

44.2. Payments due by the Contracting Authority shall be made to the bank account mentioned 
on the financial identification form completed by the Contractor. The same form, annexed 
to the payment request must be used to report changes of bank account.  

44.3. Payment to the Contractor shall be done as follows: 

a) Pre-financing payments shall be made within 90 days of receipt by the 
Contracting Authority of the Contractor's invoice and the documents referred to 
in Article 46.3. The date of payment shall be the date on which the paying 
account is debited. 

b) Payments to the Contractor of the amounts due under each of the interim payment 
certificates and the final statement of account issued by the Supervisor shall be 
made within 90 days of such certificate of statement accompanied by the 
Contractor's invoice being delivered to the Contracting Authority. The date of 
payment shall be the date on which the paying account is debited.  

44.4. The period referred to in 44.3 may be suspended by notifying the Contractor that the 
invoice cannot be paid because the sum is not due, because appropriate substantiating 
documents have not been provided or because there is evidence that the expenditure 
might not be eligible. In the latter case, an inspection may be carried out on the spot for 
the purpose of further checks. The Contractor shall provide clarifications, modifications 
or further information within 30 days of being asked to do so. Within 30 days of receipt 
of the clarification, the Supervisor shall decide and issue if need be a revised payment 
certificate or a final statement of account and the payment period shall continue to run 
from this date.   

44.5. The Contractor undertakes to repay to the Contracting Authority any amounts paid in 
excess of the final amount due, before the deadline indicated in the debit note which is 45 
days from the issuing of that note.  

Should the Contractor fail to make repayment within the above deadline, the Contracting 
Authority may (unless the Contractor is a government department or public body of a 
Member State of the European Union) increase the amounts due by adding interest:  

 at the rediscount rate applied by the central bank of the country of the 
Contracting Authority if payments are in the currency of that country; 

 at the rate applied by the European Central Bank to its main refinancing 
transactions in euro, as published in the Official Journal of the European Union, 
C series, where payments are in euro, 
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on the first day of the month in which the time-limit expired, plus three and a half 
percentage points. The default interest shall be incurred over the time which elapses 
between the date of the payment deadline and the date on which payment is actually 
made. Any partial payments shall first cover the interest thus established. 

Amounts to be repaid to the Contracting Authority may be offset against amounts of any 
kind due to the Contractor. This shall not affect the parties' right to agree on payment in 
instalments. Bank charges arising from the repayment of amounts due to the Contracting 
Authority shall be borne entirely by the Contractor.  

Without prejudice to the prerogative of the Contracting Authority, if necessary, the 
European Union may as donor proceed itself to the recovery by any means. 

44.6. Prior to, or instead of, terminating the contract as provided for in Article 64, the 
Contracting Authority may suspend payments as a precautionary measure without prior 
notice.  

44.7. Where the award procedure or the performance of the contract proves to have been 
subject to substantial errors, irregularities or fraud attributable to the Contractor, the 
Contracting Authority may in addition to the possibility to suspend the performance of 
the contract in accordance with Article 38.3 and terminate the contract as provided for in 
Article 64, refuse to make payments and/or recover amounts already paid, in proportion 
to the seriousness of the errors irregularities or fraud. 

Article 45 -  Provisional price contracts 

45.1. In exceptional cases, where a provisional price contract has been awarded, the amount 
payable under the contract shall be calculated as follows:  

a) as for cost-plus contracts in Article 49.1 (c); or 

b) initially on the basis of provisional prices and, after the conditions for performing 
the contract are known, as for lump-sum contracts or unit price contracts in 
Article 49.1 (a) and (b) respectively, or as in a hybrid contract. 

45.2. The Contractor shall supply such information as the Contracting Authority or the 
Supervisor may reasonably require in respect of any matter relating to the contract for the 
purpose of the calculation. Where agreement cannot be reached on the valuation of the 
works, the amounts payable shall be determined by the Supervisor. 

Article 46 -  Pre-financing 

46.1. If the Special Conditions so provide, pre-financing may be granted to the Contractor, at 
its request and before the first interim payment takes place, for operations connected with 
the implementation of the tasks, in the cases listed hereinafter: 

a) as a lump-sum advance enabling it to meet expenditure resulting from the 
commencement of the contract; 
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b) as pre-financing for the purchase or order of : materials, plant, equipment, 
machines, tools and of any other substantial prior expenses such as the 
acquisition of patents or study costs, necessary for the execution of the contract. 
A proof of the conclusion of such purchase or order shall be provided by the 
Contractor to obtain the pre-financing.  

46.2. The Special Conditions shall state the amount of the pre-financing which shall not exceed 
10% of the original contract price for the lump-sum referred to in Article 46.1 (a) and 20 
% of the contract price for all other pre-financing referred to in Article 46.1 (b). 

46.3. No pre-financing shall be granted until: 

a) the signature of the contract; 

b) provision of the performance guarantee in accordance with Article 15;  

c) provision, for the full amount of the pre-financing, of a financial guarantee issued 
in accordance with Article 15.3 which shall remain effective until the pre-
financing has been completely repaid by the Contractor out of interim payments 
under the contract unless otherwise provided for in the Special Conditions; 

d) fulfilment of the Contractor's obligation under article 16; 

e) approval of the programme of implementation of tasks by the Supervisor. 

46.4. The Contractor shall use the pre-financing exclusively for operations connected with the 
implementation of the tasks. Should the Contractor misuse any portion of the pre-
financing, it shall become due and repayable immediately and no further pre-financing 
payments will be made. 

46.5. Should the pre-financing guarantee cease to be valid and the Contractor fail to re-validate 
it, either a deduction equal to the amount of the pre-financing may be made by the 
Contracting Authority from future payments due to the Contractor under the contract, or 
the Contracting Authority may apply the provisions of Article 15.6. 

46.6. If the contract is terminated for any reason whatsoever, the guarantees securing the pre-
financing may be invoked forthwith in order to repay the balance of the pre-financing still 
owed by the Contractor, and the guarantor shall not delay payment or raise objection for 
any reason whatever. 

46.7. The pre-financing guarantee provided for in Article 46 shall be released as and when pre-
financing is repaid. 

46.8. Further conditions and procedures for granting and repaying pre-financing shall be as laid 
down in the Special Conditions. 

Article 47 -  Retention monies 

47.1. The sum which shall be retained from interim payments by way of guarantee to meet the 
Contractor's obligations during the defects liability period, and the detailed rules 
governing that guarantee, shall be stipulated in the Special Conditions, provided that it 
shall, in no case, exceed 10% of the contract price. 
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47.2. Subject to the approval of the Contracting Authority, the Contractor may, if it so wishes, 
substitute, not later than the date fixed for the commencement of the works, these 
retention sums by a retention guarantee, respecting the provisions of Articles 15.3 and 
15.6. 

47.3. The sum retained or the retention guarantee shall be released within 60 days of the issuing 
of the signed final statement of account referred to in Article 51, for its total amount 
except for amounts which are the subject of amicable settlement, arbitration or litigation. 

Article 48 -  Revision of prices 

48.1. Unless otherwise stipulated in the Special Conditions, and except as provided in Article 
48.4 the contract shall be at fixed prices which shall not be revised. 

48.2. Where prices may be revised under the contract, such revision shall take into account 
variations in the prices of significant local or external elements which serve as a basis for 
the calculation of the tender price, such as manpower, services, materials and supplies, as 
well as charges laid down by law or regulation. The detailed rules for the revision shall be 
as laid down in the Special Conditions. 

48.3. Prices contained in the Contractor's tender shall be deemed: 

a) to have been arrived at on the basis of the conditions in force 30 days prior to the 
latest date fixed for submission of tenders; or in the case of direct agreement 
contracts, on the date of the contract; 

b) to have taken account of the legislation and the relevant tax arrangements 
applicable at the reference date fixed in Article 48.3 (a). 

48.4. In the event of changes to, or introduction of, any national or State statute, ordinance, 
decree or other law, or any regulation or by-law of any local or other public authority, 
after the date stated in Article 48.3 which causes a change in the contractual relationship 
between the parties to the contract, the Contracting Authority and the Contractor shall 
consult on how best to proceed further under the contract, and may as a result of such 
consultation decide: 

a) to amend the contract; or 

b) on payment of compensation for the resulting imbalance by one party to the 
other; or 

c) to terminate the contract by mutual agreement. 

48.5. In the event of a delay in the implementation of the tasks for which the Contractor is 
responsible, the indices to be considered for the revision of prices during the period of 
delay shall be the most advantageous to the Contracting Authority between those applied 
to the last interim certificate issued for tasks implemented during the period of 
implementation of tasks and those revised up to the provisional acceptance of the tasks. 
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Article 49 -  Measurement 

49.1. The following methods shall apply to the valuation of works contracts: 

a) For lump-sum contracts, the amount due under the contract shall be determined 
on the basis of the breakdown of the overall contract price, or on the basis of a 
breakdown expressed as a percentage of the contract price corresponding to 
completed stages of the works. Where items are accompanied by quantities, these 
shall be firm quantities for which the Contractor has submitted its all-in price, 
and shall be paid for irrespective of the quantities of work actually carried out. 

b) For unit price contracts: 
i. the amount due under the contract shall be calculated by applying the unit 

rates to the quantities actually executed for the respective items, in accordance 
with the contract; 

ii. the quantities set out in the bill of quantities shall be the estimated quantities 
of the works, which shall not be taken as the actual and correct quantities of 
the works to be executed by the Contractor in fulfilment of its obligations 
under the contract; 

iii. the Supervisor shall determine by measurement the actual quantities of the 
works executed by the Contractor, and these shall be paid for in accordance 
with Article 50. Unless otherwise provided in the Special Conditions no 
additions shall be made to the items in the bill of quantities except as a result 
of an amendment in accordance with Article 37 or another provision of the 
contract entitling the Contractor to additional payment; 

iv. the Supervisor shall, when he requires any parts of the works to be measured, 
give reasonable notice to the Contractor to attend, or to send a qualified agent 
to represent him. The Contractor or its agent shall assist the Supervisor in 
making such measurements and shall furnish all particulars required by the 
Supervisor. Should the Contractor not attend, or omit to send such agent, the 
measurement made by the Supervisor or approved by him shall be binding on 
the Contractor; 

v. the works shall be measured net, notwithstanding any general or local custom, 
except where otherwise provided for in the contract. 

c) For cost-plus contracts, the amount due under the contract shall be determined on 
the basis of actual costs with an agreed addition for overheads and profit. The 
Special Conditions shall stipulate the information which the Contractor is 
required to submit to the Supervisor for the purpose of Article 49.1 (c) and the 
manner in which it should be submitted. 

49.2. Where an item in the contract is indicated as 'provisional' the provisional sum set aside 
for it shall not be taken into account in calculating the percentages referred to in 
Article 37. 
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Article 50 -  Interim payments 

50.1. The Contractor shall submit an invoice for interim payment to the Supervisor at the end 
of each period referred to in Article 50.7 in a form approved by the Supervisor. The 
invoice shall include the following items, as applicable: 

a) the estimated contract value of the permanent works implemented up to the end 
of the period in question; 

b) an amount reflecting any revision of prices pursuant to Article 48; 

c) an amount to be withheld as retention sum under Article 47; 

d) any credit and/or debit for the period in question in respect of plant and materials 
on site intended for, but not yet incorporated in, the permanent works in the 
amount and under the conditions set out in Article 50.2; 

e) an amount to be deducted on account of the pre-financing repayment under the 
provisions of Article 46; and 

f) any other sum to which the Contractor may be entitled under the contract. 

50.2. The Contractor shall be entitled to such sums as the Supervisor may consider proper in 
respect of plant and materials intended for, but not yet incorporated in, the permanent 
works provided that: 

a) the plant and materials conform with the specifications for the permanent works 
and are set out in batches in a way that they may be recognized by the 
Supervisor; 

b) such plant and materials have been delivered to the site, and are properly stored 
and protected against loss or damage or deterioration to the satisfaction of the 
Supervisor; 

c) the Contractor's record of requirements, orders, receipts and use of plant and 
materials under the contract are kept in a form approved by the Supervisor and 
such records are available for inspection by the Supervisor; 

d) the Contractor submits with its statement, the estimated value of the plant and 
materials on site together with such documents as may be required by the 
Supervisor for the purpose of valuation of the plant and materials and providing 
evidence of ownership and payment therefor; and 

e) where the Special Conditions so provide, ownership of the plant and materials 
referred to in Article 43 shall be deemed to be vested in the Contracting 
Authority. 

50.3. Approval by the Supervisor of any interim invoice certified by him in respect of plant and 
materials pursuant to Article 50 shall be without prejudice to the exercise of any power of 
the Supervisor under the contract to reject any plant or materials which are not in 
accordance with the provisions of the contract. 

50.4. The Contractor shall be responsible for any loss or damage to, and for the cost of storing 
and handling of, such plant and materials on site and shall effect such additional 
insurance as may be necessary to cover the risk of such loss or damage from any cause. 
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50.5. Within 30 days of receipt of the said invoice for interim payment, the Supervisor shall: 

a) verify that, in the Supervisor's opinion, the invoice for interim payment reflects 
the amount due to the Contractor in accordance with the contract. In cases where 
there is a difference of opinion as to the value of an item, the Supervisor's view 
shall prevail.  

b) on determination of the amount due to the Contractor, issue and transmit to the 
Contracting Authority for payment and to the Contractor for information, an 
interim payment certificate for the amount due to the Contractor and shall inform 
the Contractor of the works for which payment is being made. 

50.6. The Supervisor may, by an interim payment certificate, make any corrections or 
modifications to any previous certificate issued by him, and has power to modify the 
valuation in or withhold the issue of, any interim payment certificate if the works or any 
part thereof is not being carried out to its satisfaction. 

50.7. Unless the Special Conditions provide otherwise, the frequency shall be one interim 
payment per month. 

Article 51 -  Final statement of account 

51.1. Unless otherwise agreed in the Special Conditions, the Contractor shall submit to the 
Supervisor a draft final statement of account no later than 90 days after the issue of the 
final acceptance certificate referred to in Article 62. In order to enable the Supervisor to 
prepare the final statement of account, the draft final statement of account is submitted 
with supporting documents showing in detail the value of the work done in accordance 
with the contract and all further sums which the Contractor considers to be due to it under 
the contract.  

51.2. Within 90 days after receipt of the draft final statement of account and of all information 
reasonably required for its verification, the Supervisor shall prepare and sign the final 
statement of account, which determines: 

a) the amount which in its opinion is finally due under the contract; and 

b) after establishing the amounts previously paid by the Contracting Authority and 
all sums to which the Contracting Authority is entitled under the contract, the 
balance, if any, due from the Contracting Authority to the Contractor, or from the 
Contractor to the Contracting Authority, as the case may be. 

51.3. The Supervisor shall issue to the Contracting Authority or to its duly authorized 
representative, and to the Contractor, the final statement of account showing the final 
amount to which the Contractor is entitled under the contract. The Contracting Authority 
or its duly authorized representative and the Contractor shall sign the final statement of 
account as an acknowledgement of the full and final value of the work implemented 
under the contract and shall promptly submit a signed copy to the Supervisor together 
with the invoice for the payment of the agreed balance, if any, due to the Contractor. 
However, the final statement of account and the invoice for the payment of the balance 
shall not include amounts in dispute which are the subject of negotiations, conciliation, 
arbitration or litigation. 
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51.4. The final statement of account signed by the Contractor constitutes a written discharge of 
the Contracting Authority confirming that the total in the final statement of account 
represents full and final settlement of all monies due to the Contractor under the contract, 
other than those amounts which are the subject of amicable settlement, arbitration or 
litigation. However, such discharge becomes effective only after any payment due in 
accordance with the final statement of account has been made and the performance 
guarantee referred to in Article 15 has been returned to the Contractor. 

51.5. The Contracting Authority is not liable to the Contractor for any matter or thing 
whatsoever arising out of, or in accordance with, the contract or execution of the works, 
unless the Contractor has included a claim in respect thereof in its draft final statement of 
account. 

Article 52 -  Direct payments to sub-contractors 

52.1. When the Supervisor receives a claim from a sub-Contractor duly approved under Article 
7 to the effect that the Contractor has not met its financial obligations so far as the sub-
Contractor is concerned, the Supervisor gives notice to the Contractor either to pay the 
sub-Contractor or to inform it of the reasons why payment should not be made. Should 
such payment not be made, or reasons not be given within the period of notice, the 
Supervisor may, after satisfying itself that the work has been carried out, certify, and the 
Contracting Authority pays the debt claimed by the sub-Contractor out of the sums 
remaining due to the Contractor. The Contractor remains entirely responsible for the work 
in respect of which direct payment has been made. 

52.2. If the Contractor gives adequate reasons for refusing to settle all or part of the debt 
claimed by the sub-contractor, the Contracting Authority only pays to the sub-contractor 
only the amounts not in dispute. Sums claimed by the sub-Contractor in respect of which 
the Contractor has given adequate reasons for its refusal to pay shall be paid by the 
Contracting Authority only after the parties have come to an amicable settlement, or after 
the decision of an arbitrating authority or after a judgment of a court has been duly 
notified to the Supervisor. 

52.3. Direct payments to sub-contractors shall not exceed the value at contract prices of the 
services performed by the sub-contractors for which they request payment; the value at 
contract prices is calculated or assessed on the basis of the bill of quantities, the price 
schedule or the breakdown of the lump sum price. 

52.4. Direct payments to sub-contractors are made entirely in the national currency of the 
Country in which the works are executed, or partly in such national currency and partly in 
foreign currency, in accordance with the contract. 

52.5. Where direct payments to sub-contractors are made in foreign currency, they are 
calculated in accordance with Article 56. They shall not result in any increase in the total 
amount payable in foreign currency, as stipulated in the contract. 

52.6. The provisions of Article 52 apply subject to the requirements of the law applicable by 
virtue of Article 54 concerning the right to payment of creditors who are beneficiaries of 
an assignment of credit or of a collateral security. 
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Article 53 -  Delayed payments 

53.1. Once the time-limit referred to in Article 44.3 of the General Conditions has expired, the 
Contractor will, upon demand, submitted within two months of receiving late payment, be 
entitled to late-payment interest: 

- at the rediscount rate applied by the central bank by the law of the Country in 
which the works are executed if payments are in the currency of that country; 

- at the rate applied by the European Central Bank to its main refinancing 
transactions in euro, as published in the Official Journal of the European Union, C 
series, if payments are in euro,  

on the first day of the month in which the time-limit expired, plus three and a half 
percentage points. The interest shall be payable for the time elapsed between the expiry of 
the payment deadline and the date on which the Contracting Authority’s account is 
debited. 

53.2. Any default in payment of more than 30 days after the expiry of the time-limit stated in 
Article 44.3(b) shall entitle the Contractor to suspend the work in accordance with the 
procedure laid down in article 38.2. 

53.3. Any default in payment of more than 120 days after the expiry of the time-limit stated in 
Article 44.3(b) shall entitle the Contractor to terminate the contract in accordance with 
the procedure laid down in Article 65.  

Article 54 -  Payments to third parties 

54.1. Orders for payments to third parties may be carried out only after an assignment made in 
accordance with Article 6. The assignment is notified to the Contracting Authority. 

54.2. Notification of beneficiaries of the assignment is the sole responsibility of the Contractor. 

54.3. In the event of a legally binding attachment of the property of the Contractor affecting 
payments due to it under the contract, and without prejudice to the time limit laid down in 
Article 53, the Contracting Authority has 30 days, starting from the day when it receives 
notification of the definitive lifting of the obstacle to payment, to resume payments to the 
Contractor. 

Article 55 -  Claims for additional payment 

55.1. If the Contractor considers itself being entitled to additional payment under the contract, 
the Contractor shall: 

a) if it intends to make any claim for additional payment, give to the Supervisor 
notice of its intention or make such claim no later than 15 days after the 
Contractor became aware, or should have become aware of the event or 
circumstances giving rise of such claim, stating the reason for its claim; 
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If the Contractor fails to give notice of a claim for additional payment within 
such period of 15 days, the Contractor shall not be entitled to additional payment, 
and the Contracting Authority shall be discharged from all liability in connection 
with the request; and  

b) submit full and detailed particulars of its claim as soon as it is reasonably 
practicable, but no later than 60 days after the date of such notice, unless 
otherwise agreed by the Supervisor. In case the Supervisor agrees to another 
deadline than the said 60 days, the agreed upon deadline will, in any event, 
require that such particulars shall be submitted no later than the date of 
submission of the draft final statement of account. The Contractor shall thereafter 
promptly submit such further particulars as the Supervisor may reasonably 
require assessing the validity of the claim. 

55.2. When the Supervisor has received the full and detailed particulars of the Contractor's 
claim that it requires, he shall, without prejudice to Article 21.4, after due consultation 
with the Contracting Authority and, where appropriate, the Contractor, determine whether 
the Contractor is entitled to additional payment and notify the parties accordingly. 

55.3. The Supervisor may reject any claim for additional payment which does not comply with 
the requirements of Article 55. 

Article 56 -  End date  

56.1. The payment obligations of the EC under this contract shall cease at most 18 months after 
the end of the period of implementation of tasks, unless the contract is terminated in 
accordance with these General Conditions. In the event of co-financing, this date shall be 
laid down in the Special Conditions. 

ACCEPTANCE AND DEFECTS LIABILITY 

Article 57 -  General principles  

57.1. Verification of the works by the Supervisor with a view to provisional or final acceptance 
shall take place in the presence of the Contractor. The absence of the Contractor shall not 
be a bar to verification on condition that the Contractor has been summoned in due form 
at least 30 days prior to the date of verification. 

57.2. Should exceptional circumstances make it impossible to ascertain the state of the works 
or otherwise proceed with their acceptance during the period fixed for provisional or final 
acceptance, a statement certifying such impossibility shall be drawn up by the Supervisor 
after consultation, where possible, with the Contractor. The verification shall take place 
and a statement of acceptance or rejection shall be drawn up by the Supervisor within 30 
days following the date on which such impossibility ceases to exist. The Contractor shall 
not invoke these circumstances in order to avoid its obligation of presenting the works in 
a state suitable for acceptance. 
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Article 58 -  Tests on completion 

58.1. The works shall not be accepted until the prescribed verifications and tests have been 
carried out at the expense of the Contractor. The Contractor shall notify the Supervisor of 
the date on which such verification and tests may commence. 

58.2. Works which do not satisfy the terms and conditions of the contract, or in the absence of 
such terms and conditions, which are not carried out in accordance with trade practices in 
the Country in which the works are executed, shall, if required, be demolished and rebuilt 
by the Contractor or repaired to the satisfaction of the Supervisor, otherwise this shall be 
done as of right after due notice at the expense of the Contractor, by order of the 
Supervisor. The Supervisor may also require the demolition and reconstruction by the 
Contractor, or repair to the satisfaction of the Supervisor, under the same conditions, of 
any work in which unacceptable materials have been used, or carried out in the periods of 
suspension provided for in Article 38. 

Article 59 -   Partial acceptance 

59.1. The Contracting Authority may make use of the various structures, parts of structures or 
sections of the works forming part of the contract as and when they are completed. Any 
taking over of the structures, parts of structures or sections of the works by the 
Contracting Authority shall be preceded by their partial provisional acceptance. However, 
works may in cases of urgency be taken over prior to acceptance provided an inventory of 
outstanding work is drawn up by the Supervisor and agreed to by the Contractor and the 
Supervisor beforehand. Once the Contracting Authority has taken possession of a 
structure, a part thereof or section of the works, the Contractor shall no longer be required 
to make good any damage resulting otherwise than from faulty construction or 
workmanship. 

59.2. The Supervisor may, at the request of the Contractor and if the nature of the works so 
permits, proceed with partial provisional acceptance, provided that the structures, parts of 
structures or sections of the works are completed and suited to the use as described in the 
contract. 

59.3. In the cases of partial provisional acceptance referred to in Article 59.1 and 59.2 the 
defects liability period provided for in Article 62 shall, unless the Special Conditions 
provide otherwise, run as from the date of such partial provisional acceptance. 

Article 60 -  Provisional acceptance 

60.1. The works shall be taken over by the Contracting Authority when they have satisfactorily 
passed the tests on completion and a certificate of provisional acceptance has been issued 
or is deemed to have been issued. 

60.2. The Contractor may apply, by notice to the Supervisor, for a certificate of provisional 
acceptance not earlier than 15 days before the works, in the Contractor's opinion, are 
complete and ready for provisional acceptance. The Supervisor shall within 30 days after 
the receipt of the Contractor's application either: 
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a) issue the certificate of provisional acceptance to the Contractor with a copy to the 
Contracting Authority stating, where appropriate, its reservations, and, inter alia, 
the date on which, in its opinion, the works were completed in accordance with 
the contract and ready for provisional acceptance; or 

b) reject the application giving its reasons and specifying the action which, in its 
opinion, is required of the Contractor for the certificate to be issued. 

60.3. If the Supervisor fails either to issue the certificate of provisional acceptance or to reject 
the Contractor's application within the period of 30 days, he shall be deemed to have 
issued the certificate on the last day of that period. The certificate of provisional 
acceptance shall not be deemed to be an admission that the works have been completed in 
every respect. If the works are divided by the contract into sections, the Contractor shall 
be entitled to apply for separate certificates for each of the sections. 

60.4. Upon provisional acceptance of the works, the Contractor shall dismantle and remove 
temporary structures as well as materials no longer required for use in connection with 
the implementation of the contract. It shall also remove any litter or obstruction and 
redress any change in the condition of the site as required by the contract. 

60.5. Immediately after provisional acceptance, the Contracting Authority may make use of all 
the works as completed. 

Article 61 -  Defects liability 

61.1. The Contractor shall be responsible for making good any defect in, or damage to, any part 
of the works which may appear or occur during the defects liability period and which: 

a) results from the use of defective plant or materials or faulty workmanship or 
design of the Contractor; and/or 

b) results from any act or omission of the Contractor during the defects liability 
period; and/or; 

c) appears in the course of an inspection made by, or on behalf of the Contracting 
Authority. 

61.2. The Contractor shall at its own cost make good the defect or damage as soon as 
practicable. The defects liability period for all items replaced or renewed shall 
recommence from the date when the replacement or renewal was made to the satisfaction 
of the Supervisor. If the contract provides for partial acceptance, the defects liability 
period shall be extended only for the part of the works affected by the replacement or 
renewal. 

61.3. If any such defect appears or such damage occurs, during the defects liability period, the 
Contracting Authority or the Supervisor shall notify the Contractor. If the Contractor fails 
to remedy a defect or damage within the time limit stipulated in the notification, the 
Contracting Authority may: 
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a) carry out the works itself, or employ someone else to carry out the works at the 
Contractor's risk and cost, in which case the costs incurred by the Contracting 
Authority shall be deducted from monies due to or from guarantees held against 
the Contractor or from both; or 

b) terminate the contract. 

61.4. If the defect or damage is such that the Contracting Authority has been deprived 
substantially of the whole or a part of the benefit of the works, the Contracting Authority 
shall, without prejudice to any other remedy, be entitled to recover all sums paid in 
respect of the parts of the works concerned together with the cost of dismantling such 
parts and clearing the site. 

61.5. In case of emergency, where the Contractor is not immediately available or, having been 
reached, is unable to take the measures required, the Contracting Authority or the 
Supervisor may have the work carried out at the expense of the Contractor. The 
Contracting Authority or the Supervisor shall as soon as practicable inform the Contractor 
of the action taken. 

61.6. Where the Special Conditions stipulate that the maintenance work, necessitated by 
normal wear and tear, shall be carried out by the Contractor, such work shall be paid for 
from a provisional sum. Deterioration resulting from the circumstances provided for in 
Article 21 or from abnormal use shall be excluded from this obligation unless it reveals a 
fault or defect justifying the request for repair or replacement under Article 61. 

61.7. The defects liability period shall be stipulated in the Special Conditions and technical 
specifications. If the duration of the defects liability period is not specified, it shall be 365 
days. The defects liability period shall commence on the date of provisional acceptance 
and may recommence in accordance with Article 61.2. 

61.8. After provisional acceptance and without prejudice to the defects liability referred to in 
Article 61, the Contractor shall no longer be responsible for risks which may affect the 
works and which result from causes not attributable to it. However, the Contractor shall 
be responsible as from the date of provisional acceptance for the soundness of the 
construction, as laid down in the law of the Country in which the works are executed. 

Article 62 -   Final acceptance 

62.1. Upon the expiry of the defects liability period, or where there is more than one such 
period, upon the expiry of the latest period, and when all defects or damage have been 
rectified, the Supervisor shall issue to the Contractor a final acceptance certificate and a 
copy thereof to the Contracting Authority stating the date on which the Contractor 
completed its obligations under the contract to the Supervisor's satisfaction. The final 
acceptance certificate shall be given by the Supervisor within 30 days after the expiration 
of the defects liability period, or as soon as any works ordered under Article 61 have been 
completed to the satisfaction of the Supervisor. 

62.2. The works shall not be considered as completed until the final acceptance certificate has 
been signed by the Supervisor and delivered to the Contracting Authority, with a copy to 
the Contractor. 
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62.3. Notwithstanding the issuance of the final acceptance certificate, the Contractor and the 
Contracting Authority shall remain liable for the fulfilment of any obligation incurred 
under the contract prior to the issue of the final acceptance certificate, which remains 
unperformed at the time such final acceptance certificate is issued. The nature and extent 
of any such obligation shall be determined by reference to the provisions of the contract. 

BREACH OF CONTRACT AND TERMINATION 

Article 63 -  Breach of contract 

63.1. Either party commits a breach of contract where it fails to perform its obligations in 
accordance with the provisions of the contract. 

63.2. Where a breach of contract occurs, the party injured by the breach is entitled to the 
following remedies: 

a) damages; and/or 

b) termination of the contract. 

63.3. Damages may be either: 

a) general damages; or 

b) liquidated damages. 

63.4. Should the Contractor fail to perform any of its obligations in accordance with the 
provisions of the contract, the Contracting Authority is without prejudice to its right 
under article 63.2, also entitled to the following remedies: 

a)  suspension of payments; and/or 

b) reduction or recovery of payments in proportion to the failure's extent. 

63.5. Where the Contracting Authority is entitled to damages, it may deduct such damages 
from any sums due to the Contractor or call on the appropriate guarantee. 

Article 64 -  Termination by the Contracting Authority 

64.1. The Contracting Authority may, at any time and with immediate effect, subject to Article 
64.9, terminate the contract, except as provided for under Article 64.2. 

64.2. Subject to any other provision of these General Conditions the Contracting Authority 
may, by giving seven days' notice to the Contractor, terminate the contract and expel the 
Contractor from the site in any of the following cases where: 

a) the Contractor is in serious breach of contract for failure to perform its 
contractual obligations; 
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b) the Contractor fails to comply within a reasonable time with the notice given by 
the Supervisor requiring it to make good the neglect or failure to perform its 
obligations under the contract which seriously affects the proper and timely 
performance of the works; 

c) the Contractor refuses or neglects to carry out any administrative orders given by 
the Supervisor; 

d) the Contractor assigns the contract or sub-contracts without the authorisation of 
the Contracting Authority; 

e) the Contractor is bankrupt, subject to insolvency or winding up procedures, is 
having its assets administered by a liquidator or by the courts, has entered into an 
arrangement with creditors, has suspended business activities, or is in any 
analogous situation arising from a similar procedure provided for under any  
national law or regulation relevant to that Contractor; 

f) any organisational modification occurs involving a change in the legal 
personality, nature or control of the Contractor, unless such modification is 
recorded in an addendum to the contract; 

g) any other legal disability hindering performance of the contract occurs; 

h) the Contractor fails to provide the required guarantees or insurance, or the person 
providing the earlier guarantee or insurance is not able to abide by its 
commitments; 

i) the Contractor has been guilty of grave professional misconduct proven by any 
means which the Contracting Authority can justify;  

j) it has been established by a final judgment or a final administrative decision or by 
proof in possession of the Contracting Authority that the Contractor has been 
guilty of fraud, corruption, involvement in a criminal organisation, money 
laundering or terrorist financing, terrorist related offences, child labour or other 
forms of trafficking in human beings or has committed an irregularity;  

k) the Contractor, in the performance of another contract financed by the EU 
budget/EDF funds, has been declared to be in serious breach of contract, which 
has led to its early termination or the application of liquidated damages or other 
contractual penalties or which has been discovered following checks, audits or 
investigations by the European Commission, the Contracting Authority, OLAF or 
the Court of Auditors;  

l) after the award of the contract, the award procedure or the performance of the 
contract proves to have been subject to substantial errors, irregularities or fraud;  

m) the award procedure or the performance of another contract financed by the EU 
budget/EDF funds proves to have been subject to substantial errors, irregularities 
or fraud which are likely to affect the performance of the present contract; 
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n) the Contractor fails to perform its obligation in accordance with Article 12.8, 
Article 12a or Article 12b; 

o) the Contracting Authority has become entitled to the maximum claim under 
Article 36.1; 

p) the Contractor fails to perform its obligation in accordance with Article 61.3.  

The cases of termination under points (e), (i), (j), (l), (m) and (n) may refer also to 
persons who are members of the administrative, management or supervisory body of the 
Contractor and/or to persons having powers of representation, decision or control with 
regard to the Contractor. 

The cases of termination under points (a), (e), (f), (g), (i), (j), (k), (l), (m) and (n) may 
refer also to persons jointly and severally liable for the performance of the contract.  

The cases under points (e), (i), (j), (k), (l), (m) and (n) may refer also to subcontractors. 

64.3. Termination shall be without prejudice to any other rights or powers under the contract of 
the Contracting Authority and the Contractor. The Contracting Authority may, thereafter, 
complete the works itself or conclude any other contract with a third party, at the 
Contractor's own expense. The Contractor's liability for delay in completion shall 
immediately cease when the Contracting Authority terminates the contract without 
prejudice to any liability thereunder that may already have arisen. 

64.4. Upon termination of the contract or when it has received notice thereof, the Contractor 
shall take immediate steps to bring the works to a close in a prompt and orderly manner 
and to reduce expenditure to a minimum. 

64.5. The Supervisor shall, as soon as possible after termination, certify the value of the works 
and all sums due to the Contractor as at the date of termination. 

64.6. In the event of termination: 

a) a report of work performed by the Contractor shall be drawn up by the Supervisor 
as soon as possible after inspection of the works, and inventory taken of 
temporary structures, materials, plant and equipment. The Contractor shall be 
summoned to be present during the inspection and the taking of the inventory. 
The Supervisor shall also draw up statements of emoluments still owed by the 
Contractor to workers employed by him in relation to the contract and of sums 
owed by the Contractor to the Contracting Authority; 

b) the Contracting Authority shall have the option of acquiring in whole or in part 
temporary structures which have been approved by the Supervisor, equipment, 
plant and materials specifically supplied or manufactured in connection with the 
execution of work under the contract; 

c) the purchase price of the temporary structures, equipment, plant and materials 
referred to above shall not exceed the unpaid portion of the expenditure incurred 
by the Contractor, such expenditure being limited to that required for the 
performance of the contract under normal conditions; 
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d) the Contracting Authority may purchase, at market prices, the materials and items 
supplied or ordered by the Contractor and not already paid for by the Contracting 
Authority on such conditions as the Supervisor considers appropriate. 

64.7. The Contracting Authority shall not be obliged to make any further payments to the 
Contractor until the works are completed. After the works are completed, the Contracting 
Authority shall recover from the Contractor the extra costs, if any, of completing the 
works, or shall pay any balance still due to the Contractor. 

64.8. If the Contracting Authority terminates the contract pursuant to Article 64.2, it shall, in 
addition to the extra costs for completion of the works and without prejudice to its other 
remedies under the contract, be entitled to recover from the Contractor any loss it has 
suffered up to 10% of the contract price. 

64.9. Where the termination is not due to an act or omission of the Contractor, force majeure or 
other circumstances beyond the control of the Contracting Authority, the Contractor shall 
be entitled to claim in addition to sums owed to it for work already performed, an 
indemnity for loss suffered. 

64.10. This contract shall be automatically terminated if it has not given rise to any payment in 
the two years following its signing by both parties.  

Article 65 -  Termination by the Contractor 

65.1. The Contractor may, by giving 14 days' notice to the Contracting Authority, terminate the 
contract if the Contracting Authority: 

a) fails for more than 120 days to pay the Contractor the amounts due under any 
certificate issued by the Supervisor after the expiry of the time limit stated in 
Article 44.3; or 

b) consistently fails to meet its obligations after repeated reminders; or 

c) suspends the progress of the works or any part thereof for more than 180 days for 
reasons not specified in the contract, or not attributable to the Contractor's breach 
or default. 

65.2. Such termination shall be without prejudice to any other rights of the Contracting 
Authority or the Contractor acquired under the contract. Upon such termination, the 
Contractor shall, subject to the law of the Country in which the works are executed, be 
entitled to immediately remove its equipment from the site. 

65.3. In the event of such termination, the Contracting Authority shall pay the Contractor for 
any loss or damage the Contractor may have suffered. The maximum amount shall be 
10% of the contract price. 

Article 66 -  Force majeure 

66.1. Neither party shall be considered to be in default or in breach of its obligations under the 
contract if the performance of such obligations is prevented by any circumstances of force 
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majeure which arises after the date of notification of award or the date when the contract 
becomes effective. 

66.2. The term force majeure, as used herein covers any unforeseeable events, not within the 
control of either party and which by the exercise of due diligence neither party is able to 
overcome such as acts of God, strikes, lock-outs or other industrial disturbances, acts of 
the public enemy, wars whether declared or not, blockades, insurrection, riots, epidemics, 
landslides, earthquakes, storms, lightning, floods, washouts, civil disturbances, 
explosions. A decision of the European Union to suspend the cooperation with the partner 
country is considered to be a case of force majeure when it implies suspension of funding 
this contract. 

66.3. Notwithstanding the provisions of Articles 36 and 64, the Contractor shall not be liable to 
forfeiture of its performance guarantee, liquidated damages or termination for default if, 
and to the extent that, its delay in performance or other failure to perform its obligations 
under the contract is the result of an event of force majeure. The Contracting Authority 
shall similarly not be liable, notwithstanding the provisions of Articles 53 and 65, for 
payment of interest on delayed payments, for non-performance or for termination by the 
Contractor for default, if, and to the extent that, the Contracting Authority's delay or other 
failure to perform its obligations is the result of force majeure. 

66.4. If either party considers that any circumstances of force majeure have occurred which 
may affect performance of its obligations, it shall promptly notify the other party and the 
Supervisor, giving details of the nature, the probable duration and the likely effect of the 
circumstances. Unless otherwise directed by the Supervisor in writing, the Contractor 
shall continue to perform its obligations under the contract as far as is reasonably 
practicable, and shall seek all reasonable alternative means for performance of its 
obligations which are not prevented by the force majeure event. The Contractor shall not 
put into effect such alternative means unless directed so to do by the Supervisor.  

66.5. If the Contractor incurs additional costs in complying with the Supervisor's directions or 
using alternative means under Article 66.4, the amount thereof shall be certified by the 
Supervisor. 

66.6. If circumstances of force majeure have occurred and continue for a period of 180 days 
then, notwithstanding any extension of time for completion of the works that the 
Contractor may by reason thereof have been granted, either party shall be entitled to serve 
upon the other 30 days' notice to terminate the contract. If, at the expiry of the period of 
30 days, force majeure persists, the contract shall terminate and, in consequence thereof 
under the law governing the contract, the parties shall be released from further 
performance of the contract. 

Article 67 -  Decease 

67.1. Where the Contractor is a natural person, the contract shall be automatically terminated if 
that person dies. However, the Contracting Authority shall examine any proposal made 
by the heirs or beneficiaries if they have notified their wish to continue the contract.  

67.2. Where the Contractor consists of a number of persons and one or more of them die, a 
report shall be agreed between the parties on the progress of the works, and the 
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Contracting Authority shall decide whether to terminate or continue the contract in 
accordance with the undertaking given by the survivors and by the heirs or beneficiaries, 
as the case may be. The decision of the Contracting Authority shall be notified to those 
concerned within 30 days of receipt of such proposal. 

67.3. In the cases provided for in Article 67.1 and 67.2, persons offering to continue to perform 
the contract shall notify the Contracting Authority thereof within 15 days of the date of 
decease. 

67.4. Such persons shall be jointly and severally liable for the proper performance of the 
contract to the same extent as the deceased Contractor. Continuation of the contract shall 
be subject to the rules relating to establishment of any guarantee provided for in the 
contract. 

SETTLEMENT OF DISPUTES AND APPLICABLE LAW 

Article 68 -  Settlement of disputes 

68.1. The parties shall make every effort to settle amicably any dispute relating to the contract 
which may arise between them, or between the Supervisor and the Contractor. 

68.2. Once a dispute has arisen, a party shall notify the other party of the dispute, stating its 
position on the dispute and any solution which it envisages, and requesting an amicable 
settlement. The other party shall respond to this request for amicable settlement within 30 
days, stating its position on the dispute. Unless the parties agree otherwise, the maximum 
time period laid down for reaching an amicable settlement shall be 120 days from the date 
of the notification requesting such a procedure. Should a party not agree to the other 
party's request for amicable settlement, should a party not respond in time to that request 
or should no amicable settlement be reached within the maximum time period, the 
amicable settlement procedure is considered to have failed.  

68.3. In the absence of an amicable settlement, a party may notify the other party requesting a 
settlement through conciliation by a third person. If the European Commission is not a 
party to the contract, it may accept to intervene as conciliator. The other party shall 
respond to the request for conciliation within 30 days. Unless the parties agree otherwise, 
the maximum time period laid down for reaching a settlement through conciliation shall 
be 120 days from the notification requesting such a procedure. Should a party not agree to 
the other party's request for conciliation, should a party not respond in time to that request 
or should no settlement be reached within the maximum time period, the conciliation 
procedure is considered to have failed. 

68.4. If the amicable settlement procedure and, if so requested, the conciliation procedure fails, 
each party may refer the dispute to either the decision of a national jurisdiction or 
arbitration, as specified in the Special Conditions. 



1 December 2016 Page 53 of 55 
d4p_annexgc_en.doc 

Article 69 -  Applicable Law  

69.1. This contract shall be governed by the law of the country of the Contracting Authority or, 
where the Contracting Authority is the European Commission, by the European Union 
law supplemented as appropriate by Belgian law. 

FINAL PROVISIONS 

Article 70 -  Administrative sanctions  

70.1. Without prejudice to the application of other remedies laid down in the contract, a 
sanction of exclusion from all contracts and grants financed by the EU, may be imposed, 
after an adversarial procedure, upon the Contractor who, in particular,  

a) is guilty of grave professional misconduct, has committed irregularities or has been 
found in serious breach of its contractual obligations. The duration of the exclusion 
shall not exceed the duration set by final judgement or final administrative decision or, 
in the absence thereof, three years; 

b) is guilty of fraud, corruption, participation in a criminal organisation, money 
laundering, terrorist-related offences, child labour or trafficking in human beings. The 
duration of the exclusion shall not exceed the duration set by final judgement or final 
administrative decision or, in the absence thereof, five years. 

70.2. In the situations mentioned in Article 70.1, in addition or in alternative to the sanction of 
exclusion, the Contractor may also be subject to financial penalties representing 2-10% of 
the contract price. 

70.3. Where the Contracting Authority is entitled to impose financial penalties, it may deduct 
such financial penalties from any sums due to the Contractor or call on the appropriate 
guarantee.  

70.4. The decision to impose administrative sanctions may be published on a dedicated 
internet-site, explicitly naming the Contractor. 

70.5 The above administrative sanctions may also be imposed on persons who are members of 
the administrative, management or supervisory body of the Contractor, on persons having 
powers of representation, decision or control with regard to the Contractor, on persons 
jointly and severally liable for the performance of the contract and on subcontractors. 

Article 71 -  Verifications, checks and audits by European Union bodies  

71.1. The Contractor will allow the European Commission, the European Anti-Fraud Office 
and the European Court of Auditors to verify, by examining the documents and to make 
copies thereof or by means of on-the-spot checks, including checks of documents 
(original or copies), the implementation of the contract. In order to carry out these 
verifications and audits, the EU bodies mentioned above shall be allowed to conduct a 
full audit, if necessary, on the basis of supporting documents for the accounts, accounting 
documents and any other document relevant to the financing of the project. The 
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Contractor shall ensure that on-the-spot accesses is available at all reasonable times, 
notably at the Contractor's offices, to its computer data, to its accounting data and to all 
the information needed to carry out the audits, including information on individual 
salaries of persons involved in the project. The Contractor shall ensure that the 
information is readily available at the moment of the audit and, if so requested, that data 
be handed over in an appropriate form. These inspections may take place up to 7 years 
after the final payment. 

71.2. Furthermore, the Contractor will allow the European Anti-Fraud Office to carry out 
checks and verification on the spot in accordance with the procedures set out in the 
European Union legislation for the protection of the financial interests of the European 
Union against fraud and other irregularities. 

71.3. To this end, the Contractor undertakes to give appropriate access to staff or agents of the 
European Commission, of the European Anti-Fraud Office and of the European Court of 
Auditors to the sites and locations at which the contract is carried out, including its 
information systems, as well as all documents and databases concerning the technical and 
financial management of the project and to take all steps to facilitate their work. Access 
given to agents of the European Commission, European Anti-Fraud Office and the 
European Court of Auditors shall be on the basis of confidentiality with respect to third 
parties, without prejudice to the obligations of public law to which they are subject. 
Documents must be easily accessible and filed so as to facilitate their examination and the 
Contractor must inform the Contracting Authority of their precise location. 

71.4. The Contractor guarantees that the rights of the European Commission, of the European 
Anti-Fraud Office and of the European Court of Auditors to carry out audits, checks and 
verification will be equally applicable, under the same conditions and according to the 
same rules as those set out in this Article, to any sub-Contractor or any other party 
benefiting from EU budget/EDF funds. 

71.5. Failure to comply with the obligations set forth in Article 71.1 to 71.4 constitutes a case 
of serious breach of contract.  

Article 72 -  Data protection 

72.1. Any personal data included in the contract shall be processed pursuant to Regulation (EC) 
No 45/2001 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data 
by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data. The 
data shall be processed solely for the purposes of the performance, management and 
monitoring of the contract by the Contracting Authority without prejudice to possible 
transmission to the bodies charged with monitoring or inspection in application of EU 
law. The Contractor shall have the right to access his/her personal data and to rectify any 
such data. Should the Contractor have any queries concerning the processing of his/her 
personal data, s/he shall address them to the Contracting Authority. The Contractor shall 
have right of recourse at any time to the European Data Protection Supervisor. 

72.2. Where the contract requires processing personal data, the Contractor may act only under 
the supervision of the data controller, in particular with regard to the purposes of 
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processing, the categories of data which may be processed, the recipients of the data, and 
the means by which the data subject may exercise his/her rights. 

72.3. The data shall be confidential within the meaning of Regulation (EC) No 45/2001 of the 
European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to 
the processing of personal data by Community institutions and bodies and on the free 
movement of such data. The Contractor shall limit access to the data to staff strictly 
needed to perform, manage and monitor the contract. 

72.4. The Contractor undertakes to adopt technical and organisational security measures to 
address the risks inherent in processing and the nature of the personal data concerned in 
order to: 

a) prevent any unauthorised person from having access to computer systems processing 
personal data, and especially: 

aa) unauthorised reading, copying, alteration or removal of storage media; 

ab) unauthorised data input, unauthorised disclosure, alteration or erasure of stored 
personal data; 

ac) unauthorised persons from using data-processing systems by means of data 
transmission facilities; 

b) ensure that authorised users of a data-processing system can access only the personal 
data to which their access right refers; 

c) record which personal data have been communicated, when and to whom; 

d) ensure that personal data processed on behalf of third parties can be processed only 
in the manner prescribed by the contracting institution or body; 

e) ensure that, during communication of personal data and transport of storage media, 
the data cannot be read, copied or erased without authorisation; 

f) design its organisational structure in such a way that it meets data protection 
requirements. 

* * * 
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1

VOLUME 2 

SECTION 3 
SPECIAL CONDITIONS 

CONTENTS 

These conditions amplify and supplement the General Conditions governing the Contract. Unless the 
Special Conditions provide otherwise, the General Conditions remain fully applicable. The numbering of 
the Articles of the Special Conditions is not consecutive but follows the numbering of the General 
Conditions. Other Special Conditions should be indicated afterwards.  

Article 2 Language of the Contract 

2.1 The language used shall be English and Romanian.  

Article 4 Communication 

4.1  Denis Mihaiescu, Ministry of Internal Affairs, represented by Information Technology 
Department, 42 Vasile Alecsandri street, Chisinau, Republic of Moldova, MD2012, phone> 
+37322255612, +37378710612, cominf@mai.gov.md  

4.2.  From the Contractor: 

Article 5 Supervisor and Supervisor’s representative 

5.1  The supervisor is appointed by the Contracting Authority. 

5.2  The supervisor has the obligation to supervise and inspect the performance of the works and 
to respect the contractual conditions. The contractor must inform and coordinate with the 
Supervisor regarding the accomplishment of the works, the schedule of works, the fulfilment 
of the tasks according to the works plan, the origin and quality of the materials and 
equipment used, the qualification of the contracted personnel, any other attributions to 
ensure the compliance with the contractual conditions and the program for carrying out the 
works. The Supervisor may delegate certain functions to the Supervisor's representative. All 
actions taken by the Supervisor must be approved by the legal representative of the 
Contracting Authority. 

5.3  For finding certain situations and facts, the arrangement of actions and the ordering of the 
execution activities of the works. The supervisor has the ability to issue administrative 
orders and mandatory instructions for the Contractor. 

5.4  The Supervisor and the Supervisor's representative have access to any construction site, 
warehouses of materials and equipment used for the purpose of this works contract 

Article 8 Documents to be provided 

8.1 The Contracting Authority shall provide to the Contractor a copy of the technical project for 
the works execution and the construction authorization of the works in conformity with the 
present contract for starting the works. 

8.2  The Contractor shall provide to the Contracting Authority for approval the Network design 
of the infrastructure to be implemented basing on technical documentation of this tender, 
after approving it became the integrated part of the technical documentation of the project. 
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Article 9 Access to the site 

9.1 Not applicable 

Article 12 General Obligations 

12.9 Not applicable 

Article 15 Performance guarantee 

15.1 The amount of the performance guarantee will be 10 % of the amount of the Contract and 
any addenda thereto.  

15.8 Within 60 days after the deliverance of the certificate of provisional acceptance according 
to article 60.1 and the completion of any outstanding work or reservation, 25 % of the 
amount of the performance guarantee may be released. 

Article 16 Liabilities and Insurance 

16.2 By derogation from Article 16.2, a) first paragraph of the general conditions, for the period 
of implementation of tasks, the Contractor shall ensure that itself, its staff, its 
subcontractors and any person for which the Contractor is answerable, are adequately 
insured with insurance companies recognized on the international insurance market, unless 
the Contracting Authority has given its express written consent on a specific insurance 
company. 

Article 17 Programme of implementation of tasks 

In case it will be necessary to introduce some changes in the schedule of works execution 
after signing the Contract, the Contractor will submit for approval to the Contracting 
Authority, in compliance with the requirements of art. 15 of the General Conditions, the 
execution schedule amended within 15 days from the date of signature contract by both 
parties. The Contracting Authority will decide on the approval within 15 days from the 
date of receipt of the amended schedule of execution. 

Article 19 Contractor’s drawings and execution studies 

19.1 Prior to the provisional receipt of the works, the Contractor shall hand over the operation 
and maintenance manuals together with the sketches, the execution schemes of the works 
which shall be sufficiently detailed to enable the Contracting Authority to operate, 
maintain, adjust and repair all parts of the works. All the technical documentation 
necessary for the reception and completed by the Contractor will be prepared according to 
the legislation of the Republic of Moldova. 

19.7  The manuals and technical drawings should be drawn up in English and/or Romanian 
language. The instructions should be prepared in Romanian language for every 
system/subsystem functional within the realized infrastructure, it should be clear 
dimensioned to permit easy maintenance and administration of the infrastructure 
components. 

Article 20 Sufficiency of tender prices 

No additional provisions. 

Article 21 Exceptional risks 

21.4 Exceptional low atmospheric temperatures can affect the performance of the contract. 
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Article 24 Interference with traffic 

24.1 The construction works will be executed so that communication links will not be 
disturbed. 

24.2 The construction works will be executed so that road traffic will not be disturbed. 

Article 27 Demolished materials 

27.4 The Contractor will remove the demolition materials. 

Article 29 Temporary works 

29.2 The Contracting Authority is not responsible for any temporary works. 

Article 30 Soil studies 

30.1 The Contractor should make the land marking for the construction at the start of 
construction process basing on technical documentation received from Contracting 
Authority. 

Article 32 Patents and licenses 

32.1 In conformity with Article 32 of the GC. 

Article 34 Period of implementation of tasks 

34.1 The period of implementation of tasks: is maximum 12 months, but no later than 
27.06.2022. 

Article 36 Delays in the implementation of tasks 

36.1 The rate of liquidated damages for delays in the completion of works shall be 0.1% of the 
contract price for every day or part thereof which elapses between the end of the period of 
implementation of tasks and the actual date of completion, up to a maximum amount of 
10 % of the contract price or, if the contract is subdivided into phases, 10 % of the price of 
the phase concerned. 

Article 39 Work register 

39.1 The work register will be kept, completed in accordance with the requirements, norms and 
legislation of the Republic of Moldova. 

Article 40 Origin and quality of works and materials 

40.1 All goods purchased under the Contract must originate in any eligible source country as 
defined in the Joint Operational Programme Romania – Republic of Moldova 2014 – 2020, 
financed by the European Union through ENI (European Neighborhood Instrument). 

For these purposes, ‘origin’ means the place where the goods are mined, grown, produced 
or manufactured and/or from which services are provided. The origin of the goods must be 
determined according to the EU Customs Code or the applicable international agreement. 

When importing goods, any change in the specified origin must be pointed out to the 
project Supervisor and approved by him. 
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40.2  The works and the objects, appliances, equipment or materials used in their construction 
must comply with: 

 The technical parameters stipulated in the execution project; 
 The requirements of the Law of the Republic of Moldova no.721 from 02.02.96, 

regarding the quality in construction, the norms of the compartments A.02 “The 
quality system in constructions”, A.03. The quality of the executed works must 
correspond to the requirements, A.02. “The quality system in constructions”, A.08. 
"Execution and reception of constructions as well as according to the norms of 
execution and reception of the construction elements and works in force".  

40.3  Replacing the products and procedures provided in the project with others that fulfil the 
conditions specified only on the basis of the solutions established by the designers with the 
Contract Authority’s agreement. It is compulsory to verify the quality and the reception of 
the hidden works and / or in determining phases at the constructions and related 
installations provided in the execution project. The executor will establish and present to 
the working group the responsibility of all the participants in the execution process 
(liability factors, collaborators, subcontractors) in accordance with the own quality 
assurance system with the legal provisions. 

The quality of the works and the goods will be ensured according to the provisions of art. 
40 of the General Coordination for the Contracts of works financed by the European 
Community (vol. 2 section 2). 

Article 41 Inspection and testing 

41.1  The contractor shall ensure the access of the Supervisor to the sites for inspection, 
examination and verification of the construction process.  

41.2  For all materials, machinery and construction works, whose technical parameters differ or 
are not included in the execution project, the contractor will present the necessary 
laboratory samples and a necessary quantity of merchandise to assess the technical 
parameters at the request of the Contracting Authority. 

41.3 For all the monolith concrete materials, mortar, reinforced concrete and for the layer of 
soil compacted by the foundation, will be presented the laboratory test certificates 
according to NCM F.01.03-2009, NCF.02.03-2005, NCM F.03.03-2004. Welding of metal 
elements shall be performed by certified workers confirmed through the competency 
certificate. All tests will be performed by the authorized and accredited laboratories, 
according to NCM A.03.06-96. The quality level will be ensuring in conformity with the 
essential requirements established in own quality system, realized by its own staff, with 
certified building site manager. 

Article 43 Ownership of plant and materials 

43.2 In conformity with article 43 of the General Conditions. 

Article 44: General principles for payments 

44.1 Payments shall be made in [MDL].  

44.2 Not applicable. 

44.3 By derogation, pre-financing payment to the Contractor for the lump-sum advance shall be 
made within 30 days. Other pre-financing payments to the Contractor shall be made within 
90 days. Interim payments to the Contractor of the amounts due under each of the interim 
payment certificates approved by the supervisor shall be made within 90 days, and the 
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final payment to the Contractor of the amounts due after the final statement of account 
issued by the Supervisor shall be made within 90 days. 

Article 46 Pre-financing 

46.1 In conformity with the conditions established by art.46.1 of the General Conditions, a pre-
financing payment can be made in advance at the Contractor request and before the first 
interim payment takes place, for operations connected with the implementation of the task 
strictly necessary for the present contract. The Contractor shall demonstrate the use of this 
payment by submitting copies of invoices or other documents to the Contracting Authority.  

46.2 The total amount of the pre-financing must not exceed 10 % of the original contract price. 

46.8 Repayment of the pre-financing shall take the form of deductions based on monthly 
claims. 

a) The flat-rate pre-financing (maximum of 10 %) shall be repaid by means of 
deductions from instalments and, if necessary, the balance due to the Contractor. This 
repayment shall begin with the first instalment and be completed, at the very latest, by 
the time 80 % of the amount of the Contract has been paid. 

Repayment shall be made in the same currency as the pre-financing. 

The amount to be deducted from each instalment shall be calculated using the 
following formula: 

8.0



Vt

DVa
R  

where: 

R = the amount to be repaid 
Va = the total amount of pre-financing 
Vt = the initial contract amount 
D = the amount of the instalment. 
The result is rounded up to two decimal places. 

Article 47 Retention monies 

47.1 The sum to be retained from interim payments to guarantee implementation of the 
Contractor’s obligations during the defects liability period is 10 % of each instalment. 

Article 48 Price revision 

48.1  The prices contained in the Contractor's tender are fixed and not be revised. 

Article 49 Measurement 

49.1 The works will be checked and inspected by the representative of the Contracting 
Authority. 

(*) The method and conditions for measurement of the works are regulated by the 
normative-legislative framework of the Republic of Moldova. 

Article 50 Interim payments 

50.1 Interim payments will be made monthly, after the completion of each stage mentioned in 
the activities chart. Those, will be paid within 30 days after receiving by the Contracting 
Authority of the request of payment accompanied by the supporting documents confirming 
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the expenses and the works carried out. The Contractor must submit all documents not 
later than 5 working days after the signing of the minutes for the completion of the works.  

50.2  The payment request must be accompanied by a form, which will include the total amount 
of the works, the value of the executed works and the amount to be withheld.  

50.3 The final payment (20% of the contract value) will be paid within 30 days from the date of 
the presentation of the following documents: the payment request, the recalculation of the 
total value of the works in conformity with performed works and the final reception 
document signed by the Contracting Authority and the Contractor. By final payment, the 
sum of all payments made under the contract, will not exceed the initial indicating amount. 

Article 51 Final statement of account 

51.1 The Contractor shall, submit to the Supervisor a draft final statement of account when it 
applies for the provisional acceptance certificate. In order to enable the Supervisor to 
prepare the final statement of account, the draft final statement of account is submitted 
with supporting documents showing in detail the value of the work done in accordance 
with the contract and all further sums which the Contractor considers to be due to it under 
the contract. 

51.2 Within 30 days from issuing the certificate of final acceptance referred to in article 62, the 
Supervisor shall prepare and signed the final statement of account. 

Article 60 Provisional acceptance 
60.1 In complement to article 60.1 of the General Conditions are the requirements of the 

legislation of the Republic of Moldova. 

Article 61 Defects liability 

61.1 The defects liability period is defined as the period commencing on the date of provisional 
acceptance, during which the Contractor is required to make good any effect in, or damage 
to, any part of the work which may appear or occur during this period as notify by the 
Supervisor or the Contracting Authority. The rights and obligations of the parties with 
regard to this defects liability period are laid down in Article 61 of the General Conditions.  

61.7 The warranty period shall be not less than 3 years (36 months) for constructions and 
equipment and 5 years (60 months) or 100 000 km for the vehicles.  

The warranty for metal construction and foundation will be at least 10 years (120 months). 

The Contractor is responsible from the point of view of the execution works, and will have 
to remove any defects that have appeared after the signing of the provisional acceptance 
report. 

Article 68 Dispute settlement 

68.4 Any dispute arising out of or relating to this Contract which cannot be settled otherwise 
shall be referred to the exclusive jurisdiction of Republic of Moldova in accordance with 
the national legislation of the state of the Contracting Authority. 

Article 72 Data Protection 

Not applicable. 

* * * 
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VOLUME 2 

 
SECTION 4  

SPECIMEN PERFORMANCE GUARANTEE 
 

 
 

(To be completed on paper bearing the letterhead of the financial institution) 
 

For the attention of 
Ministry of Internal Affairs of the Republic of Moldova, represented by Information Technology 
Service, Chisinau municipality, 42, Vasile Alecsandri street, MD-2012, referred to below as the 

‘Contracting Authority’ 
 

Subject: Guarantee No … 

Performance Guarantee for the full and proper execution of Contract <contract number and title> 
(please quote number and title in all correspondence) 

We, the undersigned, <name, and address of financial institution>, hereby irrevocably declare that we 
guarantee, as primary obligor, and not merely as a surety on behalf of <Contractor’s name and 
address>, hereinafter referred to as ‘the Contractor’, payment to the Contracting Authority of <amount 
of the performance guarantee>, representing the performance guarantee mentioned in Article 15 of the 
Special Conditions of the Contract <contract number and title> concluded between the Contractor and 
the Contracting Authority, hereinafter referred to as ‘the Contract’. 

Payment will be made without objection or legal proceedings of any kind, upon receipt of your first 
written claim (sent by registered letter with confirmation of receipt) stating that the Contractor has 
failed to fulfil its contractual obligations fully and properly. We will not delay the payment, nor will 
we oppose it for any reason whatsoever. We will inform you in writing as soon as payment has been 
made. 

We accept that no amendment to the terms of the Contract can release us from our obligation under 
this guarantee. We waive the right to be informed of any change, addition or amendment to the 
Contract. 

We note that the guarantee will be released in accordance with Article 15.8 of the General Conditions 
to the Contract. 

The law applicable to this guarantee will be that of Republic of Moldova. Any dispute arising out of or 
in connection with this guarantee will be referred to the courts of Republic of Moldova 

The guarantee will enter into force and take effect upon its signature. 
 

Done at [insert place], on [insert date] 

[Signature] 

[Function at the Financial Institution/Bank] 

[Signature] 

[Function at the Financial Institution/Bank] 

 
Stamp of the body providing the guarantee 
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ANEXA II+III: SPECIFICAŢII TEHNICE + OFERTA TEHNICĂ 
 
Titlul contractului: Infrastructura de comunicaţii 
Nr. de referinţă al publicaţiei:   ……………………………  
 
 
Coloanele 1‐2 trebuie completate de către Autoritatea Contractantă 
Coloanele 3‐4 trebuie completate de către ofertant 
Coloana 5 este rezervată comisiei de evaluare   
 
Ofertanţii sunt solicitaţi să completeze modelul din paginile următoare:  
 
Coloana 2 ce este completată de către Autoritatea Contractantă prezintă specificaţiile minime şi obligatorii a nu se modifica de către ofertant); 
Coloana 3 este completată de către ofertant şi trebuie să conţină detaliile obligatorii asupra a ceea ce este oferit (de exemplu, cuvintele „conform” şi „da” nu sunt 
suficiente); 
Coloana 4 permite ofertantului să efectueze observaţii asupra ofertei de bunuri propuse şi să facă eventuale referiri la documentaţie. 
 
Eventuala documentaţie furnizată trebuie să indice în mod clar (subliniere, marcaj) modelele oferite şi opţiunile incluse, dacă este cazul, astfel încât evaluatorii să poată 
vedea configuraţia exactă. Ofertele care nu permit să se identifice precis modelele şi specificaţiile pot fi respinse de către comisia de evaluare.  
Oferta trebuie să suficient de clară pentru a permite evaluatorilor să facă o comparaţie facilă între specificaţiile solicitate şi specificaţiile oferite.  
 
Ofertanţii care doresc să depună soluţii diferite trebuie să depună oferte tehnice conforme separate. Orice ofertă diferită trebuie să furnizeze o funcţionalitate, un scop şi o 
acoperire echivalente, comparabile cu oferta de licitaţie conformă. Pentru ofertele diferite:  
Coloana 2 prezintă specificaţiile conforme necesare ce nu trebuie modificate de către ofertant;  
Coloana 3 este completată de către ofertant şi trebuie să indice clar, în fiecare caz, unde oferta diferită variază de la specificaţii;  
Coloana 4 permite ofertantului să efectueze observaţii asupra ofertei diferite, să facă eventuale referiri la documentaţia aferentă ofertei diferite şi să demonstreze că 
oferta diferită furnizează  o funcţionalitate, un scop şi o acoperire echivalente, comparabile cu oferta de licitaţie conformă. 
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CUPRINS SPECIFICAŢII TEHNICE 
 

1. CERINŢE GENERALE 
2. CENTRUL TRANSFRONTALIER DE COOPERARE POLIŢIENEASCĂ 
3. PILONET ŞI TURN DE TELECOMUNICAŢII 
4. CONTAINER DE TELECOMUNICAŢII ECHIPAT 
5. CAMERA TEHNICĂ ECHIPATĂ 
6. ECHIPAMENTE RADIO BACKBONE SI BACKHAUL 
7. ECHIPAMENT DE DATE 
8. SISTEMUL DE MANAGEMENT SI DISPECERIZARE 
9. SISTEM INTEGRAT DE IP TELEFONIE 
10. SISTEM INTEGRAT DE VIDEOCONFERINŢĂ 
11. SISTEM INGEGRAT DE E‐MAIL SECURIZAT 
12. STAŢII DE ELECTROALIMENTARE 
13. CABINET RACK 19” 
14. LABORATOR MOBIL DE INTERVENŢII 
15. CENTRUL MOBIL DE COMUNICAŢII 
16. GRUPURI ELECTOGENE 
17. CURSURI DE INSTRUIRE A PERSONALULUI TEHNIC 
18. PIESE DE SCHIMB SI CONSUMABILE 
19. PARAVANUL DE PROTECTIE PENTRU LINKURI DE INTERCONECTARE 
20. NOD DE INTERCONECTARE 

…. 
 
 
ANEXE 
 
Tabelul 1   – Lista locaţiilor propuse   
Schema 2   – Schema bloc a reţelei propuse 
Tabelul 3  – Specificaţii tehnice legături radio MW   
Tabelul 4   – Locaţiile turnurilor, piloneţilor şi echipamentelor radio 
Tabelul 5   – Locaţiile echipamentelor de date, IP telefonie, e‐mail şi videoconferinţă 
Tabelul 6   – Tabelul locaţiilor pentru Staţiile de electroalimentare 
Tabelul 7   – Tabel cu locaţiile Containerelor Telecom, Transformatoarelor HVT şi Camerelor tehnice 
Tabelul 8  – Tabel cu locatiile de interconectare cu ÎS Calea Ferată din Moldova 
 



Infrastructura transfrontalieră (Infrastructura de comunicaţii între România şi Republica Moldova. Reţeaua de relee radio în Republica Moldova) 

2020                            Pagina 3 din 136 
         
 

Nr. Crt.  Specificaţii  Specificaţii 
oferite 

Observaţii, 
notificări  
legate de 
documente 

Observaţiile 
comisiei de 
evaluare 

1  2  3  4  5 
1.  CERINŢE GENERALE       

1.1 

LOCAŢIA REŢELEI 
În urma Studiului de Fezabilitate realizat  pentru implementarea proiectului Communication Infrastructure (COMINF) s‐a 
evidenţiat necesitatea constituirii a unei magistrale radioreleu pe ruta formată de localităţile Chişinău, Criuleni, Orhei, 
Rezina, Şoldăneşti, Floreşti, Soroca, Drochia, Donduşeni, Ocniţa, Briceni şi Lipcani. Astfel, a fost selectate locatiile pentru 
construirea a 16 turnuri cu inaltimea maxima de  90 m, 7 locaţii cu colocarea echipamentelor , 10 Inspectorate de poliţie 
dotate cu sisteme de VoIP, Videconferinţa şi e‐mail securizat, crearea unui Centru Transfrontalier de Cooperare 
Poliţienească în LIPCANI.  
Notă :datele ale locaţiilor se regăsesc în Tabelele 1 şi 2.   

     

1.2 

FUNCŢIONALITATE MINIMĂ A REŢELEI DE COMUNICAŢII 
Investiţia va furniza resursele de comunicaţii necesare pentru toate autorităţile publice administrative şi de aplicare a 
legii din interiorul ariei eligibile pentru a obţine o mai mare acurateţe şi rapiditate prin intermediul unui nou sistem 
integrat de telecomunicaţii, pentru a organiza o infrastructură transfrontalieră optimă, un filtru transparent, pentru 
sporirea numărului de bunuri ce trec graniţa în ambele sensuri şi, de asemenea, pentru restricţionarea migraţiei ilegale, a 
drogurilor şi teroriştilor, armelor şi altor factori de risc.    
Pentru a asigura conectivitatea sediilor Inspectoratelor de Poliție se va implementa o Rețea Magistrală de Radio releu. 
Aceasta va asigura suportul pentru ierharhia superioara IP/MPLS. 
Magistrala Radio Releu va fi monitorizata de o platforma NMS ce va fi implementată în Dispeceratul din locația Nod de 
Interconectare STI Sciusev. 
In Nodul de Interconectare STI Sciusev se vor instala de asemenea un Servere de Video Conferinta, IP telefonie, E‐mail 
securizat, si un NMS pentru asigurarea managementului resurselor implementare in cadrul Dispeceratului de 
monitorizare integrat.  
In 12 locatii se vor instala un router cu suportul tehnologiilor Ethernet L1‐L3 și MPLS compatibil cu serviciile de VoIP și 
Videoconferință furnizate. 
In fiecare din cele 30 locatii se vor instala conform Tabelului 5 ‐ switch 24 x SFP+ cu module incluse cum urmează: 12 x 
10/100/1000 Mbps Copper și 12 x 100/1000 Mbps Optic, suport minim de management VLAN (IEEE‐802.1Q). 
In fiecare din cele 30 locatii o sursa de ‐48 V pentru echipamentele IT&C si un UPS de tip 1 conform punctului 12.7, in 20 
de locatii se va instala cîte un Generator Diesel de 12,5KVA (punctul 16.7), iar in locaţia Nod de Interconectare STI 
Sciusev si Centrul LIPCANI a cîte un Generator Diesel de 60 KVA (punctul 16.8).  
In locatia Nod de Interconectare STI Sciusev se va instala serverele sistemelor de Video Conferiinţă, IP Telefonie şi e‐mail 
securizate, iar in locaţiile Centrul LIPCANI şi 10 Inspectorate de poliţie raionale se vor instala echipamente periferice 
pentru a asigura accesul la sistemele menţionate. Astfel, minim cîte un punct de video conferinţă, un claster de IP 
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telefonie cu dotări a utilizatorilor finali cu telefoane VoIP şi acces la e‐mail. Pentru aceast a se va asigura in fiecare locaţie 
specificată crearea a unei reţele LAN conform standardelor in vigoare și proiectelor tehnice. 
Pentru a asigura Securitate si Siguranta retelei, in fiecare din locatiile urmatoare: IP Criuleni, IP Orhei, IP Rezina, IP 
Soldanesti, IP Florești, IP Soroca, IP Drochia, IP Dondușeni, IP Ocnita, IP Briceni, SP Ciocana, Berezki (Boscana),  Step Soci, 
Olișcani, SPCSE Soroca, Ciripcău, Șalvirii Vechi, Pirlita, Gura Căinarului, Dingeni se vor  instala a câte 4 camere CCTV IP cu 
rezolutia de de min 4 Mpix și câte un NVR cu minim 4 porturi PoE. In locatiile SCPDS Chisinau, Ivancea Radiocom, Trifești 
Radiocom, Soroca Radiocom, Drochia Radiocom, Briceni Rososani SPF Lipcani și Lipcani 2, se va instala cate o camera 
CCTV IP cu rezolutia de de min 4 Mpix. Cate un NVR (Network Video Recorder) cu support pentru 16 camere IP și câte 8 
camere CCTV IP cu rezolutia de de min 4 Mpix vor fi instalate in locatiile: Nod de Interconectare STI Sciusev și Centrul 
transfrontalier de cooperare polițienească Lipcani, soluția CCTV va fi furnizată cu aplicația de management/vizualizare 
dimensionată astfel ca sa  permită integrarea centralizată a tuturor echipamentelor CCTV, cu asigurarea licențelor pentru 
minim 2 puncte de management si 10 puncte de vizualizare, dacă soluția ofertată prevede partea de licențiere, 
capacitatea de stocare a sistemului trebuie să fie deminsionată astfel ca să permită păstrarea secvențelor pe o perioada 
minimă de 30 zile. 
De asemenea, din motive de Securitate sisteme de control acces, anti‐efractie, antiincendiu de stingere automată cu gaz 
vor fi instalate in fiecare locatiie dimensionate conform Tabelului 5. Sistemele de acces vor permite acces biometric, prin 
intermediul unui card si cu PIN. Toate sistemele vor fi gestionate centralizat in Nodul de Interconectare STI Sciusev prin 
tehnologia Ethernet, totodată se va integra în acest management si sistemele deja  implementate de beneficiar. 
Echipamentele vor fi instalate in fiecare locatie intr‐un rack de 19 inch, 42 U, după caz numărul de rackuri se suplineşte 
pentru toate echipamente livrate. 
In urmatoarele locatii transfomatoare de putere vor fi instalate: Step Soci, Olișcani, Ciripcău, Șalvirii Vechi, Pirlita, Gura 
Căinarului, Dingeni. 
Conexiunea de fibra optica dintre Universitatea Tehnica Moldova (Chisinau) si Iasi (Romania) va fi upgradata la cel putin 
la 10 Gbps.   
De asemenea, 3 link‐uri radio (optional nLoS) minim 500 Mbps vor fi instalate in locatiile magistralei pentru a asigura 
legaturi de back‐up prin CFM (Caile Ferate Moldova), in 4 locatii aceasta interconectare se va realiza prin tronson de 
FOx48 cu lungime maxima de 2 km. In fiecare locati de inteconectare urmează a fi prevăzute, FO Cross standart industial 
19" de 1U pentru 24 poruri LC‐duplex, echipamente de transport date deminsionate astfel ca să asigure un flux separat 
de redundantă pentru fiecare entitate (STI si CFM). Estimat conform Tabelului 8. 
Pentru creşterea flexibilităţii şi gradului de acoperire ale noii magistrale, se va achiziţiona inclusiv 1 centru de comunicaţii 
mobile, care va opera la necesitate pe raza zonelor neacoperite de sisteme de comunicaţii existente. 
Pentru a asigura mentenanta proiectului se are in vedere achizitionarea unui Laborator mobil de intervenţie, dotat 
corespunzator. 
Pentru managementul viitoarei magistrale radioreleu şi a celorlalte echipamente / lucrări ce 
vor fi propuse a se achiziţiona în cadrul proiectului COMINF pentru M.A.I. al Republicii Moldova, se vor lua în considerare 
cursuri de pregătire a personalului, organizate pe module distincte cu minim de zile indicat, astfel:  

 pentru pilonişti – 4 persoane x 10 zile; 

 pentru echipamentele de radioreleu din benzile de 7 GHz şi respectiv de 15 GHz – 4 persoane x 10 zile; 
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 pentru echipamentele de rutare și de tip switch Ethernet cu management – 4 persoane x 10 zile; 

 pentru sistem de IP telefonie – 4 persoane x 3 zile; 

 pentru sistem de Video‐conferinţă – 4 persoane x 4 zile; 

 pentru sistem de e‐mail şi criptare – 4 persoane x 3 zile; 

 pentru echipamentele de tip Router MPLS – 4 persoane x 10 zile; 

 pentru gestionarea sistemului de management integrat a reţelei – 4 persoane x 10 zile; 

 pentru centrul mobil de comunicaţii și laborator mobil – 4 persoane x 10 zile.  
Furnizorul solutiei trebuie in clar sa mentioneze disponibilitatea unui Service Centru Autorizat si un minim de personal: 

o VoIP certified Engineer – min 2  
o Routing/switching certified Engineer – min 2; 
o Security Certified Engineer – min 2; 
o Project Manager Experience – min 1. 

1.3 

STANDARDE ŞI CERTIFICĂRI – GENERALE 
Caracteristicile tehnice, performanţa, prevederile de mediu şi siguranţă ale echipamentului propus trebuie să se 
conformeze în întregime celor mai recente versiuni ale standardelor europene ITU şi ETSI, inclusiv acelea ce nu sunt 
explicit identificate în aceste specificaţii tehnice.   

     

1.4 

CERINŢE ELECTRICE DE CONSTRUCŢIE 
Nu trebuie utilizate materiale inflamabile.  
Se prevede în plan financiar realizarea de către ofertant a racordurilor electrice în conformitate cu Tabelul 7. 
Compoziţia materialelor ce necesită să fie combinate va fi aleasă astfel încât să nu se producă coroziunea electrolitică 
sau să fie în parametri minimi.  
Întregul echipament confecţionat din metal trebuie să fie conectat ferm la un conductor de împământare fixat în 
interiorul fiecărui  rack, care în schimb, va fi conectat la reţeaua principală de împământare a locaţiei (vezi Tabelul 7 – 
Container Telecom, Tabelul 7 – Camere pentru echipament, pentru mai multe detalii asupra cerinţelor de împământare). 
Întregul echipament, comenzile manuale, etc. vor fi livrate şi montate în aşa manieră încât să existe posibilităţi extrem de 
scăzute să apară pericole legate de riscuri de natură electrică sau mecanică.  

     

1.5 

CONDIŢII DE MEDIU 
În afară de cazul când nu se prevede altfel în aceste specificaţiile tehnice, întregul echipament propus, cu excepţia 
echipamentului de testare şi de măsurători, va fi instalat în mod permanent într‐un mediu interior parţial‐controlat din 
punct de vedere al temperaturii şi echipamentul  va fi prin urmare livrat pentru a opera în următoarele condiţii de 
funcţionare şi în concordanţă cu clasa relevantă a ultimei versiuni de ETS 300 019 pentru toate astfel de echipamente 
montat în interior: 

 Variaţia temperaturii de funcţionare trebuie să se situeze între 5 şi 40C; 

 Variaţia umidităţii relative de funcţionare trebuie să se situeze între 10 şi 85%, fără condensare; 

 Variaţia temperaturii de depozitare trebuie să se situeze între ‐20 şi 50C; 

 Variaţia umidităţii relative de depozitare trebuie să se situeze între 5 şi 80%, fără condensare. 
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1.6 

ETICHETARE ŞI IDENTIFICARE 
Toate etichetele de identificare, marcajele şi alte însemne de identificare vor fi concepute în limbile engleză şi română 
sau cu simboluri recognoscibile precum, ITU, IEC, ISO sau alte recomandări recunoscute în plan internaţional.  
Etichetele, marcajele, etc., vor fi realizate în funcţie de destinaţii, pentru a nu fi jupuite sau şterse în zonele cu trafic 
constant.   
Toate terminalele şi block‐urile terminalelor vor fi clar identificate şi toate comenzile vor fi marcate cu funcţia specifică.  
Toţi conectorii, cablurile, harnaşamentele cablurilor şi cablajele inter‐rack vor fi clar marcate astfel încât să nu existe 
dubii în legătură cu punctele de conexiune, etc. 
Punctele de testare vor fi clar marcate conform funcţiei şi codate adecvat pentru a ajuta la identificare şi pentru a fi uşor 
accesibile din faţa echipamentului.  
Toate ansamblurile, sub‐ansamblurile şi modulele ce sunt concepute pentru a fi schimbate sau îndepărtate pe parcursul 
mentenanţei regulate vor fi marcate cu:  

 Funcţia; 

 Elementele de identificare a producătorului; 

 Modelul şi numărul(ele) de serie, acolo unde este cazul; 

 Elementele de identificare ce sunt utilizate în manuale şi schiţe. 
In fiecare locaţie vor fi afişate tabele de crosare a cabjalului conform marcajelor (minim Marcaj cablu/Echipament‐Port 
sursa/Echipament‐port destinaţie). 
In cadrul NMS toate sisteme/subsisteme vor fi marcate corespunzator pentru a putea fi usor identificabile. 
Beneficiarului se vor livra inclusiv minim către un set de imprimante de ectichetare portabile una pentru imprimare pe 
banda plastica adeziva si  una pentru etichetare cabluri exterior/interior din material rezistent la UV si îngheturi. 
Imprimantele for include seturi de consumabile dimensionate asfel incit sa permita marcarea fiecarei componente 
relevante ale magistralei. 

     

1.7 

SIGURANŢA 
Prevederile de siguranţă ale echipamentului propus vor fi conforme cu ultima revizie şi secţiunile Standardelor Europene 
de Siguranţă, inclusiv:  

 EN 60950 – ‘Siguranţa echipamentului de tehnologie informatică (inclusiv echipamentul comercial electric)’ şi 

 EN 60215 – ‘Cerinţe de siguranţă pentru echipament de transmisiuni radio’,  
în afară de cazul când nu se prevede altfel şi, de asemenea, se vor conforma cerinţelor reglementărilor şi standardizării 
tehnice naţionale. 

     

1.8 

APROBĂRI LEGALE 
Furnizorul va avea în vedere ca  toate aprobările şi permisele necesare pentru toate etapele de proiectare şi construcţie 
să fie deja obţinute la momentul demarării proiectului de comunicaţii.  
Înainte de recepţia provizorie a lucrărilor, obligatoriu de executat racordările şi darea în exploatare reţelelor electrice şi 
cele edilitare, după caz, către furnizor, această sarcină cade asupra antreprenorului.  
Înainte de a începe implementarea a retelei de comunicații Antreprenorul va elabora Proiectul detaliat a rețelei propuse 
spre implementare bazate pe date de intrare ale Beneficiarului și ajustate la solutia ofertata. Acest proiect va cuprinde 
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toate sistemele si subsistemele care vor fi implementate, ciclul logic de interconectare a acestora, planul IP, descrierea 
sistemului de managememnt si a serviciilor furnizate de sisteme implementate, precum și fișa tehnică a fiecărei locatii cu 
detalierea aspectelor mentionate in partea general descriptivă. Beneficiarul Va accepta solutia tehnica propusa urmare a 
aprobarii Proiectului detaliat a retelei, iar Antreprenorul Va efectua implementarea tehnică a rețelei pe baza acestuia.   

1.9 

SĂNĂTATE ŞI SIGURANŢĂ 
Contractorul va lua toate măsurile necesare pentru a asigura măsuri de siguranţă pentru întregul personal de la faţa 
locului şi  pentru publicul larg şi se va îngriji de siguranţa, sănătatea şi bunăstarea angajaţilor de la faţa locului pentru a se 
conforma cerinţelor impuse de  
reglementările şi legile locale. Respectarea securităţii muncii la lucrări de înălţime. 

     

1.10 

INTEROPERABILITATEA ECHIPAMENTULUI 
Echipamentul ce poate proveni de la diferiţi producători ce furnizează echipament însă urmează a fi interoperabil 100% 
cu  tot echipamentul cu care este necesar să opereze şi astfel se menţine o funcţionalitate deplină.  
Totuşi, aşa cum s‐a menţionat în secţiunile anterioare ale acestor specificaţii, întregul echipament pentru o singură 
categorie de bunuri livrate, va fi în întregime de acelaşi model al aceluiaşi producător, în afară de cazul când există 
variaţii în specificaţiile detaliate din cadrul fiecărei categorii.   

     

 
1.11 

CERINŢELE DE DISPONIBILITATE ALE SISTEMULUI  
Se doreşte o disponibilitate minimă anuală de ~ 99,95% din timpul de funcţionare continua, alocat pentru întregul 
sistem, calculat pentru o perioadă de un an şi bazat pe un BER de 10‐6 pentru telecomunicaţiile active principale şi 
echipamentul ICT furnizat (de ex., inclusiv echipament radio cu microunde, echipamente de date, NMS, etc.). 
Pentru restabilirea reţelei în termen de maxim 8 ore de la apariţia unui defect, va fi disponibil un stoc de piese de 
schimb, care va constitui minim 10% din tot volumul de echipamente, ansambluri, subansambluri și consumabile utilizate 
pe magistrala de comunicații. 
Va fi propus astfel echipamentul ce permite întregului design al echipamentului să întrunească cerinţele de 
disponibilitate de mai sus. 
Urmează să se prezinte un calcul a stocului minim de piese de schimb cu argumentarea acestuia. 

     

1.12 

RECEPŢIA 
Recepția se va efectua pe baza documentelor de livrare și a procedurii de recepție a Beneficiarului. În procesul verbal de 
recepție se vor menționa toate componentele ce formează sistemul. 
Furnizorul  va obţine acte de recepţie a bunurilor şi construcţiilor din partea Comisiei de Recepţie a Beneficiarului, în 
concordanţă cu legislaţia Republicii Moldova. 
Garanţia pentru lucrări şi bunuri îşi va începe scurgerea din data semnării actului de recepţie preliminară şi/sau de 
pundere in funcţie a reţelei de comunicaţii, toate semnate de comisia Beneficiarului.  
Garanţia de bună execuţie se va elibera Furnizorului după semnarea actului de recepţie finală. 

     

1.13 

GARANŢIA 
Furnizorul va garanta intreaga infrastructura minim 36 de luni. 
În caz de defecțiune în cadrul termenului de garanție a produsului, furnizorul se obligă, prin contract, să remedieze 
gratuit defecțiunea în termen de 48 de ore de la notificare. 
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Garanţia pentru lucrări şi bunuri îşi va începe scurgerea din data semnării actului de recepţie preliminară şi/sau de 
punere in funcţie a reţelei de comunicaţii, toate de mai sus acceptate de comisia Beneficiarului.  

1.14 

LIVRAREA  
Contractul de furnizare are o durată de 12 luni, în interiorul căruia se va realiza furnizarea și montajul Infrastructurii. 
La livrare va preda, în mod obligatoriu beneficiarului utilizator, următoarele documente și aplicații software: 

 Proiectul detaliat al rețelei (Network design); 

 Software licențiat aferent; 

 Certificat de origine; 

 Certificat de conformitate CE; 

 Certificat de calitate și garanție; 

 Carte tehnică în limba moldoveneasca care să cuprindă următoarele: descriere și părți componente, 
instrucțiuni de exploatare și întreținere, norme de preotecția muncii și PSI, nomeclatorul pieselor de 
schimb; 

 Manualul de service a sistemului/subsistemului/echipamentul etc.; 

 Instrucţiuni de utilizare pentru fiecare sistem/subsistem in limba Romana. 
După finalizarea montării și instalării furnizorul va preda achizitorului un Proiect al întregului sistem,  inclusiv topologia 
reţelei, scheme, schițe, la scară cu dispunerea, amplasarea echipamentelor și a conexiunilor dintre ele, avizat de 
organele competente ale statului şi aprobat de Beneficiar. 

     

1.15 

ACCESORII 
Bunurile livrate vor include toate accesoriile necesare pentru a permite o funcţionare completă şi adecvată a sistemului , 
precum, dar nu limitat la, cablurile de alimentare şi de semnalizare, conectorii, adaptării şi modulele I/O, acestea se vor 
lua in calcul 10% la piese de schimp furnizate.  
Acolo unde este necesar, se vor specifica şi alte accesorii obligatorii în specificaţii tehnice oferite.  

     

1.16 

TENSIUNE DE OPERARE ŞI CIRCUITE ELECTRICE CA/CC (AC/DC)  
Alimentarea echipamentelor IT&C va fi asigurata din panoul de distributie de la o sursa de alimentare de tip UPS, care va 
fi dimensionat in dependenta de tipul locatiei.  Sistemul va permite funcţionarea în comun cu grup electrogen care va fi 
considerat ca sursa de alimentare rezervata de baza. Echipamentele cu tensiune nominală de ‐48V CC vor fi conectate la 
un sistem de alimentare DC cuprinzind un grup de redresori AC/DC rezervati. Cablarea subsistemului de distributie cu 
enegrie electrica in dulapul de comunicatii va fi realizat in sensul bunelor practici in domeniu cu respectarea standardelor 
locale. 

     

1.17 
FACILITAREA MENTENANŢEI 
Echipamentul livrat va fi proiectat pentru a facilita identificarea rapidă a defectelor, localizarea lor şi pentru a efectua 
reparaţii prin înlocuirea modulului din stocul recomandat de piese de rezervă,ori de câte ori este posibil.   

 
     

1.18 
AMBALAREA ŞI DEPOZITAREA ECHIPAMENTULUI  
Întregul echipament va fi ambalat pentru a rezista la vibraţii severe, ce pot surveni pe parcursul transportului către 
locaţiile de destinaţie din Moldova.  

     

1.19  SISTEMUL DE UNITĂŢI       
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Sistemul de unităţi SI va fi utilizat pe perioada contractului, cu temperaturi stabilite în grade  Celsius (C). 

1.20 

CERINŢE DE CALITATE 
În vederea implementării  Infrastructurii  din cadrul proiectului se va tine cont de urmatoarele aspecte: 

toate cerințele tehnice sunt minimale și obligatorii; 
toate echipamentele ofertate trebuie să fie compatibile cu standardele de alimentare cu energie electrică 
disponibile în Repulica Moldova; 
toate echipamentele trebuie să fie noi și neutilizate. 
Intreaga infrastrucutra trebuie sa respecte legislatia din Repulica Moldova. În cazul în care sistemul nu respectă 
în totalitate legislația și actele normative aflate în vigoare, oferta va fi considerată neconformă; 
sistemul trebuie să corespundă fișelor tehnice ale producătorului; 
instalarea și punerea în funcțiune se va realiza de către personalul specializat al furnizorului; 
furnizorul va acorda asistență tehnică de punere în funcțiune. 

     

Nr. Crt.  Specificaţii  Specificaţii 
oferite 

Observaţii, 
notificări  
legate de 
documente 

Observaţiile 
comisiei de 
evaluare 

1  2  3  4  5 
2.  CENTRUL TRANSFRONTALIER DE COOPERARE POLIŢIENEASCĂ       

2.1 
Descriere Generala 
Centru de Cooperare Transfrontalier din Lipcani  are drept scop facilitarea schimbului de informații între autoritățile 
Publice din România și Moldova 

     

2.2 
Descriere tehnica 
1 sală de ședințe pentru maxim 100 de persoane 
Oficii de suport și utilități 

     

2.3 

ECHIPAMENTE NECESARE 
Sistem de discuții digital 
‐ Unitate centrală de comandă             ‐ 1 buc 
‐ Unitate de conferinte portabila             ‐ 15 buc 
‐ Căști stereo                 ‐ 85 buc 
‐ Microfoane                 ‐ 15 buc 
Sistemul de interpretare Simultana 
‐ Transmițător IR digital               ‐ 1 buc 
‐ IR radiator digital               ‐ 3 buc 
‐ Receptor digital IR               ‐ 85 buc 
‐ Set de interpretare pentru sistemul simultana         ‐ 6 buc 
‐ Microfon                 ‐ 6 buc 
‐ Cutie de joncțiune               ‐ 3 buc 
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‐ Cabină mobilă pentru 2 interpreți (1 limbă)         ‐ 3 buc 
‐ Carcasa pentru căști și receptoare 
Sistem video și de control 
‐ Matrice video, procesor de sunet DSP, amplificator audio     ‐ 1 buc 
‐ Ecran tactil pentru prezidiu             ‐ 1 buc  
‐ Proiector cu suport pentru plafon fix cu ecran automatizat fix    ‐ 1 buc 
‐ Proiector portabil + ecran portabil           ‐ 1 set 
‐ Ecran motorizat de proiecție             ‐ 1 buc 
‐ Sistem de Prezentare fără fir             ‐ 1 buc  
‐ WiFi dimensionat în interiorul și adiacentul clădirii. 
Sistem audio 
1. Sistem vertical activ DSP, 11 difuzoare      ‐ 2 buc 
2. Sistem de microfon fără fir             ‐ 4 buc 

2.4 

DOTĂRI 
‐ Mobilier de birou set complet (4 x mase, 4 x scaune, duplap pentru haine și duplap pentru cărți) 
‐ Mobilier și tehnica de bucătărie 
‐ Mobilier pentru camera de odihnă (min 4 persoane) 
‐ Masa pentru prezidium, tribuna 
‐ 85 x Scaune pentru sala de sedinte (individual demensionabile) 
‐ 25 x Mese mobile pentru conferinte 
‐ Imprimanta multifuncțională laser color format pină la A3 inclusiv cu ADF si set de consumabile de rezervă ‐ 1 buc. 

     

Nr. Crt.  Specificaţii  Specificaţii 
oferite 

Observaţii, 
notificări  
legate de 
documente 

Observaţiile 
comisiei de 
evaluare 

1  2  3  4  5 
3.  CONSTRUCȚII METALICE       

3.1 

TURNURI DE RADIOCOMUNICATII 
Turn de radiocomunicaţii cu autosusţinere, cu o înălţime medie de 50‐90m, in conformitate cu Tabelul  4 
CARACTERISTICI GENERALE 
 Turn din structura metalica cu zabrele si secţiune triunghiulara; 

 Secţiune dreapta la vârf de minim 10m; 

 Elementele turnului sa fie alcătuite după cum urmează: 

 Montanţii ‐ executaţi din ţevi rotunde trase, din otel S 235, S 275, S 355; 

 Traverse si diagonale ‐ executate din ţevi rotunde sudate logitudinal,  din otel S 235, S 275, S 355; 

 Flanşe executate din otel S 355; 

 Organele de asamblare vor fi grupa 8.8 , zincate termic; 
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 Accesul la vârf va fi asigurat de o scara metalica verticala prin interiorul structurii, prevăzuta cu  cos de protecţie; 

 Turnurile zăbrelite se vor echipa cu platforme de lucru si platforme de odihna, după cum urmează: 

 Turnul cu H=50 m – o platforma de lucru si doua platforme de odihna; 

 Turnul cu H=70 m – o platforma de lucru si trei platforme de odihna; 

 Turnul cu H=90 m – o platforma de lucru si patru platforme de odihna. 

 Echipat cu lumina de balizare si alarma interioara conform legislaţiei Republicii Moldova pentru turnuri de 
telecomunicaţii; 

 Traseu de cabluri vertical pe spatele scării interioare; 

 Paratrăsnet si priza de pământ; 

 Protecţia anticorosiva a turnurilor se va realiza prin zincare termica (grosime strat min. 80 µm) in conformitate cu 
cerinţele standardului EN ISO 1461; 

 Balizajul diurn al turnurilor zăbrelite se va realiza prin vopsire in benzi alternative rosu‐alb, conform legislaţiei 
Republicii Moldova. Vopseaua se va aplica in doua straturi (grosime strat min. 40 µm). 

3.2 
FUNDATII 
Fundația pentru turnuri este formata din blocuri de beton armat de tip radier cu izolare masiva. 

     

3.3 

PILONET 
Pilon ancorat de radiocomunicaţii, cu o înălţime medie de 6‐9m, in conformitate cu Tabelul 4. 
CARACTERISTICI 
 Pilonul va fi prevăzut la vârf cu lampa de balizaj nocturn; 

 Balizajul diurn va fi realizat prin vopsirea, alternativ, alb‐roşu. Primul si ultimul tronson vor fi de culoare roşie; 
Vopseaua se va aplica in doua straturi (grosime strat min. 40 µm); 

 Pat de cabluri, intre pilon si camera tehnica; 

 Pilon din structura metalica cu zabrele si secţiune triunghiulara; 

 Elementele pilonului vor fi alcătuite după cum urmează: 

 Montanţii, traversele si diagonalele ‐ executate din ţevi rotunde sudate longitudinal, din otel S 235, S 275, S 355; 

 Flanşe executate din otel S 275; 

 Organele de asamblare, grupa 8.8, zincate temică; 

 Ancorarea pilonului se va realiza pe trei direcţii, cu cabluri de ancorare corespunzătoare; 

 Protecţia anticorosiva a turnurilor se va realiza prin zincare termica (grosime strat min. 80 µm) in conformitate cu 
cerinţele standardului EN ISO 1461. 

     

3.4 

PILON TIP MONOTUB 
Pilonul tip monotub de telecomunicaţii, cu o înălţime medie de 34m, in conformitate cu Tabelul 4 
CARACTERISTICI: 
 execuţie din mai multe tronsoane; 

 tronsoane tronconice, cu secţiune poligonala, realizate prin îndoire din tabla din otel S 355, sudate longitudinal pe 
generatoare; 
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 îmbinarea dintre tronsoane prin presare si fricţiune; 

 tronsonul de baza este prevăzut la partea inferioara cu o flanşa de prindere; 

 fixarea monopolului pe fundaţie se realizează prin intermediul unei carcase de buloane; 

 pentru acces la echipamente, monopolii se prevăd cu: 

 scara de urcare, fără cos de protecţie. Asigurarea contra căderii se va face cu dispozitiv tip cabloc; 

 1 platforma de lucru. 

 protecţia anticorosiva a monopolilor se va realiza prin zincare termica, in conformitate cu standardul EN ISO 1461; 

 Calculat conform proiectului de execuţie. 

3.5 

CALCUL DE INCARCARE 
Furnizorul va efectua calcule  cuprinzătoare pentru întregul turn, analize de stres pentru a confirma eficacitatea statica și 
dinamica a turnurilor încărcate, și a pilonilor, și să demonstreze că proiectele selectate sunt în siguranță în conformitate 
cu reglementările naționale din Moldova și că turnul și pilonetul poate rezista la viteze superioare  ale vântului timp de 
60 de minute, viteza medie bazată pe o perioadă de revenire de 50 de ani, precum și faptul că rigiditatea la torsiune a 
turnurilor și pilonilor este suficientă pentru a reduce la minimum efectelele de deflexie și rotația a antenele de 
microunde astfel încât câștigul antenei este redus cu maxim  ~ 6dB. 

     

3.6 
PROTECTIE IMPOTRIVA TRASNETULUI 
Un sistem de protecție la trăsnet trebuie să fie instalat pe fiecare turn sau PILONET și se extinde la toate jgheaburile 
metalice / camera/containerul  tehnica . 

     

Nr. Crt.  Specificaţii  Specificaţii 
oferite 

Observaţii, 
notificări  
legate de 
documente 

Observaţiile 
comisiei de 
evaluare 

1  2  3  4  5 

4 

CONTAINERE DE TELECOMUNICATII COMPLET ECHIPAT 
Containerele de telecomunicaţii vor fi preasamblate, izolate, rezistente la apa şi intemperii, dotate cu instalatie de aer 
conditionat. 
Ele vor gazdui toate echipamentele radio şi de date ale beneficiarului în locatii  3rd‐party. 
Locaţiile unde vor fi amplasate se regăsesc în Tabelul 7. 

     

4.1 

CERINTE DE SPATIU 
Containerul de Telecomunicatii va fi executat  în conformitate cu proiectul de execuţie şi caietului de sarcini care va oferi 
suficient spatiu de lucru pentru instalarea şi mentenanta echipamentelor instalate. 

 Dimensiuni container:  3.30m x 2.50m x 2.74m 

 Platforma de beton pentru container va avea dimensiunile 4.50 x 3.50 

 Containerul este o construcţie metalica avand: 

 Structura metalica de rezistenta executata din profile din tabla din otel. Protectia anticoroziva a structurii de 
rezistenta se realizeaza prin vopsire cu vopsea pulbere în camp electrostatic (RAL 9002); 

 La colturi sunt prevazute piese de colt asamblate prin nituire sau sudare 
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 pereti executati din panouri termoizolante (invelisul panoului este realizat din tabla zincata, cu grosime de 0.4 
mm iar izolatia este realizata din spuma poliuretanica cu grosime de 60 mm); 

 Structura podelei este urmatoarea: 

 exterior: tabla zincata la cald; 

 izolatie: vata minerala # 100 mm; 

 structura de rezistenta din profile din otel; 

 material compozit tip TEGo; 

 covor antistatic din PVC. 

 Acoperisul containerului se va realiza în panta cu 2 ape şi streasina, deasupra usii, pentru scurgerea apei 

 Shelterul are o usa de acces fixata cu patru balamale fixate de structura metalica şi asigurata cu o încuietoare în 
patru puncte de zavorare. De asemenea este prevazuta cu garnitura de etansare, sistem de asigurare antifurt 
(broasca tip yalle) şi senzori de efractie 

 Pentru fixarea pe platforma betonata, containerul este prevazut la partea inferioara cu 4 picioare de sprijin şi 
prindere. 

 La partea superioara a containerului sunt prevazute inele de ridicare 

 Protectia containerului impotriva caderilor de gheata se realizeaza prin montarea pe acoperisul acestuia a unei 
structuri metalice realizate din plasa zincata din otel şi profile indoite din otel, în constructie sudata 

 Intrarea cablurilor în container se va face prin x treceri prin podea tip presetupe. Acestea vor fi obturate cu dopuri 
de metal sau cauciuc pentru evitarea patrunderii rozatoarelor 

 Containerul este echipat la interior cu pat de cablu tip gratar pentru instalarea ulterioara a cablurilor. 

 Cablurile electrice vor fi introduse în pat de cablu din plastic, cu capac 

4.2 

IZOLARE ANTISTATICA 
 Podea antistatica 
 Bara de impamintare interioara 

     

4.3 

DOTARI SUPLIMENTARE 
Containerul de telecomunicatii va avea urmatoarele dotari minime: 

 Podea antistatica 

 Priza de pamant cu o rezistenta electrica <1 Ohm 

 Climatizare, care trebuie sa fie dimensionata în functie de volumul camerei şi de consumul de energie electrica 

 Dispozitiv anti‐efractie 

 Senzor de fum 

 Extinctor cu gaz enert şi cu sistem de stingere automată 

 Corp de iluminat minimum 500 lux 

 Pat de cablu 

 Cable entry pentru impiedicarea patrunderii umiditatii, prafului şi al insectelor, precum şi pentru o izolare 
termica; 
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 Accesorii de management al cablurilor ; 

 Tablou electric cu iesiri etichetate „protejat” şi „neprotejat”  minim 2x230VAC şi minim 8x ‐48V DC; 

 Sigurante fuzibile dimensionate în functie de consum; 

 Ventilatie, incalzire şi subsistem de Aer Conditionat; 

 Cutie de alarme; 

 Modul SNMP/ETH cu min. 16 porturi DC si 8 porturi DO; 

 Prize IEC 60309 dimensionate 3x230/1x400Vca; 

 Sistem Control acces integrat (cod, cadr, amprenta);  

 Sistem de chei programabile (tip Abloy sau echivalent) minim acces Shelter + Gard de protecție. 

4.4 

LEGARE LA PĂMÂNT ȘI PROTECȚIE ÎMPOTRIVA TRĂSNETULUI 
Vor fi livrate subsisteme de legare la pamint şi impotriva trasnetului cu elemente din cupru, ce vor fi interconectate 
conform standardelor cu impamintarea turnului de telecomunicatii şi al gardului. 
La intrarea feederilor în container se va livra o bara de cupru cu izolatori, la care se vor conecta kiturile de impamintare 
ale feederilor. 

     

4.5 

SISTEM DE ALARMA 
Containerul de telecomunicatii va transmite urmatoarele alarme în platforma unica de management al retelei radio şi 
date: 

 Usa deschisa  / inchisa 

 Aer Conditionat Defect/Nefunctional 

 Incendiu 

 Senzor de fum 

 Alarma de nefunctionare balizaj (Bec ars si Lipsa alimentare) 

 Alarma de tempertura reglabila (High şi Low) cu marcaj de setări 

 Intreruperea curentului electric 

 Alarme generator 

 Alarme gard de protectie 
Locatiile in cimp vor prevedea un sistemsonor de avertizare cu sensor de apropiere. 

     

4.6 

COMPONENTE DE SECURITATE 
Pentru securizarea locatiei se va construi o imprejmuire cu dimensiunile de  minim 13.00x 9.00m x 2m cu gard defensiv, 
prevazuta cu poarta de acces de 3.00m şi cu trei randuri de sarma ghimpata. 
Toate locaţiile vor fi prevăzute cu sistem de videosupraveghere cu iluminare pe timp de noapte, cu modul de stocare şi 
management la distanţă. 
Fiecare componenta a imprejmuirii va fi legata la sistemul de impamintare al locatiei. 
Se va asigura accesul la deschiderea lacatului la poarta de la distanta conform cerinței din punctul 4.3. 

     

Nr. Crt.  Specificaţii  Specificaţii 
oferite 

Observaţii, 
notificări  

Observaţiile 
comisiei de 
evaluare 
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legate de 
documente 

1  2  3  4  5 

5. 
CAMERA TEHNICA ECHIPATA 
Camere vor fi potrivite pentru instalarea tuturor echipamentelor necesare. 
Locatiile camerelor tehnice sunt indicate în Tabelul 7 

     

5.1 

REPARAREA CAMERELOR TEHNICE 
Contractorul  va fi responsabil cu renovarea şi amenajarea camerelor tehnice dupa cum urmeaza: 

 Demontarea/eliminarea mobilierului vechi. 

 Demontarea/eliminarea oricarei surse de incalzire, iluminare şi ventilare; 

 Restaurarea fiecarei locatii prin repararea oricarui defect în pereti, podea şi tavan, precum şi zugravirea 
acestora cu emulsie acrilica/plastica 

 Inlocuirea ferestrelor cu ferestre termopan şi timplarie PVC 

 Inlocuirea usii  

     

5.2 

PROTECTIE ANTISTATICA 
 Podea antistatica 

 Bara de impamintare interioara 
     

5.3 

DOTARI SUPLIMENTARE 
Fiecare camera tehnica va fi dotata suplimentar cu urmatoarele caracteristici:  

 Usa de inalta securitate cu lacat electromagnetic; 

 Podea antistatica; 

 Senzor de fum; 

 Centura metalica de impamintare; 

 Grilaj metalic la ferestre; 

 Lampa florescenta cu o iluminare  minim 500 lux; 

 Climatizare, care trebuie sa fie dimensionata în functie de volumul camerei şi de consumul de energie electrica; 

 Dispozitiv anti‐efractie; 

 Senzori de fum; 

 Extinctor cu gaz enert şi cu sistem de stingere automată; 

 Pat de cablu; 

 Cable entry pentru impiedicarea patrunderii umiditatii, prafului şi al insectelor, precum şi pentru o izolare 
termica; 

 Accesorii de management al cablurilor; 

 Tablou electric cu iesiri etichetate „protejat” şi „neprotejat”  minim 2x230VAC şi minim 8x ‐48V DC; 

 Sigurante fuzibile dimensionate în functie de consum; 

 Ventilatie, incalzire şi subsistem de Aer Conditionat; 
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 Cutie de alarme; 

 Modul SNMP/ETH cu min. 16 porturi DC si 8 porturi DO; 

 Sistem Control acces integrat (cod, cadr, amprenta);  

 Sistem de chei programabile (tip Abloy sau echivalent) ușa de acces in Camera tehnică 

5.4 

LEGARE LA PĂMÂNT ȘI PROTECȚIE ÎMPOTRIVA TRĂSNETULUI 
Vor fi livrate subsisteme de legare la pamint şi impotriva trasnetului cu elemente din cupru, ce vor fi interconectate 
conform standardelor cu impamintarea turnului de telecomunicatii. 
La intrarea feederilor în camera se va livra o bara de cupru cu izolatori, la care se vor conecta kiturile de impamintare ale 
feederilor. 

     

5.5 

SISTEM DE ALARMA 
Din interiorul camerei tehnice se vor transmite urmatoarele alarme în platforma unica de management al retelei radio şi 
date: 

 Usa deschisa  / inchisa 

 Aer Conditionat Defect/Nefunctional 

 Incendiu 

 Senzor de FUM 

 Alarma de nefunctionare balizaj (Bec ars si Lipsa alimentare) 

 Alarma de tempertura reglabila (High şi Low) cu marcaj de setări 

 Intreruperea curentului electric 

 Fereastra inchisa/deschisa 

     

Nr. Crt.  Specificaţii  Specificaţii 
oferite 

Observaţii, 
notificări  
legate de 
documente 

Observaţiile 
comisiei de 
evaluare 

1  2  3  4  5 
6.  ECHIPAMENTE RADIO BACKBONE SI BACKHAUL  N/A     
6.1.  Echipamentul de transport de tip radioreleu solicitat este în configurație 2+0 XPIC, cu modemuri de tip nativ Ethernet, ce 

poate asigura transportul unui trafic Ethernet agregat cu viteze de 1000 Mbps. Arhitectură de tip split‐mount în sensul în 
care fiecare modul modem radio instalat în unitatea de interior (IDU) va fi conectată cu unitatea radio de exterior (ODU) 
utilizând un cablu coaxial RG8 cu diametrul de 10mm sau mai bun pentru transportul frecvențelor intermediare și pentru 
alimentarea unității radio.  Sistemul trebuie să permită efectuarea de bucle soft local și distant la nivelul unitații radio de 
exterior (ODU) cu posibilitatea de monitorizare, control și diagnosticare defect. Sistemul trebuie să permită efectuarea de 
bucle soft local și distant la nivelul frecvenței intermediare (IF) cu posibilitatea de monitorizare, control și diagnosticare 
defect. Distribuirea traficului de date pe cele două polarizări V și H se va face la nivel fizic (L1 Link Aggregation), în mod 
egal, astfel încât încărcarea să fie simetrică. 

 

 

 

6.2.  Constructia echipamentului: 
Tip "Split mount" (suport orice conditii de mediu) în banda frecvență de lucru de 7GHz și 15 GHz. 
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6.3.  Caracteristici de frecventa, modulatie şi lăţime de canal radio: 

 Banda de frecvențe: 7GHz, 15 GHz;  

 Ecart Rx/Tx conform ETSI. 

 Echipamentul trebuie sa suporte configurarea latimii canalului radio de 28MHz si preferential 56 MHz 

 Pentru atingerea unui throughput agregat de 1000 Mbps trebuie ca fiecare canal sa suporte o capacitate minim 
de 500 Mbps. 

 

 

 

6.4.  Configurabilă software în trepte, în cuante de maxim 1dBm; 
Să dispună de reglarea puterii de emisie în mod automat prin utilizarea funcției ATPC (Automatic Transmit Power 
Control); 
Să dispună și să permită funcționarea simultană a schemelor de modulație adaptivă și reglarea automată a puterii prin 
ATPC în vederea furnizării unui grad ridicat de disponibilitate a liniilor radio în cazul schimbărilor de condiții de propagare 
cauzate de condițiile de mediu. 
Să permită o putere de transmisie de minim 23 dBm în configurația de modulație ce permite echipamentului o 
functionare de 500 Mbps/polarizare când lațimea de canal este atât 28 MHz, cât și 56 MHz. 

 

 

 

6.5.  Sistemul trebuie să permită conectarea unităților radio la o singură antenă pe ambele polarizari H si V.       
6.6.  Conformitate cu versiunile curente ale standardelor aplicabile (ITU‐T, ITU‐R, ETSI, IEEE etc). Următoarele standarde vor fi 

luate în considerare, în special: 

 EN 301 489‐4 

 EN 301 489‐1  

 EN 60950‐1 

 IEC 60950‐1  

 UL 60950‐1  

 EN 60950‐22  

 UL 60950‐22  

 

 

 

6.7  ECHIPAMENTUL DE INTERIOR (IDU) 
 Rack‐abil pe lățimea de 19inch.  

 Structură modulară pe aceeași construcție indoor.  

 Structura modulară va integra următoarele componente: 
1. Alimentare echipament interior (IDU):  

a) IDU  va  fi  prevăzut  cu  două  porturi  de  alimentare,  care  să  permită  alimentarea  simultană  a 
echipamentului din două surse distincte; 

b) Locatiile  conectate  cu  două  sau mai multe  direcții  radio  să  fie  echipate  cu  două module  de 
alimentare pentru asigurarea redundanței modulului de alimentare. 

c) Modulele sursă de alimentare vor fi alimentate cu ‐48 Vcc cu borna pozitivă la masă; 
2. Module modem radio vor fi echipate cu 1(una) interfață IF. Numărul de module radio este dimensionat 

după următoarele criterii:  
a) Câte două module pentru fiecare direcție RF care pleacă dintr‐un capăt de linie 2+0. 
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b) În funcție de numărul de direcții RF, pentru fiecare amplasament în parte.  
c) Modulele  de modem  radio  vor  asigura  telealimentarea  unităților  radio  exterioare  (ODU)  prin 

intermediul aceluiași cablu coaxial ce asigură și transportul frecvențelor intermediare. 
d) În vederea utilizării CCDP, modemul radio va avea implementată tehnologia XPIC pentru filtrarea 

interferențelor dintre cele două polarizări V și H. 

 XPIC va fi: 
a) Configurabil software. 
b) Interconectat la nivel fizic între două module radio ale unui capăt de link 2+0. 

 Configurația  liniilor radio 2+0 XPIC trebuie să asigure redundanța și permită funcționarea  legăturii radio  la cel 
puțin jumătate din capacitate (500Mbps) în cazul defectării unuia dintre următoarele componente: 

o Modul modem 
o Unitate radio de exterior (ODU) 
o Cablu IF 

6.8  SPECIFICATII TEHNICE FUNCTII SWITCH SI INTERFETE ETHERNET 
 Modulele sau echipamentele ce asigură funcțiile de switch Ethernet și interfețele acestora trebuie să asigure 

minim 4 porturi Ethernet pentru trafic date (nu include portul de management și/sau acces local), din care 2 
porturi de tip FastEthernet sau GigabitEthernet, conector RJ‐45, soluție constructivă tip “built‐in” sau tip “SFP 
electric”,  

 Arhitectură non‐blocking pentru matricea de switching 

 Comutare pachete IP/MPLS, configurarea servicii L3 VPN (OSPF, IS‐IS) 

 Definirea a minim 8 clase de prioritate CoS, fiecare clasă având propria sa „queue”.  

 Ethernet Private Line/E‐LINE conform definițiilor MEF 6.  

 Ethernet Private LAN/E‐LAN conform definițiilor MEF 6.  

 Port mirroring.  

 802.1Q 

 Toate porturile Ethernet trebuie să permită: 
1. Configurarea în mod acces și trunk.  
2. Încapsularea traficului cu etichete de VLAN (802.1q).  
3. Identificarea priorității pachetelor în baza câmpului PCP (802.1q), DSCP (IPv4 si IPV6), EXP (MPLS). 
4. Adresarea a 4094 VLAN‐uri unice.  
5. Configurarea simultană a minim 1000 VLAN‐uri.  
6. Minim 16000 intrări în tabela de adrese MAC.  
7. Link Aggregation Control Protocol (LACP 802.3ad) între 2 porturi Ethernet de pe același modul și/sau de 

pe module diferite. 
8. Prioritizarea pachetelor pe baza câmpului PCP (CoS), DSCP (IPv4 si IPV6) sau EXP (MPLS). 

 

 

 

6.9  ECHIPAMENTE RADIO DE EXTERIOR 
 Unitatea ODU trebuie să fie prevăzută cu un punct de măsură a nivelului de recepție printr‐un conector dedicat.  
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 Legătura între unitatea de interior și unitatea ODU se va efectua cu cablu coaxial pentru transportul frecvențelor 
intermediare  și  al  telealimentării  unității ODU, dimensionat  astfel  încât  să  asigure o bună  funcționare pentru 
lungimi de până la 200 metri.  

 Sistemul  trebuie să permită conectarea unităților  radio de exterior  (ODU)  la o singură antenă printr‐un cuplor 
simetric pe ambele polarizari H si V. 

6.10  Posibilitatea stocarii complete a configuratiei de lucru a unui terminal radioreleu sub formă de fişier, pentru replicarea 
acesteia în diferite locatii 
Posibilitatea de a citi un fișier de configurare de la o unitate defectă, pentru incarcarea in cel inlocuit. 
Posibilitatea de a citi/incarca configuratia echipamentului fara conectarea unei surse de alimentare. 
Posibilitatea stocarii şi afisarii datelor statistice în conformitate cu standardul SNMP. 

 

 

 

6.11  Asigurarea gratuita a upgrade‐ului de firmware al tuturor unitatilor indoor / outdoor, pe perioada  de garantie a 
echipamentelor (min 36 luni). Upgrade‐ul de firmware se va putea executa de către personalul tehnic al achizitorului, 
prin încărcarea firmware‐ului pe unităţi,utilizând exclusiv aplicaţiile de management distant şi local furnizate. Ofertantul 
va anunţa achizitorul asupra apariţiei tuturor release‐urilor majore de firmware şi va pune la dispoziţia acestuia fişierele 
necesare, precum şi release notes‐urile elaborate de producător. 
Prin upgrade de firmware se înţelege o variantă de firmware care elimină bug‐uri şi disfuncţionalităţi constatate în 
funcţionarea echipamentelor. 

 

 

 

6.12  MANAGEMENT LOCAL 
Obligatoriu, radioreleele ofertate vor putea fi administrate local, cu ajutorul unei aplicaţii de management local, accesul 
la interfaţa acestei aplicaţii fiind restricţionat cu username şi parola, aplicaţia de management local poate fi un software 
dedicat (dacă acesta este cazul, această aplicaţie se va furniza fără niciun fel de restricţii de licenţionare) sau o aplicaţie 
de uz general, disponibilă în cadrul sistemului de operare Windows (telnet, tftp etc.) 

 

 

 

6.14  Echipament va asigura funcţionarea în regimul de lucru 2+0 folosind solutia XPIC sau echivalentă. 
Configurabil software. 
Interconectat la nivel fizic între două module radio ale unui capăt de link 2+0. 
Se va specifica tipul de echipament ofertat (denumirea/codul produsului cf. documentaţiei de producător), avându‐se în 
vedere îndeplinirea tuturor cerinţelor tehnice obligatorii şi a celor pentru care ofertantul îşi asumă depăşirea valorilor 
minime solicitate. 

 

 

 

6.15  Condiţii de mediu : 
‐Operare:ETSI 300 019‐2‐4 class 4.1 sau echivalent 
‐Depozitare :ETSI 300 019‐1‐1 class 1.2 sau echivalent 
‐Transport: ETSI 300 019‐1‐2 class 2.3 sau echivalent 

 

 

 

6.16  Consum maxim 160 W per terminal/directie (configuraţie 2+0 XPIC) in regim standart power.       
6.17  Conectarea (ODU) se va face prin intermediul unui cablu coaxial.       
6.18  Echipamentele  vor implementa un mecanism de modulaţie adaptivă, care să permită transmiterea fără erori a traficului, 

în cazul înrăutăţirii condiţiilor de propagare.  
 

 
 

6.19  Forward Error Correction (FEC) pentru îmbunătăţirea performanţelor BER.       
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6.20  INTERFEŢE DE MANAGEMENT ŞI SUPERVIZARE       
6.21  Managamentul local se va putea face pe un port dedicat (serial RS 232, sau USB, sau Ethernet 10/100 BaseT conector RJ 

45) sau inband pe unul din porturile de trafic Ethernet. 
 

 
 

6.22  Managamentul distant se va putea face pe un port dedicat (Ethernet 10/100 BaseT conector RJ 45) sau inband pe canalul 
de trafic Ethernet. În acest din urmă cazul, traficul de management va fi tagat 802.1q şi se va putea prioritiza VLAN‐ul de 
management. 
Se vor detalia modurile de configurare a managementului distant. 
Sistemul de OAM va fi conform cu standardele 802.1ag, G.8013/Y.1731, MEF‐17, MEF‐20, MEF‐30, MEF‐31 sau 
echivalent. 

 

 

 

6.23  Pentru legăturile în banda de 7 GHz şi 15 GHz, echipamentele ofertate şi livrate trebuie să acopere toate frecvenţele de 
lucru utilizate de achizitor, frecvenţa de lucru putând fi setată cu ajutorul aplicaţiei software de management local şi a 
celei de management distant. 
Se va oferta acelasi model/varianta constructiva de echipamente pentru ambele benzi de frecventa solicitate, pentru 
toate legaturile radio din scopul acestui proiect. 
Conexiunea echipamentului fiind facuta catre un Generic Ethernet Device  ce poate fi un switch/router. 
Unitatea ODU trebuie să fie prevăzută cu un punct de măsură a nivelului de recepție printr‐un conector dedicat. Sistemul 
trebuie să permită conectarea unităților radio de exterior (ODU) la o singură antenă pe ambele polarizari H si V. 

 

 

 

6.24  Standarde suportate sau echivalentul acestora cu cerinte minime integrate sub: 

 Frecvente radio:          ETSI EN 302 217,  

 Gama temperaturilor de lucru,  

 cu garantarea păstrării caracteristicilor funcţionale:  conform ETSI EN 300 019‐2‐4 Class 4.1 

 Conditii continue:           ‐300÷+400C (fara radiatie solara) 

 Conditii continue extinse:         ‐ 45°C la +55°C (fara radiatie solara) 

 Umiditate relativa:           maximum 100% 

 Etanseitate :             EN60529, IP cod IP65   

 Depozitare :             EN 300 019‐01‐01, Clasa 1.2 

 Transport:             EN 300 019‐01‐02, Clasa 2.3 

 Vibratii si socuri:          EN 300 019‐2‐4 Test 4.1 CLASA 4M5 

 EMC / EMI :             EN 300330, EN 303413,      
            EN 301 489‐1 si EN 301 489‐4 

 

 

 

6.29  Putere de emisie la ieşirea ODU pentru canalizaţie de 56 MHz vor suporta minim:  

Frecventa 
Banda canal 
radio 56 
MHz  

Putere 
emisie 
[dB] 

Prag 
pentru BER 
10‐6 

Castig 
sistem 
[dB] 

7 GHz 
4QAM  30  ‐83  113 

16QAM  30  ‐76,5  106,5 
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64QAM  30  ‐70,5  100,5 

128QAM  30  ‐67,5  97,5 

256QAM  29  ‐64,5  93,5 

512QAM  29  ‐61,5  90,5 

1024QAM  28  ‐58,5  86,5 

2048QAM  28  ‐55  83 

4096QAM  27  ‐51,5  78,5 

15 GHZ 

4QAM  27  ‐83  110 

16QAM  26  ‐76,5  102,5 

64QAM  25  ‐70,5  95,5 

128QAM  25  ‐67,5  92,5 

256QAM  24  ‐64,5  88,5 

512QAM  24  ‐61,5  85,5 

1024QAM  23  ‐58,5  81,5 

2048QAM  23  ‐55  78 

4096QAM  22  ‐51,5  73,5 

Se vor specifica valorile puterii de emisie pentru toate modulaţiile permise de echipament şi pentru toate canalizaţiile. 

6.30  Porturi de conectare ODU:  
se vor specifica conform soluţiei constructive ofertate 

 
 

 

6.31  ANTENE      N/A 
6.32  Antenele ofertate vor fi din clasa „high performance” de ultimă generaţie recomandate de producător pentru 

construirea reţelelor de transport şi vor respecta minim următoarele specificaţii tehnice:  
Minim ETSI class 3, cu posibilitatea de lucru în mediu cu interferențe radio foarte ridicate. 
Dublă polarizare V&H indiferent de banda de frecvență și de dimensiunea antenei. 

 

 

 

6.33  Antenele vor fi prevăzute cu un sistem de reducere al radiaților secundare.        

6.34  Antenele vor fi complet echipate pentru prindere pe suport cilindric între ø60mm și ø114mm.  
Antenele mai mari de 1,2m exclusiv vor fi prevăzute cu sistem de rigidizare a poziției în plan orizontal (contravintuire).  

 
 

 

6.35  Conformitate Electrica ETSI 302 217 Class 2‐3       
6.36  Frecventa de Operare : 7GHz and 15GHz       
6.37  Condiţii de supravieţuire a antenei : 

Operationala:   
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‐0.3m  min:  110 km/h 
‐0.6m  min:  110 km/h 
‐0.9m  min:  110 km/h 
‐1.2m  min: 110 km/h 
Supravietuire: 
‐0.3m  min: 200 km/h 
‐0.6m  min:  200 km/h 
‐0.9m  min:  200 km/h 
‐1.2m  min:  200 km/h 
conform standardului ETSI EN 300 833/ Anexa A 
‐ depuneri de gheaţă (densitatea de 7 kN/m3): 25 mm radiale 

6.38  Tip antenă: cu radom solid       
6.39  Câştigul antenei (midband):  

‐0.3m min 32 dBi  
‐0.6m min 31 dBi  
‐0.9m min 35 dBi  
‐1.2m min 37 dBi 

 

 

 

6.40  Atenuarea cross‐polarizare: min. 30 dB       
6.41  Raport faţă/spate: ± 1 dB 

‐0.3m  min:  54 dB 
‐0.6m  min:  57 dB 
‐0.9m  min:  62 dB 
‐1.2m  min:  63 dB 

 

 

 

6.42  VSWR max. 1.4 ± 0,2       
6.43  Diametru Antene : 0.3‐1.8m       
6.44  Sistem de reglaj fin (azimut/elevaţie): min. ±15o       

Nr. Crt.  Specificaţii  Specificaţii 
oferite 

Observaţii, 
notificări  
legate de 
documente 

Observaţiile 
comisiei de 
evaluare 

1  2  3  4  5 
7.  ECHIPAMENT DE DATE  N/A  N/A   

7.1  Cerinţe generale: 
Echipamentul va avea posibilitatea să fie instalat în rack‐uri de 19 inch şi ETSI. 

     

7.2  Variaţia temperaturii de operare: 
De la 0 la +40°C 

     

7.3  Variaţia umidităţii în operare: de la 5 la 90%       
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  Standardele următoare vor fi în special luate în considerare, fără limitare:  
‐Standarde de mediu: ETS 300 019‐1‐3 Clasa 3.3 temperatură consolidată, ETS 300 019‐1‐1 Clasa 1.2, ETS 300 019‐1‐2 Clasa 
2.3; 
‐ Siguranţă: EN 60950/2000, conform Directivei LVD 72/23/EEC , EN 60825 ‐1&2; 
‐ EMC: EN 300 386‐2, 1TR9  

     

7.4  Interfeţele de management şi supervizare: 
Terminalul Local trebuie să permita functii GUI, inclusiv command‐line interface; configuration menu; out‐of‐band 
management (RJ‐45 Ethernet); SNMP Manager; Telnet/SSH; RMON1; FTP; in‐line and out‐of‐band; modem interface; 
out‐of‐band management (serial RS‐232C or Micro USB); IEEE 802.3 Ethernet MIB 

     

7.5  Echipamentul propus va permite următoarele caracteristici ale managementului la distanţă şi nu numai:  
‐Setarea, schimbarea şi propagarea atributelor NE; 
‐ Configurari, monitorizări şi controale ale tuturor NE; 
‐ GUI bazat pe un instrument uşor de utilizat pentru administrarea reţelei 
‐ Configurare platforme şi carduri dupa caz;  
‐ Managementul erorilor: 
‐ Schimbare grade de severitate la alarmă; 
‐ Corelare alarmă; 
‐ Harta disponibilităţii;  
‐ Setare surse de timp ale NE; 
‐ Activare funcţii ale managementului de performanţă pe NE‐uri; 
‐ Realizare funcţii de mentenanţă pe NE‐uri sau pe obiectele aferente; 
‐ Autorizare diferită pentru utilizatori diferiţi;  
‐ Fiecare utilizator trebuie să posede propria parolă de logare. 

     

7.6  MPLS ROUTER Core       

7.6.1  Cerinte Generale: 
 Case – rack‐mount 19” with kit included 
 Operating temperature ‐ ‐5 ‐ +50 for all components 
 MTBF – min. 200 000 hours for all components 
 Modular chassis with min. 6 slots for interfaces 
 Min. 1 management/data plane engine included. Possibility to add second engine operating in standby mode. 
 MAC address table – min 200k 
 System throughput – min 240Gbps 
 IPv4/IPv6 performance – min 300Mpps 
 L3 routed interfaces – min 1000 
 Routing protocols – BGP, OSPF, IS‐IS, static, PIM ‐ for IPv4/IPv6 
 IPv4 routes – min 128000 
 IPv6 routes – min 12000 
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 Dynamic path redundancy/protection with up to 50ms switchover time 
 MPLS VPN instances – min 1000 
 MPLS lables – min 32000 
 ACL IPv4 – min 1000 
 Multichassis link aggregation protocol support 
 Support of protocols 802.1q, 802.1ad, RSTP/MSTP, LACP, LLDP, UDLD, VRRP, IGMPv2/v3, BFD 
 IPsec encryption support with activated license 
 MPLS metro aggregation services (MPLS‐TP, EoMPLS, MPLS TE, FRR, MPLS L2VPN, MPLS L3VPN, VPLS, MPLS 

OAM, CESoPSN) support with activated license 
 Management via SNMP/SSH/Application 
 9k bytes Jumbo frame support 
 Support of IEEE1588 syncronization (optional license) 
 FIPS 140 certified cryptography 
 Metro Ethernet Forum CE 1.0, CE 2.0, MEF 9, MEF 14 certfications 
 Min 1 year of software/hardware support from vendor with software upgrade subscription 

7.6.2  Porturi: 
 Support of 1/10/40/100Gbps Ethernet, PDH, SDH interfaces 
 Min 8 x 10/100/1000 Mbps RJ‐45 ports interfaces included 
 Min 8 x 1/10Gbps SFP+ interfaces included 
 In case of active ports licensing ( pay‐as‐you‐grow model) all included ethernet ports should to have activated 

license 
 1 console port, 1 USB port, 1 Out‐of‐band management Ethernet port per each management plane engine 

     

7.6.3  Surse de curent si racire: 
 Min. 2 power supplies AC220V included 
 Fan tray with redundant fans included 

     

7.7  MPLS ROUTER Branch       

7.7.1   Cerinte Generale: 
 Case – rack‐mount 19” 1U with kit included 

 Operating temperature ‐ ‐40 ‐ +50 for all components 

 MTBF – min. 400 000 hours for all components 

 MAC address table – min 16k 

 System throughput – min 60Gbps 

 IPv4/IPv6 performance – min 90Mpps 

 L3 routed interfaces – min 1000 

 Routing protocols – BGP, OSPF, IS‐IS, static, PIM ‐ for IPv4/IPv6 

 IPv4 routes – min 20000 
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 IPv6 routes – min 4000 

 Dynamic path redundancy/protection with up to 50ms switchover time 

 MPLS VPN instances – min 128 

 MPLS lables – min 16000 

 ACL IPv4 – min 1000 

 Support of protocols 802.1q, 802.1ad, RSTP/MSTP, LACP, LLDP, UDLD, VRRP, IGMPv2/v3, BFD 

 IPsec encryption support with activated license 

 MPLS metro aggregation services (MPLS‐TP, EoMPLS, MPLS TE, FRR, MPLS L2VPN, MPLS L3VPN, VPLS, MPLS 
OAM, CESoPSN) support with activated license 

 Management via SNMP/SSH/Application 

 9k bytes Jumbo frame support 

 Support of IEEE1588 syncronization (optional license) 

 FIPS 140 certified cryptography 

 Metro Ethernet Forum CE 1.0, CE 2.0, MEF 9, MEF 14 certfications 

 Min 1 year of software/hardware support from vendor with software upgrade subscription 

7.7.2   Porturi: 
 Support of 1/10Gbps Ethernet, PDH, SDH interfaces 

 1 extension slot for optional interface cards (Ethernet, PDH, SDH) 

 Min 8 x 10/100/1000 Mbps RJ‐45 ports interfaces included 

 Min 4 x 100/1000Mbps SFP interfaces included 

 Min 4 x 1/10Gbps SFP+ interfaces included 

 In case of active ports licensing ( pay‐as‐you‐grow model) all included ethernet ports should to have activated 
license 

 1 console port, 1 USB port, 1 Out‐of‐band management Ethernet port 

     

7.7.3   Surse de curent si racire: 
 Min. 2 power supplies AC220V included 

 Fans included 

     

7.8  MANAGEMENT AND MONITORING SYSTEM       

7.8.1   Intuitive and user‐firendly graphical interface 

 Support of multiple users with customizable access rights 

 Possibility to manage and monitor devices from different vendors and of different types: routers, switches, 
optical transmission systems, circuit‐based multiplexers (PDH, SDH) 

 Monitoring of devices, network services, circuits; alerting in case of failures 

 Events and logs storing for at least 12 months 

 Management system database and configuration import/export support 
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 Provisioning of device settings and network services across multiple devices (routing, MPLS‐TE, MPLS L2VPN, 
MPLS L3VPN, other type of circuits) using graphical user interface, support of wizard mode 

 Possibility to draw physical and logical network topology 

 Possibility to get and update device configuration (interfaces, IPv4/IPv6 addressing, routing, MPLS, QoS, etc) 

 Graphical configuration management and monitoring of devices status via chassis view 

 Software download and update on single and multiple devices (bulk mode) 

 Historical and real‐time graphical view of channels, cirtcuits, devices resourses usage (CPU, RAM, channel 
utilization, etc) 

 Device configuration management (download, upload, backup) 

 Integration with Geographic Information Systems (GIS) 

 Support of REST API, RESTCONF, YANG, SNMPv2/v3 protocols 

 Full support of configuration, services provisioning (routing, MPLS) and monitoring of Core and branch routers 
(see items XXX) 

 Historical and real‐time reports about devices, services, network status 

 System should include full‐feature license (configuration management, software update, routing (BGP, OSPF, IS‐
IS), MPLS services  provisioning (MPLS‐TE, MPLS L2/L3VPN), monitoring, chassis view for at least 13 devices 
(core and branch routers from items XXX). In case of license subscription model must be included subscription 
for at least 3 years 

 In case of usage of licensed operating system, database server or other software all required licenses (base 
license, Client Access Licenses, etc) must be included 

 Min 1 year of software/hardware support from vendor 
7.9  SWITCHES       

7.9.1  SWITCH WAN 
 Case – rack‐mount 19” 1U with kit included 

 Operating temperature ‐ ‐ 20 ‐ +60 

 MTBF – min. 150 000 hours 

 Min 24 x 1/10Gbps SFP+ ports 

 Min 2 x 40Gbps QSFP+ ports  

 Min 1 x 10/100Mbps RJ‐45 port for out‐of‐band management 

 Min 1 console port 

 Min 1 USB type A port 

 Dual power supply AC 220V 

 MAC address table – min 32k 

 Switching capacity – min 640Gbps 

 802.1Q VLAN, min 4096 concurrent VLAN’s 

 Management via SNMP/SSH/WEB/Aplication 
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 10k bytes Jumbo frame support 

 Support of port security, port isolation, DHCP/IGMP snooping, 802.3ad link aggregation, port mirroring, ACL, 
STP/RSTP/MSTP 

 Lifetime software updates subscription from vendor 
7.9.2  SWITCH LAN TIP 1 

 Case – rack‐mount 19” 1U with kit included 
 Operating temperature ‐ ‐20 ‐ +60 
 MTBF – min. 150 000 hours 
 24 x 10/100/1000 Mbps RJ‐45 ports with Power over Ethernet 
 4 x 10Gbps SFP+ ports with support of 1/10Gbps speed  
 Power over Ethernet budget – min 450W 
 PoE standards – 802.3at/802.3af/Passive PoE 
 PoE voltage – 24/48V 
 1 console port 
 MAC address table – 16k 
 Switching capacity – 128Gbps 
 802.1Q VLAN, min 4096 concurrent VLAN’s 
 Management via SNMP/SSH/WEB/Aplication 
 10k bytes Jumbo frame support 
 Support of port security, port isolation, DHCP/IGMP snooping, 802.3ad link aggregation, port mirroring, ACL, 

STP/RSTP/MSTP 
 Lifetime software updates subscription from vendor 

     

7.9.3  SWITCH LAN TIP 2 
 Case – desktop and rack‐mount 19” 1U with kit included 
 Operating temperature ‐ ‐20 ‐ +60 
 MTBF – min. 150 000 hours 
 8 x 10/100/1000 Mbps RJ‐45 ports with Power over Ethernet 
 4 x 1Gbps SFP ports with support of 1Gbps speed  
 Power over Ethernet budget – min 150W 
 PoE standards – 802.3at/802.3af/Passive PoE 
 PoE voltage – 24/48V 
 1 console port 
 Fanless cooling 

 MAC address table – 16k 
 Switching capacity – 24Gbps 
 802.1Q VLAN, min 4096 concurrent VLAN’s 
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 Management via SNMP/SSH/WEB/Aplication 
 9k bytes Jumbo frame support 
 Support of port security, port isolation, DHCP/IGMP snooping, port mirroring, ACL, RSTP 
 Lifetime software updates subscription from vendor 

7.9.4  SWITCH LAN TIP 3 
 Outdoor case, min. IP55, pole mount kit included 

 Operating temperature ‐ ‐40 ‐ +70 

 MTBF – min. 150 000 hours 

 16 x 10/100/1000 Mbps RJ‐45 ports with Power over Ethernet 

 2 x 10Gbps SFP+ ports with support of 1/10Gbps speed  

 Power over Ethernet budget – min 300W 

 PoE standards – 802.3at/802.3af/Passive PoE 

 PoE voltage – 24/48V 

 1 console port 

 MAC address table – 16k 

 Switching capacity – 72Gbps 

 802.1Q VLAN, min 4096 concurrent VLAN’s 

 Management via SNMP/SSH/WEB/Aplication 

 10k bytes Jumbo frame support 

 Support of port security, port isolation, DHCP/IGMP snooping, 802.3ad link aggregation, port mirroring, ACL, 
STP/RSTP/MSTP 

 Lifetime software updates subscription from vendor 

     

7.10  MODULES SFP+ & PATCHCORDS       

7.10.1  SFP 1Gbps transceiver – type 1 
- Kit from 2 compatible SFP WDM transceivers 
- Data rate – 1Gbps 
- Single mode fiber support 
- Single fiber, WDM 
- Up 10km distance 
- TX/RX – 1310/1550nm, 1550/1310nm for each module in pair 
- DDM support 
- LC connector 
- Fully compatible with switches 

     

7.10.2  SFP 1Gbps transceiver – type 2 
- Kit from 2 compatible SFP WDM transceivers 
- Data rate – 1Gbps 
- Single mode fiber support 
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- Single fiber, WDM 
- Up 40km distance 
- TX/RX – 1310/1550nm, 1550/1310nm for each module in pair 
- DDM support 
- LC connector 
- Fully compatible with switches 

7.10.3  SFP 1Gbps transceiver – type 3 
- Kit from 2 compatible SFP WDM transceivers 
- Data rate – 1Gbps 
- Single mode fiber support 
- Single fiber, WDM 
- Up 120km distance 
- TX/RX – 1310/1550nm, 1550/1310nm for each module in pair 
- DDM support 
- LC connector 
- Fully compatible with switches 

     

7.10.4  SFP+ 10Gbps transceiver – type 1 
- Data rate – 10Gbps 
- Single mode fiber support 
- Dual fiber 
- Up 10km distance 
- TX – 1310nm 
- DDM support 
- LC connectors 
- Fully compatible with switches 

     

7.10.5  SFP+ 10Gbps transceiver – type 2 
- Data rate – 10Gbps 
- Single mode fiber support 
- Dual fiber 
- Up 40km distance 
- TX – 1550nm 
- DDM support 
- LC connectors 
- Fully compatible with switches 

     

7.10.6  SFP+ 10Gbps transceiver – type 3 
- Data rate – 10Gbps 
- Single mode fiber support 
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- Dual fiber 
- Up 80km distance 
- TX – 1550nm 
- DDM support 
- LC connectors 
- Fully compatible with switches 

7.10.7  SFP+ 10Gbps transceiver – type 4 
- Data rate – 10Gbps 
- Single mode fiber support 
- Dual fiber 
- Up 120km distance 
- TX – 1550nm 
- DDM support 
- LC connectors 
- Fully compatible with switches 

     

7.10.8  SFP+ 10Gbps transceiver – type 5 
- Data rate – 10Gbps 
- Multi mode OM3 fiber support 
- Dual fiber 
- Up 300m distance 
- TX – 850nm 
- DDM support 
- LC connectors 
- Fully compatible with switches 

     

7.10.9  SFP+ to RJ45 transceiver 
- Type – SFP+ to RJ‐45 
- Supported data rates – 10/100/1000Mbps, 2.5/5/10Gbps 
- Up to 100m distance for 10/100/1000Mbps, 30m for 10Gbps 
- UTP cat.5e/6/7 support 

     

7.10.10  SFP+ Direct Attach Cable 
- Cable type – passive copper cable 
- Connector types – SFP+ to SFP+ 
- Lenght – 3m 
- Data rate – 1/10Gbps 

     

7.10.11  QSFP+ Direct Attach Cable 
- Cable type – passive copper cable 
- Connector types – QSFP+ to QSFP+ 
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- Lenght – 3m 
- Data rate – 40Gbps 
- Fully compatible with switches 

7.10.12  Fibe optic patchcord – type 1 
- LC‐LC connectors 
- Duplex (2 fibers) 
- Fiber type – single mode 
- Lenght – 1 m 

     

7.10.13  Fibe optic patchcord – type 2 
- LC‐LC connectors 
- Duplex (2 fibers) 
- Fiber type – single mode 
- Lenght – 3 m 

     

7.10.14  Fibe optic patchcord – type 3 
- LC‐LC connectors 
- Duplex (2 fibers) 
- Fiber type – single mode 
- Lenght –5 m 

     

7.10.15  Fibe optic patchcord – type 4 
- LC‐LC connectors 
- Duplex (2 fibers) 
- Fiber type – single mode 
- Lenght –10 m 

     

7.10.16  Fibe optic patchcord – type 5 
- LC‐LC connectors 
- Duplex (2 fibers) 
- Fiber type – multi mode 
- Lenght –3 m 

     

7.11  ECHIPAMENT TDMoIP 
 Compatibilitate:        Echipamentul va fi compatibil cu concentratorul TDMoIP, model RAD  

      IPMUX‐216 existent în dotarea Beneficiarului. 
 Suport QoS:        Da 
 Montabil în rack:        Da, 19” 
 Suport punct la punct și punct  

la multipunct pentru E1    Da, pseudowire standard 
 Interfață E1:     număr porturi: 1; 
 standarde:         ITU‐T G.703, G.704, G.706, G.732, G.823; 
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 format cadru:       nefragmentat, fragmentat; 
 rata de transfer:       2.048 Mbps; 
 cod de linie:      HDB3; 
 impedanță de linie:       120Ω; 
 jitter:         ITU‐T G.823; 
 conector:         RJ45 sau RJ48, 8‐pin. 
Interfață Ethernet       
 număr porturi WAN:    1; 
 rata de transfer:       minim 100Mbps, full duplex; 
 conector:         RJ45. 
Network Management și Securitate   
 număr porturi:       1; 
 standard:         IEEE 802.3; 
 conector:         RJ45 
 rata de transfer:       minim 10 Mbps full/half duplex; 
 SNMP; 
 SSH; 
 HTTP/HTTPS; 
 Alimentare AC:         230V c.a., 50 Hz, model European. 
 Altele        kit de instalare în rack; 

        cablu/kit de alimentare. 

Nr. Crt.  Specificaţii  Specificaţii 
oferite 

Observaţii, 
notificări  
legate de 
documente 

Observaţiile 
comisiei de 
evaluare 

1  2  3  4  5 
8.  SISTEM DE MANAGEMENT SI SUPERVIZARE       
8.1  Sistemul de management şi supervizare va monitoriza toate  echipamente de comunicatii din reteaua creata, prin 

protocolul SNMP. Va permite identificarea si maparea elementelor din retea, alertarea si raportarea in cazul incidentelor 
din reteaua creata. Solutia propusa se va integra cu solutia existenta a beneficiarului sau dupa caz monitorizarea 
existenta va fi migrata in solutia propusa de furnizor.  
Dimensionare:  

 Sistemul de management va opera numai într‐o singură locaţie în cadrul NOC‐ului Beneficiarului;   

 Sistemul va fi dimensionat pentru managementul tuturor elementelor de reţea (terminale releu‐radio, grup 
electrogen, echipamente de comunicaţii  date, electroalimentare sisteme antiincendiare, videomonitorizare, 
control acces,etc); 
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 arhitectura hardware şi software a sistemului de management integrat va fi de tipul client‐server şi va fi 
adecvată dimensionării de mai sus.   

Accesul la sistemul de management trebuie să fie securizat (în baza numelui de utilizator şi a parolei) şi trebuie să 
permită mai multe nivele de acces în sistem (precum numai vizionarea, utilizarea,administrarea). 
Dupa caz, Licenţele pentru numărul de clienţi conectaţi la server şi licenţele pentru numărul de elemente de reţea pot fi 
upgradate de software. 
Sistemele informatice, de tip server Mail, Telefonie, Video Conferinta, NMS, pot fi livrate cu sistemele Hardware de la 
producator sau pot fi virtualizate pe un cluster de servere cu o platforma de virtualizare, care va asigura redundanta si 
inalta disponibilitate a serviciilor informatice. 
Sistemul cluster cu platforma de virtualizare trebuie sa fie compusa cel putin din doua servere si un sistem de stocare 
date, tip Storage. 

8.2 
 

VIDEO WALL  
Pentru operarea si vizualizarea sistemului se va instala un subsistem de Videowall dimensionat minim 3x3 unitati, total 
minim 147". 
Ecran LED 

 Dimensiunea segmentului: 49”  

 Raport de aspect (Aspect ratio): 16:9 

 Resolutia Minima Suportata: 1920x1080 

 Reproducere culori diapazon minim: 8Bit‐16.7M 

 Unghi de vizualizare: min 170° 

 Timp de raspuns: <=6ms 

 Carcasa (Bezel): Max 2,2 mm 

 Durata de exploatare (ore): >60,000(hrs) 
Intrari si Iesiri: 

 DVI: 1 

 HDMI: 1 

 DP: 1 

 CVBS: 1 

 RS232C: 1 

 Audio: 1 x RCA L/R 

 Composite Video Input/(AV): 1xBNC 
Video controler de parete (implimentat in fiecare ecran) 
Solutia Centerm zero client C75 sau echivalentul acesteia dimensionata si corelata cu cea ofertata 
  Specificatii tehnice: 

 Chipset: SoC 

 Server OS: Support Windows Multipoint Server 2012/2016, Userful™, 

 Monitors: Anywhere 
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 Display:  VGA x 1 (Dsub ‐15), HDMI x 1 

 Resolution: 2048x1152@60Hz (VGA), 1920X1080@60Hz (HDMI) 

 LAN: 1 (10/100/1000 Base‐T Fast Ethernet, RJ‐45) 

 Ports: USB 2.0 x 4, RJ‐45 x 1, Audio Line‐out: x 1 , Mic‐in x 1, (1/8‐inch mini jack) 

 Adapter Worldwide auto‐sensing 100‐240V AC, 50/60 Hz, 

 5V/3A DC 

 VESA Bracket VESA Mounting Kit 

 Cooling Fan‐less Convection 

 Operation Temperature 0℃ to 40℃ 

 Relative Humidity 30% to 90% non‐condensing 
Modul de operare (instalare harware la server sau echivalentul solutiei): 

 2 x BMD Duo2 (8 capture ports) 

 8 x Duo2 conector pack 
Server de operare: 
Vor vi utilizate resursele serverului de virtualizare, care vor fi la necesitate dimensionate suplimentar ca sa permita 
crearea masinei virtuale cu urmatoare specificatii minime: 

 Procesor: 6 coruri, min 3,1 Ghz 

 RAM: 32GB 

 Storage: 256 GB 
Montare rafturi din aluminiu pe podea. 
Software‐ul de management:  Userful Software ori echivalentul acestuia Inclus, licente necesare oeprarii Perpetual a 
solutiei, daca este prevazut de sistem. 
Nota: Specificatiile sunt prezentate in format orientativ incit sa permita dimensionarea solutiei, ofertantul va descri dupa 
caz solutia identificata de acesta cu descrierea detaliata si conformarea cerintelor minime de functionalitate descrise mai 
sus. 

8.3  Sistemul de management integrat pentru toate elementele componente ale retelei includ minim:  
‐software de management şi supervizare server, care trebuie sa permita instalare atat pe nstalat pe platforme hardware 
(server) dedicat,  cat si pe un mediu virtualizat, in nod comunicational.  
‐software de management şi supervizare clienţi instalat pe 2 staţii de lucru; staţiile de lucru vor funcţiona cu sistemul de 
operare minim Windows 10 Pro x64.  
Toate subsisteme de management didicate unui anumit tip de echipamente trebuie integrate luind in consideratie 
sistemul de operare specificat. 
Configuraţiile ofertate pentru componentele sistemului de management vor fi specificate. 
Hardware gazda pentru operarea sistemului integrat/subsistemelor dedicate de management va fi demensionat si livrat 
ca partea componenta a solutiei, cerinte baza: sa fie de tip rackmount 19”, rezervarea resurselor de tip cluster, 
componenta de monitor rackmount 19” pe sasiu cu mouse si tastatura integrate cu modul de distributie/conectare min 4 
sloturi hardware. 
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8.4  SERVER REDUNDANT IN CLUSTER 1+1 
Procesoare          Minim 2 procesoare instalate; 
            Frecvență minimă de 3,1 GHz / procesor 
            Minim 20 core‐uri / procesor 
            35 MB L3Cache 
            DDR4 2933 MT/s 
RAM    Minim 192GB DDR4 
Controller stocare    0/1/1+0/5/5+0, SAS 12Gb throughput,  2GB Cache 
Stocare            Chassis Types 8 SFF supporting 

          Dotat cu 2 SAS‐uri de minim 300 Gb  
          Hot Plug SFF SAS 12G Enterprise 10K 

Rețea    Minim 4 x 1Gbps si 2 x 10Gbps SFP+ cu 2 x Cabluri SFP+ DAC 3m 
    incluse 
Intrări și Ieșiri          Minim 4USB ports ‐ 1 front, 2 rear, 1 internal    
            Port dedicat pentru Management; 
            Minim 1 port VGA dispus in spate; 
Temperatura de operare continuă    De la 5°C până la 45°C 
Temperatură depozitare    De la ‐40°C până la 70°C 
Temperatură pornire    De la minim ‐15°C 
Surse de curent          Minim  500W, redundant 
 
Dimensiuni    1U 
Structură    Rackabil pe șasiu 
MONITOR           LCD 19”, rackabil pe șasiu, tastatura 106 key (EN/RU),  
            touchpad, minim 1 x VGA (15 pin; High Density D‐Sub)  
            Female, 2 x PS/2 (6 pin; Mini‐DIN) Female, 1 x USB, 1  
            x PS/2‐USB switch, 1 x DC Jack. 
In cazul utilizarii solutiilor de virtualizare echipamente hardware vor fi demensionate astfel ca sa aloce resursele 
necesare tuturor masinilor virtuale gazduite. Daca sistemul de licentiere va fi aplicabil acesta trebuie sa fie demensionat 
astfel ca sa acopere licentiarea Perpetual a sistemului integrat pus la dispozitia Beneficiarului. 
Soft de virtualizare inclus: 
• Suport minim 3 servere cu cate 2 CPU fiecare 
• Compatibilitatea cu servere mentionate mai sus 
• Suport de High Availability, Replication, Thin Provisioning, Live migration 
• Licența trebuie să fie pe viață fără subscripțiile 
• Suport de la producator pentru 3 ani 

 

 

 

  Specificatie Storage: 
Access Type:      Block 
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Form Factor:      2U, SFF 
Number of controllers per array:      2 
Number of host ports per array:      4 
FC host connectivity:      16Gb 
iSCSI host connectivity:      1/10Gb 
SAS host connectivity:      12Gb 
Cache, per array 
Max Read cache per array:      4TB 
Data (read/write) cache + system memory per array:  24GB 
Pool Capacity:      Two Pools with 1 PB each 
RAID Levels supported:      RAID 0,1, 5, 6, 10 
Enclosures 
Expansion Drive Enclosures:      0‐3 enclosures 
LFF/SFF array/enclosure mixing:      Supported 
Maximum number of drives per array enclosure:    24 SFF 
Maximum number of drives per drive enclosure:    24 SFF/12 LFF 
Drive enclosure interface type:      12Gb SAS 
Drives 
Maximum total HDDs per array:      96 SFF / 36 LFF 
Maximum total SSDs per array:      96 SFF / 36 LFF 
Max raw capacity per array enclosure:      92.16TB SFF 
Max raw capacity per drive enclosure:      92.16TB SFF / 192TB LFF 
Max raw capacity per array:  368.64TB SFF / 668.16TB LFF + SFF mixed 

configuration 
Drive Capacities 
SFF SSDs:      960GB, 1.92TB, 3.84TB 
LFF SSD:      1.92TB 
SFF HDDs:      15K: 900GB 

10K: 600GB, 1.2TB, 1.8TB, 2.4TB 
LFF HDDs:      7.2K: 6TB, 8TB, 10TB, 12TB,14TB,16TB 
Self‐Encrypting SSDs:      SFF: 960GB, 1.92TB 

LFF: 1.92TB  
Self‐Encrypting HDDs:      SFF: 900GB, 2.4TB 

LFF: 12TB 
Software Features 
Thin Technologies:          Thin Provisioning, Space Reclamation,  

Thin Rebuild 
Tiering:              Performance Tier, Standard Tier,  Archive Tier 
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Replication:            Snapshots (512), Volume Copy, Remote Snaps 
Quality of Service:          Virtual Tier Affinity 
 
Additional Features 
Maximum number of volumes:        512 
Maximum number of snapshots:        512 
Maximum number of hosts:        512 
Maximum number of initiators:        1024 
Customer self‐installable:         Yes 
Customer self‐repairable:         Yes 
Customer self‐upgradeable:        Yes 
Health Check analytics:          Yes 
Energy Star Certified:          Yes 
 
Components Included: 
Storage Array SFF Chassis          ‐  1 
SAS Controllers            ‐  2 
2.5 drive bays available          ‐  24 
2.4TB SAS 10K SFF M2 HDD         ‐  18 
1.92TB SAS SSD read‐intensive SFF                                                ‐               6 
.7m PDU cords(IEC C14)          ‐  2 
Rack‐Mount Kit            ‐  1 
Power Supply 764W AC          ‐  2 

8.5  Aplicaţia client‐server de management şi supervizare trebuie să permită configurarea tuturor parametrilor activităţii şi 
diagnoza completă a oricărei conexiuni.  
Toate buclele software permise de echipament vor fi comandate din aplicaţie, pentru toate elementele reţelei introduse 
pentru management.  

 

 

 

8.6  FUNCŢIONALITĂŢI:  
Managementul configuraţiei: 
‐Configuraţia elementelor şi sub‐reţelelor; 
‐Configurarea serviciilor de rețea (inclusiv parametrii de VLAN, etichete, politici) 
‐Rapoarte de inventar complete ale reţelei;  
‐ Distribuţia licenţei şi software‐ului;  
‐Sincronizarea ceasului; 
‐Backup/restauraţie configurare elemente 
‐Bibilioteca cu modele predefinite de servicii 
‐ afisarea in format grafic a urmatoarelor topologii: 
‐ Topologia fizica a retelei cu locatii, noduri si interfete 
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‐ topologia logica (VLAN, LSP, SDP etc) 
‐ topologia de rutare (OSPF, BGP, multicast etc) 
‐ topologia de adresare (IPv4, IPv6) 

8.7  Managementul performanţei: 
‐Colectarea de statistici privind traficul, metrica calităţii şi măsurătorile analogice;   
‐ Pragul de alarmare;  
‐ Instrumente de analiză şi prezentare; 
‐Rapoarte predefinite configurabile.  
‐Istoricul performantelor pentru ultimele 24 ore 

 

 

 

8.8  Managementul erorilor: 
‐Achiziţia şi verificarea alarmelor  
‐ Vizionări curente şi trecute ale alarmelor  
‐Rapoarte alarmă 
‐Alarme externe   
‐ Notificări audio asupra modificării statusului  
‐ Notificări prin e‐mail şi/sau SMS (optional se vor implementa Bot de mesaje prin intermediul chaturilor publice ex. 
Telegram, Viver, etc.) pentru utilizatori la distanţă. 

 

 

 

8.9  Managementul retelei 
‐Descoperirea unor noi elemente de reţea;    
‐Acţiune de tip drag‐and‐drop a elementelor din reţea în orice domeniu logic sau geografic  
‐Sistem de auto‐monitorizare şi diagnoză  
‐Recunoaştere rapidă a erorilor. 
‐extragerea informatiilor de inventar a echipamentelor din retea si a configuratiilor acestora 

 

 

 

8.10  Securitate: 
‐Fiecare utilizator trebuie să aibă propria parolă în funcție de nivelul de permisiune; 
‐Fiecare utilizator va avea propria  autorizare (niveluri diferite de configurare a rețelei); 
‐ Administratorii trebuie să fie în măsură să monitorizeze toți utilizatorii care sunt conectati în rețea; 
Toate evenimentele legate de securitate (cum ar fi actiuni ale utilizatorilor privilegiati, accesul la sistem, accesul la datele 
de securitate ale acestuia, tentativele nereusite de acces vor fi memorate de aplicatia de management al retelei  
suport SNMP V1‐3 
Modul de management distant a erorilor I/O (NO/NC) prin Ethernet, dimensionat pentru fiecare locatie minim 8 perechi. 

 

 

 

8.11  Alertare: 
Dashboards personalizabile; 
Corelarea evenimentelor‐alarme; 
Alarme codate în culori; 
Procesor de trap SNMP personalizat; 
Suport alerte bazate pe e‐mail; 
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Suport alerte bazate pe SMS; 
Suport alarme WEB; 
Acțiunea bazată pe timp sau declanșarea unei alerte; 
Alertă avansată (dependență dispozitiv, graficul de deconectări, escaladare de alarmă); 
Grafice de trafic în timp real și de performanță. 
Reducerea numarului de alarme folosind reguli de corelare si eliminare 
Integrarea cu serviciul Service Desk a Beneficiarului. 

8.12  Raporte: 
• Afişare curentă; 
• Rapoarte de defecţiuni; 
• Rapoarte programate. 

 

 

 

9  SISTEM INTEGRAT DE IP TELEFONIE       

Nr. Crt.  Specificaţii  Specificaţii 
oferite 

Observaţii, 
notificări  
legate de 
documente 

Observaţiile 
comisiei de 
evaluare 

1  2  3  4  5 

9.1 

CERINTE GENERALE: 
Sistemul va fi compus din 3 clustere redundante hardware si geografic in locatile STI Sc IP Orhei si IP Soroca 
dimensionate pentru a putea suporta servicii pentru un numar de 17822 de utilizatori. 
Sistemul daca prevede compartimentul de licentiere se va dimensiona astfel ca sa includa toate licentele Perpetual 
necesare functionalitatii depline al acestuia. 
Sistemul Integrat de IP Telefonie trebuie sa reprezinte o solutie care sa se integreze cu conceptul de telefonizare al MAI, 
care prevede: 

‐ nivelul înalt de securitate și confidențialitate potrivit celor mai înalte standarde de securitate 
‐ protecție puternică încorporată contra atacurilor, implementării, substituirii sau pierderii 

datelor 
‐ gradul înalt de fault‐toleranță și restabilirea rapidă a funcționalității 
‐ implementarea, construirea sau modificarea configurației 
‐ polifuncționalitatea, elasticitatea și deschiderea la suplinirea cu un funcțional nou, la 

integrarea cu sisteme străine 
‐ posibilitatea controlului deplin asupra sistemului din centrul unic de administrare cu funcții 

de înregistrare a convorbirilor, păstrării statisticii, monitorizării stării sistemului 
‐ compatibilitatea cu sistemele moderne de comunicații potrivit standardelor internaționale cu 

scopul integrării firești cu acestea în caz de necesitate 
‐ lejeritatea administrării și controlului asupra stării sistemului cu efective reduse 
‐ lucrul de asupra infrastructurii convergente unice în baza transportului IP 
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‐ posibilitatea procesării și transmiterii datelor vocale și video 

9.2 

LUCRARI DE INSTALARE SI CONFIGURARE 
 Configurarea cluster IP PBX (HA, security, numbering plan, calls routing, IVR, ACD, call groups, etc) 

 Conectarea serverului IP PBX cu Core VoIP Gateway(fizica si logica) 

 Conectarea IP PBX‐ului cu serverul central de colectarea statisticii. 

 Configurarea, instalarea aparatelor telefonice la locul de munca, conectarea la rețea(dhcp, autoprovisioning, 
etc). 

 Migrarea de la vechea stație telefonică la cea nouă (transferul de numere, conectarea canalelor externe E1, 
VoIP, reconectarea  abonaților interni. 

 Testarea bunei funcționari  a echipamentelor si soft‐ului. 

 Conectarea la reteaua MAI, alocarea  IP/VLAN, Configurarea routerelor și a comutatoarelor  de retea (IP, VLAN, 
ACL, firewall, QoS) 

     

9.3 

IP‐PBX CLUSTER 
 Suport pentru rutarea imediata a apelurilor spre voice mail;  

 Modul pentru permisiunea si controlul apelurilor; 

 Modul pentru înregistrarea apelurilor; 

 Modul de conferință; 

 Suport IVR; 

 Suport pentru videotelefonie (H.323, SIP);  

 Restricționare apeluri in funcție de ora din zi, zi din săptămâna, si zi din an;  

 Silent monitoring;  

 Suport pentru coduri de autorizare a apelurilor;  

 Suport pentru butoane/linii programabile pe telefoanele IP;   

 Suport pentru grupuri de apeluri cu configurarea cozilor de asteptare;  

 Suport pentru partiționarea planului de numerotare (drepturi de apelare); 

 Suport FAX‐to‐EMAIL, EMAIL‐to‐FAX; 

 Suport Codec: G.711 (mu‐law, a‐law), G.722, G.722.1, G.723.1, G.728, G.729A / B, GSM‐EFR, GSM‐FR, ILBC,iSAC 
wideband audio;  

 Suport FAX over IP (Pass‐Through si Fax Relay); 

 Suport DTMF over IP; 

 Suport Protocoale de transport: 
o TCP/UDP; 
o TLS, 
o SRTP; 

 Signaling (Semnalare): 
o SIP, SIP‐I/SIP‐T; 
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o SS7; 
o PRI ISDN; 
o H323; 
o MGCP. 

 Modul de raportare statistica(apeluri, durată); 

 Rutare alternativa automata a apelurilor (AAR);  

 Capacitatea de restabilire in caz de defecțiuni critice/majore la nivel de software/hardware in maxim 2 ore; 

 Modul API ce va permite integrarea cu componente externe (CRM/ERP,BillingSystems); 

 Modul API ce va permite integrarea cu sistem centralizat de monitorizare online a convorbirilor si de colectare 
inregistrarilor 

 Sistem dublat (cluster) format din 2 noduri, componente hardware independente; 

 Suport sincronizare automata a configurațiilor; 

 Regimuri suportate: Active/Standby; Active‐Active; 

 Număr de extensii (Utilizatori Activi) – nelimitat (min garantat 2000); 

 Număr de apeluri simultane (incluse) – nelimitat (min garantat 200); 

 Alimentare redundanta, C13‐C14; 

 Interfețe per nod: 2 x 1GE; 2 x E1 

 Interfața de Management (Remote); 

 Spațiu de stocare per nod: min 960GB SSD Raid1; 

 Dimensiuni:  
o 19” montabil in rack;  
o 1 x RU înălțime sau mai mare; 
o kit de instalare in rack; 

 Garantia: 36 luni (hardware si software) 

9.4 

IP PHONE TIP 1 
Generic: 

 Min 2 SIP Lines 

 HD Voice 

 POE 

 Handset(HS) / Hands‐free(HF) / Headphone(HP)  

 Desktop  

 Economical and Environmental friendly package 

 Industrial Standard Certifications: CE/FCC 

 Auto‐Provisioning via FTP/TFTP/TR069 
Call Features 

 Call out / answer / reject 
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 Mute / unmute (microphone) 

 Call Hold / Resume 

 Call Waiting 

 Intercom 

 Caller ID Display 

 Call Forwarding (Always/Busy/No Answer) 

 Call Transfer (Attended/Unattended) 

 Call Parking/Pick‐up  

 Redial 

 Do‐Not‐Disturb (per line / per phone) 

 Auto‐Answering (per line) 

 Voice Message (on server) 

 Hot Line 

 Local 3‐way Conference 
Phone features 

 Phonebook ( at least 500 entries) 

 Phone accessibility control by PIN 

 Remote phonebook (XML/LDAP) 

 Action URL / Active URI 

 Black/white list call filtering 

 Call log ( at least 500 entries) 

 VMW indicator 
Audio 

 HD Voice Speaker/Microphone 

 Wideband ADC/DAC 16KHz Sampling 

 Narrowband codec: G.711a/u, G.723.1, G.726‐32K, G.729AB 

 Wideband codec: G.722 

 VAD 

 CNG 

 BNE 

 NR 

 PLC 

 Jitter buffer – up to 300 ms 

 DTMF – in‐band, out‐of‐band (RFC2833, SIP INFO) 
Networking 

 Physical: 10/100Mbps, Ethernet, dual bridged port for PC bypass 
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 IP Configuration: Static / DHCP / PPPoE 

 Network Access Control: 802.1x 

 VPN: L2TP/OpenVPN 

 VLAN 

 QoS 
Protocols 

 SIP2.0 over UDP/TCP/TLS 

 RTP/RTCP/SRTP 

 STUN 

 DHCP 

 PPPoE 

 802.1x 

 L2TP  

 OpenVPN 

 SNTP 

 FTP/TFTP 

 HTTP/HTTPS 

 TR069   
Physical Specifications 

 LCD 128x48 screen with backlight 

 Keypad: 24 keys, including 

 Min 4 Soft‐keys 

 12 Standard Phone Digits keys 

 4 Function keys 

 3 Volume Control keys, Up/Down/Mute(Microphone) 

 RJ9 headphone jack 

 Desktop kit included 

 Power 220V EU included 

9.5 

IP PHONE TIP 2 
Generic: 

 Min 20 SIP Lines 

 HD Voice 

 POE 

 Handset(HS) / Hands‐free(HF) / Headphone(HP) mode (EHS support for Plantronics headsets) 

 Desktop installation 

 Economical and Environmental friendly package 
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 Industrial Standard Certifications: CE/FCC 

 Auto‐Provisioning via FTP/TFTP/TR069 

 Firmware Upgrade 

 Built‐in Bluetooth with support of Bluetooth headset 

 Voice Activity Detection 
Call Features 

 Call out / answer / reject 

 Mute / unmute (microphone) 

 Call Hold / Resume 

 Call Waiting 

 Intercom 

 Caller ID Display 

 Call Forwarding (Always/Busy/No Answer) 

 Call Transfer (Attended/Unattended) 

 Call Parking/Pick‐up  

 Redial 

 Do‐Not‐Disturb (per line / per phone) 

 Auto‐Answering (per line) 

 Voice Message (on server) 

 Hot Line 

 Local 3‐way Conference 
Phone features 

 Phonebook ( at least 2000 entries) 

 Remote phonebook (XML/LDAP) 

 Black/white list call filtering 

 Action URL / Active URI 

 Call log ( at least 1000 entries) 

 VMW indicator 

 DSS keys 
Audio 

 HD Voice Speaker/Microphone 

 Wideband ADC/DAC 16KHz Sampling 

 Narrowband codec: G.711a/u, G.723.1, G.726‐32K, G.729AB 

 Wideband codec: G.722 

 VAD 

 CNG 
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 BNE 

 NR 

 PLC 

 Jitter buffer – up to 300 ms 

 DTMF – in‐band, out‐of‐band (RFC2833, SIP INFO) 
Networking 

 Physical: 10/100/1000Mbps, Ethernet, dual bridged port for PC bypass 

 IP Configuration: Static / DHCP / PPPoE 

 Network Access Control: 802.1x 

 VPN: L2TP/OpenVPN 

 VLAN 

 QoS 
Protocols 

 SIP2.0 over UDP/TCP/TLS 

 RTP/RTCP/SRTP 

 STUN 

 DHCP 

 PPPoE 

 802.1x 

 L2TP  

 OpenVPN 

 SNTP 

 FTP/TFTP 

 HTTP/HTTPS 

 TR069 
Physical Specifications 

 LCD min 4.3 inch color‐screen LCD 

 Keypad: 77 keys, including 

 Min 4 Soft‐keys 

 Min 6 function keys 

 12 Standard Phone Digits keys 

 Min 4 Navigation keys 

 3 Volume Control keys, Up/Down/Mute(Microphone) 

 At least 42 DSS keys 

 RJ9 headphone jack 

 Desktop mount kit included 
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 Power 220V EU included 

Nr. Crt.  Specificaţii  Specificaţii 
oferite 

Observaţii, 
notificări  
legate de 
documente 

Observaţiile 
comisiei de 
evaluare 

1  2  3  4  5 

10  SISTEM INTEGRAT DE VIDEOCONFERINŢĂ       

10.1 

CORE 
Capacity 

 Up to 10 000 users per server 
 Scaled to 20 000  users in total by adding new servers in federation/cluster 
 Min 800 online participants per one conference 
 Min 200 conference rooms 

Interconection and integration 
 Possiblity to stream conference to external platforms (media servers, CDN, Facebook, YouTube, etc) 
 Possiblity to make calls to Microsoft Skype for Business/ Teams 
 Microsoft Active directory and LDAP integration 

Capabilities 
 FullHD/UltraHD image quality support with up to 60fps 
 Encryption of video streams by using AES protocol 
 Existense of native client software for Windows/Linux/MacOS/iOS/Android and crossplatform WebRTC version 
 Integrated instant messaging (chat) 
 Possibility to make video/audio calls to 3rd‐party videoconferencing systems and IP PBX’es using SIP/H.323 

protocol 
 Possiblity to record and play conferences 
 Possibility to share screen, provide remote conrtol, organize slide shows 
 Possiblity to schedule conferences, send invitations by e‐mail 
 Integrated NAT/Proxy/Firewall traversal mechanism 
 Possibility to use GPU acceleration for faster video processing 
 RTSP streaming support  
 Existense of SDK/API for integration with 3rdpary applications/systems 
 Possibility to connect directly from videoconferencing room hardware kits (coders with cameras, microphones, 

PTZ, TV screens) without additional hardware/software, like Windows‐based PC and client software 
Licensing 
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 License must support up to 200 online users in conference with possibility of extending, 100 conference rooms, 
5 concurrent channels with external systems using SIP/H.323 protocol, translation to external systems 
(Youtube, Facebook, CDN, etc) 

 MS Active Directory support  
 Technical support from vendor for 3 years 

If foreseen all software licenses (operating system, client access licenses, etc) also must be included, solution must be 
installed on hardware provided by supplier, including client software on end‐users devices, the hardware should be 
demensioned for min 17822 users and in case of use of virtualization the resources should be alocated additional to the 
existing one. 

10.2 

TERMINAL VIDEOCONFERINTA 
Protocols / Standards   SIP RFC3261, BFCP, TIP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, 

SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, LLDP‐MED, LDAP, TR‐069 
(pending), 802.1x, TLS, SRTP, TCP/IP/UDP, IPv6, H.323 

Camera          1/2.3“, 16 Megapixel CMOS, 4K (2160p) Output 
Lens           90°field of view, ePTZ (3x digital zoom) 
Network Interface       1× RJ4510/ 100/ 1000 Mbps 
WiFi           Integrated dual‐band 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz & 5GHz) 
Bluetooth         Integrated Bluetooth 4.0 + EDR 
Video Outputs         2x HDMI 1.4 up to 4K (2160p) with CEC 
Video Input         1x HDMI 1.4 with resolution up to 1080p 
MIC/Speaker         Built‐in 4x MIC array 
Remote Control        Bluetooth and infrared remote control with multi‐touch touchpad 
Voice Codecs   Support for G.711μ/a, G.722 (wide‐band), iLBC, Opus , G.722.1, G.722.1c 

,G729A/B, in‐band and out‐of‐band DTMF (In audio, RFC2833, SIP INFO) 
Video Codecs   H.264 BP/MP/HP, video resolution up to 4K (2160p), frame rate up to 30 fps, 

bitrate up to 16Mbps 
Video Resolutions   4K (2160p@30fps) from 4096Kbps, 1080p@30fps from 1024Kbps, 

720p@30fps from 512 Kbps, 4SIF/4CIF from 128 Kbps, SIF/CIF from 64 Kbps 
Content Resolutions 
(screen sharing)  Input: VGA, SVGA, XGA, 1280×600, WXGA, WXGA, SXGA, 1440×900, XGA+, 

720p, 1600×1200, 1080p (HDMI), up to 60fps 
Encoding: 800×600, 1024×768, 1280×1024, 1280×720, 1920×1080 
Output: 720p, 1080p 

Dual‐Stream   BFCP, video resolution (up to 4K 2160p@30fps) + content resolution (up to 
1080p@15fps) 

Audio Features   AEC, ANS, AGC, Noise Shield, PLC, CNG/VAD 
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Video Features   FEC, dynamic display layout, picture‐in‐picture, picture‐outside‐picture, 
digital caption 

Telephony Features   Hold, forward (unconditional/no‐answer/busy), downloadable phone book 
(XML, LDAP), call waiting, call history, flexible dial plan, personalized music 
ringtones, server redundancy & fail‐over 

Sample Applications  Google Hangouts, Microsoft Lync, Web browser, Adobe Flash, Facebook, 
Twitter, YouTube, Google calendar, mobile phone data import/export via 
Bluetooth, etc. API/SDK available for advanced custom application 
development 

Applications Deployment   Allow various Android operation system 6.0 compliant applications to be 
developed, downloaded and run in the embedded device with provisioning 
control 

QoS   Layer 2 QoS (802.1Q, 802.1p) and Layer 3 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS 
Security         User and administrator level passwords, MD5 and MD5‐sess   
          based authentication, 256‐bit AES encryptedconfiguration file,  
          TLS, 128/256‐bit SRTP, HTTPS, 802.1x media access control 
Monitor         Screen Size: min 55 Inches 
          Resolution: min 3840 x 2160 
          Refresh rate: 50 HZ / 60 Hz 
          Color: Black 
          Connectivity: input ports min HDMI, USB 
          Screen Type: LED 
          Viewing angle: min 175° 
          Brightness: min 300 cd/m2 
          Aspect ratio: 16:9 
          Wall mount kit: YES 

Nr. Crt.  Specificaţii  Specificaţii 
oferite 

Observaţii, 
notificări  
legate de 
documente 

Observaţiile 
comisiei de 
evaluare 

1  2  3  4  5 

11  SISTEM INGEGRAT DE E‐MAIL SECURIZAT       

11.1 

General 
Solutia sistemului de email securizat trebuie sa asigure servicii postale securizate pentru colaboratorii MAI si sa asigure 
pina  la   17822 cutii postale cu capacitatea minima de 1GB. Solutia va reprezenta o solutie virtualizata si va fi  livrata cu 
resursele Hardware necesare, cu asigurarea redundantei si continuitatii serviciilor. Solutia va asigura toate capacitatile de 

     



Infrastructura transfrontalieră (Infrastructura de comunicaţii între România şi Republica Moldova. Reţeaua de relee radio în Republica Moldova) 

2020                            Pagina 49 din 136 
         
 

procesare si stocare date conform cerintelor minime. Solutia va fi instalata pe un sistem cluster de virtualizare al sistemelor 
informatice din cadrul nodului de interconectare Sciusev.  
Vezi specificatiile minime pentru Sistemul cluster de virtualizare al sistemelor informatice in capitolul 8.4 

11.2 

Caracteristici generale 
‐ Offered solution must be out‐of‐the box software from well‐known vendor 
‐ Up to 17822 user accounts support 
‐ Possiblity to create failover cluster 
‐ SMTP, POP3, IMAP with and without TLS support 
‐ Multidomain support 
‐ Web‐based client interface with SSL/TLS support 
‐ Native Windows‐based client application with advanced functionality 
‐ Administrator interface with fine tuning functionality 
‐ Command line interface 
‐ Logging of all events 
‐ Integrated antivirus/antispam 
‐ E‐mail messages forwarding/redirection 
‐ Auto‐answer messages 
‐ E‐mail aliases, distribution groups, address lists 
‐ Personal and group calendar, possiblity to integrate with external platforms like Google calendar, MS Exchange, 

etc 
‐ Limitations per user/domain (mailbox size, users q‐ty, etc) 
‐ Possiblity to store files in personal and shared folders 
‐ Possiblity to create personal and group tasks 
‐ Possiblity to add additional paid features, like technical support from vendor, chat, MS Active directory 

integration, whitelabel branding, etc 
‐ Basic Search   
‐ Conversation Views   
‐ Offline Web Client (minim Chrome & Firefox)   
‐ Advanced Search Builder 
‐ Personal Distribution Lists  
‐ Global Address Lists (GAL) 
‐ Calendar Feature  
‐ Group & Resource Scheduling         
‐ File Briefcase 
‐ Tasks Feature       
‐ POP and IMAP Email   
‐ CardDAV, iCal and CalDAV Clients       
‐ POP & IMAP Email for Smartphones   
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‐ CardDAV Contacts & CalDAV Calendar       
‐ Web Administration Console   
‐ Command Line Interface (CLI)   
‐ Integrated Anti‐Spam and Anti‐Virus   
‐ Postscreen MTA Security   
‐ SSL SNI     
‐ Domain Limitations (Users / COS / Quota)  
‐ If foreseen all software licenses (operating system, client access licenses, etc) also must be included, solution 

must be installed on hardware provided by supplier, including client software on end‐users devices, the 
hardware should be demensioned for min 17822 users and in case of use of virtualization the resources should 
be alocated additional to the existing one. The solutiion should be deemed with cluster and Raid 10 redundance 
storage resources alocated min 1Gb for each account. 

Nr. Crt.  Specificaţii  Specificaţii 
oferite 

Observaţii, 
notificări  
legate de 
documente 

Observaţiile 
comisiei de 
evaluare 

1  2  3  4  5 
12  STATII DE ELECTROALIMENTARE       

12.1 

CARACTERISTICI GENERALE 
Alimentare trifazata, capabil sa sustina singur consumul locatiei în situatia în care 2 faze de alimentare sunt indisponibile 
Constructie modulara (subrack 19” cu controler integrat) capabila sa suporte extensia ulterioara a capacitatii bateriilor cu 
acceasi configuratie. 
Iesire standard telecom de ‐48vDC ce va alimenta toate echipamentele de telecom şi date din locatie 
Conectarea la n stringuri de baterii protejate cu sigurante automate 
Iesiri protejate cu sigurante automate pentru 10 consumatori ce impiedica oprirea alimentarii tuturor echipamentelor în 
cazul avariei unuia din ele 

     

12.2 

SURSĂ DE ALIMENTARE RACKABILĂ – 48V (DC) 
 Rackabil 1U; 

 Putere maxim in 1U ‐  4000W capacitate sau 2000W+2000W redundanta 1+1; 

 Nominal AC Input: 100V, 120V, 208 ‐ 240V 

 Rated Operating Range: 100 to 275V rms 

 Extended Operating Range: 90 to 300V rms 

 Efficiency: 96.4% peak,  >95% (20 to 100% load, Vin=230Vac, Vout=54.5Vdc) 

 Frequency Range: 45 to 66Hz 

 Rated voltage: 48V (ajustabil 43‐57V); 

 Rated Output Power / rectifier :2000W @ 185 – 275V ac (230V nominal) 

 Power factor: minim 0.99 
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 Temperatura de operara extinsa   ‐40°C to +70°C 

 Cooling: Temperature controlled, variable speed high reliability fan  

 Impamantare Class II 

 Interfaces: Ethernet, USB, RS 232 (Serial) 

 Email alarm messages 

 Snmp interface (Get/Set/Trap) 

 Web Interface 

 EN 60950‐1, UL 60950‐1, AS/NZS 60950.1 

 EN 300 386 
 EN 61000‐6‐3, 61000‐6‐2 

12.3 

SURSĂ DE ALIMENTARE RACKABILĂ 12V DC 15A 
1. Descriere generală 
1.1 Tensiune de alimentare: 230VAC; 
1.2 Tensiune de ieșire: 12V DC; 
1.3 Curent : minim 15 A; 
1.4 Putere : 120 W; 
1.5 Tip carcasa: rackabilă; 
1.6 Protecție supratensiune si suprasarcina: Da; 
1.7 Led prezență tensiune de alimentare: Da; 

     

12.4 

INVERTOR PROFESIONAL TIP 1 
 Tensiune de intrare  12V  DC; 

 Tensiune de ieșire  230V AC +/‐ 2%; 

 Frecvență  50 Hz +/‐ 0,1 %; 

 Formă sinusoidă  undă sinusoidă pură; 

 Putere nominală  minim 3500 W; 

 Vârfuri de putere  minim 7000 W; 

 Randament / eficiență  minim 90 %; 

 Posibilitate de alimentare de la rețea sau generator  Da; 

 Curent de încărcare  minim 110 A la 12V DC; 

 Curent minim de comutație  minim 14A AC; 

 Timp de comutație redus  maxim 22 milisecunde; 

 Ieșiri de curent alternativ  minim 2; 

 Protecție de tip UPS în varianta în care sistemul este conectat  
la rețeaua publică sau generator  Da; 

 Controlul puterii (W), limitarea intrării de curent alternativ  
pentru încărcarea acumulatorului cu diferența de putere a consumului  Da; 
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 Panou de comandă / control  Da; 

 Acumulatori „Deep Cycle” tehnologie AGM – conectați la invertor,  
adaptați corespunzător puterii nominale de 3,5KVA  Da; 

 Tensiune nominală (Acumulator)  12 V 

 Putere de ieșire  minim 3500 W 

 Temperatură de lucru  ‐20º C la + 50ºC 

 Monitorizare acumulatori (tensiunea bateriilor‐V,  
capacitate consumată‐Ah, încărcare‐%, alarmă vizuală  
și sonoră pentru descărcare baterii)  Da. 

12.5 

INVERTOR PROFESIONAL TIP 2 
 Tensiune de intrare      12V  DC; 

 Tensiune de ieșire      230V AC +/‐ 2%; 

 Frecvență      50 Hz +/‐ 0,1 %; 

 Formă sinusoidă      undă sinusoidă pură; 

 Putere nominală      minim 5000 W; 

 Vârfuri de putere      minim 9000 W; 

 Randament / eficiență      minim 90 %; 

 Posibilitate de alimentare de la rețea sau generator      Da; 

 Curent de încărcare      minim 110 A la 12 V DC; 

 Curent minim de comutație      minim 14A AC; 

 Timp de comutație redus      maxim 22 milisecunde; 

 Ieșiri de curent alternativ      minim 2; 

 Protecție de tip UPS în varianta în care sistemul este conectat  
la rețeaua publică sau generator      Da; 

 Controlul puterii (W), limitarea intrării de curent alternativ  
pentru încărcarea acumulatorului cu diferența de putere a consumului  Da; 

 Panou de comandă / control      Da; 

 Acumulatori „Deep Cycle” tehnologie AGM – conectați la invertor,  
adaptați corespunzător puterii nominale de 5KVA      Da; 

 Tensiune nominală (Acumulator)      12 V 

 Putere de ieșire      minim 5000 W 

 Temperatură de lucru      ‐20º C la + 50ºC 

 Monitorizare acumulatori (tensiunea bateriilor‐V,  
capacitate consumată‐Ah, încărcare‐%, alarmă vizuală  
și sonoră pentru descărcare baterii)      Da. 

     

12.6  SURSĂ NEÎNTRERUPTIBILĂ UPS TIP 1       
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 UPS Modular 3ph In/3ph Out – 10kVA/10kW 

 Operare 50Hz, 220/380V, 3ph+N 

 Autonomie minim 8 minute la 10kW 

 Posibilitate de crestere a autonomiei prin adaugarea de baterii in sasiul existent (max 21 minute la 10kW) 

 Marimi constructive: 335 x 750 x 1300mm (Latime x Adancime x Inaltime) / 198 kg 

 Мodulele de putere de 10kW hotswap si upgradabil software la 15kW 

 Eficienta minim 95% in modul on‐line dubla conversie de la incarcare in sarcina de 50% – certificata de un 
laborator terta parte 

 Caldura disipata ‐ maxim 430W 

 Overload capacity on inverter (pe retea) & on inverter (pe baterii) 
o 10 min 135%  
o 60 sec 155%  
o 10 sec 185%  
o 300 ms >185%  

 Factor de putere 1 

 Ecran LCD Grafic cu Touchscren 

 Card Gigabit Web/SNMP (certificat UL 2900‐2‐2 for cybersecurity) inclus pentru control si monitorizare la 
distanta ; 

o Protocoale suportate 
 Fast Gigabit ETHERNET, 10/100/1000 Mbits, autonegotiation 
 HTTP, HTTPS 1.1, TLS 1.2, SNMP V1, SNMP V3, NTP, 
 SMTP, SMTPS BOOTP/DHCP, CLI, SSH, ARP, Syslog, 
 Radius, LDAP, ActiveDirectory 

 Led‐uri de stare pe unitate; 

 Redundata pentru ventilatoare; 

 BackFeed protection ‐ protectie la tensiuni in sens invers; 

 Short circuit protection (Bussmann ultra‐rapid fuse) is included in UPS bypass path ‐ short circuit withstand 
current (Icc) 100 kA 

 HotSync (tehnologie de punere in paralel in care pierderea comunicatiei dintre unitati nu reprezinta niciun 
pericol pentru operarea corecta a sistemului si protectia sarcinii critice) ‐ posibilitate de conectare in paralel 
pana la 6 unitati 

 ESS (Energy Saver System) : 99%; 

 ABM (Advance Battery Management); 

 VMMS (Variable Module Mangement System); 

 Protectie IP20 

 Bypass static si de mentenanta inclus (dimensionat la 20kVA) 

 Standarde si referinte aplicabile: 
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o A. IEC 62040‐1  
o B. IEC 62040‐2 C2  
o C. IEC 62040‐3 (International Electrotechnical Commission) – Uninterruptible power systems (UPS) – 

Part 3: Method of specifying the performance and test requirements.  
o D. 2014/35/EU Low Voltage Directive  
o E. 2014/30/EU EMC Directive  
o F. 2011/65/EU RoHS – Restriction of Hazardous Substances  
o G. IEEE 587 (ANSI C62.41) Category A & B (International Electrical and Electronics Engineers) – 

Recommended practices on surge voltages in low voltage power circuits.  
o H. CISPR 22: FCC Rules and Regulations 47, Part 15, Class A (Federal Communications Commission) – 

Radio Frequency Devices (prior to Feb 16, 2006).  
o I. MIL‐HDBK‐217E (Military Handbook) – Reliability prediction of electronics equipment  

12.7 

SURSĂ NEÎNTRERUPTIBILĂ UPS TIP 2 
 UPS Modular 30kVA/30kW (upgradabil la 40kW) , online dubla conversie 

 Operare intrare si ieșire trifazata (3 phases + neutral), 50Hz, 220/380V 

 Echipat cu 3 rânduri de baterii interne cu durata lunga de viața (8‐10 ani conform EUROBAT) pentru autonomie 
de 7 min la 30kW  

 Spațiu intern pentru adăugarea celui de‐al 4‐lea rând pentru extindere autonomie la 11 min; 

 Mărimi constructive maxime: 480 x 750 x 1750 mm (Latime x Adancime x Inaltime) 

 Echipat cu 2 module de putere de tip HOTSWAP de 15kW, upgradabile la 20kW fiecare 

 Bypass static si de mentenanța de 40kW 

 Eficienta ~96% in modul online si 99% in modul economic – certificata de un laborator terta parte 

 Posibilitatea de a pune in paralel cu pina la 4 unități  

 Overload capacity on inverter (pe retea) & on inverter (pe baterii) 
o 10 min 110%  
o 60 sec 125%  
o 10 sec 150%  
o 300 ms >150%  

 Factor de putere 1 

 Display tactil color 5’’ cu meniu inclusiv in limba Romana si Rusa  

 Card Gigabit Web/SNMP (certificat UL 2900‐2‐2 for cybersecurity) inclus pentru control si monitorizare la 
distanta ; 

o Protocoale suportate 
o Fast Gigabit ETHERNET, 10/100/1000 Mbits, autonegotiation 
o HTTP, HTTPS 1.1, TLS 1.2, SNMP V1, SNMP V3, NTP, 
o SMTP, SMTPS BOOTP/DHCP, CLI, SSH, ARP, Syslog, 
o Radius, LDAP, ActiveDirectory 
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 Led‐uri de stare pe unitate; 

 Redundata pentru ventilatoare; 

 BackFeed protection ‐ protectie la tensiuni in sens invers; 

 Protectie IP20 
Standarde si referinte aplicabile: EC 62040‐1; CB certified; EMC IEC 62040‐2; IEC 62040‐3; RoHS EU directive 2011/65/EU; 
WEEE EU directive 2012/19/EU 

Nr. Crt.  Specificaţii  Specificaţii 
oferite 

Observaţii, 
notificări  
legate de 
documente 

Observaţiile 
comisiei de 
evaluare 

1  2  3  4  5 
13  RACK COMUNICATII       

13.1 

RACK RIGIDIZAT TIP 1 
 Capacitate unități  7U 
 Adâncimea rack‐ului intern  minim 61cm 
 Structura externă  rigidizată 
 Structura internă  rack cu absorbție de șocuri 
 Greutate  maxim 28 kilograme 
Caracteristici 
 Mânere transport  două mânere dispuse pe fiecare laterală 
 Capace acces  dispuse față și spate, asigură etanșeitatea 

  compartimentului intern 

 Role transport  două role dispuse în partea din spate, pentru facilitarea 
  transportului 

 Valvă purjare  manuală 
 Sistem de cuplare  asigură stivuirea cu un rack similar 
Accesorii suplimentare 
 Priză de rack(PDU)  minim 8 posturi schuko 
  conector principal UPS(C13) 

  cu siguranță automată 

     

13.2 

RACK RIGIDIZAT TIP 2 
 Capacitate unități  14U 
 Adâncimea rack‐ului intern  minim 61cm 
 Structura externă  rigidizată 
 Structura internă  rack cu absorbție de șocuri 
 Greutate  maxim 34 kilograme 
Caracteristici 
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 Mânere transport  două mânere dispuse pe fiecare laterală 
 Capace acces  dispuse față și spate, asigură etanșeitatea 

  compartimentului intern 

 Role transport  două role dispuse în partea din spate, pentru facilitarea 
  transportului 

 Valvă purjare  manuală 
 Sistem de cuplare  asigură stivuirea cu un rack similar 
Accesorii suplimentare 
 Priză de rack(PDU)  minim 8 posturi schuko 
  conector principal UPS(C13) 
  cu siguranță automată 

13.3 

RACK TIP 3 
 Capacitate unități  minim 40U 
 Adâncimea rack‐ului intern  minim 80cm 
Caracteristici 
 Capace acces  dispuse față și spate, asigură etanșeitatea 

  compartimentului intern 
Accesorii suplimentare 
 Priză de rack(PDU)  2 x minim 8 posturi schuko 
  conector principal UPS(C13) 
  cu siguranță automată 

     

Nr. Crt.  Specificaţii  Specificaţii 
oferite 

Observaţii, 
notificări  
legate de 
documente 

Observaţiile 
comisiei de 
evaluare 

1  2  3  4  5 
14  LABORATOR MOBIL DE INTERVENTII       

14.1 

Laboratorul mobil de interventii va fi utilizat de catre personalului tehnic al beneficiarului autorizat sa efectueze 
operatiuni de intretinere şi mentenanta a retelei radio.  
Automobil cu tractiune integrala destinat intretinerii echipamentelor de comunicatii amplasate in teren. Astfel 
autspeciala v‐a fi exploatata pe drumuri publice, drumuri deterioarate, teren accidentat, in conditii climaterice variate. 
Autospeciala va dispune de spatiu pentru echipamentele speciale(de masura), doua locuri de munca pentru ingineri, 2 
locuri pentru pasageri si un loc pentru sofer. Echipamentele speciale pot fi portabile si la necesitate demontate din 
autospeciala. 
Vehiculul va fi dotat cu unelte şi scule de mina necesare în procesul de intretinere şi reparatii al retelei, un generator 
electric trifazat care va fi utilizat în caz de avarie la alimentarea cu energie electrica din Reteaua Energetica Nationala, o 
trusa de scule şi unelete, un notebook PC pe care vor rula aplicatiile de service şi diagnostic, precum şi vizualizarea 
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manualelor de service, diagrame ale retelei radio, etc., precum şi un set de cabluri şi conectori, scule şi echipamente de 
interventie, măsurare a parametrilor reţelei de date şi fibră optică. 

14.2 

AUTOSPECIALA DE TEREN 4X4 
Specificatii tehnice: 
Tractiune: 4x4  
Putere: minim 125KW (170CP); 
Numar cilindrii: minim 4 
Cutie de Viteze: Manuala minim 6+1 sau automata 
Sistemul de directie: servoasistat,  volan multifuncțional, coloană volan reglabilă pe 2 direcţii 
Sistem de frinare: ABS electronic cu actionare pe toate cele 4 roti 
Alte sisteme de siguranta: 
Asistenta la plecarea din panta 
Control adapiv al greutatii 
Asistenta la franarea de urgenta 
Protectie anti‐rostogolire 
Instalaţia de iluminare – semnalizare: funcţie de iluminare viraj, faruri cu xenon/led 
Clearence de la sol minimum 225 mm 
Autovehiculul va fi dotat cu: 
‐ 4 roţi cu jante de aliaj echipate cu pneuri de teren (vară); 
‐ 4 roți cu jante oţel echipate cu pneuri de zăpadă (iarnă – nu se acceptă All Season) și capace; 
‐ roata de rezerva ‐ identică cu roţile cu jante de aliaj echipate cu pneuri de teren (vară); 
‐ set de anvelope de teren vara  
‐ set de anvelope de teren iarna  
‐ cric şi cheie de roti; 
‐ triungi reflectorizant; 
‐ stingator; 
‐ trusa sanitara; 
‐ vesta reflectorizanta; 
‐ covorase de cauciuc pentru habitaclu; 
‐ lanturi de zapada; 
‐ lopata scurta; 
‐ cablu de remorcare; 
‐ cutie cu becuri si sigurante de rezerva; 
‐ cirlig de remorcare spate. 
Caroserie, amenajare si dotări interioare: 
‐ Structură metalică, prevăzută cu 2 uşi laterale faţă stânga/dreapta, 1 uşă culisantă laterală dreapta şi haion/usă/uşi 
spate; 
‐ Lunetă(e) cu degivrare şi ştergător(oare); 
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‐ Număr  de locuri faţă: 3 (2 pasageri + 1 conducător auto); 
‐ Număr de locuri spate: 2 locuri de muncă pentru ingineri, se va propune schita de amenajare de către ofertant, se va 
calcula posibilitatea de functionare în mers; 
‐ Scaunele din faţă: cel al şoferului și al pasagerelor dreapta vor fi prevăzute cu suport lombar, incălzite și reglabile 
electric; 
‐ Oglinzi retrovizoare laterale, cu reglaj electric şi degivrante; 
‐ Airbag‐uri frontale şi laterale pentru şofer şi pasageri; 
‐ Geamuri faţă: acţionate electric; 
‐ Geamuri spate fumurii; 
‐ Parbriz încălzit (opțional); 
‐ Închidere centralizată; 
‐ Cameră video pentru marșarier; 
‐ Senzori parcare față/spate; 
‐ Instalaţie de climatizare cu aer condiţionat atât pentru partea faţă cât şi spate. Pentru partea faţă automată; 
‐ Instalație suplimentară de încălzire a habitaclului independentă de funcţionarea motorului; 
‐ Priză suplimentară de alimentare ‐ 220V, amplasată în consola față (soluţie producător). 
Sistem de navigație cu harta României şi R. Moldova, inclus în sistemul multimedia al autovehiculului; 
‐ Pachet de siguranţă (trusă medicală de prim ajutor ‐ 1 buc., triunghi reflectorizant ‐ 2 buc. şi stingător de incendiu ‐ 1 
buc.), omologate conform cerinţelor legislative; 
‐ Covoraşe interioare, din cauciuc, pentru toate locurile; 
‐ 1 priză suplimentară de alimentare ‐ tip brichetă,  amplasată în partea stângă a postului de conducere, care să suporte 
min. 20 A ‐ având sistem propriu de protecţie cu acces facil pentru înlocuirea siguranţei fuzibile; 
‐ Sistem de monitorizare unghi mort; 
‐ Sistem de menținere automată a vitezei de rulare; 
‐ Senzor de ploaie; 
‐ Asistență la pornirea în rampă; 
‐ Asistență la menținerea benzii. 

14.3 

SCULE ŞI INSTRUMENT 
 Aparat pentru testatarea retelelor Eth; 

 Invertor auto 1000W; 

 Pavilion Pliant Profesional de Aluminiu Extra 3×3 m; 

 Pereti latereali pentru Pavilion Pliant Profesional de Aluminiu Extra 2×3 m; 

 Tun de caldură pe motorină de 30 kW; 

 Lanterna Frontala cu LED Cree XML T6 cu lupa si zoom, 2 acumulatori si incarcator 1800 Lumen; 

 Aparat foto digital tip bridge, rezolutie senzor minim 20 mpx, zoom optic minim 50X, card memorie inclus 32 
GB, clasa 10, geanta transport; 
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 Pistol aer cald profesional 2300 W 50 – 660 °C, debit 250 – 500 l/min,  filtru de impurităţi mari demontabil, 
răcirea spiralelor de încălzire; 

 Set scule pentru interventie (min 65 piese); 

 Set echipamente pentru 4 alpinisti minim; 
o Centura de siguranta; 
o Casca; 
o Mijloc de legatura Y; 
o Carabiniera cu autoblocare; 
o Manusi profesionale; 
o Opritor de cadere; 
o Coarda; 
o Scripete cu flanse oscilante 
o Frîngie 4x100 m. 
o Set de scule pentru lucrări la înălţime stocate în suporţi din material rezistent montabili pe corp al 

alpinistului 
Trusa de scule si unelte: 
Trusa de scule va contine unelte şi scule de mina necesare lucrarilor de reparatie şi intretinere în domeniul electricitatii şi 
IT&C 

 Trusa de scule va contine: 
o 1x Pistol de lipit 220‐230VAC; 
o 1x Invertor sudura 

 Tensiune de alimentare : 230 V; 
 Gama de curent reglat : 30 ‐ 240 A; 
 Tip sudura : Cu electrod; 
 Electrozi utilizabili : 1.6 ‐ 4.0 mm; 
 Electrozi sudura inveliti supertit fin  2,5 ‐ 200 buc; 
 Electrozi sudura inveliti supertit fin  3,25 ‐ 200 buc. 

o 1x cleste sertizare papuci neizolati 
o 1x polizor unghiular (gama profesionala) 

 Diametru disc 125 mm;       
 Putere (W): 1000‐1400;   
 Tensiune (V): 230  ;     
 Viteza (rpm): 10000‐12000. 

o 1 x Trusa scule mecanică profesională 
 chei combinate de la 8 la 24;   
 chei tubulare: 

 13 x 1/4“ 4 • 4,5 • 5 • 5,5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 mm;    
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 10 x 3/8“ 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 mm;   

 15 x 1/2“ 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 17 • 19 • 20 • 21 • 22 •24 • 27 • 30 • 32 mm; 
 chei tubulare lungi: 

 7 x 1/4“ 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 mm;   

 6 x 3/8“ 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 mm;   

 5 x 1/2“ 16 • 17 • 18 • 19 • 22 mm;   
 tubulare torx: 

 5 x 1/4“ E4 • E5 • E6 • E7 • E8;           

 6 x 3/8“ E10 • E11 • E12 • E14 • E16 • E18;         

 3 x 1/2“ E20 • E22 • E24;      
 capete de surubelnite PH, PZ, Torx, negative (imbus) și adaptoare pentru acestea;   
 clichet 1/4"; 3/8" si 1/2". 

 2x ciocan 1 kg 

 2x ciocan 5 kg 

 2x cadru bomfaier + pinze inox: : 2 cadre si 10 pânze 

 2x set dalti metal‐beton cu protectie mana 
o mărime dălți beton 18,26, 75mm 
o mărime dălți metal12,16,19 mm 
o punctatoare metal 3 și4 mm 
o lungime 180‐300 mm 
o mâner ergonomic 
o crom‐vanadium 

 1x ciocan rotopercutor SDS Plus profesional 
o Putere nominală (W):850‐1200; 
o Numar de percuții la turația nominală :3300 
o Diametrul maxim de găurire cu carota (mm):90 
o Tensiune alimentare (V):230 
o Destinație recomandată :Profesional 
o Felul prinderii:SDS Plus 
o Diametrul maxim de gaurire oțel (mm):13 
o Diametrul maxim de gaurire cu burghiu (mm):90 
o Energie de percuție (J):5‐10 

 1x masina de gaurit gama profesional 
o Putere nominala (W):500‐800 
o Diametrul maxim de găurire lemn (mm):30 
o Diametrul maxim de găurire oțel (mm):13 
o Mandrina rapidă. 
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 2x surubelnita electrica cu acumulator profesionala cu acumulator de rezerva 
o Tipul acumulatorului:Li ‐ Ion, + a 
o Diametrul maxim de găurire lemn (mm):36 
o Diametrul maxim de găurire oțel (mm):13 
o Plaja reglare cuplu (Nm):42/24 
o Tensiunea acumulatorului (V):14‐18 
o Turația la mers în gol treapta 1 (rot/min):1400 

 1x trusa scule electronisti profesionala 
o Cutie pentru depozitare componente electronice 
o Pensetă 
o Cleste sfic 125mm 
o Cleste spitz 138mm 
o Cleste sfic 150 mm 
o Cleste spitz 150mm 
o Unelte ajutatoare la lipit (3buc.) 
o Suport cu burete pentru ciocan de lipit 
o Surubelnită dreapta 3.2x75mm 
o Surubelnită cruce #0x75mm 
o Surubelnită dreapta 5.0x75mm 
o Surubelnită cruce #1x75mm 
o Surubelnită dreapta 6.0x100mm 
o Surubelnită cruce #2x100mm 
o Cleste de desizolat 7 in 1  
o Pompa de fludor 
o Pila dreapta 
o Pila rotunda 
o Multimetru digital 
o Set 7 chei ‐ imbus 
o Bandă izolatoare din PVC – 300 m 
o Foarfecă 6" 
o Fludor 99.3%, Sn Cu 0.7% 
o Cutter 
o Perie curațat praf 
o Plansă suport pentru chei, surubelnițe și clește 
o Ciocan de lipit 40W, 230VAC 
o Tester UTP 
o Geantă de scule cu mâner 

‐ 1x pistol de lipit cu alimentare pe GAZ, ‐ piezoelectric 
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o Aprindere cu element piezo.  
o Putere: 10‐90W.  
o Temperatura maxima: 580°C.  
o Lungime: 233mm.  
o Greutate: 160g.  
o Autonomie: 150min.  
o Accesorii: burete cu suport, virf 2.4mm dublu plat, virf 4.8mm dublu plat, virf Knife Tip, virf Hot Blow, 

virf Deflector, cutie de transport. 
‐ 1x set Spirale SDS‐PLUS 

o 5 x 110 mm 
o 6 x 110 mm 
o 6 x 160 mm 
o 8 x 160 mm 
o 10 x 160 mm 
o 10 x 210 mm 
o 12 x 210 mm 
o 10 x 450 mm 
o 12 x 450 mm 
o 16 x 450 mm 
o 20 x 450 mm 
o 22 x 500 mm 
o 24 x 500 mm 
o 30 x 500 mm 
o 32 x 600 mm 

‐ 1x trusa burghie metal: 25 burghie diam.  1‐13 mm 
‐ 1x set burghie late pentru lemn: burghie late (10, 13, 16, 19, 22, 25 mm); 
‐ 1x set burhgie lemn: diametru 10, 12, 14, 16 mm, lungime 200‐300 mm; 
‐ 1x binoclu profesional 
‐ 1x presa manuala sertizare cleme CK 
‐ 1x busola profesionala 
‐ 1x sursa stabilizata programabila de laborator 220‐240Vca ‐ 0 ‐ 60 Vcc / 0 ‐ 15 A 
‐ 2x scripete fix: sarcina de lucru minima 8 kN 
‐ 5x ochelari de protectie 
‐ 5x manusa de protectie din piele 
‐ 5x antifoane circumauriculare 
‐ 1x sort piele aparat sudura piele 
‐ 1x masca de sudura automata 

o grad de opacitate variabila   
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o timp de reacţie la impuls luminos: 0,1 ms, EN 175 nivel B 
‐ 1x lampa gaz cu 4 rezerve. 
‐ 1x menghina deschidere 65 mm cu prindere cu surub 
‐ 1x topor mare 1,6 kg 
‐ 1x lopata profesionala 
‐ 1x cazma tip EU 
‐ 1x tărnacop oțel 
‐ 2x cleste sertizare complet cu 10 perechi falci amovibile pt conectori  RF si RJ 
‐ 2x cleşte de tăiat, lat 
‐ 2x set dispozitive tăiere/ bercluire cablu lcf 1/2 7/8 
‐ 1x set pile precizie minim 6 buc. 

o Plata 
o Semicircular,  
o Rotunda 
o Triunghiular,  
o Patrat   

‐ 1x perie sârmă 
‐ 5x spray degripant 
‐ 5x spray contacte electrice 
‐ 1x  banda izolatoare 300m; 
‐ 1x ciocan 100g; 
‐ 1x cutter 
‐ 1x pompa fludor 
‐ 1x rola fludor 0.5mm 
‐ 1x creion de faza 
‐ 1x set surubelnita  cap drept 
‐ 1x set surubelnita cap cruce 
‐ 1x set surubelnita cap torx 
‐ 1x set clesti 
‐ 1x set patenti 
‐ 1x multimetru digital 
‐ 1x set chei mecanice fixe 
‐ 1x set chei mecanice inelare 
‐ 1x pasta decapanta 
‐ 1x penseta electronist 
‐ 1x set chei hexagonale 
‐ 1x surubelnita electrica 
‐ 1x echipament de testare a conexiunilor  
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‐ 2x cutie pentru scule pe role 
‐ 1x set de prelungitori pentru reţea de alimentare 380/220V 25m şi 50m pe suport rotativ cu 4 prize.  
‐ 1 x scara de minim 6 metri cu sistem de fixare pe/în secţia de echipamente 

Toate uneltele vor fi construite din otel necorosiv (ex. crom‐vanadium)  de calitate superioara, cu utilizare profesionala. 
Uneltele şi sculele vor fi stocate în cutii transportabile, construite din materil rezistent (ABS), ranforsat şi imbracat în 
piele, pravazute cu miner de transport. 
Aparat de sudură Fibră Optică: 
 Tip aliniere : pe 3 axe 

 Timp sudură: max 10s 

 Timp încălzire: max 15s 

 Număr cicluri suduri și încălziri pe acumulatori: minim 180 

 Putere de mărire a camerelor video: 200x 

 Memorie lipituri efectuate/imagini capturate 2000/100 

 Display: LCD Color 3,5” 

 Tipuri de fibră acceptate: SM și MM 

 2 electrozi de rezervă 

 Încărcător de priză 

 Geantă de transport 
Kit de întreținere fibră optică : 
 OTDR ‐ 2 buc (vezi specificaţia la echipamente de măsurare) 

 Dezizolator (stripper) pentru bufferul primar (250 μm) ‐ 4 bucăţi; 

 Dezizolator (stripper) pentru bufferul secundar (900 μm) ‐ 4 bucăţi; 

 Cutter pentru loosebuffer (3 diametre predefinite) ‐ 4 bucăţi; 

 Cutter pentru loosebuffer (ajustabil) ‐ 4 bucăţi; 

 Foarfecă pentru kevlar ‐ 4 bucăţi; 

 Recipient cu pompă pentru alcool izopropilic; 

 Unealtă pentru îndepărtat mantaua cablurilor ‐ 2 bucăţi; 

 Mini‐bomfaier ‐ 4 bucăţi; 

 Cuțit cu lamă retractabilă  ‐ 4 bucăţi; 

 Set de 6 șurubelnițe (4 drepte, 2 stea); 

 Set format din patent, sfic și patent cu gâtul lung; 

 Ruletă 5m; 

 Pachet de șervetele ce nu lasă scame; 

 Cutie de depozitare manșoane termocontractabile; 

 Identificator vizual defecte fibră optică (VFL) ‐ 650nm / 5 mW  ‐ 4 bucăţi ; 

 Creion curățare conector fibră optică 1,25 mm one‐click ‐ 4 bucăţi; 
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 Creion curățare conector fibră optică 2,5 mm one‐click ‐ 4 bucăţi; 

 Casetă curățare conectori fibră optică ‐ 4 bucăţi; 

 Bandă Velcro 10mm – rolă 25m 

 Reperele de la 2 la 20 vor fi livrate separat cu geantă rezistentă din ABS și aluminiu special compartimentată pentru 
dispunerea produselor respective. 

 Creion curățare conector fibră optică 1,25 mm one‐click ‐ 4 bucăţi; 

 Creion curățare conector fibră optică 2,5 mm one‐click ‐ 4 bucăţi; 

 Clește dezizolare fibră optică 3 găuri, 1.6~3mm jacket, 600~900µm buffer și 250µm coating ‐ 4 bucăţi; 

 Clește tub buffer fibră optică 45‐162 ‐ 4 bucăţi; 

 Foarfecă kevlar ‐ 4 bucăţi; 

 Sursă vizualizare laser (VLS 8‐10), adaptor 2,5 mm, 10mW ‐ 4 bucăţi; 

 Microscop inspecție fibră optică 400x cu adaptori de 1,25 mm și 2,5 mm ‐ 2 bucăţi; 

 Casetă curățare conectori fibră optică ‐ 4 bucăţi; 

 Sursă laser ‐ 4 buc (vezi specificaţia la echipamente de măsurare); 

 Power metru optic ‐ 4 buc (vezi specificaţia la echipamente de măsurare); 

 Reperele de la 22 la 31 vor fi livrate separat cu geantă special compartimentată pentru dispunerea produselor 
respective; 

 Bobină lansare fibră optică cu următoarele caracteristici: Lungime : 1000m, Conectori : SC/UPC – SC/UPC 
Accesorii : 
 Adaptori simplex singlemode SC – LC :      2 buc 

 Adaptori simplex singlemode SC – E2000 :     2 buc 

 Adaptori simplex singlemode SC – FC :      2 buc 

 Adaptori simplex singlemode LC – E2000 :     2 buc 

 Adaptori simplex singlemode LC– FC :       2 buc 

 Adaptori simplex singlemode FC–E2000 :     2 buc 

 Patch cord singlemode 2 metri SC–SC :      2 buc 

 Patch cord singlemode 2 metri LC–LC :      2 buc 

 Patch cord singlemode 2 metri E2000–E2000 :     2 buc 

 Patch cord singlemode 2 metri FC – FC :     2 buc 

 Patch cord singlemode 2 metri SC – LC :     2 buc 

 Patch cord singlemode 2 metri SC – E2000 :     2 buc 

 Patch cord singlemode 2 metri SC – FC :     2 buc 

 Patch cord singlemode 2 metri LC – E2000 :     2 buc 

 Patch cord singlemode 2 metri LC – FC :     2 buc 

 Patch cord singlemode 2 metri FC – E2000 :     2 buc 

 Geantă de transport pentru bobină și accesoriile acesteia. 
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Programming cables: 
 RNL4008E interface with PC feeder and cables 

 TETRA Motorola MTH800 portable radio station programming cable on USB 

 TETRA Motorola MTP850 (S) portable radio station programming cable on USB 

 Tetra Motorola MTP3250 portable radio station programming cable on USB 

 TETRA Motorola MTM5400 mobile radio programming cable on USB 

 TETRA Motorola TeTRA Mobile Motorola Type MTM800E Control by USB Control‐Head 

 Motorola MTM800E Motorola TETRA mobile radio programming cable through the USB accessory connector 

 data cables for TETRA Motorola MTH800, MTP850, MTP3250, MTM800E and MTM5400 

 TETRA Motorola CM5000 gateway radio programming cable + USB serial adapter 

14.4  AUTOSPECIALĂ DE LABORATOR MOBIL AMENAJAREA ȘI DOTĂRI       

14.4.1 

Autospeciala de laborator mobil – va avea următoarele părți componente: 

 Cabina prevăzută cu minim 2 locuri pentru șofer și un pasager; 

 Compartiment deservire operatori, prevăzut cu un pupitru de lucru și minim două locuri de lucru individuale, 
conform descrierii de la punctul 14.4.2.2. Acest compartiment nu va fi separat de compartimentul șoferului prin 
perete despărțitor. 

 Compartiment tehnic destinat instrumentului si sculelor va fi separat de cel pentru deservire operatori prin 
intermediul unui perete despărțitor fix, transversal, realizat din material special destinat automotive și prevăzut la 
partea inferioară cu o ușă de comunicare de dimensiuni reduse, respectiv 200x200mm; 

 Instalaţie de iluminat suplimentară, prevăzută în ambele compartimente, conform descrierii de la pct. 14.4.7; 
 Electroalimentare  de tip invertor profesional de minim 5 KVA, cu acumulatori, integrată și adaptată corespunzător 

pe tipul de autospecială, conform cerințelor de la punctul 14.4.5; 
 Sistem de împământare dimensionat corespunzător, atât pentru protecția echipamentelor de comunicații cât și a 

personalului; 

 Sistem de răcire și încălzire, în staționare, independent de funcționarea motorului (cu aport de aer din exterior), 
pentru asigurarea condițiilor optime de funcționare a echipamentelor de comunicații, atât la nivelul 
compartimentului tehnic cât și în compartimentul deservire, conform descrierii de la punctul 14.4.8; 

 Scară metalică de min 6 metri, rabatabilă și antiderapantă cu suport montat pe acoperisul autospecialei pentru 
transportare, fixatorii trebuie sa permita decuplarea si cuplarea rapida a accesoriului. 

      Specificațiile tehnice se regăsesc în Capitolul 14.2 – Specificații tehnice auto ‐  autoutilitară. 

     

14.4.2  COMPARTIMENTARE ȘI AMENAJARE INTERIOARĂ       

14.4.2.1 

Compartiment tehnic 
În cadrul compartimentului tehnic destinat instrumentelor si sculelor, dispus către spatele autospecialei, vor fi instalate 
lade, fixatori, suporti toate dimensionate pentru amplasarea sculelor, instrumentelor ;i echipamentului din dotarea 
autospecialei.  
Autospeciala va fi prevăzută cu o suprafață tehnică care să susțină greutatea acestora și va fi dotată cu accesoriile 
necesare pentru respectarea cerințelor prezentului caiet de sarcini. 
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Echipamente, suporti si lade vor fi prevăzute cu sistem de prindere, ce va asigura fixarea / stabilitatea acestora pe timpul 
deplasării autospecialei. Acesta va permite prinderea / desfacerea cu ușurință a acestora de către personalul care va 
deservi autospeciala, fără folosirea unor dispozitive speciale. Dispunearea acestora în cadrul compartimentului tehnic va 
fi stablită de comun acord cu Beneficiarul. 
Cablarea de telecomunicații din interiorul compartimentului va fi compusă din cablarea fixă (permanentă) și cablarea ad‐
hoc. Toate cablurile și conectorii folosiți pentru conexiunile ethernet vor fi minim cat. 6. 
Premergător instalărilor, Contractantul trebuie să elaboreze un proiect tehnic detaliat care să cuprindă toate elementele 
componente fiecărei subcategorii și să efectueze o instalare reprezentativă, care, dacă este agreată de Beneficiar, să fie 
implementată ca soluție tehnică finală. 

14.4.2.1 

Compartimentul  deservire operatori / amenajare interioară 
La nivelul compartimentului deservire operatori va fi dispus un pupitru de lucru cu minim două posturi individuale de 
lucru. 
Poziționarea pupitrului și a posturilor de lucru pentru operatori, precum și dimensiunile acestora vor fi stabilite de acord 
cu Beneficiarul la momentul realizării proiectului tehnic de către Contractant, astfel încât posturile de lucru să poată fi 
utilizate și în mers. Scaunele destinate operatorilor vor fi de tip rotativ cu centură de siguranță. 
Pupitrul de lucru va fi prevăzut cu un panou ce va încastra și va permite instalarea următoarelor echipamente / 
componente: 

 două monitoare tip LED, conform specificațiilor de la punctul 15.3.6.3; 
 un terminal radio TETRA (doar display‐ul acestuia, varianta constructiva conform cerintelor 15.3.1.3 punctul 9); 

Unitatea radio ale acestuia, va fi instalata în compartimentul tehnic, cu kit de instalare conform 15.3.1.4 pct. 1, 
cu legatură la panoul de conexiuni numărul 3, alimentate din instalația electrică suplimentară. 

 panou conectori, conform descrierii de la punctul 14.4.4, litera c; 
 patru prize 230VAC modulare, cu legătură în tabloul de distribuție 230VAC din compartimentul tehnic. 

Dispunerea echipamentelor precizate mai sus poate fi făcută și în alt mod la propunerea Contractantului. 
Spațiul interior (pereți laterali, podea și plafon) destinat compartimentelor deservire, respectiv tehnic, va fi realizat din 
materiale specifice automotive, în totalitate, fără a rămâne la interior suprafețe ale caroseriei neacoperite. 
Compartimentul deservire operatori trebuie dotat cu mobilier tip birotică pentru depozitarea materialelor de dimensiuni 
reduse, prevăzut cu sistem de fixare și încuietori. Dimensiunile acestuia vor fi stabilite de acord cu Beneficiarul în 
momentul dimensionării spațiului interior.  
În funcție de spațiul util rămas disponibil, autospeciala va fi prevăzută cu scaune / banchetă pentru transportul a minim 
doi pasageri, soluție ce va fi stabilită de comun acord cu Beneficiarul, la propunerea Contractantului. 
Autospeciala va fi dotată cu un frigider auto conform specificațiilor de la punctul 15.3.6.5, prevăzut cu sistem de fixare / 
prindere, dispus în cadrul compartimentului deservire operatori. 

     

14.4.3  CABLAREA AD‐HOC ȘI FIXĂ       

14.4.3.1 
Premergător activității de instalare, Contractantul trebuie să elaboreze un proiect tehnic generic și să efectueze o instalare 
reprezentativă pentru fiecare subcategorie de echipamente, agreată de Beneficiar, urmând ca acesta să fie implementată 
ca soluție tehnică finală.  
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Cablarea fixă va fi compusă din toate cablurile de telecomunicații și electroalimentare care vor face legătura între panourile 
de  concentrare  (conexiuni)  a  cablării  și  compartimentul  tehnic  din  interiorul  autospecialei.  Pentru  cablurile  aferente 
cablării fixe se va asigura protecție ridicată la șocuri mecanice, prin pozarea acestora prin paturi de cablu ascunse și fixate 
de caroseria mașinii sau alte soluții constructive care să asigure cerința menționată. 
Cablarea  ad‐hoc  constă  în  cablurile  de  telecomunicații  care  vor  asigura  legătura  între  echipamentele  din  interiorul 
compartimentului tehnic și exteriorul autospecialei prin panourile de concentrare. 
Panourile de concentrare vor realiza conexiuni pentru diferite tipuri de semnal optic / electric (curenți slabi / tari) / RF, 
între zone din interiorul și exteriorul autospecialei. Toate cablurile și conectorii folosiți pentru conexiunile Ethernet vor fi 
minim cat. 6. 
În acest sens, proiectantul soluției tehnice se va asigura ca toate tipurile de conexiuni ale autospecialei de comunicații cu 
mediul extern vor fi realizate doar prin intermediul acestor panouri de concentrare,  fără a fi nevoie de instalare de cabluri 
prin ușa de acces a benei sau prin perforarea caroseriei autospecialei. 
Contractantul va pune la dispoziția Beneficiarului documentația tehnică detaliată prin diagrame / scheme bloc a circuitelor 
și legăturilor realizate. Toți conectorii / interfețele echipamentelor /  panourilor, respectiv cabluriile de interconectare vor 
fi identificate în mod individual prin etichete corespunzătoare. 
Soluțiile tehnice finale de cablare vor fi implementate de către Contractant, doar în urma acordului Beneficiarului. 

14.4.4 

DESCRIERE PANOURI DE CONCENTRARE – CONEXIUNI 
a) Panoul numărul 1 ‐ exterior 

Panoul va fi instalat pe exteriorul autospecialei și va fi prevăzut cu capac / ușă de protecție la praf și intemperii. Acesta va 
asigura conectori de tip N mama – 6 bucăți și conectori de tip RJ45 mama – 8 bucăți, conectori de fibră optică compatibili 
cu rolele de fibră optică de  la punctul 15.3.2.13 – minim 4 bucăți. Conectorii aferenți  instalațiilor de electroalimentare 
(minim 2 conectori 230VAC), respectiv împământare a autospecialei, vor fi prevăzuți în același panou, de tip constructiv 
priză /  fișă industrială dimensionată corespunzător consumului. 

b) Panoul numărul 2 ‐ interior 
Va fi instalat la interiorul autospecialei (compartiment tehnic), prevăzut cu capac de protecție la praf și umezeală. Acesta 
va asigura conexiunile corespondente pentru toți conectorii  prevăzuți în panourile numărul 1 și 4. Panourile 1 și 2 vor fi 
echipate cu același tip de conectori pentru telecomunicații. 

c) Panoul numărul 3 ‐ pupitru de lucru 
 Va fi instalat pe panoul frontal al pupitrului operator și va fi prevăzut cu următorii conectori: 

- 6 conectori tip RJ‐45 mamă cu corespondență în panoul numărul 2; 
- 2 conectori tip HDMI mamă cu legătură la monitoarele de tip LED; 
- 2 conectori tip HDMI mamă cu legătură la panoul numărul 2; 
- 2 conectori tip USB mamă cu legătură la panoul numărul 2; 
- 4 prize modulare 230 VAC cu legătură în tabloul de distribuție din compartimentul tehnic. 

     

14.4.5 
ELECTROALIMENTARE 
Autospeciala va dispune de posibilitatea alegerii modului de alimentare cu energie electrică între: 

 Generator insonorizat (conform specificațiilor de la punctul 16.6);  
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 Alimentare electrică din exterior – prin panoul de concentrare nr. 1; 
 Soluția de electroalimentare de tip  invertor profesional 12VDC  ‐ 230VAC, putere nominală de minim 5000W, 

prevăzută cu acumulatori în tampon, dimensionați corespunzător, conform specificațiilor tehnice de la capitolul 
12.4. 

Autospeciala trebuie să permită conectarea la surse de curent exterioare prin intermediul conectorilor din panoul exterior 
nr. 1. În dotarea autospecialei va fi furnizat un cablu de alimentare la 230VAC, dimensionat corespunzător consumului de 
cel puțin 5000 W, de lungime minimă 50 m, prevăzut la ambele capete cu fișe industriale corespunzătoare conexiuni din 
panoul nr.1, respectiv alimentare exterioară.  
Soluția de electroalimentare de tip invertor profesional cu acumulatori va avea capacitatea de a furniza diferite informații 
legate de tensiune, curent și putere pe un afișaj (display) de monitorizare și control ce va fi dispus astfel încât să asigure 
operarea și monitorizarea acestuia cu ușurință de către utilizatori. Încărcarea acumulatorilor se va realiza prin intermediul 
invertorului profesional, conform specificatiilor tehnice din prezentul caiet de sarcini. 
Soluția de electroalimentare va  fi prevăzută  cu un modul   de  comutare automat  între  sursele de energie disponibile, 
respectiv  rețeaua  publică  de  curent  alternativ  sau  generator,  fără  întreruperi  ale  alimentării  cu  energie  electrică  a 
echipamentelor de comunicații. Soluția de electroalimentare va suporta și comutarea comandata de utilizator între sursele 
de energie. 

14.4.6 

CIRCUITE ELECTRICE DE CURENȚI TARI 
Acestea vor fi realizate din conductori de cupru, dimensionați corespunzător consumului aferent echipamentelor și vor fi 
poziționați în canale din aluminiu, cu asigurarea separării circuitelor electrice de cele de date, eliminând astfel interferențe 
asupra echipamentelor IT&C. 
Instalația electrică va îndeplini următoarele cerințe: 

 tablou de distribuție principal 230VAC, prevăzut cu patru prize modulare 230VAC,  dimensionate corespunzător, 
dispus la interiorul compartimentului tehnic, cu legatură la sistemul de împământare al autospecialei;        

 toate circuitele vor avea siguranțe automate bipolare separate; 

 siguranțele și întrerupătoarele modulare trebuie semnalizate corespunzător, pentru ca destinația fiecăruia să fie 
identificată ușor. 

     

14.4.7 

INSTALAȚIE DE ILUMINAT SUPLIMENTARĂ 
Autospeciala va fi prevăzută cu instalație de tip LED, dimensionată corespunzător, ce va asigura iluminarea interioară atât 
a compartimentului tehnic cât și a compartimentului deservire, compusă din: 

 instalație de iluminat principală, cu alimentare din soluția de electroalimentare de tip invertor  a autospecialei; 

 instalație de iluminat auxiliară, cu alimentare din instalația electrică proprie a autovehiculului. 

     

14.4.8 

CLIMATIZARE SUPLIMENTARĂ 
Autospeciala de tip II va fi dotată cu un sistem de climatizare suplimentar pentru cele două zone, respectiv spațiul tehnic 
și deservire operatori.  
Sistemele trebuie să îndeplinească următoarele cerințe: 

 prevăzute cu funcții  de răcire și încălzire; 
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 adaptate și dimensionate corespunzător, astfel încât să asigure atât capacitatea de climatizare, cât și condițiile 
optime de lucru și de funcționare în compartimente; 

 design compact și funcționare silențioasă; 

 filtre de aer interschimbabile; 

 funcționare independentă de motorul autospecialei; 

 panou de comandă și control  (sau telecomandă ) ce va permite monitorizarea și controlul temperaturii. 
Soluția tehnică de climatizare suplimentară va fi stabilită de comun acord cu Beneficiarul, la momentul realizării proiectului 
tehnic de către Contractant. 

14.5 
GENERATOR INSONORIZAT 
 Vezi specificatiile din pct. 16.6 

     

14.6 
 

NOTEBOOK RIDIGHIZAT 
Computerul portabil va fi utilizat de echipa de mentenanta pentru programarea, verificare şi mentenanta retelei. 
Pe acest computer va rula un sistem de operare PC minim Microsoft Windows Professional 
Specificatii tehnice: 
- Vezi punctul 15.3.6.2 

     

14.6 
 

ECHIPAMENT MOBIL DE MASURA SI DIAGNOZA FIBRĂ OPTICĂ       

14.7 

ANALIZOR RETEA ETHERNET – 2 bucati. 
Caracteristici minimale: 
Un port electric 10/100/1000Base‐T; 
Un port optic 1GbE echipat cu modul SFP 1000Base‐LX‐1310nm (10km) portul optic 1GbE sa permita echiparea cu 
transceivere tip SFP: 1000BASE‐SX, 1000BASE‐LX, 1000BASE‐ZX, etc; 
Un port optic 10 GigE echipat cu modul XFP 10G Base‐LR ‐1310nm(10km) portul optic 10 GigE sa permita echiparea cu 
transceivere 10GBase‐LR, 10GBase‐SR, 10GBase‐LX, 10GBase‐ER, 10GBase‐ZR) 
Port USB 
Testare circuite 10 Base‐T pana la 10 GigE 
EtherSAM (ITU‐T Y.1564) (bidirectional) 
RFC 2544 (bidirectional) (Throughput, back‐to‐back, frame loss și latency măsurători conform RFC 2544. Dimensiune 
Frame: dimensiuni definite RFC, configurabil de utilizator) 
Generare și monitorizare trafic (generare și monitorizare traffic Ethernet și IP cu masurare throughput, frame loss, 
sequencing, packet jitter, latency, frame size, traffic type și flow control) 
Masurarea erorilor 
Testare IPv6 (inclusiv BERT, RFC 2544, traffic generation and monitoring, background streams, Smart Loopback, Remote 
Loopback, ping și traceroute) 
Detectia alarmelor  (LOS,  link down,  pattern  loss,  frequency, 10G local/remote fault) 
VLAN stacking(incluzand IEEE 802.1ad Q‐in‐Q tagged VLAN) 
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Salvarea și incarcarea configuratiei (stocarea și incarcarea configuratiei testului pe/din memorie non‐volatila Stick USB 
sau flash) 
Generare de rapoarte (generarea rapoartelor testelor pe echipament sau exportarea lor via USB) 
Event logger (log‐uri cu rezultatele testelor timpul și data relative sau absolute, detalii și durata testului) 
Temperatura de functionare: 0 °C la 40 °C 
Temperatura de depozitare: –10 °C la 60 °C 
Umiditate relativa: 0 % to 93 %, non‐condensing 
Functionare pe accumulator: peste 4 ore 
Durata de incarcare a bateriei: 2 ore de la descarcare completa la incarcare completa 
Accesorii: Pentru fiecare aparat se vor include în oferta cate: un incarcator baterie, un CD/DVD instalare plus aplicatie, un 
certificat de calibrare, un cablu USB, o geanta/husa de transport, manual de utilizare, o baterie de rezerva. 
REFLECTOMETRU OTDR : 
Descriere generala: 
Adaptori: SC, FC, LC 
USB port 
OPM integrat 
VFL integrat 
Memorie interna >1000MB 
Caracteristici minime OTDR: 
Lungime de unda: 1310/1550 nm 
Dynamic range: 40/38db 
Pulse widths: de la 5ns la 20µs 
Range settings: 250m la 250km  
GIR: 1.4000 la 1.6000 
Loss threshold: 0.05dB 
Loss resolution: 0.01dB 
OPTICAL POWER METER: 
Calibrated wavelengths: 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625 nm 
Measurement range:+6 la ‐70dBm 
Measurement units: dB, dBm, mW 
Wavelength ID: yes 
Tone detection:270Hz, 1kHz 
VISUAL FAULT LOCATOR: 
Tip emitator: laser 
Wavelength: 650nm 
Output power: 0.8mW 
Temperatura de operare: ‐5o C la +50oC. 
Temperatura de depozitare: ‐20oC la +60oC 
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Durata de operare a bateriei: peste 5 ore 
Timpul de incarcare al bateriei: pana la 4 ore 
Accesorii: Pentru fiecare aparat se vor include în oferta cate: un incarcator baterie, un CD/DVD instalare plus aplicatie, un 
certificat de calibrare, un cablu USB, o geanta/husa de transport, manual de utilizare, o baterie de rezerva 
SURSĂ LASER ‐ 4 bucati:  
Lungime de undă 1310/1550nm; 
Tip emițător Led; 
Conector – SC/PC, FC/PC și ST/PC; 
Stabilitatea semnalului de ieșire: termen scurt(15 min.):<±0,05db @1310,1550nm; ±0,1db@850 &1300, termen lung (8 
ore):<±0,1db @1310,1550nm; ±0,2db@850 &1300; 
Lungimea de undă centrală: 1310±20nm & 1550±20nm; 
Lațimea spectrală: 3nm; 
Frecvența de ieșire: 270, 1k, 2k Hz; 
Putere de iesire: ‐5dBm±0,5db; 
Auto oprire – da; 
Iluminare display – da; 
Temperatura de utilizare:  ‐10 la +50C; 
Alimentare: acumulatori Li‐ion 2500 mAh incluși, incarcator  AC/DC inclus; 
manual utilizare. 

  ECHIPAMENT MOBIL DE MASURA SI DIAGNOZA REŢELE ELECTRICE       

 

Multimetru cu cleme electrice de tip Fluke 1653 (TESTER) 
Tester multifuncţional a instalaţiilor electrice Fluke 1650B cu set de accesorii 
Termometru infraroșu digital Fluke 61 
Măsurător priza de pământ Fluke seria 1625 cu Kit deplin   

     

  KIT PROTECŢIE ÎNALTĂ TENSIUNE       

 

1x Gheare p/u beton universale + CURELE ЛМ‐ЗУ 
1x Masca pentru fata C21 
1x Centura de siguranta 2PB cu lant 
1x Centura scule din piele 52011 
1x Indicator sonor a tensiuniei tip: СНИН 
3x Echipament pentru împământare mobil, tip: ПЗРУ‐1М 16мм для РП 1 кV. 
3x Echipament pentru împământare mobil, tip: ЗПП‐15М 25мм для РП 15 кV prăgină. 
1x Prăgină izolantă  tip: ШОУ‐15  
1x Prăgină izolantă  universală, tip: ШИУ‐ 15 
1x Prăgină operativă, tip: ШО‐10 до 10 кV 
2x Indicator de tensiune, tip: ПИН90‐2М 100‐1000В 
1x Indicator de tensiune și pentru fazare, tip: УВН80‐2М/1 с ТФ 
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1x Scule izolate (până la 1000V) în cutie set complet surubelnite + si ‐, clesti 
2x Mănuși dielectrice  
2x Covor dielectric din cauciuc, demens: 750x750 mm 
1x Șoșoni dielectrici din cauciuc  
2x Set de indicatoare de avertizare pentru instalațiile electrice în utilizare 

Nr. Crt.  Specificaţii  Specificaţii 
oferite 

Observaţii, 
notificări  
legate de 
documente 

Observaţiile 
comisiei de 
evaluare 

1  2  3  4  5 
15  CENTRUL MOBIL DE COMUNICAŢII       

15.1 

DESCRIERE GENERALA 
Automobil cu tractiune integrala de tip VAN echipat cu echipamente speciale de comunicatii, care in situatii critice poate 
asigura comunicatii fiabile. 
Astfel autspeciala va fi exploatata pe drumuri publice, drumuri deterioarate, teren accidentat, in conditii climaterice 
variate. 
Autospeciala va dispune de spatiu pentru echipamentele speciale de comunicatii, patru locuri de munca pentru operatori 
si un loc pentru sofer. Echipamentele speciale pot fi portabile si la necesitate demontate din autospeciala. 

     

15.2 

AUTOSPECIALĂ DE TEREN 4X4 
Autospeciala, inclusiv toate elementele instalate ulterior pe caroseria acesteia, vor fi vopsite integral în culoarea 
menționată în specificațiile tehnice a fiecărei autospeciale. Excepție fac eventualele suprafețele din tablă striată de 
aluminiu sau cele la care nu este posibilă vopsirea. Nu se admite aplicarea de autocolant ca substitut pentru suprafețele 
vopsite. 
Autospeciala de comunicații va avea pe lungimea părților laterale și pe partea din spate, benzi reflectorizante și plăcuțe 
reflectorizante conform cerințelor RCR.  
Pe ambele părți laterale ale autospecialelor furnizorul va aplica un autocolant rezistent la intemperii cu denumirea 
proiectului în cadrul căruia a fost achiziționat produsul. Alte detalii referitoare la conținutul text al autocolantului se vor 
stabili înainte de faza de recepție cantitativă. 
Specificatii tehnice: 
 Tractiune: 4x4  

 Putere: minim 125 KW (170CP); 

 Numar cilindrii: minim 4 

 Cutie de Viteze: Manuala minim 6+1 sau automata 

 Sistemul de directie: servoasistat,  volan multifuncțional, coloană volan reglabilă pe 2 direcţii 

 Sistem de frinare: ABS electronic cu actionare pe toate cele 4 roti 

 Alte sisteme de siguranta: 

 Asistenta la plecarea din panta 
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 Control adapiv al greutatii 

 Asistenta la franarea de urgenta 

 Protectie anti‐rostogolire 

 Instalaţia de iluminare – semnalizare: funcţie de iluminare viraj, faruri cu xenon/led 

 Lungime: minim 6700 mm 

 Clearence de la sol minimum 225 mm 

 Autovehiculul va fi dotat cu: 

 4 roţi cu jante de aliaj echipate cu pneuri de teren (vară); 

 4 roți cu jante oţel echipate cu pneuri de zăpadă (iarnă – nu se acceptă All Season) și capace; 

 roata de rezerva ‐ identică cu roţile cu jante de aliaj echipate cu pneuri de teren (vară); 

 set de anvelope de teren vara  

 set de anvelope de teren iarna  

 cric şi cheie de roti; 

 triungi reflectorizant; 

 stingator; 

 trusa sanitara; 

 vesta reflectorizanta; 

 covorase de cauciuc pentru habitaclu; 

 lanturi de zapada; 

 lopata scurta; 

 cablu de remorcare; 

 cutie cu becuri si sigurante de rezerva; 

 cirlig de remorcare spate. 
Caroserie, amenajare si dotări interioare: 
 Structură metalică, prevăzută cu 2 uşi laterale faţă stânga/dreapta, 1 uşă culisantă laterală dreapta şi haion/usă/uşi 

spate; 

 Lunetă(e) cu degivrare şi ştergător(oare); 

 Număr  de locuri faţă: 3 (2 pasageri + 1 conducător auto); 

 Număr de locuri spate: 2 locuri de muncă pentru ingineri, se va propune schita de amenajare de către ofertant, se va 
calcula posibilitatea de functionare în mers; 

 Scaunele din faţă: cel al şoferului și al pasagerelor dreapta vor fi prevăzute cu suport lombar, incălzite și reglabile 
electric; 

 Oglinzi retrovizoare laterale, cu reglaj electric şi degivrante; 

 Airbag‐uri frontale şi laterale pentru şofer şi pasageri; 

 Geamuri faţă: acţionate electric; 

 Geamuri spate fumurii; 
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 Radio cu MP3 sau USB cu minim 2 difuzoare; 

 Parbriz încălzit (opțional); 

 Închidere centralizată; 

 Cameră video pentru marșarier; 

 Senzori parcare față/spate; 

 Instalaţie de climatizare cu aer condiţionat atât pentru partea faţă cât şi spate. Pentru partea faţă automată; 

 Instalație suplimentară de încălzire a habitaclului independentă de funcţionarea motorului; 

 Priză suplimentară de alimentare ‐ 220V, amplasată în consola față (soluţie producător). 

 Sistem de navigație cu harta României şi R. Moldova, inclus în sistemul multimedia al autovehiculului; 

 Pachet de siguranţă (trusă medicală de prim ajutor ‐ 1 buc., triunghi reflectorizant ‐ 2 buc. şi stingător de incendiu ‐ 1 
buc.), omologate conform cerinţelor legislative; 

 Covoraşe interioare, din cauciuc, pentru toate locurile; 

 1 priză suplimentară de alimentare ‐ tip brichetă,  amplasată în partea stângă a postului de conducere, care să 
suporte min. 20 A ‐ având sistem propriu de protecţie cu acces facil pentru înlocuirea siguranţei fuzibile; 

 Sistem de monitorizare unghi mort; 

 Sistem de menținere automată a vitezei de rulare; 

 Senzor de ploaie; 

 Asistență la pornirea în rampă; 

 Asistență la menținerea benzii. 
15.3  ECHIPAMENTE SPECIALE       

15.3.1 

ECHIPAMENTE COMUNICAȚII RADIO 
 Terminal radio portabil TETRA – 12 seturi; 

 Terminal radio mobil  TETRA – 2 seturi; 

 Statie de baza TETRA – 1 set; 

 Încărcător multiplu terminale portabile  TETRA (minim 6 terminale) – 2 seturi;   

 Antenă TETRA terminal mobil – 3 seturi; 

 Antena TETRA stație de baza – 2 seturi;  

 Link RD RL (PTP) în bandă liberă – 2 seturi;   

 Outdoor radio punct la multipunct (P2MP) – 8 seturi; 

 Outdoor radio punct la punct (CPE) – 20 seturi; 

 Sursă de alimentare rackabilă – 48V – 1 set;   

 Sursă de alimentare rackabilă 12V DC 15A – 1 set;   

 Media convertor E1/ETH – 1 set;   

 Pilon 15 m telescopic – 1 set;   

 Pilon 9 m telescopic – 2 seturi; 

 Pilon telescopic încastrat autospeciala – 1 set;   
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 Pilon telescopic mobil pe remorca  ‐ 1 set. 

15.3.1.1 

TERMINAL RADIO PORTABIL TETRA 
1. Standardizare şi interoperabilitate 
1.1 Terminalul TETRA ofertat trebuie să respecte standardele ETSI TETRA aplicabile, dintre care enumerăm neexhaustiv: 

 300 392 TETRA V+D air interface; 
 300 394 TETRA V+D conformance testing; 
 300 395 TETRA speech codec; 
 300 396 TETRA DMO. 

1.2 Terminalul ofertat trebuie să fie certificat de către TCCA / ISCOM pentru infrastructură  TETRA Motorola (DIMETRA X 
‐ Core sau următoarele versiuni). Ofertantul trebuie să furnizeze paginile relevante ale certificatului de interoperabilitate. 
2. Mediu 
2.1 Terminalul TETRA ofertat trebuie să aibă următoarele caracteristici de mediu: 

 temperatura de funcţionare: ‐20…..+55oC 
 protecţie la praf şi apă: minim IP65 

3. RF 
3.1 Terminalul TETRA ofertat trebuie să aibă următoarele caracteristici RF: 

 banda RF (TMO&DMO): 380 ‐ 400 MHz 

 ecart duplex: 10 MHz 

 ecart canale adiacente: 25 KHz 

 sensibilitate statică: ‐112 dBm 

 sensibilitate dinamică: ‐103 dBm 

 receptor: Clasa A 

 putere emisie: (ajustabilă în trepte) minim 1,8 W (clasa de putere ETSI 3L) 
4. Servicii şi funcţionalităţi TETRA 
4.1 Terminalul TETRA ofertat trebuie să suporte următoarele servicii şi funcţionalităţi TETRA: 
4.1.1 Servicii voce 

 apel de grup (GC) în TMO&DMO 

 apel de urgenţă 

 apel individual (IC) full duplex / half duplex 

 apel telefonic full duplex (PABX / PSTN) 
4.1.2 Alte servicii / funcţionalităţi: 

 TPI; 

 CLIP; 

 DGNA; 

 Late entry; 

 Tx inhibit; 

 scanarea grupurilor; 
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 mod audio difuzor / discret selectabil din MMI; 

 terminalul TETRA ofertat trebuie să poată funcţiona în conjuncţie cu un echipament repeater‐gateway; 
astfel, terminalul trebuie să aibă capacitatea ca la recepţia semnalului transmis de un echipament cu 
funcţia de repetor/ gateway TMO‐DMO să se înscrie în modul de lucru repetor (sau gateway TMO‐
DMO), situaţie în care comunicaţiile de grup se realizează doar prin intermediul terminalului cu funcţie 
de repetor / gateway; 

 browser WAP integrat; 

 Man down: 

 iniţierea unei acţiuni  pre‐programate (apel de urgenţă, transmitere mesaj localizare etc.) la detectarea 
condiţiei man down; 

 detectare condiţie man down pe baza înclinării / mişcării terminalului; 

 pornire / oprire din meniul terminalului. 
4.1.3 Servicii de date: 

 SDS/SDS‐TL; 

 Mesaje Status; 

 IP PDS. 
4.1.4 Mobilitate: 

 terminalul TETRA ofertat trebuie să suporte initial cell selection, cell reselection: undeclared cell 
reselection, unanounced cell reselection, announced cell reselection type 3 sau superior (conform 
standardului ETSI TETRA 300 392‐2); 

 terminalul TETRA ofertat trebuie să suporte reţele multiple (MNC) pe baza unei liste programate în 
terminal. 

4.1.5 Securitate / Autentificare 
 cheile de autentificare trebuie să fie furnizate într‐un format conform recomandărilor TCCA. Cheile de 

autentificare trebuie să fie furnizate respectându‐se normele de securitate stabilite prin recomandările 
TCCA SFPG. 

 criptare pe interfaţa radio (algoritmi suportaţi: TEA1 şi TEA2). Terminalele trebuie să fie furnizate cu 
algoritmul TEA1. 

 clasa de securitate: clasa 1, clasa 2 şi clasa 3. 

 dezactivare / activare terminal (Remote disable / enable). 
5. Interfaţa cu utilizatorul (MMI) 
5.1 Display 

 rezoluţie: minim 130 x 130 pixel; 

 minim 65k culori; 

 diagonală: minim 1,2 inch; 

 indicatori afişaţi pe display pentru modurile de lucru (TMO, DMO, Tx inhibit etc.). 
 5.2 Tastatură şi butoane 



Infrastructura transfrontalieră (Infrastructura de comunicaţii între România şi Republica Moldova. Reţeaua de relee radio în Republica Moldova) 

2020                            Pagina 78 din 136 
         
 

 tastatură alfanumerică; 

 taste de navigare meniu; 

 buton / tastă pentru iniţiere apel de urgenţă; 

 buton / tastă pentru selectare grup; 

 buton / tastă pentru volum; 

 buton / tastă on/off; 

 capacitate agendă telefonică: minim 200 contacte. 
6. Interfeţe 
6.1 Interfaţă pentru conectarea de accesorii audio; 
6.2 Interfaţă multifuncţională pentru programare / transmisii de date / comenzi AT. 
7. GPS 
7.1 Terminalul TETRA ofertat trebuie prevăzut cu receptor GPS integrat care să suporte ETSI Location Information 
Protocol – LIP (TS 100‐392‐18).  
Receptorul GPS are următoarele specificaţii: 

 sensibilitate:    minim  ‐145 dBm; 
 precizie:     maxim 5 m (probabilitate 50%); 
 antenă GPS:     activă, integrată în antena TETRA sau terminal. 

8. Licența pentru programarea terminalului 
8.1 În cazul în care este necesară licență pentru programarea terminalului sau aplicațiile de programare sunt licențiate la 
număr de terminale, pentru fiecare terminal livrat trebuie furnizată licența necesară programării sau, după caz, licența 
care să incrementeze numărul de terminale disponibile în aplicațiile de programare. 
9. Transceiver Bluetooth 
9.1 Transceiver Bluetooth şi stiva software asociată pentru accesorii audio Bluetooth şi controlul terminalului: 

 transceiver‐ul Bluetooth trebuie să poată fi închis/deschis din meniul terminalului iar în situaţia când 
este închis nu trebuie să consume energie. 

 echipamentul trebuie să opereze într‐un mod de securitate care impune autentificarea şi criptarea 
tuturor conexiunilor spre / dinspre terminal; 

9.2 Mecanisme pentru securitatea împerecherii terminal‐accesoriu ce trebuie implementate: 
 pre‐împerechere realizată de un administrator (în condiţii controlate ‐ „trusted devices”); 
 imposibilitatea împerecherii cu un alt accesoriu decât sub controlul unui administrator sau operare 

într‐un regim de tipul „non‐discoverable ‐ Only visible to paired devices”. 
9.3 Dacă terminalul TETRA ofertat nu are transceiver Bluetooth integrat se acceptă adaptor extern Bluetooth conectat pe 
o interfaţă a terminalului; acesta trebuie să fie compact (nu se acceptă conexiuni prin cablu, adaptorul trebuie fixat direct 
pe terminal), să fie rezistent la apă și praf  și să îndeplinească cerințele de securitate. 
9.4 Adaptorul trebuie să fie prevăzut cu acumulator înlocuibil litiu‐ion sau litiu‐polimer care să asigure o autonomie 
similară cu cea a terminalului; trebuie furnizat cu încărcător pentru priză EU 230VAC; 
Se acceptă varianta alimentării adaptorului din conectorul terminalului (pe care se fixează). 
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Adaptorul Bluetooth pentru terminal sau licenţa pentru activarea transceiver‐ului Bluetooth de pe terminal (dacă este 
cazul) se livrează numai împreună cu accesoriul Bluetooth, iar preţul acestora va fi inclus în preţul accesoriului (nu în 
preţul terminalului). 
10. Specificaţii mecanice 
10.1 Dimensiuni maxime (HxWxD): < 140x62x37 mm (cu baterie standard, fără antenă); 

 Masă: < 400 g (cu baterie standard). 
11. Observații 
11.1 În cazul în care pentru îndeplinirea cerinţelor din Specificaţii tehnice sunt necesare licențe, aceste  licențe trebuie să 
facă parte integrantă din ofertă și să fie incluse în preţul terminalului. 
12. Inventar de complet pentru un terminal radio portabil TETRA 

 Acumulator principal, minim 1800 mAh 
 Antenă RF / GPS 
 Clemă de prindere la centură 
 Încărcător priză 230VAC (priză EU) 
 Încărcător auto 12VDC 
 Set accesorii audio standard 
 Set accesorii audio tip Bluetooth 
 Acumulator de rezervă (identic cu acumulatorul principal) 
 Manual de utilizare în limba română 

13. Pentru întreaga cantitate de terminale radio portabile TETRA se va livra un ansamblu hardware / software de 
programare chei criptare, un ansamblu de programare hardware / software precum și un încărcător multiplu cu 
minim 6 poziții încărcare, conform pct. 5, cap.15.3.1.2. 

15.3.1.2 

ACCESORII PENTRU TERMINALE RADIO PORTABILE TETRA 
1. Accesorii audio Standard (difuzor extern cu microfon / PTT lateral şi cască conectabilă la difuzor prevăzută cu tub 

acustic) 
1.1 Difuzor extern cu microfon și PTT lateral integrate, cablu spiralat pentru conectarea la terminal (minim IP54); 
1.2 Clemă de prindere; 
1.3 Conector pentru cască de ureche; 
1.4 Cască ureche cu tub acustic și cordon spiralat pentru conectarea la difuzor. 
2. Buton PTT bluetooth 
2.1 PTT încorporat; 
2.2 Acumulator înlocuibil litiu‐ion sau litiu‐polimer care să asigure o autonomie similară cu cea a terminalului; 
2.3 Trebuie furnizat cu încărcător de priză EU 230 VAC; 
2.4 Port pentru conectare accesorii audio (cască, microfon etc.); 
2.5 Trebuie livrat împreună cu o cască de ureche tip smartphone (fără vreun însemn distinctiv), cu microfon pe fir, cablu 
pentru conectare la Butonul PTT  bluetooth  (se acceptă și varianta de cască fără microfon, dacă butonul PTT bluetooth 
este prevăzut cu microfon); 
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2.6 Securitate conform cerințelor; 
2.7 Trebuie să includă toate elementele (hardware și software) necesare utilizării, inclusiv adaptorul bluetooth conectat 
la terminalul TETRA sau, după caz, licența de instalare / utilizare în cazul în care terminalul este echipat cu Bluetooth și 
nu are nevoie de adaptor (vor fi incluse în prețul accesoriului Bluetooth; 
2.8 Nu se acceptă variantă alternativă, de exemplu cască de ureche bluetooth cu PTT. 
3. Clemă de prindere la centură 
3.1 Trebuie furnizat ansamblul complet pentru prinderea terminalului ofertat la centură; 
3.2 Clemă de prindere la centură este corespunzătoare utilizării terminalului cu ambele tipuri de acumulatoare(principal 
si rezerva). 
4. Încărcător auto 
4.1 Accesoriul are cablu spiralat şi se conectează la conectorul pentru brichetă al mașinii (12 VDC). Se furnizează 
ansamblu complet pentru încărcarea terminalului. Nu se acceptă varianta de încărcător auto cu suport de birou, dock, 
cradle etc. 
5. Încărcător multiplu cu minim 6 poziţii – terminale TETRA 
5.1 Încărcător pentru minim 6 terminale simultan, corespunzător tipului de terminal TETRA ofertat; 
5.2 Alimentare la priză EU (230VAC). 
6. Cablu programare, software şi licenţe programare 
6.1 Programarea parametrilor (grupuri DMO/TMO, parametri reţea, contacte, ID terminal etc.) în terminalele TETRA 
trebuie să se poată realiza de către Achizitor prin intermediul unei aplicaţii grafice care rulează pe un PC / laptop, 
prevăzut cu port USB şi sistem de operare Windows 8 sau Windows 10, fără a necesita conectarea la INTERNET. Setul 
pentru programarea terminalelor trebuie să conțină minim următoarele:  

 două cabluri pentru conectarea terminalului TETRA la portul USB al PC‐ului (unul fiind de rezervă);  
 CD/DVD/Stick cu aplicaţia de programare precum și toate driverele necesare; 
 licenţa/cheia hardware pentru aplicaţia de programare (dacă este cazul) și toate driverele necesare; 
 ansamblul de programare a parametrilor trebuie însoţit de documentaţie şi manuale de utilizare; 
 orice alt element hardware / software necesar programării / funcţionării, exceptând PC / Laptop‐ul 

(acesta se asigură de Achizitor). 
7. Încărcător de priza terminal TETRA  230Vca 
7.1 Da. 
8. Acumulator min. 1800 mAh pentru terminal TETRA  
8.1 Tip acumulator: Litiu‐Ion sau Litiu Polimer, cu capac corespunzător (dacă este cazul); 
8.2 Capacitate : minim 1800 mAh, pentru terminalul TETRA ofertat; 
8.3 Vechime acumulator: maxim 6 luni de la data fabricării. 
9. Antenă terminal portabil TETRA 
9.1  Detașabilă; 
9.2  Câștig minim 1dBi în banda 380 ‐ 400 MHz; 
9.3 Cu antenă GPS integrată în antenă sau în terminalul TETRA. 
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10. Ansamblu hardware/software pentru programare chei criptare ‐ terminale TETRA. 
10.1 Programarea cheilor de autentificare / criptare în terminalele TETRA trebuie să se poată realiza de către Achizitor 
prin intermediul unei aplicaţii grafice care rulează pe un PC / laptop COTS, prevăzut cu port USB şi sistem de operare 
Windows 8 sau Windows 10. Alternativ se admite și programarea prin hardware dedicat.  
Ansamblul hardware / software pentru programarea cheilor de criptare trebuie să conţină minim următoarele: 

 două cabluri pentru conectarea terminalului TETRA la portul USB al PC‐ului sau la portul 
echipamentului dedicat (un cablu fiind de rezervă); 

 CD/DVD/Stick cu aplicaţia de programare precum și toate driverele necesare; 
 licenţa / cheia hardware pentru aplicaţia de programare (dacă este cazul) și toate driverele necesare; 
 ansamblul de introducere a cheilor de autentificare / criptare trebuie însoţit de documentaţie şi 

manuale de utilizare. 
 orice alt element hardware / software necesar funcţionării. Echipamentul hardware dedicat se asigură 

de Furnizor. 
11. Observații 
11.1 Propunerea tehnică trebuie să includă literatură tehnică pentru terminal și toate accesoriile ofertate precum şi lista 
cu part/number‐ul asociat fiecărei piese de schimb. 

15.3.1.3 

TERMINAL RADIO MOBIL TETRA 
1. Standardizare şi interoperabilitate 
1.1 Terminalul TETRA ofertat trebuie să respecte standardele ETSI TETRA aplicabile, dintre care enumerăm neexhaustiv: 

 300 392 TETRA V+D air interface; 
 300 394 TETRA V+D conformance testing; 
 300 395 TETRA speech codec; 
 300 396 TETRA DMO. 

1.2 Terminalul ofertat trebuie să fie certificat de către TCCA / ISCOM pentru infrastructură  TETRA Motorola (DIMETRA X 
‐ Core sau următoarele versiuni). Ofertantul trebuie să furnizeze paginile relevante ale certificatului de interoperabilitate. 
2. Mediu 
2.1 Terminalul TETRA ofertat trebuie să aibă următoarele caracteristici de mediu: 

 temperatura de funcţionare: ‐20…..+55oC 
 protecţie la praf şi apă: minim IP54 

3. RF 
3.1 Terminalul TETRA ofertat trebuie să aibă următoarele caracteristici RF: 

 banda RF (TMO&DMO): 380 ‐ 400 MHz 

 ecart duplex: 10 MHz 

 ecart canale adiacente: 25 KHz 

 sensibilitate statică: ‐112 dBm 

 sensibilitate dinamică: ‐103 dBm 

 receptor: Clasa A 
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 putere emisie: 10 W 
4. Servicii şi funcţionalităţi TETRA 
4.1 Terminalul TETRA ofertat trebuie să suporte următoarele servicii şi funcţionalităţi TETRA: 
4.1.1 Servicii voce 

 apel de grup (GC) în TMO&DMO (minim 500 grupuri TMO pre‐programate, minim 10 grupuri DMO pre‐
programate); 

 apel de urgenţă; 

 apel individual (IC) full duplex/ half duplex; 

 apel telefonic full duplex (PABX/PSTN). 
4.1.2 Alte servicii/funcţionalităţi 

 TPI; 

 CLIP; 

 DGNA; 

 Late entry; 

 Tx inhibit; 

 scanarea grupurilor; 

 terminalul TETRA ofertat trebuie să poată funcţiona în conjuncţie cu un echipament repeater‐gateway; 
astfel, terminalul trebuie să aibă capacitatea ca la recepţia semnalului transmis de un echipament cu 
funcţia de repetor/ gateway TMO‐DMO să se înscrie în modul de lucru repetor (sau gateway TMO‐
DMO), situaţie în care comunicaţiile de grup se realizează doar prin intermediul terminalului cu funcţie 
de repetor/gateway; 

 terminalul TETRA ofertat trebuie să poată funcţiona ca repeater‐gateway; 

 browser WAP integrat. 
4.1.3 Servicii de date 

 SDS/SDS‐TL; 

 Mesaje Status; 

 IP PDS, atât single slot cât şi multislot packet data. 
4.1.4 Mobilitate 

 terminalul TETRA ofertat trebuie să suporte initial cell selection, cell reselection: undeclared cell 
reselection, unannounced cell reselection, announced cell reselection type 3 sau superior (conform 
standardului ETSI TETRA 300 392‐2); 

 terminalul TETRA ofertat trebuie să suporte reţele multiple (MNC) pe baza unei liste programate în 
terminal. 

4.1.5 Securitate 

 cheile de autentificare trebuie să fie furnizate într‐un format conform recomandărilor TCCA. Cheile de 
autentificare trebuie să fie furnizate respectându‐se normele de securitate stabilite prin recomandările 
TCCA SFPG. 
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 criptare pe interfaţa radio (algoritmi suportaţi: TEA1 şi TEA2). Terminalele trebuie să fie furnizate cu 
algoritmul TEA1. 

 clasa de securitate: clasa 1, clasa 2 şi clasa 3. 
 dezactivare / activare terminal (Remote disable / enable). 

5. Interfaţa cu utilizatorul (MMI) 
5.1 Display 

 rezoluţie: minim 240x320 pixel; 

 minim 65k culori; 

 diagonală: minim 2,8 inch; 

 indicatori afişaţi pe display pentru modurile de lucru (TMO, DMO, Tx inhibit etc.). 
5.2 Tastatură 

 tastatură alfanumerică; 

 taste de navigare meniu; 

 buton/tastă pentru iniţiere apel de urgenţă; 

 buton/tastă pentru selectare grup; 

 buton/tastă pentru volum. 

 Capacitate agendă telefonică: minim 400 contacte. 
6. Interfeţe 
6.1 Interfaţă pentru conectarea de accesorii audio; 
6.2 Interfaţă multifuncţională pentru programare/transmisii de date. 
7. GPS 
7.1 Terminalul TETRA ofertat trebuie prevăzut cu receptor GPS  integrat care să suporte ETSI Location Information 
Protocol – LIP (TS 100‐392‐18).  
7.2 Receptorul GPS are următoarele specificaţii: 

 sateliţi recepţionaţi simultan: minim 10; 

 sensibilitate: minim  ‐152 dBm; 
8. Licența pentru programarea terminalului 
8.1 În cazul în care este necesară licență pentru programarea terminalului sau aplicațiile de programare sunt licențiate la 
număr de terminale, pentru fiecare terminal livrat trebuie furnizată licența necesară programării sau, după caz, licența 
care să incrementeze numărul de terminale disponibile în aplicațiile de programare. 
9. Model constructiv  
9.1 Pentru o instalare facilă, terminalul trebuie să fie în configuraţie “split” (unitate de comandă + unitate radio 
conectate prin cablu). 
10. Observații 
10.1 În cazul în care pentru îndeplinirea cerinţelor din prezentele Specificaţii tehnice sunt necesare licențe, aceste  licențe 
trebuie să facă parte integrantă din ofertă și să fie incluse în preţul terminalului. 
11. Inventar de complet pentru un terminal radio mobil TETRA: 
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1. Kit de instalare standard cu antenă și sistem de fixare prin găurire 
2. Kit de instalare pentru antenă de exterior şi cablu RF (40m) 
3. Ansamblu hardware / software de programare chei criptare – 1 complet pentru întreaga cantitate 
4. Ansamblu de programare hardware/software programare terminale TETRA – 1 complet pentru întreaga cantitate. 

15.3.1.4 

ACCESORII ȘI SERVICII DE INSTALARE PENTRU TERMINALE RADIO MOBILE TETRA 
1. Kitul de instalare standard ‐  antenă auto cu sistem de fixare prin găurire  
1.1 Microfon standard cu PTT şi suport de fixare; 
1.2 Difuzor cu cablu de conectare şi suport de fixare; 
1.3 Cablu de alimentare prevăzut cu siguranţă, releu pentru deconectarea terminalului TETRA la scoaterea cheii din 
contact (sau echivalent); 
1.4 Suport de fixare în autovehicul pentru unitatea de comandă si unitatea radio; 
1.5 Cablu de interconectare (varianta split) unitate radio – unitate de comandă (min. 5m, adaptat la situaţiile practice); 
1.6 Antenă omnidirecţională UHF pentru automobil cu antenă GPS activă integrată ‐ conform cerințelor tehnice; 
1.7 Vor fi furnizate toate cablurile, conectica şi accesoriile necesare instalării. Conectorul RF UHF livrat trebuie montat 
prin sertizare mecanică (fără lipire). 
2. Antenă UHF terminal mobil TETRA 
2.1 Banda:            380...400 MHz; 
2.2 Caracteristica de directivitate:  antenă omnidirecțională; 
2.3 VSWR:                    < 2 în banda de interes; 
2.4 Impedanţă:              50 ohm; 
2.5 Prevăzută cu kit de instalare:   fixare pe auto, cablu RF 4 m, conectori etc. 
3. Antenă GPS terminal mobil TETRA 
3.1 Banda:              1,5…1,6 GHz; 
3.2 VSWR:                        < 2,5 în banda de interes; 
3.3 Impedanţă:              50 ohm; 
3.4 Prevăzută cu kit de instalare:    fixare, cablu de legătură, conectori etc. 
4. Kit de instalare ‐ antenă de exterior terminal mobil TETRA şi cablu RF (40m)  
4.1 Antenă omnidirecţională: 

 Banda RF:      380‐400 MHz; 
 Putere maximă suportată:  minim 100 W; 
 Impedanţă:       50 ohm; 
 VSWR:                  <1,5 (în banda 380‐400MHz); 
 Model constructiv:    baston; 
 Câștig:                    minim2 dBi. 

4.2  Cablu RF lungime 40 m, conform cerinţelor de la pct. 5, cu caracteristici adaptate distanţei antenă – unitate radio cu 
conectori corespunzători; 
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4.3 Suport de verticalizare pentru prinderea antenei omnidirecţionale pe pilon telescopic, cu accesoriile de montare 
aferente. 
5. Cablu RF (40 m) pentru conectarea antenei la exterior 
5.1 Banda RF:                    380 – 400 MHz; 
5.2 Atenuare nominală  la 400 MHz:   max. 15dB / 100 m (tipul de cablu trebuie adaptat la antenă – unitate 
          radio); 
5.3 Impedanţa:                                 50 ohm; 
6. Cablu, software şi licenţe programare terminal mobil TETRA 
6.1 Programarea parametrilor (grupuri DMO/TMO, parametri reţea, ID terminal etc.) în terminalele TETRA trebuie să se 
poată realiza de către Achizitor prin intermediul unei aplicaţii grafice care rulează pe un PC/laptop, prevăzut cu port USB, 
fără a necesita conectarea la INTERNET.  
Setul pentru programarea terminalelor trebuie să conţină minim următoarele: 

 două cabluri pentru conectarea terminalului TETRA la portul USB al PC‐ului (unul fiind de rezervă); 

 CD/DVD/Stick cu aplicaţia de programare precum și toate driverele necesare; 

 licenţa/cheia hardware pentru aplicaţia de programare (dacă este cazul) și toate driverele necesare; 

 ansamblul de programare a parametrilor trebuie însoţit de documentaţie şi manuale de utilizare; 
7. Ansamblu hardware/software pentru programare chei criptare terminal radio mobil TETRA 
7.1 Programarea cheilor de autentificare / criptare în terminalele TETRA trebuie să se poată realiza de către Achizitor 
prin intermediul unei aplicaţii grafice care rulează pe un PC / laptop COTS, prevăzut cu port USB şi sistem de operare 
Windows 8 sau Windows 10. Alternativ se admite și programarea prin hardware dedicat.  
7.2 Setul trebuie să conţină minim următoarele: 

 două cabluri pentru conectarea terminalului TETRA la portul USB al PC‐ului sau la portul 
echipamentului dedicat (un cablu fiind de rezervă); 

 CD/DVD/Stick cu aplicaţia de programare precum și toate driverele necesare; 

 licenţa / cheia hardware pentru aplicaţia de programare (dacă este cazul) și toate driverele necesare; 

 ansamblul de introducere a cheilor de autentificare / criptare trebuie însoţit de documentaţie şi 
manuale de utilizare; 

 echipamentul hardware dedicat se asigură de Furnizor. 
8. Considerente legate de instalarea terminalelor radio mobile TETRA 
8.1 Contractantul trebuie să efectueze instalările terminalelor radio TETRA fixe / mobile livrate, conform solicitării. 
8.2 Înainte de demararea instalărilor, Contractantul trebuie să elaboreze un proiect de instalare  pentru fiecare sub‐
categorie, agreată între Beneficiar şi Contractant. 
8.3 Contractantul trebuie să certifice / omologheze “instalarea” la reprezentantul autorizat al producătorului 
autovehiculului, astfel încât Beneficiarul să dispună în continuare de garanţia autovehiculului. Costurile serviciilor de 
certificare vor fi incluse în costurile serviciilor de instalare. 
8.4 Toate instalările de terminale mobile / fixe trebuie să permită accesul facil la unitatea radio a terminalului TETRA, 
astfel încât Beneficiarul să poată programa terminalul fără să îl demonteze de pe autovehicul. 
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9. Observații 
9.1 Propunerea tehnică trebuie să includă literatură tehnică pentru terminal și toate accesoriile ofertate precum şi lista 
cu part / number‐ul asociat fiecărei piese de schimb. 

15.3.1.5 

STATIE DE BAZA TETRA 
1. Componenţa obligatorie 
 Staţie de bază – 1 set 

 Sisteme de antene cu accesorii de instalare 

 Licență de instalare inclusă pentru stație de bază 

 Accesorii varianta instalare mobila (feeder, kit de împămîntare, arestori, conectori, etc.) – 1 set  

 Modul 2xEthernet 

 Duplexor TX/RX 

 Power Suply Unit (PSU) – 2 buc 
2. Standardizare şi interoperabilitate 
2.1 Să respecte standardele ETSI TETRA aplicabile, dintre care enumerăm neexhaustiv: 

 300 392 TETRA V+D air interface; 

 300 394 TETRA V+D conformance testing; 

 300 395 TETRA speech codec; 

 300 396 TETRA DMO. 
1.2 Terminalul ofertat trebuie să fie certificat de către TCCA / ISCOM pentru infrastructură  TETRA Motorola (DIMETRA X 
‐ Core sau următoarele versiuni). Ofertantul trebuie să furnizeze paginile relevante ale certificatului de interoperabilitate. 
3. Mediu 
3.1 Terminalul TETRA ofertat trebuie să aibă următoarele caracteristici de mediu: 

 temperatura de funcţionare: ‐30…..+60 C 

 protecţie la praf şi apă: minim IP54 
4. Caracteristici funcţionale generale 
 Număr de canale (Base Radio ‐ BR) radio: 2 

 Număr de canale logice (Time Slot): 4 pe purtătoare radio 

 Card cage suplimentar şi precablare pentru upgrade la 4 BR 

 Receptor pentru diversitate: 3 

 Sistem de ventilare: cu ventilator 

 Consumul de putere: 1200 W 
5. Specificaţii de radiofrecvenţă 
 Bandă de frecvenţe de emisie: 390‐395 MHz 

 Bandă de frecvenţe de recepţie: 380‐385 MHz 

 Banda de operare: 5 MHz 

 Separare duplex: 10 MHz 

 Bandă canal RF: 25kHz 
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 Mod de acces: TDMA 

 Modulaţie: π/4 DQPSK 

 Putere maxima de emisie la ieşirea din staţia de bază: 40 W 

 Sensibilitate la recepție ‐120 dBm 
6. Caracteristici suplimentare 
 Staţia de bază va fi prevăzută cu recepţie triplă, 3 antene de cîştig, diversitate minim 5‐7 dBm 

 Interfaţa Ethernet pentru conectarea la reţeaua de transport 

 Algoritm de criptare al interfeţei radio TEA1 

 Ventilare: cu ventilare 

 Cavity combiner cu reglare automată 

 Contact de alarmare pentru uşă deschisă 

 Posibilitatea de lucru în “Dimetra Local Site Trunking” 
7. Sistemul de antene. 
 2 antene omnidirecţionale 

 Feeder dimensionat minim 20m 

 Antenă GPS cu fider dimensionat/instalat pe autospeciala 

 Cablu RF aferent fiecărei antene, dimensionat pentru fiecare antenă de 400 MHz, instalare mobila (preinstalare pe 
caroserie pina la pilonet, conectori externi protejati IP67) 

 Complet de instalare pentru fiecare antenă şi cablul aferent (inclusiv suporti si jumperi dupa caz) 

 Set de conectori pentru cablurile RF asociate fiecărei antene 

15.3.1.6 

LINK RADIO POINT‐TO‐POINT (PTP) – BANDĂ LIBERĂ 
1. Descriere / Cerințe generale 
1.1 Link‐ul este compus din 2 terminale radio (de tip all‐outdoor) formând un wireless bridge. 
1.2 Utilizare: 
Link‐ul va fi utilizat atât în codiţii de comunicaţie fixe (terminalele vor fi prevăzute cu elemente permanente de protecţie 
la descărcările electrice) cât şi în situaţii de mobilitate parţială (nomadic) pentru aplicaţii de tip carrier‐class IP access / 
backhaul. Scenariile de utilizare includ situaţiile PtP nLOS (partial non‐line‐of‐sight). 
2. Servicii 
2.1. Transport Ethernet IEEE 802.3. Capacitate de transport link (Net Throughput Ethernet payload): licenţiat 400 Mb/s. 
2.2  Suport pentru topologie „single radio channel Multiple Point‐to‐Point (MPtP)”. Implică co‐locare cu echipamente 
similare furnizate de Contractant. În acest sens trebuie furnizată funcționalitatea „intra‐site TDD synchronization” ori 
echivalent pentru evitarea auto‐interferenţelor. 
3. Cerințe terminale radio 

• Configuraţie terminal: tip all‐outdoor (interfaţa de trafic GbE PoE power input este la nivelul ODU). 
• ODU cu antenă integrată. 
• Cablu trafic ethernet de exterior STP min. cat.5e cu conector ODU weatherproof. Distanţa de 

interconectare indoor ‐ ODU: 75m 1000BaseT, 95m 100BaseTX. 
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• Elementele de protecţie la descărcări electrice. 
• AC power injector , alimentare 230VAC/50Hz. 
• Banda RF de operare: ETSI 5.X GHz band. 
• Selectarea canalului de operare: manual sau dinamic. 
• Channel BandWidth (CBW): 20 / 40 MHz setabil. 
• Adaptive Modulation. 
• Gigabit Ethernet (GbE) IEEE 802.3 1000BaseT PoE Powered device. 
• Intervalul temperaturilor de operare:     ‐40C ÷ +60C. 
• Praf şi umiditate:   IP66/67. 
• Securitate: AES128/256. 
• Standarde (de telecomunicaţii) aplicabile: ETSI EN 301 893. 

4. Management 
• Aplicaţiile de management pot fi standard (embeded HTTP server în echipamente) sau aplicaţii proprietare 

furnizate fără restricţii de licenţiere; 
• Aplicaţiile de management trebuie să asigure: 
• Configuration management 
• Setarea parametrilor radio: canal, lărgime de bandă, putere de emisie 
• Setarea interfeţelor 
• Setare politică fixă sau adaptivă pentru alocare trafic uplink / downlink. 
• Setare credenţiale. 
• Fault management. 
• Echipamentele trebuie să permită integrarea într‐o platformă de management SNMP. 

5. Inventar de complet 
 ODU all‐outdoor cu antenă integrată xPOL ‐ 4 seturi (cu standard mounting kit (ce permite alinierea în azimut şi 

elevaţie), earthing kit şi toate accesoriile incluse)  

 LSPM ‐ lightning and surge protection module (eclator) pentru cablul ethernet – 20 buc 

 Cablu indoor‐ODU min. cat.5e weatherproof, rolă 100m ‐ 10 role (recomandat de producător pt. GbE/PoE) 

 Indoor PoE injector GbE, alimentare AC IN 230VAC/50Hz – 10 seturi 

 Conectori ODU&LSPM RJ45 weatherproof – 100 buc   

 Rolă bandă izolatoare rezistentă la UV 19mm x 20m – 20 buc   

 Rolă bandă mastic pentru etanşare şi protecţie rezistentă la UV 50mm x 600mm – 20 buc   

 Bride poliamidă rezistente la UV 6mm x 400mm, pungă 100 buc. – 5 pungi  

15.3.1.7 

OUTDOOR POINT‐TO‐MULTIPOINT ACCESS POINT 
1. Caracteristicile  şi capabilităţile echipamentului 

 Outdoor water/dust protected case IP67 

 Working temperature ‐ ‐40 ‐ + 70 

 Input power – PoE with 220V AC power supply and injector included 
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 1 x 10/100/1000Mbps interface 

 1 x wireless interface working in 5GHz band (5180 – 5875 MHz) 

 1 x dedicated management radio interface working in 2.4GHz band (2412 – 2462 MHz) 

 GPS interface 

 Support of point‐to‐point and point‐to‐multipoint modes 

 Web‐based management interface, possibility to integrate with management system for centralized monitoring 
and configuration 

 Mounting – Pole with kits included 

 Integrated sector antenna with at least 17 dBi gain and 90 degrees  

 TX power – up to 25dBm 

 Channel width – up ot 40MHz 

 Hardware‐based AES encryption 

 VLAN, QoS support 

 Modulation type – BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM 

 Real throughput – up to 450Mbps 

 Min connected CPE stations – 32 
2. Elemente / componente pentru instalarea link‐urilor radioreleu 

 Kit de instalare ODU, cu următoarea componenţă: 
○ Cablu de împământare ODU, cupru multifilar 12mmp, lungime 2m,  clemă din cupru pentru cablu 12 – 

90 mmp pentru conectarea la sistemul de împământare al pilonului telescopic. 
○ Conectori;  
○ Bride poliamidă rezistente la UV 2x400mm; 
○ Banda izolatoare rezistenta la UV 19mm/20m; 
○ Bandă mastic pentru etanșare și protecție rezistenta la UV  50/200 mm; 
○ Orice alte elemente necesare pentru buna funcţionare a echipamentului (fiecare element inclus se 

detaliază pe câte o linie) în propunerea tehnică. 

 Eclator pentru cablu STP / echivalent. 

 Cablu STP / echivalent, rezistent la radiaţii UV. Cabluri de interconectare vor fi dimensionate pe diferite lungimi 
conform cerințele beneficiarului. Lungimile vor fi agreate ulterior intre beneficiar si ofertantul castigator. 

3. Inventar de complet total pozitia 
 ODU şi kit de instalare – 10 seturi 

 Cablu STP /echivalent – 240 metri 

 Conectori RJ 45 – 100 bucati 

 Eclator – 20 seturi 

 Set de management echipamente radio – 1 set 

 Set manuale de instalare, operare şi documentaţii tehnice, în format hardcopy – 1 set 

15.3.1.8  OUTDOOR POINT‐TO‐POINT CPE        
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1. Caracteristicile  şi capabilităţile echipamentului 
 Outdoor water/dust protected case IP67 

 Working temperature ‐ ‐40 ‐ + 70 

 Input power – PoE with 220V AC power supply and injector included 

 2 x 10/100/1000Mbps interfaces 

 1 x wireless interface working in 5GHz band (5180 – 5875 MHz) 

 1 x dedicated management radio interface working in 2.4GHz band (2412 – 2462 MHz) 

 Support of point‐to‐point and point‐to‐multipoint modes (as CPE) 

 Web‐based management interface, possibility to integrate with management system for centralized monitoring 
and configuration 

 Mounting – Pole with kits included 

 Integrated antenna with at least 16 dBi gain and beamwidth not more than 45 degrees 

 TX power – up to 25dBm 

 Channel width – up ot 80MHz 

 Hardware‐based AES encryption 

 VLAN, QoS support 

 Modulation type – BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM 

 Real throughput – up to 450Mbps 
2. Inventar de complet total pozitie 
 Kit de montare pe pilon si/sau perete        20 seturi 

 Cabluri Eth. outdoor RJ45 preconfectionate      20 bucati 

 Cablu Eth. outdoor RJ45 preconfectionat 30m      20 bucati 

 Cablu Eth. outdoor RJ45 preconfectionat 50m      20 bucati 

 Cablu Eth. outdoor RJ45 preconfectionat 70m      20 bucati 

 Cablu Eth. outdoor RJ45 preconfectionat 95m      20 bucati 

 Eclator Ethernet            40 seturi  

15.3.1.9 

ANTENĂ STAȚIE DE BAZĂ TETRA 
 Banda RF        380‐400 MHz 

 Putere maximă suportată    minim 100W 

 Impedanţă        50 ohms 

 Directivitate        antenă omnidirecţională 

 VSWR        < 1.5 (în banda 380‐400MHz) 

 Model constructiv      baston 

 Câștig        5 dBi 

 Conector        7‐16 DIN mamă 

 Polarizare        verticală 
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 Intermodulație (2x20w) IM3:     < ‐150 dBc 

 Lungime maximă      2 m 

 Montare / Prindere pe pilon    Suport de montare pentru antena TETRA pe pilonul telescopic sau pe  
          suportul rabatabil (consola); 

 Observații        Se va prevede o cutie specială de transport 

 Cablu coaxial      Fiecare antenă va fi livrată cu un cablu coaxial tip RG 213 / echivalent  
          cu o lungime de 50 m 

15.3.1.10 
SURSĂ DE ALIMENTARE RACKABILĂ – 48V 
 Conform punctului 12.2, pentru solutia monofazata 

     

15.3.1.11 
SURSĂ DE ALIMENTARE RACKABILĂ 12V DC 15A 
 Conform punctului 12.3 

     

15.3.1.12 

MEDIA CONVERTOR E1 / ETHERNET 
1. Descriere generală 
1.1 Transferă un flux E1 peste o rețea Ethernet; 
1.2 Echipamentul suportă accesare prin Telnet; 
2. Interfață E1 
2.1 Standard:         ITU‐T G.703; 
2.2 Date nominale, rată:       2.048 Mbps/120 Ohm; 
2.3 Cod de linie:         HDB3; 
2.4 Conector         RJ 45 
2.5 Flux E1 structurat/nestructurat; 
3. Interfață Ethernet 
3.1 Interfață fizică:       10 / 100BaseT; 
3.2 Mod de transmisie: 

 Full / half‐duplex; 
 Activare / dezactivare a negocierii automate; 
 Compatibil cu IEEE 802.3, 802.1Q(VLAN),; 
 Connector: RJ‐45. 

3.3 Compatibile cu orice tip de echipament Ethernet. 
4. Port MANAGEMENT ETH 
4.1 Interfață fizică:       10 / 100BaseT; 
4.2 Rata de transfer:       10/100 Mbps; 
4.3 Mod de transmisie: 

 Full / half‐duplex; 

 Activare / dezactivare a negocierii automate; 
4.4 Connector:         RJ‐45 
5. Alimentare 
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 230 VAC, 50 Hz, cu alimentator extern 

15.3.1.13 

PILON TELESCOPIC 9 METRI 
 Înălţime catarg extins     min. 9 m. 

 Înălţime catarg retractat     max. 2,5 m. 

 Încărcare maximă suportată    min. 18 Kg. 

 Mod extindere      pneumatic 
Accesorii:  
Se vor asigura obligatoriu următoarele :  

 set complet de ancorare (ancore, ţăruşi, baros), scule și accesorii pentru fixarea / instalare sigura a pilonului ( 
coliere de fixare a sectiunilor) în orice condiții de vreme sau sol; 

 pompa pentru acţionare pneumatică (compresor);      

 kit de împământare la distanță a pilonului, cablu + țăruși / electrozi de împământare aferenți. 

     

15.3.1.14 

PILON TELESCOPIC 15 METRI 
 Înălţime catarg extins     min. 15 m. 

 Înălţime catarg retractat     max. 4 m. 

 Încărcare maximă suportată    min. 50 Kg. 

 Mod extindere      pneumatic 
Accesorii:  
Se vor asigura obligatoriu următoarele : 

 set complet de ancorare (ancore, ţăruşi, baros), scule și accesorii pentru fixarea / instalare sigura a pilonului ( 
coliere de fixare a sectiunilor) în orice condiții de vreme sau sol; 

 pompa pentru acţionare pneumatică (compresor); 
 kit de împământare la distanță a pilonului, cablu + țăruși / electrozi de împământare aferenți. 

     

15.3.1.15 

PILON TELESCOPIC ÎNCASTRAT AUTOSPECIALA 
 Înălţime catarg extins     min. 6 m. 

 Segmente telescopice    Numărul total de segmente telescopice va fi ales în funcție de  
          înălțimea autospecialei, fără a depăși înălțimea acestuia în varianta  
          retractată. 

 Încărcare maximă suportată    min. 45 Kg. 

 Mod extindere      pneumatic 
Accesorii:  
Se vor asigura obligatoriu următoarele : 

 construcție specială a pilonului care să nu permită rotirea în jurul axei la acțiunea vântului; 

 panou acționare și control la distanță; 

 kit montare auto; 

 kit de împământare; 
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 pompa electrică (compresor) pentru acţionarea pneumatică. 

15.3.1.16 

PILON TELESCOPIC MOBIL PE REMORCA 
 Înălţime catarg extins     min. 30 m. 

 Încărcare maximă suportată    min. 15 Kg. 

 Lungime (L)        max. 7 m. 

 Latimea (W)        max. 2 m. 

 Inaltimea (H)       max. 2,5 m. 

 Greutatea maximă (încărcare)    1350 Kg. 

 Jante        min R13 

 Frînă        mecanică, automata la depășire și parcare manuala 

 Suspensia        cauciuc in torsiune 

 Cuplare remorca      Cuplaj cu bilă de 50 mm sau remorcare NATO ochi ø76 m 

 Iluminare și semnalizare    Lămpi LED, Conform reglementărilor, printr‐un port de 13 poli, fișă  
          de conectare furnizată montată. 

 pompa (compresor)       pentru acţionarea pneumatică electrica sau motorizata 

 Presiune de lucru      max 30 psi 

 Temperatura de operare    ‐ 40…..+55oC 

 Radius de ancorare      max. 20 m. 
Accesorii:  
Se vor asigura obligatoriu următoarele : 

 set complet de ancorare (ancore, ţăruşi, baros), scule și accesorii pentru fixarea / instalare sigura a pilonului ( 
coliere de fixare a sectiunilor) în orice condiții de vreme sau sol; 

 kit de împământare la distanță a pilonului, cablu + țăruși / electrozi de împământare aferenți. 

     

15.3.2 

ECHIPAMENTE COMUNICAȚII DATE 
1.  Router rigidizat 4G     – 2 seturi; 
2.   Branch router ridigizat    – 1 set; 
3.  Firewall tip 2       – 2 seturi; 
4.  Switch WAN       – 2 seturi; 
5.  Switch LAN tip 1      – 2 seturi; 
6.  Switch LAN tip 2      – 6 seturi; 
7.  Switch LAN tip 3      – 4 seturi; 
8.  Rack rigidizat tip 1     – 1 seturi; 
9  Rack rigidizat tip 2     – 1 seturi; 
10.   Network Video Recorder    – 1 seturi; 
11.   Rolă Cablu Cupru     – 6 seturi; 
12.   Rolă Fibră Optică     – 4  seturi; 
13.   Access Point tip 1     – 2 seturi; 
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14.   Access Point tip 2     – 2 seturi; 
15.   Cameră video tip 1     – 10 seturi; 
16.   Cameră video tip 2     – 6 seturi; 
17.   Media Convertor     – 6 seturi. 

15.3.2.1 

ROUTER RIGIDIZAT 4G 
 Rugged outdoor case with IP67 protection 
 Working temperature ‐ ‐40 ‐ + 70 
 MTBF – min 100 000 hours 
 Input power – AC/220V and PoE 
 Fanless 
 Integrated wireless interface with support of 2.4GHz b/g/n standards, up to 300Mbps 
 3 SIM slots 
 Min one RS‐232 serial port 
 Min one USB 2.0 type A port 
 Min 2 mini‐PCIe slots for expansion cards (3G/4G/5G/WiFi/GPS, etc) 
 Min 2 LTE expansion cards installed with support LTE cat.6 (300/50Mbps downlink/uplink). Support of 

2G/3G/LTE bands 1/2/3/7/8/20/38/40 
 Two external omnidirectional LTE antennas with support of dual‐chain LTE, 5dBi gain 
 4 cables for connecting external LTE antennas to LTE router, min 1m lenght of each 
 Software with support of routing (static/OSPF)/MPLS L2‐L3/bridging/LTE APN 

passthrough/VPN(IPsec/L2TP/IPIP/GRE)/firewall/QoS 
 Throughput – min 400Mbps (1400 byte packets) with IPsec enabled, 900Mbps (1500 byte packets) without 

encryption 

     

15.3.2.2 
BRANCH ROUTER RIDIGIZAT 
 Conform punctului 7.7.1 

     

15.3.2.3 
FIREWALL TIP 2    
 Conform punctului 19.4 

     

15.3.2.4 
SWITCH WAN  
 Conform punctului 7.9.1 

     

15.3.2.5 
SWITCH LAN TIP 1 
 Conform punctului 7.9.2 

     

15.3.2.6 
SWITCH LAN TIP 2 
 Conform punctului 7.9.3 

     

15.3.2.7 
SWITCH LAN TIP 3 
 Conform punctului 7.9.4 

     

15.3.2.8  RACK RIGIDIZAT TIP 1       
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 Conform punctului 13.1 
15.3.2.9  RACK RIGIDIZAT TIP 2 

 Conform punctului 13.2 
     

15.3.2.10  NETWORK VIDEO RECORDER 
Canale Video/Audio 
 Număr de canale video IP:    Minim 16 canale 
 Rezoluția de înregistrare:                                  12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1 
 Comunicare bidirecțională:    1 canal intrare, 1 canal ieșire, RCA  
 Mod de înregistrare                                            Manual, orar (continuu, detecția mișcării, alarma, IVS) 

 Detecție video                                                      Detecția mișcării, zona detecție 396 (22x18), manipulare,  
                                                                                pierdere video, schimbare de mediu 

 Intervalul de înregistrare                                   1‐120 min (60 min prestabilit), preînregistrare 1‐30 sec., 
                                                                                post‐înregistrare 10‐300 sec. 

 Compresie video                                                  Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG    
Reţea 
 Lățime de bandă intrare:    Minim 200 Mbps 
 Nr. de conexiuni la distanță:    Minim 128 
 Protocol rețea                                                      HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP,  

                                                                                SMTP, NTP,    DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm  
                                                                                Center, IP Search, P2P 

Ieșire Audio/Video 
 Rezoluție redare:    HDMI/VGA: 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 1024,  

                                                                                1280 x 720, 1024 x 768 
 Ieșire Audio :                                                    1 canal, RCA (Linear, 1kΩ) 
Caracteristici inteligente 
 Funcții speciale:    protecție perimetru, captura faciala, recunoaștere faciala,  

                                                                                Heat map, ANPR , numărător persoane, ANPR 
 Performanta protecției perimetru                    4 canale, 10 reguli IVS pentru fiecare canal 
 Declanșare evenimente                                     Alarm Out, Video Push, Email, Recording, PTZ, Tour, 

                                                                                 Snapshot, Voice Prompt, Buzzer, Screen Tips 

 Mod de căutare                                                    Ora/Data, alarma, detecția mișcării si căutare exacta  
                                                                                 (acuratețe la secunda) 

 Clasificare obiect                                                 recunoaștere secundara persoana/vehicul 
 Căutare AI                                                              căutare după clasificare (persoana, vehicul),  până la 8 căutări  

                                                                                 în același timp, se poate seta un prag de similaritate pentru 
                                                                                 fiecare imagine a feței vizate 

 Performanta recunoașterii faciale                   Procesare până la 12 imagini faciale/secunda2 canale flux  
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                                                                                 video (streaming) pentru recunoaștere faciala/ 8 canale de  
                                                                                 flux foto (streaming) pentru recunoaștere faciala 

 Management bază de date                                 până la 10 baze de date cu un total de 20000 de fețela fiecare 
                                                                                 față se poate adăuga: numele, sexul, ziua de naștere, adresa,  
                                                                                 tipul si numărul certificatului, țările, zonele și starea 

 Aplicare bază de date                                          fiecare bază de date poate fi aplicată canalelor independent 
Hard Disk 
 SATA:    Minim 2 interfețe pentru 2 HDD SATA III, până la 8TB fiecare 
 HDD‐uri incluse    2 buc. x 2TB, 7200RPM, Buffer Minim 64MB 
Interfețe externe 
 Interfața de reţea:    Minim 1 RJ‐45 10/100/1000Mbps ethernet 
 Interfața USB:    Minim 2 × USB 2.0 
 Interfața RS‐232                                                   1x port, pentru tastatură și comunicare PC 

 Suport backup                                                      USB/Network 
General 
 Alimentare:    12VDC (Sursa de alimentare inclusă în set – 12V, 4A) 
 Interval temperatură de lucru:    ‐10 ºC ~ +55 ºC 
 Umiditatea de lucru:    10 % ~ 90 % 
 Mod de instalare:    Posibilitate de instalat în rack de 19” 
 Accesorii    Se va livra cu telecomandă de control pentru     

                                                                                camere(Joystick), mouse, cablu de rețea, cablu HDD 
15.3.2.11  ROLĂ CABLU CUPRU 

 Lungime cablu  minim 99 metri 
 Tip cablu utp  Cat6 
 Material tambur  Plastic/metal 
 Suport tambur  metalic 
 Conectori cablu  RJ‐45 mamă/tată 
 Sistem extindere / strângere  manual prin rotirea tamburului 

     

15.3.2.12  ROLĂ FIBRĂ OPTICĂ 
 Lungime cablu      Minim 609.6 metri 
 Fibră optică      1 pereche x 2 cabluri FO SINGLE‐MODE 
 Conectori          LC‐tată cu protecție aluminiu anodizat per pereche 

      Fiecare conector trebuie să aibă corespondent LC‐mamă pe  
      panoul de concentrare exterior‐interior 

 Atenuare          0.5dB/km @1310nm 
      0.5dB/km @1550nm 
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 Material tambur      Plastic sau metal 
 Suport tambur      Plastic sau metal 
 Caracteristici tehnice       Cablul trebuie să fie armat cu armătură de oțel inoxidabil  

            învelită în kevlar în interiorul cămășii de protecție exterioară; 
            Rezistență la strivire și impact; 
            Recomandat pentru utilizare în zone intens circulate; 
      Sistem de frânare ajustabil. 

 Mediu de lucru      De la ‐30°C până la 50°C 
 Sistem retragere      Manual prin rotirea unui mâner atașat tamburului. 
 Greutate pachet      Maxim 25 kg 

15.3.2.13  ACCESS POINT TIP 1 
 Outdoor water/dust protected case 

 Working temperature ‐ ‐30 ‐ + 70 

 Input power – PoE with 220V AC power supply and injector included 

 Two dual‐chain wireless interfaces 2.4GHz and 5GHz 

 1 x 10/100/1000Mbps interface 

 Wi‐Fi standards supported ‐ 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac 

 Mounting – Wall/Pole with kits included 

 Min 2 external antennas with min 3 dBi gain for 2.4GHz and 4 dBi for 5GHz 

 TX power – up to 20dBm for each wireless interface 

 VLAN, QoS, WMM support, multiple SSID (min 8 per radio), Hotspot, 802.1X, WPA2 in personal and 
enterprise modes 

 Support of mesh mode (without wired connection to network) 

 Concurrent users – min 75 guaranteed 

 Wireless controller software with all required licenses must be included 

     

15.3.2.14  ACCESS POINT TIP 2 
 Outdoor water/dust protected case 

 Working temperature ‐ ‐40 ‐ + 70 

 Input power – PoE with 220V AC power supply and injector included 

 Two triple‐chain wireless interfaces 2.4GHz and 5GHz 

 2 x 10/100/1000Mbps interfaces 

 Wi‐Fi standards supported ‐ 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac 

 Mounting – Wall/Pole with kits included 

 3 antennas with min 8 dBi gain for each frequency 

 TX power – up to 22dBm for each wireless interface 
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 VLAN, QoS, WMM support, multiple SSID (min 8 per radio), Hotspot, 802.1X, WPA2 in personal and 
enterprise modes 

 Support of mesh mode (without wired connection to network) 

 Concurrent users – min 125 guaranteed 
 Wireless controller software with all required licenses must be included 

15.3.2.15  CAMERĂ VIDEO TIP 1 
Caracteristici conectivitate fizică 
 Porturi Ethernet LAN (RJ‐45)  1  port Ethernet (10/100 Base‐T) 
Caracteristicile managementului 
 Interfață Web  Da 
Design 
 Greutate  Maxim 900 g 
 Kit montare pe tavan, perete și pilon inclus  Da 
 Material Carcasă  Aliaj de aluminiu 
Alimentare 
 Sursa de curent  Externă 
 Soluție de alimentare  DC 12V,PoE 
 Consum maxim  Max 10W 
Cameră 
 Senzor de imagine  1/3" CMOS cu scanare progresivă 
 Tip lentile  vari‐focală 

 Distanța focală                                                      min. 2.7 – max. 13.5 mm 

 Zoom digital                                                           min. 16x 

 Iluminare infraroșu  4 Led‐uri 
 Mod zi/noapte  Auto(ICR – filtru IR‐Cut cu comutare automata)/Color/Alb‐negru 
 Distanță IR                                                              până la 60 metri 
 Iluminare minimă                                                  0.01Lux‐F1.2, 0Lux IR on 

 Compresie Video  H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG 
 Rezoluție  Minim 4M (2688 x 1520) 
 Rata de cadru maximă  Minim 24 FPS 
 Video bit rate                                                         H.265:12K~8448Kbps; H.264:32K~10240Kbps 

 Setări imagine  luminozitate, contrast, WDR, nuanță, infraroșu,  
  claritate, saturație 

 Protocol suportat                                                 HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS,   
                                                                                DDNS; PPPoE, IPv4 / v6, SNMP, QoS, UPnP, NTP 
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 Funcții suplimentare                                            privacy mask, detecție mișcare 
General 
 Compatibilitate                                                     onvif, CGI, PSIA 

 Conectare la distanță                                          până la 20 utilizatori logați simultan  

 Intervalul temperaturilor de operare  De la ‐30° pâna la 60° C 
 Interval operațional de umiditate relativă  0 ‐ 95% fără condens 
 Rezistență la intemperii  IP67 

15.3.2.16  CAMERĂ VIDEO TIP 2 
Obiectiv 
 Distanță de lucru  Min. 0,1 m până la 3,0 m 
 Gama de deschidere  Min. F1.6 până la F4.95 
 Distanța focală  Min. 3,95 mm până la 177,7 mm, 45 × Zoom optic 
Imagine 
 Sub‐Stream‐2  1080P(1‐20/11fps), 1.3M/720P(1–25/30fps), D1/ CIF(1–25/30fps) 
 Sub‐Stream‐1                                                         D1/CIF(1–25/30fps) 
 Stream Principal  4M/3M(1–25/30fps), 1080P/1.3M/720P(1–25/30fps) 
 Compresie video                                                   H.265/H.265+/H.264+/H.264/MJPEG 
Rețea 
 Protocoale  IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; Qos; FTP; SMTP; UPnP; 

                                                                                 SNMPv1/v2c/v3(MIB‐2); DNS; DDNS; NTP;RTSP; RTP; TCP; 
                                                                                 UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; RTCP; 

 Utilizatori  Min. 20 utilizatori conectați simultan 
 Rata de biți                                                             H.264: 32 Kbps–8192 Kbps, H.265: 32 Kbps–8192 Kbps 
Interfețe 
 Rețea  1 Interfață Ethernet RJ45 10 M / 100 M, Hi‐PoE 
 Stocare  FTP; Card Micro‐SD pana la 256 GB, P2P 
Modul cameră 
 Senzor Imagine  1/2.8 inch, STARVIS CMOS Progresiv 
 Iluminare minimă  Culoare: 0.005 Lux  
 Număr LED‐uri IR                                                  min. 4buc 
 Distanța iluminator IR                                          min. 150 metri  

 Viteza shutter electronic                                     1/3–1/30000s 

 Zoom Digital  16x 
Funcții speciale                                                           BLC, HLC, WDR 120dB, Gain Control, 2D/3D DNR, detecție mișcare,  
                                                                                        RoI, EIS, Privacy Masking (24 zone), Defog 
Lumină suplimentară 
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 Distanță IR  Min. 150m 
 Număr LED‐uri IR                                                  min. 4buc 
 Control IR  Zoom Prio/Manual/SmartIR . 
PTZ 
 Interval de mișcare  360 ° 
 Unghi Pan/Tilt                                                       0‐360°/‐15‐+90° 
 Mod PTZ  5 Pattern, 5 Scanning, 8 Tour 
Caracteristici inteligente 
 Detectarea evenimentelor de bază  detectarea mișcării, manipularea video, schimbarea scenelor,  

                                                                                 deconectarea rețelei, conflictul adreselor IP, accesul ilegal,  
                                                                                 anomalii de stocare 

 Inteligență artificială                                            Auto Tracking, detecție faciala 

 Protecție perimetrala                                          Tripwire (linie virtuala), intruziune, filtrare alarma falsa                           

 Interoperabilitate   ONVIF, Profile S&G, CGI 
 Metoda de streaming                                          Unicast/Multicast 
General 
 Greutate  Max. 4,7 kg 
 Grad de protecție  min. IP66, IK10, TVS 6000V 
 Kit montare pilon inclus  Da 
 Temperatură de lucru  În aer liber: de la ‐40 °C la 70 °C 
 Umiditate de lucru  ≤ 90% 
 Alimentare  24 VAC, 3A, 50/60 Hz și PoE+(802.3at) 
 Consum                                                                  max. 11W, cu IR pornit max. 20W 

15.3.2.17  MEDIA CONVERTOR 
 Compatibilitate     IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u 
 Porturi     10/100/1000 BASE‐T (RJ45) 
     1000 BASE‐X 
     echipat cu conector tip SC 
 Distanța de operare     ≥ 20Km, single‐mode     
 Mod de lucru WDM     Transmisie și recepție pe o singură fibră 
 Conector fibră optică     SC / PC 
 Leduri indicatoare     Power, Fiber Link, Link FX/RX 
 Cablu de alimentare     model European 
 Alte funcții     Auto‐negociere 
     Auto MDI/MDI‐X 
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     Alimentator extern 
     Tensiune de alimentare 220V c.a., 50 Hz 
     Temperatura de funcționare 5º‐40º C 
Notă: Set de echipamentele va contine o pereche (tipA şi tipB) 
Set module SFP tip WDM 
 Rată de transfer     1.25GB 
 1 x Tip A     1310TX/1550RX 
 1 x Tip B     1550TX/1310RX 
 Distanța de operare     20 Km 
 Alte funcții     echipate cu conector tip SC/PC, simplex, singlemode 
     temperatura de funcționare 5º‐40º C 
Notă: Compatibile cu orice tip de echipament Ethernet 

15.3.3  ECHIPAMENTE COMUNICAȚII VOCE 
1. Terminale telefonice VoIP     – 30 seturi; 

     

15.3.3.1  TERMINALE TELEFONICE VOIP 
 Conform punctului 9.5 

     

15.3.4  ECHIPAMENTE VIDEOCONFERINȚĂ 
1. Terminal de Videoconferință   – 2 seturi. 

     

15.3.4.1 
TERMINAL DE VIDEOCONFERINȚĂ 
 Conform punctului 10.2 

     

15.3.5 

ECHIPAMENTE ELECTROALIMENTARE 
1. Generator insonorizat     – 2 seturi; 
2. Invertor profesional Tip 1     – 1 set; 
3. Invertor profesional Tip 2     – 1 set; 
4. Sursă neîntreruptibilă UPS Tip 1   – 1 set; 

     

15.3.5.1 
GENERATOR INSONORIZAT 
Caracteristici generale 
 Conform punctului 16.6 

     

15.3.5.2 
INVERTOR PROFESIONAL TIP 1 
 Conform punctului 12.4 

     

15.3.5.3 
INVERTOR PROFESIONAL TIP 2 
 Conform punctului 12.5 

     

15.3.5.4 
SURSĂ NEÎNTRERUPTIBILĂ UPS TIP 1 
 Conform punctului 12.6 

     

15.3.6  DOTĂRI SUPLIMENTARE 
1. Proiector iluminare cu trepied – 4 seturi;       
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2. Laptop rigidizat – 2 seturi; 
3. Monitor Led  Tip 1 – 2 seturi; 
4. Monitor Led  Tip 2 – 4 seturi; 
5. Frigider Auto – 1 set. 

15.3.6.1 

PROIECTOR ILUMINARE CU TREPIED 
 Tip produs  Proiector cu trepied și reglaj pe înălțime 

 Număr surse de iluminare  Minim 2 

 Înălțime trepied  Minim 1,8 metri 

 Tip bec  LED 

 Stil  Industrial 

 Tensiune alimentare  220 V 

     

15.3.6.2 

LAPTOP RIGIDIZAT 
Procesor  Intel Core i9‐10875H sau configurație echivalentă demonstrată prin punctaje 
  benchmark de procesor de pe site‐uri specializate (ex. 
  https://www.cpubenchmark.net/) 
Display        minim 13‐inch diagonală, anti‐glare, rezoluţie FullHD WVA (1920 x 1080) 
Webcam  Cameră integrată RGB cu sistem de acoperire mobil pentru protectie 
Memorie RAM  16 GB 2400 MHz DDR4 Non‐ECC 
Suport stocare date    SSD, min 256 GB, NVMe PCIe M.2 
Audio         Difuzor, Mufă combo căşti/microfon 
Placă grafică   Placă video integrată  
Comunicaţii integrate   Placă de reţea integrată Gigabit (10/100/1000 Mbps ) RJ‐45 
Comunicaţii integrate    802.11ac 2x2 Dual Band, Bluetooth 4.2 
Tastatură      Tastatura iluminata(RGB), rigidizata și sigilată 
Dispozitiv de indicare  
și palmrest /Touchpad    Touchpad cu zonă scroll şi două butoane cu atingere multiplă pana la patru  
        degete, Contactless Smart Card, NFC, Cititor de amprentă FIPS 201. 
Intrări/ Ieşiri  
(Porturi)/Multimedia   HDMI 2.0 
   3 x USB 3.1 Generatia 1 Type A 

        1 x USB 3.2 Generatia 1 Type C cu suport display and power delivery sau  
        echivalent 
   1 x Port Serial RS‐232 nativ 
   1 x AC 

Securitate   Chip/modul de securitate integrat pe placă de bază tip TPM 2.0 
Carcasă        Material carcasă – magneziu sau similar pentru protecție la impact, Certificare 
        IP‐52, Mâner rigid pentru transport atașat carcasei 
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Baterie        3 celule de tip Lithium‐Ion/ Lithium‐Polymer 
Sistem Operare   Windows 10 Profesional 64 biţi OEM sau echivalent 
Greutate/Dimensiuni   Maxim admisă 3,6 kg cu acumulator inclus 
Accesorii furnizate    CD‐uri sau stick‐usb cu drivere pentru sistemul de operare ofertat, manuale/  
        cărți tehnice sau în oferta tehnică se va preciza link‐ul către pagina    
        producătorului unde se găsesc acestea, dacă este cazul, Adaptor AC 220V 50 Hz  
        rigidizat, Geantă sau rucsac de dimensiuni compatibile și corespunzătoare  
        echipamentului ofertat care să asigure transportul în condiții de siguranță (cu  
        minim 2 compartimente interioare), 2xDockstation compatibil cu solutia  
        furnizata dintre care 1 dockstation instalat in varianta mobila. 
Notă:  Nu sunt acceptate adaptoare externe (cu excepția specificației unde se precizează în mod expres) pentru 
interfeţele şi porturile echipamentului din prezenta specificație tehnică. Produsele oferite vor fi însoțite de toate 
accesoriile necesare funcționării lor (modul hardware sau software) la parametrii ceruţi prin prezenta specificaţie tehnică, 
chiar dacă beneficiarul a omis solicitarea lor explicită. 

15.3.6.3 

MONITOR LED TIP 1 
 Tip panel:          IPS 

 Diagonală:          24 “ 

 Rezolutie:          1920 x 1080 la 60 Hz 

 Raport de aspect:        16:9 

 Timp de răspuns:        8 ms (normal); 5 ms (rapid) 

 Unghi de vizibilitate:        178° (vertical) tipic 
            178° (orizontal) tipic 

 Putere consumată:        max. 20 W (tipic), 60 W (maxim) 

 Intervalul temperaturilor de operare:    0° până la 40°C 

 Luminozitate:        Minim 250 cd/m² 

     

15.3.6.4 

MONITOR LED TIP 2 
 Tip panel:          IPS 

 Diagonală:          32 “ 

 Rezolutie:          3.840 x 2.160 la 60 Hz 

 Raport de aspect:        16:9 

 Timp de răspuns:        8 ms (normal); 5 ms (rapid) 

 Unghi de vizibilitate:        178° (vertical) tipic 
            178° (orizontal) tipic 

 Putere consumată:        max. 50 W (tipic), 230 W (maxim) 

 Intervalul temperaturilor de operare:    0° până la 40°C 

 Luminozitate:        Minim 400 cd/m² (tipică) 

     

15.3.6.5  FRIGIDER AUTO       
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 Descrierea produsului    Frigider și congelator auto portabil cu compresor 

 Volumul de stocare    Minim 26 Litri 

 Tensiune de intrare     100‐240 VAC 

 Tensiune de intrare     12 / 24 VDC 

 Port USB    5V, 500mA 

 Lumină interioară    Da (tip led) 

 Prevăzut cu scurgere    Da 

 Inserții filetate în bază pentru montare    Da 

 Cabluri de alimentare( AC / DC)    Da, incluse la livrare 

15.4  AUTOSPECIALĂ DE COMUNICAȚII AMENAJAREA ȘI DOTĂRI       

15.4.1 

Autospeciala de comunicații – va avea următoarele părți componente: 

 Cabina prevăzută cu minim 2 locuri pentru șofer și un pasager; 

 Compartiment deservire operatori, prevăzut cu un pupitru de lucru și minim două locuri de lucru individuale, 
conform descrierii de la punctul 15.4.2.2. Acest compartiment nu va fi separat de compartimentul șoferului prin 
perete despărțitor. 

 Compartiment tehnic destinat echipamentelor va fi separat de cel pentru deservire operatori prin intermediul unui 
perete despărțitor fix, transversal, realizat din material special destinat automotive și prevăzut la partea inferioară 
cu o ușă de comunicare de dimensiuni reduse, respectiv 200x200mm; 

 Instalaţie de iluminat suplimentară, prevăzută în ambele compartimente, conform descrierii de la pct. 15.4.7; 
 Electroalimentare  de tip invertor profesional de minim 5 KVA, cu acumulatori, integrată și adaptată corespunzător 

pe tipul de autospecială, conform cerințelor de la punctul 15.4.5; 
 Sistem de împământare dimensionat corespunzător, atât pentru protecția echipamentelor de comunicații cât și a 

personalului; 

 Sistem de răcire și încălzire, în staționare, independent de funcționarea motorului (cu aport de aer din exterior), 
pentru asigurarea condițiilor optime de funcționare a echipamentelor de comunicații, atât la nivelul 
compartimentului tehnic cât și în compartimentul deservire, conform descrierii de la punctul 15.4.8; 

 Compartiment pentru transportul a minim doi piloni telescopici, realizat la interior, conform specificațiilor de la 
punctul 15.3.1.13‐14. Soluția de transport a pilonilor va fi agreată de comun acord între Contractant și Beneficiar, în 
urma soluțiilor tehnice propuse de către Contractant; 

 Pilon telescopic încastrat în caroseria autospecialei, montat în compartimentul tehnic destinat echipamentelor. 
Caracteristicile tehnice se regăsesc la punctul 15.3.1.15; 

 Scară metalică, rabatabilă și antiderapantă montată în partea din spate a autospecialei pentru accesul facil la partea 
superioară, respectiv pilon telescopic încastrat; 

 Suport antenă (consolă) rabatabilă, astfel: 

 prevăzut cu sistem de blocare, în poziția de staționare, respectiv deplasare autospecială; 

 confecționat din metal, anticoroziv, de secțiune rotundă de aprox. 40 mm și lungime de 500 mm; 
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 poziționarea acesteia va fi stabilită de comun acord între Contractant și Beneficiar, în funcție de disponibilitatea 
suprafeței superioare a autospecialei. 

      Specificațiile tehnice se regăsesc în Capitolul 15.2 – Specificații tehnice auto ‐  autoutilitară. 
15.4.2  COMPARTIMENTARE ȘI AMENAJARE INTERIOARĂ       

15.4.2.1 

Compartiment tehnic 
În cadrul compartimentului tehnic destinat echipamentelor, dispus către spatele autospecialei, vor fi instalate 2 (două) 
rack‐uri de comunicații tip 2, ce vor respecta specificațiile tehnice de la punctul 13.2.  
Autospeciala va fi prevăzută cu o suprafață tehnică care să susțină greutatea celor două rack‐uri cu încărcarea maximă a 
acestora și va fi dotată cu accesoriile necesare pentru respectarea cerințelor prezentului caiet de sarcini. 
Rack‐urile vor fi prevăzute cu sistem de prindere, ce va asigura fixarea / stabilitatea acestora pe timpul deplasării 
autospecialei. Acesta va permite prinderea / desfacerea cu ușurință a rack‐urilor de către personalul care va deservi 
autospeciala, fără folosirea unor dispozitive speciale. Dispunearea rack‐urilor în cadrul compartimentului tehnic va fi 
stablită de comun acord cu Beneficiarul. 
Poziționarea, instalarea pilonului telescopic încastrat pe autospecială (conform descrierii de la punctul 15.3.1.15), precum 
și a panoului de comandă / acționare a acestuia, va fi realizată în cadrul compartimentului tehnic. Soluția tehnică finală 
va fi agreată de comun acord cu Beneficiarul. 
Cablarea de telecomunicații din interiorul compartimentului va fi compusă din cablarea fixă (permanentă) și cablarea ad‐
hoc. Toate cablurile și conectorii folosiți pentru conexiunile ethernet vor fi minim cat. 6. 
Premergător instalărilor, Contractantul trebuie să elaboreze un proiect tehnic detaliat care să cuprindă toate elementele 
componente fiecărei subcategorii și să efectueze o instalare reprezentativă, care, dacă este agreată de Beneficiar, să fie 
implementată ca soluție tehnică finală. 

     

15.4.2.1 

Compartimentul  deservire operatori / amenajare interioară 
La nivelul compartimentului deservire operatori va fi dispus un pupitru de lucru cu minim două posturi individuale de 
lucru. 
Poziționarea pupitrului și a posturilor de lucru pentru operatori, precum și dimensiunile acestora vor fi stabilite de acord 
cu Beneficiarul la momentul realizării proiectului tehnic de către Contractant, astfel încât posturile de lucru să poată fi 
utilizate și în mers. Scaunele destinate operatorilor vor fi de tip rotativ cu centură de siguranță. 
Pupitrul de lucru va fi prevăzut cu un panou ce va încastra și va permite instalarea următoarelor echipamente / 
componente: 

 două monitoare tip LED, conform specificațiilor de la punctul 15.3.6.4; 
 două terminale radio, respectiv un terminal TETRA și unul VHF (doar display‐ul acestora, varianta constructiva 

conform cerintelor 15.3.1.3 punctul 9); Unitățile radio ale acestora, vor fi instalate în rack‐ul cu echipamente de 
comunicații, cu kit de instalare conform 15.3.1.4 pct. 1, cu legatură la panoul de conexiuni numărul 3, 
alimentate din instalația electrică suplimentară. 

 panou conectori, conform descrierii de la punctul 15.4.4, litera d; 
 patru prize 230VAC modulare, cu legătură în tabloul de distribuție 230VAC din compartimentul tehnic. 

Dispunerea echipamentelor precizate mai sus poate fi făcută și în alt mod la propunerea Contractantului. 
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Spațiul interior (pereți laterali, podea și plafon) destinat compartimentelor deservire, respectiv tehnic, va fi realizat din 
materiale specifice automotive, în totalitate, fără a rămâne la interior suprafețe ale caroseriei neacoperite. 
Compartimentul deservire operatori trebuie dotat cu mobilier tip birotică pentru depozitarea materialelor de dimensiuni 
reduse, prevăzut cu sistem de fixare și încuietori. Dimensiunile acestuia vor fi stabilite de acord cu Beneficiarul în 
momentul dimensionării spațiului interior.  
În funcție de spațiul util rămas disponibil, autospeciala va fi prevăzută cu scaune / banchetă pentru transportul a minim 
doi pasageri, soluție ce va fi stabilită de comun acord cu Beneficiarul, la propunerea Contractantului. 
Autospeciala va fi dotată cu un frigider auto conform specificațiilor de la punctul 15.3.6.5, prevăzut cu sistem de fixare / 
prindere, dispus în cadrul compartimentului deservire operatori. 

15.4.3  CABLAREA AD‐HOC ȘI FIXĂ       

15.4.3.1 

Considerente legate de instalarea terminalelor radio mobile TETRA / VHF 
Contractantul trebuie să efectueze instalările terminalelor radio mobile TETRA livrate pe autospeciala, astfel: 

- un  terminal  radio mobil  TETRA  și un  terminal  radio mobil VHF  vor  fi  instalate  în  rack‐ul  cu  echipamente de 
comunicații, variantă constructivă conform cerințelor tehnice  de la 15.3.1.3 punctul 9, cu kit de instalare conform 
15.3.1.4 pct. 1, având legatură la panoul de conexiuni numărul 3, alimentate din instalația electrică suplimentară. 
Display‐ul acestora va fi instalat pe pupitrul de lucru pentru operatori. 

Premergător activității de instalare, Contractantul trebuie să elaboreze un proiect tehnic generic și să efectueze o instalare 
reprezentativă pentru fiecare subcategorie de echipamente, agreată de Beneficiar, urmând ca acesta să fie implementată 
ca soluție tehnică finală. Toate instalările de terminale fixe trebuie să permită accesul facil la unitatea radio a terminalului 
TETRA  /  VHF,  astfel  încât  beneficiarul  să  poată  programa  /  configura  terminalul  fără  demontarea  acestuia  de  pe 
autospecială. În acest sens, sunt acceptate diverse soluții tehnice propuse de Contractant. 
Cablarea fixă va fi compusă din toate cablurile de telecomunicații și electroalimentare care vor face legătura între panourile 
de concentrare (conexiuni) a cablării și rack‐urile cu echipamente din  interiorul autospecialei. Pentru cablurile aferente 
cablării fixe se va asigura protecție ridicată la șocuri mecanice, prin pozarea acestora prin paturi de cablu ascunse și fixate 
de caroseria mașinii sau alte soluții constructive care să asigure cerința menționată. 
Cablarea  ad‐hoc  constă  în  cablurile  de  telecomunicații  care  vor  asigura  legătura  între  echipamentele  din  interiorul 
compartimentului tehnic și exteriorul autospecialei prin panourile de concentrare. 
Panourile de concentrare vor realiza conexiuni pentru diferite tipuri de semnal optic / electric (curenți slabi / tari) / RF, 
între zone din interiorul și exteriorul autospecialei. Toate cablurile și conectorii folosiți pentru conexiunile Ethernet vor fi 
minim cat. 6. 
În acest sens, proiectantul soluției tehnice se va asigura ca toate tipurile de conexiuni ale autospecialei de comunicații cu 
mediul extern vor fi realizate doar prin intermediul acestor panouri de concentrare,  fără a fi nevoie de instalare de cabluri 
prin ușa de acces a benei sau prin perforarea caroseriei autospecialei. 
Contractantul va pune la dispoziția Beneficiarului documentația tehnică detaliată prin diagrame / scheme bloc a circuitelor 
și legăturilor realizate. Toți conectorii / interfețele echipamentelor /  panourilor, respectiv cabluriile de interconectare vor 
fi identificate în mod individual prin etichete corespunzătoare. 
Soluțiile tehnice finale de cablare vor fi implementate de către Contractant, doar în urma acordului Beneficiarului. 
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15.4.4 

DESCRIERE PANOURI DE CONCENTRARE – CONEXIUNI 
d) Panoul numărul 1 ‐ exterior 

Panoul va fi instalat pe exteriorul autospecialei și va fi prevăzut cu capac / ușă de protecție la praf și intemperii. Acesta va 
asigura conectori de tip N mama – 6 bucăți și conectori de tip RJ45 mama – 8 bucăți, conectori de fibră optică compatibili 
cu rolele de fibră optică de  la punctul 15.3.2.12 – minim 4 bucăți. Conectorii aferenți  instalațiilor de electroalimentare 
(minim 2 conectori 230VAC), respectiv împământare a autospecialei, vor fi prevăzuți în același panou, de tip constructiv 
priză /  fișă industrială dimensionată corespunzător consumului. 

e) Panoul numărul 2 ‐ interior 
Va fi instalat la interiorul autospecialei (compartiment tehnic), prevăzut cu capac de protecție la praf și umezeală. Acesta 
va asigura conexiunile corespondente pentru toți conectorii  prevăzuți în panourile numărul 1 și 4. Panourile 1 și 2 vor fi 
echipate cu același tip de conectori pentru telecomunicații. 

f) Panoul numărul 3 ‐ interior 
Va fi instalat la interiorul autospecialei, prevăzut cu capac de protecție la praf și umezeală. Acesta va asigura conexiunile 
corespondente antenelor instalate direct pe caroseria autospecialei și echipamentele de comunicații instalate în rack, 
prin conectorii de legătură aferenți. Antenele terminalelor radio mobile TETRA / VHF vor fi montate pe autospecială cu 
cablurile RF aferente, recomandate de producător, pozate și sertizate în conectorii din panoul numărul 3. 

g) Panoul numărul 4 ‐ pupitru de lucru 
 Va fi instalat pe panoul frontal al pupitrului operator și va fi prevăzut cu următorii conectori: 

- 6 conectori tip RJ‐45 mamă cu corespondență în panoul numărul 2; 
- 2 conectori tip HDMI mamă cu legătură la monitoarele de tip LED; 
- 2 conectori tip HDMI mamă cu legătură la panoul numărul 2; 
- 2 conectori tip USB mamă cu legătură la panoul numărul 2; 
- 4 prize modulare 230 VAC cu legătură în tabloul de distribuție din compartimentul tehnic. 

     

15.4.5 

ELECTROALIMENTARE 
Autospeciala va dispune de posibilitatea alegerii modului de alimentare cu energie electrică între: 

 Generator insonorizat (conform specificațiilor de la punctul 16.6);  
 Alimentare electrică din exterior – prin panoul de concentrare nr. 1; 
 Soluția de electroalimentare de tip  invertor profesional 12VDC  ‐ 230VAC, putere nominală de minim 5000W, 

prevăzută cu acumulatori în tampon, dimensionați corespunzător, conform specificațiilor tehnice de la capitolul 
12.5. 

Autospeciala trebuie să permită conectarea la surse de curent exterioare prin intermediul conectorilor din panoul exterior 
nr. 1. În dotarea autospecialei va fi furnizat un cablu de alimentare la 230VAC, dimensionat corespunzător consumului de 
cel puțin 5000 W, de lungime minimă 50 m, prevăzut la ambele capete cu fișe industriale corespunzătoare conexiuni din 
panoul nr.1, respectiv alimentare exterioară.  
Soluția de electroalimentare de tip invertor profesional cu acumulatori va avea capacitatea de a furniza diferite informații 
legate de tensiune, curent și putere pe un afișaj (display) de monitorizare și control ce va fi dispus astfel încât să asigure 
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operarea și monitorizarea acestuia cu ușurință de către utilizatori. Încărcarea acumulatorilor se va realiza prin intermediul 
invertorului profesional, conform specificatiilor tehnice din prezentul caiet de sarcini. 
Soluția de electroalimentare va  fi prevăzută  cu un modul   de  comutare automat  între  sursele de energie disponibile, 
respectiv  rețeaua  publică  de  curent  alternativ  sau  generator,  fără  întreruperi  ale  alimentării  cu  energie  electrică  a 
echipamentelor de comunicații. Soluția de electroalimentare va suporta și comutarea comandata de utilizator între sursele 
de energie. 

15.4.6 

CIRCUITE ELECTRICE DE CURENȚI TARI 
Acestea vor fi realizate din conductori de cupru, dimensionați corespunzător consumului aferent echipamentelor și vor fi 
poziționați în canale din aluminiu, cu asigurarea separării circuitelor electrice de cele de date, eliminând astfel interferențe 
asupra echipamentelor IT&C. 
Instalația electrică va îndeplini următoarele cerințe: 

 tablou de distribuție principal 230VAC, prevăzut cu patru prize modulare 230VAC,  dimensionate corespunzător, 
dispus la interiorul compartimentului tehnic, cu legatură la sistemul de împământare al autospecialei;        

 toate circuitele vor avea siguranțe automate bipolare separate; 

 siguranțele și întrerupătoarele modulare trebuie semnalizate corespunzător, pentru ca destinația fiecăruia să fie 
identificată ușor. 

     

15.4.7 

INSTALAȚIE DE ILUMINAT SUPLIMENTARĂ 
Autospeciala va fi prevăzută cu instalație de tip LED, dimensionată corespunzător, ce va asigura iluminarea interioară atât 
a compartimentului tehnic cât și a compartimentului deservire, compusă din: 

 instalație de iluminat principală, cu alimentare din soluția de electroalimentare de tip invertor  a autospecialei; 

 instalație de iluminat auxiliară, cu alimentare din instalația electrică proprie a autovehiculului. 

     

15.4.8 

CLIMATIZARE SUPLIMENTARĂ 
Autospeciala de tip II va fi dotată cu un sistem de climatizare suplimentar pentru cele două zone, respectiv spațiul tehnic 
și deservire operatori.  
Sistemele trebuie să îndeplinească următoarele cerințe: 

 prevăzute cu funcții  de răcire și încălzire; 

 adaptate și dimensionate corespunzător, astfel încât să asigure atât capacitatea de climatizare, cât și condițiile 
optime de lucru și de funcționare în compartimente; 

 design compact și funcționare silențioasă; 

 filtre de aer interschimbabile; 

 funcționare independentă de motorul autospecialei; 

 panou de comandă și control  (sau telecomandă ) ce va permite monitorizarea și controlul temperaturii. 
Soluția tehnică de climatizare suplimentară va fi stabilită de comun acord cu Beneficiarul, la momentul realizării proiectului 
tehnic de către Contractant. 
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Nr. Crt.  Specificaţii  Specificaţii 
oferite 

Observaţii, 
notificări  
legate de 
documente 

Observaţiile 
comisiei de 
evaluare 

1  2  3  4  5 
16  GRUP ELECTROGEN       

16.1  Grupul electrogen va furniza energie neîntreruptibila sistemului de comunicatii alimentat in caz de avarii a retelei 
electrice nationale. 

     

16.2 

STANDARDE ŞI CERTIFICĂRI ‐GENERALE 
Caracteristicile tehnice, performanţa, prevederile de mediu şi siguranţă ale echipamentului propus trebuie să se 
conformeze în întregime celor mai recente versiuni ale standardelor europene ISO: 9001. Ofertantul  va trebui să aibă 
implementat Sistem de Management al calităţii ISO 9001 (sau echivalent), precum şi Sistem de Management de Mediu 
ISO 14001(sau echivalent).  

     

16.3 

CERINŢE ELECTRICE DE CONSTRUCŢIE 
Nu trebuie utilizate materiale inflamabile. 
Compoziţia    materialelor    ce    necesită    să    fie combinate  va  fi  aleasă  astfel  încât  să  nu  se producă coroziunea 
electrolitică sau să fie în parametri minimi. 
Întregul echipament, comenzile manuale, etc. vor fi livrate şi montate în aşa manieră încât să existe posibilităţi extrem de  
scăzute să  apară pericole legate de riscuri de natură electrică sau mecanică. 
Ofertantul va trebui sa ia in calcul proiectarea, executia, livrarea si montarea de confectie metalica paragheata de 
dimensiunile 3.2m x 2,4m x 2,5m (Lxlxh). 
Ofertantul va avea in vedere, de asemenea, proiectarea si executia platformelor de beton armat in vederea montarii 
generatoarelor in locatiile de tip IP. Dimensiunile platformelor vor fi corelate cu generatoarele ofertate si vor trebui sa 
tina cont de normele de proiectare in vigoare. 

     

16.4 

CONDIŢII DE MEDIU 
‐Operare:ETSI 300 019‐1‐4 
‐Depozitare :ETSI 300 019‐1‐1 
‐Transport: ETSI 300 019‐1‐2 
Gama temperaturilor de lucru a grupului electrogent, cu garantarea păstrării caracteristicilor funcţionale trebuie sa fie 
minim în limitele: ‐20C/+50C 

     

16.5 
FACILITAREA   
Echipamentul livrat va fi proiectat pentru a facilita identificarea rapidă a defectelor, localizarea lor şi efectuarea 
reparaţiilor.      

     

16.6 

GENERATOR INSONORIZAT 
Caracteristici generale 
 Utilizat pentru    Uz general 

 Tip    Portabil 
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 Tip combustibil    Benzina fără plumb 

 Utilizare    Rezidențial 

 Tip curent    Monofazat 

 Tip pornire    Manuală 

 Structura    Carcasa insonorizata 

 Tip alternator    Inverter 
Caracteristici tehnice 
 Tip motor    4 timpi 

 Putere    minim 5KVa 

 Număr prize    minim 2 

 Tensiune furnizata    230 VAC 

 Nivel zgomot    maxim 80 dB 

 Capacitate rezervor    minim 3,6 l 
Capabilitati extindere 
Mod de operare      Capabilitatea de a fi conectat cu un alt generator identic în paralel, în   
        vederea dublării puterii.Conectorul va fi inclus la livrare. 

16.7 

GENERATOR ELECTRIC TRIFAZAT 12,5 KVA  
Generatorul Electric trifazat, va fi de tip stationar, carcasat pentru exterior si dotat cu  panou de automatizare cu 
anclanşare automata a rezervei. 
CARACTERISTICI GENERALE 
Specificaţii principale generator : 
Putere nominală (kVA): min 12 kVA PRP. 
Putere nominală (kVA): min 13 kVA LTP. 
Tensiune de iesire AC (V): 400 trifazat / 230 monofazat 
Factor de putere: 0.8 
Frecventa [Hz]: 50 
Tip alternator: trifazat 
Grad de protectie alternator: IP23 
Performanta la sarcina: min 75% 
Motorizare: Diesel 
Putere motor [KWm]: min 12 
Numar clindri: min 2 
Pornire:  automata 
Autonomie de functionare: min 120 ore 
Consum 100% [l/h]: max 4.5 
Dimensiuni maxime Lxlxh [mm]: 2000x1000x1500 
Greutate [Kg]:  max. 750 
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Confirguratie:  carcasa de insonorizare 
Controller:  montat in carcasa 
Panou AAR:  in cutie separata, contactori tetrapolari 
Parametri controlati: numar porniri motor, numar ore functionare, tensiuni retea, tensuni generator, frecventa 
generator, temperatura motor, presiune ulei, nivel combustibil. 
Port comunicatii: RS232, RS485, Ethernet 
Sistem monitorizare la distanta: SNMP 
Notificari sistem monitorizare:  Email&SMS 
Software on line monitorizare:  acces web 
Alarme si afisare parametri functionare: 
‐ supraincalzire 
‐ presiune joasa ulei; 
‐ nivel scazut de combustibil; 
‐ suprasarcina; 
‐ tensiunea joasa/inalta pe baterie; 
‐ defectiune incarcator baterie; 
‐ frecventa scazuta/inalta generator; 
‐ tensiune inalta/joasa generator 
‐ oprire de urgenta; 
‐ turatii inalte motor; 
‐ interval de intretinere. 

16.8 

GENERATOR ELECTRIC TRIFAZAT 60 KVA  
Generatorul Electric trifazat, va fi de tip stationar, carcasat pentru exterior si dotat cu  panou de automatizare cu 
anclansare automata a rezervei. 
CARACTERISTICI GENERALE 
Specificatii principale generator : 
Putere nominală (kVA): min 60 kVA PRP. 
Putere nominală (kVA): min 66 kVA LTP. 
Tensiune de iesire AC (V): 400 trifazat / 230 monofazat 
Factor de putere: 0.8 
Frecventa [Hz]: 50 
Tip alternator: trifazat 
Grad de protectie alternator: IP23 
Performanta la sarcina: min 75% 
Motorizare: Diesel 
Putere motor [KWm]: min 60 
Numar clindri: min 4 
Pornire:  automata 
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Autonomie de functionare: min 24 ore 
Consum 100% [l/h]: max 15 
Dimensiuni maxime Lxlxh [mm]: 2500x1000x1500 
Greutate [Kg]:  max 1000 
Confirguratie:  carcasa de insonorizare 
Controller:  montat in carcasa 
Panou AAR:  in cutie separata, contactori tetrapolari 
Parametri controlati: numar porniri motor, numar ore functionare, tensiuni retea, tensuni generator, frecventa 
generator, temperatura motor, presiune ulei, nivel combustibil. 
Port comunicatii: RS232, RS485, Ethernet 
Sistem monitorizare la distanta: SNMP 
Notificari sistem monitorizare: Email&SMS 
Software on line monitorizare:  acces web 
Alarme si afisari parametri functionare: 
‐ supraincalzire; 
‐ presiune joasa ulei; 
‐ nivel scazut de combustibil; 
‐ suprasarcina;                               
‐ tensiunea joasa/inalta pe baterie;  
‐ defectiune incarcator baterie;    
‐ frecventa scazuta/inalta generator;    
‐ tensiune inalta/joasa generator  
‐ oprire de urgenta; 
‐ turatii inalte motor;                       
‐ interval de intretinere. 

16.9 

SISTEM DE MONITORIZARE GENERATOARE 
Software de monitorizare generatoare: 
Hosting software:  se va livra un server 
Licenta de monitorizare: min 500 grupuri electrogene  
Acces securizat cu user si parola:  min 10 useri 
Administare lista generatoare:  tip, seria, locatia, adresa IP, tip controler, mod comunicare, tip protocol 
Transmitere alarme prin SMS(Chat) si email: min 4 telefoane si 4 adrese de mail 
Afisare alarme active:  presiune ulei, temperatura motor, nivel combustibil 
Afisare avertizari 
Alarme programabile 
Posibilitatea resetarii alarmelor 
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Afisare stare proces (generator + retea): ore functionare, numar porniri, tensiuni retea, tensiuni generator, curent 
sarcina, stare generator, temperatura motor, presiune ulei, nivel combustibil, tensiune baterie, alarme avarii, tablou 
sinoptic 
Afisari statistici pe echipament / pe perioada:  porniri, ore functionare, putere generata, tabel alarme 
Mod afisare statistici: numeric, grafic 
Help utilizator: da 
Documentatie: limba romana 
Server pentru rulare software de monitorizare: 
Instalat masina virtuala pe server NMS 

16.10 

PROIECTOR EXTERIOR ILUMINARE – 22 buc.  
Componenta: 

 Reflector exterior power LED IP 44 Radiator, dimensiune  11,5 x 15 cm. 

 Kit prindere 

 Senzor miscare ‐ inclus 
Kitul trebuie sa cuprinda cablul de alimentare de lungime min. 30m, in functie de topologia locatiei 

     

Nr. Crt.  Specificaţii  Specificaţii 
oferite 

Observaţii, 
notificări  
legate de 
documente 

Observaţiile 
comisiei de 
evaluare 

1  2  3  4  5 
17  TRAINING       

17.1 

CERINŢE GENERALE 
Este necesar o sesiune de cursuri pentru a permite specialistilor tehnici ai beneficiarului sa realizeze independent 
activitatile cotidiene de mentenanta ale sistemului . 
Training‐ul va fi indicat pentru managerii/operatorii de sistem, ingineri, tehnicieni, pilonisti‐antenisti şi alţi specialişti.    
Personalul experimentat, cu cunoştinţe de tehnologie digitală şi telecomunicaţii, poate participa de asemenea.  

     

17.2 

SCOPUL TRAININGULUI 
Trainingul va acoperi toate componentele echipamentului furnizat  (inclusiv cele hardware şi software şi constructii civile 
). 
Principiul general al trainingului va fi acela de a instrui personalul Beneficiarului pentru a fi capabil să realizeze 
mentenanţa de Nivel 1 şi 2, de ex., îndeplinirea operaţiilor de zi cu zi şi a funcţiilor de mentenanţă şi interpretarea 
semnalelor alarmei (Nivel 1), precum şi pentru a fi în măsură să deruleze înlocuirea modulelor echipamentului cu 
echipament de rezervă  şi pentru a efectua mentenanţa de software, atunci când personalul de întreţinere  este instruit 
pentru Nivelul 3 (de ex. părţile livrabile ale echipamentului sau contractorul/integratorul sistemului, de ex. Mentenanţă 
de Nivel 2), precum şi inlocuirea elementelor de retea aflate la inaltime 
Cursurile de training  vor fi furnizate pentru a acoperi următoarele aspecte ale reţelei de date, asumând faptul că 
personalul Beneficiarului va fi instruit fie în una, fie în alta dintre transmisiunile radio prin microunde, transmisiunile prin 
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fibre optice, discipline privind networking‐ul datelor cu o componentă comună necesară pentru reţelele electrice, etc. şi 
familiarizarea cu NMS.   
Cursurile vor include atât din punct de vedere al unui sistem, cât şi al unui echipament, training pentru următoarele,:  
pentru pilonişti – 4 persoane x 10 zile; 
pentru echipamentele de radioreleu din benzile de 7 GHz şi respectiv de 15 GHz – 4 persoane x 10 zile; 
pentru echipamentele de tip switch Ethernet cu management – 4 persoane x 10 zile; 
pentru echipamentele de IP telefonie – 4 persoane x 10 zile; 
pentru echipamentele de Video‐conferinţă – 4 persoane x 10 zile;  
pentru echipamentele de e‐mail şi criptare – 4 persoane x 10 zile; 
pentru echipamentele de tip Router MPLS – 4 persoane x 10 zile; 
pentru gestionarea sistemului de management integrat a reţelei – 4 persoane x 10 zile; 
pentru centrul mobil de comunicaţii și de intervenții – 4 persoane x 10 zile. 

17.3 
MATERIALE DE TRAINING  
Cursurile de training vor include întregul materialul necesar pentru a administra, configura, opera şi întreţine întregul 
echipament de telecomunicaţii şi de testare.  

     

17.4 

NUMĂRUL CURSANŢILOR ŞI DURATA CURSURILOR  
Pentru întregul echipament furnizat va fi propus training pentru maxim 4 persoane, pentru fiecare categorie, minim 10 
zile lucrătoare pentru fiecare curs de training. 
În primă instanţă, acest curs va fi furnizat  în incinta fabricii/locului de producţie al Contractorului sau în alte spaţii 
potrivite înainte de instalarea echipamentului; ulterior, personalul instruit al Beneficiarului va organiza cursuri cu alţi 
exponenţi ai personalului Beneficiarului în propriile unităţi din Moldova. 
Pentru fiecare curs se vor elibera diplome/atestate. 

     

Nr. Crt.  Specificaţii  Specificaţii 
oferite 

Observaţii, 
notificări  
legate de 
documente 

Observaţiile 
comisiei de 
evaluare 

1  2  3  4  5 
18.  PIESE DE SCHIMB ŞI CONSUMABILE         

18.1 

O listă detaliată a pieselor de rezervă , accesoriilor şi consumabilelor propuse va fi furnizată în oferta tehnică şi 
financiară. 
Ofertantul va face astfel o propunere  pentru un stoc de piese de rezervă recomandat care să includă toate bunurile 
menţionate la locaţiile prezentate în Anexele la aceste Specificaţii tehnice.  
Piesele şi consumabilele vor fi centralizate pe sisteme pentru toate locaţiile solicitate in valoarea minim de 10% din 
cantitatea totala a bunului livrat cu rotungirea spre o valoarea fixa mai mare (10,15 = 11 buc), astfel ca să asigurea 
funcţionalitatea reţelei continuă. 
Se vor prevedea piese de schim şi consumabile inclusiv pentru sisteme nedescrise in acest caiet de sarcini dar care reies 
din construcţiile şi instalaţiile executate (ex. reţele electrice exterioare, kit‐uri de protecţie, etc.) 
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Pentru grupuri electrogene se va prevedea minim 2 seturi de consumabile (ex. agent de racire, filtre , uleiuri etc.) 

Nr. Crt.  Specificaţii  Specificaţii 
oferite 

Observaţii, 
notificări  
legate de 
documente 

Observaţiile 
comisiei de 
evaluare 

1  2  3  4  5 
19  PARAVANUL DE PROTECTIE PENTRU LINKURI DE INTERCONECTARE TRANSFRONTALIERE       

19.1 

Cerințe fața de sistem integrat: 
Soluțiile prestate să fie de la același producător și să fie compusă din: 

1. Sistem centralizat de monitorizare și de gestionare a paravanelor de protecție – 1 set; 
2. Failover cluster de paravane de protecție de tip 1 (hardware) – 1 set; 
3. Failover cluster de paravane de protecție de tip 2 (hardware) – 1 set. 

Cerințe fața de sistem: 
1. Existența autorizării nemijlocit de producător. 
2. Existența cel puțin a unui sistem implementat a tehnologiei propuse în aria eligibilă a POC. 
3. Dispobibilitatea a cel puțin 2 ingineri certificați pe tehnologia dată și cel puțin 1 expert pe toata gama de produse 

ofertate. 
4. Asigurarea serviciilor de integrare/configurare soluțiilor livrate, conform necesităților Beneficiarului. 

     

19.2 

SISTEM CENTRALIZAT DE MONITORIZARE ȘI DE GESTIONARE A PARAVANELOR DE PROTECȚIE 
Sistemul să fie destinat monitorizării și gestionării paravanelor de protecție (hardware și software) funcționează la niveluri 
de la L2 până la L7 a modelului OSI, unite într‐un grup failover de paravane de protecție sau celor instalate aparte. 
Sistemul să fie capabil de agrega și stoca jurnalele de pe toate paravanele de protecție de la același producător, de a crea 
rapoarte, gestiona setările (folosind controlul accesului flexibil), licențe, actualizări și monitoriza starea hardware‐ului. 
Sistemul să susțină gestionarea politicilor și obiectelor comune prin grupuri de dispozitive ierarhice. 
La nivel de grup de dispozitive, să fie posibil crea politici partajate care sunt definite ca primul set de reguli și ultimul set 
de reguli ‐ regulile pre și regulile post‐reguli, care urmează să fie evaluate cu potrivirea criterii. 
Sistemul  să  susțină  administrarea  bazată  pe  roluri  este  utilizată  pentru  a  delega  nivelul  caracteristicilor  accesului 
administrativ, inclusiv disponibilitatea modulelor numai de citire și ascundere din vedere pentru diferiți utilizatori. 
Sistemul să susțină următoarele moduri de implementare 

1. Managementul configurațiilor pentru dispozitivele gestionate, fără colectarea jurnalelor. 
2. Controlul atât funcțiilor de politică, cât și managementul jurnalelor pentru toate dispozitivele gestionate. 
3. Colectarea și managementul jurnalelor din dispozitive gestionate. 

Sistemul să susțină autentificarea prin baza de date a sistemului, RADIUS, SAML, LDAP sau echivalent. 
Sistemul  să  oferă  următoarele modalități  APIs  de management:  interfața  grafică,  Command‐line  interfața,  XML  ori 
alternative. 
Sistemul de protecție ar trebui să fie realizat ca o aplicație virtuală și să susțină implementarea ca un dispozitiv virtual 
pe VMware ESXi; KVM și Microsoft Hyper‐V (sau echivalentele acestora), inclusiv în regim de cluster. 
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Completul  trebuie să  includă  licența pentru gestionarea/monitorizarea concurentă a cel puțin a 10 de paravane de 
protecție pentru timp de 3 ani.  
Sistemul trebuie să fie furnizat cu suport tehnic pentru timp minim de 3 ani. 

19.3 

FAILOVER CLUSTER DE PARAVANE DE PROTECȚIE DE TIP 1 
Un grup failover de paravane de protecție de tip hardware trebuie să includă două paravane hardware identice, fiecare 
dintre acestea trebuie să îndeplinească cerințele următoare: 
1. Paravanul de protecție funcționează la niveluri de la L2 până la L7 a modelului OSI, și dispune de funcționalul următor: 

 Paravanul de protecție cu controlul stării a sesiunilor; 

 Recunoașterea  și blocarea  aplicațiilor de  rețea  la nivelul 7  a modelului OSI  în baza  traficului  care  trece prin 
paravanul de protecție, inclusiv pentru fiecare aplicație în mod individual, pentru aplicații care folosesc porturi 
comune, inclusiv 80 și 443, precum și porturi dinamice TCP/UDP; 

 Recunoașterea în traficul inspectat la Layer‐7 a modelului OSI în baza de signaturi și din baza de date a paravanului 
de protecție următoarele categorii de aplicații: 

 Aplicațiile corporative: 
 Serviciul de autentificare, inclusiv Microsoft Active Directory, Netlogon, LDAP, RADIUS, TACACS; 
 SGBD, inclusiv Microsoft SQL, Oracle, DB2, Postgres, Sybase; 
 File service, inclusiv Microsoft SMB; 
 ERP, CRM, inclusiv SAP; 
 Sistemele de circulație electronică a documentelor și de mesagerie, inclusiv EMC Documentum, Directum, 

Microsoft SharePoint, Exchange, Lync, Office 365, Google Docs, Lotus, ELO Digital Office; 
 Protocoalele de poștă electronică: SMTP, POP3, IMAP; 
 Protocoalele VoIP și a conferenței audio‐video, inclusiv SIP, H.323, H.245, H.225, Webex; 
 Serviciile  de  reînnoire  a  aplicațiilor,  inclusiv  Microsoft  Update,  mijloacele  de  antivirus  (Bitdefender, 

Kaspersky, Symantec, TrendMicro, McAfee, ESET), Adobe, Java, Apple; 
 Serviciile de virtualizare și de acces terminale, inclusiv VMware, Citrix, Microsoft RDP; 
 Alte protocoale și tehnologii, utilizate pentru crearea aplicațiilor distribuite, inclusiv CORBA, SOAP; 
 Protocoale de acces la distanță, inclusiv Telnet, SSH, VNC, Radmin; 
 Protocoale de rețea, inclusiv protocoale de rutare dinamică și SSL, IPsec VPN; 

 Aplicațiile din Internet: 
 Poștă electronică, inclusiv Gmail, Yahoo, Hotmail și alte; 
 Rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Tweeter, Google+, LinkedIn, ВКонтакте, Одноклассники; 
 Instrumente de mesagerie instantă, inclusiv ICQ, Jabber, IRC, MSN, Viber, WhatsApp Facebook Messenger, 

Telegram, servicii similare din cadrul rețelelor de socializare; 
 Serviciile de conferență audio‐video, inclusiv Skype și Skype for business; 
 Instrumente de schimb de fișiere prin HTTP(S) și peer‐to‐peer, inclusiv Dropbox, BitTorrent, eMule, Google 

Drive, Yandex Disk, Gnutella, Boxnet, SkyDrive, WebDav; 
 Streaming video audio (indiferent de site‐ul web), inclusiv YouTube, Vimeo, audo și video prin HTTP; 
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 Mijloace de publicare a desktop‐urilor și de acces la distanță, inclusiv TeamViewer, LogMeIn; 
 Servere proxy externe și anonimizatoare, inclusiv Tor, Ultrasurf, FreeGate, SOCKS, PHP Proxy; 
 Instrumente de creare a VPN private și de tuneling pe deasupra altor aplicații, inclusiv FreeNet, Open‐VPN, 

VTun, RDP‐to‐TCP, TCP‐over‐DNS; 

 Furnizarea  de  instrumente  integrate  în  paravanul  de  protecție  pentru  crearea  signaturilor  proprii  pentru 
aplicații în baza expresii regulate folosind decriptarea HTTP(S), FTP, SMB, SMTP, RPC și altele, precum și in baza 
măștii de conținut a pachetelor TCP/UDP; 

 Decriptarea traficul, scanarea fișierele la cod malițios și monitorizarea politicilor de securitate/rețea trebuie să 
fie asigurată în regim paralel, utilizând microprocesoare dedicate de tip ASIC și FPGA; 

 Recunoașterea aplicațiilor de rețea cu criptare a traficului SSL (suport cheilor RSA până la 2048 biți) și SSHv2, 
care  trece prin paravanul de protecție  (decriptarea SSL, SSHv2),  ‐ atât pentru conexiunile de  intrare, cât  și 
pentru cele de ieșire, transparent pentru utilizatorii din serviciul de autentificare, cu capacitatea de a controla 
funcțiile individuale ale aplicațiilor, inclusiv trimiterea de mesaje în rețelele de socializare, partajarea de fișiere, 
streaming audio și video; 

 Recunoașterea secvențială a diferitelor aplicații utilizate într‐o singură sesiune. 

 Recunoașterea utilizatorilor  care utilizează aplicațiile de  rețea prin  integrarea  cu  servicii de autentificare a 
utilizatorilor corporative, cum ar fi Microsoft Active Directory, Microsoft Exchange, Terminal Services, Novell 
eDirectory,  LDAP, Citrix;  abilitatea de  a  se  integra  cu  alte  servicii de  autentificare  (de  exemplu  controlorii 
wireless) prin XML API deschis; abilitatea de a utiliza autorizarea forțată a utilizatorului, utilizând pagina WEB 
– „Captive portal”; susținerea utilizatorilor L3‐rouming cu ajutorul sondajelor WMI и NetBios; 

 Inspectarea  conținutului de  trafic  transmis prin paravanul de protecție  în  timp  real  în  flux prin  signaturi  și 
comportament, protejarea de vulnerabilități, atacuri de rețea și cod malițios, recunoașterea tipurilor de fișiere 
prin signaturi, detectarea virușilor transmise prin web, prin e‐mail, FTP, SMB, mijloacelor spyware, viermi de 
rețea, blocând  transferul de  conținut  specific prin utilizarea expresii  regulate,  inclusiv pentru aplicații  care 
utilizează criptarea SSL și SSHv2; 

 Crearea  regulilor  într‐o  singură  politică  de  securitate,  utilizând  ca  calificatori  date  despre  adresele  IP  ale 
expeditorului,  destinatarului,  serviciilor  utilizate  (porturi  TCP/UDP),  numele  utilizatorului,  grupurile  de 
utilizatori și folosite de un utilizator sau de un grup de utilizatori aplicații sau anumite categorii de aplicații. În 
politicile create, ar trebui să fie posibile următoarele acțiuni: 

 Permisiuni sau interdicții; 

 Permisiuni pentru o anumită aplicație sau categorii de aplicații care utilizează numai porturi TCP/UDP 
standard sau bine definite. În același timp, aceste porturi nu ar trebui să fie utilizate de alte aplicații 
fără o politică care să permită astfel de interacțiuni în mod explicit. 

 Permisiuni, dar cu scanarea la viruși și alte amenințări; 

 Permisiuni sau interdicții în funcție de timp programat, utilizator sau grup de utilizatori; 

 Decriptare  și  verificare. Dacă nu e  fost posibil  să  se decripteze  (în  cazul unui algoritm  criptat non‐
standard, un certificat depășit, etc.) ‐ interzicerea; 
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 Nu de a decripta anumite categorii de adrese URL și anumite site‐uri web de încredere; 

 Aplicarea marcajul DSCP și restricțiile de trafic utilizând politicile QoS bazate pe aplicații, adresele IP, 
utilizatorii și grupurile de utilizatori; 

 Implementarea hardware a QoS pentru trafic în timp real identificat la nivelul aplicației; 

 Redirecționarea traficului conform politicilor (Policy Based Forwarding); 

 Detectarea redirecționării bidirecționale a traficului BFD (Bidirectional Forwarding Detection); 

 Permisiuni pentru anumite funcționalități a aplicației; 

 Orice combinație a acțiunilor menționate mai sus. 

 Protecție antivirus, protecție împotriva programelor spioni, protecție împotriva vulnerabilităților și atacuri de 
rețea (sistem de detectare și de prevenire a  intruziunilor  în baza microprocesoarelor de tip FPGA), blocarea 
transferului de fișiere în baza tipurilor definite de signaturi; 

 Funcțiile dezvoltate de vizualizare: vizualizarea într‐un format simplu și ușor de citit al activității aplicațiilor de 
rețea, detectarea  și blocarea  amenințărilor de  rețea  care utilizează  aplicațiile utilizatorilor. Capacitatea de 
filtrare  a  informațiilor  utilizând  diverse  filtre  (de  aplicații,  de  amenințări,  de  utilizatori,  adrese  IP,  porturi 
TCP/UDP, zone de securitate, tipuri de amenințări etc.); 

 Corelarea automată a diferitori  tipuri de  jurnalelor electronice  (paravanul de protecție, protecție  împotriva 
amenințărilor, controlul transferului de fișiere) generate într‐o singură sesiune; 

 Crearea  rapoartelor.  Paravanul  de  protecție  ar  trebui  să  dispună  de  funcții  pentru  generarea  automată  a 
rapoartelor  și  a  rapoartelor  programate  pe  diverse  tematici  (amenințări  detectate,  volume  de  informații 
transmise  cu  separarea  după  utilizatori,  aplicații,  etc.),  funcții  pentru  configurarea manuală  a  rapoartelor 
generate. Ar trebui să fie posibilă vizualizarea rapoartelor fie direct prin interfața grafică web de administrare 
(GUI) a paravanului, precum și prin posibilitatea de exportare a rapoartelor în format PDF și CSV; 

 Integrarea cu subsistemul de gestionare centralizată, jurnalizare electronică, raportare, actualizare software a 
paravan‐urilor de la aceluiași producător; 

 Buferizarea locală a jurnalului electronic pe hard disk‐ul încorporat în cazul indisponibilității pe termen scurt a 
subsistemului centralizat de înregistrare; 

 Integrarea cu sisteme SIEM/SIM de la terțe producători prin intermediul protocolului Syslog cu posibilitate de 
configurare flexibilă a formatului de jurnal electronic; 

2. Paravanul de protecție ar trebui să aiba funcționalitatea de Filtrare Email‐urilor nedorite dupa următoarele opțiuni: 

 Mail protocol support: IMAP(S), POP3(S), and SMTP(S) 

 Anti‐Spam DB query: IP address check, URL check, and email checksum 

 Local Spam Filtering: HELO DNS Lookup, return email DNS check, and Black/White List 
3. Paravanul de protecție ar trebui să fie realizat ca un singur dispozitiv cu o înălțime maximă de 1RU (Rack Unit/ unități 

de rack), instalat într‐un rack standard de 19", cu ajutorul unor dispozitive de fixare din complet. 
4. Paravanul de protecție trebuie să aibă o platformă hardware specializată care vă permite gestionarea dispozitivul fără 

obstacole, chiar dacă el este încărcat complet. Ar trebui să fie asigurate resursele de calcul dedicate pentru prelucrarea 
traficului controlat și separat resursele de calcul dedicate pentru sarcinile de gestionare. 
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5. Gestionarea fiecărui dispozitiv individual și a clusterului rezistent la erori în ansamblul ar trebui să se realizeze prin 
protocoalele HTTPS și SSH fără a fi nevoie de instalare nicio aplicație de management suplimentară la stația de lucru 
a administratorului. 

6. Interfața de gestionare a paravanului (web și CLI) ar trebui să fie unificată cu subsistemul de gestiune centralizată, 
jurnalizare electronică, raportare, actualizare software.  

7. Paravane de protecție trebuie să fiu unite într‐un cluster de siguranță care funcționează în modul Active/Passive sau 
Active/Active (la alegerea clientului) cu suport pentru sincronizarea atât a sesiunilor de configurare cât și a celor de 
lucru. 

8. Opțiunile de performanță necesare pentru paravanul de protecție: 

 Capacitatea de tranziție trafic în regim de Firewall– 18 / 10 Gbps ( 512/64 byte UDP) 
 Capacitatea de tranziție trafic în regim de NGFW (Firewall, IPS, Application Control, Logging enabled,  Enterprise 

Mix traffic) ‐  1.5 Gbps 

 Capacitatea de tranziție trafic  în regim de IPsec VPN ( IPsec VPN performance test uses AES256‐SHA256) ‐  11 
Gbps 

 Capacitatea de tranziție trafic în regim de  Application Control Throughput (HTTP 64K ‐  IPS, Application Control, 
Logging enabled) ‐  2.2 Gbps 

 Capacitatea de tranziție trafic în regim de Threat Protection(IPS, Application Control, Logging enabled,  Malware 
Protection, Enterprise Mix traffic) ‐  1 Gbps 

 Capacitatea de tranziție trafic în regim de SSL VPN ‐  1 Gbps 

 Capacitate Sesiuni concurente ‐  1.5 Million 
9. Cerințe referitor la protocoale susținute și regimuri de funcționare a paravanului de protecție: 

 Suport de rutare statică și a protocoalelor de rutare dinamică BGP, OSPF v2/v3, RIP; 

 Suport IPv6, inclusiv autentificarea/identificarea aplicațiilor și a utilizator, SLAAC; 

 Suport multicast ‐ PIM‐SM, PIM‐SSM, IGMP v1, v2, v3; 

 Suport IPsec VPN cu schimbul de key în regim manual, IKEv1 și IKEv2, cu criptarea în baza 3DES, AES (128‐bit, 192‐
bit, 256‐bit), cu autentificarea în baza MD5, SHA‐1, SHA‐256, SHA‐384, SHA‐512; 

 Suport a funcționalului de translare a adreselor NAT, NAT64, NPTv6, serverului DHCP și DHCP relay; 

 Suport de rutare între VLAN‐uri organizate pe paravanul de protecție; 

 Suport de etichetare/marcare a frame‐urilor conform 802.1Q (cel puțin 4094 VLAN pentru echipament, cel puțin 
4094 VLAN pentru interfață); 

 Suport de agregarea interfețelor conform 802.3ad (suport LACP); 

 Suport pentru transferul pachetelor mari (Jumbo frames); 

 Suport pentru routerele virtuale ‐ până la 10 de bucăți; 
10. Cerințe privind interfața de rețea a paravanului de protecție: 

 Interfețe 10/100/1000 Mbps Ethernet cu conector RJ‐45 – nu mai puțin de 20 porturi; 

 Interfețe cu conector SFP (1G) – nu mai puțin de 8 porturi; 

 Interfețe cu conector SFP/SFP+ (1G/10G) – nu mai puțin de 2 porturi; 
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 Port dedicat (out‐of‐band) de management a paravanului de 10/100/1000 Mbps Ethernet cu conector RJ‐45 – nu 
mai puțin 1; 

11. Storage intern inclus pentru stocare locala a evenimentelor de securitate ‐ 450 GB 
12. Paravanul de protecție trebuie să fie dotat cu Wireless Controller integrat. 
13. Paravanul de protecție trebuie să fie dotat cu toate cablurile necesare pentru conectarea la rețeaua de alimentare cu 

energie electrică. 
14. 2 blocuri de alimentare pentru asigurarea redundanței de alimentare cu energie electrică 
15. Completul trebuie să includă toate licențele și abonamentele necesare pentru a primi toate actualizările de program, 

signaturile aplicațiilor și de amenințări și utilizare pentru timp de 3 ani.  
16. Nu se acceptă echipamente scoase din fabricaţie (End of life ‐ EOL) sau la finalul ciclului de vânzare (End of Sales – 

EOS). 

 Fiecare Paravanul de protecție din cluster trebuie să fie furnizat cu suport tehnic de la producător pentru timp de 
3 ani. 

19.4 

FAILOVER CLUSTER DE PARAVANE DE PROTECȚIE DE TIP 2 
Un grup failover de paravane de protecție de tip hardware trebuie să includă două paravane hardware identice, fiecare 
dintre acestea trebuie să îndeplinească cerințele următoare: 

1. Paravanul de protecție funcționează  la niveluri de  la L2 până  la L7 a modelului OSI, și dispune de funcționalul 
următor: 

 Paravanul de protecție cu controlul stării a sesiunilor; 

 Recunoașterea  și blocarea  aplicațiilor de  rețea  la nivelul 7  a modelului OSI  în baza  traficului  care  trece prin 
paravanul de protecție, inclusiv pentru fiecare aplicație în mod individual, pentru aplicații care folosesc porturi 
comune, inclusiv 80 și 443, precum și porturi dinamice TCP/UDP; 

 Recunoașterea în traficul inspectat la Layer‐7 a modelului OSI în baza de signaturi și din baza de date a paravanului 
de protecție următoarele categorii de aplicații: 

 Aplicațiile corporative: 
 Serviciul de autentificare, inclusiv Microsoft Active Directory, Netlogon, LDAP, RADIUS, TACACS; 
 SGBD, inclusiv Microsoft SQL, Oracle, DB2, Postgres, Sybase; 
 File service, inclusiv Microsoft SMB; 
 ERP, CRM, inclusiv SAP; 
 Sistemele de circulație electronică a documentelor și de mesagerie, inclusiv EMC Documentum, Directum, 

Microsoft SharePoint, Exchange, Lync, Office 365, Google Docs, Lotus, ELO Digital Office; 
 Protocoalele de poștă electronică: SMTP, POP3, IMAP; 
 Protocoalele VoIP și a conferenței audio‐video, inclusiv SIP, H.323, H.245, H.225, Webex; 
 Serviciile  de  reînnoire  a  aplicațiilor,  inclusiv  Microsoft  Update,  mijloacele  de  antivirus  (Bitdefender, 

Kaspersky, Symantec, TrendMicro, McAfee, ESET), Adobe, Java, Apple; 
 Serviciile de virtualizare și de acces terminale, inclusiv VMware, Citrix, Microsoft RDP; 
 Alte protocoale și tehnologii, utilizate pentru crearea aplicațiilor distribuite, inclusiv CORBA, SOAP; 
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 Protocoale de acces la distanță, inclusiv Telnet, SSH, VNC, Radmin; 
 Protocoale de rețea, inclusiv protocoale de rutare dinamică și SSL, IPsec VPN; 

 Aplicațiile din Internet: 
 Poștă electronică, inclusiv Gmail, Yahoo, Hotmail și alte; 
 Rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Tweeter, Google+, LinkedIn, ВКонтакте, Одноклассники; 
 Instrumente de mesagerie instantă, inclusiv ICQ, Jabber, IRC, MSN, Viber, WhatsApp Facebook Messenger, 

Telegram, servicii similare din cadrul rețelelor de socializare; 
 Serviciile de conferență audio‐video, inclusiv Skype și Skype for business; 
 Instrumente de schimb de fișiere prin HTTP(S) și peer‐to‐peer, inclusiv Dropbox, BitTorrent, eMule, Google 

Drive, Yandex Disk, Gnutella, Boxnet, SkyDrive, WebDav; 
 Streaming video audio (indiferent de site‐ul web), inclusiv YouTube, Vimeo, audo și video prin HTTP; 
 Mijloace de publicare a desktop‐urilor și de acces la distanță, inclusiv TeamViewer, LogMeIn; 
 Servere proxy externe și anonimizatoare, inclusiv Tor, Ultrasurf, FreeGate, SOCKS, PHP Proxy; 
 Instrumente de creare a VPN private și de tuneling pe deasupra altor aplicații, inclusiv FreeNet, Open‐VPN, 

VTun, RDP‐to‐TCP, TCP‐over‐DNS; 

 Furnizarea  de  instrumente  integrate  în  paravanul  de  protecție  pentru  crearea  signaturilor  proprii  pentru 
aplicații în baza expresii regulate folosind decriptarea HTTP(S), FTP, SMB, SMTP, RPC și altele, precum și in baza 
măștii de conținut a pachetelor TCP/UDP; 

 Decriptarea traficul, scanarea fișierele la cod malițios și monitorizarea politicilor de securitate/rețea trebuie să 
fie asigurată în regim paralel, utilizând microprocesoare dedicate de tip ASIC și FPGA; 

 Recunoașterea aplicațiilor de rețea cu criptare a traficului SSL (suport cheilor RSA până la 2048 biți) și SSHv2, 
care  trece prin paravanul de protecție  (decriptarea SSL, SSHv2),  ‐ atât pentru conexiunile de  intrare, cât  și 
pentru cele de ieșire, transparent pentru utilizatorii din serviciul de autentificare, cu capacitatea de a controla 
funcțiile individuale ale aplicațiilor, inclusiv trimiterea de mesaje în rețelele de socializare, partajarea de fișiere, 
streaming audio și video; 

 Recunoașterea secvențială a diferitelor aplicații utilizate într‐o singură sesiune. 

 Recunoașterea utilizatorilor  care utilizează aplicațiile de  rețea prin  integrarea  cu  servicii de autentificare a 
utilizatorilor corporative, cum ar fi Microsoft Active Directory, Microsoft Exchange, Terminal Services, Novell 
eDirectory,  LDAP, Citrix;  abilitatea de  a  se  integra  cu  alte  servicii de  autentificare  (de  exemplu  controlorii 
wireless) prin XML API deschis; abilitatea de a utiliza autorizarea forțată a utilizatorului, utilizând pagina WEB 
– „Captive portal”; susținerea utilizatorilor L3‐rouming cu ajutorul sondajelor WMI и NetBios; 

 Inspectarea  conținutului de  trafic  transmis prin paravanul de protecție  în  timp  real  în  flux prin  signaturi  și 
comportament, protejarea de vulnerabilități, atacuri de rețea și cod malițios, recunoașterea tipurilor de fișiere 
prin signaturi, detectarea virușilor transmise prin web, prin e‐mail, FTP, SMB, mijloacelor spyware, viermi de 
rețea, blocând  transferul de  conținut  specific prin utilizarea expresii  regulate,  inclusiv pentru aplicații  care 
utilizează criptarea SSL și SSHv2; 
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 Crearea  regulilor  într‐o  singură  politică  de  securitate,  utilizând  ca  calificatori  date  despre  adresele  IP  ale 
expeditorului,  destinatarului,  serviciilor  utilizate  (porturi  TCP/UDP),  numele  utilizatorului,  grupurile  de 
utilizatori și folosite de un utilizator sau de un grup de utilizatori aplicații sau anumite categorii de aplicații. În 
politicile create, ar trebui să fie posibile următoarele acțiuni: 

 Permisiuni sau interdicții; 

 Permisiuni pentru o anumită aplicație sau categorii de aplicații care utilizează numai porturi TCP/UDP 
standard sau bine definite. În același timp, aceste porturi nu ar trebui să fie utilizate de alte aplicații 
fără o politică care să permită astfel de interacțiuni în mod explicit. 

 Permisiuni, dar cu scanarea la viruși și alte amenințări; 

 Permisiuni sau interdicții în funcție de timp programat, utilizator sau grup de utilizatori; 

 Decriptare  și  verificare. Dacă nu e  fost posibil  să  se decripteze  (în  cazul unui algoritm  criptat non‐
standard, un certificat depășit, etc.) ‐ interzicerea; 

 Nu de a decripta anumite categorii de adrese URL și anumite site‐uri web de încredere; 

 Aplicarea marcajul DSCP și restricțiile de trafic utilizând politicile QoS bazate pe aplicații, adresele IP, 
utilizatorii și grupurile de utilizatori; 

 Implementarea hardware a QoS pentru trafic în timp real identificat la nivelul aplicației; 

 Redirecționarea traficului conform politicilor (Policy Based Forwarding); 

 Detectarea redirecționării bidirecționale a traficului BFD (Bidirectional Forwarding Detection); 

 Permisiuni pentru anumite funcționalități a aplicației; 

 Orice combinație a acțiunilor menționate mai sus. 

 Protecție antivirus, protecție împotriva programelor spioni, protecție împotriva vulnerabilităților și atacuri de 
rețea (sistem de detectare și de prevenire a  intruziunilor  în baza microprocesoarelor de tip FPGA), blocarea 
transferului de fișiere în baza tipurilor definite de signaturi; 

 Funcțiile dezvoltate de vizualizare: vizualizarea într‐un format simplu și ușor de citit al activității aplicațiilor de 
rețea, detectarea  și blocarea  amenințărilor de  rețea  care utilizează  aplicațiile utilizatorilor. Capacitatea de 
filtrare  a  informațiilor  utilizând  diverse  filtre  (de  aplicații,  de  amenințări,  de  utilizatori,  adrese  IP,  porturi 
TCP/UDP, zone de securitate, tipuri de amenințări etc.); 

 Corelarea automată a diferitori  tipuri de  jurnalelor electronice  (paravanul de protecție, protecție  împotriva 
amenințărilor, controlul transferului de fișiere) generate într‐o singură sesiune; 

 Crearea  rapoartelor.  Paravanul  de  protecție  ar  trebui  să  dispună  de  funcții  pentru  generarea  automată  a 
rapoartelor  și  a  rapoartelor  programate  pe  diverse  tematici  (amenințări  detectate,  volume  de  informații 
transmise  cu  separarea  după  utilizatori,  aplicații,  etc.),  funcții  pentru  configurarea manuală  a  rapoartelor 
generate. Ar trebui să fie posibilă vizualizarea rapoartelor fie direct prin interfața grafică web de administrare 
(GUI) a paravanului, precum și prin posibilitatea de exportare a rapoartelor în format PDF și CSV; 

 Integrarea cu subsistemul de gestionare centralizată, jurnalizare electronică, raportare, actualizare software a 
paravan‐urilor de la aceluiași producător; 
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 Buferizarea locală a jurnalului electronic pe hard disk‐ul încorporat în cazul indisponibilității pe termen scurt a 
subsistemului centralizat de înregistrare; 

 Integrarea cu sisteme SIEM/SIM de la terțe producători prin intermediul protocolului Syslog cu posibilitate de 
configurare flexibilă a formatului de jurnal electronic; 

2. Paravanul  de  protecție  ar  trebui  să  aiba  funcționalitatea  de  Filtrare  Email‐urilor  nedorite  dupa  următoarele 
opțiuni: 

 Mail protocol support: IMAP(S), POP3(S), and SMTP(S) 

 Anti‐Spam DB query: IP address check, URL check, and email checksum 

 Local Spam Filtering: HELO DNS Lookup, return email DNS check, and Black/White List 
3. Paravanul de protecție ar trebui să fie realizat ca un singur dispozitiv cu o înălțime maximă de 1RU (Rack Unit/ 

unități de rack), instalat într‐un rack standard de 19", cu ajutorul unor dispozitive de fixare din complet. 
4. Paravanul de protecție trebuie să aibă o platformă hardware specializată care vă permite gestionarea dispozitivul 

fără obstacole, chiar dacă el este încărcat complet. Ar trebui să fie asigurate resursele de calcul dedicate pentru 
prelucrarea traficului controlat și separat resursele de calcul dedicate pentru sarcinile de gestionare. 

5. Gestionarea fiecărui dispozitiv  individual și a clusterului rezistent  la erori  în ansamblul ar trebui să se realizeze 
prin protocoalele HTTPS și SSH fără a fi nevoie de instalare nicio aplicație de management suplimentară la stația 
de lucru a administratorului. 

6. Interfața de gestionare a paravanului (web și CLI) ar trebui să fie unificată cu subsistemul de gestiune centralizată, 
jurnalizare electronică, raportare, actualizare software.  

7. Paravane de protecție trebuie să fiu unite într‐un cluster de siguranță care funcționează în modul Active/Passive 
sau Active/Active (la alegerea clientului) cu suport pentru sincronizarea atât a sesiunilor de configurare cât și a 
celor de lucru. 

8. Opțiunile de performanță necesare pentru paravanul de protecție: 

 Capacitatea de tranziție trafic în regim de Firewall– 10 / 6 Gbps ( 512/64 byte UDP) 
 Capacitatea de tranziție trafic în regim de NGFW (Firewall, IPS, Application Control, Logging enabled,  Enterprise 

Mix traffic) ‐  1 Gbps 
 Capacitatea de tranziție trafic în regim de IPsec VPN ( IPsec VPN performance test uses AES256‐SHA256) ‐  6 Gbps 
 Capacitatea de tranziție trafic în regim de  Application Control Throughput (HTTP 64K ‐  IPS, Application Control, 

Logging enabled) ‐  1.5 Gbps 
 Capacitatea de tranziție trafic în regim de Threat Protection(IPS, Application Control, Logging enabled,  Malware 

Protection, Enterprise Mix traffic) ‐  700 Mbps 

 Capacitatea de tranziție trafic în regim de SSL VPN ‐  900 Mbps 

 Capacitate Sesiuni concurente ‐  700 000 
9. Cerințe referitor la protocoale susținute și regimuri de funcționare a paravanului de protecție: 

 Suport de rutare statică și a protocoalelor de rutare dinamică BGP, OSPF v2/v3, RIP; 

 Suport IPv6, inclusiv autentificarea/identificarea aplicațiilor și a utilizator, SLAAC; 

 Suport multicast ‐ PIM‐SM, PIM‐SSM, IGMP v1, v2, v3; 
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 Suport IPsec VPN cu schimbul de key în regim manual, IKEv1 și IKEv2, cu criptarea în baza 3DES, AES (128‐bit, 192‐
bit, 256‐bit), cu autentificarea în baza MD5, SHA‐1, SHA‐256, SHA‐384, SHA‐512; 

 Suport a funcționalului de translare a adreselor NAT, NAT64, NPTv6, serverului DHCP și DHCP relay; 

 Suport de rutare între VLAN‐uri organizate pe paravanul de protecție; 

 Suport de etichetare/marcare a frame‐urilor conform 802.1Q (cel puțin 4094 VLAN pentru echipament, cel puțin 
4094 VLAN pentru interfață); 

 Suport de agregarea interfețelor conform 802.3ad (suport LACP); 

 Suport pentru transferul pachetelor mari (Jumbo frames); 

 Suport pentru routerele virtuale ‐ până la 10 de bucăți; 
10. Cerințe privind interfața de rețea a paravanului de protecție: 
 Interfețe 10/100/1000 Mbps Ethernet cu conector RJ‐45 – nu mai puțin de 10 porturi; 

 Port dedicat de management prin consola ‐ 1 
11. Storage intern inclus pentru stocare locala a evenimentelor de securitate ‐ 120 GB 
12. Paravanul de protecție trebuie să fie dotat cu Wireless Controller integrat. 
13. Paravanul de protecție trebuie să fie dotat cu toate cablurile necesare pentru conectarea la rețeaua de alimentare 

cu energie electrică. 
14. 2 blocuri de alimentare pentru asigurarea redundanței de alimentare cu energie electrică 
15. Completul  trebuie  să  includă  toate  licențele  și  abonamentele necesare  pentru  a  primi  toate  actualizările  de 

program, signaturile aplicațiilor și de amenințări și utilizare pentru timp de 3 ani.  
16. Nu se acceptă echipamente scoase din fabricaţie (End of life ‐ EOL) sau la finalul ciclului de vânzare (End of Sales 

– EOS). 

 Fiecare Paravanul de protecție din cluster trebuie să fie furnizat cu suport tehnic de la producător pentru timp de 
3 ani. 

Nr. Crt.  Specificaţii  Specificaţii 
oferite 

Observaţii, 
notificări  
legate de 
documente 

Observaţiile 
comisiei de 
evaluare 

1  2  3  4  5 
20.  NOD DE INTERCONECTARE       

20.1 

Descriere Generala 
Nod de interconectare are ca baza locatia STI Sciusev si destinat interconectarii retelelor de comunicatii existente si 
implementate ale MAI, precum si interconecarea cu terte retele de comunicatii nationale si internationale.  
Acest Nod urmeaza sa asigurea monitorizarea 24/7 a infrastructurii de comunicatii a MAI. 

     

20.2 

Descriere tehnica 
1 centru de monitorizare pentru min 2 operatori 
Camera tehnica 
5 x Oficii de suport și utilități 
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20.3 

ECHIPAMENTE DE INTERCONECTARE 
Se vor analiza doua scenarii de interconectare: 
 
1) Upgrade existing system Chisinau ‐ Bucharest to deploy new link Chisinau ‐ Iasi. 
For this scenarios mandatory we need to use Ciena equipment's with 100G/200G technology.  
This minimum equipment's is: 

 10X10G MUX MULTI‐PROTOCOL 10XXFP CIRCUIT PACK(NTK529BBE5) ‐ 2 pcs  

 EDC100G WL3 OCLD REGIONAL 1XOTU4 CBAND CIRCUIT PACK (NTK539UC) ‐ 2 pcs  

 SMALL OPTICAL INSTALLATION/IRM KIT(NTK509NZE6) ‐ 1 pcs  

 SINGLE LINE AMPLIFIER (SLA C‐BAND) CIRCUIT PACK (NTK552AAE5) ‐ 1 pcs  

 Enhanced Channel Mux Demux (CMD) 44 x 100 GHz ITU C‐Band w/Isolator ‐ 1 pcs 

 OC‐192 SR‐1, STM‐64 I‐64.1, OTU2 , FC 1200, 10GBASE‐LW/LR (1310 NM, SMF, 10KM), XFP MODULE ‐ 20 pcs 

 6500 BASE BROADBAND RTU(NTK560FS) ‐ 1 pcs 
 
 
2) Deploy new DWDM system, but for this we need to use  two additional optical fibers between Chisinau ‐ Iasi  
For this option we have bellow conditions and minimum requirements: 

 Distance between point A and point B is 156 KM, without any intermediate points. 

 Fiber type is G.652D standard 

 Client interfaces type we need to have 10Gbps ethernet SFP+, LR, 1310nm. 

 Mandatory to have Coherent based on 100G/200G line technology interfaces minimum. 

 AC and DC power supply possibility 

 Minimum DWDM 8 channels in MUX/DEMUX. 

 Network managements systems will be included  

 All software and accessories need to be included. 

 Installation and configuration systems also need to be included. 

 Technical support minimum 1 year after installations need to be included. 
 
Se va lua in calcul pentru ofertare cea mai scumpa din solutii solicitate, incit dupa agrearea solutiei tehnice finale cu 
partea versa a linkului (Romania), se va implementa una din ele. 

     

20.4 

DOTĂRI 
‐ Mobilier de birou set complet (2 x mese, 2 x scaune, duplap pentru haine și duplap pentru cărți) se va demensiona 
pentru fiecare birou de serviciu si Centrul de monitorizare. 
‐ Mobilier și tehnica de bucătărie 
‐ Imprimanta multifuncțională laser color format pină la A3 inclusiv cu ADF si set de consumabile de rezervă ‐ 1 buc. 
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Tabelul 1 – Lista locatiilor propuse 
 

Crt. 
no.  Nume locatie     

0  1  2  3 
1.  IP CRIULENI     

2.  IP ORHEI     

3.  IP REZINA     

4.  IP SOLDANEŞTI     

5.  IP FLOREŞTI     

6.  IP SOROCA     

7.  IP DROCHIA     

8.  IP DONDUŞENI     

9.  IP OCNIŢA     

10.  IP BRICENI     

11.  LIPCANI 2     

12.  STEP SOCI     

13.  OLIŞCANI     

14.  SOROCA     

15.  CIRIPCĂU     

16.  ȘALVIRII VECHI     

17.  PÎRLIŢA     

18.  GURA CĂINARULUI     

18.  DÎNGENI     

20.  SCPDS CHIȘINĂU     

21.  IVANCEA RADIOCOM      

22.  TRIFEŞTI RADIOCOM     

23.  SOROCA RADIOCOM     

24.  DROCHIA RADIOCOM     

25.  STI SCIUSEV INTERCONNECTION NODE     

26.  SP CIOCANA     

27.  BEREZKI (BOŞCANA)     

28.  BRICENI ROSOŞANI     

29.  SPF LIPCANI     

30. 
CENTRU TRANSFRONTALIER DE 
COOPERARE POLIŢIENEASCĂ 
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Tabelul 2 – Schema bloc a retelei propuse 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legendă: 
 
         Locație aparținând MAI Moldova 
 
        Locație care poate fi utilizată de STI MAI conform acordurilor de garanție 
 
         Locație care aparține Public I.S. Radiocom Moldova, care are un acord de colocare cu    
  MAI  
    Magistrala Radio releu 
   
    Linkul radio către Inspectoratul de Poliție 
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Tabelul 3 ‐ Specificatii tehnice legaturi radio MW 
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STI Sciusev   34 m  56 MHz  0,6  SCPDS Chișinău  90 m  56 MHz  0,6  15 GHz  2,57 km  H/V  53,3 

SCPDS Chișinău  90 m  56 MHz  0,6  SP CIOCANA  88 m  56 MHz  0,6  7 GHz  7,32 km  H/V  58,3 

SP CIOCANA  88 m  56 MHz  1,2  Beriozka  67 m  56 MHz  1,8  7 GHz  4.751   H/V  53,3 

Beriozka  68 m  56 MHz  1,2  IP Criuleni  88 m  56 MHz  1,2  7 GHz  17.83 km  H/V  55,3 

Beriozka  68 m  56 MHz  1,8  Ivancea Radiocom  89 m  56 MHz  1,2  7 GHz  11.99 km  H/V  55,3 

Ivancea Radiocom  103 m  56 MHz  1,8  Step Soci  46 m  56 MHz  1,2  7 GHz  19.68 km  H/V  59,5 

IP Orhei  47 m  56 MHz  1,2  Step Soci  48 m  56 MHz  1,2  7 GHz  18.50 km  H/V  59,5 

Step Soci  48 m  56 MHz  1,2  Trifesti Radiocom  118 m  56 MHz  1,8  7 GHz  10.00 km  H/V  55,3 

Trifesti Radiocom  118 m  56 MHz  1,2  IP Rezina  47 m  56 MHz  1,2  7 GHz  22.68 km  H/V  55,3 

Trifesti Radiocom  130 m  56 MHz  1,8  Oliscani  47 m  56 MHz  1,2  7 GHz  13.56 km  H/V  55,3 

Oliscani  48 m  56 MHz  0,9  IP Soldanesti  22 m  56 MHz  0,9  15 GHz  18.7 km  H/V  59,5 

Oliscani  47 m  56 MHz  1,8  Ciripcau  87 m  56 MHz  1,8  7 GHz  5.93 km  H/V  55,9 

IP Floresti  22 m  56 MHz  0,6  Ciripcau  87 m  56 MHz  1,2  15 GHz  29.66 km  H/V  59,5 

Parlita ‐ Vantina  67m  56 MHz  1,8  Ciripcau  87 m  56 MHz  1,2  7 GHz  11.03 km  H/V  53,3 

Parlita ‐ Vantina  68 m  56 MHz  1,2  Soroca Radiocom  106 m  56 MHz  1,2  7 GHz  19.70 km  H/V  59,5 

Soroca Radiocom  106 m  56 MHz  0,6  SPCSE Soroca  67 m  56 MHz  0,6  15 GHz  8.17 Km  H/V  55,3 

IP Soroca  21 m  56 MHz  0,6  SPCSE Soroca  67 m  56 MHz  0,6  15 GHz  1.42 km  H/V  47,3 

IP Drochia  22 m  56 MHz  0,6  Drochia Radiocom  42 m  56 MHz  0,6  15 GHz  0.96 km  H/V  32 

Drochia Radiocom  62 m  56 MHz  1,8  Gura Cainarului  48 m  56 MHz  1,8  7 GHz  1.04 km  H/V  53,3 

Gura Cainarului  48 m  56 MHz  1,2  IP Floresti  22 m  56 MHz  0,6  15 GHz  30.9 km  H/V  59,5 

Drochia Radiocom  62 m  56 MHz  1,8  Salvirii Vechi  47 m  56 MHz  1,2  7 GHz  11.7 km  H/V  58,5 

Salvirii Vechi  47 m  56 MHz  1,8  Parlita ‐ Vantina  68 m  56 MHz  1,8  7 GHz  18.85 km  H/V  59,5 

IP Donduseni  48 m  56 MHz  1,8  Salvirii Vechi  48 m  56 MHz  1,2  7 GHz  28.03 km  H/V  59,5 

IP Donduseni  48 m  56 MHz  1,2  Dingeni ‐ Grinauti   88 m  56 MHz  1,2  7 GHz  18.57 km  H/V  59,5 

IP Ocnita  48 m  56 MHz  1,2  Dingeni ‐ Grinauti   87 m  56 MHz  1,2  7 GHz  11.98 km  H/V  55,3 

Briceni Rososani  58 m  56 MHz  1,8  Dingeni ‐ Grinauti   87 m  56 MHz  1,8  7 GHz  11.25 km  H/V  55,3 

Briceni Rososani  58 m  56 MHz  0,6  IP Briceni  19 m  56 MHz  0,6  15 GHz  34.49 km  H/V  59,5 

Briceni Rososani  58 m  56 MHz  1,2  Lipcani2  48 m  56 MHz  1,8  7 GHz  2.77 km  H/V  53,3 
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Lipcani2  48 m  56 MHz  0,6  SPF Lipcani  38 m  56 MHz  0,6  15 GHz  19.03 km  H/V  55,3 

SPF Lipcani  38 m  56 MHz  0,6  Horodistea (Romania)  48 m  56 MHz  0,6  15 GHz  7.4 km  H/V  53,3 
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Tabelul 4 –Locatiile turnurilor, pilonetilor şi echipamentelor radio 
 

Nr. Loc.  Nume locatie 
Inaltime 
turn/  
pilonet (m) 

Link 
destinatie 

Link tranzit  Banda  
Inaltimea de instalare a antenei (m) 
 

2+0 XPIC  2+0 XPIC  GHz  0.3  0.6  0.9  1.2  1.8 

1  IP CRIULENI  90  1    7        88   

2  IP ORHEI  50  1    7        47   

3  IP REZINA  50  1    7        47   

4  IP SOLDANEŞTI  22  1    15      22     

5  IP FLOREŞTI  22  1  1  15    22/22       

6  IP SOROCA  9  1    15    21       

7  IP DROCHIA  6  1    15    10       

8  IP DONDUŞENI  50  1  1  7        48  48 

9  IP OCNIŢA  50  1    7        48   

10  IP BRICENI  9  1    15    19       

11  LIPCANI 2  50  1  1  7/15    48      48 

12  STEP SOCI  50  1  2  7        46/48/48   

13  OLIŞCANI  50  1  2  7      48  47  47 

14  SOROCA  70  1  1  15  65  67       

15  CIRIPCĂU  90  1  2  7/15        87/87  87 

16  ȘALVIRII VECHI  50  1  2  7        47/48  47 

17  PÎRLIŢA  70    3  7        68  67/68 

18  GURA CĂINARULUI  50    2  7/15        48  48 

19  DÎNGENI  90  1  2  7        88/87  87 

20  SCPDS CHIȘINĂU  185  1  1  15/7    88/88       

21  IVANCEA RADIOCOM   104    2  7        89  103 

22  TRIFEŞTI RADIOCOM  245  1  2  7        128  128/130 

23  SOROCA RADIOCOM  109  1  1  7/15    106    106   

24  DROCHIA RADIOCOM  64  1  2  7/15    42      62/62 

25  STI SCIUSEV INTERCONNECTION NODE  36  1    15    34       

26  SP CIOCANA  90  1  1  15/7    87    88   

27  BEREZKI (BOŞCANA)  70  1  2  7        68  67/68 

28  BRICENI ROSOŞANI  55  2  1  7/15    48    48  48 

29  SPF LIPCANI  40    2  7/15    38/38       

30  HORODISTEA  50  1    15    48       

  Totals    27  33    1  17  2  23  17 
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Tabelul 5 – Locatiile echipamentelor de date 
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1  IP CRIULENI  1    1          1  1    5  1    2        2  12  2    2  2  2  2  2  1    30  2  4  1    1 

2  IP ORHEI  1    1          1  1    5  1    2        2  12  2    2  2  2  2  2  1  1  30  2  4  1    1 

3  IP REZINA  1    1          1  1    5  1    2        2  12    2    2  2  2  2  2  1    30  2  4  1    1 

4  IP SOLDANEŞTI  1    1          1  1    5  1    2        2  12  2    2  2  2  2  2  1    30  2  4  1    1 

5  IP FLOREŞTI  1    1          1  1    5  1    2        2  12  2    2  2  2  2  2  1    30  2  4  1    1 

6  IP SOROCA  1    1          1  1    5  1    2        2  12  2    2  2  2  2  2  1  1  30  2  4  1    1 

7  IP DROCHIA  1    1          1  1    5  1    2        2  12    2    2  2  2  2  2  1    30  2  4  1    1 

8  IP DONDUŞENI  1    1          1  1    5  1    2        2  12  2    2  2  2  2  2  1    30  2  4  1    1 

9  IP OCNIŢA  1    1          1  1    5  1    2        2  12  2    2  2  2  2  2  1    30  2  4  1    1 

10  IP BRICENI  1    1          1  1    5  1    2        2  12  2    2  2  2  2  2  1    30  2  4  1    1 

11  LIPCANI 2  1                1    5  1    4          12  2    2  2  2  2  2          1    1   

12  STEP SOCI  1                1    5  1    4          12  2    2  2  2  2  2          4  1    1 

13  OLIŞCANI  1                1    5  1    4          12  2    2  2  2  2  2          4  1    1 

14  SOROCA  1                1    5  1    4          12  2    2  2  2  2  2          4  1    1 

15  CIRIPCĂU  1                1    5  1    4          12  2    2  2  2  2  2          4  1    1 

16  ȘALVIRII VECHI  1                1    5  1    4          12  2    2  2  2  2  2          4  1    1 

17  PÎRLIŢA  1                1    5  1    4          12  2    2  2  2  2  2          4  1    1 

18  GURA CĂINARULUI  1                1    5  1    4          12  2    2  2  2  2  2          4  1    1 

19  DÎNGENI  1                1    5  1    4          12  2    2  2  2  2  2          4  1    1 

20  SCPDS CHIȘINĂU  1                1    5  1    4          12  2    2  2  2  2  2          1    1   

21  IVANCEA RADIOCOM   1                1    5  1    4          12  2    2  2  2  2  2          1    1   

22  TRIFEŞTI RADIOCOM  1                1    5  1    4          12  2    2  2  2  2  2          1    1   
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23  SOROCA RADIOCOM  1                1    5  1    4          12  2    2  2  2  2  2          1    1   

24  DROCHIA RADIOCOM  1                1    5  1    4          12  2    2  2  2  2  2          1    1   

25 
STI SCIUSEV 
INTERCONNECTION NODE  6  2    1  2 

 
1  1  4  2  6  4  4  16  4  4  4  6  48  8  4  10  10  10  8  6  2    20  2  7  1 

 
1 

26  SP CIOCANA  1                1    5  1    4          12  2    2  2  2  2  2          4  1    1 

27  BEREZKI (BOŞCANA)  1                1    5  1    4          12  2    2  2  2  2  2          4  1    1 

28  BRICENI ROSOŞANI  1                1    5  1    4          12  2    2  2  2  2  2          1    1   

29  SPF LIPCANI  1                1    5  1    4          12  2    2  2  2  2  2          1    1   

30 
CENTRU TRANSFRONTALIER DE 
COOPERARE POLIŢIENEASCĂ  3    1  1 

 
2    1  2  1  10  2    8        3  12  4  2  5  5  5  4  3  1    10  2  7  1 

 
1 

TOTAL  37  2  11  2  2  2  1  12  34  3  156  34  4  116  4  4  4  29  396  38  6  71  71  71  68  65  13  2  330  24  105  22  8  22 
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Tabelul 6 – Tabelul locatiilor pentru Statiile de electroalimentare 
 
 

Nr. 
locatie  Denumire 

‐48 DC 
Power 
Station 

UPS Tip 
1 
 

UPS 
Tip 2 

 

Invertor 
Tip 1 

Invertor 
Tip 2 

1  IP CRIULENI  1  1       

2  IP ORHEI  1  1       

3  IP REZINA  1  1       

4  IP SOLDANEŞTI  1  1       

5  IP FLOREŞTI  1  1       

6  IP SOROCA  1  1       

7  IP DROCHIA  1  1       

8  IP DONDUŞENI  1  1       

9  IP OCNIŢA  1  1       

10  IP BRICENI  1  1       

11  LIPCANI 2  1  1       

12  STEP SOCI  1  1       

13  OLIŞCANI  1  1       

14  SOROCA  1  1       

15  CIRIPCĂU  1  1       

16  ȘALVIRII VECHI  1  1       

17  PÎRLIŢA  1  1       

18  GURA CĂINARULUI  1  1       

19  DÎNGENI  1  1       

20  SCPDS CHIȘINĂU  1  1       

21  IVANCEA RADIOCOM   1  1       

22  TRIFEŞTI RADIOCOM  1  1       

23  SOROCA RADIOCOM  1  1       

24  DROCHIA RADIOCOM  1  1       

25  STI SCIUSEV INTERCONNECTION NODE  1    2     

26  SP CIOCANA  1  1       

27  BEREZKI (BOŞCANA)  1  1       

28  BRICENI ROSOŞANI  1  1       

29  SPF LIPCANI  1  1       

30 
CENTRU TRANSFRONTALIER DE COOPERARE 
POLIŢIENEASCĂ 

1 
 

1 
 

 

31  CENTRUL MOBIL DE COMUNICAȚII  1  1    1  1 

32  LABORATOR MOBIL  1  1    1  1 

  Totals  32  29  3  2  2 
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Tabelul 7 – Tabel cu locatiile Containerelor Telecom, Transformatoarelor HVT şi Camerelor tehnice 
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km  buc  buc  KVa  buc 

1  IP CRIULENI        1  12  1 

2  IP ORHEI        1  12  1 

3  IP REZINA        1  12  1 

4  IP SOLDANEŞTI        1  12  1 

5  IP FLOREŞTI        1  12  1 

6  IP SOROCA        1  12  1 

7  IP DROCHIA        1  12  1 

8  IP DONDUŞENI        1  12  1 

9  IP OCNIŢA        1  12  1 

10  IP BRICENI        1  12  1 

11  LIPCANI 2            1 

12  STEP SOCI  1  4.15  1    12  1 

13  OLIŞCANI  1  0.40  1    12  1 

14  SOROCA      1    12  1 

15  CIRIPCĂU  1  0.06  1    12  1 

16  ȘALVIRII VECHI  1  0.06  1    12  1 

17  PÎRLIŢA  1  0.06  1    12  1 

18  GURA CĂINARULUI  1  3.25  1    12  1 

19  DÎNGENI  1  0.25  1    12  1 

20  SCPDS CHIȘINĂU             

21  IVANCEA RADIOCOM             1 

22  TRIFEŞTI RADIOCOM            1 

23  SOROCA RADIOCOM            1 

24  DROCHIA RADIOCOM            1 

25 
STI SCIUSEV INTERCONNECTION 
NODE        1  60  1 

26  SP CIOCANA      1    12  1 

27  BEREZKI (BOŞCANA)      1    12  1 

28  BRICENI ROSOŞANI            1 

29  SPF LIPCANI            1 

30 
CENTRU TRANSFRONTALIER DE 
COOPERARE POLIŢIENEASCĂ   

 
  1  60  1 

  Totals  7    10  12    29 
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Tabelul 8 – Tabel cu locatiile de interconectare cu ÎS Calea Ferată din Moldova 
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b
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1  LIPCANI 2 
3,7 

                                 

2  CFM LIPCANI                                   

3  LIPCANI 2 
12 

                                 

4  CFM CRIVA                                   

5  CFM BALTI 
2,7 

    1    2  2    2  2  2  2  12  4  2  2  2  2 

6  IP BALTI      1  4    2    2  2    2  12  4  2  2  2  2 

7  CFM UNGHENI    1 
0,6 

1  4    2  2      2  2  12  4  2  2  2  2 

8  IP UNGHENI    1  1  2    2  2    2  2  2  12  4  2  2  2  2 

9  CFM FLORESTI    1 
0,6 

1  5      5        2  12  4  2  2  2  2 

10  IP FLORESTI    1            2      2    4  2  2  2  2 

11  CFM SOLDANESTI    1 
0,6 

1  5      5        2  12  4  2  2  2  2 

12  IP SOLDANESTI    1    5      5        2    4  2  2  2  2 

13  CFM GRINAUTI    1 
0,5 

1  6      2    2    2  12  4  2  2  2  2 

14  GRINAUTI    1          2        2    4  2  2  2  2 

15  STI SCIUSEV                4        2    4  2  2  2  2 

16  CFM CHISINAU        2  8    2  8      2  4  24  8  4  4  4  4 

  Totals        9  39  2  10  35  6  8  8  26  108  52  26  26  26  26 
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DISPOZIȚII TRANZITORII 

 
Obiectul: Infrastructura de comunicaţii. Locaţie: Republica Moldova (30 amplasamente) 
Autoritatea contractantă: Serviciul tehnologii informaţionale al Ministerului Afacerilor Interne 
1. Informaţii şi proiectare 
Investorul dispune de documentaţia de proiect şi deviz pentru efectuarea lucrărilor de construcţie/ reparaţie. 
2. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate 
La  execuţia lucrărilor în construcţii se aplică documentele normative, reglementările tehnice şi standardele în vigoare în 
Republica Moldova. Pot fi utilizate şi documentele normative internaţionale şi europene în cazul în care  sunt superioare 
celor din Republica Moldova. 
3. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente 
Antreprenorul îşi va asuma cheltuielile ce ţin de transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor 
utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente. 
4. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie 
Este necesar de a efectua încercări ale utilajului instalat cu întocmirea actelor corespunzătoare, de a prezenta 
investitorului schemele şi documentele de execuţie, de a completa cărţile tehnice a construcţiilor conform modelelor 
standartizate in RM, cheltuielile pentru perfectarea documentaţiei necesare sunt puse în sarcina Antreprenorului. 
5. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor 
Antreprenorul îşi asumă obligaţiunile să înlăturare din cont propriu toate defectele apărute din cauza sa şi/sau în cazul 
utilizării materialelor necalitative,  depistate  pe parcursul termenului de garanţie, care  sunt  indicate  în  actul semnat 
de ambele părţi. 
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VOLUME 4.2.1 — INTRODUCTION 
 

1.  General 
 
1.1 The Breakdown of the Lump-sum Price (Volume 4.2.3) is the itemised list of prices showing the build-

up of the price in a lump-sum contract. This Breakdown of the Lump-sum Price does not derogate in 
any way to the clause stating that, in a lump-sum contract, the total contract price remains fixed 
irrespective of the quantity of work actually carried out. 

 
The amounts due will be calculated: 
<For example: through the measurement of the percentage of works carried out in relation to the firm 
quantities of each item of the Breakdown of the Lump-sum Price and by applying that percentage to the 
lump-sum price of the related item> 
<For example: by the tranches specified in article 49(1)(a) of the Special Conditions>. 

 
1.2 The Detailed Breakdown of Prices (Volume 4.2.5) is the list which contains the basic costs, net costs 

and mark-ups, from which each price on the Breakdown of the Lump-sum Price and on the Daywork 
Schedule results. The Detailed Breakdown of Prices does not derogate in any way to the clause 
according to which, in a lump-sum contract, the total contract price remains fixed irrespective of the 
quantities of work actually carried out.  

 
The Detailed Breakdown of Prices provides the coefficients for applying the price revision formula 
referred to in Article 48.2 of the Special Conditions and can provide the basis for valuation of additional 
work ordered referred to in Article 37.5 of the General Conditions. 

 
1.3 Provisional sums for use when works are to be executed on a daywork basis (Volume 4.2.4) can only be 

executed by administrative order of the Supervisor, in accordance with the terms of the Contract. 
 
2. Specific to Volumes 4.2.2, 4.2.3 and 4.2.4 
 
2.1 The item description given in the Breakdown of the Lump-sum Price in no way limits the Contractor’s 

obligations under the Contract to provide all the works described elsewhere. 
 
2.2 The prices of the Breakdown of the Lump-sum Price include all incidental and contingent expenses and 

all risks necessary to construct, complete and maintain all works in accordance with the Contract. 
Unless separate items are provided in the Breakdown of the Lump-sum Price, prices include all costs 
involved in the various items of the Breakdown. 

 
2.3 The prices do not include taxes and fiscal duties, as exoneration is explicitly given for the Contract. 

Non-exonerated taxes and fiscal duties are, apart from those stated separately in the financial offer 
templates, covered in the Lump–sum Price of the Contract and in the prices of the Breakdown of the 
Lump-sum Price and of the Daywork Schedule. 

 
2.4 The Unit prices in Volumes 4.2.3 and 4.2.4 are obtained by multiplying the Net cost of Volume 4.2.5 - 

Table D, on the one hand, with the coefficient K, on the other hand.  
 

The coefficient K represents the proportions between the Site costs (Fc) of Volume 4.2.5 - Table E and 
the Total net costs (Ps) and between the General costs (Fg) of Volume 4.2.5 - Table F and the Contract 
price (Pv): K = (1+A)/(1-B) whereby  

A= Fc/Ps 
B =Fg/Pv 
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VOLUME 4.2.2 — SUMMARY 
 

 

 

 
 

Description 
 

 

 
Amount 

[EUR] [local currency] 
 

 
Total of lump-sum price  

 
Total of Dayworks — Provisional sum 
 

 

TOTAL PRICE  
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VOLUME 4.2.3 — BREAKDOWN OF THE LUMP-SUM PRICE 

 

Item 
 

Description 
 

Unit 
 

 Unit price 
 

Firm 
Quantities 

 

 
Lump-sum price 

[EUR] [local 
currency] 

 
      
      
   - -  
   - -  
   - -  
   - -  
      
      
    -  
    -  
    -  
    -  
      
      
      
      
      
  

Total lump-sum price 
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VOLUME 4.2.4 — DAYWORK SCHEDULE 

 

 
Item 

 
Description 

 

 
Unit 

 

 
 Unit price 

 

 
Estimated 
quantities 

 

 
Provisional sum 

[EUR] [local 
currency] 

 
      
      
      
 Labour     
      
 Materials     
      
 Equipment      
      
      
      
      
 Total dayworks 

provisional sum 
  

    

 
 



1 December 2016 Page 6 of 15 
d4w_finoffer_4dot2_en.doc 

VOLUME 4.2.5 — DETAILED BREAKDOWN OF PRICES 
 

 
A) Breakdown of the basic prices for labour  

(converted into local currency or €/hour) 

NO  Qualification 
Monthly 

pay 
(1) 

Hourly 
pay 
(2) 

Overtime 
(3) 

Soc. security 
contributions 

(4) 

Travel time 
(5) 

Hourly total 
(6) 

A1 Labourer, Cat 1       

A2 Skilled worker, Cat. 3       

A3 Skilled worker, Cat. 5       

A4 Foreman, Cat. 7       

A5 Site manager       

A6 HGV driver       

A7 Heavy plant driver       

A8 Clerk of works        

A9 Mechanic, Cat. 7       

A9 Land surveyor       

A10 Planning draughtsman       

A11 …       

 
The above list is given by way of example and is not exhaustive. 
(1) Salary if the employee is paid monthly. 
(2) Hourly pay if the employee is paid hourly, otherwise monthly salary divided by the legal working hours (… hours/month). 
(3) Average cost of overtime, i.e. hourly pay times the overtime coefficient. 

Average coefficient to be applied to the salary to take account of overtime......... (= total gross salary/gross salary without overtime). 
(4) Percentage of the social security contributions (including social welfare, leave, etc.) times the gross salary (this percentage may vary according to the category of employee). 
(5) Average monthly or daily travel time divided by the number of daily or monthly legal working hours. 
(6) = (2) + (3) + (4) + (5). 

 
Done at ………………………………… 
The tenderer (signature) 
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B) Breakdown of basic supply prices for materials and consumables 
(in local currency or €/unit) 

NO  Description Unit 
Origin 

(1) 

Unit price 
origin 

(2) 

Transport 
to site 

(3) 

Tax, duties and other 
charges 

(4) 

Losses 
Total 

(6) 

% 
Value 

(5) 
 

C1 Gasoil L        

C2 Aggregates for concrete m3        

C3 Sand for concrete 2/4 m3        

C4 Cement T        

C5 
Steel for reinforced 
concrete 

Kg 
       

C6 Annealed wire  Kg        

C7 Timber formwork  m2        

C8 Plywood m2        

C9 Plasticisers Kg        

C10 Concrete coating Kg        

C11 Asphalt concrete T        

C13 Inspection ladders U        

C14 Fencing  ml        

C15 Traffic signs U        

C16 …         

 
This list is not exhaustive. 
(1) Geographical location of the supplier or quarry. 
(2) Supply or cost price at the quarry or on delivery in the country. 
(3) Cost price of transport from the quarry or delivery in the country to the site. 
(4) To be borne by the firm. 
(5) Any losses or breakages to be determined by the tenderer. 
(6) Basic prices for supply of materials: (6) = (2) + (3) + (4) + (5). 

 
Done at ……………………………… 
The tenderer (signature) 
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C) Breakdown of basic hourly prices for equipment  
(in local currency or €/hour) 

No  Description 

Purchas
e date of 
equipme

nt 

Replacemen
t value (RV) 

(1) 

Duties 
Taxes 

(2) 

RV 
+ 

taxes 
(3) 

nb days 
useful 

life 
(4) 

Depreciation 
/day 
(5) 

Fuel 
cost
/day 
(6) 

Lubrican
t 

cost/day 
(7) 

Spare 
parts (SP) 

cost 
/day 
(8) 

Lubricant 
& SP 

taxes/day 
(9) 

Labour 
cost/day 

(10) 

Total 
/day 
(11) 

Average daily 
working time 

(12) 

Total 
/hour 
(13) 

B1 
D8N 
bulldozer   

              

B2 14G grader                

B3 
CAT-type 
crawler 
excavator 

              

B4 
CAT wheeled 
excavator  

              

B5  
Trencher 
type … 

              

B5 Pump               

B6 
Concrete 
vibrating 
poker  

              

B7 …               

 
(1) Estimated purchase price (excl. tax) of a piece of equipment of same kind, but new, purchased in the country’s capital at the end of machine life span. 
(2) Duties and taxes charged to the contractor at the purchase date. 
(3)  = (1)+(2) 
(4) Number of depreciation years by number of days worked per year. 
(5) Daily depreciation = (3)/(4). 
(6) Average daily fuel consumption; the cost of the fuel is given with tax. 
(7) Daily cost of lubricants (excl. tax). 
(8) Daily cost of spare parts (excl. tax). 
(9) Duties and taxes charged to the contractor on lubricants and spare parts 
(10) Manpower price (man/day). 
(11) Daily basic prices of piece of equipment = (5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10). 
(12) Hours of operations (average) 
(13) Hourly operational price of piece of equipment = (11)/(12) 

Done at …………………………………. 
 
The Tenderer (signature) 
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D) Breakdown of unit prices in the price schedule 

 (in local currency or €) 

No of the unit price: Output per day: m³/day 
Designation of the unit price: 
Quantities estimated: 
 

COMPONENTS OF 
THE PRICE 

EQUIPMENT, 
SUPPLIES AND 

SUBCONTRACTED 
WORKS 

 
DESIGNATION 

Quantity 
or time 
using 
h/day     
(Q) 

U 

EQUIPMENT LABOUR 

TOTALS 
€/day DEPRECIATION 

€/h 
(1) 

MAINTENANCE 
€/h 
(2) 

FUEL-
LUBRICANTS 

€/h 
(3) 

TOTAL 
€/day 

Qx(1+2+3) 

Unit 
price 

TOTAL 
€/day 

EQUIPMENT  h        

  h        

MATERIALS          

  h        

LABOUR  h        

  h        

    TOTAL €/day     

    Net cost €/m³     
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E) Detailed breakdown of site costs (Fc)  

(in local currency or €) 

 

Means deployed 
Number 

(1) 
Basic price 

(2) 
Total net cost 

(3)=(1)+(2) 

Labour    
A1 Site supervisor 

A2 Engineer 

A3 Clerk of works 

A4 Secretary 

A5 Drivers 

A6 Orderlies 

A7 

  

 
 

Subtotal labour  

Equipment    

B1 4x4 vehicle 

B2 Saloon car 

B3 Van-type people carrier 

B4… 

  

 

Subtotal equipment  

Materials    
C1 Gasoil 

C2… 
  

 

Subtotal materials  

Other     

D1 Rentals 

D2 Telephone 

D3… 

  

  

 

Subtotal other  

GENERAL TOTAL 
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F) Detailed breakdown of the general costs (Fg) 

(general overheads and profits) 

 
No   % of the bid 

1 Financial charges  

2 Insurance premiums  

3 Guarantee costs  

4 Price revision  

5 Direct taxes  

6 Other expenses  

 

7 Penalties  

8 Contingencies  

9 Office and agency expenses  

10 Net profits  

11 Corporation taxes  

 

GENERAL TOTAL  

 
1. Financial charges are expenses incurred outside the production process (project start-up, overdrafts, etc.). 

2. Insurance is the insurance described in Article 14 of the General Conditions for works contracts. 

3. Guarantee costs are the bank charges for issuing the guarantee (advance, performance, retention guarantee, 
etc.). 

4. Firms may or may not make provision under this heading, depending on their judgment concerning the 
quality of the price revision formula. 

5. This involves VAT in the country of works, customs duties on the imported materials, etc. 

7. If firms think there may be a delay in the works, they can take out cover against it. 

8. Contingencies here are related to uncertainties concerning tender documents, lack of knowledge of the 
country, etc. 

9.  General and administrative expenses are made up of firms’ fixed overheads such as accounts and quality 
control, management, various departments and office buildings and are common to all the firm’s works 
contracts. Agency expenses are expenses common to all the works in the agency’s area of responsibility. 

11. These are taxes paid in the country of the works or in the country where the firm has its place of business (for 
international companies). 
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G) SITE SHEET (Technical + Financial) 
 
Communication Infrastructure 
Location: [……………………] 
Page No 1 [of…] 
Reference for publication: ............................................... NAME OF THE TENDERER:[……………………] 
 

A B C D 

NO  SYSTEM NAME 

SYSTEM COMPONENCE 

TOTAL PER SISTEM, 
MDL  
 

E
Q

U
IP

M
E

N
T

 

Q
U

A
N

T
IT

Y
 

U
N

IT
 C

O
S

T
 O

F
 

E
Q

U
IP

M
E

N
T

, 
M

D
L

 

L
A

B
O

R
 C

O
ST

, 
M

D
L

 

E
N

D
O

W
M

E
N

T
 

T
O

T
A

L
 C

O
ST

, 
M

D
L

 

1 
MICROWAVE TRANSPORT 

SYSTEM 

IDU  2 10 000,00 

10 000, 00 10 000,001 70 000,00 
ODU 2 10 000,00 
ANTENNA 0,6 M. 1 10 000,00 
CONTINUATION...   

2 DATA TRANSPORT SYSTEM 

ROUTER STIXXX 1 20 000,00 

5 000,00 250,00 
39 250,00 

MEDIA CONVERTOR E1X4PORTURI 1 10 000,00 
POE INJECTOR 4 1000,00 
CONTINUATION...   

N... SYSTEMS CONTINUED...      

TOTAL 109 250,00 

 

                                                 
1 The cost of any material or accessory, device or subassembly and any other similar materials that are necessary for the correct installation and operation at the specified parameters of the system shall be calculated.. 
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H) BUDGET BREAKDOWN 
Communication Infrastructure 
Location: Republic of Moldova (30 sites) 
Page No 1 [of…] 
Reference for publication: ............................................... NAME OF THE TENDERER:[……………………] 
 

A B C D E 

CURRENT 

NUMBER 
SITE NAME 

WORKS TOTAL COST, MDL 
EQUIPMENT TOTAL COST, 
MDL 

ENDOWMENT TOTAL COST, 
MDL 
 

ASSEMBLY 

CONSTRUC
TIONS, 
ARRANGEM
ENTS AND 

FENCING 

ELECTRICAL 

/ EXTERNAL 

COMMUNIC
ATIONS 

NETWORKS 

EQUIPMENT  
LABOR 
 

1 IP CRIULENI     

2 IP ORHEI     

3 IP REZINA     

4 IP SOLDANEŞTI     

5 IP FLOREŞTI     

6 IP SOROCA     

7 IP DROCHIA     

8 IP DONDUŞENI     

9 IP OCNIŢA     
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10 IP BRICENI     

11 LIPCANI 2     

12 STEP SOCI     

13 OLIŞCANI     

14 SOROCA     

15 CIRIPCĂU     

16 ȘALVIRII VECHI     

17 PÎRLIŢA     

18 GURA CĂINARULUI     

19 DÎNGENI     

20 TV RADIOCOM     

21 IVANCEA RADIOCOM      

22 TRIFEŞTI RADIOCOM     

23 SOROCA RADIOCOM     

24 DROCHIA RADIOCOM     

25 
STI SCIUSEV 

INTERCONNECTION 

NODE 
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26 SP CIOCANA     

27 BEREZKI (BOȘCANA)     

28 BRICENI ROSOŞANI     

29 SPF LIPCANI     

30 

CROSS-BORDER 

POLICE 

COOPERATION 

CENTER 

    

 
[Mobile intervention 
laboratory] 

    

 
[Mobile 
communications 
center] 

    

 
[Training courses for 
technical staff]  

    

 [Spare parts]2 
    

  
    

 
 

                                                 
2 The minimum quantity necessary for maintenance during 2 years after the expiration of the warranty period shall be calculated at 10% of the volume of any system, equipment, any material or accessory, device or 
subassembly components of the implemented network, shall be taken into account including parts for external networks (rounding the quantity will be performed at the larger fixed part, e.g. 101 complete x 10% = 10.1, 
respectively 11 complete will be delivered in spare parts). A detailed list of spare parts with related quantities and costs will be attached to the offer, according to the model for the location (Item G, excluding labor.) 



I) DEVIZE LOCALE DE LUCRARI 
 

CAIET DE SARCINI 
 

1. Denumerea beneficiarului de stat   Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
3. Obiectul achiziţiilor  Statie de telecomunicatie cu monopol H=36m in cadrul proiectului COMINF in or. Chisinau, 
str. Sciusev, 12 
 

Lucrari de constructie (Marca CBA) 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. FM1 Turn     
    1.1. Terasamente     

1  TsC03B1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit 
teren catg. II 

100 m3  0,720 

2  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  7,000 

3  TsD02A1 
 

Imprastierea pamintului afinat provenit din teren 
categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu 
senile de 65‐80 CP, in straturi cu grosimea de 15‐20 cm 

100 m3  0,650 

4  TsD7E1 
 

Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou 
compresor static autopropulsat de 10‐12 t, in straturi 
succesive de 15‐20 cm grosime dupa compactare, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 
executindu‐se cu pamint coeziv grad. compact. 92‐
94% 

100 m3  0,650 

    1.2. Lucrari de betoane     

5  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile  

m2  17,960 

6  CC01B 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 

kg  933,600 

7  CA02A3 
 

Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi 
pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea 
cu mijloace clasice beton clasa C 7.5 

m3  1,600 

8  CA03E 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
20/16 (Bc 20/B 250) 

m3  13,000 

    2. FM2  Transformator Generator     
    2.1. Terasamente     

9  TsC04F1 
 

Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71‐1,25 
mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in 

100 m3  0,140 



pamint cu umiditate naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg. II 

10  TsI50A 
 

Transportarea incarcaturilor cu autocamione la 
distanta 1 km  

t  18,400 

11  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  1,400 

12  TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150‐200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20‐30 cm 
grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 
umpluturile executindu‐se din pamint coeziv 

100 m3  0,020 

13  TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris 
m3  3,250 

    2.2. Lucrari de betoane     

14  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  5,720 

15  CC01B 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 

kg  120,700 

16  CA02A3 
 

Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi 
pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea 
cu mijloace clasice beton clasa C 7.5 

m3  0,600 

17  CA03E 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
20/16 (Bc 20/B 250) 

m3  2,700 

18  AcA07A 
 

Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor 
din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de   50 mm. 
Mansoane 2*2000mm. 

m  4,000 

    3. Fundatie suport sustinere traseu cabluri     
    3.1. Terasamente      

19  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  0,720 

20  TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris 
m3  0,080 

    3.2. Lucrari de betoane     

21  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  0,021 

22  CC01A 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv 

kg  4,000 

23  CC01B 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 

kg  15,520 

24  CA03D 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 

m3  0,640 



si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
15/12 (Bc 15/B 200) 

25  CL18A 
 

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, 
tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau 
acoperiri, inglobate total sau partial in beton 

kg  233,640 

 
  Constructii din metal (Marca CM) 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     
    1.1. Montarea turnului     

1  CL51A 
 

 Montarea monopolului H=36 m, inclusiv costul 
metalului 

t  4,900 

    1.2. Paragheata generator     

2  CL10A 
 

Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane 
cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a 
utilajelor tehnologice sau platforme metalice de 
deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri 
gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu 
greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi 

t  0,122 

3  IzD04C 
 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu 
vopsea deacrilica in 2 straturi, executate din profile, cu 
grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina 
vopsire alb‐rosu tip Emex supramet 

t  0,122 

    1.3. Montarea  suportilor pentru antene     

4  CL51A 
 

 Montarea pe Turn din otel,  fara tiranti, inaltime pina 
la 50 m. a suporturilor D76 pentru antene. Montarea 
cu troliu ori biga. 

t  0,020 

5  IzD04C 
 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu 
vopsea deacrilica in 2 straturi, executate din profile, cu 
grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina 
vopsire 

t  0,020 

 
Amenajarea teritoriului (Marca PG) 

 
№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Terasamente     

1  TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg. II 

100 m3  0,560 

2  TsI50A3 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 
distanta de 3 km 

t  72,800 

    2. Drum din beton asfaltic     

3  DI109 
 

Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton 
asfaltic 

m3  7,830 

4  TsI50A10 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 
distanta de 10 km 

t  17,230 



5  DE10A 
 

Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 
cm, pe fundatie de beton 30x15 cm 

m  33,000 

6  TsC54A 
 

Strat de fundatie din nisip (h=100 mm) 
m3  12,200 

7  TsC54B 
 

Strat de fundatie din piatra sparta (h=150 mm) 
m3  18,300 

8  DI107 
 

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea 
aplicarii unui strat de beton asfaltic 

t  0,085 

9  DB19G 
 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, 
executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere 
mecanica   

m2  122,000 

10  DI107 
 

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea 
aplicarii unui strat de beton asfaltic 

t  0,037 

11  DB16H 
 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, 
executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere 
mecanica  

m2  122,000 

 
Alimentarea cu energie electrica 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     

1  TsA16В2 
п. 
K=З=1.000; 
M=1.000; 
Ш=1.000 
 

Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in 
transe 
de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de 
inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara 
sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m, teren 
mijlociu cu obstacol Cablu 27m 

m3  17.000 

2  TsDl8A 
п. 
K=З=1.000; 
M=1.000; 
Ш=l.000 
 

Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile 
ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, 
executata cu pamint provenit din teren usor 

m3  17.000 

3  TsD04B 
п. 
K=З=1.000; 
M=1.000; 
Ш=1.000 
 

Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor 
executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, 
inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 
l0 cm grosime pamint coeziv 

m3  0.170 

4  Pret de piata 
п. 
K=1.000 
 

Nisip 

m3  10.000 

5  Pret de piata 
п. 
K=1.000 
 

Caramida 

buc  80.000 



6  34‐02‐003‐1 
п. 
K=З=1.000; 
M=1.000; 
Ш=1.000 
 

Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 
2 gauri 

km  0.049 

    2. Lucrari de montare 
   

7  08‐03‐572‐3 
п. 
K=3=1.000; 
M=1.000; 
Ш=1.000 
 

Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de 
distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si 
latime, 
mm, pina la 600x600 (Panou de distributie ШРн‐ 
72.24.18. 

buc  3.000 

8  08‐03‐575‐1 
п. 
K=З=1.000; 
M=1.000; 
III=1.000 
 

Dispozitiv sau aparat demontat inainte de 
transportare, 
automat IC60N 

buc  2.000 

9  08‐03‐572‐3 
п 
K=3=1.000; 
M=1.000; 
Ш=1.000 
 

Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de 
distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si 
latime, 
mm, pina la 600x600 (Panou BZUM‐TF‐01‐100) 

buc  1.000 

10  Pret de piata 
п. 
K=1.000  
 

Presetupa PG40 

buc  5.000 

11  Pret de piata 
п. 
K=1.000 
 

Diblu 10x120 

buc  8.000 

12  Pret de piata 
п. 
K=1.000 
 

Diblu 60*80 

buc  150.000 

13  08‐03‐600‐2 
п. 
K=З=1.000; 
M=1.000; 
III=1.000 
 

Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 
(Contor ZMG310CR+modem+antene) 

buc  1.000 

14  Pret de piata 
п. 
K=1.000 
 

Tub termotractabil d16 

m  32.000 

15  08‐02‐471‐3 
п. 
K=З=1.000; 
M=1.000; 
Ш=1.000 
 

Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 
10 
mm 

10 buc  0.200 



16  Pret de piata 
п. 
K=1.000 
 

Otel rotund d10 

m  20.000 

17  08‐02‐472‐1 
п. 
K=З=1.000; 
M=1.000; 
Ш=1.000 
 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizonlala, din otel rotund, diametru 20 mm 

100 m  0.540 

18  33‐04‐030‐3 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00;  
Ш=1.00 
 

Fisie de otel 40x4 

m  81.000 

19  08‐02‐142‐1 
п. 
K=З=1.000; 
M=1.000; 
Ш=1.000 

Executarea patului pentru un singur cablu in transee 

100 m  0.270 

20  08‐02‐143‐1 
п. 
K=3:1.000; 
M=1.000; 
Ш=1.000 
 

Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, 
masa 1 m, pina la: 2kg 

100 m  2.100 

21  08‐02‐143‐1 
п. 
K=З=1.000; 
M=1.000; 
III=1.000 
 

Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a 
unui singur cablu 

100 m  0.270 

22  Pret de piata 
п. 
K=1.000 
 

Cablu blindat CYABY 5x10mm2 

m  183.000 

23  Pret de piata 
п. 
K=1.000 
 

Cablu blindat CYABY 4*25mm2 
m 

m  27.000 

24  Pret de piata 
п. 
K=1.000 
 

Papuci de cablu JG10mm2 

buc  35.000 

25  Pret de piata 
п. 
K=1.000 
 

Papuci de cablu JG25mm2 

buc  8.000 

26  Pretul firmei 
п. 
K=1.000 
 

Furtun metalic izolat d32 

m  22.000 

27  Pret de piata 
п. 

Cureluse de fixare 300x250 
buc  2.000 



K=1.000 
 

28  Pret de piata 
п. 
K=1.000 
 

Clipse pentru furtun metalic 

buc  46.000 

29  Pret de piata 
п. 
K=1.000 
 

Banda p/u montare 

m  35.000 

30  Pret de piata 
п. 
K=1.000 
 

Clema p/u banda de montare 

buc  35.000 

31  08‐02‐396‐1 
п. 
K=З=1.000; 
M=1.000; 
Ш=1.000 
 

Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si 
coloane, lungime 2 m 

100 m  0.210 

32  Pret de piata 
п. 
K=1.000 
 

Conector jgheab metalic 

buc  7.000 

33  Pret de piata 
п. 
K=1.000 
 

Canal metalic 150x50, gr.2mm 

m  21.000 

34  Pretul firmei 
п. 
K=1.000 
 

Profil S 

m  12.000 

    3. Utilaj     

35  Pret de piata 
п. 
K=1.000 
 

Panou de distributie tip ШРн ‐ 24 

buc  1.000 

36  Pret de piata 
п. 
K=1.000 
 

Panou de distributie tip ШРн ‐ 72  

buc  1.000 

37  Pret de piata 
п. 
K=1.000 
 

Panou de distributie tip ШРн ‐ 18 

buc  1.000 

38  Pret de piata 
п. 
K=1.000 
 

Intrerupator automat NSXl00H 3P 100A 

buc  1.000 

39  Pret de piata 
п. 
K=1.000 
 

Intrerupator automat IC60N/3P/ C80A 

buc  2.000 

40  Pret de piata  Bara N/PE  buc  8.000 



п. 
K=1.000 
 

41  Pret de piata 
п. 
K=1.000 
 

Panou de evidenta BZUM TF 0l‐100 

buc  1.000 

42  Pret de piata 
п. 
K=1.000 
 

Contor electronic ZMG310CR+modem+antene 

buc  1.000 

43  Pret de piata 
п. 
K=1.000 

Manusa termotractabila 5 iesiri l0 mm2 

buc  8.000 

 
Paratrasnet si impamintare 

 
№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     
    1.1. Camin 500*500*500     

1  RpCA01A 
 

Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind 
sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu 
taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, 
santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 
mc cu maluri nesprijinite 

m3  0,300 

2  TsC54A 
 

Strat de fundatie din nisip 
m3  0,100 

3  TsC54B 
 

Strat de fundatie din piatra sparta 
m3  0,100 

4  CB03A1 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  1,000 

5  CA03A3 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu 
mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)  

m3  0,200 

6  CL18A 
 

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, 
tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau 
acoperiri, inglobate total sau partial in beton.Capac 
pentru camin 

kg  15,000 

7  CN24A 
 

Vopsitorii la invelitori din tabla noua, executate cu  
vopsea deruginol pe baza de ulei, aplicate in 2 straturi 
manual 

m2  0,500 

    2. Lucrari de montare     
    2.1. Paratrasnet si impamintare     

8  08‐01‐066‐2 
 

Paratrasnet, tensiune pina la 20 kV 
set  1,000 

9  Pret piata 
 

Tija paratrasnet L=3.0m. 
buc  1,000 

10  08‐02‐472‐2 
 

Platbanda de legare de pamint cu OL Zn 40*4  
verticala    

100 m  0,550 



11  08‐02‐471‐4 
 

Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 
20 mm 3 electrozi cite 3.0m 

10 buc  0,300 

12  08‐02‐472‐11 
 

Punte de conexiune, de legare la pamint, din cablu de 
otel, diametru pina la 9,2 mm, pentru constructii 
metalice de constructii 

10 buc  0,300 

13  Pret piata 
 

Conductori din cupru bara de conexiuni 250*125 
buc  3,000 

14  SA14D 
 

Teava din material plastic imbinata prin sudura prin 
polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul 
de 32 mm 

m  3,000 

15  08‐02‐401‐1 
 

Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea 
cutiilor de ramificatie, cu 2‐4 fire, sectiunea firului pina 
la 35 mm2 

100 m  0,590 

16  Pret piata 
 

Cablu de impamintare sectiunea MYF/YO7V‐16mm2 
m  4,000 

17  Pret piata 
 

Cablu de impamintare sectiunea MYF/YO7V‐35mm2 
m  55,000 

 
  Utilaj Tehnologic 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Utilajul tehnologic     

1  Pretul firmei 
 

Generator  60 KVA trifazat  dizel 24h  cu automatica  
buc  1,000 

2  Pret piata 
 

UPS 30KVA Certificat 
buc  1,000 

 
  Reparatii 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Pardoseli     

1  RpCK41A 
 

Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, 
dulapi, etc 

m2  32,85 

2  TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris, h=10 cm 
m3  3,30 

3  CC03C 
 

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 
35 m, la placi  

kg  70,30 

4  CA04B 
 

Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala 
de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat 
clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m 
inclusiv 

m3  3,30 

5  CG01A 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 150‐T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  

m2  32,85 

6  CG49A 
 

Executarea acoperirii antistatice (linoleum cu benzi de 
impamintare), la pardoseli  

m2  32,85 

7  CG56A 
 

Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 
10mm  

m2  381,00 

8  CG36A 
 

Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu 
pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv 

m2  57,40 



plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 
16 mp  

    2. Pereti     

9  RpCG29C 
 

Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  
BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi 
GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor  

m3  3,92 

10  RpCB18C 
 

Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, 
beton armat  in fundatii, pereti, stilpi etc 

m3  0,40 

11  CD70A 
 

Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti 
cu  prepararea  manuala a mortarului M‐50, inaltimea 
etajului pina la 4m 

m3  3,65 

12  CD51A 
 

Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti 
despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, 
inaltimea pina la 4 m 

100m2  0,03 

13  CD72D 
 

Pereti despartitori din PGC cu grosimea 100‐150 mm 
pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua 
straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina 
la 4 m 

m2  287,50 

14  CF05A 
 

Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe 
impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment‐
var marca M 100‐T pentru smir, mortar de ciment‐var 
marca M 50‐T pentru grund si mortar de var‐ciment M 
10‐T pentru stratul vizibil, executate manual pe 
suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel 
si a impletiturii, aplicate la pereti  

m2  170,00 

15  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
m2  745,00 

16  CF50B 
 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 
manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si 
pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

m2  745,00 

17  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
m2  745,00 

18  CF17C 
 

Diverse lucrari ‐ strat de impaslitura din fibra de sticla 
aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din 
b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

m2  745,00 

19  CF57A 
 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor 

m2  745,00 

20  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
m2  745,00 

21  CN06A 
 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri 
vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet 
existent, executate manual 

m2  745,00 

    3. Tavan     

22  RpCJ35A 
 

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare 
driscuite la tavane 

m2  18,00 

23  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  
m2  18,00 

24  CF52B 
 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 
manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, 
preparare manuala a mortarului  

m2  18,00 

25  CN06A 
 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri 
vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet 
existent, executate manual 

m2  18,00 



26  CK29F 
 

Tavane suspendate din panouri prefabricate 
"Armstrong", inclusiv sistemul‐grila 

m2  281,50 

    4. Timplarie     

27  CK23B 
 

Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe 
canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, 
avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv 

m2  29,42 

28  CK26A 
 

Glafuri montate la ferestre din mase plastice 
m  23,50 

29  CK26B 
 

Glafuri montate la ferestre din aluminiu 
m  23,50 

30  RpCJ06B 
 

Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si 
pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, 
driscuite, executate cu mortar de ciment‐var marca 25 
T, avind spaletii drepti, intre 15 ‐ 25 cm latime 

m  60,00 

31  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si 
tavanelor  

m2  15,00 

32  CF50B 
 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 
manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si 
pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

m2  15,00 

33  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor 
m2  15,00 

34  CF57A 
 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  
coloanelor  si  tavanelor  

m2  15,00 

35  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si 
tavanelor  

m2  15,00 

36  CN06A 
 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri 
vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet 
existent, executate manual 

m2  15,00 

37  CK03A 
 

Usi din lemn interioare intr‐un canat, pe captuseli si 
usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica 
a tocului, montate pe ghermele existente la constructii 
cu inaltimi pina la 35 m  

m2  7,56 

38  CK12A 
 

Usi metalice confectionate din profiluri de otel 
laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, 
inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor 
montate in zidarie de orice natura la constructii cu 
inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr‐un canat, cu 
suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 

m2  6,73 

39  CK12D 
 

Usi metalice confectionate din profiluri de otel 
laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, 
inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor 
montate in zidarie de orice natura la constructii cu 
inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu 
suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 

m2  3,26 

40  CK27A 
 

Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii 
cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe 
parapet 

m2  10,00 

41  CK56A 
 

Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi 
metalice pline intr‐un canat (Usa metalica bronata 
securizata U2) 

m2  3,70 

42  CK23B 
 

Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe 
canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, 

m2  4,20 



avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv 
(feeder window) 

    5. Retele ingineresti     

43  RpIB11A 
 

Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare  
m2  4,00 

44  SC04C 
 

Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv 
pentru  handicapati, avind teava de scurgere din 
material plastic, montat pe piedestal 

buc  1,00 

45  SD04A 
 

Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa 
pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de 
inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul 
de 1/2" 

buc  1,00 

46  SC07A1 
 

Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, 
portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, 
asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe 
vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior 
tip S 

buc  1,00 

47  SC09A 
 

Pisoar din  portelan sanitar montat pe perete din 
zidarie de caramida sau b.c.a. 

buc  1,00 

48  VC07A 
 

Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip 
VENTS 150M, D=150mm 

buc  2,00 

49  IB06A 
 

Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina 
la  1000 mm, inclusiv (in set cu robinet de aerisire 22‐
500‐500mm) 

buc  3,00 

50  08‐03‐593‐19 
 

Corp de iluminat pentru lampi incasdescente in tavane 
suspendate 

100 buc  0,22 

51  pret firma 
 

Corp de iluminat 600x600 LED 
buc  22,00 

    6. Diverse     

52  CL17B 
 

Confectii metalice, montate aparent: scara de metal 
(groapa de reparatii) 

kg  55,90 

53  CK14A 
 

Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata 
confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate 
pe stilpi din beton armat, cu deschidere automata 

m2  10,00 

54  CK14A 
 

Portita metalice cu rame din profiluri din otel rotun 
gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, 
montate pe stilpi din beton armat, cu lacat 

m2  2,60 

55  CK13A 
 

Poarta rulanta intr‐un canat montate in zidarie de 
orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata 
pina la 7 mp inclusiv 

m2  13,78 

 
  Fatada, acoperis 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Fatada     

1  RpCH31A 
 

Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de 
constructii ‐ schela metalica tubulara pentru lucrari 
interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv 
materialele necesare executarii platformelor de lucru, 
streasinile din PFL sau plasa de protectie 

m2  97,24 

2  RCsJ37B 
 

Desfaceri de tencuieli speciale interioarea sau 
exterioare in praf de piatra, mozaic, etc. 

m2  97,24 



3  RCsN15A 
 

Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor 
trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase 
pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm 
latime 

m  18,70 

4  RCsJ34A 
 

Restaurari la fatade, prin spalarea manuala a 
tencuielilor speciale la fatade (dupa desfaceri) 

m2  97,24 

5  RpIzF11B 
 

Izolatii cu vopsea fungicizata ale suprafetelor de beton 
sau zidare, tencuite sau gletuite, aplicate prin 
pulverizare 

m2  97,24 

6  RCsJ34C 
 

Restaurari la fatade, prin reconditionarea fatadei vechi 
in cimp continuu cu praf de piatra 

m2  97,24 

7  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor a peretilor 
m2  97,24 

8  CC09D 
 

Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la 
tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea 
conductelor, aplicata la pereti ,fixata cu rondele din 
tabla zincata  si cuie peste stratul de izolatie, fara  
retea din otel ‐ beton  

m2  97,24 

9  RCsJ23A 
 

Repararea tencuielilor exterioare, driscuite, pe zidarie 
de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate 
cu mortar de var‐ciment marca 50‐T pentru sprit si 
mortar de var‐ciment marca 25‐T pentru grund si 
stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, 
avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 
cm latime, executate cu mortar de ciment‐var marca 
50‐T in cimp continuu 

m2  97,24 

10  IzF55C 
 

Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu 
tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida 
a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu 
placi din vata minerala 

m2  97,24 

11  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor a peretilor 
m2  97,24 

12  CF50B 
 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 
manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos "FASAD" la 
pereti si pereti despartitori, preparare manuala a 
mortarului. 

m2  97,24 

13  CF57A 
 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  
coloanelor  si  tavanelor  

m2  97,24 

14  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor a peretilor 
m2  97,24 

15  RCsR24B 
 

Vopsitorii exterioare si interioare pe baza de polimeri 
acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii 
vinilice, in trei straturi pe tencuiala driscuita 

m2  97,24 

16  RCsM14A 
 

Placaje din marmura artificiala, cu grosimea de pina la 
5 cm inclusiv, montate cu adeziv, pe suprafete 
verticale, inclusiv chituirea cu chit de rosturi 

m2  9,35 

17  R12A35K 
 

Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate 
, briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, 
ornament complex, latimea desfasurata: pina la 400 
mm  

m  18,70 

18  RCsN13B 
 

Montarea panourilor cu contur poligonal la pereti sau 
la flafoane 

m  18,70 



19  R8A17A 
 

Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea 
unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar 
de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu 
tavanul  

m2  9,35 

20  R8A04A 
 

Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea 
plasei de carcasa:la pereti 

m2  9,35 

    2. Acoperis     

21  RpCI42C 
 

Demontarea elementelor de acoperis ‐ invelitori din 
tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.  

m2  448,30 

22  RpCH32C 
 

Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de 
acoperis ‐ astereala invelitorilor cu sau fara 
recuperarea materialelor 

m2  448,30 

23  RpCI42A 
 

Demontarea elementelor de acoperis ‐ jgheaburi, 
burlane, glafuri, sorturi, etc. 

m  177,70 

24  CE27A1 
 

Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1‐4 
pante, cu contur neregulat, executate pe suprafete 
peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, 
pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri 
usoare executate  din lemn ecarisat 

m2  448,30 

25  CE30B1 
 

Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, 
placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase 
(24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii 
obisnuite, аstereala la cupole si turle 

m2  448,30 

26  CN50A 
 

Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, 
capriori, cosoroabe. 

m3  11,83 

27  CN51A 
 

Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete 
ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. 

m3  11,83 

28  CE17A 
 

Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub 
stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau 
amprentate 

m2  448,30 

29  CE07A 
 

Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) 
pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) 

m2  448,30 

30  CE20A 
 

Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata 
anticoroziv 

m  80,90 

31  CE22A 
 

Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata 
anticoroziv 

m  96,80 

32  CK26D 
 

Opritori de zapada 
m  30,00 

33  CL17B 
 

Confectii metalice, montate aparent: copertina 
deasupra usii la intrarea principala 

kg  82,56 

 
Retelele electrice interioare 

 

№ 
 crt. 

Simbol norme si 
cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor        

Unitatea de 
măsură  

Volum  

1  2  3  4  5 

    Capitolul 1. Lucrari de constructie 
 

   

1 
TsA16A2 
 

Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in 
transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri 
electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate 
naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , 
teren usor. 
 

m3  59,40 



 2 
TsD19A 
 

Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la 
stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu 
pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Cablu 
CAYB 5*10 45.0 m) 
 

m3  59,40 

 3 
33‐04‐030‐1 
 

Descarcator Sneider 4P 
 

set  3,00 

     Capitolul 2. Lucrari de montare 
 

   

4 
136 
 

Banda perforata 
 

m  750,00 

 5 
08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, IC60N/3P/20A 
 

buc  2,00 

 6 
08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, IC60N/3P/C16A 
 

buc  1,00 

 7 
08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, IC60N/3P/C25A 
 

buc  1,00 

 8 
08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, IC60N/3P/C50A 
 

buc  1,00 

 9 
08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, IC60N/1P/C10A 
 

buc  7,00 

 10 
08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, IC60N/1P/B6A 
 

buc  16,00 

 11 
08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, DNPA VIGI/2PB6A 
 

buc  3,00 

 12 
08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, DNPA VIGI/2P/C16A 
 

buc  2,00 

 13 
08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, DNPA VIGI/2P/C10A 
 

buc  16,00 

 14 
08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, DNPA VIGI/3P/C16A 
 

buc  1,00 

 15 
08‐03‐526‐1 
 

Separator de sarcina BH32/3P40A 
 

buc  2,00 

 16 
08‐03‐526‐1 
 

Separator independent PH‐47 
 

buc  1,00 

 17 
08‐02‐142‐1 
 

Executarea patului pentru un singur cablu in transee 
 

100 m  0,20 

 18 
08‐02‐141‐2 
 

Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, 
masa 1 m, pina la: 2 kg 
 

100 m  0,20 

 19 
08‐02‐147‐2 
 

Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi 
instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, 
masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg 
 

100 m  1,90 



 20 
08‐02‐147‐1 
 

Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi 
instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, 
masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg 
 

100 m  14,53 

 21 
08‐02‐144‐3 
 

Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la 
cleme, sectiune pina la: 16 mm2 
 

100 buc  3,51 

 22 
Pretul firmei 
 

Cablu blindat CYABY 5x10 
 

m  20,00 

 23 
Pretul firmei 
 

Cablu blindat CYABY 3x2.5 
 

m  190,00 

 24 
Pretul firmei 
 

Cablu VVG LS 3x2.5 
 

m  807,00 

 25 
Pretul firmei 
 

Cablu VVG FRLS  3x2.5 
 

m  150,00 

 26 
Pretul firmei 
 

Cablu VVG LS 3x1.5 
 

m  351,00 

 27 
Pretul firmei 
 

Cablu VVG   FRLS 3x1.5 
 

m  130,00 

 28 
Pretul firmei 
 

Cablu VVG 5*4mm 
 

m  15,00 

 29 
404‐23 
 

Clema  de ancorare cu sustinere PA‐1500/EA‐1500 
 

buc  20,00 

 30 
404‐23 
 

Clema Forbox d6 
 

buc  351,00 

 31 
404‐23 
 

Clema Forbox d10 
 

buc  560,00 

 32 
404‐23 
 

Bara N/PE 
 

buc  6,00 

 33 
08‐02‐144‐3 
 

Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la 
cleme, sectiune pina la: 16 mm2 
 

100 buc  0,30 

 34 
24526 
 

Papuc de cablu inel d6mm2 
 

buc  100,00 

 35 
08‐02‐390‐1 
 

Canale din masa plastica cu latime: 100х50 
 

100 m  0,20 

 36 
Pretul firmei 
 

Gofra d16 
 

m  1 340,00 

 37 
Pretul firmei 
 

Sina FORK 3F  
 

m  1 340,00 

 38 
08‐02‐369‐2 
 

Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri 
de luminescenta LED 
 

buc  119,00 

 39 
08‐02‐363‐1 
 

Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru 
corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 
 

buc  2,00 

 40 
404‐23 
 

Consola pentru corp de iluminat 
 

buc  2,00 

 41 
08‐03‐591‐4 
 

Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie 
deschisa 
 

100 buc  0,06 

 42 
08‐03‐591‐4 
 

Intreruptor cu trei clape, tip neingropat, la instalatie 
deschisa 
 

100 buc  0,06 



 43 
1652 
 

Cutie de distributie d80 
 

buc  35,00 

 44 
1652 
 

Rama pentru  prize  6 module 
 

buc  32,00 

 45 
1652 
 

Rama pentru  prize  3 module 
 

buc  5,00 

 46 
1652 
 

Rama pentru  prize  2 module 
 

buc  4,00 

 47 
08‐03‐591‐10 
 

Priza de fisa semietansata si etansata bloc 1P+N+PE 
IP54 
 

100 buc  2,22 

 48 
08‐03‐591‐10 
 

Priza de fisa semietansata si etansata bloc 3P+N+PE 
IP54 
 

100 buc  0,01 

 49 
1‐11‐010‐1 
 

Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a prizei 
de pamint 
 

1 
masurare 

6,00 

 50 
1‐11‐011‐1 
 

Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint 
si elementele legate la pamint 
 

100 
puncte 

0,50 

 51 
1‐11‐013‐1 
 

Masurarea impedantei circuitului "faza‐nul" 
 

1 recept 
de cur 

2,00 

 52 
1‐11‐024‐1 
 

Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu 
reteaua, tensiune pina la 1 kV 
 

1 fazare  2,00 

 53 
1‐11‐027‐2 
 

Masurarea curentilor de scurgere ai limitatorului de 
tensiune 
 

1 
masurare 

2,00 

 54 
1‐11‐028‐1 
 

Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a 
liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, 
destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele 
de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de 
comutare si la consumatorii electrici  
 

1 linie  10,00 

     Capitolul 3. Utilaj 
 

   

55 
Pretul firmei 
 

Programator ТЭ‐15  cu ceas 
 

buc  1,00 

 56 
Pretul firmei 
 

Sensor de miscare Philips 10m 120grade 
 

buc  2,00 

 57 
Pretul firmei 
 

Descarcator 4P SHNAIDER 
 

buc  3,00 

 58 
Pretul firmei 
 

Automat IC60N/3P/20A 
 

buc  2,00 

 59 
Pretul firmei 
 

Automat IC60N/3P/50A 
 

buc  1,00 

 60 
Pretul firmei 
 

Automat IC60N/3P/C16A 
 

buc  1,00 

 61 
Pretul firmei 
 

Automat IC60N/1P/C10A 
 

buc  7,00 

 62 
Pretul firmei 
 

Automat IC60N/1P/B6A 
 

buc  16,00 

 63 
Pretul firmei 
 

Intrerupator automat DNPA VIGI/2PB6A 
 

buc  3,00 



 64 
Pretul firmei 
 

Intrerupator automat DNPA VIGI/2P/C16A 
 

buc  2,00 

 65 
Pretul firmei 
 

Intrerupator automat DNPA VIGI/2P/C10A 
 

buc  16,00 

 66 
Pretul firmei 
 

Intrerupator automat BH 32/3P/40A 
 

buc  2,00 

 67 
Pretul firmei 
 

Intrerupator automat PH47 
 

buc  1,00 

 68 
Pretul firmei 
 

Intrerupator automat DNPA VIGI/3P/C16A 
 

buc  1,00 

 69 
Pretul firmei 
 

Indicator EXIT 
 

buc  3,00 

 70 
Pretul firmei 
 

Corp de iluminat stradal LED 50W cu lampe LED 
 

buc  2,00 

 71 
Pretul firmei 
 

Corp de iluminat stradal LED2*20W cu lampe LED IP54 
 

buc  7,00 

 72 
Pretul firmei 
 

Corp de iluminat stradal LED60*60 cu lampe LED 40W 
IP54 
 

buc  110,00 

 73 
Pret piata 
 

Balizaj nocturn 
 

buc  1,00 

 
CAIET DE SARCINI 

 
1. Denumerea beneficiarului de stat   Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
3. Obiectul achiziţiilor  Statie de telecomunicatie cu turn H=90m in cadrul proiectului COMINF din or. Chisinau, str. 
Vadul lui Voda, 100 A 
 
  Lucrari de constructie (Marca CBA) 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. FM1 Turn.     
    1.1. Terasamente     

1  TsC03B1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit 
teren catg. II 

100 m3  2,830 

2  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  28,300 

3  TsD02A1 
 

Imprastierea pamintului afinat provenit din teren 
categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu 
senile de 65‐80 CP, in straturi cu grosimea de 15‐20 cm 

100 m3  2,580 

4  TsD7E1 
 

Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou 
compresor static autopropulsat de 10‐12 t, in straturi 
succesive de 15‐20 cm grosime dupa compactare, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 

100 m3  2,580 



executindu‐se cu pamint coeziv grad. compact. 92‐
94% 

    1.2. Lucrari de betoane     

5  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  67,260 

6  CC01B 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 

kg  3 071,000 

7  CA02A3 
 

Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi 
pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea 
cu mijloace clasice beton clasa C 7.5 

m3  5,700 

8  CA03E 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
20/16 (Bc 20/B 250) 

m3  48,000 

    2. FM2  Shelter     
    2.1. Terasamente     

9  TsC04F1 
 

Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71‐1,25 
mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg. II 

100 m3  0,060 

10  TsI50A 
 

Transportarea incarcaturilor cu autocamione la 
distanta 1 km  

t  7,160 

11  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  0,500 

12  TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150‐200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20‐30 cm 
grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 
umpluturile executindu‐se din pamint coeziv 

100 m3  0,020 

13  TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris 
m3  8,650 

    2.2. Lucrari de betoane     

14  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  5,600 

15  CC01B 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 

kg  240,780 

16  CA02A3 
 

Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi 
pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea 
cu mijloace clasice beton clasa C 7.5 

m3  1,600 

17  CA03E 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
20/16 (Bc 20/B 250) 

m3  7,100 

    3. FM3  Generator     
    3.1. Terasamente     

18  TsC04F1 
 

Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71‐1,25 
mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in 

100 m3  0,094 



pamint cu umiditate naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg. II 

19  TsI50A 
 

Transportarea incarcaturilor cu autocamione la 
distanta 1 km  

t  12,220 

20  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  0,940 

21  TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150‐200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20‐30 cm 
grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 
umpluturile executindu‐se din pamint coeziv 

100 m3  0,020 

22  TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris 
m3  3,250 

23  TsJ05B 
 

Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta, pe 
platformele terasamentelor de drum. (folie PVC 
impermiabila) 

m2  5,950 

    3.2. Lucrari de betoane     

24  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  2,080 

25  CC01B 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 

kg  120,700 

26  CA02A3 
 

Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi 
pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea 
cu mijloace clasice beton clasa C 7.5 

m3  0,600 

27  CA03E 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
20/16 (Bc 20/B 250) 

m3  2,700 

28  AcA07A 
 

Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor 
din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de   50 mm. 
Mansoane 2*2000mm. 

m  4,000 

    4. Fundatie suport sustinere traseu cabluri     
    4.1. Terasamente     

29  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  0,540 

30  TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris 
m3  0,060 

    4.2. Lucrari de betoane     

31  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  0,950 

32  CC01A 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv 

kg  3,000 



33  CC01B 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 

kg  11,640 

34  CA03D 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
15/12 (Bc 15/B 200) 

m3  0,480 

35  CL18A 
 

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, 
tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau 
acoperiri, inglobate total sau partial in beton 

kg  175,230 

 
  Constructii din metal (Marca CM) 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     
    1.1. Montarea turnului     

1  CL51A 
 

 Montarea pe Turn din otel,  fara tiranti, inaltime pina 
la 50 m. a primei sectii a turnului. 

t  6,900 

2  RpCU09E 
 

Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, 
inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru 
scripete si incarcarea si descarcarea materialelor 
transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime 

t  19,665 

3  RpCU09E1 
 

Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, 
inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru 
scripete si incarcarea si descarcarea materialelor 
transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime, pentru 
fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga 
(90m‐15m=75m mediu 38m) 

t  19,665 

4  CL15A 
 

Schelete metalice pentru sere din profile de otel 
zincat, montate prin imbulonare, pe santier 

t  19,665 

5  VC34A 
 

Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere 
si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. 
din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 
5 kg 

kg  571,000 

6  IzD04C 
 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu 
vopsea acrilica in 2 straturi, executate din profile, cu 
grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina 

t  26,565 

    1.2. Paragheata generator     

7  CL10A 
 

Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane 
cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a 
utilajelor tehnologice sau platforme metalice de 
deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri 
gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu 
greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi 

t  0,122 

8  IzD04C 
 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu 
vopsea acrilica in 2 straturi, executate din profile, cu 
grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina 

t  0,122 

    1.3. Montarea  suportilor pentru antene      

9  CL51A 
 

 Montarea pe Turn din otel,  fara tiranti, inaltime pina 
la 90 m. a suporturilor D89 pentru antene. Montarea 
cu troliu ori biga. 

t  0,050 



10  IzD04C 
 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu 
vopsea acrilica in 2 straturi, executate din profile, cu 
grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina 

t  0,050 

 
  Retelele electrice 10/0.4kV 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     

1  TsA16A2 
 

Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in 
transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri 
electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate 
naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , 
teren usor cu obstacol (Pentru cablu CAYB 5*10 
95.0m) 

m3  51,30 

2  TsD19A 
 

Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la 
stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu 
pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Cablu 
CAYB 5*10 95 m) 

m3  51,30 

3  404‐23 
 

Caramida 
buc  950,00 

4  408‐93 
 

Nisip 
m3  12,00 

    2. Lucrari de montare     

5  08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, IC60N/3P/20A 

buc  2,00 

6  08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, IC60N/3P/C16A 

buc  1,00 

7  08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, IC60N/1P/C6A 

buc  2,00 

8  08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, DNPA VIGI/2PB6A 

buc  3,00 

9  08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, DNPA VIGI/2P/C16A 

buc  1,00 

10  08‐03‐525‐2 
 

Separator de sarcina ВН32‐3Р‐63А 
buc  1,00 

11  08‐03‐572‐4 
 

Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de 
distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si 
latime, mm, pina la 1200х1000 BZUM‐TF‐01‐63 

buc  1,00 

12  08‐03‐600‐2 
 

Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 
buc  1,00 

13  08‐03‐573‐4 
 

Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, 
ЩРн‐12 

buc  1,00 

14  08‐02‐142‐1 
 

Executarea patului pentru un singur cablu in transee 
100 m  0,95 

15  08‐02‐147‐2 
 

Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi 
instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, 
masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg 

100 m  1,16 

16  08‐02‐147‐1 
 

Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi 
instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, 
masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg 

100 m  1,97 



17  08‐02‐144‐3 
 

Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la 
cleme, sectiune pina la: 16 mm2 

100 buc  0,06 

18  Pretul firmei 
 

Cablu blindat CYABY 5x10 
m  116,00 

19  Pretul firmei 
 

Cablu blindat CYABY 3x2.5 
m  197,00 

20  24514 
 

Cureluse de fixare a fisiei metalice 
buc  6,00 

21  24526 
 

Papuc de cablu JGd 6*8mm2 
buc  6,00 

22  24526 
 

Papuc de cablu JGd 10mm2 
buc  4,00 

23  08‐02‐390‐1 
 

Canale din masa plastica cu latime: 100х50 
100 m  0,20 

24  Pretul firmei 
 

Tiava d75 p/e 
m  5,00 

25  150523 
 

Sina N/PE 
buc  2,00 

26  150522 
 

Presetupa PG32 
buc  6,00 

27  Pretul firmei 
 

Profil S 
m  8,00 

28  Pretul firmei 
 

Jgheab metalic  100*50 
m  5,00 

29  08‐02‐369‐2 
 

Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri 
de luminescenta LED 

buc  2,00 

30  08‐03‐594‐1 
 

Corp de iluminat cu lampi luminescente montat 
separat pe pivoti, НПП1307 1х18Вт 

100 buc  0,01 

31  1652 
 

Cutie de distributie 75x75 
buc  2,00 

32  08‐02‐472‐1 
 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm 

100 m  0,24 

33  08‐02‐472‐2 
 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 

100 m  0,35 

34  08‐03‐591‐10 
 

Priza de fisa semietansata si etansata bloc 1P+N+PE 
IP54 

100 buc  0,02 

35  1‐11‐010‐1 
 

Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a prizei 
de pamint 

1 
masurare 

6,00 

36  1‐11‐011‐1 
 

Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint 
si elementele legate la pamint 

100 
puncte 

0,50 

37  1‐11‐013‐1 
 

Masurarea impedantei circuitului "faza‐nul"  1 recept 
de cur 

2,00 

38  1‐11‐024‐1 
 

Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu 
reteaua, tensiune pina la 1 kV 

1 fazare  2,00 

39  1‐11‐027‐2 
 

Masurarea curentilor de scurgere ai limitatorului de 
tensiune 

1 
masurare 

2,00 

40  1‐11‐028‐1 
 

Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a 
liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, 
destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele 
de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de 
comutare si la consumatorii electrici  

линия  10,00 

    3. Utilaj     

41  Pretul firmei 
 

Descarcator OPS 1C‐3P  UZIP 
buc  1,00 



42  Pretul firmei 
 

Automat IC60N/3P/20A 
buc  2,00 

43  Pretul firmei 
 

Automat IC60N/3P/C16A 
buc  1,00 

44  Pretul firmei 
 

Intrerupator automat DNPA VIGI/2PB6A 
buc  3,00 

45  Pretul firmei 
 

Intrerupator automat DNPA VIGI/2P/C16A 
buc  1,00 

46  540‐4022 
 

Intreruptor ВН32‐3Р‐63А 
buc  1,00 

47  Pretul firmei 
 

Dulap BZUM‐TF‐01‐63 
buc  1,00 

48  Pretul firmei 
 

Contor electric ZMR110ACe 380B 
buc  1,00 

49  Pretul firmei 
 

Corp de iluminat stradal LED 50W cu lampe LED 
buc  2,00 

50  Pretul firmei 
 

Balizaj nocturn 
buc  1,00 

 
Paratrasnet si impamintare 

 
№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     
    1.1. Camin 500*500*500     

1  RpCA01A 
 

Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind 
sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu 
taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, 
santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 
mc cu maluri nesprijinite 

m3  0,30 

2  TsC54A 
 

Strat de fundatie din nisip 
m3  0,10 

3  TsC54B 
 

Strat de fundatie din piatra sparta 
m3  0,10 

4  CB01B 
 

Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea 
betonului in constructia apeductelor, canalelor si 
anexelor, inclusiv sprijinirile 

m2  1,00 

5  CA03A3 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu 
mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)  

m3  0,20 

6  CL18A 
 

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, 
tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau 
acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Capac 
pentru camin 

kg  15,00 

7  CN24A 
 

Vopsitorii la invelitori din tabla noua, executate cu  
vopsea deruginol pe baza de ulei, aplicate in 2 straturi 
manual 

m2  0,50 

    2. Lucrari de montare     
    2.1. Paratrasnet si impamintare     

8  08‐01‐066‐2 
 

Paratrasnet, tensiune pina la 20 kV 
set  1,00 

9  Pretul firmei  Tija paratrasnet L=6m  buc  1,00 



 

10  08‐02‐472‐2 
 

Platbanda de legare de pamint cu OL Zn 40*4  
verticala    

100 m  1,20 

11  08‐02‐471‐4 
 

Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 
20 mm (3m/buc) 

10 buc  0,30 

12  08‐02‐472‐11 
 

Punte de conexiune, de legare la pamint, din cablu de 
otel, diametru pina la 9,2 mm, pentru constructii 
metalice de constructii 

10 buc  0,30 

13  Pretul firmei 
 

Conductori din cupru bara de conexiuni 250*125 
buc  3,00 

14  SA14D 
 

Teava din material plastic imbinata prin sudura prin 
polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul 
de 32 mm (Teava PE d32) 

m  8,00 

15  08‐02‐401‐1 
 

Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea 
cutiilor de ramificatie, cu 2‐4 fire, sectiunea firului pina 
la 35 mm2 

100 m  1,15 

16  Pretul firmei 
 

Cablu de impamintare sectiunea MYF/YO7V‐35mm2. 
(cupru) 

m  100,00 

17  Pretul firmei 
 

Cablu de impamintare MYF/YO7‐16mm2 (cupru) 
m  15,00 

 
  Utilaj Tehnologic 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Utilajul tehnologic     

1  Pretul firmei 
 

Generator  12 KVA trifazat  dizel 24h  cu automatica  
buc  1,000 

2  Pret piata 
 

Shelter complect echipat 
buc  1,000 

3  Pret piata 
 

UPS 10KVA Certificat 
buc  1,000 

 
Amenajarea teritoriului (Marca PG) 

 
№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Terasamente     

1  TsC18B1 
 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 
65‐80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, 
in teren catg. 2. Sistematizare pe verticala. 

100 m3  1,290 

2  TsC22B1 
 

Spor la consumurile de ore‐utilaj din art. TsC18, TsC19, 
TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe 
fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la 
articolele respective TSC18B1 teren catg. 
II.Transportarea pina la 20m 

100 m3  0,710 

3  TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg. II 

100 m3  0,580 



4  TsI50A3 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 
distanta de 3 km 

t  75,400 

5  TsC18B1 
 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 
65‐80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, 
in teren catg. 2. Nivelarea terenului 

100 m3  0,710 

6  TsD01A 
 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi 
uniforme, de 10‐30 cm grosime, printr‐o aruncare de 
pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, 
pamintul provenind din teren usor 

m3  71,000 

7  TsD08A1 
 

Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor 
pe pneuri static autopropulsat de 10,1‐16 t, in straturi 
succesive de 15‐25 cm grosime dupa compactare, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 
executindu‐se cu pamint necoeziv 

100 m3  0,710 

    2. Drum din piatra sparta     

8  TsC54A 
 

Strat de fundatie din nisip 
m3  58,500 

9  TsC54B 
 

Strat de fundatie din piatra sparta 
m3  70,200 

10  DE10A 
 

Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 
cm, pe fundatie de beton 30x15 cm 

m  82,000 

 
  Retele exterioare de apa si canalizare 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie       
    1.1. Terasamente     

1  TsC03B11 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit 
teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor 

100 m3  0,750 

2  TsA03A 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind 
sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz 
inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab 
coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime  teren usor 

m3  8,520 

3  TsD01A 
 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi 
uniforme, de 10‐30 cm grosime, printr‐o aruncare de 
pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, 
pamintul provenind din teren usor 

m3  83,520 

4  TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150‐200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20‐30 cm 
grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 
umpluturile executindu‐se din pamint coeziv 

100 m3  0,830 

    1.2. Retele   canalizare     

5  AcA08A 
 

Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor 
din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de 
cauciuc, avind diametrul de 160 mm 

m  52,000 

6  AcA10C 
 

Montarea in pamint a tevilor din polietilena de 
presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor 
cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform 
normativului I‐6‐PE,  avind diametrul de 250 mm. Tub 
de trecere 

m  20,000 



7  AcA54B 
 

Montarea fitingurilor Imbinare mecanica intre teava si 
fiting , teu, din polietilena, d‐160 mm 87 gr.  

buc  2,000 

8  AcA54B 
 

Montarea fitingurilor imbinare mecanica intre teava si 
fiting, cot din polietilena, d‐160 mm 87 gr.  

buc  4,000 

9  SF04A 
 

Efectuarea probei de etanseitate si functionare a 
instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, 
pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, 
neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta 
ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm 
inclusiv 

10 m  5,200 

10  SF05A 
 

Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata 
din teava de otel, zincata,  avind diametrul de 3/8"‐2" 

m  5,200 

    1.3. Caminul de vizita     

11  AcE13A 
 

Executarea caminelor de vizitare din elemente de 
beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare 
(inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa 
subterana 3*0.57m3 

m3  1,710 

12  AcE13A1 
 

Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor 
de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, 
pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KTD10 
si capac de fonta L 

buc  3,000 

13  AcE13B1 
 

Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor 
de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, 
pentru canalizare, in teren cu apa subterana. KT 10‐9 

buc  3,000 

14  AcE13B1 
 

Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor 
de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, 
pentru canalizare, in teren cu apa subterana. KTP1‐10‐
1 

buc  3,000 

15  AcE13B1 
 

Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor 
de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, 
pentru canalizare, in teren cu apa subterana. KT 7‐3 

buc  3,000 

16  CD50A 
 

Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la 
pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m 

m3  0,150 

17  CN01A 
 

Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la 
interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua 
straturi de lapte de var (spoeli) 

m2  12,420 

    1.4. Lucrari de constructie A1     

18  AcA52C 
 

Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare 
cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: 
tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va 
include conform proiectului  

m  35,000 

19  AcA10B 
 

Montarea in pamint a tevilor din polietilena de 
presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor 
cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform 
normativului I‐6‐PE,  avind diametrul de 160 mm. 
Monson 

m  20,000 

20  AcA53B 
 

Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea 
prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting 
(mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul 
de 75, 90 mm.Ftulca 80 

buc  1,000 

21  AcA53B 
 

Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea 
prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting 
(mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul 
de 75, 90 mm.Mufaa 80 

buc  1,000 



22  AcA26A 
 

Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, 
inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu din 
fonta d‐80 mm  

buc  1,000 

23  AcA53B  Montarea fitingurilor .Teu fonta 80  buc  1,000 

24  AcB01A 
 

Montarea armaturilor cu actionare manuala sau 
mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de 
alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul 
de 50‐100 mm Vana fonta 80 

buc  1,000 

 
CAIET DE SARCINI 

 
1. Denumerea beneficiarului de stat   Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
3. Obiectul achiziţiilor  Statie de telecomunicatie cu turn H=70m in cadrul proiectului COMINF in s. Boscana rn. 
Criuleni (BERIOZCA) 
 
  Lucrari de constructive (Marca CBA) 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. FM1 Turn     
    1.1. Terasamente     

1  TsC03B1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit 
teren catg. II 

100 m3  1,890 

2  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  21,000 

3  TsD02A1 
 

Imprastierea pamintului afinat provenit din teren 
categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu 
senile de 65‐80 CP, in straturi cu grosimea de 15‐20 cm 

100 m3  1,710 

4  TsD7E1 
 

Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou 
compresor static autopropulsat de 10‐12 t, in straturi 
succesive de 15‐20 cm grosime dupa compactare, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 
executindu‐se cu pamint coeziv grad. compact. 92‐
94% 

100 m3  1,710 

    1.2. Lucrari de betoane     

5  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile  

m2  51,900 

6  CC01B 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 

kg  2 381,000 

7  CA02A3 
 

Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi 
pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea 
cu mijloace clasice beton clasa C 7.5 

m3  4,700 

8  CA03E 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 

m3  35,000 



si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
20/16 (Bc 20/B 250) 

    2. FM2  Shelter     
    2.1. Terasamente     

9  TsC04F1 
 

Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71‐1,25 
mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg. II 

100 m3  0,060 

10  TsI50A 
 

Transportarea incarcaturilor cu autocamione la 
distanta 1 km  

t  7,160 

11  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  0,500 

12  TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150‐200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20‐30 cm 
grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 
umpluturile executindu‐se din pamint coeziv 

100 m3  0,020 

13  TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris 
m3  8,650 

    2.2. Lucrari de betoane     

14  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  5,600 

15  CC01B 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 

kg  240,780 

16  CA02A3 
 

Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi 
pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea 
cu mijloace clasice beton clasa C 7.5 

m3  1,600 

17  CA03E 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
20/16 (Bc 20/B 250) 

m3  7,100 

    3. FM3  Transformator Generator     
    3.1. Terasamente     

18  TsC04F1 
 

Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71‐1,25 
mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg. II 

100 m3  0,140 

19  TsI50A 
 

Transportarea incarcaturilor cu autocamione la 
distanta 1 km  

t  18,400 

20  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  1,400 

21  TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150‐200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20‐30 cm 

100 m3  0,020 



grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 
umpluturile executindu‐se din pamint coeziv 

22  TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris 
m3  3,250 

    3.2. Lucrari de betoane     

23  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  5,720 

24  CC01B 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 

kg  120,700 

25  CA02A3 
 

Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi 
pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea 
cu mijloace clasice beton clasa C 7.5 

m3  0,600 

26  CA03E 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
20/16 (Bc 20/B 250) 

m3  2,700 

27  AcA07A 
 

Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor 
din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de   50 mm. 
Mansoane 2*2000mm. 

m  4,000 

    4. Fundatie suport sustinere traseu cabluri     
    4.1. Terasamente      

28  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  0,540 

29  TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris 
m3  0,060 

    4.2. Lucrari de betoane     

30  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  0,630 

31  CC01A 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv 

kg  3,000 

32  CC01B 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 

kg  11,640 

33  CA03D 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
15/12 (Bc 15/B 200) 

m3  0,480 

34  CL18A 
 

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, 
tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau 
acoperiri, inglobate total sau partial in beton 

kg  175,230 

 
Constructii din metal (Marca CM) 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     
    1.1. Montarea turnului (Plansa 35.36 anexa 1)     



1  CL51A 
 

 Montarea pe Turn din otel,  fara tiranti, inaltime pina 
la 50 m. a primei sectii a turnului. 

t  5,900 

2  RpCU09E 
 

Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, 
inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru 
scripete si incarcarea si descarcarea materialelor 
transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime 

t  11,360 

3  RpCU09E1 
 

Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, 
inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru 
scripete si incarcarea si descarcarea materialelor 
transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime, pentru 
fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga 70‐
15=55 mediu k=3) 

t  11,360 

4  CL15A 
 

Schelete metalice pentru turnuri din profile de otel 
zincat, montate prin imbulonare, pe santier 

t  11,360 

5  VC34A 
 

Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere 
si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. 
din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 
5 kg  

kg  571,000 

6  IzD04C 
 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu 
vopsea deacrilica in 2 straturi, executate din profile, cu 
grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina 
vopsire alb‐rosu tip Emex supramet 

t  17,260 

    1.2. Paragheata generator (Plansa 37.38)     

7  CL10A 
 

Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane 
cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a 
utilajelor tehnologice sau platforme metalice de 
deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri 
gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu 
greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi 

t  0,122 

8  CN28B 
 

Vopsitorii  cu  vopsele pe baza de ulei executate la 
pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor 
metalice ale halelor industriale confectionate din 
profile usoare, executate mecanizat. 

t  10,295 

    1.3. Montarea  suportilor pentru antene (Plansa 41)     

9  CL40A 
 

Zincarea la rece in doua straturi a suprafetelor zincate  
a galvanizarilor noi si  restabilirea celor vechi in  
constructiile metalice in conditii de santier (in mediu 
0.033m2/ kg) 

m2  2,310 

10  CL51A 
 

 Montarea pe Turn din otel,  fara tiranti, inaltime pina 
la 50 m. a suporturilor D89 pentru antene. Montarea 
cu troliu ori biga. 

t  0,076 

11  CN28B 
 

Vopsitorii  cu  vopsele pe baza de ulei executate la 
pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor 
metalice ale halelor industriale confectionate din 
profile usoare, executate mecanizat.Vopsea alb si rosu 
dupa culoarea sectiilor. 

t  0,076 

 
Retelele electrice 10/0.4kV 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     



1  TsA16A2 
 

Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in 
transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri 
electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate 
naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , 
teren usor cu obstacol (Pentru cablu CAYB 5*10 
45.0m) 

m3  12,15 

2  TsD19A 
 

Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la 
stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu 
pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Cablu 
CAYB 5*10 45.0 m) 

m3  12,15 

3  CA03F 
 

Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, 
socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat 
cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. 
CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa 
B15 

m3  0,25 

4  33‐04‐003‐1 
 

Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6‐10 kV 
cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior 

buc  6,00 

5  33‐04‐016‐2 
 

Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor 
LEA 0,38‐10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton 
armat cu un singur picior 

buc  6,00 

6  33‐04‐016‐5 
 

Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor 
LEA 0,38‐10 kV pe magistrala: a materialelor 
echipamentului sustinerilor cu un singur picior 

buc  6,00 

7  33‐04‐008‐3 
 

Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor 
izolati LEA  0,38 kV  Conductor AC 70/11 

1 km  0,10 

8  33‐04‐008‐3 
 

Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor 
izolati LEA  0,38 kV  SIP 2A3*35+1*50 

1 km  0,285 

9  404‐23 
 

Clema KZ 2*95 pentru cablu SIP 
buc  8,00 

10  33‐04‐030‐1 
 

Descarcator Sneider 4P 
set  1,00 

11  404‐23 
 

Caramida 
buc  43,00 

12  408‐93 
 

Nisip 
m3  0,96 

    2. Lucrari de montare     

13  136 
 

Banda  
m  75,00 

14  137 
 

Clema pu banda de montare 
buc  75,00 

15  08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, IC60N/3P/20A 

buc  2,00 

16  08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, IC60N/3P/C16A 

buc  1,00 

17  08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, IC60N/3P/C25A 

buc  1,00 

18  08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, DNPA VIGI/2PB6A 

buc  3,00 

19  08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, DNPA VIGI/2P/C16A 

buc  3,00 

20  08‐03‐572‐4 
 

Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de 
distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si 
latime, mm, pina la 1200х1000 BZUM‐TF‐01‐63 

buc  1,00 

21  08‐03‐600‐2  Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze  buc  1,00 



 

22  08‐03‐573‐4 
 

Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, 
ЩРн‐24 

buc  1,00 

23  08‐02‐142‐1 
 

Executarea patului pentru un singur cablu in transee 
100 m  0,45 

24  08‐02‐141‐2 
 

Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, 
masa 1 m, pina la: 2 kg 

100 m  0,45 

25  08‐02‐147‐2 
 

Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi 
instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, 
masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg 

100 m  0,31 

26  08‐02‐147‐1 
 

Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi 
instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, 
masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg 

100 m  1,90 

27  08‐02‐144‐3 
 

Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la 
cleme, sectiune pina la: 16 mm2 

100 buc  0,15 

28  Pretul firmei 
 

Cablu blindat CYABY 5x10 
m  76,00 

29  Pretul firmei 
 

Cablu blindat CYABY 3x2.5 
m  137,00 

30  Pretul firmei 
 

Cablu VVG 3x2.5 
m  53,00 

31  404‐23 
 

Clema  de ancorare cu sustinere PA‐1500/EA‐1500 
buc  20,00 

32  404‐23 
 

Clema PS 2‐1 
buc  12,00 

33  404‐23 
 

Clema PA 2‐2 
buc  12,00 

34  08‐02‐144‐3 
 

Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la 
cleme, sectiune pina la: 16 mm2 

100 buc  1,20 

35  08‐02‐144‐5 
 

Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la 
cleme, sectiune pina la: 70 mm2 

100 buc  0,52 

36  24514 
 

Cureluse de fixare a fisiei metalice 
buc  150,00 

37  20136 
 

Мanusa termotractabila cinci iesiri 
buc  8,00 

38  08‐02‐411‐1 
 

Tub termotractabil d16 
100 m  0,32 

39  24525 
 

Papuc de cablu AL 35mm2 
buc  24,00 

40  24526 
 

Papuc de cablu JG 16mm2 
buc  30,00 

41  08‐02‐390‐1 
 

Canale din masa plastica cu latime: 100х50 
100 m  0,20 

42  Pretul firmei 
 

Tiava d110 p/e 
m  45,00 

43  08‐02‐369‐2 
 

Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri 
de luminescenta LED 

buc  3,00 

44  08‐03‐594‐1 
 

Corp de iluminat cu lampi luminescente montat 
separat pe pivoti, НПП1307 1х18Вт 

100 buc  0,01 

45  404‐23 
 

Lampa LED 10W 
buc  1,00 

46  404‐23 
 

Lampa LED 20W 
buc  2,00 



47  08‐02‐363‐1 
 

Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru 
corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 

buc  2,00 

48  404‐23 
 

Consola pentru corp de iluminat 
buc  2,00 

49  08‐03‐591‐4 
 

Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie 
deschisa 

100 buc  0,01 

50  1652 
 

Cutie de distributie 75x75 
buc  2,00 

51  08‐02‐471‐4 
 

Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 
20 mm 

10 buc  1,70 

52  08‐02‐472‐1 
 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm 

100 m  1,11 

53  08‐02‐472‐2 
 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 

100 m  1,04 

54  08‐03‐591‐10 
 

Priza de fisa semietansata si etansata bloc 1P+N+PE 
IP54 

100 buc  0,02 

55  08‐01‐087‐3 
 

Constructii metalice sub utilaj 
t  0,005 

56  24526 
 

Carcas de protectie L=3.0m 
buc  1,00 

57  1‐11‐010‐1 
 

Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a prizei 
de pamint 

1 
masurare 

6,00 

58  1‐11‐011‐1 
 

Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint 
si elementele legate la pamint 

100 
puncte 

0,50 

59  1‐11‐013‐1 
 

Masurarea impedantei circuitului "faza‐nul"  1 recept 
de cur 

2,00 

60  1‐11‐024‐1 
 

Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu 
reteaua, tensiune pina la 1 kV 

1 fazare  2,00 

61  1‐11‐027‐2 
 

Masurarea curentilor de scurgere ai limitatorului de 
tensiune 

1 
masurare 

2,00 

62  1‐11‐028‐1 
 

Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a 
liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, 
destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele 
de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de 
comutare si la consumatorii electrici  

1 linie  10,00 

63  1‐12‐027‐1 
 

Cablu de forta, lungime pina la 500 m, tensiune pina la 
10 kV 

1 
incercare 

1,00 

    3. Utilaj     

64  Pretul firmei 
 

Programator ТЭ‐15  cu ceas 
buc  1,00 

65  Pretul firmei 
 

Descarcator 4P SHNAIDER 
buc  1,00 

66  Pretul firmei 
 

Automat IC60N/3P/20A 
buc  2,00 

67  Pretul firmei 
 

Automat IC60N/3P/25A 
buc  1,00 

68  Pretul firmei 
 

Automat IC60N/3P/C16A 
buc  1,00 

69  Pretul firmei 
 

Intrerupator automat DNPA VIGI/2PB6A 
buc  3,00 

70  Pretul firmei 
 

Intrerupator automat DNPA VIGI/2P/C16A 
buc  3,00 

71  Pretul firmei 
 

Dulap BZUM‐TF‐01‐63 
buc  1,00 



72  Pretul firmei 
 

Contor electric ZMR110ACe 380B 
buc  1,00 

73  Pretul firmei 
 

Corp de iluminat stradal LED 50W cu lampe LED 
buc  2,00 

74  Pretul firmei 
 

Corp de iluminat stradal LED2*20W cu lampe LED IP54 
buc  1,00 

75  Pret piata 
 

Balizaj nocturn 
buc  1,00 

 
Paratrasnet si impamintare 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     
    1.1. Camin 500*500*500     

1  RpCA01A 
 

Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind 
sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu 
taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, 
santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 
mc cu maluri nesprijinite 

m3  0,300 

2  TsC54A 
 

Strat de fundatie din nisip 
m3  0,100 

3  TsC54B 
 

Strat de fundatie din piatra sparta 
m3  0,100 

4  CB03A1 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  1,000 

5  CA03A3 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu 
mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)  

m3  0,200 

6  CL18A 
 

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, 
tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau 
acoperiri, inglobate total sau partial in beton.Capac 
pentru camin 

kg  15,000 

7  CN24A 
 

Vopsitorii la invelitori din tabla noua, executate cu  
vopsea deruginol pe baza de ulei, aplicate in 2 straturi 
manual 

m2  0,500 

    2. Lucrari de montare     
    2.1. Paratrasnet (pl. 42)     

8  08‐01‐066‐2 
 

Paratrasnet, tensiune pina la 20 kV 
set  1,000 

9  Pret piata 
 

Tija paratrasnet L=6.0m. 
buc  1,000 

10  08‐02‐472‐2 
 

Platbanda de legare de pamint cu OL Zn 40*4  
verticala    

100 m  0,700 

11  08‐02‐471‐4 
 

Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 
20 mm 3 electrozi cite 3.0m (7.41kg/buc) 

10 buc  0,300 

    2.2. Impamintare     
    2.2.1. Conexiuni impamintare     

12  08‐02‐472‐2 
 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel  ZN fisie, sectiune 40*4 mm 

100 m  1,150 

13  Pret piata  Conductori din cupru bara de conexiuni 250*125  buc  3,000 



 

14  SA14D 
 

Teava din material plastic imbinata prin sudura prin 
polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul 
de 32 mm 

m  7,000 

15  08‐02‐401‐1 
 

Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea 
cutiilor de ramificatie, cu 2‐4 fire, sectiunea firului pina 
la 35 mm2 

100 m  0,880 

16  Pret piata 
 

Cablu de impamintare sectiunea MYF/YO7V‐16mm2 
m  11,000 

17  Pret piata 
 

Cablu de impamintare sectiunea MYF/YO7V‐35mm2 
m  77,000 

 
Utilaj Tehnologic 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Utilajul tehnologic     

1  Pretul firmei 
 

Generator  12 KVA trifazat  dizel 24h  cu automatica  
buc  1,000 

2  Pret piata 
 

Shelter complect echipat 
buc  1,000 

3  Pret piata 
 

UPS 10KVA Certificat 
buc  1,000 

 
Amenajarea teritoriului (Marca PG) 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Terasamente     

1  TsC18B1 
 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 
65‐80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, 
in teren catg. 2. Scoaterea solului fertil 

100 m3  4,350 

2  TsC22B1 
 

Spor la consumurile de ore‐utilaj din art. TsC18, TsC19, 
TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe 
fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la 
articolele respective TSC18B1 teren catg. 
II.Transportarea pina la 30m. 

100 m3  4,350 

3  TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg. II 

100 m3  4,350 

4  TsI50A3 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 
distanta de 3 km 

t  565,500 

5  TsC18B1 
 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 
65‐80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, 
in teren catg. 2. Sistematizare pe verticala. 

100 m3  0,900 

6  TsC22B1 
 

Spor la consumurile de ore‐utilaj din art. TsC18, TsC19, 
TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe 
fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la 
articolele respective TSC18B1 teren catg. 
II.Transportarea pina la 50m 

100 m3  0,900 



7  TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg. II 

100 m3  1,610 

8  TsI50A5 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 
distanta de 5 km  

t  209,300 

9  TsC18B1 
 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 
65‐80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, 
in teren catg. 2. Nivelarea terenului 

100 m3  0,340 

10  TsD01A 
 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi 
uniforme, de 10‐30 cm grosime, printr‐o aruncare de 
pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, 
pamintul provenind din teren usor 

m3  34,000 

11  TsD08A1 
 

Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor 
pe pneuri static autopropulsat de 10,1‐16 t, in straturi 
succesive de 15‐25 cm grosime dupa compactare, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 
executindu‐se cu pamint necoeziv 

100 m3  0,340 

    2. Drum din piatra sparta     

12  TsC54A 
 

Strat de fundatie din nisip (h=150 mm) 
m3  29,630 

13  TsC54B 
 

Strat de fundatie din piatra sparta (h=180 mm) 
m3  35,550 

    3. Drum din beton     

14  TsC54A 
 

Strat de fundatie din nisip (h=150 mm) 
m3  9,830 

15  TsC54B 
 

Strat de fundatie din piatra sparta (h=120 mm) 
m3  7,860 

16  CC01A 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv 

kg  437,210 

17  DE10A 
 

Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 
cm, pe fundatie de beton 30x15 cm 

m  25,000 

18  Dl119 
 

Fundatii monolite din beton C15 F200 la edificiile 
artificiale 

m3  6,550 

    4. Rampa de acces      

19  TsC54A 
 

Strat de fundatie din nisip 
m3  0,230 

20  TsJ05B 
 

Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta 
Geotextil, pe platformele terasamentelor de drum.  

m2  4,500 

21  CC01A 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv 

kg  34,350 

22  Dl119 
 

Fundatii monolite din beton C15 la edificiile artificiale 
m3  0,450 

    5. Imprejmuiri      

23  TsA02E 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind 
sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara 
sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, 
drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu 
sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu 

m3  18,000 

24  TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150‐200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20‐30 cm 
grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 
umpluturile executindu‐se din pamint coeziv  

100 m3  0,074 



25  CG32B 
 

Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, 
executate cu piatra sparta amestecata cu nisip 

m3  7,400 

26  CC01A 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv 

kg  204,350 

27  CC01B 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 

kg  224,100 

28  CA03C3 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu 
mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 
150)  

m3  11,000 

29  AcA07A 
 

Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor 
din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de   50 mm. 
Mansoane 12*450mm. 

m  5,400 

30  CO06B 
 

Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard  tip 
EURO Gard d5mm zincata  2.5*1.85  fixata  pe stilpi 
din otel tiava patrata 60*60*3.5mm (5.63kg/m) 
L=2000mm  montati la 2.5 m distanta interax prin 
betonare in bordura de beton. 

m  57,000 

31  CO05A3 
 

Imprejmuiri din sirma ghimpata executate cu stilpi 
avind 2.5m distanta din ax in ax, montate pe stilpi de 
otel 60*60*3.5 sudati pe stulpul gardului ca cornisa de 
630mm, cu 3 rinduri orizontale de sirma ghimpata.. 
Pentru cornisa de protectie cu 3 rinduri de sirma 
ghimpata. 

m  60,000 

32  CK14A 
 

Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata 
confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate 
pe stilpi din otel 60*60*3.5, gata vopsite 

m2  5,550 

 
 

CAIET DE SARCINI 
 

1. Denumerea beneficiarului de stat   Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
3. Obiectul achiziţiilor  Statie de telecomunicatie cu turn H=50m in cadrul proiectului COMINF in s.Step Soci,rn Orhei 
 

Lucrari de constructive (Marca CBA) 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. FM1 Turn.     
    1.1. Terasamente      

1  TsC03B1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit 
teren catg. II 

100 m3  2,860 

2  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  28,600 



3  TsD02A1 
 

Imprastierea pamintului afinat provenit din teren 
categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu 
senile de 65‐80 CP, in straturi cu grosimea de 15‐20 cm 

100 m3  2,630 

4  TsD7E1 
 

Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou 
compresor static autopropulsat de 10‐12 t, in straturi 
succesive de 15‐20 cm grosime dupa compactare, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 
executindu‐se cu pamint coeziv grad. compact. 92‐
94% 

100 m3  2,630 

    1.2. Lucrari de betoane     

5  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  41,400 

6  CC02J 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate 
in  pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 
35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje 
glisante 

kg  1 870,000 

7  CA03A2 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier 
si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 
(Bc 5/B 75) 

m3  3,800 

8  CA03E2 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
20/16 (Bc 20/B 250) 

m3  24,100 

    2. FM2  Shelter     
    2.1. Terasamente      

9  TsC03B1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit 
teren catg. II 

100 m3  0,140 

10  TsI50A 
 

Transportarea incarcaturilor cu autocamione la 
distanta 1 km  

t  18,400 

11  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  1,400 

12  TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150‐200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20‐30 cm 
grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 
umpluturile executindu‐se din pamint coeziv 

100 m3  0,020 

13  TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris 
m3  8,650 

14  TsJ05B 
 

Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta, pe 
platformele terasamentelor de drum. (folie PVC 
impermiabila) 

m2  15,750 

    2.2. Lucrari de betoane     

15  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  3,200 



16  CC02J 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate 
in  pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 
35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje 
glisante 

kg  240,780 

17  CA03A2 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier 
si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 
(Bc 5/B 75) 

m3  1,600 

18  CA03E2 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
20/16 (Bc 20/B 250) 

m3  7,100 

    3. FM3  Transformator Generator     
    3.1. Terasamente     

19  TsC03B1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit 
teren catg. II 

100 m3  0,140 

20  TsI50A 
 

Transportarea incarcaturilor cu autocamione la 
distanta 1 km  

t  18,400 

21  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  1,400 

22  TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150‐200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20‐30 cm 
grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 
umpluturile executindu‐se din pamint coeziv 

100 m3  0,020 

23  TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris 
m3  8,650 

24  TsJ05B 
 

Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta, pe 
platformele terasamentelor de drum. (folie PVC 
impermiabila) 

m2  15,750 

    3.2. Lucrari de betoane     

25  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  3,200 

26  CC02J 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate 
in  pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 
35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje 
glisante 

kg  240,780 

27  CA03A2 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier 
si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 
(Bc 5/B 75) 

m3  1,600 

28  CA03E2 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
20/16 (Bc 20/B 250) 

m3  7,100 



29  AcA07A 
 

Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor 
din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de   50 mm. 
Mansoane 2*2000mm. 

m  4,000 

    4. Fundatie suport sustinere traseu cabluri     
    4.1. Terasamente     

30  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  0,360 

31  TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris 
m3  0,040 

    4.2. Lucrari de betoane     

32  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  0,630 

33  CC01A 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv 

kg  2,000 

34  CC01B 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 

kg  7,760 

35  CA03D 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
15/12 (Bc 15/B 200) 

m3  0,320 

36  CL18A 
 

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, 
tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau 
acoperiri, inglobate total sau partial in beton 

kg  116,820 

 
Constructii din metal (Marca CM) 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     
    1.1. Montarea turnului (Plansa 35.36 anexa 1)     

1  CL51A 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

 Montarea pe Turn din otel,  fara tiranti, inaltime pina 
la 50 m. a primei sectii a turnului. 

t  3.200 

2  RpCU09E 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, 
inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru 
scripete si incarcarea si descarcarea materialelor 
transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime 

t  7.095 

3  RpCU09E1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 

Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, 
inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru 
scripete si incarcarea si descarcarea materialelor 
transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime, pentru 

t  7.095 



  fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga 
(50m‐15m=35m mediu 17m) 

4  CL15A 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Schelete metalice pentru turnuri din profile de otel 
zincat, montate prin imbulonare, pe santier 

t  7.095 

5  VC34A 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere 
si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. 
din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 
5 kg 

kg  571.000 

6  IzD04C 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu 
vopsea acrilica in 2 straturi, executate din profile, cu 
grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina 
vopsire alb‐rosu tip Emex supramet 

t  10.295 

    1.2. Paragheata generator (Plansa 37.38)     

7  CL10A 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane 
cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a 
utilajelor tehnologice sau platforme metalice de 
deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri 
gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu 
greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi 

t  0.122 

8  IzD04C 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu 
vopsea acrilica in 2 straturi, executate din profile, cu 
grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina 
vopsire alb‐rosu tip Emex supramet 

t  0.122 

    1.3. Montarea  suportilor pentru antene (Plansa 41)     

9  CL51A 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

 Montarea pe Turn din otel,  fara tiranti, inaltime pina 
la 50 m. a suporturilor D89 pentru antene. Montarea 
cu troliu ori biga. 

t  0.076 

10  IzD04C 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu 
vopsea acrilica in 2 straturi, executate din profile, cu 
grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina 
vopsire alb‐rosu tip Emex supramet 

t  0.076 

 
Retelele electrice 10/0.4kV 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea 
de masura 

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     



1  33‐04‐029‐3 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Executarea fundatiilor pentru substatii complete de 
transformare tip chiosc: cu asezarea pe suprafata 
orizontala a 4 grinzi de consolidare 

buc  1.000 

2  TsC03B1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit 
teren catg. II( Pentru cablu AABLU 3*70‐ 4150m) 

100 m3  19.920 

3  TsD18B 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile 
ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, 
executata cu pamint provenit din teren mijlociu 

m3  1 992.000 

4  TsA16A2 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in 
transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri 
electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate 
naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , 
teren usor cu obstacol (Pentru cablu CAYB 5*10 
55.0m) 

m3  14.850 

5  TsD19A 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la 
stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu 
pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Cablu 
CAYB 5*10 5.0 m) 

m3  14.850 

6  08‐02‐143‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a 
unui singur cablu 

100 m  20.470 

7  33‐04‐003‐2 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6‐10 kV 
cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o 
proptea 

buc  2.000 

8  33‐04‐003‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6‐10 kV 
cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior 

buc  1.000 

9  33‐04‐016‐2 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor 
LEA 0,38‐10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton 
armat cu un singur picior 

buc  5.000 



10  33‐04‐016‐5 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor 
LEA 0,38‐10 kV pe magistrala: a materialelor 
echipamentului sustinerilor cu un singur picior 

buc  4.000 

11  33‐04‐009‐6 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 
6‐10 kV, cu ajutorul mecanismelor АС‐70 

1 km  0.040 

12  33‐04‐009‐6 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 
6‐10 kV, cu ajutorul mecanismelor SIP3‐70 

1 km  0.031 

13  RpEN05A 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Montarea pilonilor  ATENTIE CABLU 

buc  16.000 

14  404‐23 
п.  
К=1.000 
 

Piloni Atentie cablu 

buc  16.000 

15  33‐04‐030‐3 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Separator  CUT‐OUT 

set  1.000 

16  33‐04‐030‐3 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Suport CUT‐OUT 

set  1.000 

17  33‐04‐030‐3 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Suport Descarcatoare 

set  2.000 

18  33‐04‐030‐3 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Suport  demaror РЛНДз‐400 

set  1.000 

19  33‐04‐030‐3 
п.  

Separator  РЛНДз‐400 
set  1.000 



К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

20  33‐04‐030‐3 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Suport  separator  РЛНДз‐400 

set  1.000 

21  33‐04‐030‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Descarcator VARISIL 

set  2.000 

22  33‐04‐030‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Descarcator   Snaider 4P 

set  1.000 

23  404‐23 
п.  
К=1.000 
 

Caramida 

buc  700.000 

24  408‐93 
п.  
К=1.000 
 

Nisip 

m3  21.000 

    2. Lucrari de montare     

25  08‐01‐025‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Substatia de transformatori completa, tensiune pina la 
10 kV, cu transformator, putere pina la 25 kV А 

buc  1.000 

26  08‐02‐376‐17 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Nod de fixare 

buc  2.000 

27  08‐02‐305‐4 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Traversa pe stilp М9 

buc  4.000 

28  08‐02‐305‐4 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Traversa pe stilp М1 

buc  3.000 



29  08‐02‐305‐4 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Traversa pe stilp М8 

buc  1.000 

30  08‐02‐407‐6 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Teava din otel pe constructii instalate in santuri de 
tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru 
pina la 25 mm 

100 m  0.120 

31  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Tiava d110 p/e 

m  45.000 

32  08‐01‐052‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, ШФ‐20 

buc  21.000 

33  08‐01‐052‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, ПС‐70Е 

buc  12.000 

34  08‐02‐376‐17 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Clema НК1‐1 

buc  6.000 

35  08‐02‐305‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Urechiusa У‐971 

buc  6.000 

36  136 
п.  
К=1.000 
 

Banda  

m  35.000 

37  137 
п.  
К=1.000 
 

Clema pu banda de montare 

buc  35.000 

38  08‐03‐526‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, IC60N/3P/20A 

buc  2.000 



39  08‐03‐526‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, IC60N/3P/C16A 

buc  1.000 

40  08‐03‐526‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, DNPA VIGI/2PB6A 

buc  3.000 

41  08‐03‐526‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, DNPA VIGI/2P/C16A 

buc  3.000 

42  08‐03‐572‐4 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de 
distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si 
latime, mm, pina la 1200х1000 BZUM‐TF‐01‐63 

buc  1.000 

43  08‐03‐600‐2 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 

buc  1.000 

44  08‐01‐053‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV ТТИ‐
066 50/5 

buc  3.000 

45  08‐01‐053‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Transformator de forta TMG 25 KVA 

buc  1.000 

46  08‐03‐573‐4 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, 
ЩРн‐24 

buc  1.000 

47  150523 
п.  
К=1.000 
 

Sina N/PE 

buc  4.000 

48  08‐02‐142‐1 
п.  

Executarea patului pentru un singur cablu in transee 
100 m  42.050 



К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

49  08‐02‐141‐2 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, 
masa 1 m, pina la: 2 kg 

100 m  42.050 

50  08‐02‐147‐2 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi 
instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, 
masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg 

100 m  0.210 

51  08‐02‐147‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi 
instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, 
masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg 

100 m  1.550 

52  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Cablu blindat CYABY 5x10 

m  76.000 

53  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Cablu blindat CYABY 3x2.5 

m  102.000 

54  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Cablu VVG 3x2.5 

m  53.000 

55  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Cablu ААВЛу 10  3*70 

m  4 150.000 

56  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Lenta de semnalizare atentie cablu 

m  4 150.000 

57  08‐02‐412‐3 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice 
pozate: primul conductor monofir sau multifir in 
impletire comuna, ПВ3  6мм2 

100 m  0.150 

58  08‐02‐144‐3 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la 
cleme, sectiune pina la: 16 mm2 

100 buc  0.180 



59  08‐02‐144‐5 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la 
cleme, sectiune pina la: 70 mm2 

100 buc  0.060 

60  24514 
п.  
К=1.000 
 

Cureluse de fixare a fisiei metalice 

buc  150.000 

61  24526 
п.  
К=1.000 
 

Papuc de cablu JG 16mm2 

buc  30.000 

62  24525 
п.  
К=1.000 
 

Papuc de cablu AL 70mm2 

buc  33.000 

63  08‐02‐390‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Canale din masa plastica cu latime: 100х50 

100 m  0.200 

64  08‐02‐369‐2 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri 
de luminescenta LED 

buc  3.000 

65  08‐03‐594‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Corp de iluminat cu lampi luminescente montat 
separat pe pivoti, НПП1307 1х18Вт 

100 buc  0.010 

66  404‐23 
п.  
К=1.000 
 

Lampa LED 10W 

buc  1.000 

67  404‐23 
п.  
К=1.000 
 

Lampa LED 20W 

buc  2.000 

68  08‐02‐363‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru 
corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 

buc  2.000 

69  08‐03‐591‐4 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 

Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie 
deschisa 

100 buc  0.010 



 

70  08‐03‐591‐10 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Priza de fisa semietansata si etansata bloc 1P+N+PE 
IP54 

100 buc  0.020 

71  1652 
п.  
К=1.000 
 

Cutie de distributie 75x75 

buc  2.000 

72  20136 
п.  
К=1.000 
 

Мanusa termotractabila cinci iesiri 

buc  8.000 

73  08‐02‐411‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Tub termotractabil d16 

100 m  0.320 

74  08‐02‐472‐2 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 

100 m  1.040 

75  08‐02‐472‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm 

100 m  1.110 

76  08‐02‐472‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm 

100 m  0.100 

77  08‐01‐087‐3 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Constructii metalice sub utilaj 

t  0.005 

78  404‐23 
п.  
К=1.000 
 

Clema NK1‐1 

buc  3.000 

79  24526 
п.  
К=1.000 
 

Carcas de protectie L=3.0m 

buc  1.000 

80  1‐11‐010‐1 
п.  

Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a prizei 
de pamint 

1 
masurare 

6.000 



К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

81  1‐11‐011‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint 
si elementele legate la pamint 

100 
puncte 

0.500 

82  1‐11‐013‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Masurarea impedantei circuitului "faza‐nul" 

1 recept 
de cur 

2.000 

83  1‐11‐024‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu 
reteaua, tensiune pina la 1 kV 

1 fazare  2.000 

84  1‐11‐027‐2 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Masurarea curentilor de scurgere ai limitatorului de 
tensiune 

1 
masurare 

2.000 

85  1‐11‐028‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a 
liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, 
destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele 
de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de 
comutare si la consumatorii electrici  

1 linie  10.000 

86  1‐12‐010‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Infasurarea transformatorului de forta 

1 
incercare 

3.000 

87  1‐12‐020‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Bare, tensiune pina la 11 kV 

1 
incercare 

3.000 

88  1‐12‐027‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Cablu de forta, lungime pina la 500 m, tensiune pina la 
10 kV 

1 
incercare 

1.000 

    3. Utilaj     

89  Pretul firmei 
п.  

Ghereta  КТП‐25/ 10/0,4кВ 
buc  1.000 



К=1.000 
 

90  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Transformator TMG‐25/10/0,4кВ 

buc  1.000 

91  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Suport CUT‐OUT 

buc  1.000 

92  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Suport demaror 

buc  1.000 

93  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Suport  Separator РЛНДз‐400 

buc  1.000 

94  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Descarcator VARISIL 

buc  2.000 

95  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Descarcator  Sneider 4P 

buc  1.000 

96  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Separator РЛНД1‐10/400 

buc  1.000 

97  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Separator CUT‐OUT 

buc  1.000 

98  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Suport  descarcator  10KV 

buc  2.000 

99  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Programator ТЭ‐15  cu ceas 

buc  1.000 

100  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Automat IC60N/3P/20A 

buc  2.000 

101  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Automat IC60N/3P/C16A 

buc  1.000 

102  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Intrerupator automat DNPA VIGI/2PB6A 

buc  3.000 



103  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Intrerupator automat DNPA VIGI/2P/C16A 

buc  3.000 

104  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Dulap BZUM‐TF‐01‐63 

buc  1.000 

105  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Contor electric ZMG405CT 

buc  1.000 

106  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Transformator TТИ‐066 50/5 

buc  3.000 

107  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Corp de iluminat stradal LED 2x20W 

buc  1.000 

108  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Corp de iluminat stradal LED 50W cu lampe LED 

buc  2.000 

109  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Cap terminal 3KBTp10 (25‐70) 

buc  2.000 

110  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Manson de cuplare 3CTP 10(25‐70) 

Buc  8.000 

111  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Balizaj nocturn 

Buc  1.000 

 
Paratrasnet si impamintare 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     
    1.1. Camin 500*500*500     

1  RpCA01A 
 

Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind 
sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu 
taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, 
santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 
mc cu maluri nesprijinite 

m3  0,300 

2  TsC54A 
 

Strat de fundatie din nisip 
m3  0,100 

3  TsC54B 
 

Strat de fundatie din piatra sparta 
m3  0,100 



4  CB03A1 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  1,000 

5  CA03A3 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu 
mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)  

m3  0,200 

6  CL18A 
 

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, 
tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau 
acoperiri, inglobate total sau partial in beton.Capac 
pentru camin 

kg  15,000 

7  CN24A 
 

Vopsitorii la invelitori din tabla noua, executate cu  
vopsea deruginol pe baza de ulei, aplicate in 2 straturi 
manual 

m2  0,500 

    2. Lucrari de montare     
    2.1. Paratrasnet (pl. 42)     

8  08‐01‐066‐2 
 

Paratrasnet, tensiune pina la 20 kV 
set  1,000 

9  Pret piata 
 

Tija paratrasnet L=6.0m. 
buc  1,000 

10  08‐02‐472‐2 
 

Platbanda de legare de pamint cu OL Zn 40*4  
verticala    

100 m  0,500 

11  08‐02‐471‐4 
 

Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 
20 mm 3 electrozi cite 3.0m (7.41kg/buc) 

10 buc  0,300 

    2.2. Impamintare     
    2.2.1. Conexiuni impamintare     

12  08‐02‐472‐2 
 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel  ZN fisie, sectiune 40*4 mm 

100 m  1,400 

13  Pret piata 
 

Conductori din cupru bara de conexiuni 250*125 
buc  3,000 

14  SA14D 
 

Teava din material plastic imbinata prin sudura prin 
polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul 
de 32 mm 

m  5,000 

15  08‐02‐401‐1 
 

Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea 
cutiilor de ramificatie, cu 2‐4 fire, sectiunea firului pina 
la 35 mm2 

100 m  0,640 

16  Pret piata 
 

Cablu de impamintare MYF/YO7‐16mm2 16mm2. 
m  10,000 

17  Pret piata 
 

Cablu de impamintare sectiunea MYF/YO7V‐35mm2. 
m  54,000 

 
Utilaj Tehnologic 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Utilaj tehnologic     

1  Pretul firmei 
 

Generator  12 KVA trifazat  dizel 24h  cu automatica  
buc  1,000 

2  Pret piata 
 

Shelter complect echipat 
buc  1,000 

3  Pret piata 
 

UPS 10KVA Certificat 
buc  1,000 

 



Amenajarea teritoriului (Marca PG) 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Terasamente     

1  TsC18B1 
 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 
65‐80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, 
in teren catg. 2. Scoaterea solului fertil 

100 m3  11,050 

2  TsC22B1 
 

Spor la consumurile de ore‐utilaj din art. TsC18, TsC19, 
TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe 
fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la 
articolele respective TSC18B1 teren catg. 
II.Transportarea pina la 30m. 

100 m3  11,050 

3  TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg. II 

100 m3  11,050 

4  TsI50A3 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 
distanta de 3 km 

t  1 436,500 

5  TsC18B1 
 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 
65‐80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, 
in teren catg. 2. Sistematizare pe verticala. 

100 m3  2,880 

6  TsC22B1 
 

Spor la consumurile de ore‐utilaj din art. TsC18, TsC19, 
TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe 
fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la 
articolele respective TSC18B1 teren catg. 
II.Transportarea pina la 50m 

100 m3  2,880 

7  TsC03B1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit 
teren catg. II 

100 m3  0,100 

8  TsC22B1 
 

Spor la consumurile de ore‐utilaj din art. TsC18, TsC19, 
TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe 
fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la 
articolele respective TSC18B1 teren catg. 
II.Transportarea pina la 50m 

100 m3  0,100 

9  TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg. II 

100 m3  6,970 

10  TsI50A5 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 
distanta de 5 km  

t  906,100 

11  TsC18B1 
 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 
65‐80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, 
in teren catg. 2. Nivelarea terenului 

100 m3  0,610 

12  TsD01A 
 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi 
uniforme, de 10‐30 cm grosime, printr‐o aruncare de 
pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, 
pamintul provenind din teren usor 

m3  0,610 

13  TsD08A1 
 

Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor 
pe pneuri static autopropulsat de 10,1‐16 t, in straturi 
succesive de 15‐25 cm grosime dupa compactare, 

100 m3  0,610 



exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 
executindu‐se cu pamint necoeziv 

    2. Rigola de scurgere     

14  TsC54B 
 

Strat de fundatie din piatra sparta 
m3  3,240 

15  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  27,000 

16  CA03D 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
15/12 (Bc 15/B 200) 

m3  5,400 

    3. Drum din piatra sparta     

17  TsC54A 
 

Strat de fundatie din nisip 
m3  130,950 

18  TsC54B 
 

Strat de fundatie din piatra sparta 
m3  157,140 

    4. Rampa de acces     

19  TsC54A 
 

Strat de fundatie din nisip 
m3  0,230 

20  TsJ05B 
 

Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta 
Geotextil, pe platformele terasamentelor de drum.  

m2  4,500 

21  Dl126 
 

Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii 
artificiale la drumuri   

t  0,034 

22  Dl119 
 

Fundatii monolite din beton B15 la edificiile artificiale 
m3  0,450 

    5. Imprejmuiri     

23  TsA02E 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind 
sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara 
sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, 
drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu 
sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu 

m3  12,240 

24  TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150‐200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20‐30 cm 
grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 
umpluturile executindu‐se din pamint coeziv  

100 m3  0,040 

25  CG32B 
 

Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, 
executate cu piatra sparta amestecata cu nisip 

m3  5,900 

26  CC01A 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv 

kg  164,150 

27  CC02J 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate 
in  pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 
35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje 
glisante 

kg  180,000 

28  CA03C3 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu 
mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 
150)  

m3  8,850 

29  AcA07A 
 

Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor 
din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de   50 mm. 
Mansoane 12*450mm. 

m  5,400 

30  CO06B 
 

Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard  tip 
EURO Gard d5mm zincata  2.5*1.85  fixata  pe stilpi 

m  45,000 



din otel tiava patrata 60*60*3.5mm (5.63kg/m) 
L=2000mm  montati la 2.5 m distanta interax prin 
betonare in bordura de beton. 

31  CO05A3 
 

Imprejmuiri din sirma ghimpata executate cu stilpi 
avind 2.5m distanta din ax in ax, montate pe stilpi de 
otel 60*60*3.5 sudati pe stulpul gardului ca cornisa de 
630mm, cu 3 rinduri orizontale de sirma ghimpata.. 
Pentru cornisa de protectie cu 3 rinduri de sirma 
ghimpata. 

m  48,000 

32  CK14A 
 

Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata 
confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate 
pe stilpi din otel 60*60*3.5, gata vopsite 

m2  5,550 

 
CAIET DE SARCINI 

 
1. Denumerea beneficiarului de stat   Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
3. Obiectul achiziţiilor  Statie de telecomunicatie cu turn H=50m in cadrul proiectului COMINF in s. Oliscani,rn 
Soldanesti 
 

Lucrari de constructive (Marca CBA) 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. FM1 Turn.     
    1.1. Terasamente     

1  TsC03B1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit 
teren catg. II 

100 m3  2,860 

2  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  28,600 

3  TsD02A1 
 

Imprastierea pamintului afinat provenit din teren 
categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu 
senile de 65‐80 CP, in straturi cu grosimea de 15‐20 cm 

100 m3  2,630 

4  TsD7E1 
 

Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou 
compresor static autopropulsat de 10‐12 t, in straturi 
succesive de 15‐20 cm grosime dupa compactare, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 
executindu‐se cu pamint coeziv grad. compact. 92‐
94% 

100 m3  2,630 

    1.2. Lucrari de betoane     

5  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  41,400 

6  CC02J 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate 
in  pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 

kg  1 870,000 



35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje 
glisante 

7  CA03A2 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier 
si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 
(Bc 5/B 75) 

m3  3,800 

8  CA03E2 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
20/16 (Bc 20/B 250) 

m3  24,100 

    2. FM2  Shelter     
    2.1. Terasamente     

9  TsC03B1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit 
teren catg. II 

100 m3  0,140 

10  TsI50A 
 

Transportarea incarcaturilor cu autocamione la 
distanta 1 km  

t  18,400 

11  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  1,400 

12  TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150‐200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20‐30 cm 
grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 
umpluturile executindu‐se din pamint coeziv 

100 m3  0,020 

13  TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris 
m3  8,650 

14  TsJ05B 
 

Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta, pe 
platformele terasamentelor de drum. (folie PVC 
impermiabila) 

m2  15,750 

    2.2. Lucrari de betoane     

15  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  3,200 

16  CC02J 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate 
in  pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 
35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje 
glisante 

kg  240,780 

17  CA03A2 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier 
si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 
(Bc 5/B 75) 

m3  1,600 

18  CA03E2 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
20/16 (Bc 20/B 250) 

m3  7,100 

    3. FM3  Transformator Generator     
    3.1. Terasamente     



19  TsC03B1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit 
teren catg. II 

100 m3  0,140 

20  TsI50A 
 

Transportarea incarcaturilor cu autocamione la 
distanta 1 km  

t  18,400 

21  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  1,400 

22  TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150‐200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20‐30 cm 
grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 
umpluturile executindu‐se din pamint coeziv 

100 m3  0,020 

23  TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris 
m3  8,650 

24  TsJ05B 
 

Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta, pe 
platformele terasamentelor de drum. (folie PVC 
impermiabila) 

m2  15,750 

    3.2. Lucrari de betoane     

25  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  3,200 

26  CC02J 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate 
in  pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 
35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje 
glisante 

kg  240,780 

27  CA03A2 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier 
si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 
(Bc 5/B 75) 

m3  1,600 

28  CA03E2 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
20/16 (Bc 20/B 250) 

m3  7,100 

29  AcA07A 
 

Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor 
din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de   50 mm. 
Mansoane 2*2000mm. 

m  4,000 

    4. Fundatie suport traseu cabluri     
    4.1. Terasamente      

30  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  0,360 

31  TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris 
m3  0,040 

    4.2. Lucrari de betoane     



32  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  0,630 

33  CC01A 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv 

kg  2,000 

34  CC01B 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 

kg  7,760 

35  CA03D 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
15/12 (Bc 15/B 200) 

m3  0,320 

36  CL18A 
 

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, 
tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau 
acoperiri, inglobate total sau partial in beton 

kg  116,820 

 
Constructii din metal (Marca CM) 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     
    1.1. Montarea turnului (Plansa 35.36 anexa 1)     

1  CL51A 
 

 Montarea pe Turn din otel,  fara tiranti, inaltime pina 
la 50 m. a primei sectii a turnului. 

t  3,200 

2  RpCU09E 
 

Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, 
inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru 
scripete si incarcarea si descarcarea materialelor 
transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime 

t  7,095 

3  RpCU09E1 
 

Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, 
inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru 
scripete si incarcarea si descarcarea materialelor 
transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime, pentru 
fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga 
(50m‐15m=35m mediu 17m) 

t  7,095 

4  CL15A 
 

Schelete metalice pentru turnuri  din profile de otel 
zincat, montate prin imbulonare, pe santier 

t  7,095 

5  VC34A 
 

Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere 
si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. 
din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 
5 kg 

kg  571,000 

6  IzD04C 
 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu 
vopsea acrilica in 2 straturi, executate din profile, cu 
grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina 
vopsire alb‐rosu tip Emex supramet 

t  10,295 

    1.2. Paragheata generator (Plansa 37.38)     

7  CL10A 
 

Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane 
cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a 
utilajelor tehnologice sau platforme metalice de 
deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri 
gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu 
greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi 

t  0,122 

8  CN28B 
 

Vopsitorii  cu  vopsele pe baza de ulei executate la 
pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor 

t  10,295 



metalice ale halelor industriale confectionate din 
profile usoare, executate mecanizat. 

    1.3. Montarea  suportilor pentru antene (Plansa 41)     

9  CL40A 
 

Zincarea la rece in doua straturi a suprafetelor zincate  
a galvanizarilor noi si  restabilirea celor vechi in  
constructiile metalice in conditii de santier (in mediu 
0.033m2/ kg) 

m2  2,310 

10  CL51A 
 

 Montarea pe Turn din otel,  fara tiranti, inaltime pina 
la 50 m. a suporturilor D89 pentru antene. Montarea 
cu troliu ori biga. 

t  0,076 

11  CN28B 
 

Vopsitorii  cu  vopsele pe baza de ulei executate la 
pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor 
metalice ale halelor industriale confectionate din 
profile usoare, executate mecanizat.Vopsea alb si rosu 
dupa culoarea sectiilor. 

t  0,076 

   
Retelele electrice 10/0.4kV 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     

1  TsC02B1 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21‐
0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu 
umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. 
II.(Transee sub cablu Plansa 3.4 REAE) 

100 m3  2.57 

2  TsD02A1 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Imprastierea pamintului afinat provenit din teren 
categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu 
senile de 65‐80 CP, in straturi cu grosimea de 15‐20 cm 

100 m3  2.57 

3  AcA07B 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor 
din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110‐ mm 
Manson sub drum  

m  20.00 

4  34‐02‐017‐3 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Executarea traversarilor prin metoda perforarii 
orizontale: cu tevile urmatoare pina la 10 m Trecerea 
sub drumul national R13. 

buc  1.00 

5  34‐02‐017‐4 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Executarea traversarilor prin metoda perforarii 
orizontale: de adaugat la norma 34‐02‐017‐2 pentru 
fiecare  5 m urmatori 20m 

buc  0.00 



6  33‐04‐029‐3 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Executarea fundatiilor pentru substatii complete de 
transformare tip chiosc: cu asezarea pe suprafata 
orizontala a 4 grinzi de consolidare 

buc  1.00 

7  TsA16A2 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in 
transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri 
electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate 
naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , 
teren usor cu obstacol (Pentru cablu CAYB 5*10 
55.0m) 

m3  13.50 

8  TsD19A 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la 
stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu 
pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Cablu 
CAYB 5*10 55.0 m) 

m3  13.50 

9  CA03F 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, 
socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat 
cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. 
CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa 
B15 

m3  0.25 

10  33‐04‐003‐2 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6‐10 kV 
cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o 
proptea 

buc  2.00 

11  33‐04‐016‐2 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor 
LEA 0,38‐10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton 
armat cu un singur picior 

buc  4.00 

12  33‐04‐016‐5 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor 
LEA 0,38‐10 kV pe magistrala: a materialelor 
echipamentului sustinerilor cu un singur picior 

buc  4.00 

13  33‐04‐009‐6 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 
6‐10 kV, cu ajutorul mecanismelor АС‐70 

1 km  0.04 

14  33‐04‐009‐6 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 
6‐10 kV, cu ajutorul mecanismelor SIP3‐70 

1 km  0.031 

15  33‐04‐030‐3  Separator CUT‐OUT  set  1.00 



п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

16  33‐04‐030‐3 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Suport CUT‐OUT 

set  1.00 

17  33‐04‐030‐3 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Traversa CUT‐OUT 

set  1.00 

18  33‐04‐030‐3 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Montarea intreruptoarelor: РЛНДМ‐10/400У1 

set  1.00 

19  33‐04‐030‐1 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Descarcator VARISIL 

set  2.00 

20  33‐04‐030‐3 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Suport descarcator VARISIL 

set  2.00 

21  33‐04‐030‐1 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Descarcator Sneider 4P 

set  1.00 

22  RpEN05A 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Montarea pilonilor  ATENTIE CABLU 

buc  4.00 

23  404‐23 
п.  
К=1.00 
 

Piloni Atentie cablu 

buc  4.00 

24  404‐23 
п.  
К=1.00 
 

Caramida 

buc  700.00 



25  408‐93 
п.  
К=1.00 
 

Nisip 

m3  21.00 

    2. Lucrari de montare     

26  08‐01‐025‐1 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Substatia de transformatori completa, tensiune pina la 
10 kV, cu transformator, putere pina la 25 kV А 

buc  1.00 

27  08‐02‐376‐17 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Nod de fixare 

buc  2.00 

28  08‐02‐305‐4 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Traversa pe stilp М9 

buc  2.00 

29  08‐02‐305‐4 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Traversa pe stilp М8 

buc  1.00 

30  08‐02‐305‐4 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Traversa pe stilp М1 

buc  1.00 

31  08‐02‐407‐6 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Teava din otel pe constructii instalate in santuri de 
tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru 
pina la 25 mm 

100 m  0.12 

32  08‐01‐052‐1 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, ШФ‐20 

buc  18.00 

33  08‐01‐052‐1 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, ПС‐70Е 

buc  6.00 

34  08‐02‐376‐17 
п.  

Clema НК1‐1 
buc  3.00 



К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

35  08‐02‐305‐1 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Urechiusa У‐971 

buc  3.00 

36  136 
п.  
К=1.00 
 

Banda  

m  35.00 

37  137 
п.  
К=1.00 
 

Clema pu banda de montare 

buc  35.00 

38  08‐03‐526‐1 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, IC60N/3P/20A 

buc  2.00 

39  08‐03‐526‐1 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, IC60N/3P/C16A 

buc  1.00 

40  08‐03‐526‐1 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, DNPA VIGI/2PB6A 

buc  3.00 

41  08‐03‐526‐1 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, DNPA VIGI/2P/C16A 

buc  3.00 

42  08‐03‐572‐4 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de 
distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si 
latime, mm, pina la 1200х1000 BZUM‐TF‐01‐100 

buc  1.00 

43  08‐03‐600‐2 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 

buc  1.00 



44  08‐01‐053‐1 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV ТТИ‐
066 50/5 

buc  3.00 

45  08‐03‐573‐4 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, 
ЩРн‐24 

buc  1.00 

46  150523 
п.  
К=1.00 
 

Sina N/PE 

buc  4.00 

47  08‐02‐142‐1 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Executarea patului pentru un singur cablu in transee 

100 m  0.35 

48  08‐02‐141‐2 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, 
masa 1 m, pina la: 2 kg 

100 m  0.35 

49  08‐02‐147‐2 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi 
instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, 
masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg 

100 m  0.41 

50  08‐02‐147‐1 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi 
instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, 
masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg 

100 m  1.02 

51  08‐02‐145‐1 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara 
fixari, masa 1 m pina la: 1 kg 

100 m  0.53 

52  08‐02‐144‐3 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la 
cleme, sectiune pina la: 16 mm2 

100 buc  0.15 

53  08‐02‐141‐4 
п.  

Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, 
masa 1 m, pina la: 6 kg 

100 m  3.96 



К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

54  Pretul firmei 
п.  
К=1.00 
 

Cablu blindat CYABY 5x10 

m  76.00 

55  Pretul firmei 
п.  
К=1.00 
 

Cablu blindat CYABY 3x2.5 

m  155.00 

56  Pretul firmei 
п.  
К=1.00 
 

Cablu VVG 3x2.5 

m  35.00 

57  Pretul firmei 
п.  
К=1.00 
 

Cablu AAВП10‐3х70mm2 

m  396.00 

58  08‐02‐412‐3 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice 
pozate: primul conductor monofir sau multifir in 
impletire comuna, ПВ3х6мм2 

100 m  0.15 

59  08‐02‐411‐1 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Furtun metalic, diametrul exterior pina la 28 mm  

100 m  0.22 

60  08‐02‐144‐3 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la 
cleme, sectiune pina la: 16 mm2 

100 buc  1.20 

61  08‐02‐144‐5 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la 
cleme, sectiune pina la: 70 mm2 

100 buc  0.52 

62  08‐03‐573‐4 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, 
ЩРн‐24 

buc  1.00 

63  24514 
п.  
К=1.00 
 

Cureluse de fixare a fisiei metalice 

buc  150.00 

64  24518  Clipse din metal p/u furtun metalic  buc  46.00 



п.  
К=1.00 
 

65  20136 
п.  
К=1.00 
 

Мanusa termotractabila cinci iesiri 

buc  8.00 

66  08‐02‐411‐1 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Tub termotractabil d16 

100 m  0.32 

67  24525 
п.  
К=1.00 
 

Papuc de cablu AL 70mm2 

buc  33.00 

68  24526 
п.  
К=1.00 
 

Papuc de cablu JG 16mm2 

buc  30.00 

69  08‐02‐390‐1 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Canale din masa plastica cu latime: 100х50 

100 m  0.20 

70  08‐02‐369‐2 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri 
de luminescenta LED2x20W 

buc  1.00 

71  08‐03‐594‐1 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Corp de iluminat cu lampi luminescente montat 
separat pe pivoti, НПП1307 1х18Вт 

100 buc  0.01 

72  08‐02‐363‐1 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru 
corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 

buc  2.00 

73  08‐03‐591‐4 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie 
deschisa 

100 buc  0.01 

74  1652 
п.  
К=1.00 
 

Cutie de distributie 75x75 

buc  2.00 



75  08‐02‐471‐4 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 
20 mm 

10 buc  1.70 

76  08‐02‐472‐1 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm 

100 m  1.11 

77  08‐02‐472‐2 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 

100 m  1.04 

78  08‐03‐591‐10 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Priza de fisa semietansata si etansata bloc 1P+N+PE 
IP54 

100 buc  0.02 

79  08‐01‐087‐3 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Constructii metalice sub utilaj 

t  0.005 

80  RpEN05A 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Montarea pilonilor  ATENTIE CABLU 

buc  4.00 

81  08‐02‐172‐1 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Manta carcas de protectie 

buc  2.00 

82  24526 
п.  
К=1.00 
 

Carcas de protectie L=3.0m 

buc  2.00 

83  1‐11‐010‐1 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a prizei 
de pamint 

1 
masurare 

6.00 

84  1‐11‐011‐1 
п.  

Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint 
si elementele legate la pamint 

100 
puncte 

0.50 



К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

85  1‐11‐013‐1 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Masurarea impedantei circuitului "faza‐nul" 

1 recept 
de cur 

2.00 

86  1‐11‐024‐1 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu 
reteaua, tensiune pina la 1 kV 

1 fazare  2.00 

87  1‐11‐027‐2 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Masurarea curentilor de scurgere ai limitatorului de 
tensiune 

1 
masurare 

2.00 

88  1‐11‐028‐1 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a 
liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, 
destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele 
de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de 
comutare si la consumatorii electrici  

1 linie  10.00 

89  1‐12‐010‐1 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Infasurarea transformatorului de forta 

1 
incercare 

3.00 

90  1‐12‐020‐1 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Bare, tensiune pina la 11 kV 

1 
incercare 

3.00 

91  1‐12‐027‐1 
п.  
К=З=1.00; 
М=1.00; 
Ш=1.00 
 

Cablu de forta, lungime pina la 500 m, tensiune pina la 
10 kV 

1 
incercare 

1.00 

    3. Utilaj     

92  Pretul firmei 
п.  
К=1.00 
 

Ghereta  КТП‐25/ 10/0,4кВ 

buc  1.00 

93  Pretul firmei 
п.  
К=1.00 
 

Transformator TM‐25/10/0,4кВ 

buc  1.00 



94  Pretul firmei 
п.  
К=1.00 
 

Suport CUT‐OUT 

buc  1.00 

95  Pretul firmei 
п.  
К=1.00 
 

Separator CUT‐OUT 

buc  1.00 

96  Pretul firmei 
п.  
К=1.00 
 

Separator РЛНД1‐10/400 

buc  1.00 

97  Pretul firmei 
п.  
К=1.00 
 

Suport demaror 

buc  1.00 

98  Pretul firmei 
п.  
К=1.00 
 

Suport  descarcator  10KV 

buc  2.00 

99  Pretul firmei 
п.  
К=1.00 
 

Cap terminal 3KBTp10 (25‐70) 

buc  2.00 

100  Pretul firmei 
п.  
К=1.00 
 

Manson de cuplare 3CTP 10(25‐70) 

buc  1.00 

101  Pretul firmei 
п.  
К=1.00 
 

Programator ТЭ‐15  cu ceas 

buc  1.00 

102  Pretul firmei 
п.  
К=1.00 
 

Suport  Separator РЛНДз‐400 

buc  1.00 

103  Pretul firmei 
п.  
К=1.00 
 

Descarcator VARISIL 

buc  2.00 

104  Pretul firmei 
п.  
К=1.00 
 

Descarcator 4P SHNAIDER 

buc  1.00 

105  Pretul firmei 
п.  
К=1.00 
 

Automat IC60N/3P/20A 

buc  2.00 

106  Pretul firmei 
п.  
К=1.00 
 

Automat IC60N/3P/C16A 

buc  1.00 

107  Pretul firmei 
п.  

Intrerupator automat DNPA VIGI/2PB6A 
buc  3.00 



К=1.00 
 

108  Pretul firmei 
п.  
К=1.00 
 

Intrerupator automat DNPA VIGI/2P/C16A 

buc  3.00 

109  Pretul firmei 
п.  
К=1.00 
 

Dulap BZUM‐TF‐01‐100 

buc  1.00 

110  Pretul firmei 
п.  
К=1.00 
 

Contor electric ZMR110ACe 380B 

buc  1.00 

111  Pretul firmei 
п.  
К=1.00 
 

Transformator TТИ‐066 50/5 

buc  3.00 

112  Pretul firmei 
п.  
К=1.00 
 

Corp de iluminat stradal LED 50W cu lampe LED 

buc  2.00 

113  Pret piata 
п.  
К=1.00 
 

Balizaj nocturn 

buc  1.00 

 
Paratrasnet si impamintare 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     
    1.1. Camin 500*500*500     

1  RpCA01A 
 

Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind 
sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu 
taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, 
santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 
mc cu maluri nesprijinite 

m3  0.300 

2  TsC54A 
 

Strat de fundatie din nisip 
m3  0.100 

3  TsC54B 
 

Strat de fundatie din piatra sparta 
m3  0.100 

4  CB03A1 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  1.000 

5  CA03A3 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu 
mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)  

m3  0.200 

6  CL18A 
 

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, 
tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau 
acoperiri, inglobate total sau partial in beton.Capac 
pentru camin 

kg  15.000 



7  CN24A 
 

Vopsitorii la invelitori din tabla noua, executate cu  
vopsea deruginol pe baza de ulei, aplicate in 2 straturi 
manual 

m2  0.500 

    2. Lucrari de montare     
    2.1. Paratrasnet (pl. 42)     

8  08‐01‐066‐2 
 

Paratrasnet, tensiune pina la 20 kV 
set  1.000 

9  Pret piata 
 

Tija paratrasnet L=6.0m. 
buc  1.000 

10  08‐02‐472‐2 
 

Platbanda de legare de pamint cu OL Zn 40*4  
verticala    

100 m  0.500 

11  08‐02‐471‐4 
 

Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 
20 mm 3 electrozi cite 3.0m (7.41kg/buc) 

10 buc  0.300 

    2.2. Impamintare     
    2.2.1. Conexiuni impamintare     

12  08‐02‐472‐2 
 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel  ZN fisie, sectiune 40*4 mm 

100 m  0.750 

13  Pret piata 
 

Conductori din cupru bara de conexiuni 250*125 
buc  3.000 

14  SA14D 
 

Teava din material plastic imbinata prin sudura prin 
polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul 
de 32 mm 

m  5.000 

15  08‐02‐401‐1 
 

Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea 
cutiilor de ramificatie, cu 2‐4 fire, sectiunea firului pina 
la 35 mm2 

100 m  0.640 

16  Pret piata 
 

Cablu de impamintare sectiunea MYF/YO7V‐16mm2 
m  10.000 

17  Pret piata 
 

Cablu de impamintare sectiunea MYF/YO7V‐35mm2 
m  54.000 

 
Utilaj Tehnologic 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Utilajul tehnologic     

1  Pretul firmei 
 

Generator  12 KVA trifazat  dizel 24h  cu automatica  
buc  1,000 

2  Pret piata 
 

Shelter complect echipat 
buc  1,000 

3  Pret piata 
 

UPS 10KVA Certificat 
buc  1,000 

 
Amenajarea teritoriului (Marca PG) 

 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Terasamente     

1  TsC18B1 
 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 
65‐80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, 
in teren catg. 2. Scoaterea solului fertil 

100 m3  1,500 



2  TsC22B1 
 

Spor la consumurile de ore‐utilaj din art. TsC18, TsC19, 
TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe 
fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la 
articolele respective TSC18B1 teren catg. 
II.Transportarea pina la 30m. 

100 m3  1,500 

3  TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg. II 

100 m3  1,500 

4  TsI50A3 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 
distanta de 3 km 

t  195,000 

5  TsC18B1 
 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 
65‐80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, 
in teren catg. 2. Sistematizare pe verticala. 

100 m3  1,000 

6  TsC22B1 
 

Spor la consumurile de ore‐utilaj din art. TsC18, TsC19, 
TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe 
fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la 
articolele respective TSC18B1 teren catg. 
II.Transportarea pina la 50m 

100 m3  1,000 

7  TsC03B1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit 
teren catg. II 

100 m3  0,100 

8  TsC22B1 
 

Spor la consumurile de ore‐utilaj din art. TsC18, TsC19, 
TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe 
fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la 
articolele respective TSC18B1 teren catg. 
II.Transportarea pina la 50m 

100 m3  0,100 

9  TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg. II 

100 m3  0,930 

10  TsI50A5 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 
distanta de 5 km  

t  120,900 

11  TsC18B1 
 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 
65‐80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, 
in teren catg. 2. Nivelarea terenului 

100 m3  2,330 

12  TsD01A 
 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi 
uniforme, de 10‐30 cm grosime, printr‐o aruncare de 
pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, 
pamintul provenind din teren usor 

m3  233,000 

13  TsD08A1 
 

Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor 
pe pneuri static autopropulsat de 10,1‐16 t, in straturi 
succesive de 15‐25 cm grosime dupa compactare, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 
executindu‐se cu pamint necoeziv 

100 m3  2,330 

    2. Rigola de scurgere     

14  TsC54B 
 

Strat de fundatie din piatra sparta 
m3  6,000 

15  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  50,000 

16  CA03D 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 

m3  10,000 



si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
15/12 (Bc 15/B 200) 

    3. Drum din piatra sparta     

17  TsC54A 
 

Strat de fundatie din nisip 
m3  45,000 

18  TsC54B 
 

Strat de fundatie din piatra sparta 
m3  54,000 

    4. Rampa de acces     

19  TsC54A 
 

Strat de fundatie din nisip 
m3  0,230 

20  TsJ05B 
 

Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta 
Geotextil, pe platformele terasamentelor de drum.  

m2  4,500 

21  Dl126 
 

Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii 
artificiale la drumuri   

t  0,034 

22  Dl119 
 

Fundatii monolite din beton B15 la edificiile artificiale 
m3  0,450 

    5. Imprejmuiri     

23  TsA02E 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind 
sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara 
sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, 
drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu 
sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu 

m3  12,240 

24  TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150‐200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20‐30 cm 
grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 
umpluturile executindu‐se din pamint coeziv  

100 m3  0,040 

25  CG32B 
 

Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, 
executate cu piatra sparta amestecata cu nisip 

m3  5,900 

26  CC01A 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv 

kg  164,150 

27  CC02J 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate 
in  pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 
35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje 
glisante 

kg  180,000 

28  CA03C3 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu 
mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 
150)  

m3  8,850 

29  AcA07A 
 

Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor 
din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de   50 mm. 
Mansoane 12*450mm. 

m  5,400 

30  CO06B 
 

Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard  tip 
EURO Gard d5mm zincata  2.5*1.85  fixata  pe stilpi 
din otel tiava patrata 60*60*3.5mm (5.63kg/m) 
L=2000mm  montati la 2.5 m distanta interax prin 
betonare in bordura de beton. 

m  45,000 

31  CO05A3 
 

Imprejmuiri din sirma ghimpata executate cu stilpi 
avind 2.5m distanta din ax in ax, montate pe stilpi de 
otel 60*60*3.5 sudati pe stulpul gardului ca cornisa de 
630mm, cu 3 rinduri orizontale de sirma ghimpata.. 
Pentru cornisa de protectie cu 3 rinduri de sirma 
ghimpata. 

m  48,000 



32  CK14A 
 

Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata 
confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate 
pe stilpi din otel 60*60*3.5, gata vopsite 

m2  5,550 

 
CAIET DE SARCINI 

 
1. Denumerea beneficiarului de stat   Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
3. Obiectul achiziţiilor  Statie de telecomunicatie cu turn H=90m in cadrul proiectului COMINF in s. Ciripcau,rn 
Floresti 
 

Lucrari de constructive (Marca CBA) 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. FM1 Turn.     
    1.1. Terasamente     

1  TsC03B1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit 
teren catg. II 

100 m3  2,830 

2  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  28,300 

3  TsD02A1 
 

Imprastierea pamintului afinat provenit din teren 
categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu 
senile de 65‐80 CP, in straturi cu grosimea de 15‐20 cm 

100 m3  2,580 

4  TsD7E1 
 

Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou 
compresor static autopropulsat de 10‐12 t, in straturi 
succesive de 15‐20 cm grosime dupa compactare, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 
executindu‐se cu pamint coeziv grad. compact. 92‐
94% 

100 m3  2,580 

    1.2. Lucrari de betoane     

5  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  67,260 

6  CC01B 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 

kg  3 071,000 

7  CA02A3 
 

Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi 
pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea 
cu mijloace clasice beton clasa C 7.5 

m3  5,700 

8  CA03E 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
20/16 (Bc 20/B 250) 

m3  48,000 

    2. FM2  Shelter     
    2.1. Terasamente     



9  TsC04F1 
 

Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71‐1,25 
mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg. II 

100 m3  0,140 

10  TsI50A 
 

Transportarea incarcaturilor cu autocamione la 
distanta 1 km  

t  18,400 

11  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  1,400 

12  TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150‐200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20‐30 cm 
grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 
umpluturile executindu‐se din pamint coeziv 

100 m3  0,020 

13  TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris 
m3  8,650 

14  TsJ05B 
 

Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta, pe 
platformele terasamentelor de drum. (folie PVC 
impermiabila) 

m2  15,750 

    2.2. Lucrari de betoane     

15  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  3,200 

16  CC01B 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 

kg  240,780 

17  CA02A3 
 

Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi 
pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea 
cu mijloace clasice beton clasa C 7.5 

m3  1,600 

18  CA03E 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
20/16 (Bc 20/B 250) 

m3  7,100 

    3. FM3  Transformator si Generator     
    3.1. Terasamente     

19  TsC04F1 
 

Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71‐1,25 
mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg. II 

100 m3  0,140 

20  TsI50A 
 

Transportarea incarcaturilor cu autocamione la 
distanta 1 km  

t  18,400 

21  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  1,400 

22  TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150‐200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20‐30 cm 
grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 
umpluturile executindu‐se din pamint coeziv 

100 m3  0,020 



23  TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris 
m3  8,650 

24  TsJ05B 
 

Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta, pe 
platformele terasamentelor de drum. (folie PVC 
impermiabila) 

m2  15,750 

    3.2. Lucrari de betoane     

25  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  3,200 

26  CC01B 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 

kg  240,780 

27  CA02A3 
 

Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi 
pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea 
cu mijloace clasice beton clasa C 7.5 

m3  1,600 

28  CA03E 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
20/16 (Bc 20/B 250) 

m3  7,100 

29  AcA07A 
 

Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor 
din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de   50 mm. 
Mansoane 2*2000mm. 

m  4,000 

    4. Fundatie suport sustinere traseu cabluri     
    4.1. Terasamente     

30  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  0,540 

31  TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris 
m3  0,060 

    4.2. Lucrari de betoane     

32  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  0,950 

33  CC01A 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv 

kg  3,000 

34  CC01B 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 

kg  11,640 

35  CA03D 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
15/12 (Bc 15/B 200) 

m3  0,480 

36  CL18A 
 

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, 
tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau 
acoperiri, inglobate total sau partial in beton 

kg  175,230 

 
Constructii din metal (Marca CM) 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     



    1.1. Montarea turnului (Plansa 35.36 anexa 1)     

1  CL51A 
 

 Montarea pe Turn din otel,  fara tiranti, inaltime pina 
la 50 m. a primei sectii a turnului. 

t  6,900 

2  RpCU09E 
 

Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, 
inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru 
scripete si incarcarea si descarcarea materialelor 
transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime 

t  19,665 

3  RpCU09E1 
 

Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, 
inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru 
scripete si incarcarea si descarcarea materialelor 
transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime, pentru 
fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga 
(90m‐15m=75m mediu 38m 

t  19,665 

4  CL15A 
 

Schelete metalice pentru turnuri din profile de otel 
zincat, montate prin imbulonare, pe santier 

t  19,665 

5  VC34A 
 

Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere 
si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. 
din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 
5 kg 

kg  571,000 

6  IzD04C 
 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu 
vopsea acrilica in 2 straturi, executate din profile, cu 
grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina 
vopsire alb‐rosu tip Emex supramet 

t  26,565 

    1.2. Paragheata generator (Plansa 37.38)     

7  CL10A 
 

Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane 
cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a 
utilajelor tehnologice sau platforme metalice de 
deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri 
gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu 
greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi 

t  0,122 

8  IzD04C 
 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu 
vopsea acrilica in 2 straturi, executate din profile, cu 
grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina 
vopsire alb‐rosu tip Emex supramet 

t  0,122 

    1.3. Montarea  suportilor pentru antene (Plansa 41)     

9  CL51A 
 

 Montarea pe Turn din otel,  fara tiranti, inaltime pina 
la 50 m. a suporturilor D89 pentru antene. Montarea 
cu troliu ori biga. 

t  0,076 

10  IzD04C 
 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu 
vopsea acrilica in 2 straturi, executate din profile, cu 
grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina 
vopsire alb‐rosu tip Emex supramet 

t  0,076 

 
Retelele electrice 10/0.4kV 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     

1  33‐04‐029‐3 
 

Executarea fundatiilor pentru substatii complete de 
transformare tip chiosc: cu asezarea pe suprafata 
orizontala a 4 grinzi de consolidare 

buc  1,000 

2  TsA16A2 
 

Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in 
transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri 

m3  14,850 



electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate 
naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , 
teren usor cu obstacol (Pentru cablu CAYB 5*10 
55.0m) 

3  TsD19A 
 

Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la 
stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu 
pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Cablu 
CAYB 5*10 45.0 m) 

m3  14,850 

4  08‐02‐143‐1 
 

Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a 
unui singur cablu 

100 m  0,550 

5  33‐04‐003‐2 
 

Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6‐10 kV 
cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o 
proptea 

buc  2,000 

6  33‐04‐003‐1 
 

Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6‐10 kV 
cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior 

buc  1,000 

7  33‐04‐016‐2 
 

Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor 
LEA 0,38‐10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton 
armat cu un singur picior 

buc  5,000 

8  33‐04‐016‐5 
 

Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor 
LEA 0,38‐10 kV pe magistrala: a materialelor 
echipamentului sustinerilor cu un singur picior 

buc  5,000 

9  33‐04‐009‐6 
 

Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 
6‐10 kV, cu ajutorul mecanismelor АС‐70 

1 km  0,100 

10  33‐04‐009‐6 
 

Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 
6‐10 kV, cu ajutorul mecanismelor SIP3‐70 

1 km  0,031 

11  33‐04‐030‐3 
 

Separator  CUT‐OUT 
set  1,000 

12  33‐04‐030‐3 
 

Suport CUT‐OUT 
set  1,000 

13  33‐04‐030‐3 
 

Suport Descarcatoare 
set  2,000 

14  33‐04‐030‐3 
 

Suport  demaror РЛНДз‐400 
set  1,000 

15  33‐04‐030‐3 
 

Separator  РЛНДз‐400 
set  1,000 

16  33‐04‐030‐3 
 

Suport  separator  РЛНДз‐400 
set  1,000 

17  33‐04‐030‐3 
 

Traversa CUT‐OUT 
set  1,000 

18  33‐04‐030‐1 
 

Descarcator VARISIL 
set  2,000 

19  33‐04‐030‐1 
 

Descarcator   Snaider 4P 
set  1,000 

20  404‐23 
 

Caramida 
buc  220,000 

21  408‐93 
 

Nisip 
m3  0,960 

    2. Lucrari de montare     

22  08‐01‐025‐1 
 

Substatia de transformatori completa, tensiune pina la 
10 kV, cu transformator, putere pina la 25 kV А 

buc  1,000 

23  08‐02‐376‐17 
 

Nod de fixare 
buc  2,000 

24  08‐02‐305‐4 
 

Traversa pe stilp М9 
buc  6,000 



25  08‐02‐305‐4 
 

Traversa pe stilp М1 
buc  2,000 

26  08‐02‐305‐4 
 

Traversa pe stilp М8 
buc  1,000 

27  08‐02‐407‐6 
 

Teava din otel pe constructii instalate in santuri de 
tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru 
pina la 25 mm 

100 m  0,120 

28  Pretul firmei 
 

Tiava d110 p/e 
m  45,000 

29  08‐01‐052‐1 
 

Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, ШФ‐20 
buc  18,000 

30  08‐01‐052‐1 
 

Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, ПС‐70Е 
buc  6,000 

31  08‐02‐376‐17 
 

Clema НК1‐1 
buc  3,000 

32  08‐02‐305‐1 
 

Urechiusa У‐971 
buc  3,000 

33  136 
 

Banda  
m  35,000 

34  137 
 

Clema pu banda de montare 
buc  35,000 

35  08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, IC60N/3P/20A 

buc  2,000 

36  08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, IC60N/3P/C16A 

buc  1,000 

37  08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, DNPA VIGI/2PB6A 

buc  3,000 

38  08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, DNPA VIGI/2P/C16A 

buc  3,000 

39  08‐03‐572‐4 
 

Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de 
distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si 
latime, mm, pina la 1200х1000 BZUM‐TF‐01‐160 

buc  1,000 

40  08‐03‐600‐2 
 

Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 
buc  1,000 

41  08‐01‐053‐1 
 

Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV ТТИ‐
066 50/5 

buc  3,000 

42  08‐01‐053‐1 
 

Transformator de forta TMG 25 KVA 
buc  1,000 

43  08‐03‐573‐4 
 

Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, 
ЩРн‐24 

buc  1,000 

44  150523 
 

Sina N/PE 
buc  4,000 

45  08‐02‐142‐1 
 

Executarea patului pentru un singur cablu in transee 
100 m  0,550 

46  08‐02‐141‐2 
 

Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, 
masa 1 m, pina la: 2 kg 

100 m  0,550 

47  08‐02‐147‐2 
 

Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi 
instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, 
masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg 

100 m  0,220 

48  08‐02‐147‐1 
 

Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi 
instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, 
masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg 

100 m  1,420 

49  Pretul firmei 
 

Cablu blindat CYABY 5x10 
m  76,000 



50  Pretul firmei 
 

Cablu blindat CYABY 3x2.5 
m  142,000 

51  Pretul firmei 
 

Cablu VVG 3x2.5 
m  53,000 

52  Pretul firmei 
 

Lenta de semnalizare atentie cablu 
m  43,000 

53  08‐02‐412‐3 
 

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice 
pozate: primul conductor monofir sau multifir in 
impletire comuna, ПВ3  6мм2 

100 m  0,150 

54  08‐02‐144‐3 
 

Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la 
cleme, sectiune pina la: 16 mm2 

100 buc  0,180 

55  08‐02‐144‐5 
 

Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la 
cleme, sectiune pina la: 70 mm2 

100 buc  0,060 

56  24514 
 

Cureluse de fixare a fisiei metalice 
buc  150,000 

57  24526 
 

Papuc de cablu JG 16mm2 
buc  30,000 

58  24525 
 

Papuc de cablu AL 70mm2 
buc  48,000 

59  08‐02‐390‐1 
 

Canale din masa plastica cu latime: 100х50 
100 m  0,200 

60  08‐02‐369‐2 
 

Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri 
de luminescenta LED 

buc  3,000 

61  08‐03‐594‐1 
 

Corp de iluminat cu lampi luminescente montat 
separat pe pivoti, НПП1307 1х18Вт 

100 buc  0,010 

62  404‐23 
 

Lampa LED 10W 
buc  1,000 

63  404‐23 
 

Lampa LED 20W 
buc  2,000 

64  08‐02‐363‐1 
 

Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru 
corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 

buc  1,000 

65  08‐03‐591‐4 
 

Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie 
deschisa 

100 buc  0,010 

66  08‐03‐591‐10 
 

Priza de fisa semietansata si etansata bloc 1P+N+PE 
IP54 

100 buc  0,020 

67  1652 
 

Cutie de distributie 75x75 
buc  2,000 

68  20136 
 

Мanusa termotractabila cinci iesiri 
buc  8,000 

69  08‐02‐411‐1 
 

Tub termotractabil d16 
100 m  0,320 

70  08‐02‐472‐2 
 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 

100 m  1,040 

71  08‐02‐472‐1 
 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm 

100 m  0,100 

72  08‐01‐087‐3 
 

Constructii metalice sub utilaj 
t  0,005 

73  404‐23 
 

Clema PS 2‐1 
buc  42,000 

74  404‐23 
 

Clema PA 2‐2 
buc  32,000 

75  1‐11‐010‐1 
 

Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a prizei 
de pamint 

1 
masurare 

6,000 



76  1‐11‐011‐1 
 

Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint 
si elementele legate la pamint 

100 
puncte 

0,500 

77  1‐11‐013‐1 
 

Masurarea impedantei circuitului "faza‐nul"  1 recept 
de cur 

2,000 

78  1‐11‐024‐1 
 

Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu 
reteaua, tensiune pina la 1 kV 

1 fazare  2,000 

79  1‐11‐027‐2 
 

Masurarea curentilor de scurgere ai limitatorului de 
tensiune 

1 
masurare 

2,000 

80  1‐11‐028‐1 
 

Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a 
liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, 
destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele 
de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de 
comutare si la consumatorii electrici  

1 linie  10,000 

81  1‐12‐010‐1 
 

Infasurarea transformatorului de forta  1 
incercare 

3,000 

82  1‐12‐020‐1 
 

Bare, tensiune pina la 11 kV  1 
incercare 

3,000 

83  1‐12‐027‐1 
 

Cablu de forta, lungime pina la 500 m, tensiune pina la 
10 kV 

1 
incercare 

1,000 

    3. Utilaj     

84  Pretul firmei 
 

Ghereta  КТП‐25/ 10/0,4кВ 
buc  1,000 

85  Pretul firmei 
 

Transformator TMG‐25/10/0,4кВ 
buc  1,000 

86  Pretul firmei 
 

Suport CUT‐OUT 
buc  1,000 

87  Pretul firmei 
 

Suport demaror 
buc  1,000 

88  Pretul firmei 
 

Suport  descarcator VARISIL 
buc  2,000 

89  Pretul firmei 
 

Descarcator VARISIL 
buc  2,000 

90  Pretul firmei 
 

Descarcator  Sneider 4P 
buc  1,000 

91  Pretul firmei 
 

Separator РЛНД1‐10/400 
buc  1,000 

92  Pretul firmei 
 

Separator CUT‐OUT 
buc  1,000 

93  Pretul firmei 
 

Suport  descarcator  10KV 
buc  2,000 

94  Pretul firmei 
 

Programator ТЭ‐15  cu ceas 
buc  1,000 

95  Pretul firmei 
 

Automat IC60N/3P/20A 
buc  2,000 

96  Pretul firmei 
 

Automat IC60N/3P/C16A 
buc  1,000 

97  Pretul firmei 
 

Intrerupator automat DNPA VIGI/2PB6A 
buc  3,000 

98  Pretul firmei 
 

Intrerupator automat DNPA VIGI/2P/C16A 
buc  3,000 

99  Pretul firmei 
 

Dulap BZUM‐TF‐01‐100 
buc  1,000 

100  Pretul firmei 
 

Contor electric ZMG405CT 
buc  1,000 



101  Pretul firmei 
 

Transformator TТИ‐066 50/5 
buc  3,000 

102  Pretul firmei 
 

Corp de iluminat stradal LED 2x20W 
buc  1,000 

103  Pretul firmei 
 

Corp de iluminat stradal LED 50W cu lampe LED 
buc  2,000 

 
Paratrasnet si impamintare 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     
    1.1. Camin 500*500*500     

1  RpCA01A 
 

Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind 
sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu 
taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, 
santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 
mc cu maluri nesprijinite 

m3  0,300 

2  TsC54A 
 

Strat de fundatie din nisip 
m3  0,100 

3  TsC54B 
 

Strat de fundatie din piatra sparta 
m3  0,100 

4  CB03A1 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  1,000 

5  CA03A3 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu 
mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)  

m3  0,200 

6  CL18A 
 

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, 
tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau 
acoperiri, inglobate total sau partial in beton.Capac 
pentru camin 

kg  15,000 

7  CN24A 
 

Vopsitorii la invelitori din tabla noua, executate cu  
vopsea deruginol pe baza de ulei, aplicate in 2 straturi 
manual 

m2  0,500 

    2. Lucrari de montare     
    2.1. Paratrasnet (pl. 42)     

8  08‐01‐066‐2 
 

Paratrasnet, tensiune pina la 20 kV 
set  1,000 

9  Pret piata 
 

Tija paratrasnet L=6.0m. 
buc  1,000 

10  08‐02‐472‐2 
 

Platbanda de legare de pamint cu OL Zn 40*4  
verticala    

100 m  0,900 

11  08‐02‐471‐4 
 

Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 
20 mm 3 electrozi cite 3.0m (7.41kg/buc) 

10 buc  0,300 

    2.2. Impamintare     
    2.2.1. Conexiuni impamintare     

12  08‐02‐472‐2 
 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel  ZN fisie, sectiune 40*4 mm 

100 m  1,400 

13  Pret piata 
 

Conductori din cupru bara de conexiuni 250*125 
buc  3,000 



14  SA14D 
 

Teava din material plastic imbinata prin sudura prin 
polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul 
de 32 mm 

m  8,000 

15  08‐02‐401‐1 
 

Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea 
cutiilor de ramificatie, cu 2‐4 fire, sectiunea firului pina 
la 35 mm2 

100 m  1,110 

16  Pret piata 
 

Cablu de impamintare sectiunea 16mm2. 
m  15,000 

17  Pret piata 
 

Cablu de impamintare sectiunea 35 mm2. 
m  96,000 

    2.3. Baliza     

18  10‐03‐026‐07 
 

Montarea  Dispozitiv de semnalizare sau baliza 
buc  1,000 

    3. Utilaj     

19  Pret piata 
 

Baliza 
buc  1,000 

 
Utilaj Tehnologic 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Utilajul tehnologic     

1  Pretul firmei 
 

Generator  12 KVA trifazat  dizel 24h  cu automatica  
buc  1,000 

2  Pret piata 
 

Shelter complect echipat 
buc  1,000 

3  Pret piata 
 

UPS 10KVA Certificat 
buc  1,000 

 
Amenajarea teritoriului (Marca PG) 

 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Terasamente     

1  TsC18B1 
 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 
65‐80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, 
in teren catg. 2. Scoaterea solului fertil 

100 m3  4,950 

2  TsC22B1 
 

Spor la consumurile de ore‐utilaj din art. TsC18, TsC19, 
TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe 
fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la 
articolele respective TSC18B1 teren catg. 
II.Transportarea pina la 30m. 

100 m3  4,950 

3  TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg. II 

100 m3  4,950 

4  TsI50A3 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 
distanta de 3 km 

t  643,500 

5  TsC18B1 
 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 
65‐80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, 
in teren catg. 2. Sistematizare pe verticala. 

100 m3  1,420 



6  TsC22B1 
 

Spor la consumurile de ore‐utilaj din art. TsC18, TsC19, 
TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe 
fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la 
articolele respective TSC18B1 teren catg. 
II.Transportarea pina la 50m 

100 m3  1,420 

7  TsC03B1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit 
teren catg. II 

100 m3  0,040 

8  TsC22B1 
 

Spor la consumurile de ore‐utilaj din art. TsC18, TsC19, 
TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe 
fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la 
articolele respective TSC18B1 teren catg. 
II.Transportarea pina la 50m 

100 m3  0,040 

9  TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg. II 

100 m3  2,795 

10  TsI50A5 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 
distanta de 5 km  

t  363,350 

11  TsC18B1 
 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 
65‐80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, 
in teren catg. 2. Nivelarea terenului 

100 m3  2,620 

12  TsD01A 
 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi 
uniforme, de 10‐30 cm grosime, printr‐o aruncare de 
pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, 
pamintul provenind din teren usor 

m3  262,000 

13  TsD08A1 
 

Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor 
pe pneuri static autopropulsat de 10,1‐16 t, in straturi 
succesive de 15‐25 cm grosime dupa compactare, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 
executindu‐se cu pamint necoeziv 

100 m3  2,620 

    2. Rigola de scurgere     

14  TsC54B 
 

Strat de fundatie din piatra sparta 
m3  1,000 

15  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  20,000 

16  CA03D 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
15/12 (Bc 15/B 200) 

m3  4,000 

    3. Drum din piatra sparta     

17  TsC54A 
 

Strat de fundatie din nisip 
m3  64,650 

18  TsC54B 
 

Strat de fundatie din piatra sparta 
m3  77,580 

    4. Rampa de acces     

19  TsC54A 
 

Strat de fundatie din nisip 
m3  0,230 

20  TsJ05B 
 

Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta 
Geotextil, pe platformele terasamentelor de drum.  

m2  4,500 

21  Dl126 
 

Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii 
artificiale la drumuri   

t  0,034 



22  Dl119 
 

Fundatii monolite din beton B15 la edificiile artificiale 
m3  0,450 

    5. Imprejmuiri     

23  TsA02E 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind 
sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara 
sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, 
drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu 
sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu 

m3  22,500 

24  TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150‐200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20‐30 cm 
grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 
umpluturile executindu‐se din pamint coeziv  

100 m3  0,092 

25  CG32B 
 

Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, 
executate cu piatra sparta amestecata cu nisip 

m3  9,150 

26  CC01A 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv 

kg  254,600 

27  CC02J 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate 
in  pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 
35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje 
glisante 

kg  279,600 

28  CA03C3 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu 
mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 
150)  

m3  13,700 

29  AcA07A 
 

Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor 
din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de   50 mm. 
Mansoane 12*450mm. 

m  5,400 

30  CO06B 
 

Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard  tip 
EURO Gard d5mm zincata  2.5*1.85  fixata  pe stilpi 
din otel tiava patrata 60*60*3.5mm (5.63kg/m) 
L=2000mm  montati la 2.5 m distanta interax prin 
betonare in bordura de beton. 

m  72,000 

31  CO05A3 
 

Imprejmuiri din sirma ghimpata executate cu stilpi 
avind 2.5m distanta din ax in ax, montate pe stilpi de 
otel 60*60*3.5 sudati pe stulpul gardului ca cornisa de 
630mm, cu 3 rinduri orizontale de sirma ghimpata.. 
Pentru cornisa de protectie cu 3 rinduri de sirma 
ghimpata. 

m  75,000 

32  CK14A 
 

Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata 
confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate 
pe stilpi din otel 60*60*3.5, gata vopsite 

m2  5,550 

 
CAIET DE SARCINI 

 
1. Denumerea beneficiarului de stat   Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
3. Obiectul achiziţiilor  Statie de telecomunicatie cu turn H=70m in cadrul proiectului COMINF in s. Pirlita‐Vantina rn. 
Soroca 
 

Lucrari de constructive (Marca CBA) 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 



1  2  3  4  5 

    1. FM1 Turn     
    1.1. Terasamente     

1  TsC03B1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit 
teren catg. II 

100 m3  2,190 

2  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  21,900 

3  TsD02A1 
 

Imprastierea pamintului afinat provenit din teren 
categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu 
senile de 65‐80 CP, in straturi cu grosimea de 15‐20 cm 

100 m3  2,000 

4  TsD7E1 
 

Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou 
compresor static autopropulsat de 10‐12 t, in straturi 
succesive de 15‐20 cm grosime dupa compactare, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 
executindu‐se cu pamint coeziv grad. compact. 92‐
94% 

100 m3  2,000 

    1.2. Lucrari de betoane     

5  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile  

m2  51,900 

6  CC01B 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 

kg  2 381,000 

7  CA02A3 
 

Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi 
pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea 
cu mijloace clasice beton clasa C 7.5 

m3  4,700 

8  CA03E 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
20/16 (Bc 20/B 250) 

m3  35,000 

    2. FM2  Shelter     
    2.1. Terasamente     

9  TsC04F1 
 

Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71‐1,25 
mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg. II 

100 m3  0,140 

10  TsI50A 
 

Transportarea incarcaturilor cu autocamione la 
distanta 1 km  

t  18,400 

11  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  1,400 

12  TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150‐200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20‐30 cm 

100 m3  0,020 



grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 
umpluturile executindu‐se din pamint coeziv 

13  TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris 
m3  8,650 

14  TsJ05B 
 

Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta, pe 
platformele terasamentelor de drum. (folie PVC 
impermiabila) 

m2  15,750 

    2.2. Lucrari de betoane     

15  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  5,600 

16  CC01B 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 

kg  240,780 

17  CA02A3 
 

Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi 
pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea 
cu mijloace clasice beton clasa C 7.5 

m3  1,600 

18  CA03E 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
20/16 (Bc 20/B 250) 

m3  7,100 

    3. FM3  Transformator Generator     
    3.1. Terasamente     

19  TsC04F1 
 

Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71‐1,25 
mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg. II 

100 m3  0,140 

20  TsI50A 
 

Transportarea incarcaturilor cu autocamione la 
distanta 1 km  

t  18,400 

21  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  1,400 

22  TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150‐200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20‐30 cm 
grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 
umpluturile executindu‐se din pamint coeziv 

100 m3  0,020 

23  TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris 
m3  8,650 

24  TsJ05B 
 

Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta, pe 
platformele terasamentelor de drum. (folie PVC 
impermiabila) 

m2  15,750 

    3.2. Lucrari de betoane     

25  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  5,600 

26  CC01B 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 

kg  240,780 

27  CA02A3 
 

Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi 
pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea 
cu mijloace clasice beton clasa C 7.5 

m3  1,600 



28  CA03E 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
20/16 (Bc 20/B 250) 

m3  7,100 

29  AcA07A 
 

Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor 
din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de   50 mm. 
Mansoane 2*2000mm. 

m  4,000 

    4. Fundatie suport sustinere traseu cabluri     
    4.1. Terasamente      

30  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  0,540 

31  TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris 
m3  0,060 

    4.2. Lucrari de betoane     

32  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  0,420 

33  CC01A 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv 

kg  2,000 

34  CC01B 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 

kg  7,760 

35  CA03D 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
15/12 (Bc 15/B 200) 

m3  0,320 

36  CL18A 
 

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, 
tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau 
acoperiri, inglobate total sau partial in beton 

kg  116,820 

 
Constructii din metal (Marca CM) 

 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     
    1.1. Montarea turnului (Plansa 35.36 anexa 1)     

1  CL51A 
 

 Montarea pe Turn din otel,  fara tiranti, inaltime pina 
la 50 m. a primei sectii a turnului. 

t  5,900 

2  RpCU09E 
 

Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, 
inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru 
scripete si incarcarea si descarcarea materialelor 
transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime 

t  11,360 

3  RpCU09E1 
 

Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, 
inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru 
scripete si incarcarea si descarcarea materialelor 
transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime, pentru 
fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga 70‐
15=55 mediu k=3) 

t  11,360 



4  CL15A 
 

Schelete metalice pentru turnuri din profile de otel 
zincat, montate prin imbulonare, pe santier 

t  11,360 

5  VC34A 
 

Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere 
si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. 
din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 
5 kg  

kg  571,000 

6  IzD04C 
 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu 
vopsea acrilica in 2 straturi, executate din profile, cu 
grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina 
vopsire alb‐rosu tip Emex supramet 

t  17,260 

    1.2. Paragheata generator (Plansa 37.38)     

7  CL10A 
 

Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane 
cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a 
utilajelor tehnologice sau platforme metalice de 
deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri 
gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu 
greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi 

t  0,122 

8  CN28B 
 

Vopsitorii  cu  vopsele pe baza de ulei executate la 
pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor 
metalice ale halelor industriale confectionate din 
profile usoare, executate mecanizat. 

t  0,122 

    1.3. Montarea  suportilor pentru antene (Plansa 41)     

9  CL51A 
 

 Montarea pe Turn din otel,  fara tiranti, inaltime pina 
la 50 m. a suporturilor D89 pentru antene. Montarea 
cu troliu ori biga. 

t  0,076 

10  CN28B 
 

Vopsitorii  cu  vopsele pe baza de ulei executate la 
pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor 
metalice ale halelor industriale confectionate din 
profile usoare, executate mecanizat.Vopsea alb si rosu 
dupa culoarea sectiilor. 

t  0,076 

 
Retelele electrice 10/0.4kV 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     

1  33‐04‐029‐3 
 

Executarea fundatiilor pentru substatii complete de 
transformare tip chiosc: cu asezarea pe suprafata 
orizontala a 4 grinzi de consolidare 

buc  1,000 

2  TsA16A2 
 

Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in 
transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri 
electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate 
naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , 
teren usor cu obstacol (Pentru cablu CAYB 5*10 
55.0m) 

m3  14,850 

3  TsD19A 
 

Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la 
stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu 
pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Cablu 
CAYB 5*10 55.0 m) 

m3  14,850 

4  08‐02‐143‐1 
 

Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a 
unui singur cablu 

100 m  0,550 



5  33‐04‐003‐2 
 

Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6‐10 kV 
cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o 
proptea 

buc  2,000 

6  33‐04‐016‐2 
 

Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor 
LEA 0,38‐10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton 
armat cu un singur picior 

buc  4,000 

7  33‐04‐016‐5 
 

Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor 
LEA 0,38‐10 kV pe magistrala: a materialelor 
echipamentului sustinerilor cu un singur picior 

buc  4,000 

8  33‐04‐009‐6 
 

Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 
6‐10 kV, cu ajutorul mecanismelor АС‐70 3 fire 

1 km  0,100 

9  33‐04‐009‐6 
 

Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 
6‐10 kV, cu ajutorul mecanismelor SIP3‐70 

1 km  0,031 

10  33‐04‐030‐3 
 

Suport CUT‐OUT 
set  1,000 

11  33‐04‐030‐3 
 

Suport Descarcatoare 
set  2,000 

12  33‐04‐030‐3 
 

Suport  demaror РЛНДз‐400 
set  1,000 

13  33‐04‐030‐3 
 

Separator CUT‐OUT 
set  1,000 

14  33‐04‐030‐3 
 

Separator  РЛНДз‐400 
set  1,000 

15  33‐04‐030‐3 
 

Suport  separator  РЛНДз‐400 
set  1,000 

16  33‐04‐030‐1 
 

Descarcator VARISIL 
set  2,000 

17  33‐04‐030‐1 
 

Descarcator   Snaider 4P 
set  1,000 

18  404‐23 
 

Caramida 
buc  458,000 

19  408‐93 
 

Nisip 
m3  0,960 

    2. Lucrari de montare     

20  08‐01‐025‐1 
 

Substatia de transformatori completa, tensiune pina la 
10 kV, cu transformator, putere pina la 25 kV А 

buc  1,000 

21  08‐02‐376‐17 
 

Nod de fixare 
buc  2,000 

22  08‐02‐305‐4 
 

Traversa pe stilp М9 
buc  2,000 

23  08‐02‐305‐4 
 

Traversa pe stilp М1 
buc  2,000 

24  08‐02‐305‐4 
 

Traversa pe stilp М8 
buc  1,000 

25  08‐02‐407‐6 
 

Teava din otel pe constructii instalate in santuri de 
tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru 
pina la 25 mm 

100 m  0,120 

26  Pretul firmei 
 

Tiava d110 p/e 
m  20,000 

27  08‐01‐052‐1 
 

Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, ШФ‐20 
buc  18,000 

28  08‐01‐052‐1 
 

Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, ПС‐70Е 
buc  12,000 

29  08‐02‐376‐17  Clema НК1‐1  buc  12,000 



 

30  08‐02‐305‐1 
 

Urechiusa У‐971 
buc  6,000 

31  136 
 

Banda  
m  35,000 

32  137 
 

Clema pu banda de montare 
buc  35,000 

33  08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, IC60N/3P/20A 

buc  2,000 

34  08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, IC60N/3P/C16A 

buc  1,000 

35  08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, DNPA VIGI/2PB6A 

buc  3,000 

36  08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, DNPA VIGI/2P/C16A 

buc  3,000 

37  08‐03‐572‐4 
 

Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de 
distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si 
latime, mm, pina la 1200х1000 BZUM‐TF‐01‐160 

buc  1,000 

38  08‐03‐600‐2 
 

Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 
buc  1,000 

39  08‐01‐053‐1 
 

Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV ТТИ‐
066 50/5 

buc  3,000 

40  08‐01‐053‐1 
 

Transformator de forta TMG 25 KVA 
buc  1,000 

41  08‐03‐573‐4 
 

Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, 
ЩРн‐24 

buc  1,000 

42  150523 
 

Sina N/PE 
buc  4,000 

43  08‐02‐142‐1 
 

Executarea patului pentru un singur cablu in transee 
100 m  0,550 

44  08‐02‐141‐2 
 

Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, 
masa 1 m, pina la: 2 kg 

100 m  0,550 

45  08‐02‐147‐2 
 

Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi 
instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, 
masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg 

100 m  0,210 

46  08‐02‐147‐1 
 

Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi 
instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, 
masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg 

100 m  1,370 

47  Pretul firmei 
 

Cablu blindat CYABY 5x10 
m  76,000 

48  Pretul firmei 
 

Cablu blindat CYABY 3x2.5 
m  137,000 

49  Pretul firmei 
 

Cablu VVG 3x2.5 
m  53,000 

50  Pretul firmei 
 

Lenta de semnalizare atentie cablu 
m  43,000 

51  08‐02‐412‐3 
 

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice 
pozate: primul conductor monofir sau multifir in 
impletire comuna, ПВ3  6мм2 

100 m  0,150 

52  08‐02‐144‐3 
 

Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la 
cleme, sectiune pina la: 16 mm2 

100 buc  0,180 

53  08‐02‐144‐5 
 

Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la 
cleme, sectiune pina la: 70 mm2 

100 buc  0,060 

54  24514  Cureluse de fixare a fisiei metalice  buc  150,000 



 

55  24526 
 

Papuc de cablu JG 16mm2 
buc  30,000 

56  24525 
 

Papuc de cablu AL 70mm2 
buc  38,000 

57  08‐02‐390‐1 
 

Canale din masa plastica cu latime: 100х50 
100 m  0,200 

58  08‐02‐369‐2 
 

Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri 
de luminescenta LED 

buc  3,000 

59  08‐03‐594‐1 
 

Corp de iluminat cu lampi luminescente montat 
separat pe pivoti, НПП1307 1х18Вт 

100 buc  0,010 

60  404‐23 
 

Lampa LED 10W 
buc  1,000 

61  404‐23 
 

Lampa LED 20W 
buc  2,000 

62  08‐02‐363‐1 
 

Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru 
corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 

buc  2,000 

63  08‐03‐591‐4 
 

Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie 
deschisa 

100 buc  0,010 

64  08‐03‐591‐10 
 

Priza de fisa semietansata si etansata bloc 1P+N+PE 
IP54 

100 buc  0,020 

65  1652 
 

Cutie de distributie 75x75 
buc  2,000 

66  20136 
 

Мanusa termotractabila cinci iesiri 
buc  8,000 

67  08‐02‐411‐1 
 

Tub termotractabil d16 
100 m  0,320 

68  08‐02‐472‐2 
 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 

100 m  1,040 

69  08‐02‐472‐1 
 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm 

100 m  1,110 

70  08‐02‐472‐1 
 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm 

100 m  0,100 

71  08‐01‐087‐3 
 

Constructii metalice sub utilaj 
t  0,005 

72  404‐23 
 

Clema PS 2‐1 
buc  22,000 

73  404‐23 
 

Clema PA 2‐2 
buc  26,000 

74  1‐11‐010‐1 
 

Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a prizei 
de pamint 

1 
masurare 

6,000 

75  1‐11‐011‐1 
 

Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint 
si elementele legate la pamint 

100 
puncte 

0,500 

76  1‐11‐013‐1 
 

Masurarea impedantei circuitului "faza‐nul"  1 recept 
de cur 

2,000 

77  1‐11‐024‐1 
 

Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu 
reteaua, tensiune pina la 1 kV 

1 fazare  2,000 

78  1‐11‐027‐2 
 

Masurarea curentilor de scurgere ai limitatorului de 
tensiune 

1 
masurare 

2,000 

79  1‐11‐028‐1 
 

Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a 
liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, 
destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele 
de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de 
comutare si la consumatorii electrici  

линия  10,000 



80  1‐12‐010‐1 
 

Infasurarea transformatorului de forta  1 
incercare 

3,000 

81  1‐12‐020‐1 
 

Bare, tensiune pina la 11 kV  1 
incercare 

3,000 

82  1‐12‐027‐1 
 

Cablu de forta, lungime pina la 500 m, tensiune pina la 
10 kV 

1 
incercare 

1,000 

    3. Utilaj     

83  Pretul firmei 
 

Ghereta  КТП‐25/ 10/0,4кВ 
buc  1,000 

84  Pretul firmei 
 

Transformator TMG‐25/10/0,4кВ 
buc  1,000 

85  Pretul firmei 
 

Suport CUT‐OUT 
buc  1,000 

86  Pretul firmei 
 

Suport demaror 
buc  1,000 

87  Pretul firmei 
 

Suport  Separator РЛНДз‐400 
buc  1,000 

88  Pretul firmei 
 

Descarcator VARISIL 
buc  2,000 

89  Pretul firmei 
 

Descarcator  Sneider 4P 
buc  1,000 

90  Pretul firmei 
 

Separator РЛНД1‐10/400 
buc  1,000 

91  Pretul firmei 
 

Separator CUT‐OUT 
buc  1,000 

92  Pretul firmei 
 

Suport  descarcator  10KV 
buc  2,000 

93  Pretul firmei 
 

Programator ТЭ‐15  cu ceas 
buc  1,000 

94  Pretul firmei 
 

Automat IC60N/3P/20A 
buc  2,000 

95  Pretul firmei 
 

Automat IC60N/3P/C16A 
buc  1,000 

96  Pretul firmei 
 

Intrerupator automat DNPA VIGI/2PB6A 
buc  3,000 

97  Pretul firmei 
 

Intrerupator automat DNPA VIGI/2P/C16A 
buc  3,000 

98  Pretul firmei 
 

Dulap BZUM‐TF‐01‐160 
buc  1,000 

99  Pretul firmei 
 

Contor electric ZMG405CT 
buc  1,000 

100  Pretul firmei 
 

Transformator TТИ‐066 50/5 
buc  3,000 

101  Pretul firmei 
 

Corp de iluminat stradal LED 2x20W 
buc  1,000 

102  Pretul firmei 
 

Corp de iluminat stradal LED 50W cu lampe LED 
buc  2,000 

103  Pretul firmei 
 

Balizaj nocturn 
buc  1,000 

 
Paratrasnet si impamintare 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 



1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     
    1.1. Camin 500*500*500     

1  RpCA01A 
 

Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind 
sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu 
taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, 
santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 
mc cu maluri nesprijinite 

m3  0,300 

2  TsC54A 
 

Strat de fundatie din nisip 
m3  0,100 

3  TsC54B 
 

Strat de fundatie din piatra sparta 
m3  0,100 

4  CB03A1 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  1,000 

5  CA03A3 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu 
mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)  

m3  0,200 

6  CL18A 
 

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, 
tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau 
acoperiri, inglobate total sau partial in beton.Capac 
pentru camin 

kg  15,000 

7  CN24A 
 

Vopsitorii la invelitori din tabla noua, executate cu  
vopsea deruginol pe baza de ulei, aplicate in 2 straturi 
manual 

m2  0,500 

    2. Lucrari de montare     
    2.1. Paratrasnet (pl. 42)     

8  08‐01‐066‐2 
 

Paratrasnet, tensiune pina la 20 kV 
set  1,000 

9  Pret piata 
 

Tija paratrasnet L=6.0m. 
buc  1,000 

10  08‐02‐472‐2 
 

Platbanda de legare de pamint cu OL Zn 40*4  
verticala    

100 m  0,700 

11  08‐02‐471‐4 
 

Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 
20 mm 3 electrozi cite 3.0m (7.41kg/buc) 

10 buc  0,300 

    2.2. Impamintare     
    2.2.1. Conexiuni impamintare     

12  08‐02‐472‐2 
 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel  ZN fisie, sectiune 40*4 mm 

100 m  1,150 

13  Pret piata 
 

Conductori din cupru bara de conexiuni 250*125 
buc  3,000 

14  SA14D 
 

Teava din material plastic imbinata prin sudura prin 
polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul 
de 32 mm 

m  7,000 

15  08‐02‐401‐1 
 

Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea 
cutiilor de ramificatie, cu 2‐4 fire, sectiunea firului pina 
la 35 mm2 

100 m  0,880 

16  Pret piata 
 

Cablu de impamintare sectiunea MYF/YO7V‐16mm2 
m  11,000 

17  Pret piata 
 

Cablu de impamintare sectiunea MYF/YO7V‐35mm2 
m  77,000 

 
Utilaj Tehnologic 
 



№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Utilaj tehnologic     

1  Pretul firmei 
 

Generator  12 KVA trifazat  dizel 24h  cu automatica  
buc  1,000 

2  Pret piata 
 

Shelter complect echipat 
buc  1,000 

3  Pret piata 
 

UPS 10KVA Certificat 
buc  1,000 

 
Amenajarea teritoriului (Marca PG) 

 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Terasamente     

1  TsC18B1 
 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 
65‐80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, 
in teren catg. 2. Scoaterea solului fertil 

100 m3  3,500 

2  TsC22B1 k=2 
 

Spor la consumurile de ore‐utilaj din art. TsC18, TsC19, 
TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe 
fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la 
articolele respective TSC18B1 teren catg. 
II.Transportarea pina la 30m. 

100 m3  3,500 

3  TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg. II (pamint incarcat in 
autobasculanta) 

100 m3  3,500 

4  TsI50A3 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 
distanta de 3 km 

t  455,000 

5  TsC18B1 
 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 
65‐80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, 
in teren catg. 2. Scoaterea solului fertil 

100 m3  1,060 

6  TsC22B1 k=4 
 

Spor la consumurile de ore‐utilaj din art. TsC18, TsC19, 
TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe 
fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la 
articolele respective TSC18B1 teren catg. 
II.Transportarea pina la 50m. 

100 m3  1,060 

7  TsC18B1 
 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 
65‐80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, 
in teren catg. 2. 

100 m3  0,030 

8  TsC22B1 k=4 
 

Spor la consumurile de ore‐utilaj din art. TsC18, TsC19, 
TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe 
fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la 
articolele respective TSC18B1 teren catg. 
II.Transportarea pina la 50m. 

100 m3  0,030 

9  TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg. II (neajuns de sol incarcat in 
autobasculanta) 

100 m3  0,570 



10  TsI50A5 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 
distanta de 5 km  

t  74,100 

11  TsC18B1 
 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 
65‐80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, 
in teren catg. 2. 

100 m3  0,340 

12  TsD01A 
 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi 
uniforme, de 10‐30 cm grosime, printr‐o aruncare de 
pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, 
pamintul provenind din teren usor 

m3  34,000 

13  TsD08A1 
 

Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor 
pe pneuri static autopropulsat de 10,1‐16 t, in straturi 
succesive de 15‐25 cm grosime dupa compactare, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 
executindu‐se cu pamint necoeziv 

100 m3  0,340 

    2. Drum din piatra sparta     

14  TsC54A 
 

Strat de fundatie din nisip (h=150 mm) 
m3  48,000 

15  TsC54B 
 

Strat de fundatie din piatra sparta  
m3  57,600 

    3. Rampa de acces      

16  TsC54A 
 

Strat de fundatie din nisip 
m3  0,230 

17  TsJ05B 
 

Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta 
Geotextil, pe platformele terasamentelor de drum.  

m2  4,500 

18  CC01A 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv 

kg  34,350 

19  Dl119 
 

Fundatii monolite din beton C15 la edificiile artificiale 
m3  0,450 

    4. Rigola de scurgere     

20  TsC54B 
 

Strat de fundatie din piatra sparta  
m3  2,030 

21  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  20,250 

22  CA03C3 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu 
mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 
150)  

m3  4,060 

    5. Imprejmuiri      

23  TsA02E 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind 
sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara 
sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, 
drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu 
sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu 

m3  18,000 

24  TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150‐200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20‐30 cm 
grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 
umpluturile executindu‐se din pamint coeziv  

100 m3  0,074 

25  CG32B 
 

Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, 
executate cu piatra sparta amestecata cu nisip 

m3  7,400 

26  CC01A 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv 

kg  204,350 

27  CC01B 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 

kg  224,100 



28  CA03C3 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu 
mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 
150)  

m3  11,000 

29  AcA07A 
 

Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor 
din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de   50 mm. 
Mansoane 12*450mm. 

m  5,400 

30  CO06B 
 

Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard  tip 
EURO Gard d5mm zincata  2.5*1.85  fixata  pe stilpi 
din otel tiava patrata 60*60*3.5mm (5.63kg/m) 
L=2000mm  montati la 2.5 m distanta interax prin 
betonare in bordura de beton. 

m  57,000 

31  CO05A3 
 

Imprejmuiri din sirma ghimpata executate cu stilpi 
avind 2.5m distanta din ax in ax, montate pe stilpi de 
otel 60*60*3.5 sudati pe stulpul gardului ca cornisa de 
630mm, cu 3 rinduri orizontale de sirma ghimpata.. 
Pentru cornisa de protectie cu 3 rinduri de sirma 
ghimpata. 

m  60,000 

32  CK14A 
 

Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata 
confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate 
pe stilpi din otel 60*60*3.5, gata vopsite 

m2  5,550 

 
CAIET DE SARCINI 

 
1. Denumerea beneficiarului de stat   Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
3. Obiectul achiziţiilor  Statie de telecomunicatie cu turn H=50m in cadrul proiectului COMINF in s. Salvirii Vechi,rn 
Drochia 
 

Lucrari de constructive (Marca CBA) 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. FM1 Turn.     
    1.1. Terasamente     

1  TsC03B1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit 
teren catg. II 

100 m3  2,860 

2  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  28,600 

3  TsD02A1 
 

Imprastierea pamintului afinat provenit din teren 
categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu 
senile de 65‐80 CP, in straturi cu grosimea de 15‐20 cm 

100 m3  2,630 

4  TsD7E1 
 

Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou 
compresor static autopropulsat de 10‐12 t, in straturi 
succesive de 15‐20 cm grosime dupa compactare, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 

100 m3  2,630 



executindu‐se cu pamint coeziv grad. compact. 92‐
94% 

    1.2. Lucrari de betoane     

5  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  41,400 

6  CC02J 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate 
in  pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 
35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje 
glisante 

kg  1 870,000 

7  CA03A2 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier 
si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 
(Bc 5/B 75) 

m3  3,800 

8  CA03E2 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
20/16 (Bc 20/B 250) 

m3  24,100 

    2. FM2  Shelter     
    2.1. Terasamente     

9  TsC03B1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit 
teren catg. II 

100 m3  0,140 

10  TsI50A 
 

Transportarea incarcaturilor cu autocamione la 
distanta 1 km  

t  18,400 

11  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  1,400 

12  TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150‐200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20‐30 cm 
grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 
umpluturile executindu‐se din pamint coeziv 

100 m3  0,020 

13  TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris 
m3  8,650 

14  TsJ05B 
 

Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta, pe 
platformele terasamentelor de drum. (folie PVC 
impermiabila) 

m2  15,750 

    2.2. Lucrari de betoane     

15  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  3,200 

16  CC02J 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate 
in  pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 
35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje 
glisante 

kg  240,780 

17  CA03A2 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier 

m3  1,600 



si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 
(Bc 5/B 75) 

18  CA03E2 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
20/16 (Bc 20/B 250) 

m3  7,100 

    3. FM3  Transformator Generator     
    3.1. Terasamente     

19  TsC03B1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit 
teren catg. II 

100 m3  0,140 

20  TsI50A 
 

Transportarea incarcaturilor cu autocamione la 
distanta 1 km  

t  18,400 

21  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  1,400 

22  TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150‐200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20‐30 cm 
grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 
umpluturile executindu‐se din pamint coeziv 

100 m3  0,020 

23  TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris 
m3  8,650 

24  TsJ05B 
 

Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta, pe 
platformele terasamentelor de drum. (folie PVC 
impermiabila) 

m2  15,750 

    3.2. Lucrari de betoane     

25  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  3,200 

26  CC02J 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate 
in  pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 
35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje 
glisante 

kg  240,780 

27  CA03A2 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier 
si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 
(Bc 5/B 75) 

m3  1,600 

28  CA03E2 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
20/16 (Bc 20/B 250) 

m3  7,100 

29  AcA07A 
 

Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor 
din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de   50 mm. 
Mansoane 2*2000mm. 

m  4,000 

    4. Fundatie suport traseu cabluri     
    4.1. Terasamente      

30  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 

m3  0,360 



indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

31  TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris 
m3  0,040 

    4.2. Lucrari de betoane     

32  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  0,630 

33  CC01A 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv 

kg  2,000 

34  CC01B 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 

kg  7,760 

35  CA03D 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
15/12 (Bc 15/B 200) 

m3  0,320 

36  CL18A 
 

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, 
tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau 
acoperiri, inglobate total sau partial in beton 

kg  116,820 

 
Constructii din metal (Marca CM) 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     
    1.1. Montarea turnului (Plansa 35.36 anexa 1)     

1  CL51A 
 

 Montarea pe Turn din otel,  fara tiranti, inaltime pina 
la 50 m. a primei sectii a turnului. 

t  3,200 

2  RpCU09E 
 

Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, 
inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru 
scripete si incarcarea si descarcarea materialelor 
transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime 

t  7,095 

3  RpCU09E1 
 

Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, 
inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru 
scripete si incarcarea si descarcarea materialelor 
transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime, pentru 
fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga 
(50m‐15m=35m mediu 17m) 

t  7,095 

4  CL15A 
 

Schelete metalice pentru  turnuri din profile de otel 
zincat, montate prin imbulonare, pe santier 

t  7,095 

5  VC34A 
 

Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere 
si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. 
din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 
5 kg 

kg  571,000 

6  IzD04C 
 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu 
vopsea acrilica tip Emex suprametin 2 straturi, 
executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, 
cu pensula de mina 

t  10,295 

    1.2. Paragheata generator (Plansa 37.38)     



7  CL10A 
 

Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane 
cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a 
utilajelor tehnologice sau platforme metalice de 
deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri 
gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu 
greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi 

t  0,122 

8  IzD04C 
 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu 
vopsea acrilica tip Emex suprametin 2 straturi, 
executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, 
cu pensula de mina 

t  0,122 

    1.3. Montarea  suportilor pentru antene (Plansa 41)     

9  CL51A 
 

 Montarea pe Turn din otel,  fara tiranti, inaltime pina 
la 50 m. a suporturilor D89 pentru antene. Montarea 
cu troliu ori biga. 

t  0,076 

10  IzD04C 
 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu 
vopsea acrilica tip Emex suprametin 2 straturi, 
executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, 
cu pensula de mina 

t  0,076 

 
Retelele electrice 10/0.4kV 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     

1  33‐04‐029‐3 
 

Executarea fundatiilor pentru substatii complete de 
transformare tip chiosc: cu asezarea pe suprafata 
orizontala a 4 grinzi de consolidare 

buc  1,000 

2  TsA16A2 
 

Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in 
transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri 
electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate 
naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , 
teren usor cu obstacol (Pentru cablu CAYB 5*10 
55.0m) 

m3  14,850 

3  TsD19A 
 

Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la 
stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu 
pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Cablu 
CAYB 5*10 55.0 m) 

m3  14,850 

4  08‐02‐143‐1 
 

Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a 
unui singur cablu 

100 m  0,550 

5  33‐04‐003‐2 
 

Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6‐10 kV 
cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o 
proptea 

buc  1,000 

6  33‐04‐003‐3 
 

Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6‐10 kV 
cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu doua 
proptele 

buc  2,000 

7  33‐04‐003‐1 
 

Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6‐10 kV 
cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior 

buc  2,000 

8  33‐04‐016‐2 
 

Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor 
LEA 0,38‐10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton 
armat cu un singur picior 

buc  9,000 

9  33‐04‐016‐5 
 

Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor 
LEA 0,38‐10 kV pe magistrala: a materialelor 
echipamentului sustinerilor cu un singur picior 

buc  9,000 



10  33‐04‐009‐6 
 

Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 
6‐10 kV, cu ajutorul mecanismelor АС‐70 

1 km  0,151 

11  33‐04‐009‐6 
 

Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 
6‐10 kV, cu ajutorul mecanismelor SIP3‐70 

1 km  0,031 

12  33‐04‐030‐3 
 

Suport CUT‐OUT 
set  1,000 

13  33‐04‐030‐3 
 

Suport Descarcatoare 
set  2,000 

14  33‐04‐030‐3 
 

Suport  demaror РЛНДз‐400 
set  1,000 

15  33‐04‐030‐3 
 

Separator CUT‐OUT 
set  1,000 

16  33‐04‐030‐3 
 

Separator  РЛНДз‐400 
set  1,000 

17  33‐04‐030‐3 
 

Suport  separator  РЛНДз‐400 
set  1,000 

18  33‐04‐030‐1 
 

Descarcator VARISIL 
set  2,000 

19  33‐04‐030‐1 
 

Descarcator   Snaider 4P 
set  1,000 

20  404‐23 
 

Caramida 
buc  220,000 

21  408‐93 
 

Nisip 
m3  0,960 

    2. Lucrari de montare     

22  08‐01‐025‐1 
 

Substatia de transformatori completa, tensiune pina la 
10 kV, cu transformator, putere pina la 25 kV А 

buc  1,000 

23  08‐02‐376‐17 
 

Nod de fixare 
buc  5,000 

24  08‐02‐305‐4 
 

Traversa pe stilp М9 
buc  12,000 

25  08‐02‐305‐4 
 

Traversa pe stilp М1 
buc  2,000 

26  08‐02‐305‐4 
 

Traversa pe stilp М8 
buc  1,000 

27  08‐02‐407‐6 
 

Teava din otel pe constructii instalate in santuri de 
tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru 
pina la 25 mm 

100 m  0,120 

28  Pretul firmei 
 

Tiava d110 p/e 
m  45,000 

29  08‐01‐052‐1 
 

Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, ШФ‐20 
buc  45,000 

30  08‐01‐052‐1 
 

Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, ПС‐70Е 
buc  36,000 

31  08‐02‐376‐17 
 

Clema НК1‐1 
buc  18,000 

32  08‐02‐305‐1 
 

Urechiusa У‐971 
buc  18,000 

33  136 
 

Banda  
m  35,000 

34  137 
 

Clema pu banda de montare 
buc  35,000 

35  08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, IC60N/3P/20A 

buc  2,000 



36  08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, IC60N/3P/C16A 

buc  1,000 

37  08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, DNPA VIGI/2PB6A 

buc  3,000 

38  08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, DNPA VIGI/2P/C16A 

buc  3,000 

39  08‐03‐572‐4 
 

Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de 
distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si 
latime, mm, pina la 1200х1000 BZUM‐TF‐01‐160 

buc  1,000 

40  08‐03‐600‐2 
 

Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 
buc  1,000 

41  08‐01‐053‐1 
 

Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV ТТИ‐
066 50/5 

buc  3,000 

42  08‐01‐053‐1 
 

Transformator de forta TMG 25 KVA 
buc  1,000 

43  08‐03‐573‐4 
 

Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, 
ЩРн‐24 

buc  1,000 

44  150523 
 

Sina N/PE 
buc  4,000 

45  08‐02‐142‐1 
 

Executarea patului pentru un singur cablu in transee 
100 m  0,550 

46  08‐02‐141‐2 
 

Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, 
masa 1 m, pina la: 2 kg 

100 m  0,550 

47  08‐02‐147‐2 
 

Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi 
instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, 
masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg 

100 m  0,210 

48  08‐02‐147‐1 
 

Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi 
instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, 
masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg 

100 m  1,170 

49  Pretul firmei 
 

Cablu blindat CYABY 5x10 
m  76,000 

50  Pretul firmei 
 

Cablu blindat CYABY 3x2.5 
m  117,000 

51  Pretul firmei 
 

Cablu VVG 3x2.5 
m  53,000 

52  Pretul firmei 
 

Lenta de semnalizare atentie cablu 
m  30,000 

53  08‐02‐412‐3 
 

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice 
pozate: primul conductor monofir sau multifir in 
impletire comuna, ПВ3  6мм2 

100 m  0,150 

54  08‐02‐144‐3 
 

Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la 
cleme, sectiune pina la: 16 mm2 

100 buc  0,180 

55  08‐02‐144‐5 
 

Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la 
cleme, sectiune pina la: 70 mm2 

100 buc  0,060 

56  24514 
 

Cureluse de fixare a fisiei metalice 
buc  150,000 

57  24526 
 

Papuc de cablu JG 16mm2 
buc  30,000 

58  24525 
 

Papuc de cablu AL 70mm2 
buc  48,000 

59  08‐02‐390‐1 
 

Canale din masa plastica cu latime: 100х50 
100 m  0,200 

60  08‐02‐369‐2 
 

Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri 
de luminescenta LED 

buc  3,000 



61  08‐03‐594‐1 
 

Corp de iluminat cu lampi luminescente montat 
separat pe pivoti, НПП1307 1х18Вт 

100 buc  0,010 

62  404‐23 
 

Lampa LED 10W 
buc  1,000 

63  404‐23 
 

Lampa LED 20W 
buc  2,000 

64  08‐02‐363‐1 
 

Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru 
corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 

buc  2,000 

65  08‐03‐591‐4 
 

Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie 
deschisa 

100 buc  0,010 

66  08‐03‐591‐10 
 

Priza de fisa semietansata si etansata bloc 1P+N+PE 
IP54 

100 buc  0,020 

67  1652 
 

Cutie de distributie 75x75 
buc  2,000 

68  20136 
 

Мanusa termotractabila cinci iesiri 
buc  8,000 

69  08‐02‐411‐1 
 

Tub termotractabil d16 
100 m  0,320 

70  08‐02‐472‐2 
 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 

100 m  1,040 

71  08‐02‐472‐1 
 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm 

100 m  1,110 

72  08‐02‐472‐1 
 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm 

100 m  0,100 

73  08‐01‐087‐3 
 

Constructii metalice sub utilaj 
t  0,005 

74  24526 
 

Carcas de protectie L=3.0m 
buc  1,000 

75  404‐23 
 

Clema PS 2‐1 
buc  32,000 

76  404‐23 
 

Clema PA 2‐2 
buc  42,000 

77  1‐11‐010‐1 
 

Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a prizei 
de pamint 

1 
masurare 

6,000 

78  1‐11‐011‐1 
 

Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint 
si elementele legate la pamint 

100 
puncte 

0,500 

79  1‐11‐013‐1 
 

Masurarea impedantei circuitului "faza‐nul"  1 recept 
de cur 

2,000 

80  1‐11‐024‐1 
 

Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu 
reteaua, tensiune pina la 1 kV 

1 fazare  2,000 

81  1‐11‐027‐2 
 

Masurarea curentilor de scurgere ai limitatorului de 
tensiune 

1 
masurare 

2,000 

82  1‐11‐028‐1 
 

Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a 
liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, 
destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele 
de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de 
comutare si la consumatorii electrici  

линия  10,000 

83  1‐12‐010‐1 
 

Infasurarea transformatorului de forta  1 
incercare 

3,000 

84  1‐12‐020‐1 
 

Bare, tensiune pina la 11 kV  1 
incercare 

3,000 

85  1‐12‐027‐1 
 

Cablu de forta, lungime pina la 500 m, tensiune pina la 
10 kV 

1 
incercare 

1,000 

    3. Utilaj     



86  Pretul firmei 
 

Ghereta  КТП‐25/ 10/0,4кВ 
buc  1,000 

87  Pretul firmei 
 

Transformator TMG‐25/10/0,4кВ 
buc  1,000 

88  Pretul firmei 
 

Suport CUT‐OUT 
buc  1,000 

89  Pretul firmei 
 

Suport demaror 
buc  1,000 

90  Pretul firmei 
 

Suport  Separator РЛНДз‐400 
buc  1,000 

91  Pretul firmei 
 

Descarcator VARISIL 
buc  2,000 

92  Pretul firmei 
 

Descarcator  Sneider 4P 
buc  1,000 

93  Pretul firmei 
 

Separator РЛНД1‐10/400 
buc  1,000 

94  Pretul firmei 
 

Separator CUT‐OUT 
buc  1,000 

95  Pretul firmei 
 

Suport  descarcator  10KV 
buc  2,000 

96  Pretul firmei 
 

Programator ТЭ‐15  cu ceas 
buc  1,000 

97  Pretul firmei 
 

Automat IC60N/3P/20A 
buc  2,000 

98  Pretul firmei 
 

Automat IC60N/3P/C16A 
buc  1,000 

99  Pretul firmei 
 

Intrerupator automat DNPA VIGI/2PB6A 
buc  3,000 

100  Pretul firmei 
 

Intrerupator automat DNPA VIGI/2P/C16A 
buc  3,000 

101  Pretul firmei 
 

Dulap BZUM‐TF‐01‐160 
buc  1,000 

102  Pretul firmei 
 

Contor electric ZMG405CT 
buc  1,000 

103  Pretul firmei 
 

Transformator TТИ‐066 50/5 
buc  3,000 

104  Pretul firmei 
 

Corp de iluminat stradal LED 2x20W 
buc  1,000 

105  Pretul firmei 
 

Corp de iluminat stradal LED 50W cu lampe LED 
buc  2,000 

106  Pretul firmei 
 

Balizaj nocturn 
buc  1,000 

 
Paratrasnet si impamintare 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     
    1.1. Camin 500*500*500     

1  RpCA01A 
 

Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind 
sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu 
taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, 

m3  0,300 



santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 
mc cu maluri nesprijinite 

2  TsC54A 
 

Strat de fundatie din nisip 
m3  0,100 

3  TsC54B 
 

Strat de fundatie din piatra sparta 
m3  0,100 

4  CB03A1 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  1,000 

5  CA03A3 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu 
mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)  

m3  0,200 

6  CL18A 
 

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, 
tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau 
acoperiri, inglobate total sau partial in beton.Capac 
pentru camin 

kg  15,000 

7  CN24A 
 

Vopsitorii la invelitori din tabla noua, executate cu  
vopsea deruginol pe baza de ulei, aplicate in 2 straturi 
manual 

m2  0,500 

    2. Lucrari de montare     
    2.1. Paratrasnet (pl. 42)     

8  08‐01‐066‐2 
 

Paratrasnet, tensiune pina la 20 kV 
set  1,000 

9  Pret piata 
 

Tija paratrasnet L=6.0m. 
buc  1,000 

10  08‐02‐472‐2 
 

Platbanda de legare de pamint cu OL Zn 40*4  
verticala    

100 m  0,500 

11  08‐02‐471‐4 
 

Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 
20 mm 3 electrozi cite 3.0m (7.41kg/buc) 

10 buc  0,300 

    2.2. Impamintare     
    2.2.1. Conexiuni impamintare     

12  08‐02‐472‐2 
 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel  ZN fisie, sectiune 40*4 mm 

100 m  1,400 

13  Pret piata 
 

Conductori din cupru bara de conexiuni 250*125 
buc  3,000 

14  SA14D 
 

Teava din material plastic imbinata prin sudura prin 
polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul 
de 32 mm 

m  5,000 

15  08‐02‐401‐1 
 

Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea 
cutiilor de ramificatie, cu 2‐4 fire, sectiunea firului pina 
la 35 mm2 

100 m  0,640 

16  Pret piata 
 

Cablu de impamintare MYF/YO7‐16mm2 16mm2. 
m  10,000 

17  Pret piata 
 

Cablu de impamintare sectiunea MYF/YO7V‐35mm2. 
m  54,000 

 
Utilaj Tehnologic 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Utilaj tehnologic     

1  Pretul firmei  Generator  12 KVA trifazat  dizel 24h  cu automatica   buc  1,000 



 

2  Pret piata 
 

Shelter complect echipat 
buc  1,000 

3  Pret piata 
 

UPS 10KVA Certificat 
buc  1,000 

 
Amenajarea teritoriului (Marca PG) 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme si 
cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor        

Unitatea de 
măsură  

Volum  

1  2  3  4  5 

    Capitolul 1. Terasamente 
 

   

1 
TsC18B1 
 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 
65‐80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, 
in teren catg. 2. Scoaterea solului fertil 
 

100 m3  2,500 

 2 
TsC22B1 
 

Spor la consumurile de ore‐utilaj din art. TsC18, TsC19, 
TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe 
fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la 
articolele respective TSC18B1 teren catg. 
II.Transportarea pina la 30m. 
 

100 m3  2,500 

 3 
TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg. II 
 

100 m3  2,500 

 4 
TsI50A3 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 
distanta de 3 km 
 

t  325,000 

 5 
TsC18B1 
 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 
65‐80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, 
in teren catg. 2. Sistematizare pe verticala. 
 

100 m3  0,630 

 6 
TsC22B1 
 

Spor la consumurile de ore‐utilaj din art. TsC18, TsC19, 
TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe 
fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la 
articolele respective TSC18B1 teren catg. 
II.Transportarea pina la 50m 
 

100 m3  0,630 

 7 
TsC03B1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit 
teren catg. II 
 

100 m3  0,020 

 8 
TsC22B1 
 

Spor la consumurile de ore‐utilaj din art. TsC18, TsC19, 
TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe 
fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la 
articolele respective TSC18B1 teren catg. 
II.Transportarea pina la 50m 

100 m3  0,020 

 9 
TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 

100 m3  0,585 



pamint cu umiditate naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg. II 
 

 10 
TsI50A5 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 
distanta de 5 km  
 

t  76,050 

 11 
TsC18B1 
 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 
65‐80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, 
in teren catg. 2. Nivelarea terenului 
 

100 m3  0,575 

 12 
TsD01A 
 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi 
uniforme, de 10‐30 cm grosime, printr‐o aruncare de 
pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, 
pamintul provenind din teren usor 
 

m3  57,500 

 13 
TsD08A1 
 

Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor 
pe pneuri static autopropulsat de 10,1‐16 t, in straturi 
succesive de 15‐25 cm grosime dupa compactare, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 
executindu‐se cu pamint necoeziv 
 

100 m3  0,575 

     Capitolul 2. Rigola de scurgere 
 

   

14 
TsC54B 
 

Strat de fundatie din piatra sparta 
 

m3  2,300 

 15 
CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 
 

m2  23,000 

 16 
CA03D 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
15/12 (Bc 15/B 200) 
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, 
scoabe)=1,015 
 

m3  4,600 

     Capitolul 3. Drum din piatra sparta 
 

   

17 
TsC54A 
 

Strat de fundatie din nisip 
 

m3  28,580 

 18 
TsC54B 
 

Strat de fundatie din piatra sparta 
 

m3  34,290 

     Capitolul 4. Rampa de acces 
 

   

19 
TsC54A 
 

Strat de fundatie din nisip 
 

m3  0,230 

 20 
TsJ05B 
 

Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta 
Geotextil, pe platformele terasamentelor de drum.  
 

m2  4,500 

 21 
Dl126 
 

Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii 
artificiale la drumuri   
 

t  0,034 

 22 
Dl119 
 

Fundatii monolite din beton B15 la edificiile artificiale 
Alte utilaje=1,030 

m3  0,450 



 

     Capitolul 5. Imprejmuiri 
 

   

23 
TsA02E 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind 
sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara 
sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, 
drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu 
sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu 
 

m3  12,240 

 24 
TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150‐200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20‐30 cm 
grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 
umpluturile executindu‐se din pamint coeziv  
 

100 m3  0,040 

 25 
CG32B 
 

Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, 
executate cu piatra sparta amestecata cu nisip 
 

m3  5,900 

 26 
CC01A 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv 
 

kg  164,150 

 27 
CC02J 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate 
in  pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 
35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje 
glisante 
 

kg  180,000 

 28 
CA03C3 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu 
mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 
150)  
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, 
scoabe)=1,015 
 

m3  8,850 

 29 
AcA07A 
 

Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor 
din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de   50 mm. 
Mansoane 12*450mm. 
Materiale marunte (dicloretan, apa)=1,020 
 

m  5,400 

 30 
CO06B 
 

Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard  tip 
EURO Gard d5mm zincata  2.5*1.85  fixata  pe stilpi 
din otel tiava patrata 60*60*3.5mm (5.63kg/m) 
L=2000mm  montati la 2.5 m distanta interax prin 
betonare in bordura de beton. 
 

m  45,000 

 31 
CO05A3 
 

Imprejmuiri din sirma ghimpata executate cu stilpi 
avind 2.5m distanta din ax in ax, montate pe stilpi de 
otel 60*60*3.5 sudati pe stulpul gardului ca cornisa de 
630mm, cu 3 rinduri orizontale de sirma ghimpata.. 
Pentru cornisa de protectie cu 3 rinduri de sirma 
ghimpata. 
Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,042 
 

m  48,000 

 32 
CK14A 
 

Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata 
confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate 
pe stilpi din otel 60*60*3.5, gata vopsite 

m2  5,550 



 

 
CAIET DE SARCINI 

 
1. Denumerea beneficiarului de stat   Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
3. Obiectul achiziţiilor  Statie de telecomunicatie cu turn H=50m in cadrul proiectului COMINF in s.Gura Cainarului, r‐
nul Floresti 
 
  Lucrari de constructive (Marca CBA) 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. FM1 Turn.     
    1.1. Terasamente      

1  TsC03B1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit 
teren catg. II 

100 m3  2,860 

2  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  28,600 

3  TsD02A1 
 

Imprastierea pamintului afinat provenit din teren 
categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu 
senile de 65‐80 CP, in straturi cu grosimea de 15‐20 cm 

100 m3  2,630 

4  TsD7E1 
 

Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou 
compresor static autopropulsat de 10‐12 t, in straturi 
succesive de 15‐20 cm grosime dupa compactare, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 
executindu‐se cu pamint coeziv grad. compact. 92‐
94% 

100 m3  2,630 

    1.2. Lucrari de betoane     

5  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  41,400 

6  CC02J 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate 
in  pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 
35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje 
glisante 

kg  1 870,000 

7  CA03A2 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier 
si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 
(Bc 5/B 75) 

m3  3,800 

8  CA03E2 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
20/16 (Bc 20/B 250) 

m3  24,100 

    2. FM2  Shelter     



    2.1. Terasamente      

9  TsC03B1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit 
teren catg. II 

100 m3  0,140 

10  TsI50A 
 

Transportarea incarcaturilor cu autocamione la 
distanta 1 km  

t  18,400 

11  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  1,400 

12  TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150‐200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20‐30 cm 
grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 
umpluturile executindu‐se din pamint coeziv 

100 m3  0,020 

13  TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris 
m3  8,650 

14  TsJ05B 
 

Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta, pe 
platformele terasamentelor de drum. (folie PVC 
impermiabila) 

m2  15,750 

    2.2. Lucrari de betoane     

15  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  3,200 

16  CC02J 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate 
in  pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 
35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje 
glisante 

kg  240,780 

17  CA03A2 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier 
si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 
(Bc 5/B 75) 

m3  1,600 

18  CA03E2 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
20/16 (Bc 20/B 250) 

m3  7,100 

    3. FM3  Transformator Generator     
    3.1. Terasamente     

19  TsC03B1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit 
teren catg. II 

100 m3  0,140 

20  TsI50A 
 

Transportarea incarcaturilor cu autocamione la 
distanta 1 km  

t  18,400 

21  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 

m3  1,400 



peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

22  TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150‐200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20‐30 cm 
grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 
umpluturile executindu‐se din pamint coeziv 

100 m3  0,020 

23  TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris 
m3  8,650 

24  TsJ05B 
 

Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta, pe 
platformele terasamentelor de drum. (folie PVC 
impermiabila) 

m2  15,750 

    3.2. Lucrari de betoane     

25  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  3,200 

26  CC02J 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate 
in  pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 
35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje 
glisante 

kg  240,780 

27  CA03A2 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier 
si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 
(Bc 5/B 75) 

m3  1,600 

28  CA03E2 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
20/16 (Bc 20/B 250) 

m3  7,100 

29  AcA07A 
 

Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor 
din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de   50 mm. 
Mansoane 2*2000mm. 

m  4,000 

    4. Fundatie suport sustinere traseu cabluri     
    4.1. Terasamente     

30  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  0,360 

31  TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris 
m3  0,040 

    4.2. Lucrari de betoane     

32  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  0,630 

33  CC01A 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv 

kg  2,000 

34  CC01B 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 

kg  7,760 

35  CA03D 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
15/12 (Bc 15/B 200) 

m3  0,320 



36  CL18A 
 

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, 
tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau 
acoperiri, inglobate total sau partial in beton 

kg  116,820 

 
Constructii din metal (Marca CM) 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     
    1.1. Montarea turnului     

1  CL51A 
 

 Montarea pe Turn din otel,  fara tiranti, inaltime pina 
la 50 m. a primei sectii a turnului. 

t  3,200 

2  RpCU09E 
 

Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, 
inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru 
scripete si incarcarea si descarcarea materialelor 
transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime 

t  7,095 

3  RpCU09E1 
 

Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, 
inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru 
scripete si incarcarea si descarcarea materialelor 
transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime, pentru 
fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga 
(50m‐15m=35m mediu 17m) 

t  7,095 

4  CL15A 
 

Schelete metalice pentru sere din profile de otel 
zincat, montate prin imbulonare, pe santier 

t  7,095 

5  VC34A 
 

Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere 
si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. 
din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 
5 kg 

kg  571,000 

6  IzD04C 
 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu 
vopsea acrilica in 2 straturi, executate din profile, cu 
grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina 

t  10,295 

    1.2. Paragheata generator     

7  CL10A 
 

Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane 
cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a 
utilajelor tehnologice sau platforme metalice de 
deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri 
gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu 
greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi 

t  0,122 

8  IzD04C 
 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu 
vopsea acrilica in 2 straturi, executate din profile, cu 
grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina 

t  0,122 

    1.3. Montarea  suportilor pentru antene     

9  CL51A 
 

 Montarea pe Turn din otel,  fara tiranti, inaltime pina 
la 50 m. a suporturilor D89 pentru antene. Montarea 
cu troliu ori biga. 

t  0,051 

10  IzD04C 
 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu 
vopsea acrilica in 2 straturi, executate din profile, cu 
grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina 

t  0,051 

 
Alimentarea cu energie electrica 
 



№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     

1  TsC03B11 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit 
teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor 
(0.45*1.2*4150m) 

100 m3  17,310 

2  TsD02A1 
 

Imprastierea pamintului afinat provenit din teren 
categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu 
senile de 65‐80 CP, in straturi cu grosimea de 15‐20 cm 

100 m3  17,310 

3  TsD04B 
 

Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor 
executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, 
inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 
10 cm grosime pamint coeziv 

m3  124,500 

4  TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150‐200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20‐30 cm 
grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 
umpluturile executindu‐se din pamint coeziv 

100 m3  16,070 

5  33‐04‐029‐3 
 

Executarea fundatiilor pentru substatii complete de 
transformare tip chiosc: cu asezarea pe suprafata 
orizontala a 4 grinzi de consolidare 

buc  1,000 

6  33‐04‐003‐2 
 

Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6‐10 kV 
cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o 
proptea 

buc  2,000 

7  33‐04‐016‐2 
 

Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor 
LEA 0,38‐10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton 
armat cu un singur picior 

buc  4,000 

8  33‐04‐016‐5 
 

Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor 
LEA 0,38‐10 kV pe magistrala: a materialelor 
echipamentului sustinerilor cu un singur picior 

buc  4,000 

9  33‐04‐009‐6 
 

Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 
6‐10 kV, cu ajutorul mecanismelor АС‐70 

1 km  0,040 

10  33‐04‐009‐6 
 

Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 
6‐10 kV, cu ajutorul mecanismelor SIP3‐70 

1 km  0,031 

11  34‐02‐017‐3 
 

Executarea traversarilor prin metoda perforarii 
orizontale: cu tevile urmatoare pina la 10 m  (Drumul 
Ivancea,Gazoduct,  Balti ‐Floresti , Antena GSM.) 

buc  4,000 

12  34‐02‐017‐2 
 

Executarea traversarilor prin metoda perforarii 
orizontale: de adaugat la norma 34‐02‐017‐1 pentru 
fiecare  5 m urmatori  (Adaugator cite 20m la drumul 
Ivancea si Balti‐Floresti) 

buc  2,000 

13  34‐02‐017‐2 
 

Executarea traversarilor prin metoda perforarii 
orizontale: de adaugat la norma 34‐02‐017‐1 pentru 
fiecare  5 m urmatori (Adaugator 13m la Antena GSM.) 

buc  1,000 

14  08‐02‐410‐3 
 

Manson din polietilena, pe suportul pardoselii, 
diametru pina la 110 mm 

100 m  0,710 

15  33‐04‐030‐3 
 

Suport CUT‐OUT 
set  1,000 

16  33‐04‐030‐3 
 

Traversa CUT‐OUT 
set  1,000 

17  33‐04‐030‐3 
 

Montarea intreruptoarelor: РЛНДМ‐10/400У1 
set  1,000 



18  33‐04‐030‐3 
 

Suport separator 
set  1,000 

19  33‐04‐030‐3 
 

Suport  demaror 
set  1,000 

20  33‐04‐030‐1 
 

Descarcator VARISIL 
set  2,000 

21  33‐04‐030‐3 
 

Suport descarcator VARISIL 
set  2,000 

22  33‐04‐030‐1 
 

Descarcator Sneider 4P 
set  1,000 

23  137 
 

Piloni de semnalizare Atentie Cablu 
buc  16,000 

24  137 
 

Piloni de semnalizare Atentie Cablu 
buc  16,000 

25  404‐23 
 

Caramida 
buc  128,000 

26  408‐93 
 

Nisip 
m3  0,960 

27  408‐9333 
 

Lenta de semnalizare Atentie Cablu 
m  3 150,000 

    2. Lucrari de montare     

28  08‐01‐025‐1 
 

Substatia de transformatori completa, tensiune pina la 
10 kV, cu transformator, putere pina la 25 kV А 

buc  1,000 

29  08‐02‐376‐17 
 

Nod de fixare 
buc  2,000 

30  08‐02‐305‐4 
 

Traversa pe stilp М9 
buc  2,000 

31  08‐02‐305‐4 
 

Traversa pe stilp М1 
buc  1,000 

32  115000 
 

Fuzibil 10A 
buc  1,000 

33  08‐02‐166‐3 
 

Manson de cuplare, din plumb, cu carcasa de 
protectie, pentru cablu, tensiune pina la 10 kV, cu 
umplerea carcasei cu masa, sectiunea conductorilor, 
pina la: 70 mm2 3СТПн 25‐50mm2 

buc  8,000 

34  08‐02‐407‐6 
 

Teava din otel pe constructii instalate in santuri de 
tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru 
pina la 25 mm 

100 m  0,120 

35  245245 
 

Manson de conexiune  3СТП 25‐50 mm2 
buc  8,000 

36  08‐01‐052‐1 
 

Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, ШФ‐20 
buc  18,000 

37  08‐01‐052‐1 
 

Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, ПС‐70Е 
buc  18,000 

38  08‐02‐376‐17 
 

Clema НК1‐1 
buc  3,000 

39  08‐02‐305‐1 
 

Urechiusa У‐971 
buc  3,000 

40  136 
 

Banda  
m  35,000 

41  137 
 

Clema pu banda de montare 
buc  35,000 

42  08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, IC60N/3P/20A 

buc  2,000 



43  08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, IC60N/3P/C16A 

buc  2,000 

44  08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, DNPA VIGI/2PB6A 

buc  3,000 

45  08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, DNPA VIGI/2P/C16A 

buc  3,000 

46  08‐03‐525‐2 
 

Intreruptor ВН32‐3Р‐63А 
buc  1,000 

47  08‐03‐572‐4 
 

Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de 
distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si 
latime, mm, pina la 1200х1000 BZUM‐TF‐01‐100 

buc  1,000 

48  08‐03‐573‐4 
 

Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, 
ЩРн‐24 

buc  1,000 

49  08‐03‐600‐2 
 

Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 
buc  1,000 

50  08‐01‐053‐1 
 

Transformator de curent, tensiune pina la TMG 25KVA 
buc  1,000 

51  08‐01‐053‐1 
 

Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV ТТИ‐
066 50/5 

buc  3,000 

52  150522 
 

Presetupa PG40 
buc  8,000 

53  12245245 
 

Cap terminal 3СНТПн 25‐50мм2 
buc  2,000 

54  150523 
 

Sina N/PE 
buc  4,000 

55  08‐02‐142‐1 
 

Executarea patului pentru un singur cablu in transee 
100 m  31,500 

56  08‐02‐141‐2 
 

Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, 
masa 1 m, pina la: 2 kg 

100 m  32,870 

57  08‐02‐147‐2 
 

Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi 
instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, 
masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg 

100 m  0,410 

58  Pretul firmei 
 

Cablu blindat CYABY 5x10 
m  76,000 

59  Pretul firmei 
 

Cablu blindat CYABY 3x2.5 
m  178,000 

60  Pretul firmei 
 

Cablu ААБЛу  10  3*50 
m  3 252,000 

61  08‐02‐410‐3 
 

Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru 
pina la 110 mm 

100 m  0,450 

62  08‐02‐144‐3 
 

Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la 
cleme, sectiune pina la: 16 mm2 

100 buc  1,200 

63  08‐02‐144‐5 
 

Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la 
cleme, sectiune pina la: 70 mm2 

100 buc  0,520 

64  20136 
 

Мanusa termotractabila cinci iesiri 
buc  8,000 

65  24526 
 

Papuc de cablu JG 16mm2 
buc  30,000 

66  08‐02‐390‐1 
 

Canale din masa plastica cu latime: 100х50 
100 m  0,200 

67  08‐02‐369‐2 
 

Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri 
de luminescenta LED2x20W 

buc  1,000 

68  08‐03‐594‐1 
 

Corp de iluminat cu lampi luminescente montat 
separat pe pivoti, НПП1307 1х18Вт 

100 buc  0,010 



69  08‐02‐363‐1 
 

Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru 
corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 

buc  2,000 

70  08‐03‐591‐4 
 

Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie 
deschisa 

100 buc  0,010 

71  08‐03‐591‐10 
 

Priza de fisa semietansata si etansata bloc 1P+N+PE 
IP54 

100 buc  0,020 

72  1652 
 

Cutie de distributie 75x75 
buc  2,000 

73  08‐02‐144‐3 
 

Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la 
cleme, sectiune pina la: 16 mm2 

100 buc  0,150 

74  Pretul firmei 
 

Fir electric PV 3*16 
m  15,000 

75  08‐02‐472‐1 
 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm 

100 m  0,630 

76  08‐02‐472‐2 
 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 

100 m  0,530 

77  08‐02‐472‐1 
 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm 

100 m  0,200 

78  08‐01‐087‐3 
 

Constructii metalice sub utilaj 
t  0,005 

79  1‐11‐010‐1 
 

Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a prizei 
de pamint 

1 
masurare 

6,000 

80  1‐11‐011‐1 
 

Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint 
si elementele legate la pamint 

100 
puncte 

0,500 

81  1‐11‐013‐1 
 

Masurarea impedantei circuitului "faza‐nul"  1 recept 
de cur 

2,000 

82  1‐11‐024‐1 
 

Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu 
reteaua, tensiune pina la 1 kV 

1 fazare  2,000 

83  1‐11‐027‐2 
 

Masurarea curentilor de scurgere ai limitatorului de 
tensiune 

1 
masurare 

2,000 

84  1‐11‐028‐1 
 

Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a 
liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, 
destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele 
de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de 
comutare si la consumatorii electrici  

1 linie  10,000 

85  1‐12‐010‐1 
 

Infasurarea transformatorului de forta  1 
incercare 

3,000 

86  1‐12‐020‐1 
 

Bare, tensiune pina la 11 kV  1 
incercare 

3,000 

87  1‐12‐027‐1 
 

Cablu de forta, lungime pina la 500 m, tensiune pina la 
10 kV 

1 
incercare 

1,000 

    3. Utilaj     

88  Pretul firmei 
 

Ghereta  КТП‐25/ 10/0,4кВ 
buc  1,000 

89  Pretul firmei 
 

Transformator TM‐25/10/0,4кВ 
buc  1,000 

90  Pretul firmei 
 

Traversa CUT‐OUT 
buc  1,000 

91  Pretul firmei 
 

Suport CUT‐OUT 
buc  1,000 

92  Pretul firmei 
 

Decuplant РЛНД1‐10/400 
buc  1,000 

93  Pretul firmei 
 

Descarcator  Sneider 4P 
buc  1,000 



94  Pretul firmei 
 

Suport demaror 
buc  1,000 

95  Pretul firmei 
 

Suport  descarcator VARISIL 
buc  1,000 

96  Pretul firmei 
 

Descarcator VARISIL 
buc  2,000 

97  Pretul firmei 
 

Automat IC60N/3P/20A 
buc  2,000 

98  Pretul firmei 
 

Automat IC60N/3P/C16A 
buc  1,000 

99  Pretul firmei 
 

Intrerupator automat DNPA VIGI/2PB6A 
buc  3,000 

100  Pretul firmei 
 

Intrerupator automat DNPA VIGI/2P/C16A 
buc  3,000 

101  540‐4022 
 

Intreruptor ВН32‐3Р‐63А 
buc  1,000 

102  Pretul firmei 
 

Dulap BZUM‐TF‐01‐100 
buc  1,000 

103  Pretul firmei 
 

Contor electric ZMR110ACe 380B 
buc  1,000 

104  Pretul firmei 
 

Transformator TТИ‐066 50/5 
buc  3,000 

105  Pretul firmei 
 

Corp de iluminat stradal LED 2x20W 
buc  1,000 

106  Pretul firmei 
 

Balizaj nocturn 
buc  1,000 

 
Paratrasnet si impamintare 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     
    1.1. Camin 500*500*500     

1  RpCA01A 
 

Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind 
sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu 
taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, 
santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 
mc cu maluri nesprijinite 

m3  0,30 

2  TsC54A 
 

Strat de fundatie din nisip 
m3  0,10 

3  TsC54B 
 

Strat de fundatie din piatra sparta 
m3  0,10 

4  CB01B 
 

Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea 
betonului in constructia apeductelor, canalelor si 
anexelor, inclusiv sprijinirile 

m2  1,00 

5  CA03A3 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu 
mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)  

m3  0,20 

6  CL18A 
 

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, 
tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau 
acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Capac 
pentru camin 

kg  15,00 



7  CN24A 
 

Vopsitorii la invelitori din tabla noua, executate cu  
vopsea deruginol pe baza de ulei, aplicate in 2 straturi 
manual 

m2  0,50 

    2. Lucrari de montare     
    2.1. Paratrasnet si impamintare     

8  08‐01‐066‐2 
 

Paratrasnet, tensiune pina la 20 kV 
set  1,00 

9  Pretul firmei 
 

Tija paratrasnet L=6m 
buc  1,00 

10  08‐02‐472‐2 
 

Platbanda de legare de pamint cu OL Zn 40*4  
verticala    

100 m  0,75 

11  08‐02‐471‐4 
 

Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 
20 mm (3m/buc) 

10 buc  0,30 

12  08‐02‐472‐11 
 

Punte de conexiune, de legare la pamint, din cablu de 
otel, diametru pina la 9,2 mm, pentru constructii 
metalice de constructii 

10 buc  0,30 

13  Pretul firmei 
 

Conductori din cupru bara de conexiuni 250*125 
buc  3,00 

14  SA14D 
 

Teava din material plastic imbinata prin sudura prin 
polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul 
de 32 mm (Teava PE d32) 

m  5,00 

15  08‐02‐401‐1 
 

Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea 
cutiilor de ramificatie, cu 2‐4 fire, sectiunea firului pina 
la 35 mm2 

100 m  0,64 

16  Pretul firmei 
 

Cablu de impamintare sectiunea MYF/YO7V‐35mm2. 
(cupru) 

m  54,00 

17  Pretul firmei 
 

Cablu de impamintare MYF/YO7‐16mm2 (cupru) 
m  10,00 

 
Utilaj Tehnologic 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Utilajul tehnologic     

1  Pretul firmei 
 

Generator  12 KVA trifazat  dizel 24h  cu automatica  
buc  1,000 

2  Pret piata 
 

Shelter complect echipat 
buc  1,000 

3  Pret piata 
 

UPS 10KVA Certificat 
buc  1,000 

 
Amenajarea teritoriului (Marca PG) 

 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Terasamente     

1  TsC18B1 
 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 
65‐80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, 
in teren catg. 2. Scoaterea solului fertil 

100 m3  2,150 

2  TsC22B1 
 

Spor la consumurile de ore‐utilaj din art. TsC18, TsC19, 
TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe 

100 m3  2,150 



fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la 
articolele respective TSC18B1 teren catg. 
II.Transportarea pina la 30m. 

3  TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg. II 

100 m3  2,150 

4  TsI50A3 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 
distanta de 3 km 

t  258,000 

5  TsC18B1 
 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 
65‐80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, 
in teren catg. 2. Sistematizare pe verticala. 

100 m3  0,650 

6  TsC22B1 
 

Spor la consumurile de ore‐utilaj din art. TsC18, TsC19, 
TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe 
fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la 
articolele respective TSC18B1 teren catg. 
II.Transportarea pina la 50m 

100 m3  0,650 

7  TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg. II 

100 m3  0,250 

8  TsI50A5 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 
distanta de 5 km  

t  32,500 

9  TsC18B1 
 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 
65‐80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, 
in teren catg. 2. Nivelarea terenului 

100 m3  0,570 

10  TsD01A 
 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi 
uniforme, de 10‐30 cm grosime, printr‐o aruncare de 
pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, 
pamintul provenind din teren usor 

m3  57,000 

11  TsD08A1 
 

Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor 
pe pneuri static autopropulsat de 10,1‐16 t, in straturi 
succesive de 15‐25 cm grosime dupa compactare, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 
executindu‐se cu pamint necoeziv 

100 m3  0,570 

    2. Drum din piatra sparta     

12  TsC54A 
 

Strat de fundatie din nisip 
m3  29,630 

13  TsC54B 
 

Strat de fundatie din piatra sparta 
m3  35,550 

    3. Rampa de acces     

14  TsC54A 
 

Strat de fundatie din nisip 
m3  0,230 

15  TsJ05B 
 

Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta 
Geotextil, pe platformele terasamentelor de drum.  

m2  4,500 

16  Dl126 
 

Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii 
artificiale la drumuri   

t  0,034 

17  Dl119 
 

Fundatii monolite din beton B15 la edificiile artificiale 
m3  0,450 

    4. Imprejmuiri     

18  TsA02E 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind 
sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara 
sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, 

m3  12,240 



drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu 
sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu 

19  TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150‐200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20‐30 cm 
grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 
umpluturile executindu‐se din pamint coeziv  

100 m3  0,040 

20  CG32B 
 

Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, 
executate cu piatra sparta amestecata cu nisip 

m3  5,900 

21  CC01A 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv 

kg  164,150 

22  CC02J 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate 
in  pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 
35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje 
glisante 

kg  180,000 

23  CA03C3 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu 
mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 
150)  

m3  8,850 

24  AcA07A 
 

Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor 
din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de   50 mm. 
Mansoane 12*450mm. 

m  5,400 

25  CO06B 
 

Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard  tip 
EURO Gard d5mm zincata  2.5*1.85  fixata  pe stilpi 
din otel tiava patrata 60*60*3.5mm (5.63kg/m) 
L=2000mm  montati la 2.5 m distanta interax prin 
betonare in bordura de beton. 

m  45,000 

26  CO05A3 
 

Imprejmuiri din sirma ghimpata executate cu stilpi 
avind 2.5m distanta din ax in ax, montate pe stilpi de 
otel 60*60*3.5 sudati pe stulpul gardului ca cornisa de 
630mm, cu 3 rinduri orizontale de sirma ghimpata.. 
Pentru cornisa de protectie cu 3 rinduri de sirma 
ghimpata. 

m  48,000 

27  CK14A 
 

Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata 
confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate 
pe stilpi din otel 60*60*3.5, gata vopsite 

m2  5,550 

 
CAIET DE SARCINI 

 
1. Denumerea beneficiarului de stat   Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
3. Obiectul achiziţiilor  Statie de telecomunicatie cu turn H=50m in cadrul proiectului COMINF din or. Ocnita, str. 
Burebista, 49 
 

Lucrari de constructive (Marca CBA) 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. FM1 Turn.     
    1.1. Terasamente     

1  TsC03B1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 

100 m3  2,860 



pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit 
teren catg. II 

2  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  28,600 

3  TsD02A1 
 

Imprastierea pamintului afinat provenit din teren 
categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu 
senile de 65‐80 CP, in straturi cu grosimea de 15‐20 cm 

100 m3  2,630 

4  TsD7E1 
 

Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou 
compresor static autopropulsat de 10‐12 t, in straturi 
succesive de 15‐20 cm grosime dupa compactare, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 
executindu‐se cu pamint coeziv grad. compact. 92‐
94% 

100 m3  2,630 

    1.2. Lucrari de betoane     

5  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  41,400 

6  CC01B 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 

kg  1 870,000 

7  CA02A3 
 

Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi 
pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea 
cu mijloace clasice beton clasa C 7.5 

m3  3,800 

8  CA03E 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
20/16 (Bc 20/B 250) 

m3  24,100 

    2. FM2  Generator     
    2.1. Terasamente     

9  TsC04F1 
 

Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71‐1,25 
mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg. II 

100 m3  0,094 

10  TsI50A 
 

Transportarea incarcaturilor cu autocamione la 
distanta 1 km  

t  12,220 

11  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  0,940 

12  TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150‐200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20‐30 cm 
grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 
umpluturile executindu‐se din pamint coeziv 

100 m3  0,020 

13  TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris 
m3  3,250 



14  TsJ05B 
 

Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta, pe 
platformele terasamentelor de drum. (folie PVC 
impermiabila) 

m2  5,950 

    2.2. Lucrari de betoane     

15  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  2,080 

16  CC01B 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 

kg  120,700 

17  CA02A3 
 

Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi 
pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea 
cu mijloace clasice beton clasa C 7.5 

m3  0,600 

18  CA03E 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
20/16 (Bc 20/B 250) 

m3  2,700 

19  AcA07A 
 

Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor 
din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de   50 mm. 
Mansoane 2*2000mm. 

m  4,000 

    3. Fundatie suport sustinere traseu cabluri     
    3.1. Terasamente     

20  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  0,900 

21  TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris 
m3  0,100 

    3.2. Lucrari de betoane     

22  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  1,580 

23  CC01A 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv 

kg  5,000 

24  CC01B 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 

kg  19,400 

25  CA03D 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
15/12 (Bc 15/B 200) 

m3  0,800 

26  CL18A 
 

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, 
tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau 
acoperiri, inglobate total sau partial in beton 

kg  292,050 

 
Constructii din metal (Marca CM) 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     
    1.1. Montarea turnului     



1  CL51A 
 

 Montarea pe Turn din otel,  fara tiranti, inaltime pina 
la 50 m. a primei sectii a turnului. 

t  3,200 

2  RpCU09E 
 

Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, 
inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru 
scripete si incarcarea si descarcarea materialelor 
transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime 

t  7,095 

3  RpCU09E1 
 

Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, 
inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru 
scripete si incarcarea si descarcarea materialelor 
transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime, pentru 
fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga 
(50m‐15m=35m mediu 17m) 

t  7,095 

4  CL15A 
 

Schelete metalice pentru sere din profile de otel 
zincat, montate prin imbulonare, pe santier 

t  7,095 

5  VC34A 
 

Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere 
si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. 
din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 
5 kg 

kg  571,000 

6  IzD04C 
 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu 
vopsea acrilica in 2 straturi, executate din profile, cu 
grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina 

t  10,295 

    1.2. Paragheata generator     

7  CL10A 
 

Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane 
cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a 
utilajelor tehnologice sau platforme metalice de 
deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri 
gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu 
greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi 

t  0,122 

8  IzD04C 
 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu 
vopsea acrilica in 2 straturi, executate din profile, cu 
grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina 

t  0,122 

    1.3. Montarea  suportilor pentru antene     

9  CL51A 
 

 Montarea pe Turn din otel,  fara tiranti, inaltime pina 
la 50 m. a suporturilor D89 pentru antene. Montarea 
cu troliu ori biga. 

t  0,025 

10  IzD04C 
 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu 
vopsea acrilica in 2 straturi, executate din profile, cu 
grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina 

t  0,025 

 
Alimentarea cu energie electrica 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme si 
cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor        

Unitatea de 
măsură  

Volum  

1  2  3  4  5 

    Capitolul 1. Lucrari de constructie 
 

   

1 
TsC58A 
 

Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu 
excavator "o cupa inversa" cu volumul cupei de 0,15 
m3: teren de categoria II‐‐150m 
 

100 m3  0,250 

 2 
TsD18A 
 

Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile 
ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, 
executata cu pamint provenit din teren usor 
 

m3  24,840 



3  TsD01B 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat , in straturi 
uniforme, de 10‐30cm grosime, printr‐o aruncare de 
pina la 3m din gramezi, inclusive sfarimarea bulgarilor, 
pamintul provenind din teren mijlociu 

m3  2,000 

4 
TsD04B 
 

Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor 
executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, 
inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 
10 cm grosime pamint coeziv 
 

m3  24,840 

5 
08‐02‐143‐1 
 

Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a 
unui singur cablu 
 

100 m  0,920 

6  33‐04‐030‐1 
Descarcator Schnaider 4P 
 

set  1,000 

7 
404‐23 
 

Caramida 
 

buc  590,000 

8 
408‐93 
 

Nisip 
 

m3  17,700 

    Capitolul 2. Lucrari de montare 
 

   

9 
136 
 

Banda  
 

m  36,000 

10 
137 
 

Clema pu banda de montare 
 

buc  36,000 

11 
08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, IC60N/3P/20A 
 

buc  2,000 

 12 
08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, IC60N/3P/C16A 
 

buc  1,000 

13  08‐03‐526‐1 
Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, IC60N/3P/C25 

buc  1,000 

 14 
08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, DNPA VIGI/2PB6A 
 

buc  3,000 

 15 
08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, DNPA VIGI/2P/C16A 
 

buc  3,000 

 16 
08‐03‐572‐4 
 

Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de 
distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si 
latime, mm, pina la 1200х1000 BZUM‐TF‐01‐63 
 

buc  1,000 

 17 
08‐03‐600‐2 
 

Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze  
ZMG310 CR 
 

buc  1,000 

 18 
08‐03‐573‐4 
 

Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, 
ЩРн‐24 
 

buc  1,000 

 19 
150522 
 

Presetupa PG32 
 

buc  8,000 

 20 
150523 
 

Sina N/PE 
 

buc  4,000 



 21 
08‐02‐147‐2 
 

Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi 
instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, 
masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg 
 

100 m  1,240 

 22 
08‐02‐147‐1 
 

Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi 
instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, 
masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg 
 

100 m  2,180 

 23 
Pretul firmei 
 

Cablu blindat CYABY 5x10 
 

m  124,000 

 24 
Pretul firmei 
 

Cablu    VVG 3*2.5 mm2 
 

m  53,000 

 25 
Pretul firmei 
 

Cablu blindat CYABY 3x2.5 
 

m  118,000 

 26 
08‐02‐412‐3 
 

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice 
pozate: primul conductor monofir sau multifir in 
impletire comuna, PV3  
 

100 m  0,350 

 27 
Pretul firmei 
 

Fir electric PV 3*4 mm2 
 

m  20,000 

28  Pretul firmei 
Fir electric PV 3*6 mm2 
 

m  15,000 

 29 
08‐02‐144‐3 
 

Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la 
cleme, sectiune pina la: 16 mm2 
 

100 buc  1,200 

 30 
24514 
 

Clipse de fixare a fisiei metalice 40*4 
 

buc  120,000 

 31 
24526 
 

Papuc de cablu JGd 6*8mm2 
 

buc  10,000 

 32 
24526 
 

Papuc de cablu JGd 10mm2 
 

buc  50,000 

33  24526 
Papuc de cablu JGd 16mm2 
 

buc  30,000 

 34 
08‐02‐390‐1 
 

Canale din masa plastica cu latime: 100х50 
 

100 m  0,200 

 35 
08‐02‐369‐2 
 

Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri 
de luminescenta LED2x20W 
 

buc  2,000 

 36 
08‐02‐369‐1 
 

Corp de iluminat instalat in afara cladirilor,  50W 
 

buc  2,000 

 37  08‐02‐363‐1 
Console metalice , special, sudate, pe stilpi, pu corpuri 
de iluminat, cantitate becuri:1 

buc  2,000 

 38  08‐03‐591‐4 
Intrerupator cu doua clape, tip neingropat, la instalatie 
deschisa 

100 buc  0,010 

 39 
08‐02‐396‐1 
 

Jgheab metallic pe constructii, console, pe ferme si 
coloane, lungime 2m 

100 m  0,350 

 40  08‐02‐410‐3 
Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru 
pina la 110mm 

100 m  0,200 

41  08‐02‐410‐3 
Priza de fisa semietansata si etansata bloc 1P+N+PE 
IP54 

100 buc  0,080 

42 
1652 
 

Cutie de distributie 75x75 
 

buc  2,000 

43 
08‐02‐472‐1 
 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm 

100 m  0,540 



 

44  08‐02‐472‐1 
Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm 

100 m  0,100 

45 
08‐02‐472‐2 
 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 
(40*4mm2) 
 

100 m  1,140 

46 
20136 
 

Мanusa termotractabila cinci iesiri 
 

buc  8,000 

47 
08‐02‐411‐1 
 

Tub termotractabil d16 
 

100 m  0,220 

48 
Pretul firmei 
 

Jgheab metalic  100*50 
 

m  35,000 

49 
Pretul firmei 
 

Capac Jgheab metalic    m  35,000 

50  Pretul firmei  Console Jgheab metalic    m  16,000 

51 
1652 
 

Treceri canal metalic 
 

buc  12,000 

52 
Pretul firmei 
 

Tiava PVC d 110 
 

m  20,000 

53 
1‐11‐010‐1 
 

Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a prizei 
de pamint 
 

1 
masurare 

6,000 

54 
1‐11‐011‐1 
 

Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint 
si elementele legate la pamint 
 

100 
puncte 

0,500 

55 
1‐11‐013‐1 
 

Masurarea impedantei circuitului "faza‐nul" 
 

1 recept 
de cur 

2,000 

56 
1‐11‐024‐1 
 

Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu 
reteaua, tensiune pina la 1 kV 
 

1 fazare  2,000 

57 
1‐11‐027‐2 
 

Masurarea curentilor de scurgere ai limitatorului de 
tensiune 
 

1 
masurare 

2,000 

58 
1‐11‐028‐1 
 

Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a 
liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, 
destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele 
de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de 
comutare si la consumatorii electrici  
 

1 linie  10,000 

59 
1‐12‐020‐1 
 

Bare, tensiune pina la 11 kV 
 

1 
incercare 

3,000 

    Capitolul 3. Utilaj 
 

   

60 
Pretul firmei 
 

Automat IC60N/3P/20A 
 

buc  2,000 

61 
Pretul firmei 
 

Automat IC60N/3P/25A 
 

buc  1,000 

62 
Pretul firmei 
 

Automat IC60N/3P/C16A 
 

buc  1,000 

63  Pretul firmei 
Intreruptor ВН32‐3Р‐63А 
 

buc  1,000 

64 
Pretul firmei 
 

Intrerupator automat DNPA VIGI/2PB6A 
 

buc  3,000 



65 
Pretul firmei 
 

Intrerupator automat DNPA VIGI/2P/C16A 
 

buc  3,000 

66 
Pretul firmei 
 

Dulap BZUM‐TF‐01‐63 
 

buc  1,000 

67` 
Pretul firmei 
 

Contor electric ZMG405CT 
 

buc  1,000 

68 
Pretul firmei 
 

Corp de iluminat stradal LED 2x20W 
 

buc  1,000 

69 
Pretul firmei 
 

Corp de iluminat stradal LED50W 
 

buc  2,000 

70 
Pretul firmei 
 

Programator  Таймер ТЭ‐15  
 

buc  1,000 

 71 
Pretul firmei 
 

Balizaj nocturn 
 

buc  1,000 

 
Paratrasnet si impamintare 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     
    1.1. Camin 500*500*500     

1  RpCA01A 
 

Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind 
sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu 
taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, 
santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 
mc cu maluri nesprijinite 

m3  0,30 

2  TsC54A 
 

Strat de fundatie din nisip 
m3  0,10 

3  TsC54B 
 

Strat de fundatie din piatra sparta 
m3  0,10 

4  CB01B 
 

Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea 
betonului in constructia apeductelor, canalelor si 
anexelor, inclusiv sprijinirile 

m2  1,00 

5  CA03A3 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu 
mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)  

m3  0,20 

6  CL18A 
 

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, 
tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau 
acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Capac 
pentru camin 

kg  15,00 

7  CN24A 
 

Vopsitorii la invelitori din tabla noua, executate cu  
vopsea deruginol pe baza de ulei, aplicate in 2 straturi 
manual 

m2  0,50 

    2. Lucrari de montare     
    2.1. Paratrasnet si impamintare     

8  08‐01‐066‐2 
 

Paratrasnet, tensiune pina la 20 kV 
set  1,00 

9  Pretul firmei 
 

Tija paratrasnet L=6m 
buc  1,00 

10  08‐02‐472‐2 
 

Platbanda de legare de pamint cu OL Zn 40*4  
verticala    

100 m  0,85 



11  08‐02‐471‐4 
 

Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 
20 mm (3m/buc) 

10 buc  0,30 

12  08‐02‐472‐11 
 

Punte de conexiune, de legare la pamint, din cablu de 
otel, diametru pina la 9,2 mm, pentru constructii 
metalice de constructii 

10 buc  0,30 

13  Pretul firmei 
 

Conductori din cupru bara de conexiuni 250*125 
buc  3,00 

14  SA14D 
 

Teava din material plastic imbinata prin sudura prin 
polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul 
de 32 mm (Teava PE d32) 

m  5,00 

15  08‐02‐401‐1 
 

Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea 
cutiilor de ramificatie, cu 2‐4 fire, sectiunea firului pina 
la 35 mm2 

100 m  0,58 

16  Pretul firmei 
 

Cablu de impamintare sectiunea MYF/YO7V‐35mm2. 
(cupru) 

m  54,00 

17  Pretul firmei 
 

Cablu de impamintare MYF/YO7‐16mm2 (cupru) 
m  4,00 

 
Utilaj Tehnologic 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Utilajul tehnologic     

1  Pretul firmei 
 

Generator  12 KVA trifazat  dizel 24h  cu automatica  
buc  1,000 

2  Pret piata 
 

UPS 10KVA Certificat 
buc  1,000 

 
Amenajarea teritoriului (Marca PG) 

 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Terasamente     

1  TsC18B1 
 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 
65‐80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, 
in teren catg. 2. Scoaterea solului fertil 

100 m3  0,420 

2  TsC22B1 
 

Spor la consumurile de ore‐utilaj din art. TsC18, TsC19, 
TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe 
fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la 
articolele respective TSC18B1 teren catg. 
II.Transportarea pina la 30m. 

100 m3  0,420 

3  TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg. II 

100 m3  0,420 

4  TsI50A3 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 
distanta de 3 km 

t  54,600 

5  TsC18B1 
 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 
65‐80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, 
in teren catg. 2. Sistematizare pe verticala. 

100 m3  0,420 



6  TsC22B1 
 

Spor la consumurile de ore‐utilaj din art. TsC18, TsC19, 
TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe 
fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la 
articolele respective TSC18B1 teren catg. 
II.Transportarea pina la 50m 

100 m3  0,420 

7  TsC18B1 
 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 
65‐80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, 
in teren catg. 2. Nivelarea terenului 

100 m3  0,350 

8  TsD01A 
 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi 
uniforme, de 10‐30 cm grosime, printr‐o aruncare de 
pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, 
pamintul provenind din teren usor 

m3  35,000 

9  TsD08A1 
 

Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor 
pe pneuri static autopropulsat de 10,1‐16 t, in straturi 
succesive de 15‐25 cm grosime dupa compactare, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 
executindu‐se cu pamint necoeziv 

100 m3  0,350 

    2. Drum din beton     

10  TsC54A 
 

Strat de fundatie din nisip (h=150 mm) 
m3  3,750 

11  TsC54B 
 

Strat de fundatie din piatra sparta (h=120 mm) 
m3  3,000 

12  CC01A 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv 

kg  166,870 

13  DE10A 
 

Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 
cm, pe fundatie de beton 30x15 cm 

m  15,000 

14  Dl119 
 

Fundatii monolite din beton C15 F200 la edificiile 
artificiale 

m3  2,500 

    3. Drum din piatra sparta     

15  TsC54A 
 

Strat de fundatie din nisip 
m3  15,000 

16  TsC54B 
 

Strat de fundatie din piatra sparta 
m3  18,000 

    4. Rampa de acces     

17  TsC54A 
 

Strat de fundatie din nisip 
m3  0,230 

18  TsJ05B 
 

Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta 
Geotextil, pe platformele terasamentelor de drum.  

m2  4,500 

19  Dl126 
 

Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii 
artificiale la drumuri   

t  0,034 

20  Dl119 
 

Fundatii monolite din beton B15 la edificiile artificiale 
m3  0,450 

    5. Imprejmuiri     

21  TsA02E 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind 
sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara 
sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, 
drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu 
sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu 

m3  10,970 

22  TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150‐200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20‐30 cm 
grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 
umpluturile executindu‐se din pamint coeziv  

100 m3  0,092 

23  CG32B 
 

Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, 
executate cu piatra sparta amestecata cu nisip 

m3  5,300 



24  CC01A 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv 

kg  182,050 

25  CC02J 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate 
in  pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 
35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje 
glisante 

kg  161,700 

26  CA03C3 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu 
mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 
150)  

m3  7,950 

27  AcA07A 
 

Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor 
din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de   50 mm. 
Mansoane 12*450mm. 

m  5,400 

28  CO06B 
 

Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard  tip 
EURO Gard d5mm zincata  2.5*1.85  fixata  pe stilpi 
din otel tiava patrata 60*60*3.5mm (5.63kg/m) 
L=2000mm  montati la 2.5 m distanta interax prin 
betonare in bordura de beton. 

m  40,000 

29  CO05A3 
 

Imprejmuiri din sirma ghimpata executate cu stilpi 
avind 2.5m distanta din ax in ax, montate pe stilpi de 
otel 60*60*3.5 sudati pe stulpul gardului ca cornisa de 
630mm, cu 3 rinduri orizontale de sirma ghimpata.. 
Pentru cornisa de protectie cu 3 rinduri de sirma 
ghimpata. 

m  43,000 

30  CK14A 
 

Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata 
confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate 
pe stilpi din otel 60*60*3.5, gata vopsite 

m2  5,550 

 
Reconstructia sistemului LAN in cladirile Inspectoratelor de Politie 

 
№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie      
    1.1. Sistemul de cablare structurata (06/2017‐33‐SCS)     

1  RpCU05F1 
 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti 
in pereti din piatra sau beton armat de 16 ‐25 cm 
grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat 

buc  31,00 

2  RpCU05I1 
 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti 
in pereti din piatra sau beton armat de 26 ‐ 50 cm, 
pentru executarea strapungerilor mecanizat 

buc  32,00 

    1.2. Semnalizarea de incendiu si paza (06/2017‐33‐
SIP) 

   

3  RpCU05F1 
 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti 
in pereti din piatra sau beton armat de 16 ‐25 cm 
grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat 

buc  2,00 

4  CK33A 
 

Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor 
buc  1,00 

    1.3. Echipament electric (06/2017‐33‐IEI/EEF)     

5  RpCU05F1 
 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti 
in pereti din piatra sau beton armat de 16 ‐25 cm 
grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat 

buc  4,00 



    1.4. Incalzire, ventilare si conditionare (06/2017‐33‐
IVC) 

   

6  SA15B 
 

Teava din polipropilena PN10, imbinata prin sudura 
prin polifuziune, avind diametrul 20*2.0 mm (drenaj) 

m  10,00 

7  IC40A 
 

Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru 
instalatia de incalzire centrala, montata prin dibluri ‐ 
3/4" 

buc  10,00 

    1.5. Solutii arhitectural‐constructive (06/2017‐33‐
SAC) 

   

8  RpCJ35A 
 

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare 
driscuite la pereti  

m2  35,50 

9  RpCJ35A 
 

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare 
driscuite la tavane 

m2  10,60 

10  RpCR29A 
 

Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant 
m2  10,60 

11  RpCO56A 
 

Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre) 
m2  3,87 

12  RpCU09C 
 

Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 
60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 
m transportat pe verticala se considera 10 pe 
orizontala) (scoaterea gunoiului) 

t  2,45 

13  TsH92B 
 

Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre 
t  2,45 

14  TsI50B5 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 
distanta  de 15 km 

t  2,45 

15  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip 
"Betonokontakt" 

m2  46,10 

16  CF02B adoptata 
 

Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, 
executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete 
plane cu mortar de ciment‐var  marca M 50 pentru 
sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau 
blocuri mici de beton 

m2  35,50 

17  CF17B k=4 
 

Diverse lucrari ‐ diferenta de grosime, + 5 mm la 
stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar 
M50 

m2  17,90 

18  CC03A 
 

Montare plase sudate VR‐1 d=4.0 mm, ochi 200x200 
mm, la pereti 

kg  17,00 

19  CF17B k=2 
 

Diverse lucrari ‐ diferenta de grosime, + 5 mm la 
stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar 
M50 

m2  17,60 

20  CF50B 
 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 
manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si 
pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

m2  35,50 

21  CF17C 
 

Diverse lucrari ‐ strat de impaslitura din fibra de sticla 
80 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor 
prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de 
amorsaj 

m2  35,50 

22  CF57A 
 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  
coloanelor 

m2  35,50 

23  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si 
tavanelor  

m2  35,50 



24  CN06A 
 

Vopsitorii interioare cu vopsea latex pe baza acrilica, 
aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate 
manual 

m2  35,50 

25  CF17D 
 

Diverse lucrari ‐ adaos de colorant 
kg  0,36 

26  CF52B 
 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 
manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, 
preparare manuala a mortarului  

m2  10,60 

27  CF53B k=5 
 

Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga la 
art CF52)  

m2  10,60 

28  CF17C 
 

Diverse lucrari ‐ strat de impaslitura din fibra de sticla 
80 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor 
prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de 
amorsaj 

m2  10,60 

29  CF57A 
 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  
coloanelor 

m2  10,60 

30  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si 
tavanelor  

m2  10,60 

31  CN06A 
 

Vopsitorii interioare cu vopsea latex pe baza acrilica, 
aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate 
manual 

m2  10,60 

32  CG56A 
 

Sapa din amestec de autonivelare la pardosele: 
grosime 10mm  

m2  10,60 

33  CG56A1 k=5 
 

Corectia la grosimea sapei din amestec de 
autinivelare: se scade la 1mm grosime: 

m2  ‐10,60 

34  CG49A 
 

Executarea acoperirii din lenolium omogen, rezistent 
la uzura si actiunea agentilor chimici, cu calitati 
antistatice si antibacteriene, cu grosimea 2.00 mm, 
clasa de uzura a covorului 34 , la pardoseli, sudarea 
rosturilor covorului cu fir de sudura, si montarea 
plintelor din PVC la pereti  

m2  10,60 

35  CK03A 
 

Usi interioare intr‐un canat, din MDF, suprafata 
neteda,  inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, 
montate pe ghermele existente la constructii cu 
inaltimi pina la 35 m (U1 ‐ 900x2.100(h)) 

m2  1,89 

36  CK07B 
 

Pervazuri din MDF montate la usi  
m  5,10 

37  CK33C 
 

Broasca aplicata sistem Yalle cu miner 
buc  1,00 

38  CK19A 
 

Ferestre din aluminiu punte termica (coeficient 
conductibilitate termica 2.50W/m2C), cu u mai multe 
canaturi, geam termopan 4‐24‐4, avind suprafata 
tocului  pina la 3,00 mp inclusiv (F1 ‐ 1.100x1.800(h)) 
RAL9010 

m2  1,98 

39  CK26C 
 

Pervazuri B=400 mm, montate la ferestre din mase 
plastice 

m  1,20 

40  CK26B 
 

Glafuri B=250 mm, montate la ferestre din aluminiu 
m  1,20 

    2. Lucrari de montare      
    2.1. Sistemul de cablare structurata (06/2017‐33‐SCS)     

41  10‐06‐037‐04 
 

Dulap de pardosea, marime: 600х800x2055 mm de tip 
RACK 19" 42U 

buc  1,00 



42  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a SWITCH SFP 19" 
buc  1,00 

43  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a FO Cross 19" 
buc  1,00 

44  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a SWITCH cu 24 porturi 19" 
buc  5,00 

45  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a Patch Panel modular 24 porturi 
buc  5,00 

46  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap organizatorului pentru cabluri  
buc  12,00 

47  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a blocului de alimentarea de 
rezerva de tip UPS  buc  2,00 

48  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a detectorului de umiditate si 
temperatura   buc  1,00 

49  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a PDU 
buc  2,00 

50  10‐04‐101‐06 
 

Utilaj de abonat si utilaj divers: Tranceiver 
buc  10,00 

51  10‐04‐101‐06 
 

Utilaj de abonat si utilaj divers: SFP Module pentru 
SWITCH 

buc  10,00 

52  11‐04‐022‐01 
 

Conector de priza cu fasonarea cablului cu conductori 
ecranizati: Adaptor LC duplex 

buc  24,00 

53  10‐02‐051‐04 
 

Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: 
fara pozare in canal de cablu: Pigtail 

100 buc  0,60 

54  10‐02‐051‐04 
 

Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: 
fara pozare in canal de cablu: Patch cord 

100 buc  3,00 

55  08‐02‐398‐1 
 

Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 
100 m  66,50 

56  pret furnizor 
 

Cablu cu conductoare din cupru si in izolatie din PVC 
fara halogeni de tip UTP‐5e 2x4x0.51 mmp 

m.l.  6 550,00 

57  pret furnizor 
 

Cablu cu conductoare din fibra optica 4 pair 
m.l.  100,00 

58  08‐02‐390‐3 
 

Canale din masa plastica cu perete dispartitor sectiune 
150x60 mm.  

100 m  2,00 

59  08‐02‐390‐3 
 

Canale din masa plastica cu perete dispartitor sectiune 
100x60 mm.  

100 m  4,90 

60  pret furnizor 
 

Cot 90" exterior pentru canal din masa plastica 150x60 
mm 

buc  105,00 

61  pret furnizor 
 

Cot 90" exterior pentru canal din masa plastica 100x60 
mm 

buc  245,00 

62  pret furnizor 
 

Cot 90" interior pentru canal din masa plastica 150x60 
mm 

buc  105,00 

63  pret furnizor 
 

Cot 90" interior pentru canal din masa plastica 100x60 
mm 

buc  245,00 

64  pret furnizor 
 

Element de lagatura pentru canal din masa plastica 
150x60 mm 

buc  87,00 



65  pret furnizor 
 

Element de lagatura pentru canal din masa plastica 
100x60 mm 

buc  213,00 

66  pret furnizor 
 

Bifurcatie sub forma de T pentru canal din masa 
plastica 150x60 mm 

buc  58,00 

67  pret furnizor 
 

Bifurcatie sub forma de T pentru canal din masa 
plastica 100x60 mm 

buc  142,00 

68  08‐03‐591‐8 
adoptata 
 

Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa 
monatat pe canal din material plastic   100 buc  0,56 

69  pret furnizor 
 

Priza 2xRJ‐45 cat. 5e, inclusiv suportul de monatj si 
rama pentru canale din masa plastica  

buc  56,00 

70  08‐02‐397‐1 
 

Profil perforat de montare, lungime 2 m 
100 buc  0,03 

71  pret furnizor 
 

Jgheb metalic zincat perforat 100x150x3000 mm, 
CLP10‐100‐150‐3 

buc  2,00 

72  pret furnizor 
 

Conector pentru jgheab metalic h=100, CLP1S‐100 
buc  2,00 

73  pret furnizor 
 

Suspensie de tavan pentru profile perforate B=200 
mm 

buc  8,00 

74  pret furnizor 
 

Prezom M8, L=2.0 m 
buc  8,00 

    2.2. Semnalizarea de incendiu si paza (06/2017‐33‐
SIP) 

   

75  08‐03‐573‐4 
 

Dulap de comanda suspendat, inaltime, latime si 
adincime, mm, 650x500x150 mm 

buc  1,00 

76  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a centralei de detectie incendiu 
buc  1,00 

77  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap sursei de alimentare de rezerva  
buc  1,00 

78  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a acumulatorului 
buc  1,00 

79  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a transformatorului 
buc  1,00 

80  10‐08‐002‐02 
 

Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de 
radioizotop, de lumina in executare normala  

buc  2,00 

81  10‐01‐039‐06 
 

Avertizor de incendiu manual, cu pregatire loc de 
montare 

buc  2,00 

82  10‐08‐002‐04 
 

Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact 
magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor 

buc  1,00 

83  08‐03‐594‐1 
 

Corp de iluminat cu lampi luminescente, cantitate 
lampi, in corp de iluminat, 1 

100 buc  0,02 

84  08‐03‐593‐10 
 

Indicatori de iluminat de perete (Sirena) 
100 buc  0,01 

85  11‐05‐001‐01 
 

Mecanism de executie, masa, kg, pina la: 20. 
Generator antiincendiu, inclusiv elementele de 
prindere de tavan 

buc  1,00 

86  08‐02‐390‐1 
 

Canale din masa plastica cu sectiune 25x25 mm. 
100 m  0,18 

87  08‐02‐398‐1 
 

Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 
100 m  1,30 



88  pret furnizor 
 

Cablu КПСЭнг(А)‐FRLS‐2x2x0.75 
m.l.  50,00 

89  pret furnizor 
 

Cablu ВВГнг(A)‐FRHF 3x1.0 mm2 
m.l.  80,00 

    2.3. Echipament electric (06/2017‐33‐IEI/EEF)     

90  08‐03‐573‐4 
 

Dulap de comanda suspendat, inaltime, latime si 
adincime, mm, 500x400x220 mm 

buc  1,00 

91  08‐03‐526‐1 
 

Automat monopolar, montat pe constructii pe perete 
sau coloana, curent pina la 25 A 

buc  5,00 

92  08‐03‐526‐1 
 

Automat bipolar, montat pe constructii pe perete sau 
coloana, curent pina la 25 A 

buc  3,00 

93  08‐01‐080‐2 
 

Aparat pentru masurare si protectie, cantitate 
extremitati conectate pina la: 6  

buc  2,00 

94  08‐03‐575‐1 
 

Dispozitiv montat in panou: Modul cross, 2P, 100A, 
L+PEN, de tip 2x7 

buc  1,00 

95  Pret furnizor 
 

Modul cross, 2P, 100A, L+PEN, de tip 2x7 
buc  1,00 

96  08‐03‐575‐1 
 

Dispozitiv montat in panou: Bara de legare la nul PE 
pentru 8 contacte de tip 8/2 

buc  1,00 

97  pret furnizor 
 

Bara de legare la nul PE pentru 8 contacte, 8/2 
buc  1,00 

98  08‐02‐409‐1 
 

Teava din vinilplast pe contructii instalate, fixare cu 
scoabe, diametru pina la 25 mm 

100 m  1,00 

99  pret furnizor 
 

Teava corugata U‐PVC, 750N, d=25 mm 
m.l.  100,00 

100  08‐02‐390‐1 
 

Canale din masa plastica cu sectiune 25x16 mm. 
100 m  0,18 

101  08‐02‐398‐1 
 

Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 
100 m  0,18 

102  08‐02‐412‐2 
 

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice 
pozate: primul conductor monofir sau multifir in 
impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 

100 m  0,42 

103  08‐02‐412‐3 
 

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice 
pozate: primul conductor monofir sau multifir in 
impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 

100 m  0,70 

104  pret furnizor 
 

Cablu ВВГнг(A)‐FRHF 3x1.5 mm2 
m.l.  50,00 

105  pret furnizor 
 

Cablu ВВГнг(A)‐FRHF 3x2.5 mm2 
m.l.  70,00 

106  pret furnizor 
 

Fir ПВ 1x6 mm2 
m.l.  10,00 

107  08‐03‐591‐1 
 

Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie 
deschisa 

100 buc  0,01 

108  pret furnizor 
 

Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 
1 clapa, IP44, 16A, 220V 

buc  1,00 

109  08‐03‐591‐8 
 

Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa 
100 buc  0,10 

110  pret furnizor 
 

Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, 2P+N, cu 
capac, etansata, IP44, 16A, 220V 

buc  10,00 

111  08‐03‐594‐1 
 

Corp de iluminat cu lampi LED 
100 buc  0,02 

112  08‐03‐603‐1 
 

Cutie cu transformatori coboritori 
buc  1,00 



113  08‐02‐472‐3 
 

Conductor de legare la pamint comuflat in strat de 
egalizare a pardoselii, din BANDA DIN CUPRU PUR, 
sectiune 25x4 mm2 

100 m  0,25 

114  08‐01‐101‐1 
 

Convertizor 
buc  1,00 

    2.4. Incalzire, ventilare si conditionare (06/2017‐33‐
IVC) 

   

115  VC37B 
 

Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice 
(split‐sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe 
autoturn telescopic 

buc  2,00 

    3. Utilaj      
    3.1. Sistemul de cablare structurata (06/2017‐33‐SCS)     

116  pret furnizor 
 

Cabinet metalic de telecomunicatii si retelistica, 
standart industrial 19", pentru 42 unitati de montare 
(42U), montanti fata si spate pentru echipamente 19", 
latime ‐ 800 mm, usa fata ‐ sticla securizata, usa spate 
‐ metal perforat, partile laterale ‐ detasabile, cu yale, 
dotat cu 4 ventilatoare si o polita fixa, si incuietoare cu 
chee 

buc  1,00 

117  pret furnizor 
 

Network demarcation device: Switch type L2/L3 full‐
managed with fixed ports; standart industial 19", 1U, 
2xAC220V; Ports: 16 SFP 100/1000 Mbps ports, 8 SFP 
combo ports 10/100/1000BASE‐T RJ45 or 
100/1000BASE‐X Combo Ports, 4 SFP+ fixed 
1000/10000 SFP+ ports; Performance: Throughput ‐ 
minim 96 Mbps; Routing/Switching capacity ‐ minim 
128Gbps; MAC address table size ‐ minim 16K entries; 
L3 routing table size ‐ minim 512 IPv4 routes, 256 IPv6 
routes; Management: CLI telnet/ssh, Web 
HTTP/HTTPS, SNMP v1/2c/3, console port, virtual 
stacking up to 9 switches; QoS: broadcast/multicast 
storm control, 802.1p support, L2/L3/L4/port/VLAN 
based classifiers, SP/WRR/SP+WRR algorithms, traffic 
policing&rate limitation, ToS/CoS/DSCP support; L2 
features: VLAN 802.1q (min. 4094 active VLANs), QinQ 
802.1ad, STP/PVST+/MSTP/RSTP, 802.3ad LACP port 
aggregation, IGMP v2, MLD, IGMP/MLD snooping; L3 
features: ARP, static IPv4/IPv6 routing, RIPv1/v2 
dynamic routing; Security: ACL‐MAC, IP, TCP/UDP, 
port, VLAN based, 802.1X MAC/Certificate/Web‐based 
authentication, RADIUS server support, Port isolation, 
guest VLAN, DHCP snooping, Port security 

buc  1,00 

118  pret furnizor 
 

FO Cross, standart industial 19", 1U, 24 poruri LC‐
duplex 

buc  1,00 

119  pret furnizor 
 

Ethernet switch: Switch type L2 full‐managed with 
fixed ports; standart industrial 19", 1U, 2xAC220V; 
Ports: 24x10/100Mbps RJ‐45 ports with PoE support, 
2x10/100/1000Mbps RJ‐45 ports, 2x1000Mbps SFP 
ports; Performance: Throughput ‐ minim 9.5Mbps, 
Swiching capacity ‐ minim 12.8Gbps, MAC address 
table size ‐ minim 16K entries; Management: CLI 
telnet/ssh, Web HTTP/HTTPS, SNMP v1/2c/3, console 
port, virtual stacking up to 16 switches; QoS: 
broadcast/multicast storm control, 802.1p support, 
L2/L3/L4/port/VLAN based classifiers, 

buc  5,00 



SP/WRR/SP+WRR algoritms, traffic policing&rate 
limitation, ToS/CoS/DSCP support; L2 features: VLAN 
802.1q (min. 512 active VLANs), 
STP/PVST+/MSTP/RSTP, 802.3ad LACP port 
aggregation, IGMP v2, MLD, IGMP/MLD snooping; 
Security: ACL‐MAC, IP, TCP/UDP, port, VLAN based, 
802.1X MAC/Certificate/Web‐based authentication, 
RADIUS server support, Port isolation, guest VLAN, 
DHCP snooping, Port security; Power over Ethernet: 
24PoE ports, Total PoE power ‐ minim 195W, per port 
power ‐ minim 30W, 802.3at/af protocols support 

120  pret furnizor 
 

Patch panel 24 porturi RJ45, cat. 5e, cu suporturi, 
standart industrial 19", 1U 

buc  5,00 

121  pret furnizor 
 

Cable organiser orizontal 
buc  10,00 

122  pret furnizor 
 

Cable organiser vertical 
buc  2,00 

123  pret furnizor 
 

SMART UPS RACK with optional additional battery; 
standart industrial 19", marime 2U; Uninterruptible 
power supply: Line interactive with AVR, RACK UPS 
with optional additional battery marime 2U for 
extended backup time; Input voltage: 208‐240V; 
Output voltage: 220V +/‐5%; Operating temperature: 
0‐40"C; Power out: 3000VA/2600W; Manageability: 
USB or serial ports, software included, LCD display; 
Input connector: IEC C‐20; Output connectors: minim 
3 load segments, 8xIEC C13, 1xIEC C19; Backup Time 
with additional battery: minim 50 minutes per 50% 
load, minim 140 minutes per 20% load 

buc  2,00 

124  pret furnizor 
 

Self‐contained unit an on‐board 
temperature/humidity sensors: Temperature: ‐30 to 
85 "C, +/‐0.5 "C; Humedity: 0 to 100 %, +/‐2%: 
Ethernet: 10/100Mbps, RJ‐45 receptacle; Real Time 
Clock with power backup; Reset IP push button: 
restore factory defaults; Software Features: HTTP web 
access; Alarms: high/low values, multiple thresholds 
per sensor; ESMTP: e‐mail alerts, ESMTP auth; SNMP 
(v1/v2c/v3): gets, trap and clear alerts, MIB; Paging: e‐
mail to pager proxy; Syslog: send debug messages to 
Syslor server 

buc  1,00 

125  pret furnizor 
 

PDU Type 2. Metered Rack Power Distribution Unit. 
Acceses and configuration Metered Rack PDU through 
secure Web, SNMP or Telnet Interface; Connector 
sockets: min. 20 x C13 IEC 320, 10A, Plug Connector 
Socke min. 4xC19 IEC 320, 16A, Plug Connector Socket 
1xRJ‐45 Ethernet port with status LED; Input current: 
I=32A, U=200‐240V, 50/60Hz; Power cord: 3‐pin IEC 
309/IEC 332P6 power cord; Meter sensor: that 
measures the current being used by the PDU and its 
attached devices, and shall be monitored through the 
Web, Telnet, SNMP; Display interface: shows the 
aggregate current being used by the PDU and its 
attached devices 

buc  2,00 

126  pret furnizor 
 

Optical Transceivers: 1Gbps SFP, pairs, WDM based, 
TX/RX on walvelengths 1310/1550nm, distance ‐ up to 

buc  10,00 



10 km, single mode, single fiber, connector type LC, 
DDM support, full compatibility with switches  

127  pret furnizor 
 

SFP module pentru SWITCH SFP 
buc  10,00 

128  pret furnizor 
 

Adapter LC‐LC duplex 
buc  24,00 

129  pret furnizor 
 

Pigtile LC‐SM 
buc  60,00 

130  pret furnizor 
 

Parch cord LC‐LC duplex, 9/125, L=1.00m 
buc  30,00 

131  pret furnizor 
 

Patch cord FO 4 pair, L=0.50 m 
buc  30,00 

132  pret furnizor 
 

Patch cord cat. 5e L=0.50 m 
buc  140,00 

133  pret furnizor 
 

Patch cord cat. 5e L=2.0 m 
buc  100,00 

    3.2. Semnalizarea de incendiu si paza (06/2017‐33‐
SIP) 

   

134  pret furnizor 
 

Dulap din metal montat pe perete dimensiuni de 
gamarit 650x550x150 mm, IP31, cu lacat si inscriptii 

buc  1,00 

135  pret furnizor 
 

Centrala de detectie incendiu, adresabila, 1 bucla, 
expandabila la 4 bucle, 250 elemente pe bucla, display 
alb‐negru cu LCD cu TOUCH screen, protocol TELETEC, 
4 iesiri programabile releu NO/NC, 4 iesiri EN54, 4 
intrari programabile NO 

buc  1,00 

136  pret furnizor 
 

Sursa de alimentare de rezerva I=2A, capacitate 7A/h 
de tip РИП‐12 

buc  1,00 

137  pret furnizor 
 

Acumulator 12V, 7A/h de tip UL7‐12V 
buc  1,00 

138  pret furnizor 
 

Bloc de transformare 50W 
buc  1,00 

139  pret furnizor 
 

Detector de fum optic, pentru instalarea in sistemele 
de alarma incendiu adresabile 

buc  2,00 

140  pret furnizor 
 

Buton de declansare manuala a semnalizarii de 
incendiu, adresabil  

buc  2,00 

141  pret furnizor 
 

Senzor de contact la deschiderea usilor  
buc  1,00 

142  pret furmnizor 
 

Tablou luminos de indicatie cu aplicarea inscriptie 
"Gaz. Nu intrati" 

set  1,00 

143  pret furmnizor 
 

Tablou luminos de indicatie cu aplicarea inscriptie 
"Gaz. Iesiti" 

set  1,00 

144  pert furnizor 
 

Sirena de interior pentru sistemele incendiu, rosie, 24 
Vcc 

buc  1,00 

145  pret furmnizor 
 

Modul de stingere a incendiilor functionare pe gaz de 
tip Hladon 125 (CF3CHF2), volum rezervor nu mai mic 
de 22.5l, Plucru=12‐35bar, Pmax=55bar, timp de 
reactie ‐ 2 sec, Tde actionare = 68+/‐3 "C 

set  1,00 

146  pret furmnizor 
 

Gaz de tip Hladon 125 (CF3CHF2) 
kg  16,97 

    3.3. Echipament electric (06/2017‐33‐IEI/EEF)     

147  pret furnizor 
 

Dulap din metal montat pe perete dimensiuni de 
gabarit 500x400x220mm, IP31, cu lacat si inscriprii 

buc  1,00 

148  pret furnizor 
 

Intrerupator automat 1P, 06A, curba °B° 
buc  3,00 



149  pret furnizor 
 

Intrerupator automat 1P, 16A, curba °B° 
buc  2,00 

150  pret furnizor 
 

Intrerupator automat 2Р, 16А, 30мА, de tip AC, curba 
B 

buc  3,00 

151  pret furnizor 
 

Declansator de deschidere PH47 
buc  2,00 

152  pret furnizor 
 

Corp de iluminat cu sursa de iluminare LED, 
Pmax=65W, IP40, min. 3200Lm, 4000K 

buc  2,00 

153  pret furnizor 
 

Boxa de transformare IP30, 220/36 V, P=0.25W 
buc  1,00 

154  pret furnizor 
 

Inverter/charger, Pmin=10kVA, 220V, cu intrerupator 
de tip "bypass" (I‐0‐II) si toate accesoriile necesare  

buc  1,00 

    3.4. Incalzire, ventilare si conditionare (06/2017‐33‐
IVC) 

   

155  pret furnizor 
 

Conditioner: bloc interior + bloc exterior cu 
capacitatea de racire a aerului 3.45kW, U=230V, 
N=1.20 kW 

set  2,00 

 
CAIET DE SARCINI 

 
1. Denumerea beneficiarului de stat   Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
3. Obiectul achiziţiilor  Statie de telecomunicatie cu turn H=50m in cadrul proiectului COMINF din or. Donduseni, str. 
Independentei, 43 
 

Lucrari de constructive (Marca CBA) 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. FM1 Turn.     
    1.1. Terasamente     

1  TsC03B1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit 
teren catg. II 

100 m3  1,220 

2  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  12,200 

3  TsD02A1 
 

Imprastierea pamintului afinat provenit din teren 
categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu 
senile de 65‐80 CP, in straturi cu grosimea de 15‐20 cm 

100 m3  1,060 

4  TsD7E1 
 

Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou 
compresor static autopropulsat de 10‐12 t, in straturi 
succesive de 15‐20 cm grosime dupa compactare, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 
executindu‐se cu pamint coeziv grad. compact. 92‐
94% 

100 m3  1,060 

    1.2. Lucrari de betoane     



5  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  41,400 

6  CC01B 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 

kg  1 870,000 

7  CA02A3 
 

Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi 
pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea 
cu mijloace clasice beton clasa C 7.5 

m3  3,800 

8  CA03E 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
20/16 (Bc 20/B 250) 

m3  24,100 

    2. FM2  Generator     
    2.1. Terasamente     

9  TsC04F1 
 

Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71‐1,25 
mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg. II 

100 m3  0,094 

10  TsI50A 
 

Transportarea incarcaturilor cu autocamione la 
distanta 1 km  

t  12,220 

11  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  0,940 

12  TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150‐200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20‐30 cm 
grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 
umpluturile executindu‐se din pamint coeziv 

100 m3  0,020 

13  TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris 
m3  3,250 

14  TsJ05B 
 

Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta, pe 
platformele terasamentelor de drum. (folie PVC 
impermiabila) 

m2  5,950 

    2.2. Lucrari de betoane     

15  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  2,080 

16  CC01B 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 

kg  120,700 

17  CA02A3 
 

Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi 
pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea 
cu mijloace clasice beton clasa C 7.5 

m3  0,600 

18  CA03E 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
20/16 (Bc 20/B 250) 

m3  2,700 

19  AcA07A 
 

Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor 
din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de   50 mm. 
Mansoane 2*2000mm. 

m  4,000 

    3. Fundatie suport sustinere traseu cabluri     
    3.1. Terasamente     



20  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  1,080 

21  TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris 
m3  0,120 

    3.2. Lucrari de betoane     

22  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  1,900 

23  CC01A 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv 

kg  6,000 

24  CC01B 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 

kg  23,280 

25  CA03D 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
15/12 (Bc 15/B 200) 

m3  0,960 

26  CL18A 
 

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, 
tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau 
acoperiri, inglobate total sau partial in beton 

kg  350,460 

 
Constructii din metal (Marca CM) 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     
    1.1. Montarea turnului     

1  CL51A 
 

 Montarea pe Turn din otel,  fara tiranti, inaltime pina 
la 50 m. a primei sectii a turnului. 

t  3,200 

2  RpCU09E 
 

Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, 
inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru 
scripete si incarcarea si descarcarea materialelor 
transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime 

t  7,095 

3  RpCU09E1 
 

Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, 
inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru 
scripete si incarcarea si descarcarea materialelor 
transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime, pentru 
fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga 
(50m‐15m=35m mediu 17m) 

t  7,095 

4  CL15A 
 

Schelete metalice pentru sere din profile de otel 
zincat, montate prin imbulonare, pe santier 

t  7,095 

5  VC34A 
 

Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere 
si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. 
din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 
5 kg 

kg  571,000 

6  IzD04C 
 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu 
vopsea acrilica in 2 straturi, executate din profile, cu 
grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina 

t  10,295 

    1.2. Paragheata generator     



7  CL10A 
 

Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane 
cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a 
utilajelor tehnologice sau platforme metalice de 
deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri 
gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu 
greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi 

t  0,122 

8  IzD04C 
 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu 
vopsea acrilica in 2 straturi, executate din profile, cu 
grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina 

t  0,122 

    1.3. Montarea  suportilor pentru antene     

9  CL51A 
 

 Montarea pe Turn din otel,  fara tiranti, inaltime pina 
la 50 m. a suporturilor D89 pentru antene. Montarea 
cu troliu ori biga. 

t  0,051 

10  IzD04C 
 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu 
vopsea acrilica in 2 straturi, executate din profile, cu 
grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina 

t  0,051 

 
Alimentarea cu energie electrica 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     

1  TsC03B11 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit 
teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor 
(0.45*1.2*4150m) 

100 m3  0,290 

2  TsD02A1 
 

Imprastierea pamintului afinat provenit din teren 
categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu 
senile de 65‐80 CP, in straturi cu grosimea de 15‐20 cm 

100 m3  0,290 

3  TsD04B 
 

Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor 
executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, 
inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 
10 cm grosime pamint coeziv 

m3  28,900 

4  33‐04‐003‐1 
 

Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6‐10 kV 
cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior  

buc  1,000 

5  33‐04‐016‐2 
 

Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor 
LEA 0,38‐10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton 
armat cu un singur picior 

buc  1,000 

6  33‐04‐016‐5 
 

Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor 
LEA 0,38‐10 kV pe magistrala: a materialelor 
echipamentului sustinerilor cu un singur picior 

buc  1,000 

7  33‐04‐009‐6 
 

Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 
6‐10 kV, cu ajutorul mecanismelor SIP3‐70 

1 km  0,030 

8  33‐04‐030‐1 
 

Montarea Descarcator Sneider 4P 
set  1,000 

9  404‐23 
 

Caramida 
buc  590,000 

10  408‐93 
 

Nisip 
m3  17,700 

    2. Lucrari de montare     

11  136 
 

Banda  
m  45,000 



12  137 
 

Clema pu banda de montare 
buc  45,000 

13  08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, IC60N/3P/20A 

buc  2,000 

14  08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, IC60N/3P/C16A 

buc  1,000 

15  08‐03‐526‐1  Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, IC60N/3P/C25 

buc  1,000 

16  08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, DNPA VIGI/2PB6A 

buc  3,000 

17  08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, DNPA VIGI/2P/C16A 

buc  3,000 

18  RpEE03A  Montarea blocurilor de prize bipolare constructive 
normal din bachelita sau aminoplast , simpla, dubla, 
constructive impermeabila, etanse, etanse metalica 
sau similar, montate ingropat sub tencuiala sau 
apparent pe  dibluri din lemn sau plastic 

buc  8,000 

19  08‐02‐363‐1  Console metalice,special, sudate, pe pereti pentru 
montarea jgheabului 

buc  45,000 

20  08‐03‐572‐4 
 

Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de 
distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si 
latime, mm, pina la 1200х1000  

buc  1,000 

21  08‐03‐600‐2 
 

Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 
buc  1,000 

22  08‐03‐573‐4 
 

Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, 
ЩРн‐24 

buc  1,000 

23  150522 
 

Presetupa PG40 
buc  6,000 

24  150523 
 

Sina N/PE 
buc  4,000 

25  08‐02‐147‐2 
 

Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi 
instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, 
masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg 

100 m  0,920 

26  08‐02‐147‐1 
 

Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi 
instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, 
masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg 

100 m  2,180 

27  Pretul firmei 
 

Cablu blindat CYABY 5x10 
m  92,000 

28  Pretul firmei 
 

Cablu blindat CYABY 3x2.5 
m  165,000 

29  Pretul firmei 
 

Cablu    VVG 3*2.5 mm2 
m  53,000 

30  08‐02‐412‐3  Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice 
pozate: primul conductor monofir sau multifir in 
impletire comuna, PV3 

100 m  0,350 

31  Pretul firmei  Fir electric PV 3*4mm2  m  20,000 

32  Pretul firmei  Fir electric PV 3*6mm2        m  15,000 

33  08‐02‐144‐3 
 

Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la 
cleme, sectiune pina la: 16 mm2 

100 buc  0,800 

34  24514  Clipse de fixare a fisiei metalice  buc  180,000 

35  24526  Papuc de cablu JGd 6*8mm2  buc  10,000 

36  24526  Papuc de cablu JG 16mm2  buc  30,000 

37  24526  Papuc de cablu JGd 10mm2  buc  50,000 

38  08‐02‐390‐1  Canale din masa plastica cu latime: 100х50  100 m  0,200 



 

39  08‐02‐369‐2 
 

Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri 
de luminescenta LED2x20W 

buc  2,000 

40  08‐02‐369‐2  Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri 
de luminescenta LED 50W 

buc  2,000 

41  24526  Lampa LED 20w  buc  4,000 

42  08‐03‐591‐4 
 

Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie 
deschisa 

100 buc  0,010 

43  1652 
 

Cutie de distributie 75x75 
buc  2,000 

44  08‐02‐472‐1 
 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm 

100 m  0,540 

45  08‐02‐472‐1 
 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm 

100 m  0,250 

46  08‐02‐472‐2  Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 
(40*4mm2) 

100 m  1,240 

47  08‐02‐410‐3  Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru 
pina la 110mm 

100 m   0,200 

48  08‐02‐396‐1  Canal metallic pe constructii, console, pe ferme si 
coloane, lungime 2m 

100 m  0,450 

49  08‐02‐363‐1  Console metalice , special, sudate, pe stilpi, pu corpuri 
de iluminat, cantitate becuri:1 

buc  2,000 

50  20136  Мanusa termotractabila cinci iesiri 
 

buc  8,000 

51  Pretul firmei  Tub termotractabil D20 
 

m  22,000 

52  Pretul firmei  Canal metallic 100*50 
 

m  45,000 

53  Pretul firmei  Capac canal metallic 100*50 
 

m  45,000 

54  1652  Treceri canal metallic 
 

buc  16,000 

55  1652  Clema PA1500  buc  2,000 

56  1652  Clema KZ 2*95  buc  4,000 

57  1652  Clema PS2‐1  buc  4,000 

58  1652  Bratara stringere CIA  buc  10,000 

59  1652  Consola CA  buc  2,000 

60  Pretul firmei  Teava PVC d110  m  20,000 

61  1‐11‐011‐1 
 

Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint 
si elementele legate la pamint 

100 
puncte 

0,500 

62  1‐11‐013‐1 
 

Masurarea impedantei circuitului "faza‐nul"  1 recept 
de cur 

2,000 

63  1‐11‐024‐1 
 

Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu 
reteaua, tensiune pina la 1 kV 

1 fazare  2,000 

64  1‐11‐027‐2 
 

Masurarea curentilor de scurgere ai limitatorului de 
tensiune 

1 
masurare 

2,000 

65  1‐11‐028‐1 
 

Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a 
liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, 
destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele 
de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de 
comutare si la consumatorii electrici  

1 linie  10,000 

66  1‐12‐020‐1 
 

Bare, tensiune pina la 11 kV  1 
incercare 

3,000 



    3. Utilaj     

67  Pretul firmei 
 

Descarcator  Sneider 4P 
buc  1,000 

68  Pretul firmei 
 

Automat IC60N/3P/20A 
buc  2,000 

69  Pretul firmei  Automat IC60N/3P/25A 
 

buc  1,000 

70  Pretul firmei 
 

Automat IC60N/3P/C16A 
buc  1,000 

71  Pretul firmei 
 

Intrerupator automat DNPA VIGI/2PB6A 
buc  3,000 

72  Pretul firmei 
 

Intrerupator automat DNPA VIGI/2P/C16A 
buc  3,000 

73  Pretul firmei 
 

Dulap BZUM‐TF‐01‐63 
buc  1,000 

74  Pretul firmei 
 

Contor electric ZMG405CT 
buc  1,000 

75  Pretul firmei 
 

Corp de iluminat stradal LED 2x20W 
buc  1,000 

76  Pretul firmei  Corp de iluminat stradal LED 50W 
 

buc  1,000 

77  Pretul firmei  Programator  Таймер ТЭ‐15 
 

buc  1,000 

78  Pretul firmei  Balizaj nocturne 
 

buc  1,000 

 
Paratrasnet si impamintare 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     
    1.1. Camin 500*500*500     

1  RpCA01A 
 

Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind 
sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu 
taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, 
santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 
mc cu maluri nesprijinite 

m3  0,30 

2  TsC54A 
 

Strat de fundatie din nisip 
m3  0,10 

3  TsC54B 
 

Strat de fundatie din piatra sparta 
m3  0,10 

4  CB01B 
 

Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea 
betonului in constructia apeductelor, canalelor si 
anexelor, inclusiv sprijinirile 

m2  1,00 

5  CA03A3 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu 
mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)  

m3  0,20 

6  CL18A 
 

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, 
tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau 
acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Capac 
pentru camin 

kg  15,00 



7  CN24A 
 

Vopsitorii la invelitori din tabla noua, executate cu  
vopsea deruginol pe baza de ulei, aplicate in 2 straturi 
manual 

m2  0,50 

    2. Lucrari de montare     
    2.1. Paratrasnet si impamintare     

8  08‐01‐066‐2 
 

Paratrasnet, tensiune pina la 20 kV 
set  1,00 

9  Pretul firmei 
 

Tija paratrasnet L=6m 
buc  1,00 

10  08‐02‐472‐2 
 

Platbanda de legare de pamint cu OL Zn 40*4  
verticala    

100 m  0,70 

11  08‐02‐471‐4 
 

Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 
20 mm (3m/buc) 

10 buc  0,30 

12  08‐02‐472‐11 
 

Punte de conexiune, de legare la pamint, din cablu de 
otel, diametru pina la 9,2 mm, pentru constructii 
metalice de constructii 

10 buc  0,30 

13  Pretul firmei 
 

Conductori din cupru bara de conexiuni 250*125 
buc  3,00 

14  SA14D 
 

Teava din material plastic imbinata prin sudura prin 
polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul 
de 32 mm (Teava PE d32) 

m  5,00 

15  08‐02‐401‐1 
 

Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea 
cutiilor de ramificatie, cu 2‐4 fire, sectiunea firului pina 
la 35 mm2 

100 m  0,60 

16  Pretul firmei 
 

Cablu de impamintare sectiunea MYF/YO7V‐35mm2. 
(cupru) 

m  54,00 

17  Pretul firmei 
 

Cablu de impamintare MYF/YO7‐16mm2 (cupru) 
m  6,00 

 
Utilaj Tehnologic 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Utilajul tehnologic     

1  Pretul firmei 
 

Generator  12 KVA trifazat  dizel 24h  cu automatica  
buc  1,000 

2  Pret piata 
 

UPS 10KVA Certificat 
buc  1,000 

 
Amenajarea teritoriului (Marca PG) 

 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Terasamente     

1  TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg. II 

100 m3  0,820 

2  TsI50A3 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 
distanta de 3 km 

t  106,600 

    2. Drum din beton asfaltic     



    2.1. Demontarea     

3  DI109 
 

Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton 
asfaltic (h=0.06 m) 

m3  11,760 

4  TsC03E1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg. I  

100 m3  0,118 

5  TsI50A3 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 
distanta de 3 km 

t  28,220 

    2.2. Imbracaminti de drum din beton asfaltic     

6  TsC54A 
 

Strat de fundatie din nisip  
m3  18,600 

7  TsC54B 
 

Strat de fundatie din piatra sparta 
m3  44,640 

8  DB19C 
 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, 
executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere 
manuala  

m2  186,000 

9  DB16D 
 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, 
executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere 
manuala  

m2  186,000 

 
Reconstructia sistemului LAN in cladirile Inspectoratelor de Politie 

 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie      
    1.1. Sistemul de cablare structurata (06/2017‐22‐SCS)     

1  RpCU05F1 
 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti 
in pereti din piatra sau beton armat de 16 ‐25 cm 
grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat 

buc  27,00 

2  RpCU05I1 
 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti 
in pereti din piatra sau beton armat de 26 ‐ 50 cm, 
pentru executarea strapungerilor mecanizat 

buc  26,00 

    1.2. Semnalizarea de incendiu si paza (06/2017‐22‐
SIP) 

   

3  RpCU05F1 
 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti 
in pereti din piatra sau beton armat de 16 ‐25 cm 
grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat 

buc  2,00 

4  CK33A 
 

Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor 
buc  1,00 

    1.3. Echipament electric (06/2017‐22‐IEI/EEF)     

5  RpCU05F1 
 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti 
in pereti din piatra sau beton armat de 16 ‐25 cm 
grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat 

buc  4,00 

    1.4. Incalzire, ventilare si conditionare (06/2017‐22‐
IVC) 

   

6  SA15B 
 

Teava din polipropilena PN10, imbinata prin sudura 
prin polifuziune, avind diametrul 20*2.0 mm (drenaj) 

m  10,00 

7  IC40A 
 

Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru 
instalatia de incalzire centrala, montata prin dibluri ‐ 
3/4" 

buc  10,00 

    1.5. Solutii arhitectural‐constructive (06/2017‐22‐
SAC) 

   



8  RpCJ35A 
 

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare 
driscuite la pereti  

m2  46,80 

9  RpCJ35A 
 

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare 
driscuite la tavane 

m2  15,00 

10  RpCR29A 
 

Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant 
m2  15,00 

11  RpCO56A 
 

Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre) 
m2  4,49 

12  RpCU09C 
 

Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 
60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 
m transportat pe verticala se considera 10 pe 
orizontala) (scoaterea gunoiului) 

t  3,20 

13  TsH92B 
 

Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre 
t  3,20 

14  TsI50B5 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 
distanta  de 15 km 

t  3,20 

15  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip 
"Betonokontakt" 

m2  61,80 

16  CF02B adoptata 
 

Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, 
executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete 
plane cu mortar de ciment‐var  marca M 50 pentru 
sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau 
blocuri mici de beton 

m2  46,80 

17  CF17B k=4 
 

Diverse lucrari ‐ diferenta de grosime, + 5 mm la 
stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar 
M50 

m2  12,50 

18  CC03A 
 

Montare plase sudate VR‐1 d=4.0 mm, ochi 200x200 
mm, la pereti 

kg  11,88 

19  CF17B k=2 
 

Diverse lucrari ‐ diferenta de grosime, + 5 mm la 
stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar 
M50 

m2  34,30 

20  CF50B 
 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 
manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si 
pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

m2  46,80 

21  CF17C 
 

Diverse lucrari ‐ strat de impaslitura din fibra de sticla 
80 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor 
prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de 
amorsaj 

m2  46,80 

22  CF57A 
 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  
coloanelor 

m2  46,80 

23  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si 
tavanelor  

m2  46,80 

24  CN06A 
 

Vopsitorii interioare cu vopsea latex pe baza acrilica, 
aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate 
manual 

m2  46,80 

25  CF17D 
 

Diverse lucrari ‐ adaos de colorant 
kg  0,47 

26  CF52B 
 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 
manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, 
preparare manuala a mortarului  

m2  15,00 

27  CF53B k=5 
 

Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga la 
art CF52)  

m2  15,00 



28  CF17C 
 

Diverse lucrari ‐ strat de impaslitura din fibra de sticla 
80 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor 
prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de 
amorsaj 

m2  15,00 

29  CF57A 
 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  
coloanelor 

m2  15,00 

30  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si 
tavanelor  

m2  15,00 

31  CN06A 
 

Vopsitorii interioare cu vopsea latex pe baza acrilica, 
aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate 
manual 

m2  15,00 

32  CG56A 
 

Sapa din amestec de autonivelare la pardosele: 
grosime 10mm  

m2  15,00 

33  CG56A1 k=5 
 

Corectia la grosimea sapei din amestec de 
autinivelare: se scade la 1mm grosime: 

m2  ‐15,00 

34  CG49A 
 

Executarea acoperirii din lenolium omogen, rezistent 
la uzura si actiunea agentilor chimici, cu calitati 
antistatice si antibacteriene, cu grosimea 2.00 mm, 
clasa de uzura a covorului 34 , la pardoseli, sudarea 
rosturilor covorului cu fir de sudura, si montarea 
plintelor din PVC la pereti  

m2  15,00 

35  CK03A 
 

Usi interioare intr‐un canat, din MDF, suprafata 
neteda,  inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, 
montate pe ghermele existente la constructii cu 
inaltimi pina la 35 m (U1 ‐ 850x2.100(h)) 

m2  1,79 

36  CK07B 
 

Pervazuri din MDF montate la usi  
m  5,05 

37  CK33C 
 

Broasca aplicata sistem Yalle cu miner 
buc  1,00 

38  CK19A 
 

Ferestre din aluminiu punte termica (coeficient 
conductibilitate termica 2.50W/m2C), cu u mai multe 
canaturi, geam termopan 4‐24‐4, avind suprafata 
tocului  pina la 3,00 mp inclusiv (F1 ‐ 1.500x1.800(h)) 
RAL9010 

m2  2,70 

39  CK26C 
 

Pervazuri B=400 mm, montate la ferestre din mase 
plastice 

m  1,60 

40  CK26B 
 

Glafuri B=250 mm, montate la ferestre din aluminiu 
m  1,60 

    2. Lucrari de montare      
    2.1. Sistemul de cablare structurata (06/2017‐22‐SCS)     

41  10‐06‐037‐04 
 

Dulap de pardosea, marime: 600х800x2055 mm de tip 
RACK 19" 42U 

buc  1,00 

42  10‐06‐037‐05 
 

Dulap de perete, marime, mm: 550x550x750 mm de 
tip RACK 19" 15U 

buc  1,00 

43  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a SWITCH SFP 19" 
buc  1,00 

44  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a FO Cross 19" 
buc  1,00 

45  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a SWITCH cu 24 porturi 19" 
buc  5,00 



46  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a Patch Panel modular 24 porturi 
buc  5,00 

47  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap organizatorului pentru cabluri  
buc  13,00 

48  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a blocului de alimentarea de 
rezerva de tip UPS  buc  2,00 

49  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a detectorului de umiditate si 
temperatura   buc  1,00 

50  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a PDU 
buc  2,00 

51  10‐04‐101‐06 
 

Utilaj de abonat si utilaj divers: Tranceiver 
buc  10,00 

52  10‐04‐101‐06 
 

Utilaj de abonat si utilaj divers: SFP Module pentru 
SWITCH 

buc  10,00 

53  11‐04‐022‐01 
 

Conector de priza cu fasonarea cablului cu conductori 
ecranizati: Adaptor LC duplex 

buc  24,00 

54  10‐02‐051‐04 
 

Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: 
fara pozare in canal de cablu: Pigtail 

100 buc  0,60 

55  10‐02‐051‐04 
 

Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: 
fara pozare in canal de cablu: Patch cord 

100 buc  2,40 

56  08‐02‐398‐1 
 

Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 
100 m  45,00 

57  pret furnizor 
 

Cablu cu conductoare din cupru si in izolatie din PVC 
fara halogeni de tip UTP‐5e 2x4x0.51 mmp 

m.l.  4 400,00 

58  pret furnizor 
 

Cablu cu conductoare din fibra optica 4 pair 
m.l.  100,00 

59  08‐02‐390‐3 
 

Canale din masa plastica cu perete dispartitor sectiune 
150x60 mm.  

100 m  1,70 

60  08‐02‐390‐3 
 

Canale din masa plastica cu perete dispartitor sectiune 
100x60 mm.  

100 m  4,70 

61  pret furnizor 
 

Cot 90" exterior pentru canal din masa plastica 150x60 
mm 

buc  90,00 

62  pret furnizor 
 

Cot 90" exterior pentru canal din masa plastica 100x60 
mm 

buc  240,00 

63  pret furnizor 
 

Cot 90" interior pentru canal din masa plastica 150x60 
mm 

buc  90,00 

64  pret furnizor 
 

Cot 90" interior pentru canal din masa plastica 100x60 
mm 

buc  240,00 

65  pret furnizor 
 

Element de lagatura pentru canal din masa plastica 
150x60 mm 

buc  70,00 

66  pret furnizor 
 

Element de lagatura pentru canal din masa plastica 
100x60 mm 

buc  190,00 

67  pret furnizor 
 

Bifurcatie sub forma de T pentru canal din masa 
plastica 150x60 mm 

buc  45,00 

68  pret furnizor 
 

Bifurcatie sub forma de T pentru canal din masa 
plastica 100x60 mm 

buc  125,00 

69  08‐03‐591‐8 
adoptata 
 

Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa 
monatat pe canal din material plastic   100 buc  0,55 



70  pret furnizor 
 

Priza 2xRJ‐45 cat. 5e, inclusiv suportul de monatj si 
rama pentru canale din masa plastica  

buc  55,00 

    2.2. Semnalizarea de incendiu si paza (06/2017‐22‐
SIP) 

   

71  08‐03‐573‐4 
 

Dulap de comanda suspendat, inaltime, latime si 
adincime, mm, 650x500x150 mm 

buc  1,00 

72  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a centralei de detectie incendiu 
buc  1,00 

73  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap sursei de alimentare de rezerva  
buc  1,00 

74  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a acumulatorului 
buc  1,00 

75  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a transformatorului 
buc  1,00 

76  10‐08‐002‐02 
 

Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de 
radioizotop, de lumina in executare normala  

buc  2,00 

77  10‐01‐039‐06 
 

Avertizor de incendiu manual, cu pregatire loc de 
montare 

buc  2,00 

78  10‐08‐002‐04 
 

Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact 
magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor 

buc  1,00 

79  08‐03‐594‐1 
 

Corp de iluminat cu lampi luminescente, cantitate 
lampi, in corp de iluminat, 1 

100 buc  0,02 

80  08‐03‐593‐10 
 

Indicatori de iluminat de perete (Sirena) 
100 buc  0,01 

81  11‐05‐001‐01 
 

Mecanism de executie, masa, kg, pina la: 20. 
Generator antiincendiu, inclusiv elementele de 
prindere de tavan 

buc  2,00 

82  08‐02‐390‐1 
 

Canale din masa plastica cu sectiune 25x25 mm. 
100 m  0,18 

83  08‐02‐398‐1 
 

Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 
100 m  1,30 

84  pret furnizor 
 

Cablu КПСЭнг(А)‐FRLS‐2x2x0.75 
m.l.  50,00 

85  pret furnizor 
 

Cablu ВВГнг(A)‐FRHF 3x1.0 mm2 
m.l.  80,00 

    2.3. Echipament electric (06/2017‐22‐IEI/EEF)     

86  08‐03‐573‐4 
 

Dulap de comanda suspendat, inaltime, latime si 
adincime, mm, 500x400x220 mm 

buc  1,00 

87  08‐03‐526‐1 
 

Automat monopolar, montat pe constructii pe perete 
sau coloana, curent pina la 25 A 

buc  5,00 

88  08‐03‐526‐1 
 

Automat bipolar, montat pe constructii pe perete sau 
coloana, curent pina la 25 A 

buc  3,00 

89  08‐01‐080‐2 
 

Aparat pentru masurare si protectie, cantitate 
extremitati conectate pina la: 6  

buc  2,00 

90  08‐03‐575‐1 
 

Dispozitiv montat in panou: Modul cross, 2P, 100A, 
L+PEN, de tip 2x7 

buc  1,00 

91  Pret furnizor 
 

Modul cross, 2P, 100A, L+PEN, de tip 2x7 
buc  1,00 

92  08‐03‐575‐1 
 

Dispozitiv montat in panou: Bara de legare la nul PE 
pentru 8 contacte de tip 8/2 

buc  1,00 



93  pret furnizor 
 

Bara de legare la nul PE pentru 8 contacte, 8/2 
buc  1,00 

94  08‐02‐409‐1 
 

Teava din vinilplast pe contructii instalate, fixare cu 
scoabe, diametru pina la 25 mm 

100 m  1,00 

95  pret furnizor 
 

Teava corugata U‐PVC, 750N, d=25 mm 
m.l.  100,00 

96  08‐02‐390‐1 
 

Canale din masa plastica cu sectiune 25x16 mm. 
100 m  0,18 

97  08‐02‐398‐1 
 

Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 
100 m  0,18 

98  08‐02‐412‐2 
 

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice 
pozate: primul conductor monofir sau multifir in 
impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 

100 m  0,42 

99  08‐02‐412‐3 
 

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice 
pozate: primul conductor monofir sau multifir in 
impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 

100 m  0,70 

100  pret furnizor 
 

Cablu ВВГнг(A)‐FRHF 3x1.5 mm2 
m.l.  50,00 

101  pret furnizor 
 

Cablu ВВГнг(A)‐FRHF 3x2.5 mm2 
m.l.  70,00 

102  pret furnizor 
 

Fir ПВ 1x6 mm2 
m.l.  10,00 

103  08‐03‐591‐1 
 

Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie 
deschisa 

100 buc  0,01 

104  pret furnizor 
 

Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 
1 clapa, IP44, 16A, 220V 

buc  1,00 

105  08‐03‐591‐8 
 

Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa 
100 buc  0,12 

106  pret furnizor 
 

Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, 2P+N, cu 
capac, etansata, IP44, 16A, 220V 

buc  12,00 

107  08‐03‐594‐1 
 

Corp de iluminat cu lampi LED 
100 buc  0,03 

108  08‐03‐603‐1 
 

Cutie cu transformatori coboritori 
buc  1,00 

109  08‐02‐472‐3 
 

Conductor de legare la pamint comuflat in strat de 
egalizare a pardoselii, din BANDA DIN CUPRU PUR, 
sectiune 25x4 mm2 

100 m  0,30 

110  08‐01‐101‐1 
 

Convertizor 
buc  1,00 

    2.4. Incalzire, ventilare si conditionare (06/2017‐22‐
IVC) 

   

111  VC37B 
 

Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice 
(split‐sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe 
autoturn telescopic 

buc  2,00 

    3. Utilaj      
    3.1. Sistemul de cablare structurata (06/2017‐22‐SCS)     

112  pret furnizor 
 

Cabinet metalic de telecomunicatii si retelistica, 
standart industrial 19", pentru 42 unitati de montare 
(42U), montanti fata si spate pentru echipamente 19", 
latime ‐ 800 mm, usa fata ‐ sticla securizata, usa spate 
‐ metal perforat, partile laterale ‐ detasabile, cu yale, 
dotat cu 4 ventilatoare si o polita fixa, si incuietoare cu 
chee 

buc  1,00 



113  pret furnizor 
 

Cabinet metalic de telecomunicatii si retelistica, 
standart industrial 19", pentru 15 unitati de montare 
(15U), montanti fata si spate pentru echipamente 19", 
usa fata ‐ sticla securizata, usa spate ‐ metal perforat, 
partile laterale ‐ detasabile, dotat cu 2 ventilatoare si o 
polita fixa si incuietoare cu chee 

buc  1,00 

114  pret furnizor 
 

Network demarcation device: Switch type L2/L3 full‐
managed with fixed ports; standart industial 19", 1U, 
2xAC220V; Ports: 16 SFP 100/1000 Mbps ports, 8 SFP 
combo ports 10/100/1000BASE‐T RJ45 or 
100/1000BASE‐X Combo Ports, 4 SFP+ fixed 
1000/10000 SFP+ ports; Performance: Throughput ‐ 
minim 96 Mbps; Routing/Switching capacity ‐ minim 
128Gbps; MAC address table size ‐ minim 16K entries; 
L3 routing table size ‐ minim 512 IPv4 routes, 256 IPv6 
routes; Management: CLI telnet/ssh, Web 
HTTP/HTTPS, SNMP v1/2c/3, console port, virtual 
stacking up to 9 switches; QoS: broadcast/multicast 
storm control, 802.1p support, L2/L3/L4/port/VLAN 
based classifiers, SP/WRR/SP+WRR algorithms, traffic 
policing&rate limitation, ToS/CoS/DSCP support; L2 
features: VLAN 802.1q (min. 4094 active VLANs), QinQ 
802.1ad, STP/PVST+/MSTP/RSTP, 802.3ad LACP port 
aggregation, IGMP v2, MLD, IGMP/MLD snooping; L3 
features: ARP, static IPv4/IPv6 routing, RIPv1/v2 
dynamic routing; Security: ACL‐MAC, IP, TCP/UDP, 
port, VLAN based, 802.1X MAC/Certificate/Web‐based 
authentication, RADIUS server support, Port isolation, 
guest VLAN, DHCP snooping, Port security 

buc  1,00 

115  pret furnizor 
 

FO Cross, standart industial 19", 1U, 24 poruri LC‐
duplex 

buc  1,00 

116  pret furnizor 
 

Ethernet switch: Switch type L2 full‐managed with 
fixed ports; standart industrial 19", 1U, 2xAC220V; 
Ports: 24x10/100Mbps RJ‐45 ports with PoE support, 
2x10/100/1000Mbps RJ‐45 ports, 2x1000Mbps SFP 
ports; Performance: Throughput ‐ minim 9.5Mbps, 
Swiching capacity ‐ minim 12.8Gbps, MAC address 
table size ‐ minim 16K entries; Management: CLI 
telnet/ssh, Web HTTP/HTTPS, SNMP v1/2c/3, console 
port, virtual stacking up to 16 switches; QoS: 
broadcast/multicast storm control, 802.1p support, 
L2/L3/L4/port/VLAN based classifiers, 
SP/WRR/SP+WRR algoritms, traffic policing&rate 
limitation, ToS/CoS/DSCP support; L2 features: VLAN 
802.1q (min. 512 active VLANs), 
STP/PVST+/MSTP/RSTP, 802.3ad LACP port 
aggregation, IGMP v2, MLD, IGMP/MLD snooping; 
Security: ACL‐MAC, IP, TCP/UDP, port, VLAN based, 
802.1X MAC/Certificate/Web‐based authentication, 
RADIUS server support, Port isolation, guest VLAN, 
DHCP snooping, Port security; Power over Ethernet: 
24PoE ports, Total PoE power ‐ minim 195W, per port 
power ‐ minim 30W, 802.3at/af protocols support 

buc  5,00 

117  pret furnizor 
 

Patch panel 24 porturi RJ45, cat. 5e, cu suporturi, 
standart industrial 19", 1U 

buc  5,00 



118  pret furnizor 
 

Cable organiser orizontal 
buc  9,00 

119  pret furnizor 
 

Cable organiser vertical 
buc  4,00 

120  pret furnizor 
 

SMART UPS RACK with optional additional battery; 
standart industrial 19", marime 2U; Uninterruptible 
power supply: Line interactive with AVR, standalone 
UPS; Input voltage: 220/230/240V; Output voltage: 
220V +/‐5%; Operating temperature: 0‐40"C; Power 
out: 1550VA/1100W; Manageability: USB or serial 
ports, software included, LCD display; Input connector: 
1xC14; Output connectors: minim 6xC13 with 
programmable connections; Backup Time with 
additional battery: minim 10 minutes per 50% load, 
minim 35 minutes per 20% load 

buc  1,00 

121  pret furnizor 
 

SMART UPS RACK with optional additional battery; 
standart industrial 19", marime 2U; Uninterruptible 
power supply: Line interactive with AVR, RACK UPS 
with optional additional battery marime 2U for 
extended backup time; Input voltage: 208‐240V; 
Output voltage: 220V +/‐5%; Operating temperature: 
0‐40"C; Power out: 3000VA/2600W; Manageability: 
USB or serial ports, software included, LCD display; 
Input connector: IEC C‐20; Output connectors: minim 
3 load segments, 8xIEC C13, 1xIEC C19; Backup Time 
with additional battery: minim 50 minutes per 50% 
load, minim 140 minutes per 20% load 

buc  1,00 

122  pret furnizor 
 

Self‐contained unit an on‐board 
temperature/humidity sensors: Temperature: ‐30 to 
85 "C, +/‐0.5 "C; Humedity: 0 to 100 %, +/‐2%: 
Ethernet: 10/100Mbps, RJ‐45 receptacle; Real Time 
Clock with power backup; Reset IP push button: 
restore factory defaults; Software Features: HTTP web 
access; Alarms: high/low values, multiple thresholds 
per sensor; ESMTP: e‐mail alerts, ESMTP auth; SNMP 
(v1/v2c/v3): gets, trap and clear alerts, MIB; Paging: e‐
mail to pager proxy; Syslog: send debug messages to 
Syslor server 

buc  1,00 

123  pret furnizor 
 

PDU Type 1. Metered Rack Power Distribution Unit. 
Acceses and configuration Metered Rack PDU through 
secure Web, SNMP or Telnet Interface; Connector 
sockets: min. 12 x C13 IEC 320, 16A, Plug Connector 
Socke 1xRJ‐45 Ethernet port with status LED; Input 
current: I=16‐20A, U=200‐240V, 50/60Hz; Power cord: 
detachable input power cord an IEC 320‐C20 inlet on 
PDU; Meter sensor: that measures the current being 
used by the PDU and its attached devices, and shall be 
monitored through the Web, Telnet, SNMP; Display 
interface: shows the aggregate current being used by 
the PDU and its attached devices 

buc  1,00 

124  pret furnizor 
 

PDU Type 2. Metered Rack Power Distribution Unit. 
Acceses and configuration Metered Rack PDU through 
secure Web, SNMP or Telnet Interface; Connector 
sockets: min. 20 x C13 IEC 320, 10A, Plug Connector 
Socke min. 4xC19 IEC 320, 16A, Plug Connector Socket 

buc  1,00 



1xRJ‐45 Ethernet port with status LED; Input current: 
I=32A, U=200‐240V, 50/60Hz; Power cord: 3‐pin IEC 
309/IEC 332P6 power cord; Meter sensor: that 
measures the current being used by the PDU and its 
attached devices, and shall be monitored through the 
Web, Telnet, SNMP; Display interface: shows the 
aggregate current being used by the PDU and its 
attached devices 

125  pret furnizor 
 

Optical Transceivers: 1Gbps SFP, pairs, WDM based, 
TX/RX on walvelengths 1310/1550nm, distance ‐ up to 
10 km, single mode, single fiber, connector type LC, 
DDM support, full compatibility with switches  

buc  10,00 

126  pret furnizor 
 

SFP module pentru SWITCH SFP 
buc  10,00 

127  pret furnizor 
 

Adapter LC‐LC duplex 
buc  24,00 

128  pret furnizor 
 

Pigtile LC‐SM 
buc  60,00 

129  pret furnizor 
 

Parch cord LC‐LC duplex, 9/125, L=1.00m 
buc  30,00 

130  pret furnizor 
 

Patch cord FO 4 pair, L=0.50 m 
buc  30,00 

131  pret furnizor 
 

Patch cord cat. 5e L=0.50 m 
buc  130,00 

132  pret furnizor 
 

Patch cord cat. 5e L=2.0 m 
buc  50,00 

    3.2. Semnalizarea de incendiu si paza (06/2017‐22‐
SIP) 

   

133  pret furnizor 
 

Dulap din metal montat pe perete dimensiuni de 
gamarit 650x550x150 mm, IP31, cu lacat si inscriptii 

buc  1,00 

134  pret furnizor 
 

Centrala de detectie incendiu, adresabila, 1 bucla, 
expandabila la 4 bucle, 250 elemente pe bucla, display 
alb‐negru cu LCD cu TOUCH screen, protocol TELETEC, 
4 iesiri programabile releu NO/NC, 4 iesiri EN54, 4 
intrari programabile NO 

buc  1,00 

135  pret furnizor 
 

Sursa de alimentare de rezerva I=2A, capacitate 7A/h 
de tip РИП‐12 

buc  1,00 

136  pret furnizor 
 

Acumulator 12V, 7A/h de tip UL7‐12V 
buc  1,00 

137  pret furnizor 
 

Bloc de transformare 50W 
buc  1,00 

138  pret furnizor 
 

Detector de fum optic, pentru instalarea in sistemele 
de alarma incendiu adresabile 

buc  2,00 

139  pret furnizor 
 

Buton de declansare manuala a semnalizarii de 
incendiu, adresabil  

buc  2,00 

140  pret furnizor 
 

Senzor de contact la deschiderea usilor  
buc  1,00 

141  pret furmnizor 
 

Tablou luminos de indicatie cu aplicarea inscriptie 
"Gaz. Nu intrati" 

set  1,00 

142  pret furmnizor 
 

Tablou luminos de indicatie cu aplicarea inscriptie 
"Gaz. Iesiti" 

set  1,00 

143  pert furnizor 
 

Sirena de interior pentru sistemele incendiu, rosie, 24 
Vcc 

buc  1,00 



144  pret furmnizor 
 

Modul de stingere a incendiilor functionare pe gaz de 
tip Hladon 125 (CF3CHF2), volum rezervor nu mai mic 
de 22.5l, Plucru=12‐35bar, Pmax=55bar, timp de 
reactie ‐ 2 sec, Tde actionare = 68+/‐3 "C 

set  2,00 

145  pret furmnizor 
 

Gaz de tip Hladon 125 (CF3CHF2) 
kg  34,63 

    3.3. Echipament electric (06/2017‐22‐IEI/EEF)     

146  pret furnizor 
 

Dulap din metal montat pe perete dimensiuni de 
gabarit 500x400x220mm, IP31, cu lacat si inscriprii 

buc  1,00 

147  pret furnizor 
 

Intrerupator automat 1P, 06A, curba °B° 
buc  3,00 

148  pret furnizor 
 

Intrerupator automat 1P, 16A, curba °B° 
buc  2,00 

149  pret furnizor 
 

Intrerupator automat 2Р, 16А, 30мА, de tip AC, curba 
B 

buc  3,00 

150  pret furnizor 
 

Declansator de deschidere PH47 
buc  2,00 

151  pret furnizor 
 

Corp de iluminat cu sursa de iluminare LED, 
Pmax=65W, IP40, min. 3200Lm, 4000K 

buc  3,00 

152  pret furnizor 
 

Boxa de transformare IP30, 220/36 V, P=0.25W 
buc  1,00 

153  pret furnizor 
 

Inverter/charger, Pmin=10kVA, 220V, cu intrerupator 
de tip "bypass" (I‐0‐II) si toate accesoriile necesare  

buc  1,00 

    3.4. Incalzire, ventilare si conditionare (06/2017‐22‐
IVC) 

   

154  pret furnizor 
 

Conditioner: bloc interior + bloc exterior cu 
capacitatea de racire a aerului 3.45kW, U=230V, 
N=1.20 kW 

set  2,00 

 
CAIET DE SARCINI 

 
1. Denumerea beneficiarului de stat   Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
3. Obiectul achiziţiilor  Statie de telecomunicatie cu turn H=90m in cadrul proiectului COMINF in s. Grinauti, rn 
Ocnita 
 
  Lucrari de constructive (Marca CBA) 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. FM1 Turn.     
    1.1. Terasamente     

1  TsC03B1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit 
teren catg. II 

100 m3  2,830 

2  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  28,300 



3  TsD02A1 
 

Imprastierea pamintului afinat provenit din teren 
categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu 
senile de 65‐80 CP, in straturi cu grosimea de 15‐20 cm 

100 m3  2,580 

4  TsD7E1 
 

Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou 
compresor static autopropulsat de 10‐12 t, in straturi 
succesive de 15‐20 cm grosime dupa compactare, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 
executindu‐se cu pamint coeziv grad. compact. 92‐
94% 

100 m3  2,580 

    1.2. Lucrari de betoane     

5  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  67,260 

6  CC01B 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 

kg  3 071,000 

7  CA02A3 
 

Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi 
pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea 
cu mijloace clasice beton clasa C 7.5 

m3  5,700 

8  CA03E 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
20/16 (Bc 20/B 250) 

m3  48,000 

    2. FM2  Shelter     
    2.1. Terasamente     

9  TsC04F1 
 

Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71‐1,25 
mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg. II 

100 m3  0,140 

10  TsI50A 
 

Transportarea incarcaturilor cu autocamione la 
distanta 1 km  

t  18,400 

11  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  1,400 

12  TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150‐200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20‐30 cm 
grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 
umpluturile executindu‐se din pamint coeziv 

100 m3  0,020 

13  TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris 
m3  8,650 

14  TsJ05B 
 

Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta, pe 
platformele terasamentelor de drum. (folie PVC 
impermiabila) 

m2  15,750 

    2.2. Lucrari de betoane     

15  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  3,200 

16  CC01B 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 

kg  240,780 



17  CA02A3 
 

Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi 
pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea 
cu mijloace clasice beton clasa C 7.5 

m3  1,600 

18  CA03E 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
20/16 (Bc 20/B 250) 

m3  7,100 

    3. FM3  Transformator si Generator     
    3.1. Terasamente     

19  TsC04F1 
 

Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71‐1,25 
mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg. II 

100 m3  0,140 

20  TsI50A 
 

Transportarea incarcaturilor cu autocamione la 
distanta 1 km  

t  18,400 

21  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  1,400 

22  TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150‐200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20‐30 cm 
grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 
umpluturile executindu‐se din pamint coeziv 

100 m3  0,020 

23  TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris 
m3  8,650 

24  TsJ05B 
 

Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta, pe 
platformele terasamentelor de drum. (folie PVC 
impermiabila) 

m2  15,750 

    3.2. Lucrari de betoane     

25  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  3,200 

26  CC01B 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 

kg  240,780 

27  CA02A3 
 

Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi 
pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea 
cu mijloace clasice beton clasa C 7.5 

m3  1,600 

28  CA03E 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
20/16 (Bc 20/B 250) 

m3  7,100 

29  AcA07A 
 

Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor 
din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de   50 mm. 
Mansoane 2*2000mm. 

m  4,000 

    4. Fundatie suport sustinere traseu cabluri     
    4.1. Terasamente     

30  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 

m3  0,540 



peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

31  TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris 
m3  0,060 

    4.2. Lucrari de betoane     

32  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  0,950 

33  CC01A 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv 

kg  3,000 

34  CC01B 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 

kg  11,640 

35  CA03D 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
15/12 (Bc 15/B 200) 

m3  0,480 

36  CL18A 
 

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, 
tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau 
acoperiri, inglobate total sau partial in beton 

kg  175,230 

 
Constructii din metal (Marca CM) 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     
    1.1. Montarea turnului (Plansa 35.36 anexa 1)     

1  CL51A 
 

 Montarea pe Turn din otel,  fara tiranti, inaltime pina 
la 50 m. a primei sectii a turnului. 

t  6,900 

2  RpCU09E 
 

Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, 
inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru 
scripete si incarcarea si descarcarea materialelor 
transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime 

t  19,665 

3  RpCU09E1 
 

Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, 
inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru 
scripete si incarcarea si descarcarea materialelor 
transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime, pentru 
fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga 
(90m‐15m=75m mediu 38m 

t  19,665 

4  CL15A 
 

Schelete metalice pentru turnuri din profile de otel 
zincat, montate prin imbulonare, pe santier 

t  19,665 

5  VC34A 
 

Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere 
si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. 
din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 
5 kg 

kg  571,000 

6  IzD04C 
 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu 
vopsea acrilica in 2 straturi, executate din profile, cu 
grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina 
vopsire alb‐rosu tip Emex supramet 

t  26,565 

    1.2. Paragheata generator (Plansa 37.38)     

7  CL10A 
 

Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane 
cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a 
utilajelor tehnologice sau platforme metalice de 
deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri 

t  0,122 



gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu 
greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi 

8  IzD04C 
 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu 
vopsea acrilica in 2 straturi, executate din profile, cu 
grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina 
vopsire alb‐rosu tip Emex supramet 

t  0,122 

    1.3. Montarea  suportilor pentru antene (Plansa 41)     

9  CL51A 
 

 Montarea pe Turn din otel,  fara tiranti, inaltime pina 
la 50 m. a suporturilor D89 pentru antene. Montarea 
cu troliu ori biga. 

t  0,076 

10  IzD04C 
 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu 
vopsea acrilica in 2 straturi, executate din profile, cu 
grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina 
vopsire alb‐rosu tip Emex supramet 

t  0,076 

 
Alimentarea cu energie electrica 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    12/2017‐27‐AEE 
Alimentare cu energie electrica 

1. Lucrari de constructie 

   

1  33‐04‐029‐3 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Executarea fundatiilor pentru substatii complete de 
transformare tip chiosc: cu asezarea pe suprafata 
orizontala a 4 grinzi de consolidare 

buc  1.000 

2  TsC03B1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit 
teren catg. II( Pentru cablu AABLU 3*70‐ 215m) 

100 m3  1.030 

3  TsD18B 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile 
ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, 
executata cu pamint provenit din teren mijlociu 

m3  103.000 

4  TsA16A2 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in 
transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri 
electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate 
naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , 
teren usor cu obstacol (Pentru cablu CAYB 5*10 
55.0m) 

m3  14.850 

5  TsD19A 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la 
stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu 
pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Cablu 
CAYB 5*10 5.0 m) 

m3  14.850 



6  08‐02‐143‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a 
unui singur cablu 

100 m  2.700 

7  34‐02‐017‐3 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Executarea traversarilor prin metoda perforarii 
orizontale: cu tevile urmatoare pina la 10 m 

buc  2.000 

8  34‐02‐017‐4 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Executarea traversarilor prin metoda perforarii 
orizontale: de adaugat la norma 34‐02‐017‐2 pentru 
fiecare  5 m urmatori Sub calea ferata 3m 

buc  1.000 

9  34‐02‐017‐4 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Executarea traversarilor prin metoda perforarii 
orizontale: de adaugat la norma 34‐02‐017‐2 pentru 
fiecare  5 m urmatori Sub drum.8m 

buc  1.000 

10  33‐04‐003‐2 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6‐10 kV 
cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o 
proptea 

buc  2.000 

11  33‐04‐016‐2 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor 
LEA 0,38‐10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton 
armat cu un singur picior 

buc  4.000 

12  33‐04‐016‐5 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor 
LEA 0,38‐10 kV pe magistrala: a materialelor 
echipamentului sustinerilor cu un singur picior 

buc  4.000 

13  33‐04‐009‐6 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 
6‐10 kV, cu ajutorul mecanismelor АС‐70 

1 km  0.014 

14  33‐04‐009‐6 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 
6‐10 kV, cu ajutorul mecanismelor SIP3‐70 

1 km  0.031 

15  RpEN05A  Montarea pilonilor  ATENTIE CABLU  buc  3.000 



п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

16  404‐23 
п.  
К=1.000 
 

Piloni Atentie cablu 

buc  3.000 

17  33‐04‐030‐3 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Separator  CUT‐OUT 

set  1.000 

18  33‐04‐030‐3 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Suport CUT‐OUT 

set  1.000 

19  33‐04‐030‐3 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Suport Descarcatoare 

set  2.000 

20  33‐04‐030‐3 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Suport  demaror РЛНДз‐400 

set  1.000 

21  33‐04‐030‐3 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Separator  РЛНДз‐400 

set  1.000 

22  33‐04‐030‐3 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Suport  separator  РЛНДз‐400 

set  1.000 

23  33‐04‐030‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Descarcator VARISIL 

set  2.000 

24  33‐04‐030‐1 
п.  

Descarcator   Snaider 4P 
set  1.000 



К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

25  404‐23 
п.  
К=1.000 
 

Caramida 

buc  700.000 

26  408‐93 
п.  
К=1.000 
 

Nisip 

m3  21.000 

    2. Lucrari de montare     

27  08‐01‐025‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Substatia de transformatori completa, tensiune pina la 
10 kV, cu transformator, putere pina la 25 kV А 

buc  1.000 

28  08‐02‐376‐17 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Nod de fixare 

buc  2.000 

29  08‐02‐305‐4 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Traversa pe stilp М9 

buc  2.000 

30  08‐02‐305‐4 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Traversa pe stilp М1 

buc  2.000 

31  08‐02‐305‐4 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Traversa pe stilp М8 

buc  1.000 

32  08‐02‐407‐6 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Teava din otel pe constructii instalate in santuri de 
tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru 
pina la 25 mm 

100 m  0.120 

33  08‐01‐052‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, ШФ‐20 

buc  18.000 



34  08‐01‐052‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, ПС‐70Е 

buc  6.000 

35  08‐02‐376‐17 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Clema НК1‐1 

buc  3.000 

36  08‐02‐305‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Urechiusa У‐971 

buc  3.000 

37  136 
п.  
К=1.000 
 

Banda  

m  35.000 

38  137 
п.  
К=1.000 
 

Clema pu banda de montare 

buc  35.000 

39  08‐03‐526‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, IC60N/3P/20A 

buc  2.000 

40  08‐03‐526‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, IC60N/3P/C16A 

buc  1.000 

41  08‐03‐526‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, DNPA VIGI/2PB6A 

buc  3.000 

42  08‐03‐526‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, DNPA VIGI/2P/C16A 

buc  3.000 

43  08‐03‐572‐4 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 

Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de 
distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si 
latime, mm, pina la 1200х1000 BZUM‐TF‐01‐160  buc  1.000 



 

44  08‐03‐600‐2 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 

buc  1.000 

45  08‐01‐053‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV ТТИ‐
066 50/5 

buc  3.000 

46  08‐01‐053‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Transformator de forta TMG 25 KVA 

buc  1.000 

47  08‐03‐573‐4 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, 
ЩРн‐24 

buc  1.000 

48  150523 
п.  
К=1.000 
 

Sina N/PE 

buc  4.000 

49  08‐02‐142‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Executarea patului pentru un singur cablu in transee 

100 m  2.700 

50  08‐02‐141‐2 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, 
masa 1 m, pina la: 2 kg 

100 m  0.550 

51  08‐02‐147‐2 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi 
instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, 
masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg 

100 m  0.150 

52  08‐02‐147‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi 
instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, 
masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg 

100 m  1.950 

53  Pretul firmei 
п.  

Cablu blindat CYABY 5x10 
m  76.000 



К=1.000 
 

54  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Cablu blindat CYABY 3x2.5 

m  142.000 

55  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Cablu VVG 3x2.5 

m  53.000 

56  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Cablu ААВЛу 10  3*70 

m  215.000 

57  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Lenta de semnalizare atentie cablu 

m  200.000 

58  08‐02‐412‐3 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice 
pozate: primul conductor monofir sau multifir in 
impletire comuna, ПВ3  6мм2 

100 m  0.150 

59  08‐02‐144‐3 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la 
cleme, sectiune pina la: 16 mm2 

100 buc  0.180 

60  08‐02‐144‐5 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la 
cleme, sectiune pina la: 70 mm2 

100 buc  0.060 

61  24514 
п.  
К=1.000 
 

Cureluse de fixare a fisiei metalice 

buc  150.000 

62  24526 
п.  
К=1.000 
 

Papuc de cablu JG 16mm2 

buc  30.000 

63  24525 
п.  
К=1.000 
 

Papuc de cablu AL 70mm2 

buc  33.000 

64  08‐02‐390‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Canale din masa plastica cu latime: 100х50 

100 m  0.200 



65  08‐02‐369‐2 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri 
de luminescenta LED 

buc  3.000 

66  08‐03‐594‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Corp de iluminat cu lampi luminescente montat 
separat pe pivoti, НПП1307 1х18Вт 

100 buc  0.010 

67  404‐23 
п.  
К=1.000 
 

Lampa LED 10W 

buc  1.000 

68  404‐23 
п.  
К=1.000 
 

Lampa LED 20W 

buc  2.000 

69  08‐02‐363‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru 
corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 

buc  2.000 

70  08‐03‐591‐4 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie 
deschisa 

100 buc  0.010 

71  08‐03‐591‐10 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Priza de fisa semietansata si etansata bloc 1P+N+PE 
IP54 

100 buc  0.020 

72  1652 
п.  
К=1.000 
 

Cutie de distributie 75x75 

buc  2.000 

73  20136 
п.  
К=1.000 
 

Мanusa termotractabila cinci iesiri 

buc  8.000 

74  08‐02‐411‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Tub termotractabil d16 

100 m  0.320 

75  08‐02‐472‐2 
п.  

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 

100 m  1.040 



К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

76  08‐02‐472‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm 

100 m  1.110 

77  08‐02‐472‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm 

100 m  0.100 

78  08‐01‐087‐3 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Constructii metalice sub utilaj 

t  0.005 

79  404‐23 
п.  
К=1.000 
 

Clema NK1‐1 

buc  3.000 

80  24526 
п.  
К=1.000 
 

Carcas de protectie L=3.0m 

buc  1.000 

81  1‐11‐010‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a prizei 
de pamint 

1 
masurare 

6.000 

82  1‐11‐011‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint 
si elementele legate la pamint 

100 
puncte 

0.500 

83  1‐11‐013‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Masurarea impedantei circuitului "faza‐nul" 

1 recept 
de cur 

2.000 

84  1‐11‐024‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu 
reteaua, tensiune pina la 1 kV 

1 fazare  2.000 



85  1‐11‐027‐2 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Masurarea curentilor de scurgere ai limitatorului de 
tensiune 

1 
masurare 

2.000 

86  1‐11‐028‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a 
liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, 
destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele 
de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de 
comutare si la consumatorii electrici  

1 linie  10.000 

87  1‐12‐010‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Infasurarea transformatorului de forta 

1 
incercare 

3.000 

88  1‐12‐020‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Bare, tensiune pina la 11 kV 

1 
incercare 

3.000 

89  1‐12‐027‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Cablu de forta, lungime pina la 500 m, tensiune pina la 
10 kV 

1 
incercare 

1.000 

    3. Utilaj     

90  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Ghereta  КТП‐25/ 10/0,4кВ 

buc  1.000 

91  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Transformator TMG‐25/10/0,4кВ 

buc  1.000 

92  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Suport CUT‐OUT 

buc  1.000 

93  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Suport demaror 

buc  1.000 

94  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Suport  descarcator VARISIL 

buc  2.000 

95  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Descarcator VARISIL 

buc  2.000 



96  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Descarcator  Sneider 4P 

buc  1.000 

97  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Separator РЛНД1‐10/400 

buc  1.000 

98  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Separator CUT‐OUT 

buc  1.000 

99  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Suport  descarcator  10KV 

buc  2.000 

100  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Programator ТЭ‐15  cu ceas 

buc  1.000 

101  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Automat IC60N/3P/20A 

buc  2.000 

102  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Automat IC60N/3P/C16A 

buc  1.000 

103  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Intrerupator automat DNPA VIGI/2PB6A 

buc  3.000 

104  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Intrerupator automat DNPA VIGI/2P/C16A 

buc  3.000 

105  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Dulap BZUM‐TF‐01‐100 

buc  1.000 

106  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Contor electric ZMG405CT 

buc  1.000 

107  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Transformator TТИ‐066 50/5 

buc  3.000 

108  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Corp de iluminat stradal LED 2x20W 

buc  1.000 

109  Pretul firmei 
п.  

Corp de iluminat stradal LED 50W cu lampe LED 
buc  2.000 



К=1.000 
 

110  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Cap terminal 3KBTp10 (25‐70) 

buc  2.000 

111  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Manson de cuplare 3CTP 10(25‐70) 

buc  1.000 

112  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Balizaj nocturn 

buc  1.000 

 
Paratrasnet si impamintare 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    12/2017‐27‐PI 
 Paratrasnet si impamintare. 

 
1. Lucrari de constructie 

   

    1.1. Camin 500*500*500     

1  RpCA01A 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind 
sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu 
taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, 
santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 
mc cu maluri nesprijinite 

m3  0.300 

2  TsC54A 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Strat de fundatie din nisip 

m3  0.100 

3  TsC54B 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Strat de fundatie din piatra sparta 

m3  0.100 

4  CB03A1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  1.000 

5  CA03A3 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu 
mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)   m3  0.200 



 

6  CL18A 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, 
tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau 
acoperiri, inglobate total sau partial in beton.Capac 
pentru camin 

kg  15.000 

7  CN24A 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Vopsitorii la invelitori din tabla noua, executate cu  
vopsea deruginol pe baza de ulei, aplicate in 2 straturi 
manual 

m2  0.500 

    2. Lucrari de montare     
    2.1. Paratrasnet (pl. 42)     

8  08‐01‐066‐2 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Paratrasnet, tensiune pina la 20 kV 

set  1.000 

9  Pret piata 
п.  
К=1.000 
 

Tija paratrasnet L=6.0m. 

buc  1.000 

10  08‐02‐471‐4 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 
20 mm 3 electrozi cite 3.0m (7.41kg/buc) 

10 buc  0.300 

    2.2. Impamintare     
    2.2.1. Conexiuni impamintare     

11  08‐02‐472‐2 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel  ZN fisie, sectiune 40*4 mm 

100 m  1.400 

12  Pret piata 
п.  
К=1.000 
 

Conductori din cupru bara de conexiuni 250*125 

buc  3.000 

13  SA14D 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Teava din material plastic imbinata prin sudura prin 
polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul 
de 32 mm 

m  8.000 

14  08‐02‐401‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea 
cutiilor de ramificatie, cu 2‐4 fire, sectiunea firului pina 
la 35 mm2 

100 m  1.110 



15  Pret piata 
п.  
К=1.000 
 

Cablu de impamintare MYF/YO7‐16mm2 16mm2. 

m  15.000 

16  Pret piata 
п.  
К=1.000 
 

Cablu de impamintare sectiunea MYF/YO7V‐35mm2. 

m  96.000 

 
Utilaj Tehnologic 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Utilajul tehnologic     

1  Pretul firmei 
 

Generator  12 KVA trifazat  dizel 24h  cu automatica  
buc  1,000 

2  Pret piata 
 

Shelter complect echipat 
buc  1,000 

3  Pret piata 
 

UPS 10KVA Certificat 
buc  1,000 

 
Amenajarea teritoriului (Marca PG) 

 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Terasamente     

1  TsC18B1 
 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 
65‐80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, 
in teren catg. 2. Scoaterea solului fertil 

100 m3  4,050 

2  TsC22B1 
 

Spor la consumurile de ore‐utilaj din art. TsC18, TsC19, 
TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe 
fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la 
articolele respective TSC18B1 teren catg. 
II.Transportarea pina la 30m. 

100 m3  4,050 

3  TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg. II 

100 m3  4,050 

4  TsI50A3 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 
distanta de 3 km 

t  526,500 

5  TsC18B1 
 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 
65‐80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, 
in teren catg. 2. Sistematizare pe verticala. 

100 m3  1,340 

6  TsC22B1 
 

Spor la consumurile de ore‐utilaj din art. TsC18, TsC19, 
TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe 
fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la 
articolele respective TSC18B1 teren catg. 
II.Transportarea pina la 50m 

100 m3  1,340 

7  TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 

100 m3  0,235 



pamint cu umiditate naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg. II 

8  TsI50A5 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 
distanta de 5 km  

t  30,550 

9  TsC18B1 
 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 
65‐80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, 
in teren catg. 2. Nivelarea terenului 

100 m3  0,540 

10  TsD01A 
 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi 
uniforme, de 10‐30 cm grosime, printr‐o aruncare de 
pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, 
pamintul provenind din teren usor 

m3  54,000 

11  TsD08A1 
 

Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor 
pe pneuri static autopropulsat de 10,1‐16 t, in straturi 
succesive de 15‐25 cm grosime dupa compactare, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 
executindu‐se cu pamint necoeziv 

100 m3  0,540 

    2. Drum din piatra sparta     

12  TsC54A 
 

Strat de fundatie din nisip 
m3  60,750 

13  TsC54B 
 

Strat de fundatie din piatra sparta 
m3  72,900 

    3. Rampa de acces     

14  TsC54A 
 

Strat de fundatie din nisip 
m3  0,230 

15  TsJ05B 
 

Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta 
Geotextil, pe platformele terasamentelor de drum.  

m2  4,500 

16  Dl126 
 

Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii 
artificiale la drumuri   

t  0,034 

17  Dl119 
 

Fundatii monolite din beton B15 la edificiile artificiale 
m3  0,450 

    4. Imprejmuiri     

18  TsA02E 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind 
sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara 
sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, 
drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu 
sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu 

m3  22,500 

19  TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150‐200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20‐30 cm 
grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 
umpluturile executindu‐se din pamint coeziv  

100 m3  0,092 

20  CG32B 
 

Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, 
executate cu piatra sparta amestecata cu nisip 

m3  9,150 

21  CC01A 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv 

kg  254,600 

22  CC02J 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate 
in  pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 
35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje 
glisante 

kg  279,180 

23  CA03C3 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu 
mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 
150)  

m3  13,700 



24  AcA07A 
 

Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor 
din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de   50 mm. 
Mansoane 12*450mm. 

m  5,400 

25  CO06B 
 

Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard  tip 
EURO Gard d5mm zincata  2.5*1.85  fixata  pe stilpi 
din otel tiava patrata 60*60*3.5mm (5.63kg/m) 
L=2000mm  montati la 2.5 m distanta interax prin 
betonare in bordura de beton. 

m  72,000 

26  CO05A3 
 

Imprejmuiri din sirma ghimpata executate cu stilpi 
avind 2.5m distanta din ax in ax, montate pe stilpi de 
otel 60*60*3.5 sudati pe stulpul gardului ca cornisa de 
630mm, cu 3 rinduri orizontale de sirma ghimpata.. 
Pentru cornisa de protectie cu 3 rinduri de sirma 
ghimpata. 

m  75,000 

27  CK14A 
 

Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata 
confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate 
pe stilpi din otel 60*60*3.5, gata vopsite 

m2  5,550 

 
CAIET DE SARCINI 

 
1. Denumerea beneficiarului de stat   Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
3. Obiectul achiziţiilor  Statie de telecomunicatie cu turn H=90m in cadrul proiectului COMINF din or. Criuleni, str. 31 
August 1989, 72 
 
  Lucrari de constructive (Marca CBA) 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. FM1 Turn.     
    1.1. Terasamente     

1  TsC03B1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit 
teren catg. II 

100 m3  2,830 

2  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  28,300 

3  TsD02A1 
 

Imprastierea pamintului afinat provenit din teren 
categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu 
senile de 65‐80 CP, in straturi cu grosimea de 15‐20 cm 

100 m3  2,580 

4  TsD7E1 
 

Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou 
compresor static autopropulsat de 10‐12 t, in straturi 
succesive de 15‐20 cm grosime dupa compactare, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 
executindu‐se cu pamint coeziv grad. compact. 92‐
94% 

100 m3  2,580 

    1.2. Lucrari de betoane     



5  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  67,260 

6  CC01B 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 

kg  3 071,000 

7  CA02A3 
 

Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi 
pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea 
cu mijloace clasice beton clasa C 7.5 

m3  5,700 

8  CA03E 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
20/16 (Bc 20/B 250) 

m3  48,000 

    2. FM2  Generator     
    2.1. Terasamente     

9  TsC04F1 
 

Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71‐1,25 
mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg. II 

100 m3  0,094 

10  TsI50A 
 

Transportarea incarcaturilor cu autocamione la 
distanta 1 km  

t  12,220 

11  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  0,940 

12  TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150‐200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20‐30 cm 
grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 
umpluturile executindu‐se din pamint coeziv 

100 m3  0,020 

13  TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris 
m3  3,250 

14  TsJ05B 
 

Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta, pe 
platformele terasamentelor de drum. (folie PVC 
impermiabila) 

m2  5,950 

    2.2. Lucrari de betoane     

15  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  2,080 

16  CC01B 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 

kg  120,700 

17  CA02A3 
 

Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi 
pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea 
cu mijloace clasice beton clasa C 7.5 

m3  0,600 

18  CA03E 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
20/16 (Bc 20/B 250) 

m3  2,700 

19  AcA07A 
 

Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor 
din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de   50 mm. 
Mansoane 2*2000mm. 

m  4,000 

    3. Fundatie suport sustinere traseu cabluri     
    3.1. Terasamente     



20  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  1,440 

21  TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris 
m3  0,160 

    3.2. Lucrari de betoane     

22  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  2,530 

23  CC01A 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv 

kg  8,000 

24  CC01B 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 

kg  31,040 

25  CA03D 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
15/12 (Bc 15/B 200) 

m3  1,280 

26  CL18A 
 

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, 
tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau 
acoperiri, inglobate total sau partial in beton 

kg  467,280 

 
Constructii din metal (Marca CM) 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     
    1.1. Montarea turnului     

1  CL51A 
 

 Montarea pe Turn din otel,  fara tiranti, inaltime pina 
la 50 m. a primei sectii a turnului. 

t  6,900 

2  RpCU09E 
 

Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, 
inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru 
scripete si incarcarea si descarcarea materialelor 
transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime 

t  19,665 

3  RpCU09E1 
 

Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, 
inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru 
scripete si incarcarea si descarcarea materialelor 
transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime, pentru 
fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga 
(90m‐15m=75m mediu 38m) 

t  19,665 

4  CL15A 
 

Schelete metalice pentru sere din profile de otel 
zincat, montate prin imbulonare, pe santier 

t  19,665 

5  VC34A 
 

Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere 
si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. 
din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 
5 kg 

kg  571,000 

6  IzD04C 
 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu 
vopsea acrilica in 2 straturi, executate din profile, cu 
grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina 

t  26,565 

    1.2. Paragheata generator     



7  CL10A 
 

Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane 
cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a 
utilajelor tehnologice sau platforme metalice de 
deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri 
gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu 
greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi 

t  0,122 

8  IzD04C 
 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu 
vopsea acrilica in 2 straturi, executate din profile, cu 
grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina 

t  0,122 

    1.3. Montarea  suportilor pentru antene      

9  CL51A 
 

 Montarea pe Turn din otel,  fara tiranti, inaltime pina 
la 90 m. a suporturilor D89 pentru antene. Montarea 
cu troliu ori biga. 

t  0,025 

10  IzD04C 
 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu 
vopsea acrilica in 2 straturi, executate din profile, cu 
grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina 

t  0,025 

 
Alimentarea cu energie electrica 
 

№ 

 crt. 

Simbol norme şi 

Cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor     

Unitatea de 

masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     

1  TsC58A 

п. 

К=3=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu 

excavator "o cupa inversa" cu volumul cupei de 0,15 

m3: teren de categoria I  100 m3  0.470 

2  TsD18A 

п. 

К=3=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile 

ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, 

executata cu pamint provenit din teren usor 

 
m3  47.250 

3  TsD01B 

п. 

К=3=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Imprastierea cu  lopata a pamintului afinat , in straturi 

uniforme, de 10‐30cm grosime, printr‐o aruncare de 

pina la 3m din gramezi, inclusive sfarimarea bulgarilor, 

pamintul provenind din teren mijlociu 
m3  2.000 

4  TsD04B 

п. 

К=3=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor 

executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, 

inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 

10 cm grosime pamint coeziv 

 

m3  47.250 

5  08‐02‐143‐1 

п. 

К=3=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a 

unui singur cablu 

 
100 m  1.750 



6  33‐04‐009‐4 

п. 

К=3=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Suspendarea in localitate nepopulata a conductorilor 

LEA 6‐10 kV, sectiune peste 35 mm2, manual 

1 km  0.025 

7  404‐23 

п. 

К=1.000 

 

Caramida 

buc  300.000 

8  408‐93 

п. 

К=1.000 

 

Nisip 

m3  9.500 

    2. Lucrari de montare     

9  136 

п. 

К=1.000 

 

 

Banda 

m  36.000 

10  137 

п. 

К=1.000 

 

 

Clema pu banda de montare 

buc  36.000 

11  08‐03‐526‐1 

п. 

К=3=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 

perete sau coloana, IC60N/3P/20A 

 
buc  2.000 

12  08‐03‐526‐1 

п. 

К=3=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 

perete sau coloana, IC60N/3P/C16A 

 
buc  1.000 

13  08‐03‐526‐1 

п. 

К=3=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 

perete sau coloana, IC60N/3P/C25 

 
buc  1.000 

14  08‐03‐525‐2 

п. 

К=3=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Separator de sarcina BH32‐3P‐63A 

buc  1.000 

15  08‐03‐526‐1 

п. 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 

perete sau coloana, DNPA VIGI/2PB6A 
buc  1.000 



К=3=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

 

16  08‐03‐526‐1 

п. 

К=3=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 

perete sau coloana, DNPA VIGI/2P/C16A 

 
buc  3.000 

17  08‐03‐572‐4 

п. 

К=3=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de 

distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si 

latime, mm, pina la 1200х1000 BZUM‐TF‐01‐100 

 
buc  1.000 

18  08‐03‐600‐2 

п. 

К=3=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 

buc  1.000 

19  08‐03‐573‐4 

п. 

К=3=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, 

ЩРн‐24 

 
buc  1.000 

20  150522 

п. 

К=1.000 

 

Presetupa PG32 

buc  6.000 

21  150523 

п. 

К=1.000 

 

Sina N/PE 

buc  2.000 

22  08‐02‐142‐1 

п. 

К=3=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

 

Executarea patului pentru un  singur cablu in transee 

100 m  1.750 

23  08‐02‐141‐2 

п. 

К=3=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, 

masa 1 m, pina la: 2 kg 

100 m  1.750 



24  08‐02‐147‐1 

п. 

К=3=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi 

instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, 

masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg 

 
100 m  0.530 

25  Pretul firmei 

п. 

К=1.000 

 

Cablu blindat CYABY 5x10 

m  1.920 

26  Pretul firmei 

п. 

К=1.000 

 

Cablu   SIP 3*70 

m  25.000 

27  Pretul firmei 

п. 

К=1.000 

 

Cablu   VVG 3*2.5 mm2 
m  53.000 

28  08‐02‐412‐3 

п. 

К=3=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice 

pozate: primul conductor monofir sau multifir in 

impletire comuna, ПВ3x16мм2 

 
100 m  0.360 

29  Pretul firmei 

п. 

К=1.000 

 

Fir electric PV 3*4 mm2 

m  36.000 

30  08‐02‐144‐3 

п. 

К=3=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la 

cleme, sectiune pina la: 16 mm2 

100 buc  1.200 

31  08‐02‐144‐5 

п. 

К=3=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la 

cleme, sectiune pina la: 70 mm2 

100 buc  0.020 

32  24514 

п. 

К=1.000 

 

Clipse de fixare a fisiei metalice 

buc  28.000 

33  24526 

п. 

К=1.000 

 

Papuc de cablu JGd 6*8mm2 

 
buc  59.000 

34  24526 

п. 

К=1.000 

Papuc de cablu JGd 10mm2 

buc  50.000 



 

35  08‐02‐390‐1 

п. 

К=3=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Canale din masa plastica cu latime: 100х50 

100 m  0.200 

36  08‐02‐369‐2 

п. 

К=3=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri 

de luminescenta LED2x20W 

buc  1.000 

37  08‐03‐594‐1 

п. 

К=3=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Corp de iluminat cu lampi luminescente montat 

separate pe pivoti, НПП1307 1x18Bт 

100 buc  0.010 

38  08‐02‐369‐1 

п. 

К=3=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Corp de iluminat instalat in afara cladirilor,  50W 

 

buc  2.000 

39  08‐02‐363‐1 

п. 

К=3=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Console metalice , special, sudate, pe stilpi, pentru 

corpuri de iluminat, cantitate becuri:1 

buc  1.000 

40  08‐03‐591‐4 

п. 

К=3=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Intrerupator cu doua clape, tip neingropat, la instalatie 

deschisa 

100 buc  0.010 

41  08‐02‐396‐1 

п. 

К=3=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Jgheab metallic pe constructii, console, pe ferme si 

coloane, lungime 2m 

100 m  1.350 

42  08‐02‐396‐1 

п. 

К=3=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Profil forma S metallic pe constructii, console, pe 

ferme si coloane, lungime 2 m 

100 m  1.440 

43  08‐03‐591‐10 

п. 

Priza de fisa semietansata si etansata bloc 1P+N+PE 

IP54 
100 buc  0.080 



К=3=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

44  1652 

п. 

К=1.000 

 

Cutie de distributie 75x75  

buc  2.000 

45  08‐02‐472‐1  

п. 

К=3=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 

orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm 

100 m  0.540 

46  08‐02‐472‐2 

п. 

К=3=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 

orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 

(40*4mm2) 
100 m  0.810 

47  1‐11‐010‐1 

п. 

К=3=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a prizei 

de pamint 

1 

masurare 
6.000 

48  20136 

п. 

К=1.000 

 

Мanusa termotractabila cinci iesiri 

buc  6.000 

49  08‐02‐411‐1 

п. 

К=3=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Tub termotractabil d16 

 

100 m  0.220 

50  245245 

п. 

К=1.000 

 

Clema Forbox 6mm 

buc  25.000 

51  245245 

п. 

К=1.000 

 

Clema PA 1500 

buc  2.000 

52  Pretul firmei 

п. 

К=1.000 

 

Jgheab metalic  100*50 

m 
135.000 

 

53  Pretul firmei 

п. 

К=1.000 

Profil S 

m  144.000 



 

54  Pretul firmei 

п. 

К=1.000 

 

Furtun metallic izolat  d32 

m  15.000 

55  1‐11‐011‐1 

п. 

К=3=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Verificarea prezentei circuitului intre prizele de 

pamant si elementele legate la pamant 

100 

puncte 
0.500 

56  1‐11‐013‐1 

п. 

К=3=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Masurarea impedantei circuitului "faza‐nul" 

1 recept 

de cur 
2.000 

57  1‐11‐024‐1 

п. 

К=3=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu 

reteaua, tensiune pina la 1 kV 

1 fazare  2.000 

58  1‐11‐027‐2 

п. 

К=3=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Masurarea curentilor de scurgere ai limitatorului de 

tensiune 

1 

masurare 
2.000 

59  1‐11‐028‐1 

п. 

К=3=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a 

liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, 

destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele 

de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de 

comutare si la consumatorii electrici  

 1 linie  10.000 

60  1‐12‐020‐1 

п. 

К=3=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Bare, tensiune pina la 11 kV 

1 

incercare 
3.000 

   

 

3. Utilaj 
   

61  Pretul firmei 

п. 

К=1.000 

 

Descarcator OPS 1C‐3P UZIP 

buc  1.000 

62  Pretul firmei 

п. 

К=1.000 

 

Automat IC60N/3P/20A 

buc  2.000 



63  Pretul firmei 

п. 

К=1.000 

 

Automat IC60N/3P/25A 

buc  1.000 

64  Pretul firmei 

п. 

К=1.000 

 

Automat IC60N/3P/C16A 

 
buc  1.000 

65  540‐4022 

п. 

К=1.000 

 

Intreruptor ВН32‐3Р‐63А 

buc  1.000 

66  Pretul firmei 

п. 

К=1.000 

 

Intrerupator automat DNPA VIGI/2PB6A 

 
buc  1.000 

67  Pretul firmei 

п. 

К=1.000 

 

Intrerupator automat DNPA VIGI/2P/C16A 

buc  3.000 

68  Pretul firmei 

п. 

К=1.000 

 

Dulap BZUM‐TF‐01‐63 

buc  1.000 

69  Pretul firmei 

п. 

К=1.000 

 

Contor electric ZMG405CT 

buc  1.000 

70  Pretul firmei 

п. 

К=1.000 

 

Corp de iluminat stradal LED 2x20W 

buc  1.000 

71  Pretul firmei 

п. 

К=1.000 

 

Corp de iluminat stradal LED50W 

buc  2.000 

72  Pretul firmei 

п. 

К=1.000 

 

Programator  Таймер ТЭ‐15 

buc  1.000 

73  Pretul firmei 

п. 

К=1.000 

 

Balizaj nocturne 

buc  1.000 

 
Paratrasnet si impamintare 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructive     



    1.1. Camin 500*500*500     

1  RpCA01A 
 

Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind 
sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu 
taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, 
santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 
mc cu maluri nesprijinite 

m3  0,30 

2  TsC54A 
 

Strat de fundatie din nisip 
m3  0,10 

3  TsC54B 
 

Strat de fundatie din piatra sparta 
m3  0,10 

4  CB01B 
 

Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea 
betonului in constructia apeductelor, canalelor si 
anexelor, inclusiv sprijinirile 

m2  1,00 

5  CA03A3 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu 
mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)  

m3  0,20 

6  CL18A 
 

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, 
tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau 
acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Capac 
pentru camin 

kg  15,00 

7  CN24A 
 

Vopsitorii la invelitori din tabla noua, executate cu  
vopsea deruginol pe baza de ulei, aplicate in 2 straturi 
manual 

m2  0,50 

    2. Lucrari de montare     
    2.1. Paratrasnet si impamintare     

8  08‐01‐066‐2 
 

Paratrasnet, tensiune pina la 20 kV 
set  1,00 

9  Pretul firmei 
 

Tija paratrasnet L=6m 
buc  1,00 

10  08‐02‐472‐2 
 

Platbanda de legare de pamint cu OL Zn 40*4  
verticala    

100 m  1,30 

11  08‐02‐471‐4 
 

Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 
20 mm (3m/buc) 

10 buc  0,30 

12  08‐02‐472‐11 
 

Punte de conexiune, de legare la pamint, din cablu de 
otel, diametru pina la 9,2 mm, pentru constructii 
metalice de constructii 

10 buc  0,30 

13  Pretul firmei 
 

Conductori din cupru bara de conexiuni 250*125 
buc  3,00 

14  SA14D 
 

Teava din material plastic imbinata prin sudura prin 
polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul 
de 32 mm (Teava PE d32) 

m  8,00 

15  08‐02‐401‐1 
 

Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea 
cutiilor de ramificatie, cu 2‐4 fire, sectiunea firului pina 
la 35 mm2 

100 m  1,00 

16  Pretul firmei 
 

Cablu de impamintare sectiunea MYF/YO7V‐35mm2. 
(cupru) 

m  96,00 

17  Pretul firmei 
 

Cablu de impamintare MYF/YO7‐16mm2 (cupru) 
m  4,00 

 
Utilaj Tehnologic 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 



    1. Utilajul tehnologic     

1  Pretul firmei 
 

Generator  12 KVA trifazat  dizel 24h  cu automatica  
buc  1,000 

2  Pret piata 
 

UPS 10KVA Certificat 
buc  1,000 

 
Amenajarea teritoriului (Marca PG) 

 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Terasamente     

1  TsC18B1 
 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 
65‐80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, 
in teren catg. 2. Scoaterea solului fertil 

100 m3  3,200 

2  TsC22B1 
 

Spor la consumurile de ore‐utilaj din art. TsC18, TsC19, 
TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe 
fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la 
articolele respective TSC18B1 teren catg. 
II.Transportarea pina la 30m. 

100 m3  3,200 

3  TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg. II 

100 m3  3,200 

4  TsI50A3 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 
distanta de 3 km 

t  416,000 

5  TsC18B1 
 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 
65‐80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, 
in teren catg. 2. Sistematizare pe verticala. 

100 m3  1,200 

6  TsC22B1 
 

Spor la consumurile de ore‐utilaj din art. TsC18, TsC19, 
TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe 
fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la 
articolele respective TSC18B1 teren catg. 
II.Transportarea pina la 50m 

100 m3  1,200 

7  TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg. II 

100 m3  0,335 

8  TsI50A5 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 
distanta de 5 km  

t  43,550 

9  TsC18B1 
 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 
65‐80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, 
in teren catg. 2. Nivelarea terenului 

100 m3  1,090 

10  TsD01A 
 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi 
uniforme, de 10‐30 cm grosime, printr‐o aruncare de 
pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, 
pamintul provenind din teren usor 

m3  109,000 

11  TsD08A1 
 

Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor 
pe pneuri static autopropulsat de 10,1‐16 t, in straturi 
succesive de 15‐25 cm grosime dupa compactare, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 
executindu‐se cu pamint necoeziv 

100 m3  1,090 

    2. Drum din beton     

12  TsC54A  Strat de fundatie din nisip (h=150 mm)  m3  17,550 



 

13  TsC54B 
 

Strat de fundatie din piatra sparta (h=120 mm) 
m3  14,040 

14  CC01A 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv 

kg  780,970 

15  DE10A 
 

Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 
cm, pe fundatie de beton 30x15 cm 

m  55,000 

16  Dl119 
 

Fundatii monolite din beton C15 F200 la edificiile 
artificiale 

m3  11,700 

    3. Drum din piatra sparta     

17  TsC54A 
 

Strat de fundatie din nisip 
m3  34,800 

18  TsC54B 
 

Strat de fundatie din piatra sparta 
m3  41,760 

    4. Rampa de acces     

19  TsC54A 
 

Strat de fundatie din nisip 
m3  0,230 

20  TsJ05B 
 

Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta 
Geotextil, pe platformele terasamentelor de drum.  

m2  4,500 

21  Dl126 
 

Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii 
artificiale la drumuri   

t  0,034 

22  Dl119 
 

Fundatii monolite din beton B15 la edificiile artificiale 
m3  0,450 

    5. Imprejmuiri     

23  TsA02E 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind 
sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara 
sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, 
drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu 
sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu 

m3  16,320 

24  TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150‐200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20‐30 cm 
grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 
umpluturile executindu‐se din pamint coeziv  

100 m3  0,092 

25  CG32B 
 

Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, 
executate cu piatra sparta amestecata cu nisip 

m3  7,800 

26  CC01A 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv 

kg  252,100 

27  CC02J 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate 
in  pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 
35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje 
glisante 

kg  238,800 

28  CA03C3 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu 
mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 
150)  

m3  11,700 

29  AcA07A 
 

Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor 
din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de   50 mm. 
Mansoane 12*450mm. 

m  5,400 

30  CO06B 
 

Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard  tip 
EURO Gard d5mm zincata  2.5*1.85  fixata  pe stilpi 
din otel tiava patrata 60*60*3.5mm (5.63kg/m) 
L=2000mm  montati la 2.5 m distanta interax prin 
betonare in bordura de beton. 

m  61,000 



31  CO05A3 
 

Imprejmuiri din sirma ghimpata executate cu stilpi 
avind 2.5m distanta din ax in ax, montate pe stilpi de 
otel 60*60*3.5 sudati pe stulpul gardului ca cornisa de 
630mm, cu 3 rinduri orizontale de sirma ghimpata.. 
Pentru cornisa de protectie cu 3 rinduri de sirma 
ghimpata. 

m  64,000 

32  CK14A 
 

Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata 
confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate 
pe stilpi din otel 60*60*3.5, gata vopsite 

m2  5,550 

 
CAIET DE SARCINI 

 
1. Denumerea beneficiarului de stat   Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
3. Obiectul achiziţiilor  Statie de telecomunicatie cu turn H=50m in cadrul proiectului COMINF din or. Orhei, str. 
Vasile Mahu, 144 
 
  Lucrari de constructive (Marca CBA) 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. FM1 Turn.     
    1.1. Terasamente     

1  TsC03B1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit 
teren catg. II 

100 m3  1,220 

2  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  12,200 

3  TsD02A1 
 

Imprastierea pamintului afinat provenit din teren 
categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu 
senile de 65‐80 CP, in straturi cu grosimea de 15‐20 cm 

100 m3  1,060 

4  TsD7E1 
 

Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou 
compresor static autopropulsat de 10‐12 t, in straturi 
succesive de 15‐20 cm grosime dupa compactare, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 
executindu‐se cu pamint coeziv grad. compact. 92‐
94% 

100 m3  1,060 

    1.2. Lucrari de betoane     

5  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  41,400 

6  CC01B 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 

kg  1 870,000 

7  CA02A3 
 

Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi 
pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea 
cu mijloace clasice beton clasa C 7.5 

m3  3,800 



8  CA03E 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
20/16 (Bc 20/B 250) 

m3  24,100 

    2. FM2  Generator     
    2.1. Terasamente     

9  TsC04F1 
 

Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71‐1,25 
mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg. II 

100 m3  0,094 

10  TsI50A 
 

Transportarea incarcaturilor cu autocamione la 
distanta 1 km  

t  12,220 

11  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  0,940 

12  TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150‐200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20‐30 cm 
grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 
umpluturile executindu‐se din pamint coeziv 

100 m3  0,020 

13  TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris 
m3  3,250 

14  TsJ05B 
 

Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta, pe 
platformele terasamentelor de drum. (folie PVC 
impermiabila) 

m2  5,950 

    2.2. Lucrari de betoane     

15  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  2,080 

16  CC01B 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 

kg  120,700 

17  CA02A3 
 

Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi 
pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea 
cu mijloace clasice beton clasa C 7.5 

m3  0,600 

18  CA03E 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
20/16 (Bc 20/B 250) 

m3  2,700 

19  AcA07A 
 

Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor 
din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de   50 mm. 
Mansoane 2*2000mm. 

m  4,000 

    3. Fundatie suport sustinere traseu cabluri     
    3.1. Terasamente     

20  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  0,540 

21  TsC54C  Strat de fundatie din pietris  m3  0,060 



 

    3.2. Lucrari de betoane     

22  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  0,950 

23  CC01A 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv 

kg  3,000 

24  CC01B 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 

kg  11,640 

25  CA03D 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
15/12 (Bc 15/B 200) 

m3  0,480 

26  CL18A 
 

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, 
tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau 
acoperiri, inglobate total sau partial in beton 

kg  175,230 

 
Constructii din metal (Marca CM) 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     
    1.1. Montarea turnului     

1  CL51A 
 

 Montarea pe Turn din otel,  fara tiranti, inaltime pina 
la 50 m. a primei sectii a turnului. 

t  3,200 

2  RpCU09E 
 

Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, 
inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru 
scripete si incarcarea si descarcarea materialelor 
transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime 

t  7,095 

3  RpCU09E1 
 

Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, 
inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru 
scripete si incarcarea si descarcarea materialelor 
transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime, pentru 
fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga 
(50m‐15m=35m mediu 17m) 

t  7,095 

4  CL15A 
 

Schelete metalice pentru sere din profile de otel 
zincat, montate prin imbulonare, pe santier 

t  7,095 

5  VC34A 
 

Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere 
si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. 
din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 
5 kg 

kg  571,000 

6  IzD04C 
 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu 
vopsea acrilica in 2 straturi, executate din profile, cu 
grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina 

t  10,295 

    1.2. Paragheata generator     

7  CL10A 
 

Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane 
cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a 
utilajelor tehnologice sau platforme metalice de 
deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri 
gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu 
greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi 

t  0,122 



8  IzD04C 
 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu 
vopsea acrilica in 2 straturi, executate din profile, cu 
grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina 

t  0,122 

    1.3. Montarea  suportilor pentru antene     

9  CL51A 
 

 Montarea pe Turn din otel,  fara tiranti, inaltime pina 
la 50 m. a suporturilor D89 pentru antene. Montarea 
cu troliu ori biga. 

t  0,025 

10  IzD04C 
 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu 
vopsea acrilica in 2 straturi, executate din profile, cu 
grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina 

t  0,025 

 
Alimentarea cu energie electrica 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     

1  TsC58A 
 

Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu 
excavator "o cupa inversa" cu volumul cupei de 0,15 
m3: teren de categoria ‐35m 

100 m3  0,100 

2  TsD18A 
 

Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile 
ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, 
executata cu pamint provenit din teren usor 

m3  9,450 

3  TsD04B 
 

Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor 
executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, 
inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 
10 cm grosime pamint coeziv 

m3  9,450 

4  08‐02‐143‐1 
 

Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a 
unui singur cablu 

100 m  0,350 

5  33‐04‐030‐1 
 

Descarcator Sneider 4P 
set  1,000 

6  404‐23 
 

Caramida 
buc  150,000 

7  408‐93 
 

Nisip 
m3  4,500 

    2. Lucrari de montare     

8  136 
 

Banda  
m  35,000 

9  137 
 

Clema pu banda de montare 
buc  35,000 

10  08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, IC60N/3P/20A 

buc  2,000 

11  08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, IC60N/3P/C16A 

buc  1,000 

12  08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, DNPA VIGI/2PB6A 

buc  3,000 

13  08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, DNPA VIGI/2P/C16A 

buc  3,000 

14  08‐03‐572‐4 
 

Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de 
distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si 
latime, mm, pina la 1200х1000 BZUM‐TF‐01‐63 

buc  1,000 

15  08‐03‐600‐2 
 

Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze  
ZMG310 CR+Modem+antene 

buc  1,000 



16  08‐03‐573‐4 
 

Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, 
ЩРн‐24 

buc  1,000 

17  150522 
 

Presetupa PG32 
buc  6,000 

18  150523 
 

Sina N/PE 
buc  4,000 

19  08‐02‐147‐2 
 

Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi 
instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, 
masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg 

100 m  0,900 

20  08‐02‐147‐1 
 

Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi 
instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, 
masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg 

100 m  1,760 

21  Pretul firmei 
 

Cablu blindat CYABY 5x10 
m  90,000 

22  Pretul firmei 
 

Cablu    VVG 3*2.5 mm2 
m  53,000 

23  Pretul firmei 
 

Cablu blindat CYABY 3x2.5 
m  123,000 

24  08‐02‐412‐3 
 

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice 
pozate: primul conductor monofir sau multifir in 
impletire comuna, PV3  

100 m  0,350 

25  Pretul firmei 
 

Fir electric PV 3*4 mm2 
m  20,000 

26  Pretul firmei 
 

Fir electric PV 3*6mm2 
m  15,000 

27  08‐02‐144‐3 
 

Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la 
cleme, sectiune pina la: 16 mm2 

100 buc  1,200 

28  24514 
 

Clipse de fixare a fisiei metalice 40*4 
buc  120,000 

29  24526 
 

Papuc de cablu JGd 6*8mm2 
buc  10,000 

30  24526 
 

Papuc de cablu JGd 10mm2 
buc  50,000 

31  24526 
 

Papuc de cablu JG 16mm2 
buc  30,000 

32  08‐02‐390‐1 
 

Canale din masa plastica cu latime: 100х50 
100 m  0,200 

33  08‐02‐369‐2 
 

Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri 
de luminescenta LED2x20W 

buc  1,000 

34  08‐02‐369‐1 
 

Corp de iluminat instalat in afara cladirilor,  50W 
buc  2,000 

35  404‐23 
 

Lampa LED 20W 
buc  4,000 

36  08‐02‐363‐1 
 

Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru 
corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 

buc  2,000 

37  08‐03‐591‐4 
 

Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie 
deschisa 

100 buc  0,010 

38  08‐02‐396‐1 
 

Jgheab metalic pe constructii, console, pe ferme si 
coloane, lungime 2 m 

100 m  0,250 

39  RpEE03A 
 

Montarea prizelor  bloc bipolare constructie normala 
din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, 
constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau 
similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent 
pe dibluri din lemn sau plastic IP+N+PE  IP34 

buc  8,000 



40  1652 
 

Cutie de distributie 75x75 
buc  2,000 

41  08‐02‐472‐1 
 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm 

100 m  0,540 

42  08‐02‐472‐2 
 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 
(40*4mm2) 

100 m  1,140 

43  20136 
 

Мanusa termotractabila cinci iesiri 
buc  8,000 

44  08‐02‐411‐1 
 

Tub termotractabil d16 
100 m  0,220 

45  Pretul firmei 
 

Canal metalic  100*50 
m  25,000 

46  Pretul firmei 
 

Capac pentru canal  100*13 
m  15,000 

47  20136 
 

Treceri accesorii jgheab metalic 100*50 
buc  10,000 

48  20136 
 

Consola jgheab metalic 100*50 
buc  10,000 

49  Pretul firmei 
 

Tiava PVC d 110 
m  5,000 

50  1‐11‐010‐1 
 

Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a prizei 
de pamint 

1 
masurare 

6,000 

51  1‐11‐011‐1 
 

Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint 
si elementele legate la pamint 

100 
puncte 

0,500 

52  1‐11‐013‐1 
 

Masurarea impedantei circuitului "faza‐nul"  1 recept 
de cur 

2,000 

53  1‐11‐024‐1 
 

Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu 
reteaua, tensiune pina la 1 kV 

1 fazare  2,000 

54  1‐11‐027‐2 
 

Masurarea curentilor de scurgere ai limitatorului de 
tensiune 

1 
masurare 

2,000 

55  1‐11‐028‐1 
 

Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a 
liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, 
destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele 
de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de 
comutare si la consumatorii electrici  

1 linie  10,000 

56  1‐12‐020‐1 
 

Bare, tensiune pina la 11 kV  1 
incercare 

3,000 

    3. Utilaj     

57  Pretul firmei 
 

Automat IC60N/3P/20A 
buc  2,000 

58  Pretul firmei 
 

Automat IC60N/3P/C16A 
buc  1,000 

59  Pretul firmei 
 

Intrerupator automat DNPA VIGI/2PB6A 
buc  3,000 

60  Pretul firmei 
 

Intrerupator automat DNPA VIGI/2P/C16A 
buc  3,000 

61  Pretul firmei 
 

Dulap BZUM‐TF‐01‐63 
buc  1,000 

62  Pretul firmei 
 

Contor electric ZMG405CT 
buc  1,000 

63  Pretul firmei 
 

Corp de iluminat stradal LED 2x20W 
buc  2,000 

64  Pretul firmei  Corp de iluminat stradal LED50W  buc  2,000 



 

65  Pretul firmei 
 

Programator  Таймер ТЭ‐15  
buc  1,000 

66  Pretul firmei 
 

Balizaj nocturn 
buc  1,000 

 
Paratrasnet si impamintare 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     
    1.1. Camin 500*500*500     

1  RpCA01A 
 

Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind 
sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu 
taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, 
santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 
mc cu maluri nesprijinite 

m3  0,30 

2  TsC54A 
 

Strat de fundatie din nisip 
m3  0,10 

3  TsC54B 
 

Strat de fundatie din piatra sparta 
m3  0,10 

4  CB01B 
 

Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea 
betonului in constructia apeductelor, canalelor si 
anexelor, inclusiv sprijinirile 

m2  1,00 

5  CA03A3 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu 
mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)  

m3  0,20 

6  CL18A 
 

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, 
tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau 
acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Capac 
pentru camin 

kg  15,00 

7  CN24A 
 

Vopsitorii la invelitori din tabla noua, executate cu  
vopsea deruginol pe baza de ulei, aplicate in 2 straturi 
manual 

m2  0,50 

    2. Lucrari de montare     
    2.1. Paratrasnet si impamintare     

8  08‐01‐066‐2 
 

Paratrasnet, tensiune pina la 20 kV 
set  1,00 

9  Pretul firmei 
 

Tija paratrasnet L=6m 
buc  1,00 

10  08‐02‐472‐2 
 

Platbanda de legare de pamint cu OL Zn 40*4  
verticala    

100 m  0,72 

11  08‐02‐471‐4 
 

Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 
20 mm (3m/buc) 

10 buc  0,30 

12  08‐02‐472‐11 
 

Punte de conexiune, de legare la pamint, din cablu de 
otel, diametru pina la 9,2 mm, pentru constructii 
metalice de constructii 

10 buc  0,30 

13  Pretul firmei 
 

Conductori din cupru bara de conexiuni 250*125 
buc  3,00 

14  SA14D 
 

Teava din material plastic imbinata prin sudura prin 
polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul 
de 32 mm (Teava PE d32) 

m  5,00 



15  08‐02‐401‐1 
 

Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea 
cutiilor de ramificatie, cu 2‐4 fire, sectiunea firului pina 
la 35 mm2 

100 m  0,60 

16  Pretul firmei 
 

Cablu de impamintare sectiunea MYF/YO7V‐35mm2. 
(cupru) 

m  54,00 

17  Pretul firmei 
 

Cablu de impamintare MYF/YO7‐16mm2 (cupru) 
m  6,00 

 
Utilaj Tehnologic 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Utilajul tehnologic     

1  Pretul firmei 
 

Generator  12 KVA trifazat  dizel 24h  cu automatica  
buc  1,000 

2  Pret piata 
 

UPS 10KVA Certificat 
buc  1,000 

 
Amenajarea teritoriului (Marca PG) 

 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Terasamente     

1  TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg. II 

100 m3  0,880 

2  TsI50A3 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 
distanta de 3 km 

t  114,400 

    2. Drum din beton asfaltic     
    2.1. Demontarea     

3  DI109 
 

Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton 
asfaltic (h=0.06 m) 

m3  12,600 

4  RpCB18C 
 

Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, 
beton armat  in fundatii, pereti, stilpi etc 

m3  7,430 

5  TsC03E1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg. I  

100 m3  0,200 

6  TsI50A3 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 
distanta de 3 km 

t  48,070 

    2.2. Imbracaminti de drum din beton asfaltic     

7  TsC54A 
 

Strat de fundatie din nisip  
m3  20,000 

8  TsC54B 
 

Strat de fundatie din piatra sparta 
m3  48,000 

9  DB19C 
 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, 
executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere 
manuala  

m2  200,000 



10  DB16D 
 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, 
executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere 
manuala  

m2  200,000 

 
Reconstructia sistemului LAN in cladirile Inspectoratelor de Politie 

 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie      
    1.1. Sistemul de cablare structurata (06/2017‐34‐SCS)     

1  RpCU05F1 
 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti 
in pereti din piatra sau beton armat de 16 ‐25 cm 
grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat 

buc  43,00 

2  RpCU05I1 
 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti 
in pereti din piatra sau beton armat de 26 ‐ 50 cm, 
pentru executarea strapungerilor mecanizat 

buc  32,00 

    1.2. Semnalizarea de incendiu si paza (06/2017‐34‐
SIP) 

   

3  RpCU05F1 
 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti 
in pereti din piatra sau beton armat de 16 ‐25 cm 
grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat 

buc  2,00 

4  CK33A 
 

Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor 
buc  1,00 

    1.3. Echipament electric (06/2017‐34‐IEI/EEF)     

5  RpCU05F1 
 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti 
in pereti din piatra sau beton armat de 16 ‐25 cm 
grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat 

buc  4,00 

    1.4. Incalzire, ventilare si conditionare (06/2017‐34‐
IVC) 

   

6  SA15B 
 

Teava din polipropilena PN10, imbinata prin sudura 
prin polifuziune, avind diametrul 20*2.0 mm (drenaj) 

m  10,00 

7  IC40A 
 

Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru 
instalatia de incalzire centrala, montata prin dibluri ‐ 
3/4" 

buc  10,00 

    1.5. Solutii arhitectural‐constructive (06/2017‐34‐
SAC) 

   

8  RpCJ35A 
 

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare 
driscuite la pereti  

m2  48,20 

9  RpCJ35A 
 

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare 
driscuite la tavane 

m2  14,60 

10  RpCK41C 
 

Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport 
sau fara suport textil, mocheta, etc 

m2  14,60 

11  RpCO56A 
 

Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre) 
m2  4,33 

12  RpCU09C 
 

Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 
60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 
m transportat pe verticala se considera 10 pe 
orizontala) (scoaterea gunoiului) 

t  3,58 

13  TsH92B 
 

Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre 
t  3,58 

14  TsI50B5 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 
distanta  de 15 km 

t  3,58 



15  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip 
"Betonokontakt" 

m2  62,80 

16  CF02B adoptata 
 

Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, 
executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete 
plane cu mortar de ciment‐var  marca M 50 pentru 
sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau 
blocuri mici de beton 

m2  48,20 

17  CF17B k=4 
 

Diverse lucrari ‐ diferenta de grosime, + 5 mm la 
stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar 
M50 

m2  13,70 

18  CC03A 
 

Montare plase sudate VR‐1 d=4.0 mm, ochi 200x200 
mm, la pereti 

kg  13,02 

19  CF17B k=2 
 

Diverse lucrari ‐ diferenta de grosime, + 5 mm la 
stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar 
M50 

m2  34,50 

20  CF50B 
 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 
manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si 
pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

m2  48,20 

21  CF17C 
 

Diverse lucrari ‐ strat de impaslitura din fibra de sticla 
80 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor 
prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de 
amorsaj 

m2  48,20 

22  CF57A 
 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  
coloanelor 

m2  48,20 

23  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si 
tavanelor  

m2  48,20 

24  CN06A 
 

Vopsitorii interioare cu vopsea latex pe baza acrilica, 
aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate 
manual 

m2  48,20 

25  CF17D 
 

Diverse lucrari ‐ adaos de colorant 
kg  0,48 

26  CF52B 
 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 
manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, 
preparare manuala a mortarului  

m2  14,60 

27  CF53B k=5 
 

Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga la 
art CF52)  

m2  14,60 

28  CF17C 
 

Diverse lucrari ‐ strat de impaslitura din fibra de sticla 
80 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor 
prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de 
amorsaj 

m2  14,60 

29  CF57A 
 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  
coloanelor 

m2  14,60 

30  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si 
tavanelor  

m2  14,60 

31  CN06A 
 

Vopsitorii interioare cu vopsea latex pe baza acrilica, 
aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate 
manual 

m2  14,60 

32  CG56A 
 

Sapa din amestec de autonivelare la pardosele: 
grosime 10mm  

m2  14,60 

33  CG56A1 k=5 
 

Corectia la grosimea sapei din amestec de 
autinivelare: se scade la 1mm grosime: 

m2  ‐14,60 



34  CG49A 
 

Executarea acoperirii din lenolium omogen, rezistent 
la uzura si actiunea agentilor chimici, cu calitati 
antistatice si antibacteriene, cu grosimea 2.00 mm, 
clasa de uzura a covorului 34 , la pardoseli, sudarea 
rosturilor covorului cu fir de sudura, si montarea 
plintelor din PVC la pereti  

m2  14,60 

35  CK03A 
 

Usi interioare intr‐un canat, din MDF, suprafata 
neteda,  inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, 
montate pe ghermele existente la constructii cu 
inaltimi pina la 35 m (U1 ‐ 600x2.100(h)) 

m2  1,26 

36  CK07B 
 

Pervazuri din MDF montate la usi  
m  4,80 

37  CK33C 
 

Broasca aplicata sistem Yalle cu miner 
buc  1,00 

38  CK19A 
 

Ferestre din aluminiu punte termica (coeficient 
conductibilitate termica 2.50W/m2C), cu u mai multe 
canaturi, geam termopan 4‐24‐4, avind suprafata 
tocului  pina la 3,00 mp inclusiv (F1 ‐ 1.750x1.750(h)) 
RAL9010 

m2  3,07 

39  CK26C 
 

Pervazuri B=400 mm, montate la ferestre din mase 
plastice 

m  1,85 

40  CK26B 
 

Glafuri B=250 mm, montate la ferestre din aluminiu 
m  1,85 

    2. Lucrari de montare      
    2.1. Sistemul de cablare structurata (06/2017‐34‐SCS)     

41  10‐06‐037‐04 
 

Dulap de pardosea, marime: 600х800x2055 mm de tip 
RACK 19" 42U 

buc  1,00 

42  10‐06‐037‐05 
 

Dulap de perete, marime, mm: 550x550x750 mm de 
tip RACK 19" 15U 

buc  3,00 

43  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a SWITCH SFP 19" 
buc  1,00 

44  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a FO Cross 19" 
buc  1,00 

45  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a SWITCH cu 24 porturi 19" 
buc  11,00 

46  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a Patch Panel modular 24 porturi 
buc  11,00 

47  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap organizatorului pentru cabluri  
buc  21,00 

48  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a blocului de alimentarea de 
rezerva de tip UPS  buc  4,00 

49  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a detectorului de umiditate si 
temperatura   buc  1,00 

50  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a PDU 
buc  4,00 

51  10‐04‐101‐06  Utilaj de abonat si utilaj divers: Tranceiver  buc  22,00 



 

52  10‐04‐101‐06 
 

Utilaj de abonat si utilaj divers: SFP Module pentru 
SWITCH 

buc  10,00 

53  11‐04‐022‐01 
 

Conector de priza cu fasonarea cablului cu conductori 
ecranizati: Adaptor LC duplex 

buc  24,00 

54  10‐02‐051‐04 
 

Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: 
fara pozare in canal de cablu: Pigtail 

100 buc  0,60 

55  10‐02‐051‐04 
 

Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: 
fara pozare in canal de cablu: Patch cord 

100 buc  4,10 

56  08‐02‐398‐1 
 

Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 
100 m  92,92 

57  pret furnizor 
 

Cablu cu conductoare din cupru si in izolatie din PVC 
fara halogeni de tip UTP‐5e 2x4x0.51 mmp 

m.l.  9 192,00 

58  pret furnizor 
 

Cablu cu conductoare din fibra optica 4 pair 
m.l.  100,00 

59  08‐02‐390‐3 
 

Canale din masa plastica cu perete dispartitor sectiune 
150x60 mm.  

100 m  4,70 

60  08‐02‐390‐3 
 

Canale din masa plastica cu perete dispartitor sectiune 
100x60 mm.  

100 m  6,10 

61  pret furnizor 
 

Cot 90" exterior pentru canal din masa plastica 150x60 
mm 

buc  220,00 

62  pret furnizor 
 

Cot 90" exterior pentru canal din masa plastica 100x60 
mm 

buc  280,00 

63  pret furnizor 
 

Cot 90" interior pentru canal din masa plastica 150x60 
mm 

buc  220,00 

64  pret furnizor 
 

Cot 90" interior pentru canal din masa plastica 100x60 
mm 

buc  280,00 

65  pret furnizor 
 

Element de lagatura pentru canal din masa plastica 
150x60 mm 

buc  198,00 

66  pret furnizor 
 

Element de lagatura pentru canal din masa plastica 
100x60 mm 

buc  252,00 

67  pret furnizor 
 

Bifurcatie sub forma de T pentru canal din masa 
plastica 150x60 mm 

buc  119,00 

68  pret furnizor 
 

Bifurcatie sub forma de T pentru canal din masa 
plastica 100x60 mm 

buc  151,00 

69  08‐03‐591‐8 
adoptata 
 

Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa 
monatat pe canal din material plastic   100 buc  1,01 

70  pret furnizor 
 

Priza 2xRJ‐45 cat. 5e, inclusiv suportul de monatj si 
rama pentru canale din masa plastica  

buc  101,00 

71  08‐02‐318‐1 
 

Ancorare cu cablu de otel, la peretele cladirii, cu 
instalarea cirligului 

buc  1,00 

72  pret furnizor 
 

Cablu din otel D=6.0 mm 
m.l.  10,00 

73  pret furnizor 
 

Intinzator tip cirlig‐cirlig 6x150 mm 
buc  1,00 

74  pret furnizor 
 

Brida cablu din otel  
buc  2,00 

75  pret furnizor 
 

Clema dubla zincata pentru cabluri din otel  
buc  2,00 

76  08‐02‐411‐1 
 

Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm 
100 m  0,20 

77  pret furnizor 
 

Furtun metalic d25 
m.l.  20,00 



    2.2. Semnalizarea de incendiu si paza (06/2017‐34‐
SIP) 

   

78  08‐03‐573‐4 
 

Dulap de comanda suspendat, inaltime, latime si 
adincime, mm, 650x500x150 mm 

buc  1,00 

79  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a centralei de detectie incendiu 
buc  1,00 

80  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap sursei de alimentare de rezerva  
buc  1,00 

81  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a acumulatorului 
buc  1,00 

82  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a transformatorului 
buc  1,00 

83  10‐08‐002‐02 
 

Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de 
radioizotop, de lumina in executare normala  

buc  2,00 

84  10‐01‐039‐06 
 

Avertizor de incendiu manual, cu pregatire loc de 
montare 

buc  2,00 

85  10‐08‐002‐04 
 

Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact 
magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor 

buc  1,00 

86  08‐03‐594‐1 
 

Corp de iluminat cu lampi luminescente, cantitate 
lampi, in corp de iluminat, 1 

100 buc  0,02 

87  08‐03‐593‐10 
 

Indicatori de iluminat de perete (Sirena) 
100 buc  0,01 

88  11‐05‐001‐01 
 

Mecanism de executie, masa, kg, pina la: 20. 
Generator antiincendiu, inclusiv elementele de 
prindere de tavan 

buc  2,00 

89  08‐02‐390‐1 
 

Canale din masa plastica cu sectiune 25x25 mm. 
100 m  0,18 

90  08‐02‐398‐1 
 

Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 
100 m  1,30 

91  pret furnizor 
 

Cablu КПСЭнг(А)‐FRLS‐2x2x0.75 
m.l.  50,00 

92  pret furnizor 
 

Cablu ВВГнг(A)‐FRHF 3x1.0 mm2 
m.l.  80,00 

    2.3. Echipament electric (06/2017‐34‐IEI/EEF)     

93  08‐03‐573‐4 
 

Dulap de comanda suspendat, inaltime, latime si 
adincime, mm, 500x400x220 mm 

buc  1,00 

94  08‐03‐526‐1 
 

Automat monopolar, montat pe constructii pe perete 
sau coloana, curent pina la 25 A 

buc  5,00 

95  08‐03‐526‐1 
 

Automat bipolar, montat pe constructii pe perete sau 
coloana, curent pina la 25 A 

buc  3,00 

96  08‐01‐080‐2 
 

Aparat pentru masurare si protectie, cantitate 
extremitati conectate pina la: 6  

buc  2,00 

97  08‐03‐575‐1 
 

Dispozitiv montat in panou: Modul cross, 2P, 100A, 
L+PEN, de tip 2x7 

buc  1,00 

98  Pret furnizor 
 

Modul cross, 2P, 100A, L+PEN, de tip 2x7 
buc  1,00 

99  08‐03‐575‐1 
 

Dispozitiv montat in panou: Bara de legare la nul PE 
pentru 8 contacte de tip 8/2 

buc  1,00 

100  pret furnizor 
 

Bara de legare la nul PE pentru 8 contacte, 8/2 
buc  1,00 



101  08‐02‐409‐1 
 

Teava din vinilplast pe contructii instalate, fixare cu 
scoabe, diametru pina la 25 mm 

100 m  1,00 

102  pret furnizor 
 

Teava corugata U‐PVC, 750N, d=25 mm 
m.l.  100,00 

103  08‐02‐390‐1 
 

Canale din masa plastica cu sectiune 25x16 mm. 
100 m  0,18 

104  08‐02‐398‐1 
 

Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 
100 m  0,18 

105  08‐02‐412‐2 
 

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice 
pozate: primul conductor monofir sau multifir in 
impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 

100 m  0,42 

106  08‐02‐412‐3 
 

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice 
pozate: primul conductor monofir sau multifir in 
impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 

100 m  0,70 

107  pret furnizor 
 

Cablu ВВГнг(A)‐FRHF 3x1.5 mm2 
m.l.  50,00 

108  pret furnizor 
 

Cablu ВВГнг(A)‐FRHF 3x2.5 mm2 
m.l.  70,00 

109  pret furnizor 
 

Fir ПВ 1x6 mm2 
m.l.  10,00 

110  08‐03‐591‐1 
 

Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie 
deschisa 

100 buc  0,01 

111  pret furnizor 
 

Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 
1 clapa, IP44, 16A, 220V 

buc  1,00 

112  08‐03‐591‐8 
 

Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa 
100 buc  0,10 

113  pret furnizor 
 

Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, 2P+N, cu 
capac, etansata, IP44, 16A, 220V 

buc  10,00 

114  08‐03‐594‐1 
 

Corp de iluminat cu lampi LED 
100 buc  0,03 

115  08‐03‐603‐1 
 

Cutie cu transformatori coboritori 
buc  1,00 

116  08‐02‐472‐3 
 

Conductor de legare la pamint comuflat in strat de 
egalizare a pardoselii, din BANDA DIN CUPRU PUR, 
sectiune 25x4 mm2 

100 m  0,20 

117  08‐01‐101‐1 
 

Convertizor 
buc  1,00 

    2.4. Incalzire, ventilare si conditionare (06/2017‐34‐
IVC) 

   

118  VC37B 
 

Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice 
(split‐sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe 
autoturn telescopic 

buc  2,00 

    3. Utilaj      
    3.1. Sistemul de cablare structurata (06/2017‐34‐SCS)     

119  pret furnizor 
 

Cabinet metalic de telecomunicatii si retelistica, 
standart industrial 19", pentru 42 unitati de montare 
(42U), montanti fata si spate pentru echipamente 19", 
latime ‐ 800 mm, usa fata ‐ sticla securizata, usa spate 
‐ metal perforat, partile laterale ‐ detasabile, cu yale, 
dotat cu 4 ventilatoare si o polita fixa, si incuietoare cu 
chee 

buc  1,00 

120  pret furnizor 
 

Cabinet metalic de telecomunicatii si retelistica, 
standart industrial 19", pentru 15 unitati de montare 
(15U), montanti fata si spate pentru echipamente 19", 

buc  3,00 



usa fata ‐ sticla securizata, usa spate ‐ metal perforat, 
partile laterale ‐ detasabile, dotat cu 2 ventilatoare si o 
polita fixa si incuietoare cu chee 

121  pret furnizor 
 

Network demarcation device: Switch type L2/L3 full‐
managed with fixed ports; standart industial 19", 1U, 
2xAC220V; Ports: 16 SFP 100/1000 Mbps ports, 8 SFP 
combo ports 10/100/1000BASE‐T RJ45 or 
100/1000BASE‐X Combo Ports, 4 SFP+ fixed 
1000/10000 SFP+ ports; Performance: Throughput ‐ 
minim 96 Mbps; Routing/Switching capacity ‐ minim 
128Gbps; MAC address table size ‐ minim 16K entries; 
L3 routing table size ‐ minim 512 IPv4 routes, 256 IPv6 
routes; Management: CLI telnet/ssh, Web 
HTTP/HTTPS, SNMP v1/2c/3, console port, virtual 
stacking up to 9 switches; QoS: broadcast/multicast 
storm control, 802.1p support, L2/L3/L4/port/VLAN 
based classifiers, SP/WRR/SP+WRR algorithms, traffic 
policing&rate limitation, ToS/CoS/DSCP support; L2 
features: VLAN 802.1q (min. 4094 active VLANs), QinQ 
802.1ad, STP/PVST+/MSTP/RSTP, 802.3ad LACP port 
aggregation, IGMP v2, MLD, IGMP/MLD snooping; L3 
features: ARP, static IPv4/IPv6 routing, RIPv1/v2 
dynamic routing; Security: ACL‐MAC, IP, TCP/UDP, 
port, VLAN based, 802.1X MAC/Certificate/Web‐based 
authentication, RADIUS server support, Port isolation, 
guest VLAN, DHCP snooping, Port security 

buc  1,00 

122  pret furnizor 
 

FO Cross, standart industial 19", 1U, 24 poruri LC‐
duplex 

buc  1,00 

123  pret furnizor 
 

Ethernet switch: Switch type L2 full‐managed with 
fixed ports; standart industrial 19", 1U, 2xAC220V; 
Ports: 24x10/100Mbps RJ‐45 ports with PoE support, 
2x10/100/1000Mbps RJ‐45 ports, 2x1000Mbps SFP 
ports; Performance: Throughput ‐ minim 9.5Mbps, 
Swiching capacity ‐ minim 12.8Gbps, MAC address 
table size ‐ minim 16K entries; Management: CLI 
telnet/ssh, Web HTTP/HTTPS, SNMP v1/2c/3, console 
port, virtual stacking up to 16 switches; QoS: 
broadcast/multicast storm control, 802.1p support, 
L2/L3/L4/port/VLAN based classifiers, 
SP/WRR/SP+WRR algoritms, traffic policing&rate 
limitation, ToS/CoS/DSCP support; L2 features: VLAN 
802.1q (min. 512 active VLANs), 
STP/PVST+/MSTP/RSTP, 802.3ad LACP port 
aggregation, IGMP v2, MLD, IGMP/MLD snooping; 
Security: ACL‐MAC, IP, TCP/UDP, port, VLAN based, 
802.1X MAC/Certificate/Web‐based authentication, 
RADIUS server support, Port isolation, guest VLAN, 
DHCP snooping, Port security; Power over Ethernet: 
24PoE ports, Total PoE power ‐ minim 195W, per port 
power ‐ minim 30W, 802.3at/af protocols support 

buc  11,00 

124  pret furnizor 
 

Patch panel 24 porturi RJ45, cat. 5e, cu suporturi, 
standart industrial 19", 1U 

buc  11,00 

125  pret furnizor 
 

Cable organiser orizontal 
buc  13,00 

126  pret furnizor  Cable organiser vertical  buc  8,00 



 

127  pret furnizor 
 

SMART UPS RACK with optional additional battery; 
standart industrial 19", marime 2U; Uninterruptible 
power supply: Line interactive with AVR, standalone 
UPS; Input voltage: 220/230/240V; Output voltage: 
220V +/‐5%; Operating temperature: 0‐40"C; Power 
out: 1550VA/1100W; Manageability: USB or serial 
ports, software included, LCD display; Input connector: 
1xC14; Output connectors: minim 6xC13 with 
programmable connections; Backup Time with 
additional battery: minim 10 minutes per 50% load, 
minim 35 minutes per 20% load 

buc  3,00 

128  pret furnizor 
 

SMART UPS RACK with optional additional battery; 
standart industrial 19", marime 2U; Uninterruptible 
power supply: Line interactive with AVR, RACK UPS 
with optional additional battery marime 2U for 
extended backup time; Input voltage: 208‐240V; 
Output voltage: 220V +/‐5%; Operating temperature: 
0‐40"C; Power out: 3000VA/2600W; Manageability: 
USB or serial ports, software included, LCD display; 
Input connector: IEC C‐20; Output connectors: minim 
3 load segments, 8xIEC C13, 1xIEC C19; Backup Time 
with additional battery: minim 50 minutes per 50% 
load, minim 140 minutes per 20% load 

buc  1,00 

129  pret furnizor 
 

Self‐contained unit an on‐board 
temperature/humidity sensors: Temperature: ‐30 to 
85 "C, +/‐0.5 "C; Humedity: 0 to 100 %, +/‐2%: 
Ethernet: 10/100Mbps, RJ‐45 receptacle; Real Time 
Clock with power backup; Reset IP push button: 
restore factory defaults; Software Features: HTTP web 
access; Alarms: high/low values, multiple thresholds 
per sensor; ESMTP: e‐mail alerts, ESMTP auth; SNMP 
(v1/v2c/v3): gets, trap and clear alerts, MIB; Paging: e‐
mail to pager proxy; Syslog: send debug messages to 
Syslor server 

buc  1,00 

130  pret furnizor 
 

PDU Type 1. Metered Rack Power Distribution Unit. 
Acceses and configuration Metered Rack PDU through 
secure Web, SNMP or Telnet Interface; Connector 
sockets: min. 12 x C13 IEC 320, 16A, Plug Connector 
Socke 1xRJ‐45 Ethernet port with status LED; Input 
current: I=16‐20A, U=200‐240V, 50/60Hz; Power cord: 
detachable input power cord an IEC 320‐C20 inlet on 
PDU; Meter sensor: that measures the current being 
used by the PDU and its attached devices, and shall be 
monitored through the Web, Telnet, SNMP; Display 
interface: shows the aggregate current being used by 
the PDU and its attached devices 

buc  3,00 

131  pret furnizor 
 

PDU Type 2. Metered Rack Power Distribution Unit. 
Acceses and configuration Metered Rack PDU through 
secure Web, SNMP or Telnet Interface; Connector 
sockets: min. 20 x C13 IEC 320, 10A, Plug Connector 
Socke min. 4xC19 IEC 320, 16A, Plug Connector Socket 
1xRJ‐45 Ethernet port with status LED; Input current: 
I=32A, U=200‐240V, 50/60Hz; Power cord: 3‐pin IEC 
309/IEC 332P6 power cord; Meter sensor: that 

buc  1,00 



measures the current being used by the PDU and its 
attached devices, and shall be monitored through the 
Web, Telnet, SNMP; Display interface: shows the 
aggregate current being used by the PDU and its 
attached devices 

132  pret furnizor 
 

Optical Transceivers: 1Gbps SFP, pairs, WDM based, 
TX/RX on walvelengths 1310/1550nm, distance ‐ up to 
10 km, single mode, single fiber, connector type LC, 
DDM support, full compatibility with switches  

buc  22,00 

133  pret furnizor 
 

SFP module pentru SWITCH SFP 
buc  10,00 

134  pret furnizor 
 

Adapter LC‐LC duplex 
buc  24,00 

135  pret furnizor 
 

Pigtile LC‐SM 
buc  60,00 

136  pret furnizor 
 

Parch cord LC‐LC duplex, 9/125, L=1.00m 
buc  30,00 

137  pret furnizor 
 

Patch cord FO 4 pair, L=0.50 m 
buc  30,00 

138  pret furnizor 
 

Patch cord cat. 5e L=0.50 m 
buc  280,00 

139  pret furnizor 
 

Patch cord cat. 5e L=2.0 m 
buc  70,00 

    3.2. Semnalizarea de incendiu si paza (06/2017‐34‐
SIP) 

   

140  pret furnizor 
 

Dulap din metal montat pe perete dimensiuni de 
gamarit 650x550x150 mm, IP31, cu lacat si inscriptii 

buc  1,00 

141  pret furnizor 
 

Centrala de detectie incendiu, adresabila, 1 bucla, 
expandabila la 4 bucle, 250 elemente pe bucla, display 
alb‐negru cu LCD cu TOUCH screen, protocol TELETEC, 
4 iesiri programabile releu NO/NC, 4 iesiri EN54, 4 
intrari programabile NO 

buc  1,00 

142  pret furnizor 
 

Sursa de alimentare de rezerva I=2A, capacitate 7A/h 
de tip РИП‐12 

buc  1,00 

143  pret furnizor 
 

Acumulator 12V, 7A/h de tip UL7‐12V 
buc  1,00 

144  pret furnizor 
 

Bloc de transformare 50W 
buc  1,00 

145  pret furnizor 
 

Detector de fum optic, pentru instalarea in sistemele 
de alarma incendiu adresabile 

buc  2,00 

146  pret furnizor 
 

Buton de declansare manuala a semnalizarii de 
incendiu, adresabil  

buc  2,00 

147  pret furnizor 
 

Senzor de contact la deschiderea usilor  
buc  1,00 

148  pret furmnizor 
 

Tablou luminos de indicatie cu aplicarea inscriptie 
"Gaz. Nu intrati" 

set  1,00 

149  pret furmnizor 
 

Tablou luminos de indicatie cu aplicarea inscriptie 
"Gaz. Iesiti" 

set  1,00 

150  pert furnizor 
 

Sirena de interior pentru sistemele incendiu, rosie, 24 
Vcc 

buc  1,00 

151  pret furmnizor 
 

Modul de stingere a incendiilor functionare pe gaz de 
tip Hladon 125 (CF3CHF2), volum rezervor nu mai mic 
de 22.5l, Plucru=12‐35bar, Pmax=55bar, timp de 
reactie ‐ 2 sec, Tde actionare = 68+/‐3 "C 

set  2,00 



152  pret furmnizor 
 

Gaz de tip Hladon 125 (CF3CHF2) 
kg  29,21 

    3.3. Echipament electric (06/2017‐34‐IEI/EEF)     

153  pret furnizor 
 

Dulap din metal montat pe perete dimensiuni de 
gabarit 500x400x220mm, IP31, cu lacat si inscriprii 

buc  1,00 

154  pret furnizor 
 

Intrerupator automat 1P, 06A, curba °B° 
buc  3,00 

155  pret furnizor 
 

Intrerupator automat 1P, 16A, curba °B° 
buc  2,00 

156  pret furnizor 
 

Intrerupator automat 2Р, 16А, 30мА, de tip AC, curba 
B 

buc  3,00 

157  pret furnizor 
 

Declansator de deschidere PH47 
buc  2,00 

158  pret furnizor 
 

Corp de iluminat cu sursa de iluminare LED, 
Pmax=65W, IP40, min. 3200Lm, 4000K 

buc  3,00 

159  pret furnizor 
 

Boxa de transformare IP30, 220/36 V, P=0.25W 
buc  1,00 

160  pret furnizor 
 

Inverter/charger, Pmin=10kVA, 220V, cu intrerupator 
de tip "bypass" (I‐0‐II) si toate accesoriile necesare  

buc  1,00 

    3.4. Incalzire, ventilare si conditionare (06/2017‐34‐
IVC) 

   

161  pret furnizor 
 

Conditioner: bloc interior + bloc exterior cu 
capacitatea de racire a aerului 3.45kW, U=230V, 
N=1.20 kW 

set  2,00 

 
Retele exterioare apa 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Terasamente     

1  TsA02B 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind 
sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara 
sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, 
drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau 
slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu 

m3  22,170 

2  AcF03A 
 

Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu 
apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat 
de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, 
executate cu nisip 

m3  3,900 

3  TsD01A 
 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi 
uniforme, de 10‐30 cm grosime, printr‐o aruncare de 
pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, 
pamintul provenind din teren usor 

m3  22,170 

4  TsD05A 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150‐200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20‐30 cm 
grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 
umpluturile executindu‐se din pamint necoeziv 

100 m3  0,220 

    2. Apeduct     

5  AcA12B 
 

Montarea in pamint a tevilor din polietilena de 
presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor 
cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu 
manson de polietilena cu flanse, conform normativului 
I‐6‐PE,  avind diametrul de 32 mm 

m  32,000 



6  GB11A 
 

Piesa de racord teu, montat fara mansoane, pe 
conducte existente, manipularea facindu‐se 
mecanizat, teul avind Dn 32 mm  

buc  2,000 

7  AcF12A 
 

Proba de presiune a conductelor din polietilena 
montate in transee pentru retelele de alimentare cu 
apa si canalizare, cu diametru  pina la 100 mm  

m  30,800 

 
CAIET DE SARCINI 

 
1. Denumerea beneficiarului de stat   Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
3. Obiectul achiziţiilor  Statie de telecomunicatie cu turn H=50m in cadrul proiectului COMINF din or. Rezina, str. 
Voluntarilor, 1 
 
  Lucrari de constructive (Marca CBA) 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. FM1 Turn.     
    1.1. Terasamente     

1  TsC03B1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit 
teren catg. II 

100 m3  1,220 

2  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  12,200 

3  TsD02A1 
 

Imprastierea pamintului afinat provenit din teren 
categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu 
senile de 65‐80 CP, in straturi cu grosimea de 15‐20 cm 

100 m3  1,060 

4  TsD7E1 
 

Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou 
compresor static autopropulsat de 10‐12 t, in straturi 
succesive de 15‐20 cm grosime dupa compactare, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 
executindu‐se cu pamint coeziv grad. compact. 92‐
94% 

100 m3  1,060 

    1.2. Lucrari de betoane     

5  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  41,400 

6  CC01B 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 

kg  1 870,000 

7  CA02A3 
 

Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi 
pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea 
cu mijloace clasice beton clasa C 7.5 

m3  3,800 

8  CA03E 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
20/16 (Bc 20/B 250) 

m3  24,100 



    2. FM2  Generator     
    2.1. Terasamente     

9  TsC04F1 
 

Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71‐1,25 
mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg. II 

100 m3  0,094 

10  TsI50A 
 

Transportarea incarcaturilor cu autocamione la 
distanta 1 km  

t  12,220 

11  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  0,940 

12  TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150‐200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20‐30 cm 
grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 
umpluturile executindu‐se din pamint coeziv 

100 m3  0,020 

13  TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris 
m3  3,250 

14  TsJ05B 
 

Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta, pe 
platformele terasamentelor de drum. (folie PVC 
impermiabila) 

m2  5,950 

    2.2. Lucrari de betoane     

15  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  2,080 

16  CC01B 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 

kg  120,700 

17  CA02A3 
 

Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi 
pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea 
cu mijloace clasice beton clasa C 7.5 

m3  0,600 

18  CA03E 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
20/16 (Bc 20/B 250) 

m3  2,700 

19  AcA07A 
 

Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor 
din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de   50 mm. 
Mansoane 2*2000mm. 

m  4,000 

    3. Fundatie suport sustinere traseu cabluri     
    3.1. Terasamente     

20  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  0,540 

21  TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris 
m3  0,060 

    3.2. Lucrari de betoane     



22  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  0,950 

23  CC01A 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv 

kg  3,000 

24  CC01B 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 

kg  11,640 

25  CA03D 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
15/12 (Bc 15/B 200) 

m3  0,480 

26  CL18A 
 

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, 
tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau 
acoperiri, inglobate total sau partial in beton 

kg  175,230 

 
Constructii din metal (Marca CM) 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     
    1.1. Montarea turnului     

1  CL51A 
 

 Montarea pe Turn din otel,  fara tiranti, inaltime pina 
la 50 m. a primei sectii a turnului. 

t  3,200 

2  RpCU09E 
 

Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, 
inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru 
scripete si incarcarea si descarcarea materialelor 
transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime 

t  7,095 

3  RpCU09E1 
 

Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, 
inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru 
scripete si incarcarea si descarcarea materialelor 
transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime, pentru 
fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga 
(50m‐15m=35m mediu 17m) 

t  7,095 

4  CL15A 
 

Schelete metalice pentru sere din profile de otel 
zincat, montate prin imbulonare, pe santier 

t  7,095 

5  VC34A 
 

Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere 
si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. 
din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 
5 kg 

kg  571,000 

6  IzD04C 
 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu 
vopsea acrilica in 2 straturi, executate din profile, cu 
grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina 

t  10,295 

    1.2. Paragheata generator     

7  CL10A 
 

Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane 
cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a 
utilajelor tehnologice sau platforme metalice de 
deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri 
gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu 
greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi 

t  0,122 

8  IzD04C 
 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu 
vopsea acrilica in 2 straturi, executate din profile, cu 
grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina 

t  0,122 

    1.3. Montarea  suportilor pentru antene     



9  CL51A 
 

 Montarea pe Turn din otel,  fara tiranti, inaltime pina 
la 50 m. a suporturilor D89 pentru antene. Montarea 
cu troliu ori biga. 

t  0,025 

10  IzD04C 
 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu 
vopsea acrilica in 2 straturi, executate din profile, cu 
grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina 

t  0,025 

 
Alimentarea cu energie electrica 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     

1  TsC58A 
 

Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu 
excavator "o cupa inversa" cu volumul cupei de 0,15 
m3: teren de categoria II‐‐150m 

100 m3  0,480 

2  TsD18A 
 

Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile 
ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, 
executata cu pamint provenit din teren usor 

m3  47,250 

3  TsD04B 
 

Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor 
executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, 
inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 
10 cm grosime pamint coeziv 

m3  47,250 

4  08‐02‐143‐1 
 

Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a 
unui singur cablu 

100 m  1,500 

5  404‐23 
 

Caramida 
buc  750,000 

6  408‐93 
 

Nisip 
m3  22,500 

    2. Lucrari de montare     

7  136 
 

Banda  
m  36,000 

8  137 
 

Clema pu banda de montare 
buc  36,000 

9  08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, IC60N/3P/20A 

buc  2,000 

10  08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, IC60N/3P/25A 

buc  1,000 

11  08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, IC60N/3P/C16A 

buc  1,000 

12  08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, DNPA VIGI/2PB6A 

buc  1,000 

13  08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, DNPA VIGI/2P/C16A 

buc  3,000 

14  08‐03‐525‐2 
 

Intreruptor ВН32‐3Р‐63А 
buc  1,000 

15  08‐03‐572‐4 
 

Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de 
distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si 
latime, mm, pina la 1200х1000 BZUM‐TF‐01‐63 

buc  1,000 

16  08‐03‐600‐2 
 

Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze  
ZMG310 CR+Modem+antene 

buc  1,000 

17  08‐03‐573‐4 
 

Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, 
ЩРн‐24 

buc  1,000 



18  150522 
 

Presetupa PG32 
buc  8,000 

19  33‐04‐030‐1 
 

Descarcator OPC  ‐1C  3P 
set  1,000 

20  150523 
 

Sina N/PE 
buc  2,000 

21  08‐02‐147‐2 
 

Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi 
instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, 
masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg 

100 m  1,670 

22  08‐02‐147‐1 
 

Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi 
instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, 
masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg 

100 m  3,310 

23  Pretul firmei 
 

Cablu blindat CYABY 5x10 
m  167,000 

24  Pretul firmei 
 

Cablu    VVG 3*2.5 mm2 
m  53,000 

25  Pretul firmei 
 

Cablu blindat CYABY 3x2.5 
m  278,000 

26  08‐02‐412‐3 
 

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice 
pozate: primul conductor monofir sau multifir in 
impletire comuna, PV3  

100 m  0,200 

27  Pretul firmei 
 

Fir electric PV 3*4 mm2 
m  20,000 

28  08‐02‐144‐3 
 

Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la 
cleme, sectiune pina la: 16 mm2 

100 buc  0,600 

29  24514 
 

Clipse de fixare a fisiei metalice 40*4 
buc  28,000 

30  24526 
 

Papuc de cablu JGd 6*8mm2 
buc  36,000 

31  24526 
 

Papuc de cablu JGd 10mm2 
buc  40,000 

32  08‐02‐390‐1 
 

Canale din masa plastica cu latime: 100х50 
100 m  0,200 

33  08‐02‐369‐2 
 

Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri 
de luminescenta LED2x20W 

buc  1,000 

34  08‐02‐369‐1 
 

Corp de iluminat instalat in afara cladirilor,  50W 
buc  2,000 

35  08‐03‐594‐1 
 

Corp de iluminat cu lampi luminescente montat 
separat pe pivoti, НПП1307 1х18Вт 

100 buc  0,010 

36  404‐23 
 

Lampa LED 20W 
buc  4,000 

37  08‐02‐363‐1 
 

Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru 
corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 

buc  2,000 

38  08‐03‐591‐4 
 

Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie 
deschisa 

100 buc  0,010 

39  RpEE03A 
 

Montarea prizelor  bloc bipolare constructie normala 
din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, 
constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau 
similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent 
pe dibluri din lemn sau plastic IP+N+PE  IP34 

buc  8,000 

40  1652 
 

Cutie de distributie 75x75 
buc  2,000 

41  08‐02‐396‐1 
 

Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si 
coloane, lungime 2 m 

100 m  0,700 



42  08‐02‐396‐1 
 

Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si 
coloane,Profil forma S 

100 m  1,100 

43  08‐02‐472‐1 
 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm 

100 m  0,540 

44  08‐02‐472‐2 
 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 
(40*4mm2) 

100 m  0,810 

45  20136 
 

Мanusa termotractabila cinci iesiri 
buc  8,000 

46  08‐02‐411‐1 
 

Tub termotractabil d16 
100 m  0,220 

47  Pretul firmei 
 

Canal metalic  100*50 
m  70,000 

48  Pretul firmei 
 

Profil forma S 
m  110,000 

49  20136 
 

Treceri accesorii jgheab metalic 100*50 
buc  22,000 

50  Pretul firmei 
 

Tiava PVC d 110 
m  5,000 

51  1‐11‐010‐1 
 

Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a prizei 
de pamint 

1 
masurare 

6,000 

52  1‐11‐011‐1 
 

Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint 
si elementele legate la pamint 

100 
puncte 

0,500 

53  1‐11‐013‐1 
 

Masurarea impedantei circuitului "faza‐nul"  1 recept 
de cur 

2,000 

54  1‐11‐024‐1 
 

Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu 
reteaua, tensiune pina la 1 kV 

1 fazare  2,000 

55  1‐11‐027‐2 
 

Masurarea curentilor de scurgere ai limitatorului de 
tensiune 

1 
masurare 

2,000 

56  1‐11‐028‐1 
 

Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a 
liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, 
destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele 
de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de 
comutare si la consumatorii electrici  

1 linie  10,000 

57  1‐12‐020‐1 
 

Bare, tensiune pina la 11 kV  1 
incercare 

3,000 

    3. Utilaj     

58  Pretul firmei 
 

Automat IC60N/3P/25A 
buc  2,000 

59  Pretul firmei 
 

Automat IC60N/3P/20A 
buc  2,000 

60  Pretul firmei 
 

Automat IC60N/3P/C16A 
buc  1,000 

61  Pretul firmei 
 

Intrerupator automat DNPA VIGI/2PB6A 
buc  3,000 

62  Pretul firmei 
 

Intrerupator automat DNPA VIGI/2P/C16A 
buc  3,000 

63  540‐4022 
 

Intreruptor ВН32‐3Р‐63А 
buc  1,000 

64  Pretul firmei 
 

Dulap BZUM‐TF‐01‐63 
buc  1,000 

65  Pretul firmei 
 

Descarcator OPC‐1C  3P 
buc  2,000 

66  Pretul firmei  Contor electric ZMG405CT  buc  1,000 



 

67  Pretul firmei 
 

Corp de iluminat stradal LED 2x20W 
buc  2,000 

68  Pretul firmei 
 

Corp de iluminat stradal LED50W 
buc  2,000 

69  Pretul firmei 
 

Programator  Таймер ТЭ‐15  
buc  1,000 

70  Pretul firmei 
 

Balizaj nocturn 
buc  1,000 

 
Paratrasnet si impamintare 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     
    1.1. Camin 500*500*500     

1  RpCA01A 
 

Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind 
sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu 
taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, 
santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 
mc cu maluri nesprijinite 

m3  0,30 

2  TsC54A 
 

Strat de fundatie din nisip 
m3  0,10 

3  TsC54B 
 

Strat de fundatie din piatra sparta 
m3  0,10 

4  CB01B 
 

Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea 
betonului in constructia apeductelor, canalelor si 
anexelor, inclusiv sprijinirile 

m2  1,00 

5  CA03A3 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu 
mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)  

m3  0,20 

6  CL18A 
 

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, 
tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau 
acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Capac 
pentru camin 

kg  15,00 

7  CN24A 
 

Vopsitorii la invelitori din tabla noua, executate cu  
vopsea deruginol pe baza de ulei, aplicate in 2 straturi 
manual 

m2  0,50 

    2. Lucrari de montare     
    2.1. Paratrasnet si impamintare     

8  08‐01‐066‐2 
 

Paratrasnet, tensiune pina la 20 kV 
set  1,00 

9  Pretul firmei 
 

Tija paratrasnet L=6m 
buc  1,00 

10  08‐02‐472‐2 
 

Platbanda de legare de pamint cu OL Zn 40*4  
verticala    

100 m  0,85 

11  08‐02‐471‐4 
 

Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 
20 mm (3m/buc) 

10 buc  0,30 

12  08‐02‐472‐11 
 

Punte de conexiune, de legare la pamint, din cablu de 
otel, diametru pina la 9,2 mm, pentru constructii 
metalice de constructii 

10 buc  0,30 

13  Pretul firmei  Conductori din cupru bara de conexiuni 250*125  buc  3,00 



 

14  SA14D 
 

Teava din material plastic imbinata prin sudura prin 
polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul 
de 32 mm (Teava PE d32) 

m  5,00 

15  08‐02‐401‐1 
 

Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea 
cutiilor de ramificatie, cu 2‐4 fire, sectiunea firului pina 
la 35 mm2 

100 m  0,58 

16  Pretul firmei 
 

Cablu de impamintare sectiunea MYF/YO7V‐35mm2. 
(cupru) 

m  54,00 

17  Pretul firmei 
 

Cablu de impamintare MYF/YO7‐16mm2 (cupru) 
m  4,00 

 
Utilaj Tehnologic 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Utilajul tehnologic     

1  Pretul firmei 
 

Generator  12 KVA trifazat  dizel 24h  cu automatica  
buc  1,000 

2  Pret piata 
 

UPS 10KVA Certificat 
buc  1,000 

 
Amenajarea teritoriului (Marca PG) 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Terasamente     

1  TsC18B1 
 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 
65‐80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, 
in teren catg. 2. Scoaterea solului fertil 

100 m3  2,250 

2  TsC22B1 
 

Spor la consumurile de ore‐utilaj din art. TsC18, TsC19, 
TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe 
fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la 
articolele respective TSC18B1 teren catg. 
II.Transportarea pina la 30m. 

100 m3  2,250 

3  TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg. II 

100 m3  2,250 

4  TsI50A3 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 
distanta de 3 km 

t  292,500 

5  TsC18B1 
 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 
65‐80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, 
in teren catg. 2. Sistematizare pe verticala. 

100 m3  0,480 

6  TsC22B1 
 

Spor la consumurile de ore‐utilaj din art. TsC18, TsC19, 
TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe 
fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la 
articolele respective TSC18B1 teren catg. 
II.Transportarea pina la 50m 

100 m3  0,480 

7  TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 

100 m3  0,390 



pamint cu umiditate naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg. II 

8  TsI50A5 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 
distanta de 5 km  

t  50,700 

9  TsC18B1 
 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 
65‐80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, 
in teren catg. 2. Nivelarea terenului 

100 m3  0,175 

10  TsD01A 
 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi 
uniforme, de 10‐30 cm grosime, printr‐o aruncare de 
pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, 
pamintul provenind din teren usor 

m3  17,500 

11  TsD08A1 
 

Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor 
pe pneuri static autopropulsat de 10,1‐16 t, in straturi 
succesive de 15‐25 cm grosime dupa compactare, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 
executindu‐se cu pamint necoeziv 

100 m3  0,175 

    2. Drum din beton asfaltic     
    2.1. Demontarea     

12  DI109 
 

Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton 
asfaltic (h=0.06 m) 

m3  0,750 

13  TsC03E1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg. I  

100 m3  0,008 

14  TsI50A3 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 
distanta de 3 km 

t  1,800 

    2.2. Imbracaminti de drum din beton asfaltic     

15  TsC54A 
 

Strat de fundatie din nisip  
m3  4,300 

16  TsC54B 
 

Strat de fundatie din piatra sparta 
m3  6,450 

17  DB16D k=2 
 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, 
executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere 
manuala  

m2  43,000 

18  DE10A 
 

Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 
cm, pe fundatie de beton 30x15 cm 

m  40,000 

    3. Drum din piatra sparta     

19  TsC54A 
 

Strat de fundatie din nisip 
m3  15,000 

20  TsC54B 
 

Strat de fundatie din piatra sparta 
m3  18,000 

    4. Rampa de acces     

21  TsC54A 
 

Strat de fundatie din nisip 
m3  0,230 

22  TsJ05B 
 

Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta 
Geotextil, pe platformele terasamentelor de drum.  

m2  4,500 

23  Dl126 
 

Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii 
artificiale la drumuri   

t  0,034 

24  Dl119 
 

Fundatii monolite din beton B15 la edificiile artificiale 
m3  0,450 

    5. Imprejmuiri     

25  TsA02E 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind 
sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara 
sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, 

m3  10,970 



drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu 
sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu 

26  TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150‐200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20‐30 cm 
grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 
umpluturile executindu‐se din pamint coeziv  

100 m3  0,092 

27  CG32B 
 

Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, 
executate cu piatra sparta amestecata cu nisip 

m3  5,300 

28  CC01A 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv 

kg  182,050 

29  CC02J 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate 
in  pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 
35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje 
glisante 

kg  161,700 

30  CA03C3 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu 
mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 
150)  

m3  7,950 

31  AcA07A 
 

Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor 
din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de   50 mm. 
Mansoane 12*450mm. 

m  5,400 

32  CO06B 
 

Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard  tip 
EURO Gard d5mm zincata  2.5*1.85  fixata  pe stilpi 
din otel tiava patrata 60*60*3.5mm (5.63kg/m) 
L=2000mm  montati la 2.5 m distanta interax prin 
betonare in bordura de beton. 

m  40,000 

33  CO05A3 
 

Imprejmuiri din sirma ghimpata executate cu stilpi 
avind 2.5m distanta din ax in ax, montate pe stilpi de 
otel 60*60*3.5 sudati pe stulpul gardului ca cornisa de 
630mm, cu 3 rinduri orizontale de sirma ghimpata.. 
Pentru cornisa de protectie cu 3 rinduri de sirma 
ghimpata. 

m  43,000 

34  CK14A 
 

Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata 
confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate 
pe stilpi din otel 60*60*3.5, gata vopsite 

m2  5,550 

 
Reconstructia sistemului LAN in cladirile Inspectoratelor de Politie 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie      
    1.1. Sistemul de cablare structurata (06/2017‐35‐SCS)     

1  RpCU05F1 
 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti 
in pereti din piatra sau beton armat de 16 ‐25 cm 
grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat 

buc  44,00 

2  RpCU05I1 
 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti 
in pereti din piatra sau beton armat de 26 ‐ 50 cm, 
pentru executarea strapungerilor mecanizat 

buc  21,00 

    1.2. Semnalizarea de incendiu si paza (06/2017‐35‐
SIP) 

   



3  RpCU05F1 
 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti 
in pereti din piatra sau beton armat de 16 ‐25 cm 
grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat 

buc  2,00 

4  CK33A 
 

Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor 
buc  1,00 

    1.3. Echipament electric (06/2017‐35‐IEI/EEF)     

5  RpCU05F1 
 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti 
in pereti din piatra sau beton armat de 16 ‐25 cm 
grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat 

buc  4,00 

    1.4. Incalzire, ventilare si conditionare (06/2017‐35‐
IVC) 

   

6  SA15B 
 

Teava din polipropilena PN10, imbinata prin sudura 
prin polifuziune, avind diametrul 20*2.0 mm (drenaj) 

m  10,00 

7  IC40A 
 

Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru 
instalatia de incalzire centrala, montata prin dibluri ‐ 
3/4" 

buc  10,00 

    1.5. Solutii arhitectural‐constructive (06/2017‐35‐
SAC) 

   

8  RpCJ35A 
 

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare 
driscuite la pereti  

m2  44,80 

9  RpCJ35A 
 

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare 
driscuite la tavane 

m2  14,10 

10  RpCK41C 
 

Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport 
sau fara suport textil, mocheta, etc 

m2  14,10 

11  RpCO56A 
 

Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre) 
m2  3,84 

12  RpCU09C 
 

Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 
60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 
m transportat pe verticala se considera 10 pe 
orizontala) (scoaterea gunoiului) 

t  3,35 

13  TsH92B 
 

Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre 
t  3,35 

14  TsI50B5 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 
distanta  de 15 km 

t  3,35 

15  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip 
"Betonokontakt" 

m2  58,90 

16  CF02B adoptata 
 

Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, 
executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete 
plane cu mortar de ciment‐var  marca M 50 pentru 
sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau 
blocuri mici de beton 

m2  45,80 

17  CF17B k=4 
 

Diverse lucrari ‐ diferenta de grosime, + 5 mm la 
stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar 
M50 

m2  29,30 

18  CC03A 
 

Montare plase sudate VR‐1 d=4.0 mm, ochi 200x200 
mm, la pereti 

kg  27,84 

19  CF17B k=2 
 

Diverse lucrari ‐ diferenta de grosime, + 5 mm la 
stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar 
M50 

m2  16,50 

20  CF50B 
 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 
manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si 
pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

m2  45,80 

21  CF17C 
 

Diverse lucrari ‐ strat de impaslitura din fibra de sticla 
80 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor 

m2  45,80 



prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de 
amorsaj 

22  CF57A 
 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  
coloanelor 

m2  45,80 

23  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si 
tavanelor  

m2  45,80 

24  CN06A 
 

Vopsitorii interioare cu vopsea latex pe baza acrilica, 
aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate 
manual 

m2  45,80 

25  CF17D 
 

Diverse lucrari ‐ adaos de colorant 
kg  0,46 

26  CF52B 
 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 
manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, 
preparare manuala a mortarului  

m2  14,10 

27  CF53B k=5 
 

Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga la 
art CF52)  

m2  14,10 

28  CF17C 
 

Diverse lucrari ‐ strat de impaslitura din fibra de sticla 
80 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor 
prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de 
amorsaj 

m2  14,10 

29  CF57A 
 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  
coloanelor 

m2  14,10 

30  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si 
tavanelor  

m2  14,10 

31  CN06A 
 

Vopsitorii interioare cu vopsea latex pe baza acrilica, 
aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate 
manual 

m2  14,10 

32  CG56A 
 

Sapa din amestec de autonivelare la pardosele: 
grosime 10mm  

m2  14,10 

33  CG56A1 k=5 
 

Corectia la grosimea sapei din amestec de 
autinivelare: se scade la 1mm grosime: 

m2  ‐14,10 

34  CG49A 
 

Executarea acoperirii din lenolium omogen, rezistent 
la uzura si actiunea agentilor chimici, cu calitati 
antistatice si antibacteriene, cu grosimea 2.00 mm, 
clasa de uzura a covorului 34 , la pardoseli, sudarea 
rosturilor covorului cu fir de sudura, si montarea 
plintelor din PVC la pereti  

m2  14,10 

35  CK03A 
 

Usi interioare intr‐un canat, din MDF, suprafata 
neteda,  inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, 
montate pe ghermele existente la constructii cu 
inaltimi pina la 35 m (U1 ‐ 800x2.100(h)) 

m2  1,68 

36  CK07B 
 

Pervazuri din MDF montate la usi  
m  5,00 

37  CK33C 
 

Broasca aplicata sistem Yalle cu miner 
buc  1,00 

38  CK19A 
 

Ferestre din aluminiu punte termica (coeficient 
conductibilitate termica 2.50W/m2C), cu u mai multe 
canaturi, geam termopan 4‐24‐4, avind suprafata 
tocului  pina la 3,00 mp inclusiv (F1 ‐ 1.150x2.000(h)) 
RAL9010 

m2  2,16 

39  CK26C 
 

Pervazuri B=400 mm, montate la ferestre din mase 
plastice 

m  1,30 



40  CK26B 
 

Glafuri B=250 mm, montate la ferestre din aluminiu 
m  1,30 

    2. Lucrari de montare      
    2.1. Sistemul de cablare structurata (06/2017‐35‐SCS)     

41  10‐06‐037‐04 
 

Dulap de pardosea, marime: 600х800x2055 mm de tip 
RACK 19" 42U 

buc  1,00 

42  10‐06‐037‐05 
 

Dulap de perete, marime, mm: 550x550x750 mm de 
tip RACK 19" 15U 

buc  1,00 

43  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a SWITCH SFP 19" 
buc  1,00 

44  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a FO Cross 19" 
buc  1,00 

45  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a SWITCH cu 24 porturi 19" 
buc  6,00 

46  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a Patch Panel modular 24 porturi 
buc  6,00 

47  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap organizatorului pentru cabluri  
buc  12,00 

48  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a blocului de alimentarea de 
rezerva de tip UPS  buc  2,00 

49  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a detectorului de umiditate si 
temperatura   buc  1,00 

50  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a PDU 
buc  2,00 

51  10‐04‐101‐06 
 

Utilaj de abonat si utilaj divers: Tranceiver 
buc  12,00 

52  10‐04‐101‐06 
 

Utilaj de abonat si utilaj divers: SFP Module pentru 
SWITCH 

buc  10,00 

53  11‐04‐022‐01 
 

Conector de priza cu fasonarea cablului cu conductori 
ecranizati: Adaptor LC duplex 

buc  24,00 

54  10‐02‐051‐04 
 

Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: 
fara pozare in canal de cablu: Pigtail 

100 buc  0,60 

55  10‐02‐051‐04 
 

Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: 
fara pozare in canal de cablu: Patch cord 

100 buc  2,60 

56  08‐02‐398‐1 
 

Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 
100 m  47,08 

57  pret furnizor 
 

Cablu cu conductoare din cupru si in izolatie din PVC 
fara halogeni de tip UTP‐5e 2x4x0.51 mmp 

m.l.  4 608,00 

58  pret furnizor 
 

Cablu cu conductoare din fibra optica 4 pair 
m.l.  100,00 

59  08‐02‐390‐3 
 

Canale din masa plastica cu perete dispartitor sectiune 
150x60 mm.  

100 m  1,30 

60  08‐02‐390‐3 
 

Canale din masa plastica cu perete dispartitor sectiune 
100x60 mm.  

100 m  4,10 

61  pret furnizor 
 

Cot 90" exterior pentru canal din masa plastica 150x60 
mm 

buc  65,00 



62  pret furnizor 
 

Cot 90" exterior pentru canal din masa plastica 100x60 
mm 

buc  205,00 

63  pret furnizor 
 

Cot 90" interior pentru canal din masa plastica 150x60 
mm 

buc  65,00 

64  pret furnizor 
 

Cot 90" interior pentru canal din masa plastica 100x60 
mm 

buc  205,00 

65  pret furnizor 
 

Element de lagatura pentru canal din masa plastica 
150x60 mm 

buc  53,00 

66  pret furnizor 
 

Element de lagatura pentru canal din masa plastica 
100x60 mm 

buc  167,00 

67  pret furnizor 
 

Bifurcatie sub forma de T pentru canal din masa 
plastica 150x60 mm 

buc  34,00 

68  pret furnizor 
 

Bifurcatie sub forma de T pentru canal din masa 
plastica 100x60 mm 

buc  106,00 

69  08‐03‐591‐8 
adoptata 
 

Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa 
monatat pe canal din material plastic   100 buc  0,57 

70  pret furnizor 
 

Priza 2xRJ‐45 cat. 5e, inclusiv suportul de monatj si 
rama pentru canale din masa plastica  

buc  57,00 

    2.2. Semnalizarea de incendiu si paza (06/2017‐35‐
SIP) 

   

71  08‐03‐573‐4 
 

Dulap de comanda suspendat, inaltime, latime si 
adincime, mm, 650x500x150 mm 

buc  1,00 

72  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a centralei de detectie incendiu 
buc  1,00 

73  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap sursei de alimentare de rezerva  
buc  1,00 

74  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a acumulatorului 
buc  1,00 

75  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a transformatorului 
buc  1,00 

76  10‐08‐002‐02 
 

Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de 
radioizotop, de lumina in executare normala  

buc  2,00 

77  10‐01‐039‐06 
 

Avertizor de incendiu manual, cu pregatire loc de 
montare 

buc  2,00 

78  10‐08‐002‐04 
 

Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact 
magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor 

buc  1,00 

79  08‐03‐594‐1 
 

Corp de iluminat cu lampi luminescente, cantitate 
lampi, in corp de iluminat, 1 

100 buc  0,02 

80  08‐03‐593‐10 
 

Indicatori de iluminat de perete (Sirena) 
100 buc  0,01 

81  11‐05‐001‐01 
 

Mecanism de executie, masa, kg, pina la: 20. 
Generator antiincendiu, inclusiv elementele de 
prindere de tavan 

buc  2,00 

82  08‐02‐390‐1 
 

Canale din masa plastica cu sectiune 25x25 mm. 
100 m  0,18 

83  08‐02‐398‐1 
 

Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 
100 m  1,30 

84  pret furnizor 
 

Cablu КПСЭнг(А)‐FRLS‐2x2x0.75 
m.l.  50,00 



85  pret furnizor 
 

Cablu ВВГнг(A)‐FRHF 3x1.0 mm2 
m.l.  80,00 

    2.3. Echipament electric (06/2017‐35‐IEI/EEF)     

86  08‐03‐573‐4 
 

Dulap de comanda suspendat, inaltime, latime si 
adincime, mm, 500x400x220 mm 

buc  1,00 

87  08‐03‐526‐1 
 

Automat monopolar, montat pe constructii pe perete 
sau coloana, curent pina la 25 A 

buc  5,00 

88  08‐03‐526‐1 
 

Automat bipolar, montat pe constructii pe perete sau 
coloana, curent pina la 25 A 

buc  3,00 

89  08‐01‐080‐2 
 

Aparat pentru masurare si protectie, cantitate 
extremitati conectate pina la: 6  

buc  2,00 

90  08‐03‐575‐1 
 

Dispozitiv montat in panou: Modul cross, 2P, 100A, 
L+PEN, de tip 2x7 

buc  1,00 

91  Pret furnizor 
 

Modul cross, 2P, 100A, L+PEN, de tip 2x7 
buc  1,00 

92  08‐03‐575‐1 
 

Dispozitiv montat in panou: Bara de legare la nul PE 
pentru 8 contacte de tip 8/2 

buc  1,00 

93  pret furnizor 
 

Bara de legare la nul PE pentru 8 contacte, 8/2 
buc  1,00 

94  08‐02‐409‐1 
 

Teava din vinilplast pe contructii instalate, fixare cu 
scoabe, diametru pina la 25 mm 

100 m  1,00 

95  pret furnizor 
 

Teava corugata U‐PVC, 750N, d=25 mm 
m.l.  100,00 

96  08‐02‐390‐1 
 

Canale din masa plastica cu sectiune 25x16 mm. 
100 m  0,18 

97  08‐02‐398‐1 
 

Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 
100 m  0,18 

98  08‐02‐412‐2 
 

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice 
pozate: primul conductor monofir sau multifir in 
impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 

100 m  0,42 

99  08‐02‐412‐3 
 

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice 
pozate: primul conductor monofir sau multifir in 
impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 

100 m  0,70 

100  pret furnizor 
 

Cablu ВВГнг(A)‐FRHF 3x1.5 mm2 
m.l.  50,00 

101  pret furnizor 
 

Cablu ВВГнг(A)‐FRHF 3x2.5 mm2 
m.l.  70,00 

102  pret furnizor 
 

Fir ПВ 1x6 mm2 
m.l.  10,00 

103  08‐03‐591‐1 
 

Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie 
deschisa 

100 buc  0,01 

104  pret furnizor 
 

Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 
1 clapa, IP44, 16A, 220V 

buc  1,00 

105  08‐03‐591‐8 
 

Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa 
100 buc  0,14 

106  pret furnizor 
 

Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, 2P+N, cu 
capac, etansata, IP44, 16A, 220V 

buc  14,00 

107  08‐03‐594‐1 
 

Corp de iluminat cu lampi LED 
100 buc  0,03 

108  08‐03‐603‐1 
 

Cutie cu transformatori coboritori 
buc  1,00 

109  08‐02‐472‐3 
 

Conductor de legare la pamint comuflat in strat de 
egalizare a pardoselii, din BANDA DIN CUPRU PUR, 
sectiune 25x4 mm2 

100 m  0,30 



110  08‐01‐101‐1 
 

Convertizor 
buc  1,00 

    2.4. Incalzire, ventilare si conditionare (06/2017‐35‐
IVC) 

   

111  VC37B 
 

Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice 
(split‐sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe 
autoturn telescopic 

buc  2,00 

    3. Utilaj      
    3.1. Sistemul de cablare structurata (06/2017‐35‐SCS)     

112  pret furnizor 
 

Cabinet metalic de telecomunicatii si retelistica, 
standart industrial 19", pentru 42 unitati de montare 
(42U), montanti fata si spate pentru echipamente 19", 
latime ‐ 800 mm, usa fata ‐ sticla securizata, usa spate 
‐ metal perforat, partile laterale ‐ detasabile, cu yale, 
dotat cu 4 ventilatoare si o polita fixa, si incuietoare cu 
chee 

buc  1,00 

113  pret furnizor 
 

Cabinet metalic de telecomunicatii si retelistica, 
standart industrial 19", pentru 15 unitati de montare 
(15U), montanti fata si spate pentru echipamente 19", 
usa fata ‐ sticla securizata, usa spate ‐ metal perforat, 
partile laterale ‐ detasabile, dotat cu 2 ventilatoare si o 
polita fixa si incuietoare cu chee 

buc  1,00 

114  pret furnizor 
 

Network demarcation device: Switch type L2/L3 full‐
managed with fixed ports; standart industial 19", 1U, 
2xAC220V; Ports: 16 SFP 100/1000 Mbps ports, 8 SFP 
combo ports 10/100/1000BASE‐T RJ45 or 
100/1000BASE‐X Combo Ports, 4 SFP+ fixed 
1000/10000 SFP+ ports; Performance: Throughput ‐ 
minim 96 Mbps; Routing/Switching capacity ‐ minim 
128Gbps; MAC address table size ‐ minim 16K entries; 
L3 routing table size ‐ minim 512 IPv4 routes, 256 IPv6 
routes; Management: CLI telnet/ssh, Web 
HTTP/HTTPS, SNMP v1/2c/3, console port, virtual 
stacking up to 9 switches; QoS: broadcast/multicast 
storm control, 802.1p support, L2/L3/L4/port/VLAN 
based classifiers, SP/WRR/SP+WRR algorithms, traffic 
policing&rate limitation, ToS/CoS/DSCP support; L2 
features: VLAN 802.1q (min. 4094 active VLANs), QinQ 
802.1ad, STP/PVST+/MSTP/RSTP, 802.3ad LACP port 
aggregation, IGMP v2, MLD, IGMP/MLD snooping; L3 
features: ARP, static IPv4/IPv6 routing, RIPv1/v2 
dynamic routing; Security: ACL‐MAC, IP, TCP/UDP, 
port, VLAN based, 802.1X MAC/Certificate/Web‐based 
authentication, RADIUS server support, Port isolation, 
guest VLAN, DHCP snooping, Port security 

buc  1,00 

115  pret furnizor 
 

FO Cross, standart industial 19", 1U, 24 poruri LC‐
duplex 

buc  1,00 

116  pret furnizor 
 

Ethernet switch: Switch type L2 full‐managed with 
fixed ports; standart industrial 19", 1U, 2xAC220V; 
Ports: 24x10/100Mbps RJ‐45 ports with PoE support, 
2x10/100/1000Mbps RJ‐45 ports, 2x1000Mbps SFP 
ports; Performance: Throughput ‐ minim 9.5Mbps, 
Swiching capacity ‐ minim 12.8Gbps, MAC address 
table size ‐ minim 16K entries; Management: CLI 
telnet/ssh, Web HTTP/HTTPS, SNMP v1/2c/3, console 

buc  6,00 



port, virtual stacking up to 16 switches; QoS: 
broadcast/multicast storm control, 802.1p support, 
L2/L3/L4/port/VLAN based classifiers, 
SP/WRR/SP+WRR algoritms, traffic policing&rate 
limitation, ToS/CoS/DSCP support; L2 features: VLAN 
802.1q (min. 512 active VLANs), 
STP/PVST+/MSTP/RSTP, 802.3ad LACP port 
aggregation, IGMP v2, MLD, IGMP/MLD snooping; 
Security: ACL‐MAC, IP, TCP/UDP, port, VLAN based, 
802.1X MAC/Certificate/Web‐based authentication, 
RADIUS server support, Port isolation, guest VLAN, 
DHCP snooping, Port security; Power over Ethernet: 
24PoE ports, Total PoE power ‐ minim 195W, per port 
power ‐ minim 30W, 802.3at/af protocols support 

117  pret furnizor 
 

Patch panel 24 porturi RJ45, cat. 5e, cu suporturi, 
standart industrial 19", 1U 

buc  6,00 

118  pret furnizor 
 

Cable organiser orizontal 
buc  8,00 

119  pret furnizor 
 

Cable organiser vertical 
buc  4,00 

120  pret furnizor 
 

SMART UPS RACK with optional additional battery; 
standart industrial 19", marime 2U; Uninterruptible 
power supply: Line interactive with AVR, standalone 
UPS; Input voltage: 220/230/240V; Output voltage: 
220V +/‐5%; Operating temperature: 0‐40"C; Power 
out: 1550VA/1100W; Manageability: USB or serial 
ports, software included, LCD display; Input connector: 
1xC14; Output connectors: minim 6xC13 with 
programmable connections; Backup Time with 
additional battery: minim 10 minutes per 50% load, 
minim 35 minutes per 20% load 

buc  1,00 

121  pret furnizor 
 

SMART UPS RACK with optional additional battery; 
standart industrial 19", marime 2U; Uninterruptible 
power supply: Line interactive with AVR, RACK UPS 
with optional additional battery marime 2U for 
extended backup time; Input voltage: 208‐240V; 
Output voltage: 220V +/‐5%; Operating temperature: 
0‐40"C; Power out: 3000VA/2600W; Manageability: 
USB or serial ports, software included, LCD display; 
Input connector: IEC C‐20; Output connectors: minim 
3 load segments, 8xIEC C13, 1xIEC C19; Backup Time 
with additional battery: minim 50 minutes per 50% 
load, minim 140 minutes per 20% load 

buc  1,00 

122  pret furnizor 
 

Self‐contained unit an on‐board 
temperature/humidity sensors: Temperature: ‐30 to 
85 "C, +/‐0.5 "C; Humedity: 0 to 100 %, +/‐2%: 
Ethernet: 10/100Mbps, RJ‐45 receptacle; Real Time 
Clock with power backup; Reset IP push button: 
restore factory defaults; Software Features: HTTP web 
access; Alarms: high/low values, multiple thresholds 
per sensor; ESMTP: e‐mail alerts, ESMTP auth; SNMP 
(v1/v2c/v3): gets, trap and clear alerts, MIB; Paging: e‐
mail to pager proxy; Syslog: send debug messages to 
Syslor server 

buc  1,00 



123  pret furnizor 
 

PDU Type 1. Metered Rack Power Distribution Unit. 
Acceses and configuration Metered Rack PDU through 
secure Web, SNMP or Telnet Interface; Connector 
sockets: min. 12 x C13 IEC 320, 16A, Plug Connector 
Socke 1xRJ‐45 Ethernet port with status LED; Input 
current: I=16‐20A, U=200‐240V, 50/60Hz; Power cord: 
detachable input power cord an IEC 320‐C20 inlet on 
PDU; Meter sensor: that measures the current being 
used by the PDU and its attached devices, and shall be 
monitored through the Web, Telnet, SNMP; Display 
interface: shows the aggregate current being used by 
the PDU and its attached devices 

buc  1,00 

124  pret furnizor 
 

PDU Type 2. Metered Rack Power Distribution Unit. 
Acceses and configuration Metered Rack PDU through 
secure Web, SNMP or Telnet Interface; Connector 
sockets: min. 20 x C13 IEC 320, 10A, Plug Connector 
Socke min. 4xC19 IEC 320, 16A, Plug Connector Socket 
1xRJ‐45 Ethernet port with status LED; Input current: 
I=32A, U=200‐240V, 50/60Hz; Power cord: 3‐pin IEC 
309/IEC 332P6 power cord; Meter sensor: that 
measures the current being used by the PDU and its 
attached devices, and shall be monitored through the 
Web, Telnet, SNMP; Display interface: shows the 
aggregate current being used by the PDU and its 
attached devices 

buc  1,00 

125  pret furnizor 
 

Optical Transceivers: 1Gbps SFP, pairs, WDM based, 
TX/RX on walvelengths 1310/1550nm, distance ‐ up to 
10 km, single mode, single fiber, connector type LC, 
DDM support, full compatibility with switches  

buc  12,00 

126  pret furnizor 
 

SFP module pentru SWITCH SFP 
buc  10,00 

127  pret furnizor 
 

Adapter LC‐LC duplex 
buc  24,00 

128  pret furnizor 
 

Pigtile LC‐SM 
buc  60,00 

129  pret furnizor 
 

Parch cord LC‐LC duplex, 9/125, L=1.00m 
buc  30,00 

130  pret furnizor 
 

Patch cord FO 4 pair, L=0.50 m 
buc  30,00 

131  pret furnizor 
 

Patch cord cat. 5e L=0.50 m 
buc  150,00 

132  pret furnizor 
 

Patch cord cat. 5e L=2.0 m 
buc  50,00 

    3.2. Semnalizarea de incendiu si paza (06/2017‐35‐
SIP) 

   

133  pret furnizor 
 

Dulap din metal montat pe perete dimensiuni de 
gamarit 650x550x150 mm, IP31, cu lacat si inscriptii 

buc  1,00 

134  pret furnizor 
 

Centrala de detectie incendiu, adresabila, 1 bucla, 
expandabila la 4 bucle, 250 elemente pe bucla, display 
alb‐negru cu LCD cu TOUCH screen, protocol TELETEC, 
4 iesiri programabile releu NO/NC, 4 iesiri EN54, 4 
intrari programabile NO 

buc  1,00 

135  pret furnizor 
 

Sursa de alimentare de rezerva I=2A, capacitate 7A/h 
de tip РИП‐12 

buc  1,00 



136  pret furnizor 
 

Acumulator 12V, 7A/h de tip UL7‐12V 
buc  1,00 

137  pret furnizor 
 

Bloc de transformare 50W 
buc  1,00 

138  pret furnizor 
 

Detector de fum optic, pentru instalarea in sistemele 
de alarma incendiu adresabile 

buc  2,00 

139  pret furnizor 
 

Buton de declansare manuala a semnalizarii de 
incendiu, adresabil  

buc  2,00 

140  pret furnizor 
 

Senzor de contact la deschiderea usilor  
buc  1,00 

141  pret furmnizor 
 

Tablou luminos de indicatie cu aplicarea inscriptie 
"Gaz. Nu intrati" 

set  1,00 

142  pret furmnizor 
 

Tablou luminos de indicatie cu aplicarea inscriptie 
"Gaz. Iesiti" 

set  1,00 

143  pert furnizor 
 

Sirena de interior pentru sistemele incendiu, rosie, 24 
Vcc 

buc  1,00 

144  pret furmnizor 
 

Modul de stingere a incendiilor functionare pe gaz de 
tip Hladon 125 (CF3CHF2), volum rezervor nu mai mic 
de 22.5l, Plucru=12‐35bar, Pmax=55bar, timp de 
reactie ‐ 2 sec, Tde actionare = 68+/‐3 "C 

set  2,00 

145  pret furmnizor 
 

Gaz de tip Hladon 125 (CF3CHF2) 
kg  29,32 

    3.3. Echipament electric (06/2017‐35‐IEI/EEF)     

146  pret furnizor 
 

Dulap din metal montat pe perete dimensiuni de 
gabarit 500x400x220mm, IP31, cu lacat si inscriprii 

buc  1,00 

147  pret furnizor 
 

Intrerupator automat 1P, 06A, curba °B° 
buc  3,00 

148  pret furnizor 
 

Intrerupator automat 1P, 16A, curba °B° 
buc  2,00 

149  pret furnizor 
 

Intrerupator automat 2Р, 16А, 30мА, de tip AC, curba 
B 

buc  3,00 

150  pret furnizor 
 

Declansator de deschidere PH47 
buc  2,00 

151  pret furnizor 
 

Corp de iluminat cu sursa de iluminare LED, 
Pmax=65W, IP40, min. 3200Lm, 4000K 

buc  3,00 

152  pret furnizor 
 

Boxa de transformare IP30, 220/36 V, P=0.25W 
buc  1,00 

153  pret furnizor 
 

Inverter/charger, Pmin=10kVA, 220V, cu intrerupator 
de tip "bypass" (I‐0‐II) si toate accesoriile necesare  

buc  1,00 

    3.4. Incalzire, ventilare si conditionare (06/2017‐35‐
IVC) 

   

154  pret furnizor 
 

Conditioner: bloc interior + bloc exterior cu 
capacitatea de racire a aerului 3.45kW, U=230V, 
N=1.20 kW 

set  2,00 

 
Retele exterioare apa 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Terasamente     

1  TsC03B11 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 

100 m3  0,420 



pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit 
teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor 

2  RpCA01A 
 

Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind 
sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu 
taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, 
santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 
mc cu maluri nesprijinite 

m3  4,200 

3  TsD02A1 
 

Imprastierea pamintului afinat provenit din teren 
categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu 
senile de 65‐80 CP, in straturi cu grosimea de 15‐20 cm 

100 m3  0,400 

4  TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150‐200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20‐30 cm 
grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 
umpluturile executindu‐se din pamint coeziv 

100 m3  0,400 

    2. Retele canal     

5  GD52L 
 

Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, 
montata in sant, cu diametrul de 315 mm  manson 

m  16,500 

6  AcD18C 
 

Montarea tevii din PVC tip M‐3, pentru scurgere, 
imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate 
la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 200 
mm 

m  32,000 

    3. Camine     

7  AcE13A 
 

Executarea caminelor de vizitare din elemente de 
beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare 
(inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa 
subterana  

m3  2,040 

8  AcE13A1 
 

Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor 
de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, 
pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KTD10 
si capac cu rama 

buc  4,000 

9  AcE13A1 
 

Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor 
de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, 
pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KT 10‐9 

buc  4,000 

10  AcE13A1 
 

Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor 
de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, 
pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KTP 10‐
9 

buc  4,000 

11  AcE13A1 
 

Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor 
de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, 
pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KT7‐9 

buc  4,000 

 
CAIET DE SARCINI 

 
1. Denumerea beneficiarului de stat   Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
3. Obiectul achiziţiilor  Statie de telecomunicatie cu turn H=70m in cadrul proiectului COMINF in or. Soroca, str. 
Independentei, 44 
 

Lucrari de constructive (Marca CBA) 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. FM1 Turn     



    1.1. Terasamente     

1  TsC03B1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit 
teren catg. II 

100 m3  1,890 

2  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  21,000 

3  TsD02A1 
 

Imprastierea pamintului afinat provenit din teren 
categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu 
senile de 65‐80 CP, in straturi cu grosimea de 15‐20 cm 

100 m3  1,710 

4  TsD7E1 
 

Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou 
compresor static autopropulsat de 10‐12 t, in straturi 
succesive de 15‐20 cm grosime dupa compactare, 
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 
executindu‐se cu pamint coeziv grad. compact. 92‐
94% 

100 m3  1,710 

    1.2. Lucrari de betoane     

5  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile  

m2  51,900 

6  CC01B 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 

kg  2 381,000 

7  CA02A3 
 

Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi 
pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea 
cu mijloace clasice beton clasa C 7.5 

m3  4,700 

8  CA03E 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
20/16 (Bc 20/B 250) 

m3  35,000 

    2. FM2  Shelter     
    2.1. Terasamente     

9  TsC04F1 
 

Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71‐1,25 
mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg. II 

100 m3  0,060 

10  TsI50A 
 

Transportarea incarcaturilor cu autocamione la 
distanta 1 km  

t  7,160 

11  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  0,500 

12  TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150‐200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20‐30 cm 
grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 
umpluturile executindu‐se din pamint coeziv 

100 m3  0,020 

13  TsC54C  Strat de fundatie din pietris  m3  8,650 



 

    2.2. Lucrari de betoane     

14  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  5,600 

15  CC01B 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 

kg  240,780 

16  CA02A3 
 

Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi 
pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea 
cu mijloace clasice beton clasa C 7.5 

m3  1,600 

17  CA03E 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
20/16 (Bc 20/B 250) 

m3  7,100 

    3. FM3  Transformator Generator     
    3.1. Terasamente     

18  TsC04F1 
 

Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71‐1,25 
mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg. II 

100 m3  0,140 

19  TsI50A 
 

Transportarea incarcaturilor cu autocamione la 
distanta 1 km  

t  18,400 

20  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  1,400 

21  TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150‐200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20‐30 cm 
grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 
umpluturile executindu‐se din pamint coeziv 

100 m3  0,020 

22  TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris 
m3  3,250 

    3.2. Lucrari de betoane     

23  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  5,720 

24  CC01B 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 

kg  120,700 

25  CA02A3 
 

Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi 
pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea 
cu mijloace clasice beton clasa C 7.5 

m3  0,600 

26  CA03E 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
20/16 (Bc 20/B 250) 

m3  2,700 

27  AcA07A 
 

Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor 
din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de   50 mm. 
Mansoane 2*2000mm. 

m  4,000 

    4. Fundatie suport sustinere traseu cabluri     
    4.1. Terasamente      



28  TsA01A1 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la 
deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la 
indepartarea stratului vegetal de 10‐30 cm grosime in 
pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau 
vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m 
peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si 
indreptarea fundului groapei si a taluzurilor 

m3  0,180 

29  TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris 
m3  0,020 

    4.2. Lucrari de betoane     

30  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  0,021 

31  CC01A 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv 

kg  1,000 

32  CC01B 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 

kg  3,880 

33  CA03D 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
15/12 (Bc 15/B 200) 

m3  0,160 

34  CL18A 
 

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, 
tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau 
acoperiri, inglobate total sau partial in beton 

kg  58,410 

 
 

Constructii din metal (Marca CM) 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     
    1.1. Montarea turnului     

1  CL51A 
 

 Montarea pe Turn din otel,  fara tiranti, inaltime pina 
la 50 m. a primei sectii a turnului. 

t  5,900 

2  RpCU09E 
 

Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, 
inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru 
scripete si incarcarea si descarcarea materialelor 
transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime 

t  11,360 

3  RpCU09E1 
 

Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, 
inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru 
scripete si incarcarea si descarcarea materialelor 
transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime, pentru 
fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga 70‐
15=55 mediu k=3) 

t  11,360 

4  CL15A 
 

Schelete metalice pentru turnuri din profile de otel 
zincat, montate prin imbulonare, pe santier 

t  11,360 

5  VC34A 
 

Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere 
si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. 
din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 
5 kg  

kg  571,000 

6  IzD04C 
 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu 
vopsea deacrilica in 2 straturi, executate din profile, cu 

t  17,260 



grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina 
vopsire alb‐rosu tip Emex supramet 

    1.2. Paragheata generator     

7  CL10A 
 

Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane 
cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a 
utilajelor tehnologice sau platforme metalice de 
deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri 
gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu 
greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi 

t  0,122 

8  IzD04C 
 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu 
vopsea deacrilica in 2 straturi, executate din profile, cu 
grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina 
vopsire alb‐rosu tip Emex supramet 

t  0,122 

    1.3. Montarea  suportilor pentru antene     

9  CL51A 
 

 Montarea pe Turn din otel,  fara tiranti, inaltime pina 
la 50 m. a suporturilor D89 pentru antene. Montarea 
cu troliu ori biga. 

t  0,051 

10  IzD04C 
 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu 
vopsea deacrilica in 2 straturi, executate din profile, cu 
grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina 
vopsire alb‐rosu tip Emex supramet 

t  0,051 

 
Retelele electrice 10/0.4kV 
 

№ 

 crt. 

Simbol norme şi 

Cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor     

Unitatea de 

masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     

1  TsA16A2 

 

Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in 

transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri 

electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate 

naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , 

teren usor cu obstacol (Pentru cablu CAYB 5*10 

63.0m) 

m3  34,02 

2  TsD19A 

 

Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la 

stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu 

pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Cablu 

CAYB 5*10 45.0 m) 

m3  34,02 

3  404‐23 

 

Caramida 
buc  450,00 

4  408‐93 

 

Nisip 
m3  9,50 

    2. Lucrari de montare     

5  136 

 

Banda  
m  36,00 

6  137 

 

Clema pu banda de montare 
buc  36,00 

7  08‐03‐526‐1 

 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 

perete sau coloana, IC60N/3P/20A 
buc  2,00 

8  08‐03‐526‐1 

 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 

perete sau coloana, IC6023P/C16A 
buc  1,00 



9  08‐03‐526‐1 

 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 

perete sau coloana, IC60N/3P/C25A 
buc  1,00 

10  08‐03‐525‐2 

 

Separator de sarcina ВН32‐3Р‐63А 
buc  1,00 

11  08‐03‐526‐1 

 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 

perete sau coloana, DNPA VIGI/2PB6A 
buc  1,00 

12  08‐03‐526‐1 

 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 

perete sau coloana, DNPA VIGI/2P/C16A 
buc  3,00 

13  08‐03‐572‐4 

 

Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de 

distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si 

latime, mm, pina la 1200х1000 BZUM‐TF‐01‐63 

buc  1,00 

14  08‐03‐600‐2 

 

Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 
buc  1,00 

15  08‐03‐573‐4 

 

Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, 

ЩРн‐24 
buc  1,00 

16  08‐02‐142‐1 

 

Executarea patului pentru un singur cablu in transee 
100 m  0,63 

17  08‐02‐141‐2 

 

Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, 

masa 1 m, pina la: 2 kg 
100 m  0,85 

18  08‐02‐147‐1 

 

Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi 

instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, 

masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg 

100 m  0,53 

19  08‐02‐144‐3 

 

Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la 

cleme, sectiune pina la: 16 mm2 
100 buc  0,15 

20  Pretul firmei 

 

Cablu blindat CYABY 5x10 
m  85,00 

21  Pretul firmei 

 

Cablu VVG 3x2.5 
m  53,00 

22  404‐23 

 

Clema  MG 
buc  2,00 

23  404‐23 

 

Clema Forbox 6mm 
buc  25,00 

24  08‐02‐412‐3 

 

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice 

pozate: primul conductor monofir sau multifir in 

impletire comuna, ПВ3х4мм2 

100 m  0,02 

25  Pretul firmei 

 

Fir electric PV 3*4 mm2 
m  2,00 

26  24526 

 

Papuc de cablu JGd 6*8mm2 
buc  4,00 

27  24526 

 

Papuc de cablu JGd 10mm2 
buc  30,00 

28  08‐02‐144‐5 

 

Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la 

cleme, sectiune pina la: 70 mm2 
100 buc  0,12 

29  24514 

 

Cureluse de fixare a fisiei metalice 
buc  30,00 

30  20136 

 

Мanusa termotractabila cinci iesiri 
buc  6,00 

31  08‐02‐411‐1 

 

Tub termotractabil d16 
100 m  0,22 

32  08‐02‐396‐1 

 

Profil forma S metalic pe constructii, console, pe ferme 

si coloane, lungime 2 m 
100 m  0,15 



33  08‐02‐390‐1 

 

Canale din masa plastica cu latime: 100х50 
100 m  0,20 

34  08‐02‐369‐2 

 

Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri 

de luminescenta LED 
buc  3,00 

35  08‐03‐594‐1 

 

Corp de iluminat cu lampi luminescente montat 

separat pe pivoti, НПП1307 1х18Вт 
100 buc  0,01 

36  404‐23 

 

Lampa LED 20W 
buc  2,00 

37  404‐23 

 

Consola pentru corp de iluminat 
buc  2,00 

38  08‐03‐591‐4 

 

Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie 

deschisa 
100 buc  0,08 

39  1652 

 

Cutie de distributie 75x75 
buc  2,00 

40  Pretul firmei 

 

Profil S 
m  15,00 

41  08‐02‐396‐1 

 

Jgheab metalic pe constructii, console, pe ferme si 

coloane, lungime 2 m 
100 m  0,05 

42  150522 

 

Presetupa PG32 
buc  6,00 

43  150523 

 

Sina N/PE 
buc  2,00 

44  Pretul firmei 

 

Furtun metalic izolat   d32 
m  15,00 

45  24514 

 

Clipse de fixare a fisiei metalice 
buc  28,00 

46  08‐02‐472‐1 

 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 

orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm 
100 m  0,54 

47  08‐02‐472‐2 

 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 

orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 
100 m  0,81 

48  08‐03‐591‐10 

 

Priza de fisa semietansata si etansata bloc 1P+N+PE 

IP54 
100 buc  0,08 

49  08‐03‐591‐4 

 

Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie 

deschisa 
100 buc  0,01 

50  1‐11‐010‐1 

 

Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a prizei 

de pamint 

1 

masurare 
6,00 

51  1‐11‐011‐1 

 

Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint 

si elementele legate la pamint 

100 

puncte 
0,50 

52  1‐11‐013‐1 

 

Masurarea impedantei circuitului "faza‐nul"  1 recept 

de cur 
2,00 

53  1‐11‐024‐1 

 

Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu 

reteaua, tensiune pina la 1 kV 
1 fazare  2,00 

54  1‐11‐027‐2 

 

Masurarea curentilor de scurgere ai limitatorului de 

tensiune 

1 

masurare 
2,00 

55  1‐11‐028‐1 

 

Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a 

liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, 

destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele 

de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de 

comutare si la consumatorii electrici  

линия  10,00 

56  1‐12‐027‐1 

 

Cablu de forta, lungime pina la 500 m, tensiune pina la 

10 kV 

1 

incercare 
1,00 



    3. Utilaj     

57  Pretul firmei 

 

Programator ТЭ‐15  cu ceas 
buc  1,00 

58  Pretul firmei 

 

Descarcator OPS 1C‐3P  UZIP 
buc  1,00 

59  Pretul firmei 

 

Automat IC60N/3P/20A 
buc  2,00 

60  Pretul firmei 

 

Automat IC60N/3P/25A 
buc  1,00 

61  Pretul firmei 

 

Automat IC60N/3P/C16A 
buc  1,00 

62  Pretul firmei 

 

Intrerupator automat DNPA VIGI/2PB6A 
buc  1,00 

63  Pretul firmei 

 

Intrerupator automat DNPA VIGI/2P/C16A 
buc  3,00 

64  Pretul firmei 

 

Dulap BZUM‐TF‐01‐63 
buc  1,00 

65  Pretul firmei 

 

Contor electric ZMR110ACe 380B 
buc  1,00 

66  Pretul firmei 

 

Corp de iluminat stradal LED 50W cu lampe LED 
buc  2,00 

67  Pretul firmei 

 

Corp de iluminat stradal LED2*20W cu lampe LED IP54 
buc  1,00 

68  Pret piata 

 

Balizaj nocturn 
buc  1,00 

 
Paratrasnet si impamintare 
 

№ 

 crt. 

Simbol norme şi 

Cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor     

Unitatea de 

masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     

    1.1. Camin 500*500*500     

1  RpCA01A 

 

Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind 

sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu 

taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, 

santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 

mc cu maluri nesprijinite 

m3  0,300 

2  TsC54A 

 

Strat de fundatie din nisip 
m3  0,100 

3  TsC54B 

 

Strat de fundatie din piatra sparta 
m3  0,100 

4  CB03A1 

 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm 

pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 

fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  1,000 

5  CA03A3 

 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 

pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu 

mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)  

m3  0,200 

6  CL18A 

 

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, 

tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau 
kg  15,000 



acoperiri, inglobate total sau partial in beton.Capac 

pentru camin 

7  CN24A 

 

Vopsitorii la invelitori din tabla noua, executate cu  

vopsea deruginol pe baza de ulei, aplicate in 2 straturi 

manual 

m2  0,500 

    2. Lucrari de montare     

    2.1. Paratrasnet si impamintare     

8  08‐01‐066‐2 

 

Paratrasnet, tensiune pina la 20 kV 
set  1,000 

9  Pret piata 

 

Tija paratrasnet L=6.0m. 
buc  1,000 

10  08‐02‐472‐2 

 

Platbanda de legare de pamint cu OL Zn 40*4  

verticala    
100 m  1,000 

11  08‐02‐471‐4 

 

Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 

20 mm 3 electrozi cite 3.0m 
10 buc  0,300 

12  08‐02‐472‐11 

 

Punte de conexiune, de legare la pamint, din cablu de 

otel, diametru pina la 9,2 mm, pentru constructii 

metalice de constructii 

10 buc  0,300 

13  Pret piata 

 

Conductori din cupru bara de conexiuni 250*125 
buc  3,000 

14  SA14D 

 

Teava din material plastic imbinata prin sudura prin 

polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul 

de 32 mm 

m  7,000 

15  08‐02‐401‐1 

 

Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea 

cutiilor de ramificatie, cu 2‐4 fire, sectiunea firului pina 

la 35 mm2 

100 m  0,880 

16  Pret piata 

 

Cablu de impamintare sectiunea MYF/YO7V‐16mm2 
m  11,000 

17  Pret piata 

 

Cablu de impamintare sectiunea MYF/YO7V‐35mm2 
m  77,000 

 
Utilaj Tehnologic 
 

№ 

 crt. 

Simbol norme şi 

Cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor     

Unitatea de 

masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Utilajul tehnologic     

1  Pretul firmei 

 

Generator  12 KVA trifazat  dizel 24h  cu automatica  
buc  1,000 

2  Pret piata 

 

Shelter complect echipat 
buc  1,000 

3  Pret piata 

 

UPS 10KVA Certificat 
buc  1,000 

 
Amenajarea teritoriului (Marca PG) 
 

№ 

 crt. 

Simbol norme şi 

Cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor     

Unitatea de 

masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Terasamente     



1  TsC18B1 

 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 

65‐80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, 

in teren catg. 2. Sistematizare pe verticala. 

100 m3  0,960 

2  TsC22B1 

 

Spor la consumurile de ore‐utilaj din art. TsC18, TsC19, 

TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe 

fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la 

articolele respective TSC18B1 teren catg. 

II.Transportarea pina la 50m 

100 m3  0,190 

3  TsC03F1 

 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 

motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 

pamint cu umiditate naturala, descarcare in 

autovehicule teren catg. II 

100 m3  0,770 

4  TsI50A3 

 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 

distanta de 3 km 
t  100,100 

5  TsC18B1 

 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 

65‐80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, 

in teren catg. 2. Nivelarea terenului 

100 m3  0,190 

6  TsD01A 

 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi 

uniforme, de 10‐30 cm grosime, printr‐o aruncare de 

pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, 

pamintul provenind din teren usor 

m3  19,000 

7  TsD08A1 

 

Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor 

pe pneuri static autopropulsat de 10,1‐16 t, in straturi 

succesive de 15‐25 cm grosime dupa compactare, 

exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile 

executindu‐se cu pamint necoeziv 

100 m3  0,190 

    2. Drum din beton asfaltic     

8  DI109 

 

Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton 

asfaltic 
m3  31,600 

9  TsI50A10 

 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 

distanta de 10 km 
t  63,200 

10  DE10A 

 

Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 

cm, pe fundatie de beton 30x15 cm 
m  35,000 

11  TsC54A 

 

Strat de fundatie din nisip (h=100 mm) 
m3  29,000 

12  TsC54B 

 

Strat de fundatie din piatra sparta (h=150 mm) 
m3  43,500 

13  DI107 

 

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea 

aplicarii unui strat de beton asfaltic 
t  0,203 

14  DB19G 

 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, 

executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere 

mecanica   

m2  290,000 

15  DI107 

 

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea 

aplicarii unui strat de beton asfaltic 
t  0,087 

16  DB16H 

 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, 

executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere 

mecanica  

m2  290,000 

 
Retele exterioare de apa 

 



№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     
    1.1. Terasamente     

1  TsC03B11 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40‐0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit 
teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor 

100 m3  0,250 

2  TsA03A 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind 
sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz 
inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab 
coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime  teren usor 

m3  6,000 

3  TsD01A 
 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi 
uniforme, de 10‐30 cm grosime, printr‐o aruncare de 
pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, 
pamintul provenind din teren usor 

m3  30,720 

4  TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150‐200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20‐30 cm 
grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 
umpluturile executindu‐se din pamint coeziv 

100 m3  0,300 

    1.2. Retele   interioare apa si canalizare     

5  AcA08B 
 

Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor 
din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de 
cauciuc, avind diametrul de 200 mm 

m  20,000 

6  SB09G 
 

Piesa de legatura din material plastic pentru 
canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind 
diametrul de 160 mm  Teu 87grade 

buc  2,000 

7  SB09G 
 

Piesa de legatura din material plastic pentru 
canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind 
diametrul de 160 mm  Cot 87grade 

buc  4,000 

8  SF04A 
 

Efectuarea probei de etanseitate si functionare a 
instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, 
pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, 
neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta 
ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm 
inclusiv 

10 m  3,200 

9  SF05A 
 

Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata 
din teava de otel, zincata,  avind diametrul de 3/8"‐2" 

m  32,000 

    1.3. Caminul de vizita     

10  AcE13A 
 

Executarea caminelor de vizitare din elemente de 
beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare 
(inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa 
subterana 3*0.57m3 

m3  1,710 

11  AcE13A1 
 

Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor 
de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, 
pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KTD10 
si capac de fonta L 

buc  3,000 

12  AcE13B1 
 

Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor 
de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, 
pentru canalizare, in teren cu apa subterana. KT 10‐9 

buc  3,000 

13  AcE13B1 
 

Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor 
de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, 

buc  3,000 



pentru canalizare, in teren cu apa subterana. KTP1‐10‐
1 

14  AcE13B1 
 

Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor 
de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, 
pentru canalizare, in teren cu apa subterana. KT 7‐3 

buc  3,000 

15  CD50A 
 

Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la 
pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m 

m3  0,150 

16  CN01A 
 

Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la 
interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua 
straturi de lapte de var (spoeli) 

m2  12,420 

 
CAIET DE SARCINI 

 
1. Denumerea beneficiarului de stat   Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
3. Obiectul achiziţiilor  Statia de telecomunicatii cu pilon existent H=109m, Ivancea Radiocom 
 

Constructii din metal (Marca CM) 
 

№ 

 crt. 

Simbol norme şi 

Cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor     

Unitatea de 

masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Montarea  suportilor pentru antene (2 buc)     

1  CL51A 

 

 Montarea pe Turn din otel,  fara tiranti, inaltime pina 

la 50 m. Suporti metalice pentru antene D=1.8 m (1 

buc) 

t  0,051 

2  CL51A 

 

 Montarea pe Turn din otel,  fara tiranti, inaltime pina 

la 50 m. Suporti metalice pentru antene D=1.2 m (1 

buc) 

t  0,038 

 
  Alimentare cu energie electrica a statiei de telecomunicatii 
 

№ 

 crt. 

Simbol norme şi 

Cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor     

Unitatea de 

masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     

1  33‐04‐030‐1 

 

Descarcator 4P Shneider 
set  1,000 

    2. Lucrari de montare     

2  08‐03‐575‐1 

 

Dispozitiv sau aparat demontat inainte de 

transportare, automat IC60N 
buc  3,000 

3  08‐03‐575‐1 

 

Dispozitiv sau aparat demontat inainte de 

transportare, automat BH‐32 
buc  1,000 

4  08‐03‐572‐4 

 

Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de 

distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si 

latime, mm, pina la 1200х1000 (Panou BZUM‐TF‐01‐

63) 

buc  1,000 

5  Pret de piata 

 

Presetupa PG40 
buc  6,000 

6  Pret de piata 

 

Diblu 12x120 
buc  8,000 



7  08‐03‐600‐2 

 

Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 

(Contor ZMG310CT) 
buc  1,000 

8  Pret de piata 

 

Tub termotractabil d16 
m  12,000 

9  08‐02‐141‐2 

 

Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, 

masa 1 m, pina la: 2 kg 
100 m  0,750 

10  Pret de piata 

 

Cablu blindat CYABY 5x10mm2 
m  75,000 

11  08‐02‐144‐3 

 

Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la 

cleme, sectiune pina la: 16 mm2 
100 buc  0,080 

12  Pret de piata 

 

Fir electric PV 3x4 
m  8,000 

13  08‐02‐396‐1 

 

Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si 

coloane, lungime 2 m 
100 m  0,700 

14  Pret de piata 

 

Jgheab metalic 100x50, gr.2mm 
m  70,000 

15  Pret de piata 

 

Capac p/u jgheab metalic 
m  70,000 

16  Pret de piata 

 

Treceri canal metalic 
buc  10,000 

17  Pret de piata 

 

Console p/u jgheab 
buc  10,000 

18  Pret de piata 

 

Conectori jgheab 
buc  8,000 

19  Pret de piata 

 

Fise de marcare 
buc  20,000 

20  Pret de piata 

 

Cureluse p/u cablu 5x200 
buc  150,000 

21  Pret de piata 

 

Papuci de cablu inel d6x8 
buc  10,000 

22  Pret de piata 

 

Papuci de cablu JG10mm2 
buc  50,000 

23  Pret de piata 

 

Profil forma S 
m  12,000 

24  Pret de piata 

 

Diblu 10x120 
buc  135,000 

    3. Utilaj     

25  Pret de piata 

 

Intrerupator automat IC60N/3P/ C16A 
buc  1,000 

26  Pret de piata 

 

Intrerupator automat IC60N/3P/ C20A 
buc  1,000 

27  Pret de piata 

 

Intrerupator automat IC60N/3P/ C25A 
buc  1,000 

28  Pret de piata 

 

Separator de sarcina ВН‐32/4P/63A 
buc  1,000 

29  Pret de piata 

 

Descarcator 4P Sneider 
buc  1,000 

30  Pret de piata 

 

Sina N/PE 
buc  2,000 

31  Pret de piata 

 

Panou de evidenta BZUM TF 01‐63 
buc  1,000 



32  Pret de piata 

 

Contor electronic ZMG310CT 
buc  1,000 

33  Pret de piata 

 

Manusa termotractabila 5 iesiri 10 mm2 
buc  4,000 

 
Telecomunicatii (marca TS) 
 

№ 

 crt. 

Simbol norme şi 

Cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor     

Unitatea de 

masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de montare     

1  10‐04‐112‐01 

 

Telecomunicatii si semnalizari: Dulap pentru 

telecomunicatii RACK 19" dimensiuni 600*600*1000 

mm 

buc  1,000 

    2. Utilaj     

2  Pretul firmei 

 

Dulap de telecomunicatii RACK 19" dimensiuni 

600*600*1000 mm 
buc  1,000 

 
CAIET DE SARCINI 

 
1. Denumerea beneficiarului de stat   Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
3. Obiectul achiziţiilor  Statia de telecomunicatii cu pilon existent H=250m, Trifesti Radiocom 
 

Constructii din metal (Marca CM) 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Montarea  suportilor pentru antene (3 buc)     

1  CL51A 
 

 Montarea pe Turn din otel,  fara tiranti, inaltime pina 
la 50 m. Suporti metalice pentru antene D=1.8 m (2 
buc) 

t  0,101 

2  CL51A 
 

 Montarea pe Turn din otel,  fara tiranti, inaltime pina 
la 50 m. Suporti metalice pentru antene D=1.2 m (1 
buc) 

t  0,038 

    2. Paragheata antene (3 buc)     

3  CL10A 
 

Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane 
cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a 
utilajelor tehnologice sau platforme metalice de 
deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri 
gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu 
greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi 
(Paragheata antene D=1.2 m, 1 buc.) 

t  0,063 

4  CL10A 
 

Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane 
cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a 
utilajelor tehnologice sau platforme metalice de 
deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri 
gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu 
greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi 
(Paragheata antene D=1.8 m, 2 buc.) 

t  0,157 

 



Alimentare cu energie electrica a statiei de telecomunicatii 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     

1  33‐04‐030‐1 
 

Descarcator 4P Shneider 
set  1,000 

    2. Lucrari de montare     

2  08‐03‐575‐1 
 

Dispozitiv sau aparat demontat inainte de 
transportare, automat IC60N 

buc  3,000 

3  08‐03‐575‐1 
 

Dispozitiv sau aparat demontat inainte de 
transportare, automat BH‐32 

buc  1,000 

4  08‐03‐572‐3 
 

Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de 
distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si 
latime, mm, pina la 600х600 (Panou BZUM‐TF‐01‐63) 

buc  1,000 

5  Pret de piata 
 

Presetupa PG40 
buc  6,000 

6  Pret de piata 
 

Diblu 12x120 
buc  10,000 

7  08‐03‐600‐2 
 

Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 
(Contor ZMG310CT) 

buc  1,000 

8  Pret de piata 
 

Tub termotractabil d16 
m  12,000 

9  08‐02‐141‐2 
 

Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, 
masa 1 m, pina la: 2 kg 

100 m  0,640 

10  Pret de piata 
 

Cablu blindat CYABY 5x10mm2 
m  64,000 

11  08‐02‐144‐3 
 

Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la 
cleme, sectiune pina la: 16 mm2 

100 buc  0,150 

12  Pret de piata 
 

Fir electric PV 3x4 
m  15,000 

13  08‐02‐396‐1 
 

Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si 
coloane, lungime 2 m 

100 m  0,600 

14  Pret de piata 
 

Jgheab metalic 100x50, gr.2mm 
m  60,000 

15  Pret de piata 
 

Capac p/u jgheab metalic 
m  60,000 

16  Pret de piata 
 

Treceri canal metalic 
buc  10,000 

17  Pret de piata 
 

Console p/u jgheab 
buc  10,000 

18  Pret de piata 
 

Conectori jgheab 
buc  20,000 

19  Pret de piata 
 

Fise de marcare 
buc  12,000 

20  Pret de piata 
 

Cureluse p/u cablu 5x200 
buc  150,000 

21  Pret de piata 
 

Papuci de cablu inel d6x8 
buc  10,000 

22  Pret de piata 
 

Papuci de cablu JG10mm2 
buc  50,000 

23  Pret de piata  Profil forma S  m  15,000 



 

24  Pret de piata 
 

Diblu 10x120 
buc  120,000 

    3. Utilaj     

25  Pret de piata 
 

Intrerupator automat IC60N/3P/ C16A 
buc  1,000 

26  Pret de piata 
 

Intrerupator automat IC60N/3P/ C20A 
buc  1,000 

27  Pret de piata 
 

Intrerupator automat IC60N/3P/ C25A 
buc  1,000 

28  Pret de piata 
 

Separator de sarcina ВН‐32/4P/63A 
buc  1,000 

29  Pret de piata 
 

Descarcator 4P Sneider 
buc  1,000 

30  Pret de piata 
 

Sina N/PE 
buc  2,000 

31  Pret de piata 
 

Panou de evidenta BZUM TF 01‐63 
buc  1,000 

32  Pret de piata 
 

Contor electronic ZMG310CT 
buc  1,000 

33  Pret de piata 
 

Manusa termotractabila 5 iesiri 10 mm2 
buc  4,000 

 
Telecomunicatii (marca TS) 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de montare     

1  10‐04‐112‐01 
 

Telecomunicatii si semnalizari: Dulap pentru 
telecomunicatii RACK 19" dimensiuni 600*600*1000 
mm 

buc  1,000 

    2. Utilaj     

2  Pretul firmei 
 

Dulap de telecomunicatii RACK 19" dimensiuni 
600*600*1000 mm 

buc  1,000 

 
CAIET DE SARCINI 

 
1. Denumerea beneficiarului de stat   Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
3. Obiectul achiziţiilor  Statia de telecomunicatii cu pilon existent H=110m, Soroca Radiocom 
 

Constructii din metal (Marca CM) 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Montarea  suportilor pentru antene (2 buc)     

1  CL51A 
 

 Montarea pe Turn din otel,  fara tiranti, inaltime pina 
la 50 m. Suporti metalice pentru antene D=1.2 m (1 
buc) 

t  0,060 



2  CL51A 
 

 Montarea pe Turn din otel,  fara tiranti, inaltime pina 
la 50 m. Suporti metalice pentru antene D=0.6 m (1 
buc) 

t  0,049 

 
Alimentare cu energie electrica a statiei de telecomunicatii 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     

1  33‐04‐030‐1 
 

Descarcator 4P Shneider 
set  1,000 

    2. Lucrari de montare     

2  08‐03‐575‐1 
 

Dispozitiv sau aparat demontat inainte de 
transportare, automat IC60N 

buc  3,000 

3  08‐03‐575‐1 
 

Dispozitiv sau aparat demontat inainte de 
transportare, automat BH‐32 

buc  1,000 

4  08‐03‐572‐3 
 

Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de 
distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si 
latime, mm, pina la 600х600 (Panou BZUM‐TF‐01‐63) 

buc  1,000 

5  Pret de piata 
 

Presetupa PG40 
buc  6,000 

6  Pret de piata 
 

Diblu 12x120 
buc  10,000 

7  08‐03‐600‐2 
 

Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 
(Contor ZMG310CT) 

buc  1,000 

8  Pret de piata 
 

Tub termotractabil d16 
m  12,000 

9  08‐02‐141‐2 
 

Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, 
masa 1 m, pina la: 2 kg 

100 m  0,570 

10  Pret de piata 
 

Cablu blindat CYABY 5x10mm2 
m  57,000 

11  08‐02‐144‐3 
 

Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la 
cleme, sectiune pina la: 16 mm2 

100 buc  0,150 

12  Pret de piata 
 

Fir electric PV 3x4 
m  15,000 

13  08‐02‐396‐1 
 

Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si 
coloane, lungime 2 m 

100 m  0,300 

14  Pret de piata 
 

Jgheab metalic 100x50, gr.2mm 
m  30,000 

15  Pret de piata 
 

Capac p/u jgheab metalic 
m  30,000 

16  Pret de piata 
 

Treceri canal metalic 
buc  8,000 

17  Pret de piata 
 

Console p/u jgheab 
buc  10,000 

18  Pret de piata 
 

Conectori jgheab 
buc  10,000 

19  Pret de piata 
 

Fise de marcare 
buc  12,000 

20  Pret de piata 
 

Cureluse p/u cablu 5x200 
buc  115,000 

21  Pret de piata  Papuci de cablu inel d6x8  buc  10,000 



 

22  Pret de piata 
 

Papuci de cablu JG10mm2 
buc  50,000 

23  Pret de piata 
 

Profil forma S 
m  8,000 

24  Pret de piata 
 

Diblu 10x120 
buc  85,000 

    3. Utilaj     

25  Pret de piata 
 

Intrerupator automat IC60N/3P/ C16A 
buc  1,000 

26  Pret de piata 
 

Intrerupator automat IC60N/3P/ C20A 
buc  1,000 

27  Pret de piata 
 

Intrerupator automat IC60N/3P/ C25A 
buc  1,000 

28  Pret de piata 
 

Separator de sarcina ВН‐32/4P/63A 
buc  1,000 

29  Pret de piata 
 

Descarcator 4P Sneider 
buc  1,000 

30  Pret de piata 
 

Sina N/PE 
buc  2,000 

31  Pret de piata 
 

Panou de evidenta BZUM TF 01‐63 
buc  1,000 

32  Pret de piata 
 

Contor electronic ZMG310CT 
buc  1,000 

33  Pret de piata 
 

Manusa termotractabila 5 iesiri 10 mm2 
buc  4,000 

 
Telecomunicatii (marca TS) 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de montare     

1  10‐04‐112‐01 
 

Telecomunicatii si semnalizari: Dulap pentru 
telecomunicatii RACK 19" dimensiuni 600*600*1000 
mm 

buc  1,000 

    2. Utilaj     

2  Pretul firmei 
 

Dulap de telecomunicatii RACK 19" dimensiuni 
600*600*1000 mm 

buc  1,000 

CAIET DE SARCINI 
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ 

 
1. Denumerea beneficiarului de stat   Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
3. Obiectul achiziţiilor  Statia de telecomunicatii cu pilon existent H=68m, Drochia Radiocom 
 

Constructii din metal (Marca CM) 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Montarea  suportilor pentru antene (3 buc)     



1  CL51A 
 

 Montarea pe Turn din otel,  fara tiranti, inaltime pina 
la 50 m. Suporti metalice pentru antene D=1.8 m (2 
buc) 

t  0,120 

2  CL51A 
 

 Montarea pe Turn din otel,  fara tiranti, inaltime pina 
la 50 m. Suporti metalice pentru antene D=0.6 m (1 
buc) 

t  0,049 

 
Alimentare cu energie electrica a statiei de telecomunicatii 

 

№ 

 crt. 

Simbol norme şi 

Cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor     

Unitatea de 

masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     

1  33‐04‐030‐1 

 

Descarcator 4P Shneider 
set  1,000 

    2. Lucrari de montare     

2  08‐03‐575‐1 

 

Dispozitiv sau aparat demontat inainte de 

transportare, automat IC60N 
buc  3,000 

3  08‐03‐575‐1 

 

Dispozitiv sau aparat demontat inainte de 

transportare, automat BH‐32 
buc  1,000 

4  08‐03‐572‐3 

 

Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de 

distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si 

latime, mm, pina la 600х600 (Panou BZUM‐TF‐01‐63) 

buc  1,000 

5  Pret de piata 

 

Presetupa PG40 
buc  6,000 

6  Pret de piata 

 

Diblu 12x120 
buc  10,000 

7  08‐03‐600‐2 

 

Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 

(Contor ZMG310CT) 
buc  1,000 

8  Pret de piata 

 

Tub termotractabil d16 
m  12,000 

9  08‐02‐141‐2 

 

Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, 

masa 1 m, pina la: 2 kg 
100 m  0,320 

10  Pret de piata 

 

Cablu blindat CYABY 5x10mm2 
m  32,000 

11  08‐02‐144‐3 

 

Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la 

cleme, sectiune pina la: 16 mm2 
100 buc  0,080 

12  Pret de piata 

 

Fir electric PV 3x4 
m  8,000 

13  08‐02‐396‐1 

 

Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si 

coloane, lungime 2 m 
100 m  0,280 

14  Pret de piata 

 

Jgheab metalic 100x50, gr.2mm 
m  28,000 

15  Pret de piata 

 

Capac p/u jgheab metalic 
m  28,000 

16  Pret de piata 

 

Treceri canal metalic 
buc  6,000 

17  Pret de piata 

 

Console p/u jgheab 
buc  5,000 

18  Pret de piata 

 

Conectori jgheab 
buc  8,000 



19  Pret de piata 

 

Fise de marcare 
buc  12,000 

20  Pret de piata 

 

Cureluse p/u cablu 5x200 
buc  80,000 

21  Pret de piata 

 

Papuci de cablu inel d6x8 
buc  10,000 

22  Pret de piata 

 

Papuci de cablu JG10mm2 
buc  50,000 

23  Pret de piata 

 

Profil forma S 
m  6,000 

24  Pret de piata 

 

Diblu 10x120 
buc  50,000 

    3. Utilaj     

25  Pret de piata 

 

Intrerupator automat IC60N/3P/ C16A 
buc  1,000 

26  Pret de piata 

 

Intrerupator automat IC60N/3P/ C20A 
buc  1,000 

27  Pret de piata 

 

Intrerupator automat IC60N/3P/ C25A 
buc  1,000 

28  Pret de piata 

 

Separator de sarcina ВН‐32/4P/63A 
buc  1,000 

29  Pret de piata 

 

Descarcator 4P Sneider 
buc  1,000 

30  Pret de piata 

 

Sina N/PE 
buc  2,000 

31  Pret de piata 

 

Panou de evidenta BZUM TF 01‐63 
buc  1,000 

32  Pret de piata 

 

Contor electronic ZMG310CT 
buc  1,000 

33  Pret de piata 

 

Manusa termotractabila 5 iesiri 10 mm2 
buc  4,000 

 
Telecomunicatii (marca TS) 
 

№ 

 crt. 

Simbol norme şi 

Cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor     

Unitatea de 

masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de montare     

1  10‐04‐112‐01 

 

Telecomunicatii si semnalizari: Dulap pentru 

telecomunicatii RACK 19" dimensiuni 600*600*1000 

mm 

buc  1,000 

    2. Utilaj     

2  Pretul firmei 

 

Dulap de telecomunicatii RACK 19" dimensiuni 

600*600*1000 mm 
buc  1,000 

 
 

CAIET DE SARCINI 
 

1. Denumerea beneficiarului de stat   Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Serviciul Tehnologii informationale a MAI 



3. Obiectul achiziţiilor  Statia de telecomunicatii cu turn existent H=65m in cadrul proiectului COMINF din Punctul de 
trecere a frontierei Briceni‐Rososani 
 

Constructii din metal (Marca CM) 
 

№ 

 crt. 

Simbol norme şi 

Cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor     

Unitatea de 

masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Montarea  suportilor pentru antene (3 buc)     

1  CL51A 

 

 Montarea pe Turn din otel,  fara tiranti, inaltime pina 

la 50 m. Instalarea suporturilor metalice pentru 

antene L=1 m (2 buc) 

t  0,057 

2  CL51A 

 

 Montarea pe Turn din otel,  fara tiranti, inaltime pina 

la 50 m. Instalarea suporturilor metalice pentru 

antene L=1.5 m (1 buc) 

t  0,029 

    2. Paragheata generator (3 buc)     

3  CL10A 

 

Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane 

cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a 

utilajelor tehnologice sau platforme metalice de 

deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri 

gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu 

greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi. 

Intalarea paragheata antene MW, 1.2x2.0m (1 buc) 

t  0,035 

4  CL10A 

 

Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane 

cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a 

utilajelor tehnologice sau platforme metalice de 

deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri 

gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu 

greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi. 

Intalarea paragheata antene MW, 1.2x1.5m (2 buc) 

t  0,070 

 
Alimentare cu energie electrica a statiei de telecomunicatii 

 

№ 

 crt. 

Simbol norme şi 

Cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor     

Unitatea de 

masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     

1  TsA16B2 

 

Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in 

transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri 

electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate 

naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , 

teren mijlociu cu obstacol 

m3  56,700 

2  TsD18A 

 

Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile 

ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, 

executata cu pamint provenit din teren usor 

m3  56,700 

3  TsD04B 

 

Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor 

executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, 

inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 

10 cm grosime pamint coeziv 

m3  56,700 

4  408‐93 

 

Nisip 
m3  12,000 



5  404‐23 

 

Caramida 
buc  450,000 

6  33‐04‐030‐1 

 

Descarcator 4P Shneider 
set  1,000 

7  34‐02‐003‐1 

 

Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 

2 gauri 
km  0,005 

    2. Lucrari de montare     

8  08‐03‐572‐3 

 

Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de 

distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si 

latime, mm, pina la 600х600 (Panou de distributie 

ШРн‐24) 

buc  1,000 

9  08‐03‐575‐1 

 

Dispozitiv sau aparat demontat inainte de 

transportare, automat IC60N 
buc  4,000 

10  08‐03‐575‐1 

 

Dispozitiv sau aparat demontat inainte de 

transportare, automat DNPA VIGI 
buc  6,000 

11  08‐03‐572‐3 

 

Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de 

distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si 

latime, mm, pina la 600х600 (Panou BZUM‐TF‐01‐63) 

buc  1,000 

12  Pret de piata 

 

Presetupa PG40 
buc  6,000 

13  Pret de piata 

 

Diblu 12x120 
buc  10,000 

14  08‐03‐600‐2 

 

Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 

(Contor ZMG310CR+modem+antene) 
buc  1,000 

15  Pret de piata 

 

Tub termotractabil d16 
m  22,000 

16  Pret de piata 

 

Tub termotractabil d20 
m  22,000 

17  08‐02‐471‐3 

 

Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 

10 mm 
10 buc  0,200 

18  Pret de piata 

 

Otel rotund d10 
m  6,000 

19  08‐02‐472‐2 

 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 

orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 
100 m  0,200 

20  Pret de piata 

 

Fisie de otel 40x4 
m  20,000 

21  08‐02‐142‐1 

 

Executarea patului pentru un singur cablu in transee 
100 m  0,506 

22  08‐02‐141‐2 

 

Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, 

masa 1 m, pina la: 2 kg 
100 m  0,700 

23  08‐02‐143‐1 

 

Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a 

unui singur cablu 
100 m  0,506 

24  Pret de piata 

 

Cablu blindat CYABY 5x10mm2 
m  70,000 

25  Pret de piata 

 

Fise de marcare 
buc  20,000 

26  Pret de piata 

 

Papuci de cablu JG10mm2 
buc  22,000 

27  Pret de piata 

 

Cureluse de fixare 300x250 
buc  250,000 



28  08‐02‐144‐3 

 

Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la 

cleme, sectiune pina la: 16 mm2 
100 buc  0,150 

29  Pret de piata 

 

Conductor PV3 *6 
m  15,000 

30  Pret de piata 

 

Banda p/u montare 
m  10,000 

31  Pret de piata 

 

Clema p/u banda de montare 
buc  10,000 

32  08‐02‐396‐1 

 

Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si 

coloane, lungime 2 m 
100 m  0,100 

33  Pret de piata 

 

Canal metalic 150x50, gr.2mm 
m  10,000 

34  Pret de piata 

 

Capac p/u jgheab metalic 
buc  10,000 

35  Pret de piata 

 

Papuci de cablu inel d6x8 
buc  36,000 

36  08‐02‐390‐3 

 

Canale din masa plastica cu latime: pina la 120 mm.  
100 m  0,100 

37  Pret de piata 

 

Canale din masa plastica complect (100x50) 
m  10,000 

38  Pret de piata 

 

Accesorii cot 90grade p/u canal plastic (100x50) 
buc  6,000 

39  Pret de piata 

 

Bratara de stingere CIA 
buc  30,000 

40  08‐03‐591‐8 

 

Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa 
100 buc  0,080 

41  Pret de piata 

 

Priza bloc 220V 1P+N+PE  
buc  8,000 

    3. Utilaj     

42  Pret de piata 

 

Panou de distributie tip ШРн ‐ 24  
buc  1,000 

43  Pret de piata 

 

Intrerupator automat IC60N/3P/ C16A 
buc  1,000 

44  Pret de piata 

 

Intrerupator automat IC60N/3P/ C20A 
buc  2,000 

45  Pret de piata 

 

Intrerupator automat IC60N/3P/ C25A 
buc  1,000 

46  Pret de piata 

 

Intrerupator automat DNPA VIGI/2PC16A 
buc  3,000 

47  Pret de piata 

 

Intrerupator automat DNPA VIGI/2PB6A 
buc  3,000 

48  Pret de piata 

 

Descarcator 4P Sneider 
buc  1,000 

49  Pret de piata 

 

Bara N/PE 
buc  4,000 

50  Pret de piata 

 

Panou de evidenta BZUM TF 01‐63 
buc  1,000 

51  Pret de piata 

 

Contor electronic ZMG310CR+modem+antene 
buc  1,000 

52  Pret de piata 

 

Manusa termotractabila 5 iesiri 10 mm2 
buc  8,000 



 
Paratrasnet si impamintare 
 

№ 

 crt. 

Simbol norme şi 

Cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor     

Unitatea de 

masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     

    1.1. Camin 500*500*500     

1  RpCA01A 

 

Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind 

sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu 

taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, 

santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 

mc cu maluri nesprijinite 

m3  0,30 

2  TsC54A 

 

Strat de fundatie din nisip 
m3  0,10 

3  TsC54B 

 

Strat de fundatie din piatra sparta 
m3  0,10 

4  CB01B 

 

Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea 

betonului in constructia apeductelor, canalelor si 

anexelor, inclusiv sprijinirile 

m2  1,00 

5  CA03A3 

 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 

pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu 

mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)  

m3  0,20 

6  CL18A 

 

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, 

tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau 

acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Capac 

pentru camin 

kg  15,00 

7  CN24A 

 

Vopsitorii la invelitori din tabla noua, executate cu  

vopsea deruginol pe baza de ulei, aplicate in 2 straturi 

manual 

m2  0,50 

    2. Lucrari de montare     

    2.1. Paratrasnet si impamintare     

8  08‐01‐066‐2 

 

Paratrasnet, tensiune pina la 20 kV 
set  1,00 

9  Pretul firmei 

 

Tija paratrasnet L=1.5m 
buc  1,00 

10  08‐02‐472‐2 

 

Platbanda de legare de pamint cu OL Zn 40*4  

verticala    
100 m  0,50 

11  08‐02‐471‐4 

 

Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 

20 mm (3m/buc) 
10 buc  0,30 

12  08‐02‐472‐11 

 

Punte de conexiune, de legare la pamint, din cablu de 

otel, diametru pina la 9,2 mm, pentru constructii 

metalice de constructii 

10 buc  0,30 

13  Pretul firmei 

 

Conductori din cupru bara de conexiuni 250*125 
buc  4,00 

14  SA14D 

 

Teava din material plastic imbinata prin sudura prin 

polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul 

de 32 mm (Teava PE d32) 

m  10,00 

15  08‐02‐401‐1 

 

Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea 

cutiilor de ramificatie, cu 2‐4 fire, sectiunea firului pina 

la 35 mm2 

100 m  1,10 



16  Pretul firmei 

 

Cablu de impamintare sectiunea MYF/YO7V‐35mm2. 

(cupru) 
m  100,00 

17  Pretul firmei 

 

Cablu de impamintare MYF/YO7‐16mm2 (cupru) 
m  10,00 

 
CAIET DE SARCINI 

 
1. Denumerea beneficiarului de stat   Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
3. Obiectul achiziţiilor  Statia de telecomunicatii cu turn existent H=65m in cadrul proiectului COMINF din s. Hlina, r‐
nul. Briceni (extravilan) 

  Co
nstructii din metal (Marca CM) 

 

№ 

 crt. 

Simbol norme şi 

Cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor     

Unitatea de 

masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Montarea  suportilor pentru antene (2 buc)     

1  CL51A 

 

 Montarea pe Turn din otel,  fara tiranti, inaltime pina 

la 50 m. Instalarea suporturilor metalice pentru 

antene L=1 m (1 buc) 

t  0,028 

2  CL51A 

 

 Montarea pe Turn din otel,  fara tiranti, inaltime pina 

la 50 m. Instalarea suporturilor metalice pentru 

antene L=1.5 m (1 buc) 

t  0,029 

    2. Paragheata generator (2 buc)     

3  CL10A 

 

Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane 

cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a 

utilajelor tehnologice sau platforme metalice de 

deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri 

gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu 

greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi. 

Intalarea paragheata antene MW, 1.2x2.0m (1 buc) 

t  0,035 

4  CL10A 

 

Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane 

cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a 

utilajelor tehnologice sau platforme metalice de 

deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri 

gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu 

greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi. 

Intalarea paragheata antene MW, 1.2x1.5m (1 buc) 

t  0,035 

 
Alimentare cu energie electrica a statiei de telecomunicatii 
 

№ 

 crt. 

Simbol norme şi 

Cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor     

Unitatea de 

masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     

1  TsA16B2 

 

Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in 

transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri 

electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate 

naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , 

teren mijlociu cu obstacol 

m3  44,100 



2  TsD18A 

 

Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile 

ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, 

executata cu pamint provenit din teren usor 

m3  44,100 

3  TsD04B 

 

Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor 

executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, 

inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 

10 cm grosime pamint coeziv 

m3  13,150 

4  Pret de piata 

 

Nisip 
m3  10,000 

5  Pret de piata 

 

Caramida 
buc  350,000 

6  33‐04‐030‐1 

 

Descarcator 4P Shneider 
set  1,000 

7  34‐02‐003‐1 

 

Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 

2 gauri 
km  0,003 

    2. Lucrari de montare     

8  08‐03‐572‐3 

 

Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de 

distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si 

latime, mm, pina la 600х600 (Panou de distributie 

ШРн‐24) 

buc  1,000 

9  08‐03‐575‐1 

 

Dispozitiv sau aparat demontat inainte de 

transportare, automat IC60N 
buc  4,000 

10  08‐03‐575‐1 

 

Dispozitiv sau aparat demontat inainte de 

transportare, automat DNPA VIGI 
buc  6,000 

11  08‐03‐572‐3 

 

Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de 

distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si 

latime, mm, pina la 600х600 (Panou BZUM‐TF‐01‐63) 

buc  1,000 

12  Pret de piata 

 

Presetupa PG40 
buc  6,000 

13  Pret de piata 

 

Diblu 12x120 
buc  8,000 

14  08‐03‐600‐2 

 

Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 

(Contor ZMG310CR+modem+antene) 
buc  1,000 

15  Pret de piata 

 

Tub termotractabil d16 
m  20,000 

16  Pret de piata 

 

Tub termotractabil d20 
m  22,000 

17  08‐02‐471‐3 

 

Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 

10 mm 
10 buc  0,200 

18  Pret de piata 

 

Otel rotund d10 
m  6,000 

19  08‐02‐472‐2 

 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 

orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 
100 m  0,200 

20  Pret de piata 

 

Fisie de otel 40x4 
m  20,000 

21  08‐02‐142‐1 

 

Executarea patului pentru un singur cablu in transee 
100 m  0,394 

22  08‐02‐141‐2 

 

Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, 

masa 1 m, pina la: 2 kg 
100 m  0,650 

23  08‐02‐143‐1 

 

Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a 

unui singur cablu 
100 m  0,394 



24  Pret de piata 

 

Cablu blindat CYABY 5x10mm2 
m  65,000 

25  Pret de piata 

 

Fise de marcare 
buc  20,000 

26  Pret de piata 

 

Papuci de cablu JG10mm2 
buc  22,000 

27  Pret de piata 

 

Cureluse de fixare 300x250 
buc  250,000 

28  08‐02‐144‐3 

 

Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la 

cleme, sectiune pina la: 16 mm2 
100 buc  0,150 

29  Pret de piata 

 

Conductor PV 3x6 
m  15,000 

30  Pret de piata 

 

Banda p/u montare 
m  8,000 

31  Pret de piata 

 

Clema p/u banda de montare 
buc  8,000 

32  08‐02‐396‐1 

 

Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si 

coloane, lungime 2 m 
100 m  0,100 

33  Pret de piata 

 

Canal metalic 150x50, gr.2mm 
m  10,000 

34  Pret de piata 

 

Capac p/u jgheab metalic 
buc  10,000 

35  Pret de piata 

 

Papuci de cablu inel d6x8 
buc  36,000 

36  08‐02‐390‐3 

 

Canale din masa plastica cu latime: pina la 120 mm.  
100 m  0,100 

37  Pret de piata 

 

Canale din masa plastica complect (100x50) 
m  10,000 

38  Pret de piata 

 

Accesorii cot 90grade p/u canal plastic (100x50) 
buc  6,000 

39  Pret de piata 

 

Bratara de stingere CIA 
buc  35,000 

40  08‐03‐591‐8 

 

Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa 
100 buc  0,080 

41  Pret de piata 

 

Priza bloc 220V 1P+N+PE  
buc  8,000 

    3. Utilaj     

42  Pret de piata 

 

Panou de distributie tip ШРн ‐ 24  
buc  1,000 

43  Pret de piata 

 

Intrerupator automat IC60N/3P/ C16A 
buc  1,000 

44  Pret de piata 

 

Intrerupator automat IC60N/3P/ C20A 
buc  2,000 

45  Pret de piata 

 

Intrerupator automat IC60N/3P/ C25A 
buc  1,000 

46  Pret de piata 

 

Intrerupator automat DNPA VIGI/2PC16A 
buc  3,000 

47  Pret de piata 

 

Intrerupator automat DNPA VIGI/2PB6A 
buc  3,000 

48  Pret de piata 

 

Descarcator 4P Sneider 
buc  1,000 



49  Pret de piata 

 

Bara N/PE 
buc  4,000 

50  Pret de piata 

 

Panou de evidenta BZUM TF 01‐63 
buc  1,000 

51  Pret de piata 

 

Contor electronic ZMG310CR+modem+antene 
buc  1,000 

52  Pret de piata 

 

Manusa termotractabila 5 iesiri 10 mm2 
buc  8,000 

 
Paratrasnet si impamintare 

 

№ 

 crt. 

Simbol norme şi 

Cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor     

Unitatea de 

masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     

    1.1. Camin 500*500*500     

1  RpCA01A 

 

Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind 

sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu 

taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, 

santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 

mc cu maluri nesprijinite 

m3  0,30 

2  TsC54A 

 

Strat de fundatie din nisip 
m3  0,10 

3  TsC54B 

 

Strat de fundatie din piatra sparta 
m3  0,10 

4  CB01B 

 

Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea 

betonului in constructia apeductelor, canalelor si 

anexelor, inclusiv sprijinirile 

m2  1,00 

5  CA03A3 

 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 

pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu 

mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)  

m3  0,20 

6  CL18A 

 

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, 

tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau 

acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Capac 

pentru camin 

kg  15,00 

7  CN24A 

 

Vopsitorii la invelitori din tabla noua, executate cu  

vopsea deruginol pe baza de ulei, aplicate in 2 straturi 

manual 

m2  0,50 

    2. Lucrari de montare     

    2.1. Paratrasnet si impamintare     

8  08‐01‐066‐2 

 

Paratrasnet, tensiune pina la 20 kV 
set  1,00 

9  Pretul firmei 

 

Tija paratrasnet L=1.5m 
buc  1,00 

10  08‐02‐472‐2 

 

Platbanda de legare de pamint cu OL Zn 40*4  

verticala    
100 m  0,50 

11  08‐02‐471‐4 

 

Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 

20 mm (3m/buc) 
10 buc  0,30 

12  08‐02‐472‐11 

 

Punte de conexiune, de legare la pamint, din cablu de 

otel, diametru pina la 9,2 mm, pentru constructii 

metalice de constructii 

10 buc  0,30 



13  Pretul firmei 

 

Conductori din cupru bara de conexiuni 250*125 
buc  4,00 

14  SA14D 

 

Teava din material plastic imbinata prin sudura prin 

polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul 

de 32 mm (Teava PE d32) 

m  10,00 

15  08‐02‐401‐1 

 

Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea 

cutiilor de ramificatie, cu 2‐4 fire, sectiunea firului pina 

la 35 mm2 

100 m  1,10 

16  Pretul firmei 

 

Cablu de impamintare sectiunea MYF/YO7V‐35mm2. 

(cupru) 
m  100,00 

17  Pretul firmei 

 

Cablu de impamintare MYF/YO7‐16mm2 (cupru) 
m  10,00 

 
CAIET DE SARCINI 

 
1. Denumerea beneficiarului de stat   Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
3. Obiectul achiziţiilor  Statia de telecomunicatii cu turn existent H=40m in cadrul proiectului COMINF din or. Lipcani 
 

Constructii din metal (Marca CM) 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Montarea  suportilor pentru antene (2 buc)     

1  CL51A 
 

 Montarea pe Turn din otel,  fara tiranti, inaltime pina 
la 50 m. Instalarea suporturilor metalice pentru 
antene L=1 m (2 buc) 

t  0,052 

 
Alimentare cu energie electrica a statiei de telecomunicatii 
 

№ 

 crt. 

Simbol norme şi 

Cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor     

Unitatea de 

masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     

1  33‐04‐030‐1 

 

Descarcator 4P Shneider 
set  1,000 

    2. Lucrari de montare     

2  08‐03‐572‐3 

 

Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de 

distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si 

latime, mm, pina la 600х600 (Panou de distributie 

ШРн‐24) 

buc  1,000 

3  08‐03‐575‐1 

 

Dispozitiv sau aparat demontat inainte de 

transportare, automat IC60N 
buc  2,000 

4  08‐03‐575‐1 

 

Dispozitiv sau aparat demontat inainte de 

transportare, automat DNPA VIGI 
buc  6,000 

5  08‐03‐572‐3 

 

Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de 

distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si 

latime, mm, pina la 600х600 (Panou BZUM‐TF‐01‐63) 

buc  1,000 

6  Pret de piata 

 

Presetupa PG40 
buc  6,000 



7  Pret de piata 

 

Diblu 12x120 
buc  10,000 

8  08‐03‐600‐2 

 

Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 

(Contor ZMG310CR+modem+antene) 
buc  1,000 

9  Pret de piata 

 

Tub termotractabil d16 
m  22,000 

10  08‐02‐472‐2 

 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 

orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 
100 m  0,200 

11  Pret de piata 

 

Fisie de otel 40x4 
m  20,000 

12  08‐02‐141‐2 

 

Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, 

masa 1 m, pina la: 2 kg 
100 m  0,390 

13  Pret de piata 

 

Cablu blindat CYABY 5x10mm2 
m  39,000 

14  08‐02‐144‐3 

 

Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la 

cleme, sectiune pina la: 16 mm2 
100 buc  0,350 

15  Pret de piata 

 

Conductor PV 3x16 
m  35,000 

16  08‐02‐396‐1 

 

Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si 

coloane, lungime 2 m 
100 m  0,100 

17  Pret de piata 

 

Canal metalic 150x50, gr.2mm 
m  10,000 

18  Pret de piata 

 

Capac p/u jgheab metalic 
m  10,000 

19  08‐02‐390‐3 

 

Canale din masa plastica cu latime: pina la 120 mm 
100 m  0,100 

20  Pret de piata 

 

Canale din masa plastica complect (100x50) 
m  10,000 

21  Pret de piata 

 

Accesorii cot 90grade p/u canal plastic (100x50) 
buc  6,000 

22  Pret de piata 

 

Fise de marcare 
buc  20,000 

23  Pret de piata 

 

Cureluse de fixare 300x250 
buc  75,000 

24  Pret de piata 

 

Papuci de cablu inel d6x8 
buc  16,000 

25  Pret de piata 

 

Papuci de cablu JG10mm2 
buc  22,000 

26  Pret de piata 

 

Banda p/u montare 
m  10,000 

27  Pret de piata 

 

Clema p/u banda de montare 
buc  10,000 

    3. Utilaj     

28  Pret de piata 

 

Panou de distributie tip ШРн ‐ 24  
buc  1,000 

29  Pret de piata 

 

Intrerupator automat IC60N/3P/ C16A 
buc  1,000 

30  Pret de piata 

 

Intrerupator automat IC60N/3P/ C20A 
buc  1,000 

31  Pret de piata 

 

Intrerupator automat DNPA VIGI/2PC16A 
buc  3,000 



32  Pret de piata 

 

Intrerupator automat DNPA VIGI/2PB6A 
buc  3,000 

33  Pret de piata 

 

Descarcator 4P Sneider 
buc  1,000 

34  Pret de piata 

 

Bara N/PE 
buc  4,000 

35  Pret de piata 

 

Panou de evidenta BZUM TF 01‐63 
buc  1,000 

36  Pret de piata 

 

Contor electronic ZMG310CR+modem+antene 
buc  1,000 

37  Pret de piata 

 

Manusa termotractabila 5 iesiri 10 mm2 
buc  4,000 

 
Paratrasnet si impamintare 

 

№ 

 crt. 

Simbol norme şi 

Cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor     

Unitatea de 

masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     

    1.1. Camin 500*500*500     

1  RpCA01A 

 

Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind 

sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu 

taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, 

santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 

mc cu maluri nesprijinite 

m3  0,30 

2  TsC54A 

 

Strat de fundatie din nisip 
m3  0,10 

3  TsC54B 

 

Strat de fundatie din piatra sparta 
m3  0,10 

4  CB01B 

 

Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea 

betonului in constructia apeductelor, canalelor si 

anexelor, inclusiv sprijinirile 

m2  1,00 

5  CA03A3 

 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 

pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu 

mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)  

m3  0,20 

6  CL18A 

 

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, 

tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau 

acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Capac 

pentru camin 

kg  15,00 

7  CN24A 

 

Vopsitorii la invelitori din tabla noua, executate cu  

vopsea deruginol pe baza de ulei, aplicate in 2 straturi 

manual 

m2  0,50 

    2. Lucrari de montare     

    2.1. Paratrasnet si impamintare     

8  08‐01‐066‐2 

 

Paratrasnet, tensiune pina la 20 kV 
set  1,00 

9  Pretul firmei 

 

Tija paratrasnet L=1.5m 
buc  1,00 

10  08‐02‐472‐2 

 

Platbanda de legare de pamint cu OL Zn 40*4  

verticala    
100 m  0,50 



11  08‐02‐471‐4 

 

Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 

20 mm (3m/buc) 
10 buc  0,30 

12  08‐02‐472‐11 

 

Punte de conexiune, de legare la pamint, din cablu de 

otel, diametru pina la 9,2 mm, pentru constructii 

metalice de constructii 

10 buc  0,30 

13  Pretul firmei 

 

Conductori din cupru bara de conexiuni 250*125 
buc  4,00 

14  SA14D 

 

Teava din material plastic imbinata prin sudura prin 

polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul 

de 32 mm (Teava PE d32) 

m  10,00 

15  08‐02‐401‐1 

 

Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea 

cutiilor de ramificatie, cu 2‐4 fire, sectiunea firului pina 

la 35 mm2 

100 m  1,10 

16  Pretul firmei 

 

Cablu de impamintare sectiunea MYF/YO7V‐35mm2. 

(cupru) 
m  100,00 

17  Pretul firmei 

 

Cablu de impamintare MYF/YO7‐16mm2 (cupru) 
m  10,00 

 
CAIET DE SARCINI 

 
1. Denumerea beneficiarului de stat   Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
3. Obiectul achiziţiilor  Statia de telecomunicatii cu pilon existent H=22 in cadrul proiectului COMINF din or. Floresti, 
str. M. Eminescu, 68 
 

Lucrari de constructive (Marca CBA) 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. FM1  Generator     
    1.1. Terasamente     

1  TsC04F1 
 

Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71‐1,25 
mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg. II 

100 m3  0,054 

2  TsA02B 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind 
sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara 
sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, 
drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau 
slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Curatirea 
fundul groapei de fundatie) 

m3  1,000 

3  TsI50A 
 

Transportarea incarcaturilor cu autocamione la 
distanta 1 km  

t  7,020 

4  TsD04A 
 

Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor 
executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, 
inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 
10 cm grosime pamint necoeziv 

m3  2,000 

5  TsC54C 
 

Strat de fundatie din pietris 
m3  3,250 

6  TsJ05B 
 

Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta, pe 
platformele terasamentelor de drum. (folie PVC 
impermiabila) 

m2  5,950 



7  IzF01A 
 

Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de 
difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau 
a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau 
verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 
straturi 

m2  4,680 

    1.2. Lucrari de betoane     

8  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  2,080 

9  CC01B 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 

kg  120,700 

10  CA02A3 
 

Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi 
pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea 
cu mijloace clasice beton clasa C 7.5 

m3  0,600 

11  CA03E 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
20/16 (Bc 20/B 250) 

m3  2,700 

12  AcA07A 
 

Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor 
din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de   50 mm. 
Mansoane 2*2000mm. 

m  4,000 

 
Constructii din metal (Marca CM) 
 

№ 

 crt. 

Simbol norme şi 

Cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor     

Unitatea de 

masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Montarea  suportilor pentru antene (2 buc)     

1  CL51A 

 

 Montarea pe Turn,  fara tiranti, inaltime pina la 50 m. 

Suporti metalice pentru antene L=2 m (2 buc) 
t  0,036 

    2. Instalarea scarii de acces la echipament     

2  CL51A 

 

 Montarea pe Turn,  fara tiranti, inaltime pina la 50 m. 

Scara din metal L=3m 
t  0,178 

3  CL51A 

 

 Montarea pe Turn,  fara tiranti, inaltime pina la 50 m. 

Sistemul CABLOC 
t  0,012 

    3. Paragheata generator     

4  CL10A 

 

Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane 

cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a 

utilajelor tehnologice sau platforme metalice de 

deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri 

gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu 

greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi 

t  0,122 

 
Retelele electrice 10/0.4kV 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     

1  TsA16B2 
 

Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in 
transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri 
electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate 

m3  10,080 



naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , 
teren mijlociu cu obstacol 

2  TsD18A 
 

Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile 
ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, 
executata cu pamint provenit din teren usor 

m3  10,080 

3  TsD04B 
 

Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor 
executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, 
inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 
10 cm grosime pamint coeziv 

m3  3,000 

4  408‐93 
 

Nisip 
m3  2,700 

5  404‐23 
 

Caramida 
buc  90,000 

6  33‐04‐030‐1 
 

Descarcator 4P Shneider 
set  1,000 

7  34‐02‐003‐1 
 

Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 
2 gauri 

1 km  0,005 

    2. Lucrari de montare     

8  08‐03‐572‐3 
 

Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de 
distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si 
latime, mm, pina la 600х600 (Panou de distributie 
ШРн‐24) 

buc  1,000 

9  08‐03‐575‐1 
 

Dispozitiv sau aparat demontat inainte de 
transportare, automat IC60N 

buc  4,000 

10  08‐03‐575‐1 
 

Dispozitiv sau aparat demontat inainte de 
transportare, automat DNPA VIGI 

buc  6,000 

11  08‐03‐572‐3 
 

Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de 
distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si 
latime, mm, pina la 600х600 (Panou BZUM‐TF‐01‐63) 

buc  1,000 

12  150522 
 

Presetupa PG40 
buc  6,000 

13  08‐03‐600‐2 
 

Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 
(Contor ZMG310CR) 

buc  1,000 

14  Pret de piata 
 

Tub termotractabil d20 
m  22,000 

15  08‐02‐471‐4 
 

Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 
20 mm 

10 buc  1,800 

16  Pret de piata 
 

Otel rotund d20 
m  54,000 

17  08‐02‐471‐3 
 

Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 
10 mm 

10 buc  0,200 

18  Pret de piata 
 

Otel rotund d10 
m  20,000 

19  08‐02‐472‐2 
 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 

100 m  1,140 

20  Pret de piata 
 

Fisie de otel 40x4 
m  114,000 

21  08‐02‐142‐1 
 

Executarea patului pentru un singur cablu in transee 
100 m  1,280 

22  08‐02‐141‐2 
 

Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, 
masa 1 m, pina la: 2 kg 

100 m  1,280 

23  08‐02‐143‐1 
 

Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a 
unui singur cablu 

100 m  1,280 

24  Pretul firmei  Cablu blindat CYABY 5x10mm2  m  75,000 



 

25  Pretul firmei 
 

Cablu ВВГнгЛС ‐ 3x2.5mm2 
m  53,000 

26  08‐02‐144‐3 
 

Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la 
cleme, sectiune pina la: 16 mm2 

100 buc  0,310 

27  Pret de piata 
 

Conductor PV 3x6 
m  15,000 

28  Pretul firmei 
 

Conductor PV 3x4 
m  16,000 

29  08‐02‐396‐1 
 

Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si 
coloane, lungime 2 m 

100 m  0,550 

30  Pretul firmei 
 

Jgheab metalic 150x50, gr.2mm 
m  55,000 

31  Pret de piata 
 

Capac p/u jgheab metalic 
m  55,000 

32  Pretul firmei 
 

Treceri jgheab metalic 
buc  10,000 

33  Pretul firmei 
 

Console p/u canal metalic 
buc  10,000 

34  08‐02‐390‐3 
 

Canale din masa plastica cu latime: pina la 120 mm. 
100 m  0,200 

35  Pretul firmei 
 

Canale din masa plastica (100x50) 
m  20,000 

36  Pret de piata 
 

Accesorii cot 90grade p/u canal plastic (100x50) 
buc  6,000 

37  Pretul firmei 
 

Fise de marcare 
buc  12,000 

38  Pretul firmei 
 

Cureluse de fixare 300x250 
buc  150,000 

39  Pretul firmei 
 

Papuci de cablu inel 6x8 
buc  20,000 

40  Pret de piata 
 

Papuci de cablu JG10mm2 
buc  50,000 

41  Pretul firmei 
 

Papuci de cablu JG16mm2 
buc  30,000 

42  Pretul firmei 
 

Cutie de distributie 75x75 
buc  2,000 

43  Pretul firmei 
 

Banda p/u montare 
m  35,000 

44  Pretul firmei 
 

Clema p/u banda de montare 
buc  35,000 

45  Pretul firmei 
 

Cleme de fixare a fisiei de otel 40x4 
buc  120,000 

46  Pretul firmei 
 

Diblu 10x80 
buc  110,000 

47  08‐03‐594‐2 
 

Corp de iluminat cu lampi luminescente montat 
separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 
2 

100 buc  0,020 

48  Pretul firmei 
 

Corp de iluminat LED 2x20W 
buc  2,000 

49  Pretul firmei 
 

Lampa LED 20W 
buc  4,000 

50  08‐03‐591‐4 
 

Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie 
deschisa 

100 buc  0,010 



51  Pretul firmei 
 

Intrerupator cu doua clape ext. IP54 
buc  1,000 

52  08‐03‐591‐8 
 

Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa 
100 buc  0,080 

53  Pretul firmei 
 

Priza bloc 220V 
buc  8,000 

    3. Utilaj     

54  Pretul firmei 
 

Panou de distributie tip ШРн ‐ 24  
buc  1,000 

55  Pretul firmei 
 

Intrerupator automat IC60N/3P/ C16A 
buc  1,000 

56  Pretul firmei 
 

Intrerupator automat IC60N/3P/ C20A 
buc  2,000 

57  Pretul firmei 
 

Intrerupator automat IC60N/3P/ C25A 
buc  1,000 

58  Pretul firmei 
 

Intrerupator automat DNPA VIGI/2PC16A 
buc  3,000 

59  Pretul firmei 
 

Intrerupator automat DNPA VIGI/2PB6A 
buc  3,000 

60  Pretul firmei 
 

Descarcator 4P Shneider 
buc  1,000 

61  150523 
 

Bara N/PE 
buc  2,000 

62  Pretul firmei 
 

Panou de evidenta BZUM TF 01‐63 
buc  1,000 

63  Pretul firmei 
 

Contor electronic ZMG310CR 
buc  1,000 

64  Pret de piata 
 

Manusa termotractabila 5 iesiri 10 mm2 
buc  8,000 

65  Pret de piata 
 

Balizaj nocturn 
buc  1,000 

 
Paratrasnet si impamintare 
 

№ 

 crt. 

Simbol norme şi 

Cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor     

Unitatea de 

masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     

    1.1. Camin 500*500*500     

1  RpCA01A 

 

Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind 

sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu 

taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, 

santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 

mc cu maluri nesprijinite 

m3  0,30 

2  TsC54A 

 

Strat de fundatie din nisip 
m3  0,10 

3  TsC54B 

 

Strat de fundatie din piatra sparta 
m3  0,10 

4  CB01B 

 

Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea 

betonului in constructia apeductelor, canalelor si 

anexelor, inclusiv sprijinirile 

m2  1,00 



5  CA03A3 

 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 

pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu 

mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)  

m3  0,20 

6  CL18A 

 

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, 

tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau 

acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Capac 

pentru camin 

kg  15,00 

7  CN24A 

 

Vopsitorii la invelitori din tabla noua, executate cu  

vopsea deruginol pe baza de ulei, aplicate in 2 straturi 

manual 

m2  0,50 

    2. Lucrari de montare     

    2.1. Paratrasnet si impamintare     

8  08‐01‐066‐2 

 

Paratrasnet, tensiune pina la 20 kV 
set  1,00 

9  Pretul firmei 

 

Tija paratrasnet L=1.5m 
buc  1,00 

10  08‐02‐472‐2 

 

Platbanda de legare de pamint cu OL Zn 40*4  

verticala    
100 m  0,50 

11  08‐02‐471‐4 

 

Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 

20 mm (3m/buc) 
10 buc  0,30 

12  08‐02‐472‐11 

 

Punte de conexiune, de legare la pamint, din cablu de 

otel, diametru pina la 9,2 mm, pentru constructii 

metalice de constructii 

10 buc  0,30 

13  Pretul firmei 

 

Conductori din cupru bara de conexiuni 250*125 
buc  4,00 

14  SA14D 

 

Teava din material plastic imbinata prin sudura prin 

polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul 

de 32 mm (Teava PE d32) 

m  10,00 

15  08‐02‐401‐1 

 

Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea 

cutiilor de ramificatie, cu 2‐4 fire, sectiunea firului pina 

la 35 mm2 

100 m  1,60 

16  Pretul firmei 

 

Cablu de impamintare sectiunea MYF/YO7V‐35mm2. 

(cupru) 
m  150,00 

17  Pretul firmei 

 

Cablu de impamintare MYF/YO7‐16mm2 (cupru) 
m  10,00 

 
Utilaj Tehnologic 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Utilajul tehnologic     

1  Pretul firmei 
 

Generator  12 KVA trifazat  dizel 24h  cu automatica  
buc  1,000 

2  Pret piata 
 

Shelter complect echipat 
buc  1,000 

3  Pret piata 
 

UPS 10KVA Certificat 
buc  1,000 

 
Reconstructia sistemului LAN in cladirile Inspectoratelor de Politie 
 



№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie      
    1.1. Sistemul de cablare structurata (06/2017‐28‐SCS)     

1  RpCU05F1 
 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti 
in pereti din piatra sau beton armat de 16 ‐25 cm 
grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat 

buc  27,00 

2  RpCU05I1 
 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti 
in pereti din piatra sau beton armat de 26 ‐ 50 cm, 
pentru executarea strapungerilor mecanizat 

buc  17,00 

    1.2. Semnalizarea de incendiu si paza (06/2017‐28‐
SIP) 

   

3  RpCU05F1 
 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti 
in pereti din piatra sau beton armat de 16 ‐25 cm 
grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat 

buc  2,00 

4  CK33A 
 

Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor 
buc  1,00 

    1.3. Echipament electric (06/2017‐28‐IEI/EEF)     

5  RpCU05F1 
 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti 
in pereti din piatra sau beton armat de 16 ‐25 cm 
grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat 

buc  4,00 

    1.4. Incalzire, ventilare si conditionare (06/2017‐28‐
IVC) 

   

6  SA15B 
 

Teava din polipropilena PN10, imbinata prin sudura 
prin polifuziune, avind diametrul 20*2.0 mm (drenaj) 

m  10,00 

7  IC40A 
 

Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru 
instalatia de incalzire centrala, montata prin dibluri ‐ 
3/4" 

buc  10,00 

    1.5. Solutii arhitectural‐constructive (06/2017‐28‐
SAC) 

   

8  RpCJ35A 
 

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare 
driscuite la pereti  

m2  18,10 

9  RpCJ35A 
 

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare 
driscuite la tavane 

m2  2,80 

10  RpCK41C 
 

Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport 
sau fara suport textil, mocheta, etc 

m2  2,80 

11  RpCO56A 
 

Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre) 
m2  3,96 

12  RpCU09C 
 

Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 
60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 
m transportat pe verticala se considera 10 pe 
orizontala) (scoaterea gunoiului) 

t  1,29 

13  TsH92B 
 

Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre 
t  1,29 

14  TsI50B5 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 
distanta  de 15 km 

t  1,29 

15  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip 
"Betonokontakt" 

m2  20,90 

16  CF02B adoptata 
 

Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, 
executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete 
plane cu mortar de ciment‐var  marca M 50 pentru 

m2  18,10 



sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau 
blocuri mici de beton 

17  CF17B k=4 
 

Diverse lucrari ‐ diferenta de grosime, + 5 mm la 
stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar 
M50 

m2  12,40 

18  CC03A 
 

Montare plase sudate VR‐1 d=4.0 mm, ochi 200x200 
mm, la pereti 

kg  11,78 

19  CF17B k=2 
 

Diverse lucrari ‐ diferenta de grosime, + 5 mm la 
stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar 
M50 

m2  5,70 

20  CF50B 
 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 
manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si 
pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

m2  18,10 

21  CF17C 
 

Diverse lucrari ‐ strat de impaslitura din fibra de sticla 
80 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor 
prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de 
amorsaj 

m2  18,10 

22  CF57A 
 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  
coloanelor 

m2  18,10 

23  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si 
tavanelor  

m2  18,10 

24  CN06A 
 

Vopsitorii interioare cu vopsea latex pe baza acrilica, 
aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate 
manual 

m2  18,10 

25  CF17D 
 

Diverse lucrari ‐ adaos de colorant 
kg  0,18 

26  CF52B 
 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 
manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, 
preparare manuala a mortarului  

m2  2,80 

27  CF53B k=5 
 

Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga la 
art CF52)  

m2  2,80 

28  CF17C 
 

Diverse lucrari ‐ strat de impaslitura din fibra de sticla 
80 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor 
prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de 
amorsaj 

m2  2,80 

29  CF57A 
 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  
coloanelor 

m2  2,80 

30  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si 
tavanelor  

m2  2,80 

31  CN06A 
 

Vopsitorii interioare cu vopsea latex pe baza acrilica, 
aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate 
manual 

m2  2,80 

32  CG56A 
 

Sapa din amestec de autonivelare la pardosele: 
grosime 10mm  

m2  2,80 

33  CG56A1 k=5 
 

Corectia la grosimea sapei din amestec de 
autinivelare: se scade la 1mm grosime: 

m2  ‐2,80 

34  CG49A 
 

Executarea acoperirii din lenolium omogen, rezistent 
la uzura si actiunea agentilor chimici, cu calitati 
antistatice si antibacteriene, cu grosimea 2.00 mm, 
clasa de uzura a covorului 34 , la pardoseli, sudarea 
rosturilor covorului cu fir de sudura, si montarea 
plintelor din PVC la pereti  

m2  2,80 



35  CK03A 
 

Usi interioare intr‐un canat, din MDF, suprafata 
neteda,  inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, 
montate pe ghermele existente la constructii cu 
inaltimi pina la 35 m (U1 ‐ 800x2.100(h)) 

m2  1,68 

36  CK07B 
 

Pervazuri din MDF montate la usi  
m  5,00 

37  CK33C 
 

Broasca aplicata sistem Yalle cu miner 
buc  1,00 

38  CK19A 
 

Ferestre din aluminiu punte termica (coeficient 
conductibilitate termica 2.50W/m2C), cu u mai multe 
canaturi, geam termopan 4‐24‐4, avind suprafata 
tocului  pina la 3,00 mp inclusiv (F1 ‐ 1.200x1.900(h)) 
RAL9010 

m2  2,28 

39  CK26C 
 

Pervazuri B=400 mm, montate la ferestre din mase 
plastice 

m  1,30 

40  CK26B 
 

Glafuri B=250 mm, montate la ferestre din aluminiu 
m  1,30 

    2. Lucrari de montare      
    2.1. Sistemul de cablare structurata (06/2017‐28‐SCS)     

41  10‐06‐037‐03 
 

Dulap de pardosea, marime: 600x800x988 mm de tip 
RACK 19" 18U 

buc  1,00 

42  10‐06‐037‐05 
 

Dulap de perete, marime, mm: 550x550x600 mm de 
tip RACK 19" 12U 

buc  2,00 

43  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a SWITCH SFP 19" 
buc  1,00 

44  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a FO Cross 19" 
buc  1,00 

45  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a SWITCH cu 24 porturi 19" 
buc  6,00 

46  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a Patch Panel modular 24 porturi 
buc  6,00 

47  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap organizatorului pentru cabluri  
buc  17,00 

48  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a blocului de alimentarea de 
rezerva de tip UPS  buc  3,00 

49  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a detectorului de umiditate si 
temperatura   buc  1,00 

50  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a PDU 
buc  3,00 

51  10‐04‐101‐06 
 

Utilaj de abonat si utilaj divers: Tranceiver 
buc  12,00 

52  10‐04‐101‐06 
 

Utilaj de abonat si utilaj divers: SFP Module pentru 
SWITCH 

buc  10,00 

53  11‐04‐022‐01 
 

Conector de priza cu fasonarea cablului cu conductori 
ecranizati: Adaptor LC duplex 

buc  24,00 



54  10‐02‐051‐04 
 

Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: 
fara pozare in canal de cablu: Pigtail 

100 buc  0,60 

55  10‐02‐051‐04 
 

Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: 
fara pozare in canal de cablu: Patch cord 

100 buc  2,60 

56  08‐02‐398‐1 
 

Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 
100 m  49,40 

57  pret furnizor 
 

Cablu cu conductoare din cupru si in izolatie din PVC 
fara halogeni de tip UTP‐5e 2x4x0.51 mmp 

m.l.  4 640,00 

58  pret furnizor 
 

Cablu cu conductoare din fibra optica 4 pair 
m.l.  300,00 

59  08‐02‐390‐3 
 

Canale din masa plastica cu perete dispartitor sectiune 
150x60 mm.  

100 m  1,30 

60  08‐02‐390‐3 
 

Canale din masa plastica cu perete dispartitor sectiune 
100x60 mm.  

100 m  4,00 

61  pret furnizor 
 

Cot 90" exterior pentru canal din masa plastica 150x60 
mm 

buc  70,00 

62  pret furnizor 
 

Cot 90" exterior pentru canal din masa plastica 100x60 
mm 

buc  210,00 

63  pret furnizor 
 

Cot 90" interior pentru canal din masa plastica 150x60 
mm 

buc  70,00 

64  pret furnizor 
 

Cot 90" interior pentru canal din masa plastica 100x60 
mm 

buc  210,00 

65  pret furnizor 
 

Element de lagatura pentru canal din masa plastica 
150x60 mm 

buc  60,00 

66  pret furnizor 
 

Element de lagatura pentru canal din masa plastica 
100x60 mm 

buc  180,00 

67  pret furnizor 
 

Bifurcatie sub forma de T pentru canal din masa 
plastica 150x60 mm 

buc  45,00 

68  pret furnizor 
 

Bifurcatie sub forma de T pentru canal din masa 
plastica 100x60 mm 

buc  135,00 

69  08‐03‐591‐8 
adoptata 
 

Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa 
monatat pe canal din material plastic   100 buc  0,54 

70  pret furnizor 
 

Priza 2xRJ‐45 cat. 5e, inclusiv suportul de monatj si 
rama pentru canale din masa plastica  

buc  54,00 

71  08‐02‐318‐1 
 

Ancorare cu cablu de otel, la peretele cladirii, cu 
instalarea cirligului 

buc  2,00 

72  pret furnizor 
 

Cablu din otel D=6.0 mm 
m.l.  20,00 

73  pret furnizor 
 

Intinzator tip cirlig‐cirlig 6x150 mm 
buc  1,00 

74  pret furnizor 
 

Brida cablu din otel  
buc  2,00 

75  pret furnizor 
 

Clema dubla zincata pentru cabluri din otel  
buc  2,00 

76  08‐02‐411‐1 
 

Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm 
100 m  0,60 

77  pret furnizor 
 

Furtun metalic d25 
m.l.  60,00 

    2.2. Semnalizarea de incendiu si paza (06/2017‐28‐
SIP) 

   

78  08‐03‐573‐4 
 

Dulap de comanda suspendat, inaltime, latime si 
adincime, mm, 650x500x150 mm 

buc  1,00 



79  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a centralei de detectie incendiu 
buc  1,00 

80  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap sursei de alimentare de rezerva  
buc  1,00 

81  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a acumulatorului 
buc  1,00 

82  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a transformatorului 
buc  1,00 

83  10‐08‐002‐02 
 

Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de 
radioizotop, de lumina in executare normala  

buc  2,00 

84  10‐01‐039‐06 
 

Avertizor de incendiu manual, cu pregatire loc de 
montare 

buc  2,00 

85  10‐08‐002‐04 
 

Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact 
magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor 

buc  1,00 

86  08‐03‐594‐1 
 

Corp de iluminat cu lampi luminescente, cantitate 
lampi, in corp de iluminat, 1 

100 buc  0,02 

87  08‐03‐593‐10 
 

Indicatori de iluminat de perete (Sirena) 
100 buc  0,01 

88  11‐05‐001‐01 
 

Mecanism de executie, masa, kg, pina la: 20. 
Generator antiincendiu, inclusiv elementele de 
prindere de tavan 

buc  1,00 

89  08‐02‐390‐1 
 

Canale din masa plastica cu sectiune 25x25 mm. 
100 m  0,18 

90  08‐02‐398‐1 
 

Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 
100 m  1,30 

91  pret furnizor 
 

Cablu КПСЭнг(А)‐FRLS‐2x2x0.75 
m.l.  50,00 

92  pret furnizor 
 

Cablu ВВГнг(A)‐FRHF 3x1.0 mm2 
m.l.  80,00 

    2.3. Echipament electric (06/2017‐28‐IEI/EEF)     

93  08‐03‐573‐4 
 

Dulap de comanda suspendat, inaltime, latime si 
adincime, mm, 500x400x220 mm 

buc  1,00 

94  08‐03‐526‐1 
 

Automat monopolar, montat pe constructii pe perete 
sau coloana, curent pina la 25 A 

buc  5,00 

95  08‐03‐526‐1 
 

Automat bipolar, montat pe constructii pe perete sau 
coloana, curent pina la 25 A 

buc  3,00 

96  08‐01‐080‐2 
 

Aparat pentru masurare si protectie, cantitate 
extremitati conectate pina la: 6  

buc  2,00 

97  08‐03‐575‐1 
 

Dispozitiv montat in panou: Modul cross, 2P, 100A, 
L+PEN, de tip 2x7 

buc  1,00 

98  Pret furnizor 
 

Modul cross, 2P, 100A, L+PEN, de tip 2x7 
buc  1,00 

99  08‐03‐575‐1 
 

Dispozitiv montat in panou: Bara de legare la nul PE 
pentru 8 contacte de tip 8/2 

buc  1,00 

100  pret furnizor 
 

Bara de legare la nul PE pentru 8 contacte, 8/2 
buc  1,00 

101  08‐02‐409‐1 
 

Teava din vinilplast pe contructii instalate, fixare cu 
scoabe, diametru pina la 25 mm 

100 m  1,00 

102  pret furnizor 
 

Teava corugata U‐PVC, 750N, d=25 mm 
m.l.  100,00 



103  08‐02‐390‐1 
 

Canale din masa plastica cu sectiune 25x16 mm. 
100 m  0,18 

104  08‐02‐398‐1 
 

Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 
100 m  0,18 

105  08‐02‐412‐2 
 

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice 
pozate: primul conductor monofir sau multifir in 
impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 

100 m  0,42 

106  08‐02‐412‐3 
 

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice 
pozate: primul conductor monofir sau multifir in 
impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 

100 m  0,70 

107  pret furnizor 
 

Cablu ВВГнг(A)‐FRHF 3x1.5 mm2 
m.l.  50,00 

108  pret furnizor 
 

Cablu ВВГнг(A)‐FRHF 3x2.5 mm2 
m.l.  70,00 

109  pret furnizor 
 

Fir ПВ 1x6 mm2 
m.l.  10,00 

110  08‐03‐591‐1 
 

Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie 
deschisa 

100 buc  0,01 

111  pret furnizor 
 

Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 
1 clapa, IP44, 16A, 220V 

buc  1,00 

112  08‐03‐591‐8 
 

Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa 
100 buc  0,12 

113  pret furnizor 
 

Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, 2P+N, cu 
capac, etansata, IP44, 16A, 220V 

buc  12,00 

114  08‐03‐594‐1 
 

Corp de iluminat cu lampi LED 
100 buc  0,02 

115  08‐03‐603‐1 
 

Cutie cu transformatori coboritori 
buc  1,00 

116  08‐02‐472‐3 
 

Conductor de legare la pamint comuflat in strat de 
egalizare a pardoselii, din BANDA DIN CUPRU PUR, 
sectiune 25x4 mm2 

100 m  0,20 

117  08‐01‐101‐1 
 

Convertizor 
buc  1,00 

    2.4. Incalzire, ventilare si conditionare (06/2017‐28‐
IVC) 

   

118  VC37B 
 

Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice 
(split‐sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe 
autoturn telescopic 

buc  2,00 

    3. Utilaj      
    3.1. Sistemul de cablare structurata (06/2017‐28‐SCS)     

119  pret furnizor 
 

Cabinet metalic de telecomunicatii si retelistica, 
standart industrial 19", pentru 18 unitati de montare 
(18U), montanti fata si spate pentru echipamente 19", 
latime ‐ 800 mm, usa fata ‐ sticla securizata, usa spate 
‐ metal perforat, partile laterale ‐ detasabile, dotat cu 
4 ventilatoare si o polita fixa, si incuietoare cu chee 

buc  1,00 

120  pret furnizor 
 

Cabinet metalic de telecomunicatii si retelistica, 
standart industrial 19", pentru 12 unitati de montare 
(12U), montanti fata si spate pentru echipamente 19", 
usa fata ‐ sticla securizata, usa spate ‐ metal perforat, 
partile laterale ‐ detasabile, dotat cu 2 ventilatoare si o 
polita fixa 

buc  2,00 

121  pret furnizor 
 

Network demarcation device: Switch type L2/L3 full‐
managed with fixed ports; standart industial 19", 1U, 

buc  1,00 



2xAC220V; Ports: 16 SFP 100/1000 Mbps ports, 8 SFP 
combo ports 10/100/1000BASE‐T RJ45 or 
100/1000BASE‐X Combo Ports, 4 SFP+ fixed 
1000/10000 SFP+ ports; Performance: Throughput ‐ 
minim 96 Mbps; Routing/Switching capacity ‐ minim 
128Gbps; MAC address table size ‐ minim 16K entries; 
L3 routing table size ‐ minim 512 IPv4 routes, 256 IPv6 
routes; Management: CLI telnet/ssh, Web 
HTTP/HTTPS, SNMP v1/2c/3, console port, virtual 
stacking up to 9 switches; QoS: broadcast/multicast 
storm control, 802.1p support, L2/L3/L4/port/VLAN 
based classifiers, SP/WRR/SP+WRR algorithms, traffic 
policing&rate limitation, ToS/CoS/DSCP support; L2 
features: VLAN 802.1q (min. 4094 active VLANs), QinQ 
802.1ad, STP/PVST+/MSTP/RSTP, 802.3ad LACP port 
aggregation, IGMP v2, MLD, IGMP/MLD snooping; L3 
features: ARP, static IPv4/IPv6 routing, RIPv1/v2 
dynamic routing; Security: ACL‐MAC, IP, TCP/UDP, 
port, VLAN based, 802.1X MAC/Certificate/Web‐based 
authentication, RADIUS server support, Port isolation, 
guest VLAN, DHCP snooping, Port security 

122  pret furnizor 
 

FO Cross, standart industial 19", 1U, 24 poruri LC‐
duplex 

buc  1,00 

123  pret furnizor 
 

Ethernet switch: Switch type L2 full‐managed with 
fixed ports; standart industrial 19", 1U, 2xAC220V; 
Ports: 24x10/100Mbps RJ‐45 ports with PoE support, 
2x10/100/1000Mbps RJ‐45 ports, 2x1000Mbps SFP 
ports; Performance: Throughput ‐ minim 9.5Mbps, 
Swiching capacity ‐ minim 12.8Gbps, MAC address 
table size ‐ minim 16K entries; Management: CLI 
telnet/ssh, Web HTTP/HTTPS, SNMP v1/2c/3, console 
port, virtual stacking up to 16 switches; QoS: 
broadcast/multicast storm control, 802.1p support, 
L2/L3/L4/port/VLAN based classifiers, 
SP/WRR/SP+WRR algoritms, traffic policing&rate 
limitation, ToS/CoS/DSCP support; L2 features: VLAN 
802.1q (min. 512 active VLANs), 
STP/PVST+/MSTP/RSTP, 802.3ad LACP port 
aggregation, IGMP v2, MLD, IGMP/MLD snooping; 
Security: ACL‐MAC, IP, TCP/UDP, port, VLAN based, 
802.1X MAC/Certificate/Web‐based authentication, 
RADIUS server support, Port isolation, guest VLAN, 
DHCP snooping, Port security; Power over Ethernet: 
24PoE ports, Total PoE power ‐ minim 195W, per port 
power ‐ minim 30W, 802.3at/af protocols support 

buc  6,00 

124  pret furnizor 
 

Patch panel 24 porturi RJ45, cat. 5e, cu suporturi, 
standart industrial 19", 1U 

buc  6,00 

125  pret furnizor 
 

Cable organiser orizontal 
buc  14,00 

126  pret furnizor 
 

Cable organiser vertical 
buc  3,00 

127  pret furnizor 
 

SMART UPS RACK with optional additional battery; 
standart industrial 19", marime 2U; Uninterruptible 
power supply: Line interactive with AVR, standalone 
UPS; Input voltage: 220/230/240V; Output voltage: 

buc  2,00 



220V +/‐5%; Operating temperature: 0‐40"C; Power 
out: 1550VA/1100W; Manageability: USB or serial 
ports, software included, LCD display; Input connector: 
1xC14; Output connectors: minim 6xC13 with 
programmable connections; Backup Time with 
additional battery: minim 10 minutes per 50% load, 
minim 35 minutes per 20% load 

128  pret furnizor 
 

SMART UPS RACK with optional additional battery; 
standart industrial 19", marime 2U; Uninterruptible 
power supply: Line interactive with AVR, RACK UPS 
with optional additional battery marime 2U for 
extended backup time; Input voltage: 208‐240V; 
Output voltage: 220V +/‐5%; Operating temperature: 
0‐40"C; Power out: 3000VA/2600W; Manageability: 
USB or serial ports, software included, LCD display; 
Input connector: IEC C‐20; Output connectors: minim 
3 load segments, 8xIEC C13, 1xIEC C19; Backup Time 
with additional battery: minim 50 minutes per 50% 
load, minim 140 minutes per 20% load 

buc  1,00 

129  pret furnizor 
 

Self‐contained unit an on‐board 
temperature/humidity sensors: Temperature: ‐30 to 
85 "C, +/‐0.5 "C; Humedity: 0 to 100 %, +/‐2%: 
Ethernet: 10/100Mbps, RJ‐45 receptacle; Real Time 
Clock with power backup; Reset IP push button: 
restore factory defaults; Software Features: HTTP web 
access; Alarms: high/low values, multiple thresholds 
per sensor; ESMTP: e‐mail alerts, ESMTP auth; SNMP 
(v1/v2c/v3): gets, trap and clear alerts, MIB; Paging: e‐
mail to pager proxy; Syslog: send debug messages to 
Syslor server 

buc  1,00 

130  pret furnizor 
 

PDU Type 1. Metered Rack Power Distribution Unit. 
Acceses and configuration Metered Rack PDU through 
secure Web, SNMP or Telnet Interface; Connector 
sockets: min. 12 x C13 IEC 320, 16A, Plug Connector 
Socke 1xRJ‐45 Ethernet port with status LED; Input 
current: I=16‐20A, U=200‐240V, 50/60Hz; Power cord: 
detachable input power cord an IEC 320‐C20 inlet on 
PDU; Meter sensor: that measures the current being 
used by the PDU and its attached devices, and shall be 
monitored through the Web, Telnet, SNMP; Display 
interface: shows the aggregate current being used by 
the PDU and its attached devices 

buc  2,00 

131  pret furnizor 
 

PDU Type 2. Metered Rack Power Distribution Unit. 
Acceses and configuration Metered Rack PDU through 
secure Web, SNMP or Telnet Interface; Connector 
sockets: min. 20 x C13 IEC 320, 10A, Plug Connector 
Socke min. 4xC19 IEC 320, 16A, Plug Connector Socket 
1xRJ‐45 Ethernet port with status LED; Input current: 
I=32A, U=200‐240V, 50/60Hz; Power cord: 3‐pin IEC 
309/IEC 332P6 power cord; Meter sensor: that 
measures the current being used by the PDU and its 
attached devices, and shall be monitored through the 
Web, Telnet, SNMP; Display interface: shows the 
aggregate current being used by the PDU and its 
attached devices 

buc  1,00 



132  pret furnizor 
 

Optical Transceivers: 1Gbps SFP, pairs, WDM based, 
TX/RX on walvelengths 1310/1550nm, distance ‐ up to 
10 km, single mode, single fiber, connector type LC, 
DDM support, full compatibility with switches  

buc  12,00 

133  pret furnizor 
 

SFP module pentru SWITCH SFP 
buc  10,00 

134  pret furnizor 
 

Adapter LC‐LC duplex 
buc  24,00 

135  pret furnizor 
 

Pigtile LC‐SM 
buc  60,00 

136  pret furnizor 
 

Parch cord LC‐LC duplex, 9/125, L=1.00m 
buc  30,00 

137  pret furnizor 
 

Patch cord FO 4 pair, L=0.50 m 
buc  30,00 

138  pret furnizor 
 

Patch cord cat. 5e L=0.50 m 
buc  150,00 

139  pret furnizor 
 

Patch cord cat. 5e L=2.0 m 
buc  50,00 

    3.2. Semnalizarea de incendiu si paza (06/2017‐28‐
SIP) 

   

140  pret furnizor 
 

Dulap din metal montat pe perete dimensiuni de 
gamarit 650x550x150 mm, IP31, cu lacat si inscriptii 

buc  1,00 

141  pret furnizor 
 

Centrala de detectie incendiu, adresabila, 1 bucla, 
expandabila la 4 bucle, 250 elemente pe bucla, display 
alb‐negru cu LCD cu TOUCH screen, protocol TELETEC, 
4 iesiri programabile releu NO/NC, 4 iesiri EN54, 4 
intrari programabile NO 

buc  1,00 

142  pret furnizor 
 

Sursa de alimentare de rezerva I=2A, capacitate 7A/h 
de tip РИП‐12 

buc  1,00 

143  pret furnizor 
 

Acumulator 12V, 7A/h de tip UL7‐12V 
buc  1,00 

144  pret furnizor 
 

Bloc de transformare 50W 
buc  1,00 

145  pret furnizor 
 

Detector de fum optic, pentru instalarea in sistemele 
de alarma incendiu adresabile 

buc  2,00 

146  pret furnizor 
 

Buton de declansare manuala a semnalizarii de 
incendiu, adresabil  

buc  2,00 

147  pret furnizor 
 

Senzor de contact la deschiderea usilor  
buc  1,00 

148  pret furmnizor 
 

Tablou luminos de indicatie cu aplicarea inscriptie 
"Gaz. Nu intrati" 

set  1,00 

149  pret furmnizor 
 

Tablou luminos de indicatie cu aplicarea inscriptie 
"Gaz. Iesiti" 

set  1,00 

150  pert furnizor 
 

Sirena de interior pentru sistemele incendiu, rosie, 24 
Vcc 

buc  1,00 

151  pret furmnizor 
 

Modul de stingere a incendiilor functionare pe gaz de 
tip Hladon 125 (CF3CHF2), volum rezervor nu mai mic 
de 22.5l, Plucru=12‐35bar, Pmax=55bar, timp de 
reactie ‐ 2 sec, Tde actionare = 68+/‐3 "C 

set  1,00 

152  pret furmnizor 
 

Gaz de tip Hladon 125 (CF3CHF2) 
kg  9,50 

    3.3. Echipament electric (06/2017‐28‐IEI/EEF)     

153  pret furnizor 
 

Dulap din metal montat pe perete dimensiuni de 
gabarit 500x400x220mm, IP31, cu lacat si inscriprii 

buc  1,00 



154  pret furnizor 
 

Intrerupator automat 1P, 06A, curba °B° 
buc  3,00 

155  pret furnizor 
 

Intrerupator automat 1P, 16A, curba °B° 
buc  2,00 

156  pret furnizor 
 

Intrerupator automat 2Р, 16А, 30мА, de tip AC, curba 
B 

buc  3,00 

157  pret furnizor 
 

Declansator de deschidere PH47 
buc  2,00 

158  pret furnizor 
 

Corp de iluminat cu sursa de iluminare LED, 
Pmax=65W, IP40, min. 3200Lm, 4000K 

buc  2,00 

159  pret furnizor 
 

Boxa de transformare IP30, 220/36 V, P=0.25W 
buc  1,00 

160  pret furnizor 
 

Inverter/charger, Pmin=10kVA, 220V, cu intrerupator 
de tip "bypass" (I‐0‐II) si toate accesoriile necesare  

buc  1,00 

    3.4. Incalzire, ventilare si conditionare (06/2017‐28‐
IVC) 

   

161  pret furnizor 
 

Conditioner: bloc interior + bloc exterior cu 
capacitatea de racire a aerului 3.45kW, U=230V, 
N=1.20 kW 

set  2,00 

 
CAIET DE SARCINI 

 
1. Denumerea beneficiarului de stat   Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
3. Obiectul achiziţiilor  Statia de telecomunicatii cu pilon existent H=22 in cadrul proiectului COMINF din or. 
Soldanesti, str. Victoriei, 30 
 

Lucrari de constructive (Marca CBA) 
 

№ 

 crt. 

Simbol norme şi 

Cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor     

Unitatea de 

masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. FM1  Generator     

    1.1. Terasamente     

1  TsC04F1 

 

Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71‐1,25 

mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in 

pamint cu umiditate naturala, descarcare in 

autovehicule teren catg. II 

100 m3  0,054 

2  TsA02B 

 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind 

sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara 

sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, 

drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau 

slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Curatirea 

fundul groapei de fundatie) 

m3  1,000 

3  TsI50A 

 

Transportarea incarcaturilor cu autocamione la 

distanta 1 km  
t  7,020 

4  TsD04A 

 

Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor 

executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, 

inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 

10 cm grosime pamint necoeziv 

m3  2,000 

5  TsC54C 

 

Strat de fundatie din pietris 
m3  3,250 



6  TsJ05B 

 

Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta, pe 

platformele terasamentelor de drum. (folie PVC 

impermiabila) 

m2  5,950 

7  IzF01A 

 

Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de 

difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau 

a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau 

verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 

straturi 

m2  4,680 

    1.2. Lucrari de betoane     

8  CB03A 

 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 

pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 

fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  2,080 

9  CC01B 

 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 

santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv 
kg  120,700 

10  CA02A3 

 

Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi 

pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea 

cu mijloace clasice beton clasa C 7.5 

m3  0,600 

11  CA03E 

 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 

pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane 

si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 

20/16 (Bc 20/B 250) 

m3  2,700 

12  AcA07A 

 

Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor 

din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de   50 mm. 

Mansoane 2*2000mm. 

m  4,000 

 
Constructii din metal (Marca CM) 

 

№ 

 crt. 

Simbol norme şi 

Cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor     

Unitatea de 

masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Montarea  suportilor pentru antene (1 buc)     

1  CL51A 

 

 Montarea pe Turn din otel,  fara tiranti, inaltime pina 

la 50 m. Suporti metalice pentru antene L=2 m (1 buc) 
t  0,047 

    2. Paragheata generator     

2  CL10A 

 

Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane 

cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a 

utilajelor tehnologice sau platforme metalice de 

deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri 

gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu 

greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi 

t  0,122 

 
Retelele electrice 10/0.4kV 

 

№ 

 crt. 

Simbol norme şi 

Cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor     

Unitatea de 

masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     

1  TsA16B2 

 

Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in 

transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri 

electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate 

m3  10,080 



naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , 

teren mijlociu cu obstacol 

2  TsD18A 

 

Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile 

ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, 

executata cu pamint provenit din teren usor 

m3  10,080 

3  TsD04B 

 

Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor 

executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, 

inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 

10 cm grosime pamint coeziv 

m3  3,000 

4  408‐93 

 

Nisip 
m3  2,700 

5  404‐23 

 

Caramida 
buc  90,000 

6  33‐04‐030‐1 

 

Descarcator 4P Shneider 
set  1,000 

7  34‐02‐003‐1 

 

Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 

2 gauri 
km  0,005 

    2. Lucrari de montare     

8  08‐03‐572‐3 

 

Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de 

distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si 

latime, mm, pina la 600х600 (Panou de distributie 

ШРн‐24) 

buc  1,000 

9  08‐03‐575‐1 

 

Dispozitiv sau aparat demontat inainte de 

transportare, automat IC60N 
buc  4,000 

10  08‐03‐575‐1 

 

Dispozitiv sau aparat demontat inainte de 

transportare, automat DNPA VIGI 
buc  6,000 

11  08‐03‐526‐1 

 

Programator TЭ‐15 cu ceas 
buc  1,000 

12  08‐03‐572‐3 

 

Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de 

distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si 

latime, mm, pina la 600х600 (Panou BZUM‐TF‐01‐63) 

buc  1,000 

13  150522 

 

Presetupa PG40 
buc  6,000 

14  08‐03‐600‐2 

 

Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 

(Contor ZMG310CR) 
buc  1,000 

15  Pret de piata 

 

Tub termotractabil d20 
m  22,000 

16  08‐02‐471‐4 

 

Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 

20 mm 
10 buc  1,800 

17  Pret de piata 

 

Otel rotund d20 
m  54,000 

18  08‐02‐471‐3 

 

Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 

10 mm 
10 buc  0,200 

19  Pret de piata 

 

Otel rotund d10 
m  20,000 

20  08‐02‐472‐2 

 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 

orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 
100 m  1,140 

21  Pret de piata 

 

Fisie de otel 40x4 
m  114,000 

22  08‐02‐142‐1 

 

Executarea patului pentru un singur cablu in transee 
100 m  2,150 



23  08‐02‐141‐2 

 

Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, 

masa 1 m, pina la: 2 kg 
100 m  2,150 

24  08‐02‐143‐1 

 

Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a 

unui singur cablu 
100 m  2,150 

25  Pretul firmei 

 

Cablu blindat CYABY 5x10mm2 
m  162,000 

26  Pretul firmei 

 

Cablu ВВГнгЛС ‐ 3x2.5mm2 
m  53,000 

27  08‐02‐144‐3 

 

Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la 

cleme, sectiune pina la: 16 mm2 
100 buc  0,350 

28  Pret de piata 

 

Conductor PV 3x6 
m  15,000 

29  Pretul firmei 

 

Conductor PV 3x4 
m  20,000 

30  08‐02‐396‐1 

 

Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si 

coloane, lungime 2 m 
100 m  1,500 

31  Pretul firmei 

 

Jgheab metalic 150x50, gr.2mm 
m  140,000 

32  Pret de piata 

 

Capac p/u jgheab metalic 
m  140,000 

33  Pretul firmei 

 

Treceri jgheab metalic 
buc  60,000 

34  Pretul firmei 

 

Console p/u canal metalic 
buc  55,000 

35  08‐02‐390‐3 

 

Canale din masa plastica cu latime: pina la 120 mm.  
100 m  0,200 

36  Pretul firmei 

 

Canale din masa plastica (100x50) 
m  20,000 

37  Pret de piata 

 

Accesorii cot 90grade p/u canal plastic (100x50) 
buc  6,000 

38  Pretul firmei 

 

Fise de marcare 
buc  12,000 

39  Pretul firmei 

 

Cureluse de fixare 300x250 
buc  270,000 

40  Pretul firmei 

 

Papuci de cablu inel d6x8 
buc  10,000 

41  Pret de piata 

 

Papuci de cablu JG10mm2 
buc  50,000 

42  Pretul firmei 

 

Papuci de cablu JG16mm2 
buc  30,000 

43  Pretul firmei 

 

Cutie de distributie 75x75 
buc  2,000 

44  Pretul firmei 

 

Banda p/u montare 
m  35,000 

45  Pretul firmei 

 

Clema p/u banda de montare 
buc  35,000 

46  Pretul firmei 

 

Cleme de fixare a fisiei de otel 40x4 
buc  120,000 

47  Pretul firmei 

 

Diblu 10x80 
buc  275,000 



48  08‐03‐594‐2 

 

Corp de iluminat cu lampi luminescente montat 

separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 

2 

100 buc  0,040 

49  Pretul firmei 

 

Corp de iluminat LED 2x20W 
buc  2,000 

50  Pretul firmei 

 

Corp de iluminat LED 50W 
buc  2,000 

51  Pretul firmei 

 

Lampa LED 20W 
buc  4,000 

52  Pretul firmei 

 

Consola p/u corp de iluminat stradal 
buc  2,000 

53  08‐03‐591‐4 

 

Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie 

deschisa 
100 buc  0,010 

54  Pretul firmei 

 

Intrerupator cu doua clape ext. IP54 
buc  1,000 

55  08‐03‐591‐8 

 

Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa 
100 buc  0,080 

56  Pretul firmei 

 

Priza bloc 220V 
buc  8,000 

    3. Utilaj     

57  Pretul firmei 

 

Panou de distributie tip ШРн ‐ 24  
buc  1,000 

58  Pretul firmei 

 

Intrerupator automat IC60N/3P/ C16A 
buc  1,000 

59  Pretul firmei 

 

Intrerupator automat IC60N/3P/ C20A 
buc  2,000 

60  Pretul firmei 

 

Intrerupator automat IC60N/3P/ C25A 
buc  1,000 

61  Pretul firmei 

 

Intrerupator automat DNPA VIGI/2PC16A 
buc  3,000 

62  Pretul firmei 

 

Intrerupator automat DNPA VIGI/2PB6A 
buc  3,000 

63  Pretul firmei 

 

Descarcator 4P Shneider 
buc  1,000 

64  Pret de piata 

 

Bara N/PE 
buc  4,000 

65  Pretul firmei 

 

Programator TЭ‐15 cu ceas 
buc  1,000 

66  Pretul firmei 

 

Panou de evidenta BZUM TF 01‐63 
buc  1,000 

67  Pretul firmei 

 

Contor electronic ZMG310CR 
buc  1,000 

68  Pret de piata 

 

Manusa termotractabila 5 iesiri 10 mm2 
buc  8,000 

69  Pret de piata 

 

Balizaj nocturn 
buc  1,000 

 
Paratrasnet si impamintare 

 

№ 

 crt. 

Simbol norme şi 

Cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor     

Unitatea de 

masura  

Volum 



1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     

    1.1. Camin 500*500*500     

1  RpCA01A 

 

Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind 

sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu 

taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, 

santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 

mc cu maluri nesprijinite 

m3  0,30 

2  TsC54A 

 

Strat de fundatie din nisip 
m3  0,10 

3  TsC54B 

 

Strat de fundatie din piatra sparta 
m3  0,10 

4  CB01B 

 

Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea 

betonului in constructia apeductelor, canalelor si 

anexelor, inclusiv sprijinirile 

m2  1,00 

5  CA03A3 

 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 

pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu 

mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)  

m3  0,20 

6  CL18A 

 

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, 

tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau 

acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Capac 

pentru camin 

kg  15,00 

7  CN24A 

 

Vopsitorii la invelitori din tabla noua, executate cu  

vopsea deruginol pe baza de ulei, aplicate in 2 straturi 

manual 

m2  0,50 

    2. Lucrari de montare     

    2.1. Paratrasnet si impamintare     

8  08‐01‐066‐2 

 

Paratrasnet, tensiune pina la 20 kV 
set  1,00 

9  Pretul firmei 

 

Tija paratrasnet L=1.5m 
buc  1,00 

10  08‐02‐472‐2 

 

Platbanda de legare de pamint cu OL Zn 40*4  

verticala    
100 m  0,50 

11  08‐02‐471‐4 

 

Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 

20 mm (3m/buc) 
10 buc  0,30 

12  08‐02‐472‐11 

 

Punte de conexiune, de legare la pamint, din cablu de 

otel, diametru pina la 9,2 mm, pentru constructii 

metalice de constructii 

10 buc  0,30 

13  Pretul firmei 

 

Conductori din cupru bara de conexiuni 250*125 
buc  4,00 

14  SA14D 

 

Teava din material plastic imbinata prin sudura prin 

polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul 

de 32 mm (Teava PE d32) 

m  10,00 

15  08‐02‐401‐1 

 

Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea 

cutiilor de ramificatie, cu 2‐4 fire, sectiunea firului pina 

la 35 mm2 

100 m  1,10 

16  Pretul firmei 

 

Cablu de impamintare sectiunea MYF/YO7V‐35mm2. 

(cupru) 
m  100,00 

17  Pretul firmei 

 

Cablu de impamintare MYF/YO7‐16mm2 (cupru) 
m  10,00 

 



Utilaj Tehnologic 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Utilajul tehnologic     

1  Pretul firmei 
 

Generator  12 KVA trifazat  dizel 24h  cu automatica  
buc  1,000 

2  Pret piata 
 

Shelter complect echipat 
buc  1,000 

3  Pret piata 
 

UPS 10KVA Certificat 
buc  1,000 

 
Reconstructia sistemului LAN in cladirile Inspectoratelor de Politie 
 

№ 

 crt. 

Simbol norme şi 

Cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor     

Unitatea de 

masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie      

    1.1. Sistemul de cablare structurata (06/2017‐40‐SCS)     

1  RpCU05F1 

 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti 

in pereti din piatra sau beton armat de 16 ‐25 cm 

grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat 

buc  4,00 

2  RpCU05I1 

 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti 

in pereti din piatra sau beton armat de 26 ‐ 50 cm, 

pentru executarea strapungerilor mecanizat 

buc  43,00 

    1.2. Semnalizarea de incendiu si paza (06/2017‐40‐
SIP) 

   

3  RpCU05F1 

 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti 

in pereti din piatra sau beton armat de 16 ‐25 cm 

grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat 

buc  2,00 

4  CK33A 

 

Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor 
buc  1,00 

    1.3. Echipament electric (06/2017‐40‐IEI/EEF)     

5  RpCU05F1 

 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti 

in pereti din piatra sau beton armat de 16 ‐25 cm 

grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat 

buc  4,00 

    1.4. Incalzire, ventilare si conditionare (06/2017‐40‐
IVC) 

   

6  SA15B 

 

Teava din polipropilena PN10, imbinata prin sudura 

prin polifuziune, avind diametrul 20*2.0 mm (drenaj) 
m  10,00 

7  IC40A 

 

Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru 

instalatia de incalzire centrala, montata prin dibluri ‐ 

3/4" 

buc  10,00 

    1.5. Solutii arhitectural‐constructive (06/2017‐40‐
SAC) 

   

8  RpCJ35A 

 

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare 

driscuite la pereti  
m2  42,80 

9  RpCJ35A 

 

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare 

driscuite la tavane 
m2  15,60 



10  RpCK41C 

 

Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport 

sau fara suport textil, mocheta, etc 
m2  15,60 

11  RpCO56A 

 

Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre) 
m2  4,06 

12  RpCU09C 

 

Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 

60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 

m transportat pe verticala se considera 10 pe 

orizontala) (scoaterea gunoiului) 

t  3,30 

13  TsH92B 

 

Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre 
t  3,30 

14  TsI50B5 

 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 

distanta  de 15 km 
t  3,30 

15  CN53A 

 

Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip 

"Betonokontakt" 
m2  58,40 

16  CF02B adoptata 

 

Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, 

executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete 

plane cu mortar de ciment‐var  marca M 50 pentru 

sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau 

blocuri mici de beton 

m2  42,80 

17  CF17B k=4 

 

Diverse lucrari ‐ diferenta de grosime, + 5 mm la 

stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar 

M50 

m2  21,40 

18  CC03A 

 

Montare plase sudate VR‐1 d=4.0 mm, ochi 200x200 

mm, la pereti 
kg  20,33 

19  CF17B k=2 

 

Diverse lucrari ‐ diferenta de grosime, + 5 mm la 

stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar 

M50 

m2  21,40 

20  CF50B 

 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 

manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si 

pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

m2  42,80 

21  CF17C 

 

Diverse lucrari ‐ strat de impaslitura din fibra de sticla 

80 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor 

prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de 

amorsaj 

m2  42,80 

22  CF57A 

 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 

"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  

coloanelor 

m2  42,80 

23  CN53A 

 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si 

tavanelor  
m2  42,80 

24  CN06A 

 

Vopsitorii interioare cu vopsea latex pe baza acrilica, 

aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate 

manual 

m2  42,80 

25  CF17D 

 

Diverse lucrari ‐ adaos de colorant 
kg  0,43 

26  CF52B 

 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 

manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, 

preparare manuala a mortarului  

m2  15,60 

27  CF53B k=5 

 

Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga la 

art CF52)  
m2  15,60 

28  CF17C 

 

Diverse lucrari ‐ strat de impaslitura din fibra de sticla 

80 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor 
m2  15,60 



prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de 

amorsaj 

29  CF57A 

 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 

"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  

coloanelor 

m2  15,60 

30  CN53A 

 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si 

tavanelor  
m2  15,60 

31  CN06A 

 

Vopsitorii interioare cu vopsea latex pe baza acrilica, 

aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate 

manual 

m2  15,60 

32  CG56A 

 

Sapa din amestec de autonivelare la pardosele: 

grosime 10mm  
m2  15,60 

33  CG56A1 k=5 

 

Corectia la grosimea sapei din amestec de 

autinivelare: se scade la 1mm grosime: 
m2  ‐15,60 

34  CG49A 

 

Executarea acoperirii din lenolium omogen, rezistent 

la uzura si actiunea agentilor chimici, cu calitati 

antistatice si antibacteriene, cu grosimea 2.00 mm, 

clasa de uzura a covorului 34 , la pardoseli, sudarea 

rosturilor covorului cu fir de sudura, si montarea 

plintelor din PVC la pereti  

m2  15,60 

35  CK03A 

 

Usi interioare intr‐un canat, din MDF, suprafata 

neteda,  inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, 

montate pe ghermele existente la constructii cu 

inaltimi pina la 35 m (U1 ‐ 800x2.100(h)) 

m2  1,68 

36  CK07B 

 

Pervazuri din MDF montate la usi  
m  5,00 

37  CK33C 

 

Broasca aplicata sistem Yalle cu miner 
buc  1,00 

38  CK19A 

 

Ferestre din aluminiu punte termica (coeficient 

conductibilitate termica 2.50W/m2C), cu u mai multe 

canaturi, geam termopan 4‐24‐4, avind suprafata 

tocului  pina la 3,00 mp inclusiv (F1 ‐ 1.400x1.700(h)) 

RAL9010 

m2  2,38 

39  CK26C 

 

Pervazuri B=400 mm, montate la ferestre din mase 

plastice 
m  1,50 

40  CK26B 

 

Glafuri B=250 mm, montate la ferestre din aluminiu 
m  1,50 

    2. Lucrari de montare      

    2.1. Sistemul de cablare structurata (06/2017‐40‐SCS)     

41  10‐06‐037‐04 

 

Dulap de pardosea, marime: 600х800x2055 mm de tip 

RACK 19" 42U 
buc  1,00 

42  10‐06‐037‐05 

 

Dulap de perete, marime, mm: 550x550x750 mm de 

tip RACK 19" 15U 
buc  1,00 

43  08‐03‐575‐1 

adoptata 

 

Montarea in dulap a SWITCH SFP 19" 

buc  1,00 

44  08‐03‐575‐1 

adoptata 

 

Montarea in dulap a FO Cross 19" 

buc  1,00 

45  08‐03‐575‐1 

adoptata 

Montarea in dulap a SWITCH cu 24 porturi 19" 
buc  5,00 



 

46  08‐03‐575‐1 

adoptata 

 

Montarea in dulap a Patch Panel modular 24 porturi 

buc  5,00 

47  08‐03‐575‐1 

adoptata 

 

Montarea in dulap organizatorului pentru cabluri  

buc  11,00 

48  08‐03‐575‐1 

adoptata 

 

Montarea in dulap a blocului de alimentarea de 

rezerva de tip UPS  buc  2,00 

49  08‐03‐575‐1 

adoptata 

 

Montarea in dulap a detectorului de umiditate si 

temperatura   buc  1,00 

50  08‐03‐575‐1 

adoptata 

 

Montarea in dulap a PDU 

buc  2,00 

51  10‐04‐101‐06 

 

Utilaj de abonat si utilaj divers: Tranceiver 
buc  10,00 

52  10‐04‐101‐06 

 

Utilaj de abonat si utilaj divers: SFP Module pentru 

SWITCH 
buc  10,00 

53  11‐04‐022‐01 

 

Conector de priza cu fasonarea cablului cu conductori 

ecranizati: Adaptor LC duplex 
buc  24,00 

54  10‐02‐051‐04 

 

Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: 

fara pozare in canal de cablu: Pigtail 
100 buc  0,60 

55  10‐02‐051‐04 

 

Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: 

fara pozare in canal de cablu: Patch cord 
100 buc  2,60 

56  08‐02‐398‐1 

 

Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 
100 m  48,50 

57  pret furnizor 

 

Cablu cu conductoare din cupru si in izolatie din PVC 

fara halogeni de tip UTP‐5e 2x4x0.51 mmp 
m.l.  4 750,00 

58  pret furnizor 

 

Cablu cu conductoare din fibra optica 4 pair 
m.l.  100,00 

59  08‐02‐390‐3 

 

Canale din masa plastica cu perete dispartitor sectiune 

150x60 mm.  
100 m  2,00 

60  08‐02‐390‐3 

 

Canale din masa plastica cu perete dispartitor sectiune 

100x60 mm.  
100 m  3,80 

61  pret furnizor 

 

Cot 90" exterior pentru canal din masa plastica 150x60 

mm 
buc  102,00 

62  pret furnizor 

 

Cot 90" exterior pentru canal din masa plastica 100x60 

mm 
buc  188,00 

63  pret furnizor 

 

Cot 90" interior pentru canal din masa plastica 150x60 

mm 
buc  102,00 

64  pret furnizor 

 

Cot 90" interior pentru canal din masa plastica 100x60 

mm 
buc  188,00 

65  pret furnizor 

 

Element de lagatura pentru canal din masa plastica 

150x60 mm 
buc  80,00 

66  pret furnizor 

 

Element de lagatura pentru canal din masa plastica 

100x60 mm 
buc  150,00 

67  pret furnizor 

 

Bifurcatie sub forma de T pentru canal din masa 

plastica 150x60 mm 
buc  49,00 



68  pret furnizor 

 

Bifurcatie sub forma de T pentru canal din masa 

plastica 100x60 mm 
buc  91,00 

69  08‐03‐591‐8 

adoptata 

 

Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa 

monatat pe canal din material plastic   100 buc  0,50 

70  pret furnizor 

 

Priza 2xRJ‐45 cat. 5e, inclusiv suportul de monatj si 

rama pentru canale din masa plastica  
buc  50,00 

    2.2. Semnalizarea de incendiu si paza (06/2017‐40‐
SIP) 

   

71  08‐03‐573‐4 

 

Dulap de comanda suspendat, inaltime, latime si 

adincime, mm, 650x500x150 mm 
buc  1,00 

72  08‐03‐575‐1 

adoptata 

 

Montarea in dulap a centralei de detectie incendiu 

buc  1,00 

73  08‐03‐575‐1 

adoptata 

 

Montarea in dulap sursei de alimentare de rezerva  

buc  1,00 

74  08‐03‐575‐1 

adoptata 

 

Montarea in dulap a acumulatorului 

buc  1,00 

75  08‐03‐575‐1 

adoptata 

 

Montarea in dulap a transformatorului 

buc  1,00 

76  10‐08‐002‐02 

 

Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de 

radioizotop, de lumina in executare normala  
buc  2,00 

77  10‐01‐039‐06 

 

Avertizor de incendiu manual, cu pregatire loc de 

montare 
buc  2,00 

78  10‐08‐002‐04 

 

Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact 

magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor 
buc  1,00 

79  08‐03‐594‐1 

 

Corp de iluminat cu lampi luminescente, cantitate 

lampi, in corp de iluminat, 1 
100 buc  0,02 

80  08‐03‐593‐10 

 

Indicatori de iluminat de perete (Sirena) 
100 buc  0,01 

81  11‐05‐001‐01 

 

Mecanism de executie, masa, kg, pina la: 20. 

Generator antiincendiu, inclusiv elementele de 

prindere de tavan 

buc  2,00 

82  08‐02‐390‐1 

 

Canale din masa plastica cu sectiune 25x25 mm. 
100 m  0,18 

83  08‐02‐398‐1 

 

Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 
100 m  1,30 

84  pret furnizor 

 

Cablu КПСЭнг(А)‐FRLS‐2x2x0.75 
m.l.  50,00 

85  pret furnizor 

 

Cablu ВВГнг(A)‐FRHF 3x1.0 mm2 
m.l.  80,00 

    2.3. Echipament electric (06/2017‐40‐IEI/EEF)     

86  08‐03‐573‐4 

 

Dulap de comanda suspendat, inaltime, latime si 

adincime, mm, 500x400x220 mm 
buc  1,00 

87  08‐03‐526‐1 

 

Automat monopolar, montat pe constructii pe perete 

sau coloana, curent pina la 25 A 
buc  5,00 

88  08‐03‐526‐1 

 

Automat bipolar, montat pe constructii pe perete sau 

coloana, curent pina la 25 A 
buc  3,00 



89  08‐01‐080‐2 

 

Aparat pentru masurare si protectie, cantitate 

extremitati conectate pina la: 6  
buc  2,00 

90  08‐03‐575‐1 

 

Dispozitiv montat in panou: Modul cross, 2P, 100A, 

L+PEN, de tip 2x7 
buc  1,00 

91  Pret furnizor 

 

Modul cross, 2P, 100A, L+PEN, de tip 2x7 
buc  1,00 

92  08‐03‐575‐1 

 

Dispozitiv montat in panou: Bara de legare la nul PE 

pentru 8 contacte de tip 8/2 
buc  1,00 

93  pret furnizor 

 

Bara de legare la nul PE pentru 8 contacte, 8/2 
buc  1,00 

94  08‐02‐409‐1 

 

Teava din vinilplast pe contructii instalate, fixare cu 

scoabe, diametru pina la 25 mm 
100 m  1,00 

95  pret furnizor 

 

Teava corugata U‐PVC, 750N, d=25 mm 
m.l.  100,00 

96  08‐02‐390‐1 

 

Canale din masa plastica cu sectiune 25x16 mm. 
100 m  0,18 

97  08‐02‐398‐1 

 

Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 
100 m  0,18 

98  08‐02‐412‐2 

 

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice 

pozate: primul conductor monofir sau multifir in 

impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 

100 m  0,42 

99  08‐02‐412‐3 

 

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice 

pozate: primul conductor monofir sau multifir in 

impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 

100 m  0,70 

100  pret furnizor 

 

Cablu ВВГнг(A)‐FRHF 3x1.5 mm2 
m.l.  50,00 

101  pret furnizor 

 

Cablu ВВГнг(A)‐FRHF 3x2.5 mm2 
m.l.  70,00 

102  pret furnizor 

 

Fir ПВ 1x6 mm2 
m.l.  10,00 

103  08‐03‐591‐1 

 

Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie 

deschisa 
100 buc  0,01 

104  pret furnizor 

 

Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 

1 clapa, IP44, 16A, 220V 
buc  1,00 

105  08‐03‐591‐8 

 

Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa 
100 buc  0,12 

106  pret furnizor 

 

Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, 2P+N, cu 

capac, etansata, IP44, 16A, 220V 
buc  12,00 

107  08‐03‐594‐1 

 

Corp de iluminat cu lampi LED 
100 buc  0,03 

108  08‐03‐603‐1 

 

Cutie cu transformatori coboritori 
buc  1,00 

109  08‐02‐472‐3 

 

Conductor de legare la pamint comuflat in strat de 

egalizare a pardoselii, din BANDA DIN CUPRU PUR, 

sectiune 25x4 mm2 

100 m  0,33 

110  08‐01‐101‐1 

 

Convertizor 
buc  1,00 

    2.4. Incalzire, ventilare si conditionare (06/2017‐40‐
IVC) 

   



111  VC37B 

 

Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice 

(split‐sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe 

autoturn telescopic 

buc  2,00 

    3. Utilaj      

    3.1. Sistemul de cablare structurata (06/2017‐40‐SCS)     

112  pret furnizor 

 

Cabinet metalic de telecomunicatii si retelistica, 

standart industrial 19", pentru 42 unitati de montare 

(42U), montanti fata si spate pentru echipamente 19", 

latime ‐ 800 mm, usa fata ‐ sticla securizata, usa spate 

‐ metal perforat, partile laterale ‐ detasabile, cu yale, 

dotat cu 4 ventilatoare si o polita fixa, si incuietoare cu 

chee 

buc  1,00 

113  pret furnizor 

 

Cabinet metalic de telecomunicatii si retelistica, 

standart industrial 19", pentru 15 unitati de montare 

(15U), montanti fata si spate pentru echipamente 19", 

usa fata ‐ sticla securizata, usa spate ‐ metal perforat, 

partile laterale ‐ detasabile, dotat cu 2 ventilatoare si o 

polita fixa si incuietoare cu chee 

buc  1,00 

114  pret furnizor 

 

Network demarcation device: Switch type L2/L3 full‐

managed with fixed ports; standart industial 19", 1U, 

2xAC220V; Ports: 16 SFP 100/1000 Mbps ports, 8 SFP 

combo ports 10/100/1000BASE‐T RJ45 or 

100/1000BASE‐X Combo Ports, 4 SFP+ fixed 

1000/10000 SFP+ ports; Performance: Throughput ‐ 

minim 96 Mbps; Routing/Switching capacity ‐ minim 

128Gbps; MAC address table size ‐ minim 16K entries; 

L3 routing table size ‐ minim 512 IPv4 routes, 256 IPv6 

routes; Management: CLI telnet/ssh, Web 

HTTP/HTTPS, SNMP v1/2c/3, console port, virtual 

stacking up to 9 switches; QoS: broadcast/multicast 

storm control, 802.1p support, L2/L3/L4/port/VLAN 

based classifiers, SP/WRR/SP+WRR algorithms, traffic 

policing&rate limitation, ToS/CoS/DSCP support; L2 

features: VLAN 802.1q (min. 4094 active VLANs), QinQ 

802.1ad, STP/PVST+/MSTP/RSTP, 802.3ad LACP port 

aggregation, IGMP v2, MLD, IGMP/MLD snooping; L3 

features: ARP, static IPv4/IPv6 routing, RIPv1/v2 

dynamic routing; Security: ACL‐MAC, IP, TCP/UDP, 

port, VLAN based, 802.1X MAC/Certificate/Web‐based 

authentication, RADIUS server support, Port isolation, 

guest VLAN, DHCP snooping, Port security 

buc  1,00 

115  pret furnizor 

 

FO Cross, standart industial 19", 1U, 24 poruri LC‐

duplex 
buc  1,00 

116  pret furnizor 

 

Ethernet switch: Switch type L2 full‐managed with 

fixed ports; standart industrial 19", 1U, 2xAC220V; 

Ports: 24x10/100Mbps RJ‐45 ports with PoE support, 

2x10/100/1000Mbps RJ‐45 ports, 2x1000Mbps SFP 

ports; Performance: Throughput ‐ minim 9.5Mbps, 

Swiching capacity ‐ minim 12.8Gbps, MAC address 

table size ‐ minim 16K entries; Management: CLI 

telnet/ssh, Web HTTP/HTTPS, SNMP v1/2c/3, console 

buc  5,00 



port, virtual stacking up to 16 switches; QoS: 

broadcast/multicast storm control, 802.1p support, 

L2/L3/L4/port/VLAN based classifiers, 

SP/WRR/SP+WRR algoritms, traffic policing&rate 

limitation, ToS/CoS/DSCP support; L2 features: VLAN 

802.1q (min. 512 active VLANs), 

STP/PVST+/MSTP/RSTP, 802.3ad LACP port 

aggregation, IGMP v2, MLD, IGMP/MLD snooping; 

Security: ACL‐MAC, IP, TCP/UDP, port, VLAN based, 

802.1X MAC/Certificate/Web‐based authentication, 

RADIUS server support, Port isolation, guest VLAN, 

DHCP snooping, Port security; Power over Ethernet: 

24PoE ports, Total PoE power ‐ minim 195W, per port 

power ‐ minim 30W, 802.3at/af protocols support 

117  pret furnizor 

 

Patch panel 24 porturi RJ45, cat. 5e, cu suporturi, 

standart industrial 19", 1U 
buc  5,00 

118  pret furnizor 

 

Cable organiser orizontal 
buc  7,00 

119  pret furnizor 

 

Cable organiser vertical 
buc  4,00 

120  pret furnizor 

 

SMART UPS RACK with optional additional battery; 

standart industrial 19", marime 2U; Uninterruptible 

power supply: Line interactive with AVR, standalone 

UPS; Input voltage: 220/230/240V; Output voltage: 

220V +/‐5%; Operating temperature: 0‐40"C; Power 

out: 1550VA/1100W; Manageability: USB or serial 

ports, software included, LCD display; Input connector: 

1xC14; Output connectors: minim 6xC13 with 

programmable connections; Backup Time with 

additional battery: minim 10 minutes per 50% load, 

minim 35 minutes per 20% load 

buc  1,00 

121  pret furnizor 

 

SMART UPS RACK with optional additional battery; 

standart industrial 19", marime 2U; Uninterruptible 

power supply: Line interactive with AVR, RACK UPS 

with optional additional battery marime 2U for 

extended backup time; Input voltage: 208‐240V; 

Output voltage: 220V +/‐5%; Operating temperature: 

0‐40"C; Power out: 3000VA/2600W; Manageability: 

USB or serial ports, software included, LCD display; 

Input connector: IEC C‐20; Output connectors: minim 

3 load segments, 8xIEC C13, 1xIEC C19; Backup Time 

with additional battery: minim 50 minutes per 50% 

load, minim 140 minutes per 20% load 

buc  1,00 

122  pret furnizor 

 

Self‐contained unit an on‐board 

temperature/humidity sensors: Temperature: ‐30 to 

85 "C, +/‐0.5 "C; Humedity: 0 to 100 %, +/‐2%: 

Ethernet: 10/100Mbps, RJ‐45 receptacle; Real Time 

Clock with power backup; Reset IP push button: 

restore factory defaults; Software Features: HTTP web 

access; Alarms: high/low values, multiple thresholds 

per sensor; ESMTP: e‐mail alerts, ESMTP auth; SNMP 

buc  1,00 



(v1/v2c/v3): gets, trap and clear alerts, MIB; Paging: e‐

mail to pager proxy; Syslog: send debug messages to 

Syslor server 

123  pret furnizor 

 

PDU Type 1. Metered Rack Power Distribution Unit. 

Acceses and configuration Metered Rack PDU through 

secure Web, SNMP or Telnet Interface; Connector 

sockets: min. 12 x C13 IEC 320, 16A, Plug Connector 

Socke 1xRJ‐45 Ethernet port with status LED; Input 

current: I=16‐20A, U=200‐240V, 50/60Hz; Power cord: 

detachable input power cord an IEC 320‐C20 inlet on 

PDU; Meter sensor: that measures the current being 

used by the PDU and its attached devices, and shall be 

monitored through the Web, Telnet, SNMP; Display 

interface: shows the aggregate current being used by 

the PDU and its attached devices 

buc  1,00 

124  pret furnizor 

 

PDU Type 2. Metered Rack Power Distribution Unit. 

Acceses and configuration Metered Rack PDU through 

secure Web, SNMP or Telnet Interface; Connector 

sockets: min. 20 x C13 IEC 320, 10A, Plug Connector 

Socke min. 4xC19 IEC 320, 16A, Plug Connector Socket 

1xRJ‐45 Ethernet port with status LED; Input current: 

I=32A, U=200‐240V, 50/60Hz; Power cord: 3‐pin IEC 

309/IEC 332P6 power cord; Meter sensor: that 

measures the current being used by the PDU and its 

attached devices, and shall be monitored through the 

Web, Telnet, SNMP; Display interface: shows the 

aggregate current being used by the PDU and its 

attached devices 

buc  1,00 

125  pret furnizor 

 

Optical Transceivers: 1Gbps SFP, pairs, WDM based, 

TX/RX on walvelengths 1310/1550nm, distance ‐ up to 

10 km, single mode, single fiber, connector type LC, 

DDM support, full compatibility with switches  

buc  10,00 

126  pret furnizor 

 

SFP module pentru SWITCH SFP 
buc  10,00 

127  pret furnizor 

 

Adapter LC‐LC duplex 
buc  24,00 

128  pret furnizor 

 

Pigtile LC‐SM 
buc  60,00 

129  pret furnizor 

 

Parch cord LC‐LC duplex, 9/125, L=1.00m 
buc  30,00 

130  pret furnizor 

 

Patch cord FO 4 pair, L=0.50 m 
buc  30,00 

131  pret furnizor 

 

Patch cord cat. 5e L=0.50 m 
buc  150,00 

132  pret furnizor 

 

Patch cord cat. 5e L=2.0 m 
buc  50,00 

    3.2. Semnalizarea de incendiu si paza (06/2017‐40‐
SIP) 

   

133  pret furnizor 

 

Dulap din metal montat pe perete dimensiuni de 

gamarit 650x550x150 mm, IP31, cu lacat si inscriptii 
buc  1,00 



134  pret furnizor 

 

Centrala de detectie incendiu, adresabila, 1 bucla, 

expandabila la 4 bucle, 250 elemente pe bucla, display 

alb‐negru cu LCD cu TOUCH screen, protocol TELETEC, 

4 iesiri programabile releu NO/NC, 4 iesiri EN54, 4 

intrari programabile NO 

buc  1,00 

135  pret furnizor 

 

Sursa de alimentare de rezerva I=2A, capacitate 7A/h 

de tip РИП‐12 
buc  1,00 

136  pret furnizor 

 

Acumulator 12V, 7A/h de tip UL7‐12V 
buc  1,00 

137  pret furnizor 

 

Bloc de transformare 50W 
buc  1,00 

138  pret furnizor 

 

Detector de fum optic, pentru instalarea in sistemele 

de alarma incendiu adresabile 
buc  2,00 

139  pret furnizor 

 

Buton de declansare manuala a semnalizarii de 

incendiu, adresabil  
buc  2,00 

140  pret furnizor 

 

Senzor de contact la deschiderea usilor  
buc  1,00 

141  pret furmnizor 

 

Tablou luminos de indicatie cu aplicarea inscriptie 

"Gaz. Nu intrati" 
set  1,00 

142  pret furmnizor 

 

Tablou luminos de indicatie cu aplicarea inscriptie 

"Gaz. Iesiti" 
set  1,00 

143  pert furnizor 

 

Sirena de interior pentru sistemele incendiu, rosie, 24 

Vcc 
buc  1,00 

144  pret furmnizor 

 

Modul de stingere a incendiilor functionare pe gaz de 

tip Hladon 125 (CF3CHF2), volum rezervor nu mai mic 

de 22.5l, Plucru=12‐35bar, Pmax=55bar, timp de 

reactie ‐ 2 sec, Tde actionare = 68+/‐3 "C 

set  2,00 

145  pret furmnizor 

 

Gaz de tip Hladon 125 (CF3CHF2) 
kg  31,65 

    3.3. Echipament electric (06/2017‐40‐IEI/EEF)     

146  pret furnizor 

 

Dulap din metal montat pe perete dimensiuni de 

gabarit 500x400x220mm, IP31, cu lacat si inscriprii 
buc  1,00 

147  pret furnizor 

 

Intrerupator automat 1P, 06A, curba °B° 
buc  3,00 

148  pret furnizor 

 

Intrerupator automat 1P, 16A, curba °B° 
buc  2,00 

149  pret furnizor 

 

Intrerupator automat 2Р, 16А, 30мА, de tip AC, curba 

B 
buc  3,00 

150  pret furnizor 

 

Declansator de deschidere PH47 
buc  2,00 

151  pret furnizor 

 

Corp de iluminat cu sursa de iluminare LED, 

Pmax=65W, IP40, min. 3200Lm, 4000K 
buc  3,00 

152  pret furnizor 

 

Boxa de transformare IP30, 220/36 V, P=0.25W 
buc  1,00 

153  pret furnizor 

 

Inverter/charger, Pmin=10kVA, 220V, cu intrerupator 

de tip "bypass" (I‐0‐II) si toate accesoriile necesare  
buc  1,00 

    3.4. Incalzire, ventilare si conditionare (06/2017‐40‐
IVC) 

   

154  pret furnizor 

 

Conditioner: bloc interior + bloc exterior cu 

capacitatea de racire a aerului 3.45kW, U=230V, 

N=1.20 kW 

set  2,00 



CAIET DE SARCINI 
 

1. Denumerea beneficiarului de stat   Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
3. Obiectul achiziţiilor  Statie de telecomunicatie cu piloneta H=6.0m in or. Drochia, str.31 august 1989,7/1 
 

Lucrari de constructive (Marca CBA) 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Demontari     

1  RpCK42A 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de 
ciment 

m2  81.000 

2  RpCE40A 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor lipite cu 
bitum, cu chituri bituminoase sau masticrui, inclusiv a 
straturilor de protectie si a straturilor‐suport, la terase 
sau pereti verticali ai subsolurilor inclusiv 
termoizolatia din BCA sau placi vata. 

m2  81.000 

3  RpCU05E1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti 
in pereti din beton simplu de 16 ‐25 cm grosime, 
pentru executarea strapungerilor mecanizat Pentru 
ancorarea tirantilor. 

buc  10.000 

4  RpCU07C 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, 
dupa instalatii 

buc  10.000 

    2. Fundatia Fm‐1 (Plansa 3 CBA)     

5  RpCE40A 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor lipite cu 
bitum, cu chituri bituminoase sau masticrui, inclusiv a 
straturilor de protectie si a straturilor‐suport, la terase 
sau pereti verticali ai subsolurilor inclusiv 
termoizolatia din BCA sau placi vata. 

m2  1.440 

6  CB03A 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  1.440 

7  CC01D 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm 
inclusiv in fundatii izolate  kg  62.500 



 

8  CA05C 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la 
diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la 
inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de 
betoane si turnat cu mijloace clasice, beton armat 
clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)   

m3  0.450 

    3. Fundatia Fm‐2 (Plansa 4 CBA)     

9  TsA02A 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind 
sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara 
sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, 
drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau 
slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor 

m3  5.400 

10  CG32B 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, 
executate cu piatra sparta amestecata cu nisip 

m3  3.280 

11  TsD05B 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150‐200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20‐30 cm 
grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 
umpluturile executindu‐se din pamint coeziv 

100 m3  3.280 

12  IzF04J2 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Strat hidroizolant executat la cald la terase, 
acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara 
ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia 
curenta: strat de separare aferent lucrarilor de 
hidroizolatii, executata cu impislitura din fibre de sticla 
bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite 
Sub fundatie 

m2  5.950 

13  CA02A3 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi 
pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea 
cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) 

m3  0.600 

14  CB03A 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  4.700 

15  CC01D 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm 
inclusiv in fundatii izolate 

kg  120.700 

16  CA05C 
п.  

Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la 
diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la 
inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de 

m3  2.700 



К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

betoane si turnat cu mijloace clasice, beton armat 
clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)   

17  IzF04B 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Strat hidroizolant executat la cald la terase, 
acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara 
ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia 
curenta  pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 
40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata 
suprafata cu  mastic de bitum  

m2  2.600 

18  08‐02‐410‐2 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru 
pina la 50 mm 

100 m  0.090 

 
Constructii din metal (Marca CM) 

 

   № 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructive Marca CM 
 

    1.1. Montarea turnului (Plansa 2‐7CM ) 
 

1  CL51A 
 

 Ridicarea elementelor pilonetei  din otel,  fara tiranti, 
inaltime pina la 50 m. pe acoperisul cladirii.Fara cost a 
constructiilor. 
 

t  0,403 

2  RpCU09E 
 

Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, 
inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru 
scripete si incarcarea si descarcarea materialelor 
transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime 
 

t  0,403 

3  CL15A 
 

Schelete metalice pentru  turnuri din profile de otel 
zincat, montate prin imbulonare, pe santier. Gata 
zincate la cald in atelier. 
 

t  0,403 

4  VC34E 
 

Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere 
si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. 
din cablu de otel , avind greutatea pe bucata de pina la 
25 kg 
Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, 
etc)=1,003 
 

kg  67,500 

5  IzD04C 
 

Vopsirea de balizare alb rosu a confectiilor si 
constructiilor metalice cu vopsea acrilica tip Emex 
suprametin 2 straturi, executate din profile, cu grosimi 
pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina 
Коэффициент к трудозатратам=4,000 
 

t  0,403 

6  33‐04‐005‐1 
 

Montarea tirantilor simpli la stilpi: de otel D10mm 
L=14.69m. 0.346kg/m 

buc  3,000 



 

    1.2. Paragheata generator (Plansa 8 CM) 
 

7  CL10A 
 

Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane 
cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a 
utilajelor tehnologice sau platforme metalice de 
deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri 
gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu 
greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi 
 

t  0,122 

8  IzD04C 
 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu 
vopsea acrilica tip Emex suprametin 2 straturi, 
executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, 
cu pensula de mina 
Коэффициент к трудозатратам=4,000 
 

t  0,122 

    1.3. Montarea  suportilor pentru antene (Plansa 10 CM) 
 

9  CL51A 
 

 Montarea pe Turn din otel,  fara tiranti, inaltime pina 
la 50 m. a suporturilor D89 pentru antene. Montarea 
cu troliu ori biga. 
 

t  0,076 

10  IzD04C 
 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu 
vopsea acrilica tip Emex suprametin 2 straturi, 
executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, 
cu pensula de mina 
Коэффициент к трудозатратам=4,000 
 

t  0,076 

 
Retelele electrice 10/0.4kV 

 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de montare     

1  136 
п.  
К=1.000 
 

Banda  

m  35.000 

2  137 
п.  
К=1.000 
 

Clema pu banda de montare 

buc  35.000 

3  08‐03‐526‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, IC60N/3P/20A 

buc  2.000 

4  08‐03‐526‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, IC60N/3P/C16A 

buc  1.000 



 

5  08‐03‐526‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, IC60N/3P/C25 

buc  1.000 

6  08‐03‐526‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, DNPA VIGI/2PB6A 

buc  3.000 

7  08‐03‐526‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, DNPA VIGI/2P/C16A 

buc  3.000 

8  RpEE03A 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Montarea blocurilor de priza    bipolare constructie 
normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, 
constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau 
similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent 
pe dibluri din lemn sau plastic 

buc  8.000 

9  08‐02‐363‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Console metalice, speciale, sudate, pe pereti pentru 
montarea jgheabului 

buc  10.000 

10  08‐03‐572‐4 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de 
distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si 
latime, mm, pina la 1200х1000 BZUM‐TF‐01‐63 

buc  1.000 

11  33‐04‐030‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Montarea detensionatoarelor:Snaider  cu ajutorul 
mecanismelor 

set  1.000 

12  08‐03‐600‐2 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 
ZMG310CR+modem+antene 

buc  1.000 

13  08‐03‐573‐4 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, 
ЩРн‐24 

buc  1.000 



14  150522 
п.  
К=1.000 
 

Presetupa PG32 

buc  6.000 

15  150523 
п.  
К=1.000 
 

Sina N/PE 

buc  4.000 

16  08‐02‐147‐2 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi 
instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, 
masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg 

100 m  0.900 

17  08‐02‐147‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi 
instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, 
masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg 

100 m  1.760 

18  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Cablu blindat CYABY 5x10 

m  90.000 

19  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Cablu    VVG 3*2.5 mm2 

m  53.000 

20  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Cablu blindat CYABY 3x2.5 

m  123.000 

21  08‐02‐412‐3 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice 
pozate: primul conductor monofir sau multifir in 
impletire comuna, ПВ3х4мм2, PV 3*6 mm2 

100 m  0.350 

22  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Fir electric PV 3*4 mm2 

m  20.000 

23  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Fir electric PV 3*6 mm2 

m  15.000 

24  08‐02‐144‐3 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la 
cleme, sectiune pina la: 16 mm2 

100 buc  1.200 

25  24514 
п.  
К=1.000 

Clipse de fixare a fisiei metalice 40*4 
buc  120.000 



 

26  24526 
п.  
К=1.000 
 

Papuc de cablu JGd 6*8mm2 

buc  10.000 

27  24526 
п.  
К=1.000 
 

Papuc de cablu JGd 10mm2 

buc  50.000 

28  24526 
п.  
К=1.000 
 

Papuc de cablu JG 16mm2 

buc  30.000 

29  08‐02‐390‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Canale din masa plastica cu latime: 100х50 

100 m  0.200 

30  08‐02‐369‐2 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri 
de luminescenta LED2x20W 

buc  2.000 

31  08‐02‐369‐2 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri 
de luminescenta LED50W 

buc  2.000 

32  08‐03‐591‐4 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie 
deschisa 

100 buc  0.010 

33  1652 
п.  
К=1.000 
 

Cutie de distributie 75x75 

buc  2.000 

34  08‐02‐472‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm 

100 m  0.540 

35  08‐02‐472‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm 

100 m  0.200 



36  08‐02‐472‐2 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 
(40*4mm2) 

100 m  1.140 

37  08‐02‐410‐3 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru 
pina la 110 mm 

100 m  0.050 

38  08‐02‐396‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si 
coloane, lungime 2 m 

100 m  0.580 

39  20136 
п.  
К=1.000 
 

Мanusa termotractabila cinci iesiri 

buc  8.000 

40  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Tub termotractabil D20 

m  22.000 

41  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Canal metalic  100*50 

m  58.000 

42  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

 Capac canal  metalic  100*50 

m  58.000 

43  20136 
п.  
К=1.000 
 

Treceri accesorii jgheab metalic 100*50 

buc  10.000 

44  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Teava PVC   d110 

m  5.000 

45  404‐23 
п.  
К=1.000 
 

Lampa LED 20W 

buc  4.000 

46  08‐02‐363‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru 
corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 

buc  2.000 

47  1‐11‐010‐1 
п.  

Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a prizei 
de pamint 

1 
masurare 

6.000 



К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

48  1‐11‐011‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint 
si elementele legate la pamint 

100 
puncte 

0.500 

49  1‐11‐013‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Masurarea impedantei circuitului "faza‐nul" 

1 recept 
de cur 

2.000 

50  1‐11‐024‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu 
reteaua, tensiune pina la 1 kV 

1 fazare  2.000 

51  1‐11‐027‐2 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Masurarea curentilor de scurgere ai limitatorului de 
tensiune 

1 
masurare 

2.000 

52  1‐11‐028‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a 
liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, 
destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele 
de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de 
comutare si la consumatorii electrici  

1 linie  10.000 

53  1‐12‐020‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Bare, tensiune pina la 11 kV 

1 
incercare 

3.000 

    2. Utilaj     

54  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Descarcator Snaider 

buc  1.000 

55  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Automat IC60N/3P/20A 

buc  2.000 

56  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Automat IC60N/3P/25A 

buc  1.000 

57  Pretul firmei 
п.  

Automat IC60N/3P/C16A 
buc  1.000 



К=1.000 
 

58  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Intrerupator automat DNPA VIGI/2PB6A 

buc  3.000 

59  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Intrerupator automat DNPA VIGI/2P/C16A 

buc  3.000 

60  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Dulap BZUM‐TF‐01‐63 

buc  1.000 

61  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Contor electric ZMG405CT 

buc  1.000 

62  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Corp de iluminat stradal LED 2x20W  

buc  2.000 

63  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Corp de iluminat stradal LED 50W  

buc  2.000 

64  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Programator  Таймер ТЭ‐15  

buc  1.000 

65  Pretul firmei 
п.  
К=1.000 
 

Balizaj nocturn 

buc  1.000 

 
Paratrasnet si impamintare 

 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de montare     
    1.1. Paratrasnet (pl. 3)     

1  08‐01‐066‐2 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Paratrasnet, tensiune pina la 20 kV 

set  1.000 

2  Pret piata 
п.  
К=1.000 
 

Tija paratrasnet L=2.0m. 

buc  1.000 

3  08‐02‐471‐4 
п.  

Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 
20 mm 3 electrozi cite 3.0m (7.41kg/buc) 

10 buc  0.300 



К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

    1.2. Impamintare     
    1.2.1. Conexiuni impamintare     

4  08‐02‐472‐2 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 
orizontala, din otel  ZN fisie, sectiune 40*4 mm 

100 m  0.300 

5  Pret piata 
п.  
К=1.000 
 

Conductori din cupru bara de conexiuni 250*125 

buc  3.000 

6  08‐02‐401‐1 
п.  
К=З=1.000; 
М=1.000; 
Ш=1.000 
 

Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea 
cutiilor de ramificatie, cu 2‐4 fire, sectiunea firului pina 
la 35 mm2 

100 m  0.930 

7  Pret piata 
п.  
К=1.000 
 

Cablu de impamintare MYF/YO7‐16mm2 16mm2. 

m  3.000 

8  Pret piata 
п.  
К=1.000 
 

Cablu de impamintare sectiunea MYF/YO7V‐35mm2. 

m  90.000 

 
Utilaj Tehnologic 

 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Utilajul tehnologic     

1  Pretul firmei 
 

Generator  12 KVA trifazat  dizel 24h  cu automatica  
buc  1,000 

2  Pret piata 
 

UPS 10KVA Certificat 
buc  1,000 

 
Reconstructia sistemului LAN in cladirile Inspectoratelor de Politie 

 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie      
    1.1. Sistemul de cablare structurata (06/2017‐23‐SCS)     

1  RpCU05F1 
 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti 
in pereti din piatra sau beton armat de 16 ‐25 cm 
grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat 

buc  47,00 



2  RpCU05I1 
 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti 
in pereti din piatra sau beton armat de 26 ‐ 50 cm, 
pentru executarea strapungerilor mecanizat 

buc  20,00 

    1.2. Semnalizarea de incendiu si paza (06/2017‐23‐
SIP) 

   

3  RpCU05F1 
 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti 
in pereti din piatra sau beton armat de 16 ‐25 cm 
grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat 

buc  2,00 

4  CK33A 
 

Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor 
buc  1,00 

    1.3. Echipament electric (06/2017‐23‐IEI/EEF)     

5  RpCU05F1 
 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti 
in pereti din piatra sau beton armat de 16 ‐25 cm 
grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat 

buc  4,00 

    1.4. Incalzire, ventilare si conditionare (06/2017‐23‐
IVC) 

   

6  SA15B 
 

Teava din polipropilena PN10, imbinata prin sudura 
prin polifuziune, avind diametrul 20*2.0 mm (drenaj) 

m  10,00 

7  IC40A 
 

Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru 
instalatia de incalzire centrala, montata prin dibluri ‐ 
3/4" 

buc  10,00 

    1.5. Solutii arhitectural‐constructive (06/2017‐23‐
SAC) 

   

8  RpCJ35A 
 

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare 
driscuite la pereti  

m2  47,50 

9  RpCJ35A 
 

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare 
driscuite la tavane 

m2  15,00 

10  RpCR29A 
 

Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant 
m2  15,00 

11  RpCO56A 
 

Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre) 
m2  4,09 

12  RpCU09C 
 

Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 
60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 
m transportat pe verticala se considera 10 pe 
orizontala) (scoaterea gunoiului) 

t  3,24 

13  TsH92B 
 

Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre 
t  3,24 

14  TsI50B5 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 
distanta  de 15 km 

t  3,24 

15  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip 
"Betonokontakt" 

m2  62,50 

16  CF02B adoptata 
 

Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, 
executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete 
plane cu mortar de ciment‐var  marca M 50 pentru 
sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau 
blocuri mici de beton 

m2  47,50 

17  CF17B k=4 
 

Diverse lucrari ‐ diferenta de grosime, + 5 mm la 
stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar 
M50 

m2  30,30 

18  CC03A 
 

Montare plase sudate VR‐1 d=4.0 mm, ochi 200x200 
mm, la pereti 

kg  28,79 

19  CF17B k=2 
 

Diverse lucrari ‐ diferenta de grosime, + 5 mm la 
stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar 
M50 

m2  17,20 



20  CF50B 
 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 
manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si 
pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

m2  47,50 

21  CF17C 
 

Diverse lucrari ‐ strat de impaslitura din fibra de sticla 
80 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor 
prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de 
amorsaj 

m2  47,50 

22  CF57A 
 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  
coloanelor 

m2  47,50 

23  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si 
tavanelor  

m2  47,50 

24  CN06A 
 

Vopsitorii interioare cu vopsea latex pe baza acrilica, 
aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate 
manual 

m2  47,50 

25  CF17D 
 

Diverse lucrari ‐ adaos de colorant 
kg  0,48 

26  CF52B 
 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 
manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, 
preparare manuala a mortarului  

m2  15,00 

27  CF53B k=5 
 

Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga la 
art CF52)  

m2  15,00 

28  CF17C 
 

Diverse lucrari ‐ strat de impaslitura din fibra de sticla 
80 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor 
prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de 
amorsaj 

m2  15,00 

29  CF57A 
 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  
coloanelor 

m2  15,00 

30  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si 
tavanelor  

m2  15,00 

31  CN06A 
 

Vopsitorii interioare cu vopsea latex pe baza acrilica, 
aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate 
manual 

m2  15,00 

32  CG56A 
 

Sapa din amestec de autonivelare la pardosele: 
grosime 10mm  

m2  15,00 

33  CG56A1 k=5 
 

Corectia la grosimea sapei din amestec de 
autinivelare: se scade la 1mm grosime: 

m2  ‐15,00 

34  CG49A 
 

Executarea acoperirii din lenolium omogen, rezistent 
la uzura si actiunea agentilor chimici, cu calitati 
antistatice si antibacteriene, cu grosimea 2.00 mm, 
clasa de uzura a covorului 34 , la pardoseli, sudarea 
rosturilor covorului cu fir de sudura, si montarea 
plintelor din PVC la pereti  

m2  15,00 

35  CK03A 
 

Usi interioare intr‐un canat, din MDF, suprafata 
neteda,  inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, 
montate pe ghermele existente la constructii cu 
inaltimi pina la 35 m (U1 ‐ 900x2.100(h)) 

m2  1,89 

36  CK07B 
 

Pervazuri din MDF montate la usi  
m  5,10 

37  CK33C 
 

Broasca aplicata sistem Yalle cu miner 
buc  1,00 

38  CK19A 
 

Ferestre din aluminiu punte termica (coeficient 
conductibilitate termica 2.50W/m2C), cu u mai multe 

m2  2,20 



canaturi, geam termopan 4‐24‐4, avind suprafata 
tocului  pina la 3,00 mp inclusiv (F1 ‐ 1.100x2.000(h)) 
RAL9010 

39  CK26C 
 

Pervazuri B=400 mm, montate la ferestre din mase 
plastice 

m  1,20 

40  CK26B 
 

Glafuri B=250 mm, montate la ferestre din aluminiu 
m  1,20 

    2. Lucrari de montare      
    2.1. Sistemul de cablare structurata (06/2017‐23‐SCS)     

41  10‐06‐037‐04 
 

Dulap de pardosea, marime: 600х800x2055 mm de tip 
RACK 19" 42U 

buc  1,00 

42  10‐06‐037‐05 
 

Dulap de perete, marime, mm: 550x550x600 mm de 
tip RACK 19" 12U 

buc  2,00 

43  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a SWITCH SFP 19" 
buc  1,00 

44  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a FO Cross 19" 
buc  1,00 

45  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a SWITCH cu 24 porturi 19" 
buc  6,00 

46  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a Patch Panel modular 24 porturi 
buc  6,00 

47  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap organizatorului pentru cabluri  
buc  15,00 

48  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a blocului de alimentarea de 
rezerva de tip UPS  buc  3,00 

49  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a detectorului de umiditate si 
temperatura   buc  1,00 

50  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a PDU 
buc  3,00 

51  10‐04‐101‐06 
 

Utilaj de abonat si utilaj divers: Tranceiver 
buc  12,00 

52  10‐04‐101‐06 
 

Utilaj de abonat si utilaj divers: SFP Module pentru 
SWITCH 

buc  12,00 

53  11‐04‐022‐01 
 

Conector de priza cu fasonarea cablului cu conductori 
ecranizati: Adaptor LC duplex 

buc  24,00 

54  10‐02‐051‐04 
 

Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: 
fara pozare in canal de cablu: Pigtail 

100 buc  0,60 

55  10‐02‐051‐04 
 

Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: 
fara pozare in canal de cablu: Patch cord 

100 buc  2,70 

56  08‐02‐398‐1 
 

Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 
100 m  73,00 

57  pret furnizor 
 

Cablu cu conductoare din cupru si in izolatie din PVC 
fara halogeni de tip UTP‐5e 2x4x0.51 mmp 

m.l.  7 000,00 

58  pret furnizor 
 

Cablu cu conductoare din fibra optica 4 pair 
m.l.  300,00 



59  08‐02‐390‐3 
 

Canale din masa plastica cu perete dispartitor sectiune 
150x60 mm.  

100 m  2,70 

60  08‐02‐390‐3 
 

Canale din masa plastica cu perete dispartitor sectiune 
100x60 mm.  

100 m  5,50 

61  pret furnizor 
 

Cot 90" exterior pentru canal din masa plastica 150x60 
mm 

buc  135,00 

62  pret furnizor 
 

Cot 90" exterior pentru canal din masa plastica 100x60 
mm 

buc  275,00 

63  pret furnizor 
 

Cot 90" interior pentru canal din masa plastica 150x60 
mm 

buc  135,00 

64  pret furnizor 
 

Cot 90" interior pentru canal din masa plastica 100x60 
mm 

buc  275,00 

65  pret furnizor 
 

Element de lagatura pentru canal din masa plastica 
150x60 mm 

buc  115,00 

66  pret furnizor 
 

Element de lagatura pentru canal din masa plastica 
100x60 mm 

buc  235,00 

67  pret furnizor 
 

Bifurcatie sub forma de T pentru canal din masa 
plastica 150x60 mm 

buc  70,00 

68  pret furnizor 
 

Bifurcatie sub forma de T pentru canal din masa 
plastica 100x60 mm 

buc  140,00 

69  08‐03‐591‐8 
adoptata 
 

Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa 
monatat pe canal din material plastic   100 buc  0,76 

70  pret furnizor 
 

Priza 2xRJ‐45 cat. 5e, inclusiv suportul de monatj si 
rama pentru canale din masa plastica  

buc  76,00 

    2.2. Semnalizarea de incendiu si paza (06/2017‐23‐
SIP) 

   

71  08‐03‐573‐4 
 

Dulap de comanda suspendat, inaltime, latime si 
adincime, mm, 650x500x150 mm 

buc  1,00 

72  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a centralei de detectie incendiu 
buc  1,00 

73  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap sursei de alimentare de rezerva  
buc  1,00 

74  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a acumulatorului 
buc  1,00 

75  08‐03‐575‐1 
adoptata 
 

Montarea in dulap a transformatorului 
buc  1,00 

76  10‐08‐002‐02 
 

Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de 
radioizotop, de lumina in executare normala  

buc  2,00 

77  10‐01‐039‐06 
 

Avertizor de incendiu manual, cu pregatire loc de 
montare 

buc  2,00 

78  10‐08‐002‐04 
 

Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact 
magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor 

buc  1,00 

79  08‐03‐594‐1 
 

Corp de iluminat cu lampi luminescente, cantitate 
lampi, in corp de iluminat, 1 

100 buc  0,02 

80  08‐03‐593‐10 
 

Indicatori de iluminat de perete (Sirena) 
100 buc  0,01 

81  11‐05‐001‐01 
 

Mecanism de executie, masa, kg, pina la: 20. 
Generator antiincendiu, inclusiv elementele de 
prindere de tavan 

buc  2,00 



82  08‐02‐390‐1 
 

Canale din masa plastica cu sectiune 25x25 mm. 
100 m  0,18 

83  08‐02‐398‐1 
 

Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 
100 m  1,30 

84  pret furnizor 
 

Cablu КПСЭнг(А)‐FRLS‐2x2x0.75 
m.l.  50,00 

85  pret furnizor 
 

Cablu ВВГнг(A)‐FRHF 3x1.0 mm2 
m.l.  80,00 

    2.3. Echipament electric (06/2017‐23‐IEI/EEF)     

86  08‐03‐573‐4 
 

Dulap de comanda suspendat, inaltime, latime si 
adincime, mm, 500x400x220 mm 

buc  1,00 

87  08‐03‐526‐1 
 

Automat monopolar, montat pe constructii pe perete 
sau coloana, curent pina la 25 A 

buc  5,00 

88  08‐03‐526‐1 
 

Automat bipolar, montat pe constructii pe perete sau 
coloana, curent pina la 25 A 

buc  3,00 

89  08‐01‐080‐2 
 

Aparat pentru masurare si protectie, cantitate 
extremitati conectate pina la: 6  

buc  2,00 

90  08‐03‐575‐1 
 

Dispozitiv montat in panou: Modul cross, 2P, 100A, 
L+PEN, de tip 2x7 

buc  1,00 

91  Pret furnizor 
 

Modul cross, 2P, 100A, L+PEN, de tip 2x7 
buc  1,00 

92  08‐03‐575‐1 
 

Dispozitiv montat in panou: Bara de legare la nul PE 
pentru 8 contacte de tip 8/2 

buc  1,00 

93  pret furnizor 
 

Bara de legare la nul PE pentru 8 contacte, 8/2 
buc  1,00 

94  08‐02‐409‐1 
 

Teava din vinilplast pe contructii instalate, fixare cu 
scoabe, diametru pina la 25 mm 

100 m  1,00 

95  pret furnizor 
 

Teava corugata U‐PVC, 750N, d=25 mm 
m.l.  100,00 

96  08‐02‐390‐1 
 

Canale din masa plastica cu sectiune 25x16 mm. 
100 m  0,18 

97  08‐02‐398‐1 
 

Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 
100 m  0,18 

98  08‐02‐412‐2 
 

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice 
pozate: primul conductor monofir sau multifir in 
impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 

100 m  0,42 

99  08‐02‐412‐3 
 

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice 
pozate: primul conductor monofir sau multifir in 
impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 

100 m  0,70 

100  pret furnizor 
 

Cablu ВВГнг(A)‐FRHF 3x1.5 mm2 
m.l.  50,00 

101  pret furnizor 
 

Cablu ВВГнг(A)‐FRHF 3x2.5 mm2 
m.l.  70,00 

102  pret furnizor 
 

Fir ПВ 1x6 mm2 
m.l.  10,00 

103  08‐03‐591‐1 
 

Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie 
deschisa 

100 buc  0,01 

104  pret furnizor 
 

Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 
1 clapa, IP44, 16A, 220V 

buc  1,00 

105  08‐03‐591‐8 
 

Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa 
100 buc  0,12 

106  pret furnizor 
 

Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, 2P+N, cu 
capac, etansata, IP44, 16A, 220V 

buc  12,00 

107  08‐03‐594‐1  Corp de iluminat cu lampi LED  100 buc  0,03 



 

108  08‐03‐603‐1 
 

Cutie cu transformatori coboritori 
buc  1,00 

109  08‐02‐472‐3 
 

Conductor de legare la pamint comuflat in strat de 
egalizare a pardoselii, din BANDA DIN CUPRU PUR, 
sectiune 25x4 mm2 

100 m  0,30 

110  08‐01‐101‐1 
 

Convertizor 
buc  1,00 

    2.4. Incalzire, ventilare si conditionare (06/2017‐23‐
IVC) 

   

111  VC37B 
 

Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice 
(split‐sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe 
autoturn telescopic 

buc  2,00 

    3. Utilaj      
    3.1. Sistemul de cablare structurata (06/2017‐23‐SCS)     

112  pret furnizor 
 

Cabinet metalic de telecomunicatii si retelistica, 
standart industrial 19", pentru 42 unitati de montare 
(42U), montanti fata si spate pentru echipamente 19", 
latime ‐ 800 mm, usa fata ‐ sticla securizata, usa spate 
‐ metal perforat, partile laterale ‐ detasabile, cu yale, 
dotat cu 4 ventilatoare si o polita fixa, si incuietoare cu 
chee 

buc  1,00 

113  pret furnizor 
 

Cabinet metalic de telecomunicatii si retelistica, 
standart industrial 19", pentru 12 unitati de montare 
(12U), montanti fata si spate pentru echipamente 19", 
usa fata ‐ sticla securizata, usa spate ‐ metal perforat, 
partile laterale ‐ detasabile, dotat cu 2 ventilatoare si o 
polita fixa 

buc  2,00 

114  pret furnizor 
 

Network demarcation device: Switch type L2/L3 full‐
managed with fixed ports; standart industial 19", 1U, 
2xAC220V; Ports: 16 SFP 100/1000 Mbps ports, 8 SFP 
combo ports 10/100/1000BASE‐T RJ45 or 
100/1000BASE‐X Combo Ports, 4 SFP+ fixed 
1000/10000 SFP+ ports; Performance: Throughput ‐ 
minim 96 Mbps; Routing/Switching capacity ‐ minim 
128Gbps; MAC address table size ‐ minim 16K entries; 
L3 routing table size ‐ minim 512 IPv4 routes, 256 IPv6 
routes; Management: CLI telnet/ssh, Web 
HTTP/HTTPS, SNMP v1/2c/3, console port, virtual 
stacking up to 9 switches; QoS: broadcast/multicast 
storm control, 802.1p support, L2/L3/L4/port/VLAN 
based classifiers, SP/WRR/SP+WRR algorithms, traffic 
policing&rate limitation, ToS/CoS/DSCP support; L2 
features: VLAN 802.1q (min. 4094 active VLANs), QinQ 
802.1ad, STP/PVST+/MSTP/RSTP, 802.3ad LACP port 
aggregation, IGMP v2, MLD, IGMP/MLD snooping; L3 
features: ARP, static IPv4/IPv6 routing, RIPv1/v2 
dynamic routing; Security: ACL‐MAC, IP, TCP/UDP, 
port, VLAN based, 802.1X MAC/Certificate/Web‐based 
authentication, RADIUS server support, Port isolation, 
guest VLAN, DHCP snooping, Port security 

buc  1,00 

115  pret furnizor 
 

FO Cross, standart industial 19", 1U, 24 poruri LC‐
duplex 

buc  1,00 

116  pret furnizor 
 

Ethernet switch: Switch type L2 full‐managed with 
fixed ports; standart industrial 19", 1U, 2xAC220V; 

buc  6,00 



Ports: 24x10/100Mbps RJ‐45 ports with PoE support, 
2x10/100/1000Mbps RJ‐45 ports, 2x1000Mbps SFP 
ports; Performance: Throughput ‐ minim 9.5Mbps, 
Swiching capacity ‐ minim 12.8Gbps, MAC address 
table size ‐ minim 16K entries; Management: CLI 
telnet/ssh, Web HTTP/HTTPS, SNMP v1/2c/3, console 
port, virtual stacking up to 16 switches; QoS: 
broadcast/multicast storm control, 802.1p support, 
L2/L3/L4/port/VLAN based classifiers, 
SP/WRR/SP+WRR algoritms, traffic policing&rate 
limitation, ToS/CoS/DSCP support; L2 features: VLAN 
802.1q (min. 512 active VLANs), 
STP/PVST+/MSTP/RSTP, 802.3ad LACP port 
aggregation, IGMP v2, MLD, IGMP/MLD snooping; 
Security: ACL‐MAC, IP, TCP/UDP, port, VLAN based, 
802.1X MAC/Certificate/Web‐based authentication, 
RADIUS server support, Port isolation, guest VLAN, 
DHCP snooping, Port security; Power over Ethernet: 
24PoE ports, Total PoE power ‐ minim 195W, per port 
power ‐ minim 30W, 802.3at/af protocols support 

117  pret furnizor 
 

Patch panel 24 porturi RJ45, cat. 5e, cu suporturi, 
standart industrial 19", 1U 

buc  6,00 

118  pret furnizor 
 

Cable organiser orizontal 
buc  10,00 

119  pret furnizor 
 

Cable organiser vertical 
buc  5,00 

120  pret furnizor 
 

SMART UPS RACK with optional additional battery; 
standart industrial 19", marime 2U; Uninterruptible 
power supply: Line interactive with AVR, standalone 
UPS; Input voltage: 220/230/240V; Output voltage: 
220V +/‐5%; Operating temperature: 0‐40"C; Power 
out: 1550VA/1100W; Manageability: USB or serial 
ports, software included, LCD display; Input connector: 
1xC14; Output connectors: minim 6xC13 with 
programmable connections; Backup Time with 
additional battery: minim 10 minutes per 50% load, 
minim 35 minutes per 20% load 

buc  2,00 

121  pret furnizor 
 

SMART UPS RACK with optional additional battery; 
standart industrial 19", marime 2U; Uninterruptible 
power supply: Line interactive with AVR, RACK UPS 
with optional additional battery marime 2U for 
extended backup time; Input voltage: 208‐240V; 
Output voltage: 220V +/‐5%; Operating temperature: 
0‐40"C; Power out: 3000VA/2600W; Manageability: 
USB or serial ports, software included, LCD display; 
Input connector: IEC C‐20; Output connectors: minim 
3 load segments, 8xIEC C13, 1xIEC C19; Backup Time 
with additional battery: minim 50 minutes per 50% 
load, minim 140 minutes per 20% load 

buc  1,00 

122  pret furnizor 
 

Self‐contained unit an on‐board 
temperature/humidity sensors: Temperature: ‐30 to 
85 "C, +/‐0.5 "C; Humedity: 0 to 100 %, +/‐2%: 
Ethernet: 10/100Mbps, RJ‐45 receptacle; Real Time 
Clock with power backup; Reset IP push button: 
restore factory defaults; Software Features: HTTP web 

buc  1,00 



access; Alarms: high/low values, multiple thresholds 
per sensor; ESMTP: e‐mail alerts, ESMTP auth; SNMP 
(v1/v2c/v3): gets, trap and clear alerts, MIB; Paging: e‐
mail to pager proxy; Syslog: send debug messages to 
Syslor server 

123  pret furnizor 
 

PDU Type 1. Metered Rack Power Distribution Unit. 
Acceses and configuration Metered Rack PDU through 
secure Web, SNMP or Telnet Interface; Connector 
sockets: min. 12 x C13 IEC 320, 16A, Plug Connector 
Socke 1xRJ‐45 Ethernet port with status LED; Input 
current: I=16‐20A, U=200‐240V, 50/60Hz; Power cord: 
detachable input power cord an IEC 320‐C20 inlet on 
PDU; Meter sensor: that measures the current being 
used by the PDU and its attached devices, and shall be 
monitored through the Web, Telnet, SNMP; Display 
interface: shows the aggregate current being used by 
the PDU and its attached devices 

buc  2,00 

124  pret furnizor 
 

PDU Type 2. Metered Rack Power Distribution Unit. 
Acceses and configuration Metered Rack PDU through 
secure Web, SNMP or Telnet Interface; Connector 
sockets: min. 20 x C13 IEC 320, 10A, Plug Connector 
Socke min. 4xC19 IEC 320, 16A, Plug Connector Socket 
1xRJ‐45 Ethernet port with status LED; Input current: 
I=32A, U=200‐240V, 50/60Hz; Power cord: 3‐pin IEC 
309/IEC 332P6 power cord; Meter sensor: that 
measures the current being used by the PDU and its 
attached devices, and shall be monitored through the 
Web, Telnet, SNMP; Display interface: shows the 
aggregate current being used by the PDU and its 
attached devices 

buc  1,00 

125  pret furnizor 
 

Optical Transceivers: 1Gbps SFP, pairs, WDM based, 
TX/RX on walvelengths 1310/1550nm, distance ‐ up to 
10 km, single mode, single fiber, connector type LC, 
DDM support, full compatibility with switches  

buc  12,00 

126  pret furnizor 
 

SFP module pentru SWITCH SFP 
buc  12,00 

127  pret furnizor 
 

Adapter LC‐LC duplex 
buc  24,00 

128  pret furnizor 
 

Pigtile LC‐SM 
buc  60,00 

129  pret furnizor 
 

Parch cord LC‐LC duplex, 9/125, L=1.00m 
buc  30,00 

130  pret furnizor 
 

Patch cord FO 4 pair, L=0.50 m 
buc  30,00 

131  pret furnizor 
 

Patch cord cat. 5e L=0.50 m 
buc  160,00 

132  pret furnizor 
 

Patch cord cat. 5e L=2.0 m 
buc  50,00 

    3.2. Semnalizarea de incendiu si paza (06/2017‐23‐
SIP) 

   

133  pret furnizor 
 

Dulap din metal montat pe perete dimensiuni de 
gamarit 650x550x150 mm, IP31, cu lacat si inscriptii 

buc  1,00 

134  pret furnizor 
 

Centrala de detectie incendiu, adresabila, 1 bucla, 
expandabila la 4 bucle, 250 elemente pe bucla, display 

buc  1,00 



alb‐negru cu LCD cu TOUCH screen, protocol TELETEC, 
4 iesiri programabile releu NO/NC, 4 iesiri EN54, 4 
intrari programabile NO 

135  pret furnizor 
 

Sursa de alimentare de rezerva I=2A, capacitate 7A/h 
de tip РИП‐12 

buc  1,00 

136  pret furnizor 
 

Acumulator 12V, 7A/h de tip UL7‐12V 
buc  1,00 

137  pret furnizor 
 

Bloc de transformare 50W 
buc  1,00 

138  pret furnizor 
 

Detector de fum optic, pentru instalarea in sistemele 
de alarma incendiu adresabile 

buc  2,00 

139  pret furnizor 
 

Buton de declansare manuala a semnalizarii de 
incendiu, adresabil  

buc  2,00 

140  pret furnizor 
 

Senzor de contact la deschiderea usilor  
buc  1,00 

141  pret furmnizor 
 

Tablou luminos de indicatie cu aplicarea inscriptie 
"Gaz. Nu intrati" 

set  1,00 

142  pret furmnizor 
 

Tablou luminos de indicatie cu aplicarea inscriptie 
"Gaz. Iesiti" 

set  1,00 

143  pert furnizor 
 

Sirena de interior pentru sistemele incendiu, rosie, 24 
Vcc 

buc  1,00 

144  pret furmnizor 
 

Modul de stingere a incendiilor functionare pe gaz de 
tip Hladon 125 (CF3CHF2), volum rezervor nu mai mic 
de 22.5l, Plucru=12‐35bar, Pmax=55bar, timp de 
reactie ‐ 2 sec, Tde actionare = 68+/‐3 "C 

set  2,00 

145  pret furmnizor 
 

Gaz de tip Hladon 125 (CF3CHF2) 
kg  35,04 

    3.3. Echipament electric (06/2017‐23‐IEI/EEF)     

146  pret furnizor 
 

Dulap din metal montat pe perete dimensiuni de 
gabarit 500x400x220mm, IP31, cu lacat si inscriprii 

buc  1,00 

147  pret furnizor 
 

Intrerupator automat 1P, 06A, curba °B° 
buc  3,00 

148  pret furnizor 
 

Intrerupator automat 1P, 16A, curba °B° 
buc  2,00 

149  pret furnizor 
 

Intrerupator automat 2Р, 16А, 30мА, de tip AC, curba 
B 

buc  3,00 

150  pret furnizor 
 

Declansator de deschidere PH47 
buc  2,00 

151  pret furnizor 
 

Corp de iluminat cu sursa de iluminare LED, 
Pmax=65W, IP40, min. 3200Lm, 4000K 

buc  3,00 

152  pret furnizor 
 

Boxa de transformare IP30, 220/36 V, P=0.25W 
buc  1,00 

153  pret furnizor 
 

Inverter/charger, Pmin=10kVA, 220V, cu intrerupator 
de tip "bypass" (I‐0‐II) si toate accesoriile necesare  

buc  1,00 

    3.4. Incalzire, ventilare si conditionare (06/2017‐23‐
IVC) 

   

154  pret furnizor 
 

Conditioner: bloc interior + bloc exterior cu 
capacitatea de racire a aerului 3.45kW, U=230V, 
N=1.20 kW 

set  2,00 

 
CAIET DE SARCINI 

 
1. Denumerea beneficiarului de stat   Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Serviciul Tehnologii informationale a MAI 



3. Obiectul achiziţiilor  Statie de telecomunicatie cu piloneta H=9.0m in or. Briceni, str. Independentei, 46. 
 

Lucrari de constructive (Marca CBA) 
 

№ 

 crt. 

Simbol norme şi 

Cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor     

Unitatea de 

masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Demontari     

1  RpCI42A 

 

Demontarea elementelor de acoperis ‐ jgheaburi, 

burlane, glafuri, sorturi,  cu recuperarea si depozitarea 

elementelor jgheaburilor. 

m  9,000 

2  RpCI42B 

 

Demontarea elementelor de acoperis ‐ invelitori din 

tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, 

inclusiv tunsul tablei recuperabile cu recuperarea si 

pastrarea foilor azbociment. 

m2  105,000 

3  RpCH32B 

 

Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de 

acoperis ‐ sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor 

elementelor componente, inclusiv sortarea 

materialelor rezultate si depozitarea lor pentru 

montare la loc. 

m2  81,000 

4  RpCH32C 

 

Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de 

acoperis ‐ astereala invelitorilor cu sau fara 

recuperarea materialelor recuperare partiala 50%. 

m2  105,000 

5  RpCK42A 

 

Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de 

ciment 
m2  81,000 

6  RpCE40A 

 

Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor lipite cu 

bitum, cu chituri bituminoase sau masticrui, inclusiv a 

straturilor de protectie si a straturilor‐suport, la terase 

sau pereti verticali ai subsolurilor inclusiv 

termoizolatia din BCA sau placi vata. 

m2  81,000 

7  RpCU05E1 

 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti 

in pereti din beton simplu de 16 ‐25 cm grosime, 

pentru executarea strapungerilor mecanizat Pentru 

ancorarea tirantilor. 

buc  10,000 

8  RpCU07C 

 

Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, 

dupa instalatii 
buc  10,000 

    2. Fundatia Fm‐1 (Plansa 3 CBA)     

9  CB03A 

 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 

pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 

fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  1,440 

10  CC01D 

 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 

santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm 

inclusiv in fundatii izolate 

kg  62,500 

11  CA05C 

 

Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la 

diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la 

inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de 

betoane si turnat cu mijloace clasice, beton armat 

clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)   

m3  0,450 

    3. Fundatia Fm‐2 (Plansa 4 CBA)     

12  TsA02A 

 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind 

sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara 
m3  5,400 



sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, 

drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau 

slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor 

13  CG32B 

 

Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, 

executate cu piatra sparta amestecata cu nisip 
m3  3,280 

14  TsD05B 

 

Compactarea cu maiul mecanic de 150‐200 kg a 

umpluturilor in straturi succesive de 20‐30 cm 

grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 

umpluturile executindu‐se din pamint coeziv 

100 m3  3,280 

15  IzF04J2 

 

Strat hidroizolant executat la cald la terase, 

acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara 

ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia 

curenta: strat de separare aferent lucrarilor de 

hidroizolatii, executata cu impislitura din fibre de sticla 

bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite 

Sub fundatie 

m2  5,950 

16  CA02A3 

 

Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi 

pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea 

cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) 

m3  0,600 

17  CB03A 

 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 

pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 

fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  4,700 

18  CC01D 

 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 

santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm 

inclusiv in fundatii izolate 

kg  120,700 

19  CA05C 

 

Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la 

diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la 

inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de 

betoane si turnat cu mijloace clasice, beton armat 

clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)   

m3  2,700 

20  IzF04B 

 

Strat hidroizolant executat la cald la terase, 

acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara 

ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia 

curenta  pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 

40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata 

suprafata cu  mastic de bitum  

m2  2,600 

21  08‐02‐410‐2 

 

Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru 

pina la 50 mm 
100 m  0,090 

    4. Restabilirea acoperisului sarpant     

22  CG22A 

 

Pardoseli din cimentoplast granule polistiren  in 

grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe 

loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp 

m2  81,000 

23  CG01A 

 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 

ciment M 100‐T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  
m2  81,000 

24  CE41A 

 

Montarea capriorilor cu tratament antiseptic  
m3  1,920 

25  CE30A 

 

Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, 

placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase 

(50*50 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele 

resurselor cu valoarea 0.005 se iau dupa proiect.  

m2  105,000 



26  CE09B 

 

Invelitori din placi ondulate cu ondule mici sau mari tip 

eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre de azbest)  la 

acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane din lemn, 

executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv 

executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie 

etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea 

rosturilor.Scinduri rasinoase‐conform proiectului 

m2  105,000 

27  CE23D 

 

Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm 

grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o 

sapa de egalizare din mortar de ciment‐var M 100‐T, 

fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari 

de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 ‐ 100 

cmErmetizarea golului de iesire a pilonetei. 

m  1,000 

28  CE20A 

 

Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata 

anticoroziv.Fara costul jgheburilor. 
m  9,000 

29  CE31D 

 

Streasina infundata, cu console aparente, in casete, 

din scinduri de rasinoase  faltuite si geluite pe o parte, 

cu latimea medie de 0,4 m gr. 20mm 

m2  5,400 

30  CN16A 

 

Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate 

pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 

3 straturi la usi si ferestre gata grunduite 

m2  5,400 

 
Constructii din metal (Marca CM) 

 

№ 

 crt. 

Simbol norme şi 

Cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor     

Unitatea de 

masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     

    1.1. Montarea turnului (Plansa 2‐7CM )     

1  CL51A 

 

 Ridicarea elementelor pilonetei  din otel,  fara tiranti, 

inaltime pina la 50 m. pe acoperisul cladirii.Fara cost a 

constructiilor. 

t  0,403 

2  RpCU09E 

 

Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, 

inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru 

scripete si incarcarea si descarcarea materialelor 

transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime 

t  0,403 

3  CL15A 

 

Schelete metalice pentru  turnuri din profile de otel 

zincat, montate prin imbulonare, pe santier. Gata 

zincate la cald in atelier. 

t  0,492 

4  VC34E 

 

Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere 

si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. 

din cablu de otel , avind greutatea pe bucata de pina la 

25 kg 

kg  67,500 

5  IzD04C 

 

Vopsirea de balizare alb rosu a confectiilor si 

constructiilor metalice cu vopsea acrilica tip Emex 

suprametin 2 straturi, executate din profile, cu grosimi 

pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina 

t  0,403 

6  33‐04‐005‐1 

 

Montarea tirantilor simpli la stilpi: de otel D10mm 

L=14.69m. 0.346kg/m 
buc  3,000 

    1.2. Paragheata generator (Plansa 8 CM)     



7  CL10A 

 

Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane 

cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a 

utilajelor tehnologice sau platforme metalice de 

deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri 

gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu 

greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi 

t  0,122 

8  IzD04C 

 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu 

vopsea acrilica tip Emex suprametin 2 straturi, 

executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, 

cu pensula de mina 

t  0,122 

    1.3. Montarea  suportilor pentru antene (Plansa 10 
CM) 

   

9  CL51A 

 

 Montarea pe Turn din otel,  fara tiranti, inaltime pina 

la 50 m. a suporturilor D89 pentru antene. Montarea 

cu troliu ori biga. 

t  0,076 

10  IzD04C 

 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu 

vopsea acrilica tip Emex suprametin 2 straturi, 

executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, 

cu pensula de mina 

t  0,076 

 
Retelele electrice 10/0.4kV 

 

№ 

 crt. 

Simbol norme şi 

Cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor     

Unitatea de 

masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de montare     

1  136 

 

Banda  
m  35,000 

2  137 

 

Clema pu banda de montare 
buc  35,000 

3  08‐03‐526‐1 

 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 

perete sau coloana, IC60N/3P/20A 
buc  2,000 

4  08‐03‐526‐1 

 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 

perete sau coloana, IC60N/3P/C16A 
buc  1,000 

5  08‐03‐526‐1 

 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 

perete sau coloana, IC60N/3P/C25 
buc  1,000 

6  08‐03‐526‐1 

 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 

perete sau coloana, DNPA VIGI/2PB6A 
buc  3,000 

7  08‐03‐526‐1 

 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 

perete sau coloana, DNPA VIGI/2P/C16A 
buc  3,000 

8  RpEE03A 

 

Montarea blocurilor de priza    bipolare constructie 

normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, 

constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau 

similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent 

pe dibluri din lemn sau plastic 

buc  8,000 

9  08‐02‐363‐1 

 

Console metalice, speciale, sudate, pe pereti pentru 

montarea jgheabului 
buc  42,000 

10  08‐03‐572‐4 

 

Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de 

distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si 

latime, mm, pina la 1200х1000 BZUM‐TF‐01‐63 

buc  1,000 



11  33‐04‐030‐1 

 

Montarea detensionatoarelor:Snaider  cu ajutorul 

mecanismelor 
set  1,000 

12  08‐03‐600‐2 

 

Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 

ZMG310CR+modem+antene 
buc  1,000 

13  08‐03‐573‐4 

 

Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, 

ЩРн‐24 
buc  1,000 

14  150522 

 

Presetupa PG32 
buc  6,000 

15  150523 

 

Sina N/PE 
buc  2,000 

16  08‐02‐147‐2 

 

Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi 

instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, 

masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg 

100 m  1,670 

17  08‐02‐147‐1 

 

Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi 

instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, 

masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg 

100 m  0,530 

18  Pretul firmei 

 

Cablu blindat CYABY 5x10 
m  1,670 

19  Pretul firmei 

 

Cablu    VVG 3*2.5 mm2 
m  53,000 

20  08‐02‐412‐3 

 

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice 

pozate: primul conductor monofir sau multifir in 

impletire comuna, ПВ3х4мм2, PV 3*6 mm2 

100 m  0,310 

21  Pretul firmei 

 

Fir electric PV 3*4 mm2 
m  16,000 

22  Pretul firmei 

 

Fir electric PV 3*6 mm2 
m  16,000 

23  08‐02‐144‐3 

 

Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la 

cleme, sectiune pina la: 16 mm2 
100 buc  1,200 

24  24514 

 

Clipse de fixare a fisiei metalice 40*4 
buc  120,000 

25  24526 

 

Papuc de cablu JGd 6*8mm2 
buc  20,000 

26  24526 

 

Papuc de cablu JGd 10mm2 
buc  50,000 

27  24526 

 

Papuc de cablu JG 16mm2 
buc  30,000 

28  08‐02‐390‐1 

 

Canale din masa plastica cu latime: 100х50 
100 m  0,200 

29  08‐02‐369‐2 

 

Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri 

de luminescenta LED2x20W 
buc  2,000 

30  08‐03‐591‐4 

 

Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie 

deschisa 
100 buc  0,010 

31  1652 

 

Cutie de distributie 75x75 
buc  2,000 

32  08‐02‐472‐1 

 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 

orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm 
100 m  0,540 

33  08‐02‐472‐1 

 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 

orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm 
100 m  0,200 



34  08‐02‐472‐2 

 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 

orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 

(40*4mm2) 

100 m  1,140 

35  08‐02‐410‐3 

 

Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru 

pina la 110 mm 
100 m  0,050 

36  08‐02‐396‐1 

 

Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si 

coloane, lungime 2 m 
100 m  1,400 

37  20136 

 

Мanusa termotractabila cinci iesiri 
buc  8,000 

38  Pretul firmei 

 

Tub termotractabil D20 
m  22,000 

39  Pretul firmei 

 

Canal metalic  100*50 
m  140,000 

40  Pretul firmei 

 

 Capac canal  metalic  100*50 
m  1,400 

41  20136 

 

Treceri accesorii jgheab metalic 100*50 
buc  42,000 

42  Pretul firmei 

 

Teava PVC   d110 
m  5,000 

43  404‐23 

 

Lampa LED 20W 
buc  4,000 

44  1‐11‐010‐1 

 

Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a prizei 

de pamint 

1 

masurare 
6,000 

45  1‐11‐011‐1 

 

Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint 

si elementele legate la pamint 

100 

puncte 
0,500 

46  1‐11‐013‐1 

 

Masurarea impedantei circuitului "faza‐nul"  1 recept 

de cur 
2,000 

47  1‐11‐024‐1 

 

Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu 

reteaua, tensiune pina la 1 kV 
1 fazare  2,000 

48  1‐11‐027‐2 

 

Masurarea curentilor de scurgere ai limitatorului de 

tensiune 

1 

masurare 
2,000 

49  1‐11‐028‐1 

 

Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a 

liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, 

destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele 

de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de 

comutare si la consumatorii electrici  

линия  10,000 

50  1‐12‐020‐1 

 

Bare, tensiune pina la 11 kV  1 

incercare 
3,000 

    2. Utilaj     

51  Pretul firmei 

 

Descarcator Snaider 
buc  1,000 

52  Pretul firmei 

 

Automat IC60N/3P/20A 
buc  2,000 

53  Pretul firmei 

 

Automat IC60N/3P/25A 
buc  1,000 

54  Pretul firmei 

 

Automat IC60N/3P/C16A 
buc  1,000 

55  540‐4022 

 

Intreruptor ВН32‐3Р‐63А 
buc  1,000 

56  Pretul firmei 

 

Intrerupator automat DNPA VIGI/2PB6A 
buc  1,000 



57  Pretul firmei 

 

Intrerupator automat DNPA VIGI/2P/C16A 
buc  3,000 

58  Pretul firmei 

 

Dulap BZUM‐TF‐01‐63 
buc  1,000 

59  Pretul firmei 

 

Contor electric ZMG405CT 
buc  1,000 

60  Pretul firmei 

 

Corp de iluminat stradal LED 2x20W cu lampa 
buc  1,000 

61  Pretul firmei 

 

Programator  Таймер ТЭ‐15  
buc  1,000 

62  Pretul firmei 

 

Balizaj nocturn 
buc  1,000 

 
Paratrasnet si impamintare 

 

№ 

 crt. 

Simbol norme şi 

Cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor     

Unitatea de 

masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de montare     

    1.1. Paratrasnet (pl. 3)     

1  08‐01‐066‐2 

 

Paratrasnet, tensiune pina la 20 kV 
set  1,000 

2  Pret piata 

 

Tija paratrasnet L=6.0m. 
buc  1,000 

3  08‐02‐471‐4 

 

Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 

20 mm 3 electrozi cite 3.0m (7.41kg/buc) 
10 buc  0,300 

    1.2. Impamintare     

    1.2.1. Conexiuni impamintare     

4  08‐02‐472‐2 

 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 

orizontala, din otel  ZN fisie, sectiune 40*4 mm 
100 m  0,420 

5  Pret piata 

 

Conductori din cupru bara de conexiuni 250*125 
buc  3,000 

6  08‐02‐401‐1 

 

Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea 

cutiilor de ramificatie, cu 2‐4 fire, sectiunea firului pina 

la 35 mm2 

100 m  1,030 

7  Pret piata 

 

Cablu de impamintare MYF/YO7‐16mm2 16mm2. 
m  3,000 

8  Pret piata 

 

Cablu de impamintare sectiunea MYF/YO7V‐35mm2. 
m  100,000 

 
Utilaj Tehnologic 

 

№ 

 crt. 

Simbol norme şi 

Cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor     

Unitatea de 

masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Utilajul tehnologic     

1  Pretul firmei 

 

Generator  12 KVA trifazat  dizel 24h  cu automatica  
buc  1,000 

2  Pret piata 

 

UPS 10KVA Certificat 
buc  1,000 



 
Reconstructia sistemului LAN in cladirile Inspectoratelor de Politie 

 

№ 

 crt. 

Simbol norme şi 

Cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor     

Unitatea de 

masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie      

    1.1. Sistemul de cablare structurata (06/2017‐17‐SCS)     

1  RpCU05F1 

 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti 

in pereti din piatra sau beton armat de 16 ‐25 cm 

grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat 

buc  52,00 

    1.2. Semnalizarea de incendiu si paza (06/2017‐17‐
SIP) 

   

2  RpCU05F1 

 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti 

in pereti din piatra sau beton armat de 16 ‐25 cm 

grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat 

buc  2,00 

3  CK33A 

 

Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor 
buc  1,00 

    1.3. Echipament electric (06/2017‐17‐IEI/EEF)     

4  RpCU05F1 

 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti 

in pereti din piatra sau beton armat de 16 ‐25 cm 

grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat 

buc  4,00 

    1.4. Incalzire, ventilare si conditionare (06/2017‐17‐
IVC) 

   

5  SA15B 

 

Teava din polipropilena PN10, imbinata prin sudura 

prin polifuziune, avind diametrul 20*2.0 mm (drenaj) 
m  10,00 

6  IC40A 

 

Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru 

instalatia de incalzire centrala, montata prin dibluri ‐ 

3/4" 

buc  10,00 

    1.5. Solutii arhitectural‐constructive (06/2017‐17‐
SAC) 

   

7  RpCJ35A 

 

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare 

driscuite la pereti  
m2  61,10 

8  RpCJ35A 

 

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare 

driscuite la tavane 
m2  20,10 

9  RpCK41C 

 

Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport 

sau fara suport textil, mocheta, etc 
m2  20,10 

10  RpCO56A 

 

Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre) 
m2  5,20 

11  RpCU09C 

 

Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 

60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 

m transportat pe verticala se considera 10 pe 

orizontala) (scoaterea gunoiului) 

t  4,18 

12  TsH92B 

 

Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre 
t  4,18 

13  TsI50B5 

 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 

distanta  de 15 km 
t  4,18 

14  CN53A 

 

Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip 

"Betonokontakt" 
m2  81,20 



15  CF02B adoptata 

 

Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, 

executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete 

plane cu mortar de ciment‐var  marca M 50 pentru 

sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau 

blocuri mici de beton 

m2  61,10 

16  CF17B k=4 

 

Diverse lucrari ‐ diferenta de grosime, + 5 mm la 

stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar 

M50 

m2  28,40 

17  CC03A 

 

Montare plase sudate VR‐1 d=4.0 mm, ochi 200x200 

mm, la pereti 
kg  26,98 

18  CF17B k=2 

 

Diverse lucrari ‐ diferenta de grosime, + 5 mm la 

stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar 

M50 

m2  61,10 

19  CF50B 

 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 

manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si 

pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

m2  61,10 

20  CF17C 

 

Diverse lucrari ‐ strat de impaslitura din fibra de sticla 

80 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor 

prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de 

amorsaj 

m2  61,10 

21  CF57A 

 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 

"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  

coloanelor 

m2  61,10 

22  CN53A 

 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si 

tavanelor  
m2  61,10 

23  CN06A 

 

Vopsitorii interioare cu vopsea latex pe baza acrilica, 

aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate 

manual 

m2  61,10 

24  CF17D 

 

Diverse lucrari ‐ adaos de colorant 
kg  0,61 

25  CF52B 

 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 

manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, 

preparare manuala a mortarului  

m2  20,10 

26  CF53B k=5 

 

Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga la 

art CF52)  
m2  20,10 

27  CF17C 

 

Diverse lucrari ‐ strat de impaslitura din fibra de sticla 

80 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor 

prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de 

amorsaj 

m2  20,10 

28  CF57A 

 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 

"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  

coloanelor 

m2  20,10 

29  CN53A 

 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si 

tavanelor  
m2  20,10 

30  CN06A 

 

Vopsitorii interioare cu vopsea latex pe baza acrilica, 

aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate 

manual 

m2  20,10 

31  CG56A 

 

Sapa din amestec de autonivelare la pardosele: 

grosime 10mm  
m2  20,10 

32  CG56A1 k=5 

 

Corectia la grosimea sapei din amestec de 

autinivelare: se scade la 1mm grosime: 
m2  ‐20,10 



33  CG49A 

 

Executarea acoperirii din lenolium omogen, rezistent 

la uzura si actiunea agentilor chimici, cu calitati 

antistatice si antibacteriene, cu grosimea 2.00 mm, 

clasa de uzura a covorului 34 , la pardoseli, sudarea 

rosturilor covorului cu fir de sudura, si montarea 

plintelor din PVC la pereti  

m2  20,10 

34  CK03A 

 

Usi interioare intr‐un canat, din MDF, suprafata 

neteda,  inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, 

montate pe ghermele existente la constructii cu 

inaltimi pina la 35 m (U1 ‐ 1000x2.100(h)) 

m2  2,10 

35  CK07B 

 

Pervazuri din MDF montate la usi  
m  5,20 

36  CK33C 

 

Broasca aplicata sistem Yalle cu miner 
buc  1,00 

37  CK19A 

 

Ferestre din aluminiu punte termica (coeficient 

conductibilitate termica 2.50W/m2C), cu u mai multe 

canaturi, geam termopan 4‐24‐4, avind suprafata 

tocului  pina la 3,00 mp inclusiv (F1 ‐ 1.150x2.000(h)) 

RAL9010 

m2  3,10 

38  CK26C 

 

Pervazuri B=400 mm, montate la ferestre din mase 

plastice 
m  1,65 

39  CK26B 

 

Glafuri B=250 mm, montate la ferestre din aluminiu 
m  1,65 

    2. Lucrari de montare      

    2.1. Sistemul de cablare structurata (06/2017‐17‐SCS)     

40  10‐06‐037‐04 

 

Dulap de pardosea, marime: 600х800x2055 mm de tip 

RACK 19" 42U 
buc  1,00 

41  10‐06‐037‐05 

 

Dulap de perete, marime, mm: 550x550x750 mm de 

tip RACK 19" 15U 
buc  2,00 

42  08‐03‐575‐1 

adoptata 

 

Montarea in dulap a SWITCH SFP 19" 

buc  1,00 

43  08‐03‐575‐1 

adoptata 

 

Montarea in dulap a FO Cross 19" 

buc  1,00 

44  08‐03‐575‐1 

adoptata 

 

Montarea in dulap a SWITCH cu 24 porturi 19" 

buc  8,00 

45  08‐03‐575‐1 

adoptata 

 

Montarea in dulap a Patch Panel modular 24 porturi 

buc  8,00 

46  08‐03‐575‐1 

adoptata 

 

Montarea in dulap organizatorului pentru cabluri  

buc  16,00 

47  08‐03‐575‐1 

adoptata 

 

Montarea in dulap a blocului de alimentarea de 

rezerva de tip UPS  buc  3,00 

48  08‐03‐575‐1 

adoptata 

 

Montarea in dulap a detectorului de umiditate si 

temperatura   buc  1,00 



49  08‐03‐575‐1 

adoptata 

 

Montarea in dulap a PDU 

buc  3,00 

50  10‐04‐101‐06 

 

Utilaj de abonat si utilaj divers: Tranceiver 
buc  16,00 

51  10‐04‐101‐06 

 

Utilaj de abonat si utilaj divers: SFP Module pentru 

SWITCH 
buc  10,00 

52  11‐04‐022‐01 

 

Conector de priza cu fasonarea cablului cu conductori 

ecranizati: Adaptor LC duplex 
buc  24,00 

53  10‐02‐051‐04 

 

Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: 

fara pozare in canal de cablu: Pigtail 
100 buc  0,60 

54  10‐02‐051‐04 

 

Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: 

fara pozare in canal de cablu: Patch cord 
100 buc  3,35 

55  08‐02‐398‐1 

 

Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 
100 m  75,42 

56  pret furnizor 

 

Cablu cu conductoare din cupru si in izolatie din PVC 

fara halogeni de tip UTP‐5e 2x4x0.51 mmp 
m.l.  7 442,00 

57  pret furnizor 

 

Cablu cu conductoare din fibra optica 4 pair 
m.l.  100,00 

58  08‐02‐390‐3 

 

Canale din masa plastica cu perete dispartitor sectiune 

150x60 mm.  
100 m  2,00 

59  08‐02‐390‐3 

 

Canale din masa plastica cu perete dispartitor sectiune 

100x60 mm.  
100 m  4,80 

60  pret furnizor 

 

Cot 90" exterior pentru canal din masa plastica 150x60 

mm 
buc  100,00 

61  pret furnizor 

 

Cot 90" exterior pentru canal din masa plastica 100x60 

mm 
buc  240,00 

62  pret furnizor 

 

Cot 90" interior pentru canal din masa plastica 150x60 

mm 
buc  100,00 

63  pret furnizor 

 

Cot 90" interior pentru canal din masa plastica 100x60 

mm 
buc  240,00 

64  pret furnizor 

 

Element de lagatura pentru canal din masa plastica 

150x60 mm 
buc  80,00 

65  pret furnizor 

 

Element de lagatura pentru canal din masa plastica 

100x60 mm 
buc  190,00 

66  pret furnizor 

 

Bifurcatie sub forma de T pentru canal din masa 

plastica 150x60 mm 
buc  50,00 

67  pret furnizor 

 

Bifurcatie sub forma de T pentru canal din masa 

plastica 100x60 mm 
buc  120,00 

68  08‐03‐591‐8 

adoptata 

 

Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa 

monatat pe canal din material plastic   100 buc  0,78 

69  pret furnizor 

 

Priza 2xRJ‐45 cat. 5e, inclusiv suportul de monatj si 

rama pentru canale din masa plastica  
buc  78,00 

    2.2. Semnalizarea de incendiu si paza (06/2017‐17‐
SIP) 

   

70  08‐03‐573‐4 

 

Dulap de comanda suspendat, inaltime, latime si 

adincime, mm, 650x500x150 mm 
buc  1,00 

71  08‐03‐575‐1 

adoptata 

 

Montarea in dulap a centralei de detectie incendiu 

buc  1,00 



72  08‐03‐575‐1 

adoptata 

 

Montarea in dulap sursei de alimentare de rezerva  

buc  1,00 

73  08‐03‐575‐1 

adoptata 

 

Montarea in dulap a acumulatorului 

buc  1,00 

74  08‐03‐575‐1 

adoptata 

 

Montarea in dulap a transformatorului 

buc  1,00 

75  10‐08‐002‐02 

 

Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de 

radioizotop, de lumina in executare normala  
buc  2,00 

76  10‐01‐039‐06 

 

Avertizor de incendiu manual, cu pregatire loc de 

montare 
buc  2,00 

77  10‐08‐002‐04 

 

Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact 

magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor 
buc  1,00 

78  08‐03‐594‐1 

 

Corp de iluminat cu lampi luminescente, cantitate 

lampi, in corp de iluminat, 1 
100 buc  0,02 

79  08‐03‐593‐10 

 

Indicatori de iluminat de perete (Sirena) 
100 buc  0,01 

80  11‐05‐001‐01 

 

Mecanism de executie, masa, kg, pina la: 20. 

Generator antiincendiu, inclusiv elementele de 

prindere de tavan 

buc  3,00 

81  08‐02‐390‐1 

 

Canale din masa plastica cu sectiune 25x25 mm. 
100 m  0,18 

82  08‐02‐398‐1 

 

Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 
100 m  1,30 

83  pret furnizor 

 

Cablu КПСЭнг(А)‐FRLS‐2x2x0.75 
m.l.  50,00 

84  pret furnizor 

 

Cablu ВВГнг(A)‐FRHF 3x1.0 mm2 
m.l.  80,00 

    2.3. Echipament electric (06/2017‐17‐IEI/EEF)     

85  08‐03‐573‐4 

 

Dulap de comanda suspendat, inaltime, latime si 

adincime, mm, 500x400x220 mm 
buc  1,00 

86  08‐03‐526‐1 

 

Automat monopolar, montat pe constructii pe perete 

sau coloana, curent pina la 25 A 
buc  5,00 

87  08‐03‐526‐1 

 

Automat bipolar, montat pe constructii pe perete sau 

coloana, curent pina la 25 A 
buc  3,00 

88  08‐01‐080‐2 

 

Aparat pentru masurare si protectie, cantitate 

extremitati conectate pina la: 6  
buc  2,00 

89  08‐03‐575‐1 

 

Dispozitiv montat in panou: Modul cross, 2P, 100A, 

L+PEN, de tip 2x7 
buc  1,00 

90  Pret furnizor 

 

Modul cross, 2P, 100A, L+PEN, de tip 2x7 
buc  1,00 

91  08‐03‐575‐1 

 

Dispozitiv montat in panou: Bara de legare la nul PE 

pentru 8 contacte de tip 8/2 
buc  1,00 

92  pret furnizor 

 

Bara de legare la nul PE pentru 8 contacte, 8/2 
buc  1,00 

93  08‐02‐409‐1 

 

Teava din vinilplast pe contructii instalate, fixare cu 

scoabe, diametru pina la 25 mm 
100 m  1,00 

94  pret furnizor 

 

Teava corugata U‐PVC, 750N, d=25 mm 
m.l.  100,00 



95  08‐02‐390‐1 

 

Canale din masa plastica cu sectiune 25x16 mm. 
100 m  0,18 

96  08‐02‐398‐1 

 

Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 
100 m  0,18 

97  08‐02‐412‐2 

 

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice 

pozate: primul conductor monofir sau multifir in 

impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 

100 m  0,42 

98  08‐02‐412‐3 

 

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice 

pozate: primul conductor monofir sau multifir in 

impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 

100 m  0,70 

99  pret furnizor 

 

Cablu ВВГнг(A)‐FRHF 3x1.5 mm2 
m.l.  50,00 

100  pret furnizor 

 

Cablu ВВГнг(A)‐FRHF 3x2.5 mm2 
m.l.  70,00 

101  pret furnizor 

 

Fir ПВ 1x6 mm2 
m.l.  10,00 

102  08‐03‐591‐1 

 

Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie 

deschisa 
100 buc  0,01 

103  pret furnizor 

 

Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 

1 clapa, IP44, 16A, 220V 
buc  1,00 

104  08‐03‐591‐8 

 

Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa 
100 buc  0,14 

105  pret furnizor 

 

Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, 2P+N, cu 

capac, etansata, IP44, 16A, 220V 
buc  14,00 

106  08‐03‐594‐1 

 

Corp de iluminat cu lampi LED 
100 buc  0,03 

107  08‐03‐603‐1 

 

Cutie cu transformatori coboritori 
buc  1,00 

108  08‐02‐472‐3 

 

Conductor de legare la pamint comuflat in strat de 

egalizare a pardoselii, din BANDA DIN CUPRU PUR, 

sectiune 25x4 mm2 

100 m  0,35 

109  08‐01‐101‐1 

 

Convertizor 
buc  1,00 

    2.4. Incalzire, ventilare si conditionare (06/2017‐17‐
IVC) 

   

110  VC37B 

 

Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice 

(split‐sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe 

autoturn telescopic 

buc  2,00 

    3. Utilaj      

    3.1. Sistemul de cablare structurata (06/2017‐17‐SCS)     

111  pret furnizor 

 

Cabinet metalic de telecomunicatii si retelistica, 

standart industrial 19", pentru 42 unitati de montare 

(42U), montanti fata si spate pentru echipamente 19", 

latime ‐ 800 mm, usa fata ‐ sticla securizata, usa spate 

‐ metal perforat, partile laterale ‐ detasabile, cu yale, 

dotat cu 4 ventilatoare si o polita fixa, si incuietoare cu 

chee 

buc  1,00 

112  pret furnizor 

 

Cabinet metalic de telecomunicatii si retelistica, 

standart industrial 19", pentru 15 unitati de montare 

(15U), montanti fata si spate pentru echipamente 19", 

usa fata ‐ sticla securizata, usa spate ‐ metal perforat, 

buc  2,00 



partile laterale ‐ detasabile, dotat cu 2 ventilatoare si o 

polita fixa si incuietoare cu chee 

113  pret furnizor 

 

Network demarcation device: Switch type L2/L3 full‐

managed with fixed ports; standart industial 19", 1U, 

2xAC220V; Ports: 16 SFP 100/1000 Mbps ports, 8 SFP 

combo ports 10/100/1000BASE‐T RJ45 or 

100/1000BASE‐X Combo Ports, 4 SFP+ fixed 

1000/10000 SFP+ ports; Performance: Throughput ‐ 

minim 96 Mbps; Routing/Switching capacity ‐ minim 

128Gbps; MAC address table size ‐ minim 16K entries; 

L3 routing table size ‐ minim 512 IPv4 routes, 256 IPv6 

routes; Management: CLI telnet/ssh, Web 

HTTP/HTTPS, SNMP v1/2c/3, console port, virtual 

stacking up to 9 switches; QoS: broadcast/multicast 

storm control, 802.1p support, L2/L3/L4/port/VLAN 

based classifiers, SP/WRR/SP+WRR algorithms, traffic 

policing&rate limitation, ToS/CoS/DSCP support; L2 

features: VLAN 802.1q (min. 4094 active VLANs), QinQ 

802.1ad, STP/PVST+/MSTP/RSTP, 802.3ad LACP port 

aggregation, IGMP v2, MLD, IGMP/MLD snooping; L3 

features: ARP, static IPv4/IPv6 routing, RIPv1/v2 

dynamic routing; Security: ACL‐MAC, IP, TCP/UDP, 

port, VLAN based, 802.1X MAC/Certificate/Web‐based 

authentication, RADIUS server support, Port isolation, 

guest VLAN, DHCP snooping, Port security 

buc  1,00 

114  pret furnizor 

 

FO Cross, standart industial 19", 1U, 24 poruri LC‐

duplex 
buc  1,00 

115  pret furnizor 

 

Ethernet switch: Switch type L2 full‐managed with 

fixed ports; standart industrial 19", 1U, 2xAC220V; 

Ports: 24x10/100Mbps RJ‐45 ports with PoE support, 

2x10/100/1000Mbps RJ‐45 ports, 2x1000Mbps SFP 

ports; Performance: Throughput ‐ minim 9.5Mbps, 

Swiching capacity ‐ minim 12.8Gbps, MAC address 

table size ‐ minim 16K entries; Management: CLI 

telnet/ssh, Web HTTP/HTTPS, SNMP v1/2c/3, console 

port, virtual stacking up to 16 switches; QoS: 

broadcast/multicast storm control, 802.1p support, 

L2/L3/L4/port/VLAN based classifiers, 

SP/WRR/SP+WRR algoritms, traffic policing&rate 

limitation, ToS/CoS/DSCP support; L2 features: VLAN 

802.1q (min. 512 active VLANs), 

STP/PVST+/MSTP/RSTP, 802.3ad LACP port 

aggregation, IGMP v2, MLD, IGMP/MLD snooping; 

Security: ACL‐MAC, IP, TCP/UDP, port, VLAN based, 

802.1X MAC/Certificate/Web‐based authentication, 

RADIUS server support, Port isolation, guest VLAN, 

DHCP snooping, Port security; Power over Ethernet: 

24PoE ports, Total PoE power ‐ minim 195W, per port 

power ‐ minim 30W, 802.3at/af protocols support 

buc  8,00 

116  pret furnizor 

 

Patch panel 24 porturi RJ45, cat. 5e, cu suporturi, 

standart industrial 19", 1U 
buc  8,00 



117  pret furnizor 

 

Cable organiser orizontal 
buc  10,00 

118  pret furnizor 

 

Cable organiser vertical 
buc  6,00 

119  pret furnizor 

 

SMART UPS RACK with optional additional battery; 

standart industrial 19", marime 2U; Uninterruptible 

power supply: Line interactive with AVR, standalone 

UPS; Input voltage: 220/230/240V; Output voltage: 

220V +/‐5%; Operating temperature: 0‐40"C; Power 

out: 1550VA/1100W; Manageability: USB or serial 

ports, software included, LCD display; Input connector: 

1xC14; Output connectors: minim 6xC13 with 

programmable connections; Backup Time with 

additional battery: minim 10 minutes per 50% load, 

minim 35 minutes per 20% load 

buc  2,00 

120  pret furnizor 

 

SMART UPS RACK with optional additional battery; 

standart industrial 19", marime 2U; Uninterruptible 

power supply: Line interactive with AVR, RACK UPS 

with optional additional battery marime 2U for 

extended backup time; Input voltage: 208‐240V; 

Output voltage: 220V +/‐5%; Operating temperature: 

0‐40"C; Power out: 3000VA/2600W; Manageability: 

USB or serial ports, software included, LCD display; 

Input connector: IEC C‐20; Output connectors: minim 

3 load segments, 8xIEC C13, 1xIEC C19; Backup Time 

with additional battery: minim 50 minutes per 50% 

load, minim 140 minutes per 20% load 

buc  1,00 

121  pret furnizor 

 

Self‐contained unit an on‐board 

temperature/humidity sensors: Temperature: ‐30 to 

85 "C, +/‐0.5 "C; Humedity: 0 to 100 %, +/‐2%: 

Ethernet: 10/100Mbps, RJ‐45 receptacle; Real Time 

Clock with power backup; Reset IP push button: 

restore factory defaults; Software Features: HTTP web 

access; Alarms: high/low values, multiple thresholds 

per sensor; ESMTP: e‐mail alerts, ESMTP auth; SNMP 

(v1/v2c/v3): gets, trap and clear alerts, MIB; Paging: e‐

mail to pager proxy; Syslog: send debug messages to 

Syslor server 

buc  1,00 

122  pret furnizor 

 

PDU Type 1. Metered Rack Power Distribution Unit. 

Acceses and configuration Metered Rack PDU through 

secure Web, SNMP or Telnet Interface; Connector 

sockets: min. 12 x C13 IEC 320, 16A, Plug Connector 

Socke 1xRJ‐45 Ethernet port with status LED; Input 

current: I=16‐20A, U=200‐240V, 50/60Hz; Power cord: 

detachable input power cord an IEC 320‐C20 inlet on 

PDU; Meter sensor: that measures the current being 

used by the PDU and its attached devices, and shall be 

monitored through the Web, Telnet, SNMP; Display 

interface: shows the aggregate current being used by 

the PDU and its attached devices 

buc  2,00 



123  pret furnizor 

 

PDU Type 2. Metered Rack Power Distribution Unit. 

Acceses and configuration Metered Rack PDU through 

secure Web, SNMP or Telnet Interface; Connector 

sockets: min. 20 x C13 IEC 320, 10A, Plug Connector 

Socke min. 4xC19 IEC 320, 16A, Plug Connector Socket 

1xRJ‐45 Ethernet port with status LED; Input current: 

I=32A, U=200‐240V, 50/60Hz; Power cord: 3‐pin IEC 

309/IEC 332P6 power cord; Meter sensor: that 

measures the current being used by the PDU and its 

attached devices, and shall be monitored through the 

Web, Telnet, SNMP; Display interface: shows the 

aggregate current being used by the PDU and its 

attached devices 

buc  1,00 

124  pret furnizor 

 

Optical Transceivers: 1Gbps SFP, pairs, WDM based, 

TX/RX on walvelengths 1310/1550nm, distance ‐ up to 

10 km, single mode, single fiber, connector type LC, 

DDM support, full compatibility with switches  

buc  16,00 

125  pret furnizor 

 

SFP module pentru SWITCH SFP 
buc  10,00 

126  pret furnizor 

 

Adapter LC‐LC duplex 
buc  24,00 

127  pret furnizor 

 

Pigtile LC‐SM 
buc  60,00 

128  pret furnizor 

 

Parch cord LC‐LC duplex, 9/125, L=1.00m 
buc  30,00 

129  pret furnizor 

 

Patch cord FO 4 pair, L=0.50 m 
buc  30,00 

130  pret furnizor 

 

Patch cord cat. 5e L=0.50 m 
buc  200,00 

131  pret furnizor 

 

Patch cord cat. 5e L=2.0 m 
buc  75,00 

    3.2. Semnalizarea de incendiu si paza (06/2017‐17‐
SIP) 

   

132  pret furnizor 

 

Dulap din metal montat pe perete dimensiuni de 

gamarit 650x550x150 mm, IP31, cu lacat si inscriptii 
buc  1,00 

133  pret furnizor 

 

Centrala de detectie incendiu, adresabila, 1 bucla, 

expandabila la 4 bucle, 250 elemente pe bucla, display 

alb‐negru cu LCD cu TOUCH screen, protocol TELETEC, 

4 iesiri programabile releu NO/NC, 4 iesiri EN54, 4 

intrari programabile NO 

buc  1,00 

134  pret furnizor 

 

Sursa de alimentare de rezerva I=2A, capacitate 7A/h 

de tip РИП‐12 
buc  1,00 

135  pret furnizor 

 

Acumulator 12V, 7A/h de tip UL7‐12V 
buc  1,00 

136  pret furnizor 

 

Bloc de transformare 50W 
buc  1,00 

137  pret furnizor 

 

Detector de fum optic, pentru instalarea in sistemele 

de alarma incendiu adresabile 
buc  2,00 

138  pret furnizor 

 

Buton de declansare manuala a semnalizarii de 

incendiu, adresabil  
buc  2,00 

139  pret furnizor  Senzor de contact la deschiderea usilor   buc  1,00 



 

140  pret furmnizor 

 

Tablou luminos de indicatie cu aplicarea inscriptie 

"Gaz. Nu intrati" 
set  1,00 

141  pret furmnizor 

 

Tablou luminos de indicatie cu aplicarea inscriptie 

"Gaz. Iesiti" 
set  1,00 

142  pert furnizor 

 

Sirena de interior pentru sistemele incendiu, rosie, 24 

Vcc 
buc  1,00 

143  pret furmnizor 

 

Modul de stingere a incendiilor functionare pe gaz de 

tip Hladon 125 (CF3CHF2), volum rezervor nu mai mic 

de 22.5l, Plucru=12‐35bar, Pmax=55bar, timp de 

reactie ‐ 2 sec, Tde actionare = 68+/‐3 "C 

set  3,00 

144  pret furmnizor 

 

Gaz de tip Hladon 125 (CF3CHF2) 
kg  41,54 

    3.3. Echipament electric (06/2017‐17‐IEI/EEF)     

145  pret furnizor 

 

Dulap din metal montat pe perete dimensiuni de 

gabarit 500x400x220mm, IP31, cu lacat si inscriprii 
buc  1,00 

146  pret furnizor 

 

Intrerupator automat 1P, 06A, curba °B° 
buc  3,00 

147  pret furnizor 

 

Intrerupator automat 1P, 16A, curba °B° 
buc  2,00 

148  pret furnizor 

 

Intrerupator automat 2Р, 16А, 30мА, de tip AC, curba 

B 
buc  3,00 

149  pret furnizor 

 

Declansator de deschidere PH47 
buc  2,00 

150  pret furnizor 

 

Corp de iluminat cu sursa de iluminare LED, 

Pmax=65W, IP40, min. 3200Lm, 4000K 
buc  3,00 

151  pret furnizor 

 

Boxa de transformare IP30, 220/36 V, P=0.25W 
buc  1,00 

152  pret furnizor 

 

Inverter/charger, Pmin=10kVA, 220V, cu intrerupator 

de tip "bypass" (I‐0‐II) si toate accesoriile necesare  
buc  1,00 

    3.4. Incalzire, ventilare si conditionare (06/2017‐17‐
IVC) 

   

153  pret furnizor 

 

Conditioner: bloc interior + bloc exterior cu 

capacitatea de racire a aerului 3.45kW, U=230V, 

N=1.20 kW 

set  2,00 

 
CAIET DE SARCINI 

 
1. Denumerea beneficiarului de stat   Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
3. Obiectul achiziţiilor  Statie de telecomunicatie cu piloneta H=9.0m in or. Soroca, str. I. Creanga,18. 
 

Lucrari de constructive (Marca CBA) 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Demontari     

1  RpCI42A 
 

Demontarea elementelor de acoperis ‐ jgheaburi, 
burlane, glafuri, sorturi,  cu recuperarea si depozitarea 
elementelor jgheaburilor. 

m  39,000 



2  RpCI42B 
 

Demontarea elementelor de acoperis ‐ invelitori din 
tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, 
inclusiv tunsul tablei recuperabile cu recuperarea si 
pastrarea foilor azbociment. 

m2  216,000 

3  RpCH32B 
 

Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de 
acoperis ‐ sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor 
elementelor componente, inclusiv sortarea 
materialelor rezultate si depozitarea lor pentru 
montare la loc. 

m2  180,000 

4  RpCH32C 
 

Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de 
acoperis ‐ astereala invelitorilor cu sau fara 
recuperarea materialelor recuperare partiala 50%. 

m2  216,000 

5  RpCK42A 
 

Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de 
ciment 

m2  81,000 

6  RpCE40A 
 

Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor lipite cu 
bitum, cu chituri bituminoase sau masticrui, inclusiv a 
straturilor de protectie si a straturilor‐suport, la terase 
sau pereti verticali ai subsolurilor inclusiv 
termoizolatia din BCA sau placi vata. 

m2  81,000 

7  RpCU05E1 
 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti 
in pereti din beton simplu de 16 ‐25 cm grosime, 
pentru executarea strapungerilor mecanizat Pentru 
ancorarea tirantilor. 

buc  10,000 

8  RpCU07C 
 

Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, 
dupa instalatii 

buc  10,000 

    2. Camera tehnica (Plansa 5 CBA)     

9  RpIB11A 
 

Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare  
m2  1,000 

10  RpIC39A 
 

Desurubari izolate la teava de otel pentru instalatii , cu 
diametrul de 1/2"‐3/4" 

buc  5,000 

11  RpID29A 
 

Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cu flanse 
sau din otel, sau a reductorului de presiune cu 
diametrul 15‐30 mm 

buc  3,000 

12  RpCE40A 
 

Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor lipite cu 
bitum, cu chituri bituminoase sau masticrui, inclusiv a 
straturilor de protectie si a straturilor‐suport, la terase 
sau pereti verticali ai subsolurilor inclusiv 
termoizolatia din BCA sau placi vata. 

m2  17,150 

13  RpCK42A 
 

Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de 
ciment 

m2  17,150 

14  CG22A 
 

Pardoseli din cimentoplast granule polistiren  in 
grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe 
loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp 

m2  17,150 

15  CG01A 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 100‐T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  

m2  17,150 

16  CG08A 
 

Pardoseli din linoleum antistatic cu benzi de 
impamintare montate pe suport existent, curatate, 
inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete 
mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez  

m2  17,150 

17  CD70A 
 

Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti 
cu  prepararea  manuala a mortarului M‐50, inaltimea 
etajului pina la 4m 

m3  0,240 

18  CF10A 
 

Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida 
sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu 

m2  0,600 



mortar de ciment‐var M 50‐T pentru sprit si mortar de 
var‐ciment M 25‐T pentru grund si stratul vizibil in 
cimp continuu 

19  CF30A 
 

Tencuieli exterioare de 2‐3 mm. grosime, executate 
manual. cu amestec "TINC" decorativ color conform 
fatadei. la pereti 

m2  0,600 

20  CF02A 
 

Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, 
executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete 
plane cu mortar var‐ciment marca M 25‐T pentru sprit 
si mortar M 10‐T pentru grund si stratul vizibil, pe 
zidarie de caramida sau blocuri mici de beton 

m2  55,640 

21  CF50B 
 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 
manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si 
pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

m2  55,640 

22  CN01A 
 

Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la 
interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua 
straturi de lapte de var (spoeli) 

m2  55,640 

23  CK29F 
 

Tavane suspendate din panouri prefabricate 
"Armstrong", inclusiv sistemul‐grila 

m2  17,150 

24  CK12A 
 

Usi metalice confectionate din profiluri de otel 
laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, 
inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor 
montate in zidarie de orice natura la constructii cu 
inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr‐un canat, cu 
suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 

m2  1,360 

25  CN20A 
 

Vopsitorii interioare sau exterioare cu  vopsele pe baza 
de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi 

m2  2,720 

    3. Fundatia Fm‐1 (Plansa 3 CBA)     

26  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  1,440 

27  CC01D 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm 
inclusiv in fundatii izolate 

kg  62,500 

28  CA05C 
 

Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la 
diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la 
inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de 
betoane si turnat cu mijloace clasice, beton armat 
clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)   

m3  0,450 

    4. Fundatia Fm‐2 (Plansa 4 CBA)     

29  TsA02A 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind 
sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara 
sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, 
drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau 
slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor 

m3  5,400 

30  CG32B 
 

Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, 
executate cu piatra sparta amestecata cu nisip 

m3  3,280 

31  TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150‐200 kg a 
umpluturilor in straturi succesive de 20‐30 cm 
grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 
umpluturile executindu‐se din pamint coeziv 

100 m3  3,280 

32  IzF04J2 
 

Strat hidroizolant executat la cald la terase, 
acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara 
ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia 

m2  5,950 



curenta: strat de separare aferent lucrarilor de 
hidroizolatii, executata cu impislitura din fibre de sticla 
bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite 
Sub fundatie 

33  CA02A3 
 

Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi 
pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea 
cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) 

m3  0,600 

34  CB03A 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm 
pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si 
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

m2  4,700 

35  CC01D 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm 
inclusiv in fundatii izolate 

kg  120,700 

36  CA05C 
 

Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la 
diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la 
inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de 
betoane si turnat cu mijloace clasice, beton armat 
clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)   

m3  2,700 

37  IzF04B 
 

Strat hidroizolant executat la cald la terase, 
acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara 
ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia 
curenta  pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 
40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata 
suprafata cu  mastic de bitum  

m2  2,600 

38  08‐02‐410‐2 
 

Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru 
pina la 50 mm 

100 m  0,090 

    5. Restabilirea acoperisului sarpant     

39  CG01A 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 100‐T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  

m2  80,000 

40  CE41A 
 

Montarea capriorilor cu tratament antiseptic 50% 
m3  1,800 

41  CE30A 
 

Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, 
placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase 
(100*30 mm grosime), la constructii obisnuite. 
Normele resurselor cu valoarea 0.0071 se iau dupa 
proiect. 50% 

m2  105,000 

42  CE23D 
 

Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm 
grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o 
sapa de egalizare din mortar de ciment‐var M 100‐T, 
fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari 
de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 ‐ 100 
cmErmetizarea golului de iesire a pilonetei. 

m  1,000 

43  CE20A 
 

Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata 
anticoroziv.Fara costul jgheburilor. 

m  39,000 

44  CE31D 
 

Streasina infundata, cu console aparente, in casete, 
din scinduri de rasinoase  faltuite si geluite pe o parte, 
cu latimea medie de 0,4 m gr. 20mm 50% 

m2  11,700 

45  CN16A 
 

Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate 
pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 
3 straturi la usi si ferestre gata grunduite 

m2  23,400 

 
Constructii din metal (Marca CM) 

 



№ 

 crt. 

Simbol norme şi 

Cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor     

Unitatea de 

masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     

    1.1. Montarea turnului (Plansa 2‐7CM )     

1  CL51A 

 

 Ridicarea elementelor pilonetei  din otel,  fara tiranti, 

inaltime pina la 50 m. pe acoperisul cladirii.Fara cost a 

constructiilor. 

t  0,479 

2  RpCU09E 

 

Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, 

inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru 

scripete si incarcarea si descarcarea materialelor 

transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime 

t  0,479 

3  CL15A 

 

Schelete metalice pentru  turnuri din profile de otel 

zincat, montate prin imbulonare, pe santier. Gata 

zincate la cald in atelier. 

t  0,479 

4  VC34E 

 

Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere 

si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. 

din cablu de otel , avind greutatea pe bucata de pina la 

25 kg 

kg  101,250 

5  IzD04C 

 

Vopsirea de balizare alb rosu a confectiilor si 

constructiilor metalice cu vopsea acrilica tip Emex 

suprametin 2 straturi, executate din profile, cu grosimi 

pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina 

t  0,479 

6  33‐04‐005‐1 

 

Montarea tirantilor simpli la stilpi: de otel D10mm 

L=14.69m. 0.346kg/m 
buc  3,000 

    1.2. Paragheata generator (Plansa 8 CM)     

7  CL10A 

 

Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane 

cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a 

utilajelor tehnologice sau platforme metalice de 

deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri 

gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu 

greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi 

t  0,122 

8  IzD04C 

 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu 

vopsea acrilica tip Emex suprametin 2 straturi, 

executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, 

cu pensula de mina 

t  0,122 

    1.3. Montarea  suportilor pentru antene (Plansa 10 
CM) 

   

9  CL51A 

 

 Montarea pe Turn din otel,  fara tiranti, inaltime pina 

la 50 m. a suporturilor D89 pentru antene. Montarea 

cu troliu ori biga. 

t  0,076 

10  IzD04C 

 

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu 

vopsea acrilica tip Emex suprametin 2 straturi, 

executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, 

cu pensula de mina 

t  0,076 

 
Retelele electrice 10/0.4kV 

 

№ 

 crt. 

Simbol norme şi 

Cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor     

Unitatea de 

masura  

Volum 



1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     

1  TsC58A 

п.  

К=З=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu 

excavator "o cupa inversa" cu volumul cupei de 0,15 

m3: teren de categoria ‐5.0m intre GE si cladire 
100 m3  0.020 

2  TsD18A 

п.  

К=З=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile 

ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, 

executata cu pamint provenit din teren usor 
m3  1.080 

3  TsD04B 

п.  

К=З=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor 

executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, 

inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 

10 cm grosime pamint coeziv 
m3  1.080 

4  08‐02‐143‐1 

п.  

К=З=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a 

unui singur cablu 

100 m  0.030 

5  33‐04‐030‐1 

п.  

К=З=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Descarcator Sneider 4P 

set  1.000 

    2. Lucrari de montare     

6  136 

п.  

К=1.000 

 

Banda  

m  4.000 

7  137 

п.  

К=1.000 

 

Clema pu banda de montare 

buc  4.000 

8  08‐03‐526‐1 

п.  

К=З=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 

perete sau coloana, IC60N/3P/20A 

buc  2.000 

9  08‐03‐526‐1 

п.  

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 

perete sau coloana, IC60N/3P/C16A 
buc  1.000 



К=З=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

10  08‐03‐526‐1 

п.  

К=З=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 

perete sau coloana, IC60N/3P/C25 

buc  1.000 

11  08‐03‐526‐1 

п.  

К=З=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 

perete sau coloana, DNPA VIGI/2PB6A 

buc  1.000 

12  08‐03‐526‐1 

п.  

К=З=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 

perete sau coloana, DNPA VIGI/2P/C16A 

buc  3.000 

13  08‐03‐525‐2 

п.  

К=З=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Separator de sarcina ВН32‐3Р‐40А 

buc  1.000 

14  08‐03‐572‐4 

п.  

К=З=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de 

distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si 

latime, mm, pina la 1200х1000 BZUM‐TF‐01‐63 
buc  1.000 

15  08‐03‐600‐2 

п.  

К=З=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 

ZMG310CT 

buc  1.000 

16  08‐03‐573‐4 

п.  

К=З=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, 

ЩРн‐24 

buc  1.000 

17  RpEE03A 

п.  

К=З=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

Montarea prizelor  bloc bipolare constructie normala 

din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, 

constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau 

similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent 

pe dibluri din lemn sau plastic IP+N+PE  IP34 

buc  8.000 



 

18  150522 

п.  

К=1.000 

 

Presetupa PG32 

buc  6.000 

19  150523 

п.  

К=1.000 

 

Sina N/PE 

buc  2.000 

20  08‐02‐147‐2 

п.  

К=З=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi 

instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, 

masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg 
100 m  1.300 

21  08‐02‐147‐1 

п.  

К=З=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi 

instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, 

masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg,  
100 m  0.530 

22  Pretul firmei 

п.  

К=1.000 

 

Cablu blindat CYABY 5x10 

m  130.000 

23  Pretul firmei 

п.  

К=1.000 

 

Cablu    VVG 3*2.5 mm2 

m  53.000 

24  08‐02‐412‐3 

п.  

К=З=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice 

pozate: primul conductor monofir sau multifir in 

impletire comuna, ПВ3 
100 m  0.350 

25  Pretul firmei 

п.  

К=1.000 

 

Fir electric PV 3*4 mm2 

m  15.000 

26  08‐02‐144‐3 

п.  

К=З=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la 

cleme, sectiune pina la: 16 mm2 

100 buc  0.500 

27  Pretul firmei 

п.  

К=1.000 

 

Cablu    metalic (Tros) d 6mm 

m  35.000 

28  24514 

п.  

Clipse de fixare a fisiei metalice 
buc  10.000 



К=1.000 

 

29  24526 

п.  

К=1.000 

 

Papuc de cablu JGd 6*8mm2 

buc  30.000 

30  24526 

п.  

К=1.000 

 

Papuc de cablu JGd 10mm2 

buc  40.000 

31  08‐02‐390‐1 

п.  

К=З=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Canale din masa plastica cu latime: 100х50 

100 m  0.200 

32  08‐02‐369‐2 

п.  

К=З=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri 

de luminescenta LED2x20W 

buc  2.000 

33  08‐03‐594‐1 

п.  

К=З=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Corp de iluminat cu lampi luminescente montat 

separat pe pivoti, НПП1307 1х18Вт 

100 buc  0.010 

34  404‐23 

п.  

К=1.000 

 

Lampa LED 18W 

buc  1.000 

35  404‐23 

п.  

К=1.000 

 

Lampa LED 20W 

buc  2.000 

36  08‐03‐591‐4 

п.  

К=З=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie 

deschisa 

100 buc  0.010 

37  08‐02‐396‐1 

п.  

К=З=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Jgheab metalic pe constructii, console, pe ferme si 

coloane, lungime 2 m 

100 m  0.490 

38  08‐02‐411‐1 

п.  

Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm 
100 m  5.000 



К=З=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

39  1652 

п.  

К=1.000 

 

Cutie de distributie 75x75 

buc  2.000 

40  08‐02‐472‐1 

п.  

К=З=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 

orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm 

100 m  0.540 

41  08‐02‐472‐2 

п.  

К=З=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 

orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 

(40*4mm2) 
100 m  0.810 

42  20136 

п.  

К=1.000 

 

Мanusa termotractabila cinci iesiri 

buc  8.000 

43  20136 

п.  

К=1.000 

 

Clema Forbox  6 mm2 

buc  25.000 

44  08‐02‐411‐1 

п.  

К=З=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Tub termotractabil d16 

100 m  0.220 

45  Pretul firmei 

п.  

К=1.000 

 

Jgheab metalic  100*50 

m  49.000 

46  Pretul firmei 

п.  

К=1.000 

 

Furtun  metalic  d32 

m  5.000 

47  20136 

п.  

К=1.000 

 

Treceri accesorii jgheab metalic 100*50 

buc  32.000 

48  Pretul firmei 

п.  

К=1.000 

 

Profil plastic forma S   

m  110.000 

49  Pretul firmei  Tiava PVC d 110  m  6.000 



п.  

К=1.000 

 

50  1‐11‐010‐1 

п.  

К=З=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a prizei 

de pamint 

1 

masurare 
6.000 

51  1‐11‐011‐1 

п.  

К=З=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint 

si elementele legate la pamint 

100 

puncte 
0.500 

52  1‐11‐013‐1 

п.  

К=З=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Masurarea impedantei circuitului "faza‐nul" 

1 recept 

de cur 
2.000 

53  1‐11‐024‐1 

п.  

К=З=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu 

reteaua, tensiune pina la 1 kV 

1 fazare  2.000 

54  1‐11‐027‐2 

п.  

К=З=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Masurarea curentilor de scurgere ai limitatorului de 

tensiune 

1 

masurare 
2.000 

55  1‐11‐028‐1 

п.  

К=З=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a 

liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, 

destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele 

de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de 

comutare si la consumatorii electrici  

1 linie  10.000 

56  1‐12‐020‐1 

п.  

К=З=1.000; 

М=1.000; 

Ш=1.000 

 

Bare, tensiune pina la 11 kV 

1 

incercare 
3.000 

    3. Utilaj     

57  Pretul firmei 

п.  

К=1.000 

 

Descarcator Snaider 

buc  1.000 

58  Pretul firmei  Automat IC60N/3P/20A  buc  2.000 



п.  

К=1.000 

 

59  Pretul firmei 

п.  

К=1.000 

 

Automat IC60N/3P/25A 

buc  1.000 

60  Pretul firmei 

п.  

К=1.000 

 

Automat IC60N/3P/C16A 

buc  1.000 

61  540‐4022 

п.  

К=1.000 

 

 Separator de sarcina ВН32‐3Р‐63А 

buc  1.000 

62  Pretul firmei 

п.  

К=1.000 

 

Intrerupator automat DNPA VIGI/2PB6A 

buc  1.000 

63  Pretul firmei 

п.  

К=1.000 

 

Balizaj nocturn 

buc  1.000 

64  Pretul firmei 

п.  

К=1.000 

 

Panou convector electric  de incalzirede perete tip 

TESY HL PTC  2000W  
buc  1.000 

65  Pretul firmei 

п.  

К=1.000 

 

Intrerupator automat DNPA VIGI/2P/C16A 

buc  3.000 

66  Pretul firmei 

п.  

К=1.000 

 

Dulap BZUM‐TF‐01‐63 

buc  1.000 

67  Pretul firmei 

п.  

К=1.000 

 

Contor electric ZMG405CT 

buc  1.000 

68  Pretul firmei 

п.  

К=1.000 

 

Corp de iluminat stradal LED 2x20W 

buc  1.000 

 
Paratrasnet si impamintare 

 

№ 

 crt. 

Simbol norme şi 

Cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor     

Unitatea de 

masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de montare     

    1.1. Paratrasnet (pl. 3)     



1  08‐01‐066‐2 

 

Paratrasnet, tensiune pina la 20 kV 
set  1,000 

2  Pret piata 

 

Tija paratrasnet L=2.0m. 
buc  1,000 

3  08‐02‐471‐4 

 

Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 

20 mm 3 electrozi cite 3.0m (7.41kg/buc) 
10 buc  0,300 

    1.2. Impamintare     

    1.2.1. Conexiuni impamintare     

4  08‐02‐472‐2 

 

Conductori de legare la pamint: priza de pamint, 

orizontala, din otel  ZN fisie, sectiune 40*4 mm 
100 m  0,410 

5  Pret piata 

 

Conductori din cupru bara de conexiuni 250*125 
buc  3,000 

6  08‐02‐401‐1 

 

Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea 

cutiilor de ramificatie, cu 2‐4 fire, sectiunea firului pina 

la 35 mm2 

100 m  1,080 

7  Pret piata 

 

Cablu de impamintare MYF/YO7‐16mm2 16mm2. 
m  3,000 

8  Pret piata 

 

Cablu de impamintare sectiunea MYF/YO7V‐35mm2. 
m  105,000 

 
Utilaj Tehnologic 

 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Utilajul tehnologic     

1  Pretul firmei 
 

Generator  12 KVA trifazat  dizel 24h  cu automatica  
buc  1,000 

2  Pret piata 
 

UPS 10KVA Certificat 
buc  1,000 

 
Reconstructia sistemului LAN in cladirile Inspectoratelor de Politie 

 

№ 

 crt. 

Simbol norme şi 

Cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor     

Unitatea de 

masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie      

    1.1. Sistemul de cablare structurata (06/2017‐38‐SCS)     

1  RpCU05F1 

 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti 

in pereti din piatra sau beton armat de 16 ‐25 cm 

grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat 

buc  46,00 

2  RpCU05I1 

 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti 

in pereti din piatra sau beton armat de 26 ‐ 50 cm, 

pentru executarea strapungerilor mecanizat 

buc  37,00 

    1.2. Semnalizarea de incendiu si paza (06/2017‐38‐
SIP) 

   

3  RpCU05F1 

 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti 

in pereti din piatra sau beton armat de 16 ‐25 cm 

grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat 

buc  2,00 

4  CK33A 

 

Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor 
buc  1,00 



    1.3. Echipament electric (06/2017‐38‐IEI/EEF)     

5  RpCU05F1 

 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti 

in pereti din piatra sau beton armat de 16 ‐25 cm 

grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat 

buc  4,00 

    1.4. Incalzire, ventilare si conditionare (06/2017‐38‐
IVC) 

   

6  SA15B 

 

Teava din polipropilena PN10, imbinata prin sudura 

prin polifuziune, avind diametrul 20*2.0 mm (drenaj) 
m  10,00 

7  IC40A 

 

Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru 

instalatia de incalzire centrala, montata prin dibluri ‐ 

3/4" 

buc  10,00 

    1.5. Solutii arhitectural‐constructive (06/2017‐38‐
SAC) 

   

8  RpCJ35A 

 

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare 

driscuite la pereti  
m2  54,90 

9  RpCJ35A 

 

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare 

driscuite la tavane 
m2  18,40 

10  RpCR29A 

 

Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant 
m2  18,40 

11  RpCO56A 

 

Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre) 
m2  4,97 

12  RpCU09C 

 

Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 

60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 

m transportat pe verticala se considera 10 pe 

orizontala) (scoaterea gunoiului) 

t  3,77 

13  TsH92B 

 

Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre 
t  3,77 

14  TsI50B5 

 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la 

distanta  de 15 km 
t  3,77 

15  CN53A 

 

Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip 

"Betonokontakt" 
m2  73,30 

16  CF02B adoptata 

 

Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, 

executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete 

plane cu mortar de ciment‐var  marca M 50 pentru 

sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau 

blocuri mici de beton 

m2  54,90 

17  CF17B k=4 

 

Diverse lucrari ‐ diferenta de grosime, + 5 mm la 

stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar 

M50 

m2  38,10 

18  CC03A 

 

Montare plase sudate VR‐1 d=4.0 mm, ochi 200x200 

mm, la pereti 
kg  36,20 

19  CF17B k=2 

 

Diverse lucrari ‐ diferenta de grosime, + 5 mm la 

stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar 

M50 

m2  16,80 

20  CF50B 

 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 

manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si 

pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

m2  54,90 

21  CF17C 

 

Diverse lucrari ‐ strat de impaslitura din fibra de sticla 

80 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor 

prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de 

amorsaj 

m2  54,90 



22  CF57A 

 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 

"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  

coloanelor 

m2  54,90 

23  CN53A 

 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si 

tavanelor  
m2  54,90 

24  CN06A 

 

Vopsitorii interioare cu vopsea latex pe baza acrilica, 

aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate 

manual 

m2  54,90 

25  CF17D 

 

Diverse lucrari ‐ adaos de colorant 
kg  0,55 

26  CF52B 

 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 

manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, 

preparare manuala a mortarului  

m2  18,40 

27  CF53B k=5 

 

Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga la 

art CF52)  
m2  18,40 

28  CF17C 

 

Diverse lucrari ‐ strat de impaslitura din fibra de sticla 

80 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor 

prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de 

amorsaj 

m2  18,40 

29  CF57A 

 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 

"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  

coloanelor 

m2  18,40 

30  CN53A 

 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si 

tavanelor  
m2  18,40 

31  CN06A 

 

Vopsitorii interioare cu vopsea latex pe baza acrilica, 

aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate 

manual 

m2  18,40 

32  CG56A 

 

Sapa din amestec de autonivelare la pardosele: 

grosime 10mm  
m2  18,40 

33  CG56A1 k=5 

 

Corectia la grosimea sapei din amestec de 

autinivelare: se scade la 1mm grosime: 
m2  ‐18,40 

34  CG49A 

 

Executarea acoperirii din lenolium omogen, rezistent 

la uzura si actiunea agentilor chimici, cu calitati 

antistatice si antibacteriene, cu grosimea 2.00 mm, 

clasa de uzura a covorului 34 , la pardoseli, sudarea 

rosturilor covorului cu fir de sudura, si montarea 

plintelor din PVC la pereti  

m2  18,40 

35  CK03A 

 

Usi interioare intr‐un canat, din MDF, suprafata 

neteda,  inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, 

montate pe ghermele existente la constructii cu 

inaltimi pina la 35 m (U1 ‐ 700x2.100(h)) 

m2  1,47 

36  CK07B 

 

Pervazuri din MDF montate la usi  
m  4,90 

37  CK33C 

 

Broasca aplicata sistem Yalle cu miner 
buc  1,00 

38  CK19A 

 

Ferestre din aluminiu punte termica (coeficient 

conductibilitate termica 2.50W/m2C), cu u mai multe 

canaturi, geam termopan 4‐24‐4, avind suprafata 

tocului  pina la 3,00 mp inclusiv (F1 ‐ 1.750x2.000(h)) 

RAL9010 

m2  3,50 



39  CK26C 

 

Pervazuri B=400 mm, montate la ferestre din mase 

plastice 
m  1,85 

40  CK26B 

 

Glafuri B=250 mm, montate la ferestre din aluminiu 
m  1,85 

    2. Lucrari de montare      

    2.1. Sistemul de cablare structurata (06/2017‐38‐SCS)     

41  10‐06‐037‐04 

 

Dulap de pardosea, marime: 600х800x2055 mm de tip 

RACK 19" 42U 
buc  1,00 

42  10‐06‐037‐05 

 

Dulap de perete, marime, mm: 550x550x750 mm de 

tip RACK 19" 15U 
buc  1,00 

43  08‐03‐575‐1 

adoptata 

 

Montarea in dulap a SWITCH SFP 19" 

buc  1,00 

44  08‐03‐575‐1 

adoptata 

 

Montarea in dulap a FO Cross 19" 

buc  1,00 

45  08‐03‐575‐1 

adoptata 

 

Montarea in dulap a SWITCH cu 24 porturi 19" 

buc  8,00 

46  08‐03‐575‐1 

adoptata 

 

Montarea in dulap a Patch Panel modular 24 porturi 

buc  8,00 

47  08‐03‐575‐1 

adoptata 

 

Montarea in dulap organizatorului pentru cabluri  

buc  14,00 

48  08‐03‐575‐1 

adoptata 

 

Montarea in dulap a blocului de alimentarea de 

rezerva de tip UPS  buc  2,00 

49  08‐03‐575‐1 

adoptata 

 

Montarea in dulap a detectorului de umiditate si 

temperatura   buc  1,00 

50  08‐03‐575‐1 

adoptata 

 

Montarea in dulap a PDU 

buc  2,00 

51  10‐04‐101‐06 

 

Utilaj de abonat si utilaj divers: Tranceiver 
buc  16,00 

52  10‐04‐101‐06 

 

Utilaj de abonat si utilaj divers: SFP Module pentru 

SWITCH 
buc  10,00 

53  11‐04‐022‐01 

 

Conector de priza cu fasonarea cablului cu conductori 

ecranizati: Adaptor LC duplex 
buc  24,00 

54  10‐02‐051‐04 

 

Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: 

fara pozare in canal de cablu: Pigtail 
100 buc  0,60 

55  10‐02‐051‐04 

 

Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: 

fara pozare in canal de cablu: Patch cord 
100 buc  3,30 

56  08‐02‐398‐1 

 

Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 
100 m  72,20 

57  pret furnizor 

 

Cablu cu conductoare din cupru si in izolatie din PVC 

fara halogeni de tip UTP‐5e 2x4x0.51 mmp 
m.l.  7 120,00 

58  pret furnizor 

 

Cablu cu conductoare din fibra optica 4 pair 
m.l.  100,00 



59  08‐02‐390‐3 

 

Canale din masa plastica cu perete dispartitor sectiune 

150x60 mm.  
100 m  2,60 

60  08‐02‐390‐3 

 

Canale din masa plastica cu perete dispartitor sectiune 

100x60 mm.  
100 m  6,10 

61  pret furnizor 

 

Cot 90" exterior pentru canal din masa plastica 150x60 

mm 
buc  130,00 

62  pret furnizor 

 

Cot 90" exterior pentru canal din masa plastica 100x60 

mm 
buc  305,00 

63  pret furnizor 

 

Cot 90" interior pentru canal din masa plastica 150x60 

mm 
buc  130,00 

64  pret furnizor 

 

Cot 90" interior pentru canal din masa plastica 100x60 

mm 
buc  305,00 

65  pret furnizor 

 

Element de lagatura pentru canal din masa plastica 

150x60 mm 
buc  105,00 

66  pret furnizor 

 

Element de lagatura pentru canal din masa plastica 

100x60 mm 
buc  245,00 

67  pret furnizor 

 

Bifurcatie sub forma de T pentru canal din masa 

plastica 150x60 mm 
buc  63,00 

68  pret furnizor 

 

Bifurcatie sub forma de T pentru canal din masa 

plastica 100x60 mm 
buc  147,00 

69  08‐03‐591‐8 

adoptata 

 

Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa 

monatat pe canal din material plastic   100 buc  0,76 

70  pret furnizor 

 

Priza 2xRJ‐45 cat. 5e, inclusiv suportul de monatj si 

rama pentru canale din masa plastica  
buc  76,00 

    2.2. Semnalizarea de incendiu si paza (06/2017‐38‐
SIP) 

   

71  08‐03‐573‐4 

 

Dulap de comanda suspendat, inaltime, latime si 

adincime, mm, 650x500x150 mm 
buc  1,00 

72  08‐03‐575‐1 

adoptata 

 

Montarea in dulap a centralei de detectie incendiu 

buc  1,00 

73  08‐03‐575‐1 

adoptata 

 

Montarea in dulap sursei de alimentare de rezerva  

buc  1,00 

74  08‐03‐575‐1 

adoptata 

 

Montarea in dulap a acumulatorului 

buc  1,00 

75  08‐03‐575‐1 

adoptata 

 

Montarea in dulap a transformatorului 

buc  1,00 

76  10‐08‐002‐02 

 

Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de 

radioizotop, de lumina in executare normala  
buc  2,00 

77  10‐01‐039‐06 

 

Avertizor de incendiu manual, cu pregatire loc de 

montare 
buc  2,00 

78  10‐08‐002‐04 

 

Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact 

magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor 
buc  1,00 

79  08‐03‐594‐1 

 

Corp de iluminat cu lampi luminescente, cantitate 

lampi, in corp de iluminat, 1 
100 buc  0,02 

80  08‐03‐593‐10 

 

Indicatori de iluminat de perete (Sirena) 
100 buc  0,01 



81  11‐05‐001‐01 

 

Mecanism de executie, masa, kg, pina la: 20. 

Generator antiincendiu, inclusiv elementele de 

prindere de tavan 

buc  3,00 

82  08‐02‐390‐1 

 

Canale din masa plastica cu sectiune 25x25 mm. 
100 m  0,18 

83  08‐02‐398‐1 

 

Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 
100 m  1,30 

84  pret furnizor 

 

Cablu КПСЭнг(А)‐FRLS‐2x2x0.75 
m.l.  50,00 

85  pret furnizor 

 

Cablu ВВГнг(A)‐FRHF 3x1.0 mm2 
m.l.  80,00 

    2.3. Echipament electric (06/2017‐38‐IEI/EEF)     

86  08‐03‐573‐4 

 

Dulap de comanda suspendat, inaltime, latime si 

adincime, mm, 500x400x220 mm 
buc  1,00 

87  08‐03‐526‐1 

 

Automat monopolar, montat pe constructii pe perete 

sau coloana, curent pina la 25 A 
buc  5,00 

88  08‐03‐526‐1 

 

Automat bipolar, montat pe constructii pe perete sau 

coloana, curent pina la 25 A 
buc  3,00 

89  08‐01‐080‐2 

 

Aparat pentru masurare si protectie, cantitate 

extremitati conectate pina la: 6  
buc  2,00 

90  08‐03‐575‐1 

 

Dispozitiv montat in panou: Modul cross, 2P, 100A, 

L+PEN, de tip 2x7 
buc  1,00 

91  Pret furnizor 

 

Modul cross, 2P, 100A, L+PEN, de tip 2x7 
buc  1,00 

92  08‐03‐575‐1 

 

Dispozitiv montat in panou: Bara de legare la nul PE 

pentru 8 contacte de tip 8/2 
buc  1,00 

93  pret furnizor 

 

Bara de legare la nul PE pentru 8 contacte, 8/2 
buc  1,00 

94  08‐02‐409‐1 

 

Teava din vinilplast pe contructii instalate, fixare cu 

scoabe, diametru pina la 25 mm 
100 m  1,00 

95  pret furnizor 

 

Teava corugata U‐PVC, 750N, d=25 mm 
m.l.  100,00 

96  08‐02‐390‐1 

 

Canale din masa plastica cu sectiune 25x16 mm. 
100 m  0,18 

97  08‐02‐398‐1 

 

Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 
100 m  0,18 

98  08‐02‐412‐2 

 

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice 

pozate: primul conductor monofir sau multifir in 

impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 

100 m  0,42 

99  08‐02‐412‐3 

 

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice 

pozate: primul conductor monofir sau multifir in 

impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 

100 m  0,70 

100  pret furnizor 

 

Cablu ВВГнг(A)‐FRHF 3x1.5 mm2 
m.l.  50,00 

101  pret furnizor 

 

Cablu ВВГнг(A)‐FRHF 3x2.5 mm2 
m.l.  70,00 

102  pret furnizor 

 

Fir ПВ 1x6 mm2 
m.l.  10,00 

103  08‐03‐591‐1 

 

Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie 

deschisa 
100 buc  0,01 



104  pret furnizor 

 

Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 

1 clapa, IP44, 16A, 220V 
buc  1,00 

105  08‐03‐591‐8 

 

Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa 
100 buc  0,12 

106  pret furnizor 

 

Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, 2P+N, cu 

capac, etansata, IP44, 16A, 220V 
buc  12,00 

107  08‐03‐594‐1 

 

Corp de iluminat cu lampi LED 
100 buc  0,03 

108  08‐03‐603‐1 

 

Cutie cu transformatori coboritori 
buc  1,00 

109  08‐02‐472‐3 

 

Conductor de legare la pamint comuflat in strat de 

egalizare a pardoselii, din BANDA DIN CUPRU PUR, 

sectiune 25x4 mm2 

100 m  0,35 

110  08‐01‐101‐1 

 

Convertizor 
buc  1,00 

    2.4. Incalzire, ventilare si conditionare (06/2017‐38‐
IVC) 

   

111  VC37B 

 

Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice 

(split‐sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe 

autoturn telescopic 

buc  2,00 

    3. Utilaj      

    3.1. Sistemul de cablare structurata (06/2017‐38‐SCS)     

112  pret furnizor 

 

Cabinet metalic de telecomunicatii si retelistica, 

standart industrial 19", pentru 42 unitati de montare 

(42U), montanti fata si spate pentru echipamente 19", 

latime ‐ 800 mm, usa fata ‐ sticla securizata, usa spate 

‐ metal perforat, partile laterale ‐ detasabile, cu yale, 

dotat cu 4 ventilatoare si o polita fixa, si incuietoare cu 

chee 

buc  1,00 

113  pret furnizor 

 

Cabinet metalic de telecomunicatii si retelistica, 

standart industrial 19", pentru 15 unitati de montare 

(15U), montanti fata si spate pentru echipamente 19", 

usa fata ‐ sticla securizata, usa spate ‐ metal perforat, 

partile laterale ‐ detasabile, dotat cu 2 ventilatoare si o 

polita fixa si incuietoare cu chee 

buc  1,00 

114  pret furnizor 

 

Network demarcation device: Switch type L2/L3 full‐

managed with fixed ports; standart industial 19", 1U, 

2xAC220V; Ports: 16 SFP 100/1000 Mbps ports, 8 SFP 

combo ports 10/100/1000BASE‐T RJ45 or 

100/1000BASE‐X Combo Ports, 4 SFP+ fixed 

1000/10000 SFP+ ports; Performance: Throughput ‐ 

minim 96 Mbps; Routing/Switching capacity ‐ minim 

128Gbps; MAC address table size ‐ minim 16K entries; 

L3 routing table size ‐ minim 512 IPv4 routes, 256 IPv6 

routes; Management: CLI telnet/ssh, Web 

HTTP/HTTPS, SNMP v1/2c/3, console port, virtual 

stacking up to 9 switches; QoS: broadcast/multicast 

storm control, 802.1p support, L2/L3/L4/port/VLAN 

based classifiers, SP/WRR/SP+WRR algorithms, traffic 

policing&rate limitation, ToS/CoS/DSCP support; L2 

features: VLAN 802.1q (min. 4094 active VLANs), QinQ 

buc  1,00 



802.1ad, STP/PVST+/MSTP/RSTP, 802.3ad LACP port 

aggregation, IGMP v2, MLD, IGMP/MLD snooping; L3 

features: ARP, static IPv4/IPv6 routing, RIPv1/v2 

dynamic routing; Security: ACL‐MAC, IP, TCP/UDP, 

port, VLAN based, 802.1X MAC/Certificate/Web‐based 

authentication, RADIUS server support, Port isolation, 

guest VLAN, DHCP snooping, Port security 

115  pret furnizor 

 

FO Cross, standart industial 19", 1U, 24 poruri LC‐

duplex 
buc  1,00 

116  pret furnizor 

 

Ethernet switch: Switch type L2 full‐managed with 

fixed ports; standart industrial 19", 1U, 2xAC220V; 

Ports: 24x10/100Mbps RJ‐45 ports with PoE support, 

2x10/100/1000Mbps RJ‐45 ports, 2x1000Mbps SFP 

ports; Performance: Throughput ‐ minim 9.5Mbps, 

Swiching capacity ‐ minim 12.8Gbps, MAC address 

table size ‐ minim 16K entries; Management: CLI 

telnet/ssh, Web HTTP/HTTPS, SNMP v1/2c/3, console 

port, virtual stacking up to 16 switches; QoS: 

broadcast/multicast storm control, 802.1p support, 

L2/L3/L4/port/VLAN based classifiers, 

SP/WRR/SP+WRR algoritms, traffic policing&rate 

limitation, ToS/CoS/DSCP support; L2 features: VLAN 

802.1q (min. 512 active VLANs), 

STP/PVST+/MSTP/RSTP, 802.3ad LACP port 

aggregation, IGMP v2, MLD, IGMP/MLD snooping; 

Security: ACL‐MAC, IP, TCP/UDP, port, VLAN based, 

802.1X MAC/Certificate/Web‐based authentication, 

RADIUS server support, Port isolation, guest VLAN, 

DHCP snooping, Port security; Power over Ethernet: 

24PoE ports, Total PoE power ‐ minim 195W, per port 

power ‐ minim 30W, 802.3at/af protocols support 

buc  8,00 

117  pret furnizor 

 

Patch panel 24 porturi RJ45, cat. 5e, cu suporturi, 

standart industrial 19", 1U 
buc  8,00 

118  pret furnizor 

 

Cable organiser orizontal 
buc  10,00 

119  pret furnizor 

 

Cable organiser vertical 
buc  4,00 

120  pret furnizor 

 

SMART UPS RACK with optional additional battery; 

standart industrial 19", marime 2U; Uninterruptible 

power supply: Line interactive with AVR, standalone 

UPS; Input voltage: 220/230/240V; Output voltage: 

220V +/‐5%; Operating temperature: 0‐40"C; Power 

out: 1550VA/1100W; Manageability: USB or serial 

ports, software included, LCD display; Input connector: 

1xC14; Output connectors: minim 6xC13 with 

programmable connections; Backup Time with 

additional battery: minim 10 minutes per 50% load, 

minim 35 minutes per 20% load 

buc  1,00 

121  pret furnizor 

 

SMART UPS RACK with optional additional battery; 

standart industrial 19", marime 2U; Uninterruptible 

power supply: Line interactive with AVR, RACK UPS 

buc  1,00 



with optional additional battery marime 2U for 

extended backup time; Input voltage: 208‐240V; 

Output voltage: 220V +/‐5%; Operating temperature: 

0‐40"C; Power out: 3000VA/2600W; Manageability: 

USB or serial ports, software included, LCD display; 

Input connector: IEC C‐20; Output connectors: minim 

3 load segments, 8xIEC C13, 1xIEC C19; Backup Time 

with additional battery: minim 50 minutes per 50% 

load, minim 140 minutes per 20% load 

122  pret furnizor 

 

Self‐contained unit an on‐board 

temperature/humidity sensors: Temperature: ‐30 to 

85 "C, +/‐0.5 "C; Humedity: 0 to 100 %, +/‐2%: 

Ethernet: 10/100Mbps, RJ‐45 receptacle; Real Time 

Clock with power backup; Reset IP push button: 

restore factory defaults; Software Features: HTTP web 

access; Alarms: high/low values, multiple thresholds 

per sensor; ESMTP: e‐mail alerts, ESMTP auth; SNMP 

(v1/v2c/v3): gets, trap and clear alerts, MIB; Paging: e‐

mail to pager proxy; Syslog: send debug messages to 

Syslor server 

buc  1,00 

123  pret furnizor 

 

PDU Type 1. Metered Rack Power Distribution Unit. 

Acceses and configuration Metered Rack PDU through 

secure Web, SNMP or Telnet Interface; Connector 

sockets: min. 12 x C13 IEC 320, 16A, Plug Connector 

Socke 1xRJ‐45 Ethernet port with status LED; Input 

current: I=16‐20A, U=200‐240V, 50/60Hz; Power cord: 

detachable input power cord an IEC 320‐C20 inlet on 

PDU; Meter sensor: that measures the current being 

used by the PDU and its attached devices, and shall be 

monitored through the Web, Telnet, SNMP; Display 

interface: shows the aggregate current being used by 

the PDU and its attached devices 

buc  1,00 

124  pret furnizor 

 

PDU Type 2. Metered Rack Power Distribution Unit. 

Acceses and configuration Metered Rack PDU through 

secure Web, SNMP or Telnet Interface; Connector 

sockets: min. 20 x C13 IEC 320, 10A, Plug Connector 

Socke min. 4xC19 IEC 320, 16A, Plug Connector Socket 

1xRJ‐45 Ethernet port with status LED; Input current: 

I=32A, U=200‐240V, 50/60Hz; Power cord: 3‐pin IEC 

309/IEC 332P6 power cord; Meter sensor: that 

measures the current being used by the PDU and its 

attached devices, and shall be monitored through the 

Web, Telnet, SNMP; Display interface: shows the 

aggregate current being used by the PDU and its 

attached devices 

buc  1,00 

125  pret furnizor 

 

Optical Transceivers: 1Gbps SFP, pairs, WDM based, 

TX/RX on walvelengths 1310/1550nm, distance ‐ up to 

10 km, single mode, single fiber, connector type LC, 

DDM support, full compatibility with switches  

buc  16,00 

126  pret furnizor 

 

SFP module pentru SWITCH SFP 
buc  10,00 



127  pret furnizor 

 

Adapter LC‐LC duplex 
buc  24,00 

128  pret furnizor 

 

Pigtile LC‐SM 
buc  60,00 

129  pret furnizor 

 

Parch cord LC‐LC duplex, 9/125, L=1.00m 
buc  30,00 

130  pret furnizor 

 

Patch cord FO 4 pair, L=0.50 m 
buc  30,00 

131  pret furnizor 

 

Patch cord cat. 5e L=0.50 m 
buc  200,00 

132  pret furnizor 

 

Patch cord cat. 5e L=2.0 m 
buc  70,00 

    3.2. Semnalizarea de incendiu si paza (06/2017‐38‐
SIP) 

   

133  pret furnizor 

 

Dulap din metal montat pe perete dimensiuni de 

gamarit 650x550x150 mm, IP31, cu lacat si inscriptii 
buc  1,00 

134  pret furnizor 

 

Centrala de detectie incendiu, adresabila, 1 bucla, 

expandabila la 4 bucle, 250 elemente pe bucla, display 

alb‐negru cu LCD cu TOUCH screen, protocol TELETEC, 

4 iesiri programabile releu NO/NC, 4 iesiri EN54, 4 

intrari programabile NO 

buc  1,00 

135  pret furnizor 

 

Sursa de alimentare de rezerva I=2A, capacitate 7A/h 

de tip РИП‐12 
buc  1,00 

136  pret furnizor 

 

Acumulator 12V, 7A/h de tip UL7‐12V 
buc  1,00 

137  pret furnizor 

 

Bloc de transformare 50W 
buc  1,00 

138  pret furnizor 

 

Detector de fum optic, pentru instalarea in sistemele 

de alarma incendiu adresabile 
buc  2,00 

139  pret furnizor 

 

Buton de declansare manuala a semnalizarii de 

incendiu, adresabil  
buc  2,00 

140  pret furnizor 

 

Senzor de contact la deschiderea usilor  
buc  1,00 

141  pret furmnizor 

 

Tablou luminos de indicatie cu aplicarea inscriptie 

"Gaz. Nu intrati" 
set  1,00 

142  pret furmnizor 

 

Tablou luminos de indicatie cu aplicarea inscriptie 

"Gaz. Iesiti" 
set  1,00 

143  pert furnizor 

 

Sirena de interior pentru sistemele incendiu, rosie, 24 

Vcc 
buc  1,00 

144  pret furmnizor 

 

Modul de stingere a incendiilor functionare pe gaz de 

tip Hladon 125 (CF3CHF2), volum rezervor nu mai mic 

de 22.5l, Plucru=12‐35bar, Pmax=55bar, timp de 

reactie ‐ 2 sec, Tde actionare = 68+/‐3 "C 

set  3,00 

145  pret furmnizor 

 

Gaz de tip Hladon 125 (CF3CHF2) 
kg  44,21 

    3.3. Echipament electric (06/2017‐38‐IEI/EEF)     

146  pret furnizor 

 

Dulap din metal montat pe perete dimensiuni de 

gabarit 500x400x220mm, IP31, cu lacat si inscriprii 
buc  1,00 

147  pret furnizor 

 

Intrerupator automat 1P, 06A, curba °B° 
buc  3,00 

148  pret furnizor  Intrerupator automat 1P, 16A, curba °B°  buc  2,00 



 

149  pret furnizor 

 

Intrerupator automat 2Р, 16А, 30мА, de tip AC, curba 

B 
buc  3,00 

150  pret furnizor 

 

Declansator de deschidere PH47 
buc  2,00 

151  pret furnizor 

 

Corp de iluminat cu sursa de iluminare LED, 

Pmax=65W, IP40, min. 3200Lm, 4000K 
buc  3,00 

152  pret furnizor 

 

Boxa de transformare IP30, 220/36 V, P=0.25W 
buc  1,00 

153  pret furnizor 

 

Inverter/charger, Pmin=10kVA, 220V, cu intrerupator 

de tip "bypass" (I‐0‐II) si toate accesoriile necesare  
buc  1,00 

    3.4. Incalzire, ventilare si conditionare (06/2017‐38‐
IVC) 

   

154  pret furnizor 

 

Conditioner: bloc interior + bloc exterior cu 

capacitatea de racire a aerului 3.45kW, U=230V, 

N=1.20 kW 

set  2,00 

 
CAIET DE SARCINI 

 
1. Denumerea beneficiarului de stat    
2. Organizatorul procedurii de achiziţie  
3. Obiectul achiziţiilor  Centrul transfrontalier de cooperare politieneasca s. Hlina, r‐nul Briceni 
 

Reparatii  
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. WC     
    1.1. Tavan     

1  RpCJ35A 
 

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare 
driscuite la tavane 

m2  11,04 

2  СF59D 
 

Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu 
executarea carcasei metalice simple plane, cu 
inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie 

m2  11,04 

3  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  
m2  11,04 

4  CF52B 
 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 
manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, 
preparare manuala a mortarului  

m2  11,04 

5  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  
m2  11,04 

6  CF57A 
 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  
coloanelor  si  tavanelor  

m2  11,04 

7  CN06A 
 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri 
vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet 
existent, executate manual 

m2  11,04 

    1.2. Pereti     

8  RpCM33A 
 

Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica 
m2  28,00 



9  RpCJ35A 
 

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare 
driscuite la pereti sau tavane 

m2  47,60 

10  RpCO56A 
 

Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre) 
m2  5,73 

11  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
m2  47,60 

12  CF05A 
 

Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe 
impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment‐
var marca M 100‐T pentru smir, mortar de ciment‐var 
marca M 50‐T pentru grund si mortar de var‐ciment M 
10‐T pentru stratul vizibil, executate manual pe 
suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel 
si a impletiturii, aplicate la pereti  

m2  47,60 

13  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
m2  47,60 

14  IzF31A 
 

Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, 
orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Ghidroizol" ‐ 
2 straturi: suprafata neteda  

m2  47,60 

15  CI06C 
 

Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau 
lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu 
dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, 
executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv 
glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi 
cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv 
pentu montarea placajelor  

m2  47,60 

16  CK23B1 
 

Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe 
canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind 
suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv 

m2  3,75 

17  CK26A 
 

Glafuri interioare montate la ferestre din mase 
plastice, pentru ferestre 

m  1,50 

18  CK26C 
 

Pervazuri exterioare montate la ferestre din mase 
plastice 

m  1,50 

19  CK25A 
 

Usi confectionate din profiluri din mase plastice  
inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor 
montate in zidarie de orice natura la constructii cu 
inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr‐un canat, cu 
suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 

m2  1,98 

    1.3. Pardoseli     

20  RpCK42C 
 

Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice 
m2  11,04 

21  CG32B 
 

Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, 
executate cu piatra sparta amestecata cu nisip, gr. 30 
cm 

m3  3,31 

22  IzF11B 
 

Strat termoizolant la pardoseli din polisterol beton. 
D=400 kg/m3, gr.40 mm 

m3  0,44 

23  CC03C 
 

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 
35 m, la placi. Bp‐I d.5 150x150 mm, greutatea 2,13 
kg/m2 

kg  23,52 

24  CG01A 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 100‐T de 4 cm grosime cu fata driscuita fin  

m2  11,04 

25  CG01A1 k=2 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 100‐T de 4 cm grosime cu fata driscuita 
fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm 
de strat suport din mortar M 100‐T,  se adauga. K=2 

m2  11,04 



26  IzF31A 
 

Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, 
orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Ghidroizol" ‐ 
2 straturi: suprafata neteda  

m2  11,04 

27  CG17D 
 

Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul 
suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai 
mari de 16 m2  

m2  11,04 

    2. Baia     
    2.1. Tavan     

28  RpCJ35A 
 

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare 
driscuite la tavane 

m2  13,85 

29  СF59D 
 

Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu 
executarea carcasei metalice simple plane, cu 
inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie 

m2  13,85 

30  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  
m2  13,85 

31  CF52B 
 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 
manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, 
preparare manuala a mortarului  

m2  13,85 

32  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  
m2  13,85 

33  CF57A 
 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  
coloanelor  si  tavanelor  

m2  13,85 

34  CN06A 
 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri 
vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet 
existent, executate manual 

m2  13,85 

    2.2. Pereti     

35  RpCM33A 
 

Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica 
m2  30,56 

36  RpCJ35A 
 

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare 
driscuite la pereti sau tavane 

m2  51,95 

37  RpCO56A 
 

Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre) 
m2  5,73 

38  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
m2  51,95 

39  CF05A 
 

Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe 
impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment‐
var marca M 100‐T pentru smir, mortar de ciment‐var 
marca M 50‐T pentru grund si mortar de var‐ciment M 
10‐T pentru stratul vizibil, executate manual pe 
suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel 
si a impletiturii, aplicate la pereti  

m2  51,95 

40  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
m2  51,95 

41  IzF31A 
 

Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, 
orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Ghidroizol" ‐ 
2 straturi: suprafata neteda  

m2  51,95 

42  CI06C 
 

Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau 
lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu 
dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, 
executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv 
glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi 
cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv 
pentu montarea placajelor  

m2  51,95 



43  CK23B1 
 

Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe 
canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind 
suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv 

m2  3,75 

44  CK26A 
 

Glafuri interioare montate la ferestre din mase 
plastice, pentru ferestre 

m  1,50 

45  CK26C 
 

Pervazuri exterioare montate la ferestre din mase 
plastice 

m  1,50 

46  CK25A 
 

Usi confectionate din profiluri din mase plastice  
inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor 
montate in zidarie de orice natura la constructii cu 
inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr‐un canat, cu 
suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 

m2  1,98 

    2.3. Pardoseli     

47  RpCK42C 
 

Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice 
m2  13,85 

48  CG32B 
 

Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, 
executate cu piatra sparta amestecata cu nisip, gr.30 
cm 

m3  4,16 

49  IzF11B 
 

Strat termoizolant la pardoseli din polisterol beton. 
D=400 kg/m3, gr.40 mm 

m3  0,55 

50  CC03C 
 

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 
35 m, la placi. Bp‐I d.5 150x150 mm, greutatea 2,13 
kg/m2 

kg  29,50 

51  CG01A 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 100‐T de 4 cm grosime cu fata driscuita fin  

m2  13,85 

52  CG01A1 k=2 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 100‐T de 4 cm grosime cu fata driscuita 
fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm 
de strat suport din mortar M 100‐T,  se adauga. K=2 

m2  13,85 

53  IzF31A 
 

Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, 
orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Ghidroizol" ‐ 
2 straturi: suprafata neteda  

m2  13,85 

54  CG17D 
 

Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul 
suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai 
mari de 16 m2  

m2  13,85 

    3. Sala de conferinta     
    3.1. Tavan     

55  RpCJ35A 
 

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare 
driscuite la tavane 

m2  140,56 

56  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  
m2  140,56 

57  CF52B 
 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 
manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, 
preparare manuala a mortarului  

m2  140,56 

58  CK29F 
 

Tavane suspendate din panouri prefabricate 
"Armstrong", inclusiv sistemul‐grila 

m2  140,56 

    3.2. Pereti     

59  RpCO56B 
 

Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL, 
PAS etc. 

m2  61,97 

60  RpCJ35A 
 

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare 
driscuite la pereti sau tavane 

m2  151,26 

61  RpCO56A 
 

Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre) 
m2  39,24 

62  CN53A  Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  m2  151,26 



 

63  CF05A 
 

Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe 
impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment‐
var marca M 100‐T pentru smir, mortar de ciment‐var 
marca M 50‐T pentru grund si mortar de var‐ciment M 
10‐T pentru stratul vizibil, executate manual pe 
suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel 
si a impletiturii, aplicate la pereti  

m2  151,26 

64  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
m2  151,26 

65  CF50B 
 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 
manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si 
pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

m2  151,26 

66  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
m2  151,26 

67  CF17C 
 

Diverse lucrari ‐ strat de impaslitura din fibra de sticla 
aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din 
b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

m2  151,26 

68  CF57A 
 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor 

m2  151,26 

69  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
m2  151,26 

70  CN06A 
 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri 
vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet 
existent, executate manual 

m2  151,26 

71  CK23B1 
 

Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe 
canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind 
suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv 

m2  30,00 

72  CK26A 
 

Glafuri interioare montate la ferestre din mase 
plastice, pentru ferestre 

m  12,00 

73  CK26C 
 

Pervazuri exterioare montate la ferestre din mase 
plastice 

m  12,00 

    3.3. Pardoseli     

74  RpCK41A 
 

Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, 
dulapi, etc 

m2  140,56 

75  CG32B 
 

Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, 
executate cu piatra sparta amestecata cu nisip 

m3  42,17 

76  IzF11B 
 

Strat termoizolant la pardoseli din polisterol beton. 
D=400 kg/m3, gr.40 mm 

m3  5,62 

77  CC03C 
 

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 
35 m, la placi. Bp‐I d.5 150x150 mm, greutatea 2,13 
kg/m2 

kg  299,40 

78  CG01A 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 100‐T de 4 cm grosime cu fata driscuita fin  

m2  140,56 

79  CG01A1 k=2 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 100‐T de 4 cm grosime cu fata driscuita 
fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm 
de strat suport din mortar M 100‐T,  se adauga. K=2 

m2  140,56 

80  CG17D 
 

Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul 
suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai 
mari de 16 m2  

m2  140,56 

    4. Camera de odihna     
    4.1. Tavan     



81  RpCJ35A 
 

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare 
driscuite la tavane 

m2  40,54 

82  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  
m2  40,54 

83  CF52B 
 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 
manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, 
preparare manuala a mortarului  

m2  40,54 

84  CK29F 
 

Tavane suspendate din panouri prefabricate 
"Armstrong", inclusiv sistemul‐grila 

m2  40,54 

    4.2. Pereti     

85  RpCG29C 
 

Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  
BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi 
GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor  

m3  9,71 

86  RpCJ35A 
 

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare 
driscuite la pereti sau tavane 

m2  85,68 

87  CD55A 
 

Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu 
inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara 

m3  7,61 

88  RpCO56A 
 

Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre) 
m2  11,25 

89  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
m2  85,68 

90  CF05A 
 

Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe 
impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment‐
var marca M 100‐T pentru smir, mortar de ciment‐var 
marca M 50‐T pentru grund si mortar de var‐ciment M 
10‐T pentru stratul vizibil, executate manual pe 
suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel 
si a impletiturii, aplicate la pereti  

m2  85,68 

91  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
m2  85,68 

92  CF50B 
 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 
manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si 
pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

m2  85,68 

93  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
m2  85,68 

94  CF17C 
 

Diverse lucrari ‐ strat de impaslitura din fibra de sticla 
aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din 
b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

m2  85,68 

95  CF57A 
 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor 

m2  85,68 

96  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
m2  85,68 

97  CN06A 
 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri 
vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet 
existent, executate manual 

m2  85,68 

98  CK23B1 
 

Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe 
canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind 
suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv 

m2  11,25 

99  CK26A 
 

Glafuri interioare montate la ferestre din mase 
plastice, pentru ferestre 

m  4,50 

100  CK26C 
 

Pervazuri exterioare montate la ferestre din mase 
plastice 

m  4,50 

101  CK25A 
 

Usi confectionate din profiluri din mase plastice  
inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor 

m2  3,30 



montate in zidarie de orice natura la constructii cu 
inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr‐un canat, cu 
suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 

    4.3. Pardoseli     

102  RpCK41A 
 

Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, 
dulapi, etc 

m2  40,54 

103  CG32B 
 

Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, 
executate cu piatra sparta amestecata cu nisip 

m3  12,16 

104  IzF11B 
 

Strat termoizolant la pardoseli din polisterol beton. 
D=400 kg/m3, gr.40 mm 

m3  1,62 

105  CC03C 
 

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 
35 m, la placi. Bp‐I d.5 150x150 mm, greutatea 2,13 
kg/m2 

kg  86,35 

106  CG01A 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 100‐T de 4 cm grosime cu fata driscuita fin  

m2  40,54 

107  CG01A1 k=2 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 100‐T de 4 cm grosime cu fata driscuita 
fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm 
de strat suport din mortar M 100‐T,  se adauga. K=2 

m2  40,54 

108  CG17D 
 

Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul 
suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai 
mari de 16 m2  

m2  40,54 

    5. Centru de monitorizare     
    5.1. Tavan     

109  RpCJ35A 
 

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare 
driscuite la tavane 

m2  31,36 

110  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  
m2  31,36 

111  CF52B 
 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 
manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, 
preparare manuala a mortarului  

m2  31,36 

112  CK29F 
 

Tavane suspendate din panouri prefabricate 
"Armstrong", inclusiv sistemul‐grila 

m2  31,36 

    5.2. Pereti     

113  RpCG29C 
 

Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  
BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi 
GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor  

m3  9,71 

114  RpCJ35A 
 

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare 
driscuite la pereti sau tavane 

m2  76,16 

115  CD55A 
 

Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu 
inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara 

m3  8,40 

116  RpCO56A 
 

Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre) 
m2  7,71 

117  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
m2  76,16 

118  CF05A 
 

Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe 
impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment‐
var marca M 100‐T pentru smir, mortar de ciment‐var 
marca M 50‐T pentru grund si mortar de var‐ciment M 
10‐T pentru stratul vizibil, executate manual pe 
suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel 
si a impletiturii, aplicate la pereti  

m2  76,16 

119  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
m2  76,16 



120  CF50B 
 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 
manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si 
pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

m2  76,16 

121  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
m2  76,16 

122  CF17C 
 

Diverse lucrari ‐ strat de impaslitura din fibra de sticla 
aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din 
b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

m2  76,16 

123  CF57A 
 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor 

m2  76,16 

124  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
m2  76,16 

125  CN06A 
 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri 
vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet 
existent, executate manual 

m2  76,16 

126  CK23B1 
 

Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe 
canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind 
suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv 

m2  3,75 

127  CK26A 
 

Glafuri interioare montate la ferestre din mase 
plastice, pentru ferestre 

m  1,50 

128  CK26C 
 

Pervazuri exterioare montate la ferestre din mase 
plastice 

m  1,50 

129  CK12A 
 

Usi metalice confectionate din profiluri de otel 
laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, 
inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor 
montate in zidarie de orice natura la constructii cu 
inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr‐un canat, cu 
suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 

m2  1,98 

    5.3. Pardoseli     

130  RpCK41A 
 

Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, 
dulapi, etc 

m2  31,36 

131  CG32B 
 

Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, 
executate cu piatra sparta amestecata cu nisip 

m3  9,40 

132  IzF11B 
 

Strat termoizolant la pardoseli din polisterol beton. 
D=400 kg/m3, gr.40 mm 

m3  1,25 

133  CC03C 
 

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 
35 m, la placi. Bp‐I d.5 150x150 mm, greutatea 2,13 
kg/m2 

kg  66,80 

134  CG01A 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 100‐T de 4 cm grosime cu fata driscuita fin  

m2  31,36 

135  CG01A1 k=2 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 100‐T de 4 cm grosime cu fata driscuita 
fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm 
de strat suport din mortar M 100‐T,  se adauga. K=2 

m2  31,36 

136  CG17D 
 

Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul 
suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai 
mari de 16 m2  

m2  31,36 

    6. Bucataria     
    6.1. Tavan     

137  RpCJ35A 
 

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare 
driscuite la tavane 

m2  27,72 

138  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  
m2  27,72 



139  CF52B 
 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 
manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, 
preparare manuala a mortarului  

m2  27,72 

140  CK29F 
 

Tavane suspendate din panouri prefabricate 
"Armstrong", inclusiv sistemul‐grila 

m2  27,72 

    6.2. Pereti     

141  RpCG29C 
 

Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  
BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi 
GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor  

m3  10,58 

142  RpCJ35A 
 

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare 
driscuite la pereti sau tavane 

m2  71,74 

143  RpCO56A 
 

Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre) 
m2  13,23 

144  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
m2  71,74 

145  CF05A 
 

Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe 
impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment‐
var marca M 100‐T pentru smir, mortar de ciment‐var 
marca M 50‐T pentru grund si mortar de var‐ciment M 
10‐T pentru stratul vizibil, executate manual pe 
suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel 
si a impletiturii, aplicate la pereti  

m2  71,74 

146  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
m2  71,74 

147  CF50B 
 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 
manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si 
pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

m2  71,74 

148  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
m2  71,74 

149  CF17C 
 

Diverse lucrari ‐ strat de impaslitura din fibra de sticla 
aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din 
b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

m2  71,74 

150  CF57A 
 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor 

m2  71,74 

151  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
m2  71,74 

152  CN06A 
 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri 
vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet 
existent, executate manual 

m2  71,74 

153  CK23B1 
 

Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe 
canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind 
suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv 

m2  11,25 

154  CK26A 
 

Glafuri interioare montate la ferestre din mase 
plastice, pentru ferestre 

m  4,50 

155  CK26C 
 

Pervazuri exterioare montate la ferestre din mase 
plastice 

m  4,50 

156  CK25A 
 

Usi confectionate din profiluri din mase plastice  
inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor 
montate in zidarie de orice natura la constructii cu 
inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr‐un canat, cu 
suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 

m2  3,96 

    6.3. Pardoseli     

157  RpCK41A 
 

Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, 
dulapi, etc 

m2  27,72 



158  CG32B 
 

Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, 
executate cu piatra sparta amestecata cu nisip 

m3  8,32 

159  IzF11B 
 

Strat termoizolant la pardoseli din polisterol beton. 
D=400 kg/m3, gr.40 mm 

m3  1,11 

160  CC03C 
 

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 
35 m, la placi. Bp‐I d.5 150x150 mm, greutatea 2,13 
kg/m2 

kg  59,04 

161  CG01A 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 100‐T de 4 cm grosime cu fata driscuita fin  

m2  27,72 

162  CG01A1 k=2 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 100‐T de 4 cm grosime cu fata driscuita 
fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm 
de strat suport din mortar M 100‐T,  se adauga. K=2 

m2  27,72 

163  CG17D 
 

Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul 
suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai 
mari de 16 m2  

m2  27,72 

    7. Intrarea principala, hol, garderoba     
    7.1. Tavan     

164  RpCJ35A 
 

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare 
driscuite la tavane 

m2  28,77 

165  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  
m2  28,77 

166  CF52B 
 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 
manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, 
preparare manuala a mortarului  

m2  28,77 

167  CK29F 
 

Tavane suspendate din panouri prefabricate 
"Armstrong", inclusiv sistemul‐grila 

m2  28,77 

    7.2. Pereti     

168  RpCG29C 
 

Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  
BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi 
GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor  

m3  13,65 

169  RpCJ35A 
 

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare 
driscuite la pereti sau tavane 

m2  64,95 

170  RpCO56A 
 

Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre) 
m2  9,90 

171  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
m2  64,95 

172  CF05A 
 

Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe 
impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment‐
var marca M 100‐T pentru smir, mortar de ciment‐var 
marca M 50‐T pentru grund si mortar de var‐ciment M 
10‐T pentru stratul vizibil, executate manual pe 
suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel 
si a impletiturii, aplicate la pereti  

m2  64,95 

173  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
m2  64,95 

174  CF50B 
 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 
manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si 
pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

m2  64,95 

175  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
m2  64,95 

176  CF17C 
 

Diverse lucrari ‐ strat de impaslitura din fibra de sticla 
aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din 
b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

m2  64,95 



177  CF57A 
 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor 

m2  64,95 

178  CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
m2  64,95 

179  CN06A 
 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri 
vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet 
existent, executate manual 

m2  64,95 

180  CK25A 
 

Usi confectionate din profiluri din mase plastice  
inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor 
montate in zidarie de orice natura la constructii cu 
inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr‐un canat, cu 
suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 

m2  5,94 

181  CK12A 
 

Usi metalice confectionate din profiluri de otel 
laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, 
inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor 
montate in zidarie de orice natura la constructii cu 
inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr‐un canat, cu 
suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 

m2  3,30 

    7.3. Pardoseli     

182  RpCK41A 
 

Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, 
dulapi, etc 

m2  28,77 

183  CG32B 
 

Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, 
executate cu piatra sparta amestecata cu nisip 

m3  8,63 

184  IzF11B 
 

Strat termoizolant la pardoseli din polisterol beton. 
D=400 kg/m3, gr.40 mm 

m3  1,15 

185  CC03C 
 

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 
35 m, la placi. Bp‐I d.5 150x150 mm, greutatea 2,13 
kg/m2 

kg  61,28 

186  CG01A 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 100‐T de 4 cm grosime cu fata driscuita fin  

m2  28,77 

187  CG01A1 k=2 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 100‐T de 4 cm grosime cu fata driscuita 
fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm 
de strat suport din mortar M 100‐T,  se adauga. K=2 

m2  28,77 

188  CG17D 
 

Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul 
suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai 
mari de 16 m2  

m2  28,77 

    8. Diverse     

189  TrB05A2‐2 
 

Transportul, prin purtare directa, al materialelor 
incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m 

t  107,89 

190  TsH92A 
 

Incarcarea in auto gunoi, frunze 
t  107,89 

191  TsI50C10 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta  la 
distanta de 30 km (Транспортировка грунта 
автосамосвалом на расстояние 30 км) 

t  107,89 

 
Sanitare 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Retele exeterioare     
    1.1. Retele de canalizare     
    1.1.1. Lucrari de terasament     



1  TsC02B1 
 

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21‐
0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu 
umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. 

100 m3  0,100 

2  TsA20C 
 

Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee 
sapate cu excavator sau screper, pentru completarea 
sapaturii la profilul taluzului, in teren tare 

m3  2,500 

3  AcF03A 
 

Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu 
apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat 
de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, 
executate cu nisip 

m3  1,500 

4  TsD01C 
 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi 
uniforme, de 10‐30 cm grosime, printr‐o aruncare de 
pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, 
pamintul provenind din teren tare 

m3  4,500 

5  TsD04A 
 

Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor 
executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, 
inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 
10 cm grosime pamint necoeziv 

m3  4,500 

    1.1.2. Tevi     

6  AcA07B 
 

Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor 
din PVC SN2, avind diametrul de 110 mm 

m  7,000 

7  SF04B 
 

Efectuarea probei de etanseitate si functionare a 
instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, 
pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, 
neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta 
ductila teava avind diametrul de peste 100 mm  

10 m  0,700 

    1.1.3. Hazna     

8  AcE14A 
 

Executarea caminelor de vizitare din elemente de 
beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare 
(inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa 
subterana 

m3  1,390 

9  AcE11A1 
 

Placi prefabricate pt. camine  КЦД‐15 (0,38 m3) 
buc  1,000 

10  AcE11A1 
 

Inel prefabricat pt. camine КЦ‐15‐9 (0,4 m3) 
buc  1,000 

11  AcE11A1 
 

Inel prefabricat pt. camine КЦ‐15‐3 (0,135 m3) 
buc  2,000 

12  AcE11A1 
 

Placi prefabricate pt. camine КЦП1‐15‐1(0,27 m3) 
buc  1,000 

13  AcE11A1 
 

Inel prefabricat pt. camine  КЦ‐7‐3 (0,05 m3) 
buc  1,000 

14  AcE11A1 
 

Inel de reazem КЦО‐1(0,02 m3) 
buc  1,000 

15  CL18A 
 

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, 
tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau 
acoperiri, inglobate total sau partial in beton 

kg  19,040 

16  AcE07B 
 

Montarea capacelor din fonta sau fonta‐beton fara 
piesa‐suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de 
alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B 

buc  1,000 

17  AcF02A 
 

Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din 
otel‐beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din 
tuburi din beton 

m  1,900 

18  IzF05C2 k=2 
 

Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, 
bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare 

m2  6,000 



sau alte lucrari asemanatoarei, construiti pe terenuri 
cu ape freatice, executate cu pinza bitumata acoperita 
sau tesatura din fibre de sticla bitumata si mastic de 
bitum tip H 80/90, la pereti curbi  

    1.2. Retele de apeduct     
    1.2.1. Lucrari de terasament     

19  TsC02B1 
 

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21‐
0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu 
umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. 

100 m3  0,100 

20  TsA20C 
 

Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee 
sapate cu excavator sau screper, pentru completarea 
sapaturii la profilul taluzului, in teren tare 

m3  5,000 

21  AcF03A 
 

Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu 
apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat 
de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, 
executate cu nisip 

m3  3,000 

22  TsD01C 
 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi 
uniforme, de 10‐30 cm grosime, printr‐o aruncare de 
pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, 
pamintul provenind din teren tare 

m3  35,500 

23  TsD04A 
 

Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor 
executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, 
inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 
10 cm grosime pamint necoeziv 

m3  35,500 

    1.2.2. Tevi si armaturi     

24  AcA52A 
 

Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare 
cu apa montata in sant, cu diametrul de 32 mm. PE100 
PN25 

m  12,000 

25  AcA54B 
 

Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare 
mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din 
polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm. Piesa 
de bransare 110x25mm 

buc  1,000 

26  AcA54A 
 

Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare 
mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din 
polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm. Adaptor 
32x1" 

buc  2,000 

27  AcB03A 
 

Montarea in caminul existent a contorului de apa a 
robinetului de concesie ingropat, la bransamentele de 
plumb, avind diametrul de 20 mm 

buc  1,000 

28  SD19B 
 

Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, 
avind diametrul  1" 

buc  2,000 

29  SD19A 
 

Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, 
avind diametrul   3/4" 

buc  1,000 

30  SD19A 
 

Filtru cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" 
buc  1,000 

31  SD19A 
 

Niplu redus cu mufe filetate, avind diametrul 1"x1/2" 
buc  2,000 

32  SD19A 
 

Teu redus din alama, avind diametrul 1"x3/4" 
buc  1,000 

33  SD12A 
 

Supapa de siguranta, pentru racordarea cu mufe 
filetate, avind diametrul  1/2" 

buc  1,000 

34  SF01C 
 

Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei 
de apa calda sau rece executata din teava din 

m  12,000 



policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, 
avind diametrul de 16‐110 mm 

    1.2.3. Camin pentru apometru     

35  AcE11A 
 

Executarea caminelor de vane din elemente de beton 
armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare 
(inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa 
subterana 

m3  1,390 

36  AcE11A1 
 

Placi prefabricate pt. camine  КЦД‐15 (0,38 m3) 
buc  1,000 

37  AcE11A1 
 

Inel prefabricat pt. camine КЦ‐15‐9 (0,4 m3) 
buc  1,000 

38  AcE11A1 
 

Inel prefabricat pt. camine КЦ‐15‐6 (0,27 m3) 
buc  1,000 

39  AcE11A1 
 

Placi prefabricate pt. camine КЦП1‐15‐1(0,27 m3) 
buc  1,000 

40  AcE11A1 
 

Inel prefabricat pt. camine  КЦ‐7‐3 (0,05 m3) 
buc  1,000 

41  AcE11A1 
 

Inel de reazem КЦО‐1(0,02 m3) 
buc  1,000 

42  CL18A 
 

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, 
tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau 
acoperiri, inglobate total sau partial in beton 

kg  19,040 

43  AcE07B 
 

Montarea capacelor din fonta sau fonta‐beton fara 
piesa‐suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de 
alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B 

buc  1,000 

44  AcF02A 
 

Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din 
otel‐beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din 
tuburi din beton 

m  1,900 

45  SA34E 
 

Confectionarea,  montarea si cimentarea tevii de 
protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind 
diametrul de 57mm 

buc  2,000 

46  SA34I 
 

Confectionarea,  montarea si cimentarea tevii de 
protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind 
diametrul de 159mm 

buc  2,000 

    2. Retele interioare     
    2.1. Retele de canalizare     

47  SB08E 
 

Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata 
cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat 
sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm 

m  13,000 

48  SB11C 
 

Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material 
plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de 
cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cruce 45*) 

buc  1,000 

49  SB10E 
 

Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material 
plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de 
cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu 90*) 

buc  2,000 

50  SB10E 
 

Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material 
plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de 
cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu 45*) 

buc  3,000 

51  SB10E 
 

Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material 
plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de 
cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu redus 
110x50 mm 90*) 

buc  1,000 



52  SB09E 
 

Piesa de legatura din material plastic pentru 
canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind 
diametrul de 110 mm (Cot 110 mm 45*) 

buc  9,000 

53  SB09E 
 

Piesa de legatura din material plastic pentru 
canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind 
diametrul de 110 mm (Cot 110 mm 90*) 

buc  1,000 

54  SB09E 
 

Piesa de legatura din material plastic pentru 
canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind 
diametrul de 110 mm (Reductie 110x50 mm) 

buc  3,000 

55  SB09E 
 

Piesa de legatura din material plastic pentru 
canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind 
diametrul de 110 mm (Revizie 100 mm) 

buc  2,000 

56  SB08C 
 

Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata 
cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat 
sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm 

m  20,000 

57  SB09C 
 

Piesa de legatura din material plastic pentru 
canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind 
diametrul de 50 mm (Cot 90*, D.50 mm) 

buc  10,000 

58  VB27A 
 

Caciula de protectie D.110 mm 
buc  1,000 

59  SC07A1 
 

Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, 
portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, 
asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe 
vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior 
tip S 

buc  4,000 

60  SC04C 
 

Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv 
pentru  handicapati, avind teava de scurgere din 
material plastic, montat pe piedestal 

buc  5,000 

61  SC05A 
 

Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica 
antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, 
montat pe pereti din zidarie de caramida  

buc  1,000 

62  SD04A 
 

Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa 
pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de 
inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul 
de 1/2" 

buc  6,000 

63  SC02A 
 

Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, 
polimetacril etc. 

buc  2,000 

64  SC10B 
 

Bideu din semiportelan,  portelan sanitar cu sau fara 
dus echipat cu baterie amestecatoare 

buc  1,000 

65  SB28B 
 

Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul 
iesirii de 100 mm. 

buc  2,000 

66  SA38I 
 

Bratara pentru fixarea conductelor de canalizare, 
conductele avind diametrul de 110 mm 

buc  10,000 

67  SA38F 
 

Bratara pentru fixarea conductelor de canalizare, 
conductele avind diametrul de 50 mm 

buc  5,000 

68  RpCU05I 
 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti 
in pereti din piatra sau beton armat de 26 ‐ 50 cm 

buc  6,000 

69  RpCU07C 
 

Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, 
dupa instalatii 

buc  6,000 

    2.2. Retele de apeduct     

70  SA14C 
 

Teava din material plastic imbinata prin sudura prin 
polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul 
de 25 mm 

m  13,000 



71  SA14B 
 

Teava din material plastic imbinata prin sudura prin 
polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul 
de 20 mm 

m  8,000 

72  SA14A 
 

Teava din material plastic imbinata prin sudura prin 
polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul 
de 16 mm 

m  20,000 

73  SA14A 
 

Teava din material plastic imbinata prin sudura prin 
polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul 
de 16 mm (Apa calda) 

m  27,000 

74  SD06C 
 

Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru 
teava din otel, avind diametrul de 1" 

buc  2,000 

75  SD06B 
 

Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru 
teava din otel, avind diametrul de 3/4" 

buc  4,000 

76  SD06A 
 

Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru 
teava din otel, avind diametrul de 1/2" 

buc  5,000 

77  SD03A 
 

Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de 
modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind 
diametrul de 1/2" 

buc  9,000 

78  IzH01A 
 

Izolarea cu bete de postav a tevilor cu diam.16 mm 
(Armaflex 10 mm) 

m  10,000 

79  IC40A 
 

Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru 
instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin 
dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de 
caramida 

buc  100,000 

80  SE57A 
 

Preparator de apa calda menajera, functionind cu 
agent termic apa calda 70‐90 grade C, avind 
capacitatea de pina la 100l 

buc  1,000 

81  pret piata 
 

Boiler 100 L 
buc  1,000 

 
Ventilare, incalzire 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     

1  VC07A 
 

Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip 
"Systemair" K 200M sileo 

buc  1,000 

2  VC07A 
 

Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip 
"Systemair" вытяжной Balance‐E‐200 

buc  12,000 

3  VC07A 
 

Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip 
Диффузор 300*300 KA104 

buc  10,000 

4  F E03B 
 

Teava de cupru termoizolata pentru frion, in sisteme 
de conditionare d=6,35mm 

m  60,000 

5  F E03B 
 

Teava de cupru termoizolata pentru frion, in sisteme 
de conditionare d=9,52mm 

m  70,000 

6  F E03C 
 

Teava de cupru termoizolata pentru frion, in sisteme 
de conditionare d=15,88mm 

m  50,000 

7  CL18A 
 

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, 
tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau 
acoperiri, inglobate total sau partial in beton 

kg  30,000 



8  VA02E 
 

Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie 
drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm 
grosime, avind sectiunea circulara D=150 mm 

m2  50,000 

9  VA02F 
 

Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie 
drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm 
grosime, avind sectiunea circulara D=315 mm 

m2  12,500 

10  VA17F 
 

Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau 
aluminiu de 0,5 ‐ 2 mm grosime, avind perimetrul 
sectiunii circulare de 250 ‐ 400 mm 

m2  8,000 

11  RpIA10A 
 

Montarea racordurilor flexibile, cu diametrul pina la 
200 mm, l=1,0 m 

buc  50,000 

12  CL18A 
 

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, 
tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau 
acoperiri, inglobate total sau partial in beton 

kg  30,000 

13  IzH22A 
 

Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata 
confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 
80mm  

m2  20,000 

14  IzI21D 
 

Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurate in 
mod de spirala cu pelicula (folie) din PVC pe coturi si 
curbe 

m2  3,000 

    2. Montarea utilajului     

15  VC18A 
 

Montarea agregatului de conditionare a aerului 
special, Кондиционер сплит ‐  тепловой насос 
настенный Toshiba RAS‐10J2KVG‐EE/RAS‐10J2AVG‐EE 

buc  6,000 

    3. Utilaj     

16  pret de piata 
 

Кондиционер сплит ‐  тепловой насос настенный 
Toshiba RAS‐10J2KVG‐EE/RAS‐10J2AVG‐EE 

buc  1,000 

17  pret de piata 
 

Кондиционер сплит ‐  тепловой насос кассетный 
Toshiba RAV‐SM564UTP‐E/RAV‐SM564ATP‐E 

buc  3,000 

18  pret de piata 
 

Кондиционер сплит ‐  тепловой насос кассетный 
Toshiba RAV‐SM804UTP‐E/RAV‐SM804ATP‐E 

buc  2,000 

 
Alimentarea cu energie electrica 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de montare     

1  08‐03‐572‐7 
 

Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de 
distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si 
latime, mm, BZUM TF‐100 

buc  1,000 

2  08‐03‐573‐4 
 

Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, 
latime si adincime, mm, pina la 600х600х350  48+8  
module LEFRAND 

buc  1,000 

3  08‐03‐521‐15 
 

Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau 
laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport 
metalic, tripolar, curent, 3P/63A cat 04350 Legrand 

buc  1,000 

4  08‐03‐526‐2 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, curent pina la 3P  40A tip C  
LEGRAND 

buc  1,000 

5  08‐03‐526‐2 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, curent pina la 3P  32A tip C 
LEGRAND 

buc  1,000 



6  08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, curent pina la  1P 10 A tip B 
LEGRAND 

buc  10,000 

7  08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, 2P/  16A 30mA 

buc  11,000 

8  08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana, 2P/ 25A 30mA   Legrand 

buc  5,000 

9  08‐02‐148‐1 
 

Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 
1 m pina la: 1 kg 

100 m  0,500 

10  08‐02‐148‐1 
 

Cablu  in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 
1 kg (  PV 1х1,5 мм2) 

100 m  20,000 

11  08‐02‐148‐1 
 

Cablu  in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 
1 kg (  PV 1х2,5 мм2) 

100 m  20,000 

12  08‐02‐148‐1 
 

Cablu  in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 
1 kg (  PV 1х4 мм2) 

100 m  0,200 

13  590‐4012 
 

Cablu VVGng‐LS‐5*16 
m  30,000 

14  590‐4012 
 

Cablu VVGng‐LS‐5*10 
m  10,000 

15  590‐4012 
 

Cablu VVGng‐LS‐5*4 
m  10,000 

16  08‐02‐409‐6 
 

Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza 
pardoselii, diametru pina la 20 mm 

100 m  12,000 

17  08‐03‐591‐4 
 

Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie 
deschisa 

100 buc  0,130 

18  08‐03‐591‐9 
 

Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie 
deschisa 

100 buc  0,020 

19  08‐03‐591‐10 
 

Priza de fisa semietansata si etansata 
100 buc  0,250 

20  08‐03‐591‐12 
 

Blocuri cu trei intreruptori si o priza de fisa tip 
ingropat, la instalatie inchisa 

100 buc  0,060 

21  2451089 
 

Cutie pentru intrerupator si priza Legrand 
buc  12,000 

22  2451090 
 

Cutie de distributie 92101 
buc  15,000 

23  08‐03‐594‐1 
 

Corp de iluminat cu lampi luminescente montat 
separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 
1 

100 buc  0,020 

24  08‐03‐593‐6 
 

Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan 
sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu 
conditii de mediu normale, lustre  

100 buc  0,150 

25  08‐03‐593‐6 
 

Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan 
sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu 
conditii de mediu normale, monolampa RCL1.60 

100 buc  0,090 

    2. Utilaj     

26  2 
 

BZUM ‐TF‐100 
buc  1,000 

27  2 
 

Dulap 48+8 module Legrand 
buc  1,000 

28  Pretul firmei 
 

Generator  60 KVA trifazat  dizel 24h  cu automatica  
buc  1,000 

29  Pret piata 
 

UPS 30KVA Certificat 
buc  1,000 

 



Semnalizarea de incendiu 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de montare     

1  10‐08‐001‐02 
 

Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si 
control, de demarare. Concentrator: bloc de baza 
pentru 20 raze (VARTA‐1/832) 

buc  1,000 

2  08‐03‐532‐6 
 

Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, 
montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea 
elementelor postului pina la 9 (Шкаф 
программируемых ключей ШПК‐8) 

buc  1,000 

3  10‐04‐066‐06 
 

Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiou 
sau de coridor (Информационное табло Ит‐485) 

buc  1,000 

4  10‐08‐002‐02 
 

Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de 
radioizotop, de lumina in executare normala 
(Извещатель пожарный дымовой ИПК‐8) 

buc  22,000 

5  pret de piata 
 

Извещатель пожарный дымовой ИПК‐8 
buc  22,000 

6  08‐03‐532‐4 
 

Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, 
montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea 
elementelor postului pina la 3 (Извещатель 
пожарный ручной ИПР) 

buc  2,000 

7  pret de piata 
 

Извещатель пожарный ручной ИПР 
buc  2,000 

8  10‐08‐003‐01 
 

Aparat de semnalizare de capacitate 
buc  1,000 

9  pret de piata 
 

Сирена 10‐16VDS, 300mA, 123dB Cehia (SA‐107) 
buc  1,000 

10  08‐01‐121‐1 
 

Acumulator acid stationar, tip: С‐1, СК‐1 
buc  2,000 

11  pret de piata 
 

Acumulator 12В 7 А/Ч 
buc  1,000 

12  pret de piata 
 

Резервный источник питания РИП7АН 
buc  1,000 

13  pret de piata 
 

Резистор 2kOm МЛТ 0,25 
buc  22,000 

14  08‐02‐420‐1 
 

Cutie de ramificatie la bare‐conductori de distributie 
100 buc  0,100 

15  pret de piata 
 

Коробка монтажная ук‐2п 
buc  10,000 

16  10‐01‐055‐03 
 

Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m 
pina la 1 kg, pe perete: de beton 

100 m  1,900 

17  pret de piata 
 

Кабель негорючий, 1х2х0,75 (КПСэнгFRLS 2x0,75) 
m  170,000 

18  pret de piata 
 

Cablu VVGng LS 3x1,5mm2 
m  20,000 

19  08‐02‐409‐1 
 

Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si 
coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm 

100 m  0,800 

20  pret de piata 
 

Труба гофрированная ПВХ 16мм 
m  80,000 

    2. Utilaj     



21  pret de piata 
 

Прибор приемно‐контрольный пожарный на 16 
шлейфов (ВАРТA‐1/832) 

buc  1,000 

22  pret de piata 
 

Шкаф программируемых ключей ШПК‐8 
buc  1,000 

23  pret de piata 
 

Информационное табло Ит‐485 
buc  1,000 

24  pret de piata 
 

Огнетушитель углекислотный ОУ‐5 
buc  2,000 

 
Retea de date si echipament 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de constructie     

1  RpCU05I 
 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti 
in pereti din piatra sau beton armat 

buc  4,00 

2  RpCU06A 
 

Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in 
pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 

м  30,00 

    2. Lucrari de montare     

3  10‐04‐062‐05 
 

Aparataj tip coloana si dulap: Dulap 19" 42U/ 
800x1000 

buc  1,00 

4  08‐02‐390‐3 
 

Canale din masa plastica 50x80 mm 
100 m  0,60 

5  08‐02‐412‐3 
 

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice 
pozate: primul conductor monofir sau multifir in 
impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2.  

100 m  14,40 

6  10‐06‐055‐06 
 

Montarea 19" Patch Panel 24 ports UTP RJ45 cat 5e 
set  3,00 

7  10‐04‐066‐07 
 

Aparataj de perete: Priza 2xRJ45/RJ/12  
buc  21,00 

8  10‐04‐066‐04 
 

Aparataj de perete: Cutie in pardosea 
buc  4,00 

9  11‐04‐028‐02 
 

Rj45 C5e Ftp Mosaic 1mod FTP ‐ 9 контактов, 1 
модуль  

1 
conector 

72,00 

10  10‐04‐066‐07 
 

Patch cord  cat. 5e 0,5 m FTP 
buc  72,00 

    3. Utilaj     

11  pret fima 
 

Dulap 19" 27U/ 600x800x1300 
buc  1,00 

12   
 

19" Patch Panel 24 ports UTP RJ45 cat 5e 
buc  3,00 

13   
 

Органайзер 1U 
buc  3,00 

14  ut4 
 

PowerDistribution Unit PDU 19 "(bloc de premiu 
electrice (9poz) 

buc  1,00 

 
Fatada, acoperisul 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Acoperis     



1  RpCI42C 
 

Demontarea elementelor de acoperis ‐ invelitori din 
tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. 

m2  395,00 

2  RpCI42A 
 

Demontarea elementelor de acoperis ‐ jgheaburi, 
burlane, glafuri, sorturi, etc. 

m  103,10 

3  IzF52A 
 

Executarea izolatiei termice si acustice din beton 
monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala). 

m2  305,11 

4  IzF53A 
 

Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat 
termoizolant din placi extrudate de polistiren 
inspumat, grosime 50 mm, intr‐un strat 

m2  305,11 

5  IzF18A 
 

Strat suport de egalizare sau de protectie pentru 
izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar 
de ciment gata preparat marca M100‐T fara adaos de 
var, driscuit, pe suprafete din elemente prefabricate, 
aplicate in grosime medie de 0,5 cm 

m2  305,11 

6  CE29A 
 

Sarpante din ferme la acoperisuri usoare executate  
din lemn ecarisat, cu lungimea mai mica sau egala de 8 
m, executate la un punct de lucru 

m2  395,00 

7  CE03B 
 

Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de 
tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu 
ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante 
cuprinse intre 30%‐70% inclusiv 

m2  395,00 

8  CE22A 
 

Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata 
anticoroziv 

m  31,50 

9  CE20A 
 

Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata 
anticoroziv 

m  71,60 

    2. Fatada     

10  RpCJ35A 
 

Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la fatade 
m2  250,67 

11  CH01A 
 

Trepte exterioare din piatra simple sau profilate 
conform detaliilor de executie, montate pe fundatii 
existente, cu mortar de ciment marca M 100‐Z inclusiv 
ajustarea csi buciardarea sau frecarea lor 

m  8,10 

12  CL53A 
 

Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul 
peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice 
liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu 
suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din 
suprafata totala a peretilor. 

m2  250,67 

 
CAIET DE SARCINI 

 
1. Denumerea beneficiarului de stat   Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Serviciul Tehnologii informationale a MAI 
3. Obiectul achiziţiilor  Statia de telecomunicatii cu pilon existent H=180m, SCPDS Chisinau 
 

Constructii din metal (Marca CM) 
 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    Capitolul 1. Montarea  suportilor pentru antene (2 
buc) 

   

1 
CL51A 
 

 Montarea pe Turn din otel,  fara tiranti, inaltime pina 
la 90 m. Suporti metalice pentru antene D=1.2 m (1 
buc) 

t  0,120 



2 
CL51A 
 

 Montarea pe Turn din otel,  fara tiranti, inaltime pina 
la 90 m. Suporti metalice pentru antene D=0.6 m (1 
buc) 

t  0,980 

 
Alimentare cu energie electrica a statiei de telecomunicatii 

 

№ 
 crt. 

Simbol norme si 
cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor        

Unitatea de 
măsură  

Volum  

‐1  2  3  4  5 

    Capitolul 1. Lucrari de montare 
 

   

1 
08‐02‐141‐2 
 

Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, 
masa 1 m, pina la: 2 kg 
 

100 m  0.1900 

 2 
Pretul Firmei 
 

Cablu ВВГнг  LS 5x10mm2 
 

m  19.0000 

 3 
08‐03‐526‐1 
 

Automat mono‐, bi‐, tripolar, montat pe constructii pe 
perete sau coloana IC60NB/3P/20A 
 

buc  1.0000 

 4 
08‐03‐525‐2 
 

Intreruptor BH32/3P/63A 
 

buc  1.0000 

 5 
Pretul Firmei 
 

Sina N/PE 
 

buc  2.0000 

 6 
33‐04‐030‐1 
 

Descarcator Sneider 4P 
 

set  1.0000 

 7 
08‐03‐600‐2 
 

Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 
 

buc  1.0000 

 8 
08‐02‐412‐3 
 

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice 
pozate: primul conductor monofir sau multifir in 
impletire comuna ПВ*3   16mm2 
 

100 m  0.0500 

 9 
08‐02‐144‐3 
 

Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la 
cleme, sectiune pina la: 16 mm2 
 

100 buc  0.3000 

 10 
Pretul Firmei 
 

Papuc de cablu JG 16mm2 
 

buc  2.0000 

 11 
Pretul Firmei 
 

Papuc de cablu JG 10mm2 
 

buc  10.0000 

 12 
Pretul Firmei 
 

Tub termotractabil d16 
 

m  2.0000 

     Capitolul 2. Lucrari de testare 
 

   

13 
1‐11‐010‐1 
 

Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a prizei 
de pamint 
 

1 
masurare 

1.0000 

 14 
1‐11‐011‐1 
 

Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint 
si elementele legate la pamint 
 

100 
puncte 

0.2000 

 15 
1‐11‐013‐1 
 

Masurarea impedantei circuitului "faza‐nul" 
 

1 recept 
de cur 

2.0000 

 16 
1‐11‐024‐1 
 

Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu 
reteaua, tensiune pina la 1 kV 
 

1 fazare  1.0000 



 17 
1‐11‐027‐2 
 

Masurarea curentilor de scurgere ai limitatorului de 
tensiune 
 

1 
masurare 

1.0000 

 18 
1‐11‐028‐1 
 

Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a 
liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, 
destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele 
de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de 
comutare si la consumatorii electrici  
 

1 linie  3.0000 

     Capitolul 3. Utilaj 
 

   

19 
Pretul Firmei 
 

Descarcator Sneider 4P 
 

buc  1.0000 

 20 
Pretul Firmei 
 

Automat IC60N/3P/20A 
 

buc  1.0000 

 21 
Pretul Firmei 
 

Intrerupator BH32/3P/63A 
 

buc  1.0000 

 22 
Pretul Firmei 
 

Contor electric DDM100TC 
 

buc  1.0000 

 
Telecomunicatii (marca TS) 
 

№ 

 crt. 

Simbol norme şi 

Cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor     

Unitatea de 

masura  

Volum 

1  2  3  4  5 

    1. Lucrari de montare     

1  10‐04‐112‐01 

 

Telecomunicatii si semnalizari: Dulap pentru 

telecomunicatii RACK 19" dimensiuni 600*600*1000 

mm 

buc  1,000 

    2. Utilaj     

2  Pretul firmei 

 

Dulap de telecomunicatii RACK 19" dimensiuni 

600*600*1000 mm 
buc  1,000 
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Section 5.1 
 

List of drawings attached 
 

No Name Drawing No Design No 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    
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Section 5.2 
 

List of design documents available 
 

 
 

No Designer Design No Design name Date 

1. EuroElectric SRL 
10-12-1/2017-

EEF/IEI 

Power supply to the power 
equipment and internal exhaust 
lighting from the premises of STI 
Sciusev 

 

2. EuroElectric SRL 
10-12/2017-

REAE 

Power supply of the 
telecommunications station STI 
Sciusev 

 

3. ÎI SECRII VICTOR 12/2017 
Telecommunication station with 
tower H-36m STI Sciusev 

 

4. ÎI SECRII VICTOR 12/2017-2 
Telecommunication station with 
tower H-90m SP Ciocana 

 

5. EuroElectric SRL 
17-11/2017- 

REAE 

Power supply of the 
telecommunications station SP 
Ciocana 

 

6. ÎI SECRII VICTOR 12/2017-3 
Telecommunication station with 
tower H-70m Boscana 

 

7. EuroElectric SRL 
02-12/2017- 

REAE 

Power supply of the 
telecommunications station 
Boscana 

 

8. ÎI SECRII VICTOR 12/2017-7 
Telecommunication station with 
tower H-50m Step-Soci 

 

9. EuroElectric SRL 
10-11/2017- 

REAE 

Power supply of the 
telecommunications station Step-
Soci 
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10. ÎI SECRII VICTOR 12/2017-11 
Telecommunication station with 
tower H-50m Oliscani 

 

11. EuroElectric SRL 
11-11/2017- 

REAE 

Power supply of the 
telecommunications station 
Oliscani 

 

12. ÎI SECRII VICTOR 12/2017-13 
Telecommunication station with 
tower H-90m Ciripcau 

 

13. EuroElectric SRL 
13-11/2017- 

REAE 

Power supply of the 
telecommunications station 
Ciripcau 

 

14. ÎI SECRII VICTOR 12/2017-19 
Telecommunication station with 
tower H-50m Pirlita 

 

15. EuroElectric SRL 
27-11/2017- 

REAE 
Power supply of the 
telecommunications station Pirlita 

 

16. ÎI SECRII VICTOR 12/2017-20 
Telecommunication station with 
tower H-50m Salvirii-Vechi 

 

17. EuroElectric SRL 
01-12/2017- 

REAE 

Power supply of the 
telecommunications station 
Salvirii-Vechi 

 

18. ÎI SECRII VICTOR 12/2017-28 
Telecommunication station with 
tower H-50m Gura Cainarului 
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19. EuroElectric SRL 
12-11/2017- 

REAE 

Power supply of the 
telecommunications station Gura 
Căinarului 

 

20. ÎI SECRII VICTOR 12/2017-24 
Telecommunication station with 
tower H-50m IP Ocnița 

 

21. EuroElectric SRL 
15-12/2017- 

EEF/IEI 

Power supply of the 
telecommunications station IP 
Ocnița 

 

22. IGC-Construct SRL 
06/2017-33-

SCS 
Structured cabling system IP 
Ocnița 

 

23. ÎI SECRII VICTOR 12/2017-21 
Telecommunication station with 
tower H-50m IP Donduseni 

 

24. EuroElectric SRL 
16-12/2017- 

REAE 

Power supply of the 
telecommunications station IP 
Donduseni 

 

25. IGC-Construct SRL 
06/2017-22-

SCS 
Structured cabling system IP 
Dondușeni 

 

26. ÎI SECRII VICTOR 12/2017-27 
Telecommunication station with 
tower H-90m Grinauti 

 

27. EuroElectric SRL 
03-12/2017- 

REAE 

Power supply of the 
telecommunications station 
Grinauti 

 



 

15 January 2016 Page 6 of 10 
d4y_designdrawing_en.doc 

28. ÎI SECRII VICTOR 12/2017-4 
Telecommunication station with 
tower H-90m IP Criuleni 

 

29. EuroElectric SRL 
05-12/2017- 

REAE 

Power supply of the 
telecommunications station IP 
Criuleni 

 

30. ÎI SECRII VICTOR 12/2017-6 
Telecommunication station with 
tower H-50m IP Orhei 

 

31. EuroElectric SRL 
09-12/2017- 

EEF/IEI 

Power supply of the 
telecommunications station IP 
Orhei 

 

32. IGC-Construct SRL 
06/2017-34-

SCS 
Structured cabling system IP 
Orhei 

 

33. ÎI SECRII VICTOR 12/2017-9 
Telecommunication station with 
tower H-50m IP Rezina 

 

34. EuroElectric SRL 
06-12/2017- 

REAE 

Power supply of the 
telecommunications station IP 
Rezina 

 

35. IGC-Construct SRL 
06/2017-35-

SCS 
Structured cabling system IP 
Rezina 

 

36. ÎI SECRII VICTOR 12/2017-14 
Telecommunication station with 
tower H-70m Soroca 2 
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37. EuroElectric SRL 
20-12/2017- 

REAE 

Power supply of the 
telecommunications station 
Soroca 2 

 

38. ÎS Radiocomunicatii 
PFREd 

1.000.001PT 
Mounting project SAF Ivancea 
RADIOCOM 

 

39. EuroElectric SRL 
09-11/2017- 

REAE 

Power supply of the 
telecommunications station 
Ivancea RADIOCOM 

 

40. ÎS Radiocomunicatii 
PFREd 

1.000.004PT 
Mounting project SAF Trifesti 
RADIOCOM 

 

41. EuroElectric SRL 
14-11/2017- 

REAE 

Power supply of the 
telecommunications station 
Trifesti RADIOCOM 

 

42. ÎS Radiocomunicatii 
PFREd 

1.000.003PT 
Mounting project SAF Soroca 
RADIOCOM 

 

43. EuroElectric SRL 
15-11/2017- 

REAE 

Power supply of the 
telecommunications station 
Soroca RADIOCOM 

 

44. ÎS Radiocomunicatii 
PFRTr 

1.000.004PT 
Mounting project SAF Drochia 
RADIOCOM 

 

45. EuroElectric SRL 
16-11/2017- 

REAE 

Power supply of the 
telecommunications station 
Drochia RADIOCOM 
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46. ÎI SECRII VICTOR 12/2017-23 
Telecommunication station with 
existent tower H-65m Briceni-
Rososani 

 

47. ÎI SECRII VICTOR 12/2017-25 
Telecommunication station with 
existent tower H-65m Lipcani 2 

 

48. ÎI SECRII VICTOR 12/2017-26 
Telecommunication station with 
existent tower H-40m SPF 
Lipcani 

 

49. ÎI SECRII VICTOR 12/2017-12 
Telecommunication station with 
existent pillar H-22m IP Florești 

 

50. EuroElectric SRL 
14-12/2017- 

EEF/IEI 

Power supply of the 
telecommunications station IP 
Florești 

 

51. IGC-Construct SRL 
06/2017-28-

SCS 
Structured cabling system IP 
Florești 

 

52. ÎI SECRII VICTOR 12/2017-10 
Telecommunication station with 
existent pillar H-22m IP 
Șoldănești 

 

53. EuroElectric SRL 
21-12/2017- 

EEF/IEI 

Power supply of the 
telecommunications station IP 
Șoldănești 

 

54. IGC-Construct SRL 
06/2017-40-

SCS 
Structured cabling system IP 
Șoldănești 
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55. ÎI SECRII VICTOR 12/2017-17 
Telecommunication station with 
small pillar H-6m IP Drochia 

 

56. EuroElectric SRL 
12-12/2017- 

EEF/IEI 

Power supply of the 
telecommunications station IP 
Drochia 

 

57. IGC-Construct SRL 
06/2017-23-

SCS 
Structured cabling system IP 
Drochia 

 

58. ÎI SECRII VICTOR 12/2017-22 
Telecommunication station with 
small pillar H-9m IP Briceni 

 

59. EuroElectric SRL 
18-12/2017- 

EEF/IEI 

Power supply of the 
telecommunications station IP 
Briceni 

 

60. IGC-Construct SRL 
06/2017-17-

SCS 
Structured cabling system IP 
Briceni 

 

61. ÎI SECRII VICTOR 12/2017-15 
Telecommunication station with 
small pillar H-9m IP Soroca 

 

62. EuroElectric SRL 
22-12/2017- 

REAE 

Power supply of the 
telecommunications station IP 
Soroca 

 

63. IGC-Construct SRL 
06/2017-38-

SCS 
Structured cabling system IP 
Soroca 
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64. ÎS Radiocomunicatii 07/20-TSI-37 
Mounting project SCPDS 
Chisinau RADIOCOM 

 

 
 
Drawings are available for inspection from [date] at the following address: 
 

Consultant: Victor BACIU 
Person in charge: Denis MIHAIESCU 
Tel.:  +37378710612 
Tel:  +37322255612 
E-mail: denis.mihaiescu@mai.gov.md  

 

Signature:.............................................   

(a person or persons authorised to sign on behalf of the tenderer) 

 

Date: ...............................  
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