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ПРО НАС
ТОВ «ЗЗКМ» є лідером ринку кабельно-провідникової продукції в Україні та компанією-експор-
тером, що стрімко розвивається, під торговою маркою Electro cable group.
Секрет успіху компанії полягає в чіткому дотриманні наших ключових цінностей:
ЯКІСТЬ, ЛІДЕРСТВО і ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.
Ми вирішуємо проблеми наших клієнтів уже понад 29 років.

ІЗОЛЯЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ 
ПРОВІДНИХ ФІРМ
ВИРОБНИКІВ

99,995-99,997%

ВЛАСНИЙ АВТОПАРК

ПІДТВЕРДЖЕННЯ
ЯКОСТІ

ПОНАД 6000

ПОНАД 700

СУЧАСНІ
ТЕХНОЛОГІЇ

БЛИЗЬКО 5000 М2

Borealis AG
Fainplast Srl
Condor Compounds GmbH
Padana Chemical Compounds

вміст міді в мідній катанці

8 тентованих вантажних машин,
робота безпосередньо з перевіз-
никами

RoHS; CPR; CE; VDE
сертифікат відповідності
декларація відповідності
ISO 9001:2015

позицій КПП
з урахуванням маркорозмірів

співробітників, висококласних 
професіоналів своєї справи

PS Costruzioni Meccaniche S.r.l. – 
Італія
Maillefer, UPCAST OY – Фінляндія
Niehoff – Німеччина

загальна площа складських
приміщень з готовою
продукцією
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НАШІ
ВИРОБНИЧІ
ПОТУЖНОСТІ

Новий цех з виробництва кабельно-провідникової продук-
ції – площа – 4,1 тис. м2. Де встановлені: лінія ошлангування кабелю 
(Maillefer, Фінляндія); лінія ізолювання (Maillefer, Фінляндія); лінія пере-
мотування з напівавтоматичним здвоєним приймачем (PS Costruzioni 
MeccanicheS.r.l., Італія); автоматична лінія бухтовки (PS Costruzioni 
Meccaniche S.r.l., Італія).

Новий цех з виробництва безкисневої, високопровідної мід-
ної катанки – площа площадки – близько 1300 м2, висота цеху – 16,9 
м. Встановлено лінію безперервного лиття, виробництва компанії 
UPCAST OY, Фінляндія.
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КАБЕЛІ СИЛОВІ З
МІДНИМИ
СТРУМОПРОВІДНИМИ 
ЖИЛАМИ
ВВГ • ВВГнг • ВВГнгд • ВВГз • ВВГзнг • ВВГзнгд • 
ВВГ3 • ВВГ3нг • ВВГ3нгд • ВВГ5 • ВВГ5нг • ВГ5нгд
Нормативна документація:
ТУ У 31.3-31549003-007:2006
ТУ У 31.3-31549003-016:2007
ДСТУ IEC 60502 1:2009
ДСТУ HD 21.4 S2
ДСТУ НD 603 S1

Класифікаційне позначення кабелю 
за вимогами пожежної безпеки:
ВВГ, ВВГз, ВВГ3, ВВГ5 – 
ПБ100000000
ВВГнг, ВВГзнг, ВВГ3нг, ВВГ5нг – 
ПБ120000000
ВВГнгд, ВВГзнгд, ВВГ5нгд – 
ПБ123112000
ВВГ3нгд – ПБ122110000

Кабелі призначені для передавання і розподілу електричної енергії в стаціонарних установках на 
змінну напругу 0,3/0,5 кВ або 0,6/1 кВ частотою 50 Гц. Кабелі на номінальну напругу 0,3/0,5 кВ можуть ви-
користовуватись  для електричних систем 0,38/0,66 кВ.

Кабелі призначені для прокладання в сухих і вологих виробничих приміщеннях, на естакадах, в бло-
ках, а також для прокладання на відкритому повітрі.

Кабелі марок ВВГ, ВВГз, ВВГ3, ВВГ5 призначені для поодинокого прокладання.
Кабелі марок ВВГнг, ВВГзнг, ВВГ3нг, ВВГ5нг призначені для прокладання в умовах, що потребують 

нерозповсюдження горіння кабелю при прокладанні в пучках.
Кабелі марок ВВГнгд, ВВГзнгд, ВВГ5нгд призначені для прокладання в умовах, де потрібне нерозпо-

всюдження горіння кабелю при прокладанні в пучках, знижене димовиділення і малонебезпечна токсич-
ність газів.

Кабелі марок ВВГ3нгд призначені для прокладання в умовах, де потрібне нерозповсюдження горіння 
кабелю при прокладанні в пучках, знижене димовиділення і помірно небезпечна токсичність газів.

Кабелі відносяться до класу стійких до розповсюдження вогню за умов поодинокого прокладання 
згідно з ДСТУ 4809.

Кабелі марок ВВГнг, ВВГзнг, ВВГ3нг, ВВГ5нг, ВВГнгд, ВВГзнгд, ВВГ3нгд, ВВГ5нгд відносяться до класу 
стійких до розповсюдження вогню при прокладанні в пучках за категорією А згідно з ДСТУ 4809.

В – Ізоляція з полівінілхлоридного пластикату
В – Оболонка з полівінілхлоридного пластикату
Г – Відсутність захисного покриву поверх броні або оболонки («голий»)
ВВГнг – Не поширює горіння
ВВГнгд – Не поширює горіння з малим газодимовиділенням
ВВГз – Із заповненням міжжильного простору
ВВГзнг – Не поширює горіння з заповненням міжжильного простору
ВВГзнгд – Не поширює горіння з малим газо-димовиделенням із за-
повненням міжжильного простору
ВВГ3 – 3 клас гнучкості
ВВГ3нг – Не поширює горіння 3 клас гнучкості
ВВГ3нгд – Не поширює горіння з малим газо-димовиделенням 3 клас 
гнучкості
ВВГ5 – 5 клас гнучкості
ВВГ5нг – Не поширює горіння 5 клас гнучкості
ВВГ5нгд – Не поширює горіння з малим газо-димовиделенням 5 клас 
гнучкості

ПРИЗНАЧЕННЯ
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Струмопровідна мідна жила, однодротова кругла (ок) або багатодротова кругла (мк), 1 або 2 класу 
гнучкості для кабелів марок ВВГ, ВВГнг, ВВГнгд, ВВГз, ВВГзнг, ВВГзнгд; 3 клас гнучкості для кабелів марок 
ВВГ3, ВВГ3нг, ВВГ3нгд; 5 клас гнучкості для кабелів марок ВВГ5, ВВГ5нг, ВВГ5нгд. У чотирижильних ка-
белів жили 2 класу з перетином 70-240мм2 можуть бути секторної форми (мс).

Ізоляція кабелів марок ВВГ, ВВГз, ВВГ3, ВВГ5, ВВГнг, ВВГзнг, ВВГ3нг, ВВГ5нг – полівінілхлоридний 
пластикат; кабелів марок ВВГнгд, ВВГзнгд, ВВГ3нгд, ВВГ5нгд – композиція зниженої пожежонебезпеки. 
Маркування ізоляції жил колірне (суцільне) або цифрове.

Кабелі випускаються з нульовою жилою блакитного кольору або з жилою заземлення зелено-жовто-
го кольору.

Ізольовані жили багатожильних кабелів скручені в сердечник.
Оболонка: кабелів марок ВВГ, ВВГз, ВВГ3, ВВГ5 – полівінілхлоридний пластикат;
кабелів марок ВВГнг, ВВГзнг, ВВГ3нг, ВВГ5нг – полівінілхлоридний пластикат зниженої горючості;
кабелів марок ВВГнгд, ВВГзнгд, ВВГ3нгд, ВВГ5нгд – композиція зниженої пожежонебезпеки.

КОНСТРУКЦІЯ

ТЕХНІЧНІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Температура експлуатації кабелю...........................................................................................................від -50 °С до +50 °С
Відносна вологість повітря.............................................................................................................................до 98% при +35 °С
Тривало допустима температура нагріву жил кабелів при експлуатації.............................................................+70 °С
Мінімальний радіус вигину при прокладанні:
• для одножильних кабелів марок ВВГ, ВВГнг, ВВГнгд.................................................15 зовнішніх діаметрів кабелю
• для багатожильних кабелів марок ВВГ, ВВГнг, ВВГнгд, ВВГз, ВВГзнг, ВВГзнгд........12 зовн. діаметрів кабелю
• для кабелів марок ВВГ3, ВВГ3нг, ВВГ3нгд.....................................................................8 зовнішніх діаметрів кабелю
• для кабелів марок ВВГ5, ВВГ5нг, ВВГ5нгд.....................................................................5 зовнішніх діаметрів кабелю
Будівельна довжина кабелів..............................................................................................................................за узгодженням
Термін служби..........................................................................................................................................................................30 років
Гарантійний термін експлуатації..........................................................................................................................................5 років
Температура прокладання кабелю.....................................................................................................................не нижче -5 °С
Кабелі з зовнішнім діаметром до 12 мм поставляються в бухтах або на дерев’яних барабанах, кабелі з діа-
метром більше 12 мм поставляються на дерев’яних барабанах.
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К-сть
провідників
і перетинів

Провідник Номіналь-
ний
діаметр
кабелю
(провода)
розрахунко-
вий, мм

Вага нетто,
розрахун-
кова,
кг/км

Max струмове
навантаження

Конструкція
основної жили

Опір
основної
жили
при 20 °C,
не більше,
Ом/км

Ном.
діаметр
провідника,
мм

Повітря А Земля А
К-ть
дротів,
шт

Номі-
нальний
діаметр
дротів,
мм

1х4 4,61 2,20 5,90 67,34 39 50 1 2,2

1х6 3,08 2,70 6,40 88,41 50 62 1 2,7

1х10 1,83 3,50 7,70 140,45 68 83 1 3.5

1х16 1,15 5,01 9,81 224,07 89 107 7 1,67

1х25 0,727 6,27 11,47 326,88 121 137 7 2,09

1х35 0,524 7,41 12,61 426,08 147 163 7 2,47

1х50 0,387 8,60 14,40 567,39 179 194 7 2,89

1х70 0,268 10,20 16,00 770,11 226 237 19 2,12

1х95 0,193 12,00 18,40 1037,70 280 285 19 2,48

1х120 0,153 13,50 19,90 1274,23 326 324 37 2

1х150 0,124 15,00 21,60 1531,69 373 364 37 2,21

1х185 0,0991 16,80 24,00 1877,25 431 412 37 2,46

1х240 0,0754 19,20 26,80 2439,97 512 477 37 2,82

1х300 0,0601 21,60 30,20 3133,83 591 539 37 3,2

1х400 0,047 25,83 35,23 4135,62 685 612 61 2,87

1х500 0,0366 28,80 38,60 5075,76 792 690 61 3,2

1х630 0,0283 32,23 42,03 6416,98 910 774 91 2,93

2х1 18,1 1,13 6,86 57,34 – – 1 1,13

2х1,5 12,1 1,35 7,30 68,48 21 27 1 1,35

2х2,5 7,41 1,73 8,06 90,92 27 36 1 1,73

2х2,5+1,5 7,41 1,73 8,5 107,7 27 36 1 1,73

2х4 4,61 2,20 10,00 142.97 36 47 1 2,2

2х6 3,08 2,70 11,00 187,12 46 59 1 2,7

2х10 1,83 3,50 13,60 297,19 63 79 1 3,5

3х1 18,1 1,13 7,20 72,02 – – 1 1,13

3х1,5 12,1 1,35 7,68 87,68 21 27 1 1,35

3х2,5 7,41 1,73 8,50 119,54 27 36 1 1,73

3х2,5+1,5 7,41 1,73 9,8 150,3 27 36 1 1,73

3х4 4,61 2,20 10,54 188,36 36 47 1 2,2

3х6 3,08 2,70 11,62 251.61 46 59 1 2,7

3х10 1,83 3,50 14,42 406,23 63 79 1 3,5

3х10+1х6 1,83 3,50 15,8 469,9 63 79 1 3,5

3х16+1х10 1,15 5,01 19,8 739,9 84 102 7 1,67

3х25+1х16 0,727 6,27 24,2 1131,1 112 133 7 2.09

3х35+1х16 0,524 7,41 27,0 1426,9 137 158 7 2,463

3х50+1х25 0,387 8,60 31,3 1954,2 167 187 7 2,89

3х50+1х35 0,387 8,60 31,3 2044,4 167 187 7 2,89

3х70+1х35 0,268 10,20 35,6 2696,7 211 231 19 2,12

3х70+1х50 0,268 10,20 35,6 2827,8 211 231 19 2,12

3х95+1х50 0,193 12,00 40,4 3589,8 261 279 19 2,48

3х95+1х70 0,193 12,00 40,4 3779,6 261 279 19 2,48

3х120+1х70 0,153 13,50 44,4 4539,5 302 317 37 2

3х120+1х95 0,153 13,50 44,4 4777,6 302 317 37 2

ВВГ • ВВГнг • ВВГнгд



8

К-сть
провідників
і перетинів

Провідник Номіналь-
ний
діаметр
кабелю
(провода)
розрахунко-
вий, мм

Вага нетто,
розрахун-
кова,
кг/км

Max струмове
навантаження

Конструкція
основної жили

Опір
основної
жили
при 20 °C,
не більше,
Ом/км

Ном.
діаметр
провідника,
мм

Повітря А Земля А
К-ть
дротів,
шт

Номі-
нальний
діаметр
дротів,
мм

3х150+1х95 0,124 15,00 48,5 5563,0 346 358 37 2,21

3х150+1х120 0,124 15,00 48,5 5790,5 346 358 37 2,21

3х185+1х95 0,0991 16,80 53,8 6637,5 397 405 37 2,46

3х185+1х120 0,0991 16,80 53,8 6865,0 397 405 37 2,46

3х240+1х120 0,0754 19,20 60,5 8536,5 472 471 37 2,82

3х240+1х185 0,0754 19,20 60,5 9156,2 472 471 37 2,82

4х1,5 12,1 1,35 8,31 105,68 20 25 1 1,35

4Х2,5 7,41 1,73 9,23 146,84 25 33 1 1,73

4х4 4,61 2,20 11,45 231,70 33 44 1 2,2

4х6 3,08 2,70 12,66 313,86 43 55 1 2,7

4х10 1,83 3,50 15,79 512,30 59 73 1 3,5

4х16 1,15 5,01 19,84 798,24 78 95 7 1,67

4х25 0,727 6,27 24,25 1218,51 104 124 7 2,09

4х35 0,524 7,41 27,00 1609,07 127 147 7 2,463

4х50 0,387 8,60 31,32 2174,35 155 174 7 2,89

4х70 0,268 10,20 35,58 3017,64 196 215 19 2,12

4х95 0,193 12,00 40,41 4017,73 243 259 19 2,48

4х120 0,153 13,50 44,43 5005,03 281 259 37 2

4х150 0,124 15,00 48,53 6037,53 322 333 37 2,21

4х185 0,0991 16,80 53,36 7385,61 369 377 37 2,46

4х240 0,0754 19,20 60,52 9638,19 439 438 37 2,82

5х1,5 12,1 1,35 9,51 129,02 20 25 1 1.35

5х2,5 7,41 1,73 10,61 180,23 25 33 1 1,73

5х4 4,61 2,20 13,15 284,47 33 44 1 2,2

5х6 3,08 2,70 14,60 386,78 43 55 1 2,7

5х10 1,83 3,50 18,37 633,34 59 73 1 3,5

5х16 1,15 5,01 23,15 988,00 78 95 7 1,67

5х25 0,727 6,27 28,36 1509,99 104 124 7 2,09

5х35 0,524 7,41 31,67 1989,46 127 147 7 2,463

5х50 0,387 8,60 37,26 2736,58 155 174 7 2,89

5х70 0,268 10,20 41,90 3751,77 196 215 19 2,12

5х95 0,193 12,00 48,10 5044,63 243 259 19 2,48

5х120 0,153 13,50 52,45 6229,10 281 295 37 2

5х150 0,124 15,00 57,78 7571,72 322 333 37 2,21

5х185 0,0991 16,80 63,58 9259,74 369 377 37 2,46

5х240 0,0754 19,20 72,70 12178,41 439 438 37 2,82

Фактичні габаритні розміри і вага кабелю можуть відрізнятися від розрахункових.
Кількість і діаметр дротів в жилі може відрізнятись, за умови дотримання вимог жили до електроопору.
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К-сть
провідників
і перетинів

Провідник Номіналь-
ний
діаметр
кабелю
(провода)
розрахунко-
вий, мм

Вага нетто,
розрахун-
кова,
кг/км

Max струмове
навантаження

Конструкція
основної жили

Опір
основної
жили
при 20 °C,
не більше,
Ом/км

Ном.
діаметр
провідника,
мм

Повітря А Земля А
К-ть
дротів,
шт

Номі-
нальний
діаметр
дротів,
мм

1х4 4,95 2,6 7,4 83,6 39 50 50 0,3

1х6 3,3 3,05 7,9 103,4 50 62 74 0,3

1х10 1,91 4 8,8 154,8 68 83 74 0,4

1х16 1,21 5,15 10,0 218,1 89 107 119 0,4

1х25 0,78 7,2 12,4 327,5 121 137 186 0,4

1х35 0,554 8,5 13,7 421,6 147 163 256 0,4

1х50 0,386 10 15,8 590,2 179 194 371 0,4

1х70 0,272 11,3 17,3 798,5 226 237 342 0,5

1х95 0,206 13,5 19,9 1040,0 280 285 452 0,5

1х120 0,161 15,1 21,7 1297,7 326 324 580 0,5

1х150 0,129 17,5 24,7 1597,0 373 364 710 0,5

1х185 0,106 19,3 27,1 1910,5 431 412 851 0,5

1х240 0,0801 22,8 31,2 2534,9 512 477 1147 0,5

1х300 0,641 26 35,0 3152,3 591 539 1422 0,5

1х400 0,0486 28,5 38,1 4000,1 685 612 1832 0,504

1х500 0,0384 34,371 44,8 5256,5 792 690 1891 0,57

1х630 0,0287 37,449 48,0 6599,8 910 774 2440 0,57

2х1,5 13,3 1,53 9,9 103,9 21 27 30 0,238

2х2,5 7,98 2 10,8 130,7 27 36 50 0,238

2х4 4,95 2,6 12,8 182,0 36 47 50 0,3

2х6 3,3 3,05 13,7 223,7 46 59 74 0,3

2х10 1,91 4 15,6 332,7 63 79 74 0,4

3х1,5 13,3 1,53 10,3 127,9 21 27 30 0,238

3х2,5 7,98 2 11,4 164,9 27 36 50 0,238

3х2,5+1,5 7,98 2 12,3 192,9 27 36 50 0,238

3х4 4,95 2,6 13,5 235,2 36 47 50 0,3

3х6 3,3 3,05 14,5 294,8 46 59 74 0,3

3х10 1,91 4 16,5 448,4 63 79 74 0,4

3х10+1х6 1,91 4 18,1 528,2 63 79 74 0,4

3х16+1х10 1,21 5,15 20,9 762,9 84 102 119 0,4

3х25+1х16 0,78 7,2 27,0 1166,8 112 133 186 0,4

3х35+1х16 0,554 8,5 30,3 1470,0 137 158 256 0,4

3х50+1х25 0,386 10 35,1 2078,2 167 187 371 0,4

3х50+1х35 0,386 10 35,1 2165,2 167 187 371 0,5

3х70+1х35 0,272 11,3 38,6 2815,3 211 231 342 0,5

3х70+1х50 0,272 11,3 38,6 2966,6 211 231 342 0,5

3х95+1х50 0,206 13,5 45,3 3754,0 261 279 452 0,5

3х95+1х70 0,206 13,5 45,3 3948,4 261 279 452 0,5

3х120+1х70 0,161 15,1 49,6 4758,7 302 317 580 0,5

3х150+1х95 0,129 17,5 56,7 5932,9 346 358 710 0,5

3х185+1х95 0,106 19,3 62,2 6895,6 397 405 851 0,5

3х185+1х120 0,106 19,3 62,2 7135,0 397 405 851 0,5

3х240+1х120 0,0801 22,8 72,5 9157,4 472 471 1147 0,5

ВВГ5 • ВВГ5нг • ВВГ5нгд
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К-сть
провідників
і перетинів

Провідник Номіналь-
ний
діаметр
кабелю
(провода)
розрахунко-
вий, мм

Вага нетто,
розрахун-
кова,
кг/км

Max струмове
навантаження

Конструкція
основної жили

Опір
основної
жили
при 20 °C,
не більше,
Ом/км

Ном.
діаметр
провідника,
мм

Повітря А Земля А
К-ть
дротів,
шт

Номі-
нальний
діаметр
дротів,
мм

4х1,5 13,3 1,53 11,2 154,5 20 25 30 0,238

4х2,5 7,98 2 12,3 202,2 25 33 50 0,238

4х4 4,95 2,6 14,7 292,3 33 44 50 0,3

4х6 3,3 3,05 15,8 370,1 43 55 74 0,3

4х10 1,91 4 18,1 569,5 59 73 74 0,4

4х16 1,21 5,15 20,9 819,5 78 95 119 0,4

4х25 0,78 7,2 27,0 1261,6 104 124 186 0,4

4х35 0,554 8,5 30,3 1651,8 127 147 256 0,4

4х50 0,386 10 35,1 2316,4 155 174 371 0,4

4х70 0,272 11,3 38,6 3160,9 196 215 342 0,5

4х95 0,206 13,5 45,3 4174,1 243 259 452 0,5

4х120 0,161 15,1 49,6 5223,8 281 295 580 0,5

4х150 0,129 17,5 56,7 6442,2 322 333 710 0,5

4х185 0,106 19,3 62,2 7691,9 369 377 851 0,5

4х240 0,0801 22,8 72,5 10298,9 439 438 1147 0,5

5х1,5 13,3 1,53 11,5 164,8 20 25 30 0,238

5х2,5 7,98 2 14,0 245,9 25 33 50 0,238

5х4 4,95 2,6 16,9 357,6 33 44 50 0,3

5х6 3,3 3,05 18,2 454,4 43 55 74 0,3

5х10 1,91 4 21,0 702,1 59 73 74 0,4

5х16 1,21 5,15 24,3 1013,4 78 95 119 0,4

5х25 0,78 7,2 31,8 1577,6 104 124 186 0,4

5х35 0,554 8,5 35,8 2064,8 127 147 256 0,4

5х50 0,386 10 41,7 2914,6 155 174 371 0,4

5х70 0,272 11,3 46,1 3991,6 196 215 342 0,5

5х95 0,206 13,5 53,8 5237,6 243 259 452 0,5

5х120 0,161 15,1 58,9 6549,1 281 295 580 0,5

5х150 0,129 17,5 67,4 8072,2 322 333 710 0,5

5х185 0,106 19,3 74,2 9669,8 369 377 851 0,5

5х240 0,0801 22,8 86,3 12930,2 439 438 1147 0,5

Фактичні габаритні розміри і вага кабелю можуть відрізнятися від розрахункових.
Кількість і діаметр дротів в жилі може відрізнятись, за умови дотримання вимог жили до електроопору. Максимальні струмові 
навантаження вказані для кабелів при нормальному режимі роботи і при 100% коефіцієнті навантаження кабелів. Максимальні 
струмові навантаження визначені для прокладки в умовах, якщо:
• температура навколишнього середовища при прокладці кабелів в повітрі становить +25 °С,
• при прокладці в землі +15 °С; глибина прокладки кабелів в землі становить 0,7 м;
• питомий тепловий опір грунту становить 1,2 К*м/Вт.
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Нормативна документація:
ТУ У 31.3-31549003-007:2006
ДСТУ HD 21.4 S2 та НD 603 S1
ДСТУ IEC 60502 1:2009

Класифікаційне позначення кабелю 
за вимогами пожежної безпеки:
• АВВГ – ПБ100000000;
• АВВГнг – ПБ120000000;
• АВВГнгд – ПБ123112000.

АВВГ • АВВГнг • АВВГнгд

КАБЕЛІ З
АЛЮМІНІЄВИМИ
СТРУМОПРОВІДНИМИ 
ЖИЛАМИ

Кабелі призначені для передачі і розподілу електричної енергії 
в стаціонарних установках на змінну напругу 0,3/0,5 кВ або 0,6/1 кВ 
частотою 50 Гц.

Кабелі на номінальну напругу 0,3/0,5 кВ можуть використовува-
тися для електричних систем 0,38/0,66 кВ.

Кабелі призначені для прокладання в сухих і вологих виробни-
чих приміщеннях, на естакадах, в блоках, а також для прокладання на 
відкритому повітрі.

Кабелі марок АВВГ призначені для поодинокого прокладання. 
Кабелі марок АВВГнг призначені для прокладання в умовах, що потре-
бують нерозповсюдження горіння кабелю при прокладанні в пучках.

Кабелі марок АВВГнгд призначені для прокладання в умовах, де 
потрібне нерозповсюдження горіння кабелю при прокладанні в пуч-
ках, знижене димоутворення і малонебезпечна токсичність газів.

Кабелі відносяться до класу стійких до поширення полум’я за 
умови поодинокого прокладання по ДСТУ 4809.

Кабелі марок АВВГнг, АВВГнгд відносяться до класу стійких до 
поширення полум’я при прокладанні в пучках по категорії А згідно 
ДСТУ 4809.

А – Алюмінієва жила
В – Ізоляція з полівінілхлоридного пластикату
В – Оболонка з полівінілхлоридного пластикату
Г – Відсутність захисного покриву поверх броні або оболонки («голий»)
АВВГнг — Не поширює горіння
АВВГнгд — Не поширює горіння з малим газодимовиділенням

ПРИЗНАЧЕННЯ
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Струмопровідна алюмінієва жила, однодротова кругла (ок) або 
багатодротова кругла (мк), 1 або 2 класу гнучкості. У чотирижильного 
кабелю жили з перетином 70-240 мм2 можуть бути секторної форми 
(мс).

Ізоляція кабелів марок АВВГ, АВВГнг – полівінілхлоридний пла-
стикат; кабелів марок АВВГнгд – композиція зниженої пожежонебезпе-
ки Маркування ізоляції жил колірне (суцільне або смугове) або цифро-
ве. Кабелі випускаються з нульовою жилою блакитного кольору, при 
цьому в позначенні кабелю додають букву (N) або з жилою заземлення 
зелено-жовтого кольору при цьому в позначенні кабелю додають бук-
ву (РЕ). Ізольовані жили багатожильних кабелів скручені в сердечник.

Оболонка кабелів марок АВВГ – полівінілхлоридний пластикат; 
кабелів марок АВВГнг – полівінілхлоридний пластикат зниженої горю-
чості; кабелів марок АВВГнгд, – композиція зниженої пожежонебезпе-
ки.

ТЕХНІЧНІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Температура експлуатації кабелю...................................від -50 °С до +50 °С
Відносна вологість повітря...................................................до 98% при +35 °С
Тривало допустима температура нагріву
жил кабелів при експлуатації......................................................................+70 °С
Мінімальний радіус вигину при прокладанні:
для одножильных кабелів...............................15 зовнішніх діаметрів кабелю
для багатожильных кабелів.........................12 зовнішніх діаметрів кабелю
Будівельна довжина кабелів.....................................................за узгодженням
Термін служби.................................................................................................30 років
Гарантійний термін експлуатації.................................................................5 років
Температура прокладання кабелю...........................................не нижче -5 °С
Кабелі з зовнішнім діаметром до 12 мм поставляються в бухтах або на 
дерев’яних барабанах.

КОНСТРУКЦІЯ
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К-ть
провідників і 
перетинів

Провідник Ном.
діаметр
кабелю
(провода)
розрахунко-
вий,
мм

Вага нетто,
розрахун-
кова,
кг/км

Max струмове
навантаження

Конструкція
основної жили

Опір
основної
жили
при 20 °C,
не більше,
Ом/км

Ном.
діаметр
провідника,
мм

Повітря А Земля А
К-ть
дротів,
шт

Номі-
нальний
діаметр
дротів,
мм

1х10 3,08 3,48 7,68 76,11 50 63 1 3,48

1х16 1,91 4,42 9,22 111,96 68 82 1 4,42

1х25 1,2 6,3 11,50 165,50 92 106 7 2,1

1х35 0.868 7,41 12,61 207,87 113 127 7 2,47

1х50 0,641 8,64 14,44 274,32 139 150 7 2,88

1х70 0,443 10,5 16,30 352,94 176 184 19 2,1

1х95 0,32 12,4 18,80 472,61 217 221 19 2,48

1х120 0,253 13,9 20,30 557,41 253 252 19 2,78

1х150 0,206 15,47 22,07 661.62 290 283 37 2,21

1х185 0,164 17,29 24.49 816,37 336 321 37 2,47

1х240 0,125 19,81 27,41 1031,19 401 374 37 2,83

1х300 0,1 22,19 30,79 1301,39 464 423 37 3,17

1х400 0,0778 25,2 34,60 1646,39 544 485 61 2,8

1х500 0,0605 28,53 38,33 2036,29 636 556 61 3,17

1х630 0,0469 32,45 42,65 2559,50 744 633 91 2,95

2х2,5 12,1 1,75 8,30 62,66 21 28 1 1,75

2х4 7,41 2,21 10,22 95,89 29 37 1 2,21

2х6 5,11 2,74 11,28 117,05 37 44 1 2,74

2х10 3,08 3,48 13,56 164,39 50 59 1 3,48

3х2,5 12,1 1,75 9,35 89,53 21 28 1 1,75

3х4 7,41 2,21 10,78 118,34 29 37 1 2,21

3х6 5,11 2,74 11,92 147,08 37 44 1 2,74

3х10 3,08 3.48 14,37 211,62 50 59 1 3,48

3х10+1х6 3,08 3,48 15,7 246,6 50 59 1 3,48

3х16+1х10 1,91 4,42 18,4 351,2 67 77 1 4,42

3х25+1х16 1,2 6,3 24,3 549,5 87 102 7 2,1

3х35+1х16 0,868 7,41 27,0 680,7 106 123 7 2,47

3х50+1х25 0,641 8,64 31,4 926,9 126 143 7 2,88

3х50+1х35 0,641 8,64 31,4 958,3 126 143 7 2,88

3х70+1х35 0,443 10.5 36,3 1229,1 161 178 19 2,1

3х70+1х50 0,443 10,5 36,3 1279,3 161 178 19 2,1

3х95+1х50 0,32 12,4 41,4 1596,4 197 214 19 2,48

3х95+1х70 0,32 12.4 41,4 1663,2 197 214 19 2,48

3х120+1х70 0,253 13,9 45,4 1960,0 229 244 19 2,78

3х120+1х95 0,253 13,9 45,4 2049,9 229 244 19 2,78

3х150+1х95 0,206 15,47 49,7 2368,8 261 274 37 2,21

3х150+1х120 0,206 15,47 50,1 2486,4 261 274 37 2,21

3х185+1х95 0,164 17,29 54,9 2824,5 302 312 37 2,47

3х185+1х120 0,164 17,29 54,9 2898,6 302 312 37 2,47

3х240+1х120 0,125 19,81 62,0 3553,2 359 363 37 2,83

3х240+1х185 0,125 19,81 62,0 3763,7 359 363 37 2,83

4х2,5 12,1 1,75 11.09 123,99 20 26 1 1,75

4х4 7,41 2,21 13,16 172,70 27 34 1 2,21

АВВГ • АВВГнг • АВВГнгд
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К-ть
провідників і 
перетинів

Провідник Ном.
діаметр
кабелю
(провода)
розрахунко-
вий,
мм

Вага нетто,
розрахун-
кова,
кг/км

Max струмове
навантаження

Конструкція
основної жили

Опір
основної
жили
при 20 °C,
не більше,
Ом/км

Ном.
діаметр
провідника,
мм

Повітря А Земля А
К-ть
дротів,
шт

Номі-
нальний
діаметр
дротів,
мм

4х6 5,11 2,74 14,44 212,06 34 41 1 2,74

4х10 3,08 3,48 16,23 274,85 47 55 1 3,48

4х16 1,91 4,42 18,90 384,51 62 72 1 4,42

4х25 1,2 6,3 24,80 606,68 81 95 7 2,1

4х35 0,868 7,41 27,48 774,50 99 114 7 2,47

4х50 0,641 8,64 31,42 1008,46 117 133 7 2,88

4х70 0,443 10,5 36,31 1346,10 150 166 19 2,1

4х95 0,32 12,4 41,38 1753,10 183 199 19 2,48

4х120 0,253 13,9 45.40 2124,05 213 227 19 2,78

4х150 0,206 15,47 49,67 2534,63 243 255 37 2,21

4х185 0,164 17,29 54,55 3060,23 281 290 37 2,47

4х240 0,125 19,81 61,99 3955,65 334 338 37 2,83

5х2,5 12,1 1,75 12,72 149,83 20 26 1 1,75

5х4 7,41 2,21 15,21 210,05 27 34 1 2,21

5х6 5,11 2,74 16,75 258,82 34 41 1 2,74

5х10 3,08 3,48 18,89 336,73 47 55 1 3,48

5х16 1,91 4,42 22,02 471,67 62 72 1 4,42

5х25 1,2 6,3 29,03 745,63 81 95 7 2,1

5х35 0,868 7,41 32,25 954,31 99 114 7 2,47

5х50 0,641 8,64 37,38 1278,35 117 133 7 2,88

5х70 0,443 10,5 42.77 1663,03 150 166 19 2,1

5х95 0,32 12.4 49,26 2213.31 183 199 19 2,48

5х120 0,253 13,9 53,61 2628,75 213 227 19 2,78

5х150 0,206 15,47 59.14 3192,51 243 255 37 2,21

5х185 0,164 17,29 65,00 3852,31 281 290 37 2,47

5х240 0,125 19,81 74,47 5071,85 334 338 37 2,83

Фактичні габаритні розміри і вага кабелю можуть відрізнятися від розрахункових.
Кількість і діаметр дротів в жилі може відрізнятись, за умови дотримання вимог жили до електроопору. Максимальні струмові 
навантаження вказані для кабелів при нормальному режимі роботи і при 100% коефіцієнті навантаження кабелів. Максимальні 
струмові навантаження визначені для прокладки в умовах, якщо:
• температура навколишнього середовища при прокладці кабелів в повітрі становить +25 °С,
• при прокладці в землі +15 °С; глибина прокладки кабелів в землі становить 0,7 м;
• питомий тепловий опір грунту становить 1,2 К*м/Вт.
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Нормативна документація:
ТУ У 31.3-31549003-007:2006
ДСТУ IEC 60502-1:2009

Класифікаційне позначення кабелю 
за вимогами пожежної безпеки: 
ВБбШв, ПвБбШв – ПБ100000000;
ВБбШвнг – ПБ120000000;
ВБбШвнгд – ПБ123112000.

ВБбШв • ВБбШвнг • ВБбШвнгд • ПвБбШв

КАБЕЛІ СИЛОВІ 
БРОНЬОВАНІ
З МІДНИМИ
СТРУМОПРОВІДНИМИ 
ЖИЛАМИ

Кабель призначений для передачі і розподілу електричної енер-
гії в стаціонарних установках на змінну напругу 0,6/1 кВ частотою 50 
Гц.

Кабель призначений для прокладки в сухих і вологих виробни-
чих приміщеннях, на естакадах, в блоках, а також для прокладання 
на відкритому повітрі, в землі і траншеях, там, де потрібен захист від 
механічних пошкоджень, без значних розтягуючих зусиль.

Кабелі марок ВБбШв, ПвБбШв призначені для поодинокого 
прокладання. Кабелі марок КВБбШвнг призначені для прокладання в 
умовах, що потребують нерозповсюдження горіння кабелю при про-
кладанні в пучках. Кабелі марок ВБбШвнгд призначені для прокла-
дання в умовах, де потрібне нерозповсюдження горіння кабелю при 
прокладанні в пучках, знижене димоутворення і малонебезпечна ток-
сичність газів.

Кабелі відносяться до класу стійких до поширення полум’я за 
умови поодинокого прокладання по ДСТУ 4809. Кабелі марок КВБб-
Швнг і ВБбШвнгд відносяться до класу стійких до поширення полум’я 
при прокладанні в пучках по категорії А згідно ДСТУ 4809.

В – Ізоляція з полівінілхлоридного пластикату
Б – Броня з двох сталевих стрічок з антикорозійним захисним покри-
вом
б – Без подушки
Шв – Захисний покрив у вигляді випресованного шланга (оболонки) з 
полівінілхлориду
нг – Не підтримує горіння
нгд – Не поширює горіння, зі зниженим газодимовиділенням
Пв – Ізоляція зі зшитого поліетилену

ПРИЗНАЧЕННЯ
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Струмопровідна мідна жила – однодротова кругла (ок) або ба-
гатодротова кругла (мк) 1 або 2 класу гнучкості. У чотирижильних ка-
белів жили з перетином 70-240 мм2 можуть бути секторної форми (мс).

Ізоляція кабелів марок ВБбШв, КВБбШвнг – полівінілхлоридний 
пластикат; кабелів марок ВБбШвнгд – композиція зниженої пожежо-
небезпеки; ПвБбШв – зшитий поліетилен Маркування ізоляції жил 
колірне (суцільне або смугове) або цифрове. Кабелі випускаються з 
нульовою жилою блакитного кольору, при цьому в позначенні кабелю 
додають букву (N) або з жилою заземлення зелено-жовтого кольору 
при цьому в позначенні кабелю додають букву (РЕ). Ізольовані жили 
скручені в сердечник.

Внутрішня оболонка кабелів марок ВБбШв, ПвБбШв, КВБбШвнг 
з полівінілхлоридного пластикату; кабелів марок ВБбШвнгд з компо-
зиції зниженої пожежонебезпеки.

Броня з двох сталевих оцинкованих стрічок.
Оболонка кабелів марок ВБбШв, ПвБбШв – полівінілхлоридний 

пластикат; кабелів марок КВБбШвнг – полівінілхлоридний пластикат 
зниженої горючості; кабелів марок ВБбШвнгд, – композиція зниженої 
пожежонебезпеки.

ТЕХНИЧНІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Температура прокладання кабелю...........................................не нижче -5 °С
Температура експлуатації кабелю...................................від -50 °С до +50 °С
Відносна вологість повітря....................................................до 98% при +35 °С
Тривало допустима температура нагріву жил кабелів при експлуатації:
кабелів марок ВБбШв, ВБбШвнг, ВБбШвнгд.........................................+70 °С
кабелів марок ПвБбШв..................................................................................+90 °С
Мінімальний радіус вигину
при прокладанні...............................................15 зовнішніх діаметрів кабелю
Будівельна довжина кабелів.....................................................за узгодженням
Термін служби................................................................................................30 років
Гарантійний термін експлуатації.................................................................5 років
Кабелі поставляються на дерев’яних барабанах.

КОНСТРУКЦІЯ



17

К-ть
провідников
і перетинів

Провідник Ном.
діаметр
кабелю
(провода)
розрахунко-
вий,
мм

Вага нетто,
розрахун-
кова,
кг/км

Max струмове
навантаження

Конструкція
основної жили

Опір
основної
жили
при 20 °C,
не більше,
Ом/км

Ном.
діаметр
провідника, 
мм

Повітря А Земля А
К-ть
дротів,
шт

Номі-
нальний
діаметр
дротів,
мм

1х50 0,387 8,6 18,6 849,7 179 194 7 2,89

1х70 0,268 10,2 20,2 1076,8 226 237 19 2,12

1х95 0,193 12 22,8 1398,3 280 285 19 2,48

1х120 0,153 13,5 24,7 1686,4 326 324 37 2

1х150 0,124 15 26,4 1976,5 373 364 37 2,21

1х185 0,0991 16.8 28,4 2350,4 431 412 37 2,46

1х240 0,0754 19,2 31,2 2949,9 512 477 37 2,82

1х300 0,0601 21,6 34,8 3722,6 591 539 37 3,2

1х400 0,047 25,83 39,63 4795,1 685 612 61 2,87

1х500 0,0366 28,8 43,40 5969,31 792 690 61 3,2

1х630 0,0283 32,23 46,83 7166,9 910 774 91 2,93

3х16+1х10 1,15 5,01 25,1 1186,0 84 102 7 1,67

3х25+1х16 0,727 6,27 29,1 1637,8 112 133 7 2,09

3х35+1х16 0,524 7,41 31,9 1986,9 137 158 7 2,463

3х50+1х25 0,387 8,6 36,1 2600,6 167 187 7 2,89

3х50+1х35 0,387 8,6 36,1 2690,7 167 187 7 2,89

3х70+1х35 0.268 10,2 40,0 3386,2 211 231 19 2,12

3х70+1х50 0,268 10,2 40,0 3517,3 211 231 19 2,12

3х95+1х50 0,193 12 45,2 4414,9 261 279 19 2,48

3х95+1х70 0,193 12 45,2 4604,7 261 279 19 2,48

3х120+1х70 0,153 13,5 48,8 5394,7 302 317 37 2

3х120+1х95 0.153 13,5 48,8 5632,8 302 317 37 2

3х150+1х95 0,124 15 53,3 6548,6 346 358 37 2,21

3х150+1х120 0,124 15 53,3 6776,1 346 358 37 2,21

3х185+1х95 0,0991 16,8 58,2 7668,7 397 405 37 2,46

3х185+1х120 0,0991 16,8 58,2 7896,2 397 405 37 2,46

3х240+1х120 0,0754 19,2 65,9 9858,2 472 471 37 2,82

3х240+1х185 0,0754 19,2 65,9 10429,1 472 471 37 2,82

ВБбШв • ВБбШвнг • ВБбШвнгд • ПвБбШв
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К-ть
провідников
і перетинів

Провідник Ном.
діаметр
кабелю
(провода)
розрахунко-
вий,
мм

Вага нетто,
розрахун-
кова,
кг/км

Max струмове
навантаження

Конструкція
основної жили

Опір
основної
жили
при 20 °C,
не більше,
Ом/км

Ном.
діаметр
провідника, 
мм

Повітря А Земля А
К-ть
дротів,
шт

Номі-
нальний
діаметр
дротів,
мм

4х10 1,83 3,5 21,1 878,2 59 73 1 3,5

4х16 1,15 5,01 25,1 1246,2 78 95 7 1,67

4х25 0,727 6,27 29,1 1726,0 104 124 7 2,09

4х35 0,524 7,41 31,9 2164,4 127 147 7 2,463

4х50 0,387 8,6 36,1 2820,7 155 174 7 2,89

4х70 0,268 10,2 40,0 3707,1 196 215 19 2,12

4х95 0,193 12 46,2 4958,9 243 259 19 2,48

4х120 0,153 13,5 48,8 5860,3 281 295 37 2

4х150 0,124 15 53,3 7023,1 322 333 37 2,21

4х185 0,0991 16,8 58,2 8467,2 369 377 37 2,46

4х240 0,0754 19,2 64,9 10797,4 439 438 37 2,82

5х10 1,83 3,5 23,8 1054,8 59 73 1 3,5

5х16 1,15 5,01 28,5 1507,2 78 95 7 1,67

5х25 0,727 6,27 33,3 2101,6 104 124 7 2,09

5х35 0,524 7,41 37,0 2682,5 127 147 7 2,463

5х50 0,387 8,6 41,7 3457,6 155 174 7 2,89

5х70 0,268 10,2 46,7 4606,4 196 215 19 2,12

5х95 0,193 12 52,5 5969,2 243 259 19 2,48

5х120 0,153 13,5 57,3 7292,5 281 295 37 2

5х150 0,124 15 62,2 8679,0 322 333 37 2,21

5х185 0,0991 16,8 69,0 10646,9 369 377 37 2,46

5х240 0,0754 19,2 77,1 13569,7 439 438 37 2,82

Фактичні габаритні розміри і вага кабелю можуть відрізнятися від розрахункових.
Кількість і діаметр дротів в жилі може відрізнятись, за умови дотримання вимог жили до електроопору. Максимальні струмові 
навантаження вказані для кабелів при нормальному режимі роботи і при 100% коефіцієнті навантаження кабелів. Максимальні 
струмові навантаження визначені для прокладки в умовах, якщо:
• температура навколишнього середовища при прокладці кабелів в повітрі становить +25 °С,
• при прокладці в землі +15 °С; глибина прокладки кабелів в землі становить 0,7 м;
• питомий тепловий опір грунту становить 1,2 К*м/Вт.
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Нормативна документація:
ТУ У 31.3-31549003-007:2006
ДСТУ IEC 60502-1:2009

Класифікаційне позначення кабелю 
за вимогами пожежної безпеки: 
АВБбШв, АПвБбШв – ПБ100000000;
АВБбШвнг – ПБ120000000;
АВБбШвнгд – ПБ123112000

АВБбШв • АВБбШвнг • АВБбШвнгд • АПвБбШв

КАБЕЛІ СИЛОВІ 
БРОНЬОВАНІ
З АЛЮМІНІЄВИМИ
СТРУМОПРОВІДНИМИ 
ЖИЛАМИ

Кабель призначений для передачі і розподілу електричної енер-
гії в стаціонарних установках на змінну напругу 0,6/1 кВ частотою 50 
Гц.

Кабель призначений для прокладання в сухих і вологих вироб-
ничих приміщеннях, на естакадах, в блоках, а також для прокладання 
на відкритому повітрі, в землі і траншеях, там, де потрібен захист від 
механічних пошкоджень, без значних розтягуючих зусиль.

Кабелі марок АВБбШв, АПвБбШв призначені для поодинокого 
прокладання. Кабелі марок АВБбШвнг призначені для прокладання в 
умовах, що потребують нерозповсюдження горіння кабелю при про-
кладанні в пучках. Кабелі марок АВБбШвнгд призначені для прокла-
дення в умовах, де потрібне нерозповсюдження горіння кабелю при 
прокладенні в пучках, знижене димоутворення і малонебезпечна ток-
сичність газів.

Кабелі відносяться до класу стійких до поширення полум’я за 
умови поодинокого прокладення по ДСТУ 4809. Кабелі марок АВБ-
бШвнг і АВБбШвнгд відносяться до класу стійких до поширення по-
лум’я при прокладенні в пучках по категорії А згідно ДСТУ 4809.

А – Алюмінієва жила
В – Ізоляція з полівінілхлоридного пластикату
Б – Броня з двох сталевих стрічок з антикорозійним захисним покри-
вом
б – Без подушки
Шв – Захисний покрив у вигляді випрессованного шланга (оболонки) 
з полівінілхлориду
нг – Не підтримує горіння
нгд – Не поширює горіння, зі зниженим газодимовиділенням
Пв – Ізоляція зі зшитого поліетилену

ПРИЗНАЧЕННЯ
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ТЕХНІЧНІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Струмопровідна алюмінієва жила – однодротова кругла (ок) або 
багатодротова кругла (мк) 1 або 2 класу гнучкості. У чотирижильних 
кабелів жили з перетином 70-240 мм2 можуть бути секторної форми 
(мс).

Ізоляція кабелів марок АВБбШв, АВБбШвнг – полівінілхлорид-
ний пластикат; кабелів марок АВБбШвнгд – композиція зниженої по-
жежонебезпеки; АПвБбШв – зшитий поліетилен. Маркування ізоляції 
жил колірне (суцільне або смугове) або цифрове. Кабелі випускаються 
з нульовою жилою блакитного кольору, при цьому в позначенні кабе-
лю додають букву (N) або з жилою заземлення зелено-жовтого кольо-
ру при цьому в позначенні кабелю додають букву (РЕ). Ізольовані жили 
скручені в сердечник.

Внутрішня оболонка кабелів марок АВБбШв, АПвБбШв, АВБб-
Швнг з полівінілхлоридного пластикату; кабелів марок АВБбШвнгд з 
композиції зниженої пожежонебезпеки.

Броня з двох сталевих оцинкованих стрічок.
Оболонка кабелів марок АВБбШв, АПвБбШв – полівінілхлорид-

ний пластикат; кабелів марок АВБбШвнг – полівінілхлоридний пла-
стикат зниженої горючості; кабелів марок АВБбШвнгд, – композиція 
зниженої пожежонебезпеки.

Температура прокладання кабелю...........................................не нижче -5 °С
Температура експлуатації кабелю...................................від -50 °С до +50 °С
Відносна вологість повітря...................................................до 98% при +35 °С
Тривало допустима температура нагріву жил кабелів при експлуатації:
кабелів марок АВБбШв, АВБбШвнг, АВБбШвнгд................................+70 °С
кабелів марок АПвБбШв...............................................................................+90 °С
Мінімальний радіус вигину
при прокладенні...............................................15 зовнішніх діаметрів кабелю
Будівельна довжина кабелів.....................................................за узгодженням
Термін служби.................................................................................................30 років
Гарантійний термін експлуатації.................................................................5 років
Кабелі поставляються на дерев’яних барабанах.

КОНСТРУКЦІЯ
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К-ть
провідников
і перетинів

Провідник Ном.
діаметр
кабелю
(провода)
розрахунко-
вий,
мм

Вага нетто,
розрахун-
кова,
кг/км

Max струмове
навантаження

Конструкція
основної жили

Опір
основної
жили
при 20 °C,
не більше,
Ом/км

Ном.
діаметр
провідника, 
мм

Повітря А Земля А
К-ть
дротів,
шт

Номі-
нальний
діаметр
дротів,
мм

1х95 0,32 12,4 23,20 870,78 217 221 19 2,48

1х120 0,253 13,9 24,70 985,24 253 252 19 2,78

1х150 0,206 15,47 26,47 1124,43 290 283 37 2,21

1х185 0,164 17,29 28,89 1327,94 336 321 37 2,47

1х240 0,125 19,81 31,81 1600,98 401 374 37 2,83

1х300 0,1 22,19 35,59 1976,24 464 423 37 3,17

1х400 0,0778 25,2 39,00 2362,12 544 485 61 2,8

1х500 0,0605 28,53 43,13 2872,72 636 556 61 3,17

1х630 0,0469 32,45 47,05 3354,52 744 633 91 2,95

3х16+1х10 1,91 4,42 23,7 764,0 67 77 1 4,42

3х25+1х16 1,2 6,3 29,2 1052,1 87 102 7 2,1

3х35+1х16 0,868 7,41 31,9 1233,8 106 123 7 2,47

3х50+1х25 0,641 8,64 36,2 1569,8 126 143 7 2,88

3х50+1х35 0,641 8,64 36,2 1601,2 126 143 7 2,88

3х70+1х35 0,443 10,5 40,7 1928,1 161 178 19 2,1

3х70+1х50 0,443 10,5 40,7 1978,2 161 178 19 2,1

3х95+1х50 0,32 12,4 46,2 2434,0 197 214 19 2,48

3х95+1х70 0,32 12,4 46,2 2500,8 197 214 19 2,48

3х120+1х70 0,253 13,9 49,8 2828,6 229 244 19 2,78

3х120+1х95 0,253 13,9 49,8 2918,5 229 244 19 2,78

3х150+1х95 0,206 15,47 54,5 3369,1 261 274 37 2,21

3х185+1х95 0,164 17,29 59,3 3872,2 302 312 37 2,47

3х185+1х120 0,164 17,29 59,3 3946,4 302 312 37 2,47

3х240+1х120 0,125 19,81 67,4 4891,9 359 363 37 2,83

3х240+1х185 0,125 19,81 67,4 5102,4 359 363 37 2,83

АВБбШв • АВБбШвнг • АВБбШвнгд • АПвБбШв
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К-ть
провідников
і перетинів

Провідник Ном.
діаметр
кабелю
(провода)
розрахунко-
вий,
мм

Вага нетто,
розрахун-
кова,
кг/км

Max струмове
навантаження

Конструкція
основної жили

Опір
основної
жили
при 20 °C,
не більше,
Ом/км

Ном.
діаметр
провідника, 
мм

Повітря А Земля А
К-ть
дротів,
шт

Номі-
нальний
діаметр
дротів,
мм

4х10 3,08 3,48 21,3 623,91 47 55 1 3,48

4х16 1,91 4,42 23,70 783,45 62 72 1 4,42

4х25 1,2 6,3 29,20 1093,00 81 95 7 2,1

4х35 0,868 7,41 31,88 1309,66 99 114 7 2,47

4х50 0,641 8,64 36,22 1651,32 117 133 7 2,88

4х70 0,443 10,5 40,71 2045,03 150 166 19 2,1

4х95 0,32 12,4 46,18 2590,63 183 199 19 2,48

4х120 0,253 13,9 49,80 2992,62 213 227 19 2,78

4х150 0,206 15,47 54,47 3534,88 243 255 37 2,21

4х185 0,164 17,29 59,35 4156,91 281 290 37 2,47

4х240 0,125 19,81 66,39 5136,49 334 338 37 2,83

5х10 3,08 3,48 23,69 761,69 47 55 1 3,48

5х16 1,91 4,42 26,82 961,79 62 72 1 4,42

5х25 1,2 6,3 33,43 1347,72 81 95 7 2,1

5х35 0,868 7,41 37,05 1659,80 99 114 7 2,47

5х50 0,641 8,64 41,78 2049,89 117 133 7 2,88

5х70 0,443 10,5 47,57 2593,46 150 166 19 2,1

5х95 0,32 12,4 53,66 3228,84 183 199 19 2,48

5х120 0,253 13,9 58,41 3794,45 213 227 19 2,78

5х150 0,206 15,47 63,54 4415,09 243 255 37 2,21

5х185 0,164 17,29 70,40 5380,70 281 290 37 2,47

5х240 0,125 19,81 78,87 6630,68 334 338 37 2,83

Фактичні габаритні розміри і вага кабелю можуть відрізнятися від розрахункових.
Кількість і діаметр дротів в жилі може відрізнятись, за умови дотримання вимог жили до електроопору. Максимальні струмові 
навантаження вказані для кабелів при нормальному режимі роботи і при 100% коефіцієнті навантаження кабелів. Максимальні 
струмові навантаження визначені для прокладки в умовах, якщо:
• температура навколишнього середовища при прокладці кабелів в повітрі становить +25 °С,
• при прокладці в землі +15 °С; глибина прокладки кабелів в землі становить 0,7 м;
• питомий тепловий опір грунту становить 1,2 К*м/Вт.
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Нормативна документація:
ТУ У 31.3-31549003-007:2006
ДСТУ HD 627 S1

Класифікаційне позначення кабелю 
за вимогами пожежної безпеки: 
КВВГ, КВВГЭ – ПБ100000000;
КВВГнг, КВВГЭнг – ПБ120000000;
КВВГнгд, КВВГЭнгд – ПБ123112000.

КВВГ • КВВГнг • КВВГнгд • КВВГЭ
КВВГЭнг • КВВГЭнгд

КАБЕЛІ
КОНТРОЛЬНІ

Кабелі призначені для нерухомого приєднання до електричних 
приладів, апаратів, збірок затискачів електричних розподільних при-
строїв з номінальною змінною напругою 0,6/1 кВ частотою до 100 Гц 
або постійною напругою до 1 кВ включно.

Кабелі призначені для прокладення в приміщеннях, каналах, 
тунелях, при відсутності механічних впливів на кабель. Кабелі марок 
КВВГ, КВВГЭ призначені для поодинокого прокладання. Кабелі марок 
КВВГнг, КВВГЭнг призначені для прокладання в умовах, що потре-
бують нерозповсюдження горіння кабелю при прокладенні в пучках. 
Кабелі марок КВВГнгд, КВВГЭнгд призначені для прокладання в умо-
вах, де потрібне нерозповсюдження горіння кабелю при прокладанні 
в пучках, знижене димоутворення і малонебезпечна токсичність газів.

Кабелі відносяться до класу стійких до поширення полум’я за 
умови поодинокого прокладення по ДСТУ 4809. Кабелі марок КВВГнг, 
КВВГЭнг, КВВГнгд, КВВГЭнгд відносяться до класу стійких до поши-
рення полум’я при прокладанні в пучках по категорії А згідно ДСТУ 
4809.

К – Кабель контрольний
В – Ізоляція з полівінілхлоридного пластикату
В – Оболонка з полівінілхлоридного пластикату
Г – Відсутність захисного покриву поверх броні або оболонки («голий»)
Э – Екранований
нг – Не підтримує горіння
нгд – Не поширює горіння, зі зниженим газодимовиділенням

ПРИЗНАЧЕННЯ
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Струмопровідна мідна жила – однодротова кругла (ок) 1 класу гнучкості.
Ізоляція кабелів марок КВВГ, КВВГЭ, КВВГнг, КВВГЭнг – полівінілхлоридний пластикат; кабелів ма-

рок КВВГнгд, КВВГЭнгд – композиція зниженої пожежонебезпеки. Маркування ізоляції жил цифрове. Ка-
белі випускаються з жилою заземлення зелено-жовтого кольору. Ізольовані жили скручені в сердечник.

Екран – у вигляді обмотки з алюмінієвої фольги.
Оболонка кабелів марок КВВГ, КВВГЭ – полівінілхлоридний пластикат; кабелів марок КВВГнг, КВВ-

ГЭнг – полівінілхлоридний пластикат зниженої горючості; кабелів марок КВВГнгд, КВВГЭнгд – композиція 
зниженої пожежонебезпеки.

ТЕХНІЧНІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Температура експлуатації кабелю............................................................................................................від -50 °С до +50 °С
Відносна вологість повітря.............................................................................................................................до 98% при +35 °С
Тривало допустима температура нагріву жил кабелів при експлуатації..............................................................+70 °С
Мінімальний радіус вигину при прокладці........................................................................10 зовнішніх діаметрів кабелю
Будівельна довжина кабелів..............................................................................................................................за узгодженням
Термін служби.....................................................................................................................................................не менше 15 років
Гарантійний термін експлуатації...........................................................................................................................................3 роки
Температура прокладання кабелю.....................................................................................................................не нижче -5 °С
Кабелі з зовнішнім діаметром до 12 мм поставляються в бухтах або на дерев’яних барабанах, кабелі з діа-
метром понад 12 мм поставляються на дерев’яних барабанах.

КОНСТРУКЦІЯ
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К-ть
провідников
і перетинів

Провідник Ном.
діаметр
кабелю
(провода)
розрахунко-
вий,
мм

Вага нетто,
розрахун-
кова,
кг/км

Max струмове
навантаження

Конструкція
основної жили

Опір
основної
жили
при 20 °C,
не більше,
Ом/км

Ном.
діаметр
провідника, 
мм

Повітря А Земля А
К-ть
дротів,
шт

Номі-
нальний
діаметр
дротів,
мм

3х1 18,1 1,12 8,00 85,36 1 1,12

3х1,5 12,1 1,35 8,49 102,59 21 27 1 1,35

4х1 18,1 1,12 8,60 102,79 1 1,12

4х1,5 12,1 1,35 9,16 125,02 20 25 1 1,35

4х2,5 7,41 1,73 10,07 168,27 25 33 1 1,73

4х4 4,61 2,2 11,69 242,31 33 44 1 2,2

4х6 3,08 2,7 12,90 325,66 43 55 1 2,7

5х1 18,1 1,12 9,73 123,92 1 1,12

5х2,5 7,41 1,73 11,50 205,26 20 33 1 1,73

5х4 4,61 2,2 13,44 303,27 27 41 1 2,2

7х1 18,1 1,12 9,96 151,91 1 1,12

7х1,5 12,1 1,35 10,65 188,82 14 16 1 1,35

7х2,5 7,41 1,73 11,79 261,22 18 22 1 1,73

7х4 4,61 2,2 13,80 385,00 23 28 1 2,2

7х6 3,08 2,7 15,30 526,55 30 35 1 2,7

10х1 18,1 1,12 12,28 208,19 1 1,12

10х1,5 12,1 1,35 13,20 260,59 12 14 1 1,35

10х2,5 7,41 1,73 14,72 363,53 15 18 1 1,73

10х4 4,61 2,2 17,40 536,47 20 24 1 2,2

10х6 3,08 2,7 19,80 759,66 25 30 1 2,7

14х1 18,1 1,12 13,24 267,81 1 1,12

14х1,5 12,1 1,35 14,26 339,26 11 12 1 1,35

14х2,5 7,41 1,73 15,93 480,19 14 16 1 1,73

19х1,5 12,1 1,35 15,75 438,82 9 11 1 1,35

19х2,5 7,41 1,73 18,05 644,22 12 14 1 1,73

27х1,5 12,1 1,35 19,09 619,79 8 9 1 1,35

27х2,5 7,41 1,73 21,43 887,46 11 13 1 1,73

37х1,5 12,1 1,35 21,25 815,08 7 8 1 1,35

37х2,5 7,41 1,73 23,91 1177,53 9 11 1 1,73

52х1,5 12,1 1,35 25,26 1136,36 6 7 1 1,35

61х1,5 12,1 1,35 26,75 1310,26 6 7 1 1,35

КВВГ, КВВГнг,КВВГнгд

Фактичні габаритні розміри і вага кабелю можуть відрізнятися від розрахункових.
Кількість і діаметр дротів в жилі може відрізнятись, за умови дотримання вимог жили до електроопору. Максимальні струмові 
навантаження вказані для кабелів при нормальному режимі роботи і при 100% коефіцієнті навантаження кабелів. Максимальні 
струмові навантаження визначені для прокладки в умовах, якщо:
• температура навколишнього середовища при прокладці кабелів в повітрі становить +25 °С,
• при прокладці в землі +15 °С; глибина прокладки кабелів в землі становить 0,7 м;
• питомий тепловий опір грунту становить 1,2 К*м/Вт.
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К-ть
провідников
і перетинів

Провідник Ном.
діаметр
кабелю
(провода)
розрахунко-
вий,
мм

Вага нетто,
розрахун-
кова,
кг/км

Max струмове
навантаження

Конструкція
основної жили

Опір
основної
жили
при 20 °C,
не більше,
Ом/км

Ном.
діаметр
провідника,
мм

Повітря А Земля А
К-ть
дротів,
шт

Номі-
нальний
діаметр
дротів,
мм

3х1 18,1 1,12 8,00 93,0 1 1,12

3х1,5 12,1 1,35 8,92 113,2 21 27 1 1,35

4х1 18,1 1,12 8,60 107,0 1 1,12

4х1,5 12,1 1,35 9,64 137,1 20 25 1 1,35

4х2,5 7,41 1,73 10,56 181,0 25 33 1 1,73

4х4 4,61 2,2 12,66 266,2 33 44 1 2,2

4х6 3,08 2,7 13,86 351,2 43 55 1 2,7

5х1 18,1 1,12 9,73 128,1 1 1,12

5х2,5 7,41 1,73 12,08 220,0 20 33 1 1,73

5х4 4,61 2,2 14,60 325,7 27 41 1 2,2

7х1 18,1 1,12 9,96 156,1 1 1,12

7х1,5 12,1 1,35 11,25 205,1 14 16 1 1,35

7х2,5 7,41 1,73 12,39 278,6 18 22 1 1,73

7х4 4,61 2,2 15,00 420,1 23 28 1 2,2

7х6 3,08 2,7 16,50 564,6 30 35 1 2,7

10х1 18,1 1,12 12,28 212,4 1 1,12

10х1,5 12,1 1,35 14,00 281,7 12 14 1 1,35

10х2,5 7,41 1,73 15,52 386,2 15 18 1 1,73

10х4 4,61 2,2 19,00 587,1 20 24 1 2,2

10х6 3,08 2,7 21,00 793,1 25 30 1 2,7

14х1 18,1 1,12 13,24 272,0 1 1,12

14х1,5 12,1 1,35 15,14 365,4 11 12 1 1,35

14х2,5 7,41 1,73 16,82 508,6 14 16 1 1,73

19х1,5 12,1 1,35 16,75 471,4 9 11 1 1,35

19х2,5 7,41 1,73 18,65 663,0 12 14 1 1,73

27х1,5 12,1 1,35 19,92 645,2 8 9 1 1,35

27х2,5 7,41 1,73 22,26 915,0 11 13 1 1,73

37х1,5 12,1 1,35 22,45 861,5 7 8 1 1,35

37х2,5 7,41 1,73 25,11 1228,6 9 11 1 1,73

52х1,5 12,1 1,35 26,54 1187,2 6 7 1 1,35

61х1,5 12,1 1,36 28,24 1384,6 6 7 1 1,36

КВВГЭ, КВВГЭнг, КВВГЭнгд

Фактичні габаритні розміри і вага кабелю можуть відрізнятися від розрахункових.
Кількість і діаметр дротів в жилі може відрізнятись, за умови дотримання вимог жили до електроопору. Максимальні струмові 
навантаження вказані для кабелів при нормальному режимі роботи і при 100% коефіцієнті навантаження кабелів. Максимальні 
струмові навантаження визначені для прокладки в умовах, якщо:
• температура навколишнього середовища при прокладці кабелів в повітрі становить +25 °С,
• при прокладці в землі +15 °С; глибина прокладки кабелів в землі становить 0,7 м;
• питомий тепловий опір грунту становить 1,2 К*м/Вт.



Нормативна документація:
ТУ У 31.3-31549003-016:2007

Класифікаційне позначення кабелю 
за вимогами пожежної безпеки: 
КГВВ – ПБ100000000;
КГВВнг – ПБ120000000;
КГВВнгд – ПБ122110000.

КГВВ • КГВВнг • КГВВнгд

КАБЕЛІ
КОНТРОЛЬНІ

Кабелі управління призначені для фіксованого монтажу силових 
ланцюгів, ланцюгів управління і місцевого освітлення на верстатах і 
механізмах при напрузі до 660 В змінного струму частоти 50 Гц і місце-
вого освітлення на верстатах і механізмах при напрузі до 660 В змін-
ного струму частоти 50 Гц або 1000 В постійного струму .

Кабелі призначені для прокладення в приміщеннях, каналах, 
тунелях, при відсутності механічних впливів на кабель. Кабелі мар-
ки КГВВ призначені для одиночної прокладки. Кабелі марки КГВВнг 
призначені для прокладки в умовах, де потрібне нерозповсюдження 
горіння кабелю при прокладенні в пучках. Кабелі марки КГВВнгд при-
значені для прокладення в умовах, де потрібне нерозповсюдження 
горіння кабелю при прокладенні в пучках, знижене димоутворення і 
малонебезпечна токсичність газів.

Кабелі відносяться до класу стійких до поширення полум’я за 
умови поодинокого прокладення по ДСТУ 4809. Кабелі марок КГВВнг, 
КГВВнгд відносяться до класу стійких до поширення полум’я при про-
кладенні в пучках по категорії А згідно ДСТУ 4809.

К – Кабель контрольний
Г – Гнучкий
В – Ізоляція з полівінілхлоридного пластикату
В – Оболонка з полівінілхлоридного пластикату
нг – Не підтримує горіння
нгд – Не поширює горіння, зі зниженим газодимовиділенням
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Струмопровідна мідна жила 5 класу гнучкості.
Ізоляція кабелів марок КГВВ, КГВВнг – полівінілхлоридний пластикат; кабелів марок КГВВнгд – ком-

позиція зниженої пожежонебезпеки Маркування ізоляції жил цифрове. Кабелі випускаються з жилою за-
землення зелено-жовтого кольору. Ізольовані жили скручені в сердечник.

Оболонка кабелів марки КГВВ – полівінілхлоридний пластикат; кабелів марки КГВВнг – полівінілхло-
ридний пластикат зниженої горючості; кабелів марки КГВВнгд - композиція зниженої пожежонебезпеки.

Температура експлуатації кабелю...........................................................................................................від -50 °С до +50 °С
Відносна вологість повітря............................................................................................................................до 98% при +35 °С
Тривало допустима температура нагріву жил кабелів при експлуатації............................................................+ 70 °С
Мінімальний радіус вигину при прокладенні....................................................................8 зовнішніх діаметрів кабелю
Будівельна довжина кабелів..............................................................................................................................за узгодженням
Термін служби......................................................................................................................................................не менше 15 років
при прокладенні в приміщеннях тунелях каналах.....................................................................................................25 років
Гарантійний термін експлуатації..........................................................................................................................................3 роки
Температура прокладення кабелю....................................................................................................................не нижче -5 °С
Кабелі з зовнішнім діаметром до 12 мм поставляються в бухтах або на дерев’яних барабанах, кабелі з діа-
метром понад 12 мм поставляються на дерев’яних барабанах.
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ТЕХНІЧНІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНСТРУКЦІЯ



К-ть
провідников
і перетинів

Провідник
Ном.
діаметр
кабелю
(провода)
розрахунковий,
мм

Вага нетто,
розрахункова,
кг/км

Конструкція
основної жили

Опір
основної
жили
при 20 °C,
не більше,
Ом/км

Ном.
діаметр
провідника, мм

К-ть
дротів,
шт

Номі-
нальний
діаметр
дротів,
мм

3х0,5 39 0,90 7,52 67,28 15 0,198

4х0,5 39 0,90 8,07 79,39 15 0,198

5х0,5 39 0,90 8,67 91,89 15 0,198

7х0,5 39 0,90 9,30 112,86 15 0,198

8х0,5 39 0,90 9,93 125,56 15 0,198

10х0,5 39 0,90 11,40 152,45 15 0,198

14х0,5 39 0,90 12,27 191,63 15 0,198

19х0,5 39 0,90 13,50 241,61 15 0,198

20х0,5 39 0,90 13,82 252,15 15 0,198

24х0,5 39 0,90 15,60 297,73 15 0,198

27х0,5 39 0,90 15,92 324,79 15 0,198

30х0,5 39 0,90 16,47 353,43 15 0,198

37х0,5 39 0,90 17,70 419,93 15 0,198

44х0,5 39 0,90 20,20 511,38 15 0,198

52х0,5 39 0,90 21,07 584,42 15 0,198

61х0,5 39 0,90 22,30 668,60 15 0,198

2х0,75 26 1,12 7,64 65,50 23 0,198

3х0,75 26 1,12 8,00 79,12 23 0,198

4х0,75 26 1,12 8,60 94,46 23 0,198

5х0,75 26 1,12 9,26 110,24 23 0,198

7х0,75 26 1,12 9,96 137,33 23 0,198

10х0,75 26 1,12 12,28 186,97 23 0,198

14х0,75 26 1,12 13,24 238,12 23 0,198

19х0,75 26 1,12 14,60 303,17 23 0,198

24х0,75 26 1,12 16,92 374,99 23 0,198

27х0,75 26 1,12 17,68 427,23 23 0,198

30х0,75 26 1,12 18,28 465,33 23 0,198

37х0,75 26 1,12 19,64 553,84 23 0,198

44х0,75 26 1,12 21,96 650,03 23 0,198

52х0,75 26 1,12 23,32 768,19 23 0,198

61х0,75 26 1,12 24,68 880,17 23 0,198

3х1 19,5 1,23 8,23 87,55 30 0,198

4х1 19,5 1,23 8,87 105,35 30 0,198

5х1 19,5 1,23 9,56 123,60 30 0,198

7х1 19,5 1,23 10,29 155,43 30 0,198

10х1 19,5 1,23 12,72 212,61 30 0,198

14х1 19,5 1,23 13,73 273,09 30 0,198

19х1 19,5 1,23 15,15 349,86 30 0,198

24х1 19,5 1,23 17,98 450,46 30 0,198

27Х1 19,5 1,23 18,35 493,48 30 0,198

30х1 19,5 1,23 18,99 538,57 30 0,198

37х1 19,5 1,23 20,41 643,37 30 0,198

44х1 19,5 1,23 23,24 777,89 30 0,198

КГВВ • КГВВнг • КГВВнгд
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К-ть
провідников
і перетинів

Провідник
Ном.
діаметр
кабелю
(провода)
розрахунковий,
мм

Вага нетто,
розрахункова,
кг/км

Конструкція
основної жили

Опір
основної
жили
при 20 °C,
не більше,
Ом/км

Ном.
діаметр
провідника, мм

К-ть
дротів,
шт

Номі-
нальний
діаметр
дротів,
мм

3х1,5 13,3 1,53 9,30 112,53 30 0,238

4х1,5 13,3 1,53 10,06 137,05 30 0,238

5х1,5 13,3 1,53 10,90 162,11 30 0,238

7х1,5 13,3 1,53 11,78 206,62 30 0,238

10х1,5 13,3 1,53 14,71 284,73 30 0,238

14х1,5 13,3 1,53 15,92 369,90 30 0,238

19х1,5 13,3 1,53 18,03 494,55 30 0,238

24х1,5 13,3 1,53 20,96 613,73 30 0,238

27х1,5 13,3 1,53 21,41 674,80 30 0,238

30х1,5 13,3 1,53 22,17 738,35 30 0,238

37х1,5 13,3 1,53 24,29 908,81 30 0,238

44х1,5 13,3 1,53 27,61 1094,84 30 0,238

3х2,5 7,98 2,00 10,33 148,49 50 0,238

4х2,5 7,98 2,00 11,21 183,47 50 0,238

5х2,5 7,98 2,00 12,19 219,06 50 0,238

7х2,5 7,98 2,00 13,21 283,73 50 0,238

10х2,5 7,98 2,00 16,61 393,94 50 0,238

14х2,5 7,98 2,00 18,42 535,94 50 0,238

19х2,5 7,98 2,00 20,41 695,55 50 0,238

24х2,5 7,98 2,00 24,22 889,01 50 0,238

27х2,5 7,98 2,00 24,74 979,89 50 0,238

30х2,5 7,98 2,00 25,62 1074,00 50 0,238

37х2,5 7,98 2,00 27,62 1292,94 50 0,238

3х4 4,95 2,60 12,05 207,49 50 0,3

4х4 4,95 2,60 13,14 259,56 50 0,3

5х4 4,95 2,60 14,34 312,39 50 0,3

7х4 4,95 2,60 15,60 410,00 50 0,3

3х6 3,3 3,05 13,02 267,72 74 0,3

4х6 3,3 3,05 14,23 338,41 74 0,3

5х6 3,3 3,05 15,56 409,95 74 0,3

7х6 3,3 3,05 16,95 544,10 74 0,3

Фактичні габаритні розміри і вага кабелю можуть відрізнятися від розрахункових.
Кількість і діаметр дротів в жилі може відрізнятись, за умови дотримання вимог жили до електроопору.
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Нормативна документація:
ТУ У 31.3-31549003-007:2006
ДСТУ IEC 60502-1:2009

Класифікаційне позначення кабелю 
за вимогами пожежної безпеки:
КВБбШв – ПБ100000000
КВБбШвнг – ПБ120000000;
КВБбШвнгд – ПБ123112000

КВБбШв, КВБбШвнг, КВБбШвнгд

КАБЕЛІ
КОНТРОЛЬНІ
БРОНЬОВАНІ

Кабелі призначені для не-
рухомого приєднання до елек-
тричних приладів, апаратів, 
збірок затискачів електрич-
них розподільних пристроїв з 
номінальною змінною напругою 
0,6/1 кВ частотою до 100 Гц або 
постійною напругою до 1 кВ.

Кабелі призначені для про-
кладання в землі (траншеях), 
приміщеннях, каналах, тунелях, 
при можливих механічних впли-
вах на кабель, без значних розтя-
гуючих зусиль.

Кабелі відносяться до кла-
су стійких до поширення полум’я 
за умови поодинокого прокла-
дення по ДСТУ 4809. Кабелі 
марок КВБбШвнг, КВБбШвнгд 
відносяться до класу стійких до 
поширення полум’я при проклад-
ці в пучках по категорії А згідно 
ДСТУ 4809.

К – Кабель контрольний
В – Ізоляція з полівінілхлоридного 
пластикату
Б – Броня з двох сталевих стрічок 
з антикорозійним захисним по-
кривом
б – Без подушки
Шв – Захисний покрив у вигляді 
випрессованного шланга (обо-
лонки) з полівінілхлориду
нг – Не підтримує горіння
нгд – Не поширює горіння, зі зни-
женим газодимовиділенням

ПРИЗНАЧЕННЯ

Струмопровідна мідна жила – однодротова кругла (ок) 1 класу 
гнучкості.

Ізоляція кабелів марок КВБбШв, КВБбШвнг – полівінілхлорид-
ний пластикат; кабелів марок КВБбШвнгд – композиція зниженої по-
жежонебезпеки. Маркування ізоляції жил – цифрове. Допускається за 
узгодженням зі споживачем маркування жил виконувати лічильною 
парою. Кабелі випускаються з жилою заземлення зелено-жовтого ко-
льору. Ізольовані жили скручені в сердечник.

Внутрішня оболонка кабелів марок КВБбШв, КВБбШвнг з 
полівінілхлоридного пластикату; кабелів марок КВБбШвнгд, з ком-
позиції зниженої пожежонебезпеки. Оболонка кабелів марок КВБ-
бШв – полівінілхлоридний пластикат; кабелів марок КВБбШвнг – 
полівінілхлоридний пластикат зниженої горючості; кабелів марок 
КВБбШвнгд, – композиція зниженої пожежонебезпеки.

ТЕХНІЧНІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Температура експлуатації кабелю....................................от -50 °С до +50 °С
Відносна вологість повітря...................................................до 98% при +35 °С
Тривало допустима температура нагріву
жил кабелів при експлуатації......................................................................+70 °С
Мінімальний радіус вигину
при прокладенні...............................................15 зовнішніх діаметрів кабелю
Будівельна довжина кабелів....................................................за погодженням
Термін служби............................................................................не менше 15 років
при прокладанні в приміщеннях, тунелях, каналах.........................25 років
Гарантійний термін експлуатації.................................................................3 роки
Температура прокладання кабелю..........................................не нижче -5 °С
Кабелі поставляються на дерев’яних барабанах.

КОНСТРУКЦІЯ
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К-ть
провідников
і перетинів

Провідник Ном.
діаметр
кабелю
(провода)
розрахунко-
вий,
мм

Вага нетто,
розрахун-
кова,
кг/км

Max струмове
навантаження

Конструкція
основної жили

Опір
основної
жили
при 20 °C,
не більше,
Ом/км

Ном.
діаметр
провідника,
мм

Повітря А Земля А
К-ть
дротів,
шт

Номі-
нальний
діаметр
дротів,
мм

10х4 4,61 2,2 22,20 914,97 20 24 1 2,2

10х6 3,08 2,7 24,60 1180,30 25 30 1 2,7

19х1,5 12,1 1,35 20,55 781,87 9 11 1 1,35

19х2,5 7,41 1,73 22,45 1007,84 21 14 1 1,73

27х1,5 12,1 1,35 23,89 1026,48 8 9 1 1,35

27х2,5 7,41 1,73 26,23 1340,27 11 13 1 1,73

37х1,5 12,1 1,35 26,05 1264,32 7 8 1 1,35

37х2,5 7,41 1,73 28,71 1679,23 9 11 1 1,73

52х1,5 12,1 1,35 29,66 1633,14 6 7 1 1,35

61х1,5 12,1 1,35 31,15 1835,11 6 7 1 1,35

КВБбШв • КВБбШвнг • КВБбШвнгд

Фактичні габаритні розміри і вага кабелю можуть відрізнятися від розрахункових.
Кількість і діаметр дротів в жилі може відрізнятись, за умови дотримання вимог жили до електроопору. Максимальні струмові 
навантаження вказані для кабелів при нормальному режимі роботи і при 100% коефіцієнті навантаження кабелів. Максимальні 
струмові навантаження визначені для прокладки в умовах, якщо:
• температура навколишнього середовища при прокладці кабелів в повітрі становить +25 °С,
• при прокладці в землі +15 °С; глибина прокладки кабелів в землі становить 0,7 м;
• питомий тепловий опір грунту становить 1,2 К*м/Вт.



33

Відповідність стандартам
Z-FLEX CLASSIС : ТУ У 27.3 -36911851-024:2019

YSLY, Z-Flex Classic

КАБЕЛІ
КОНТРОЛЬНІ
ГНУЧКІ

Контрольні гнучкі кабелі 
признаені для нерухомого приєд-
нання до електричних приладів, 
апаратів, збірок затискачів елек-
тричних розподільних пристроїв, 
у яких номінальна змінна напру-
га U0/U становить 0,3/0,5 кВ або 
0,6/1 кВ. Контрольні кабелі на 
номінальну напругу 0,3/0,5 кВ 
можуть використовуватися для 
електричних систем 0,38/0,66 кВ.

Y – Ізоляція з полівінілхлоридного 
пластикату
SL – Кабель контрольний
Y – Оболонка з полівінілхлорид-
ного пластикату

ПРИЗНАЧЕННЯ

Струмопровідна мідна жила 5 класу гнучкості згідно ДСТУ EN 60228. Кількість жил 2-61 шт.
Матеріал ізоляції і оболонки – полівінілхлоридний пластикат.
Ізольовані жили кабелів мають відмітне позначення: колірне або цифрове маркування. При цифрово-

му маркуванні жил: варіант JZ – одна жовто-зелена, інші жили чорного кольору з цифровим маркуванням; 
варіант ОZ – всі жили чорного кольору з цифровим маркуванням. Цифрове маркування жил від 0,5 мм2 і 
вище.

При колірному маркуванні жил: варіант JВ – з жовто-зеленою жилою; варіант ОВ – без жовто-зеленої 
жили.

КОНСТРУКЦІЯ

ТЕХНІЧНІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Температура експлуатації кабелю YSLY........................від -15 °С до +70 °С
Температура експлуатації кабелю
Z-FLEX CLASSIС....................................................................від -30 °С до +50 °С
Тривало допустима температура нагріву
жил кабелів при експлуатації......................................................................+70 °С
Кабелі з зовнішнім діаметром до 12 мм поставляються в бухтах або на 
дерев’яних барабанах.
Кабелі з зовнішнім діаметром більше 12 мм поставляються на дерев’я-
них барабанах.
Стандартна довжина бухти..............100 м, інші довжини за узгодженням
Гарантійний термін...........................................................................................3 роки
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К-ть
провідников
і перетинів

Провідник Ном. діаметр
кабелю (прово-
да) розрахунко-
вий, мм

Вага нетто,
розрахункова
кг/км

Конструкція основної жили

Опір основної
жили при 20 °C,
не більше, Ом/км

Ном. діаметр
провідника, мм К-ть дротів, шт

Номінальний
діаметр дротів,
мм

2х0,5 39 0,93 4,9 32,6 15 0,198

2х0,75 26 1,19 5,4 41,7 23 0,198

2х1 19,5 1,27 5,5 47,2 30 0,198

2х1,5 13,3 1,53 6,3 62,4 30 0,238

2х2,5 7,98 2,00 7,8 99,1 50 0,238

3х0,5 39 0,93 5,1 38,9 15 0,198

3х0,75 26 1,19 5,7 50,5 23 0,198

3х1 19,5 1,27 5,9 57,9 30 0,198

3х1,5 13,3 1,53 6,6 77,2 30 0,238

3х2,5 7,98 2,00 8,3 123,3 50 0,238

3х4 4,95 2,52 9,6 177,5 50 0,3

3х6 3,3 3,66 12,9 284,1 74 0,3

3х10 1,91 4,00 14,4 432,0 74 0,4

3х16 1,21 5,15 17,1 644,4 119 0,4

3х25 0,78 7,20 22,6 1022,0 182 0,4

3х35 0,554 8,50 26,6 1418,7 252 0,4

3х50 0,386 10,10 30,9 1994,2 371 0,4

3х70 0,272 12,50 38,2 2897,6 342 0,5

3х95 0,206 15,00 45,2 3872,7 456 0,5

3х120 0,161 16,75 49,0 4765,1 589 0,5

3х150 0,129 18,04 53,5 5831,5 740 0,5

4х0,5 39 0,93 5,6 47,5 15 0,198

4х0,75 26 1,19 6,4 65,0 23 0,198

4х1 19,5 1,27 6,6 74,8 30 0,198

4х1,5 13,3 1,53 7,2 96,1 30 0,238

4х2,5 7,98 2,00 9,2 158,2 50 0,238

4х4 4,95 2,52 10,7 227,8 50 0,3

4х6 3,3 3,66 14,1 355,6 74 0,3

4х10 1,91 4,00 16,0 553,5 74 0,4

4х16 1,21 5,15 19,0 827,6 119 0,4

4х25 0,78 7,20 25,2 1317,5 182 0,4

4х35 0,554 8,50 29,7 1826,0 252 0,4

4х50 0,386 10,10 35,0 2601,9 371 0,4

4х70 0,272 12,50 42,9 3756,0 342 0,5

4х95 0,206 15,00 49,9 4909,8 456 0,5

4х120 0,161 16,75 54,2 6062,9 589 0,5

4х150 0,129 18,04 59,2 7437,4 740 0,5

5х0,5 39 0,93 6,3 58,3 15 0,198

5х0,75 26 1,19 7,0 76,2 23 0,198

5х1 19,5 1,27 7,2 88,2 30 0,198

5х1,5 13,3 1,53 8,1 117,5 30 0,238

5х2,5 7,98 2,00 10,1 187,7 50 0,238

5х4 4,95 2,52 11,9 276,6 50 0,3

5х6 3,3 3,66 15,7 429,1 74 0,3

5х10 1,91 4,00 17,8 670,3 74 0,4

YSLY
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К-ть
провідников
і перетинів

Провідник Ном. діаметр
кабелю (прово-
да) розрахунко-
вий, мм

Вага нетто,
розрахункова
кг/км

Конструкція основної жили

Опір основної
жили при 20 °C,
не більше, Ом/км

Ном. діаметр
провідника, мм К-ть дротів, шт

Номінальний
діаметр дротів,
мм

5х16 1,21 5,15 21,3 1012,7 119 0,4

5х25 0,78 7,20 28,2 1601,3 182 0,4

5х35 0,554 8,50 33,2 2215,2 252 0,4

5х50 0,386 10,10 38,9 3155,2 371 0,4

5х70 0,272 12,50 47,3 4547,2 342 0,5

5х95 0,206 15,00 55,1 5874,9 456 0,5

7х0,5 39 0,93 6,8 74,0 15 0,198

7х0,75 26 1,19 7,6 97,8 23 0,198

7х1 19,5 1,27 8,0 117,7 30 0,198

7х1,5 13,3 1,53 9,0 156,7 30 0,238

7х2,5 7,98 2,00 11,2 250,4 50 0,238

7х4 4,95 2,52 13,2 368,9 50 0,3

7х6 3,3 3,66 17,6 577,8 74 0,3

8х0,5 39 0,93 7,3 85,4 15 0,198

8х0,75 26 1,19 8,2 113,1 23 0,198

8х1 19,5 1,27 8,6 135,8 30 0,198

8х1,5 13,3 1,53 9,7 180,7 30 0,238

8х2,5 7,98 2,00 12,3 294,9 50 0,238

9х0,5 39 0,93 8,0 100,3 15 0,198

9х0,75 26 1,19 9,4 141,1 23 0,198

9х1 19.5 1,27 9,7 163,2 30 0,198

9х1,5 13.3 1,53 10,6 211,2 30 0,238

10х0,5 39 0,93 8,5 113,1 15 0,198

10х0,75 26 1,19 10,0 158,8 23 0,198

10х1 19,5 1,27 10,3 183,6 30 0,198

10х1,5 13,3 1,53 11,3 237,7 30 0,238

10х2,5 7,98 2,00 14,8 401,6 50 0,238

12х0,5 39 0,93 9,0 128,7 15 0,198

12х1 19,5 1,27 10,6 204,4 30 0,198

12х1,5 13,3 1,53 12,1 276,6 30 0,238

12х2,5 7,98 2,00 15,3 449,0 50 0,238

14х0,5 39 0,93 9,6 148,7 15 0,198

14х0,75 26 1,19 10,8 197,5 23 0,198

14х1 19,5 1,27 11,3 235,6 30 0,198

14х1,5 13,3 1,53 12,7 312,5 30 0,238

14х2,5 7,98 2,00 16,1 508,0 50 0,238

15х0,5 39 0,93 10,1 162,8 15 0,198

15х0,75 26 1,19 11,5 221,3 23 0,198

15х1,5 13,3 1,53 13,5 347,1 30 0,238

16х0,5 39 0,93 10,1 166,1 15 0,198

16х1 19,5 1,27 12,1 269,6 30 0,198

16х1,5 13,3 1,53 13,5 356,8 30 0,238

16х2,5 7,98 2,00 17,1 578,7 50 0,238

18х0,5 39 0,93 10,7 184,6 15 0,198

18х0,75 26 1,19 12,3 257,2 23 0,198

18х1 19,5 1,27 12,7 300,0 30 0,198

18х1,5 13,3 1,53 14,2 397,6 30 0,238
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К-ть
провідников
і перетинів

Провідник Ном. діаметр
кабелю (прово-
да) розрахунко-
вий, мм

Вага нетто,
розрахункова
кг/км

Конструкція основної жили

Опір основної
жили при 20 °C,
не більше, Ом/км

Ном. діаметр
провідника, мм К-ть дротів, шт

Номінальний
діаметр дротів,
мм

18х2,5 7,98 2,00 18,2 653,6 50 0,238

21х0,5 39 0,93 12,6 243,9 15 0,198

21х0,75 26 1,19 14,3 330,4 23 0,198

21х1 19,5 1,27 15,0 389,5 30 0,198

21х1,5 13,3 1,53 16,8 512,8 30 0,238

21х2,5 7,98 2,00 21,2 831,8 50 0,238

24х0,5 39 0,93 12,6 253,9 15 0,198

24х0,75 26 1,19 14,3 345,4 23 0,198

24х1 19,5 1,27 15,2 416,4 30 0,198

24х1,5 13,3 1,53 16,8 541,9 30 0,238

24х2,5 7,98 2,00 21,2 880,0 50 0,238

25х0,5 39 0,93 13,1 270,4 15 0,198

25х0,75 26 1,19 14,8 366,6 23 0,198

25х1 19,5 1,27 15,5 433,9 30 0,198

25х1,5 13,3 1,53 17,3 572,6 30 0,238

25х2,5 7,98 2,00 22,1 937,1 50 0,238

30х0,5 39 0,93 13,7 306,1 15 0,198

30х0,75 26 1,19 15,6 415,5 23 0,198

30х1 19,5 1,27 16,3 493,4 30 0,198

30х1,5 13,3 1,53 18,1 652,5 30 0,238

30х2,5 7,98 2,00 23,1 1066,0 50 0,238

32х0,75 26 1,19 16,1 445,3 23 0,198

32х1 19,5 1,27 16,9 528,5 30 0,198

32х1,5 13,3 1,53 19,0 707,3 30 0,238

34х0,5 39 0,93 14,7 351,1 15 0,198

34х0,75 26 1,19 16,9 484,2 23 0,198

34х1 19,5 1,27 17,7 573,2 30 0,198

34х1,5 13,3 1,53 19,0 726,7 30 0,238

34х2,5 7,98 2,00 25,0 1233,8 50 0,238

41х0,75 7,98 1,19 19,1 605,7 23 0,198

41х1 19,5 1,27 20,0 714,4 30 0,198

42х0,5 39 0,93 16,6 444,3 15 0,198

42х0,75 26 1,19 19,1 610,7 23 0,198

42х1 19,5 1,27 20,0 721,0 30 0,198

42х1,5 13,3 1,53 22,2 950,5 30 0,238

42х2,5 7,98 2,00 28,4 1562,1 50 0,238

50х0,5 39 0,93 17,8 513,1 15 0,198

50х0,75 26 1,19 19,9 686,0 23 0,198

50х1 19,5 1,27 21,0 822,6 30 0,198

50х1,5 13,3 1,53 23,6 1096,8 30 0,238

50х2,5 7,98 2,00 30,1 1796,1 50 0,238

61х0,5 39 0,93 18,8 590,4 15 0,198

61х0,75 26 1,19 21,1 793,4 23 0,198

61х1 19,5 1,27 22,2 954,4 30 0,198

61х1,5 13,3 1,53 25,1 1287,4 30 0,238

61х2,5 7,98 2,00 32,0 2106,4 50 0,238

Фактичні габаритні розміри і вага кабелю можуть відрізнятися від розрахункових. Кількість і діаметр дротів в жилі може 
відрізнятись від вказаного, за умови дотримання вимог жили до електроопору. 
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Нормативна документація:
ТУ У 31.3-31549003-016:2007

Класифікаційне позначення кабелю 
за вимогами пожежної безпеки:
КГт– ПБ100000000.

КГт

КАБЕЛЬ СИЛОВИЙ
ГНУЧКИЙ В ІЗОЛЯЦІЇ
І ОБОЛОНЦІ
З ТЕРМОЕЛАСТОПЛАСТУ

Силовий гнучкий кабель КГт призначений для приєднання пересувних машин, механізмів і обладнан-
ня до електричних мереж і до пересувних джерел енергії на змінну напругу 660В частотою до 400Гц або на 
постійну напругу до 1000В.

Кабель КГт призначений для роботи в сухих і вологих виробничих приміщеннях, і на відкритому 
повітрі в макрокліматичних районах з помірно-холодним кліматом.

Кабелі відносяться до класу стійких до поширення полум’я за умови поодинокого прокладення по 
ДСТУ 4809.

КГ – Кабель гнучкий
т – Ізоляція і зовнішня оболонка з 
термопластичного еластомеру

ПРИЗНАЧЕННЯ

Струмопровідна мідна 
жила 5 класу гнучкості.

Ізоляція з термоеласто-
пласту. Маркування ізоляції жил 
колірне або цифрове.

Кабелі випускаються з ну-
льовою жилою блакитного ко-
льору, при цьому в позначенні 
кабелю додають букву (N) або з 
жилою заземлення зелено-жо-
втого кольору при цьому в позна-
ченні кабелю додають букву (РЕ). 
Ізольовані жили багатожильних 
кабелів скручені в сердечник.

Оболонка з термоеласто-
пласту. Колір оболонки чорний.

КОНСТРУКЦІЯ ТЕХНІЧНІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Температура експлуатації кабелю
при стаціонарному прокладанні.......................................від -50 °С до +90 °С
при нестаціонарному прокладанні..................................від -15 °С до +90 °С
Тривало допустима температура нагріву жил кабелів
при експлуатації...............................................................................................+90 °С
Будівельна довжина кабелів.....................................................за узгодженням
Термін служби кабелів...............................................................не менше 4 років
Гарантійний термін експлуатації............................................................6 місяців
Мінімальний радіус вигину
при прокладанні..................................................8 зовнішніх діаметрів кабелю
Кабелі з зовнішнім діаметром до 12 мм поставляються в бухтах або на 
дерев’яних барабанах, кабелі з діаметром понад 12 мм поставляються 
на дерев’яних барабанах.
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К-ть
провідников
і перетинів

Провідник Ном.
діаметр
кабелю
(провода)
розрахунко-
вий,
мм

Вага нетто,
розрахун-
кова,
кг/км

Max струмове 
навантажен-

ня

Конструкція
основної жили

Опір
основної
жили
при 20 °C,
не більше,
Ом/км

Ном.
діаметр
провідника,
мм

Повітря А
К-ть
дротів,
шт

Номі-
нальний
діаметр
дротів,
мм

1х10 1,91 4,00 8,4 141 68 74 0,4

1х16 1,21 5,15 9,6 202 89 119 0,4

1х25 0,78 7,20 12,0 307 121 186 0,4

1х35 0,554 8,50 13,3 399 147 256 0,4

1х50 0,386 10,00 15,2 556 179 371 0,4

1х70 0,272 11,30 16,5 753 226 342 0,5

1х95 0,206 13,50 19,1 987 280 452 0,5

1х120 0,161 15,10 20,9 1239 326 580 0,5

1х150 0,129 17,50 23,7 1518 373 710 0,5

1х185 0,106 19,30 26,1 1821 431 851 0,5

1х240 0,0801 22,80 30,2 2429 512 1147 0,5

2х1 19,5 1,23 8,1 88 24 30 0,198

2х1,5 13,3 1,53 8,7 98 21 30 0,238

2х2,5 7,98 2,00 9,6 128 27 50 0,238

2х4 4,95 2,60 11,2 181 36 50 0,3

2х6 3,3 3,05 12,1 230 46 74 0,3

2х10 1,91 4,00 14,8 366 63 74 0,4

3х1 19,5 1,23 8,5 95 24 30 0,198

3х1,5 13,3 1,53 9,1 116 21 30 0,238

3х2,5 7,98 2,00 10,1 155 27 50 0,238

3х2,5+1,5 7,98 2,00 11,0 184,9 27 50 0,238

3х4 4,95 2,60 11,8 222 36 50 0,3

3х6 3,3 3,05 12,8 287 46 74 0,3

3х10 1,91 4,00 15,7 465 63 74 0,4

3х10+1х6 1,91 4,00 17,28 557,67 63 74 0,4

3х16+1х10 1,21 5,15 20,06 818,00 84 119 0,4

3х25+1х16 0,78 7,20 25,97 1295,73 112 186 0,4

3х35+1х16 0,554 8,50 29,11 1652,11 137 256 0,4

3х50+1х25 0,386 10,00 33,90 2327,73 167 371 0,4

3х50+1х35 0,386 10,00 33,90 2386,82 167 371 0,4

3х70+1х35 0,272 11,30 37,24 3106,17 211 342 0,5

3х70+1х50 0,272 11,30 37,24 3209,99 211 342 0,5

3х185+1х95 0,106 19,30 60,45 7841,50 397 851 0,5

4х1,5 13,3 1,53 9,9 141 20 30 0,238

4х2,5 7,98 2,00 11,0 191 25 50 0,238

4х4 4,95 2,60 12,9 275 33 50 0,3

4х6 3,3 3,05 14,0 360 43 74 0,3

4х10 1,91 4,00 17,3 588 59 74 0,4

4х16 1,21 5,15 20,1 859 78 119 0,4

4х25 0,78 7,20 26,0 1347 104 186 0,4

4х35 0,554 8,50 29,1 1763 127 256 0,4

КГт
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К-ть
провідников
і перетинів

Провідник Ном.
діаметр
кабелю
(провода)
розрахунко-
вий,
мм

Вага нетто,
розрахун-
кова,
кг/км

Max струмо-
ве наванта-

ження

Конструкція
основної жили

Опір
основної
жили
при 20 °C,
не більше,
Ом/км

Ном.
діаметр
провідника,
мм

Повітря А
К-ть
дротів,
шт

Номі-
нальний
діаметр
дротів,
мм

4х50 0,386 10,00 33,9 2491 155 371 0,4

4х70 0,272 11,30 37,4 3383 196 342 0,5

4х95 0,206 13,50 43,9 4495 243 452 0,5

4х120 0,161 15,10 48,0 5606 281 580 0,5

4х150 0,129 17,50 54,9 6965 322 710 0,5

4х185 0,106 19,30 60,6 8386 369 851 0,5

4х240 0,0801 22,80 70,3 11204 439 1147 0,5

5х1,5 13,3 1,53 10,7 169 20 30 0,238

5х2,5 7,98 2,00 12,0 230 25 50 0,238

5х4 4,95 2,60 14,1 335 33 50 0,3

5х6 3,3 3,05 15,4 439 43 74 0,3

5х10 1,91 4,00 19,0 723 59 74 0,4

5х16 1,21 5,15 22,1 1059 78 119 0,4

5х25 0,78 7,20 18,7 1665 104 186 0,4

5х35 0,554 8,50 32,4 2196 127 256 0,4

5х50 0,386 10,00 37,8 3102 155 371 0,4

5х70 0,272 11,30 41,7 4213 196 342 0,5

5х95 0,206 13,50 48,9 5598 243 452 0,5

5х120 0,161 15,10 53,4 6982 281 580 0,5

5х150 0,129 17,50 61,4 8699 322 710 0,5

5х185 0,106 19,30 67,3 10413 369 851 0,5

5х240 0,0801 22,80 78,4 13986 439 1147 0,5

Фактичні габаритні розміри і вага кабелю можуть відрізнятися від розрахункових.
Кількість і діаметр дротів в жилі можуть відрізнятись, за умови дотримання вимог жили до електроопору. Максимальні стру-
мові навантаження вказані для кабелів при нормальному режимі роботи і при 100% коефіцієнті навантаження кабелів. Максимальні 
струмові навантаження визначені для прокладки в умовах, якщо:
• температура навколишнього середовища при прокладці кабелів в повітрі становить +25 °С.

КГт
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Нормативна документація:
ТУ У 31.3-31549003-016:2007

КГНВ

КАБЕЛЬ СИЛОВИЙ ГНУЧКИЙ
З ІЗОЛЯЦІЄЮ ТА ОБОЛОНКОЮ
З ТЕРМОЕЛАСТОПЛАСТУ
НА ОСНОВІ ПВХ ПЛАСТИКАТУ

Силовий гнучкий кабель 
КГНВ призначений для приєднан-
ня пересувних машин, механізмів 
і обладнання до електричних 
мереж і до пересувних джерел 
енергії, особливо при установці 
устаткування в важкодоступних 
місцях, що вимагають численних 
вигинів кабелю, на змінну напругу 
660В частотою до 50Гц або на по-
стійну напругу до 1000 В .

Додатковою перевагою да-
ної марки кабелю є стійкість до 
впливу мінеральних масел і зма-
щувальних матеріалів.

Кабель КГНВ призначений 
для роботи в сухих і вологих ви-
робничих приміщеннях, і на від-
критому повітрі в макрокліматич-
них районах з помірно-холодним 
кліматом.

Не поширює горіння при 
одиночній прокладці.

Кабелі відносяться до кла-
су стійких до поширення полум’я 
за умови поодинокого прокла-
дення по ДСТУ 4809.

ПРИЗНАЧЕННЯ
Струмопровідна жила мідна гнучка багатодротова (5 класу гнуч-

кості), згідно ДСТУ EN 60228.
Ізоляція зі спеціального термоеластопласту на основі ПВХ.
Маркування ізоляції жил колірне.
Ізольовані жили багатожильних кабелів скручені в сердечник.
Оболонка зі спеціального термоеластопласту на основі ПВХ, 

колір оболонки чорний.

КОНСТРУКЦІЯ

ТЕХНІЧНІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Температура експлуатації кабелю
при стаціонарному прокладенні......................................від -40 °С до +50 °С
при нестаціонарному прокладенні..................................від -15 °С до +50 °С
Тривало допустима температура нагріву жил кабелів
при експлуатації...............................................................................................+70 °С
Прокладення і монтаж кабелів без попереднього нагрівання може 
проводитися при температурі не нижче..................................................-15 °С
Будівельна довжина кабелів.....................................................за узгодженням
Гарантійний термін експлуатації............................................................6 місяців
Мінімальний радіус вигину
при стаціонарному прокладенні....................5 зовнішніх діаметрів кабелю
в умовах обмеженої рухливості.........................8 зовніш. діаметрів кабелю
Кабелі з зовнішнім діаметром до 12 мм поставляються в бухтах або на 
дерев’яних барабанах, кабелі з діаметром понад 12 мм поставляються 
на дерев’яних барабанах

Номинальна
напруга, кВ

Марка
кабелю

Кількість жил Номінальний перетин жил, 
мм2

0,66 КГНВ 1, 2, 3, 4, 5 0,75–240

Класифікаційне позначення кабелю 
за вимогами пожежної безпеки:
ПБ100000000.



К-ть
провідників
і перетинів

Провідник
Номинальный
диаметр
кабеля
(провода)
расчетный,
мм

Вага нетто,
розрахун-
кова,
кг/км

Max
струмове на-
вантаження

Конструкція
основної жили

Опір
основної
жили
при 20 °C,
не більше,
Ом/км

Ном.
діаметр
провідника,
мм

Повітря А
К-ть
дротів,
шт

Номі-
нальний
діаметр
дротів,
мм

1х10 1,91 4,00 8,4 141 68 74 0,4

1х16 1,21 5,15 9,6 202 89 119 0,4

1х25 0,78 7,20 12,0 307 121 186 0,4

1х35 0,554 8,50 13,3 399 147 256 0,4

1х50 0,386 10,00 15,2 556 179 371 0,4

1х70 0,272 11,30 16,5 753 226 342 0,5

1х95 0,206 13,50 19,1 987 280 452 0,5

1х120 0,161 15,10 20,9 1239 326 580 0,5

1х150 0,129 17,50 23,7 1518 373 710 0,5

1х185 0,106 19,30 26,1 1821 431 851 0,5

1х240 0,0801 22,80 30,2 2429 512 1147 0,5

2х1 19,5 1,23 8,1 88 24 30 0,198

2х1,5 13,3 1,53 8,7 98 21 30 0,238

2х2,5 7,98 2,00 9,6 128 27 50 0,238

2х4 4,95 2,60 11,2 181 36 50 0,3

2х6 3,3 3,05 12,1 230 46 74 0,3

2х10 1,91 4,00 14,8 366 63 74 0,4

3х1 19,5 1,23 8,5 95 24 30 0,198

3х1,5 13,3 1,53 9,1 116 21 30 0,238

3х2,5 7,98 2,00 10,1 155 27 50 0,238

3х2,5+1,5 7,98 2,00 11,0 184,9 27 50 0,238

3х4 4,95 2,60 11,8 222 36 50 0,3

3х6 3,3 3,05 12,8 287 46 74 0,3

3х10 1,91 4,00 15,7 465 63 74 0,4

3х10+1х6 1,91 4,00 17,28 557,67 63 74 0,4

3х16+1х10 1,21 5,15 20,06 818,00 84 119 0,4

3х25+1х16 0,78 7,20 25,97 1295,73 112 186 0,4

3х35+1х16 0,554 8,50 29,11 1652,11 137 256 0,4

3х50+1х25 0,386 10,00 33,90 2327,73 167 371 0,4

3х50+1х35 0,386 10,00 33,90 2386,82 167 371 0,4

3х70+1х35 0,272 11,30 37,24 3106,17 211 342 0,5

3х70+1х50 0,272 11,30 37,24 3209,99 211 342 0,5

3х185+1х95 0,106 19,30 60,45 7841,50 397 851 0,5

4х1,5 13,3 1,53 9,9 141 20 30 0,238

4х2,5 7,98 2,00 11,0 191 25 50 0,238

4х4 4,95 2,60 12,9 275 33 50 0,3

4х6 3,3 3,05 14,0 360 43 74 0,3

4х10 1,91 4,00 17,3 588 59 74 0,4

4х16 1,21 5,15 20,1 859 78 119 0,4

4х25 0,78 7,20 26,0 1347 104 186 0,4

4х35 0,554 8,50 29,1 1763 127 256 0,4

КГНВ
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К-ть
провідників
і перетинів

Провідник
Номинальный
диаметр
кабеля
(провода)
расчетный,
мм

Вага нетто,
розрахун-
кова,
кг/км

Max
струмове на-
вантаження

Конструкція
основної жили

Опір
основної
жили
при 20 °C,
не більше,
Ом/км

Ном.
діаметр
провідника,
мм

Повітря А
К-ть
дротів,
шт

Номі-
нальний
діаметр
дротів,
мм

4х50 0,386 10,00 33,9 2491 155 371 0,4

4х70 0,272 11,30 37,4 3383 196 342 0,5

4х95 0,206 13,50 43,9 4495 243 452 0,5

4х120 0,161 15,10 48,0 5606 281 580 0,5

4х150 0,129 17,50 54,9 6965 322 710 0,5

4х185 0,106 19,30 60,6 8386 369 851 0,5

4х240 0,0801 22,80 70,3 11204 439 1147 0,5

5х1,5 13,3 1,53 10,7 169 20 30 0,238

5х2,5 7,98 2,00 12,0 230 25 50 0,238

5х4 4,95 2,60 14,1 335 33 50 0,3

5х6 3,3 3,05 15,4 439 43 74 0,3

5х10 1,91 4,00 19,0 723 59 74 0,4

5х16 1,21 5,15 22,1 1059 78 119 0,4

5х25 0,78 7,20 18,7 1665 104 186 0,4

5х35 0,554 8,50 32,4 2196 127 256 0,4

5х50 0,386 10,00 37,8 3102 155 371 0,4

5х70 0,272 11,30 41,7 4213 196 342 0,5

5х95 0,206 13,50 48,9 5598 243 452 0,5

5х120 0,161 15,10 53,4 6982 281 580 0,5

5х150 0,129 17,50 61,4 8699 322 710 0,5

5х185 0,106 19,30 67,3 10413 369 851 0,5

5х240 0,0801 22,80 78,4 13986 439 1147 0,5

Фактичні габаритні розміри і вага кабелю можуть відрізнятися від розрахункових.
Кількість і діаметр дротів в жилі можуть відрізнятись, за умови дотримання вимог жили до електроопору. Максимальні стру-
мові навантаження вказані для кабелів при нормальному режимі роботи і при 100% коефіцієнті навантаження кабелів. Максимальні 
струмові навантаження визначені для прокладки в умовах, якщо:
• температура навколишнього середовища при прокладці кабелів в повітрі становить +25 °С.
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Нормативна документація:
ДСТУ HD 603 S1:2012;
ДСТУ HD 627 S1:2012
DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-
603):2010-03;
HD 603 S1:1994/A3:2007
DIN VDE 0276-627 (VDE 0276 Teil 
627):2006-09;
HD 627 S1:1996 + A1:2000 + A2:2005

Класифікаційне позначення кабелю 
за вимогами пожежної
безпеки: NYY – ПБ100000000

NYY

КАБЕЛЬ СИЛОВИЙ
УСТАНОВЧИЙ З
ПОЛІВІНІЛХЛОРИДНОЮ 
(ПВХ) ІЗОЛЯЦІЄЮ

Кабелі призначені для передачі і розподілу електричної енер-
гії в стаціонарних установках, у яких номінальна змінна напруга між 
кожною з основних струмопровідних жил і землею (U0) становить до 
0,6 кВ включно, а номінальна змінна напруга між основними стру-
мопровідними жилами кабелю (U) становить до 1 кВ включно (U0/U 
відповідно 0,6/1 кВ).

Кабелі призначені для нерухомого приєднання до електричних 
приладів, апаратів, збірок затискачів електричних розподільних при-
строїв, у яких номінальна змінна напруга U0/U становить 0,6/1 кВ ча-
стотою до 50 Гц або постійною напругою до 1 кВ включно.

Кабелі призначені для прокладання в сухих і вологих виробни-
чих приміщеннях, на естакадах, в блоках, а також для прокладання 
на відкритому повітрі. Кабелі відносяться до класу стійких до поши-
рення полум’я за умови поодинокого прокладення згідно ДСТУ 4809, 
EN 60332-1-2.

N – згідно VDE
YY – ПВХ

ПРИЗНАЧЕННЯ

Кабелі сертифіковані
в інституті VDE,
сертифікат № 40050089

Струмопровідні мідні жили 
багатожильних кабелів повинні 
відповідати класу гнучкості 1 або 
2. У чотирижильних кабелів жили 
з перетином 50-240 мм2 можуть 
бути секторної форми (SM).

Ізоляція – полівінілхлорид-
ний пластикат тип DIV4 за ДСТУ 
HD 603 S1. Маркування ізоляції 
жил колірне (суцільне) або циф-
рове.

Кабелі випускаються з жи-
лою заземлення зелено-жовтого 
кольору або без неї.

Ізольовані жили багато-
жильних кабелів скручені в сер-
дечник. По скрученому сердеч-
нику накладене заповнення.

Оболонка – полівінілхло-
ридний пластикат тип DМV5 за 
ДСТУ HD 603 S1.

КОНСТРУКЦІЯ
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ТЕХНІЧНІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Температура експлуатації кабелю........................................................................................................від -20 °С до +50 °С
Відносна вологість повітря........................................................................................................................до 98% при +35 °С
Мінімальний радіус вигину при прокладанні
для багатожильних кабелів...................................................................................................................12 діаметрів кабелю
для одножильних кабелів......................................................................................................................15 діаметрів кабелю
Тривало допустима температура нагріву жил кабелів при експлуатації.........................................................+70 °С
Будівельна довжина кабелів.........................................................................................................................за узгодженням
Гарантійний термін експлуатації: на силові кабелі..................................................................................................5 років
на контрольні кабелі...........................................................................................................................................................3 роки
Кабелі з зовнішнім діаметром до 12 мм поставляються в бухтах або на дерев’яних барабанах, кабелі з 
діаметром понад 12 мм поставляються на дерев’яних барабанах.

К-ть провідників і 
перетинів

Номінальний 
діаметр
кабелю розра-
хунковий, мм

Номінальна товщина 
ізоляції, мм

Номінальна 
товщина обо-
лонки

Опір основної
жили при 20 °C,
не більше, Ом/км

Вага нетто
розрахункова, кг/км

1х1.5  RE 6,6 0,8 1,8 12,1 63

1х2.5  RE 6,9 0,8 1,8 7,41 76

1х4  RE 7,8 1,0 1,8 4,61 102

1х6  RE 8,3 1,0 1,8 3,08 126

1x10  RE 9,1 1,0 1,8 1,83 169

1x16  RM 10,6 1,0 1,8 1,15 247

1x25  RM 12,3 1,2 1,8 0,727 355

1x35  RM 13,4 1,2 1,8 0,524 455

1x50  RM 15,0 1,4 1,8 0,387 603

1x70  RM 16,6 1,4 1,8 0,268 807

1x95  RM 18,8 1,6 1,8 0,193 1079

1x120  RM 20,3 1,6 1,8 0,153 1314



К-ть провідників і 
перетинів

Номінальний 
діаметр
кабелю розра-
хунковий, мм

Номінальна товщина 
ізоляції, мм

Номінальна 
товщина обо-
лонки

Опір основної
жили при 20 °C,
не більше, Ом/км

Вага нетто
розрахункова, кг/км

1x150  RM 22,2 1,8 1,8 0,124 1589

1x185  RM 24,4 2,0 1,8 0,0991 1946

1x240  RM 27,2 2,2 1,8 0,0754 2507

1x300  RM 31,0 2,4 1,9 0,0601 3196

1х400*  RM 35,0 2,6 2,0 0,047 4188

1х500*  RM 38,6 2,8 2,1 0,0366 5162

1х625*   RM 42,4 2,8 2,3 0,0283 6482

1х800*  RM 46,9 2,8 2,5 0,0221 8114

1х1000*  RM 52,0 3,0 2,6 0,0176 10161

2х1.5  RE 10,7 0,8 1,8 12,1 158

2х2.5  RE 11,5 0,8 1,8 7,41 190

2х4   RE 13,2 1 1,8 4,61 262

2х6   RE 14,2 1 1,8 3,08 323

2х10    RE 16,1 1 1,8 1,83 447

2х16   RM 19,2 1 1,8 1,15 658

2х25    RM 22,5 1,2 1,8 0,727 947

2х35   RM 25,2 1,2 1,8 0,524 1225

2х50    RM 28,6 1,4 1,9 0,387 1628

2х70    RM 32,0 1,4 2,0 0,268 2160

2х95    RM 36,8 1,6 2,2 0,193 2909

2х120   RM 40,4 1,6 2,3 0,153 3566

2х150   RM 44,4 1,8 2,4 0,124 4323

2х185   RM 49,2 2 2,6 0,0991 5323

2х240   RM 55,8 2,2 2,8 0,0754 6916

3х1.5   RE 11,2 0,8 1,8 12,1 181

3х2.5   RE 12,0 0,8 1,8 7,41 223

3х4    RE 13,8 1 1,8 4,61 312

3х6    RE 14,9 1 1,8 3,08 392

3х10   RE 17,0 1 1,8 1,83 553

3х16   RM 20,3 1 1,8 1,15 825

3х25   RM 23,9 1,2 1,8 0,727 1201

3х35   RM 26,7 1,2 1,8 0,524 1567

3х50    RM 30,4 1,4 1,9 0,387 2096

3х70    RM 34,2 1,4 2,1 0,268 2826

3х95    RM 39,3 1,6 2,3 0,193 3818

3х120   RM 43,2 1,6 2,4 0,153 4690

3х150   RM 47,5 1,8 2,5 0,124 5691

3х185   RM 52,6 2 2,7 0,0991 7012

3х240   RM 59,6 2,2 2,9 0,0754 9121

4х1.5    RE 11,9 0,8 1,8 12,1 213

4х2.5   RE 12,8 0,8 1,8 7,41 266

4х4     RE 14,9 1 1,8 4,61 378

4х6    RE 16,1 1 1,8 3,08 480

4х10  RE 18,4 1 1,8 1,83 683

4х16  RM 22,1 1 1,8 1,15 1030

4х25  RM 26,1 1,2 1,8 0,727 1512

4х35  RM 29,4 1,2 1,9 0,524 1993

4х50  RM 33,5 1,4 2 0,387 2674

*– жила неущільнена, кабель без маркування VDE
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К-ть провідників і 
перетинів

Номінальний 
діаметр
кабелю розра-
хунковий, мм

Номінальна товщина 
ізоляції, мм

Номінальна 
товщина обо-
лонки

Опір основної
жили при 20 °C,
не більше, Ом/км

Вага нетто
розрахункова, кг/км

4х70  RM 37,8 1,4 2,2 0,268 3616

4х95  RM 43,5 1,6 2,4 0,193 4894

4х120  RM 47,7 1,6 2,5 0,153 6015

4х150  RM 52,7 1,8 2,7 0,124 7332

4х185  RM 59,0 2 2,9 0,0991 9113

4х240  RM 66,2 2,2 3,1 0,0754 11750

5х1.5  RE 12,8 0,8 1,8 12,1 251

5х2.5  RE 13,8 0,8 1,8 7,41 316

5х4  RE 16,1 1 1,8 4,61 454

5х6   RE 17,5 1 1,8 3,08 581

5х10  RE 20,0 1 1,8 1,83 831

5х16  RM 24,1 1 1,8 1,15 1262

5х25   RM 29,2 1,2 1,9 0,727 1903

5х35   RM 32,4 1,2 2 0,524 2474

5х50  RM 37,2 1,4 2,2 0,387 3343

5х70  RM 41,9 1,4 2,4 0,268 4520

5х95  RM 48,2 1,6 2,6 0,193 6119

5х120  RM 52,9 1,6 2,7 0,153 7517

5х150   RM 58,4 1,8 2,9 0,124 9164

5х185   RM 65,4 2 3,1 0,0991 11381

5х240   RM 73,5 2,2 3,4 0,0754 14717

3х2,5+1х1.5  RE 13,6 0,8 1,8 7,41 280

3х4+1х2.5  RE 15,7 1 1,8 4,61 389

3х6+1х4  RE 16,9 1 1,8 3,08 488

3х10+1х6  RE 18,8 1 1,8 1,83 662

3х16+1х10  RM 22,5 1 1,8 1,15 990

3х25+1х16  RM 26,5 1,2 1,8 0,727 1446

3х35+1х16  RM 29,4 1,2 1,9 0,524 1828

3х50+1х25  RM 33,5 1,4 2 0,387 2466

3х70+1х35  RM 38,2 1,4 2,2 0,268 3350

3х95+1х70   RM 43,9 1,6 2,4 0,193 4672

3х120+1х70  RM 47,7 1,6 2,5 0,153 5567

3х150+1х70  RM 53,3 1,8 2,7 0,124 6745

3х185+1х95  RM 59,0 2 2,9 0,0991 8370

3х240+1х120 RM 66,2 2,2 3,1 0,0754 10733

4x50 SM 31,1 1,4 2 0,387 2436

4x70 SM 31,9 1,4 2 0,268 3195

4x95 SM 39,1 1,6 2,2 0,193 4330

4x120 SM 42,7 1,6 2,3 0,153 5326

4x150 SM 47,1 1,8 2,5 0,124 6468

4x185 SM 52,3 2 2,6 0,0991 7941

4x240 SM 59,7 2,2 2,9 0,0754 10333

7х1.5   RE 13,7 0,8 1,8 12,1 285

12х1.5   RE 17,9 0,8 1,8 12,1 468

19х1.5   RE 20,5 0,8 1,8 12,1 654

24х1.5   RE 23,4 0,8 1,8 12,1 802

30х1.5   RE 24,7 0,8 1,8 12,1 949

40х1.5   RE 27,3 0,8 1,8 12,1 1201
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Фактичні габаритні розміри і вага кабелю можуть відрізнятися від розрахункових.
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Нормативна документація:
ДСТУ EN 50618:2015

H1Z2Z2-K 1,0/1,0 кВ

КАБЕЛІ ЕЛЕКТРИЧНІ ДЛЯ
ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ
СИСТЕМ

Кабель H1Z2Z2-K – це спеціальний кабель для сонячних пане-
лей. Застосовується для з’єднання фотоелектричних модулів, а також 
в якості кабелів-подовжувачів для з’єднання окремих модулів з пере-
творювачем постійного струму в змінний; в установках для отримання 
енергії сонця; для монтажу на будівлях фотогальванічних електричних 
установок.

Кабель для сонячних панелей має спеціальну двошарову ізоля-
цію, яка захищає його мідні луджені жили від всіх типів впливу навко-
лишнього середовища (дощ, сніг, ультрафіолетове випромінювання, 
озон, температурні перепади).

Його переваги:
• оптимальний зовнішній діаметр, що забезпечує компактну про-

кладку і меншу вагу;
• в разі пожежі знижене поширення вогню і утворення токсичних 

димових газів;
• точний контроль довжини при прокладці завдяки маркуванню 

метражу по оболонці кабелю;
• є екологічно безпечним продуктом, ізоляція і оболонка кабелю 

не містить свинцю і галогенів.

ПРИЗНАЧЕННЯ

Струмопровідна мідна луджена жила 5 класу гнучкості згідно 
ДСТУ EN 60228.

Матеріал ізоляції і оболонки – безгалогенний зшитий компаунд.
Колір оболонки – чорний. Інший колір оболонки – за запитом.

КОНСТРУКЦІЯ
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ТЕХНІЧНІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номінальна напруга:
перем. струм.............................................................................................................................................................U0/U: 1,0/1,0 кВ
пост. струм.................................................................................................................................................................U0/U: 1,5/1,5 кВ
Температура експлуатації кабелю............................................................................................................від -40 °С до +90 °С
Тривало допустима температура нагріву жил кабелю при експлуатації...........................................................+120 °С

** Згідно з ДСТУ EN 50618: 2015
Кабелі можуть бути прокладені без додаткового підігріву при температурі..................................не нижче -25 °С
Мінімальний радіус вигину при прокладенні має бути.............................не менше 5 зовнішніх діаметрів кабелю
Кабелі з зовнішнім діаметром до 12 мм поставляються в бухтах або на дерев’яних барабанах.
Кабелі з зовнішнім діаметром більше 12 мм поставляються на дерев’яних барабанах.
Стандартна довжина бухти........................................................................................100 м, інші довжини за узгодженням
Гарантійний термін....................................................................................................................................................................3 роки
Термін експлуатації кабелю...........................................................................................................................не менше 25 років

Фактичні габаритні розміри і вага кабелю можуть відрізнятися від розрахункових.
Кількість і діаметр дротів в жилі можуть відрізнятись, за умови дотримання вимог жили до електроопору. Максимальні стру-
мові навантаження вказані для кабелів при нормальному режимі роботи і при 100% коефіцієнті навантаження кабелів. Максимальні 
струмові навантаження визначені для прокладки в умовах, якщо:
• температура навколишнього середовища при прокладанні кабелів в повітрі становить +25 °С.

К-ть
провідників
і перетинів

Провідник Ном.діа-
метр
кабелю
(провода)
розрахунко-
вий,
мм

Вага нетто,
розрахун-
кова,
кг/км

Max струмове
навантаження

Конструкція
основної жили

Опір
основної
жили
при 20 °C,
не більше,
Ом/км

Ном.
діаметр
провідника,
мм

Повітря 
А

по
поверхні,
А

декілька
кабелів 
по
поверхні,
А

К-ть
дротів,
шт

Ном.
діаметр
дротів,
мм

1х4 5,09 2,5 5,5 62,06 55 52 44 49 0,3

1х6 3,39 3,05 6,05 82,15 70 67 57 73 0,3

1х10 1,95 4 7 125,14 98 93 79 73 0,4

H1Z2Z2-K 1,0/1,0 кВ
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Нормативна документація:
ТУ У 27.3-36911851-019:2012

(N) НХН FE 180/E30
(N) НХН FE 180/E90

КАБЕЛІ СИЛОВІ
ВОГНЕСТІЙКІ З МІДНИМИ 
СТРУМОПРОВІДНИМИ
ЖИЛАМИ

Кабелі силові, вогнестійкі, що не поширюють горіння, з низьким димо- і газовиділенням, призначені 
для передачі і розподілу електричної енергії в стаціонарних установках при змінній напрузі 0,6/1 кВ часто-
тою 50 Гц.

Кабелі (N) НХН FE180/E30 застосовуються на об’єктах для забезпечення функціонування системи 
пожежної сигналізації, системи сповіщення та управління евакуацією людей, а також установок аварійного 
освітлення.

Кабелі (N) НХН FE180/E90 застосовуються на об’єктах для забезпечення функціонування автома-
тичних систем пожежогасіння, насосів внутрішнього протипожежного водопроводу, ліфтів для транспорту-
вання пожежних підрозділів.

Кабелі застосовуються на об’єктах з підвищеними вимогами пожежної безпеки для поодинокого і 
прокладеного пучками кабелю в приміщеннях, тунелях, лотках, трубах, гнучких рукавах при відсутності 
небезпеки механічних пошкоджень.

Кабелі відносяться до класу стійких до поширення полум’я за умови поодинокого прокладення за 
ДСТУ 4809.

Кабелі відносяться до класу стійких до поширення полум’я при прокладанні в пучках категорія А 
згідно з ДСТУ 4809.

За здатністю до збереження цілісності жил в умовах виникнення полум’я, температура якого не мен-
ше ніж 750 °С кабелі відповідають класу FE 180 за ДСТУ 4809.

Кабелі (N) НХН FE180 / E30 за здатністю до збереження цілісності жил в умовах стандартного тем-
пературного режиму відповідають класу Р30 по ДСТУ Б В.1.1-11. Кабелі (N) НХН FE180 / E90 за здатністю 
до збереження цілісності жил в умовах стандартного температурного режиму відповідають класу Р90 по 
ДСТУ Б В.1.1-11.

Мінімальний світловий потік при димоутворенні під час горінні кабелю – It ≥ 60% (клас ДПк2 за ДСТУ 
4809).

Коефіцієнт димоутворення під час тління кабелю – 50 <Dm ≤ 500 м2/кг (клас ДТк1 по ДСТУ 4809).
За корозійною активністю газів, що виділяються при горінні, кабель відповідає класу КК2 по ДСТУ 

4809.
За показником токсичності продуктів горіння неметалевих елементів кабель відповідає класу ТК3 

по ДСТУ 4809.

ПРИЗНАЧЕННЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

Класифікаційне позначення кабелю 
за вимогами пожежної безпеки:
(N)HXH FE180/E30 – ПБ123122280
(N)HXH FE180/E90 – ПБ123122580
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Струмопровідна мідна жила, однодротова кругла (ок) або багатодротова кругла (мк), 1 або 2 класу 
гнучкості.

Перший шар ізоляції жил з двох слюдовмісних стрічок.
Другий шар ізоляції жил зі зшитого поліетилену з відмітним смуговим забарвленням. Ізольовані жили 

скручені в сердечник.
Внутрішня оболонка (заповнення) з безгалогенної композиції. Для кабелів (N) НХН FE180/E30 з пе-

ретином жил до 25 мм2 допускається внутрішня оболонка з електроізоляційної стрічки.
Зовнішня оболонка з безгалогенної композиції.

ТЕХНІЧНІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Температура експлуатації кабелю............................................................................................................від -50 °С до +50 °С
Відносна вологість повітря.............................................................................................................................до 98% при +35 °С
Тривало допустима температура нагріву жил кабелів при експлуатації.............................................................+90 °С
Мінімальний радіус вигину при прокладенні:
для одножильних кабелів......................................................................................................15 зовнішніх діаметрів кабелю
для багатожильних кабелів...................................................................................................12 зовнішніх діаметрів кабелю
Будівельна довжина кабелів..............................................................................................................................за узгодженням
Термін служби......................................................................................................................................................не менше 30 років
Гарантійний термін експлуатації..........................................................................................................................................5 років
Температура прокладання кабелю....................................................................................................................не нижче -5 °С
Кабелі з зовнішнім діаметром до 12 мм поставляються в бухтах або на дерев’яних барабанах, кабелі з діа-
метром понад 12 мм поставляються на дерев’яних барабанах.

КОНСТРУКЦІЯ
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К-ть
провідників
і перетинів

Провідник
Ном.
діаметр
кабелю
(провода)
розрахунко-
вий, мм

Вага нетто,
розрахун-
кова,
кг/км

Max струмове
навантаження

Конструкція
основної жили

Опір
основної
жили
при 20 °C,
не більше,
Ом/км

Ном.
діаметр
провідника,
мм

Повітря А Земля А
К-ть
дротів,
шт

Номі-
нальний
діаметр
дротів,
мм

1х35 0,524 7,41 15,62 535,49 180 176 7 2,47

1х50 0,387 8,6 17,11 676,68 220 208 7 2,89

1х70 0,268 10,2 19,03 903,74 279 255 19 2,12

1х95 0,193 12 20,96 1164,51 345 306 19 2,48

1х120 0,153 13,5 22,78 1426,15 403 348 37 2

1х150 0,124 15 24,81 1711,15 464 392 37 2,21

1х185 0,0991 16,8 27,81 2132,05 538 443 37 2,46

1х240 0,0754 19,2 30,72 2713,66 641 515 37 2,82

3х16+1х10 1,15 5,01 22,98 1037,06 104 112 7 1,67

3х25+1х16 0,727 6,27 26,98 1531,37 141 144 7 2,09

3х35+1х16 0,524 7,41 31,94 2130,83 172 173 7 2,463

3х50+1х25 0,387 8,67 35,66 2754,32 209 205 7 2,89

3х70+1х35 0,268 10,6 41,20 3784,97 265 253 19 2,12

3х95+1х50 0,193 12,35 45,63 4858,10 327 304 19 2,47

3х120+1х70 0,153 14 50,49 6093,56 361 347 37 2

3х150+1х95 0,124 15,47 55,61 7470,09 437 391 37 2,21

3х185+1х95 0,0991 17,22 61,00 8977,90 504 442 37 2,46

3х240+1х120 0,0754 19,74 68,16 11466,21 598 515 37 2,82

4х16 1,15 5,01 22,98 1028,02 97 104 7 1,67

4х25 0,727 6,27 26,98 1516,33 131 134 7 2,09

4х35 0,524 7,41 31,94 2230,84 160 161 7 2,463

4х50 0,387 8,6 35,49 2875,02 194 191 7 2,89

4х70 0,268 10,2 40,24 3912,26 246 235 19 2,12

4х95 0,193 12 44,78 5084,19 304 283 19 2,48

4х120 0,153 13,5 49,29 6296,97 354 323 37 2

4х150 0,124 15 54,47 7671,85 406 364 37 2,21

4х185 0,0991 16,8 59,98 9376,75 469 411 37 2,46

4х240 0,0754 19,2 66,86 12011,80 556 479 37 2,82

5х10 1,83 3,5 22,26 907,89 73 80 1 3,5

5х16 1,15 5,01 26,64 1369,79 97 104 7 1,67

5х25 0,727 6,27 31,65 2024,31 131 134 7 2,09

5х35 0,524 7,41 37,16 2946,94 160 161 7 2,463

5х50 0,387 8,6 41,39 3812,46 194 191 7 2,89

5х70 0,268 10,2 47,01 5185,16 246 235 19 2,12

5х95 0,193 12 52,63 6767,52 304 283 19 2,48

5х120 0,153 13,5 58,16 8412,86 354 323 37 2

5х150 0,124 15 63,87 10177,83 406 364 37 2,21

5х185 0,0991 16,8 70,85 12535,51 469 411 37 2,46

5х240 0,0754 19,2 79,19 16085,98 556 479 37 2,82

(N) НХН FE 180/E30

Фактичні габаритні розміри і вага кабелю можуть відрізнятися від розрахункових.
Кількість і діаметр дротів в жилі може відрізнятись, за умови дотримання вимог жили до електроопору.
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К-ть
провідників
і перетинів

Провідник
Ном.
діаметр
кабелю
(провода)
розрахунко-
вий, мм

Вага нетто,
розрахун-
кова,
кг/км

Max струмове
навантаження

Конструкція
основної жили

Опір
основної
жили
при 20 °C,
не більше,
Ом/км

Ном.
діаметр
провідника,
мм

Повітря А Земля А
К-ть
дротів,
шт

Номі-
нальний
діаметр
дротів,
мм

1х35 0,524 7,41 15,6 537,0 180 176 7 2,47

1х50 0,387 8,6 17,1 678,4 220 208 7 2,89

1х70 0,268 10,2 19,0 905,8 279 255 19 2,12

1х95 0,193 12 21,0 1166,9 345 306 19 2,48

1х120 0,153 13,5 22,8 1428,8 403 348 37 2

1х150 0,124 15 24,8 1714,1 464 392 37 2,21

1х185 0,0991 16,8 27,8 2135,4 538 443 37 2,46

1х240 0,0754 19,2 30,7 2717,4 641 515 37 2,82

1х300 0,0601 21,6 34,1 3453,4 739 601 37 3,2

1х400 0,047 25,83 39,0 4477,3 860 661 61 2,87

3х16+1х10 1,15 5,01 24,2 1146,3 104 112 7 1,67

3х25+1х16 0,727 6,27 29,0 1696,3 141 144 7 2,09

3х35+1х16 0,524 7,41 31,9 2136,4 172 173 7 2,463

3х50+1х25 0,387 8,60 35,5 2749,3 209 205 7 2,89

3х70+1х35 0,268 10,20 40,2 3718,7 265 253 19 2,12

3х95+1х50 0,193 12,00 44,8 4818,3 327 304 19 2,48

3х120+1х70 0,153 13,50 49,3 6007,9 361 347 37 2

3х185+1х95 0,0991 16,80 60,0 8900,4 504 442 37 2,46

3х240+1х120 0,0754 19,20 66,9 11346,1 598 515 37 2,82

4х16 1,15 5,01 24,2 1176,2 97 104 7 1,67

4х25 0,727 6,27 29,2 1761,3 131 134 7 2,09

4х35 0,524 7,41 32,1 2254,1 160 161 7 2,463

4х50 0,387 8,6 35,7 2901,1 194 191 7 2,89

4х70 0,268 10,2 40,6 3963,9 246 235 19 2,12

4х95 0,193 12 45,2 5142,2 304 283 19 2,48

4х120 0,153 13,5 49,7 6360,9 354 323 37 2

4х150 0,124 15 54,5 7683,8 406 364 37 2,21

4х185 0,0991 16,8 60,0 9390,1 469 411 37 2,46

4х240 0,0754 19,2 66,9 12027,0 556 479 37 2,82

5х10 1,83 3,5 22,9 1018,7 73 80 1 3,5

5х16 1,15 5,01 27,2 1493,9 97 104 7 1,67

5х25 0,727 6,27 33,1 2251,6 131 134 7 2,09

5х35 0,524 7,41 37,2 2954,5 160 161 7 2,463

5х50 0,387 8,6 41,4 3821,2 194 191 7 2,89

5х70 0,268 10,2 47,0 5195,5 246 235 19 2,12

5х95 0,193 12 52,6 6779,6 304 283 19 2,48

5х120 0,153 13,5 58,2 8426,4 354 323 37 2

5х150 0,124 15 63,9 10192,8 406 364 37 2,21

5х185 0,0991 16,8 70,8 12552,3 469 411 37 2,46

5х240 0,0754 19,2 79,2 16105,1 556 479 37 2,82

(N) НХН FE 180/E90

Фактичні габаритні розміри і вага кабелю можуть відрізнятися від розрахункових.
Кількість і діаметр дротів в жилі може відрізнятись, за умови дотримання вимог жили до електроопору.
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Нормативна документація:
ДСТУ EN 50525-2-31:2015
ТУ У 31.3-31549003-011:2007

Класифікаційне позначення кабелю 
за вимогами пожежної безпеки:
ПВ1, ПВ3, ПВ5 – ПБ100000000;
ПВ1нг, ПВ3нг, ПВ5нг – ПБ120000000; 
ПВ1нгд, ПВ3нгд, ПВ5нгд – 
ПБ123112000.

ПВ1• ПВ3 • ПВ5 • ПВ1нг • ПВ3нг
ПВ5нг • ПВ1нгд • ПВ3нгд • ПВ5нгд

МІДНІ ПРОВОДИ ДЛЯ 
ЕЛЕКТРИЧНИХ
УСТАНОВОК

Проводи призначені для електричних установок при стаціонар-
ному прокладанні в силових мережах, а також для монтажу електроо-
бладнання, машин, механізмів і верстатів.

Проводи з перетином жил 0,5-1 мм2 призначені для внутрішньо-
го монтажу на номінальний перетин 300/500 В, дроти перетином 1,5-
400 мм2 – загального призначення на номінальну напругу до 450/750 
В частотою до 400 Гц або постійну напругу до 1000 В.

Проводи марки ПВ3 призначені для монтажу ділянок електрич-
них ланцюгів, де можливі вигини дроту.

Проводи марки ПВ5 призначені для монтажу ділянок електрич-
них ланцюгів, де можливі часті вигини дроту. Проводи відносяться до 
класу стійких до поширення полум’я за умови поодинокого прокла-
дення по ДСТУ 4809.

Проводи марок ПВ1нг, ПВ3нг, ПВ5нг, ПВ1нгд, ПВ3нгд, ПВ5нгд 
відносяться до класу стійких до поширення полум’я при прокладенні в 
пучках по категорії А згідно ДСТУ 4809.

П – Провід
В – Ізоляція з полівінілхлоридного пластикату
1 – Струмопровідна жила 1 клас гнучкості
3 – Струмопровідна жила 3 клас гнучкості
5 – Струмопровідна жила 5 клас гнучкості
нг – Не підтримує горіння
нгд – Не поширює горіння, зі зниженим газодимовиділенням

ПРИЗНАЧЕННЯ
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Струмопровідна однодротова або багатодротова жила з мідного 
м’якого дроту:

• у проводів ПВ1 – 1-2 класу гнучкості;
• у проводів ПВ3 – 3-4 класу гнучкості;
• у проводів ПВ5 – 5 класу гнучкості.
Ізоляція проводів марок ПВ1, ПВ3, ПВ5 – полівінілхлоридний 

пластикат; марок ПВ1нг, ПВ3нг, ПВ5нг – полівінілхлоридний пласти-
кат зниженої горючості; марок ПВ1нгд, ПВ3нгд, ПВГ5нгд – композиція 
зниженої пожежонебезпеки. Проводи виготовляються з різним кольо-
ром ізоляції, колір узгоджується при замовленні.

ТЕХНІЧНІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Температура експлуатації кабелю..................................від -50 °С до +50 °С
Відносна вологість повітря................................................до 100% при +35 °С
Тривало допустима температура нагріву жил кабелів
при експлуатації...............................................................................................+70 °С
Мінімальний радіус вигину при прокладанні:
для марки ПВ1..................................................10 зовнішніх діаметрів кабелю
для інших марок проводів...............................5 зовнішніх діаметрів кабелю
Будівельна довжина кабелів.....................................................за узгодженням
Термін служби.............................................................................не менше 15 років
Гарантійний термін експлуатації.................................................................2 роки
Монтаж кабелю повинен здійснюватися
при температурі................................................................................не нижче -5 °С
Кабелі з зовнішнім діаметром до 12 мм поставляються в бухтах або на 
дерев’яних барабанах, кабелі з діаметром понад 12 мм поставляються 
на дерев’яних барабанах.

КОНСТРУКЦІЯ
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К-ть провід-
ників і 
перетинів

Провідник Номіналь-
ный
діаметр
кабелю
(провода)
розрахунко-
вий, мм

Вага нетто,
розрахун-
кова, 
кг/км

Max струмове
навантаження

Конструкція
основної жили

Опір
основної
жили при 
20 °C,
не більше,
Ом/км

Ном.
діаметр
провідника, 
мм

Повітря А Земля А К-ть дротів, 
шт

Номі-
нальний
діаметр
дротів,
мм

1х1 18,1 1,14 2,34 13,3 17 16 1 1,14

1х1,5 12,1 1,35 2,75 18,6 23 19 1 1,35

1х2,5 7,41 1,73 3,33 29,1 30 27 1 1,73

1х4 4,61 2,2 3,8 43,4 41 38 1 2,2

1х6 3,08 2,7 4,3 62,0 50 46 1 2,7

1х10 1,83 3,5 5,5 103,4 80 70 1 3,5

1х16 1,15 5,01 7,01 164,5 100 85 7 1,67

1х25 0,727 6,27 8,67 255,5 140 115 7 2,09

1х35 0,524 7,41 9,81 346,6 170 135 7 2,47

1х50 0,387 8,6 11,4 469,9 215 185 7 2,89

1х70 0,268 10,2 13 660,5 270 225 19 2,12

1х95 0,193 12 15,2 901,7 330 275 19 2,48

1х120 0,153 13,5 16,7 1118,3 385 315 37 2

1х150 0,124 15 18,6 1381,6 440 360 37 2,21

1х185 0,0991 16,8 20,8 1692,9 510 - 37 2,46

1х240 0,0754 19,2 23,6 2213,7 605 - 37 2,82

ПВ1 • ПВ1нгд

Фактичні габаритні розміри і вага кабелю можуть відрізнятися від розрахункових.
Кількість і діаметр дротів в жилі можуть відрізнятись, за умови дотримання вимог 
жили до електроопору. Максимальні струмові навантаження вказані для кабелів при 
нормальному режимі роботи і при 100% коефіцієнті навантаження кабелів. Максимальні 
струмові навантаження визначені для прокладки в умовах, якщо:
• температура навколишнього середовища при прокладці кабелів в повітрі становить 
+25 °С.
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К-ть провід-
ників і 
перетинів

Провідник Номіналь-
ный
діаметр
кабелю
(провода)
розрахунко-
вий, мм

Вага нетто,
розрахун-
кова, 
кг/км

Max струмове
навантаження

Конструкція
основної жили

Опір
основної
жили при 
20 °C,
не більше,
Ом/км

Ном.
діаметр
провідника, 
мм

Повітря А Земля А К-ть дротів, 
шт

Номі-
нальний
діаметр
дротів,
мм

1х0,5 39,6 0,9 2,1 8,0 11 - 10 0,238

1х0,75 25,5 1,15 2,35 11,1 15 - 10 0,3

1х1 21,8 1,2 2,4 12,3 17 16 12 0,3

1х1,5 14 1,5 2,9 18,1 23 19 18 0,3

1х2,5 8,05 2,21 3,81 30,6 30 27 31 0,3

1х4 6,25 2,5 4,1 44,4 41 38 29 0,4

1х6 3,11 3 4,6 66,2 50 46 46 0,4

1х10 1,99 4 6 103,7 80 70 46 0,5

1х16 1,21 5 7 159,0 100 85 75 0,5

1х25 0,809 7 9,4 241,6 140 115 112 0,5

1х35 0,551 9,2 11,6 351,8 170 135 168 0,5

1х50 0,394 9,5 12,3 482,9 215 185 238 0,5

1х70 0,277 11,3 14,1 664,2 270 225 336 0,5

1х95 0,203 13,5 16,7 909,3 330 275 456 0,5

1х120 0,158 15,1 18,3 1120,3 385 315 570 0,5

1х150 0,13 17,5 21,1 1403,1 440 360 710 0,5

1х120 0,105 18,8 22,8 1680,6 510 - 851 0,5

1х150 0,0798 22,3 26,7 2255,0 605 - 1147 0,5

ПВ3, ПВ3нгд

Фактичні габаритні розміри і вага кабелю можуть відрізнятися від розрахункових.
Кількість і діаметр дротів в жилі можуть відрізнятись, за умови дотримання вимог 
жили до електроопору. Максимальні струмові навантаження вказані для кабелів при 
нормальному режимі роботи і при 100% коефіцієнті навантаження кабелів. Максимальні 
струмові навантаження визначені для прокладки в умовах, якщо:
• температура навколишнього середовища при прокладці кабелів в повітрі становить 
+25 °С.
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Нормативна документація:
ДСТУ EN 50525-2-11:2015
ТУ У 31.3-31549003-015:2007

Класифікаційне позначення кабелю 
за вимогами пожежної безпеки:
ПВС – ПБ100000000;
ПВСнг – ПБ120000000;
ПВСнгд – ПБ122110000.

ПВС • ПВСнг • ПВСнгд

МІДНІ
ПРОВОДИ

Проводи призначені для 
приєднання електричних машин 
і приладів побутового і аналогіч-
ного застосування до електричної 
мережі на номінальну змінну на-
пругу 300/500 В.

Проводи можуть викори-
стовуватися для електричних си-
стем 380/660 В.

Проводи відносяться до 
класу стійких до поширення по-
лум’я за умови поодинокого про-
кладення по ДСТУ 4809. Проводи 
марок ПВСнг, ПВСнгд відносять-
ся до класу стійких до поширення 
полум’я при прокладенні в пуч-
ках по категорії А згідно з ДСТУ 
4809.

П – Провід
В – Оболонка з полівінілхлорид-
ного пластикату
С – З’єднувальний провід
нг – Не підтримує горіння
нгд – Не поширює горіння, зі зни-
женим газодимовиділенням

ПРИЗНАЧЕННЯ

Струмопровідна мідна жила 5 класу гнучкості.
Ізоляція проводів марок ПВС, ПВСнг – полівінілхлоридний пла-

стикат; проводів марок ПВСнгд – композиція зниженої пожежоне-
безпеки Маркування жил колірне, одна з жил – жила заземлення зе-
лено-жовтого кольору. Ізольовані жили скручені в сердечник.

Оболонка проводів марок ПВС – полівінілхлоридний пластикат; 
проводів марок ПВСнг – полівінілхлоридний пластикат зниженої горю-
чості; проводів марок ПВСнгд - композиція зниженої пожежонебезпе-
ки. Проводи виготовляються різних кольорів оболонки.

ТЕХНІЧНІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Температура експлуатації кабелю..................................від -40 °С до +40 °С
Тривало допустима температура нагріву
жил кабелів при експлуатації......................................................................+70 °С
Будівельна довжина кабелів.....................................................за узгодженням
Термін служби для проводів, що застосовуються
в стаціонарних електроприладах...........................................................10 років
Термін служби для інших проводів...........................................................6 років
Гарантійний термін експлуатації.................................................................2 роки
Температура прокладання кабелю...........................................не нижче -5 °С
Кабелі з зовнішнім діаметром до 12 мм поставляються в бухтах або на 
дерев’яних барабанах, кабелі з діаметром понад 12 мм поставляються 
на дерев’яних барабанах.

КОНСТРУКЦІЯ
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К-ть
провідників
і перетинів

Провідник Номіналь-
ний
діаметр
кабелю
(провода)
розрахунко-
вий, мм

Вага нетто,
розрахунко-
ва, кг/км

Max струмове
навантаження

Конструкція
основної жили

Опір
основної
жили
при 20 °C,
не більше,
Ом/км

Ном.
діаметр
провідника,
мм

Повітря А Земля А К-ть дротів,
шт

Номі-
нальний
діаметр
дротів,
мм

2х0,75 26 1,12 6,0 49 15 - 23 0.198

2х1 19,5 1,23 6,3 55 17 15 30 0.198

2х1,5 13,3 1,53 7,3 75 23 18 30 0,238

2х2,5 7,98 2,00 9,0 119 30 25 50 0,238

2х4 4,95 2,60 10,4 166 41 32 50 0,3

2х6 3,3 3,05 11,5 217 50 40 74 0,3

2х10 1,91 4,00 15,0 384 80 55 74 0,4

3х0,75 26 1,12 6,4 59 15 - 23 0,198

3х1 19,5 1,23 6,6 67 17 14 30 0,198

3х1,5 13,3 1,53 7,9 95 23 15 30 0,238

3х2,5 7,98 2,00 9,8 150 30 21 50 0,238

3х4 4,95 2,60 11,3 210 41 27 50 0,3

3х6 3,3 3,05 12.8 288 50 34 74 0,3

3х10 1,91 4,00 15,9 484 80 50 74 0,4

4х0,75 26 1,12 7,0 72 15 23 0,198

4х1 19,5 1,23 7,4 86 17 30 0,198

4х1,5 13,3 1,53 8,8 122 23 30 0,238

4х2,5 7,98 2,00 10,7 186 30 50 0,238

4х4 4,95 2,60 12,3 262 41 50 0,3

4х6 3,3 3,05 13,4 342 50 74 0,3

4х10 1,91 4,00 17,5 610 80 74 0,4

4х16 1,21 5,15 20,3 877 100 119 0,4

5х0,75 26 1,12 8,2 98 15 23 0,198

5х1 19,5 1,23 8,6 112 17 30 0,198

5х1,5 13,3 1,53 10,4 163 23 30 0,238

5х2,5 7,98 2,00 12,6 249 30 50 0,238

5х4 4,95 2,60 14,9 362 41 50 0,3

5х6 3,3 3,05 16,3 469 50 74 0,3

5х10 1,91 4,00 20,4 800 80 74 0,4

5х16 1,21 5,15 23,7 1152 100 119 0,4

ПВС, ПВСнг, ПВСнгд

Фактичні габаритні розміри і вага кабелю можуть відрізнятися від розрахункових.
Кількість і діаметр дротів в жилі можуть відрізнятись, за умови дотримання вимог жили до електроопору. Максимальні стру-
мові навантаження вказані для кабелів при нормальному режимі роботи і при 100% коефіцієнті навантаження кабелів. Максимальні 
струмові навантаження визначені для прокладки в умовах, якщо:
• температура навколишнього середовища при прокладці кабелів в повітрі становить +25 °С.
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Нормативна документація:
ДСТУ EN 50525-2-11:2015
ТУ У 31.3-31549003-017:2009

Класифікаційне позначення кабелю 
за вимогами пожежної безпеки:
ШВВП – ПБ100000000

ШВВП

ШНУРИ

Шнури призначені для 
приєднання електричних машин 
і приладів побутового і аналогіч-
ного застосування до електричної 
мережі, для приєднання приладів 
особистої гігієни і мікроклімату, 
електропаяльників, світильників, 
кухонних електромеханічних при-
ладів, радіоелектронної апарату-
ри, пральних машин, холодиль-
ників та інших подібних приладів, 
що експлуатуються в житлових і 
адміністративних приміщеннях, а 
також для виготовлення подов-
жувальних шнурів на напругу до 
380 В для систем 380/380 В.

Шнури можуть використо-
вуватися для електричних систем 
300/500 В.

Проводи відносяться до 
класу стійких до поширення по-
лум’я за умови поодинокого про-
кладення по ДСТУ 4809.

Ш – Шнур
В – Ізоляція з полівінілхлоридного 
пластикату
В – Оболонка з полівінілхлорид-
ного пластикату
П – Плаский

ПРИЗНАЧЕННЯ

Струмопровідна мідна гнучка жила, 5 клас. Перетин жил 0,5-6 
мм2, кількість жил 2-3.

Ізоляція з полівінілхлоридного пластикату з розпізнавальним за-
барвленням. Одна з жил – жила заземлення зелено-жовтого кольору. 
Ізольовані жили розташовані паралельно одна одній.

Оболонка з полівінілхлоридного пластикату. Шнури виготовля-
ються різних кольорів оболонки.

ТЕХНІЧНІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Температура експлуатації кабелю від..................................-40 °С до +40 °С
Тривало допустима температура нагріву
жил кабелів при експлуатації......................................................................+70 °С
Будівельна довжина кабелів.....................................................за узгодженням
Термін служби...............................................................................не менше 6 років
Гарантійний термін експлуатації.................................................................2 роки
Температура прокладання...........................................................не нижче -5 °С
Шнури поставляються в бухтах або на дерев’яних барабанах.

КОНСТРУКЦІЯ
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К-ть
провідників
і перетинів

Провідник Габарити кабелю,
розрахункові, мм Вага 

нетто,
розрахун-
кова, кг/
км

Max струмове
навантаження

Конструкція
основної жили

Опір
основної
жили
при 20 °C,
не більше,
Ом/км

Ном.
діаметр
провідника,
мм

Повітря 
А Земля А К-ть

дротів, шт

Номі-
нальний
діаметр
дротів,
мм

H
(висота)

B
(ширина)

2х0,5 39 0,90 3,20 5,2 26,0 11 - 15 0,198

2х0,75 26 1,12 3,42 5,6 32,6 15 - 23 0,198

2х1 19,5 1,23 3,93 6,3 42,0 17 15 30 0,198

2х1,5 13,3 1,53 4,43 7,3 56,6 23 18 30 0,238

2х2,5 7,98 2,00 5,12 8,6 83,3 30 25 50 0,238

2х4 4,95 2,60 5,72 9,8 115,2 41 32 50 0,3

2х6 3,3 3,05 6,17 10,7 151,9 50 40 74 0,3

3х0,75 26 1,12 3,42 7,9 47,8 15 - 23 0,198

3х1 19,5 1,23 3,93 8,6 60,9 17 14 30 0,198

3х1,5 13,3 1,53 4,43 10,1 82,9 23 15 30 0,238

3х2,5 7,98 2,00 5,12 12,2 123,2 30 21 50 0,238

3х4 4,95 2,60 5,72 14,0 171,2 41 27 50 0.3

3х6 3,3 3,05 6,17 15,3 226,5 50 34 74 0,3

ШВВП

Фактичні габаритні розміри і вага кабелю можуть відрізнятися від розрахункових.
Кількість і діаметр дротів в жилі можуть відрізнятись, за умови дотримання вимог жили до електроопору. Максимальні стру-
мові навантаження вказані для кабелів при нормальному режимі роботи і при 100% коефіцієнті навантаження кабелів. Максимальні 
струмові навантаження визначені для прокладки в умовах, якщо:
• температура навколишнього середовища при прокладці кабелів в повітрі становить +25 °С.
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Нормативна документація:
Кабелі марки ВВГ-П, ВВГ5-П – 
ТУ У 31.3-31549003-007:2006
ДСТУ IEC 60502-1:2009
Кабелі марки ВВГ3-П –
ТУ У 31.3-31549003-016:2007

Класифікаційне позначення кабелю 
за вимогами пожежної безпеки:
ВВГ-П, ВВГ3-П, ВВГ5-П – 
ПБ100000000; ВВГнг-П, ВВГ3нг-П, 
ВВГ5нг-П – ПБ120000000;
ВВГнгд-П, ВВГ5нгд-П – 
ПБ123112000;
ВВГ3нгд-П – ПБ122110000

ВВГ-П • ВВГнг-П • ВВГнгд-П

КАБЕЛІ СИЛОВІ
З МІДНИМИ
СТРУМОПРОВІДНИМИ 
ЖИЛАМИ (В ПЛОСКОМУ 
ВИКОНАННІ)

Кабель призначений для передачі і розподілу електричної енер-
гії в стаціонарних установках на змінну напругу 0,3/0,5 кВ або 0,6/1 кВ 
частотою 50 Гц.

Кабелі на номінальну напругу 0,3/0,5 кВ можуть використовува-
тися для електричних систем 0,38/0,66 кВ. Кабель призначений для 
прокладання в сухих і вологих виробничих приміщеннях, на естака-
дах, в блоках, а також для прокладання на відкритому повітрі.

Кабелі марок ВВГ-П, ВВГ3-П, ВВГ5-П призначені для поодино-
кого прокладення. Кабелі марок ВВГнг-П, ВВГ3нг-П, ВВГ5нг-П призна-
чені для прокладання в умовах, де потрібне нерозповсюдження горіння 
кабелю при прокладанні в пучках. Кабелі марок ВВГнгд-П, ВВГ5нгд-П 
призначені для прокладання в умовах, де потрібне нерозповсюдження 
горіння кабелю при прокладанні в пучках, знижене димоутворення і 
малонебезпечна токсичність газів.

Кабелі марок ВВГ3нгд-П призначені для прокладання в умовах, 
де потрібне нерозповсюдження горіння кабелю при прокладанні в пуч-
ках, знижене димоутворення і помірно небезпечна токсичність газів.

Кабелі відносяться до класу стійких до поширення полум’я за 
умови поодинокого прокладення по ДСТУ 4809. Кабелі марок ВВ-
Гнг-П, ВВГ3нг-П, ВВГ5нг-П, ВВГнгд-П, ВВГ3нгд-П, ВВГ5нгд-П відно-
сяться до класу стійких до поширення полум’я при прокладанні в пуч-
ках по категорії А згідно ДСТУ 4809.

В – Ізоляція з полівінілхлоридного пластикату
В – Оболонка з полівінілхлоридного пластикату
Г – Відсутність захисного покриву поверх броні або оболонки («голий»)
П – Плоский
нг – Не підтримує горіння
нгд – Не поширює горіння, зі зниженим газодимовиделенням

ПРИЗНАЧЕННЯ
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Струмопровідна мідна жила:
• у кабелів ВВГ-П однодротова кругла (ок) 1 класу гнучкості;
• у кабелів ВВГ3-П багатодротова кругла (мк) 3 класу гнучкості;
• у кабелів ВВГ5-П багатодротова кругла (мк) 5 класу гнучкості.
Ізоляція кабелів марок ВВГ-П, ВВГ3-П, ВВГ5-П, ВВГнг-П, ВВГ3нг-П, ВВГ5нг-П – полівінілхлоридний 

пластикат; кабелів марок ВВГнгд-П, ВВГ3нгд-П, ВВГ5нгд-П – композиція зниженої пожежонебезпеки. Мар-
кування ізоляції жил колірне. Кабелі випускаються з нульовою жилою блакитного кольору, при цьому в 
позначенні кабелю додають букву (N) або з жилою заземлення зелено-жовтого кольору при цьому в позна-
ченні кабелю додають букву (РЕ). Ізольовані жили розташовані паралельно одна одній.

Оболонка кабелів марок ВВГ-П, ВВГ3-П, ВВГ5-П – полівінілхлоридний пластикат; кабелів марок ВВ-
Гнг-П, ВВГ3нг-П, ВВГ5нг-П – полівінілхлоридний пластикат зниженої горючості; кабелів марок ВВГнгд-П, 
ВВГ3нгд-П, ВВГ5нгд-П – композиція зниженої пожежонебезпеки.

ТЕХНІЧНІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Температура прокладання кабелю не нижче.....................................................................................................................-5 °С
Температура експлуатації кабелю...........................................................................................................від -50 °С до +50 °С
Відносна вологість повітря............................................................................................................................до 98% при +35 °С
Тривало допустима температура нагріву жил кабелів при експлуатації.............................................................+70 °С
Будівельна довжина кабелів..............................................................................................................................за узгодженням
Термін служби..........................................................................................................................................................................30 років
Гарантійний термін експлуатації..........................................................................................................................................5 років
Кабелі поставляються в бухтах або на дерев’яних барабанах.

КОНСТРУКЦІЯ
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Фактичні габаритні розміри і вага кабелю можуть відрізнятися від розрахункових.
Кількість і діаметр дротів в жилі можуть відрізнятись, за умови дотримання вимог жили до електроопору. Максимальні стру-
мові навантаження вказані для кабелів при нормальному режимі роботи і при 100% коефіцієнті навантаження кабелів. Максимальні 
струмові навантаження визначені для прокладки в умовах, якщо:
• температура навколишнього середовища при прокладенні кабелів в повітрі становить +25 °С;
• при прокладенні в землі +15 °С;
• глибина прокладання кабелів в землі становить 0,7 м;
• питомий тепловий опір грунту становить 1,2 К*м/Вт.

К-ть
провідників
і перетинів

Провідник Габарити кабелю,
розрахункові, мм

Вага нетто,
розрахун-
кова, кг/км

Max струмове
навантаження

Конструкція
основної жили

Опір
основної
жили
при 20 °C,
не більше,
Ом/км

Ном.
діаметр
провідника,
мм

Повітря 
А Земля А К-ть

дротів, шт

Номі-
нальний
діаметр
дротів,
мм

H
(висота)

B
(ширина)

2х1 18,1 1,13 4,63 6,86 52,0 1 1,13

2х1,5 12,1 1,35 4,85 7,3 62,7 21 27 1 1,35

2х2,5 7,41 1,73 5,23 8,06 84,5 27 36 1 1,73

2х2,5+1,5 7,41 1,73 5,23 10,51 113,0 27 36 1 1,73

2х4 4,61 2,2 5,9 9,4 121,9 36 47 1 2,2

2х6 3,08 2,7 6,4 10,4 163,8 46 59 1 2,7

3х1 18,1 1,13 4,63 9,09 73,5 1 1,13

3х1,5 12,1 1,35 4,85 9,75 89,5 21 27 1 1,35

3х2,5 7,41 1,73 5,23 10,89 122,0 27 36 1 1,73

3х4 4,61 2,2 5,9 12,9 178,1 36 47 1 2,2

3х6 3,08 2,7 6,4 14,4 241,0 46 59 1 2,7

ВВГ-П, ВВГнг-П, ВВГнгд-П
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Нормативна документація:
ТУ У 31.3-31549003-007:2006

Класифікаційне позначення кабелю 
за вимогами пожежної безпеки:
ПБ100000000

NYM

КАБЕЛІ СИЛОВІ
З МІДНИМИ
СТРУМОПРОВІДНИМИ
ЖИЛАМИ

Кабелі призначені для пе-
редачі і розподілу електричної 
енергії в стаціонарних установ-
ках на змінну напругу 0,3/0,5 
кВ частотою 50 Гц, а також для 
промислового і побутового ста-
ціонарного монтажу електрожив-
лення (відкритого і прихованого) 
всередині приміщень і на відкри-
тому повітрі. Застосування поза 
приміщеннями можливе тільки 
поза прямим впливом сонячно-
го світла. Можливе застосування 
кабелю поверх штукатурки, в ній 
і під нею в сухих, вологих і мо-
крих, а також в цегляній кладці і 
бетоні, за винятком прямого за-
пресовування в віброзасипний і 
штампований бетон. Прокладен-
ня може здійснюватися в трубах, 
в закритих установчих і вигнутих 
каналах.

Проводи відносяться до 
класу стійких до поширення по-
лум’я за умови поодинокого про-
кладення по ДСТУ 4809

Y – Оболонка з полівінілхлорид-
ного пластикату
M – Монтажний кабель

ПРИЗНАЧЕННЯ
Струмопровідна мідна жила, однодротова кругла (ок) або бага-

тодротова кругла (мк), 1 або 2 класу гнучкості.
Ізоляція – полівінілхлоридний пластикат. Маркування ізоляції 

жил колірне.
Кабелі випускаються з нульовою жилою блакитного кольору, 

при цьому в позначенні кабелю додають букву (N) або з жилою зазем-
лення зелено-жовтого кольору при цьому в позначенні кабелю дода-
ють букву (РЕ). Ізольовані жили скручені.

По скручених жилах накладене заповнення з полімерного ком-
паунда або з матеріалів на основі невулканізованих еластомерів.

Оболонка – полівінілхлоридний пластикат.

ТЕХНІЧНІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Температура експлуатації кабелю....................................от -50 °С до +50 °С
Відносна вологість повітря...................................................до 98% при +35 °С
Тривало допустима температура нагріву
жил кабелів при експлуатації......................................................................+70 °С
Мінімальний радіус вигину при прокладенні..........12 зовн. діам. кабелю
Будівельна довжина кабелів.....................................................за узгодженням
Термін служби.................................................................................................30 років
Гарантійний термін експлуатації.................................................................5 років
Кабелі з зовнішнім діаметром до 12 мм поставляються в бухтах або на 
дерев’яних барабанах, кабелі з діаметром понад 12 мм поставляються 
на дерев’яних барабанах

КОНСТРУКЦІЯ



К-ть провід-
ників і пере-
тинів

Провідник Номінальный
діаметр
кабелю
(провода)
розрахунко-
вий, мм

Вага нетто,
розрахунко-
ва, кг/км

Max струмове
навантаження

Конструкція
основної жили

Опір основної 
жили при 20 
°C, не більше, 
Ом/км

Ном.
діаметр
провідника,
мм

Повітря, А Земля, А
К-ть
дротів,
шт

Номі-
нальний
діаметр
дротів, мм

1х4 4,61 2,20 6,2 70 39 50 1 2,2

1х6 3,08 2,70 6,7 91 50 62 1 2,7

1х10 1,83 3,50 7,9 141 68 83 1 3.5

1х16 1,15 5,01 9,4 208 89 107 7 1,67

1х25 0,727 6,27 11,5 317 121 137 7 2,09

1х35 0,524 7,41 12,9 414 147 163 7 2,47

2х1,5 12,1 1,35 8,1 103 21 27 1 1,35

2х2,5 7,41 1,73 9,3 141 27 36 1 1,73

2х4 4,61 2,20 10,6 197 36 47 1 2,2

2х6 3,08 2,70 11,6 254 46 59 1 2,7

2х10 1,83 3,50 15,0 426 63 79 1 3,5

2х16 1,15 5,01 18,0 636 84 102 7 1,67

2х25 0,727 6,27 21,7 956 112 133 7 2,09

2х35 0,524 7,41 24,8 1275 137 158 7 2,463

3х1,5 12,1 1,35 8,5 120 21 27 1 1,35

3х2,5 7,41 1,73 9,7 167 27 36 1 1,73

3х4 4,61 2,20 11,2 237 36 47 1 2,2

3х6 3,08 2,70 12,7 323 46 59 1 2,7

3х10 1,83 3,50 15,8 523 63 79 1 3,5

3х16 1,15 5,01 19,5 807 84 102 7 1,67

3х25 0,727 6,27 23,5 1207 112 133 7 2,09

3х35 0,524 7,41 26,3 1594 137 158 7 2,463

4х1,5 12,1 1,35 9,2 144 20 25 1 1,35

4Х2,5 7,41 1,73 10,6 204 25 33 1 1,73

4х4 4,61 2,20 12,6 304 33 44 1 2,2

4х6 3,08 2,70 13,8 400 43 55 1 2,7

4х10 1,83 3,50 17,3 650 59 73 1 3,5

4х16 1,15 5,01 21,3 1007 78 95 7 1,67

4х25 0,727 6,27 26,1 1543 104 124 7 2,09

4х35 0,524 7,41 28,9 2005 127 147 7 2,463

5х1,5 12,1 1,35 9,9 172 20 25 1 1.35

5х2,5 7,41 1,73 11,5 246 25 33 1 1,73

5х4 4,61 2,20 13,7 367 33 44 1 2,2

5х6 3,08 2,70 15,0 486 43 55 1 2,7

5х10 1,83 3,50 18,9 792 59 73 1 3,5

5х16 1,15 5,01 23,7 1251 78 95 7 1,67

5х25 0,727 6,27 28,6 1886 104 124 7 2,09

5х35 0,524 7,41 31,7 2451 127 147 7 2,463

NYM
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Фактичні габаритні розміри і вага кабелю можуть відрізнятися від розрахункових.
Кількість і діаметр дротів в жилі може відрізнятись, за умови дотримання вимог жили до електроопору.



Нормативна документація:
ТУ У 27.3-36911851-022:2017

Speaker Сable

АКУСТИЧНИЙ
КАБЕЛЬ

К-ть
провід-
ників
і пере-
тинів

Габарити кабелю
розрахункові Номіналь-

на товщи-
на
ізоляції, 
мм

Опір
основної
жили
при 
20°C,
не
більше,
Ом/км

Вага 
нетто,
розра-
хункова,
кг/км

Конструкція
основної жили

Н
(висота)

В
(шири-
на)

К-ть
дротів,
шт

Номі-
нальний
діаметр
дротів,
мм

2х0.75 2.5 5.2 0.7 26.0 23.2 23 0,198

2х1 2.6 5.4 0.7 19.5 27.8 30 0,198

2x1.5 2.9 6.0 0.7 13.3 36.7 30 0,238

2x2.5 3.6 7.4 0.8 7.98 57.5 50 0,238

2x4 4.1 8.4 0.8 4.95 84.7 50 0,3

2x6 4.7 9.5 0.8 3.3 121.9 74 0,3

Speaker Сable

Кабелі призначені для під-
ключення приймачів або підсилю-
вачів динаміків до апаратури, що 
програє звук, а також для підклю-
чення електро-, радіообладнання 
на напругу до 80 В змінного стру-
му до 20 кГц.

Кабелі відносяться до кла-
су стійких до поширення полум’я 
за умови поодинокого прокла-
дення по ДСТУ 4809.

ПРИЗНАЧЕННЯ

Струмопровідна мідна жила 
5 класу гнучкості згідно ДСТУ EN 
60228.

Жили укладені паралельно.
Число жил: 2.
Номінальний перетин жил: 

від 0,75 до 6 мм2 включно.
Матеріал ізоляції – 

полівінілхлоридний пластикат 
прозорий, одна з жил має відміт-
не колірне фарбування у вигляді 
поздовжньої смуги червоного ко-
льору.

Кабелі призначені для експлуатації в стаціонарному стані при тем-
пературі навколишнього середовища від +70 °С до -30 °С, відносній 
вологості повітря до 98% при температурі до 35 °С. А також для ек-
сплуатації в нестаціонарному стані при температурі навколишнього 
середовища від +70 °С до -5 °С.
Стандартна довжина бухти............100 м, інші довжини за узгодженням
Гарантійний термін служби...........................................................................3 роки
Термін служби кабелю..............................................................не менше 5 років

КОНСТРУКЦІЯ

ТЕХНІЧНІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Фактичні габаритні розміри і вага кабелю можуть відрізнятися від розрахункових.
Кількість і діаметр дротів в жилі може відрізнятись, за умови дотримання вимог жили до електроопору.
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Нормативна документація:
ТУ У 27.3-36911851-024:2019

(N)YIFY-F

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 
АНАЛОГ ШВВП

Кабелі призначені для 
приєднання електричних машин 
і приладів побутового та анало-
гічного застосування до елек-
тричної мережі, для приєднання 
приладів особистої гігієни і мі-
кроклімату, світильників, кухон-
них електромеханічних приладів, 
радіоелектронної апаратури, 
пральних машин, холодильників 
та інших подібних приладів, що 
експлуатуються в житлових і ад-
міністративних приміщеннях, і 
для виготовлення подовжуваль-
них шнурів на напругу до 380 В 
для систем 380/380 В.

Кабелі можуть використо-
вуватися для електричних си-
стем 300/500 В.

Кабелі призначені для поо-
динокого прокладення.

Y – Оболонка з полівінілхлорид-
ного пластикату

ПРИЗНАЧЕННЯ
Струмопровідна мідна жила 5 класу гнучкості згідно ДСТУ EN 

60228. Кількість жил: 2, 3.
Номінальний перетин жил: від 0,5 до 6 мм2.
Ізоляція – полівінілхлоридний пластикат.
Маркування ізоляції жил колірне.

Кількість жил Колір ізоляції
2 Блакитний, коричневий
3 Блакитний, зелено-жовтий, коричневий

Ізольовані жили розташовані паралельно одна одній.
Оболонка – полівінілхлоридний пластикат. Колір оболонки бі-

лий. За узгодженням із споживачем можливий інший колір оболонки.

КОНСТРУКЦІЯ

ТЕХНІЧНІ І ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Температура експлуатації кабелю................................від -40 °С до +40 °С
Тривало допустима температура нагріву
жил кабелю при експлуатації...................................................................+70 °С
Стандартна довжина бухти............100 м, інші довжини за узгодженням
Термін служби............................................................................не менше 6 років
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К-ть
провідників
і перетинів

Провідник Габарити кабелю,
розрахункові, мм Вага 

нетто,
розрахун-
кова, кг/км

Max струмове
навантаження

Конструкція
основної жили

Опір
основної
жили
при 20 °C,
не більше,
Ом/км

Ном.
діаметр
провідника,
мм

Повітря 
А Земля А К-ть

дротів, шт

Номі-
нальний
діаметр
дротів,
мм

H
(висота)

B
(ширина)

2х0,5 39 0,90 3,20 5,2 26,0 11 - 15 0,198

2х0,75 26 1,12 3,42 5,6 32,6 15 - 23 0,198

2х1 19,5 1,23 3,93 6,3 42,0 17 15 30 0,198

2х1,5 13,3 1,53 4,43 7,3 56,6 23 18 30 0,238

2х2,5 7,98 2,00 5,12 8,6 83,3 30 25 50 0,238

2х4 4,95 2,60 5,72 9,8 115,2 41 32 50 0,3

2х6 3,3 3,05 6,17 10,7 151,9 50 40 74 0,3

3х0,75 26 1,12 3,42 7,9 47,8 15 - 23 0,198

3х1 19,5 1,23 3,93 8,6 60,9 17 14 30 0,198

3х1,5 13,3 1,53 4,43 10,1 82,9 23 15 30 0,238

3х2,5 7,98 2,00 5,12 12,2 123,2 30 21 50 0,238

3х4 4,95 2,60 5,72 14,0 171,2 41 27 50 0.3

3х6 3,3 3,05 6,17 15,3 226,5 50 34 74 0,3

(N)YIFY-F

Фактичні габаритні розміри і вага кабелю можуть відрізнятися від розрахункових.
Кількість і діаметр дротів в жилі може відрізнятись, за умови дотримання вимог жили до електроопору.



Нормативна документація:
ТУ У 27.3-36911851-024:2019

Класифікаційне позначення кабелю 
за вимогами пожежної безпеки:
(N)YIFY ls-U – ПБ123112000

(N)YIFY ls-U

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 
АНАЛОГ ВВГнгд-П

Кабель призначений для 
передачі і розподілу електричної 
енергії в стаціонарних установках 
на змінну напругу 0,3/0,5 кВ ча-
стотою 50 Гц.

Кабелі на номінальну на-
пругу 0,3/0,5 кВ можуть викори-
стовуватися для електричних си-
стем 0,38/0,66 кВ.

Кабель призначений для 
прокладення в сухих і вологих ви-
робничих приміщеннях, на еста-
кадах, в блоках, а також для про-
кладання на відкритому повітрі, 
в умовах, де потрібне нерозпо-
всюдження горіння кабелів при 
прокладанні в пучках, знижене 
димоутворення і малонебезпечна 
токсичність газів.

Кабелі відносяться до класу 
стійких до поширення полум’я за 
умови поодинокого прокладення 
по ДСТУ 4809. Кабелі відносять-
ся до класу стійких до поширення 
полум’я при прокладенні в пучках,  
категорія А згідно ДСТУ 4809. 
Кабелі виготовлені з матеріалів 
з помірною димоутворювальною 
здатністю (група Д2 по ДБН В.1.1 
-7). Мінімальне значення світло-
вого потоку при димоутворенні в 
умовах полум’яного горіння ка-
белю 45%≤It <60% (клас ДПк1 
по ДСТУ 4809). Значення коефі-
цієнта димоутворення кабелів 
в умовах тління їх неметалічних 
елементів 50 м2/кг <Dm≤500 м2/кг 
(клас ДТк1 по ДСТУ 4809).

За корозійною активністю 
газів, що виділяються при горінні, 
кабелі відповідають класу КК2 за 
ДСТУ 4809. Кабелі виготовлені 
з матеріалів малонебезпечних 
за токсичністю продуктів горіння 
(група Т1 згідно з ДБН В.1.1-7, 
клас ТК3 по ДСТУ 4809).

ПРИЗНАЧЕННЯ

Струмопровідна мідна жила: однодротова кругла 1 класу гнуч-
кості згідно ДСТУ EN 60228.

Число жил: 2, 3. Номінальний перетин жил: від 1 до 6 мм2.
Ізоляція – композиція зниженої пожежонебезпеки.
Маркування ізоляції жил колірне. Ізольовані жили розташовані 

паралельно одна одній.
Оболонка – композиція зниженої пожежонебезпеки. Відмітне 

маркування кольором ізольованих жил
Кількість
жил

Кабелі з жилою заземлення
(за бажанням замовника)

Кабелі без жили заземлен-
ня

2 Зелено-жовтий, чорний Коричневий, блакитний

3 Блакитний, зелено-жовтий, коричневий Коричневий, чорний, сірий

ТЕХНІЧНІ І ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Температура експлуатації кабелю...................................від -50 °С до +50 °С
Відносна вологість повітря....................................................до 98% при +35 °С
Тривало допустима температура нагріву
жил кабелів при експлуатації......................................................................+70 °С
Температура прокладення кабелю...........................................не нижче -5 °С
Будівельна довжина кабелів.....................................................за узгодженням
Термін служби.................................................................................................30 років
Гарантійний термін експлуатації.................................................................5 років
Кабелі поставляються в бухтах або на дерев’яних барабанах.

КОНСТРУКЦІЯ
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Фактичні габаритні розміри і вага кабелю можуть відрізнятися від розрахункових.
Кількість і діаметр дротів в жилі можуть відрізнятись, за умови дотримання вимог жили до електроопору. Максимальні стру-
мові навантаження вказані для кабелів при нормальному режимі роботи і при 100% коефіцієнті навантаження кабелів. Максимальні 
струмові навантаження визначені для прокладки в умовах, якщо:
• температура навколишнього середовища при прокладенні кабелів в повітрі становить +25 °С;
• при прокладенні в землі +15 °С;
• глибина прокладання кабелів в землі становить 0,7 м;
• питомий тепловий опір грунту становить 1,2 К*м/Вт.

К-ть
провідників
і перетинів

Провідник Габарити кабелю,
розрахункові, мм Вага нетто,

розрахун-
кова, кг/
км

Max струмове
навантаження

Конструкція
основної жили

Опір
основної
жили
при 20 °C,
не більше,
Ом/км

Ном.
діаметр
провідника,
мм

Повітря 
А Земля А К-ть

дротів, шт

Номі-
нальний
діаметр
дротів,
мм

H
(висота)

B
(ширина)

2х1 18,1 1,13 4,63 6,86 52,0 - - 1 1,13

2х1,5 12,1 1,35 4,85 7,3 62,7 21 27 1 1,35

2х2,5 7,41 1,73 5,23 8,06 84,5 27 36 1 1,73

2х2,5+1,5 7,41 1,73 5,23 10,51 113,0 27 36 1 1,73

2х4 4,61 2,2 5,9 9,4 121,9 36 47 1 2,2

2х6 3,08 2,7 6,4 10,4 163,8 46 59 1 2,7

3х1 18,1 1,13 4,63 9,09 73,5 - - 1 1,13

3х1,5 12,1 1,35 4,85 9,75 89,5 21 27 1 1,35

3х2,5 7,41 1,73 5,23 10,89 122,0 27 36 1 1,73

3х4 4,61 2,2 5,9 12,9 178,1 36 47 1 2,2

3х6 3,08 2,7 6,4 14,4 241,0 46 59 1 2,7

(N)YIFY ls-U
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Нормативна документація:
ТУ У 27.3-36911851-024:2019

Класифікаційне позначення кабелю 
за вимогами пожежної безпеки: (N)
YIFY-U – ПБ100000000.

(N)YIFY-U

АНАЛОГ ВВГ-П

Кабель призначений для 
передачі і розподілу електричної 
енергії в стаціонарних установках 
на змінну напругу 0,3/0,5 кВ ча-
стотою 50 Гц.

Кабелі на номінальну на-
пругу 0,3/0,5 кВ можуть викори-
стовуватися для електричних си-
стем 0,38/0,66 кВ.

Кабель призначений для 
прокладення в сухих і вологих ви-
робничих приміщеннях, на еста-
кадах, в блоках, а також для про-
кладення на відкритому повітрі. 
Кабель призначений для пооди-
нокого прокладення.

Кабелі відносяться до кла-
су стійких до поширення полум’я 
за умови поодинокого прокла-
дення по ДСТУ 4809.

ПРИЗНАЧЕННЯ
Струмопровідна мідна жила: однодротова кругла 1 класу гнуч-

кості згідно ДСТУ EN 60228.
Кількість жил: 2, 3. Номінальний перетин жил: від 1 до 6 мм2.
Ізоляція – полівінілхлоридний пластикат. Маркування ізоляції 

жил колірне. Ізольовані жили розташовані паралельно одна одній. 
Оболонка – полівінілхлоридний пластикат.
Кількість 
жил

Кабелі з жилою заземлення
(за бажанням замовника)

Кабелі без жили заземлен-
ня

2 Зелено-жовтий, чорний Коричневий, блакитний

3 Блакитний, зелено-жовтий, коричневий Коричневий, чорний, сірий

ТЕХНІЧНІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Температура експлуатації кабелю...................................від -50 °С до +50 °С
Відносна вологість повітря...................................................до 98% при +35 °С
Тривало допустима температура нагріву
жил кабелів при експлуатації......................................................................+70 °С
Температура прокладання кабелю...........................................не нижче -5 °С
Будівельна довжина кабелів.....................................................за узгодженням
Термін служби................................................................................................30 років
Гарантійний термін експлуатації................................................................5 років
Кабелі поставляються в бухтах або на дерев’яних барабанах.

КОНСТРУКЦІЯ
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К-ть
провідників
і перетинів

Провідник Габарити кабелю,
розрахункові, мм Вага 

нетто,
розрахун-
кова, кг/км

Max струмове
навантаження

Конструкція
основної жили

Опір
основної
жили
при 20 °C,
не більше,
Ом/км

Ном.
діаметр
провідника,
мм

Повітря 
А Земля А К-ть

дротів, шт

Номі-
нальний
діаметр
дротів,
мм

H
(висота)

B
(ширина)

2х1 18,1 1,13 4,63 6,86 52,0 - - 1 1,13

2х1,5 12,1 1,35 4,85 7,3 62,7 21 27 1 1,35

2х2,5 7,41 1,73 5,23 8,06 84,5 27 36 1 1,73

2х2,5+1,5 7,41 1,73 5,23 10,51 113,0 27 36 1 1,73

2х4 4,61 2,2 5,9 9,4 121,9 36 47 1 2,2

2х6 3,08 2,7 6,4 10,4 163,8 46 59 1 2,7

3х1 18,1 1,13 4,63 9,09 73,5 - - 1 1,13

3х1,5 12,1 1,35 4,85 9,75 89,5 21 27 1 1,35

3х2,5 7,41 1,73 5,23 10,89 122,0 27 36 1 1,73

3х4 4,61 2,2 5,9 12,9 178,1 36 47 1 2,2

3х6 3,08 2,7 6,4 14,4 241,0 46 59 1 2,7

(N)YIFY-U

Фактичні габаритні розміри і вага кабелю можуть відрізнятися від розрахункових.
Кількість і діаметр дротів в жилі можуть відрізнятись, за умови дотримання вимог жили до електроопору. Максимальні стру-
мові навантаження вказані для кабелів при нормальному режимі роботи і при 100% коефіцієнті навантаження кабелів. Максимальні 
струмові навантаження визначені для прокладки в умовах, якщо:
• температура навколишнього середовища при прокладенні кабелів в повітрі становить +25 °С;
• при прокладенні в землі +15 °С;
• глибина прокладання кабелів в землі становить 0,7 м;
• питомий тепловий опір грунту становить 1,2 К*м/Вт.



ПРИЗНАЧЕННЯ

Нормативна документація:
ТУ У 27.3-36911851-024:2019

Класифікаційне позначення кабелю 
за вимогами пожежної безпеки:
(N)YIFY n-U – ПБ120000000.

(N)YIFY n-U

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ
АНАЛОГ ВВГнг-П

Кабель призначений для 
передачі і розподілу електричної 
енергії в стаціонарних установках 
на змінну напругу 0,3/0,5кВ ча-
стотою 50 Гц.

Кабелі на номінальну на-
пругу 0,3 0,5 кВ можуть викори-
стовуватися для електричних си-
стем 0,38/0,66 кВ.

Кабель призначений для 
прокладання в сухих і вологих ви-
робничих приміщеннях, на еста-
кадах, в блоках, а також для про-
кладання на відкритому повітрі, 
в умовах, де потрібне нерозпо-
всюдження горіння кабелів при 
прокладенні в пучках.

Кабелі відносяться до кла-
су стійких до поширення полум’я 
за умови поодинокого прокла-
дення по ДСТУ 4809. Кабелі 
відносяться до класу стійких до 
поширення полум’я при прокла-
денні в пучках, категорія А згідно 
ДСТУ 4809.

Y – Оболонка з полівінілхлорид-
ного пластикату

Струмопровідна мідна жила: однодротова кругла 1 класу гнуч-
кості згідно ДСТУ EN 60228.

Число жил: 2, 3. Номінальний перетин жил: від 1 до 6 мм2.
Ізоляція – полівінілхлоридний пластикат. Маркування ізоляції 

жил колірне. Ізольовані жили розташовані паралельно одна одній.
Оболонка – полівінілхлоридний пластикат зниженої горючості. 

Відмітне маркування кольором ізольованих жил.
Кількість 
жил

Кабелі з жилою заземлення
(за бажанням замовника) Кабелі без жили заземлення

2 Зелено-жовтий, чорний Коричневий, блакитний

3 Блакитний, зелено-жовтий, коричневий Коричневий, чорний, сірий

ТЕХНІЧНІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Температура експлуатації кабелю...................................від -50 °С до +50 °С
Відносна вологість повітря...................................................до 98% при +35 °С
Тривало допустима температура нагріву
жил кабелів при експлуатації......................................................................+70 °С
Температура прокладання кабелю...........................................не нижче -5 °С
Будівельна довжина кабелів.....................................................за узгодженням
Термін служби................................................................................................30 років
Гарантійний термін експлуатації.................................................................5 років
Кабелі поставляються в бухтах або на дерев’яних барабанах.

КОНСТРУКЦІЯ
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К-ть
провідників
і перетинів

Провідник Габарити кабелю,
розрахункові, мм Вага 

нетто,
розрахун-
кова, кг/км

Max струмове
навантаження

Конструкція
основної жили

Опір
основної
жили
при 20 °C,
не більше,
Ом/км

Ном.
діаметр
провідника,
мм

Повітря 
А Земля А К-ть

дротів, шт

Номі-
нальний
діаметр
дротів,
мм

H
(висота)

B
(ширина)

2х1 18,1 1,13 4,63 6,86 52,0 - - 1 1,13

2х1,5 12,1 1,35 4,85 7,3 62,7 21 27 1 1,35

2х2,5 7,41 1,73 5,23 8,06 84,5 27 36 1 1,73

2х2,5+1,5 7,41 1,73 5,23 10,51 113,0 27 36 1 1,73

2х4 4,61 2,2 5,9 9,4 121,9 36 47 1 2,2

2х6 3,08 2,7 6,4 10,4 163,8 46 59 1 2,7

3х1 18,1 1,13 4,63 9,09 73,5 - - 1 1,13

3х1,5 12,1 1,35 4,85 9,75 89,5 21 27 1 1,35

3х2,5 7,41 1,73 5,23 10,89 122,0 27 36 1 1,73

3х4 4,61 2,2 5,9 12,9 178,1 36 47 1 2,2

3х6 3,08 2,7 6,4 14,4 241,0 46 59 1 2,7

(N)YIFY n-U

Фактичні габаритні розміри і вага кабелю можуть відрізнятися від розрахункових.
Кількість і діаметр дротів в жилі можуть відрізнятись, за умови дотримання вимог жили до електроопору. Максимальні стру-
мові навантаження вказані для кабелів при нормальному режимі роботи і при 100% коефіцієнті навантаження кабелів. Максимальні 
струмові навантаження визначені для прокладки в умовах, якщо:
• температура навколишнього середовища при прокладенні кабелів в повітрі становить +25 °С;
• при прокладенні в землі +15 °С;
• глибина прокладання кабелів в землі становить 0,7 м;
• питомий тепловий опір грунту становить 1,2 К*м/Вт.
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Проводи призначені для 
електричних установок при ста-
ціонарному прокладенні в сило-
вих мережах, а також для монта-
жу електрообладнання, машин, 
механізмів і верстатів, для монта-
жу ділянок електричних ланцюгів, 
де можливі вигини проводу.

Проводи з перетином жил 
0,5-1 мм2 призначені для внутріш-
нього монтажу на номінальний 
перетин 300/500 В, проводи пе-
ретином 1,5-400 мм2 – загального 
призначення на номінальну на-
пругу до 450/750 В частотою до 
400 Гц або на постійну напругу до 
1000 В.

Проводи призначені для 
поодинокого прокладання.

Проводи відносяться до 
класу стійких до поширення по-
лум’я за умови поодинокого про-
кладення по ДСТУ 4809.

Струмопровідна мідна жила: клас гнучкості згідно з таблицею
Клас жил Номінальний перетин струмопровідної жили, мм2

3 або 4 від 0,5 до 1,5 включ.

4 від 2,0 до 4,0 включ.

3 6,0 і вище

Ізоляція – полівінілхлоридний пластикат.

ТЕХНІЧНІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Температура експлуатації кабелю...................................від -50 °С до +50 °С
Відносна вологість повітря.................................................до 100% при +35 °С
Монтаж проводів повинен виконуватись
при температурі...............................................................................не нижче +5 °С
Мінімальний радіус вигину
при прокладанні.................................................5 зовнішніх діаметрів проводу
Тривало допустима температура
нагріву жил кабелів при експлуатації.......................................................+70 °С
Будівельна довжина проводу....................................................за узгодженням
Термін служби.............................................................................не менше 15 років
Гарантійний термін експлуатаці..................................................................2 роки
Проводи з зовнішнім діаметром до 12 мм поставляються в бухтах або 
на дерев’яних барабанах, проводи з діаметром понад 12 мм поставля-
ються на дерев’яних барабанах. 
Стандартна довжина бухти...............100 м, інші довжини за узгодженням

Нормативна документація:
ТУ У 27.3-36911851-024:2019

Класифікаційне позначення кабелю 
за вимогами пожежної безпеки:
07V-K – ПБ100000000.

07V-K

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ
АНАЛОГ ПВ 3

ПРИЗНАЧЕННЯ

КОНСТРУКЦІЯ
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К-ть провід-
ників і 
перетинів

Провідник Номіналь-
ный
діаметр
кабелю
(провода)
розрахунко-
вий, мм

Вага нетто,
розрахун-
кова, 
кг/км

Max струмове
навантаження

Конструкція
основної жили

Опір
основної
жили при 
20 °C,
не більше,
Ом/км

Ном.
діаметр
провідника, 
мм

Повітря А Земля А К-ть дротів, 
шт

Номі-
нальний
діаметр
дротів,
мм

1х0,5 39,6 0,9 2,1 8,0 11 - 10 0,238

1х0,75 25,5 1,15 2,35 11,1 15 - 10 0,3

1х1 21,8 1,2 2,4 12,3 17 16 12 0,3

1х1,5 14 1,5 2,9 18,1 23 19 18 0,3

1х2,5 8,05 2,21 3,81 30,6 30 27 31 0,3

1х4 6,25 2,5 4,1 44,4 41 38 29 0,4

1х6 3,11 3 4,6 66,2 50 46 46 0,4

1х10 1,99 4 6 103,7 80 70 46 0,5

1х16 1,21 5 7 159,0 100 85 75 0,5

1х25 0,809 7 9,4 241,6 140 115 112 0,5

1х35 0,551 9,2 11,6 351,8 170 135 168 0,5

1х50 0,394 9,5 12,3 482,9 215 185 238 0,5

1х70 0,277 11,3 14,1 664,2 270 225 336 0,5

1х95 0,203 13,5 16,7 909,3 330 275 456 0,5

1х120 0,158 15,1 18,3 1120,3 385 315 570 0,5

1х150 0,13 17,5 21,1 1403,1 440 360 710 0,5

1х120 0,105 18,8 22,8 1680,6 510 - 851 0,5

1х150 0,0798 22,3 26,7 2255,0 605 - 1147 0,5

07V-K

Фактичні габаритні розміри і вага кабелю можуть відрізнятися від розрахункових.
Кількість і діаметр дротів в жилі може відрізнятись, за умови дотримання вимог жили до електроопору.



Нормативна документація:
ДСТУ EN 50525-2-11
• Кабелі відповідають вимогам
Директив RoHS.
• Кабелі відповідають регламенту 
CPR, по класу реакції на вогонь Eса.

H05VV-F

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ
АНАЛОГ ПВС

Кабелі призначені для 
приєднання електричних машин і 
приладів побутового та аналогіч-
ного застосування до електрич-
ної мережі на номінальну змінну 
напругу 0,3/0,5 кВ. Кабелі можуть 
використовуватися для електрич-
них систем 0,38/0,66 кВ.

Кабелі відносяться до кла-
су стійких до поширення полум’я 
за умови поодинокого прокла-
дення по ДСТУ 4809.

Струмопровідна мідна жила 5 класу гнучкості згідно ДСТУ EN 
60228.

Кількість жил: 2, 3, 4, 5. Номінальний перетин жил: від 0,75 до 4 
мм2.

Ізоляція – полівінілхлоридний пластикат. Маркування ізоляції 
жил колірне. Колір ізоляції жил відповідає зазначеним в таблиці:
Кількість 
жил Номінальний перетин струмопровідної жили, мм2

2 Блакитний, коричневий

3 Зелено-жовтий, коричневий, блакитний

4 Зелено-жовтий, сірий, чорний, коричневий

5 Зелено-жовтий, сірий, чорний, коричневий, блакитний
Ізольовані жили скручені в сердечник.
Оболонка – полівінілхлоридний пластикат.
Колір оболонки білий. За узгодженням із споживачем можливий 

інший колір оболонки.

ТЕХНІЧНІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Температура експлуатації кабелю.............................................................................................................від -15 °С до +50 °С
Тривало допустима температура нагріву жил проводу при експлуатації.............................................................+70 °С
Монтаж кабелю повинен проводитися при температурі...........................................................................не нижче +5 °С
Мінімальний радіус вигину при прокладенні.....................................................................4 зовнішніх діаметра кабелю
Проводи з зовнішнім діаметром до 12 мм поставляються в бухтах або на дерев’яних барабанах, проводи з 
діаметром понад 12 мм поставляються на дерев’яних барабанах.
Стандартна довжина бухти........................................................................................100 м, інші довжини за узгодженням
Термін служби для проводів, що застосовуються у стаціонарних електроприладах....................................10 років
Термін служби для інших проводів......................................................................................................................................6 років
Гарантійний термін експлуатації...........................................................................................................................................2 роки

ПРИЗНАЧЕННЯ

КОНСТРУКЦІЯ
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H05VV-F 
Конструкція

Зовнішній
діаметр,
ном. мм

Товщина
ізоляції,
ном. мм

Товщина
оболонки,
ном. мм

Мін. опір ізоляції при 
70 °C, МОм/км

Розрахункова вага 
кабелю, кг/км

2х0,75 6,34 0,6 0,8 0,011 53

2х1 6,60 0,6 0,8 0,010 60

2х1,5 7,60 0,7 0,8 0,010 80

2х2,5 9,20 0,8 1,0 0,0095 122

2х4 10,6 0,8 1,1 0,0078 169

3х0,75 6,70 0,6 0,8 0,011 63

3х1 6,99 0,6 0,8 0,010 72

3х1,5 8,26 0,7 0,9 0,010 101

3х2,5 9,95 0,8 1,1 0,0095 153

3х4 11,2 0,8 1,1 0,0078 214

4х0,75 7,32 0,6 0,8 0,011 78

4х1 7,84 0,6 0,9 0,010 91

4х1,5 9,24 0,7 1,0 0,010 129

4х2,5 10,89 0,8 1,1 0,0095 190

4х4 12,5 0,8 1,2 0,0078 267

5х0,75 8,20 0,6 0,9 0,011 97

5х1 8,55 0,6 0,9 0,010 110

5х1,5 10,30 0,7 1,1 0,010 160

5х2,5 12,12 0,8 1,2 0,0095 236

5х4 14,14 0,8 1,4 0,0078 337

78
Фактичні габаритні розміри і вага кабелю можуть відрізнятися від розрахункових.
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Кабелі призначені для 
електричних установок при ста-
ціонарному прокладенні в сило-
вих мережах, а також для монта-
жу електрообладнання, машин, 
механізмів і верстатів.

Кабелі H07V-U, H07V-K – 
кабелі загального призначення 
на номінальну напругу 450/750 В.

Кабелі H07V-K призначені 
для монтажу ділянок електрич-
них ланцюгів, де можливі часті 
вигини дроту.

Кабелі відносяться до кла-
су стійких до поширення полум’я 
за умови поодинокого прокла-
дення по ДСТУ 4809.

Струмопровідна мідна жила: клас гнучкості згідно з таблицею
Марка
проводу

Номінальний перетин струмопровідної жили, 
мм2

Клас жили

H07V-U від 1,5 до 10,0 включ. 1

H07V-K від 1,5 до 240 включ. 5

Ізоляція – полівінілхлоридний пластикат.

ТЕХНІЧНІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нормативна документація:
ДСТУ EN 50525-2-31 
• Кабелі відповідають вимогам Ди-
ректив RoHS.
• Кабелі відповідають регламенту 
CPR, по класу реакції на вогонь Eса.
• Кабелі сертифіковані в інституті 
VDE, сертифікат № 40051430

H07V-U • H07V-K

НО7V-U аналог ПВ1 
НО7V-K аналог ПВ5

ПРИЗНАЧЕННЯ

Температура експлуатації кабелю..................................від -50 °С до +50 °С
Відносна вологість повітря.................................................до 100% при +35 °С
Монтаж кабелю повинен проводитися
при температурі...............................................................................не нижче +5 °С
Мінімальний радіус вигину при прокладенні:
для H07V-U.........................................................10 зовнішніх діаметрів кабелю
для H07V-K...........................................................5 зовнішніх діаметрів кабелю
Тривало допустима температура нагріву
жил кабелів при експлуатації......................................................................+70 °С
Будівельна довжина кабелів.....................................................за узгодженням
Термін служби............................................................................не менше 15  років
Гарантійний термін експлуатації.................................................................2 роки
Кабелі з зовнішнім діаметром до 12 мм поставляються в бухтах або на 
дерев’яних барабанах, кабелі з діаметром понад 12 мм поставляються 
на дерев’яних барабанах
Стандартна довжина бухти...............100 м, інші довжини за узгодженням

КОНСТРУКЦІЯ
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H07V-U • H07V-K

Марка кабелю Конструкція
Зовнішній
діаметр,
ном. мм

Товщина
ізоляції,
ном мм

Мін. опір ізоляції при 
70 °C, МОм/км

Розрахункова 
вага кабелю, 
кг/км

H07V-U 1х1.5 2,76 0,7 0,0100 18,9

H07V-U 1х2.5 3,33 0,8 0,0095 29,3

H07V-U 1х4 3,8 0,8 0,0078 43,7

H07V-U 1х6 4,3 0,8 0,0068 62,5

H07V-U 1х10 5,47 1,00 0,0065 102,6

H07V-K 1х1.5 3,0 0,7 0,0100 19,2

H07V-K 1х2.5 3,6 0,8 0,0095 30,0

H07V-K 1х4 4,2 0,8 0,0078 43,9

H07V-K 1х6 5,0 0,8 0,0068 62,8

H07V-K 1х10 6,5 1,0 0,0065 106,1

H07V-K 1х16 7,2 1,0 0,0053 161,8

H07V-K 1х25 9,6 1,2 0,0050 255,0

H07V-K 1х35 10,9 1,2 0,0043 339,0

H07V-K 1х50 13,3 1,4 0,0042 492,6

H07V-K 1х70 15,3 1,4 0,0036 688,3

H07V-K 1х95 17,3 1,6 0,0036 906,9

H07V-K 1х120 19,7 1,6 0,0032 1148,3

H07V-K 1х150 21,6 1,8 0,0032 1407,3

H07V-K 1х185 23,3 2,0 0,0032 1700,5

H07V-K 1х240 27,2 2,2 0,0031 2260,2

Фактичні габаритні розміри і вага кабелю можуть відрізнятися від розрахункових.



Даний кабель на номінальну напругу 0,3/0,5 кВ призначений для 
стаціонарного прокладення в приміщеннях, як побутового, так і ви-
робничого призначення, прокладається на стінах, під гіпсокартоном, 
в кабелепроводах.

Кабель 6181Y – одножильний кабель.
Кабелі відносяться до класу стійких до поширення полум’я за 

умови поодинокого прокладення по ДСТУ 4809.

Струмопровідна мідна жила 1 класу гнучкості (перетин ≤ 2,5 мм2) 
і 2 класу гнучкості (перетин ≥ 4 мм2) згідно ДСТУ EN 60228. Номіналь-
ний перетин жил кабелю від 1 до 35 мм2.

Ізоляція – полівінілхлоридний пластикат. Маркування ізоляції 
жил колірне. Колір ізоляції блакитний або коричневий

Оболонка – полівінілхлоридний пластикат. Колір оболонки сірий. 
За узгодженням із споживачем можливий інший колір оболонки.

ТЕХНІЧНІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нормативна документація:
BS 6004
• Кабелі відповідають вимогам Ди-
ректив RoHS.
• Кабелі відповідають регламенту 
CPR, по класу реакції на вогонь Eса.

6181Y

КАБЕЛЬ З ІЗОЛЯЦІЄЮ
І ОБОЛОНКОЮ
З ПВХ ПЛАСТИКАТУ

ПРИЗНАЧЕННЯ

Температура експлуатації кабелю...................................від -15 °С до +50 °С
Тривало допустима температура нагріву
жил проводу при експлуатації.....................................................................+70 °С
Максимальна температура при короткому замиканні.......................160 °С
Монтаж кабелю повинен проводитися
при температурі...............................................................................не нижче +5 °С
Мінімальний радіус вигину при прокладенні.....5 зовн. діаметрів кабелю
Кабелі поставляються в бухтах або на дерев’яних барабанах.
Стандартна довжина бухти...............100 м, інші довжини за узгодженням

КОНСТРУКЦІЯ
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6181Y
Конструкція

Зовнішній
діаметр,
ном. мм

Товщина
ізоляції,
ном мм

Товщина
оболонки,
ном. мм

Електроопір провід-
ника при 20 °C, не 
більше Ом/км

Мін. опір ізоляції 
при 70 °C, МОм/км

Розрахункова 
вага кабелю,
кг/км

1х1  RE 3,9 0.6 0.8 18.1 0.011 24,23

1х1.5  RE 4,4 0.7 0.8 12.1 0,011 31,42

1х2.5  RE 4,9 0.8 0.8 7.41 0,010 43,82

1х4  RM 5,9 0.8 0.9 4.61 0.0077 65,00

1х6  RM 6,6 0.8 0.9 3.08 0.0065 88,15

1х10  RM 7,8 1.0 0.9 1.83 0.0065 138,32

1х16  RM 9,0 1.0 1.0 1.15 0.0052 199,60

1х25  RM 10,9 1.2 1.1 0.727 0.0050 302,72

1х35  RM 12,0 1.2 1.1 0.524 0.0044 399,87

82
Фактичні габаритні розміри і вага кабелю можуть відрізнятися від розрахункових.
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Нормативна документація:
BS 6004
• Кабелі відповідають вимогам Ди-
ректив RoHS.
• Кабелі відповідають регламенту 
CPR, по класу реакції на вогонь Eса.

6241Y • 6242Y • 6243Y

КАБЕЛІ З ІЗОЛЯЦІЄЮ
І ОБОЛОНКОЮ
З ПВХ ПЛАСТИКАТУ

Даний кабель на номіналь-
ну напругу 0,3/0,5 кВ призначений 
для сухих і вологих приміщень, 
як побутового, так і виробничого 
призначення, прокладається на 
плоских поверхнях, на стінах і під 
гіпсокартоном, в кабельних ма-
гістралях.

• Кабель 6241Y – одно-
жильний кабель.

• Кабель 6242Y – плоский 
двожильний кабель.

• Кабель 6243Y – плоский 
трижильний кабель.

Кабелі відносяться до кла-
су стійких до поширення полум’я 
за умови поодинокого прокла-
дення по ДСТУ 4809.

Струмопровідна мідна жила 1 класу гнучкості (перетин ≤ 2,5 
мм2) і 2 класу гнучкості (перетин ≥ 4 мм2) згідно ДСТУ EN 60228.

Номінальний перетин жил кабелю 6241Y: 1 і 1,5 мм2.
Номінальний перетин жил кабелю 6242Y і 6243Y: від 1 до 16 мм2.
Ізоляція – полівінілхлоридний пластикат, захисний провідник не 

ізольований. Маркування ізоляції жил колірне. Колір ізоляції жил від-
повідає зазначеним в таблиці:
Число жил Колір ізоляції
2 Блакитний, коричневий
3 Коричневий, чорний, сірий

Оболонка – полівінілхлоридний пластикат. Колір оболонки сірий. 
За узгодженням зі споживачем можливий інший колір оболонки.

ТЕХНІЧНІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИЗНАЧЕННЯ

Температура експлуатації кабелю...................................від -15 °С до +50 °С
Тривало допустима температура нагріву
жил кабелів при експлуатації......................................................................+70 °С
Максимальна температура при короткому замиканні......................160 °С
Монтаж кабелю повинен проводитися
при температурі...............................................................................не нижче +5 °С
Мінімальний радіус вигину при прокладенні:
6241Y.......................................................................5 зовнішніх діаметрів кабелю
6242Y та 6243Y....................................................6 зовнішніх діаметрів кабелю
Кабелі поставляються в бухтах або на дерев’яних барабанах.
Стандартна довжина бухти...............100 м, інші довжини за узгодженням

КОНСТРУКЦІЯ
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6241Y • 6242Y • 6243Y

Марка кабелю Конструкція
Зовнішній
діаметр,
ном. мм

Товщина
ізоляції,
ном. мм

Товщина
оболонки,
ном. мм

Мін. опір ізоляції 
при 70 °C, МОм/
км

Розрахункова 
вага кабелю, 
кг/км

6241Y 1х1   RЕ 4,1х5,3 0,6 0,9 0,011 40,8

6241Y 1х1,5  RЕ 4,6х5,9 0,7 0,9 0,011 53,5

6242Y 2х1+1 4,1х7,6 0,6 0,9 0,011 60,8

6242Y 2х1,5+1 4,6х8,5 0,7 0,9 0,011 76,3

6242Y 2х1,5+1.5 4,6х8,7 0,7 0,9 0,011 81,1

6242Y 2х2,5+1.5 5,3х10,0 0,8 1,0 0,010 111,5

6242Y 2х2,5+2.5 5,3х10,4 0,8 1,0 0,010 121,0

6242Y 2х4+1.5 6,2х11,7 0,8 1,0 0,0077 152,5

6242Y 2х6+2.5 7,0х14,0 0,8 1,1 0,0065 223,1

6242Y 2х10+4 8,3х16,8 1,0 1,2 0,0065 333,5

6242Y 2х10+6 8,3х17,4 1,0 1,2 0,0065 356,4

6242Y 2х10+10 8,3х18,1 1,0 1,2 0,0065 384,9

6242Y 2х16+6 9,6х19,8 1,0 1,3 0,0052 501,1

6243Y 3х1+1 4,1х9,9 0,6 0,9 0,011 81,5

6243Y 3х1,5+1 4,6х11,4 0,7 0,9 0,011 104,2

6243Y 3х2,5+1,5 5,3х13,7 0,8 1,0 0,010 153,8

6243Y 3х10+4 8,4х22,7 1,0 1,2 0,0065 468,7

6243Y 3х16+6 9,6х26,8 1,0 1,3 0,0052 705,2

Фактичні габаритні розміри і вага кабелю можуть відрізнятися від розрахункових.
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Нормативна документація:
ДСТУ EN 50525-2-11
• Кабелі відповідають вимогам Ди-
ректив RoHS.
• Кабелі відповідають регламенту 
CPR, по класу реакції на вогонь Eса.

H03VV-F • H05VV-F 

КАБЕЛІ З ІЗОЛЯЦІЄЮ
І ОБОЛОНКОЮ
З ПВХ ПЛАСТИКАТУ

Кабелі призначені для 
приєднання електричних машин і 
приладів побутового та аналогіч-
ного застосування до електричної 
мережі.

Кабелі H03VV-F – кабелі на 
номінальну напругу 0,3/0,3 кВ.

Кабелі H05VV-F – кабелі на 
номінальну напругу 0,3/0,5 кВ.

Кабелі на номінальну на-
пругу 0,3/0,5 кВ можуть викори-
стовуватися для електричних си-
стем 0,38/0,66 кВ.

Кабелі відносяться до кла-
су стійких до поширення полум’я 
за умови поодинокого прокла-
дення по ДСТУ 4809.

ПРИЗНАЧЕННЯ

Струмопровідна мідна жила 5 класу гнучкості згідно ДСТУ EN 
60228.

Номінальний перетин жил кабелю H03VV-F: від 0,5 до 0,75 мм2, 
число жил: 2, 3, 4. Номінальний перетин жил кабелю H05VV-F: від 0,75 
до 4 мм2, число жил: 2, 3, 4, 5.

Ізоляція – полівінілхлоридний пластикат. Маркування ізоляції 
жил колірне. Колір ізоляції жил відповідає зазначеним в таблиці:
Число жил Колір ізоляції
2 Блакитний, коричневий
3 Зелено-жовтий, коричневий, блакитний
4 Зелено-жовтий, сірий, чорний, коричневий
5 Зелено-жовтий, сірий, чорний, коричневий, блакитний

Ізольовані жили скручені в сердечник.
Оболонка – полівінілхлоридний пластикат. Колір оболонки бі-

лий. За узгодженням із споживачем можливий інший колір оболонки.

ТЕХНІЧНІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Температура експлуатації кабелю...................................від -15 °С до +50 °С
Тривало допустима температура нагріву
жил кабелів при експлуатації......................................................................+70 °С
Максимальна температура при короткому замиканні.......................150 °С
Монтаж кабелю повинен проводитися
при температурі...............................................................................не нижче +5 °С
Мінімальний радіус вигину при прокладенні:.....4 зовн. діаметри кабелю
Кабелі поставляються в бухтах або на дерев’яних барабанах.
Стандартна довжина бухти...............100 м, інші довжини за узгодженням

КОНСТРУКЦІЯ
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H03VV-F • H05VV-F 
Марка 
кабелю Конструкція

Зовнішній
діаметр,
ном. мм

Товщина
ізоляції,
ном. мм

Товщина
оболонки,
ном. мм

Мін. опір ізоляції 
при 70 °C, МОм/
км

Розрахункова 
вага кабелю, 
кг/км

HO3VV-F 2х0,5 5,0 0,5 0,6 0,013 34

HO3VV-F 2х0,75 5,6 0,5 0,6 0,011 43

HO3VV-F 3х0,5 5,3 0,5 0,6 0,013 40

HO3VV-F 3х0,75 5,9 0,5 0,6 0,011 52

HO3VV-F 4х0,5 5,8 0,5 0,6 0,013 50

HO3VV-F 4х0,75 6,5 0,5 0,6 0,011 65

HO5VV-F  2х0,75 6,34 0,6 0,8 0,011 53

HO5VV-F  2х1 6,60 0,6 0,8 0,010 60

HO5VV-F  2х1,5 7,60 0,7 0,8 0,010 80

HO5VV-F  2х2,5 9,20 0,8 1,0 0,0095 122

HO5VV-F  2х4 10,6 0,8 1,1 0,0078 169

HO5VV-F  3х0,75 6,70 0,6 0,8 0,011 63

HO5VV-F  3х1 6,99 0,6 0,8 0,010 72

HO5VV-F  3х1,5 8,26 0,7 0,9 0,010 101

HO5VV-F  3х2,5 9,95 0,8 1,1 0,0095 153

HO5VV-F  3х4 11,2 0,8 1,1 0,0078 214

HO5VV-F  4х0,75 7,32 0,6 0,8 0,011 78

HO5VV-F  4х1 7,84 0,6 0,9 0,010 91

HO5VV-F  4х1,5 9,24 0,7 1,0 0,010 129

HO5VV-F  4х2,5 10,89 0,8 1,1 0,0095 190

HO5VV-F  4х4 12,5 0,8 1,2 0,0078 267

HO5VV-F  5х0,75 8,20 0,6 0,9 0,011 97

HO5VV-F 5х1 8,55 0,6 0,9 0,010 110

HO5VV-F  5х1,5 10,30 0,7 1,1 0,010 160

HO5VV-F  5х2,5 12,12 0,8 1,2 0,0095 236

HO5VV-F  5х4 14,14 0,8 1,4 0,0078 337

Фактичні габаритні розміри і вага кабелю можуть відрізнятися від розрахункових.
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H05V-U • H05V-R • H05V-K • H07V-R

КАБЕЛІ З ІЗОЛЯЦІЄЮ
З ПВХ ПЛАСТИКАТУ

Кабелі призначені для 
електричних установок при ста-
ціонарному прокладенні в сило-
вих мережах, а також для монта-
жу електрообладнання, машин, 
механізмів і верстатів.

Кабелі H05V-U, H05V-R, 
H05V-K – кабелі на номінальну 
напругу 0,3/0,5 кВ.

Кабелі H07V-R – кабелі 
загального призначення на 
номінальну напругу 0,45/0,75 В.

Кабелі H05V-K призначені 
для монтажу ділянок електрич-
них ланцюгів, де можливі часті 
вигини дроту.

Кабелі відносяться до кла-
су стійких до поширення полум’я 
за умови поодинокого прокла-
дення по ДСТУ 4809.

ПРИЗНАЧЕННЯ

Струмопровідна мідна жила згідно ДСТУ EN 60228: клас гнуч-
кості згідно з таблицею:
Марка
проводу

Номінальний перетин струмопровідної жили,
мм2

Клас жили

H05V-U від 0,5 до 1 включ. 1

H05V-R від 0,5 до 1 включ. 2

H05V-K від 0,5 до 1 включ. 5

H07V-R від 1,5 до 1000 включ. 2

Ізоляція – полівінілхлоридний пластикат.

ТЕХНІЧНІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нормативна документація:
ДСТУ EN 50525-2-31 
• Кабелі відповідають вимогам Ди-
ректив RoHS.
• Кабелі відповідають регламенту 
CPR, по класу реакції на вогонь Eса.
• Кабелі сертифіковані в інституті 
VDE, сертифікат № 40051430

Температура експлуатації кабелю...................................від -15 °С до +70 °С
Тривало допустима температура нагріву
жил кабелів при експлуатації......................................................................+70 °С
Максимальна температура при короткому замиканні
для проводів перетином до 300 мм2 включно......................................160 °С
для проводів перетином понад 300 мм2..................................................140 °С
Монтаж кабелю повинен проводитися
при температурі...............................................................................не нижче +5 °С
Мінімальний радіус вигину при прокладенні:
H05V-U, H05V-R, H07V-R..............................10 зовнішніх діаметрів кабелю
H05V-K....................................................................5 зовнішніх діаметрів кабелю
Кабелі поставляються в бухтах або на дерев’яних барабанах.
Стандартна довжина бухти...............100 м, інші довжини за узгодженням

КОНСТРУКЦІЯ
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H05V-U • H05V-R • H05V-K • H07V-R

Марка кабелю Конструкція
Зовнішній
діаметр,
ном. мм

Товщина
ізоляції,
ном мм

Мін. опір ізоляції при 
70 °C, МОм/км

Розрахункова 
вага кабелю, 
кг/км

H05V-U 1х0,5 2,0 0,6 0,014 8,5

H05V-U 1х0,75 2,2 0,6 0,013 10,6

H05V-U 1х1 2,3 0,6 0,011 13,2

H05V-R 1х0.5 2,1 0,6 0,014 8,4

H05V-R 1х0.75 2,4 0,6 0,012 11,9

H05V-R 1х1 2,4 0,6 0,011 12,7

H05V-K 1х0.5 2,2 0,6 0,013 8,2

H05V-K 1х0.75 2,4 0,6 0,011 11,1

H05V-K 1х1 2,5 0,6 0,010 13,4

H07V-R 1х1.5 2,9 0,7 0,010 19,4

H07V-R 1х2.5 3,8 0,8 0,0099 31,4

H07V-R 1х4 4,1 0,8 0,0082 46,2

H07V-R 1х6 4,6 0,8 0,0070 65,5

H07V-R 1х10 6,0 1,0 0,0067 109,5

H07V-R 1х16 7,0 1,0 0,0056 165,9

H07V-R 1х25 8,7 1,2 0,0053 257,7

H07V-R 1х35 9,8 1,2 0,0046 347,1

H07V-R 1х50 11,5 1,4 0,0046 500,3

H07V-R 1х70 13,4 1,4 0,0040 669,1

H07V-R 1х95 15,6 1,6 0,0039 919,8

H07V-R 1х120 17,2 1,6 0,0035 1129,7

H07V-R 1х150 19,0 1,8 0,0035 1395,0

H07V-R 1х185 21,2 2,0 0,0035 1712,3

H07V-R 1х240 24,1 2,2 0,0034 2260,4

H07V-R 1х300 27,2 2,4 0,0033 2867,1

H07V-R 1х400 31,0 2,6 0,0031 3784,6

H07V-R 1х500 34,4 2,8 0,0030 4689,0

H07V-R 1х625 37,6 2,8 0,0027 5970,9

H07V-R 1х800 41,8 2,8 0,0024 7504,2

H07V-R 1х1000 46,8 3,0 0,0023 9452,1

Фактичні габаритні розміри і вага кабелю можуть відрізнятися від розрахункових.
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Нормативна документація:
ДСТУ EN 50525-2-31

H05V2-U • H05V2-R • H05V2-K 
H07V2-U • H07V2-R • H07V2-K

КАБЕЛІ З ІЗОЛЯЦІЄЮ
З ПВХ ПЛАСТИКАТУ
ПІДВИЩЕНОЇ
ТЕПЛОСТІЙКОСТІ

Кабелі призначені для елек-
тричних установок при стаціонар-
ній прокладці в силових мережах, 
а також для монтажу електроо-
бладнання, машин, механізмів і 
верстатів, де потрібна робота в 
умовах підвищених температур.

Кабелі H05V2-U, H05V2-R, 
H05V2-K – кабелі на номіналь-
ну напругу 300/500 В. Кабелі 
H07V2-U, H07V2-R, H07V2-K 
– кабелі на номінальну напру-
гу 450/750 В. Кабелі H05V2-K і 
H07V2-K призначені для монтажу 
ділянок електричних ланцюгів, де 
можливі часті вигини дроту.

Кабелі відносяться до кла-
су стійких до поширення полум’я 
за умови поодинокого прокла-
дення по ДСТУ 4809.

ПРИЗНАЧЕННЯ

Струмопровідна мідна жила згідно ДСТУ EN 60228: клас гнуч-
кості згідно з таблицею:
Марка
проводу

Номінальний перетин струмопровідної жили,
мм2

Клас жили

H05V2-U від 0,5 до 1 включ. 1

H05V2-R від 0,5 до 1 включ. 2

H05V2-K від 0,5 до 1 включ. 5

H07V2-U від 1,5 до 10,0 включ. 1

H07V2-R від 1,5 до 35 включ. 2

H07V2-K від 1,5 до 35 включ. 5

Ізоляція – полівінілхлоридний пластикат підвищеної термостій-
кості.

ТЕХНІЧНІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Температура експлуатації кабелю...................................від -15 °С до +70 °С
Тривало допустима температура нагріву
жил кабелів при експлуатації......................................................................+90 °С
Максимальна температура при короткому замиканні.......................250 °С
Монтаж кабелю повинен проводитися
при температурі...............................................................................не нижче +5 °С
Мінімальний радіус вигину при прокладенні:
H05V2-U, H07V2-U, H05V2-R, H07V2-R...10 зовнішніх діаметрів кабелю
H07V2-K, H05V2-K.............................................5 зовнішніх діаметрів кабелю
Будівельна довжина кабелів.....................................................за узгодженням
Кабелі з зовнішнім діаметром до 12 мм поставляються в бухтах або на 
дерев’яних барабанах, кабелі з діаметром понад 12 мм поставляються 
на дерев’яних барабанах
Стандартна довжина бухти...............100 м, інші довжини за узгодженням

КОНСТРУКЦІЯ
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H05V2-U • H05V2-R • H05V2-K • H07V2-U • H07V2-R • H07V2-K

Марка кабелю Конструкція
Зовнішній
діаметр,
ном. мм

Товщина
ізоляції,
ном мм

Мін. опір ізоляції 
при 70 °C, МОм/км

Розрахункова 
вага кабелю,
 кг/км

H05V2-U 1х0,5 2,0 0,6 0,014 8,5

H05V2-U 1х0,75 2,2 0,6 0,013 10,6

H05V2-U 1х1 2,3 0,6 0,011 13,2

H05V2-R 1х0.5 2,1 0,6 0,014 8,4

H05V2-R 1х0.75 2,4 0,6 0,012 11,9

H05V2-R 1х1 2,4 0,6 0,011 12,7

H05V2-K 1х0.5 2,2 0,6 0,013 8,2

H05V2-K 1х0.75 2,4 0,6 0,011 11,1

H05V2-K 1х1 2,5 0,6 0,010 13,4

H07V2-U 1х1.5 2,76 0,7 0,0100 18,9

H07V2-U 1х2.5 3,33 0,8 0,0095 29,3

H07V2-U 1х4 3,8 0,8 0,0078 43,7

H07V2-U 1х6 4,3 0,8 0,0068 62,5

H07V2-U 1х10 5,47 1,00 0,0065 102,6

H07V2-R 1х1.5 2,9 0,7 0,010 19,4

H07V2-R 1х2.5 3,8 0,8 0,0099 31,4

H07V2-R 1х4 4,1 0,8 0,0082 46,2

H07V2-R 1х6 4,6 0,8 0,0070 65,5

H07V2-R 1х10 6,0 1,0 0,0067 109,5

H07V2-R 1х16 7,0 1,0 0,0056 165,9

H07V2-R 1х25 8,7 1,2 0,0053 257,7

H07V2-R 1х35 9,8 1,2 0,0046 347,1

H07V2-K 1х1.5 3,0 0,7 0,0100 19,2

H07V2-K 1х2.5 3,6 0,8 0,0095 30,0

H07V2-K 1х4 4,2 0,8 0,0078 43,9

H07V2-K 1х6 5,0 0,8 0,0068 62,8

H07V2-K 1х10 6,5 1,0 0,0065 106,1

H07V2-K 1х16 7,2 1,0 0,0053 161,8

H07V2-K 1х25 9,6 1,2 0,0050 255,0

H07V2-K 1х35 10,9 1,2 0,0043 339,0

Фактичні габаритні розміри і вага кабелю можуть відрізнятися від розрахункових.
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Нормативна документація:
ДСТУ EN 50525-3-41

H05Z-U • H05Z-R • H05Z-K
H07Z-U • H07Z-R • H07Z-K

КАБЕЛІ З ІЗОЛЯЦІЄЮ
ЗІ ЗШИТОГО
БЕЗГАЛОГЕННОГО
КОМПАУНДА

Кабелі призначені для елек-
тричних установок при стаціо-
нарному прокладенні в силових 
мережах, а також для монтажу 
електрообладнання, машин, ме-
ханізмів і верстатів, в умовах, де 
потрібне знижене димовиділення.

Кабелі H05Z-U, H05Z-R, 
H05Z-K – кабелі на номінальну 
напругу 0,3/0,5 кВ. Кабелі H07Z-U, 
H07Z-R, H07Z-K – кабелі загаль-
ного призначення на номіналь-
ну напругу 0,45/0,75 В. Кабелі 
H05Z-K і H07Z-K призначені для 
монтажу ділянок електричних 
ланцюгів, де можливі часті вигини 
дроту.

Кабелі відносяться до кла-
су стійких до поширення полум’я 
за умови поодинокого прокла-
дення по ДСТУ 4809.

ПРИЗНАЧЕННЯ

Струмопровідна мідна жила згідно ДСТУ EN 60228: клас гнуч-
кості згідно з таблицею:
Марка
проводу

Номінальний перетин струмопровідної 
жили, мм2

Клас жили

H05Z-U Від 0,5 до 1 включ. 1

H05Z-R Від 0,5 до 1 включ. 2

H05Z-K Від 0,5 до 1 включ. 5

H07Z-U Від 1,5 до 10,0 включ. 1

H07Z-R Від 1,5 до 630 включ. 2

H07Z-K Від 1,5 до 240 включ. 5

Ізоляція – безгалогенний компаунд.

ТЕХНІЧНІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Температура експлуатації кабелю...................................від -15 °С до +70 °С
Тривало допустима температура нагріву
жил кабелів при експлуатації......................................................................+90 °С
Максимальна температура при короткому замиканні.......................250 °С
Монтаж кабелю повинен проводитися
при температурі...............................................................................не нижче +5 °С
Мінімальний радіус вигину при прокладенні:
H05Z-U, H07Z-U, H05Z-R, H07Z-R..............10 зовнішніх діаметрів кабелю
H07Z-K, H05Z-K...................................................5 зовнішніх діаметрів кабелю
Будівельна довжина кабелів.....................................................за узгодженням
Кабелі з зовнішнім діаметром до 12 мм поставляються в бухтах або на 
дерев’яних барабанах, кабелі з діаметром понад 12 мм поставляються 
на дерев’яних барабанах
Стандартна довжина бухти...............100 м, інші довжини за узгодженням

КОНСТРУКЦІЯ
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H05Z-U • H05Z-R • H05Z-K • H07Z-U • H07Z-R • H07Z-K

Марка кабелю Конструкція
Зовнішній
діаметр,
ном. мм

Товщина
ізоляції,
ном мм

Мін. опір ізоляції при 
70 °C, МОм/км

Розрахункова 
вага кабелю,
кг/км

H05Z-K 1х0.5 2,1 0,6 0,013 8,7

H05Z-K 1х0.75 2,4 0,6 0,011 11,7

H05Z-K 1х1 2,5 0,6 0,010 14,0

H07Z-U 1х1.5 2,8 0,7 0,011 20,4

H07Z-U 1х2.5 3,3 0,8 0,010 31,5

H07Z-U 1х4 3,8 0,8 0,0085 46,5

H07Z-U 1х6 4,3 0,8 0,007 66,0

H07Z-U 1х10 5,5 1,0 0,007 109,4

H07Z-R 1х1.5 2,9 0,7 0,010 20,7

H07Z-R 1х2.5 3,8 0,8 0,009 33,4

H07Z-R 1х4 4,1 0,8 0,0077 48,1

H07Z-R 1х6 4,6 0,8 0,0065 67,6

H07Z-R 1х10 6,0 1,0 0,0065 114,3

H07Z-R 1х16 7,0 1,0 0,0050 168,1

H07Z-R 1х25 8,7 1,2 0,0050 260,9

H07Z-R 1х35 9,8 1,2 0,0043 350,3

H07Z-R 1х50 11,5 1,4 0,0043 504,5

H07Z-R 1х70 13,4 1,4 0,0035 673,3

H07Z-R 1х95 15,6 1,6 0,0035 925,1

H07Z-R 1х120 17,2 1,6 0,0032 1144,8

H07Z-R 1х150 19,1 1,8 0,0032 1413,8

H07Z-R 1х185 21,2 2,0 0,0032 1735,5

H07Z-R 1х240 24,1 2,2 0,0032 2289,5

H07Z-R 1х300 27,2 2,4 0,0030 2903,0

H07Z-R 1х400 31,0 2,6 0,0028 3829,2

H07Z-R 1х500 34,4 2,8 0,0028 4742,4

H07Z-R 1х630 37,8 2,8 0,0025 6030,1

H07Z-K 1х1.5 3,0 0,7 0,010 20,07

H07Z-K 1х2.5 3,6 0,8 0,009 31,23

H07Z-K 1х4 4,2 0,8 0,007 45,43

H07Z-K 1х6 5,0 0,8 0,006 64,84

H07Z-K 1х10 6,0 1,0 0,0056 109,12

H07Z-K 1х16 7,15 1,0 0,0046 165,48

H07Z-K 1х25 9,6 1,2 0,0044 261,13

H07Z-K 1х35 10,9 1,2 0,0038 347,59

H07Z-K 1х50 13,3 1,4 0,0037 502,63

H07Z-K 1х70 15,3 1,4 0,0032 699,99

H07Z-K 1х95 17,3 1,6 0,0032 921,96

H07Z-K 1х120 19,7 1,6 0,0029 1165,74

H07Z-K 1х150 21,6 1,8 0,0029 1428,82

H07Z-K 1х185 23,3 2,0 0,0029 1726,16

H07Z-K 1х240 27,2 2,2 0,0028 2293,35

Фактичні габаритні розміри і вага кабелю можуть відрізнятися від розрахункових.
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Нормативна документація:
ДСТУ HD 604

N2XH

КАБЕЛІ З ПОЛІЕТИЛЕНОВОЮ 
ІЗОЛЯЦІЄЮ, ІЗ ЗАПОВНЕННЯМ
І ОБОЛОНКОЮ
З БЕЗГАЛОГЕННОЇ
КОМПОЗИЦІЇ

Силові кабелі N2XH на 
номінальну напругу 0,6/1 кВ з 
підвищеними протипожежними 
характеристиками, використову-
ються в основному в областях, 
де необхідно запобігти можливій 
шкоді людському життю або ма-
теріалам в разі пожежі, таких як 
промислові і громадські будівлі, 
готелі, системи метро, лікарні і т.п.

Стійкість до розповсюд-
ження полум’я згідно ДСТУ EN 
60332-3-24.

ПРИЗНАЧЕННЯТЕХНІЧНІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Температура експлуатації кабелю...................................від -20 °С до +50 °С
Тривало допустима температура нагріву
жил кабелів при експлуатації......................................................................+90 °С
Максимальна температура при короткому замиканні.......................250 °С
Монтаж кабелю повинен проводитися
при температурі................................................................................не нижче -5 °С
Мінімальний радіус вигину при прокладенні:
Для одножильних кабелів.....................................15 зовн. діаметрів кабелю
для багатожильних кабелів...................................20 зовн. діаметрів кабелю
Кабелі поставляються в бухтах або на дерев’яних барабанах.
Стандартна довжина бухти...............100 м, інші довжини за узгодженням
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Струмопровідна мідна жила: однодротова кругла (RE) або бага-
тодротова кругла (RM), 1 або 2 класу гнучкості згідно ДСТУ EN 60228. 
Номінальний перетин жил кабелю від 1,5 до 1000 мм2.

У чотирижильних кабелів жили з перетином 50-240 мм2 можуть 
бути секторної форми (SM).

Ізоляція – зшитий поліетилен. Маркування ізоляції жил колірне. 
Ізольовані жили скручені в сердечник.

Заповнення з безгалогенні композиції.
Оболонка з безгалогенної композиції. Колір оболонки чорний.

Число жил Кабелі з жилою заземлення
(за бажанням замовника) Кабелі без жили заземлення

2 Зелено-жовтий, чорний Коричневий, блакитний

3 Зелено-жовтий, блакитний, коричневий Коричневий, чорний, сірий

4
Зелено-жовтий, коричневий, чорний, 
сірий

Блакитний, коричневий, чор-
ний, сірий

5
Зелено-жовтий, блакитний, коричневий, 
чорний, сірий

Блакитний, коричневий, чор-
ний, сірий, чорний

КОНСТРУКЦІЯ
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N2XH

Конструкція
Зовнішній
діаметр,
ном. мм

Товщина
ізоляції,
ном мм

Товщина
оболонки,
ном. мм

Електроопір провідника 
при 20 °C, не більше 
Ом/км

Розрахункова 
вага кабелю, кг/
км

1x10  RE 7,3 0,7 1,2 1,83 132

1x16  RM 8,8 0,7 1,2 1,15 200

1x25  RM 10,5 0,9 1,2 0,727 297

1x35  RM 11,6 0,9 1,2 0,524 391

1x50  RM 13,1 1,0 1,2 0,387 518

1x70  RM 15,4 1,1 1,3 0,268 732

1x95  RM 17,3 1,1 1,3 0,193 976

1x120  RM 19,0 1,2 1,3 0,153 1215

1x150  RM 21,1 1,4 1,4 0,124 1477

1x185  RM 23,2 1,6 1,4 0,0991 1814

1x240  RM 26,1 1,7 1,5 0,0754 2356

1x300  RM 29,0 1,8 1,5 0,0601 2988

1х400  RM 33,0 2 1,6 0,047 3932

1х500  RM 36,4 2,2 1,6 0,0366 4848

2х1.5  RE 9,5 0,7 1,2 12,1 139

2х2.5  RE 10,3 0,7 1,2 7,41 171

2х4  RE 11,2 0,7 1,2 4,61 218

2х6  RE 12,4 0,7 1,3 3,08 284

2х10  RE 13,9 0,7 1,3 1,83 392

2х16  RM 17,4 0,7 1,3 1,15 614

2х25  RM 20,9 0,9 1,4 0,727 911

2х35   RM 23,4 0,9 1,5 0,524 1183

2х50  RM 26,7 1 1,5 0,387 1575

2х70  RM 31,8 1,1 1,6 0,268 2242

2х95  RM 35,7 1,1 1,7 0,193 2937

2х120  RM 39,4 1,2 1,8 0,153 3621

2х150  RM 43,1 1,4 1,8 0,124 4369

2х185  RM 47,6 1,6 1,9 0,0991 5360

2х240  RM 53,5 1,7 2,0 0,0754 6887

2х300  RM 59,4 1,8 2,1 0,0601 8669

2х400  RM 67,9 2,0 2,3 0,047 11398

3х1.5  RE 9,9 0,7 1,2 12,1 157

3х2.5  RE 10,7 0,7 1,2 7,41 198

3х4  RE 11,8 0,7 1,2 4,61 258

3х6  RE 13,0 0,7 1,3 3,08 342

3х10  RE 15,1 0,7 1,3 1,83 499

3х16  RM 18,6 0,7 1,4 1,15 770

3х25  RM 22,2 0,9 1,4 0,727 1136

3х35  RM 24,8 0,9 1,5 0,524 1489

3х50  RM 28,6 1,0 1,6 0,387 2005

3х70  RM 34,0 1,1 1,7 0,268 2855

3х95  RM 38,0 1,1 1,7 0,193 3747

3х120  RM 41,9 1,2 1,8 0,153 4633

Фактичні габаритні розміри і вага кабелю можуть відрізнятися від розрахункових.



Конструкція Зовнішній
діаметр, ном. мм

Товщина ізоля-
ції, ном. мм

Товщина
оболонки, ном. 
мм

Електроопір провідника при 
20 °C, не більше Ом/км

Розрахункова вага 
кабелю, кг/км

3х150  RM 46,2 1,4 1,9 0,124 5627

3х185  RM 51,0 1,6 2,0 0,0991 6911

3х240  RM 57,2 1,7 2,1 0,0754 8910

3х300  RM 64,0 1,8 2,2 0,0601 11325

3х400  RM 72,7 2,0 2,4 0,047 14811

4х1.5  RE 10,7 0,7 1,2 12,1 185

4х2.5  RE 11,6 0,7 1,2 7,41 236

4х4  RE 12,9 0,7 1,3 4,61 320

4х6  RE 14,1 0,7 1,3 3,08 417

4х10  RE 16,4 0,7 1,3 1,83 616

4х16  RM 20,3 0,7 1,4 1,15 956

4х25  RM 24,5 0,9 1,5 0,727 1435

4х35  RM 27,6 0,9 1,5 0,524 1904

4х50  RM 32,0 1,0 1,6 0,387 2580

4х70  RM 37,3 1,1 1,7 0,268 3601

4х95  RM 42,0 1,1 1,8 0,193 4773

4х120  RM 46,4 1,2 1,9 0,153 5910

4х150  RM 51,1 1,4 2,0 0,124 7183

4х185  RM 56,7 1,6 2,1 0,0991 8864

4х240  RM 63,9 1,7 2,2 0,0754 11474

4х300  RM 71,2 1,8 2,4 0,0601 14543

5х1.5  RE 11,5 0,7 1,2 12,1 216

5х2.5  RE 12,7 0,7 1,3 7,41 285

5х4  RE 13,9 0,7 1,3 4,61 380

5х6   RE 15,7 0,7 1,3 3,08 518

5х10  RE 17,9 0,7 1,4 1,83 753

5х16  RM 22,1 0,7 1,4 1,15 1161

5х25  RM 27,2 0,9 1,5 0,727 1781

5х35  RM 30,4 0,9 1,6 0,524 2344

5х50  RM 35,2 1,0 1,7 0,387 3174

5х70  RM 41,2 1,1 1,8 0,268 4440

5х95  RM 46,4 1,1 1,9 0,193 5894

5х120  RM 51,3 1,2 2,0 0,153 7304

5х150  RM 56,7 1,4 2,1 0,124 8915

5х185  RM 63,1 1,6 2,2 0,0991 11037

5х240  RM 70,9 1,7 2,4 0,0754 14239

4х50  SM 28,7 1,0 1,6 0,387 2223

4х70  SM 30,1 1,1 1,7 0,268 2986

4х95  SM 36,3 1,1 1,8 0,193 3999

4х120  SM 40,3 1,2 1,9 0,153 4990

4х150  SM 44,5 1,4 2 0,124 6041

4х185  SM 49,7 1,6 2,1 0,0991 7440

4х240  SM 56,3 1,7 2,2 0,0754 9627

N2XH

Фактичні габаритні розміри і вага кабелю можуть відрізнятися від розрахункових.
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Нормативна документація:
ДСТУ HD 603 S1:2012
ДСТУ IEC 60502-1

N2XBY

КАБЕЛЬ БРОНЬОВАНИЙ
З ПОЛІЕТИЛЕНОВОЮ
ІЗОЛЯЦІЄЮ ТА ОБОЛОНКОЮ
З ПВХ ПЛАСТИКАТУ

Силові кабелі N2XBY на номінальну напругу 0,6/1 кВ застосову-
ються для прокладення в землі, на відкритому повітрі, в бетоні, всере-
дині приміщень, в кабель-каналах, для електростанцій, промисловості 
і розподільних пристроїв, а також в місцевих електромережах там, де 
потрібний захист від механічних пошкоджень, без значних розтягую-
чих зусиль.

Кабелі відносяться до класу стійких до поширення полум’я за 
умови поодинокого прокладення по ДСТУ 4809.

ПРИЗНАЧЕННЯ

ТЕХНІЧНІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Температура експлуатації кабелю...................................від -20 °С до +70 °С
Тривало допустима температура нагріву
жил кабелів при експлуатації......................................................................+90 °С
Максимальна температура при короткому замиканні.......................250 °С
Кабелі можуть бути прокладені без додаткового підігріву
при температурі................................................................................не нижче -5 °С
Мін. радіус вигину при прокладенні....................15 зовн. діаметрів кабелю
Будівельна довжина кабелів.....................................................за узгодженням
Кабелі поставляються на дерев’яних барабанах.
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Струмопровідна мідна жила, однодротова кругла (RE) або бага-
тодротова кругла (RM) 1 або 2 класу гнучкості згідно ДСТУ EN 60228. 
Номінальний перетин жил кабелю від 10 до 300 мм2. У чотирижильних 
кабелів жили з перетином 50-240 мм2 можуть бути секторної форми 
(SM).

Ізоляція – зшитий поліетилен. Маркування ізоляції жил колірне. 
Ізольовані жили багатожильних кабелів скручені в сердечник.

Внутрішня оболонка – полівінілхлоридний пластикат
Броня з двох сталевих оцинкованих стрічок.
Оболонка – полівінілхлоридний пластикат. Колір оболонки чор-

ний.
Відмітне маркування кольором ізольованих жил:

Число
жил

Кабелі з жилою заземлення
(за бажанням замовника)

Кабелі без жили заземлення

2 Зелено-жовтий, чорний Коричневий, блакитний

3 Зелено-жовтий, блакитний, коричневий Коричневий, чорний, сірий

4 Зелено-жовтий, коричневий, чорний, сірий Блакитний, коричневий, чор-
ний, сірий

5 Зелено-жовтий, блакитний, коричневий, 
чорний, сірий

Блакитний, коричневий, чор-
ний, сірий, чорний

Число жил і номінальний перетин основних жил:

Марка кабелю Число жил Номинальний перетин жил, мм2

N2XBY
2,3 16-300

4,5 10-240

КОНСТРУКЦІЯ
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Конструкція
Зовнішній
діаметр,
ном. мм

Товщина
ізоляції,
ном мм

Товщина
оболонки,
ном. мм

Електроопір провідни-
ка при 20 °C
не більше, Ом/км

Розрахункова вага 
кабелю, кг/км

2х16RM 20,0 0.7 1.8 не более, Ом/км 830

2х25RM 23,3 0.9 1.8 1,15 1152

2х35RM 25,6 0.9 1.8 0,727 1434

2х50RM 28,7 1 1.8 0,524 1839

2х70RM 33,8 1.1 2 0,387 2542

2х95RM 38,7 1.1 2.1 0,268 3526

2х120RM 42,4 1.2 2.3 0,193 4260

2х150RM 46,5 1.4 2.4 0,153 5107

2х185RM 51,0 1.6 2.5 0,124 6158

2х240RM 57,1 1.7 2.7 0,0991 7787

3х16RM 21,0 0.7 1.8 0,0754 992

3х25RM 24,6 0.9 1.8 1,15 1398

3х35RM 27,0 0.9 1.8 0,727 1764

3х50RM 30,4 1 1.9 0,524 2282

3х70RM 36,8 1.1 2.1 0,387 3420

3х95RM 41,2 1.1 2.2 0,268 4417

3х120RM 45,1 1.2 2.3 0,193 5364

3х150RM 49,6 1.4 2.5 0,153 6447

3х185RM 54,4 1.6 2.6 0,124 7805

3х240RM 60,8 1.7 2.9 0,0991 9924

4х10RE 19,0 0.7 1.8 1,83 830

4х16RM 22,7 0.7 1.8 1,15 1199

4х25RM 26,7 0.9 1.8 0,727 1710

4х35RM 29,6 0.9 1.9 0,524 2192

4х50RM 34,2 1 2 0,387 2923

4х70RM 40,5 1.1 2.2 0,268 4268

4х95RM 45,2 1.1 2.3 0,193 5514

4х120RM 49,8 1.2 2.5 0,153 6746

4х150RM 54,5 1.4 2.7 0,124 8093

4х185RM 60,3 1.6 2.8 0,0991 9888

4х240RM 67,9 1.7 3.1 0,0754 12673

5х10RE 20,3 0.7 1.8 1,83 969

5х16RM 24,5 0.7 1.8 1,15 1425

5х25RM 29,2 0.9 1.9 0,727 2066

5х35RM 32,4 0.9 2 0,524 2658

5х50RM 38,2 1 2.1 0,387 3785

5х70RM 44,4 1.1 2.3 0,268 5167

5х95RM 49,8 1.1 2.5 0,193 6729

5х120RM 54,7 1.2 2.7 0,153 8217

5х150RM 60,3 1.4 2.8 0,124 9940

5х185RM 66,9 1.6 3.1 0,0991 12188

5х240RM 74,9 1.7 3.3 0,0754 15544

N2XBY

Фактичні габаритні розміри і вага кабелю можуть відрізнятися від розрахункових.
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N2XY

КАБЕЛЬ З ПОЛІЕТИЛЕНОВОЮ 
ІЗОЛЯЦІЄЮ І ОБОЛОНКОЮ
З ПВХ ПЛАСТИКАТУ

Силові кабелі N2XY на 
номінальну напругу 0,6/1 кВ за-
стосовуються для прокладання 
в землі, на відкритому повітрі, в 
бетоні, всередині приміщень, в ка-
бель-каналах, для електростан-
цій, промисловості і розподільних 
пристроїв, а також в місцевих 
електромережах у випадках, коли 
не передбачаються якісь механіч-
ні пошкодження.

Кабелі відносяться до кла-
су стійких до поширення полум’я 
за умови поодинокого прокла-
дення по ДСТУ 4809.

ПРИЗНАЧЕННЯ

Струмопровідна мідна жила, однодротова кругла 
(RE) або багатодротова кругла (RM) 1 або 2 класу гнуч-
кості згідно ДСТУ EN 60228. Номінальний перетин жил 
кабелю від 1,5 до 1000 мм2.

У чотирижильних кабелів жили з перетином 50-
240 мм2 можуть бути секторної форми (SM).

Ізоляція – зшитий поліетилен. Маркування ізоляції 
жил колірне.

Ізольовані жили багатожильних кабелів скручені 
в сердечник.

По скрученому сердечнику накладене заповнен-
ня.

Оболонка – полівінілхлоридний пластикат. Колір 
оболонки чорний.

Відмітне маркування кольором ізольованих жил:
Число 
жил

Кабелі з жилою заземлення
(за бажанням замовника)

Кабелі без жили заземлен-
ня

2 Зелено-жовтий, чорний Коричневий, блакитний

3 Зелено-жовтий, блакитний, 
коричневий

Коричневий, чорний, сірий

4 Зелено-жовтий, коричневий, 
чорний, сірий

Блакитний, коричневий, 
чорний, сірий

5 Зелено-жовтий, блакитний, 
коричневий, чорний, сірий

Блакитний, коричневий, 
чорний, сірий, чорний

ТЕХНІЧНІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Температура експлуатації кабелю......від -20 °С до +70 °С
Тривало допустима температура нагріву
жил кабелів при експлуатації.........................................+90 °С
Максимальна температура
при короткому замиканні.................................................250 °С
Кабелі можуть бути прокладені без додаткового піді-
гріву
при температурі...................................................не нижче -5 °С
Мін. радіус вигину при прокладенні:
для багатожильних кабелів......12 зовн. діаметрів кабелю
для одножильних кабелів..........15 зовн. діаметрів кабелю
Будівельна довжина кабелів........................за узгодженням
Кабелі поставляються на дерев’яних барабанах.

Нормативна документація:
ДСТУ HD 603 S1:2012
ДСТУ IEC 60502-1
• Кабелі відповідають вимогам Ди-
ректив RoHS.
• Кабелі відповідають регламенту 
CPR, по класу реакції на вогонь Eса.

КОНСТРУКЦІЯ



Конструкція
Зовнішній
діаметр,
ном. мм

Товщина
ізоляції,
ном мм

Товщина
оболонки,
ном. мм

Електроопір провідни-
ка при 20 °C
не більше, Ом/км

Розрахункова 
вага кабелю, 
кг/км

1х1,5 6,4 0,7 1,8 12,1 57

1х2,5 6,7 0,7 1,8 7,41 69

1х4 7,2 0,7 1,8 4,61 87

1х6 7,7 0,7 1,8 3,08 110

1х10 8,5 0,7 1,8 1,83 152

1х16 10,0 0,7 1,8 1,15 224

1х25 11,7 0,9 1,8 0,727 324

1х35 12,8 0,9 1,8 0,524 421

1х50 14,3 1,0 1,8 0,387 551

1х70 16,4 1,1 1,8 0,268 763

1х95 18,3 1,1 1,8 0,193 1010

1х120 20,0 1,2 1,8 0,153 1252

1х150 21,9 1,4 1,8 0,124 1506

1х185 24,0 1,6 1,8 0,0991 1845

1х240 26,9 1,7 1,9 0,0754 2390

1х300 30,0 1,8 2 0,0601 3041

1х400 34,2 2,0 2,2 0,0470 4007

1х500 37,8 2,2 2,3 0,0366 4949

1х625 41,8 2,4 2,4 0,0283 6255

1х800 46,7 2,6 2,6 0,0221 7894

1х1000 51,8 2,8 2,7 0,0176 9898

2х1.5 9,9 0,7 1,8 12,1 145

2х2.5 10,7 0,7 1,8 7,41 178

2х4 11,6 0,7 1,8 4,61 226

2х6 12,6 0,7 1,8 3,08 286

2х10 14,5 0,7 1,8 1,83 408

2х16 17,6 0,7 1,8 1,15 617

2х25 21,3 0,9 1,8 0,727 930

2х35 23,6 0,9 1,8 0,524 1193

2х50 26,5 1,0 1,8 0,387 1560

2х70 32,0 1,1 2 0,268 2263

2х95 35,9 1,1 2,1 0,193 2965

2х120 39,8 1,2 2,3 0,153 3674

2х150 43,7 1,4 2,4 0,124 4455

2х185 48,2 1,6 2,5 0,0991 5460

2х240 54,1 1,7 2,7 0,0754 7004

3х1.5 RE 10,3 0,7 1,8 12,1 163

3х2.5 RE 11,1 0,7 1,8 7,41 204

3х4 RE 12,2 0,7 1,8 4,61 266

3х6 RE 13,2 0,7 1,8 3,08 343

3х10 RE 15,3 0,7 1,8 1,83 500

3х16 RM 18,6 0,7 1,8 1,15 762

3х25 RM 22,6 0,9 1,8 0,727 1154

3х35 RM 25,0 0,9 1,8 0,524 1497

3х50 RM 28,4 1 1,9 0,387 1984

3х70 RM 34,2 1,1 2,1 0,268 2870

3х95 RM 38,4 1,1 2,2 0,193 3787

N2XY
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Конструкція
Зовнішній
діаметр,
ном. мм

Товщина
ізоляції,
ном мм

Товщина
оболонки,
ном. мм

Електроопір провідни-
ка при 20 °C
не більше, Ом/км

Розрахункова 
вага кабелю, 
кг/км

3х120 RM 42,3 1,2 2,3 0,153 4680

3х150 RM 46,8 1,4 2,5 0,124 5703

3х185 RM 51,6 1,6 2,6 0,0991 7000

3х240 RM 58,0 1,7 2,9 0,0754 9040

4х1.5 RE 11,1 0,7 1,8 12,1 191

4х2.5 RE 12,0 0,7 1,8 7,41 242

4х4 RE 13,1 0,7 1,8 4,61 321

4х6 RE 14,3 0,7 1,8 3,08 419

4х10 RE 16,6 0,7 1,8 1,83 617

4х16 RM 20,3 0,7 1,8 1,15 948

4х25 RM 24,7 0,9 1,8 0,727 1442

4х35 RM 27,6 0,9 1,9 0,524 1896

4х50 RM 31,4 1,0 2 0,387 2519

4х70 RM 37,7 1,1 2,2 0,268 3637

4х95 RM 42,4 1,1 2,3 0,193 4816

4х120 RM 47,0 1,2 2,5 0,153 5983

4х150 RM 51,9 1,4 2,7 0,124 7291

4х185 RM 57,3 1,6 2,8 0,0991 8956

4х240 RM 64,5 1,7 3,1 0,0754 11575

5х1.5 RE 11,9 0,7 1,8 12,1 222

5х2.5 RE 12,9 0,7 1,8 7,41 286

5х4 RE 14,1 0,7 1,8 4,61 382

5х6 RE 15,5 0,7 1,8 3,08 503

5х10 RE 17,9 0,7 1,8 1,83 745

5х16 RM 22,1 0,7 1,8 1,15 1152

5х25 RM 27,2 0,9 1,9 0,727 1773

5х35 RM 30,4 0,9 2 0,524 2335

5х50 RM 34,6 1,0 2,1 0,387 3107

5х70 RM 41,6 1,1 2,3 0,268 4481

5х95 RM 47,0 1,1 2,5 0,193 5966

5х120 RM 52,1 1,2 2,7 0,153 7413

5х150 RM 57,3 1,4 2,8 0,124 9008

5х185 RM 63,7 1,6 3,1 0,0991 11136

5х240 RM 71,5 1,7 3,3 0,0754 14356

Фактичні габаритні розміри і вага кабелю можуть відрізнятися від розрахункових.
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NYBY

КАБЕЛЬ БРОНЬОВАНИЙ
З ІЗОЛЯЦІЄЮ І ОБОЛОНКОЮ
З ПВХ ПЛАСТИКАТУ

Силовий кабель NYBY на 
номінальну напругу 0,6/1 кВ за-
стосовується для прокладання в 
землі, на відкритому повітрі, в бе-
тоні, всередині приміщень, в ка-
бель-каналах, для електростан-
цій, промисловості і розподільних 
пристроїв, а також в місцевих 
електромережах там, де потрібен 
захист від механічних ушкоджень, 
без значних розтягуючих зусиль.

Кабелі відносяться до кла-
су стійких до поширення полум’я 
за умови поодинокого прокла-
дення по ДСТУ 4809.

ПРИЗНАЧЕННЯ

Струмопровідна мідна жила, однодротова кругла (RE) або бага-
тодротова кругла (RM) 1 або 2 класу гнучкості згідно ДСТУ EN 60228. 
Номінальний перетин жил кабелю від 10 до 300 мм2.

У чотирижильних кабелів жили з перетином 50-240 мм2 можуть 
бути секторної форми (SM).

Ізоляція – полівінілхлоридний пластикат. Маркування ізоляції 
жил колірне. Ізольовані жили багатожильних кабелів скручені в сер-
дечник.

Внутрішня оболонка – полівінілхлоридний пластикат
Броня з двох сталевих оцинкованих стрічок.
Оболонка – полівінілхлоридний пластикат.

Число
жил

Кабелі з жилою заземлення
(за бажанням замовника)

Кабелі без жили заземлення

2 Зелено-жовтий, чорний Коричневий, блакитний

3 Зелено-жовтий, блакитний, коричневий Коричневий, чорний, сірий

4 Зелено-жовтий, коричневий, чорний, 
сірий

Блакитний, коричневий, чорний, 
сірий

5 Зелено-жовтий, блакитний, коричне-
вий, чорний, сірий

Блакитний, коричневий, чорний, 
сірий, чорний

ТЕХНІЧНІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нормативна документація:
ДСТУ IEC 60502-1
• Кабелі відповідають вимогам Ди-
ректив RoHS.
• Кабелі відповідають регламенту 
CPR, по класу реакції на вогонь Eса.

Температура експлуатації кабелю...................................від -20 °С до +50 °С
Тривало допустима температура нагріву
жил кабелів при експлуатації......................................................................+70 °С
Максимальна температура при короткому замиканні
для кабелів перетином до 300 мм2 включно..........................................160 °С
Температура прокладення кабелю...........................................не нижче -5 °С
Мінімальний радіус вигину при прокладенні..........15 зовн. діам. кабелю
Будівельна довжина кабелів.....................................................за узгодженням
Кабелі поставляються на дерев’яних барабанах.

КОНСТРУКЦІЯ
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NYBY

Конструкція
Зовнішній
діаметр,
ном. мм

Товщина
ізоляції,
ном мм

Товщина
оболонки,
ном. мм

Електроопір 
провідника при 
20 °C
не більше, Ом/км

Розрахун-
кова вага 
кабелю, кг/
км

2х16   RM 21 1,0 1,8 1,15 860

2х25    RM 24 1,2 1,8 0,727 1184

2х35   RM 26 1,2 1,8 0,524 1464

2х50    RM 30 1,4 1,9 0,387 1906

2х70    RM 35 1,4 2,1 0,268 2562

2х95    RM 40 1,6 2,3 0,193 3635

2х120   RM 44 1,6 2,4 0,153 4324

2х150   RM 48 1,8 2,5 0,124 5146

2х185   RM 52 2,0 2,7 0,0991 6219

2х240   RM 59 2,2 2,9 0,0754 7951

3х16   RM 22 1,0 1,8 1,15 1032

3х25   RM 25 1,2 1,8 0,727 1446

3х35   RM 28 1,2 1,9 0,524 1826

3х50    RM 32 1,4 2,0 0,387 2396

3х70    RM 38 1,4 2,2 0,268 3482

3х95    RM 43 1,6 2,4 0,193 4570

3х120   RM 46 1,6 2,5 0,153 5473

3х150   RM 51 1,8 2,6 0,124 6539

3х185   RM 56 2,0 2,8 0,0991 8014

3х240   RM 63 2,2 3,0 0,0754 10176

4х10  RE 20 1,0 1,8 1,83 863

4х16  RM 24 1,0 1,8 1,15 1243

4х25  RM 28 1,2 1,9 0,727 1784

4х35  RM 31 1,2 2,0 0,524 2267

4х50  RM 35 1,4 2,1 0,387 2989

4х70  RM 41 1,4 2,3 0,268 4321

4х95  RM 47 1,6 2,5 0,193 5698

4х120  RM 51 1,6 2,6 0,153 6848

4х150  RM 56 1,8 2,8 0,124 8231

4х185  RM 62 2,0 3,0 0,0991 10092

4х240  RM 70 2,2 3,2 0,0754 12853

5х10  RE 22 1,0 1,8 1,83 1007

5х16  RM 26 1,0 1,8 1,15 1462

5х25   RM 31 1,2 2,0 0,727 2154

5х35   RM 34 1,2 2,0 0,524 2730

5х50  RM 39 1,4 2,2 0,387 3890

5х70  RM 45 1,4 2,4 0,268 5232

5х95  RM 52 1,6 2,6 0,193 6922

5х120  RM 56 1,6 2,8 0,153 8366

5х150   RM 62 1,8 3,0 0,124 10067

5х185   RM 69 2,0 3,2 0,0991 12347

5х240   RM 77 2,2 3,5 0,0754 15791

Фактичні габаритні розміри і вага кабелю можуть відрізнятися від розрахункових.
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Нормативна документація:
DIN VDE 0250-201

NYIFY-О

КАБЕЛЬ З ОБОЛОНКОЮ
ТА ІЗОЛЯЦІЄЮ
З ПВХ ПЛАСТИКАТУ

Кабель призначений для 
передачі і розподілу електричної 
енергії в стаціонарних установках 
на змінну напругу 0,3/0,5кВ ча-
стотою 50 Гц.

Кабелі на номінальну на-
пругу 0,3/0,5 кВ можуть викори-
стовуватися для електричних си-
стем 0,38/0,66 кВ.

Кабелі відносяться до кла-
су стійких до поширення полум’я 
за умови поодинокого прокла-
дення по ДСТУ 4809.

ПРИЗНАЧЕННЯ

NYIFY-O

Конструкція Зовнішні розміри,
ном. мм

Товщина
ізоляції,
ном. мм

Товщина обо-
лонки, ном. мм

Електроопір провідника 
при 20 °C,
не більше, Ом / км

Розрахункова вага 
кабелю, кг / км

2х1.5 4,4х12,0 0,4 0,8 12,1 63,3

2х2.5 5,2х13,5 0,5 0,9 7,41 90,3

2х4 6,0х15,5 0,6 0,9 4,61 125,7

3х1.5 4,4х19,0 0,4 0,8 12,1 94,9

ТЕХНІЧНІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Струмопровідна мідна жила: однодротова кругла 1 класу гнуч-
кості згідно ДСТУ EN 60228. Число жил: 2, 3. Номінальний перетин 
жил: від 1,5 до 4 мм2. Ізоляція – полівінілхлоридний пластикат.

Маркування ізоляції жил колірне. Ізольовані жили розташовані 
паралельно одна одній.

Оболонка – полівінілхлоридний пластикат.
Відмітне маркування кольором ізольованих жил:

Число
жил

Кабелі з жилою заземлення
(за бажанням замовника)

Кабелі без жили заземлення

2 Зелено-жовтий, чорний Коричневий, блакитний

3 Блакитний, зелено-жовтий, коричневий Коричневий, чорний, сірий

Температура експлуатації кабелю...................................від -30 °С до +50 °С
Тривало допустима температура нагріву
жил кабелів при експлуатації......................................................................+70 °С
Максимальна температура при короткому замиканні.......................160 °С
Температура прокладення кабелю...........................................не нижче -5 °С
Мінімальний радіус вигину при прокладенні..........10 зовн. діам. кабелю
Будівельна довжина кабелів.....................................................за узгодженням
Кабелі поставляються в бухтах або на дерев’яних барабанах.

КОНСТРУКЦІЯ

Фактичні габаритні розміри і вага кабелю можуть відрізнятися від розрахункових.
Кількість і діаметр дротів в жилі може відрізнятись, за умови дотримання вимог жили до електроопору.
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YVV-K

КАБЕЛЬ З ІЗОЛЯЦІЄЮ
ТА ОБОЛОНКОЮ З
ПВХ ПЛАСТИКАТУ

Силовий кабель YVV-K 
на номінальну напругу 0,6/1 кВ 
застосовується для прокладки 
всередині приміщень, в бетоні, на 
відкритому повітрі, в кабель-кана-
лах, для електростанцій, промис-
ловості і розподільних пристроїв, 
а також в місцевих електромере-
жах у випадках, коли не передба-
чаються якісь механічні пошкод-
ження.

Кабелі відносяться до кла-
су стійких до поширення полум’я 
за умови поодинокого прокла-
дення по ДСТУ 4809.

ПРИЗНАЧЕННЯ

Струмопровідна мідна 5 класу гнучкості згідно ДСТУ EN 60228. 
Номінальний перетин жил кабелю від 1,5 до 150 мм2.

Ізоляція – полівінілхлоридний пластикат.
Маркування ізоляції жил колірне.
Ізольовані жили багатожильних кабелів скручені в сердечник.
По скрученому сердечнику накладено заповнення з полівінілхло-

ридного пластикату.
Оболонка – полівінілхлоридний пластикат.

Число
жил

Кабелі з жилою заземлення
(за бажанням замовника)

Кабелі без жили заземлення

2 Зелено-жовтий, чорний Коричневий, блакитний

3 Зелено-жовтий, блакитний, коричневий Коричневий, чорний, сірий

4 Зелено-жовтий, коричневий, чорний, сірий Блакитний, коричневий, чор-
ний, сірий

5 Зелено-жовтий, блакитний, коричневий, 
чорний, сірий

Блакитний, коричневий, чор-
ний, сірий, чорний

ТЕХНІЧНІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нормативна документація:
ДСТУ IEC 60502-1

Температура експлуатації кабелю..................................від -30 °С до +50 °С
Тривало допустима температура нагріву
жил кабелів при експлуатації......................................................................+70 °С
Максимальна температура при короткому замиканні......................160 °С
Температура прокладення кабелю...........................................не нижче -5 °С
Мінімальний радіус вигину при прокладенні:
для одножильних кабелів......................................10 зовн. діаметрів кабелю
для багатожильних кабелів..................................12 зовн. діаметрів кабелю
Будівельна довжина кабелів.....................................................за узгодженням
Кабелі поставляються в бухтах або на дерев’яних барабанах.

КОНСТРУКЦІЯ
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YVV-K

Конструкція
Зовнішній 
діаметр,
ном. мм

Товщина
ізоляції,
ном. мм

Товщина обо-
лонки, ном. 
мм

Електроопір 
провідника при 
20 °C, не більше, 
Ом / км

Розрахункова 
вага кабелю, 
кг / км

1х25 13,5 1,2 1,8 0.78 346

3х1.5 12,5 0,8 1,8 13,3 212

3х2.5 13,4 0,8 1,8 7,98 258

3х4 15,5 1,0 1,8 4,95 359

3х6 17,2 1,0 1,8 3,3 457

4х6 18,6 1,0 1,8 3.3 551

4х10 21,3 1,0 1,8 1.91 782

5х4 18,0 1,0 1,8 4,95 509

5х6 20,2 1,0 1,8 3,3 658

5х10 23,1 1,0 1,8 1.91 943

5х16 27,2 1,0 1,8 1,21 1361

5х25 33,1 1,2 2,0 0,78 2036

5х35 36,0 1,2 2,1 0,554 2586

5х50 43,3 1,4 2,3 0,386 3745

3х10+1х6 22,3 1,0/1,0 1,8 1.91/3,3 814

3х16+1х10 25,9 1,0/1,0 1,8 1,21/1,91 1156

3х25+1х16 30,7 1,2/1,0 1,9 0,78/1,21 1713

3х35+1х16 33,3 1,2/1,0 2,0 0,554/1,21 2054

3х50+1х25 39,5 1,4/1.2 2,2 0,386/0,78 2926

3х70+1х35 44,7 1,4/1.2 2,4 0,272/0,554 3924

3х95+70 49,9 1,6/1.4 2,6 0,206/0,272 5203

3х120+70 57,1 1,6/1.4 2,8 0,161/0,272 6609

3х150+70 62,1 1,8/1.4 3,0 0,129/0,272 7967

4х25+1х16 33,7 1,2/1,0 2,0 0,78/1,21 2044

4х35+1х25 36,6 1,2/1.2 2,1 0,554/0,78 2583

4х50+1х25 43,7 1,4/1.2 2,4 0,386/0,78 3644

4х70+1х35 49,5 1,4/1.2 2,6 0,272/0,554 4896

4х95+1х70 55,1 1,6/1.4 2,7 0,206/0,272 6441

Фактичні габаритні розміри і вага кабелю можуть відрізнятися від розрахункових.
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YY

ГНУЧКИЙ
КОНТРОЛЬНИЙ
КАБЕЛЬ

Контрольні гнучкі кабелі 
YY призначені для нерухомого 
приєднання до електричних при-
ладів, апаратів, збірок затискачів 
електричних розподільних при-
строїв, у яких номінальна змін-
на напруга становить 0,3/0,5 кВ. 
Контрольні кабелі на номінальну 
напругу 0,3/0,5 кВ можуть вико-
ристовуватися для електричних 
систем 0,38/0,66 кВ.

Кабелі відносяться до кла-
су стійких до поширення полум’я 
за умови поодинокого прокла-
дення по EN 60332-1-2.

ПРИЗНАЧЕННЯ

Струмопровідна мідна жила 5 класу гнучкості згід-
но ДСТУ EN 60228.

Номінальний перетин жил від 0,5 до 2,5 мм2. Число 
жив від 2 до 61.

Матеріал ізоляції – полівінілхлоридний пластикат.
Ізольовані жили кабелів мають відмітне позначен-

ня: колірне або цифрове маркування.
Оболонка – полівінілхлоридний пластикат.

Нормативна документація:
ДСТУ EN 50525-2-51 (крім вимог до 
маслостійкості)
• Кабелі відповідають вимогам Ди-
ректив RoHS.
• Кабелі відповідають регламенту 
CPR, по класу реакції на вогонь Eса.

ТЕХНІЧНІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Температура експлуатації кабелю........від -15 °С до +70 °С
Тривало допустима температура нагріву
жил кабелів при експлуатації...........................................+70 °С
Максимальна температура
при короткому замиканні...................................................150 °С
Монтаж кабелю повинен проводитися
при температурі.....................................................не нижче -5 °С
Мінімальний радіус вигину
при прокладенні............не менше 5 зовн. діаметрів кабелю
Кабелі поставляються в бухтах або на дерев’яних бара-
банах.
Стандартна довжина бухти 100 м, інші довжини за узгод-
женням

КОНСТРУКЦІЯ



109

YY control
Конструкція

Зовнішній
діаметр,
ном. мм

Товщина
ізоляції,
ном мм

Товщина
оболонки,
ном. мм

Електроопір 
провідника при 
20 °C
не більше, Ом/км

Розрахункова
вага кабелю,
кг/км

2х0,5 5,7 0,6 0,7 39 33,1

3х0,5 6,0 0,6 0,7 39 42,5

4х0,5 6,7 0,6 0,8 39 55,8

5х0,5 7,4 0,6 0,8 39 73,8

6х0,5 8,2 0,6 0,9 39 81,0

7х0,5 8,2 0,6 0,9 39 89,4

8х0,5 8,8 0,6 0,9 39 100,5

10х0,5 10,5 0,6 1,0 39 128,4

12х0,5 11,1 0,6 1,1 39 151,8

14х0,5 11,6 0,6 1,1 39 171,4

18х0,5 13,1 0,6 1,2 39 217,4

19х0,5 13,1 0,6 1,2 39 225,8

21х0,5 13,4 0,6 1,2 39 244,3

24х0,5 15,2 0,6 1,2 39 279,6

25х0,5 15,5 0,6 1,2 39 289,8

27х0,5 15,9 0,6 1,4 39 321,3

30х0,5 16,5 0,6 1,4 39 350,1

34х0,5 17,7 0,6 1,4 39 391,7

36х0,5 17,9 0,6 1,5 39 416,8

37х0,5 18,0 0,6 1,5 39 427,0

40х0,5 18,6 0,6 1,5 39 458,7

42х0,5 20,2 0,6 1,6 39 491,2

44х0,5 20,2 0,6 1,6 39 507,9

48х0,5 18,8 0,6 0,7 39 460,9

50х0,5 21,3 0,6 1,7 39 575,0

52х0,5 21,3 0,6 1,7 39 591,7

60х0,5 22,8 0,6 1,8 39 679,3

61х0,5 22,8 0,6 1,8 39 687,6

2х0,75 6,4 0,6 0,8 26 43,6

3х0,75 6,7 0,6 0,8 26 56,3

4х0,75 7,4 0,6 0,8 26 69,9

5х0,75 8,0 0,6 0,8 26 93,3

6х0,75 9,0 0,6 0,9 26 102,0

7х0,75 9,2 0,6 1,0 26 117,6

8х0,75 9,9 0,6 1,0 26 132,2

9х0,75 10,8 0,6 1,0 26 148,0

10х0,75 11,6 0,6 1,0 26 162,7

12х0,75 12,1 0,6 1,1 26 192,7

14х0,75 12,7 0,6 1,1 26 218,5

15х0,75 13,4 0,6 1,1 26 233,4

18х0,75 14,5 0,6 1,3 26 284,5

19х0,75 14,5 0,6 1,3 26 295,8

20х0,75 14,9 0,6 1,3 26 309,4

21х0,75 15,1 0,6 1,4 26 327,7

24х0,75 17,1 0,6 1,4 26 375,0

25х0,75 17,5 0,6 1,4 26 388,7



Конструкція
Зовнішній
діаметр,
ном. мм

Товщина
ізоляції,
ном мм

Товщина
оболонки,
ном. мм

Електроопір 
провідника при 
20 °C
не більше, Ом/км

Розрахункова
вага кабелю,
кг/км

27х0,75 17,7 0,6 1,5 26 420,8

30х0,75 18,4 0,6 1,5 26 461,0

32х0,75 19,1 0,6 1,6 26 490,7

34х0,75 19,9 0,6 1,6 26 520,9

36х0,75 19,9 0,6 1,6 26 544,9

37х0,75 19,9 0,6 1,6 26 554,9

41х0,75 22,4 0,6 1,7 26 626,7

42х0,75 22,4 0,6 1,7 26 638,0

44х0,75 22,4 0,6 1,7 26 660,6

48х0,75 23,1 0,6 1,8 26 722,9

50х0,75 23,7 0,6 1,8 26 750,8

52х0,75 23,7 0,6 1,8 26 773,4

60х0,75 25,5 0,6 2,0 26 899,5

61х0,75 25,5 0,6 2,0 26 910,8

2х1 6,5 0,6 0,8 19.5 48,6

3х1 7,0 0,6 0,8 19.5 64,5

4х1 7,6 0,6 0,8 19.5 79,4

5х1 8,3 0,6 0,8 19.5 105,8

6х1 9,4 0,6 1,0 19.5 120,6

7х1 9,4 0,6 1,0 19.5 134,1

8х1 10,2 0,6 1,0 19.5 151,0

9х1 11,3 0,6 1,1 19.5 174,5

10х1 12,1 0,6 1,1 19.5 191,8

12х1 12,7 0,6 1,2 19.5 226,7

14х1 13,3 0,6 1,2 19.5 257,3

16х1 14,0 0,6 1,2 19.5 288,3

18х1 14,9 0,6 1,3 19.5 326,4

19х1 14,9 0,6 1,3 19.5 339,9

20х1 15,3 0,6 1,3 19.5 355,8

21х1 15,3 0,6 1,3 19.5 369,3

24х1 17,6 0,6 1,4 19.5 430,8

25х1 18,0 0,6 1,4 19.5 446,8

27х1 18,3 0,6 1,5 19.5 485,0

30х1 19,0 0,6 1,6 19.5 536,2

34х1 20,5 0,6 1,6 19.5 601,1

36х1 20,7 0,6 1,7 19.5 637,8

37х1 20,7 0,6 1,7 19.5 651,3

41х1 23,1 0,6 1,7 19.5 724,1

42х1 23,4 0,6 1,8 19.5 749,5

44х1 23,4 0,6 1,8 19.5 776,5

48х1 23,9 0,6 1,9 19.5 844,9

50х1 24,6 0,6 1,9 19.5 877,7

52х1 24,6 0,6 1,9 19.5 904,7

56х1 25,5 0,6 2,0 19.5 976,9

60х1 26,4 0,6 2,1 19.5 1050,3

61х1 26,4 0,6 2,1 19.5 1063,8

110
Фактичні габаритні розміри і вага кабелю можуть відрізнятися від розрахункових.
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Конструкція
Зовнішній
діаметр,
ном. мм

Товщина
ізоляції,
ном мм

Товщина
оболонки,
ном. мм

Електроопір провід-
ника при 20 °C
не більше, Ом/км

Розрахункова
вага кабелю,
кг/км

2х1,5 7,5 0,7 0,8 13,3 63,5

3х1,5 8,1 0,7 0,9 13,3 88,2

4х1,5 8,9 0,7 0,9 13,3 110,6

5х1,5 10,1 0,7 1,1 13,3 156,6

6х1,5 11,0 0,7 1,1 13,3 166,5

7х1,5 11,2 0,7 1,2 13,3 190,9

8х1,5 12,1 0,7 1,2 13,3 215,1

9х1,5 13,2 0,7 1,2 13,3 240,9

10х1,5 14,1 0,7 1,2 13,3 265,1

11х1,5 14,6 0,7 1,2 13,3 286,8

12х1,5 14,8 0,7 1,3 13,3 313,0

14х1,5 15,5 0,7 1,3 13,3 356,0

16х1,5 16,6 0,7 1,4 13,3 407,4

18х1,5 17,7 0,7 1,5 13,3 460,8

19х1,5 17,7 0,7 1,5 13,3 480,1

20х1,5 18,3 0,7 1,6 13,3 510,0

21х1,5 18,3 0,7 1,6 13,3 529,2

24х1,5 21,0 0,7 1,7 13,3 615,3

25х1,5 21,4 0,7 1,7 13,3 638,2

27х1,5 21,6 0,7 1,8 13,3 686,7

30х1,5 22,4 0,7 1,8 13,3 750,8

32х1,5 23,4 0,7 1,9 13,3 807,3

34х1,5 23,4 0,7 1,9 13,3 845,8

36х1,5 24,5 0,7 2,0 13,3 903,5

37х1,5 24,5 0,7 2,0 13,3 922,8

42х1,5 27,4 0,7 2,0 13,3 1046,4

44х1,5 27,6 0,7 2,1 13,3 1097,8

48х1,5 28,3 0,7 2,2 13,3 1192,4

50х1,5 29,0 0,7 2,2 13,3 1238,7

60х1,5 31,1 0,7 2,4 13,3 1477,8

61х1,5 31,1 0,7 2,4 13,3 1497,0

2х2,5 9,2 0,8 1,0 7,98 99,5

3х2,5 10,0 0,8 1,1 7,98 137,1

4х2,5 10,9 0,8 1,1 7,98 172,4

5х2,5 12,3 0,8 1,3 7,98 240,9

6х2,5 12,3 0,8 1,3 7,98 244,3

7х2,5 13,4 0,8 1,3 7,98 287,1

8х2,5 14,5 0,8 1,3 7,98 324,1

10х2,5 17,2 0,8 1,4 7,98 408,4

12х2,5 18,0 0,8 1,5 7,98 483,4

14х2,5 19,0 0,8 1,6 7,98 553,9

16х2,5 20,3 0,8 1,7 7,98 635,9

18х2,5 21,6 0,8 1,8 7,98 715,5

19х2,5 21,6 0,8 1,8 7,98 746,0

20х2,5 22,4 0,8 1,9 7,98 791,6

21х2,5 22,4 0,8 1,9 7,98 822,0

YY control
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Конструкція
Зовнішній
діаметр,
ном. мм

Товщина
ізоляції,
ном мм

Товщина
оболонки,
ном. мм

Електроопір провід-
ника при 20 °C
не більше, Ом/км

Розрахункова
вага кабелю,
кг/км

24х2,5 25,6 0,8 2,0 7,98 952,6

25х2,5 26,2 0,8 2,0 7,98 988,2

27х2,5 26,4 0,8 2,1 7,98 1061,4

30х2,5 27,5 0,8 2,2 7,98 1174,9

34х2,5 29,6 0,8 2,2 7,98 1318,4

36х2,5 29,8 0,8 2,3 7,98 1393,3

37х2,5 29,8 0,8 2,3 7,98 1423,7

40х2,5 33,4 0,8 2,3 7,98 1554,0

42х2,5 33,4 0,8 2,3 7,98 1614,9

48х2,5 34,2 0,8 2,4 7,98 1849,9

50х2,5 35,1 0,8 2,4 7,98 1890,9

60х2,5 37,2 0,8 2,4 7,98 2219,1

61х2,5 37,2 0,8 2,4 7,98 2249,5

3х4 11,0 0,8 1,1 4,95 211,8

4х4 12,1 0,8 1,1 4,95 264,6

5х4 13,7 0,8 1,3 4,95 326,1

7х4 15,4 0,8 1,5 4,95 438,8

3х6 13,9 0,8 1,3 3,30 316,5

4х6 15,7 0,8 1,5 3,30 408,5

5х6 17,8 0,8 1,8 3,30 505,4

7х6 19,4 0,8 1,8 3,30 653,6

3х10 17,6 1 1,4 1,91 517,3

4х10 19,4 1 1,4 1,91 648,8

5х10 22,2 1 1,8 1,91 808,5

7х10 24,3 1 1,8 1,91 1056,6

3х16 20,8 1 1,8 1,21 775,8

4х16 22,9 1 1,8 1,21 975,4

5х16 25,6 1 2,0 1,21 1183,9

3х25 25,3 1,2 1,8 0,78 1197,6

4х25 28,4 1,2 2,0 0,78 1540,0

5х25 31,5 1,2 2,1 0,78 1852,0

3х35 29,8 1,2 2,0 0,554 1605,6

4х35 33,2 1,2 2,1 0,554 2044,4

5х35 36,6 1,2 2,1 0,554 2438,8

3х50 31,8 1,4 2,0 0,386 2093,4

4х50 35,9 1,4 2,4 0,386 2730,2

5х50 39,6 1,4 2,4 0,386 3274,8

Фактичні габаритні розміри і вага кабелю можуть відрізнятися від розрахункових.



КАБЕЛІ ДЛЯ
ПЕРЕДАЧІ
ДАНИХ

Кабель багатожильний і 
симетричний парної скрутки для 
цифрового зв’язку:

• марки Cat 5e U/UTP 
4x2x24AWG призначений для 
структурованих кабельних мереж 
при поодинокому прокладанні в 
середині будівель, споруд, апара-
тури при експлуатації на частотах 
до 100 МГц;

• марки Cat 5e U/UTP 
4x2x24AWG LSZH призначений 
для структурованих кабельних 
мереж при поодинокому прокла-
данні та прокладанні в пучках в 
середині будівель, споруд, апара-
тури при експлуатації на частотах 
до 100 МГц в умовах де потрібне 
нізьке димовиділення;

• марки Cat 5e U/UTP 
4x2x24AWG PE призначений для 
структурованих кабельних мереж 
при зовнішньому прокладанні по 
стінам будівель, споруд, в шахтах 
та колекторах при експлуатації на 
частотах до 100 МГц.

ПРИЗНАЧЕННЯ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розтягуюче зусилля................................................................................макс. 85 Н
Міцність на роздавлювання......................................................мін. 1000Н/10см
Опір провідника.................................................................................макс. 95 Ω/км
Дисбаланс опору.........................................................................................макс. 2%
Опір ізоляції..................................................................................мін. 5000 MΩ х м.
Робоча ємність.....................................................................................ном. 50 пФ/м
Ємнісна асиметрія пари заземлення.............................................1600 пФ/км
Пропускна здатність по струму..................................................................67-69%
Затримка поширення сигналу............................................макс. 537 нс/100 м
Випробувальна напруга................................................................................1000 В
Робоча напруга.........................................................................................макс. 72 В

Температура експлуатації кабелю:
• при стаціонарному (нерухомому) прокладанні........від -20 °С до +60 °С
• при прокладанні, монтажі та
експлуатаційних вигинах........................................................від 0 °С до +50 °С
Мінімальный радіус вигину:
• при стаціонарному (нерухомому) прокладанні..........4 діаметри кабелю
• при прокладанні, монтажі та
експлуатаційних вигинах.....................................................8 діаметрів кабелю

Cat 5e U/UTP 4x2x24AW
Cat 5e U/UTP 4x2x24AWG LSZH
Cat 5e U/UTP 4x2x24AWG PE
Нормативна документація:
ТУ У 27.3-36911851-025:2020
ДСТУ IEC 61156-5
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• Струмопровідна жила: мідний м’який дріт 24 AWG
• Ізоляція: поліетилен HDPE, маркування ізоляції колірне
• Зовнішня оболонка:

PVC – полівінілхлоридний пластикат RAL 7001 сірий, TM51 70 °C
LSZH – безгалогеннний компаунд RAL 1015 кремовий, 70 °C
PE – світлостабілізований поліетилен RAL 9011 чорний,       80 °C

КОНСТРУКЦІЯ

Часто-
та
МГц

Attenuation 
[dB/100 m] NEXT [dB] PS-NEXT 

[dB]
ACR 
[dB/100 m]

PS-ACR 
[dB/100 m]

ACR-F 
[dB/100 m]

PS-ACR-F 
[dB/100 m] RL [dB]

typ max. typ max. typ max. typ max. typ max typ max. typ max. typ max

1 1,9 2,1  71  65,3  68  62,3  69  63,2  66  60,2  82  63,8  79  60,8  23 20 

4 3,6 4  62  56,3  59  53,3  58  52,3  55  49,3  70  51,8  67  48,8  33 23 

10 5,5 6,3  56  50,3  53  47,3  51  44  48  41  55  43,8  52  40,8  31 25 

16 7,7 8  54  47,2  51  44,2  46  39,2  43  36,2  48  39,7  45  36,7  32 25 

31.25 11,3 11,4  50  42,9  47  39,9  39  31,5  36  28,5  40  33,9  37  30,9  32 23,6 

62.50 16,2 16,5  45  38,4  42  35,4  29  21,8  26  18,8  37  27,9  34  24,9  29 21,5 

100 21 21,3  42  35,3  39  32,3  21  14 18  11 30  23,8  27  20,8  27 20,1 

200 27,5 - 36 - 33 - 9 - 6 - 22 - 19 - 19 - 

Марка кабелю Діаметр, мм Вага міді,
кг/км Вага кабелю, кг/км Упаковка, м

Cat 5e U/UTP 4x2x24AWG 5,0 15 30 305/500/1000 

Cat 5e U/UTP 4x2x24AWG LSZH 5,0 15 30 305/500/1000 

Cat 5e U/UTP 4x2x24AWG PE 5,0 15 26 500/1000 

Кабель поставляється в картонних коробках довжиною по 305 м та 
на фанерних котушках довжиною по 500 м, 1000 м.
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Фактичні габаритні розміри і вага кабелю можуть відрізнятися від розрахункових.

Attenuation [dB / 100 m]: загасання, втрати що вносяться. Характеризує величину втрати потуж-
ності сигналу при передачі і обчислюється як відношення потужності отриманого на кінці лінії сигналу до 
потужності сигналу, поданого в лінію.

NEXT [dB]: перехідне загасання на ближньому кінці (near-end crosstalk). Різниця між рівнем по 
потужності (напругою) сигналу на ближньому кінці впливаючої пари і рівнем перешкоди на ближньому кінці 
підданої впливу пари кабелю.

PS-NEXT [dB]: перехідне загасання сумарної потужності впливу на ближньому кінці (power sum 
near-end crosstalk). Перехідне загасання на ближньому кінці сумарної потужності впливу всіх впливаючих 
пар кабелю на піддану впливу пару.

ACR [dB / 100 m]: захищеність (аttenuation сrosstalk ratio). Перевищення сигналу над рівнем влас-
них шумів при двобічній передачі сигналів. Іншими словами це співвідношення, виражене в дБ для конкрет-
ної пари, між рівнем корисного сигналу і рівнем перехресної наводки від іншої пари на приймальному кінці.

PS ACR [dB / 100 m]: сумарна захищеність (Power sum Attenuation to Crosstalk Ratio). Співвідно-
шення, виражене в дБ для конкретної пари, між рівнем корисного сигналу і пе рехресною наводкою від 
решти трьох пар на приймальному кінці.

ACR-F [dB / 100 m]: захищеність на дальньому кінці (equal level far-end crosstalk). Різниця між рів-
нем по потужності (напрузі) сигналу на дальньому кінці впливаючої пари і рівнем перешкоди на дальньому 
кінці підданої впливу пари кабелю.

PS ACR-F [dB / 100 m]: захищеність від сумарної потужності впливу на дальньому кінці (power 
sum equal level far-end crosstalk). Захищеність на дальньому кінці від сумарної по тужності впливу всіх 
впливаючих пар кабелю на піддану впливу пару.

RL [dB]: втрати на відбиття (Return Loss). Характеризує зміну хвильового опору в лінії. Чисельно 
показує (в дБ) відношення амплітуди падаючої хвилі до відбитої.



Нормативна документація:
ДСТУ IEC 61156-5

Cat 5e U/UTP 4x2x24AWG PE
З ТРОСОМ

КАБЕЛІ ДЛЯ
ПЕРЕДАЧІ
ДАНИХ

Кабель багатожильний і 
симетричний парної скрутки для 
цифрового зв’язку марки Cat 5e 
U/UTP 4x2x24AWG РЕ з тросом 
призначений для структурованих 
кабельних мереж на частотах до 
100 МГц для зовнішнього прокла-
дання на повітряних лініях зв’яз-
ку.

ПРИЗНАЧЕННЯТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Опір провідника.................................................................................макс. 95 Ω/км
Дисбаланс опору.........................................................................................макс. 2%
Опір ізоляції..................................................................................мін. 5000 MΩ х м.
Робоча ємність ...................................................................................ном. 50 пФ/м
Ємнісна асиметрія пари заземлення.............................................1600 пФ/км
Пропускна здатність по струму.................................................................67-69%
Затримка поширення сигналу............................................макс. 537 нс/100 м
Зміщення затримки при 100 МГц........................................................45 нс/100м
Випробувальна напруга................................................................................1000 В
Робоча напруга..........................................................................................макс.72 В

Температура експлуатації кабелю:
• при стаціонарному (нерухомому) прокладанні........від -20 °С до +60 °С
• при прокладанні, монтажі та
експлуатаційних вигинах........................................................від 0 °С до +50 °С

• Струмопровідна жила: мідний м’який дріт 24 
AWG
• Ізоляція: поліетилен HDPE, маркування ізоляції 
колірне
• Сталевий трос: 7х0,5 мм
• Зовнішня оболонка:

PE – світлостабілізований поліетилен RAL 
9011 чорний, 80 °C

КОНСТРУКЦІЯ
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Частота
МГц

Attenuation 
[dB/100 m]

NEXT 
[dB]

PS-NEXT 
[dB]

ACR 
[dB/100 

m]

PS-ACR 
[dB/100 

m]

ACR-F 
[dB/100 

m]

PS-
ACR-F 

[dB/100 
m]

RL [dB]

max. max. max. max. max. max. max. max.

1 2,1 65,3 62,3 63,2 60,2 63,8 60,8 20 

4 4 56,3 53,3 52,3 49,3 51,8 48,8 23 

10 6,3 50,3 47,3 44 41 43,8 40,8 25 

16 8 47,2 44,2 39,2 36,2 39,7 36,7 25 

31.25 11,4 42,9 39,9 31,5 28,5 33,9 30,9 23,6 

62.5 16,5 38,4 35,4 21,8 18,8 27,9 24,9 21,5 

100 21,3 35,3 32,3 14 11 23,8 20,8 20,1 

Марка кабелю Діаметр, мм Вага міді, кг/
км 

Вага кабелю, 
кг/км Упаковка, м

Cat 5e U/UTP 4x2x24AWG РЕ з 
тросом  9,60х5,50 14 47 500/1000

Кабель поставляється на фанерних котушках довжиною по 500 м, 1000 м.
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Нормативна документація:
ДСТУ IEC 61156-5

Cat 5e F/UTP 4x2x24AWG PE
З ТРОСОМ

КАБЕЛІ ДЛЯ
ПЕРЕДАЧІ
ДАНИХ

Кабель багатожильний і 
симетричний парної скрутки для 
цифрового зв’язку марки Cat 5e 
F/UTP 4x2x24AWG РЕ з тросом 
призначений для структурованих 
кабельних мереж для зовнішньо-
го прокладання на повітряних 
лініях зв’язку на частотах до 100 
МГц в умовах підвищених елек-
тромагнітних впливів.

ПРИЗНАЧЕННЯ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Опір провідника.................................................................................макс. 95 Ω/км
Дисбаланс опору.........................................................................................макс. 2%
Опір ізоляції..................................................................................мін. 5000 MΩ х м.
Робоча ємність ....................................................................................ном. 50 пФ/м
Ємнісна асиметрія пари заземлення.............................................1600 пФ/км
Пропускна здатність по струму...................................................................67-69%
Затримка поширення сигналу............................................макс. 537 нс/100 м
Зміщення затримки при 100 МГц........................................................45 нс/100м
Випробувальна напруга................................................................................1000 В
Робоча напруга..........................................................................................макс.72 В

Температура експлуатації кабелю:
• при стаціонарному (нерухомому) прокладанні........від -20 °С до +60 °С
• при прокладанні, монтажі та
експлуатаційних вигинах........................................................від 0 °С до +50 °С
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Частота
МГц

Attenuation 
[dB/100 m] NEXT [dB] PS-NEXT 

[dB]
ACR 

[dB/100 m]
PS-ACR 

[dB/100 m]
ACR-F 

[dB/100 m]
PS-ACR-F 
[dB/100 m] RL [dB]

max. max. max. max. max. max. max. max.

1 2,1 65,3 62,3 63,2 60,2 63,8 60,8 20 

4 4 56,3 53,3 52,3 49,3 51,8 48,8 23 

10 6,3 50,3 47,3 44 41 43,8 40,8 25 

16 8 47,2 44,2 39,2 36,2 39,7 36,7 25 

31.25 11,4 42,9 39,9 31,5 28,5 33,9 30,9 23,6 

62.5 16,5 38,4 35,4 21,8 18,8 27,9 24,9 21,5 

100 21,3 35,3 32,3 14 11 23,8 20,8 20,1 

Марка кабелю Діаметр, мм Вага міді, кг/км Вага кабелю, кг/км Упаковка, м

Cat 5e F/UTP 4x2x24AWG РЕ з тросом  11,3х6,8  16  57 500/1000

• Струмопровідна жила: мідний м’який дріт 24 AWG
• Ізоляція: поліетилен HDPE, маркування ізоляції 
колірне
• Екран: алюмополімерна стрічка. Під екраном про-
кладений мідний луджений контактний дріт Ø 26 AWG
• Сталевий трос: 7х0,5 мм
• Зовнішня оболонка:

PE – світлостабілізований поліетилен RAL 9011 
чорний, 80 °C

КОНСТРУКЦІЯ

Кабель поставляється на фанерних котушках дов-
жиною по 500 м, 1000 м.
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Нормативна документація:
ТУ У 27.3-36911851-025:2020
ДСТУ IEC 61156-5

Cat 5e F/UTP 4x2x24AWG
Cat 5e F/UTP 4x2x24AWG LSZH
Cat 5e F/UTP 4x2x24AWG PE

КАБЕЛІ ДЛЯ
ПЕРЕДАЧІ
ДАНИХ

Кабель багатожильний і симетричний парної скрутки для цифрового зв’язку:
• марки Cat 5e F/UTP 4x2x24AWG призначений для структурованих кабельних 

мереж при поодинокому прокладанні в середині будівель, споруд, апаратури при експлу-
атації на частотах до 100 МГц в умовах підвищених електромагнітних впливів;

• марки Cat 5e F/UTP 4x2x24AWG LSZH призначений для структурованих ка-
бельних мереж для поодинокого прокладання та прокладання в пучках в середині бу-
дівель, споруд, апаратури при експлуатації на частотах до 100 МГц в умовах підвищених 
електромагнітних впливів та в умовах, де потрібне нізьке димовиділення.

• марки Cat 5e F/UTP 4x2x24AWG PE призначений для структурованих кабельних 
мереж для зовнішнього прокладання по стінам будівель, споруд, в шахтах та колекторах 
при експлуатації на частотах до 100 МГц в умовах підвищених електромагнітних впливів.

ПРИЗНАЧЕННЯ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розтягуюче зусилля.....................................................................................................................макс. 90 Н
Міцність на роздавлювання............................................................................................мін. 1000Н/10см
Опір провідника......................................................................................................................макс. 95 Ω/км
Дисбаланс опору..............................................................................................................................макс. 2%
Опір ізоляції.......................................................................................................................мін. 5000 MΩ х м.
Робоча ємність..........................................................................................................................ном. 50 пФ/м
Ємнісна асиметрія пари заземлення..................................................................................1600 пФ/км
Пропускна здатність по струму.......................................................................................................67-69%
Затримка поширення сигналу.................................................................................макс. 537 нс/100 м
Випробувальна напруга.....................................................................................................................1000 В
Робоча напруга..............................................................................................................................макс. 72 В

Температура експлуатації кабелю:
• при стаціонарному (нерухомому) прокладанні............................................від -20 °С до +60 °С
• при прокладанні, монтажі та експлуатаційних вигинах.................................від 0 °С до +50 °С
Мінімальный радіус вигину:
• при стаціонарному (нерухомому) прокладанні..............................................4 діаметри кабелю
• при прокладанні, монтажі та експлуатаційних вигинах..............................8 діаметрів кабелю
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• Струмопровідна жила: мідна м’яка проволока 24 AWG
• Ізоляція: поліетилен HDPE, маркування ізоляції колірне
• Екран: алюмополімерна стрічка. Під екраном прокладений мідний 
луджений контактний дріт Ø 26 AWG
• Зовнішня оболонка:

PVC – полівінілхлоридний пластикат RAL 7001 сірий, TM51 70 °C
LSZH – безгалогеннний компаунд RAL 1015 кремовий, 70 °C
PE – світлостабілізований поліетилен RAL 9011 чорний, 80 °C

КОНСТРУКЦІЯ

Часто-
та

МГц

Attenuation 
[dB/100 m]

NEXT [dB] PS-NEXT 
[dB]

ACR 
[dB/100 m]

PS-ACR 
[dB/100 m]

ACR-F 
[dB/100 m]

PS-ACR-F 
[dB/100 m]

RL [dB]

typ max. typ max. typ max. typ max. typ max typ max. typ max. typ max

1 1,9 2,1  71  65,3  68  62,3  69  63,2  66  60,2  82  63,8  79  60,8  23 20 

4 3,6 4  62  56,3  59  53,3  58  52,3  55  49,3  70  51,8  67  48,8  33 23 

10 5,5 6,3  56  50,3  53  47,3  51  44  48  41  55  43,8  52  40,8  31 25 

16 7,7 8  54  47,2  51  44,2  46  39,2  43  36,2  48  39,7  45  36,7  32 25 

31.25 11,3 11,4  50  42,9  47  39,9  39  31,5  36  28,5  40  33,9  37  30,9  32 23,6 

62.50 16,2 16,5  45  38,4  42  35,4  29  21,8  26  18,8  37  27,9  34  24,9  29 21,5 

100 21 21,3  42  35,3  39  32,3  21  14 18  11 30  23,8  27  20,8  27 20,1 

200 27,5 - 36 - 33 - 9 - 6 - 22 - 19 - 19 - 

Марка кабелю Діаметр, мм Вага міді,
кг/км Вага кабелю, кг/км Упаковка, м

Cat 5e F/UTP 4x2x24AWG 6,0 17 42 500/1000 

Cat 5e F/UTP 4x2x24AWG LSZH 6,0 17 42 500/1000 

Cat 5e F/UTP 4x2x24AWG PE 6,0 17 35 500/1000 

Кабель поставляється в картонних коробках довжиною по 305 м та 
на фанерних котушках довжиною по 500 м, 1000 м.

120
Фактичні габаритні розміри і вага кабелю можуть відрізнятися від розрахункових.
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Нормативна документація
ТУ У 27.3-36911851-025:2020
ДСТУ IEC 61156-5

Cat 6 U/UTP 4x2x23AWG
Cat 6 U/UTP 4x2x23AWG LSZH
Cat 6 U/UTP 4x2x23АWG PE

КАБЕЛІ ДЛЯ
ПЕРЕДАЧІ
ДАНИХ

Кабель багатожильний і 
симетричний парної скрутки для 
цифрового зв’язку:

• марки Cat 6 U/UTP 
4x2x23 AWG призначений для 
структурованих кабельних мереж 
при одинокому прокладанні в се-
редині будівель, споруд, апарату-
ри, при експлуатації на частотах 
до 250 МГц;

• марки Cat 6 U/UTP 
4x2x23 AWG LSZH призначений 
для структурованих кабельних 
мереж при одинокому прокладан-
ні та прокладанні в пучках в се-
редині будівель, споруд, апарату-
ри , при експлуатації на частотах 
до 250 МГц, в умовах де потрібне 
низьке димовиділення;

• марки Cat 6 U/UTP 
4x2x23АWG PE призначений для 
структурованих кабельних мереж 
при прокладанні зовні по стінам 
будівель, споруд, в шахтах та ко-
лекторах при експлуатації на ча-
стотах до 250 МГц.

ПРИЗНАЧЕННЯ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розтягуюче зусилля..............................................................................макс.100 Н
Міцність на роздавлювання......................................................мін. 1000Н/10см
Опір провідника.................................................................................макс. 85 Ω/км
Дисбаланс опору.........................................................................................макс. 2%
Опір ізоляції..................................................................................мін. 5000 MΩ х м.
Робоча ємність....................................................................................ном. 50 пФ/м
Ємнісна асиметрія пари заземлення.............................................1600 пФ/км
Пропускна здатність по струму.................................................................67-69%
Затримка поширення сигналу............................................макс. 537 нс/100 м
Випробувальна напруга................................................................................1000 В
Робоча напруга.........................................................................................макс. 72 В

Температура експлуатації кабелю:
• при стаціонарному (нерухомому) прокладанні........від -20 °С до +60 °С
• при прокладанні, монтажі та
експлуатаційних вигинах........................................................від 0 °С до +50 °С
Мінімальный радіус вигину:
• при стаціонарному (нерухомому) прокладанні..........4 діаметри кабелю
• при прокладанні, монтажі та
експлуатаційних вигинах.....................................................8 діаметрів кабелю
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Кабель поставляється на фанерних котушках.

Часто-
та

МГц

Attenuation 
[dB/100 m] NEXT [dB] PS-NEXT 

[dB]
ACR 

[dB/100 m]
PS-ACR 

[dB/100 m]
ACR-F 

[dB/100 m]
PS-ACR-F 
[dB/100 m] RL [dB]

typ max. typ max. typ max. typ max. typ max typ max. typ max. typ max

1 1,9 2,1 82 66,0 79 64,0 80 63,9 77 61,9 85 66 82 64 26 20 

4 3,8 3,8 76 65,3 73 63,3 72 61,4 69 59,4 77 58 74 55 31 23 

10 5,9 6,0 70 59,3 67 57,3 64 53,3 61 51,3 68 50 64 47 32 25 

16 7,4 7,6 65 56,2 62 54,2 58 48,6 55 46,6 63 45,9 60 42,9 34 25 

31.25 10,5 10,7 60 51,9 57 49,9 49 41,1 46 39,1 51 40,1 48 37,1 36 23,6 

62.50 15,1 15,5 58 47,4 55 45,4 43 31,9 40 29,9 44 34,1 41 31,1 32 21,5 

100 19,0 19,9 52 44,3 49 42,3 33 24,4 30 22,4 35 30 32 27 32 20,1 

250 31,0 33,0 48 38,3 45 36,3 17 5,3 14 3,3 19 22 16 19 30 17,3 

300 36,0 - 43 - 40 - 13 - 10 - 14 - 11 - 28 - 

400 41,6 - 40 - 37 - 8 - 5 - 8 - 5 - 26 - 

Марка кабелю Діаметр, мм Вага міді,
кг/км Вага кабелю, кг/км 

Cat 6  U/UTP 4x2x23 AWG 6,0 18 39 

Cat 6 U/UTP 4x2x23AWG LSZH 6,0 18 40 

Cat 6 U/UTP 4x2x23АWG PE 6,0 18 39 

• Струмопровідна жила: мідна м’яка проволока 23AWG
• Ізоляція: поліетилен HDPE, маркування ізоляції колірне
• Поперечний роздільник
• Зовнішня оболонка:

PVC – полівінілхлоридний пластикат RAL 7001 сірий, TM51 70 °C
LSZH – безгалогеннний компаунд RAL 1018 жовтий, 70 °C
PE – світлостабілізований поліетилен RAL 9011 чорний, 80 °C

КОНСТРУКЦІЯ

Фактичні габаритні розміри і вага кабелю можуть відрізнятися від розрахункових.
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Нормативна документація:
ТУ У 27.3-36911851-025:2020
ДСТУ IEC 61156-5

Cat 6 F/UTP 4x2x23AWG
Cat 6 F/UTP 4x2x23AWG LSZH
Cat 6 F/UTP 4x2x23AWG PE

КАБЕЛІ ДЛЯ
ПЕРЕДАЧІ
ДАНИХ

Кабель багатожильний і симетричний парної скрутки для цифрового зв’язку:
• марки Cat 6 F/UTP 4x2x23AWG призначений для структурованих кабельних ме-

реж при поодинокому прокладанні в середині будівель, споруд, апаратури, при експлуата-
ції на частотах до 250 МГц, в умовах підвищених електромагнітних впливів;

• марки Cat 6 F/UTP 4x2x23AWG LSZH призначений для структурованих кабель-
них мереж при поодинокому прокладанні та прокладанні в пучках в середині будівель, 
споруд, апаратури , при експлуатації на частотах до 250 МГц , в умовах підвищених елек-
тромагнітних впливів та в умовах де потрібне низьке димовиділення

• марки Cat 6 F/UTP 4x2x23AWG PE призначений для структурованих кабельних 
мереж при прокладанні зовні по стінам будівель, споруд, в шахтах та колекторах при екс-
плуатації на частотах до 250 МГц, в умовах підвищених електромагнітних впливів .

ПРИЗНАЧЕННЯ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розтягуюче зусилля......................................................................................................................макс.100 Н
Міцність на роздавлювання.............................................................................................мін. 1000Н/10см
Опір провідника........................................................................................................................макс. 85 Ω/км
Дисбаланс опору................................................................................................................................макс. 2%
Опір ізоляції..........................................................................................................................мін. 5000 MΩ х м.
Робоча ємність ............................................................................................................................ном. 50 пФ/м
Ємнісна асиметрія пари заземлення....................................................................................1600 пФ/км
Пропускна здатність по струму.........................................................................................................67-69%
Затримка поширення сигналу....................................................................................макс. 537 нс/100 м
Випробувальна напруга.......................................................................................................................1000 В
Робоча напруга.................................................................................................................................макс. 72 В

Температура експлуатації кабелю:
• при стаціонарному (нерухомому) прокладанні...............................................від -20 °С до +60 °С
• при прокладанні, монтажі та експлуатаційних вигинах...................................від 0 °С до +50 °С
Мінімальный радіус вигину:
• при стаціонарному (нерухомому) прокладанні.................................................4 діаметри кабелю
• при прокладанні, монтажі та експлуатаційних вигинах................................8 діаметрів кабелю
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Часто-
та

МГц

Attenuation 
[dB/100 m] NEXT [dB] PS-NEXT 

[dB]
ACR 

[dB/100 m]
PS-ACR 

[dB/100 m]
ACR-F 

[dB/100 m]
PS-ACR-F 
[dB/100 m] RL [dB]

typ max. typ max. typ max. typ max. typ max typ max. typ max. typ max

1 1,9 2,1 82 66,0 79 64,0 80 63,9 77 61,9 85 66 82 64 26 20 

4 3,8 3,8 76 65,3 73 63,3 72 61,4 69 59,4 77 58 74 55 31 23 

10 5,9 6,0 70 59,3 67 57,3 64 53,3 61 51,3 68 50 64 47 32 25 

16 7,4 7,6 65 56,2 62 54,2 58 48,6 55 46,6 63 45,9 60 42,9 34 25 

31.25 10,5 10,7 60 51,9 57 49,9 49 41,1 46 39,1 51 40,1 48 37,1 36 23,6 

62.50 15,1 15,5 58 47,4 55 45,4 43 31,9 40 29,9 44 34,1 41 31,1 32 21,5 

100 19,0 19,9 52 44,3 49 42,3 33 24,4 30 22,4 35 30 32 27 32 20,1 

250 31,0 33,0 48 38,3 45 36,3 17 5,3 14 3,3 19 22 16 19 30 17,3 

300 36,0 - 43 - 40 - 13 - 10 - 14 - 11 - 28 - 

400 41,6 - 40 - 37 - 8 - 5 - 8 - 5 - 26 - 

Марка кабелю Діаметр, мм Вага міді,
кг/км Вага кабелю, кг/км 

Cat 6  U/UTP 4x2x23 AWG 7,2 18 42 

Cat 6 U/UTP 4x2x23AWG LSZH 7,2 18 43 

Cat 6 U/UTP 4x2x23АWG PE 7,2 18 42 

Кабель поставляється на фанерних котушках.

• Струмопровідна жила: мідна м’яка проволока 23 AWG
• Ізоляція: поліетилен HDPE, маркування ізоляції колірне
• Поперечний роздільник
• Екран: алюмополімерна стрічка. Під екраном прокладений мідний 
луджений контактний дріт Ø 26 AWG
• Зовнішня оболонка:

PVC – полівінілхлоридний пластикат RAL 7001 сірий, TM51 70 °C
LSZH – безгалогеннний компаунд RAL 1018 жовтий, 70 °C
PE – світлостабілізований поліетилен
RAL 9011 чорний, 80 °C

КОНСТРУКЦІЯ

Фактичні габаритні розміри і вага кабелю можуть відрізнятися від розрахункових.



КАБЕЛІ ДЛЯ
ПЕРЕДАЧІ
ДАНИХ
Cat 6 SF/UTP 4x2x23 AWG
Нормативная документация:
ТУ У 27.3-36911851-025:2020
ДСТУ IEC 61156-5
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Кабель багатожильний і 
симетричний парної скрутки для 
цифрового зв’язку марки Cat 6  
SF/UTP 4x2x23 AWG призна-
чений для структурованих ка-
бельних мереж при поодинокому 
прокладанні в середині будівель, 
споруд, апаратури, при експлу-
атації на частотах до 250 МГц в 
умовах високих електромагніт-
них впливів.

ПРИЗНАЧЕННЯ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розтягуюче зусилля..............................................................................макс. 100 Н
Міцність на роздавлювання......................................................мін. 1000Н/10см
Опір провідника.................................................................................макс. 85 Ω/км
Дисбаланс опору.........................................................................................макс. 2%
Опір ізоляції..................................................................................мін. 5000 MΩ х м.
Робоча ємність.....................................................................................ном. 50 пФ/м
Ємнісна асиметрія пари заземлення.............................................1600 пФ/км
Пропускна здатність по струму..................................................................67-69%
Затримка поширення сигналу............................................макс. 537 нс/100 м
Випробувальна напруга................................................................................1000 В
Робоча напруга.........................................................................................макс. 72 В

Температура експлуатації кабелю:
• при стаціонарному (нерухомому) прокладанні........від -20 °С до +60 °С
• при прокладанні, монтажі та
експлуатаційних вигинах........................................................від 0 °С до +50 °С
Мінімальный радіус вигину:
• при стаціонарному (нерухомому) прокладанні..........4 діаметри кабелю
• при прокладанні, монтажі та
експлуатаційних вигинах.....................................................8 діаметрів кабелю
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• Струмопровідна жила: мідна м’яка проволока 23 AWG
• Ізоляція: поліетилен HDPE, маркування ізоляції колірне
• Поперечний роздільник
• Екран з алюмополімерної стрічки, з мідною лудженою опліткою по-
верх стрічки
• Зовнішня оболонка:
PVC – полівінілхлоридний пластикат RAL 7001 сірий, TM51 70°C

КОНСТРУКЦІЯ

Часто-
та
МГц

Attenuation 
[dB/100 m] NEXT [dB] PS-NEXT 

[dB]
ACR 
[dB/100 m]

PS-ACR 
[dB/100 m]

ACR-F 
[dB/100 m]

PS-ACR-F 
[dB/100 m] RL [dB]

typ max. typ max. typ max. typ max. typ max typ max. typ max. typ max

1 1,9 2,1 82 66,0 79 64,0 80 63,9 77 61,9 85 66 82 64 26 20

4 3,8 3,8 76 65,3 73 63,3 72 61,4 69 59,4 77 58 74 55 31 23

10 5,9 6,0 70 59,3 67 57,3 64 53,3 61 51,3 68 50 64 47 32 25

16 7,4 7,6 65 56,2 62 54,2 58 48,6 55 46,6 63 45,9 60 42,9 34 25

31.25 10,5 10,7 60 51,9 57 49,9 49 41,1 46 39,1 51 40,1 48 37,1 36 23,6

62.50 15,1 15,5 58 47,4 55 45,4 43 31,9 40 29,9 44 34,1 41 31,1 32 21,5

100 19,0 19,9 52 44,3 49 42,3 33 24,4 30 22,4 35 30 32 27 32 20,1

250 31,0 33,0 48 38,3 45 36,3 17 5,3 14 3,3 19 22 16 19 30 17,3

300 36,0 - 43 - 40 - 13 - 10 - 14 - 11 - 28 -

400 41,6 - 40 - 37 - 8 - 5 - 8 - 5 - 26 -

Марка кабелю Діаметр, мм Вага міді,
кг/км Вага кабелю, кг/км 

Cat 6 SF/UTP 4x2x23 AWG 7,6 28 64 

Фактичні габаритні розміри і вага кабелю можуть відрізнятися від розрахункових.



Нормативна документація:
ДСТУ IEC 61156-5

Cat 6А U/FTP 4x2x23AWG LSZH

КАБЕЛІ ДЛЯ
ПЕРЕДАЧІ
ДАНИХ

Кабель багатожильний і симетричний парної скрутки для циф-
рового зв’язку марки Cat 6А U/FTP 4x2x23AWG LSZH призначений 
для структурованих кабельних мереж при поодинокому прокладанні 
та прокладанні в пучках  в середині будівель, споруд, апаратури, при 
експлуатації на частотах до 500 МГц, в умовах підвищених електро-
магнітних впливів та в умовах, де потрібне низьке димовиділення.

ПРИЗНАЧЕННЯ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Розтягуюче зусилля..............................................................................макс. 100 Н
Міцність на роздавлювання.......................................................мін. 1000Н/10см
Опір провідника.................................................................................макс. 75 Ω/км
Дисбаланс опору.........................................................................................макс. 2%
Опір ізоляції..................................................................................мін. 5000 MΩ х м.
Робоча ємність.....................................................................................ном. 42 пФ/м
Ємнісна асиметрія пари заземлення.............................................1600 пФ/км
Пропускна здатність по струму..................................................................78-80%
Затримка поширення сигналу............................................макс. 430 нс/100 м
Випробувальна напруга...............................................................................1000 В
Робоча напруга.........................................................................................макс. 72 В
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ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Температура експлуатації
кабелю:
• при стаціонарному (нерухомому) 
прокладанні...від -20 °С до +60 °С
• при прокладанні, монтажі та
експлуатаційних
вигинах.................від 0 °С до +50 °С
Мінімальный радіус вигину:
• при стаціонарному(нерухомому)
прокладанні.....4 діаметри кабелю
• при прокладанні, монтажі та
експлуатаційних
вигинах..............8 діаметрів кабелю

• Струмопровідна жила: мідна м’яка проволока 23 AWG
• Ізоляція: спінений поліетилен PE, маркування ізоляції колірне
• Екран: алюмополімерна стрічка
• Мідний луджений дріт Ø 26 AWG
• Зовнішня оболонка:

LSZH – безгалогеннний компаунд RAL 5015 синій, 70 °C

КОНСТРУКЦІЯ
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Фактичні габаритні розміри і вага кабелю можуть відрізнятися від розрахункових.

Часто-
та
МГц

Attenuation 
[dB/100 m] NEXT [dB] PS-NEXT 

[dB]
ACR 
[dB/100 m]

PS-ACR 
[dB/100 m]

ACR-F 
[dB/100 m]

PS-ACR-F 
[dB/100 m] RL [dB]

typ max. typ max. typ max. typ max. typ max typ max. typ max. typ max

1 1,9 2,1 95 75,3 92 72,3 93 73,2 90 70,2 100 68 97 65 26 20

4 3,8 3,8 95 66,3 92 63,3 91 62,5 88 59,5 100 56 97 53 27 23

10 5,6 5,9 95 60,3 92 57,3 89 54,4 86 51,4 92 48 89 45 30 25

16 6,9 7,5 95 57,2 92 54,2 88 49,8 85 46,8 88 43,9 85 40,9 30 25,7

31.25 9,8 10,5 95 52,9 92 49,9 85 42,4 82 39,4 82 38,1 79 35,1 30 23,6

62.50 14,1 15 95 48,4 92 45,4 81 33,4 78 30,4 76 32,1 73 29,1 30 21,5

100 17,7 19,1 95 45,3 92 42,3 77 26,2 74 23,2 72 28 69 25 30 20,1

250 29,5 31,1 85 39,3 82 36,3 55 8,3 52 5,3 64 2 0 61 17 24 17,3

400 38,8 40,1 80 36,3 77 33,3 41 - 3,8 38 -6,8 57 16 54 13 23 15,9

500 43,5 45,3 75 34,8 72 31,8 31 -10,4 28 -13,4 55 14 52 11 22 15,2

Марка кабелю Діаметр, мм Вага міді,
кг/км Вага кабелю, кг/км 

Cat 6А U/FTP 4x2x23AWG LSZH 7,0 21 50 



Нормативна документація:
ТУ У 27.3-36911851-025:2020
ДСТУ IEC 61156-5

КАБЕЛІ ДЛЯ
ПЕРЕДАЧІ
ДАНИХ

Кабель багатожильний і 
симетричний парної скрутки для 
цифрового зв’язку марки LSZH  
Cat 7 S/FTP 4x2x23 AWG при-
значений для структурованих 
кабельних мереж при поодиноко-
му прокладанні та прокладанні в 
пучках в середині будівель, спо-
руд, апаратури, при експлуатації 
на частотах до 500 МГц, в умо-
вах високих електромагнітних 
впливів, та в умовах, де потрібне 
низьке димовиділення.

ПРИЗНАЧЕННЯ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Cat 7 S/FTP 4x2x23 AWG LSZH

Температура експлуатації кабелю:
• при стаціонарному (нерухомому) прокладанні........від -20 °С до +60 °С
• при прокладанні, монтажі та
експлуатаційних вигинах........................................................від 0 °С до +50 °С
Мінімальный радіус вигину:
• при стаціонарному (нерухомому) прокладанні..........4 діаметри кабелю
• при прокладанні, монтажі та
експлуатаційних вигинах.....................................................8 діаметрів кабелю

Розтягуюче зусилля..............................................................................макс. 100 Н
Міцність на роздавлювання.......................................................мін. 1000Н/10см
Опір провідника.................................................................................макс. 75 Ω/км
Дисбаланс опору.........................................................................................макс. 2%
Опір ізоляції..................................................................................мін. 5000 MΩ х м.
Робоча ємність.....................................................................................ном. 42 пФ/м
Ємнісна асиметрія пари заземлення.............................................1600 пФ/км
Пропускна здатність по струму..................................................................78-80%
Затримка поширення сигналу............................................макс. 430 нс/100 м
Випробувальна напруга...............................................................................1000 В
Робоча напруга.........................................................................................макс. 72 В



• Струмопровідна жила: мідний м’який дріт 23 AWG
• Ізоляція: спінений поліетилен PE, маркування ізоляції колірне
• Екран з алюмополімерної стрічки
• Мідний луджений контактний дріт Ø 26 AWG
• Екран у вигляді мідного лудженого обплетення
• Зовнішня оболонка:

LSZH – безгалогенний компаунд RAL 4007 фіолетовий, 70 °C

КОНСТРУКЦІЯ
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Фактичні габаритні розміри і вага кабелю можуть відрізнятися від розрахункових.

Часто-
та
МГц

Attenuation 
[dB/100 m] NEXT [dB] PS-NEXT 

[dB]
ACR 
[dB/100 m]

PS-ACR 
[dB/100 m]

ACR-F 
[dB/100 m]

PS-ACR-F 
[dB/100 m] RL [dB]

typ max. typ max. typ max. typ max. typ max typ max. typ max. typ max

1 1,8 2,0 100 80 97 77 98 78 95 75 107 80 104 77 26 20

4 3,3 3,7 100 80 97 77 96 77 93 74 107 80 104 77 30 23

10 5,3 5,9 100 80 97 77 94 74 91 71 104 74 101 71 33 25

100 17,5 19 100 72 97 69 82 54 79 51 92 54 89 51 33 25,7

200 25,2 27,5 100 68 97 65 75 41 72 38 84 48 81 45 32 23,6

250 28,0 31 100 66 97 63 72 36 69 33 81 46 78 43 30 21,5

500 40,5 45,3 96 62 93 59 55 18 52 15 68 40 65 37 27 20,1

600 44,5 50,1 90 61 87 58 45 12 42 9 64 38 61 35 25 17,3

700 53,5 - 84 - 81 - 30 - 27 - 56 - 53 - 23 15,9

800 55,0 - 83 - 80 - 28 - 25 - 54 - 51 - 22 15,2

900 57,0 - 81 - 78 - 24 - 21 - 49 - 46 - 21 -

Марка кабелю Діаметр, мм Вага міді,
кг/км Вага кабелю, кг/км 

Cat 7 S/FTP 4x2x23 AWG LSZH 7,4 28 55 



Нормативна документація:
ДСТУ EN 50117-1:2019

RG6

КАБЕЛЬ
КОАКСІАЛЬНИЙ

Кабель коаксіальний RG6 
призначений для телебачення з 
громадською антеною, позначе-
ного як CATV, для індивідуальних 
антен та супутникових розподіль-
них систем.

ПРИЗНАЧЕННЯ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Опір провідника..............................................................................................75 ±3 Ω
Швидкість поширення...................................................................................84±2 %
Опір ізоляції................................................................................................≥ 2 ГΩ х м.
Робоча ємність..........................................................................................52±2 пФ/м
Випробувальна напруга................................................................................3000 В
Робоча напруга................................................................................................1300 В
Загасання при 20°С:

• 50 МГц.............................................................................................4,74 дБ/100м
• 200 МГц..........................................................................................9,29 дБ/100м
• 470 МГц........................................................................................14,35 дБ/100м
• 850 МГц........................................................................................19,72 дБ/100м
• 1000 МГц......................................................................................21,37 дБ/100м
• 2150 МГц......................................................................................32,52 дБ/100м
• 2400 МГц.....................................................................................34,59 дБ/100м
• 3000 МГц......................................................................................39,26 дБ/100м

Зворотні втрати:
• 5-470 МГц...................................................................................................>20 дБ
• 470-1000 МГц............................................................................................>18 дБ
• 1000-2000 МГц.........................................................................................>16 дБ
•2000-3000 МГц..........................................................................................>15 дБ

Класифікація екрану......................................................................................клас С
Загасання екрану:

• 30-1000 МГц.............................................................................................≥ 75 дБ
• 1000-2000 МГц........................................................................................≥ 65 дБ
• 2000-3000 МГц........................................................................................≥ 55 дБ

Передавальний опір:
• 5-30 МГц...............................................................................................≤50 м Ω/м
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ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Температура експлуатації
кабелю..............від -20 °С до +60 °С
Мінімальный радіус
вигину.................4 діаметри кабелю
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Фактичні габаритні розміри і вага кабелю можуть відрізнятися від розрахункових.

Марка кабелю Діаметр, мм Вага міді, кг/км Вага кабелю, кг/км 

RG6 6.8 7 39

• Струмопровідна жила: мідна м’яка проволока 
Ø1,02±0,02mm (18AWG)
• Ізоляція: спінений поліетилен, 70°C , Ø4,6мм
• Екран: алюмополімерна стрічка. Зверху стрічки обплетення з алю-
мінієвих дротів з 45% покриттям
• Зовнішня оболонка:

PVC – полівінілхлоридний пластикат RAL9003 білий, TM51 70 °C, 
Ø6,8мм

КОНСТРУКЦІЯ
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Діаметр
кабелю, 

мм

Номер барабана (ширина шийки, мм)

8 (300) 8 (500) 10 (500) 12 (500) 14 (700) 17 (750) 17 (900) 18 (900) 20a

4 4316

5 2762 4604

6 1918 3197 5277

7 1409 2349 3877

8 1079 1798 2968 5075

9 853 1421 2345 4010

10 691 1151 1900 3248

11 571 951 1570 2684 4816

12 480 799 1319 2255 4047

13 409 681 1124 1922 3448 5182

14 352 587 969 1657 2973 4468 5362

15 307 512 844 1443 2590 3892 4673

16 270 450 742 1269 2276 3421 4105 4879

17 239 398 657 1124 2016 3030 3636 4322

18 213 355 586 1002 1798 2703 3244 3855 5362

19 191 319 526 900 1614 2426 2911 3460 4813

20 173 288 475 812 1457 2189 2627 3123 4344

21 157 261 431 736 1321 1986 2383 2832 3940

22 143 238 392 671 1204 1809 2171 2581 3590

23 131 218 359 614 1102 1656 1987 2361 3284

24 120 200 330 564 1012 1520 1825 2169 3016

25 110 184 304 520 932 1401 1681 1999 2780

26 102 170 281 480 362 1296 1555 1848 2570

27 95 158 261 446 799 1201 1442 1713 2383

28 88 147 242 414 743 1117 1340 1593 2216

29 82 137 226 386 693 1041 1250 1485 2066

30 77 128 211 361 647 937 1168 1388 1930

31 72 120 198 338 606 911 1094 1300 1808

32 67 112 186 317 569 855 1026 1220 1697

33 63 106 174 298 535 804 965 1147 1595

34 60 100 164 281 504 758 909 1081 1503

35 155 265 476 715 858 1020 1418

36 147 251 450 676 811 964 1341

37 139 237 426 640 768 912 1269

38 132 225 404 606 728 865 1203

39 125 214 383 576 691 821 1142

40 119 203 364 547 657 781 1086

41 113 193 347 521 625 743 1034

42 108 184 330 496 596 708 985

43 103 176 315 474 568 676 940

44 98 168 301 452 543 645 897

45 94 160 288 432 519 617 858

НОРМА НАМОТУВАННЯ
КАБЕЛЮ НА ДЕРЕВ’ЯНІ
БАРАБАНИ, М
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Діаметр
кабелю, 

мм

Номер барабана (ширина шийки, мм)

8 (300) 8 (500) 10 (500) 12 (500) 14 (700) 17 (750) 17 (900) 18 (900) 20a

46 90 153 275 414 497 590 821

47 147 264 396 476 656 787

48 141 253 380 456 542 754

49 135 243 365 438 520 724

50 130 233 350 420 500 695

51 224 337 404 480 668

52 215 324 389 462 643

53 207 312 374 445 619

54 200 300 360 428 596

55 193 290 347 413 574

56 186 279 335 398 554

57 179 270 323 384 535

58 173 260 312 371 516

59 167 252 302 359 499

60 162 243 292 347 483

61 157 235 282 336 467

62 152 228 273 325 452

63 221 265 315 438

64 214 257 305 424

65 207 249 296 411

66 201 241 287 399

67 195 234 278 387

68 189 227 270 376

69 184 221 262 365

70 179 214 255 355
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СЕРТИФІКАТИ
ЯКОСТІ

Регламент ЄС 305/2011 
(Construction Products Regulation, 
CPR) – це нормативний акт Євро-
парламенту і Європейської Ради, 
прийнятий з метою спростити і 
роз’яснити існуючі правила розмі-
щення продукції на ринок бу-
дівельних виробів.

Всі матеріали, які викори-
стовуються в будівельних робо-
тах на території Європейської 
економічної зони (ЄЕЗ), повинні 
відповідати вимогам Регламен-
ту ЄС 305/2011 за будівельними 
матеріалами. Якщо за певним 
товару або категорії товарів іс-
нує гармонізований стандарт 
(Harmonized Product Standard), 
то товар повинен отримати мар-
кування СЕ. Маркування СЕ оз-
начає, що продукт відповідає ви-
могам Регламенту, а також склав 
Декларацію характеристик якості 
(Declaration of Performance – DoP) 
в належному вигляді.

CPR

Маркування СЕ дає пра-
во вільного обороту товару на 
загальному ринку будівельного 
обладнання. Окремі держави не 
мають права перешкоджати цьо-
му процесу.

Регламент ЄС 305/2011 
був прийнятий 9 березня 2011 
року Він встановлює загальні 
для ринків ЄС умови збуту бу-
дівельних матеріалів та замі-
нює собою Директиву про бу-
дівельні матеріали 89/106/EEC 
(Council Directive 89/106/EEC – 
Construction Products Directive, 
CPD). Директива вводила в дію 
чотири основних елементи:

1) Маркування продукції 
знаком CE

2) Гармонізовані технічні 
стандарти (EN)

3) Загальна система пе-
ревірки якості для кожної кате-
горії продукції

4) Ієрархія компетентних 

органів перевірки
З моменту прийняття Ди-

рективи 89/106/ЕЕС багато з її 
положень вимагали поновлення, 
і тому на зміну їй прийшов Ре-
гламент 305/2011, покликаний 
адаптувати вимоги до будівель-
них матеріалів на європейських 
ринках. Регламент вступив в силу 
24 квітня 2011, перехідний період 
тривав до 1 липня 2013, і реалі-
зовані на ринку ЄС будівельні ма-
теріали з цього моменту повинні 
бути сертифіковані відповідно до 
Регламенту ЄС 305/2011.

Дія Регламенту поширюєть-
ся на будівельну продукцію. Під 
визначення будівельної продук-
ції підпадає будь-який товар або 
комплект товарів, вироблений і 
розміщений на ринку для постій-
ного використання в будівельних 
цілях, який безпосередньо впли-
ває на якість будівельних робіт.
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RoHS
 Турботу про екологію і здо-

ров’я людей Запорізького заводу 
кольорових металів підтверджує 
декларація RoHS, видана на під-
ставі результатів тестування, про-
ведених в акредитованій євро-
пейській лабораторії EZU, Чехія.

Вимоги щодо обмеження 
застосування небезпечних і шкід-
ливих речовин для забезпечення 
захисту здоров’я людей і навко-
лишнього середовища встанов-
лені Постановою КМУ №139 від 
10 березня 2017 роки («ТЕХНІЧ-
НИЙ РЕГЛАМЕНТ обмеження 
використання деяких небезпеч-
них речовин в електричному та 
електронному обладнанні»). Ре-
гламент повністю відповідає єв-
ропейській директиві № 2015/863 
of 31 March 2015 (RoHS Directive)

Список десяти речовин, 
використання яких обмежується, 
згідно з директивою:

• Свинець (Pb)
• Ртуть (Hg)
• Кадмій (Cd)

• Шестивалентний хром 
(Cr6 +)

• Полібромовані біфеніли 
(ПБД)

• Полібромірованний ди-
феніловий ефір (ПБДЕ)

• Біс (2-етилгексил) фталат 
(DEHP)

• Бутілбензілфталат (BBP)
• Дибутилфталат (DBP)
• Діізобутілфталат (DIBP)
• DEHP, BBP, DBP і DIBP 

були додані як частина DIRECTIVE 
(EU) 2015/863, яка була опубліко-
вана 31 березня 2015 року

Згідно із законодавством 
України та Європейського Сою-
зу, продукти не можуть продава-
тися на ринку України, ЄС, якщо 
виробник не провів випробування 
і не оформив декларацію RoHs. 
Сподіваємося, що в Україні на на-
ціональному рівні система безпе-
ки здоров’я і навколишнього се-
редовища стане пріоритетним 
питанням. 

VDE e.V. (Verband der 
Elektrotechnik, Elektronik und 
Informationstechnik) – це одна з 
найбільших в Європі науково-тех-
нічних асоціацій, заснована в Бер-
ліні в 1893 році. VDE займається 
наукою, стандартизацією, тесту-
ванням і сертифікацією продукції.

Сертифікація VDE заснова-
на на національних і міжнародних 
керівних принципах, стандартах і 
правових вимогах. Видача дозво-
лу на використання відповідного 

маркування VDE включає в себе 
регулярні заводські перевірки і 
нагляд за продуктами, щоб гаран-
тувати, що якість продукту зали-
шається незмінною.

Тестується не тільки сам 
продукт, а й виробнича діяльність 
на різних стадіях виготовлення 
продукції. Тільки коли всі етапи 
успішно пройдені, виробник має 
право маркувати продукцію від-
повідним знаком, а в подальшому 
– постійно підтверджувати високу 

планку.
Таким чином, наявність зна-

ка «VDE» – це документальне під-
твердження відповідності продук-
ції, що виробляється, найвищим 
стандартам якості.

Всі власники сертифікатів 
VDE заносяться до реєстру.

Інститут VDE надав ком-
панії ТОВ «ЗЗЦМ» право нанесен-
ня маркування VDE Cable Mark в 
травні 2019 року.

VDE
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ISO
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СЕРТАТОМ
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ОБ’ЄКТИ
ПОБУДОВАНІ З ВИКОРИСТАННЯМ
НАШОЇ ПРОДУКЦІЇ

• житлові комплекси
• розважальні центри
• торгові центри
• спортивні центри

• лікувальні центри
• зернові термінали
• сонячні електростанції
• заводи

ЖК ЗАРІЧНИЙ
bUd development
Київ
2018-2019

ЖК НИВКИ-ПАРК
ООО «СК ИНТЕГРАЛ-БУД»
Київ
2018-2019

ЖК ФРАНЦУЗЬКИЙ КВАРТАЛ
bUd development
Київ
2019

ЖК ПАРК ФОНТАНІВ
Grand Empire
Одеса
2018-2019

ЖК BARTOLOMEO RESORT TOWN
ЧСМП «Строитель-П»
Дніпро
2018

ЖК OBOLON RESIDENCES
ЧАО «Будинок побуту «Оболонь»
Київ
2018-2019

ЖК НОВИЙ КВАРТАЛ
ЖК Новий квартал
Чернівці
2018-2019

ЖК СЛАВУТИЧ 2.0
bUd development
Київ
2019

ЖК КЛЕНОВА АЛЕЯ
ЖК Новий квартал
Чернівці
2018-2019
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СТРЦ SPARTAK
ООО «Львівбудмакс-Інвест»
Львів
2018

ЗЕРНОВИЙ ТЕРМІНАЛ НЕПТУН
ООО «МВ КАРГО»
Одеса
2018

МЕЗ ДЕЛЬТА ВІЛМАР
ООО «Дельта Вілмар Україна»
Одеська обл.
2018-2019

ТЦ БЛОКБАСТЕР
ООО «БК Будівельні технології»
Київ
2019

ЗЕРНОВИЙ ТЕРМІНАЛ RISOIL
Агропромислова компания «Кернел»
Чорноморськ
2018

ЦУКРОВИЙ ЗАВОД
ООО «Радехів цукор»
Львівска обл.
2018

ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ
ЦЕНТР «ARDEN PALACE»
ЖК Новий квартал, Чернівці
2018-2019

ЗЕРНОВИЙ ТЕРМІНАЛ OREXIM
Група компаній OREXIM
Миколаїв
2018-2019

UNIT FACTORY
UDP, KAN Development
Київ
2018-2019
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РЕКОНСТРУКЦІЯ: СУШИЛЬНИЙ ЦЕХ
ООО «УХЛК»
Житомирська обл.
2018

ПТАХОФАБРИКА МХП
ЧАО «МИРОНОВСЬКА ПТАХОФАБРИКА»
Черкаська обл.
2018-2019

СОНЯЧНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ
ООО «СОЛАР ЕНЕРЖІ-СКІФ»
Вінниця
2019

СОНЯЧНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ
ООО «АСК Инжиниринг»
Херсонська обл.
2019

РЕКОНСТРУКЦІЯ: ПИРЯТИНСЬКИЙ 
СИРЗАВОД
ПАО «Пирятинський сирзавод»
Полтавська обл., 2019

ЗАВОД З ВИРОБНИЦТВА
ТОМАТНОЇ ПАСТИ
ФХ «Органик Системс»
Миколаївська обл., 2019

СОНЯЧНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ
ООО «МИИА ГРУП»
Дніпро
2019

РЕКОНСТРУКЦІЯ: УГОРСЬКИЙ
ДЕРЖАВНИЙ ОПЕРНИЙ ТЕАТР
VLG
Будапешт, Угорщина, 2019

РЕКОНСТРУКЦІЯ: ЦЕХ ЗАМОРОЗКИ
Darlissad Ltd
Волинська обл.
2018

МАСЛОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД 
«ОЛІЯР»
ПП «Оліяр»
Львівська обл., 2018

СОНЯЧНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ
ООО «Сонячна брама»
Івано-Франківська обл.
2018

РЕКОНСТРУКЦІЯ: АЕРОПОРТ М. РИГА
JAUDA
Рига, Латвія
2019
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ГЕОГРАФІЯ ПОСТАВОК
НАШОЇ ПРОДУКЦІЇ





вул. Новобудов, 9, г. Запоріжжя, Україна, 69123
Відділ продажів дата кабелю: +38 (067) 333 53 03
Відділ продажів силового кабелю:
Торгівельні компанії: +38 (067) 222 50 31
Монтажні компанії: +38 (067) 333 54 60
Кінцеві споживачі: +38 (067) 333 54 60

@zzcm.com.ua@zavod.ZZCM
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