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                                                                                                                                                                                       la Documentația standard nr.115 
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Specificaţii tehnice 

		[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]




	Numărul procedurii de achiziție______________din_________

	Obiectul achiziției:____________________

	
	

	Denumirea bunurilor/serviciilor 
	Denumirea modelului bunului/serviciului
	Ţara de origine
	Produ-cătorul
	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă

	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant

	Standarde de referinţă

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Bunuri/servicii
	
	
	
	
	
	

	Imprimantă de etichete
	
	
	
	tehnologia de imprimare: TD;
• Rezoluție: 203 dpi;
• Viteza de imprimare: max. 127 mm/s;
• Lățime de imprimare: max. 58 mm;
• Display: 1 LED ( 3 culori: verde, ambră, roșu);
• Memorie: 8 MB SDRAM; 4 MB Flash; max. 4 GB SDcard;
• Lățime etichetă: 15-60 mm (127 mm/1-1.5″ core);
• Interfețe de conectare: RS-232, USB 2.0
• Limbaj de programare: TSPL-EZ (Compatibil cu EPL, ZPL, ZPL II);
	
	

	Cititor coduri de bare fără fir 
	
	
	
	Modul de citire: Area Image, 1040×720
• Simbologie: 1D/2D
• Interfață: USB
• Tip comunicare: Bluetooth v4.2, 2.4 GHz to 2.5 GHz (ISM Band) Adaptive Frequency Hopping
• Alimentare: 2400 mAh Li-ion, 50.000 citiri
• Temperatura de operare: 0°C – 50°C
• Rezistență: la cadere de la 1.8 m pe beton
• IP42
• Stand: Da
	
	

	Cititor coduri de bare cu fir
	
	
	
	• Modul de scanare: Imager
• Citește coduri de bare: 1D/2D
• Conexiune: USB
• Temperatură de funcționare: 0°C – 50°C
• Rezistent la căderi de la o înălțime de până la: 1,5 m pe beton
• Nivel de protecție: IP52
• Disponibilitate suport: da
	
	

	Baterii 23A
	
	
	
	23A Energenie 12V, Alkaline
	
	

	 Adapter WIFI
	
	
	
	USB3.0 Mini Wi-Fi AC Dual Band LAN Adapter  1300Mbps, MU-MIMO
//  Ultimate Wi-Fi Speed – (400 Mpbs on 2.4GHz band and 867 Mbps on 5GHz band) wireless speed with the next generation Wi-Fi - 802.11ac
Dual Band Wireless – 2.4GHz and 5GHz band for flexible connectivity
Mini design –Mini-sized design for convenient portability with a reliable high performance
Super Speed USB 3.0 Port - Up to 10x faster transfer speeds than USB 2.0
MU-MIMO - Delivers highly efficient wireless connection
Supported Operating System – Windows 10/8.1/8/7/XP, Mac OS X (Mac OS 10.15 will be supported soon.)
	
	

	TOTAL
	
	
	
	
	
	

	

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________




