
ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea mijloacelor speciale
prin procedura de achiziție licitație deschisă

1. Denumirea autorității contractante: Inspectoratul General de Carabinieri
2. IDNO: 1006601000473
3. Adresa: mun. Chişinău, str. Gheorghe Asachi 65 A
4. Numărul de telefon/fax: 022-73-93-68
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: https://carabinier.gov.md/
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: achizitii@igc.gov.md
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție de stat
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri:

Mijloace speciale, cod CPV: 35800000-2, 35200000-6:

	Nr. lotului
	Cod CPV
	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate
	Unitatea de măsură
	Cantitatea
	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
	Valoarea estimată
(se va indica pentru fiecare lot în parte)

	Mijloace speciale de protecție individuală

	1.
	35812300-2
	Set de protecție individuală antișoc mâini picioare tors



	buc
	200
	Caracteristici de bază: 
-Protecție individuală împotriva armelor reci în conformitate cu clasă C de protecție în conformitate cu GOST R 50744, precum și împotriva sarcinilor de șoc cu bețe, tije metalice, obiecte aruncate cu o energie de impact de până la 50 J.
-Protejați în mod fiabil abdomenul, pieptul, spatele, umerii, brațele și picioarele unei persoane împotriva înjunghierii și tăierii și a armelor reci, precum și împotriva încărcăturilor de șoc cu bețe, tije metalice, aruncarea obiectelor.
 -Fabricat din material polimeric de înaltă rezistență și întărit cu plăci metalice.
 -Elementele setului sunt conectate prin inserții elastice, care oferă libertate de mișcare.
 -Fixare fiabilă și convenabilă a elementelor setului cu posibilitatea de a regla volumul brațului sau al piciorului.
 -Stratul de amortizare asigură potrivirea anatomică a protectoarelor tibiei și absorbția eficientă a șocurilor.
-pe partea exterioară a vestei (piept/spate) sunt cusute benzi din nailon destinate pentru fixarea accesoriilor și/sau huselor pentru accesorii.
Suprafaţa protejată:
      Vesta:
· piept, abdomen, umeri şi zona pubiană  ≥ 0.15-0.17 m2;
· spate ≥ 0.16-0.18 m2;
        Apărătoarele mâini picioare:
· impact de energie până la 30 J nu mai puțin de 50 Dm 2;
· impact de energie până la 50 J nu mai puțin de 30 Dm 2
-greutate set - nu mai mult de 6 kg.
Caracteristici suplimentare:
- certificate de conformitate caracteristicilor declarate;
- durabilitate şi tenacitate înaltă;
- garanţie minium 12 luni din momentul punerii în folosință.
	666 666,67

	2.
	35813000-6
	Cască antivandal



	buc
	200
	Caracteristici de bază: 
Casca antivandal  cu vizor anti-aburire si anti-zgâriere.
Calota este confecționata din poliester armat cu fibra de sticla.
Vizor din policarbonat.
Apărătoare de ceafa cu exterior rezistent la flacăra si lovituri.
Chingi ergonomice.
Se livrează cu husa pentru vizor si geanta de transport.
Casca de protecție cu vizor este compusa din:
- calotă
- căptușeală interioara
- curelușe pentru bărbie
- protecție pentru bărbie
- vizor
- protector cervical
- catarama de fixare
- Casca de protecție cu vizor este prevăzuta in interior cu sistem de ajustare prin chingi.
- Casca este prevăzuta cu sistem de prindere la centura.
- Calota este confecționata din poliester armat cu fibra de sticla, are forma curbata, si este prevăzuta cu bordura din cauciuc de culoare neagra.
- Căptușeala este din polistiren expandat si oferă o fixare perfecta pe cap cu ajutorul sistemului de reglare.
- Curelușe pentru bărbie: cu fixare in 3 puncte, confortabile, demontabile si reglabile; cu catarama de siguranța din poliamida si sistem de protecție anti-strangulare din metal.
- Sistemul de chingi permite reglajul pe capul purtătorului in așa fel încât sa nu joace excesiv in timpul alergării si sa asigure confortul in timpul purtării.
- Proeminenta pentru bărbie: după forma calotei, demontabila si confortabila, de mărime unica, de culoare neagra.
- Vizorul este confecționat din policarbonat transparent si este prins de casca printr-un sistem ce permite blocare in poziție deschis sau închis.
- Vizorul are forma convexa complexa, ce asigura o rezistenta sporita.
- Transparenta vizorului este peste 85%.
- Protectorul cervical este demontabil si este realizat din țesătura neinflamabila si material anti-leziuni si antiperforare.
Caracteristici tehnico-tactice ale produsului:
- rezistenta la șocuri mecanice.
- rezistenta la penetrare (antiinjunghere).
- rezistenta mărita la impact a vizorului.
- rezistenta la flacăra - 30 sec.
- casca de protecție este prevăzuta cu sistem de fixare a măștii antigaz. 
- protecția cervicala asigura o protecție flexibila dorsala si laterala si nu afectează mișcările capului.
- materialul folosit la confecționarea caștii este rezistent la acțiunea substanțelor chimice a produselor petroliere si este ignifugat.
- suprafețele caștii sunt finisate uniform si nu creează disconfort sau rânirea pe durata utilizării.
- sistemul de fixare si ajustare asigura o fixare sigura si rapida pe bărbie.
- materialele din componenta caștii sunt tratate antimicrobian si nu cauzează iritații ale pielii sau ochilor si pot fi întreținute ușor.
- vizorul este prevăzut cu o garnitura de cauciuc care asigura o etanșare perfecta pe calota caștii si nu permite scurgerea diverselor lichide in interior.
- casca permite recepționarea comenzilor de la o distanta de 20 metri.
- calota de amortizare este prevăzuta in dreptul urechilor cu o decupare circulara care permite purtarea unei caști auditive a stației de emisie-recepție.
Accesorii: husa protecție vizor, husa pentru casca si geanta transport.
Greutatea produsului: nu mai mult de 2,1 kg.
Culoare neagră.
Caracteristici suplimentare:
- certificate de conformitate caracteristicilor declarate;
- durabilitate şi tenacitate înaltă;
- garanţie minium 12 luni din momentul punerii în folosință.
	416 666,67

	3.
	35812300-2
	Scut anti-impact


	buc
	200
	Caracteristici de bază: 
-Scut metalic rezistent la șocuri.
-Oferă protecție împotriva pietrelor, sticlelor, barelor de fier și a altor obiecte.
-Scutul este format dintr-un scut rezistent la șocuri, un sistem de reținere și un tampon de absorbție a șocurilor.
-În partea superioară a scutului există găuri de vizionare în 6 rânduri (în partea centrală.)
-Scutul este echipat cu un mâner suplimentar în partea de jos a scutului și un accent suplimentar pentru construirea figurii "Piramidei".
- Din partea interioară scutul este dotat cu un sistem de fixare a bastonului din caușiuc.
Dimensiuni: 1000 mm x 600 mm.
Suprafață de protecție nu mai puțin de 60 dm2.
Greutatea nu mai mare de 4 kg.
Caracteristici suplimentare:
- certificate de conformitate caracteristicilor declarate;
- durabilitate şi tenacitate înaltă;
- garanţie minium 12 luni din momentul punerii în folosință.
	450 000,00

	4.
	35814000-3
	Masca contra gazelor cu vizor panoramic și filtru aferent


	buc
	200
	Masca contra gazelor integrală cu cartuş filtrant pentru utilizare speciala, destinată pentru protecţia căilor respiratorii, a fetei şi ochilor de acţiunea substanţelor chimice periculoase – toxice, agresive, iritante, sub orice formă (gaze, vapori, stropi, pulberi). Masca este dotată cu cartuş filtrant. Vizorul panoramic realizat din policarbonat rezistent. Fixarea prin intermediul curelelor ajustabile + posibilitatea de  fixare nemijlocit de casca antivandal descrisă în pct.2 al lotului nr.1 fără a scoate casca de pe cap.
Masca contra gazelor urmează să fie compatibilă cu casca antivandal
Specificaţii tehnice 
Durata de viaţă a gazului pentru Sarin: nu mai puţin de 110 minute la 30 L / min, condiţii de 4 mg / L. 
Durata de viaţă a gazului pentru clorura de cianogen: nu mai puţin de 50 minute la 30 L / min, 4 mg / l, 80% condiţii RH. 
Coeficient de penetrare a uleiurilor: nu mai mult de 0,005% la 30L / min. Rezistenţă la inhalare: nu mai mult de 186 Pa la 30 L / min. Rezistenţa la expiraţie: nu mai mult de 100 Pa la 30 L / min. 
Greutatea unui set complet de mască de gaz de maxim 845 g.
Durata de depozitare: minim 10 ani.
Câmp vizual total: nu mai puţin de 75%, câmp vizual binocular nu mai mic de 60%. 
Garanţie pentru mască minim 12 luni din momentul punerii în folosință.
	400 000,00

	5.
	35815100-1
	Vestă modulară multifuncțională


	buc
	100
	Caracteristici de bază: 
Este confecționată din plasă de poliester 100% (compoziție 380-420g/mp. NATO standard) în combinație cu Cordura 1100D.
Mărime universală având posibilitatea de ajustare pe corp în părțile laterale și pe umeri, în funcție de talie și lungime.
Vesta multifuncțională este închisă în partea din față cu fermoar din plastic de mărime 10, pentru o deschidere rapidă.
Vesta este compusă dintr-o vestă propriu-zis pe care sunt atașate, printr-un sistem de fixare ușor (sistem Molle), buzunare repoziționabile, astfel în cît oferă posibilitatea personalizării vestei în funcție de necesități.
Fața este confecționată din țesătură tip plasă și este prevăzută cu două buzunare interioare cu închidere cu fermoar.
Spatele este confecționat din țesătură poliamidă 100%.
Cele două părți fața și spatele se îmbină prin intermediul unui sistem de chingi și catarame cu 3 traverse cu lățime 2,5cm.
Ajustarea pe corp se face cu ajutorul celor trei catarame cu trei traverse și banda velcro ce permite reglarea vestei de la talie: 63 cm până la 154cm.
Ajustarea vestei pe înălțime este făcută prin intermediul sistemului de reglaj pe umeri și este asigurată cu câte două benzi chingă de 2,5cm cu catarame cu două traverse pe fiecare umăr.
Pentru ajustarea fermă pe corp, la baza vestei sunt atașate șase bride cu banda velcro (scai) de 2,5cm lățime și capse de presiune pentru prinderea centurii pe vestă.
Spatele este prevăzut la partea superioară cu sistem de benzi Velcro (scai) paralele, cu rolul de fixare a unei bucăți de materual (platcă) cu înălțimea de 22cm pe care poate fii atașată inscripția cu inițialele structurii.
La partea superioară (la nivelul bustului) pe piepți sunt fixate suporți se împiedică alunecarea  patului armei.
Date tehnice:
Demensiuni:
-Parte spate: lungimea 65cm de la umăr la baza, lățimea baza 35cm.
-Parte piept: lungimea 65cm de la umăr la baza, lățimea baza 35cm.
-greutate (cu buzunare): 1800gr.
-mărime: o singură mărime reglabilă.
-material: poliamida, poliester.
-culoare: Negru
Vestă modulară multifuncțională compusă din:
-vesta multiguncțională;
-Suport pentru plăcuțe identificare cu velcro (spate și piept);
-2 buzunare interne pentru documente sau hărți;
-7 buzunare externe pentru: sprei lacrimogen, aparat de emisie-recepție, cătușe, port-încărcător dublu pistol (2 compartimente), port-încărcător dublu pistol mitralieră (2 compartimente), mănuși tactice, buzunar utilitar;
-13 lamele molle pentru prinderea buzunarelor
-mărime universală, ajustabilă în lungime și talie, prevăzută cu chingi din poliamidă fixate cu cheițe solide pentru atașare buzunare pe sistem Molle.
Caracteristici suplimentare:
- certificate de conformitate caracteristicilor declarate;
- durabilitate şi tenacitate înaltă;
- garanţie minium 12 luni din momentul punerii în folosință.
	66 666,67

	 Echipament pentru alpinism

	6.
	35820000-8
	Hamuri alpinism
Ham complet Lanex Profi M-XL, black/red, XPSHPROFI
	set
	6


	 Ham confortabil cu o construcție ergonomica buna. Fixare in fata si spate, element special pentru evacuarea sau coborârea persoanelor, centura poziționata cu montări laterale, bretele reglabile la umeri si picioare. 
Caracteristici:
Tip ham: ham total
Material: polyamida, otel
Tip catarame: dublu 
Indicele: corespunde standardelor EN 361, EN 358, EN 813 - CE 0082
Număr puncte asigurare: 3 + 2 otel laterale
Număr bucle echipament: 4 cauciucate
Greutate: 1660 - 1700 gr
Culoare: negru/roșu
Caracteristici speciale:
- chinga de piept cu posibilitate de reglare si ajustare pe inaltime;
- inel de ancorare dorsal;
- inele de poziționare la piept;
- catarama piept;
- complet ajustabil;
- protecție lombara;
- centura dublata moale in regiunea picioarelor si umerilor ce oferă un confort de excepție;
	13 000,00

	7.
	35820000-8
	Mănuşi de alpinism cu degete Petzl CORDEX PLUS 
	perechi

	12

	Mănuși ușoare pentru rapel, activități de alpinism utilitar, parcuri de aventură, cățărare, via ferrata.
 Caracteristici:
 Material: piele naturală de calitate superioară şi material sintetic; 
- dublate în zonele de frecare puternică;
- partea exterioară din piele;
- material elastic în zonele articulațiilor degetelor și a pumnului;
- manșeta din neopren cu închidere Velcro(R);
- orificiu pentru carabiniere cu scopul de a fi atașate pe ham;
	8 500,00

	8.
	35820000-8
	Coardă statică alpinism 
(11 mm)
	met
	600

	Coarda cu alungire mică şi forţa statică mare a fost destinată a lucrului la înălţime şi pentru asigurarea personalului împotriva căderii verticale. Foarte rezistenta, realizata din materiale de calitate foarte buna. Dimensiunile bucăţilor, trei bucăţi a cite 200 metri. 
Caracteristici:
Tip coarda: ”A” pentru alpinism utilitar.
Material: PA (poliamida)
Diametru: 11 mm
Rezistenţa la rupere: 40kN (4000 kg)
Rezistenta minima cu un nod: 20 kN (2000 kg)
Număr de căderi de factor 1 (6 kN): 50
Certificate: EN 1891, CE 1019
Culoare: black/khaki
Caracteristici speciale:
- rezistenta deosebit de mare si elongație scăzuta;
- se poate folosi la ridicat materiale foarte grele;
- nu se intareste;
- este ușor de folosit;
- nu uzează agresiv coborâtoarele;
- menține nodurile in stare buna timp de utilizare îndelungata.
	19 000,00

	9.
	35820000-8
	Coardă statică alpinism (10 mm)
	met
	600
	Coarda statica foarte rezistenta, realizata din materiale de calitate foarte buna. Această frânghie excelentă cu alungire mică şi forţa statică mare destinată lucrului la înălţime şi pentru asigurarea personalului împotriva căderii verticale. Dimensiunile bucăţilor, trei bucăţi a chite 200 metri. 
Caracteristici:
Material: Poliamida
Diametru: 10 mm
Rezistenta statica: 34 kN (3400 kg);
Rezistenta minima cu noduri: 17 kN (1700 kg)
Număr caderi forța max. 6 kN: 30;
Greutate 1m coarda: 67 g
Certificare: СЕ1019 si EN1891
Culoare: black/khaki 
Caracteristici speciale:
- rezistenta deosebit de mare si elongație scăzuta;
- se poate folosi la ridicat materiale grele;
- nu se intareste;
- este usor de folosit;
- nu uzează agresiv coborâtoarele.
-fibrele sint supuse unei prelucrari speciale;
- menține nodurile in stare buna timp de utilizare îndelungata.
	15 000,00

	10.
	35820000-8
	Accesoriu pentru coborâre optar
	buc.
	8
	Coborâtor optar, cu colți pe exterior, pentru coborârea pe coarda ordinara sau dubla, trasa prin carabinier. Are doua reborduri pentru fixarea corzii. 
Caracteristici:
Material: aluminiu
Indicele: 25 kN (2500 kg )
Greutatea: 126 g
Marimea: 110 х 110 mm
Diametru: 60 mm
Caracteristici speciale:
- pentru lucrul pe corzi cu diametru de 9-11 mm;
- colti pentru fixarea corzii;
- certificare UIAA 129.
	1 800,00

	11.
	35820000-8
	Accesoriu pentru coborâre stop Petzl Stop
	per.
	10
	Coborator auto-blocant pentru coarda. Sistemul de autoblocare se declanseaza in momentul in care manerul este eliberat. Ascensiunea pe coarda este posibila fara a modifica pozitia STOP-ul de pe coarda, prin adaugarea unei pedale si unui blocator de mana. 
Caracteristici:
Material: otel
Scripete: aluminiu si otel
Indicele: MAX 150 kg (TYPE A)
Greutatea: 320 g
Marimea: 220 Х 40 mm
Lungimea manerului: 75 mm
Caracteristici speciale:
- pentru funii cu diametru 10 -11 mm;
- dispozitiv cu blocare automata;
- certificare CE EN 341 class A si ГОСТ РФ: 12.4.184-95;
- functia de autoblocare permite oprirea din coborare si mentinerea pozitiei;
- poate fi usor atasat sau detasat de pe coarda fara a fi nevoie sa fie desprins de ham;
- poate fi folosit pe distante scurte si pentru ascensiune impreuna cu un blocator si o pedala de picior;
- cama si rotitele se pot inlocui dupa ce se uzeaza.
	18 250,00

	 Centură tactică cu mijloace speciale și huse

	12.
	35200000-6
	Curea/centură, inclusiv:
- toc/husă pentru pistol tip Makarov;
- curelușă de siguranță pentru pistol;
-husă pentru cătușe;
-husă pentru balonaș/spray lacrimogen



	set.
	400
	Caracteristici de bază curea/centură: 
-Curea de serviciu tip SECURITY din nailon cu durabilitate înaltă, lățimea 50 mm;
-Două componente de închidere din plastic și sistem de blocare a lacătului;
-Cu o bandă de cataramă internă VALCRO destinată pentru ajustarea curelei după mărime;
-Mărimea variabilă de la 1,6 m la 1,0 m (posibilitatea de ac comanda pe mărimi (mărimea I – 1,0m., mărimea II – 1,35m., mărimea III – 1,6 m. ))
-Țesătura din nailon culoare neagră;
-Termen de garanție nu mai puțin de 12 luni din momentul punerii în folosire.
-Model aprobat de IGC
Caracteristici suplimentare:
- certificate de conformitate caracteristicilor declarate;
- durabilitate şi tenacitate înaltă;
- garanţie minium 12 luni din momentul punerii în folosință.

Caracteristici de bază toc/husă pentru pistol tip Makarov: 
- profesional tip semideschis;
- cu husă pentru încărcătorul de rezervă;
- curea de închidere a tocului cu capse; 
- confecţionată din nailon cu durabilitate înaltă;
- culoare neagră;
- se fixează de curea cu lăţimea 50 mm. 
Caracteristici suplimentare:
- certificate de conformitate caracteristicilor declarate;
- durabilitate şi tenacitate înaltă;
- garanţie minium 12 luni din momentul punerii în folosință.

Caracteristici de bază la curelușă de siguranță pentru pistol:
- cablul de siguranță atașat la arme prin cârlige/carabine trainice și permite deţinătorului de armă a evita riscul de pierdere accidentală;
- se fixează de curea cu lăţimea 50 mm;
- confecţionată din material rezistent;
- capabil să se întindă, care rezultă că atunci când va fi purtat nu va provoca disconfort. Spiralat cablu este capabil să se întindă de la 13,5 cm (poziţia iniţială) nu mai puţin de până la 115 cm și ușor revene la starea inițială.
- rezista la o sarcină mai mult de 45-90 de kg.
- preferinţă la material kevlar sau analogic;
- culoare neagră.
Caracteristici suplimentare:
- certificate de conformitate caracteristicilor declarate;
- durabilitate şi tenacitate înaltă;

Caracteristici de bază pentru husă pentru cătușe:
Husă pentru cătușe de tip SECURITY din nailonde culoare neagru cu durabilitate înaltă, sistemul de închidere pe capsă și Valcro, se fixează de curea cu lăţimea 50 mm.;
Caracteristici suplimentare:
- certificate de conformitate caracteristicilor declarate;
- durabilitate şi tenacitate înaltă;
- garanţie minium 12 luni din momentul punerii în folosință.
Caracteristici suplimentare:
- certificate de conformitate caracteristicilor declarate;
- durabilitate şi tenacitate înaltă;
- garanţie minium 12 luni din momentul punerii în folosință.

Caracteristici de bază pentru husă pentru balonaș/spray lacrimogen:
- Din nailon cu durabilitate înaltă.
- Fixarea capacului prin capse din metal şi VELCRO;
- înălţimea - 124±4mm
- diametru 37±2mm
Culoare neagră.
Caracteristici suplimentare:
- certificate de conformitate caracteristicilor declarate;
- durabilitate şi tenacitate înaltă;
- garanţie minium 12 luni din momentul punerii în folosință.
	246 666,66

	13.
	35230000-5
	Cătușe metalice 


	buc
	400
	Caracteristici de bază: 
-Mecanismul cu clichet de înaltă precizie al cătușelor este realizat cu un unghi negativ de cuplare a dinților (cu o tăietură), care asigură funcționarea conform principiului „dinte de rechin”.
-Unghiul crescut al planului posterior al alunecării dintelui garantează fixarea ușoară, crește rezistența mecanică a angrenării, oferă rezistență la uzură și durabilitate.
 -Caracteristicile de rezistență și performanță ridicate ale cătușelor sunt asigurate prin utilizarea unor grade speciale de oțel, prelucrarea de înaltă precizie a pieselor și ansamblurilor, precum și soluții speciale de proiectare.
-Brățări conectate prin verigi de lanț
-Destinația - restricționarea libertății de mișcare a brațelor în timpul escortei
Greutate, kg, nu mai mult0,36
Caracteristici suplimentare:
- certificate de conformitate caracteristicilor declarate;
- durabilitate şi tenacitate înaltă;
- garanţie minium 12 luni din momentul punerii în folosință.
	133 333,33

	14.
	35200000-6
	Balonaş/spray lacrimogen


	buc.
	400
	Caracteristici de bază:
SPRAY PIPER OC 200ML
Substanta activa : Oleoresin Capsicum 10%
Dimensiune : 200 ml
Pulverizare directionala in ceata 
Raza de actiune : 5 metri
Siguranta de protectie impotriva apasarii accidentale.
Caracteristici suplimentare:
- certificate de conformitate caracteristicilor declarate;
- durabilitate şi tenacitate înaltă;
- garanţie minium 24 luni din momentul livrării.
	166 666,66

	15.
	35200000-6
	Dispozitiv electroșoc de luptă în set cu suport aferent


	buc
	150
	Caracteristici de bază: 
-Permis pentru cumpărare/folosire numai de către angajații structurilor de forță de stat.
-Cauzează efect traumatizant minim în comparație cu arme de foc, arme cu gaz sau rece.
-Dimensiunile compacte și greutatea redusă fac posibilă utilizarea sa rapidă. Poate fi utilizat într-un spațiu închis (transport de pasageri, cabină a aeronavei, lift etc.) atunci când utilizarea armelor de foc, a gazului sau a altor arme nu este disponibilă.
-Dispozitivul dispune de un microprocesor care controlează descărcarea electrică și, în același timp, fixează parametrii principali ai operațiunilor efectuate, care pot fi vizualizați folosind UNITATEA DE MONITORIZARE pentru dispozitiv electroșoc.
· curent mediu într-un impuls, mA  - 17000
· tensiunea de descărcare, V           – 120000
· doza de energie a expunerii, J       – 30
· limită automată a timpului, s         – 1
· Greutate,(nu mai mult) kg             – 0,40
Caracteristici suplimentare:
- certificate de conformitate caracteristicilor declarate;
- durabilitate şi tenacitate înaltă;
- garanţie minium 12 luni.
	125 000,00

	16.
	35200000-6
	Unitate de monitorizare (cititor de informații) pentru electroșoc 
	buc
	3
	Caracteristici de bază: 
-Este destinat citirii numărului de serie, a datei de producție, a timpului de funcționare și a numărului de comutare a dispozitivului electroșoc descris în pct.8 lotul nr.3.
-Unitatea de monitorizare este un dispozitiv portabil de dimensiuni mici, cu un afișaj care afișează informații citite.
 -Dimensiunile totale nu depășesc 144x81x37 mm. Greutate 0,19 kg.
Caracteristici suplimentare:
- certificate de conformitate caracteristicilor declarate;
- durabilitate şi tenacitate înaltă;
- garanţie minium 12 luni din momentul punerii în folosință.
	2 500,00

	17.
	35200000-6
	Baston Telescopic în set cu portbaston


	buc
	150
	Caracteristici de bază: 
-Baston din materiale de o calitate înaltă, care se supune unei prelucrări termice.
-mîner anti-alunecare cu dantelat care scade în mod expres orice posibilitate de a fi smuls din mână bastonul şi oferă utilizatorului o certitudine confortabilă.
Bastonul este înzestrat cu portbaston de tip SECURITY din nailonde culoare neagru cu durabilitate înaltă, sistemul de închidere pe capsă și Valcro, se fixează de curea cu lăţimea 50 mm.
	75 825,00

	Valoarea estimativă totală a achiziției: 
	2 826 041,66 


9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
1) Pentru mai multe loturi;
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.
11. Termenii și condițiile de livrare: potrivit documentației de atribuire.
12. Sursa alocaţiilor bugetare: Buget propriu pentru anul 2020.
13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2020
14. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație): 

	Nr. d/o
	Descrierea criteriului/cerinței
	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:
	Nivelul minim/
Obligativitatea

	1
	DUAE
	Semnat electronic de către operatorul economic.
	Obligatoriu

	2
	Formularul ofertei
	Original în conformitate cu Formularul F3.1, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic.
	Obligatoriu

	3
	Specificația tehnică
	Original în conformitate cu Formularul F4.1, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic.
	Obligatoriu

	4
	Specificația de preț
	Original în conformitate cu Formularul F4.2, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic.
	Obligatoriu

	5
	Certificat privind deținerea contului bancar
	Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic.
	Obligatoriu

	6
	Extras din registru persoanelor juridice
	Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic.
	Obligatoriu

	7
	Certificat privind existența sau lipsa datoriilor față de bugetul public național (eliberat de Inspectoratul Fiscal)
	Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic.
	Obligatoriu

	8
	Certificat de conformitate sau alt certificat care confirmă calitatea bunului propus
	Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic.
	Obligatoriu

	9
	Garanţia pentru ofertă 1%
	Original în conformitate cu Formularul garanției bancare F3.2, sau prin transfer la contul autorității contractante confirmată prin transfer de plată, prin aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic.
	Obligatoriu

	10
	Garanţia de bună execuţie a contractului
		
	


Formularul 3.3 originalul garanției pentru ofertă emis de o bancă deținătoare de cont sau transfer la contul beneficiarului (originalul garanției pentru ofertă va fi prezentat la sediul autorității contractante str. Gh. Asachi 65 a, mun. Chișinău).
	Obligatoriu


15. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz:  nu se aplică;
16. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică
17. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică
18. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut pentru fiecare poziție în parte țînând cont de cerințele tehnice solicitate;
19. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:
	Nr. d/o
	Denumirea factorului de evaluare
	Ponderea%

	
	nu se aplică
	


20. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: Informația o găsiți în  SIA RSAP.
· până la: [ora exactă] Informația o găsiți în  SIA RSAP.
· pe: [data] Informația o găsiți în  SIA RSAP.
21. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
22. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile
23. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse. 
24. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.
25. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.
26. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică.
27. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
28. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): -
29. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:-
30. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: _____________________
31. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Informația o găsiți în  SIA RSAP
32. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
	Denumirea instrumentului electronic
	Se va utiliza/accepta sau nu

	depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare
	Se acceptă

	sistemul de comenzi electronice
	Nu se acceptă

	facturarea electronică
	Se acceptă

	plățile electronice
	Se acceptă


33. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu.
34. Alte informații relevante: nu sunt.


Vicepreședintele grupului de lucru
[bookmark: _GoBack]pentru achiziții al IGC:                         _________________                Constantin PÎNZ ARI 
                                                                                 L.Ș.
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