
AUSTRIA
ROMANTA

Laborator de incercari LUKOIL

Mihai Bravu nr235 , Ploiesti , Jud. Prahova

0244 504000t3084

AUSTRIA ROMANIAS.R.L
Calea Plevnei, nr. 1 398, Corp A, Sector 6, 06001 1,

021 315 32 94, 95
021 31 5 32 96

Contract: Petrotel - Lukoil S.A

Pentru : MMPA AUTO

: Benzina fara plumb EUROLUK COR 95 10 ppm
proba :3xl L dinrezervorul R6 -600cm

ba prelevata de : TUV AUSTRIA ROMANIA
proba : Proba compusa
tie : Petrotel - Lukoil S.A. ploiesti, Romania
prelevarii I Dala analizarii probei : 08.03.2023 /08.03.2023

sR EN tSO 12185..02

SR EN ISO 516414
SR EN ISO 5163:14

Continut de gume actuale(spalate cu SR EN ISO 6246:171A1-

Coroziune pe lama de cupru (3h la
SR EN ISO 2160.02

Continut de hidrocarburi olefinice SR EN ISO 22854.21
Continut de hidrocarburi aromatice SR EN ISO 22854.21

sau > atomi de C) din care

SR EN 16135:12
SR EN 13016-1:18

Distilare: % evaporat la 70'C, E 70

EN ISO 3405:19

7o evaporat la 100"C E 100
% evaporat Ia 150'C E 150

EN 228+41:17

Note

-Densitatea la 15'Cinaer este744.8kg/m3(calculataconform ASTMO1250tabet56siSR1165)
(') Testul a fost efectuat pe proba compusa de la rezervor.Celelalte teste au fost efectuate pe proba compusa de la rez. T135
(r) Limite conform SR EN 228+41 :17 i SF-S I 04.12.17

VerificaUAprobat
Inginer: OLTEANU

6oratoi)
V" .z--- lntocmit n / -.-"

Laborant : SAVU L. ,//.'r
Rezultatele pre)EiY5ltfn acest raport de Pentru determinarea rezultatelor de mai sus se aplica parametri de precizie.ln momentul stabilirii
mnformitatii cu reglementarjle si cerintele analitice trebuie sa tina cont de toate prevederile din ASTM D 3244 ,lP 367 si ISO 4259 in acest context ,nivelului

cerere)Aestraportnupoateflroproduspartial fSrAaprobareascrisdalaboratorului.
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