
RAPORT DE INSPECTIE
Nr. OI IPP-13G0-2022 din 03 octombrie2022

ORGANISMULDEINSPECTIE din cadrul SRL 'CTSIC", certificat de acreditare OI-009
PRODUSUL:
Benzind EURO PLUS (cod NCM IvtD ZT|O t24g)
PRODUCATORTJL:

' ROMPETRO L RAFINARE" S. A., N rvodari, c onstan{a, Ronrdnia
CLIEI{TUL:
iM ',R.OIPETROL MOLDOVA" SA, RM, mun.chi}iniu, bd. gtefan cel Mare
DATELE PRIVIND INSPECfIA :

gi Sf[nt, 73/1, teL 022 95-55-59

krspectria a fost efectuati la punctul de trecere a frontierei r,amale: Leugeni.
Data inspectiei:16.09.2022, condi[iile de mediu: +25 "c; 17 .0g.2022. condiliile de npdiu: +1g oc;
17.09.2022, condifle de mediu: +15 oC; 17.09.2022, conddiile de mediu: +17 oC.
Echipamente utilizate:tiji rnetrici M$I-3,5; areonretru ANT- i; dispozitivpentrupielevarea probelor pv- 1,0.Docunrente de referinfd utilbate h cadflI inspecfiei:
- HotErirea Guvemului RM nr. 476 drr tl.oq.z}oz penhu aprobarea Regulanrentuluiprivind

rnodul de transportare a prodwelor petroliere inport te;
- Hotirt"ea Guvemului RM nr' 1 I 16 din 22.08.2062 despre aprobarea Regulanrnhrlui cu privire la depozitareagi comercializrea cu ridicata, prin sistem autonntiat, a produselor petroliere identificate;- sM EN 228+Al20l7 "carburanfipentru autonrobile. Benzinr fird phrnb. cerinle ginretode de incercare',;- sM sR EN ISo 31702012 '?roduse petoliere lichide. Egantionare manuali,,;
- standarde pentru nretode de incercrri, indicate in tabel pe verso;
- Procedura 'lnspecfia produselor pefroliere" pL_47 

.

Lonrl inspectat - 156,715 tone (cantitatea declarati - 5000 tone, cantitatea r[nras[ de inspectat - 4g43,2g5 tc

*:"tl'T1l",'#:f"T#,;:::::::':gi'1Tld'va,aulitatylg3ranrv) i * o rmi de ta datarhwdn,Produsul este ambalat in autocisteme si liwat conform cort u.tJJiffi.;il;;;,:;uyr;."" ,u qata rvrar

Raportul de inspeclie este elibera t irtba, ,,:

- Rapoartelor de identificare a prodwului giprelevare probelor:w.4202 dn 16.09.2022;nr.4220, nr.4227,nr.4237 , w.4254, mA287 dn 17 .09.2022;
- Raportului de hcerclri m.2998 din 30.09.2 022, eliloerat de Li 'crslc,,, certificat de acreditarenr. ti-ogo (reziltateletrcercdrilor s*rt indicate i.r tabelpe verso);
- Raportului srrnar de evahrare nr. oI Ipp- 1360 din 03. tb.zozz.
RIZT]LTATU,E INSPECTIE :

Produsul inspectat coRESptrNDE cerinlelor obligatorii stabilite tr
HG RM nr. I I 16 dn22.09.2002, p.22;
sM EN 228+A12017 , p.5.4, tab.2, ind. r, 4, 7 - rr, 12* , 13* , 14*; p.5.5.2, tab.4,ind. l _6 (crasa D)
INTTORMATIE S UpUMElTana :

i*Xj:"H,T:"1": Tr: *:^P:*ui pl:dT{ri liwat in baza contacrului de lunga dura6.

3Hc'!:1ry."t* r+g{ Categoria (ft-'r) inspecliei: flrrnizare (rrport).
inspeclii periodice.
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Tabel: Rezultatele incercdrilor de laborator conform

Condifii de mediu in laboratorul de incercEri : temperatura: (22*3) oC 
,

Rapoartelor de incercdri

presiunea: (100+2) kpa

ff.2998 din30.09.2022

Nr

I

Caracteristica

2

Metoda de
incercare

-

Ltmrle Valori
efective Echipamentelllinimum Nlaxirnum

I ***Cifra octanictr research, RON
4 5 6

96,4

GOST 8226-82
lAMN,AT\ 95,0

7

2. YI,IT.85 M N 26Densitate la 15"C, kglmj SM SRENISO
12185:201 I 720,0

77 5,0 7s3,5 Anton PAAR DMA 4100 M
N 8202942s

J. Stabilitate la oxidare, minute SM SR EN ISO
7536:201t 360

>J60 Incintd tennostatd tip NpI
442, N 102970001

4 Con{inut de gume actuale
(sptrlare cu solven{i), mg/I00 ml

SM EN ISO
6246t2ol7lAt:2O2

5 <0,5
Linetronic Technologies

Oillab 560-5A
N 16051834

5. Coroziune pe lam. de cffiil
(3 h Ia 50"C), evaluare

SM SR EN ISO
2t60.2012 clasa I la STANHOPE SETA,

_ N 1036031
6. Aspect SM EN

228+Al:2017 Limpede 9i transparent
7

Limpcde ti
Veseli chimiciConlinut de benzen,%o (y/y) SM SR EN

12177:20t2
1,00 0,84 Crornatograf cu gaz Agilent

6890, N pE 10446065
8. uuulrilut qe ntorocarbun

aromatice, % r.V/V)
cosr 2eo4o-ei

(ANULAT) 35,0
31,0 Kpncrur- 2000M,N 2861

9. * Con{inut de oxigen,%" (rn/m) SM SR EN
13132:20ll a1

2,6510.
Cromatograf cu gz Agilent

6890, N DE 1044606s- 
r..uulrnur oe compu$r oxlgenali, %o(v/v)

- metanol
- etanol
- alcool izopropilic
- alcool izobutilic
- alcool te4butil
- eteri (5 sau mai mulli atomi de C)
- alli compugi oxigenali

SM SREN
13132:20ll

3,0
10,0

12,0
15,0

15,0
))i
15,0

<0,01

6rl
<0,01
<0,01
<0,01
a1
0,1

Cromatograf cu gaz Agilent
6890

N DE 10446065

II Presiune d. 
"a6;, kp"

mln
max

SM EN
13016-t:2018

clasa
B

clasa
c/ct

clasa
D/DI

clasa
E/EI

clua
F/FI

1a1

Stanhope-SETA
SETA VAP 2
N I039268

45,0

60,0
4s,0
70.0

50,0
80,0

60,0
90.0

65,0
95.0

70,0
100,012. Distilare:

@# SM EN ISO
3405:2019

clasa

"l11
50.0

clasa
B

clasa
C/CI

clasa
D/DI

clasa
EJEI

clasa
FEI

42,6

Anton PAAR
ADU 5

N 5639286

22,0
500

24,0
5)O

24,0
5)O

24,0
52.0

24,0
520

o/o (YlY\. max
46,0
720

46,0
72,0

46,0

72.0
46,0

72,0
46,0
72.0

46,0
72,0 52,7

Punct final de fierh"* 75.0 750 75O 0 75,0 83,5

207,0Reziduu de disitr.ol--iTJiTiii= 210 2t0 210 210 210 210af ---r
Subcon
Confon
inlmuie

uu nruopenfi de acreditae s identifict *ru
tractanlii utiliali se identifice r*

lr",Pfj_elzOlCe 
,,""tele membre pot adopra metoda analitiatr in stedardul de inleuirc EN l228:20t2, t

2 2T 0,8

Caci re pote demonstra c! aaq$a ofertr cel puf n acq$ prsizie.@ m€tod8 ealirica pe cse o

$ef seclia inspecfia produse petroliere
Valentina JURAVLIOVA

Inspector
Olga GODOROJA

OI CTSIC DUCE RESPONSABILITATEA PENTRU REZULTATELE INSPECTIEI DOARLA DATA EFECTUARII INSPECTIEI.PREZENTUL RAPORT DE INSPECTIE NU POATE FI REPRODUS $I MULTIPLICAT FARA PERMISILINEA OI CTSIC.
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