	Supraeteajarea la cladirea existenta al  IMSP SCM ''Sfinta  Treime''  mun. Chisinau   N11/23-1- SA  (ETAPA  I)
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WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

Solutii arhitecturale (marca SA)
(denumirea lucrări)

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de demolare
	
	

	1
	RpCI42B


	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (foi de ardezie)
	m2
	37,500

	 2
	RpCH32C


	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor
	m2
	37,500

	 3
	RpCH32B


	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate 
	m2
	37,500

	 4
	RpCP45A


	Demontarea portilor metalice
	kg
	250,000

	 5
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)
	m2
	10,100

	 6
	RpCI42A


	Demontarea elementelor de acoperis - sorturi (parapet din tabla zincata)
	m
	114,000

	 7
	RpCI42F


	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi
	m2
	420,000

	 8
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment
	m2
	420,000

	 9
	RpIzC45B


	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)
	m3
	84,000

	 10
	RpCG29C


	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Demolarea zidariei din caramida)
	m3
	58,800

	 11
	RpCB18E


	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm
	m3
	14,800

	 12
	TrB22F3A


	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0-0,5 t
	t
	33,000

	 13
	TrB01A1-5


	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m
	t
	190,000

	 14
	TrI1AA02C2


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2
	t
	190,000

	 15
	TsI50C5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km
	t
	223,000

	 
	
	Capitolul 2. Pereti
	
	

	16
	CD73A


	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare " Sandwich tip PIR -150 mm" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. 
	m2
	325,420

	 17
	CB14A


	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)
	m2
	500,000

	 
	
	Capitolul 3. Acoperisul plat 
	
	

	18
	CE17A


	Strat bariera contra vapori 1,5 -2 mm
	m2
	439,400

	 19
	IzF53A


	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat  -150 mm 
	m2
	439,400

	 20
	IzF11B


	Strat termoizolant la pardosea, executat cucimentoplast (0,,,,200 mm)
	m3
	43,940

	 21
	IzF18C k=1.67


	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm  (50 mm)
	m2
	439,400

	 22
	CC03C


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR4,150*150)
	kg
	593,200

	 23
	CE13A2


	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Technoelast EPP - 4 mm, Technoelast EKP - 4.2 mm)
	m2
	439,400

	 
	
	Capitolul 4. Timplaria
	
	

	24
	CK57E


	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi 
	m2
	110,960

	 25
	CK26B


	Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre (b=300 mm)
	m
	68,800

	 26
	CK21D


	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, in doua  canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1300*2400)
	m2
	3,120


	

	Proiectant    Severin T

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 
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