
  Specificaţii tehnice (F4.1) 
 

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] 

   

Numărul procedurii de achiziție       
  
  
ocds-b3wdp1-MD-1627647524414 din  26.08.2021 

Denumirea procedurii de achiziție: Lucrari de amenajare a platformelor pentru colectarea deseurilor. 

 
 

 

Cod 

CPV 

nr. 

loturi 
Denumirea 

bunurilor  

Modelul 

articolul

ui 

Ţara de 

origine 

Produ-

cătorul 

Specificarea tehnică deplină 

solicitată de către autoritatea 

contractantă 

 

Specificarea tehnică deplină 

propusă de către ofertant 

 

Standa

rde de 

referin

ţă 

1  2 3 4 5 6 7 8 

  Bunuri:       

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicii de prevenirea a incendiilor prin prelucrarea lemnului cu solutie ignifuga si antiseptic 

  

  

 

 

 

 

 

 

45200000-9 

 

 

 

 

 

 

Platforma 

modulare 

pentru 3 

containere  

 

 
 

Moldova autohton 
Conform descrierii din anuntul 

de participare 

Plaformă modulară pentru colectare 

separată cu 3 containere. Dimensiuni 

minime (LxlxH): 5100x1400x2150 

mm 1) Baza speciala modulara: - 

profile rectangulare laminate la cald 

(3-4 mm) - grund epomid rezistent la 

dioxid de sulf și dioxid de carbon (3 

straturi) - vopsea epomida rezistenta la 

dioxid de sulf și dioxid de carbon (2 

straturi) - sistem de prindere stationara 

cu risc antiseismic (U2) 2) Zona 

orizontala: - acoperire din otel zincat 

225-275 g/mp (dx51) cu strat de 

vopsea (50 microni) - sistem de fixare 

reutilizabil cu protectie de cauciuc - 

material compozit pe baza de aluminiu 

si poliolefine (proportie 1-11-1) - 

taiere cu laser cu rezolutia 500 dpi (30 

 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1627647524414


 

m/l) (DEȘEURI 

RECICLABILE/DEȘEURI 

BIODEGRADABILE) - tabla 

ranforsata 3) Zona verticala: - material 

compozit pe baza de aluminiu si 

poliolefine (proportie 1-11-1) - 

contravantuiri statice (10-15 m/s) 

4)Acces: - sistem de deschidere cu 3 

puncte de sprijin - deschidere 0-180 

grade - lacat cu grad de securitate 7/10 

- geam pentru sortare mecanica (500 

kg/ora) 5)Sisteme adaugatoare: - 

ventilare bilaterala paralela (300 

m3/ora) - 4-8 puncte de amortizare 

echilaterala 6) Inscripție autocolantă 

0,8 m2 x 4 buc 

  

 

 

 

 

 

Administrator   al ”Vega Total ” SRL                                                                       ___________________ Șumutovschi Veaceslav  

Mun.Chișinău , Stradela Studenților 2/4 of.114                                                                                                  LȘ 
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