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Specificaţii tehnice 
 

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1708341771431 din 19.02.2024  

Obiectul achiziției:Echipamente individuale de 

protecție   

 

Denumirea  

bunurilor/serviciilor 

Denumirea  

modelului bunului 

Ţara de  

origine 

Produ-  

cătorul 

Specificarea tehnic 

ă deplină solicitată de către autoritatea  

contractantă 

Specificarea  

tehnic 

ă deplină  

propusă de către  

ofertant 

Standarde  

de  

referinţă 

1 2 3 4 5 6 7 

Lotul 1       

Costum de bumbac  

pentru vară cu logo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costum de bumbac 

pentru vară cu logo 
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Î.S RUSSCA 

Costum ce include pantaloni și scurtă. 

Scurta cu imprimarea logo-ului termoaplicare 

spate cu lățimea 40mm (EXDRUPO), care 

cuprinde 2 (două) buzunare pe piept și 2 

(două) laterale, precum si benzi 

Reflectorizante: Sew-on, Class beads, Ra 500. 

Poliester 65%+Cotton 35%, 50 spalari în 60 gr. C. 

Să corespundă standardelor ISO 15797, EN 20471 

și EN 14362-1:2012, cu lățimea de 50 mm 

amplasate față – spate și pe mîneci. 

Pantalonul - aplicate 2 (două) buzunare laterale, 

la brîu cu elastic și inele pentru centură, 

Benzi reflectorizante : Sew-on, Class beads, Ra 

500. Poliester 65%+Cotton 35%, 50 spalari în 60 

gr. C. Să corespundă standardelor ISO 15797, 

EN 20471 și EN 14362-1:2012, cu lățimea 50 

mm– amplasată mai jos de genunchi față - spate. 

Compoziţia fibroasă: 

Țesătură eco 245, densitatea de țesătură 240 

gr/m, componența țesăturii 65% poliester+35% 

cotton, impregnare impermiabilă și țesătura 

rezistentă la uleiuri și produse petroliere. 

Contracție după spălare max 3%. Rezistență la 

rupere 1600. 
Mărimile la solicitarea autorității contractante. 

Costum ce include pantaloni și scurtă. 

Scurta cu imprimarea logo-ului termoaplicare 

spate cu lățimea 40mm (EXDRUPO), care 

cuprinde 2 (două) buzunare pe piept și 2 (două) 

laterale, precum si benzi 

Reflectorizante: Sew-on, Class beads, Ra 500. 

Poliester 65%+Cotton 35%, 50 spalari în 60 gr. C. 

Să corespundă standardelor ISO 15797, EN 20471 

și EN 14362-1:2012, cu lățimea de 50 mm 

amplasate față – spate și pe mîneci. 

Pantalonul - aplicate 2 (două) buzunare laterale, la 

brîu cu elastic și inele pentru centură, 

Benzi reflectorizante : Sew-on, Class beads, Ra 

500. Poliester 65%+Cotton 35%, 50 spalari în 60 

gr. C. Să corespundă standardelor ISO 15797, EN 

20471 și EN 14362-1:2012, cu lățimea 50 mm– 

amplasată mai jos de genunchi față - spate. 

Compoziţia fibroasă: 

Țesătură eco 245, densitatea de țesătură 240 gr/m, 

componența țesăturii 65% poliester+35% cotton, 

impregnare impermiabilă și țesătura rezistentă la 

uleiuri și produse petroliere. Contracție după 

spălare max 3%. Rezistență la rupere 1600. 

Mărimile la solicitarea autorității contractante 

 



Lotul 2       

Costume de lucru 

pentru iarnă cu logo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Costume de lucru   

pentru iarnă cu logo 
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Î.S RUSSCA 

- Scurta termoizolantă de iarnă cu glugă 

detașabilă cu imprimarea logo-ului termo-

aplicare spate cu lățimea 40mm (EXDRUPO): 

țesătură amestecată 35% bumbac, 65% poliester, 

material impermeabil la vânt. Cu impregnare ulei-

hidrofug. Sintepon cu densitate de 200 gr. – 

încălzitor. Căptușeală de poliester de 190 gr. 

Benzi reflectorizante: Sew-on, Class beads, Ra 

500, Poliester 65%+Cotton 35%, 50 spălări la 60 

gr. C. Să corespundă standardelor ISO 15797, 

EN 20471 și EN 14362-1:2012, cu lățimea de 5 

cm amplasate pe față-spate și pe mâneci. Fermoar 

acoperit de buzunar cu velcro. Partea de jos – pe 

elastic în părțile laterale 2 (două) buzunare pe 

piept și 2 (două) lateral. Mânecile la scurtă partea 

de jos – cu elastic. Buzunarele pe piept –cu clape 

- Pantaloni de iarnă – fabricați din țesătură de 

calitate (35% bumbac, 65% micro fibre de 

poliester) cu densitate înaltă (245 g/m
2)
).Să 

corespundă standardelor ISO 15797, EN 20471 și 

EN 14362-1:2012, impregnare impermeabilă și 

țesătură rezistentă la uleiuri și produse 

petroliere. Pantaloni izolați termic cu sintepon 

(200 gr.) Căptușeala 190 gr. Bată înaltă (10 

cm). La talie – elastic. 

Buzunarele – acumulare în față. Pe 

centura la pantaloni – slevchi. Închidere 

cu fermoar. Buzunare confortabile. 
Mărimile la solicitarea autorității contractante. 

Scurta termoizolantă de iarnă cu glugă detașabilă 

cu imprimarea logo-ului termo-aplicare spate cu 

lățimea 40mm (EXDRUPO): țesătură amestecată 

35% bumbac, 65% poliester, material impermeabil 

la vânt. Cu impregnare ulei-hidrofug. Sintepon cu 

densitate de 200 gr. – încălzitor. Căptușeală de 

poliester de 190 gr. Benzi reflectorizante: Sew-on, 

Class beads, Ra 500, Poliester 65%+Cotton 35%, 

50 spălări la 60 gr. C. Să corespundă standardelor 

ISO 15797, EN 20471 și EN 14362-1:2012, cu 

lățimea de 5 cm amplasate pe față-spate și pe 

mâneci. Fermoar acoperit de buzunar cu velcro. 

Partea de jos – pe elastic în părțile laterale 2 (două) 

buzunare pe piept și 2 (două) lateral. Mânecile la 

scurtă partea de jos – cu elastic. Buzunarele pe 

piept –cu clape 

- Pantaloni de iarnă – fabricați din țesătură de 

calitate (35% bumbac, 65% micro fibre de 

poliester) cu densitate înaltă (245 g/m2)).Să 

corespundă standardelor ISO 15797, EN 20471 și 

EN 14362-1:2012, impregnare impermeabilă și 

țesătură rezistentă la uleiuri și produse petroliere. 

Pantaloni izolați termic cu sintepon (200 gr.) 

Căptușeala 190 gr. Bată înaltă (10 cm). La talie – 

elastic. 

Buzunarele – acumulare în față. Pe centura la 

pantaloni – slevchi. Închidere cu fermoar. 

Buzunare confortabile. 

Mărimile la solicitarea autorității contractante. 

 

 
 

Ofertantul: Î.S RUSSCA             Adresa:  Lăpușna, Hîncești  

Semnat:_______________ Numele, Prenumele: Ion Savva  În calitate de: Președintele Grupului de lucru pentru Achiziții (PGA) 
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